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Ingénieur-chimiste, 4 Bruxelles,

Dans la plupart des transactions commerciales, on se
contente de déterminer :

1° La teneur en humidité ;

20 Le pourcentage en matitres volatiles, cendres et
soufre. Ces trois derniéres opérations s’effectuent toujours
sur charbon séché a 100° G.

Tous les auteurs s’occupant d’analyses industrielles, ont
traité, avec plus ou moins de détails, cette question, et il
semblerail que bien peu de choses restent 4 dire sur ce
sujet.

Etant appelé, depuis quelques années, & effectuer, dans
un erand nombre d'usines, des analyses contradictoires de
houilles, jai ¢té surpris de voir les grands changements
que on faisait parfois subir aux méthodes, et ce princi-
palement en ce qui concerne le dosage des matitres
volatiles.

Jai été, en outre, frappé du peu de soins que I'on
apportait assez souvenl pour la préparation finale des
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¢chantillons, et jen suis arrivé a conclure que c’est & ce
manque de soins que sont dues presque toutes les conles-
tations qui surgissent entre les labhoratoires.

Je pense done rendre service i quelques-uns de mes
collégues, en déerivant avec détails les diverses opérations
qu'ils ont & effectuer pour arriver & la découverte de la
vérité, en insistant sur certains de ces détails et en leur
montrant les erreurs que I'on peut commettre si lon ne
suit pas, point par point, toutes les précautions données.

Echantillonnage.

Toute I'exactitude de I'analyse dépend d’un bon échan-
tillonnage ; or, prélever une prise homogéne et moyenune
sur un grand nombre de wagons ou une allége, ou sur un
steamer, n'est pas chose aussi aisée qu'on pourrait se le
figurer.

A. — ECHANTILLONS SUR WAGON.

Pendant le transport, surtout si le charbon est sec eg
$'il est constitué par un mélange de gros et de fin, il se
produit un classement plus ou moins considérable tout au
détriment du vendeur. Par suite des trépidations et des
choes nombreux auxquels la marchandise est soumise, la
partie supérieure du wagon renferme une quantité heau-
coup plus considérable de schiste, de gres, ete., que le
reste du chareement. Ce classement, tres peu marqué pour
les charbons menus, surtout s'ils sont humides (tels que les
charbons allemands lavés), est trés appréciable lorsque
"'on a allaire & une houille séche, tout venant.

Ajoutons cependant que, dans quelques cas, un classe-
menl inverse peut se produire : il en sera ainsi, par
exemple, lorsque le combustible, peu  homogténe,  sera
formé d'un mélanee de fines séches, riches en cendres of

vailleteries trés propres, sans barres ni intercalaires.
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Quelques analyses feront saisir les différences auxquelles
on s'expose si I'on se contente de prendre 1'échantillon,
soit & la surface du wagon, soit dans le fond, ou si 'on
procide & un échantilionnage rationnel.

Essais effectués sur un charbon anglais. mis en wagon a

Anvers. réceptionné dans le pays de Charleroi.

TENEURS EN CENDRES.

Lot Partie supdricure  Partie inférieure  Echantillon moven
1 10.37 6.00 6.80
2 .20 6.15 6.70
3 8.60 .80 .30
4 8.90 5.00 6.60
B T7.40 530 G.00

[essai a porté sur une partie de 15 wagons, charbon
(rés sec, tout venant propre, mais conlenant quelques
pierres.

Le premier échantillon, prélevé & la partie supérieure,
a ¢1é pris de [acon & ne pas descendre a plus de 0™10 en
dessous de la couche. Le second ¢chantillon, partie infé-
rieure, ¢tait constitué¢ uniquement par du fin,

Le troisicme échantillon a ¢té prélevé comme nous 1'in-
diquerons ci-dessous.

Prélévement rationnel — On doil faire. dans chaque
wagon, aun minimum trois prises : un ouvrier, i 'aide d’une
pelle, fait dans deux coins opposés du wagon ainsi qu’au
centre de celui-ci, des trous de facon & arriver jusqu’au
fond du wagon: & laide d'une pelle & main, on ]l]‘(?‘lﬂ‘\'(‘ sur
toute la hauteur des trous ainsi formés, des prises, mais
en commengant par le bas; la quantité prélevée dans
chaque wagon doit étre au moins de 10 kilog.

Si le nombre des wagons réceptionnés est grand, il es
préférable dlen échantillonner un sur deux, ou méme un
sur trois, que de prélever sans méthode, une partie sur

chacun de ceux-ci.
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Le prélévement sur tas, aprés déchargement des wagons,
ne doit étre toléré que li ot il n'est plus possible de pro-
céder autrement ; car, au déchargement, il se produit un
classement souvent important, les erosses houilles et les
pierres s'accumulant 4 la partie inférieure de la périphérie
du tas.

L'échantillon moyen est placé dans un sac, an fur of 4
mesure du prélévement, et lon procidera i sa préparation,
comme nous I'indiquerons plus loin.

B. — PRELEVEMENT SUR ALLIGES.

Le réceptionnaire doit, dans ce cas. se plier, pour
autant que le systeme que I'on lui propose ne soit pas en
contradiction avec les intérets de celui qu’il représente, aux
habitudes des usines dans lesquelles Ia réception a lieu.

- 1 Es T 3 3 % 3
Suivant les vues des directeurs, il pourra se trouver

devant les cas suivants :
D JUS SR T .
L. Prélévement sur lallége non déchargée. — (e
> vl L~ - 4 : . s
mode de travail n’est & conseiller ni pour I'une ni pour

'autre des parties. Si le vendeur est malhonnéte, i peut

dans ce cas, prendre ses dispositions pour chargey

: A a la
partie supérieure un charbon de premic
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[l est presque matériellomont impaossible de faire -

o Jrocéder
a des sondages movens dans le |

ateau, sauf le cas o0 lon

a allaire & des fines ou des charbons lavés. Les ouvriers ii
=] o 2I'S €

‘ aire des puits permettant (o recon-
naitre la nature du charbon sur (onte la hauteur du ¢)
< e} clar-

peuvent, en tous cas, f

gement.

Ces remarques perdent de Jouy importance si Je ¢
ance si le ¢

i : $ Mals quoi qu'il en soi
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nous
comme drrationnelle

D Pypdls T :
2. Prélévemenl s wlléye en voie e ,I,:,./H”.,/(, nent

2 ‘ { Hier =ty
Cette méthode est excellente ; o]le be ' i

rmet de prendre, ap
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peu de temps, un ¢chantillon moyen el trés homogéne ;
on préleve alors, en procédant de bas en haut, tout le long
de la tranchdée mise a4 découvert, des échantillons dans les
différents puits de déchargement. Ce systéme permet une
surveillance eflective par les deux parties en cause, et le
travail marche rapidement.

Tout en étant moven, 'échantillon est infiniment moins
volumineux que si 'on procede comme nous I'indiquerons
aun n® 8.

On peut, dans quelques cas, combiner les procédés 1 et 2,
prendre un premier ¢ehantillon au” commencement du
déchargement, un second vers la fin: cette facon d’opérer,
adoptée dans heaucoup d’usines du pays de Gharleroi, con-
duit & de trés bons résultats.

3. Prélérement pendant lovte la durée du décharge-
ment. — Quelques usines imposent cetle fagon de procéder;
elle est toute au désavantage du [ournisseur, lequel se
trouve dans DPimpossibilit¢ absolue de faire surveiller
'échantillonnage par une personne compétente, pendant
tout le travail.

Iin effet, suivant les moyvens mécaniques dont dispose
["usine, le déchargement durera de 2 4 8 jours; en casde
besoins, celui-ci pourra méme étre eflfectué tant de nuit
que de jour. Une représentation effective des deux parties
est done impossible, car elle deviendrait absolument trop
cotteuse. On doit s’en référer o la bonne (ol des ouvriers,
lesquels ne se rendent pas toujours compte du travail qui
leur est confié. Seuls les fournisseurs certains de la qualité
de leur marchandise, et de sa régularité, peuvent accepter,
avec confiance, ce mode opératoire. Il est Dbien entendu
que I'honorabilit¢ de la firme acheteur joue un tres grand
role dans la question, et qu’on ne peut tolérer ce procédé
que la on I'on aura, & ce point de vue, tous ses apaisements.

Mais, quoi qu’il en soit, au point de vue moral, ce svs-
téme est condamnable, I'échantillon prélevé restant & la
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portée de tous pendant un temps absolument trop long et

des fraudes, voire des actes de mauvais gré, étant, dans ce
cas, toujours possibles.

«) Dans' quelques usines, I'échantillon e préleve alors
Eomme Sllll.‘: on met de coté soit une benne, soit une
rouette, soit un panier sur cent. Le tas sera alors traité
» Q 5 11 /
comme nous Pindiquerons plus loin.

: 1 ’ :

l b) Dans d’autres ¢tablissements, on préfere faire pre-
T\ell sur chaque benne, une partiec. — 1 4 2 kilogr. de
charbon — que I'on plac S i gy
' | place dans une grande caisse réservie
a cet usage.

D 3 . - OO Ae AfA

‘ es deux procédés, nous préférons de beaucoup le
[;1emlel_ ;car, plus brutal, il enlove 4 Pouvrier le moven
de choisir au moment dy prélevement | partic la .1.Jll-l\'
belle ou la plus sale du charbon qu'il doj : BB,
e A {u il doit mettre de coté.
Sous ajouterons, qu'au surplus, le prélove :
A b ey o ;2 16 prélevement par e pro-

al s arrégulier, 'ouvriep oubliant la plupart du

temps d'y procéder régulicrement o o e
remplir d'un seul coup le |
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hrésente, ur
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La préparation Mécanique de eqf

dicuse; elle dure (e quel
suivant les soins (ue |

éehantillon est fasti-
lelques henres 4 une
on veut v
sonnel et Foutillage dopt on tii-\'|

couple de jours,
apporter et suivant lo per-
se,

) ale consistorait
HANTOTTT

La préparation ]“"'['““i‘i““ e
finement tout le 1o, pour | i e, B i ]u-u_\-u:-
- i ! 1 nesse tolle 1
au lamis o 20 2 telle fqu il

passerait enticrenmen|
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Ce mode opératoire est absclument impraticable : il exi-
gerait au surplus, un outillage coiteux, et un personnel
nombreux.

En pratique, on procéde & des fractionnements succes-
sifs : au fur et & mesure que la masse est concassée.

Supposons que Pon ait aflaire & un échantillon moyen
pesant 50 & 100 kilogr.

On étend sur une plaque de fer ou de fonte, suffisam-
ment grande et bien propre; a4 l'aide de « dames », on
concasse les morceaux volumineux et I'on recoupe & plu-
sieurs reprises & la pelle. L'échantillon est passé 4 travers
un tamis de fer, dont les mailles sont écartées l'une de
l'autre d’un centimétre.

On étend le tout sur la plaque pour avoir une couche
d’une hauteur uniforme de 0™10 et d’un diamétre variable
avec le volume du charbon traité.

On recoupe ce tas a laide

/f d'une croix en tole de fer, de

i 0 fagon & le partager en quatre

/ parties égales, comme I'indique

= le dessin ci-contre (fig. 1).

a8 4 Une des parties choisit un

des secteurs, soit par exemple

celul numéroté 2, et 'on écarte
les parties marquées | et 4.

On étend le charbon, et on le
passe 4 la dame de fagon & Pamener a une finesse telle
qu'il puisse passer enti¢rement au tamis n° 1.

Fig. 1

On recommence les opérations comme plus haut, en
fractionnant chaque fois 'échantillon de moitié, et en le
[aisant passer par des tamis de plus en plus fins. Pour les
dernicres opérations, il suffit parfaitement de prendre le
contenu d'une section au licu de deux.

Lorsque 1'é¢chantillon final obtenu ne pése plus qu'un
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kilogramme environ, et qu'il a été passé au tamis 10, on
procéde & la mouture définitive of 4 la pr
de 'hamidité.

L'usage d’un broyeur a
culiérement bien ;

ise pour le dosage

boulets Krupp convient parti-
en 10 ou 15 minutes, le brovage est
parfait, a la condition cependant que la tencur o
dité ne soit pas trop élevée. Sila teneur en
rieure & 3 %, on peut opérer sur le
dans le cas contraire (fineg lavées)
dessication préalable,

Si P'on ne dispose pas d’un broveur
lonnage se termine par une pulvérisation au mortier ou
rouleau d’acier ; dans ces derniers cas, on pe peut faire ce
travail sur 1 kilogr. ce qui serait trop long, m - :
sur des prises réduites de 3 ; 500 gmmme‘s.

En tout} cas, et ceci est {res important, 'échantillon
sera amene a une finesse telle qu’il passera enti(\r(;nwnt au
travers du tamis n° 5(). o h

[échantillon bien mélangé une (
dans des tlacons de verre, hiep
aux parties.

en humi-
eau est inlé-
charbon tel quel ;

N

s 1l faut procéder 4 une

Krupp, I’échantil-

ais seulement

ernicre fois, est réparti
Propres, cachetés, et remis

OBSERVATION, — S o .
Le tamisage final 4y tamis pn° 50

est une opération absolument imqulu-nw])lt‘ ui I [
S L W g - . N " . i
espérer des résultats correspond s i . ] I(u
( s divers laho-
¢ehantillons prélevés en
avant analvge,
maliere ta]]e
nombreyseg re
finale n’est pas suffisante,

i ants enire |o
ratorres. Le plus souvep ]

commun ne sont

es
plus tamises
partie travaillant sup |q
avons observa, i (e

chaque
. quelle s or, nous
> TePTIses, que si la mouture
O s'expose 3 oy conleslations

- re vue, im_-x])liuahles.
Les schistes. plus dups que le chaph,
- Ll d M,

a la pulvérisation que ¢o dernjoy -
parties les plus fines sont | !

(ui semblent, & premie

résistent mieux
il en résylie que les
N . 1

ey ‘faucoup moips riches en
a presence de up gy de

cendres, el que |
(quelques orog frag-
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ments dans la prise suffit pour fausser entiérement les
résultats.

En admeftant méme que la répartition soit uniforme
dans les flacons, il se produit dans ceux-ci, pendant le
transport, un classement considérable si le flacon n’est pas
complétement rempli et si les grosseurs sont différentes.

Deux exemples feront comprendre l'importance de ce
fait auquel, malheureusement, on ne préte pas suffi-
samment d’attention.

A. — Premier exemple : Echantillons préparés & Char-
leroi, sur 1 kilogr. de charbon, rendu aussi homogéne
que possible et passant au tamis n° 25.

1*¢ partie, soit 0.5 kilogr., entiérement broyée et passant
au tamis n°® H0.

Essais : 1 2 3 4
Cendres % : 6.80 6.82 6.77 6.81

2¢ partie, soit 0.5 kilogr., broyée partiellement mais
non tamisée, la matiére n'est plus broyée 4 sa réception 4
Bruxelles.

Iissais | 1 2 3 4
Cendres 77 :  7.60 7.65 6.43 6.21

Les prises ont ét¢é prélevées 1 et 2 a la partie inférieure ;
les prises 3 et 4 au-dessus du tlacon.

Le restant du charbon est pulvérisé finement et passé au
tamis n® H0.

Kssais : 1 2 3 4
Cendres % :  6.78 6.77 6.86 6.75

Ces exemples montrent I'importance indéniable d'un
tamisage final & une mouture trés fine.

B. — Deuxiéme exemple : Charbon anglais prélevé i
Liége, brové au rouleau, mais non tamisé.

TENEURS EN CENDRES :
Lot1 Lot2 Lot3 Lot4

Analyses Usines : 10.30 9.40 6.70 8.70
Analyses Instituts : 8.60 8.50 8.50 8.30
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Remareue. — L’échantillon, quoique paraissant teés fin,
laissait au tamis n° 50, un résidu de 17 9.

Départage effectué @ Liége, sur échantillons témoins, T

tamisés avant analyse, au tamis n® 50,

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4
8.67 8.63 8.41 8.32

Analyse chimique.
A. — DETERMINATION DR L ITUMIDITIS,

Le dosage de I'humidité s'effectue généralement sur une
prise spéciale prélevie lorsque la maticre passe au travers
du tamis n°® 10,

Pour les charbons tres humides, |
ralement pas dépasser 25 4 5 :
serait trop longue,

a prise ne doit géné- 2
0 grammes, sinon lopération

On utilise des capsules plate

’ s, loodros que l'on pese au
tréhuchet,

Dans les charbons peu riches en

. : « ean », une prise de
100 4 200 gramies esf |

) : estoaconseiller, les résullats obtenus
clant plus moyvens; & la grosseur précitée, la dessicealion
. st presque toujours tormince en | he
I heure [/2, itu‘.\:lluu I'on opire d I'étuve 4 1000 (B

: e . l : « A

.\(mi!m‘m rivons complotoment Femploi du bain dair 4

=% B e I

100-115° C., utilisé dans quelques usines : gy
(il k BMousiies @ oavee les char-
Yons a gaz, riches en matitres volatijes Jox ]

; Hatiles, on sexpose i des
eres volatiles,
Nous avons démontré ep 1904 que,

= )

maeme |

| du charboy
Belgique, 1905, p. 101 of suiv.,),

est rapide, elle o :
ure i

pertes sérieuses en matj

> ) : ans certaines con-
ditions, i) peut v avoir i

‘2ere combustion des pro-

duits  hvdrogéndés (A )
Ainales des Mines de
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B. — DO0SAGE DES CENDRES.

Le dosage des cendres s’effectue toujours, ainsi que les
autres déterminations, sur charbon préalablement desséché
4 100° C. Comme la houille est hygroscopique, il est a
recommander de laisser refroidir sous un exsiccateur, et
de faire toutes les pesées d’un seul coup.

Pratique di dosage. — On opére indifléremment sur
des prises de 1 4 2 grammes. Comme la mati¢re est par-
faitement homogéne, si elle a été préparée comme nous
Pavons dit, la pfise de I gramme es! amplement suffisante.
On proserira, autant que possible, 'emploi des nacelles
de porcelaine, que 'on remplace trés avantageusement par
des nacelles de quartz; le platine est rarement utilis¢ dans
les laboratoires d’usines.

Les nacelles dont nous conseillons 'emploi mesurent :
loncueur : 60 ™/ ; largeur : 35 ™/™; haniteur ¢ 1294/ &
e]le‘s pésent approximativement 17 grammes. Leur durée es!
presque illimitée ; insensibles aux changements brusques de
température, elles ne varient pour ainsi dire pas de poids.

La prise est étendue, avec soins, dans le fond de la
nacelle et I'on approche celle-ci de 'ouverture du moutle.

introduction brusque dans un moutfle trés chaud est
toujours a déconseiller; on peut, dans ce cas, faire des
pertes par projection et déerépitation.

On laisse les maticres volatiles distiller lentement, pour
L'B\"if:(}]' la formation d’un coke long & briler, puis 'on
pousse, peu i peu, vers le milieu du moufle. L'incinération
marche tres rapidement; lorsquelle est terminée, on ferme
Iouverture du moutle que l'on porte & une température
voisine du rouge vif; on abandonne a cette température
10 minutes au moins ; on laisse refroidir et on pése.

[ est tros recommandable de rechaufler une seconde fois
vers 10000 C., méme si essai Muck montre qu'il ne reste
plus de particules de charbon non bralé.




064 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

[’essai Muck consiste & reprendre les cendres par quel-
ques centimétres cubes d’alcool fort ; §'il reste du charbon
non brilé, celui-ci surnage et devient trés apparent; on
enflamme lalcool et, lorsque la matiére est séche, on
calcine un instant au rouge vif.

Il importe, en effet, dans le dosage des cendres, si Ion
veut obtenir des résultats comparables, que celles-ci soit
toujours pesées sous un méme état.

Le fer doit étre amené sous forme d’oxyde ferrique, la
chaux carbonatée, 4 1'état de chaux vive, et les sulfures
(qui ont pu prendre naissance doivent étre oxydés ; toutes
choses que I'on ne peut obtenir, d’une facon certaine que
si la température finale est suffisante; lorsque les cendres
sont fortement siliceuses, ce qui vient d’étre dit a peu
d’importance ; mais il n’en est plus de méme lorsque le
charbon est pyriteux ou calcareux.

(’est pour ce motif principalement (ue nous proscrivons
de la facon la plus absolue le dosage des cendres par inci-
nération au bec Bunsen, méthode abandonnée, au surplus,
par presque tous les laboratoires.

On peut arriver, dans certains charbons, 4 des diffé-
rences absolument incompréhensibles 4 premiére vue, si
I'un des opérateurs ne suit pas les prescriptions données.
Tous les chimistes sont d’accord sur la uécessité de
chauffer finalement & haute température. IL’on consultera,
a4 ce sujet, entre autres, I'résénius, Campredon, Muck.
Bourrey et .. Marquet, Meurice, ete. Si I'on se contente
de chauller & une température modérée (au rouge sombre),
quoique pouvant obtenir ainsi des cendres bien exemptes
de carbone, la teneur trouvée, dans certains cas, peut
dépasser la réalité de 0.5 9%,

Gampredon et Muck ont déja signalé que les différences
observées, varlant avec la température finale, pouvaient
atteindre 0.2 %,. Nous avons constaté personnellement (es
carts plus grands allant jusqu’a 0.5 et méme 0.6

Yo

-
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incinération au bec Bunsen doil étre absolument pros-
crile; cette opération longue, malaisée 2 surveiller, con-
duit dans presque lous les cas, a des résultats désastreux.
Par une chaufle prolongée, le platine se carbure plus ou
moins fortement, d’ott augmentation de poids; la prise
étant exposée 4 tous les courants dair, les pertes ‘sout
toujours puséibles et on ne peut atteindre, a la fin de lopé-
ration, une température suffisante pour que les cendres
soient amendées a une composition bien définie, toujours la

mdéme pour un combustible donné.
O. — DoSAGE DES MATIERES VOLATILES.

__ Chauffer un poids donné du combustible

Principe. 16 1 '
& l'abri du contact de Dair, de maniére &

en poudre fine
chasser, par distillation, . ‘
Il reste un résidu de coke que 'on pése.

De ce qui préctde, rien ne paralt plus, S]m.l}le que la
détermination des maticres \'Ui{‘lilltl‘s.) Il s’en faut, cepen-
dant, que le dosage soit aussi aisé et nous prendrons,

comme pr
'on constate enire
toires travaillant sur

D’une [agon génér
4 la déte res
went, on considére comme satisfaisants,

euves, les différences, souvent considérables, que
le chiffre fourni par plusieurs labora-
un échantillon bien homogene.

ale, on nattache pas une assez grande

e i l réels 3 atieres vola-
i b rmination plnuse des ma
1mp01‘mn(, i

tiles, et, le plus sot
;]

des rosultats danal

rents, ne s'écartant p

vse obtenus par deux chimistes diflé-
‘pas plus d'une demi, voire d'une uniié.
e . ~ 21 3 o L) ,“.( ’]S 1]

Qi pour la plnpal‘t des [ldilhd.(,[l(-nlb L(J]I]IIIE‘I(.,HI(‘ , Ces

l'II"', nces sont sans la moindre importance, il n'en est

diflérences sont s¢ Pl , .

lus de méme lorsque les contrats prévoyvent des primes et

pras oF i paver ou i infliger au fournisseur, si les

. al sont dépassces.

les charbons & coke, en effet, il est

leur, une teneur maximun en

des pénalités
caranties du dit contr
) Dans le commerce ¢
courant d'imposer au Vel

la totalité des maticres volatiles. .
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maticres volatiles. L'acheteur s’engage & paver une prime
par unité de maticres volatiles en-dessous de cetle garantie;
par contre, si la teneur en cet ¢lément dépasse le maxi-
mum fixé, I'acheteur a droit & une bonification.

On comprend que, dans ces conditions, la détermination
des maticres volatiles est trés importante, une erreur d’une
unité représentant pour les parties une différence en plus
ou en moins tres considérable. Or, si la méthode utilisée
donne soit un résultal trop éleve (cas le plus fréquent), soit
un résuliat trop faible, cette erreur, due & une défectuosité
de la méthode, se produira toujours dans le méme sens, et,
sur un marché important, elle pourra se traduire, i la fin
de l'année, par plusieurs milliers de franes.

La plupart des auteurs traitant de analvse des combus-
tibles semblent tous s’en tenir au procddé tel qu'il a été
déerit par Muck dans les Chemische Beitriige sur Kennl-
nis des Steinhohlen (Bonn, 1876).

I'résénius, Post, Blair, Bourrey et Marquet, Jagneaux,
[alphen, Arnould, Brearley et Ibbodson, Carnot, Lunge,
etc., n'indiquent dans leurs traités d’analyses que le pro-
cédé Muck, quelquelois avee de grandes variantes, et le
plus souvent, ne font (ue signaler incidemment d’autres
procédes.

Par contre, GCampredon, Iirquet et Meurice ont déja
indiqué que seul le chauflage dans une atmosphére réduce-
trice conduisait o de hons résultats. Déj en 1882, Gallowav
(The Lagrneering and Mg Jowrial) préconisait l1‘!t
procédé au double creuset, tros hon en lui-méme, mais
mallieureusement d’unesapplication tres difficile.

Or, 1l se fait que dans les laboratoires d’usines. jamais
on nutilise le procédé Muck tel quil a été préconise par
ce chimiste, et tel quil est déerit dans les (raités,

Souvent, la méthode n'est pas applicable soil que e
laboratoire ne dispose pas de gaz, soit que la pression est
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insuffisante, soit encore que le matériel spécial manque
(creuset de platine & recouvrement, ete.).

Ghacun apporte alors & ce procédé purement conven-
tionnel. telle modification qu'il juge convenable ou qui est
de 1latqﬁt‘c 4 rendre son travail plus facile. Le plus souvent.
on substitue le chauffage au bee Bunsen par I'introduction
dn ereuset dans un moutle porté au rouge. Les uns uti-
lisent un creuset de pl;l.t‘inn. les autres un creuset de Jror-
celaine, el presque tous font varier la durée de chaullage
suivant leur bon plaisir.

Nous avons rencontré des laboratoires o, apres dispa-
rition de la flamme entre le creusel et son couvercle, on

lnissait le creuset et son contenu & I'aclion du rouge-vif
« De el ¥ ) oL
e ; e el 1§
depuis une demi-minute Jusqua 10 minutes !!
Campredon el Firket ont montré que, si on laissait le
A >

creuset dans le moufle aprés disparition .de 1.{1 flamme, il ¥
avait, apres (quelques minutes, (‘ombnsll.on nportante d}]
t:nl(e’f(n'nu'\, la perte ¢tant d'autant plus i()l‘l.(_}l que la temp{?-
rature était plus élevée. (}epen(lani.,!ces 11‘1u‘thodes, appli-
(quées toujours €n observant les mémes régles, petvent
conduire toutes @ des 1t :

essentiellement conventionnelles, elles n’ont
et ne peuvent d¢tre tolérées pour

ssultats concordants; mais, comme
elles sont
aucune valeur réelle,
essais arbitranx.

Méthode Muck. |
Histe. on doit opérer comme suit : |
1 Prendre 1 gramme de la substance, ou moins pour
't 2 - ‘-, A
Jos houilles qui se Doursouflenl beaucoup ;
9 (hauller avec une flamme d’au moins I8 centiméires
s 1 dved - e 15 :
Bunsen sarmonté d'une cheminée) ;

1ele en fil de platine :

__ Suivant les indications de ce chi-

de hauteur ( ‘ ,
3. Jfaire usage d'un trial il |
4. Laisser un espace de 3 centimélres entre le fond du
1. Laisse space

creusel et Lorifice du hraleur ;

5. Employer un creuset de platine présentant une sur-
. o | i)
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face suffisante ; le creuset aura au moins 3 centimétres de
haut ;

6. Chauffer jusqu’a disparition de toute flamme entre
les parois du creuset et du couvercle.

[Jopération terminée, on éteint la flamme, on laisse
refroidir sous I'exsiccateur, puis on pése.

La diminution du poids représente les maticres volatiles.

Muck, dans son travail, a négligé de donner les dimen-
sions exactes du creuset qu’il préconise ; or, U'expérience
prouve que, toutes les autres conditions restant les mémes,
les teneurs en matiéres volatiles obtenues peuvent varier
avec la forme et la grandeur du creuset.

Lucion (Bulletin de ’Association belge des Climistes,
1901, n° 10, pp. 379 et suiv.), avait déja constaté que la
grandeur du creuset avait une influence marquée =ur les
résultats obtenus. Les dillérences peuvent, dans certains
cas, atteindre 0.5 a 1 %, comme le prouve le tableau
suivant :

A B G D
Girand crenset - 14.10 18.60 9.40 28.50
Moyen : 14.50 19.50 10.20 20.90
Petit : 13.80 10.00 0.80 20.00

Le grand creuset utilisé avait D0 ™/™ de hauteur, le
moven 33 ™/™ et le petit 27 m/m,

Ces différences semblent étre dues 4 ce que le ereusel
moven est seul chauffé & une température suffisante.

Le petit est moins chaud parce qu’il se trouve au contre
de la flamme; le grand, par contre, est moins bien
enveloppé.

Ajoutons que si la flamine est trés oxvdante, des diffé-
rences non moins considérables sont constatées ; celles-cf
peuvent méme atteindre 2 unités et plus,

[l en résulte que, méme en voulant suivre a la letire los
prescriptions tres strictes énoncées par Muck, on s'expose
4 des différences notables.

, . S
toires d'usines, l'us
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Signalons que V. Ifirket a publi¢, en 1906, un travail
ries intéressant sur le dosage des maticres volatiles par le
procédé Muck (1).

De ce travail, il semble résulter que la durée de chauffe,
apres disparition de la tflamme, a une certaine importance;
aussi conseille-t-il de chauffer pendant quelques minutes
apres disparition de la flamme éclairante,

Pendant la deuxiéme partie de la calcination, les gaz
sortant du creuset sonl pauvres en carbone et riches en
hydrocene, ¢’est pourquol leur combustion au sein de la
11}111111;0 du bee Bunzen n’est plus visible. '

Dos essais effectués par Iirket sur un grand nombre
Q’¢ehantillons, i1 conelut que I'on peut chaufler pendant
quelques minutes apres dispariti('ml de la flamme éclairante,
sans qu'il y ait combustion appréciable du coke.

Cette facon de procéder me semble dangereuse, car, en
;l.(lmettnntrnn‘*me que celte modification soit applicable &
es (ualités de houilles, il est lmll's de (loulm que des
erreurs tros graves seront a tléplul‘cl', si le matériel dont on

" parfait & tous les points de vue.

oy e
[ait usage n'est pas ’
Or, Dexpérience nous a prouve que, dans les labora-

toutes 1

woe d'une lampe répondant aux exi-
{ i’un creuset de platine de dimensions

gences prévues, € ! -
Lhon couvercle, est du domaine bien

: ==
!'C({lllS(’S mitt (l un
plus de la théorie que de

Dans ces conditions, X
t je considére le procédé Muck comme

la réalité.
je ne puis que déconseiller ce

mode opératoire €
inadmissible dans
lieu & primes ou &

les {ransactions commerciales donnant
1)t',‘l]£!1il.és.
eusel. — Comme nous lavons

Procédé au double cr ‘
plus haut, Campredon et nous meéme avons

déja signalé ; ’
' ' es années, la méthode au « double

’ s 3 e - 1
préconisé, depuis ‘JUCI‘I‘

(1) Annales des Mines de Belgique, t. 1, p. 273 etsuiv,
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creuset », comme étant celle permettant d'obtenir des
résultats toujours comparables entre eux, et bien concor-
dants d’un laboratoire 4 Pautre.

La méthode décrite par Campredon, et que nous avons
suivie longtemps, présente I'inconvénient de n’étre pratique
que la o l'on a allaire & une série de déterminations.
Peu d'usines, au surplus, sont disposées & modifier leur
outillage et & acheter le matériel nécessaire pour conduire
a bien cet essai.

Aussi, pour le rendre plus pratique, 'avons-nous modifié
assez sensiblement depuis quelques années. Nous sommes
parvenus ainsi i le faire adopter dans la plupart des usines,
a la grande satisfaction des parties. Cependant, ici encore,
quelques régles sont 4 considérer; nous allons les exposer
en détail.

Comme Pindique le nom de Ja méthode, on procéde ici
a I'aide d’un double creuset.

Le creuset extérieur, en porcelaine de la Manulacture
rovale de Berlin, mesure :

Hauteur . . . . . . 0 centimétres;
Diamétre supérieur . . 7 -
Diamétre inféricur 3 =

Il est muni d’un bon couvercle.
Le creuset intérieur, également en porcelaine de Berlin.
destiné & recevoir les prises, mesure :

Hauteur. . . . . . 4 centimétres
Diametre supérieur . . 5 =
Diamétre inféviene. . . 2 —

Il est doalement muni d'un hon couvercle.

Ou introduit dans le petil crenset la prise en poudre fine
qui pese, dans tous les cas, 1 gramme,

On place au fond du grand creusel une couche (o
quelques millimétres de charbon de bois en poudre, on

introduit le pelit creuset, muni de son couvercle, et op
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remplit I'espace libre entre les deux récipients de charbon
de bois en fragments fins (tamis n® 10) sans poussicre.

On remplit complétement le grand creuset avec le char-
hon de bois, on place le couvercle et on introduit dans un
moulle. :

Gelui-ci ne doit pas étre trop chaud au moment de l'in-
troduction (rouge sombre); on ferme la‘])m'te (llu mou-i‘le,
et I'on porte au rouge vif (1000° C.). L (,»pémt.mn entiére
dure vingt minutes i une demi-heure : on laisse un peu
tomber ]il-l(}llll)llfl'ﬂllll‘ﬂ et on retive le 'cl'eusot‘. .

Aprés relroidissement, tout en maintenant :1;\'0(; 391:1 le
couvercle. on fait tomber le charbon de bois, retire le

; ssid ace dans l'exsiccateur ; on
petit creuset, lessuie et le place dans I'exsiccateur; o

. Slee‘s résultats sont remarquablement concordants ; il'est
rare que deux opérateurs travaillant dans deux Iab'(n'ai:n-@
dillérents, obtiennent des écarts de plus de 0.2 4 0.3 %.

Influence de la tumpﬁmf‘.u.rr’. — Qu}nitlue ll.'avail]ant
dans une atmosphere réductrice, la telnpt—nut‘ure a 111(1!!0116
‘essai semble avoir une certaine influence. On

on pousse | _ . ‘ -
[ lle-ci est insuflisante & G ou

comprend aisément que s1 ce s |
~00° .. les résultats obtenus seront trop faibles, loutes
i PR f N FALEIS 452
les maticres volatiles n’¢lant pas (_‘.,\]mlaeo?s. ‘
| [l est plus malaisé d’expliquer pourquol, la température
s § aisé ' atur
Stant ‘\'lln‘e')réo (12 a L300 (.), les résultats constatés
¢tant exagéree (1< ¢ ' | . .
sront constamment  trop forts. On ne peut admetire
Sero onst : peu | '
I'action oxvdante de |'air la rentrée de celui-ci élant impos-
action oxvdante de ade ‘
: i nous avons constale, dautre part, que les

sible ; mals, b , i
e ( Qautant plus élevées que les combus-

dillérences ¢étaient :
; cenvog otatent plus
tibles essayds cli N — g
blé probable que, dans ces conditions, une partie des
semblé able i1 Cr
\:kl-l’n 1|I constitutifs des cendres se volatilise. Il doit en
¢léments E : e of lae <l poc
m effet. le soufre des sulfates et des sullures,
( ieh, v R . .
et peut-étre une partie des alcalis

riches en cendres. 11 nous a

dlre ainsl ;

I'anhvdride carbonique
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que le charbon renferme peuvent étre expulsés si la tempé-
rature est exagérée.

Pour nous en rendre compte, nous avons effectué une
série d’essais sur des charbons assez riches en cendres,
10 %4, et renfermant une teneur en soufre élevée (1.27 %)

Dans la premiére série dessais, la température a é(é
1'1'1rr|iutenue aussi voisine que possible de 1000° . pendant
30 minutes — pyrométre de Féry — : dans la seconde
série d’essais, la température a 61é poussée Jusqu'a
1200° C., et maintenue pendant 30 minules.

Les movennes des résultats obtenus sount consignées
ci-dessous :

10 20
Matieres volatiles . . 27.80 27.80
Soufre dans le coke. . 0.014 0.62

La difiérence semble bien due o 'bypothése que nous
avons ¢émise et prouve qu'une température exagérée est
incompatible avee 'exactitude de la méthode.

Nous avons constaté, en outre, qu'une température Lrop
élevée pouvail produire une autre cause d'erreur (qui n’a
pas encore été signalée.

Siles cendres sont ferrugineuses, celles-ci, & la temypic-
rature ¢levée réagissent sur le coke en exets: elles sonl
ramences a I'élat ferrenx el méme & 1élat métallique,

Les réactions suivantes expliquent le phénomine -

2Fe R+ G 2Fe 8 €8
Fe?0* +-8C=2Fe+30C0

La perte, ici, est double, puisque le soufre, d une part, ef
Ioxvadcne, d'autre part, se combinent au carbone du coke
pour donner lieu a des produits volatils. .

I'exactitude de cette hypothese se démontre tros aise-
ment; il sutlit de brover finement, dans un mortier (e por-
celaine, le coke obtenu & haute température pour s'as-
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surer, a4 Iaide d'un aimant, qu’il renferme des particules
de fer métallique. )

De ce qui précéde, il semble bien démontré (qu'une
lempérature exagérée nuit a Uexactitude de la méthode et
conduit 2 de résultats trop forts.

Lucion, dans le travail déja cité, arrive aux mémes con-
clusions. lobservation directe lui ayvant démontré (ue la
leneur en maticres volatiles augmentait avec la tempé-
rature du moutle.

Influence de la natire e erevsel. — Il n’est pas indiflé-
rent d’employer soit un creuset de porcelaine, soit, comme
on pourrait étre tenté de le l'airct_. un creuset de platine.

Dans quelques laboratoires d'usines, on semble, cepen-
dant, donner la préférence au platine, et, & notre avis, &
mrt.’ Certes, si la température n’est pas exagérée, la carbu-
ralion du platine est peu a craindre i mais 11711 en est plus
de méme lorsque le moutle est porté & 1000° G. ou plus.
Dans ees conditions, 1a carburation est forte, et les erreurs
dues de ce chel peuvent atteindre 2, voire méme 3 9.

Une fois la carburation commencée, elle se continue
presque indéliniment, et, en tout cas, jusqu'au momenl
ot le platine est devenu noir et c&ssau:r ,

Quelques essais entreprs pour démontrer l'augmen-
tation du poids d
cause d'erreur tres gr

es creusets, prouvent qu’il v ald une
ave, dont beaucoup de chimistes ne

{iennent pas compte.
constatée dans la méthode du double
mpérature de 1000° & 1100" C.

Poids du creuset  Augmentation

Augmentation de poids
creuset, a la te

tation
I'oids du creusel Augmentatic

iy y 30.9576
3: ::;1)? 0.0044 30.0620 0.0044
28,8666 0.0112 30.0722 0.0102
28,8584 0.0218 30,9926 0.0204
-y 0.0115 31.0017 0.0001

25,8999
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Par contre, le poids des creusels de porcelaine reste
presque invariable, et se modifie tout au plus de quelques .
milligrammes d’une opération 4 autre. "

Ajoutons, cependant, que si la température a ¢1¢ exa-

méthode donunait des résultats tris concordants avoe Jo

gérée (ce qui se constate immdédialement, la porcelaine )
devenant noire), il ¥ a généralement un chanvement de 5
poids non négliceable. =
lafluence de la durée de chavflage. — La durée du a N '
chaullage, pourvu que la température ne soit pas exagérée, : k \\ \ N
semble n’avoir aucune importance, si la conche de charbon | e L RS W
de bois recouvrant le petit creusel esl assez ¢paisse ; les =%
leneurs en maticres volatiles restent les mémes, comme !
Findique le tableau ci-apres : |
Essais a la température de 900 a 1000° C. =1
Nature du charbon 1 h. 13 h. f‘_.‘ h. | i [
Charbon & eoke . . 26,40 26.60 26.50  26.70 L
» agaz . . 31.80 32.20 32.20 32.30 ‘I
» o agazogéne. 2910 2050 20.60 20 .80 | o
.
Aprés un quart d’heure, le départ des maticres volatiles. |
pour les charbons tres viches, ne semble pas étre toul-a-faif |
complet : par contre. les teneurs ne varient pas, dune > _
manicre sensible, entre une demi el une heure. : el
. : ! i R e N 28
Didterminalion des naticvres  voloaliles par lessai e ! :____“:?:——IS“TS\\\ i 3 \\XQ‘\\:
distilleation. — n cas de contestation i]]’l]lclr't:in[t'. nous ' R\\(\\\\\\ ‘\‘\ \\\\\
utilisons le procidé ci-dessous @ malheureusement  ros I ] 0 &?\:_\\_ § XL\# \\\\
rarement applicable dans les laboratoives d'usines, cole : ri T :
mdaéthode exiceant un outillage asser conteny. t l q:_” w—;g
De nombreux essais directs nous ont montre que coette ll :
|
k

\\

oy — o ; N N

procédé au double creusel -dl}]’)]Ir[l]!“ ensuivant les pres- - s \\\‘}\\“\-\\§ L \\ 3

criptions que nous avons indiquées ci-dessus, ‘ o e P NN
Ge o procddd présente le erand avantage (qu'il permey

DARNN

.f

Qopérer sur une prise tres forte, 100 4 300 arammes, of
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,

ce dans des conditions aussi identiques (ue possible a
celles que I'on utilise dans Findustrie.

Pour conduire & bien ce procédé, il faut disposer d'un
four spécial : celui que nous avons fait conslroire esl
représenté par les deux coupes ci-contre (fig. 2 et 3).

Par T'ouverture A, on introduit, dans le four, un tube
de graphite ; ce tube, fermé 4 une Je ses extrémités, a les
dimensions suivantes : longueur, 55 centimétres ; diameire
intérieur, T centimétres ; diamétre extérieur,9 cenlimétres.

[l est supporté, & son exirémité libre dans le fond du
foyer, par une brique réfractaive afin d’éviter sa défor-
malion trop rapide.

La prise est constituée par du charbon grossicrement
broyé, passant au tamis n° 10 ; elle aura, au préalable, 616
desséchée a I'étuve a4 100° G. On opére, suivant la nature
du charbon, sur 100 4 300 grammes que 'on introduit
dans un tube de fer, brasé a I'une de ses extrémités et muni
A Pautre d'un bouchon fileté.

Dans celui-ci, on a fixé une tubulure permettant 'éva-
cuation des eaux ammoniacales, du gondron et du gaz.

On enfonce le tube de fer dans le manchon de graphite
lorsque le feu, allumé depuis quelque temps, a atteint
une température voisine de 500° G, On aura eu soin. an
préalable, de rassembler tout le charbon dans le fond du
tube de fer, en frappant légerement celui-ci sur le sol.

La distillation commence trés rapidement, et les pro-
duits peuvent étre recueillis  séparément, comme nous
Favons indiqué dans notre Cowis danalyses des maliéres
mincrales, po 162 o suiv, On fait monter peu & peu la
température jusique 1000, 11007 ; l"¢|||(3x';1til)11 est terminée
lorsqu'il ne se dégage plus de eaz: elle dure une demi-
heuare & une heure, suivant la nature du ¢harbon,

On retire le tube de fer, le laisse vefroidir, dévisse la

houchon et pese le coke obtenn,

I
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Les résultats concordent parfaitement bien entre eux, et
différent & peine de ceux obtenus par la méthode au doublé
creuset.

Dosage du soufre. — La méthode Eschka conduit, pour
la détermination du soufre total, a des résultats trés
exacts. Nous ne crovons pas nécessaire de revenir sur
cette question ; ce dosage ne présentant aucune difficulté
spéciale.

Appelons cependant l'atlention sur ce fait que la préci-
pitation de l'acide sulfurique formé ne peut se faire que
dans la liquear débarassée du brome, et avant une trés
[aible réaction acide, renfermant tout au plus 1% d’acide
chlorhydrique libre.

Si Tacidité était trop grande, le sulfate de barvum pré-
cipit¢ entrainerait du chlorure de baryum et les résultals
trouvés seraient trop forts,

En ce qui concerne les aulres déterminations, soufre
volatil, pouvoir calorifique, analyse d&lémentaire, essai
des charbons pour leur rendement en goudrons, sullate
d’ammoniaque, gaz, ete., nous renvovons aux ouvrages
traitant spécialement de la question.

Telles sont les indications que j'ai cru utile de rappeler.
[analvse d’un charbon est chose facile : mais encore
doit-on observer certaines précautions si I'on ne veut pas
arriver & des résultats discordants.

Iin chimie, ce sont souvent les dosages les plus simples
que l'on effectue le moins bien ; & cause méme de leur
facilité, ils sont peu surveillés, et peu & peu, la fantaisie
ou l'insouciance font que ces procédés sont appliqués en
dehors de toutes les régles admises.

Bruxelles, le 20 mars 1911.

<




SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU

EMPLOI DES EXPLOSIFS EN 1910

DANS LES

MINES DE HOUILLE DE BELGIQUE

Statistique comparative dressée daprés les documents officiels

V. WATTEYNE, AD. BREYRE,

[nspecteur géndéral des mines Ingénieur au Corps des mines,
et du Service des Accidents miniers  Attaché au Service des Accidents miniers

et du Grisou, a Bruxelles et du Grisou, a Bruxelles

Dans notre derniére statistique sur Pemploi des Explo-
sifs, relative i Pannée 1907 (1), nous avons signalé que los
atmospheres poussiéreuses pouvaient étre plus « sensibles »

aux flammes de certains explosifs que les atmospheres

arisoutenses méme portées au maximum L’explosibilité,

cette « sensibilité » plus grande se traduisant en derniore
analyse par une diminution de la charge-limite des dits
explosifs.

Les expériences entreprises a I'rameries sur cet olyel
ont été complétées et ont abouti & un remaniement de Ia
liste des explosifs de saretd,

(1) tnnales des Mines de Belgique, t. X111,
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Pour 2 des 25 explosifs compris dans la dite liste en 1909
et encore fabriqués, la charge-limite a é1¢ abaissée 3 un
point tel qu’elle est tombée en dessous de la charee équi-
valente en énergie & 175 grammes de dvnamite 1?" L (1)
c’est-a-dire en-dessous de la charge la [’Jlnsli'nible admissi.h]n
pour qu’un explosif puisse étre classé. Ces deux explo-
sifs ont donc été éliminés. Quelques autres ont sul; des
réductions de charge-limite variant de 100 a 300 oramines,

Ce remaniement a ¢été sanctionné par la circulaire minjs.
térielle du 18 octobre 1909 qui a abrogé Iancienne liste
des explosifs antigrisouteux et 'a remplacée par 1a liste (os
explosifs dits S. . P., c’est-d-dire de Sireté vis-fi-y
Grison et des Poussicres.

is du

[l s’y est ajouté, depuis lors, divers explosifs nouy
et les Annales des Mines de Belgique ont donné, dans le
présent volume XVI, 1™ livr., pp. 264 et suiv., la liste Ia
plus récente des explosifs 8. G. P., avec les compositions
les charges-limites, etc., les explosifs étant classés (l:m:;
Pordre de la puissance des charees-limiles.

Dans la notice de MM. Wattevne et Bolle sur les
Variations des charges-limites des ewplosifs suivant o
seclions des galeries, notice parue dans la 2¢ liveaison du
méme volume, pp. 289 el suiv., la méme cnumdération est
donnée avec subdivision en divers oroupes 4 apeae Joe o ...
logies de composition. ‘ bes dCaprés los ana-

Nous pouvons done nous dispenser (e publier & e

le faire |
nomenclature des explosifs S. (5. P, avee ¢]q b
feeavee classement (|

Pordre de la puissance du méme poids e

cette liste in exlenso s nous nous contenterong

ans
xplosifs.,

(1) Dynamite a base inerte, a4 7594 de nitr walyeérine

3Ux,

EMPLOI DES EXPLOSIFS

a3

CHARGES Charge limite
NOMS DES EXPLOSIFS EQUIVALENTES EN PUISSANCE (1) —
(Grammes) (Grammes)
Dynamite noe 1. 10.00 100 | zoo | oo | 400 | S00 < 30
Densite IV l:').-l'?i 155 | 309 | 464 I 619 | 773 850
Sécurophore 111 15.51 | 155 | 310 | 465 | 620 | 775 850
Permonite . 15.50 156 | 312 | 468 | 624 | 780 900
I"ractorite B 15.73! 157 | 315 | 472 | 629 | 287 450
Ammeoncarbonite . 15.74 | 187 | 315 | 472 | 630 : 787 300
Permonite B 16.20 | 162 | 324 | 486 | 648 | 810 900
Poudre blanche Cornil 1bis . | 16.40 164 | 328 | 492 | 636 | S20 500
Favier 1T1bis . 16.60 166 | 332 | 498 | 664 | S0 750
Fractorite D . 16.66 1 167 333 | 500 | 666 | SJo 700
Yonckite no 106 . 16.66 | 167 | 333 | 500 | 666 830 [ 900
Grisoutite . 16.80 | 168 | 330 | Jo4 ‘ 672 | 840 300
Minolite antigrisouteuse. 16.93 | 169 | 339 | 508 | 677 | 847 400
IFlammivore 111 17.00 { 170 | 340 | 510 | ¢80 | &850 650
Favier 11bis 17.06 | 171 | 341 | 5iz2 | 682 | 8§53 500
Antigel de sareté . 17.17| 172 i 343 | 515 I 687 | 859 900
Colinite antigrisouteuse B 17.40 174 | 348 | 522 | 696 | Syo 800
Ingélite . 17 55 176 | a51 | 527 | 702 | 878 900
Kohlencarbonite . 17 97 180 | 359 | 539 | 719 ] 898 900
Dynamite antigrisouteuse V. | 18.08 181 | 362 | 542 | 723 ‘ 9o 650
Colinite antigrisouteuse . 18.12 | 181 } 362 544 725 | po6 900
Minerite ]8.173 182 | 363 | 545 727 | gog 900
Minite . 18.53 185 ‘ 371 | 556 | 741 | 027 750
Grisoutine 11 19.16 192 | 383 | 575 | 706 | 93§ 650
Densite 111, 22.60 226 | 452 | 678 : o4 | 1130 700
| \ |
Tous les explosifs compris dans la liste qui précede
n’ont pas été employés pendant année 1910.
Voici, par bassin, les quantités d’explosifs S, G. PP, em-
plovés, pour les divers usages, au cours de la dite année.

(1) Les chiffres représentant des charges dépassant la charge-limite sont mis en

[taligue.
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Faisons remarquer, d’une part, que deux des anciens
explosifs antigrisouteux, qui n’appartiennent plus 4 la liste
des S. G. P., ont encore été employés au commencement
de I'année, leur emploi étant resté autorisé dans le cas de
dérogations déjh accordées.

D'autre part, certains explosifs de la liste n’y ont 6é
placés que tout récemment, au cours de I'année 1910;
c’est le cas de la Permonite B, de I'Ingélite, de 1a Minérite
et de la Densite III, classées par circulaire ministérielle
du 31 mars 1910, de la Yonckite n° 106, ¢lassée par
circulaire ministérielle du 14 décembre 1910,

Du fait quun facteur nouveau a été  consid
Iélaboration de la liste des explosifs S. G. P., 4 savoir ]a
présence des poussiéres, un surcroit de séeurité résulte
de P'emploi de ces nouveaux explosifs par rapport auy
précédents.

Gependant, ainsi qu'il a 6t6 expos¢ dans un tr
récent déja cité (1), il s'en faut de |
facteurs qui peuvent avoir une influence sup le degré de
sureté soient intervenus dans I'établissement de cette liste.

Nous rappellerons sommairement : |

éré dans

avail
eaucoup que tous les

28 variations, méme
fort légéres, dans la composition chimigue de lexplosif :
les variations dans leur élat physique et lo plus on

moing
d’homogénéité dans le melange

des constitnants : les difle-

rences dans l'enveloppe : la densité (o chargement : |y
section des caleries, elc. '

(est pourquoi, nous répéterons une fois de plus que l'on
ne doit pas avoir une confiance aveugle
meilleur explosif, el qu'il importe (

auxiliaires quand on constate ou

ans la sareté (y
"Gviter Femploi de cos
que Ton soupeonpe
du miljey ambiant.

considire Jog résultats ol)te.

quelque danger dans Fatmosphere
in fait, cependant, si I'on
(1) Warrsvse et Bonie, — Expériences sur les v
des explosifs suivant 1a section des galeries,
t XVT, Trelive., pp. 289 e suiy.

ari

ations des ch:n'_s_'us-iimitcs
Annaley

des Mines 4o Belgique

TOTAUX .

Période
décennale

LEGENDE . .

' EMPLOI DES EXPLOSIFS D80

: a sécurité de s mines, la réduction
nus en faveur de la sécurité de nos mines,

considérable des explosions, jadis si fréquentes, dues a

I'emploi des explosifs, on doit conclure qu'un progrés
énorme a 6té réalisé du fait de Uemploi des explosifs de

¢ ils ont ét¢ déterminés par Cxpériences de
sireté tels qu’ils ont été déterminés par les Ixj

I'rameries.

(les résultats se traduisent par le. diagl:apnne sui.va'nt (n°1)
(qui indique, pour les trois derniéres périodes th,ecet'malejs_,
les proportions d’ouvriers tués :{l'!llllGllt‘ll]El]l (par lO,UU.U
ouvriers occupés tanl au jour qu au fond) pour tous acci-
dents dus au grisou et aux poussicres.

A s R S
B ARE DIAGRAMME N° |
S Aty */r'l"f indiguant les proportions (par 10,000 ouvriers)
L d'ouvriers tués par tous accidents dus
AU GRISOU ET AUX POUSSIERES
dans ies périodes
1881-90; 1891-1300; 1901-1910
2
243 e
| I ;/,{/_QJ 30777, i
L]
THHPA
I LU
)
; 1.8%
0.73
T D T Q‘i‘%l‘-i“—t}d‘i: P
L e iIUNZE ST
T 0. ST R O e ]
,,‘K’:x:ik)‘)l’* R o V*x*xxuxu
Hoa B B M B R NN KX X PR X R M R
580 0.77
1891-1900 1901-1910

1881 - 1890

y Toflammatons par
[,,,{ //j lqﬂammnnc;“* par les explosifs
or s s A flanmme
/7,477 des lampe oS CALINCS
i 1d |n;"'“““' - ¥ ¥ ¥ % Dégagements
% erses ¥ % ¥ ins q
i des lampes e instantanés
B = id. par ou indeterminees X _x % 4
= m e électriques.

B x_ m

Asphyxies en
degagement normal
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On y lit que cette proportion a passé de 4.37 qu’elle
¢tait dans la premiére de ces périodes, 4 2.80 dans la deu-
xitme, et enfin 4 0.77 pour la derniére décade.

Si lon ne considére que les explosions dues 4 I'emploi
des explosifs, ces chiflres sont successivement 2.43, 0.46
et 0.25.

(est la un résultat hautement encourageant.

Disons en passant que les accidents de toute espece, s'ils
n‘ont pas déeru dans les mémes proportions, ont sub
néanmoins une réduction continue of que le chiflre de
9.92 anquel on est arrivé dans la derniére période

quinguennale

Lisz.ao LA DECROISSANCE 72* (10.16 pour la
i DU RISQUE PROFESSIONNEL période décen-
» DU MINEUR BELGE nale 1901 - 1910)

7

7

120 .
constitue un re-

cord ~mondial
de  séeurite

de 7887 & 71970

dansles mines,

Voiciun dia-
gramme (n° 2)
traduisant ces

résultats gépe-
raux (parpério-
des de 5 ans),
Comme pour e
précédent,  Jog
| ordonnées -

7

NN Y

'@\‘-” a5 | 5 dleiunutlres}”-”_

’k\ . portions , par

AN 10.0000uvrieprs

kXN )

(‘:\\ ”(‘('Hll('sgll]i““(]

AN . .
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EMPLOD DES EXPLOSIFS DNT

Comme nous l'avons fait dans les statistiques précé-
dentes, nous donnons ci-dessous, d’aprés les données
recueillies par MM. les Ingénieurs des mines et coordon-
nées par MM. les Ingénieurs en Chef-Directeurs des divers
arrondissements, un tableau résumant, par bassin et par
catégorie de mines, I'emploi des explosifs en 1910, ainsi
que des tableaux de comparaison avec la situation en 1907.

Nous commenterons plus loin ces tableaux.

Disons, dés a présent, (ue trois faits s’en dégagent :

[° Une augmentation, qui se manifestait déja dans les
(quatre Statist-iques précédentes, de 'emploi des explosifs

en général.
O . Ry = . — '
Cette augmentation est, considérée seule, défavorable a
des mines, mails son 11111'uence [ilC]l(?LlSB est
par les deux autres faits qui, au contraire, sont

la séeurité
compensée -
hautement favorables & la séeurite.

9 Une diminution, s'accentuant de plus en plus, de
Pemploi de la poudre noire et autres (?X[:-l(l)si['s lents,
emploi qui se réduit & des pl'opgrll(ms insignifiantes dans
toutes les mines franchement grisouteuses.

30 Une augmentation notable de 'emploi des explosifs
de sureté.

Celte au |
elle §'était produite dans tous les bassins autant que dans
plusieurs d’entre eux.

On verra que, Sous ce rapport, les progrés trés accentués
dans les bassins du Gouchant de Mons et de Liége, ont é1¢
relativement faibles dans Uimportant bassin de Charleroi.

omentation serait bien plus grande encore si
o .

Rappelons, spéeialement pour nos ln_acleurs é[rz}ugers,
que, dans '¢tat actuel de la réglementation belge, 'emploi
des explosifs de sureté n'est imposé¢ que dans le cas de
dérogation aux prescriptions réglementaires 3 cet emploi
est alors preserit comme une des conditions de 'octrol des

dites ddrogations.
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Seulement, la plupart des Directeurs de Charbonnages
comprenant combien la sécurité de leurs ouvriers est inté-
‘ressée 4 I'emploi des explosifs les moins dangereux, font
un usage bien plus large de ces derniers que ne Iexi-
geraient les prescriplions réglementaires, encouragés
d’ailleurs dans cetle voie par les conseils des Ingénieurs
du Corps des mines; il résulte ainsi, de cel ensemble
d’elforts et de Dbonnes voloniés, cette situation de plus
grande sécurité relative qu’on enregistre avec satisfaction

EMPLOI DES I3:{DPLOSIFS HRY

A part le bassin de Namur, ot la forte proportion des
explosifs S. G. P. imposds provient de lemploi en grand,
par un charbonnage peu grisoutenx, du minage en veine
pour le déhouillement de couches trés dures, on voit que
la consommaltion totale des S, G. I’. est, dans le IHainaut,
quatre fois plus forte que celle qui résulterait de 'applica-
tion stricte des prescriptions réglementairves, et, dans la

provinee de Lidge, pres de six [ois plus forte.

dans les statistiques. '
Inte i | lous extravons des tableaux qui vont suivre les chillres
Il est intéressant de connaitre quelle est, dans Ia | Nous extrayons des t I

; E. B i indicus q répartiti v la production en 1910 par
consommation totale des explosifs S, G. I'., le pourcen- | indiquant la répartition d 2 | oy S g

tage employé obligatoirement en vertu darrétés de catégorie de mines:
dérogation. : . Mines sans grison . . W R -"1,.00‘8.?’10 tonnes
Ces proportions sont indiquées dans les premicres & I e SRR " ?,t:;::jé?) i
colonnes du tableau suivant, qui donne en outre la propor- i = = 2z - : -L'.. :_-3,..')7:21010 =
tion qu'occupent, dans la consommation totale, les explo- i — — 3¢ < L. 4762450 —
sifs 8. (. .. dans les dillérents bassing belees : \ m =
23,023,
| On pourra remarquer que ces chiflves ne cadrent pas
]‘:Xl’l""i'?_" =GP Explosifs de toute espice avee ceux pouvant étre extraits d'autres statistiques et avec
) ﬂ__g/\‘_"‘ = - ceux que nous avons cités nous mémes 'an dernier dans
REGIONS E g B J. notre travail sur « Les Accidents du grisou » (Annales des
MINIERES E Z - Mines de Belgique, 1. XV). '
£ 3 Z = Cela résulte de ce que sont considérés, dans le présent
" =Lt travail, comme travaux sans grisou, non pas seulement les
sitges classés comme sans grisou, mais les parties de sicges
Couchant de Mons . 33,260 T 0 25 qui, par le fait de dérogations accordées en vertu des
::um_ru. . L 13.510 ®.013 24 arrotes de elassement eux-mémes, sont en réalité soumis au
Charleroi . . . . . 34,755 140,427 935 ! régime des mines sans grisou.
Namur . . . . . 32000 35,660 023 88 i1 \ 1 Les mut.il's- de !ceJI‘te 111;\1[13(‘3113 .(le . l‘g‘ire ont [:}té ex[?()sés
LG8 .« o b a 37.820 215 B0 e s At dans u.n travail [::'ucedent sur la statistique de 'emploi des
——— B . 5.0 explosifs en 1903 (1).
Le Rovaume . . . 152,250 IR0, GRS 2.9 4 7}};}(;_; R & . . :
ERIR T 30.5 (1) Warrevse et DENOFL, Annales des Mines de Belgique, 1. IX, 4we livr,
[
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Nous crovons utile de les rappeler ici :

« Le reglement général de police de 1834 dispose que le
classement des mines se fera par siége dentraction, el il
distingue trois catégories de mines & grisou avant chacune
leur régime spécial quant 4 Dadrage, a 'éclairage et 4
Pemploi des explosils. Kn ce qui concerne ce dernicr
point, 'arrété roval du 15 décembre 1895 a introduil une
nouvelle subdivision, en deux classes A et B, des couches
exploitées par les mines de 2°¢ catégorie. In pratique,
cependant, les choses se passent comme si le classement pe
couches n'était pas limité exclusivement & ce cas spécial.
I'réquemment, et dans le Hainauat principalement, un méme
sicge ’extraction exploite une série de couches qui se trou-
vent dans des conditions trés différentes les unes des autres
suivant leur position géologique et la profondeur des
travaux, et le classement du puits dans 'une ou 'autre
des catégories prévues par le reglement est dicté par la
(zmlsi(lém-titm du caractere grisouteux du gisement, Lel qu'il
s'est révélé dans les parties on le dégagement de eaz a
présenté le macimum de danger.

» Ainsi il suffit que la présence du grisou ait été constatée
dans un endroit d'une mine qui, dans son ensemble, sl
aéndralement exempte de gaz, pour que la mine soit classée
en 1" catégorie ; de méme, un dégagement instantané Jo
grisou, dans un travail & travers-banes ou dans une veipe
inexploitée, entraine le classement du puits dang ]a 3¢ caté-
gorie des mines & grisou. Ou sait que, dans des eas ssilin.
d'une facon
générale, des dispenses des prescriptions ricourenses

cues, les arrétés de classement accordent,

du

. : couches ou (e
certains étages, qui cont ainsi, en fait, soumis

reglement pour I'exploitation de certaines

au régime (o
angereuse ;
méme, on voit, exploités par un meéne puits

holice d'une aulre catécorie moins o
I : ns parfols
. des 2roupes

de couches soumis & deux on trojs régimes différep (s

e
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» Il résulte de cette sitnation que les indications de la
stalistique sont plus ou moins faussées quand on se borne 4
grouper les données relatives & la production et 4 la con-
sommation des explosifs en suivant le classement des
sicges d’extraction. Clest pour éviter cette cause d'erreur.
dont Pimportance ne peut aller qu’en augmentant dans
Favenir, que 'on a modifié, dans Ia présente statistique,
le groupement précédemment adopté,

» La production en houille et la consommation d’explosifs
ont été renseignés dans les tableaux par groupe de couches
suivant les catégories dont ces groupes suivent effective-
ment le régime de police. I importe, toutefois de remar-
quer que n'ont pas été considérées comme modifiant le
régime de classement, les dérogations accordées dans des
cas spéeiaux oil 'emploi des explosifs est reconnu indis-
pensable a I'exploitation de certaines couches ou de certains
chantiers. Ges dérogations, outre qu'elles sont générale-
menl temporaires, sont subordonnées a des conditions qui
renforcent singulicrement les prescriptions des reglements
eénéraux de police, non seulement quant & 'emploi des
explosifs, mais aussi quant a U'intensité et & la conduite de
Padérage et 4 la surveillance des travaux. Elles different
essenticllement, & ce point de vue, des dispenses insérées
dans les arrétés de classement des sicges d’extraction. »
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MINIERES 8< i et autres ) - Explosifs pRtt e = EL: AuLes explosits Explosifs s | 0 B
22 Tx S explosifs Explosifs ] e losifs Exnlosifs explosifs | brisants, a de BXEEDITERS g e
b Z explosifs lln'isunls, it i ]-KI:_[(‘:’S‘ 5 2 ]-(lc- f : I'exception S.G.P. finases; 5
B i ‘exception S.G.P. ! & . bc ‘ des toute espéce i
2y a spéce te esy : P
£ 3 des toute espece FORIERSRRER | AR SRPRES | etion Temte S. G. P.
s action lente S. G. P. i "
=
. GRISOUTEUSES
MINES NON | — —
T oQap i 13,061 1,602 9,409 10,161 6,99¢ 36, Hig )
o] TR dses 014 21,906 | 125 . Rl 05 175 38| 0.83 10
Couchant de Mons i8] w8 % 9.5 22.5 17,700 6,289 57,005 7,630 7,854 72,549 -
N 38,130 3,825 6,505 18,560 : 15 5 AT G i G0 0.83 33
Centre . 18 1,209,780 = s . e . Do) 40 | 25812 78.782 71,074 24,843 19,746 175,663 i )
_ . 35,079 e 33,803 2,067 _ 71,039 ) L ' 17 : 59 6.5 56 13 15 5 0.83 20
Charleroi 12 | 1,519,880 23 23 1.5 46.5( 4 | 5 000 1480 % J55 6.005 440 8,600
_ MR g | oS 110 1,190 U T e T 2 66 5 o5 001 42
v - iy df . . £l LR IR -~ - &
Naur, 2 AR . 2 s e 9,447 4,595 15,767 6,067 9,565 31,390
112 2,057 4,175 17,357 L aiets 2 : 29 i 28 A 145 0.71 35
Liége 8| 217,070 51 0.5 195 80 14 = f =
o —— 3 £ o =06 54,60 324,780
04,151 B 46,809 32 080 163,052 ' 60,040 . 02 88 . !..1;).-11038 " 114,706 - )1.[:0113.5 i - 0.8% 34
L Rovaume (8 1 4,008,540 23.5 12 5.5 i 17 2: 38.5 28
i | 4re : ML OPIS S
MINES A GRISOU DE LA )Li CATEGORIE (peu grisouteuses) , .
: - 8 11,026 24,91¢ 36,00
) 118 10101 19,021 25,000 || 1:084 - B e - - o e I8
Couchant de Mons ol R | e D 18 23 21,371 78 37103 | 12,124 29,291 78,608
o g dmgs | o al TR | BAM 51,150 T g S TP we i 18 47| 0.85 27
Centre . 7] 1.665.880 S I 12 32 || 67927 51,821 614 126,605 90,302 217,521
_— » 10,903 _ | 23,71 04,770 ' 24 s 19 5 L 32 76 1.02 34
Charleroi £P! § 2804200 N 55 e 8 33 [19,00 ~ [32,000 » 18,595 35,220 83,813
‘ e B 30,120 ) L, G695 31,815 26 ' i » GG 48 114 0.81 35
Namur . o 134,770 VL T 2 A3 66,983 2,97 | 32.636 100,470 43,520 176,635 _
22l s2issy 32,034 107,376 . ' a7 ' 1 : 18 55 24 a7 0.73 43
- 24 | 1.831,450 13 20 13 50 :
g 58 |
= Al | 0 on —
— 30 455 ( ~0.50 208,820 223,261 502,672
40,434 i 165,664 . 02031 313,129 \!lh‘.]. IH5 5t .|U,USS 1 1 70,501 0 96 27 72 OSG 33
L RovauMe 07 | 8,182,520 G 20 12 38 H -

(1) Les chiffres de cette colonne sont obienus en multipliant les
extrait (colonne 7) par ceux représentant en metres les ouvertares

au-dessus et

nombres représentant les quantités
moyennes des couches
(2) Les nombres en petits chiffres placés dans les diverses colonnes,

exploitées
a gauche deg

en Kos dexplosifs de toute espéce consommdés pour le coupage des voies puar 1,000 tonnes de charbon
J{colonne 14). . ‘ :
nombres principaus, représentent les quantités totales d'explosifs consommés.
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EMPLOI DES EXPLOSIFS

505

|
i
|
]

Proportion en kilog. d'explosifs

ro !

consommés par 1,000 tonnes de charbon extrait

R

Ouverture

£
2
e ==
%‘::‘é = — e i £ 3 o e mf}_\'unnc Z
g o | CHARGUN JOUPAGE ET REC bk VOIES |1 | rravaos TOUS LES TRAVAUX Z
— == COUPAGE ET RECARRAGIE TRAVAUX e - . ) g
REGIONS s i | i e e e :\h-‘}"r';\f\(]l' Poudre noir Dynamit + i - 2
T T H ‘ne ites de 1= oudre Ire V11 €5 2 = = =
. E = EXTRAIT Poudre noire I):.(u.u\x‘;tum S é[‘]ftﬁ‘l"‘ctﬂl‘nI HOUILLE — o ot Ao COUCHES 5
= :t autres “xplosiis abliss ol autres d . - “xplosifs Z
MINIERES :")’ = o etautres :x Vosifs lixplosifs I = == . L explosifs Ixplosifs ” — =
= o Ix o 5 N o s i o p explosits brisants, @ EXPLOITEES Q
: *3 t:xplmalts brisants, a de ]',xpln:-qf.-. Ixplosifs Xplos b EH t‘l de ;
i i V'exception S.G.P. ; de de a exﬁig fon $ G.P. ' (en métres) =
‘; ’ '1'1';:;1; lente S LEH;F‘ b TDMIE Sopey | OSSR action lente 8. G P S e
[=] i . . . |
= |
MINES A GRISOU DE LA 2" CATEGORIE. l Couehes de la classe A (moyennement grisoutenses)
» 73(2) | 16,520 16,503 1 10,2600 1 » » 117 2,736 | 26,853 S )
(Jouchant de Mons 23 667,970 » 0 25 25 ~ 15 » » 6 B . 40 0.71 18
U ’ A » 6.077 13,955 20,032 ‘ 25,173 » » 25,685 19,520 15,205
o YA ORf ’ ' a0 e a: 4 42 32 74 0.90 31
s hEre 606,980 » 10 23 331 | i1 » » 2 9 74
Centre . L 06,€ 5 61,574 26,557 88,131 & | 005 82 » 113,753 34,375 148,128
Charleroi 35 ] 2,475,190 » 25 I 361 24 » » A6 14 ) G0 0.87 91
. » 24,061 78,002 102,753 72,520 2,400 2 900 63,465 111,314 177,679
Li¢ge 29 12,647,320 » O 30 39 28 | i 24 2 67 0.77 30
» 02,385 135,124 227.509 167,874 2,482 2,000 207,020 187,045 3907,86H
LE RovauMe 94 | 6.397,460 » 14,5 2| 30.D 20 0.5 0.5 32 29.5 (2 0.81 29
MINES A GRISOU de la 2" catégorie. Couches de la classe B (fort grisouteuses).
» ] 16,581 19,582 t 22,373 » | » 3,062 38,803 41,955
5 ® - . oy . A ~ 5
2 ) 8 20) 242,060 » » 16 16 18 » » 3 a1 34 0.76 12
Couchant de Mons 20 | 1.242.96 " . " 58 1,806 » » 206 2,248 2,454
* = o . v || 20 > N D) By 20 0.74 4
antre 05,400 ( 0 < » y = 24 20 T4 4
Centre . 6 15,400 N i 45 aiin . .22 10,230 » » 10,101 1,361 11,162
= Sl A B ¢ i - o= 3 51
v T 20 | 780,830 0 5 13 » » 13 1.5 14.5 1.18 2
Eharlerdl " ‘ - » ’ 2,330 s 13,349 ‘ 15,679 1 47,5060 n » 12,041 51,198 63,230
Lidse 16 | 1,444,820 s 2| e T o8 . ; 8 - ] 059 1
82,050 » » 25,410 93,700 119,110
» .00 33,808 37,001 T e ~ 0 a¢ i
L Royaume 71 13,573,010 » { 0 10 23 » » 7 205 35 0.92 9
- catégorie (A dégagements instantands).
MINES A GRISOU de la 3" RRXIE (i tigay )
. | 158,213 » » S84l 17,532 18,373
. y > » 30 130 24 » i 2_2 3! (
Couehant de Mons 18] 782,150 » » » » 18,550 < ¥ il 15,616 3,643 19,250 . s g
Chsslatss ] 9%0.000 » ) n 100) - 400 19 » » 16 3D 1.5 1.00 05
i IO > » 3 v
—— e r———— e - 37,102 » » 16,457 21,1%% 37,682
2 » » a0 530 r & 0 9 9 o
Lis Rovave 26 | 1,762,150 " N el > I : b » 2 Il 0.6 0
(1) (2) Voir les notes 1 et 2 du tablean précédent
|
rd




596 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE . EMPLOI DES EXPLOSIFS E)DT
s Proportion en kilog. d’explosifs consommés i
S y par 1,000 tonnes de charbon extrait
GROUPES 5 % PO UR Ouverture
e . = ;
DE = COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES |0 TOUS LES TRAVAUX e BEREEG
8§ e \BATAGE d
- 5] = ] - ~Ipréparatoires)|! ABATAGE |- es DU MINAGE
MINES § Z |Poudre noire De"t”:l‘i?lll“' i L}i de ler I[()UII}EIK‘I B Poudre noire| Dynamites i L
@ ks 5 D ife Gitr jee 2 & P % o1 g - L -
i 23 et autres esplosifs Explosife Explosifs Ltdbhiem;,nt s —__— gt\;]l::?: Explosifs Explosifs —
gx v 55 explosifs brisants, a de Explosifs || it explosifs brisants, A ’ EXPLOITEES
Régions Miniéres e y |’exciep§tmn S.G.P. - ‘ 1‘“:}2“(" ! : Pexception —_—— de ( o
S Ce toute espece | toute espéce Be ’ des 5 €n metres
é HCtiﬂn lente s' G. p_ PL ute (‘,‘;PECL % toute ESpELC acﬁon ]cn(e S- é‘- p. toute CSPCCC
. MINES NON | GRISOUTEUSES
Couchant.| 1910 1 18 g o 9.5 22.5 135 | 2 10 10.5 17.5 38 0.83 19
de Mons | 1907 | 15 13 ‘ 3 | 24 18 i 1 18 18 6 42 0.89 20
ou Diti¢rence ”
Borinage | €n 1910, o 5 e B + 6 - T . , _— 0
= en - I = 4 = R — 0.5 — 4.5 7 e 4 — 8 — 7.5 -+ 11.5 — 4 =
ol en — _— |
e [ = " 2 5B i 5| 5 17 G 7 o | o 5
D07 3] S0 Vo » 4 12 | 8 53 S » 1 T4 30
(_:Qnt]"[x “in‘i."l'L‘.llCc = e e . - T
en 1910 L ;- 2 e B | )
&n l IR — vy < D I —_ ,IL 3 \ s 1) ey — 2 !_ 7 — 1 = 3
€11 — |
5 . & - ~ | o 5 3
}3(1,9 i:’ ‘;0 f;’ 1.5 -’:‘g-n 7 52 46.5 50 13 115.5 82: 39
A J & . ¥ L / <o 45 D2 43 12 107 .8 30
Charleroi Ditterence —_/ - e 1
en 1010 f - o - i L @ , - - -
en | 0 + 3 + 5 + 1.5 -+ 9.5 - § =7 — 5.5 + 13 1 -+ 8.5 - 9
Ol e —
( . . ; | : . Ve = - 5
i || 2 N l i 3 16 2 G0 5 0 | 0.01 22
et | 8 it » 30 23 1 33 » 67 0.97 34
Namur Ditférence - | —7—__—-‘} g = o
en 1910 ) ’ .4 Q ~ ) ;
en |14 — + 13 +1 + 11 4 B + 12 — b + 28 +5 + 28 + 8
ol en —
) = = e . " BIY ~ — 4rd
}:J(N;J 5 ::l‘ )'.l_.; 9.5 <0 T 21 7 28 &4 145 0.71 By
907 10 38 ___‘L_ | 60 a7 20 DD Db 7 117 0.74 44
Litee Différence e ] .
? en 1910 p . - ; y o oy :
ent |2 18 | — 115 F 185 L 20 4T =1 “+ 18 — 27 + 37 4 28 + 13
ouen —
010 | Gs B B Boh T —17 2 e 20 3.5 ST |02 34
; 1007 65 24 11 1 o 2: 2 A4 20 i S0 0.81 29
0 e = - | [ —————— . -
4 Ditférence === - [ DO |
Royvaume a1 1010 )
: L:‘IH !I‘ -+ — 0.5 < § ' 448 g L » — b.b » -+ 6.5 + 1 + 5
ol en — i l ¢
A
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2 Proportion en kilog. d’explosifs consommés par 1,000 tonnes de charbon extrait .
A uverture
GROUPES g2 ro UR
; 273 SAGE ET RE T L - T ——— moyenne DENSITE
DE @ COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES TRAV ; TOUS LES TRAVAUX
g g ) | A\.-'t‘.[.ll‘\ ABATAGE des DU MINAGE
MINES E = |Poudre noire| Dynamites P cliac{él ﬁl,res IIL;}G;]A] e Poudre noire| Dynamites COUCHES | v courace
] t autres 0 . R Ll - et autres Ty 3 :
ou %m 2 et autres f:\]rilllr\:;:}s Explosifs Explosifs [établissement . et autres explosifs Explosifs Explosifs ‘ ———
T 5 i ] explosifs brisants, a T — Flrulosifs explosifs brisants, a de EXPLOITEES
Régions Miniéres §g I N I'exception S.G.P. de Lx%Ieosm \}dg ifs . |!exgeption $.G.P. ( sires)
2 des t g 5 toute espéce ' es toute espéce | \C1 MEtres
E action lente | 8. G. P. oute espece | toute espéce oute esp action lente | 8. G. P. 3
MINES A GRISOU DE LA 1° CATEGORIE
|
Couchant 1910 19 » D 18 23 10 ‘ » » 10 23 33 0.80 18
de Mons | 1907 | 23 » 9 12 2 10 | > » 15 16 31 0.80 17
B Q“ Différence s [ S—
orinage 1910 \ ! _ _
s e:;n I 4 » — 4 -+ 6 12 s 1€ f » » — 5 47 + 2 4.4
ouen — |
1910 7 16 A 12 32 15 » 22 7 15 A7 0.85 27
1907 | =0 20 4 7 3 13 4 32 7 9 18 0.86 27
Centre Différence e
:n 1910 ; 2 :
bcn F oI B —4 ” + 5 + 1 + 2 "i — 4 — 10 » + 9 —1 »
ou en — ',
1910 =29 » 25 8 33 2% I 19 0 i 32 70 1.02 34
1907 29 » 32 4 36 15 ‘ 17 ! i) 292 68 0.97 36
Charleroi Dittérence ' -
en 1910 ~ P € | o { y 10 : 5
en - i - il -4 — 3 -+ 9 [l + 2 — — = -+ 8 — 2
ou en — |
1910 8 » i B) T 0 : 5 » G0 48 114 0.81 35
1907 0 » 27 10 s i 40 » ol 49 100 0.94 3D
Namur Différence [ e —
en 1910 P < : ’
g |—1 » + 14 8 LB i i » + 15 =1 4 14 N
ou en ) I
1010 24 13 () s B —— { 18 551 24 a7 0.73 43
1907 | 24 32 23 = 4z = i 38 A 9 o1 ).75 45
Licge Différence =S CaEe I ayt | =
en 1910 5 4 15 <& g
en -| » — 19 5 {2 — L | » =2} + 11 + 15 b6 iy &
Ol en ! |
1910 07 6 o7 _ 2 | 11 0 36 27 72 0.86 33
Le 1907 105 . 2 BT 23 |l | 10 i 32 18 65 0.86 33
Royvaume |———— 1 1 20 7 99 17 2L 8
Jaume Dittérence [T ——— __"52\"_ [
en 1910 . ¥ g s
— 8 — D @ ‘ -1 == + 4 |- = »
en - *) » f
ou en — 0 » - 0
i
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2
g Proportion en kilog. d’explosifs consommés par 1,000 tonnes de charbon extrait
GROUPES 2 2O UR Ouverture
273 — moyenne —
b e COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES i ] A TOUS LES TRAVAUX DENSITE
Vit 25 | — F]“{A\'AL‘J}&. ABATAGE | _ des DU MINAGE
NES & = |Poudre noire| Dynamites preparatolres DE1A  [Pgudre noire| Dynamites ) e
é’.; " St atities Expl ifs B et .d‘(.’. Jer HOUILLE C.t autres Explosifs COUCHES AU COUPAGE
ou S 5 ct autres explosifs Explosifs xplosifs  |établissement] . et autres explosifs Explosifs B PRS ) Fi5 5y
5o & e @ = explosifs brisants, a sy o Hxolosits explosifs brisants, @ i EXPLOITEES
Régions Miniéres i " |7excfpﬁun 0. de Lx;zllé)sx& AP ; I’exgeption . e ——
g action lente | S, G. P. foute espece | toute espéce OWE ESPECE | action lente | S. G. P, S
MINES A GRISOU DE LA 2¢ CATEGORIE (Couche de la classe A).
1910 27 » » 25 o= = 6 34 40 i 18
Couchant | 1907 Y = <0 15 » » 34 4 0.71 8
bl ot )| 28 i 4 21 21 13 > » 4 30 38 | 0.66 14
. ® | Différence —_— =
ou en 1910
Borinage en - 41 » » -+ 4 4+ 4 -+ 2 |l » » 4+ 2 + 4 + 6 4 4
OlLEN —
:1?1 0 7 % 10 23 33 T » > 02 32 74 0.90 31
Centre. Différence I = -
en 1910 ; )
g | > — & 4+ 41 + 9 | > ¥ | = 8 | 28 + 20 , 45
ol en —
C a5 5T
ol > 2 1 30 % 0 > 10 i EO O 31
1907 | 38 » 20 0 20) 15 5 » 33 13 46 0.86 95,
Charleroi, | Différence : S .11
€nlgly | —3 + o5 &
en - ) B - B oo 4« —2 Ly 13 1 14 6
ouen — i -+ 9 - ] + 14 16
1¢ 29 3 : ; v — .
1511»9 7 5 0 30 30 28 1 1 24 42 67 0.77 30
e S 14 18 23 » > 27 27 B 0.82 26
Lidoe. Diftérence e e— = = ==
2 en 1910
en -4 » . — 5 4 g2 - i 1 -+ 1 — 3 15 13 4
ounen — 12 + 7 A4 B T f -+ -+ -
( 04 e | e . o F; o0 = s
i;;li)(*) ;:[5 » 1;1‘;, 31 S G 0.5 0.5 32 20.5 G2 0.81 20
Lo W+ | .0 N 15 13 oy 19 1 » 29 1o 48 0.84 23.5
o Dittérence e e—— == i
oyaume | .11
en |2 > — 0.5 _ 8 5 i’ == 1.5 1 0.5 3 10.5 14 5.5
ou cn|ﬁ F3 T+ 7.5 + 7 0.5 F 0.5 + 5 F + 5.
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2 Proportion en kilog. d’explosifs consommés | Ppar 1,000 tonnes de charbon extrait o
|- uverture
GROUPES 2 2 o @ UR erture
B 2 A= =S i TRV Al moyenne —
DE £s COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIE - | TOUS LES TRAVAUX Rk S
35 e e gl s i TRAV :‘Uk ABATAGE | — des DU MINAGE
; oS preparatoires : —-— " A
MINES § £ |Poudre noire| Dynamites ; “.c}:: de 1)" ‘ i I'IUDIlj iLIA.],.E Poudre noire l‘):: n;zll:llzis ] - — T
ou 275 | etautres Et\;l‘g:i Explosifs Explosifs émblissemem| — et alutr?s bCNplusifS Explosifs Explosifs S
B ifs i s, @ i 3 cxplosifs xplosifs ‘isants, a EXPLOITELS
& 3 i 2% explosifs brl.‘«'allts., a de Explosifs || lixplosifs explosifs risants, i
Régions Miniéres 5 N |'cxciup.t|0“ S.G.P. _ de | wmcdces - A Iexseézhon S G.P. toute esndce | (en métres)
g T - S. ‘G"lb P toute espece | toute espece | I P setion 1ehia S. G. P. ¢ espéce
|
|
| v
MINES A GRISOU DE LA | 2° CATEGORIE (Couches de la classe B).
& 1910 29 » » 16 16 18 ‘ » » *E 3_1' 3!% 0.25 12
Couchant | 4907 o5 % % B G 12 » » 3 15 18 0.72 4
de Mons Diftérence I
ou en 1910 ) _ . =
Borinage ent |+ 4 » » -+ 10 - 10 Al B FL » » » - 16 + 16 4B
o en —
1910 | 6 » > G 6 20 > » 2 2k 2 0.77 4
1907 (§] » 5} | G 4 » » 0 1 10 0.88 5
Centre., Diftérence - —
en 1910 o = - 5
en -k » » — 9 -+ 5 » —+ 16 » » — 7 -+ 23 4 16 = o
ol en —
1910 20 » 1 0.5 1.5 13 » » 13 1.5 14.5 1.18 2
1907 2() » 1.5 05 2 7 » » ¥ 2 1] 1.09 2
Charleroi. | Diftérence
n 1910 g ) .
g | » » — 0.5 » — 0.5 4 6 “' » » += 6 — 0.5 -+ 5.5 »
oun.en —
s g . = 4 i1 23 » . 3 36 1A 0.99 11
1007 19 » 2 B ~ o5 ‘ » » 14 18 32 0.99 T
Lidoe, Différence EENNESES ==
= en 1910 I ) . "
en - —3 » » 4+ 4 44 A . 4 » — 6 4 18 -+ 12 + 4
ol en — |
1910 | » 1 8] [U Y5 | » » 7 26 a3 0,02 1]
['.]r)_l‘. TU » 2 ‘ll 0 'I'\: » » 1” 111 _-3,1 O.L‘:‘) F)
Hm,[;';lm” Différence e e i —
ya 10 _ .
Uc]nl 11“ +4 — | + b . & Ly f » » — 3 -+ 12 49 + 4
5 . I = 5 ‘
ou e - - ‘
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= =
: . A - . a n
g Proportion en kilog. d’explosifs consommés 21;1’000 tannes de charbon exirait Civertie
GROUPES 22 PO
S L — : moyenne S
. 273 - — P T TOUS LES TRAVAUX DENSIEE
DE 8 COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES ravavz || | ABATAGE des el
a5 — _ by = _‘-. 2 . ] el MINAGE
MINES g ; Poudre noire| Dynamites 4 Lpﬂimr{):,“'s I-IL;"U I1 IA.LIC Roudresmice lz: n.i],?,.“ﬁ'\ ’ COUCHES AL courieE
8.z & I » , ctde ls } et autres e il o e Explosifs ) =t
au 23 et autres AuLres . . Explosifs |établissement|| | = explosifs Explosifs ] DES VOIES
% B el bf_]xg}]r:ilfs;! Explosifs ; = ‘ Fxplosifs explosifs l;fi,«un!?_. a de EXPLOITEES
Régio 5 &S 2z % 4 L e IExplosifs \ de 3 xception S G.P. 3
gions Miniéres o 3 I’exception S.G.P. de || toute espéce , , des toute espéce {en mgtres)
. action Tente s lé;l:.‘ip toute espice | toute espéce | action lente | 8. G. P. ’
3 : . G. P.
=
LA 3° CATEGORIE
MINES A GRISOU DE ‘
DD D 04
. 1910 18 » » » » 23 ‘ E » v:l' oo -':ﬂ 08 4
Couchant 1007 29 3 5 " iy ~;3 » » ) 18 23 0.91 »
de c,?lllnns Tifierencte ———— . 2 |
en 1910 | — A 4 4
Bm-inage en - = » » » - 5 - » » 1 I 4 » »
ou en — b
010 3 > > 05 05 o | Y 3 g - g Lix i
1907 b » » » » 2.5 s # 17.5 4 21.5 1.04 L »
Charleroi. ')ifféllg]lhic T e
en 1¢ _ - — 0 —_9 - 0.5
en -}- o » » - 0.5 + 0.5 — 95 » » 1.5 0.5 2 - 0.5
ouen —
1910|726 ‘ » » Y 12 21 096 »
g 26 » » » » 29 | ; P ot s
1907 31 » » » - 99 ‘ H » 13 10 22 0.97 ¥ o
Le Ditférence
Royaume en 1%1?;) i . 3 » » _— -+ 2 — 1 »
en - 0 » » s 4
ot en —
u
|
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Comme il a déja été signalé sommairement plus haut,
depuis 1899, la diminution constatée précédemment dans
la consommation totale d’explosifs dans les mines belges a
6té remplacée par une augmentation progressive.

Cette augmentation a persisté el s'est considérablement
acerue depuis 1907.

Les chiffres suivants indigquent, depuis 1893, les quan-
tités en kilogrammes d'explosifs de loutes especes consom-
mées pour tous travaux, dans loutes les mines, par
1,000 tonnes de charbon extrail :

1893 . . . . . . . . 9l
1895 . . . . . . . . 45
1897 . . . .« . . . . 43
290 . . . . . . . .43
90t . . . . . . . . 48
1908 . . . . . ¢« & : O2
90 . . . . . . . . 98
%7 . . . . . . . . 23D
10 . 5 5 ¢ 5 & s 3 DLD

Mais, ainsi que le fait voir le tablean suivant, I'angmen-
tation de la consommation de 1907 & 1910, s'est (aile
au profit des explosifs de sirelé.

Ce tableau montre aussi une nouvelle régression de Ia
poudre noire, dont Uemploi ne persisie que dans quelques
mines pas ou peu grisouteuses.

[ g

EMPLOI DES LXPLOSIFS 607
QUANTITES (en kilogrammes) D'EXPLOSIFS
consommeés par 1,000 tonnes extraites

, ANNELES
| Poudres Explosifs ll‘xpll?sm E‘\]‘{l?mls
| lentes brisants W B
. 1 surete toute espece
[1893. . . . 10 T 1 51
eSS 34 7T | i |
| 1897 - . = . 20 11 0 | 13
1899, . . . 21 14 8 13
|

1901. . . . . 20 17 11 48
. TP 18 | 16 18 1 52
1905, . . . . 16 19 18 53
‘ 1807. . . . . 12 26 15.5 53.5
L1910, . . . . 9.5 | 28 ‘ 24 61.5

Pour comparer les consommations de 1907 et 1910,
nous donnons ci-dessous les quantités d'explosifs de diverses

natures, ulilisées respectivement pendant ces deux années.
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Dés & présent, la poudre noire a totalement disparu
.z = = B & dans les mines de 2" et de 3" catégorie, pour le coupage
= = = = = .
5z E  w® B 8 des voies ; la quantité de 2,900 kilogr. de poudre que I'on
852 o A e & Be g ;
S % sm B = - 2 voit encore utiliser en 1910 dans une mine de 2™¢ caté-
Ex £ 08 s £z £ % gorie A, I'a été par un seul charbonnage du pays de Liége
E® & 7 & & - pour I'établissement de travaux préparatoires dans une
g s = ol zone absolument sans grisou.
& o a o ] \ . - ’
52 - g —— g ‘ Dans les mines sans grisou, la poudre représente encore
() - e . ;_.-“._ | . ¥ - v ;
£ 2 3 5 o= = £ ; 48 9% de la consommation totale d’explosifs et, dans les
=2 4 & = 1 mines peu grisouteuses (1™ catégorie) 12 9 ; ces chiflres
# ¥ ' ) | . ’ -~ . = , -~ P
étaient en 1907, respectivement de 55.5 9 et 23.7 9. Ce
i g w T B o o constant recul des poudres lentes est rappelé par le
i = 2 O - - =] . . ! T
= 2 2 3 35 o = diagramme suivant (n° 3) et par le tableau que voici, indi-
& = 2 g
. i @
_ = = Z |3 g -~
g'- —_ [} 'f_;: :é = —_— m
” % 2 & 3 5 F | & = -
= L = 2 z 2|58 E h‘" AR
= % & & 8 & 2 XL 33(19{70% sureée*
i — AR IR R N A Q
o — v —_ -B,- = AN \\‘ik\ \\\\ \\-\_\
- o v -1 = -_ =.
& = = = ) [ © 2
w 5 ~- o : 2 ]
= & S = @B o5 | & = |\ i
e T o S e - 1901 07 1910
A - o = 1w 5 - ¢ Diagramme no 3.
) = 5 = = .;‘V"' = @ .
- 3 S 2 P o3 =z ) = m . ) ]
e - ¥ % 5 2 X o 2 : (uant dans quelle proportion les explosifs brisants de toute
e = 3 ' = o
= g e 8 2 nature sont intervenus, depuais 1893, dans la consom-
= z 7 oz & % g |g| &3 : . : - o
o s w L T 5 £ ° mation totale d’explosifs pour les diverses catégories de
: e B W mines.
l_‘L' _
. 2R | sEB83gelE| .
- o = - e = i = o o
E 2 = & 3 Z g 3 '
-— . = E_ ,.E |
::.: = o Lon
o = o . = = s w Iy §- 5‘ |
= 5@ = 3 = 8§ 2 e 3 -
- K g —_ ' U " r |
R = & & B ¢ ‘
= = e L -1 [ =
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Quantités en ko,
d'explosifs  brisants
et de siireté

. |
consommes pour tous

EMPLOI DES EXPILOSIFS

611

Proportion ¢/, de la

| consommation totale
d’explosifs

Quantités en kg.
d'explosifs brisants
ct de sitreté

Proportion #f, de la
consommation totale

Favalx consommeés pour tous d'explosifs
i travaux |
Mines non grisouteuses. 16,700 5 Mines non grisouteuses. 30,814 | 12
Mines a grison de la 1re catég. 69,380 22 Mines a grisou de la lre catég. 225,077 55
A 265,268 8¢
1893 » 2 » 115,573 37 1901 » PR 65, 26 89 E %
(! 67,432 99
» 3e » 28,0601 85 » 3e » 32,058 100
Toutes les mines. 225,314 23 Poiltes s rines, 620,640 l 58
Mines non-grisouteuses. 12,473 4 Mines non grisouteuses. 91,771 26
" e . ° Mines i gris le la lre catég. 205,312 69
Mines & grisou de la e catég. 83,0066 28 mesd grison de categ »’ | 4
) N A 258,457 | 03 -
1895 » 2¢ » 114,588 39 1903 » il 3 B 01,041 ' 09 E 24
» 3 » 21,960 a0 » 3¢ » 28,121 ! 100
R 1
Toutes les mines 232,087 25 Toutes les mines. 767,802 G4
. : = o E Mines non grisouteuses. 120,012 | 39
Mines non grisouteuses. 15,572 B & . | oo
Mines & grisou de la Ire catég. 304,484 | 63
Mines & grisou de la Ire catég. 113,512 36 (A 270,458 05 :
1905 » 2 > ” 9
A 160,497 70 2 [ B 74,423 09
1897 » % 3 i : . :
Ve » 3¢ » 23,853 100
B 51,068 88
Toutes les mines. 793,230 70
» e » 18,994 91
Toutes les mines., 359,673 30 Mines non grisouteuses. 127,726 45
Mines a grisou de la 1re catég, 425,309 76
ines i 300,52 0f
Mines non grisouteuses. 25,0658 9 i N e 5 A ?00,:‘0 100 e -—
Mines & o : — (B 83,762 100
Mines a grisou de la 1re catéo 5. 048 4¢ (
BHSORL 538 oatty: L, g e » 3 » 10,143 100
& s D)y £ l“ 7 o 2
1899 » Do A 203,222 L 90 Toutes les mines. 077,550 7
3 50,906 a7 ‘
» e 25 106 100 Mines non grisouteuses. 169,310 52
ey o - Mines & grisou de la lre catég, 522,081 88
I'outes les mines, Q a I 5
480,930 50 A 394,965 90
e 99.5
1910 . S 119,110 wo § 7
% 3 » 37,632 100
Toutes les mines. 1,243,098 84.5
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La consommation d’explosifs de siareté est passée de
364,395 kilogr. en 1907 & 580,685 kilogr. en 1910.

La répartition globale des explosifs S. (+. . consommés
dans les mines du Rovaume s'établit comme suit :

Coupage des voies 289,686 kil. soit 49.9°9;
Travaux préparatoires 178,495 » 30.7 %,
Abatage du charbon . 112,504 » 19.4 %

Ensemble. DR0,665H »

100 o/
) -~ " - i i :
En 1007, 1a répartition était: coupage des voies: 43.9 9;
travaux préparatoires: 28.6 % abatage: 27.5 9.

Le tableau suivant indique cette répartition par régions
miniéres : ' |

Quantités en kilog. d’explosifs 5. G. P.
I consommés dans les mines de toutes catégories pour
REGIONS P

COUraGeE

MINIERES

AATAGE
i TRAVAUX TOUS
) n

RECARRAGE | PREPARATOMES | TRAVAUX

CHARBON

DES VOIES

Caouchant de Mons 65,374 54,366 1,339 121,079
% I 115 o) b 1) !

Centre T
cntre. 4T 712 17,031 170 5R,013
Charleroi 53,145
rleroi 3 53,145 25,613 70,669 149,427
Namur . P 1,805

945 32,910 35,6060
Ligge: . . . 27,65
ége N 127,650 80,540 7,416 215,606
L6(
, e ey el
L Rovavwm 289,686 178,495 112,504 H80, 685
i g U D80 [ H™D

Dans le tableau et Je diagramme

| qui suivent, nous
rensely 3 3 2 "oporti i
renseignons dans quelle proporiion les explosifs de sireté

'U‘ ye) . ]
figurent dans la quantité globale

: . ulilisée
voles dans les mines grisouteuses

au coupage des

Proportions o/ des explosifs de stireté par rapport a la consommation

totale d’explosifs pour le coupage des voies.
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cela provient de ce que ce

dans la suite, ils ont pris place dans la caté-

rie des explosifs de sareté, alors que,

parent de I'emploi des expl

==
e

‘s en 1

a en 1894 par rapport

(1) Ny
explosifs avaient été
orie des explosifs b

o
=)
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sans que
catégorie

amur, et, pour les mines de la

ans les mines de 2e

por I

4
o W
o &5
=
=,
v B8
o
= =
85
=
w =
o

qui concernent la provin

bre des mines v étant restreint,les cl

ance exagérée aux chifires
fication bien sérieuse. I1 n'y a pas eu, depuis 1905, d'explo

du Centre; le nom

ttribuer une import

(2) Tl ne faut pas

2e catégorie, le ba

celles-
du bassinde Namur.

i

On n’a pas employé d’explosifs du tout pour le coupage des voies, sauf une trés petite quantité en 1903, 1905 et 1907.

)
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On voit que la situation serait bien meilleure encore si
: : Wl
le bassin de Charleroi n’était si en retard, sous le rapport

de lemplm des explosifs S. G. P., sur les bassins de Mons
et de Liége.

100-|-
100 100

@
3 ™ os o ]
§ 833 383 3 3
- % 2 Q o o & 2
H 2 ]
]

Diagramme n" 4,
Consummalion ('U.'(H'!'I

Mines a grisou des 2uc et e catégories

—=—— Mines a grisou de |

Th Ay

'lr‘lﬁlfl’.\' les ines i
s mines a grisou de

—_——

Jine

Lo ll].ZI;."l‘{!lllllN". n® 4 montre
proportion d'explosifs (e slire
y e ftrrs Ty &
de 2¢ catégorie du bassin de (

wour le coujage des voies.

a 2me catégorie du Couchant de EMons.
du bassin de Charvlerot.
du bassin de Liége.

la 2me categorie du Ruyaume.

32

30

.
trtrseseTe

que, loin de progresser, la
té emplovée dans les mines
harleroi pour le coupage des

1910

— Proportions % o '
| s 7 d'earplosifs aniigriseulenas rapporitées a la
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voies, ¢'est-a-dire pour opération la plus dangereuse, est
passée de 32 4 30 %, tandis qu'elle est de 77 % a Liége et
de 100 % a4 Mons:

Dans notre derniére statistique, nous avons déja exprimé
P’opinion que la quantité d’explosifs consommés au coupage
des voies 6tait, pour l'ensemble des mines, réduite au
minimum eu égard i la dureté des terrains et aux néces-
sités pratiques de l'exploitation : cette opinion est encore
corroborée par le fait de 'augmentation notable que I'on
constate en 1910, Aussi, plus que jamais, importe-il de
réaliser des progrés sur la qualité des explosifs employés.

La quantité d’explosifs utilisés au coupage des voies par
1,000 tonnes de charbon extrait a augmenté dans toutes les
catégories de mines, comme le montre le diagramme n° 5 ;

Biagiameno. — Quantités dexplosifs par 1,000 t. pour le coupage des votes,
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la densité du minage (produit du chiffre indiquant la quantité
consommée par 1,000 tonnes, par celui donnant ouverture
moyenne des couches), a de méme subi une majoration
importante, sauf dans les mines de 1 catégorie ot il est
resté stationnaire. Le tableau suivant et le diagramme n° 6
montrent les fluctuations de la densité du minage depuis
18935 on voit qu'en 1910, on atteint le maximum de la
période considérée.

Densité du minage au coupage des voies.

1893 1895 1897 1839 1901 1903 1905 1907 1910

5 ¢ Couchantde Mons17 18 22 2 2 10 21 2 19

3| Centre. .. . 20 25 20 3¢ 83 33 33 a0 33
$ Z ) Charleroi. . . 44 33 34 36 34 30 32 30 39
é é Namur. . . ., 25 32 (1] 33 52 47 49 44 42
. :f-{ Liége. . . . 35 32 32 35 46 42 38 44 57

S Le Royaume 22 30 3% 34 33 32 29 34
o B Couchant de Mans 190 18 15 18 15 19 24 17 18
2 &\ Cemtre. . . . 24 24 22 21 23 993 23 21 91
& = Charleroi. ., . 33 20 23 20 35 35 32 36 34
j ;\'_zl‘mur. .oL..2 27 40 33 41 43 41 45 3
& Liége . . . 33T 34 3T 36 30 40 45 43
= l.e Royaume. . 20 27 25 27 30 833 a1 33 3%

Couchant de Mons 14 10 §A 1l 12 16 15 16 14 18
B9 8 7 [ b 4 12

LBl Cemee. . .. oar 24 x o giA 2 36 2 2 3
? o i "B 14 b 1 ] 4
= Charleroi. . . 13 A 15 20 24 26 25 2 3l
& g T Mo { 5 0 1 2 2
2 & | Namur., | . | 99 5 A 13 11 32 » » » »
s s B 2 3 » » » »
= g Mege. . ar g2 18 19 2. 233 26 30
- B I3 3 5 ' 11 8 T 11
e el TR b
Le Royaume . |7 14 ¥\ 16 17 21 23 25 23.5 29
' {B 4 I i 2 0 D i
g u Couchant de Mons 8 5
B IE-',.\J Charleroi bl : e t : i % - a
R | L N B B N
& ?‘ Le Royaume. . 5 2
=
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Kg.
355 34
B8 B g
s0 =
0 s Stz 97
30} 3 T 307
/ \Zm 27.-;;::"'63 €d
N 5 ) B, e 25| 25| " :
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17 o L thgated | 18L___18
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Diagramme ne 6. — Densité du minage au coupage des voies.
Moyennes de toutes les mines du ‘Royaume.

Consommation des détonateurs.

Charge moyenne des fourneaux. — Amorgage.

Le tableau qui suit rappelle a la fois les quantités d’ex-
plosifs brisants, de sareté ou non, consommés dans les
différents bassins par catégories de mines, le nombre de
détonateurs ordinaires ou électriques employés, chiflres
d’ott I'on peut tirer une indication sur la charge moyenne
des fourneaux.
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_L_: i NOMERE Proportion 3 =
- a8 2 DE DETONATEURS EMPLOYES en 9 3
S X el ‘ =
. S o & - POUR TOL'S LES TRAVAUX i de =
REGIONS 5l Pt =l z.
h ITERE & 3 = il Z . o § g
MINIERES | £ 2 : | S.% 3 g . ;
=3 = i 'S B - En
&5 - 2 = 5 o Z
2 5 z 8 e 5
Mines sans grison.
Mons . 10,161 | 16,999 | 27,160 | 51,739 |  67,932) 119.671) 43.3 | 86.7 | 220
Centre. T,630 | 7,854 | 15,484 | 16,844 39,734 56,578 20.8 | 0.2 | 273
Charleroi , 81,843 | 19,746 (104,589 | 2,070 | 420,971] 423.941| .7 | 0.3 | 247
Namur, 6,005 Mo | 6.445 | 3020 | 24.%00 28.720) 136 | s6.1 | 224
Liege . G067 | 0,565 | 15,632 581 16,101 46,772 1.2 | us.8 | 334
e |
Le Rovavume . 114,706 | 51,604 |169,310 | 76.054 HU9, 628 675,682] 11.2 | R3.8 250
Mines de lre caldgorie.
.\.ions ; 11,026 | 24,919 | 35,945 | 33,167 111,850 145,017 22.8 | 77.2 248
Centre., _ 12,124 | 20,201 | 41,415 | 37,075 95,768 132,843| 27.9 | 72,1 312
Charleroi 126,605 | 90,302 216,907 606,061 731.695] 10.2 | 8O.8 207
55'_'11111'- 48,505 83.815 307,500 384,000 19.9 | 80.1 199
Licge . 100,470 143.999 248.210] 371,796| 33.2 | 66.8 | 387
L Rovavue 208,520 5}22,031 345,090 |1,420,202]1,765.351| 10.6 | 80.4 | 206
Mines de 2me catégorie 4.
Mons . 4.117 26,853 » 90,431 90.4311  » [100 207
Centre. 25,685 45,205 » 157455 157,475  » |100 2T
C_,I-]'Hl‘ll:]‘nl . 113.753 148.128 5 421,344 421,344 - 100 300
Lidge (S5 (151 174,779 004 30,103 440.007| 0.2 | 99.% JUR
— }— i A SR i Wi Ml s’
L Rovavwe . 207,020 187 045 ]394.965 ot |1, l(]H.:;;‘;:)’P ‘109.25?i il Qe A
Mines de 2me categurie 3.
2 B.062 | 8N 803 | 41,955 » | 192,750 132,756 > 100 316
Tl 06 | 2,248 | 2 454 4 S ikl 7.s48 > |10 325
3 o L0111 | 11,462 i q00320)  39.3290  » [lo0 | 2sd
AeRe - - - |12 51008 | 68,239 » 155,082 155,582 » [l00 | 407
Lz Rovan 410 103,500 119,110 » | 435215 835,218) » [100 | 359
Mines de 3me catégoric.
Mons . =11 17.532 | 18.37
A - o el L 373 » 70611 79.6111  » [100 231
Charlerai | R a3 | 4,1 i
PO | Tl | 04w | 19 259 » | A0lisel 5907300 » llon | 322
L Rovan st | 6457 | 21,135 Sl T T Sl
I YA ME 16.457 | 21.175 37,632 » 150 341  139.341 » 100 270
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Pour permettre de comparer avec les statistiques précé-
dentes, nous donnons ce second tableau résumé :

(1) Ces chiffres. obtenus en diy ixant la

détonateurs employés, ne representent p

n-est pas tenu compte des détonateurs emplo

juantit¢ d'explosifs par le nombre de
as la charge movenne réelle, puisqu’il

¥és en double.

NOMBRE DE ~ CHARGES rI;ri_ll‘;quiun.\- o/o
. ) DETONAVTEURS Z Pl Lhelc::g?l?xi‘n;lrs
REGIONS EMPLOYES POUR TOUS = EX dans le total
LES TRAVAUX - GRAMMES des détonateurs
MINIERES = emplopds

Electnques Total ::‘ 1905 1907 1910 | 1905 1907 1910
Couchant de vons . {82,580 H07,4806 | 150,286 238 247 200 [ 72.377.685.0
Centre 300,525 354,444 | 104,558 178 2006 208 [77.189.0(84.8
Charleroi 1,508,338 |1,676,039 | 500,345 300 200 200 |82.7)95.6 (95.4
Namur 332,300 412,720 00,260 106 204 216 [42.5)78.1(80.5
Licge 839,086 (1,014,157 | 397,049 352 364 393 |79.1)80.9|87.7
[LE Rovavme . 3,002,820 4,024,846 |1,243,008) 274 281 309 | 74.9) 86.9 [ 89.5

Dans ce tableau figurent les charges movennes obtenues
pour 1905 et 1907 ; dans son ensemble, la valeur de la
charge movenne a augmenté ; comme toujours, le bassin
de Liége détient une charge movenne sensiblement supc-
rieure a celle des autres régions minicres.

Les colonnes donnant les pourcentages de détonateurs
¢lectriques emplovés, font ressortir le nouveau progrés
réalisé par le tir électrique des mines depuis 1907. Pour
toutes les mines du Rovaume, le total des détonateurs
¢lectriques atteint pres des neul dixiémes de la consom-
mation globale.

Nous avons essavé, par la rédaction des formulaires
adressés o chaque charbonnage, de déterminer la propor-

tion de
que les renseignements fournis soient bien exacts, le nom-

bre en serait relativement restreint : 20,668 détonateurs

détonateurs faisant double emploi; pour autant
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ordinaires et 24,219 détonaleurs électriques, soit au total
44,887 sur 4,024,846, ou 1.19%,. On remarquera de suite
que la proportion d’amorcages électriques doubles est hien
moindre (32[]10;1:2(]:()67 9 ,)) que celle de'amorcage double
. y ‘20,668 ~ e ; :
4 la méche (122.007 =4-9% ). De fait. certains charhon-
nages qui emploient encore la méche dans quelques chan-
tiers, y utilisent toujours le double amorgage, tandis qu'ils
n’emploient qu'un détonateur électrique par mine dans les
autres chantiers. L'amorcage double ¢lectrique n’est guére
employé que dans le pavs de Charleroi, ot il représente
un pourcentage relativement notable (12.:;\"?% = 1.20 ",“) )
On voit que la faible proportion de détonateurs faisant
double emploi, — toujours sous réserve de exactitude
des renseignement recueillis, — modifie tres peu la valeur
des charges movennes indiquées au tableau précident.
Celles-ci, corrigées en défalquant le nombre de détonateurs
employés en double, deviendraient respectivement

Nombre x“’;‘bru Nombre
de S
total | déronateurs | decoups Charges
de Il:]l:lllt;l]i = moychies
i .
détonareurs . emploi mine
Couchant de Mons D67, ARG 14,669 FHE ] 274
|
Centre , . . . 354 444 | 2,268 346,176 302
Charleroi L.676,039 | 20,550 1,655,480 i 302
Namur . . B 332,300 » 332 300 210
Liege . . ., | 1,014,157 1,400 | 1,012,757 305
e Royaume 4.024 846 44.887 | 3,979,050 312
|
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Les amorces 4 haute tension sont moins utilisées que les
amorces & basse tension, mais elle sont encore employvdées
par maintes sociétés, surtout dans les travaux préparatoires
ol U'on fait des tirs par volées en série. On peut évaluer a
800,000 (1) environ le nombre d’amorces 4 haute tension
emplovées en 1910 (dont prés de 300,000 dans le Couchant
de Mons), soit 22 % environ du nombre total de détona-
teurs électriques.

La vérification des amorces & basse tension & la mine
méme, avant emploi, se fait dans 21 charbonnages (5 du
Couchant de Mons, [1 de Charleroi, 5 du pays de Liége).
[l est bien regrettable que cette précaution, si simple et si
peu colteuse, ne soit pas générale.

Des renseignements consignés sur les feunilles des divers
charbonnages, il résulte que le tir par volées, comprenant
au moins 3 mines, n'est guére utilisé que dans les travaux
préparatoires et surtout dans les avalleresses ; dans ces cas,
la disposition en série prédomine. Dans les coupages de
voies, le tir se fait généralement par une mine # la fois,
rarement deux,

Bruxerres, 1° juillet 1911.

(1) Certains charbonnages utilisent 4 la fois les amorces 4 basse tension et i

haute tension.  Dans le cas ot la proportion des unes et des autres n'étaient pas
indiquces, on a admis 50 9 de chaque type. Ce chiffre n'est donc qu'une indi-

cation.




SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU

Siege d’expériences de Frameries

NOTE

SUR UNE

LAMPE DE SURETE A INCANDESCENCE

alimentée v 1o benzine
(SYSTEME GOULET)
PAR

TEMMANUEL LEMAIRK
Ingénicur principal au Corps des Mines
Attaché au Service des Accidents miniers et du Grisou
(Sicge d'Expériences de I'litat, a Frameries)
Professeur 4 1'Université de Louvain

L’amélioration du pouvoir éclairant des lampes de stireté
est un progres de l'art des mines dont la réalisation esl
vivement i désirer. Le défaut de lumicre nuit en eflet, dans
une certaine mesure, a la séeurité du personnel, au ren-
dement de 'ouvrier et & la bonne exéeution des travaux:
on lui attribue, tout au moins en partie, une des maladies
professionnelles du mineur : le nystagmus.

On dispose actuellement de lampes de mine qui pre-
sentent un haut degré de séeurité vis-a-vis du grisou, mais
leur pouvoir éclairant pratique moyven est faible et n’atteint
pas 1 unité Heflner. Maintenant que la question de sécu-
rité est en grande partie résolue, il importe de s’attacher &
I’amélioration du pouvoir éclairant; d'importants progres
sont 4 réaliser 4 ce point de vue et il est utile de [aire
connaitre, & mesure (u'elles se produisent, les initiatives
qui tendent a ce but.

Dans le courant de Pannée 1910, une nouvelle lampe de
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mine, dépassant toutes les autres par son pouvoir éclairant,
a fait 'objet d’essais de séeurité an Siege d’Expériences de
I'Etat & Frameries.

L'inventeur de cette lampe, M. Goulet, a appliqué & la
lampe de mine le principe de I'éclairage par incandescence,
qui a pris un si grand développement depuis ["apparition
du manchon Auer. Il est arrivé ainsi 4 wn pouvoir lumi-
neux qui peut atteindre 3.5 unités Heffner,

Le manchon est porté & Iincandescence par la combus-
tion d’un mélange d’air et (e vapeur de benzine. obtenu
par 'emploi d’un carburateur.

Comme le montre la ficure ci-contre,
la disposition d’ensemble d'une |
ddouble toile, cuirassée, dont le

la lampe Goulet a
ampe de sireté ordinaire,
pot, constitué par le carbu-
rateur, surmonterait, la cuirasse. Cette position du earbura-
teur favorise arrivée du vaz combustible an bralear

on
sait, en effet, que le mélange d'aip

et de vapeur d’essence
a celle de aiy seul.
Le braleur est un simple tube en ¢
dans un disque métallique amovihle
médiaire de rondelles d’amian e

de pétrole a une densité supérienre

uivre, serti a sa base
A, reposant par intor-
 SUrun socle en cuivyee 3.
qui ferme la lampe & sa partie inférieure, [| ogf relié au

el par un conduit
ménage dans le socle B. 1pe double {oile métallique

interposée entre le disque A of le socle B, ainsi -
toile métallique, qui ferme g brileur 4 sy par‘Lie supérienre,
s’opposent a toul retour (e flamme veps le carburateur.

La lampe est munie (e deux veprag. .
repose par Uintermédiaire ("ype r

carburateur par un tube extérienr ()

Le verre extérieur
ondelle d'amiante, sur le
le brileur, of applique ce

) ; e surmonté d'une double toile
mdétallique protégée Dar une ¢yip

disque A dans lequel est serti
disque sur le socle B, 1] gy

asse. Le verpre intérieur

est une cheminde qui surmon e le braley

ret dont le tirage

avorise la circulation de |7,
fa le air daps le carburateur.

LAMPE DE SURETE A INCANDESCENCE
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[armature métallique qui protége le verre extérieur et
qui supporte la cuirasse, se visse sur le socle B.

Un bloe absorbant, formé de feuilles de papier buvard
empilées, immobilise la benzine & Uintéricur du carbura-
teur. Ge bloc absorbant est log¢ dans un evlindre en tole £
dont il est maintenu écarté des fonds et de la paroi par des
supports. Il est percé de canaux evlindriques verticaux 1)
pour le passage de lair & carburer.

Le cylindre I est logé dans un cylindre ., muni d'un
double-fond; il ferme exactement ce evlindre & sa partie
supérieure et v pénétre jusqu'a une certaine distance du
double-fond.

Un robinet evlindrique en tole, fixé verticalement au
centre du double-fond, traverse de part en part le bloc
il})H()l‘]J{Illl. et les fonds de son enveloppe et permet de régler
Padmission d’air au carburateur. 11 met Uintérieur du
carburateur en communication avec Iespace compris entre
lt’i?H deux fonds du cylindre F, espace dans lequel Pair exté-
ricur penctre par la tubulure I/ placée 4 lintérieur de la
cutrasse de la lampe. Ce robinet se compose d'un tube
r-?xh_’xriraur fixe et d’un tube intérieur mobile tournant
ft'_Umeeant doux dans le premier et commandé par un
disque moleté A,

Ces _:.leux tubes sont pereds, pres de chacune de leurs
"?.‘(lll't':‘lllllf:‘ﬁ, de denx fenctres diamotralement opposcées. Les
fenétres inférieures du tube mobile sont placées & OO par
rapport A fenétres supdrieures de ce tube, dont la rota-
Hon est limitée & un demi-tour par deux arréts.

: -
es pos sextromes : ]
=05 positions extrémes du tube mobile correspondent soil

a la fermeture compléte des fono

. ‘ tres supdérieures et infe-
rieures, soit

I ( a Uouverture (eg fenéires inlérieures avee
{, ] "\‘ oy Q 7 .\ 2] g s A - 1 1

rm , ll.l e des fen lres slperieures, | lmsl!l(m moyvenne
donne 'ouverture complite

o | [ des fendtres Ht!pl"l‘ir.‘lll‘es avee
meture

es fenétres inférion, s
:tres mférieures, Pour cotte position du

b
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tube mobile, I'air pénétre dans le eylindre I par les fené-
tres supérieures, se charge de vapeurs de benzine en circu-
lant autour du bloe absorbant et dans les canaux dont il
est percé et se rend au brileur par le tube C; la teneur du
gaz en vapeurs de benzine atteint son maximum.

Quand le tube mobile se trouve dans la position extréme
qui donne l'ouverture compléte des fenétres inférieures
avee fermeture des fendtres supérieures, 'air pénétre par
les fenétres inférieures dans espace compris entre le fond
du evlindre Z ot le double [ond du eylindre /7 et se rend
au braleur sans venir en contact avec le bloe absorbant;
il se mole simplement aux vapeurs de benzine (ui sortent
du cvlindre Z par Uintervalle compris entre le bord de
I'ouverture centrale du fond inférieur de ce cylindre et le
robinet. Dans ce cas, le gaz (ui arrive au brileur est faible-
ment chargé de vapeurs d’essence.

Pour d’autres positions du tube mobile, les [enétres infé-
rieures et supérieures sont partiellement démasquées; une
partie de I'air vient en contact avec le bloc absorbant et
Pautre se rend directement au bruleur. Le degré de carbu-
ration de U'air varie avec le degré d’ouverture des fenétres
supérieures et on rigle cette carburation de maniére &
porter le manchon au maximum d’incandescence.

Pouar éteindre la lampe, on ferme simultanément les
[enétres supérieures et inférieures; toutefois, les vapeurs
de benzine qui se produisent dans le carburateur conti-
nuent & arviver au brileur, en sorte que extinction n’est
pas ftoujours compléte ; mais il suffit, dans ce cas, de
donner un léger choce 4 la lampe pour I'éteindre.

Le mélange, qui sort du carburateur, renferme une quan-
tité d’air trop faible pour assurer sa combustion compléte;
une admission d’air supplémentaire est donc nécessaire;
cet air pénctre dans la lampe 4 travers le double tamis qui
surmonte le verre extérieur et se rend au bruleur par des
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ouvertures ménagées i la base de la galerie circulaire qui
supporte la cheminée de verre.

La conduite extérieure ¢ qui améne le gaz combustible
au brileur, est formée de deux tubes coulissant 'un dans
Vautre ; le tube extérieur N est soudé au socle B et le tube
intérieur P au carburateur. La tubulure H, par laquelle
air entre dans le carburateur, comprend de méme un tube
intérieur Q soudé au carburateur of un tube extérieur R
fixé & Pintérieur de la cuirasse.

Quand le carburateur est ep place, les tubes P et 0,
engagés dans les tuhes NV et R, s'oppose au dévissage de
Parmature et par conséquent & Uouverture de la lampe. 11
suffit ’empécher I'enlévement du carbur
louverture de la lampe
maintenu en place par un ¢
& la cuirasse en dey
extrémités s'eng
cuirasse et v son
magnétique,

ateur pour rendre
impossible. Le carburateur est
trier dont les extrémités se fixent
X points diamétralement opposés. Ces
agent dans deux eillets solidaires de la
t maintenues par des verrous i commande

Liétrier porte le crochet de
Des points d'ap]nui fi
ce dernier

suspension de la lampe.
X¢s sous le carburateur, empéclient
¢ reposer directement sur le chapeau de la

cairasse, ce qui ¢vite ’échauffement excessil' du carbu-
rateur.

Description — Forme et Dimensions

La lampe Goulet est une
au zaz adrogine,
benzine produit o

lampe & double toile, cuirassée, alimentée
¢'est-a-dire par un meélange d'air et de vapeur de
ans un carburateuy, |
partic par le carhy rateur ¢
le verre extérieur,

L5 entrées d'air se font en
ten partie par la double toile fqui surmonte

Ao Verve exteriow - Manchon evlindrique.
Diamétre extérieur | 60 millimetres
Fpaisseur |

Hauteuy

5 ==

60 —

3 T G 19
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B. FPerre intériewr : Cheminée cylindrique surmontant le braleuar.

i 4 i R e e
Diamétre intéricur a la base . . . . 22 millimétres
Diamétre intérieur au sommet . . . 16 —
Hauteur

C. Tamis intériewr :

Diamétre intéricur au sommet . .. S 4 millimetres
3 APt ) . e 4 —
Diameétre intéricur a la base . . . . i
08 .
Hauteur . . . . . . . . $

Tissu de 144 mailles par centimetre carre, en fil de fer de 1)3 de
millimeétre de diametre.

D. Tamis exicrieur

? . . 5 miilimbtes
Diamétre intérieur au sommet 12 millimetres
s . e 49 o
Diamétre intérieur a la bhase . hs
08 —
Hauteur . . . . . . « . . . 108

. Ceirasse : Manchon en tole, muni d'un chapeau a la partic

i B - o v e - T

supéricure et présentant immdédiatement sous le chapeau une série
I . ' H - "t e S 'I i 3 X TV A
d’ouvertures et, a la partie inféricure, deux autres séries d'ouvertures.

. =6 millimetres
Diamétre intérieur au sommet . . . 70 millimetre
i Fo i ) . - N
Diamétre intéricur a la base . . . . u)
Hauteur a la périphérie . . . . . 130 —
i imite ar Y ] 9
Ouvertures supérieures limitées par ( Nombre . . . .
un demi-ecrele vers le bas u[-sv Sdenrmaiing . % S
trouvant & 5 millimétres au moins .
au-dessus du sommet du tamis Lavgeur. . . . 13 —
Ouvertures inférieures rectangulaives ( Nombre . . . . (§]
) m in
vis-a-vis de la nervure horvizontale ! Largeur. . . . 30 h i
vy
de armature { Hauteur. . . . 3.5
g H H T I3 ¥ F J
Quvertures infericures  cireulaires ( Nombre . . . . 18
dang la nervurce horizontale e :
. m m
"armature [ Diamétre 2

I, Bradlewr : Tube en cuivee de 10 millimétres de dian.lé%r.t- serti
4 sa base dans un disque en enivee de 58 millimetres de [1l.ﬂr]l]l’-il'l:‘ el
ferme a sa partic supcricure par une toile métallique d(‘.(“ lmeull(-s
par centimetre eared, en fil de fer de 2/5 millimetre de diamétre.
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G. Entrée du gaz combustible.

Diameétre de 'ouverture circulaire ménagée dans la face
supérieure du socle de la lampe . . . . . . . . 20 wm
Cette ouverture est masquée par deux disques de 58 millimétres

de diamétre, en toile métallique de 144 mailles par centimotre carrd,

en fil de fer de 1/3 de millimétre de diamétre.
Tube reliant le S Diametre intérieur du tube extéricur 10.5wm
carburatenr au

socle de la lampe { Diamétre extérvieur du tube intérieur 10 —

Le tube intérieur pénetre d’au moins 15 centimétres dans le tube
extérieur.

H. Carburatewr -

Le carburateur est placé 4 au moins 10 millimétres au-dessus du
chapeau de la cuirasse.

) Diamétre 36 fw
Enveloppe du bloe absorbant . Hauteur. . . . 41 —
Hauteur du bloc absorbant . . . . . . . . . . 32 _
Diamétre de I'ouverture centrale ménagcée dans le bloe
absorbant et dans le fond intérieur de son enveloppe. . 20 —
Diamétre extérvienr du robinet . . . . . . . . . 2% —
Nombre. . . . 4
Fenétres du rohinet . .. <« Largeur. . . . O ™m

(Hanteur. .. . A —

Diamétre extérienp du tube d'arrivée d’air au carburateur 10 —
Hauteur totale dy carburateur . . . . . . . . . b

Powvoir éclaivant de la lampe Goulet

Le pouvoir éelairant de 1a lampe Goulet a ¢i¢ trouve de 3.2 unités
Heffner apres 1.2 heupe dallumage et de 1.25 unité Heffner apres
U heares d'allumace,

[l importe que le manechon soit bien appropri¢ au brileur; s'il en

est autrement le pouvoir lumineux haisse rapidement.
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His=sais de sdécewrité

0y

Expériences dans les atmosphéres explosibles en mouvement

= Teneur 2| = Verre Lampe
5.« | Orientation gl g -
o' en 271 3 2 .
w5 | @El & Observations
8 55 dau P - 4 i L] 1=
o ow méthane | = 2 o g9 | .= 7 g
w O = o) o= - ot o
£ courant Il S = |l.a |5 =
E; % = - I
Fa g a ¥
1 Horizontal | 3 5 120 1 » 1| » e grisou brile dans la
| [ coiffe. Cuirassebrilante. Pot
| | froid. Toile noire. Verres
[ . intérieur et extérieur intacts.
|
2 id. 8 brd 120 | 1 » 1 » | Mémes constatations.
| ' ‘
| | . =
3 id 8 | 81 120 1 5l O | » | Le grisou brule dans la
| | coiffe. Pot froid. Cuirasse
: | [ | bralante. Toile rouge som-
[ | | | bre. lLe verre intérieur se
! | | | ramollit et se courbe. Verre
] 1 L .
| | | | ‘ extérieur intact.
| | 1
. | | 5 L&
4 id. 8 | 9 120 | 1 » | 1] » Foile rouge faible: Verres
| | [ | : intacts.
{
[
5 id. 8 11 120 | 1 » 1 » Toile rouge. Verres intacts.
| .. -~ |
6 id. 8 l 13 120 1| » 1 » | Flamme de grisou dans la
i ‘ | coiffe et dans une partie de la
1 | chambre du verre. Toile
] rouge. Potfroid. Verres inté-
| rieur et extérieur intacts.
| | {
7 id. 8 | 15 120 | 1 » 1 » Flamme de grisou dans
| ‘ toute la lampe. Toile rouge
| ‘ | franc. Verres intacts,
8 Descendant | ] 5 120 1 » ] » Le grirou brile dans la
4 45Ho l | coiffe. Pot froid. Cuirasse
tiede. Toile noire. Verres
[ ‘ intérieur et extérieur intacts.
| & | . i
q id 8 | 6| 120 | 1 » 1| » Le grisou brile dans toute
‘ | | la lampe. Toile rouge trés
; | | sombre. Pot froid. Cuirasse
] | | | | bralante. Verres intacts.
10 | i Q 7 120 1.1 & 1 » Mémes constatations. Toile
| | ‘ [ rouge faible.
|
| |
11 id 8 [ 0] 120 1 | » L w Toile rouge.
\ I \ | |
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2 3| =
b i . Teneur =zl g Verre Lampe
3« | Orientation gl E
w k]
= E en R o
: @ = - @
g3 du - el wl ol ? Observations
56 méthane | 2| 3 S22 |8
g courant B = |5 |3 | &
5 g S R -
A % o '5 - o
3| o 2
Q
12 l)es_cuillil:lm 8 11 120 1 » 1 » Toile rouge. l.c verre inté-
445 ‘ rieur se ramollit et se courbe.
13 ' | '
. . — -
id. 8 | 13 120 1| »| 1 » loile rouge vif e verre
| | 1 | ‘ intérieur se courbe davantage
\ . | | f
14 | id. 8 [ 14 120 » | 1 1 » l'oile rouge vif. Le verre
[ | ; | ‘ intérieur fond et se ferme en
| ; | ‘ | partie & son extrémité supé-
_ ‘ I rieure. 1 fente au verre exté-
| ; ‘ | rieur
15 id. Q = an | | ki e e T S
§ L 15 120 1 » 1 » Foile rouge franc. Verre
| \ ‘ ‘ intérieur fondu. Verre exté-
| ( rieur intact.
16| ' |
| .'\I?llt_zml 8 5 120 1] » 1 » I ’éclat de lalampe diminue
a 450 | ' Icgérement. lampe froide.
Toile noire  Verres intacts.
17 ‘ . | |
id. 8 T 120 ‘ 1l o»] 1 » Le grisou brile dans la
1 | coiffe. Cuirasse brulante.
[ [ | | Verres intacts. Toile noire.
18 id. 8 0 120 | 1 » 1 » Toile rouge sombre.
19 i . | — Lt
id. 8 11 120 | 1 » 1| » loile rouge. Le verre inte-
| | | | rieur se ramollit et se courbe.
‘ | | | cuirasse bralante, Pot froid.
20 id g | ' ; ,
. ¢ 13 120 | 1 » 1| » Flammes de grisou dans la
‘ ' coitfe et une partic de la
| ‘ | chambre du verre. Toile
! ‘ rouge.
21 id Q = o | | I AT R
. b 15 120 1 » | » I'oile rouge vif. Verre int¢-
| ‘ rieur partiellement fondu.
22 Maont: = y | ‘s o
1\ \.Lr,::l'},nll g o 120 1 » 1 » I.'¢clat de la Jampe dimi-
‘ o nue. Tole noire. lLampe
| ticde. Verres intacts.
23 | 3
20 id. : ' , .
| " s | 7 120 1 » 1 » M¢mes constatations,
94 .
< id, g : .
= 8 9 120 1 » 1 » l.e grisou brile dans la

coiffe. Cuirasse trés chaude.
Toile noire. Verres intacts.
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£ 3 w

5 Teneur =| g Verre Lampe

5 = | Orientation gl 5

=z en 270 3 3

z 5 du sal 8 e [wt @ |2 Observations
B méthane | S 5| 5 g (2lg)|2

g courant - 2|58 |8

= % o - =T

e % Bl = =

25 | Montant 8 10 120 " 1 » 1 ‘ » Le grisou brale dans la
| verncal coiffe. Toile noire. Verres
| | | | intacts.

. : .
2 | id. 8 11 100 1| » 1 » Le grisou brile dans la
‘ ‘ coiffe. Toile noire. La lampe
| [ \ s'éteint au bout de 160 secon-
| | \ | - des.
\ [ \

27 id, 8 13 120 1 » 1 » | [’¢éclat de la flamme dimi-
[ | | nue. Le grisou ne s’allume
| | pas a l'interieur de la lampe,

| | . . -

o id. 8 13 90 1 » 1 » | On enléve le verre inté-

l | | rieur. Le grisou brale dans
| J | lacoiffe. Toile rouge sombre.
[ | I Lalampe s'éteint au bout de
| i ' | | | 90 secondes.
. [ | ' ;

29 | id. 8 15 | 120 1( » 1 » | [e grisou ne s'allume pas
| | ’ dans la lampe. L’éclat de la
| flamme diminue simplement.

|
[ ‘

30 l id. ] 15 120 1 » 1 » l.e grisou brale dans la

| | [ | coiffe. Toile rouge faible.
[ ‘ Carburateur froid. Cuirasse
‘ brilante, Verres intacts.

| \ ;

31 | Descendant 8 5 120 1 » 1 » ['¢éclat de la lampe dimi-
| vertical | | | nue. Toile noire. Verres
| ‘ ‘ | intacts. Lampe froide.

| L .
32 l id 8 i 1201 1| » 1 » | Mémes constatations.
[ | [
1 3 ol 120 1| »| 1] »]| 1d.
|
34 | $, S 1l 12 1] »| 1 | » Id.
i | i 3 11 120 1 » 1 » _On enléve le verre inté-
‘ rieur, Le grisou brile dans
‘ la coiffe. Toile noire. Pot
. 1 froid. (Cuirasse brilante.
i \ | | | | Verres intacts.
i | ;
36 . ] 131 120 1 » 1 » On enléve le verre inté-

rieur. Le grisou brile dans
la coiffe. Toile rouge sombre.
Pottiede. Cuirasse briilante.
Verres intacts.
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2 8 &
< ! . Teneur 2] =2 Verre Lampe
.z | Orientation gl =
m = o3 Qo —
2] cn @ o B
w 3 du g @ 2
Q% el = i | " & Observat-ons
3w méthane | 2| 5 SR |2 | s
£ courant I =l o z
Z % s [2]7 1B &
] J z = 7
v
37 | De o | o
\ I}LS.C:!E)QLm[ 8 13 120 1] » 1 » Onremetle verre intéricur.
vertical Peiipe » faible
| ‘ I'vile rouge faible.
. "
38 | : : 2
id. | 8 15 120 1 » 1 » Le grisou brile dans la
; coiffe. Toile rouge faible. l.e
verre intérieur rougit a son
| extrémité supérieure et fond.
i Cuirasse bralante. Verre exté-
| rieur intact.
39 i 3 & . -
id. 8 | 15 120 1| » 1 » On enléve le verre inté-

rieur. Mémes constatations,

Les essais (o séeurité ont donné les résultats suivants :

La |
ferm

metr

ampe Goulet a résisté 4 des courants grisoutenx ren-

ant 8 % de méthane, atteignant une vitesse de 15
€s et ayant les orientations suivantes :

Courant horizontal ;

La coloration rounee e 1
sulvantes -

id. descendant 4 45° ;
id.  montant a 45° :

id.  verlical ascendant, :
id. vertical descendant.

a toile a ¢té obtenue aux vilesses

S meétres en courant horizontal :

i; .u.l. descendant 4 45%;
b l.[l' montant i 45" ;

13 id, vertical ascendant ;
13 id, |

Le verre exlérieur s'est brisé

vertical descendant.

a partir de la vitesse de 14
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métres en courant descendant & 45°; il a résisté dans les
autres courants.

Le verre intérieur ne s'est brisé dans aucun des essais;
mais il s’est ramolli & plusieurs reprises an point de se
courber et méme de se fermer partiellement ou compléte-
ment & sa partie supérieure.

Expériences diverses

Quand elle est placée dans une atmosphére en repos,
la lampe Goulet s’éehaulfle fortement. Fn vue de s’assurer
qu'un échanffement excessif de la lampe ne peut pas créer
une pression dangereuse dans le carburateur, ce dernier a
¢Lé chaullé directement au bee Bunsen, jusqu'a fusion des
soudures, Celte expérience n’a pas amené 'explosion du
carburateur; les vapeurs de benzine se sont simplement
enflammées au contact de la lamme du Bunsen, au moment
de la fusion des soudures. Gomme il a &té dit ci-dessus,
Pouverture ménagée dans le fond intérieur de I'enveloppe
en tole du bloc absorbant, pour le passage du robinet, a
un diamétre supérieur 4 celui du robinet; les vapeurs de
benzine produites dans le carburateur, peuvent donc tou-

Jjours s’échapper par le braleur. Dans expérience précé-

dente, il a été constaté que de la benzine s'était condensée
dans le conduit ménagé dans le socle de la lampe pour
Parrivée du gaz combustible au braleur. La présence dans
le bas de la lampe, de benzine liquide non immobilisée dans
une maticre absorbante, ne serail pas sans présenter des
inconvénients, si I'on renversait Ia lampe. Il semble cepen-
dant qu'il n'y ait pas & se préoccuper de cette cause de
danger, car il n’a jamais été constaté (ue les vapeurs de
benzine produites dans le carburateur par I'échaullement
normal de la lampe, méme dans une atmosphére en repos
se condensaient dans le conduit du socle.
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Quand on met en place le cylindre contenant le bloc
absorbant, immédiatement apres I'avoir plongé dans la ben-
zine, et sans l'avoir laissé égoultter, la benzine en exces
lombe dans le bas de la lampe. Bien que cette henzine
s'évapore rapidement, il est préférable d’attendre quelques
instants avant de mettre en place, aprés remplissage, le
cylindre en (uestion.

Le bloc poreux aborbe 65 grammes de henzine.

En vue de s'assurer du degré d’explosibilité du gaz pro-
duit dans le carburateur, ce gaz a été allumé & plusieurs
reprises & la sortie du braleur, aprés enlévement des toiles
métalliques destinées & dviter les retours de flamme.
L’inflammation ne s’est jamais propagée jusqu’au carbu-
rateur.

La lampe Goulet ne semble pas présenter de danger
spécial d’inflammation du grisou. Elle constitue un essai
intéressant dans la voie de I'amélioration du pouvoir éclai-
rant de la lampe de mine et 4 ce titre, elle mérite d’étre
signalée. Il est toutefois prématuré de se prononcer sur les
services qu’elle peut rendre dans la pratique des mines.
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MIECMOIRES, NOTES KT DOCUMIENTS

La situation au I janvier [911 (D

Extrail du rapport de M. V. LIEGHAT
Ingénieur en chef, Directeur du Tme grrondissement des Mines, a Licge

SUR LES TRAVAUX DU 2" SEMESTRE 1910.

M. Plngénicur principal Firket m'adresse sur 1'élat des travaux
dans le nouveau bassin du nord de la Belgique, un rapporl circons-
taneic¢ dont jextrais ee qui suit :

{. Concession André Dumont sous Asch. — Siége de Waterschei
a Genck. — s} Foncage des puits : Le programme primitif, compor-
tant la-congclation jusqu’a la profondeur de 430 mitres, a ¢Lé ahan-
donné, a la suite de la rencontre a cette profondenr, 4 la base de la
craie séuonienne, de eassures qui pénétrent peat-étre dans les marnces
herviennes.

Le nouveau projet, dont lexéeulion au puits n° 1 est déja eommen-
cée, prévoit la cimentation entre les cotes de 510 metres ot de
300 metres, suivie de la congdlation Jusqu'a 360 metres de tous les
terrains, y compris le tufleau, dont la cimentation reste doutouse ou
ne peul élre essayce.

Au 31 déeembre dernier, 18 sondages du puits n® 1 étaient acheves :
5 d’entre cux ont ¢té arrétés & 360 metres, 2 & 435 motres ot 11 ont
atteint le houiller, dans lequel ils ont été arrétés i 510 metres.

(1) Voirsituation au lerjuillet 1910, Annales des Mines de Belgique, t XV1,
2me iy, pp. 492 et suiv
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Au puits n” 2, on a achevé I'avant puits et on a poussé un trou
de sonde & 360 métres, afin d’y prendre de I'eau qui servira pour la
cimentation du puitsn® 1.

Des essais de eimentation se poursuivent actuellement ¢t on monte
I'installation néeessaire pour exceuter ce travail, d'apres le pro
gramme indiqué plus haut.

1) Centrale électrique : Toutes les installationzde fongage, v com
pris lusine frigorifique, seront commanddes ¢lectriquement 5 ala fin
du dernier semestre, le montage des machines ei-apres éail tres
avanee :

2 groupes électrogenes de 1,500 kilowatts chacun, sous 2,000 volts,
actionnés par des turhines a vapenr systeme Zotlly ;

3 compresseurs & ammoniaque, commandés par des moteurs de
60 H. P.;

A pompes de cireulation, commanddées par des moteurs-de 90 H. .

¢) Habitations powr le personnel @ A la fin de décembre, étaient
terminées :

Une maison pour 'Ingénieur en chef, deux maisons pour ingé-
nicurs et deux pour employis, plus dix-sept gronpes de quatre
maigons ouvrieres,

Cette agelomération, pourvue d'une disteibution d*eau ot d'égouts,
présente un aspeel trés eogquet 3 oelle est frés voisine du sitge de
Waterschei et est desservie par le raccordement du chemin de fer
Hasselt-Maeseyek aboutissant a Ascl.

Concession charbonniére des Liégeois en Campine. Siége du
Zwartberg. & Genck. — &) Fongage des puils @ Le sondage no 82,
destiné a 'étude des morts-terrains et qui a ¢té¢ pereé dans 'axe do
puits no 1oa été arréte le 4 juillet & 562 métees de profondeur, dans
le houiller qn'il a rencontré & 551"70.

Le 11 =eptembre, un nouvean sondage, portant le n° 83,8 ¢té com-
menee dans axe du puits n” 2, a4 100 metres au novd ouest du n® 82

Ce sondage est spéeialement destiné & des essais de cimentation des
morts-terraing, au sujet desquels je n'ai pu obtenir que des ren-
seignements assez vagues. Au début de novembre, des essais de ee
genre ont ¢té faits dans le tuflean vers la profondenr de 330 motres.
La perforation a ensuite &6 veprise et an 31 décembre vlle
atteignait 372 metres : de nouveanx essais seront tentés dans Ia eraio,

K pendant le  depnjep
semestre. le batiment de la centrale, de 35 méetres de long,

B) Centrale électrique © On a  construit,

20 Ill(‘il'[ls
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de large et 20 métres de hauteur ; les fondations, sur piliers de béton
réunis par des vottes, supportent une ossature métallique avee rem-
plissage en briques et moellons de ciment. Un autre bitiment,
construit de la méme facon, de 26 metres de long, 40 meétres de
large et 21 métres de hauteur est adossé 4 la centrale ; il abrite
quatre chaudiéres Bailly-Mathot, de 300 métres earrés de surface de
chauffe, avee surchauffeurs et ceonomiseurs,

La cheminde, de 50 metres de hauteur, a un diametre intérieur au
sommet de 250 ; elle est construite en briques et supporte. a
20 motres de hauteur, un réservoir d'eau de D0 meétres cubes.

c) Alimentation d'eaw : Le sondage n* 74 ayant été remblayd
Jusqua 450 metres, a é¢té pourva d'une frette étanche a 17190 ; on
y prend Ueau du erélacé par no systtme de pompage a air com-
primé qui donne 18 métres cubes a 'heure 3 on a de plus coustruit
un bassin d'une capacité de 1,000 métres cubes.,

n) Aménagement de la paive el biliments accessoires : Le sol de
la paire sera i la cote de 83 metres au-dessus du nivean de la mer
soit & 150 au-dessus du nivean actuel & 'emplacement des puits,

(Cieci entraine des travaux de nivellement assez importants.

On a, d'autre part, é¢tabli 2 kilométres de voies de serviee a
grande section, communiquant avee le raccordement de 7 kilom. 2
qui aboutit a la gare d'Asch.

Les matériaux de construction faisant défaut, on a installé une
briqueterie et une fabrique de moellons ; il a ¢t¢ produit en 1910 :
400,000 briques et 60,000 moellons au moyen de sable pris sur
plaee, de laitier granulé et de eiment.

On reproche 4 ces matériaux une porosilé assez grande, qui
empéche la dessication des murs exposés a la pluie.

linfin, on a commencé la construction d’un vaste biatiment de
80 métres de long sur 40 métres de large, avee piliers en fer et
toitures Raikem, destiné aux services accessoires.

B) Heabitations owvridres @ Les dix groupes de deux maisons moen-
tionnes par M. Lebens dans son dernier rapport sont complétement
termindés et plusicurs sont habités ; huit nouveaux groupes de deux
habitations étaient & pen pres acheveés an 31 déeembre dernier: ils
ont 6t¢ ¢difics an méme emplacement sur le territoire de la commune
d"Aseh, non loin de Waterscliei, a proximit¢ du croisement de la
ligne de chemin de fer desservant les sieges de Waterschei et du
Zwartherg et de la route de Genek a Asch.
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3. Concessions de Helchteren et de Zolder. — Pendant le dernier
semestre, la Soci¢té anonyme des charbonnages de Helehleren et
Zolder n'a effectud ancun travail dans ses deux concessions.

Cette sociétd poursuit 'aequisition des terrains néeessaires, en vue
de Pinstallation de son premier siéze et de 'érection d'une eitd
ouvriére ; elle étudie en outre les divers proeédés d employer pour le
foncage des puits.

<. Concession de Genck-Sutendael. — Siége de Wintersiag, & Genck.
— A) Foncage des pueils : Des prises de carotles ayant ¢té réussies
entre 400 et 430 metres dans un sondage du puits n° 1, on a déeide
de porter la congélation & 428 métres au lieu de 400 metres, profon-
deur admise tout d'abord.

An 31 déecembre, pour le puits n° 1, 21 sondages de conadlation
avaient atteint cette profondeur de 428 meélres: 12 d'entre eux
¢taient pourvus de tubes congélateurs: il restait a ereuser 13 son-
dages, non compris les trous supplémentaires, an nombre une
dizaine, rendus nécessairves par les dévialions constatées. La difer-
mination de ces diéviations est poursuivie par nn ingénieur ef le
personnel de la Société Entreprise Géndrale de Foncage de puits, an
moyen de Iappareil & pendule oseillant systéme Denis.

La tour de foncage du puits n” 2 a ¢té terminée a la fin do septem-
hre et on a commencé aussitot Pavant-puits, qui a ¢té acheve e
15 novembre 5 son diamétre a U'intérienr du revétement ost de 12050
et a Pextéricur de 14 meétres ; il possede une profondenr de 8 motres,

B) Installations frigovifigues : La salle des machines ot des fon-
dations de l'(“”t,‘.‘i-(:'l dfaient achevies au 15 novembre s ees machines
seront montées pendant le premier semestre de 191 .

! ; ! elles seront (o
la puissance Ceuviron 200 chevaux ehacune - fqualre d'entre ol
- : ntre elles
actionneront des compresseurs i ammoniague ot denx antres (
Lio : i - X autres des
géncratrices d'électrieité, pour la comma
o ; 5 ande de quelques
Crate S moteurs e
de éelairage. [
La batterie de chaudiéres comprend wénérateurs systeme \[; thot
T el res carres 2 "0 v S
de 200 metres carrés de surface de chaufle, timhpees 4 11 kil
N . 1 8 a 1 Kilogs.

c) Habitativns ouvricires = Op a acheve |a constrneti

‘ ; ] ” b e
trente-trois maisons ouvriores of dune .

rianx utilisés cont de

. . do
maizon d'ingénieny
. i meme nature qu'au Zwarthepw -
neries. formeées de hriques en ejme o

i les mato-
les macon-
nt et sable, tardont 4 steehoy -

e : on
e eapable de s Opposer a |

cherche un enduit imperncahl ;
a penctration

des eaux pluviales,
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La cité de Winterslag a ¢té édifice au nord du siége, & proximité
de eelui-ci.

5. Concession de Beeringen-Coursel. — Siége de Kleine-Heide. a
Coursel. — a) Fongage des puits : Au puils 1°1, on a effectué entre
380 et 390 métres, les essais de eimentation annoneés par M. Lebens
dans son dernier rapport: 10 sondages ont ensuite été poussés
jusqu'a 625 meétres dans le houiller et on se propose de faire plus
tard des essais analogues a une profondeur plus grande.

Au puits n° 2, les 30 sondages de congélation ont atteint la pro-
fondear de 330 metres ; deux d'entre eux ont été poursuivis jusque
450 metres, en vue d'y prendre 'ean néeessaire a la cimentation du
puits n° 1.

B) Cite mevriére : On a acheveé la construetion des deux premiers
groupes de maisons ouvriéres et on a ¢édifié un troisieme groupe. La
maizon du directeur, deux habitations d’ingénieurs et deux maisons
pour employés ont en outre ¢été termindes.

ti. Concessions Ste-Barbe et Guillaume Lambert. — Pendant le
dernier semestre, la Société des charbonnages Limbourg-Meuse a
proeédé aun houchage des sondages n™ 706 et 81 pratiqués précédem-
ment dans la concession Ste-Barbe.

Au n° 76, leseaux du tufleau ont été captées a 350 motres ; elles
serviront &4 l'alimeuntation en eau potable de la future cité ; le débit
de cette source est d’environ 20 meétres cubes a 'heure.

I'emplacement des puits du premier siéege i eréer dans la con-
cession Ste-Barbe, au nord du sondage ne 81, doit éire actuellement
déterminé,

L'occupation des terrains ndcessaires a la création d'une route
d’aceés et d'un raccordement a la ligne vieinale a ¢té autorisée par
arréte voyal en date du 15 novembre 1910,

[La Soci¢té concessionnaire a pris possession de ces terrains a la
fin de décembre.
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Lignite y . ; ; . ] .
Argile marncuse verdatre, bigarrée de gris-
clair, parties marneuses, débris de lignite
et pyrite . ] : ; : i

Argile marneuse gris-verdatre foncée, un peu
sableuse a 323 metres. fragments de calcaire

marneux . . . ; ; ; i
Argile grise et argile gris-verdatre, calcarecuse,
a nodules calcaires . :
Argile marneuse gris clair 3

Craie blanche (d'aprés le carnet du sondeur ;
je n'ai vu qu'un échantillon de eraie mélan-
eée d'argile venant du niveau de 378w04) .

" Tuffeaun jaunatre, grossier, caverneux, avec

caleaive dur, gris-claiv, Ditrupa, Bryo-

zoaires et débris de fossiles. 2 ’
de fossiles

(raie grossiere grisitre, ddébris
(Ditrupa) sous 405 métres . . . :

Tuffeau gris  jaunatre, débris de fossiles
(Ditrupa) . . - . -

Pas d'éehantillon; le sondeur renseigne : craie
dure a silex . ; 8

Craie grossiére grise, glauconifere vers le bas
avee silex rudimentaires tout au moins vers
la base. dans un fragment de carotte prove-
nant de 511230; les
étaient & I'élat de boues

autres dGchantillons

(iraie grossiére grise a silex gris qui pourrait
étre ¢boulé de plus haut .
Craie grossiére . ; : ; }
Craie blanche a silex rudimentaires (noirs)
Craie grossiére a silex noirs .
(Craiec marneuse gris verdatre avec silex .
Craie blanche . . . . . .
(raie marneuse glauconifére gris verdatre avee
silex noirs. .
Traie blanche tracante .
Argilite grise ; : .
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DETERMINATION PETROGRAPHIQUE

Craie blanche

Argilite grise

Craie glauconifére. : s :

Marne grise compacte, rlauconifére au sommet

(573 métres), DLelemmitella mucronata, Giro-
lites Davreuxi, surtout de 587 a H92 metres,
nodules pyriteux : ; g

Méme roche, mais de plus en plus sableuse et
clauconifére vers le bas

Gres tendre verdatre et sable vert

Gres gris verdatre trés fossilifere. Pecten

Sable vert un peu glauconifére, un peu argileux

Argile verte (un seul petit échantillon)

Sable vert, d’aprés le sondeur (pas d'échantillon)

Grres tendre verdatre, un peu calcarenx, fossi-
lifere, nodules pyriteux . . ;

Argile sableuse verte, avec pyrite, d'apres le
sondeur (pas d'échantillon)

Terrain houiller-

Epaisseur
meétres

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Scliste grisatre tres altérd avee pyrite. Newyop-

teris giganiea, Lepidodendron acwleatum,
Cordailes borassifolins; contre la couche le
schiste est noir fin, trées déliteux, 4 nom-

breuses Newropteris Jigantea s 4.02
Couche. . . . i 1.30
Sehiste noir 4 cassure irrégulicre, friahle. i

nodules de sidérose et Stigiaries; charbon.

neux au-dessusz de la couche 1.10
Couche. ’ ; . . 5 0.45
Schiste fin, friable, 4 nodules de sidérose. Stig- .

_ m;.cu'ia.s' (mur) . ; . ; 0.20
Sehiste gris micacé, avec intercalations minees
de psammite zonaire, nodules de sidérose ot
Stigmarias 0.7
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DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Schiste gris compact, mieacé, plus psammiti-
que au sommet ot l'on remarque des inter-
calations de psammite ; débris de végétaux,
Cordaites ; i : : y

Schiste foneé fin, finement micacé. Carbonicola
ovalis . . . . .

Gros psammitique gris micacé . .

Schiste  psammitique gris micacé, zoné de
psammite devenant plus schisteux vers le has

Schiste fin, gris foneé ou noir, avee bandes de
sidérose ; Carbonicola. : ) . A

Schiste a cassure irréculiere, A nodules de sidé-
rose et Stigmarias, devenant plus régulier
vers le bas . 4 i : .

Schiste gris compact, micacé et psammite
zonaire . :

Psammite gris gréseux . . . .

Schiste gris, compaet micacé et psammite
zonaire

Schiste noir fin ; 3 : 3

Gres dur, gris, 4 joints charbonneux (fragments
de tiges) . . > . 3 . .

Schiste noir foncé, fin, & Neuropleris lenwifolia
et Cordailes

Couche. S - . : .

Schiste foncé, fin, mieacé, assez régulier A
Stigmarias. Nombreux débris de viégétaux.
(Newropleris au voisinage de la couche)

Psammite zonaire a débris de végétaux

Sechiste fin, foneé, avee un pen de Stigmarias.

Schiste fin friable . : ; . )

Sehiste  fonce, fin, micacé avee sidérose et
quelques intercalations de psammile zonaire
Newropleris tenwifolia (une pinnule), débris
de végitaux

Psammite gris zonaire micace . .

Sehiste noiratre, fin, avee lits minces et nodules
de sidérose. Carbonicola ovalis, Sphenophy!-
lum cuneifolivm

Epaisseur
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DESCRIPTION GEOLOGIQUE métres

Psammite zonaire, schiste gris et un peu de

ores . . 3 0.39
Gres gris, fin, luctrv miecacé, a]omtq chmbon—

neux. : ; . . . . 0.35
Psammite zonaire et schiste gris compacl,

avec lits minces de psammite et un petit

bane de grés gris-clair, micacé & 65660 2,85
Schiste noir, fin, a rayure brundtre, & nom-

breux Carbonicola ovalis, Spirorbis carbo-

narius . . ; 0.29
Psammite gris zonaire avec pet]t hanc de gres, 213
Schiste fin 4 nodules de sidérose et Stigmarias. (.32
Schiste gris compact, micacé et psammite gris,

zonaire . : : o o 2.63
Schiste gris mieacé, régulier, parfois psammi-

tique. Mariopteris maericata, Asterophyl-

lites equiseliformis \ a : 2.00
Schiste noir fin, a lits de sidérose, Ca;bomu;!a

vvalis, Lepz.dmtfmr{) on aculeatum (rameaux),

tige de fougére 2.45
Couche. y ; ; . 0.65
Schiste noiratre 4 nodules de sidérose (mur)

avec Stigmarias. 2.80
Psammite zonaire avec un peu de nodulm do

sidérose et Stigmarias a 671 metres . 1.00
Schiste foned, micacé, a débris viégétaux ; un

peu de psammite & 672m50 . 2.9
(tres gris-clair. micacé i . . 0.24
Schiste gris, micacé avee fines zones de psan-

mite . s % 0.35
Gres gris-clair, micace, zonaire et psammite 1.63
Schiste  gris, compact, micacé, avee  zones

psammitiques et sidérose ; . . 907
Schiste psammitique  gris, avee sidérose of

psammite zonaire 5 ’ ; . 0.59
Schiste gris, micace, fin, compact avee Stigma-

rias et débris végétaux, Mariopleris muri-

cata . 1.01
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métres

6506.5H2

6540,
659,

662,

664

667

670.

630

B2

07

G0

G0

0D

667.

70

50

.90

3.81
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LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Sehiste noir, & nombreux débris de végétaux,
surtout Calamites Suchowi ; Calamiles cf.
Cisti, Sigillaria scutellala .

Clouche : 1m0 en trois laies

Schiste gris-compact micacé, avec traces dv
Stiymaria passant au psammite zonaire vers
le bas : ; )

(fres gris, micacé, avee sidérose !

Schiste zoné de psammite au sommet, passaut
a du schiste noir fin, régulier,
débris végétaux indéterminables .

Schiste pourri (d’apres le sondeur).

Schiste 4 nodules de sidérose (mur) et M?qmm
rias, puis schiste gris micacé, a nodules de
sidérose, nombreux fossiles

micacé, a

Newuropterts
heterophylla, N. tenuifolia, N. gigantea,
Calamites Cisti, Asterophyllites equiseti-
forinis, Palacostachya pedunculata, Bothro-
dendron minwtifolivmn, Stigmaria ficoides .

Grrés ’

Schiste gris micacé :

Psammite zonaire avec sidérose

Schiste fin, gris foneé, finement micacé

Couche : 110 en deux laies .

Schiste gris & nodules de sidérose, pyrite,
Stigmarias

Gres ; : i ; .

Schiste gris 11‘10"11]101‘ 'a nodules de sidérose
et Stigmaria, Calamiles,
],]uq rvcrullm' au somiet

Schiste gris, fin, fossilifere, a nodules do %ldL‘
rose, Mariopteris sp., Sphenopieris sp.,

Asterophyllites,

Calamiles
Lycopoadites carbonaceis
Psammite compact. 3 ; .
Schiste gris micacé a Stigmairias, 1\em opters
¢f. tenuifolia

Suckowt,  Bothrodendron  sp.

1

-

(=N

ILpaisseur
meétres

05
.10

.76

25

.36
25
B

.16

~

.

.10

.29

.49

AT
.48

G4

681
682.

684 .
684.

686.
686.

683.
684 .
689.

(G89.
.50

691
692.

BYS.

699.
700.

700.
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Profondeur
metres

.75

85

61
86

05
50

86
1
i
80

60

5.89
.38

Ut

92

40

60



648 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE
4 i l:lpaissuur
DESCRIPTION GEOLOGIQUE métres
Schiste gris compact micacé, i débris végitaux,

Lycopodites carbonacews,Calamiles Suchowi,

Cordaites borassifolius 2.00
Psammite zonaire . ; : . . . 0.80
Schiste gris, micacé, régulier, compaet, parfois

zoné de psammite, devenant noiritre et fin A

la base, Newuropteris tenuifolia, N. helero-

phylla. N. giganiea, Mariopteris sp. Lepi-

dostrobus, Carbonicola ovalis . 5.65
Couche : 1705 en deux laies (puissance

1 métre) : . . ] 1.05
Schiste grossier 4 nodules de sidérose (mur).

Siigmarias, Calamites cf. ramosus, Spheno-

plyllum, Calamites Cisti 2.70
Psammite zonaire , . - ’ ; 1.50
Schiste gris, fin, régulier, micacé, Newropteris

rarinervis, Calamiles Suckowi 2.00
Schiste fin, foneé, un peu micacé : 0.70
Couche. ‘ : . " : 0.45
Schiste  noir  a  Stigmarias, Newropteris

tenuifolia, Lepidodendron Wortheni, Cala-

miles, sp. . . . . 1.05
Psammite zonaire . . . . . 0.46
Schiste gris micacé, avec quelqués minces

zones psammitiques . 0.62
Trés gris . . . . . 0.38
Schiste gris micacé, zoné de psammite 0.64
Grés gris . . ‘ ’ 0.25
Psammite zonaire, gris, micacé . [')_;-}-;3
Grés gris . : ; . - 1.16
Schiste gris, micacé, zoné de psammite ’ 0.25
Grés blanchatre, trés micact, grossier, avec

joints charbonneux ; : - 1.71
Schiste psammitique, micacé, avec psammite

zonaire ; le schiste devient noir et pyriteux,

avec Stigmarias contre la couche 0.30
Veinette . . ‘ 3 0.15
Schiste a Stigmarias (mur) | . 1.17

Profoudeur
metres

702.60
703,40

708.05

709.10

711.80
713.30

715.30
716.00
716.45

T17.40
717.86

TI8.48
T18.86G
719.50
T10.75H
720,27
T21.43

721 .68
723.39
723,64

723 .84
725.00

LE BASSIN HOUILLER DI LA CAMPINE

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Psammile zonaire avee intercalations de schiste
Schiste gris, eompacl, micaecé. . . .
Psammite gréseux, dur, compact, micaed, avee

petites intercalations schisteuses . : s
Schiste gris, compact, finement micacé et

psammile zonaire . . ; : ;
ammite zonaire . . . : . ;
Sehiste gris, compact, finement micace, déhris

de végdétaux ’ . 3 . i a
Schiste noiratre, (in, tendre, Sphenophyllwm,

Mariopteris muricala (fragment) ; g
Veinette . ; - ; . .
Psammile et gres avee pyrite et Stiguarias
Veinette ; s ; : : : ;
Schiste oris. compaet, a4 nodules de sidérose

et stigmarias (mur) .. . i S .
Psammite zonaire . ; ; ; ; :

Sehiste noiratre, fin, compact, finement micacé
Psammite micacé, zonairve, avee parties plus
compactes passant an gres . . . .
Schiste gris, micacé, parfois zoné de psammite;
débriz indéterminables de végétaux
Schiste noir, fin, a rayure brune, avec lits
minces de sidérose. Traces de végitaux.
Calamites Swclowi.  eailles et dent de
poisson. Traces de Carbonicola
Schiste gris, zondé, compact, micacd .
Schiste noir, fin, souvent & ravuare hrune, avee
lits minces de sidérose et pyrite, parfois
micacé. Carbonicola ovalis, rameaux de
Lepidodendron aculeatum . " .
Veinette . . : . :
Schiste irrégulier, noir, micacé, avee lits
psammitiques, nodules de sidérose, Stigma-
rias., Cordeaites horassifulins, Sigillaria sp.,
Nigillaria ovald. Le schiste est gris-elair

contre la couche. ] . . . .

Fpaisseur

metres

ERE
0.13

1.5

0.40

0.79
0.25
0.65
0.25

0.66

0.46

0.59

1.15

2.90

BT

0.92

1.1
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P'rofondeur
meétres

726,42

726.25

728.80
720.00

799.40
730.19
730.44
731.09
731.34
732.00
782,46
733.05

734.20

737.10

739.33
740.25

T44.10



650 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE . LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE 651

Epaisseur  Profondeur Epaisseur  Profondeur

DESCRIPTION GEOLOGIQUE métres métres DESCRIPTION GEOLOGIQUE métres métres
- o . . - i
Schiste noir, 4 nodules de sidérose et nom- o [ Schiste psammitique & nodules de sidérose, Stig- ‘
hreuses Cordailes horassifolies, Stigmaria < marias . . : . . . . 0.40 781.50
ficoides . ) ) ] ] ) . 0.95 Y45 05 { Psammite gris, zonaire . . . . . 0.60 782.40
Veinette . ‘ ] ) ‘ ] . 0. 20 71595 Schiste grossier, compact, micacé, avee débris
Schiste a nodnles de sidérose (mur) . X {.20 T4G. 4D | de vigétaux et Stigmarias, Calainiios Cistq . 0.40 782.50
Clouche. ) i . . ) ) 0.60 747 .05 ) Psammite compact, gréseux, gris-clair . . 0.60 783.10
Schiste irrégulier 4 nodules de sidérose of Schiste gris, micacé, parfois zoné de psammite 0.90 784.00
Stigmarias (mur) ) . ' ' _ 045 AT 50 Pszammite gréseux., zonaire . ‘ : : 0.95 784.95
Schiste gris, micacé, prammitique avee psam- Schiste gris compact, micacé, avee lits minces
mite zonaire; Stigmarias an sommet . 2 00 TR 50) de sidérose et quelques zones minces de psam-
Schiste irrégulier a nodules de sidérose, parfois . mite, débris de vigitaux . . . . 1.22 780.17
volumineux, beaucoup de Stigmarias, Cala- Sehiste noir, & rayure brune a la partie infcé-
miles rainosus. Sigillaria sp. . . ) 500 754 .50 vieure., Lepdodendron sp. . . i 3 0.53 786.70
Schiste gris, compaect, micacé, a nodules de Sehiste gris, micacé, parfoiz zoné de psammite,
sidérose, Newropleris heterophylia, N. rari- & Stigmarias . . . 7 ; 3 2.00 788.70
nerois, N. Schewchzeri. N, tenwifolia. Psammite schisteux . . ; . ; 1.857 790.27
Cyclopteris  orbicwlaris, Calamiies Cisii, Schiste eris, mieacé, psammitique, zoné de
Asterophyllites  cquiseliformis, Cordailes, ‘ psammite a débris de végétaux . i ‘ 1.73 792.00
Spirorins carbonarius © a4 la base un peu de . Schiste gris, micacd, fin, débris de végétaux . 1.15 793.15
prammite zonaire . . . . 550 76000 Sclhiste noir, fin avee lits mineces de sidérose . 1.35 T94.50
(Grrés gris, assez fin, un peu micace ; . 3.35 G335 Sehiste gris, zoné de psammite, Calamites sp.
Schiste gris, micacé, finement zone de psam- débris de végétaux . . . . . 1.10 795.60
‘ '_“it" - - . i . . . . 0.70 26405 Schiste noir, fin, avee lits minees et nodules de
Gres blanchatre, crossiey, micacé, a4 déhris de - sidérose . . ¥ - . . . 1.65 TUT.20
) ““f-’"l?l_'l_x . ‘ : . ‘ ; A, T68.57 b‘eil_i;\‘te eris grossier . . ; ‘ 0.16 TO7 .41
§ell:st(= siliceux, gris, compact, micace . 1.5 770145 Sehiste noir fin, a (‘mbumrula . : . 0.43 797 .84
Sechiste gris, fin, compact, micacé, devenant . e Schiste grossier gris-clair, micacé avee sidérose
-III')Il‘flll'(' et friable an voisinage de la eanelie 4.0 774.90 et Stigmarias (mur) . : : W, 0.66 798.50
Couche : Charhon, 2uyp d'ouverture o b Schiste psammitique avee Stigmaiias . ; 0.62 799.12
pour 2%50 de puissanee ) 2.90 ssammite compact et grés gris elair micace,
Schiste grossier, micact, 3 Stigmarias (.mm'l‘ 777.80 Stigmnarias . . . . . . 2.16 S01.28
Le schiste est plus fin ¢t plus friahle dane |l,; Pcammite zonaire gris clair avee un peu de
0760 immdédiatement sous la conele _ l 1.10 T sehiste psammitique intercalé . : ; £.72 805.00
Prammite grisenx, ) ‘ - ’ “'.,, ii;\":? Schiste gris, compact micacé, avee un pea de
Schiste psammilique & Stiguiariay | ’ ”"1’: ii'lj' psamn.iiif‘ gonaire . . : ; : 0.7 R05.70
Sehiste:neir & Stigmarias : . 1 .ﬂ.{; 'f“j""'” Psammite zoné de schiste ; 1.10 806. 80
Schiste noirfin, zond de sidérose, ]"“.”?""w-\'ﬂ'ufm;- U'ﬁﬂ 1\0 40 £ Grés gris elair avee intercalations do psammlto
: & 781,10 grossier, micacé et de schiste . . . 0.80 807.60



652 ANNALES DES MINES DE BEL3IQUE
. Epaisseur
DESCRIPTION GEOLOGIQUIL metres
Psammite compact ou zonaire, et schiste psam-

mitique débris de végétaux, Calumites Cisti. 4.8D
Schiste grossier mieacé et schiste noir; Stigimna-

rias . ; : ; ; ] : ; 0.15
Couche. ; : 2 ; A : 1.10
Schiste noir, fin. & Stigmarias . . ; 0.20
Schistedur, compact, psammitique, a Stiguiarias 0.85
Schiste gris foneé, micacé, avee lils de psam-

mite zonaire débris de végétaux. Stigmarias,

Sphenophyllum sp. . i : . 1.65
Schiste gris ecompact, micacé, avec quelques

débris de vigitaux . ; 3.10
Sechiste noir fin, & rayure hrunalre, . 0.3
Veinette g - - . . . . 0.35
Schiste friable avee nodules de sidérose et Stig-

martas (mur); a la base, le schiste est noir et

rempli de végétaux . ¢ : ; ; 1.85
Schiste  gris  compact, micaet, Calamiles

Suchowi, Calawites iamosws, Astevophyl-

lites, Cordailes ) : : ; .35
Sehiste noir ou gris, fin, réeulicr, rempli de

vigotanx. Fewilles de Lepidodendron, Lepi-

dudendron sp. Lepidudendron obovalwin,

Cordaites borassifolins, Gontre la couche, le

sehiste est irrégulier el renferme des Nijg-

T ARYE] . . . . ’ : 1.%5%
Couche 2 045 en deux laies . ; ; 0.45
Sehiste noiratre, fin. friable & Stigmarias (mur)

et déhris de vegétaux . . . 0.35
Psammite zonaire et schiste prammitique: les

Stigurarias existent dans la partie supéricure 2.20
Schiste gris, micace, parfois zon® de psammite,

Calamites Cisti . E . 1.50
Psammite zonaire ; i 0.55
Schiste noir 045
Schiste gris micaed 1.50
Schiste noir fin : i 2.00
Schiste gris foned, micacé, parfois  psammi-

tique, Stigmarias 0.25

PProfondeur

métres
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319,

N20

822,

823,

825

825.

826.

828

830,
8300,

yiy
Sl

832

834,

834 .

i

40
50

30
13

00

o0
95

30

.00

00
b
00

)

ol)

——

iy

~

LE BASSIN ITOUILLER DE LA CAMPINE

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Sehiste noir. fin, lits minces de sidérose. Lepi-
dodendron (rameaux).

Couche. . : : . :
Schiste & nodules de sidérose et Stigmarias
{mur) . ;

Schiste gris micaeé, avee interealations de
psammi‘l(' et de psammite zonaire, Calamites
Casti . : ; i i i ;

(irés gris avee petites intercalations schisteuses.

Schiste gris foned ou noirvatre fin, micacé, Lepi-
dodendron  aculeation  (rameau).  Lepido-
dendron Worthenl, Lepidostrobus, Stigma-
rias . . . . . ]

Schist» noir fin, parfois & rayure hrundtre : un
pen de sidérose. Lepidodendron sp.(ramean).
Lepidodendron obovatim, Calamites Cisti .

Sehiste gris micaed, avee parfois de petites
intercalations de psammite ; Marioplerss sp.
(fragment), Calamiles ramosus, Stigmarias
(vers le haut principalement) . . .

Schiste noirvalre micact avee lits minees de
sidérose, Calamites sp., Lepidodendron obo-
valwin, Anthracomya minima

Psammile gréseux, micacd, gris clair

Psammite zonaire avee débris de végdtaux

débris de
vogiétaux . : : i : ;

Schiste foned, fin, avee un peu de sidérose

Schiste gris micacd, compact, a

Schiste gris, micace, siliceux, alternant avee
des banes de psammite

Schiste gris, micaceé, zoné de psammite .

Schiste noir, fin, régulier, débris de Lepido-
flem;h'rm. Anthracomya minima, Anthia-
Comiya Williamsont .

Clouche : 125 en deax laies ) .

Schiste irrégulier, noir fin, et sehiste micacé
grossier, avee nodules de sidérose et Stigma-
Pras (mur). A : . . .

Schiste psammitique compact a Stiginarias

IZpaisseur
métres

1.6
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3.40
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3,30
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654 ANNALES DES MINES DE BELGIQU

) . I:‘,paisscur
DESCRIPTION GEOLOGIQUE métres
Schiste gris, micacé. avece zones frés minees do
psammite . 5 ; : . 5.10
Schiste noir, fin . . .. ) . 1.53
Schiste siliceux, miecacé . . : . : 572
Schiste noir, fin, avee lits minces de sidérose.
Newropteris gigantea, : . : g 7.00
Schiste gris, micacé, avee Stigmarias (mur) . .68
Schiste gris, micacé, avee zones trés minces de
psammite . . . 9.67
(irés crossier, micactd, sonvent zonaire, avee
Joints charbonnenx 5 : . 8.30

Psammite zonaire . : 5

oo
=] Ot
o o

Sehiste noir, fin, régulier . :
Veinette. ’ . ; ; ;

. 005
Schiste fin, irrégulier, a Stigmarias (mur) 2.15
Schiste micacé a Stigmarias et Calamiles sp. 0.55
Schiste siliceux trés micacé, parfois zoné de
psammite . g ; ; ; : i 2.60
Psammite zonaire . ; : . . . 1.00
Schiste  siliceux  gris, micaeé, avee minces
lignes de psammite . i . ; . 1.00
Psammite zonaire . ; : : : : 7.00
Gres gris, micacé . : : : ; 2 G.00
Schiste noir a rayure hrune . ; 3 : 0.16
Schiste  gris, micacé, parfois psammitique,
débris de végdtaux, Calamites sp. 3 7 1.44

Schiste noir a Carbonicola ovalis, Lepidos-
trobus ef .ornates, Lepidodendyron (rameaux),
avee intercalation de schiste gris micacé a
Calamites cf. Cisti . . ; . 2,40
Schiste gris, fin, & Lepidophylium, Lepido-
dendron sp., Lepidostrobus  (fragment),

Newropteris obliqua . 0.75
Schiste gris, micacd 5 . . . 1.53
Psammite trés micaeé | : . . . 0.32
Schiste gris, micact, compact, Naiadites cari-

nalic . ; : P 2 . . . 1.60
Psammite gris, zonaire . . : : 255

Profondeur
métres

894.50
8496.03
901.75

908.75
010.43

920.10

928,40
Y2805
920,65
0920.70
U31.85
132,10

935.00
03600

037,00
944.00
050,00
Un0. 16

951 .60

954,00

o{4.75
956,28
056560

D8 .20
960.75

LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE

Lipaisseur

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Schiste gris. micacé, finement zoné de psam-
mite au sommet. ; ;

Schiste noir, fin et régulier . .
Couche. . . . . . .

Schiste gris compact, micacé, a cassure irrégu-
liere avee Stigmarias (mur) . i

Schiste gris compact, micacé, passant parfois
au psammite Stigmarias ficoides.  Astero-
phyllites equisetiformis, Newropleris gigan-
tea, N. obliqua, Calamites sp. Palaeostacliya

pedunculata . ‘ ‘ : < :
Schiste gris micacé, régulier, Newropleris

gigantea . . : ; : : :
Grés gris . . ; ; . :

Schiste compact micace, psammitique, Newirop-
leris giganiea . . . . . .
Schiste gris fin; Lepidodendiron. Lepidostrobus
Schiste gris micacé, Carbonicola aguilina.
Asteroplyllites longifolius :
Schiste noir fin . ; ; : ; i
Schiste gris compact micaec¢ parfois psammiti-
que, parfois zoné de lits trés minces de psam-
mite, débris de viéodétaux . .
Schiste foneé fin, Lepidostrobus (fragment)
Psammite zonaire &4 débris de végétaux
Schiste noir fin, Anthracomya minima
Schiste gris micacd, parfois psammitique a
débris de végétaux . . . : ;
Psammite zonaire parfois compact et schiste
micace . ! ‘ 3 ; ; .
Schiste gris, compact, micacé, parfois psammi-
tique avec un peu de psammite zonaire
Psammite zonaire . . .
Schiste gris micacé, parfois psammitique, régu -
lier, débris de végétanx . )
Schiste grossier, micace, psammitique, compaet,
a débris de végétaux

métres

0.30
2.00

0.85

.65
0.4
1,295

1.00

4.20
1.00

2.00

2.50
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Profondeur
meétres

963.25
064.68
965.38

970.00

071.28

073.00
974.00

976.00
976.30

078.30
979.15

084.70
0985.15
086G.40
987 .40
001.00
0o1 .80

096.00
997.00

949 .00

1001.50



626 ANNALES DES MINES DE BELGIOUER
) ) ; ﬁfpaisscur
DESCRIPTION GEOLOGIQUE meétres

Schiste gris foncé, micacé, avec intercalations
de lits psammitiques; débris de végétaux.

Calamites sp., Calamites Cisti . , . 0.65
Sehiste fin, gris foncé ou noir tendre ) i 10.85
Schiste noir fin, parfois 2 rayure brunatre . 1.55
Schiste trés compact pyriteux et schiste 4 petits

grains de pyrite. . : . : ‘ 0.70
Schiste noir fin . - : : . : 0.456
Schiste noir, assez dur compact micacé Lepicdos

trobus & 1025.90 : . . . . 4.55
Schiste noir a Stigmarias . . . . 3.60
Veinette. : . . . . . . 0.30
Schiste irrégulier: Stigmarias (mur) . ; 1.10

Schiste noir on gris foned fin, régulier et schiste
noir charbonneux avee nombrenx végétaux.

Calamites, Asterophyllites, Paleostachya . 1.25
Clouche. . : : ; : : 0.55
Schiste gris foned, grossior. a4 cassure irrégu-

liere a Stigmarias (mur) . . ; 3 0.17
Gres gris avee un pen de Stigmarias 23
Psammite gréseuy . . . . . . 0.10
Gres oris . ) . . . ‘ : 0.45
Psammite zonaire, Nt ganairios : : : 0.25
Sehiste gris micace ; . . 4 : 1.566
Scliiste micaed ]h‘.’lltlllliiil]lll(' el psammite

zonaire | ; 2 . ) . ‘ 1.03
Gres gris micacd . . . . . 1.07
Pzammite zonaire avoe interealation de sehiste

psammite micace . : . ; . 2.10
Schiste gris siliceux. micace, psammitique

zonaire ) ) . y ; : 2.60
Schiste gris micacé, fin, Culamiies sy, le sehiste

devient gris & la hase ou il contient des traces

de coquilles : i . ) . . 3.06H
Sehiste fin gris, parfois finement miecaecd . . 0.35
Schiste fin noir, régulier, a rayure hrune . 4.30
Psammite gris micacéd zonaire avee joints

charbonneuy . . . . . . 0.70
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LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE

: Epaisscur
DESCRIPTION GLEOLOGIQUE métres

Schiste fin, gris foneé et noir: Stigmarias 0.73
Grés gris micacé, psammitique . . 0.42
Schiste gris micacé, avee Stigmarias; vers le

haut un petit bane de grés de 0.10 0.70
Psammite et grés gris-clair 0.30
Schiste gris micacd 0.55
Schiste noir fin micacé psammitique avee inter-

calation de grés micacé, psammitique a

1061 metres ; Lepidodendron sp. (rameau);

Lepidostrobus sp. ; Calamites sp. (débris) 1.95
Schiste gris micacé, irrégulier, & nodules de

sidérose et Stigmarias ficoides (mur) 1.05
Schiste mieacé, grossier, avec parfois de petits

lits de gres interealos. Nombreux fossiles.

Marioplerts muricala, Sphenophyllum cu-

neifolinm, Lepidodendron (feuilles), Lepi-

dophyliuin  lanceolatum, Asterophyllites,

Paleostachya sp., Calamites vamosus, Lon-

chopteris ¢f. eschweileriana, .Sp}'nmrq:le?'i.\' cf.

coralloides 3 6.85
(irés gris grossier, feldspathique micaceé . 2.8D
Schiste noir, fin, régulier, finement micacd 1.00
(rrés oris . 0.93
Schiste gris micacé . . . . 0.87
Schiste noiratre, fin, avee débris de véogiétaux . 0.30
Sehiste gris micace, avee intercalations de

zones psaminitiques trés micacées etde schiste

fin, débris de véoétaux . 1.40
Schiste noir fin, un peu micacé, avee parlois

intercalations de schiste plus dur et plus

micaee; débris de végétaux . ) 3.50
Schiste noir, trés micact et zon¢ de psammite . 0.90
Schiste grig, un peu siliceux, micacé, avee

débris de végétaux ; au-dessus de 1081™50

so trouvent des Stigmarias. ; 3.40
Psammile zonaire avee intercalations de \L‘hl\tf_

psammitique micace 4.80
Psammite compact 0,90
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10 .33
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1058.45
1058.75
1059.30

1061 .25

1062.30

1069.15
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DESCRIPTION GEOLOGIQUE l&tf;f:u ""T’Ifi-?i‘;li” DESCRIPTION GEOLOGIQUE e Prﬂig?liinr
Schiste gris, micacé, psammitique parfois, Schiste gris  compact, micacé, débris de
zoné de psammite 8.0  1098.50 végétaux . ; . . . 1.0 1178.45
bc]l‘lS[L gris, fin, micacé, Aminarmm/a SP, Sehisile gris, siliceux, zoné de psammite . 6.05  1184.50
Carbonicola ovalls, Sphenopleris sp., Lepi- Sehiste fin compact, gris foncé, avee débris de
Ps ;{:n]; x/t[em::hfft?;f ; e . . 8.00  1106.30 végétaux, Calamiles Suckowi, Mariopieris
passant vers le haq au spos A 1205750, Navadites sp., Anthracoinya
i b(:!hlSt(‘. paamnnhque micacé . . 3.00 1109.50 sinima, 2 1194 metres, une aile d’inseete . 32.50 1217.00
b:’*lf]st(f :g‘l'ls. compact, micacé, parfois zoné de Schiste noir fin, avee un peu de sidérose,
h.m‘S mtlm'f*a[alions psammitiques 3.00  1112.50 Stigmarias ficordes a la base; a 122080,
Scll{ste nn.n', fin . 3.50 1116.00 petit bane de sehiste grenu. 6.60 1223.60
Schiste gris, compact, micact. 1.30  1117.30 Schiste gris foneé, compact 0.7 1424.30
Gres . . . . . 0.10  1117.40 Schiste noir fin, & rayure brune 1.00  1225.30
{S‘tl'l;rff-]::;h. micaceé, pzammitique . 0_(-',() 1118.00 Svhisiu gris., iz‘:'égulimj. S.'.fgumrmx ﬁ(.!u'l'u't’.\‘ - 0.20 1425.50
= : : * » - 1.50  1119.50 Schiste noir fin, micacé, avee Stigmarias
S“It':-:l“‘ &'\J\ (:;n.mpar't. micacé, débris de vigd- ficvides & la base . i 0.80  1226.30
aux. /Nazar on elo 1. L & > . ., . . i
Grrés v:ris a:zwj::: Ll::{.jfm‘ jl.n‘”.“ mmf"i{“_ '\j'l' 4.80 0 112450 Schiste gris foneé assez grossier avee Stiymd- _
BLIS, ace, avee petites intercalations rias ficoides . 1.10  1227.40
‘ R(‘-IIISH?U:QPS (vers 1125 metres) 2,50 1126.60 Schiste noir fin, a Stigmarias f‘mnim 0.60  1228.00
:-_?r:h?stv gris, (:nfn.z]nzu-.l_. micace. D.40 1132.00 Schiste grossier avee petites intercalations de
?’:}z::t:liltt'az[l]:':ifl l;,('i::;n\- CIESeuSses L.80 - 1133.80 ||§nn_11nil.(! U.t s l ..‘\'M"q{u.ar'ia.s, 8 feeii ) 1229"?0
“ha] _ barties gréseuses ; ; 145 1135.25 Schiste noir fin, parfois micace 7.10 1236.60
;il::;tlell i‘!;":)‘l.‘-‘-, tres compact, micace, Lingula sy, 10,00 {14525 Psammi.tu et schiste psammitique avec un peu )
Schiste oris, micaed, parfois P S S 105 146,30 . d(.! GHEE o e o .82 34 _;.()Q
B AN parfois siliceux. & déhris Schiste noir, micacé, un peu siliceux 1.80 1238.80
. (|‘.‘ "":-,‘"*‘l'dllx. s L.On {47 45 Psammite avee un peu de schiste a la base 1.25 1240.05
ﬁ('l]]..\‘l(' fin. oris foned, micacé ) _ 2 a5 “,I[l j) Gres ; . . . 0.35 1240 .40
Sehiste noir fin, avee de petites intercalations o S Schiste psammitique micacé avee mtmcalatmns
de sehiste gris micace ) _ | =5 = de psammite ; Stigmar ias ficoides 2.35 1242.75
Prammite avee intercalation de orés  opig RS Schiste noir, fin 0.50  1243.25
m‘u-;i_"“‘ et de sehiste psammitique mir‘;nmﬂ, Sehigte noir micacé, a Stiguaria ; 1.65  1244.90
_ rl"'hi'h' de végdtaux. Newropleris gigantea G u _— Schiste micacé & débris de viégétaux, Newrop:
-“T"li{“‘t" U Il'*'i”lllllii!' . ) ) ] '1 ;_) l l;'r(')';"[] {eits giganlea, Nigillaria sp. 10.10 1255.00
.\:-]nst«-' Ris compact, finement mieacd, déhpis pE Schiste lnc;ir‘. parfois & rayure brunatre 7.20  1262.20
‘ ‘l‘.’ vegetauxs ' s . 165 " Psammite ; Sitgmarias ficoides au sommet 1.30  1263.50
:-wln*ill' prammitique  avee interealation (e ? L5500 Schiste noir, fin 0.30 1263.80
sehiste gl'\\. compact, micact. parfois gone Sehiste noir, psammitique, mieacé, avee minees
de [J\{illllllllfl'. Cerlamitos S '\""'”"fjn'f‘f‘.".\‘ . banes de grés 0.95 1264.75
feruifolia, Sphenopieris hodg  q15° Sehiste noir, fin, cmnpdut bphenuprenn §:4
¢ 40
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DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Calamites sp., Cordaicarpus, Su'gmm'e'a,
Cordaites borassifolius

Psammite gris foneé et schiste noir micace,
siliceux ; i :

Schiste noir, fin, parfois micacé, débris de
vegétaux. Anthracomya sp., Anthracom ya
minima . "

v 21 o 5 % . O v . » ll

Schiste gris, compact, micacé, déhris de vége-
taux. Newropleris sp. (une pinnule), Cala-
niiles sp.

Couche. . . .

Schiste el psammite a Stigmaria ficaides

Gres . )

Schiste noir micacé & Lingula, ot schiste noir
mieace, parfois psammitique avee débris de
végiétaux ’ : s . .

Schiste gris foneé, assez finement micied ;
Lr?rlf/fa./(e. Carbonicola sp., avee un peu de
gres a la hase

Schiste ir. silie iehed i
‘ 3t |mu., siliceux, micacé avee petites
imnterealations de opes,

Sehiste noir, trés fing, éeaille do Poisson.

Sehiste & Stigmarin, puis sehiste noir, f(ip

;’-J.ff'!/J:’J{JI;H'I.\'-f-"c«'tu':':'.'z.&‘_ ,\'g'u,-f,!,{p,-;’\- Ylgan-

et ' '8 y 3 3

alwmites  Nwclow], ]\;,,,,,‘,J/,,J,:[,!,,
Lyeapadivides, Cordartes -"JU?N\\[‘/H

s,

(rres tres tllll el sel
Hste co e !
nipact ll]l(,(ll_(', (el

Hiites S, "
Sehiste gris, compact, mieaced, Coulaniios =
. ¥ . e R YN
Sehiste nojr, compact 4

Gires blanehidlre, grossiop

Schiste noir. micace, irrceuliog, § N/ . .
= DS ' i’ ’
/ff'u)‘r/f'.\' wHe

Schiste noir, micaed, ps;ll]llnili([llt' dved
Loavoee

nn
hase

pen de grés oris 4 la
Nehisterrrégulior, silicouy. \Iir,muu i (moy )-
Gres eris, miciaee, avee intereal; aion seliste

Qs i e i : \ o
Sehiste noir, Im. H Hf.ff'f.'mmuw(

w
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.00
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LE BASSIN HOUILLER DII LA CAMPINE

kpaisseur

DESCRIPTION GEOLOGIQUE

Schiste noir, micacé, silicenx, traversé par
des cassures avee enduits de pholérite.

Schiste noir, fin, avee un peu de sehiste psam-
mitique, débris de végétaux et Anthracomyf
minima, Calamites sp.
Schiste psammitique et psammite .
Schiste noir, fin, devenant compact & la base
ot il contient Stigmaria ficorles ;
Schiste noir & vayure brunatre ; Anthracom ya
mintma, Carbonicola ef. aquilina

Couche. . ; . . .

Schisle evis-foneé, assez irrégulier, & Stigma-
rigs (mur) . ; ‘ ‘ :

Sehiste gris, compact, a déhris de végitaux
Lepidophyllwm  lanceolatwm, passant au
psammite & la base; & 1360750, Sphenop-
teris Sternbergi.

Schiste a Stigmaria

Couche.

Schiste gris foneé, compact ‘ .

Sehiste tendre noir, fin, parfois @ rayure
brune ; éeailles de poisson, Lingula sp.
Antliracomya sp.

Sechiste compact, micacé.

Schiste noir, parfois micacé, a Lap;rfm/em!um
(rameau) Sphenopteris sp. Anlheacomya sp.

(ires gris, micacd, a débris de végélaux

Sehiste noir, fin, avee un peu de psammite a
la base ’ ; . :

Schiste gris foned, & Aathracomya. ;

Psammite gris, micacé, a stratification entre-
eroisee ; : ; : ; .

Schiste  siliceux, micacé, parfois ligné  de
psammite . . .

Schiste noir ou gris lonee, hn, Jntiuacrmum
sp.. Anthracomya ninima.

bchmte noir, parfois & rayure hrune, lt'ﬂdlv
friable. contenant des grains pyriteux et un

peu de sidérose .

métres

=il (V]
ot
< Ot

2.00

1.40

0.60

0.90

10.00

A.00

12.50
1.50

1.50
1:25

14.50

-3
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|
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) Epaisseur  Profondeur . ) Epaisseur  Profondeur
DESCRIPTION GLEOLOGIQUE meétres metres DESCRIFTION GEOLOGIQUE métres métres
Gres blanchdtre . ; ! : . . 1.00  1436.00 Gires finement zoné, a fort pendage, suivi de
Schiste gris, siliceux, avee un peu de grés a la - grés lustré trés dur, avee veines de caleite,
base . . ; . . . . . 1.00  1437.00 ayant parfois un aspect hréchiforme : a la
Schiste gris, parfois psammitique, a S.’iymm'm hase, sidérose noire, siliceuse, veinules de
et Calamiles . . ; 1.10  1438.10 caleite . . ; : ; ; : 0.60  1491.00
Psammite zonaire avec inter czllalzons (le ares 1.40  14539.50
Gres gris, compact. ' ; 1.50  1441.00 T
Psammi.te gml'*scux. L ' ’ ' ' e M. I'lugénieur Fourmarier fait suivre le tableau du sondage des
I"sa.mmnv srns zr)'n;m'(_* . . . . ; 2.00 1447 .00 considérations suivantes :
bd“'\.te_ BrIS .101100, AIHICH(',('.‘, e e sticeux, Iexamen de cette coupe du terrain houiller du sondage de Kleine-
ﬂfa?’?.r)p[r'?'is muricata ’ ’ ' ' 200 wE0a0 Heide donne lieu 4 quelques observations.
Psammite grésenx. : ; : ; . 1.00  1451.00

1° Richesse en houille. — La partie supéricure jusque 337™13

Schiste gris foned, micacé, a Stigmaria i & 5
contient de nombrenses couches dont quelques-unes d’assez grande

145325, Newropteris obliqua . : 3.50  1454.50 s
Schiste gris foneé, parfois psammitique, (](‘bl is < puissance. A partir de ce niveau les stampes augmentent d’épaisseur
do végotaix . ' _ ] . . 150 1456.00 ‘ ot, sous la veine de 887™13, on n'a plus recoupé de couche Jjusque
Psammite et grés blanchatre, avee inter- 0GA™GS, a part une passée de chatb(?n de 0™05 & 920m65. 11 a falln
calations de schiste . _ . _ . 350 145950 traverser ensuite 69m17 avant d’alteindre un groupe de deux couches
jres hlane, crossier . ) . ) . 0.50  1460.00 trés rapprochdées a 1033m385 et a 1036™50. Alors commence la
Pasriiais ronalin. . ] _ _ ] 150  1461.50 erande zone stérile dont la base fut atteinte & 128053 ou fut
Schiste fin, gris. compact ‘ _ ‘ ) 0.50 462 00 recoupde une veine de 1760, Sous la zone stérile, les stampes sont
Psammite zonaire, miecacé, & joints charbon . également trés puissantes.
neux ; débris de végétaux . . : ; 3.50 146G5.50 [ 20 Caractére de la flore et de la faune. — Dans la partie supé-
Schiste noir, fin, avee un peu de grés au <« rieure du sondage, les empreintes végétales sont relativement
sommet., Alethopteris  decurvens ; dans le nombreuses quoique peu varides. Dans la partie inférieure elles
has Stigmaria . ) . ) . ) 1,45 1467 05 1 deviennent de plus en plus rarves.
Peammite zonaire. . . ) . 0.55 1467 .90 Parmi les espéces les plus caractéristiques, il est a remarquer que
Sehiste wris, fin, avee \,,,/,,,,,,m ficoides 4 la ' la Newropteris lenwifolia ne se rencontre que dans les couches
hase . . y : ; : : . 0.60  1468.50 supérieures et ne parait pas descendre sous le niveau de 800 métres.
Sehiste noir, fin, trés tendre, Lepidodendron, La Newropleris gigantea, par contre, se rencontre sur toute la
Lepidostrobus of  arnatws, ALullicacon ya sy, 2. 70 1471 .20 hauteur du houiller traverse.
Corne —e : Charbon en un lit de 1"50 1.50 1472.70 En ee qui concerne la faune, les variations sont trés nettes;
Seliiste & Stiginaria et psammite ‘ 1.%0 g au-dessus de 900 métres, on ne trouve que des Carbonicola et
Sehiste oris foneé, compact. micacéd. avoe quelques ¢eailles de poissons. Plus bas, au contraive, apparaissent
intercalations de grés gris lnstré 4 1480750 los Anthracomya devenant de plus en plus abondantes vers le bas
a 1A% méetres. Andheacomya winiima, du sondage ou l'on rencontre ¢galement les Lingules et quelques
Anthracon ya sp. . . . . . 1.50 148600 & débris de poissons.
Schiste noir. fin, a débris de végitaux . . K40 149040 La disparition ou I'apparition des types les plus caractéristiques
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parait, d’apres cela, correspondre & la modification constatée dans la
richesse en charbon, e'est-a-dire vers 900 métres.

D'aprées ces caractéres, il est aisé de classer les conches du son-
dage de Kleine-Heide dans les zones paléontologiques reconnues dans
le bassin houiller de la Campine (Voir P. Founmanier et A. ReNiER,
Annales des Mines de Belgique, t. VIIT 4 live.),

L'ensemble du sondage appartient & I'assise inférieure relative-
ment pauvre en végétaux., La partic gitude au-dessus de 900 métres
appartient & la zone supiérieure de cetie assise, et contient encore
Newrapterts tenwifulia, N. rarinervis, fossiles qui, par lenr abon-
dance, cavactérisent principalement I'assise supéricure non repre-
sentée dans le sondage.

La partie situce sous 900 meétres rentre dans les deux zones
inféricures de l'assise inlérieure. A part quelques espices, les vige-
taux deviennent plus rares, les animaux au conlraire, sont plus
abondants, les fossiles marins, tels que les Lingules apparaissenl
sous 1130 meétres.

Cette partie inférieure avee fossiles marins, correspond  aux
assises de Chatelet et d"Andenne du terrain houiller de Sambre ot
Meuse.

Parmi les fossiles animaux, je citerai comme dehantillon remar-
quable : une aile d'inseete & 1194 mitres,

Les derniers témoins retivés dn sondage ont un aspeet un peu
spéeial qui a fait croire que 'on avait quitté le terrain houiller.

Ces roches sont principalement des grés grossiers d'aspeet lustré
dans la cassure : cerlains éehantillons ont apparenee bréchitforme
avec veines el fragments de quartz qui fait =upposer 'existence d un
dérangement assez importantiaee nivean. Ala hase méme oy sondage,
on a lrouveé une autre roche noire a fines veines blancles qui p
au premier abord étre du phtanite. Kn fait, il n'en est ricen,

arait
il $acit
seulement de fragments de sidérose silicense traversés ¢n tous sens
par de fines veinules de ealeite,

Ces diverses voches rappellent celles du houiller infériour du
bassin de Licge et je me rallie & Pavis de M, Barrois qui les range
dans Tassise d"Andenne, dapres Fexamen qu'il a fait des dernjer

8
témoins retires du sondage.,

1
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RAPPORTS ADMINTISTRATIFS

EXTRAIT D'UN RAPPORT

DI

M. E. LIBOTTE,

[ngénieur en chet Directeur du 8me arrondissement des mines, 4 Charleroi

SUR LES TRAVAUX DU 2¢ TRIMESTRE 1910

Charbonnage du Bois de La Haye a Anderives. Siége n® 2.
Dose d’un guidonnage metallique.
Le guidonnage en bois a été remplaecé par un guidonnage métal-
lique. Les cages ne sont pas placées symétriquement par rapport a
Iaxe du puits, afin de conserver la machine d'extraction et le chassis

a molettes actuels, auxquels cette position excentrée a ¢été donnde

Jadis afin de disposer d'un compartiment d'éehelles. Clest pour cette

raison ézalement que les guides n'ont pu ébre placcés dans la partie
centrale, dos-a-dos Afin d'assurer un bon serrage, on a remplact
dans chaque compartiment le second rail du guidonnage Briart par
une piece /2 en fer forgé a la matrice, présentant au serrage de la
crille une face identique & celle du patin du rail ; ce dernier est du
profil Etat Belge, de 38 Kilogr.. par métre courant. Le rail guide et
les pitees B osont réunis au-dessus et en dessons des solives par des
orifles o1, en acier conlé, serrées par boulons avee éerous et contre-
derous. Des blochets en fonle D servent d'appui au patin du rail et
des picees I

Firation des solives. — Le tablean suivant indique les diverses
struetiures du revéetement du puits

De 0 a 10 metres, magonnerie de 3™20 de diamétre ;

De 10 a4 18 metres. euvelage en hois de section déecagonale de
2m() de diamétre inserit ;

De 18 a 26 metres, euvelage métallique de 2m90 de diamétre |

De 26 a 46 metres, cuvelage en bois ;

De 46 a4 B8 metres, maconnerie ;
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De 58 & 94 métres, cuvelage en hais ;
De 94 4 194 métres, maconnerie ;

De 194 & 206 metres, revétement en douves et cadres de for U de

3120 de diamétre ;

De 206 a4 446 metres, maconnerie ;
De 446 & 540 metres, revétement en donves et cadres de for U;
Dans la maconnerie, les solives prennent appui dans d

es potelles
creusces aux extrémités avee un eneastrement de (w23 i chaque

Axe abs cages

Vue en plan dans la magannerie.

bout  Dans

leeuvelage en bois. des cadrees en for corniere de
OmGo -~ 0wy .

T % . .
010, épousant exactement la forme décagonale du

[its sont fixés an moven de tire-fonds dans les picces du cuvelawe,
Led solives

reposent sur ces cadres o lears extrémites sont elles-
memes munies de tive fonds eneaces dans lo cnvelage.

Dans le cuvelage métallique, les extrémités des solives reposent

g ettt

e Y

PR M

‘ i;iw‘ e AR AT
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sur les nervures horizontales d'assemblage des piéces de cuvelage ;
elles sont maintenues en place par des tirants boulonnds aux pieces
du euvelage et a la solive,

_.:"‘“ l g
"?]’: lJ;‘.I'.‘n ?1
F‘:J : " "’ tiol ‘\ %
—L‘ : ‘, LI
Détail du guidonnage | _L ><
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Pose du guidonnage

Dans le revetement en hoig, les solives reposent sur des cadres en
fer U de 2 métres = 0m90 =~ 0m15 et leurs extrémites y sont fixdes
au moven de carcans.
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Les solives sont distantes dans le sens vertical de 4 métres environ.
Clette distanee n'est pas constante ; elle varie avec les eirconstances
locales, (Uest d'aillenrs pour celte raison que assemblage des joints
ne se fait pas au droit des solives.

I'assemblage qui se fait done entre deux solives 'exéeute 4 I'aide
de deux griffes A serrant une piéece analogue B, mais de 031 de
longueur seulement.

Pose cie guidennage. Les solives sont plactes en semaine, pendant
le poste de nuit et calées provisoirement i leurs extrémités au moven
de coins en bois. La pose des rails se fait le dimanche. Les ails, de
12 metres de longueur, sont descendus deux a la fois, suspendus i
une extrémite par une ehaine € adaptée & la patte du eable et oceu-

.pant le long de la cage, déja munie de griffes, & peu pres la place
qu'ils doivent occuper dans le puils. Le bout supéricur du rail
aflleure le pavapluie de la cage ; Iautre bout arrive au-dessus d'un
plancher volant /> guidé, a I'instar de .a cage elle-méme, au moyen
du guidonnage en bois, Arrivé a destination, le rail repose par son
extrémité sur Uextrémité du dernier rail placé, par Uintermdédiaire
d'un blochet en bois de Om04 d"épaisseur réglant le joint Tons les
joints sont ainsi a 0"04 et les blochets en bois sont reprix apres
coup. Le rail est alors maintenu provisoirement en place par un
carcan le fixant a une solive dans la partie supérieure, tandis fque
les eriffes du joint inférieur sont de saite placées définitivement.

La ecage peut alors se mouvoir le long du rail 2 et Ton procide
ensiite a la fixation du rail aux différentes <olives, Up parapluie /2
garantit les ouvriers fravaillant sur le toit de la eage. Los ouvrieps

travaillant sur le plancher volant sont garvantis par le fond f (e la

cage elle-meme. Ce planchier est .<u,<p<'mi11 a 34350 sous lo fond de la

cage par quatre chaines € Le vail w'est séparé de la chaine de sys.
pension Cque lorsquiil est fixé a la solive supirieqpe

- au Moyen les
ariffes définitives.

[avancement a varié de 60 4 108 métroes par semaine

v Pendroit de la rencontre des cages, lex rails i enlé conehant
> : L = ol
aiit ele drm pewexeenltes vers Fextéviear afin do ‘ménawep entre |

It :!li<]u“l|.‘-l:'l‘ |('\;|1|| nie
a cause du voisinage de la paroi du puits,

I
caces un espace de (00927 - ; .
l : peat etre déplace
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Charbonnages de Ressaiw. -— Locomolives ¢ benzine.

M. I'Ingénicur Defalque me donne les renseignements suivants sur
les locomotives & henzine qui fonctionnent depuis plusieurs mois a
I'étage de 318 métres du siéze de Ressaix.

Le bouveau nord ou elles circulent mesurent 1,100 métres de
longueur. Il est presqu’entiérement recarré 4 la section moyenne de
1m70 ¢ 180, de sorte que les locomotives, qui mesurent exactement
0m875 de largeur et 1m56 de hauteur, y passent facilement. En outre
la voie ferrée de la galerie a été complétement renouvelée et est
armce actuellement de rails Vignole pesant 138 au métre courant.

Les locomotives, du « type Deutz », & réservoir fixe de benzine, ont
¢t¢ construites par la « Gasmotoren fabrik Deutz, a Cologne-Deutz ».
Elles sont au nombre de trois, dont une de réserve. Elles pésent
5,000 kilogr. et leur prix est de 9,800 franes. Les conditions
auxquelles, suivant le cahier des charges, elles devaient répondre,
sont les suivantes :

1° Remorquer sur une pente uniforme de 7 % et a4 une vitesse de
7.2 kilometres a I'heure, des trains de 30 wagonnets chargés d'un
poids total de 39 tonnes ;

2" Faire remonter en outre cette rampe de 7 % 4 la méme vitesse
aux 30 chariots vides d"un poids total de 9 tonnes.

L'expérience a démontré que I'on peut véhiculer dans ces condi-
tions des trains de 40 wagonnets.

Etablissement diw pric de revient de la tonne kilomeétrique wtile.
— 1° Sans tenir compte des amortissements :

Dans les conditions actuelles on transporte journellement 500
wagonuets de echarbon et 250 chariots de terres.

Le chargement utile est done pour les 500 véhicules de charbon a

440 kilogrammes . . . | . . . . 2920 tonnes.

et pour les 250 véhicules de terres a 700 kilogrammes . 175  »

Soit en tout . E»—

o . i 395 X 100 N N
ce qui fait par jour un travail utile del‘ﬁm‘ = 450 tonnes kilomé-

triques en chiffres ronds.
Pour effectuer ce travail, on utilise seulement 2 locomotives qui
consomment 50 litres de benzol & 18 franes les 100 kilogrammes,

It, . . @ 5 ¥ * & & o & w3 3§ ow . . T 800
2 machinistes au salaire de fr. 4-20 par jour, soit . . . 8-40
Huile, graissage, entretien. . . . . - . . 160

Total. . fr. 19-00
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Le prix de rvevient de la tonne kilométrique est done de
19.00
450
port sont mauvaises au point de vue du prix de revient, car on
pourrait facilement vehiculer 800 tonnes au lieu de 395.

Pour faire la traction susdite, il fallait auparavant 14 chevaux
pour lesquels on dépensait journellement :

— fr. 0-042. Il est & noter que les conditions actuelles de trans-

Frais de nourriture et entretien (3 franes par cheval) . fr.  42-00
4 conducteurs & fr. 4-20 . . . . . . . . 0 . 16-80

Total. fr. 58-80

Le prix de revient de la tonne kilométrique était done de
B = i 048,

Comme nous le verrons ci-aprés, l'amortissement des locomotives
n'est pas tres différent de celui des chevaux, qu'elles ont remplaccs,
Dans ces conditions on peut dire que le bénéfice journalier réalisé
par I'emploi des machines est sensiblement égal a fr. 39-80.

2° n tenant compte de I'amortissement des locomotives.

Les frais d'entretien de la galerie de roulage n'ont guére change
depuis que l'on a agrandi la section du bouveau. On congoit
aisément, en eflet, que I'entretien d'une voie de 180 de hauteur est
a peu pres identique & celui d'une galerie de 160,

Dans ces conditions, seul doit entrer en ligne de compte, au point
de vue comparatif, d'une part 'amortissement des locomotives et
d’autre part I'amortissement des chevaux.

Nous avons vu que deux locomotives, cottant chacune 9,800
francs, suffisent pour le service. On compte que ces locomotives
peuvent fonctionner 5 ans. L'amortissement annuel est done de
2 % 9,800

— 3,920 franes, ou par jour de travail (I'année compre-
)

. S 3,020 . _
nant en moyenune 300 jours de travail) S0 — fr. 13-07.

En ajoutant les frais de consommation, d'entretien et de salaire,

on arrive a une dépense journaliére de (13 |- 19) = 32 franes, pour

an travail utile de 450 tonnes kilométriques, ce qui représente un

o e s 32 X _
prix de revient par tonne kilométrique de 350 = i 0071,
Comparativement, s i 'on prend le prix de revient de la tractjon

animale, l'amortissement des chevaux élant compris, on arvive any
résultats suivants @ un cheval, cotitant en moyenne 1,000 frans

2 s,
doit étre amorti en 4 ans. Les 14 chevaux qui étaient nicossaipes

g
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pour la traction dazns le bouveau qui nous préoccupe représentaient
une valeur totale de 14,000 franes, exigeant un amortissement annuel
0 & ; : .. 3,600

o 20 =3,500 francs et par jour de travail :’330 = fr. 11-66.

En y ajoutant les frais de nourriture, d’entretien et les salaires des
conducteurs, on arrive a une dépense journaliére de :

. fr. 58-88 4 11-66 = 70-46
ce qui porte le prix de revient de la tonne kilométrique &

‘A?T);Q = Ir. 0-156, soit plus du double du prix de revient de la

traction par locomotives a benzine.
Charbonnage de Bascoup. — Mise & lerris.
La Société de Bascoup a mis en service & son siege n® 7 une instal-

lation destinée a la mise en terris des terres provenant de ses puits
n® 3, 4, 7 et Ste-Catherine (voir croquis).

-~ //\//\\
e

" @) F{ |

ety |

N

|4 /_\ & ’\1 |t —

Cette installation comporte deux tours d’emmagasinage T et 1%
pouvant contenir ensemble environ 700 a 750 wagonnets de terres.
soit la production dune demijournée de travail. Ces terres sont
amendes des puils par transports i chaine flottante 2 et déversées
dans trois culbuteurs disposés en ligne. Elles sont ensuite reprises &
la base des tours par les bennes & d'un transport aérien par cible
tracteur et cable porteur, pour étre déchargdes sur le terris en pleine
campagne.

La particularité de cette installation est la suivante : les terres
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grises, ¢'est-a-dire provenant des bouveaux ou creusement de puits
sont déversés directement par I'intermédiaire du ecnlbuteur central
dans la premiére tour 77, tandis que les terres noires, provenant du
coupage des voies et susgeptibles de renfermer du charbon, sont
déversées par les conducteurs latéraux sur des transporteurs 7, le
long desquels sont échelonnés de vieux ouvriers chargés de recueillir
les charbons qui s’y trouvent ; & l'extrémité des transporteurs les
terres sont projetées dans la seconde tour 7°.

Les transporteurs sont actionnés a l'aide de renvoi de mouvement
par le moteur électrique qui actionne les chaines floltantes amenant
les wagonuets de terres des puits.

Cette installation permet de retirer une moyenne de 5 a 6 tonnes
de charbon par jour et demande pour le triage supplémentaire un
personnel dont le salaire, augmenté de I'amortissement en dix ans
du prix des transporteurs, n’atteint pas 25 francs par jour.

Charbonnage dw Bois de La Haye, — Installations sanilaires.

Les nouvelles installations sanitaires du siége n® 3 comportent
49 douches pour ouvriers et 5 douches pour porions ; 4 baignoires
avee douches pour ingénieurs et 425 monte-habits.

On a utilisé pour le vesliaire la salle d'un ancien compresseur
d'air et I'on y a ajouté des annexes pour les douches. Ces batiments
pourront au besoin étre agrandis dans I'avenir,

Le chauffage de ces locaux est assurd par des tuyaux a ailettes ot
des radiateurs. (les appareils de chaullage sont alimentés par de
la vapeur vive provenant des génératenrs du siege et détendue a
2 atmosphéres par un régulateur de pression. Un manométre permet
de se rendre compte en tout temps de la valeur de la déiente et une
soupape de sureté s'oppose & loute surpression.

Les cabines des douches sont construites en briques émaillées.

De nouvelles installations sanitaires analogues sont en voie de
construction aux deux autres sieges d'exploitation du méme
charbonnage.

Au Charbonnage de Beawliewsart, le nombre de bains-douches qui
était de 22 au siege n° 1 a été porté & 45, tandis qu'au n° 2, il a 6té
porté de 31 a 53,

La Sociéte du Novd e Charleror vient de faire construire aux
sieges n® 6 et 4 les batiments qui doivent abriter les hains douches
pour ouvriers,

EXTRAIT D'UN RAPRPPORT

DE
M. O. LEDOUBLE

Ingénieur en chef,
Directeur du 4me arrondissement des Mines, a Charleroi,
SUR LES TRAVAUX DU 2¢ SEMESTRE 1910

Charbonnage de Forte-Taille : 2™ sondage.

Le nouveau sondage, arrété le 9 juin dernier a la suite du coince-
ment du tube carottier, a été repris dans le courant du 2"° semestre ;
il a atteint la profondenr de 1,103™63 dont 59"91 ont été creuség
dans le semestre et définitivement cette fois, le 18 aoit, arrété a
cette profondeur. Gi-dessous je donne le relevé des terrains recoupés
a partir de la profondenr de 104372 a laquelle le travail se trouvait
le 30 juin 1910 (1).

Epaisseur Profondeur

NATURE DES TERRAINS metres métres Observations
Mur a elous . . . . 0.30 1044.52 Inclinaison 480
Sans témoin v ow 2.34 1046.86
Veinette. . . . . . . 040 1047.26 | Gy a0
Sans témoin E & 0.08 1047 .34
Couche . . . . . 0.72 1048.06 : ?}L[:Lﬂ]e\lﬂf 3/2/°
Murs a clous . . . . . 0.25 1048.31
Sans témoin . . ., 9.29 1057 .62
Gres. . . . . . . . 0.10 1057.62
Sans témoin . . . L. 4,90 1062.52
Roe psammitique . . . . 1.25 1063.77 Inclinaison 530
Sansg témoin . . . . . 2.75 1066.52
Roe psammitique. . . . 0.75 1067.27 Inclinaison 370
Sans témoin . . . .. 2.08 1070.20
Couche . . . . . 080  1071.10 | flinsison e
Sans témoin . . . . . 1.42 1072.52
Mur. . . . . . . . 0.15 1072.67
Roe . . . . . . . . 0.15 1072.82

(1) Voir Annales des Mines de ‘Belgique, 1. XVI, 2me livr,, p. 430.
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Sans témoin . . . . . 3.30 1076.12

Roe . . . 0.40 1076.52 Inclinaison 230
Sans témoin . 8.48 1085.00

Roe . . . . 0.45 1085 .45  Inclinaison 330
Sans témoin 3.55 1089.00

Gres. 0.20 1089.20

Mur a clous 0.55 1089.75

Sans témoin . . . 2.25 1092.00

Schiste psammitique. 0.ba 1092.55

Mur & clous 0.12 1092.67

Schiste psammitique. 0.53 1003.20

Sans témoin 1.80 1095.00

Roe gréseux 0.90 1095.90 Inclinaison 36
Sans témoin 1.60 1097 .50

Mar gréseux 0.10 1097 .60  Inclinaisondle
Grés. . . - 0.08 1097 .68

Sans témoin 5.095 1103.63

Charbonnage dw Grand-Conly-Spinoy. —- Porte-serrement.

La porte serrement installée & I'étage de 145 métres du puits
St-Henri a 6té établie dans une partie de sehistes durs et véguliors ;
I'excavation ecreusée avait une section sensiblement elliptiqne de
4 métres x 340 la maconnerie au ciment (voir croquis) est for-
mée de 4 voutes de 0m00 d’épaisseur, concentriques d'un ravon de
courbnre minimum de 3™40 ; elle est ¢paulée sur la roehie ot laisse
libre une galerie de 4™70 2 1m25, fermée par la porte serrement en
acier coulé ; la porte proprement dite est fixée par denx gonds verti-
caux & l'armature en acier could & nervures, cpaulée contre la
maconnerie ; 'étanchéité du joint est assurde par deax crochets avee
éerous de serrage fixés a 'encadrement de la porte. Un tuyau avee
vanne pour I'échappement de ['air est encastré dans la maconnerie a
sa partie supérieure et un tuyau pour I'éecoulement de 'can doale-
ment pourvu d'une vanne traverse la maconnerie a sa partie infé-
rienre. Le prix de revient de cette installation 'établit comme suit :

Creusement de  'emplacement non  compris air

comprime s i G G . 1079205
Transport des produits .. . . . . . | 204 00
Maconnerie . o S 293480

) ) g d e
Parte en acier eoulé . i e on ow ow oz om oy 3 CEVEN

Montage de la porte 25000

Total. . fr.  5.965.05

P

e G ST P

T

W g e

G P

Charbonnage dw Grand-Conty

el Spinois.

Porte - serrement

T D




EXTRAIT D'UN RAPPORT
M. V. LECHAT

Ingénieur en chef, Directeur du 7m* arrondissement des Mines, 4 Liege,

SUR LES TRAVAUX DU 2mne SEMESTRE 1910

Charbonnage des Liégeots. — Alimentation aulomatique
des chawdicres a vapeur, systéme Hannemann.

L.a Société anonyme pour lexploitation de la concession des
Liégeois en Campine a muni les générateurs a vapeur qu'elle
installe & son siege du Zwartberg d'un dispositif d'alimentation auto-
matique que M. I'Ingénicur principal Firket nous déerit de la fagon
suivante :

« La batterie de qualre chaudiéres Mathot. de 300 métres carrés de
surface de chautle chacune, qui vient d'étre installée au sidge en pré-
paration du Zwartberg, a (zenck, dans la concession charbonniére des
Liégeois en Campine, a ét¢ pourvue d'un dispositif d’alimentation
automatique systéme « llannemann ».

» Le croquis cisjoint permet de se rvendre compte aisément du
prineipe et des conditions de fonetionnement de ce dispositif inté-
ressant, d'ailleurs peu encombrant et d'un montage facile.

» Le but poursuivi est de réaliser automatiquement une alimen-
tation continue et réguliére, en évitant non seulement le manque
d'eau, mais aussi une élévation anormale de son niveau qui est
maintenu sensiblement constant.

» Ce résultat, éminemment favorable 4 la sécurité, empéche, en
outre, les entrainements d’eau et les variations brusques de la
pression produites par une alimentation irréguliére et exagérée ; les
coups d'cau dans les conduites et les moteurs ne sont plus a craindre;
on peut ¢'attendre enfin, & une amélioration notable du rendement
calorifique des chaudiéres.

» L'organe essentielle du régulateur « Hannemann » est la
soupape V, équilibrée par le contrepoids facilement réglable G ; elle
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est montée sur la eolonne d’alimentation, immédiatement au-dela de
la valve de retenue réglementaire.

» La position de la soupape 17 est déterminée par la différence des
pressions agissant sur les deux faces de la membrane élastique M.

» Or, le eroquis d'ensemble de 'appareil montre elairement que ces
pressions sont identiques, lorsque, le niveau d'ecau étant normal dans
la chaudiére, l'extrémité du plongeur 72 se trouve en-dessous de ce
niveau ; les deux colonnes prenant naissance de part et d’autre de la
membrane sont alors remplies d'eau; la vanne 1" restant fermée
empeche 1'alimentation, pour autant que le contrepoids G soit conve-
nablement régle,

» Par contre. la pression diminue sur la face supérieure de M et la
soupape d'alimentation se léve lorsque, a la suite d'une baisse du
niveau de l'ean dans la chaudiere, 'extrémité du plongeur vient a
se déeouvrir; la tuyauterie verticale qui fait suite a ce plongeur
se remplit alors de vapeur, tandis que les antres branches des deux
siphons restent pleines d’ean, par suite de la disposition de 'appareil.
Celui-ei assure de méme la fermeture automatique de la soupape 77
dés que leau a atteint dans la chaudiére l'extrémité du tube
plongeur.

» Les quatre géndérateurs de la batterie du Zwartberg étant pour-
vus du régulatenr de niveau d'eau «Ilannemann », il était néees-
waire de munir également la pompe alimentaive d'un appareil de
commande antomatique assurant I'arrét de eette pompe, en cas
de fermeture simultande des quatre soupapes d’alimentation, ainsi
que sa mise en marche lors de Pouverture d'une de ces soupapes.

» (Vest pourquoi linstallation comprend, sur la conduite de vapenr
alimentant la pompe. une valve antomatique / svstéme Hannemann
et une soupape de stareté S systeme Van Maanen sur la conduite de
refoulement.

» L'augmentation de pression, qui se produit dans cette conduite
lorsque toutes les vannes d’alimentation sont fermées, ameéne la
fermeture de la soupape 72 et l'arrét de la pompe.

» Quant a la soupape S, elle est pourvue d'un frein a 'huile,
(qui assure sa fermeture progressive et lente, tout en permettant
une ouverture rapide, indispensable pour empécher des coups de
bélier dans la tuyvauterie d’alimentation. »




EXTRAIT D'UN RAPPORT

DE
M. J. BEAUPAIN
Ingénieur en chef, Directeur du 9me arrondissement des mines, a Liége

SUR LES TRAVAUX DU 2w SEMESTRE 1910

Chavbonnage de Cheratte. — Triage.

On a complété les installations de surface par adjonetion d'un
triage méecanique au sujet duquel M. 'lngénienr Stévart fournit la
note deseriptive suivante :

« Les produits sortant du puits & la cote de 17 métres au-dessus
du chemin de fer, sont déversés par un culbuteur mécanique sur un
tamis mi-galopant constituc¢ par une tole perforée de trous ronds de
80 millimétres de diamétre. Le vefus est évacué par un chenal fize
vers un magasin de gailleteries a la cole de 6 metres. Le passo
tombe dans une caisse d'ou il est distribué par une trémie a ouver-
ture réglable, sur une courroie transportense en eoton de 065 de
largeur qui le déverse sur un erible calopant. Celui-ci consiste en
un onsmnhlo.de cing toles superposées dont quatre perforées de trous
ronds aux diametres vespectifs de 50, 30, 20, 8 win et la eingquieme

: les catéoories suivantes H50/80, 3050,
20/30. 8/20 et 08, qui se déversont

et de la aux wagons ou any

pleine.  On  forme  ainsi

par des chenaux provisoires
magasins,

7 L'installation sera prochainement complétée par des transporteurs
a rubans qui prendront les produits ¢l

i s assis 4 la sortie du erible et
permettront Uépierrage a |

: : : amain. L'installation est commandée par
trois motears clectriques - un e 10 [1. ., 295 volts, triphasé, com-
n,m,“d“ }.ml' ur_-ln':‘mp le culbuteur o |y crible mi-galopant ; I"autre de
6.5 H. P., 225 volis, triphase .

ki seommande le trapsporteur a courroies
le troisieme, de 10 1], p,

ceommande le epihle valopant. Ce triage est

batiment e¢p maconneric, haut de 106 metres et
couvrant 220 metres cappis

mentl en vue des install

étabh dans un vaste

¥ batiment sepa agrandi prochaine-
ations complémentaipes, »
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Charbonnage de I'Est de Licge. — Bains dowcles.

On a construit un laveir & douches pour 400 ouvriers. M. I'Ingé-
nieur Stévart en donne la deseription suivante :

Emplacement : L'emplacement primitivement désigné se trouvait
entre les batiments des deux puits d'extraction. Cet emplacement
étriqudé, insuflisant et mal éelairé, a 6t¢ abandonné et il a été déeidé
de construirve un biatiment nouveau a front de la grand’route de
Lidge a Aix-la-Chapelle. Cet emplacement a 'avantage de permettre
aux ouvriers, arrivant le matin et le soir, d'entrer directement au
lavoir sans traverser la paire du charbonnage ni aucune voie de
chemin de fer. Ils se rendent ensuite dans les batiments du puits
pour se faire marquer et prendre leur lampe et n'ont plus & revenir
au lavoir ; ala remonte, ils doivent aussi remettre leur lampe avant
de se rendre au lavoir.

Disposition dwe bitiment : Le batiment se compose d'un vestiaire
pour mounte-habits, de 22950 de longueur intérieure, 8 meétres de
largeur et 6m50 de hauteur minimum. Des deux cotés, et sur toute
la longueur, sont disposés deux appentis de 3 metres de largeur
intérieure ct de 3"50 de hauteur contenant les cabines douches.
Cette disposition du batiment parut la plus rationnelle ; elle a 'avan-
tage de séparver les douches du vestiaive, d'assurer un bon éclairage
et une bonne ventilation ; de plus, le cube de magonnerie est relati-
vement faible pour un biatiment pouvant abriter 60 cabines-douches
et 400 monte-habits. Le personnel du fond inserit au charbonnage
‘arie entre 415 et 440 ouvriers, le nombre moyen de présence est a
peine de 400, c'est pourquoi I'on n'a monté actuellement que
400 monte-habits et 42 cabines douches, =e réservant de pouvoir
augmenter ces installations dans I'avenir si ¢’est nécessaire.

Toitures : Les toilures se composent de charpentes métalliques
recouvertes de grandes ardoises « Eternit » de 0260 x 060, dispo-
sées en losanges. Intéricurement, toute la surface des toits sera pla-
fonnée pour obvier aux écarts trop grands de la température
extérieure.

Revétement des murs el pavage - Les murs sont enduits et blan-
ohis dans leurs parties supérieures. La partie inférieure de la salle
de vestiaire sera recouverte sur 1260 de hauteur, d’un enduit au
ciment. Les murs des batiments des douches sont garnis sur 1™80 de
hauteur de carreaux en poreelaine blanche. Tout le pavage est en
carreaux de céramique hexagonaux jaunes et rouges.
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Eawz powr les douches : L'eau chaude proviendra du s{'c*hvn’li' de
charbon de la fabrique de briquettes. Ce secheur, placé an troisieme
étage de la fabrique, débite 1,000 a 1.500 litres par heure d'eau
4 1000, L'eau froide proviendra d'un réservoir place a I'élage supc-
rieur du lavoir a charbon ; ces eaux seront amendes sous pression
dans un réservoir de 4 métres cubes placé & la partic supérieure du
lavoir d'ouvrier. Un mélangeur spécial aménera I'eau a la tempe-
rature voulue.

Installation du lavoir el vestiaire. Llinstallation compléte com-
porte les dispositions suivantes :

Dratnage « Le drainage des ecaux des douches et des ecaux de
lavage des batiments est assuréd par quinze caisses d’écoulement en
fonte asphaltées réunies par des tuyaux en grés vernis, de 100 milli-
métres 3 le pavage pre ésente des pentes convergeant vers ces caisses
d'écoulement.

Ventilation : La ventilation est assurce par quatorze mitres de
ventilation de 300 millimeétres, de Jdiametre  intérieur, en toles
galvanisées.

_ Arrosage @ L'arrosage pour nettoyer les salles est assurd par
quatre prises d'eau avee robinet et tuyau en caoulchouc.

Chauflage : Le chaullage est assnre par des batteries de tuyaux a
ailettes de 100 et de 70 millimétres de diamétre donnant une surlace
de chauffec de 147 métres carrés et alimentées par de la vapeur vive
détendue a 1 1/4 atmosphére.

Bains-douches = Los cabines, au nomhre de 42, sont en toles gal-
vanisées, solidement construites ; elles sont divisées en deux compar-
timents et mesurent 160 de longuenr, | metre de largeur et {m80de
hauteur. IBlles sont disposces suivant la largeur des batiments et
adossées de facon a former des groupes de six. Cetle disposition
permet de placer 30 cabines dans un espace de 22075 0 3 metres
soit (G825 carres tout en laissant un espace libre assez large en face
de la sortie de chaque eabine,

Maonte-habits © La disposition d'ensemble consiste en trois donbles
hanes placés transversalement et an miliew de la salle o les murs
restent completement libres. ce qui facilite le nettoyage et contribue
a rendre plus propre et plus durable Fenduit placeé sur les murs,
Tontes les poulies servant & la maneuvee des monte-habits sont
fixtes a un crillage en fer suspendu anx fermes de la toiture, Loes
monte-habits sont du svstéme breveté, dit franco-belee, [ls se com-
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posent chacun d'une chainette galvanisée portant a une de ses
extrémités un fort erochet galvanis¢ a quatre branches avee bac
pour le savon et contre-poids ; 'autre exteémité, aprés avoir passé
sur deux petites poulies, vient se fixer a une boite en fonte, boulon-
née elle-méme au-dessus des banes. La chainette, quand on monte
les vétements, vient se rassembler & U'intéricur de la boite en fonte
jusqu’a ce quun petit contrepoids cylindrique attaché a la chainette
pénétre dans la boite en fonte par I'endroit ont son ouverture est plus
large et se glisse latéralement dans la boite, la ot I'ouverture, trop
¢troite, ne permet plus sa sortie; un simple cadenas empéche la
sortie de ce contrepoids. Ce systéme est beaucoup plus perfectionné
et plus durable que le systeme par corde ou chainettes enroulées
autour de pitons, mais revient & un prix beaucoup plus élevé
(fr. 11-25 par monte-habits).

Coul tolal de Uinstallation : L'installation compléte reviendra a
36,000 franes, dont 17,900 francs pour le bitiment, y compris le
pavement ct le revétement des murs, 15,000 francs pour 'entreprise
compléte de la maison Goehman (cabines et monte - habits) et
3,000 franes environ pour les tuyauteries, réservoirs et accessoires.

Charbonnage de Micherowx. — Lavoir a charbon.

On a installé un lavoir & charbon au sujet duquel M. I'Ingénieur
Lebens m’a fourni les renseignements suivants :

Ce lavoir est construit pour pouvoir traiter 20 tonnes de
charbon de 0-6G0 a I'heure. Le charbon, venant du triage existant,
est amené par un transbordeur a ruban installé sur un pont couvert
qui passe au-dessus de la route. Ce pont recevra également une voie
pour les berlaines de pierres allant au terris,

Le charbon, vers¢ dans une fosse de 60 métres cubes de capacité,
est élevé par une chaine a godets pour étre classé en catégorie
0-8, 8-18, 18-30, 30-60 millimetres. Le 0-8 est conduit sur deux
tamis vibreurs qui séparent. a see, le 0-1 lequel sera mélangé au 1-8
lavé pour reconstituer le 0-8 dans une tour spéciale. Le 1-8 est
traité dans un lavoir double a feldspath. Les trois autres catégories
vont au lavoir a courant d’eau et sont emmagasinées ensuite dans
des réservoirs permettant le chargement direct. Des dispositifs de
rin¢age sont prévus pour lenlévement du fin avant le chargement

en wagons, Les pierres sont réunies dans une trémie, avec vanne,
d'on elles s'¢écoulent dans des berlaines. Les eaux décantées de la
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citerne & charbon lavé passent dans unce citerne spdéeiale pour étre
refoulées ensuite aux lavoirs.

Cette installation, faite par la maison Beer, de Jemeppe-sur-
Meuse, est activée par une machine 4 vapeur pouvant développer
80 chevaux de force. On estime qu'il n'en faudra que la moitié en
marehe normale el que I'excés de force disponible pourra étre nti-
lisée pour activer une dynamo.

NOTES DIVERSES

RECOMMANDATIONS

RELATIVES AU

DANGER DES POUSSIERES

en France
ET

Dispositif ** d’ARRET-BARRAGE ,, essayé dans des mines allemandes

Une «instruction provisoire », émanant de la « Commis-
sion permanente des Recherches scientifiques sur le grisou
el les explosifs emplovés dans les mines », vient d'étre
distribuée en I‘rance, a titre de « principes & consulter »,
par les soins du Département des Travaux publics.

Vu le grand intérét qu’elle présente pour les Ingénieurs et
Exploitants de mines de tous pays, nous crovons devoir la
reproduire /n-extenso avec la circulaire ministérielle qui
la précede.

Le Ministre des Travawx publics
aux Ingeniews en chef des Mines,
Paris, le 15 avril 1911.

A la suite des expériences qui ont été effeetuces a la station d'essais
de Liévin, par M. 'ingénieur Taflanel, & la demande et sous 'auto-
riteé de la « Commission permanente des recherches seientifiques sar
le grisou et les explosifs employds dans les mines », cette Commission
a pensé qu'il serait utile de communiquer aux services des Mines ct
aux exploitants des indications relatives aux mesures qui, en I'état
des résultats de ces premieres expériences, paraissent opportunes pour
lutter contre les dangers des poussiéres dans les mines de combus-

tibles.

La Commission m'a sonmis, a cet effet, le texte d'une instruction
pratique provisoire qui donnerait aux intéressés les principes a
consulter dont il eonviendrait qu'ils slinspirassent dés maintenant.

Aprés examen de cette proposition en Conseil général des Mines,

i'ai cru devoir y donner mon approbation.
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J'ai fait en conséquence imprimer ladite instruction, et je vous en
adresse, ci-joint, un nombre d’exemplaires suffisant pour que vous
puissicz en remettre un a chacun des exploitants qu'elle est de nature
a intéresser, en les engageant 4 en appliquer les principes et les
dispositions d'apres I'état de lenrs exploitations.

Les expériences de la station d’essais ne sonl pas encore terminces;
cette instruction ne pourra done élre considérée que comme ayant
un caractére relativement provisoire.

D'autre part, certaines des indications fournies dans U'instruction
précitée ne résultant, jusqu'a présent. gue d’observations relevies
dans la galerie de Liévin, il y aurait intérét a connaitre quelles
peuvent étre, dans la pratique courante des travaux, les conséquences
et l'efficacité des mesures ainsi recommandées. Votre service devra
done se mettre en mesure de compléter et de preeiser les indications
dont il s'agit au point de vue des enseignements qui résulteront de
cette pratique.

A eet eflot, vous voudrez bien me rendre compte, dans un rapport
pour chacune des mines de votre arrondissement minéralogique qui
pourront étre intéressces dans la question, des suites qui auront ¢te
données par les exploitants 4 instruction que vous leur aurez com-
muniquée, et des vésultats qui anront pu étre obtenus.

Votre rapport devra faire connaitre notamment : quelles ont Ot
les méthodes appliquées par les exploitants ; dans quelle mesure elles
Font été; les motifs de préférence et les frais d'établissement et d'en-
tretien des lii.\'])O\‘i[iung a;-j(,],[|';(;g'

Vous voudrez bien, en antre, choisir, aprés entente avee quelques
exploitants, des typoes d'exploitations pour ehacun desquels les parti-
eularités in'éressantes auront dit étre soignensement relevées, notam-
ment sur les points suivants . '

Pour Ventretien de I'état d'liumidité désirable des caleries et zones
arrosces, quelle doit étre, suivant le cas. la [réquence de Parrosage ?

Peut-on obteniv le vésultat chierche au moyen de pulvérisateurs ou
aulres dispositifs automatiques 2

Ifm'n- Ventretien eon ctat de sehistification des galeries et zones
schistifiées, & quels intervalles faut-il, suivant les cax, déposer de

; noquelle quantité 2
Quels résultats ontl produit suy o t

nouvelles matieres stériles of o

. _ anx (e schistification les prés
CANLIONS prises pour ¢viter |a Production et e (l(‘lll')l divs lmusslbl'us
de charbon ?

yu
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A quels intervalles faut-il compléter ou renouveler les accumunla-
tions d’eau ou de matiéres stéviles des arréts-harrages ?

Quels produits ont été employés de préfivence ponr la sehistifi-
cation ou les arréts-harrages ?

Quel est le degré de finesse de ces produits 2

Certains d'entre eux tendent-ils & étre enlevés par le courant d'air
ou a sagglomérer avee le temps. notamment dans les galeries
humides ?

D'une maniére générale, du reste, il conviendra de consigner,
dans votre rapport, toutes les observations ou propositions que
suggerera "application des mesures préconisées,

Il sera bon que ces études et observations puissent s'étendre sur
une pratique de six mois environ; dans tous les cas, votre rapport
devra me parvenir avant la fin de la présente annce.

Le Minisire des Travauae publics,
des Postes el des Télégraphes,
an. DUMONT.

Instruetion provisoire sur les Moyens @ employer pour
lutler conlre le danger des poussiéres.

1. Les expériences de Ja station d'essais de Liévin, sans étre
encore définitives, peuvent cependant servir de base a4 une instrue-
tion provisoire surles moyens & recommander pour empécher les
explosions de poussieres de prendre naissance ou de se généraliser,
en attendant les régles plus préeises el plus certaines que la suite des
recherches permettra sans doute de formuler.

La présente instruetion n'a done pas le caractére d'une réglemen-
tation fondée sur des lois définitivement établies ; elle présente sim-
plement quelques principes @ conswlier pour I'amélioration de la
séeurité des mines, selon I'état actuel de nos connaissances.

2. 11 vaut mieux ¢viter les explosions de poussiéres que se borner
4 en limiter I'extension.

Les eauses initiales les plus probables sont, d'une part, 'explosion
du grisou ou de gaz d'incendies souterrains et, d'autre part, le coup
de mine débourrant, ou travaillant dans des conditions défectueuses,
principalement si I'explosif n'est pas de streté,
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Done, tous les moyens prescrits pour lutter contre le grisou
agissent, par le fait, contre le danger des poussiéres ; en particulier,
on n'emploiera, dans les travaux poussiéreux, que des explosifs de
sireté ; emploi de ces explosifs et surtout la bonne confection du
bourrage sont la plus essentielle et la plus efficace des mesures a
prendre contre les poussiéres.

Il est une autre caus:, beauconp moins importante, qu'il ne
faudra cependant pas perdre de vue ; les nuages tres denses de
poussieres inflammables prennent feu au contact d'une flamme ou
d’un are ¢lectrique. On devrea done éviter la présence éventuelle des
flammes nues ou d'ares électriques aux points ot 'on peut eraindre
la formation d'un nuage trés dense de poussiéres inflammables,
notamment au voisinage des chemindes a charbon, des recettes infé-
ricures de plans inclinés. des culbuteurs de charbons poussiéreux.

3. Kn prévision du cas on les premiéres mesures essentielles vien-
draient & se trouver en défaut, il sera utile de rendre les gisements
poussiérenx aussi peu favorables que possible & la naissance d'un
coup de poussieres,

Les essais ont montre que l'on pouvait agir de dillérentes
manieéres, et la possibilité d"appliquer partiellement ou de géndraliser
tel on tel procédé dépendra des conditions de I'exploitation.

4. Un arrosage suffisamment abondant et soigné et assez souvent
renouselé peat donner une sériease efficacité ; pour que les condi-
tions solent vraiment défavorables a la naissance d'un coup de
poussieres, il faut que les poussiéres soient fixcées a I'état de houe ou,
dans le cas ol les poussieres ne seraiont pas sullisamment mélangées
avee 'eau, tout au moins qu'il vy ait & leur contact un poids d'vau
libre ¢wal, au minimum, a leur propre poids s les poussiéres seches
des parois sont encore dangercuses alors méme que la sole serait
abondamment arrosce. Pour récler Uintensité et la fréquence de
"arrosage dans un croupe de chantiers ou de galeries, on estimera
le poids des poussieres par metre courant au moyen de quelques
prelevements préalables sur des lonouenrs détermindes du sol et des
parois, et on complera comme poussieres tout ee qui passe a travers
un tamis a4 trous vonds de denx millimetres ; on fera ¢zalement
quelques essais prealables pour se rendre compte de la vitesse d'éva-
poration ot 'on n'oubliera pas que les conditions ei-dessus énonedes,
I'I.Alatm-nwnt a I'état boueux ou an poids d'eau libre doivent étre
realisées & lout mwoment el méme wie tnstants qui precedent le
renouvellement de 'arrosage.

B
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5. Sil'on se borne a pratiquer I'arrosage au chantier, au taux qui
vient d’étre indiqué, avant chaque tir de mines, sur une longueur
d'une quinzaine de metres a partir du trou de mine, on n’atténue
que dans une faible mesure le risque qu'un coup de poussieres soil
engendré par une inflammation de grisou, mais on supprime
presque complétement le risque résultant directement de I'emploi
des explosits; on obtiendrait un supplément de garantie dans la
séeupité générale de la mine. On observera que la quantité d'eau a
verser doit étre beaucoup augmentée si, dans un méme chantier, on
tire plusieurs mines a la fois ou successivement savs renouveler
"arrosage aprés chaque coup.

6. La schistification n'agit pas moins efficacement que l'arrosage
pour empécher la production des coups de poussiéres ; peu recom-
mandable aux chantiers d’abatage ou elle salit le charbon abattu,
elle sera sonvent jugée d'un emploi pratique dans les galeries, & la
condition de s'assurer que la schistification persiste an degré voulu.
On sehistifie une galerie en projetant a la main, sur les parois et le
sol, un produit incombustible quelcongue contenant une forte pro-
portion de parties tres fines. On opérera de maniere & faire le plus
possible tomber les poussiéres charbonneuses sur le sol ou le
mélange se fait mienx. Les conditions vraiment défavorables 4 un
coup de poussieres seront obtenues quand la proportion de poussiéres
incombustibles, aussi bien pour les dépots des parvois que ponr ceux
dn sol, atteindra 50 %. On s'en assurera par des prélévements
renouvelés & des intervalles que seule 'expérience permettra de
déterminer dans chaque mine. Pour évaluer la  proportion de
matiéres stériles dans une prise d'essai. il fandra, apres analyse,
faire la deéduction des eendres du eharbon qui sont provisoirement
censées ne jouer aucun role dans la sehis ification, ou bhien I'on
determinera la proportion des  sehistes par une séparvation par
densité au moyen d'un liquide de densité voisine de 2. formé par
excmple d'un meélange en proportions convenables de  bromure
d'éthylene et d’aleool (1). Comme les poussiéres charhonneuses rela-
tivement grossieres prosentent encore quelque danger et que, d'autre
part, ce sont les poussiéres stéviles les plus fines qui ont action la
plus cflicace, on aura soin de s'assurer que la proportion de H0 %
est alteinte a toute époque, aussi bien pour la partie du prélevement

(1) Par exemple 86 96 de bromure d*éthylene et 14 g6 d'alcool a 900,
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qui traverse un tamis & trous ronds de 2 millimétres de diamétre
que pour celle qui passe & travers le tamis n° 200, a 4,900 mailles
par centimétre carreé.

7. L'arrosage et la schistification sont d’antant plus facilement
efficaces que les galeries contiennent moins de poussiéres charbon-
neuses. L'application de ces deux méthodes ou, a leur défaut,
I'humidité naturelle de la mine et la schistification naturelle produite
par Peffritement des terrains et le transport des terres, qui réalisent
souvent les conditions posces aux paragraphes précédents, seront
avantagensement complétées par toules les mesures tendant a dimi-
nuer U'importance des dépots de poussiéres eharbonneuses.

L'arrosage au chantier, en limitant le soulévemnent des poussieres
au moment du lir des mines, de l'abatage et du pelletage du
charbon, réduira les dépols des retours d'air ; pour le roulage du
charbon. on emploiera de préférence des berlines étanches, tandis
que des wagonnels a paroiz disgjointes ou pereces sont recomman-
dables, en cas de matériel distinet pour le trausport des terres. En
arrosant la surface des bennes de charbon au début du roulage dans
les voles prineipales, et de nouveau, s'il est néeessairve, au moment
Q’encager dans les puits d'entrée dair, on ralentira la formation des
dépots dans les voies de roulage et les voies dentrée d'air. Le
chaulage des waleries agira doublement en fixant et ¢liminant les
poussicres charbonneuses des parois et en schistifiant la sole. Enfin,
st la formation des poussieres est trés ahondante, leur enlévement
périodique est recommandable.

8. Les divers moyens qui viennent d'étre indiqués a I'effet de
rendre les gisements poussicreux défavorables a la production des
coups de .]mn.\.si(‘l-«- neseront pas partout d'une application également
ALsre, etil pourra se trouver des galeries ot travanx oit les conditions
requises seront diflicilement atteintos -
montré que la compléte o
une mine a "abyi

dautre part, les essais ont
alization de ces conditions ne mettait pas
e d'nne explosion géndralisée au cas o0 la cause
‘”'“f""- explosion de grison ou détonation d'un dépot dexplosifs
serait suflisamment violonte, On doit done. en sus des ]”,(-.‘_.mm(m;
ditja incli«[m‘!'s Oty fortion, ;

; dans le eas ot ees mesures de séeurité
ne  pourraient e

i fidelement observées, envisacer I'éventualite
dune explosion de poussieres dans une partic de
les mesures
mine ser

a mine et prendre
les plus propres a en limiter 'extension. A cef etlet, |a
a divisée en un eerfain nomhre de quartiers ou croupes de
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quartiers ne communiquant que par des galeries ol des dispositions
spéciales auront é1¢é prises en vue de 'arrét d'une explosion, comme
il va étre indiqué ci-apres.

9. Comme moyen d'arrét, on pourra avoir recours a l'arrosage
et a la schistification pratiquds, sur une zone de 100 metres de lon-
gueur, selon les régles précédemment indiquées, mais & un taux plus
élevé ; le poids d'eau sera au moins égal a quatre fois le poids de
poussiéres ; les matieres stériles entreront pour 90 7 dans le
mélange. Ces zones arrosées ou schistifices atteindront lenr maximum
d'eflicacité dans les galeries ot l'explosion ne peut se propager que
lentement, a savoir dans les galeries lortueuses et a faible section.
Ces procédés seraient moins recommandables en galerie rectiligne et
de grande section ot I'on devrait prévoir des zones de plus grande
longueur. On ne devra pas perdre de vue que l'arrosage et la schis-
tification ne resteront ecfficaces qu'en les maintenant aux taux
ci-dessus indiqués.

10. Une application tres différente de I'arrosage et de la schistifi-
cation, que l'on peut distinguer sous le nom d'arrét-barrage, a
donné des résultats trés favorables dans les essais de la galerie de
Liévin. Pour so placer dans des conditions comparables a celles de
ces essais, on observera les régles suivantes :

11. ARRET-BARRAGE D'EAU. Sur une longueur d’environ 10 métres,
on pose, sur des planches fixées Lransversalement sous le plafond de
la galerie, un certain nombre de bacs renversables, dix au moins,
contenant au total 120 litres d’eau par metre carré de section de la
galerie. Chaque bae, en forme de gouttiere, repose sur la planche
horizontale selon la génératriee inféricure du cylindre qui forme son
fond ; il tient ainsi en équilibre stable, ealé au besoin par quelques
parcelles (,l(;sahlu. de maniére a rester en place dans les circonstanees
normales et a étre renversé par une chasse d'air notablement plus
violente que le courant normal : Uintervalle libre au-dessus de la
planche doit permettre le placement et le renversement du bac
Iintervalle entre les deux planches-supports doit étre égal a au
moins deux fois 'espace strictemenl nécessaire pour le passage du
hac: la longueur de celui-ci se rapprochera le plus possible de la
largeur de la galeric. sans aller cependant jusqu'a risquer qu'un
heurt ou contaet sur les parois latérales ou le Dboisage s'oppose au
renversement.

Pour compenser I'évaporation, on complétera périodiquement la
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réserve d’eau de mapiére qu'elle soit toujours au moins égale a la
quantité ci-dessus prévue, et les bhaes auront, en conséquence, un
certain excés de capacité selon la fréquence des remplissages.

12. ARRET-BARRAGE DE POUSSIERES INCOMBUSTIBLES. Sur une
longueur d’environ 10 a4 20 métres, on amasse, sur des planches
fixées transversalement sous le plafond de la galerie, un volume
total de poussiéres incombustibles au moins égal a4 4 hectolitres par
metre carré de section de la galerie. Sur chaque plate-forme, I'amas
occupe toute la Jargenr de la galerie, son épaisseur ne dépasse pas
25 centimétres ; le haut de I'amas est sitné 4 au moins 5 centimétros
en dessous des chapeaux des cadres de hoisage de maniére qu'il reste
un intervalle suffisant pour que les chasses d'air de I'explosion
amorcent le soulévement ; dans les galeries voutées ou a cadres
métalliques, on fait en sorte que I'amas présente une surface de
soulévement, a intervalle libre d'au moins 5 centimetres, sur une
longueur an moins égale aux deux tiers de celle de la plate-forme ;
il y aura au moins dix plates-formes ayant au plus 60 cenlimétres
de largeur, laissant entre elles un intervalle d'au moins 60 centi-
metres. Les produits incombustibles (cendres, sable fin, schistes
broyés) ne seront pas réduits & un tel degré de finesse que le courant
d’air normal risque de les soulever ; sous cette réserve, on choisira
de préférence des produits fins dont les plus gros éléments ne ddépas-
seront pas la dimension de 5 millimétres: on veillera i ce qu'ils ne
s'agglomerent pas avee lo temps ; $'ils manifestent cette tendance, ils
seront périodiquement renouvelés et les produits enlevés serviront a
schistifier la galerie en deci ot au dela de 'arrét-harrago.

13, Dans I'établissement de cos arréts-barrages, on ne cherchera
pas a agir sur allure de Fexplosion par I'élévation du taux
d'obstruetion de la calerie pearsil est vrai quiune forte obstruction
ralentit Uexplosion de poussicres, elle présente, dantre l:art. 'incon-
vinient de contrarier la ventilation ot d"aceroitre, par suite, le
risque. d'explosion de grisou ot. conséquemment, de poussiéres,
Dailleurs, <i le ralentissement de Fexplosion par les obslructions ou
coudes brusques aceroit beaucoup eflicacité des zones arrosces ou
schistifides, il ne parait pas modifier sensiblement le degré d'eflicacits
des arrcts-bharrages.

14 Selon les dimensions des voies, les dis

positions  pourrony
varier,
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Dans le cas de galeries hautes, on pourra superposer deux étages
de plates-formes transversales en laissant toujours un intervalle
libre d'au moins 0705 au-dessus de chaque dépot.

Dans le cas de galeries larges, on pourra mettre une partie du
dépot stérile sur des appuis latéraux fixés sux parois de la galerie ;
cette disposition est moins favorable a la mise en suspension des
matériaux ainsi qu'a leur action sur la flamme pendant la période
de chute ; on obviera, dans une certaine mesure, i cet inconvénient
en divisant le dépot en amas multipliés faisant saillie sur la direction
du courant de I'explosion ; chaque amas aura au plus 50 centimétres
dans le sens de la galerie, 30 centimétres dans le sens transversal et
20 centimétres d'épaissenr avee au moins 15 centimetres d'intervalle
libre au-dessus ; deux amas successifs, dans le sens de la longueur
de la galerie, seront séparés par un intervalle libre d'au moins
1 métre.

Enfin, si 'on est amené a4 donner plus de hauteur ou de largeur a
la galeric, on aura soin de n'atteindre que progressivement la
hauteur ou la largeur nécessaire afin d'éviter les acenmulations de
grisou dans un ecas et de mieux favoriser I'action des chasses d'air de
'explosion dans 'un et I'autre cas.

15. Autant que les dispositions locales le permettront, on évitera
que les zones d'arrét et arréts-barrages soient trop éloignés des
points ot une explosion a le plus de chances de prendre naissance ;
car, d'une part, la probabilité d’arrét parait devoir étre plus grande
aprés un moindre développement de 'explosion, et, d'autre part, on
diminue ainsi le nombre probable des vietimes en limitant davantage
le parcours de la flamme ; on évite ¢galement, pour les arréts-
barrages posés du eoté de I'entrée de I'air, que les gaz asphyxiants,
qui dépassent toujours dans une certaine mesure, la zone d’arrét ou
le point d'arrét de la flamme, risquent de s'engager dans un autre
groupe de voies d’aérage.

Quand les travaux seront tres cloignés des artéres prineipales, on
accroitra la séeurité en doublant les dispositifs d’arrét voisins des
travaux d'abatage par d'autres qui soient rapprochés des artéres
principales ou établissent un nouveau sectionnement sur la longueur
de ces arteres.

16. Dans 'application des mesures de séeurité ci-dessus énoncdes,
il conviendra de tenir compte dans une mesure que seul I'examen
attentif de chaque cas particulier permettra d’apprécier, du caractéere
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plus ou moins dangereux des exploitations; on peut baser cette
appréciation sur les considérations suivantes : toutes choses égales
d’ailleurs, les poussiéres charbonneuses séches sont d'autant plus
dangereuses qu'elles sont plus fines ; dans les galeries ou chantiers,
ou les plus fines particules atteignentla dimension de 1 a 2 milli-
métres, une explosion de poussiéres ne saurait prendre naissance
sous I'influence des causes initiales les plus communes; elle pourrait
cependant s’y propager a la suite d'une violente explosion initiale
survenue en gisement plus favorable, ou due au grisou ou & la déto-
nation d'un dépot d’explosifs. Toutes choses égales dailleurs, les
poussiéres riches en matiéres volatiles sont plus dangereuses que
celles a faible teneur ; une explosion ne saurait prendre naissance
dans un gisement poussiérenx oi la tencur ne dépasse pas 18 % de
matiéres volatiles sous l'influence des causes initiales ordinaires ;
elle pourrait cependant &'y propager & la suite d’'une violente explo-
sion initiale survenue dans une partic du gisement plus riche en
matieres volatiles ou due au grisou ou a la détonation d'un dépot
d’explosifs, Les coups de poussiéres se développant, a la faveur d'une
forte explosion initiale, dans un gisement poussiéreux défavorable a
la propagation sont naturellement moins violenls et plus faciles a
arréter que ceux qui se propagent en gisement favorable.

Gomme on le voit, parmi les utiles recommandations
que contient cette instruction, il est insisté tout particu-
litrement sur ce qu'on a appelé les « arréts-barrages »,
destinés, par des déversements automatiquement provoqués
par explosion elle-méme, de maticres extinctrices (eau ou
poussicres incombustibles), & arréter une explosion, méme
déja déclenchée sur une assez erande longueur, el & isoler
ainsi, au point de vue de Pextension d’une explosion
éventuelle, les divers chantiers d’une méme mine.

Nous avons déja, dans diverses publications récentes (1),

(1) Quelques mots sur la questic
(,~!;:{1¢1_fes des Mines de Belgigue, 1. XV,
experiences anglaises sur

Belgigue, v XVI, 1r¢ Jiv )

dme Jiv ) et la premicre série des
la question des poussicres (Annales des Mines de

modes poussiéres au Congreés de Dusseldorf

o
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fait ressortir 'importance pratique de ces « barrages », qui
ont donné lieu & Liévin a de si intéressantes expériences.

Cette importance résulte tant de lefficacité du procédé
que de sa facile mise en ccuvre.

Atitre de renseignement, nous signalerons que l’'on essaie
a 'heure actuelle dans

quelques charbonna-
ges d’Allemagne un

. . 0 5 D q
curieux dispositif d’ar- H ./ e
rét-barrage da & MM. |a*j ||

Kruskopf, & Dort- I =———|

mund-Cérne, et inspi-
ré par les expériences g =
de M. Taflanel.

Les quatre figures w¥
cl - contre, extraites = =
d’une notice de I'in-
venteur, en indiquent
clairement la disposi-

|

o] le

_
tion et le fonctionne- ™y lf/:w’
=
ment. = kj/ﬂo
A un cadre robuste, o] _Io
solidement fixé aux Fig. 1.

— HHCH*

@ 0 =0 © 0 6 2 0 0 O

5 Direction présumée de |'explosion

Fig. 2.
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parois de la galerie est suspendu, sur des gonds, un cadre
léger, formant vantail de porte et portant quelques bacs
tres légers qui, lors de I'ouverture du vantail, sont culbutés
et déversent leur contenu dans la galerie.

Le cadre léger reste entrebaillé, face au coté d’on
I'explosion peut survenir, de fagon & s’ouvrir au premier
choe de 'explosion.

La violence de celle-ci mettrait d’ailleurs en piéces les
récipients, mais le contenu en serait tout d’abord éparpillé
sur une certaine longueur dans le nuage poussiéreux qui
précede la tlamme et, présume-t-on, éteindrait celle-ci.

Ce contenu peut étre des poussicres incombustibles ;
mais l'inventeur recommande un liquide spécial, qu’il
appelle Hermanile et qui, en outre de sa propriété de ne
pas s'évaporer, ce qui supprimerait un des inconvénients
des bacs & eau ordinaire, aurait des propriétés extinctrices
spéciales, ainsi qu'il résulterait d’essais faits 4 la galerie
d’expériences de Neunkirchen.

Dans les galeries & simple voie, un seul appareil suffit ;
dans les galeries & double voie, telle que celle représentée
dans la figure 4, il faut deux appareils.

Il serait prématuré de se prononcer dés a présent sur
efficacité de ce dispositif qui n’a fait 'objet jusqu’ici
d’aucune expérience.

Nous avons cru néanmoins utile de le signaler a cette
place en reproduisant les trés intéressantes instructions
{rancaises, et ce dans le méme but qui nous a fait insister &
diverses reprises sur les expériences de Liévin et repro-
duire, dans une note précédente, quelques photographies
prises & la mine d’Altofts, ol sont figurées les dispositions
avec poussicres accumulées sur des supports longitudinaux

el transversaux.
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Ge Dbut est, répétons - le, d’attirer I'attention de nos
exploitants sur ces moyens, en somme faciles, de sectionner
les mines, notamment les mines o existent de nombreux
chantiers communiquant entre eux.

Malgré toutes les précautions, surla nécessité desquelles
nous n'avons cessé d’insister, que 'on peut prendre pour
éviter U'inflammation initiale, il importe de prévoir quand
méme la possibilité 'une explosion et e prendre des
mesures préservatrices en vue de localiser celle-ci et de
Uempécher de dégénérer en une épouvantable catastrophe.

1°r juillet 1911.
V. WATTEYNE.
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La Métallurgie a I'Exposition universelle et internationale de Bruxelles
de 1910, par Prerre Breviw, chef honoraire de la seetion des métaux
au Laboratoire d'essais du Conservatoire des Aits et Métiers,
Grand in-4° de 124 pages, avee 247 figures. Prix : 15 franes. —
Publication de la Technigue Moderne, (H. Duxson et k. Pixar,
éditeurs, 47 et 49, quai des Grands-Augustins, Paris, VI¥)

Le travail que M. Breuil vient de publier n'est pas un simple
expos¢ des appareils métallurgiques qui figuraient & 1'ISxposition de
Bruaxelles.

UTne expogition présente en effet toujours des lacunes. L’auteur les
a heureusement comblées a I'aide d’autres documents et notamment
des travanx du Congres de Dusseldorf. On trouvera dans ece livre
I'indication des appareils et proeddés les plus récents qui permettent
d’obtenir les divers métanx et produits métallurgiques nécessaires
la consommation : fer, fonte, acier, alliages divers, cuivre, zine,
aluminium, antimoine, ete. Cet ouvrage est done un tableau fidéle
de I'état actuel de I'industrie métallurgique dans les divers payvs.

Voicei d'aillenrs 'énumération des principaux sujets trailés : Mine-
rais de fer, coke, moyens de transport du minerai et du coke, haunts-
fourncanx. produits des hauts fourneaux, machines soufllantes,
accessoires des fonrneaux, mélangeurs, fontes, fabrication de 'acier,
alliages ferrenx, laminoir et forge, outils pour la métallurgie, fon-
deries, produits ferreux élaborés, qualités des aciers, industrie armu-
riére, maticres réfractaires. cuivre, zine, alumininm, antimoine,
autres mdtaux, produits soudds et oxygene, appareils de mesure,
institutions en faveur des ouvriers,
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Carte des Charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais au 100.000™",
Sidges dextraction. Nature des Charbons, Stalistiques, par
A. RwrFLET. — En vente chez J. Miseron, Editeur, 49, rue
Coquerel, Amiens. — Prix : 4 franes.

C'est une mise au point trés claire et trés condensée de la situation
des Charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais & la fin de 1910. La
carte indique les limites des Concessions, les sieges d'extraction, les
fosses de serviee et en foncage. ainsi que la teneur en matieres vola-
tiles des faisceaux exploités., Les charbons y ont ¢té classés en deux
crandes catégories @ les gras et les maigres; les sieges d'extraction
de gras ont é1¢ notés en rouge, et les sieges d’extraction de maigres
en bleu: puis, par un systome de notations spéciales, on indigque les
diverses varietés de gras et de maigres, de sorte que. pour chaque
sieee, on voit immdédiatement la sorte qu'il produit.

Une notice sommaire imprimée sur les bords de la carte donne les
renseignements essentiels sur la découverte du bassin, son exploita-
tion. le systéme des ventes, la production, le salaire, l'organisation
des ouvricrs mineurs, le développement des valeurs de charbon-
nages, ete,

Giravée avee soin, tirée en six couleurs, format 66 < 113 em., cette
carte, remarquable par sa pettet¢ et par la somme de renseigne-
ments qu'elle contient a sa place marquée chez Iingénieur, 'indus-
triel, le néwoeiant en charbons, le porteur de valeurs de charbon-
nages et, en géncéral, pour quiconque, s'intéresse de pres ou de loin,
A Pimportant bassin houiller du Nord de la France

Le régime minier du Congo Belge. par Daniel Coprrerins et Jacques
vax Acxere. — Bruxelles, J. Goemaere, 21, rae de la Limite.

Cet ouvrase, qui est orné d'une carte des réserves miniéres du
Katanea renferme les textes de toutes les dispositions législatives en
vigueur dans la colonie en matiére de mines, avee leur ecommentaire
méthodique. Il se divise en cing parties @ la premiére comprend
I"historique de toute la législation miniere congolaise, concernant a
la fois le régime applicable a la eolonic en général et le régime
speeial vicant le Katanga. Le commentaire du régime minier en
coperal fait Tobjet de la deuxieme partie. Llandis que Ta troisieme
partie est consacrce a 'étude du régime spécial du Katanea. Dans
los dernicres parties, les aulenrs traitent de la législation en vigueur
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sur la main d'ceuvre indigéne (louage des services et recrutement des
travailleurs) et donnent le groupement de tous les documents officiels
sur la matiére.

Il est inutile d'insister sur le caractére de haute actualité de ce
livre qui, rédigé avee un souci extréme de la elarté et de la méthode,
formera un guide pratique aux mains de tous ceux qu'intéresse la
mise a fruit des richesses minérales du Congo. Au point de vue du
droit minier, cette étude présente également un vif intérét en metiant
en lumiére la genése de cette législation et 'évolution qui lui fut
imprimée au cours des dernicres anndes en vue de mettre le régime
juridique des mines en harmonie avece le développement et les
besoins ¢economiques de la colonie.

C'est ainsi que la situation fonciere toute spéciale du Katanga,
la richesse extraordinaire de son sous-sol ainsi que le prodigicux
essor de cette contrée ont imposé la nécessité de doter sans plus de
retard cette partie de la colonie d'une réglementation miniére toute
spéeiale. De 1a résulte, actuellement, une distinetion earactéristique
entre le régime minier spéeial applicable au Katanga et le régime
général en vigueur dans les autres territoires du Congo.

Les bases du régime minier général se trouvent dans les décrets
du 8 juin 1888 dtablissant les prineipes fondamenlaux du droit
minier, et du 20 mars 1893 portant réglementation de I'exploitation
des mines. Il n'avait été pris, avant le déeret de 1888, que des mesures
provisoires en matiére miniere par les décrets du 14 septembre 1886
établissant le régime foncier et le déeret du 30 avril 1887 ayant pour
but de protéger les terres contre les empiétements et les abus qui
pourraient s’y commettre. Ce décret visait notamment 'exploitation
des richesses mindérales.

Le décret du 8 juin 1888, destiné & compléter les mesures provi-
soires fixées par les déerets antéricurs, arréte les principes fonda-
mentaux du droit minier, au nombre de trois :

1" La propriété des richesses minérales. Une distinetion est établie
entre la propricté du sol et les substances spéciales qu'il renferme,
lesiquelles sont reconnues exclusivement propriété de I'tat ;

20 Le droit d'exploitation  qui doit résulter d'une
spéciale ;

concession

3 Les droits acquis des indigénes. Les indigénes qui exploitaient a
leur complte les richesses minérales sur les lerres occupées par eux,
pourront continuer leur exploitation.

Le systeme légal. envisagé au point de vue des principes, consacre,
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a Uinstar de la plupart des législations coloniales, Ja domanialité
des richesses minérales. Dans le droit minier en viguear en Bel-
gique, les richesses mindrales, avant leur découverte, font partic
intégrante de la propriété superficiaire en vertu de I'article 552 du
code civil, la propriété du dessus et du dessous, moyennant les
resirictions posées au § 3 du meéme article. Elles ne peuvent toutefois,
aprés leur découverte, étre exploitées, par application de la loi du
24 avril 1810, qu'en vertu d'un acte de concession donné dans les
formes légales. Mais, alors que eette concession donne, aux ternwes
de 1arvticle 7 de cetle loi. la propricté perpituelle de la mine, et erde
au profit du concessionnaire, un droit immobilier, le déeret de 1888
ne reconnait au coneessionnaire quiun droit d'exploitation, qui. aux
termes du  déeret de 1893, sera limité & une durdée maxima de
quatre-vingt dix-neuf années,

Lorsqu'il agit toutefois des indigénes, le déeret de 1888, par
vespeet des droits acquis. admet une dérozation an prineipe de la
domanialité, en reeonnaissant leurs droits & exploitation des
mines. a raison de Uoccupation des terrains qui les renferment.
Clest Ta un retour vers le systeme de laceession,

Lo déeret du 20 mars 1893 est venu compléter eelui de 1888, ot
constitue avee lui un systeme complet de Iégislation minérale.

Dapres ce systéme, le Gouvernement délermine par déeret, les
récions on les reehierches miniéres sont auntorisées soit a tous les
particuliers indistinctement, =oit anx personnes speécifices dans le
déeret. Des dispositions Iéeales s‘oceupent  successivement de la
classification des gichesses mindrales  concessibles, des eonditions
requises pour pouvoir faire des recherches. ainsi que des droits
reconnis i L‘I.\' inventeurs, et enfin des laxes imposées tant aux Pros-
|li'x‘h,'lll'>‘ (U aux t"hlil'i'.\‘xiim1|;1j|-|15,

Le véeime spéeial appligué an Ratanea fut l'eavree du déeret du
LG déeembre 1910, complété par celui du 23 décembre 1910, Nous
ne ponvons que renvover a étude tres fouillée que MM, Coppicters
el van Ackere ont faite des dizpositions de ecos déerets. Sienalons,
toulefois, que e eégime spéeial ventre dans le eadre

o ; du systeme
minier légal du Coneo, dont il respecte |

' : es dispoxitions fondamentales
inzevites dans le premier déeret du Sguin I8SS et du 20 mars 1893
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AIDE-MEMOIRE

0
Recueii alphabétique des décisions judiciaires
ET ADMINISTRATIVES

RENDUES EN BELGIQUE EN MATIERE DE MINES
MINIERES, CARRIERES, ETC.

PUBLIE PAR
M. H.-IY. DU PONT
INGENIECR HONORAIRE DES MINES, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINES

Cinquiéme supplément (1906-1910)

- —

[ accueil fait aux divers volumes de I'Aude-ménioire nous engage
a publier aujourd’hui un cingquieme supplément comprenant les
décisions parues dans les différents vecueils de Jurisprudence. au
cours des anndes 1906 a 1910 (1). Nous n'avons pas la prétention de
faire iei un travail d'analyses ou d’études. Comme dans les volumes
précédents, nous n'entrerons ainsi pas dans l'examen, encore moins
dang la dizcussion, des déeisions rapportées.

Nos leeteurs nous permettront. toutefois, dattiver leur attention
sur deux points ot 'évolution moderne se fait plus spécialement
sentir, D'un eoté, les rapports entre les employeurs et les employés
se procisent chaque jour davantage (voy. v° Responsabilité): d'un
autre eoté, la lutte devient de plus en plus vive entre les industriels
et les administrations fiscales (voy. v° Patente). Notre cingquiéme
supplément contient sur les diverses (uestions ainsi soulevées, les
rosumes de déeisions nombreuses et varides,

Janvier 1911, H.. D. B

(1) Aide-mémoire :

T.1. (an VIL & 1873) Ann. Trapr. pub. lre série, t. NXXIII (1375), pp, 143,
251, 425 1. XXXIV (1876), pp. 39, 2773

T, 1T, 1er suppl. (1874.1884), ibid. 1. XLI (1885), p. 469 :

T. 11, 2¢ suppl. (1885-1893), ibid. 1. L1I (1896), p. 379 ;

T. IV, 3esuppl. (189619000, Ann. Min. Belg., t. VI{1901). pp. 447,751 ;

T. V, de supol. (1901-1005), ibid., t. X1 (1906), p. 721.
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gique en matiére de mines, miniéres, carrieres.
ete. (I, 1° vol. : IL, 1" suppl. ; 111, 2me suppl. ;
[V, 3™ suppl.; V, 4¢ suppl.).

Annales des mines de Belgique.

Arrété roval.

Belgique judiciaire.

Jurisprudence des tribunaux de premiére
recueillie par MM. Croes et Bonigax.
Nouveau code des mines de Cricora et Dupoxr,

Code eivil.

Code de commerce.

instance

Code d'instruetion eriminelle,

Code pénal.

Code de procédure civile,

Délibération du comiteé de législation ot du conten-
ticux,

Décision du Conseil d'Etat de France.

Avis dn Conseil des mines de Belgique,

Arrét de la cour d'appel de..,

Arrét de la cour d'appel de... ehamhre o cassation.

Arrét de la cour de cassation Jo Belgique,

Arret de la cour de cassation de Franee.

Recueil alphabétique de Jurisprudenee, par DatLoz

e prudenee de Darvroz,
Décision de I’ Administration .
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Journal de I'Enregistrement.

Journal du palais.

Journal des tribunaunx.

Moniteur du notariat et de 'enregistrement.

Pandectes belges alphabétiques.

Pandectes belges périodiques.

Pasicrisie belge.

Pasicrisie francaise.

Répertoire général de la jurisprudence belge.

Recueil général des déeisions administratives et
judiciaires en matiére de droit d'enregistrement,
de timbre, de grefle, de succession, d'hypothéque,
de notariat, ete. (Ronyns.)

Revue de I'administration et du droit administratif.
(Bonsean, ete.)

Revue de la législation des mines. (E. DELECRoIX.)

Rev.prat.dr.ind. Revue pratique du droit industriel publiée.a Liége,

sous la direction de M. BopEUX.

Rev.quest.dr.ind. Revue des questions de droit industriel, publiée a

Rev. Tr.
S.on S, V.
8 P

Suppt Code.,
Trib...

Trib. comm...

Trib. corr...

Tamines (Charleroi) sous la  direction de
M. SymEvYsTERS, avocat & Charleroi, (ou Rev. ace.
Trav., Revueides accidents du travail et des
questions de droil industriel).

Revue du Travail, publiée par le Ministére de I'In-
dustrie et du Travail.

Recueil des lois et arrétés, par Sirey, continué par
pE VILLENEUVE et CARETTE.

Jugement du tribunal de simple police de...

Supplément au nouveau Code des mines. (CHICORA.)

Jueement du tribunal civil de...

Jugement du tribunal de commeree de...

Jugement du tribunal correctionnel de...

N. B. — Dans les renvoiz aux recueils périodiques, nous n'avons
pas répété le millésime du volume du recueil. lorsqu'il est le méme
que celui de la décision rapportée. Il en est de méme pour la partie
de l'ouvrage quand elle correspond avee la décision rapportée.

(Exemple, pour la Pasicrisie belge :
2¢ partie, Cour d'appel ; 3¢ partie, Tribunaux, ete.).

{r partie, Cour de cassation ;
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A

Abandon de concession. — Voy. Echange de concession.

Accident. — Accident dans les carriéres. — Accident
dans les mines. — Accident dans les miniéres. — Voy,
v Adecident e travail, Indemnile ot Responsabilite.

Accident du travail. — 1. Lorsque la chute dun wagonnet
pendant la manceuvre de la cage d'extraction arrivée au jour,
manweuvre consistant 4 substituer des wagonnets vides i ceux
remontés du fond, a été occasionnée par la eirconstance que le verrou
d'arrét ne put fonctionner parce qu'il s'étail calé sous 'un des vivets
de la dite cage et que rien ne permettait de prévoir cette eirconstance,
il faut voir, dans la chute du wagonnet, un risque professionnel
inhérent & la fonction des ouvriers préposés 4 la manauvre accoutu-
mée des cages dextraction lorsqu'elles sont remontées a la surface.
— Trib. Charleroi, 11 février 1902, 1. T., 1004, 26; Pand. pér.,
1904, n° 82,

2. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de
travail est présumeé, jusqu'a preuve du contraire, survenu par le
fait de eotte exéention (1). — Lorsque le patron soutient que I'acci-
dent a été provoqué par une cause étrangére a 'exéeution du contrat
de travail, ¢est-a-dire par le fait et la faute de la vietime qui, en
Voulant Sapproprier  franduleusement les fils du détonatenr, les
aurait arrachis de l'exploseur et aurait ainsi provoqué V'explo-
sion. imputation du vol est sans fondement =i celle these ne repose
que sur des conjectures (2). — Trib. Licge, 24 juillet 1007, Rev,
ac. Tr., 1008, 37; Rev. Tr., 1908, 263.

3. Une des conditions essentielles de 'accident du travail est

l

existence d'un fait anormal, contraire au cours régulier des choses,

(1 et 2) Un pourvoi en cassation est formé contre ce jugement — Syr 1 s
I i ug Sur la pre-

sompuon vov . de P. Chiévres, 12 avril 1007, Rey. acce, tray 1007

P- 371 (a). '

@) Pour invoquer la présomption de Tarticle 1er alinéa 3, le (
ctablir, non seulement le fait de 'accident, mais encore '
eifet entre cet accident et I'incapacité ou le decés sur
Tec.amer une indemnité.

emandeur doit
le rapport de cause 3
lequel on se base pour
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a la constance ou a I'habitude du travail. L'ouvrier appelé « taquenr »
préposé a la recette des chariots aux divers ¢tages du puits d'extrac-
tion d'une exploitation houilléere est, par suite de I'exercice normal
de sa profession, expos¢ en tout temps aux courants d'air provenant
de I'aérage ininterrompu de la mine. — La mort de 'ouvrier, fut-
elle le résultat d'un refroidissement gagné dans les conditions ordi-
naires de I'exécution du travail. ne donne pas lieu a 'applicaticn de
la loi du 24 décembre 1903. — Comm. arb. Caisse commune des
charbonnages du Couchant de Mons, 22 juin 1909, Rev. prat. dr.
ind., 1910, p. 445 Rev. lég. min., 1910, p. 315.

Acte de commerce. — 1. Ne fait pas acte de commerce le pro-
pri‘taire d'une concession charbonniére qui charge un tiers d'en
négocier la vente, moyennant commission, sous forme d'apport &
une société dont 'apportenr devait devenir I'un des administrateurs;
cette combinaison ett-elle méme ¢té imaginée pour faciliter I'exten-
sion de son commerce de eharbon (1). — C. Bruxelles, 22 mars
1905, P. 13, 1907, p. 22.

2. Ne fait pas acte de commerce 'exploitant d’un charbonnage qui
tire parti du charbon extrait de ses mines en en fabriguant des bri-
quettes (2). Cette société ne fait en eflet que mettre en valeur les
produits provenant de ses concessions; utiliser ces produits de cette
maniére c¢'est encore exploiter ses mines. — (. Bruxelles, 4 avril
1905, P. B., 1906, 23 ; Rev. lég. min., 1906, 123,

3. La Sociét¢ commereiale qui, dans I'intérét de son commeree, a
obtenu le droit de capler une source sur le terrain d’autrui et qui
s'est engagée a fournir & un autre commercant une partie des ecaux

(1) Voy. Brumss, Encyelop. C. proc. civ., t. [, nos 63 et 105. — Trib.
comm. Bruxelles, 9 aott 1875, A.M ., [1, vo Compétence commerciale, no 2. —
(.. cass. B., 10 octobre 1895 (a).

(2) Voy. Pand. B., ve Mines, nos 2886 et suiv. — C. Bruxelles, 30 janvier
79. A, M., I, vo edcte de conmerce, no 5. — C, Liége, 9 février 1888,
AL, L1, vo Acte de commerce, no 3.

Contra: Pand. B. vis Mines, nos 2834 et 3650, vo Adcte de commerce, no 267, —
By, t. 11, nos 1347 et suiv. — Trib. Anvers, ler juin 1870, A. M., 111, vo Com-
pétence commerciale, n03. — BEutiexs, Encyc. dr. comm. t.1, p. 21, no 1234,

18

(@) Le mandat de recouvrer certaines créances commerciales, quoique donné
par un négociant & un agent da}ﬁmres. est un acte de nature essentiellement
civile, de la compétence de la juridiction ordinaire. — C. Cass., 10 octobre 1895,
P. B., p. 28G. '
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en provenant n'a pas pris un engagement de nature commerciale, —
Trib. comm. Liége, 11 avril 1910, P. B., p. 413.

Vov. Compétence civile, Compétence commerciale. Tourbicre.

Acte de concession. — 4. Un concessionnaire de mines n'est
autorisé, en vertu de son octroi, qu'a exploiter les seules substances
minérales que celui-ei a gpéeifices; l'eau n'est pas un minerai et
n’est pas concessible comme tel (1).

Les propri¢taires de la surface restent propriétaires du fonds, du
tréfonds et de tout ce qu'ils contiennent, partant des caux que le sol
renferme.

I’acte de vente d’une concession de mines ne confére a acquéreur
aucun droit sur les eaux que contient la mine ou qui en provien-
nent (2). — C. M., 12 janvier 1910; J. Cons. min., t. X, p. 145.

2. Cest en vue de lexploitation de la mine concédée, pour sa
conservation et l'empécher d’étre inondée, et pour la séeurité des
ouvriers appelés a4 y travailler et qu'il faut défendre contre les
dangers d'un coup d'eau, que le pouvoir coneédant a imposé 'entre-
tien d'une ancienne galerie d’épuisement et nullement pour faire le
commerce dean quand Uexploitation miniére aurait pris fin. L'obli-
gation a disparu avee la cessation de exploitation pour laquelle
elle était imposdée.

Kn admettant que le concessionnaire soit propriétaire de 'areine
(en lespece, il v a doute), ce fait lui-meme ne lui donnerait aucun
droit sur les eanx qui v passent, qui proviennent de la mine ot n'y
ont pénétré que par infiltration des terrains supérieurs (3, —
CoML, 25 févreier 1910, . Cons. min., t. X, p. 140,

Vov., Instruction des demandes en concession .

Action en justice. — Le locataire d'un immeuble de |
endommag¢ par les travaux souterrains dune mine

a surface

) ) a une aetion
directe contre le concessionnaire a raison du trouble apporté a sa
o ¢

(1) Voy. Trib. comm. Liége, 20 janvier 1904, ci-aprés vo Zan,
(2) Vov. ci-aprés no2, C. M., 25 février 1910
(3) Vov. ], cons. min., t. X, p. 151, la ¢

; ! ielibération des 28 janvier, ler, 8
15 mars 1907 du Conseil constitué en ¢

et
L : o omite consultatif du département de
UAgriculture, de Findustrie, du Travail et des Travauy publics (Arr, R
B g avau, ics . Roy.
2] janvier 1895/, 5
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Jjouissance (1). — C. Bruxelles, 15 décembre 1906 et 5 juillet 1907,
Pand. B,, 1907, p. 249; Rev. lég. min.. 1907, 242,

Aerage. — 1. Lorsqu'il est constant que 'impossibilité de sus-
pendre l'aérage de la mine oblige l'ouvrier a proeéder en cours de
marche au graissage des divers organes de la machine et du venti-
lateur, l'exploitant est en fante de n’avoir pas soit ménagé 1'éeoule-
ment de I'huile ou de 'eau destinées an graissage par un tuyau fixe,
soit mis & la disposition de I'ouvrier une burette ayant une husette
assez longue pour permettre d’atteindre sans danger tous les organes
& graisser, notamment I'exentrique. Ce nest pas a louvrier de rem-
placer ou de modifier la burette insuffisante pour sa destination. —
Trib. Charleroi, 24 juillet 1899, Pand. pér., 1900, n° 230.

2. Les orifices ménagés dans un hourdage doivent étre grillagés
lorsqu’il est pratiquement possible de le faire sans nuire ni & I'usage
ni au hon fonetionnement des ecibles dextraction et sans qu'il en
résulte pour ceux-ci une usure excessive. — . Bruxelles, 4 mai
1904, Pand. pér., n° 509.

Affiches et publications. — Un journal ¢dité 4 Bruxelles n’est
pas, au sens légal, nn jonrnal de la province de Liége. Le nombre
de journaux dans lesquels doivent étre insérées les publications
d'une demande en concession dépend de U'importance de l'arrondis-
sement onl est située la mine (résolu impliciteinent) (2).

Dapres l'article 24 du déeret du 18 novembre 1810, mis en
4 de T'arrété organique du 29 mars 1884, le
directeur divisionnaire des mines propose le projet d’afliches a la
Députation permanente, Celle-ci en arréte les termes et les envoie
aux communes en cause pour y étre placarddes selon la loi.

La fixation de limites préeises et partant leur indication dans
les affiches est obligatoire et de toute importance. Des affiches ne

rapport avec l'article 1

contenant pas la délimitation du périmetre doivent étre tenues pour
irrégulieres et non avenues. — G, M., 1* avril 1910, J. Cons. min.,
t. X, p. 156.

(1) Voy. note Pasicrisie. — Paxp. B., vo Mines, nos 974 ers. etno 987, — (.
Bruxelles. 5 janvier 1888, A. M., 111, ve Dommage a la swrface, nol, —C,
Bruxelles, ler juillet 1889, A. M., II1, vo Dommage a la surface, no 3, —
Trib. Liége, 28 juin 1890, A. M., ITI, ve Frais de remploi, no 1. — C. Bru-
xelles, 2 février 1906, ci-aprés vis Caution, no 1, et Dommage a la swface, no 3,

(2) Vov. C. M., 18 mars 1904, A, M. V, vo /nsertion dans les journaux, no 2.
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Ankylostomasie. — Un charbennage n'engage pas sa respon-
sabilité par le fait qu'un de ses ouvriers a contracté 'ankvlostomasie
dans ses travaux, lorsque cet ouvrier n'allegue ancune contravention
a une preseription quelconque imposcée par le réglement de police
des mines, et qu'il ne peat reprocher au charbonnage d'avoir omis
aucune précaution on mesure prophylactique dont 'adoption et la
mise en pratique auraient été élisives de la contamination dont il se
plaint. — Trib. Liége. 29 mars 1904, Pand. pér., 1905, n° 60, —
Id.. 28 juin 1904, Jur. Liége, 308: Rev. prat. dr, ind., 286 —
C., Liége, 22 mai 1907, Jur, Licge. 169.

Appréciation souveraine. — Le juge du fond constate sonve-
rainement quun lavoir a charbons établi a la surface de la conees
sion m'est pas une dépendance exclusive de la mine; quun dispositif
déterminé constitue une passerelle et non une plate forme : et que
cette passerelle est dépourvue de garde-corps (A. R. 30 mars 1005
art. 17 et 38). — C. cass., 8 juillet 1907, P. B., 325, ’

Assurance accident.1. — Sont insuffisants pour motiver la 1:¢si-
liation d'une convention d'assurance contre les accidents les faits
que l'assuré aurait négligé de faire connaitre la présence du erisou
dans =on charbonnage ou d'avoir retenu, pour contribuer (1 une
caisse de prévoyance, une partie des indemnités revenant anx vie-
times d'accidents. — Trib. Broxelles, 25 juillet 1006, Chronique
des Assurances, 15 septembre 1907,

2. On doit considérer comme effeetivement emplové au travail

! ave
le temps pendant lequel. par suite de Uorganisation de la mine, un
ouvrier ext obligé de cireuler sur les travanx soit pour se rendre a
. . . » - ' : - & ll

||0sl|l (i1 [l est assigne, soit ponr gagner, =a tiache terminde, Ja i
= . ) i 0, la sortie
de I'établissement: on doit en decider ainsi, d uye part, paree qu
5 , pdnre ¢ pen-
b o ; a serviee du patron,

soumis a =on autorité et a sa surveillance, of, ("autre part

: - i x F L8 art, paree
que <1 le temps ainsi employé n'est Pas rémuniére i =

dant qu'il effectue cesx lrajets ouvrier es

‘ | en ar une indemnite
spéciale, sa durde doit influer sur la fixation du salajn
als o ..

il ) . — (. Licg
27 janvier 1907, P, B., 213, Licge,
Autorité administrative. — Si |o (oxte o Larticle 1382 g

« > 202 du

Code civil consacre un prineipe d'équité

_ ; _ equite naturelle, appli
capplicahle any

1BIs, ee n'est togte

rendont cotipabl

fonctionnaires publies comme aux particy] o
la condition que ces fonetionnaires <o ol 4
s e ,]”,.](l]“,
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acte jllicite ou vexatoire en abusant de leur autorité ou en excédant
les limites de celle-ci;

Doit, des lors, étre tenue pour non recevable, el en tous cas
non fondée. la réclamation d'une société demanderesse en concession
tendante 4 obtenir la restitution des frais d'une premiére instruection
déelarée nulle pour viee de forme. -— C. M., 20 décembre 1905,
J. Cons. min., X, p. 40.

Avertissement en cas d’accident. — 1. L’article 11 du déeret
du 3 janvier 1813 impose l'obligation de donner connaissance a
Pinednienr des mines en cas d'accidents survenus dans une mine,
miniére, usines et ateliers qui en dépendent. — Tel n'est pas le cas
pour les forges et laminoirs qui ne dépendent pas de charbonnages,
mines, miniecres ou hauts-fourncaux et n'en possedent pas. — C.
Licge, 18 novembre 1905, Rev, ace. trav., 006, 28; P. B., 1906,
6G3: Rev. oo, min., 1906, 314,

2 Rien dans les lois on réglements ne soppose a ce que 'Admi-
nistration des mines précise, par voic de cireulaire interprétative,
la portée de larticle  de areété voyal du 20 décembre 1904 (1),
afin d'en faciliter et d'en mieux assurer l'exéeation dans tous les
eas  d'événements aceidentels qui réveleraient upe  situation de
natore & comprometire la stret¢ des travaux, ou celle de la mine,
de la miniére, de la carriére souterraine ow des propriétésde la sur-
face (2). — €. M., 4 juin 1909, J. Cons. min , t. X, p. 131.

Biatiment endommagé. — Le droit du propri¢taire d'un
immeuble @ des dommages-intéréts du chef de dégradation résultant
de travaux miniers ne se transmet a l'acheteur de I'immeuble que si

(1) 1 article 5 du dit arrété s'exprime ainsi : #

« Sans préjudice de lu déclaration ci-dessus prévae (art. ler), les accidents
survenus aux appareils i vapeur ainsi que les accidents graves arrivés dans les
mines. les miniéres, les carriéres souterraines et les usines métallurgiques régies
par la loi du 21 avril 1810 seront immeédiatement signalés aux fonctionnaires
compétents sous les sanctions édictées par les lois et réglements concernant ces
maticres.

» Sont considérés comme accidents graves pour l'application de la présente
disposition, ceux qui ont occasionné ou qui sont de nature i occasionner, soit
la mort, soit une incapacité permanente, totale ou partielle, ainsi que ceux qui
comprometiraient 1a stireté des travaux ou celle de la mine, de la carriére
souterraine ou des propriétés de la surface. »

(2) Voy. Trib. corr. Liége, 25 avril 1874, A, M., . Tl, vo dccident, no 2,
— C. Liége, 3 juillet 1874, id. vo Mines a grisou, no 1,
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,l? .cussio.n en est expressément stipulée dans lacte de vente (1}, —
rib. Liége, 24 décembre 1909, P. B., 1910, 114.

i Boisage. — Lorsque la veine est surmontée d’une eseaille sup
laquelle repose un toit peu consistant, entrecoupé de fissnres la
o Y W o f “fags - i '
prudence exige quapres enlevement de 'escaille et des terres du

dessus, et spéciz i : iore
s t speécialement pendant le ramassage des pierpes destinces
au soutenement des remblais, le toit soit soutenu par un encadre
: -
ment ou de toute autre facon. Cette préeaution simpose plus encore
si des cassures convergentes se montrent au toit de cotte veine V
Fma 1 o TS Y, | ) 4 ! N
Trib. Charleroi, 16 mars 1893, Pand. pér., 1894, n° 17

Bornage de concession. — Voy. Députation permanente
Briqueterie. — Voy. v* Obligation de cloturer.

Caisse de prévoyance. — Les afiiliés des caisses de s
de prévoyance exercent leur droit 4 indemnité vis-
raison de leurs eotisations ou retenues.

ecours on
avis de celles-¢i 4
: Ce droit n’a rien de commun
avee les actions qu'ils ont contre les auteurs ot personnes resp

sables des faits dommageables. — Trib. Bruxelles, 23 janvier 1‘[1232-
J.T.. 281; Pand. pér., 264. S

Carriére. — L'entreprise par laguelle Fexploitant dune o

o LT arri¢re
de grés =e horne a tailler son Zrés en pavis

: 5 ordinaires a un carac-
tere eivil, — La participation a la fondation d'une SOCieLe '
ne constitue pas un acte de commerce (2), — Tpily.
5 mai 1909, Rev. soe., p. 230,

anonyme
comm. Bruxelles,

Carriéres & ciel ouvert. — l.os carrieres 4 cjol

) . . ouvert, 'S
meme qu elles no constituent qu'mw oxr =
b &

My SN ¢

s.numfn‘(*s. saufl en ce qui coneerne la th'-vlzn'a][i::[lz:lI('::ix{:;l's-m;{"ql‘“ o
Farrété royal du 16 janvier {899 (A R.. 16 ;11\ ; .I.\wv}.h‘m”m 'Iil
et 8, loisdes 5 mai 888 of 24 maj 1893 —-I]'t‘ s S
1006, 1. B., 88. -

< eass,, 22 janvier

{1) Sic. Fez 2 AN ) € ] 100 ! } ety
| ‘. ./]-\,Ii He I(.\:i W, It P, d aroit fira ¢ g, vo ‘fi-H(_’\', nos 1103 i
autorites yocitées, — (Loi P- B giss, | N i”i]IL'l 1886 (¢ : \ e
i NN 1

art, 1615, nos 1, e 1hs et art. ]3'\\2‘ nos 702 et 704 )' — BevLin NS, I'ZIIC}-C].
Al BB i : a2 i
L,‘ Sur le caractére civil des SOCICLes de carri .l'(,‘i 1 L
- . i ) £ Ccres qui se bor ale ' !
mation ]'llLII!‘Ht’I]I'!lT‘(: de 1 7 L l i Y05, s o |
i eur gres e avés i .
8res en pavés, voir

HitsHitss & Cigunc-. 5. | o Revue, 1006, |n I '

ta) Laction ¢n responsabiliteé caompre 10
A ll\:lm-i\ ILJ;LI.L ".“.!'”” 1 Lntrepreneur d un batinient fu el
intentee par ce e \:‘m\']‘m[}‘l_ﬁln. di o, i lacquérenr et oy <“L l‘l-L el de
IsR, ¥, B., p. 30050, T = medivire deson vendeur, — v paae o ENL
Wdo T, 1217 B, ) Cp.1an p \ 1\_-\1:"5? - & Juillet

ANy LR I s
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Cassation. — Mauoque de base le moyen tiré de ce que le conces-
sionnaire d'une mine ne peut avoir encouru la responsabilité spéciale
eréée par la loi du 21 avril 1810 envers les propriétaires voisins par
le motif que les travaux n'auraient pas ¢té effectuds par 'exploitant de
Ja mine et en cette qualité, mais comme propriélaire de la superficie
sous laquelle se trouve la mine qu’ils n'auraient, au surplus, pas
atteinte, alors que larrét attaqué constate que les travaux ont été
effectuds par le concessionnaire, non comme propriétaire de la sur-
face, mais comme concessionnaire de la mine et en vue de 'exploita-
tion de gisements houillers. — C. cass., 21 novembre 1907, P. B.,
1908, 46 ; Rev. lég. min., 1909, 52. '

Caution. — 1. L’article 15 concernant l'exercice de l'action
damni infecti impose aussi bien a lexploitant concessionnaire
pour tous travaux entrepris ou a entreprendre qu'a Iexplorateur et
au demandeur en concession (1). — C. Bruxelles, 2 février 1906,
Rev. prat. dr. ind., 1907, 9; P. B., 1907, 111 ; B. J. 1907, 70.

9 Ilarticle 15 de la loi du 24 avril 1810 sur les mines s’applique
rationnellement a eelui. individu on société, qui, aprés avoir pré-
senté les justifications requises par l'article 14 et obtenu la conces-
sion demandée, conduit ses travaux an-dessous ou a proximité
d'immeubles de facon a les mettre en péril d'accidents. — Il ne
permet pas de déeider qu'il incomberait au gouvernement. et a lui
seul, de déeclarer, dans l'acte de concession méme, g'il v a lieu &
caution ct d’en déterminer les modalités. — Cet article est applicable
a l'exploitant qui n'a pas été soumis par le déeret méme de sa con-
cession a la ceréation ¢éventuelle de la  caution. — Llarticle 15 de
la loi, pris en vue d'événements futurs, ne présente dans son excé-
cution aucnn caractere de rétroactivité: édieté pour une propriété
d'une nature exceptionnelle, il ne saurait étre restreint dans sa
portée, sous prétexte que la Cawtio damni infect? est exorbitante du
droit commun (2). — C. Licge, 27 novembre 1906, Rev. prat. dr.
ind., 1907, 12 Rev. lég. min., 369 ; P. B., 1907, 104.

3. La caution de larticle 15 de la loi de 1810, sur les mines, de
payer toute indemnité en cas d'aceident, s'applique aux concession-

(1) Voy. Trib. Liége. 15 février 1902, A. M. V., vo Caution, 2. — Conf.

.. Liége, 27 novembre 1906, ci-aprés ne 2. — Vov. Arrét de rejér cass,,
21 novembre 1907, ci-aprés, ne 3.
(2, Voy. conf. (. Bruxelles, 2 février 1906, ci-dessus ne 1. — (. cass
) S8,

21 novembre 1907, ci-aprés no 3.
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naires comme aux explorateurs (1) et méme aux concessionnaires
antérieurs a cette loi (2). — . cass. B., 21 novembre 1907, B. 1.,
1908, p. 2897 Rev. dr. ind., 1908, 134: Rev léa. min., 1909,
p. 92 (3)

Gens d’areine. — 1. S'il est vrai que
redevance due par le concessionnaire de |
d'aveine, en tant qu'elle reste une
droit d'areine ot ¢

'action en paiement de la
a mine, en aciquit du cens

affirmation non contestée du
lle puise sa souree

: estoune action personnelle et
mobiliére ; d'autre part, le

droit d'areine constitye an profit de
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d’areine, la société miniére vend la concession grevée i une autre
société miniére, 'arrét qui, dans la suite, reconnait définitivement
I'existence du droit d'areine contre la société cédante peut étre
oppos¢ & T'acquéreur de la concession et constituer la chose jugée
vis-a-vis de lui. — L'acquéreur peut opposer a I'action tous les
moyens qui lui appartiennent personnellement, mais ne peut invo-
quer des moyens qui ne seraient que la reproduction de ceux qui
ont ¢té rejetés par arrét (1). — C. Liége, 20 décembre 1906, Rev.
lég. min., 1907, 121 ; P. B., 1907, p. 127 B. J., 1907, 454,

Voy. Chose jugee.

Chemin de fer. — Les tribunaux n'ont aucune compétence
pour ordonner la suppression d'un chemin de fer reliant deux puits
de charbonnage et qui a 6té dtabli sur I'accotement de la grande
voirie en vertu d'une déeision ministérielle. 1ls ne peuvent en avoir
davantage pour en défendre la traction. Cette autorisation, ne fut-
elle pas aceordde conformément anx regles du droit, le concession-
naire fut-il sorti des limites de la concession, n'en conserve pas
moins toute sa foree aussi longtemps qu'elle n'a pas été¢ révoquée par
l'autorité administrative ecompétente qui I'a consentie. — Trib.
Charleroi, 29 mars 1889, Pand. pér., 1890, n® 1097,

Cheminée. — Un charbonnage est en faute de ne pas couvrir les
cheminées de taille dans les dressants par des grilles en fer ou en
bois ne présentant que Pouverture absolument néeessaire pour le

passage de la houille. — C. Liége. 3 juillet 1907, J. C. Liége, 233.
Chose jugée. — La chose jugée avee le vendenr, dans une action

portant sur la  revendieation d'un droit réel (en 'espece Cens
'areine), est opposable au tiers acquéreur, lorsque la cession, (uoi-
que antérvienre 4 la déeision définitive sur la revendication, est poste-
ricure @ linstance judiciaire. Le vendeur n'a pu transmettre A
Pacquéreur quun droit litigieux dont le sort dépend du résultat du

proeés (2). — Il en est ainsi alors méme  que, l'acquéreur ayant été
appel¢ en intervention pour la premiére fois devant la Cour de
renvoi, cet appel a ¢t¢ déelaré non recevable. — (0. ecass., 6 février

1008, P. B., 101.

(1) Vov, Trib Liége, a quo, 23 décembre 1904, ci-dessus no 1. — (3,
1 novembre 1875, A. M., 1L, vo Cens d'areine, no 2, — ., cass, 13 décembre
1877, ibid. ,uo 4 — C. Bruxelles,8 juillet 1891, A M., 111, vo Cens d'areine, no 16,

(2) Le charbonnage avait été cédé pendant U'instance en revendication d
d'areine.

Liége,

ucens
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Chute de pierres. — 1. L'exploitant est responsable quand
I'accident est d & la chute d’'un bloc de pierres, chute qui s'est pro-
duite aprés le tirage de deux mines dans une galerie en voie d'exé-
cution pratiquée en plan incliné suivant la direetion des couches,
circonstance qui rend ce travail particulierement dangereux et
néeessite des pricautions spéeiales. — Lorqu'une cassure est visible et
a été remarquée dans le toit de la galerie, il faut remplacer le point
d'appui manquant par un bois appliqué au loit et maintenu par un
potean. Il ne suffit pas de se borner 4 auscultation du toit, mais il
frut vérifier avee soin les parois de la galerie, surtout lorsqu’on se
trouve en présence de bloes d'une forte dimension. Si le préposeé de
Pexploitant ignorait ces mesures de précantion exceptionnelles,
l'exploitant est personnellement en faute pour ne pas avoir signalé
ces mesures a son préposé avant le commeneement de 'ouvrage
périlleux dont on lui confiait la surveillance. — C. Licge, 24 octobre
1804, Pand. pér., 1895, n° 584,

2. st légalement motivée la décision qui déclare un patron res-
ponsable de l'accident survenn a son ouvrier sans constater des faits
de négligenee ou de faute, alors qu'elle constate, par une apln'("uiatiﬂll
souveraine des faits, que le patron est en faute pour avoir p('l‘mi”' a
son ouvrier de travailler dans des conditions insuflisantes pour
garantir sa séeurité (dans lespéce, le fait davoir permis (qué les
vietimes procedent 4 lenlévement d'un hoisase soutenant une pierre

dite cloche dont Ta ehute édait imminente (1), — €. eass. B., 23 mai
19053, . B.. 228,

3. Lovrsqu’un aceident de houillere a 6té cause par la chute d'une
prevee et que Faccident est la conséquence d'un fait unique délibé-
rement accompli par la eoopd

ation de la vietime et de son com-
pagnon de travail. en ce que

tous deux. conscients du danger
awquel les exposait la chute d'une pierre suspecte, ont néannioins
continndé lenr ouvragr d'avancement dans la voie sans prendre ni
réclamer aucune mesgpe prealable de séenrité speeiale que leur
experienee du travail aurait da néeossairement leur suggérer, le
patron w'est pas responsable des suites de ['accident lorsque la
vietime n'éallit pas qu'elle était, vis-ia-vis de son compagnon. dans
des rapports de sabordination devant necessajrement influer sur
Fadheésion quelle avait donnée au travail litigieux. — C. Lidge,
P4 avidl 1906, 1. €. Licge, 201,

(I Vov, €. Liége, Juiller 1902 1 don: recours), A, M.V, vo Aeuraim van
fes mines, no 7,

P
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Communes. — Rien dans la législation des mines ne s'oppose a
ce que soient approuvées, par l'autorité compétente, des ventes de
terrains consentics par des communes a des concessionnaires de
mines; il importe peu que ces terrains soient ou non situés dans le
périmetre coneédé a l'acquéreur ou qu'ils soient ou non situés dans
une des zones que le Gouvernement a déelaré ne pas vouloir con-
céder. — G. M., 11 septembre 1908, J. Cons. min., t. X, p. 103,

Voy. Dioil de preference.

Compétence — 1. L'exploitation des mines et carvieres n'a pas
le caractére commercial dans le chef du propridtaire, sauf cependant
lorsque le produit de la mine ou de la ecarriére est faconné dans
certaines conditions ; ce prineipe se rapporte au propriétaire, com-
mercant ou non commercant, d'une mine ou d'une carriére qui vend
les produits de son fonds, et non & un tiers qui vend des produits de
mines dont il n'est pas propriétaire. — T'rib. comm. Anvers (référé),
15 juin 1905, 1. T., 1907, p. 90 ; Pand. pér., 1907, ne 121.

2. Le dommage causé par les émanations d'un terril de eharbon-
nage peut n'avoir qu'un caractére momentané, mais n'est pas le fait
de I'homme et ne tombe par conséquent pas sous I'application du
n° 8 de 'art. 3 de la loi du 25 mars 1876 (compétence des juges de
paix) (1). — Trib. Licge, 2 mars 1906, B. J., 407.

3. Le fait pour l'exploitant d'un fonds de donner a un produit
extrait de ce fonds la forme normale qu'il doit avoir pour pouvoir
étre vendu, sans s'occuper autrement de la trapsformation des pro-
duits de méme nature et sans notamment s'occuper de la transfor-

(1) Comp. Trib. Bruxelles, 31 mai 1879 (a). — Voy. Borremaxs, Cod. pr. civ.,

no 281, — Conf, C. Liége, 12 mars 1889 (&) et Trib. comm. Licge, 12 octobre
1893, J. Liége, 286. — C. Dijon, 28 janvier et 21 aolt 1856, et Casc. fr.,

14 janvier 1857 (¢)

(a) Le dommage causé aux champs, fruits, récoltes, par une briqueterie est
un dommage momentané. L'action en réparation de ce dommage est de la com-
pétence du juge de paix. — I'rib. Bruxelles, 31 mai 1879, P. B. 1880, 157.

(&) 1oart. 3, § 8, de laloi du 25 mars 1876, nattribue aux juges de paix que
la connaissance des actions pour dommages momentands faits aux champs, fruits

er récnltes, soit par 'homme, soit par les animaux. — lLe dommage causé par
I'établissement d’'une brigueterie permanente ne peut étre considéré comme
momentané, — C. Liége, 12 mars 1889, . B. 197

(¢) Cest devant les trihun'aux d'nrn.mdisscmcm, et non devant les juges de
paix, que devront étre portées les actions pour dommages causés aux champs
par les travaux d'exploitation de mines : ici ne s applique pas l'ari. 5 § ler de la
loi du 25 mai 1838 lequel n'a point dérogé aux dispositions spéciales de la loi
du 21 avril 1810 (art. 87, 88, 89), — (€. Dijon, 28 janvier 1856, D. P. 1857, 26, —
id., 21 aott 1856, D. P, 1857, 26, — C. cass fr., 14 janvier 1857, D. P. 1. 154,
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mation de produits venant d’un autre fonds, ne constitue pas un
acte de commerce. — Trib. comm. Bruxelles. 26 mai 1006, Pand.
pér.. n® 7T13; Jur. Broxelles, p. 2406,

Voy. v° Chenvin de fer.

Compeétence administrative. — Voy. v° Diajt de preference,
Ingéniewr des mines, Lavairs.

Compétence civile, —

Aclial de mines, 7. Locatalie, D

Acte de coonmerce, 10, 11, Minivres, 10

. . » - 3 i '
Action en justice, 2, 3. 7. 12, Obligations aw poriewr, 8.
Argile, 1, 4. Octroi, 2.

Ayant eavse d proprictaire, A0, Patente, |0,

Carrvicres, O, J.”, 12, Prewve, O

Cession, 12 7 16 dle
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meuble, resté immeuble, et que la source de 'action est la prétendue
jouissance abusive d'une ecarviére,le tribunal de commerce est
incompétent pour en connaitre. — Trib. comm. Bruxelles, 18 juin
180y, Rev. dr. comm., n° 241,

8. N'est pas de la compétence du tribunal de commerce I'action.
qui tend au paiement de la rétribution annuelle due en vertu d'une
convention par laquelle le demandenr a coneédé aun défendeur
I'exploitation d'une terrve a phosphate. kn fait, Pexploitation du tré-
fonds du sol est une opération civile. — Trib. comm. Lidge, 17 d¢-
cembre 1886, Rev. dr. comm., 1897, n° 51.

4. Lextraction de largile constitue la mise a fruit du tréfonds du
sol 7 le propriétaire qui vend les récoltes eroissant sur son fonds
ne =c livre a aucun acte de commeree, il en est de méme du conces-
sionnaire qui met & fruit les vichesses naturelles du sol. Larticle 32
de la loi du 21 avril 1810 est applicable & 'exploitation des car-
rieres: il importe peu que le concessionnaire ait exploité argile
pour la confection de briques et soit commercant. — Trib. Licge,
25 nov. 1898, Pand, pér., 1899, v° 9263 J. C. Liége, 1899, p. 32,

5 [art. 32 de la loi du 21 avril 18310 disant que « U'exploitation
des mines n'est pas considérée comme un acte de commerce et n'est
pas sujette a patente » doit s"étendre aux carvieres. Il n'y a pas lieu
de distinguer entre U'exploitant propri¢taire et I'exploitant locataire.
—Trib. comm. Licge, T décembre 1898, Pand. pér., 1899, p. 47,
— Trib, Anvers, 20 janvier 1896, Jur. Anvers, p. 296

6. Lo concessionnaive du droit d'exploiter les terves plastiques se
trouvant sur le territoive d'une commnne, qui se horne a vendre
les produits de son exploitation sans lenr faire subir aueune trans-
formation, ne fait. en raison de celte coneession, aucun des actes de
commeree reputés tels pav les art. 2 et 3 de la loi du 15 décembre
1872, — Trib. comm. Namur, 9 juin I899 Jur. Namur, 3° annde,
B¢ [ive. Pudi

7. Siune action judiciaire a ponr objet la résiliation d'une con-
vention au sujet de 'étude, de la rvecherehe et éventuellement de
Iacquisition de certaines mines, cette contestation est de nature
civile. In effet, la convention passée, méme entre commercants, en
vue d'acquérir des mines ou de les exploiter n'a aucun caractére
commorcial. — . Bruxelles, 14 novembre 1900, Rev. dr. eomm.,
1001, n" 48.
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8. Le caractére de commercialité viseé par I'art. 2,§ 7. de la loi du
o, L pEEA g —
15 dvcen}hre 1872 ne s'applique pas & des obligations de charbon-
nage qui sont ¢mises a long terme et remboursables par voie de

tif‘age au sort annuel (1). — Trib. Liége, 17 juillet 1902, Pand.
pér.on® 14435 B. J., p. 1052 : Jur. Liége, p. 270; P. B.. 1903,

p. 48.

Tant 99 . = - A - s s
9. L'art. 32 de la loi du 25 mars 1876 ne peut étre appliqué &

I'évaluation o’ i : alors i-ci
d'un immenble alors que eelni-ei ecomprend une

carriére en exploitation. Si I'existence de eelle-ei est  dénice, le

.]\ugv a le droit dordonner la preuve de son existence. — Trib

Marehe, 23 janvier 190 . . '
he, 23 janvier 1903, Cl. et B., t. XLI, p. 496.

.10. .r\tu.\: termes de l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810 sur les
mines, lexploitation des mines n'est pas eonsidérée comme un com-
mc'rr'lvjet. west pas sujette a patente ; par le mot « mines » de Uarticle
pwmh.'. il faut entendre les mines, miniéres et carrieros: ]'v\:h‘"ic*kiﬂll
l];‘:i ])lf’l‘l'l'H. des mines et des minerais est cunsidi"r(-(,z p;‘n' ‘ln loi
elle-méme <"')nllll'1"' un acte de simple jouissance des fonds : il importe
peu ique .la miniére on la earriere soit exploitée par le proprictaire
du terrain qui la renforme o par un ayant - -'um.- : -'II "'"‘.
3 novembre 1906, J, T, 1007 P90 ."m] P P o

» 190 Pand, pér., 1907, n 122,
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autorisées par lui a exploiter en son lieu et place, moyennant une

redevance et pour un temps déterminé (1). — Trib. Huy, 29 jan-
vier 1907, P. B., 1909, p. 77.

Voy. v® Compelence commerciale.
Compétence commerciale. —

Achat de bois d étangon., 6.
Aete eivil, G.

Fabrication de pastilles, 7.
Indivision, 9.

Aete de commerce,3,0, 7, 11,17, Loi russe, 2.

Aete de partage 9, Muaitre de carriéres, 3.

Objet de la societe, 14.

Argile, 2. Obligations aw portewr, 8, 10.
DBriqueterie, 1,5, 9, 11 48,
Carrieres, 3, 16, 17.
Convention, 1, 2, b.

Action en justice, 10, 15.

Phosphates, L.

Sel, 7.

Sociélé de carrieres, 17.
Convention fmmobiliére, 13. Société de charbonnages, 16.
Terre a briques, 13.

Terre glaise, 1, 11,
Transformation de produils, 18.
Entrep. de manufact., 11,15, I8, Travail de la pierre, 3, 10.
Tribunal civil, 9.

Co-propriétaires, Y.
Droil dextraive, 1, 5, 13,
Bauax, 7, 15.

Entreprise de pavage, 14.
Eaploitation de mines, 6, 12. Tribunalde connerce, 10.
Fabrication de rigues, 11. Vente de pierres, 14,

Fabrication de briguettes, 6.

1. Une convention nayant pas pour objet de conférer a un con-
cossionnaire (briquetier) la jouissance d'une prairie suivant I"'usage
normal et habituel d'un immeuble de cette espece, mais de lui per-
mettre den extraive la terre glaise pour la transformer en briques
4 son profit, a charge de payer un certain prix annuellement,
constitue, si le concessionnaire est commercant, une obligation de
caractere commercial. — Trib. comm. Gand, 31 aout 1889, Pand.
pér., 1890, n° 195.

(1) Point constant ¢n doctrine et en jurisprudence. — Voy. Nawvw,
Traité de Droit commercial, t. 1T, nos 1395 et 1396 ; — Bunry. nos 1360 et suiv.;
— C. Bruxelles, 3 janvier 1827, 25 mai 1870: C. Liége, 8 aoit 1835,

A. M. [, vo Compétence eivile. nos 2, 3 et 4, — Rapp. C. Bruxelles, 2 février
1870, A. M. I, vo Acte de commerce, no 7. — Trib. Liége, 25 juillet 1880 et
17 décembre 1890, A. M. III, ve Compétence civile, nos 2 etd. — C. Liége,

7 février 1891, ibid., 1o 3.
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2. Est de nature commerciale le contrat par lequel le prencur
peut occuper un terrain et en enlever l'argile, pour la fabrication
de briques, sur une profondeur déterminée. — Trib. Bruxelles,
28 juillet 1891, Pand. pér., 1892, n° 193,

3. Lorsqu'un maitre de carriéres ne se horne pas a exploiter sa
carriere, c'est-a-dire a extraire ct & vendre la pierre brute, mais
qu'il faconne les pierres extraites ot leur fait subir tontes les modi-
fications nécessaires pour pouvoir étre utilisées immeédiatement, ce
travail de transformation, lorsquil est la chose principale, constitue
une entreprise de manufacture et, partant. un acte de commerce. —
C. Liége, 23 mai 1893, Pand. pér., n™ 1136-7.

4. L'exploitant de phosphates qui achéete des phosphates, soit & tel
prix pour telle quantité, soit 4 un prix fixe pour le tout, et qui les
revend dans le but d'en faire un béndéfice, est commercant. Les obli-
gations qu’il eontracte sont commerciales et de la competence du tri-
busal de commerce, — Trib, Liége, 12 décembre 1894, Pand. pér.,
1895, n" 463 Jup. Licge, p. 16,

5. Le contrat, par lequel un propriétaire concede son terrain a un
briquetier commerean pour en extraive la terre a briques, est com-

mereial dans le ehof dy briquetier. — J. . Liége, 10 mai 1897, Pand.
pero nt 1088 Jur, Lidwe, p. 196,
6. l.cs 20eictés Qo l'iléll‘lil‘lllllﬂ,‘_fl‘ font des actes de commeree lors-

{1.‘. w L i : % A y
nelles fabriquent des briquettes domestiques et industriclles ou
lorsqu’elles achitenl dn

) chiarhon a des tiers en vue de le revendre ;
mals Il)T'S{II].I'll['\' |

wrent a Fexploitation de la mine elles posent
un acte eivil : 'aely- . e o

- vil s Pachat de hois destinés a ¢tanconner les caleries est
relatit a cotte expl )

. Oltation du fonds, — Trib. ecomm. Lidee. 18 mars
l'\-h\. l‘a:ul, lu‘*]’

R BTN
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vendent on avee |

COUX quione se bornent pas a exploiter des
Mats extraient de leurs eaux des sels qu'ils
esquels ils |

‘ abriquent des pastilles ; cos opérations
constituent do

.“llill‘ll'i"“l‘\'
X juill actes de eommeree. — Trib. comm.
B.. ixun ! :..lli INON, Pand. per., nt LAGG LT, p. LGy 1,
oo 8 iy tomm., po 200, — T'reib. Bruxelles,
18U, p. 18 Rov.

Broxelles,

Rev. gy
I B i
Sljuillet tsws, pop | Rk
(s Borm., 1”415,
8. Cost en vy :
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—r Jwune sovicte de mines, assignée en pemboiir-
femaent «n montant d e ohilic by

ation au portenr. éleverait un décli-
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natoire d'incompdétence tiré de ce que, étant société civile, elle n'a
pu, en créant des obligations, poser un acte commereial (1), — Trib.
comm. Liége, 29 juillet 1899, Rev. dr. comm., n® 318.

9. Le tribunal de commerce est compétent pour juger I'action en
paiement d’obligations au portenr quoique la société charbonniere
qui les a émises conserve le caractere de société civile, par appli-
cation de 'article 136 de la loi du 28 mai 1873, méme lorsqu’elle a
revétu la forme commerciale. — €. Liége. Y janvier 1900, Pand.
pér., 1901, n° 5; J. T., 1901, p. 72.

10. L'extraction de terre glaise en vue de la convertir en
briques et de les vendre constitue un acte de commerce méme de la
part de coproprictaires indivis. Si done il a élé convenu, dans un
acte de partage, que chaque copartageant aurait le droit d'extraire
de la terre d'un terrain laissé indivis, saul a payer al'indivision
une somme détermindée pour chaque four de 40,000 briques qu'il
aurait confectionnées en sus de sa part, le tribunal eivil est incom-
pétent pour connaitre de I'action en paiement de la somme due &
I'indivision par un de ces copropriétaires, surtout si ces copro-
pri¢taives sont briquetiers. — Trib. Anvers, 8 déeembre 1900,
Cl.et B., t. XLIX, p. 74; Jur. Anv., p. 68 P. B., 1901, p. 80 ;
J.1, 1901, po 41170, "

11. Lorsque le défendenr a pris pour neuf années une concession
de terre glaise propre & la fabrication des briques ; qu'il a, sur le
terrain, établi une briqueterie dite permanente : que la terre glaise
lui ¢tait vendue @ un prix minime @ qu'elle était achetée pour étre
revendue uniquement aprés avoir ¢té travaillée ef mise en wuvre ;
que le défendeur spéeulait sur le travail des ouvriers et entre-
preneurs de fabrication employés par lui, — il faisait une entre-
prise de manufacture ou d'usine dont le luere était le mobile, —
pareille entreprise constitue un acte de commerce et le contrat fait
par le défendeur avee celui qui entreprenait la fabrication est un
acte de commeree rentrant dans le cadre de Uopération géndrale.
I action, basée sur ee contrat, faite en paiement des briques fabri-
quées, n'est done pas de la compétence du tribunal civil (2) — Tr.
Nivelles, 20 novembre 1902, Rev. dr. comm., n® 309,

(1) Comp. Trib, Licge, 17 juillet 1902, ci-dessus vo Compétence civile, no 8,
(. Liége, O jauvier 1900, ci-aprés ne 9,
(2) Vov. C Bruxelles, 20 avril 1899, A, M. IV, ve dcle de commerce, nob,
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12. Aux termes de la loi russe, le propriétaire exploitant de
mines est commercant. (Cest done devant le tribunal de commerce
que, en Belgique, le Russe propriétaire de mines doit étre cité pour
des opérations relatives a I'exploitation de ses mines. — Trib,
comm. Anvers, 3 février 1903, J. A., p. 188.

13. Constitue une contestation de caractére immobilier, eelle rela-
tive & la demande en résiliation, avee dommages-intéréts, d'une con-
vention par laquelle un propriétaire concede a un tiers le droit
d’exploiter la terre A briques se trouvant dans son terrain, avec
obligation de fabriquer une quantité  minimum de briques par
année, — Trib, Lidge, 17 mai 1904, Cl. et B., t. LII, p. 955.

14. Lorsqu'il est manifeste que 'objet de la société est double,
civil en ce qui concerne I'exploitation de carricres, commereial en
ce qui concerne des opérations de vente de pierres provenant
d"autres carriéres ou d'entreprises de pavage, il suflit de rechercher
quelle est la partie principale de activité en puissance de la soeitte
et.en cas de donte, qu'elle est celle qui 'est réellement manifestée.
Lorsque 1o travail de transformation des produits extraits du sol
est indispensable pour leur placement, qu'il ne leur imprime  pas
une valeur due principalement a la main d'e:uvre, Fappropriation
'I‘l.‘ l‘:i pierre bruate ne peut modifier le carvactére eivil de la soeidte.
S1 Lon constate que I'activité commereiale prévue par les statuts est
A moins équivalente 4 |activité civile. il est indispensahle de
rechiereher si g

K g S0cifté a en fait plutot réalisé ectte partie de sou
objet. — Trib, comm. sruxelles, 28 juillet 19604, Jur. Brux., p. 451,
15, le briquetior,

- : = 1 fabrique des brigques, méme dans son
i,(-,:mlt{'”.[i“(;:' ;::_;Ilnilllll':]"’i'tl""]’l‘iw o m:uml'm-llu'(" ot est mmmur:;;l.m.
dune action dirigie (‘.fm;: § |(‘”“”.“m.[‘(.) oL '(rnm}n-ir-nl pn.}n' C(,I““all,w
de 'eat, dans upe qnu-'niil-&(l(t('- “. }T!lf'l“l‘lwll g "Ems_ biine m dl.‘ml' ok
— Trib. Anvers, 30 gopte voisine, pour les hesoins de son industrie.
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< Brux., p. 204,

travail de transformation (. |
Trib. comm.

o

il
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17. Une société, qui rachete une carrviere ainsi que le matériel
nécessaire a l'exploitation commerciale de cette carriére, dans le but
de I'exploiter, fait un acte de commerce. — C. Bruxelles, 8 novem-
bre 1906, J. Brux., 1907, p. 5; Pand. pér., n°2738.

18. La compétence des tribunaux de’ commerce est limitée par
I'art. 12 de la loi du 25 mars 1876 : I'exploitation des mines et
carriéres n'est pas considérée comme un commerce. Ce principe est
absolu et ne peut, dans son application, étre restreint que par
l'alinéa 3 de 'art. 2 de la loi du 15 déecembre 1872. — On entend
par entreprise de manufacture celle qui a pour objet la transfor-
mation des choses, spécialement des matieres, en objets d'une
nouvelle espece. — ‘I'rib. Nivelles, 13 juin 1907, P. B., 236.

Voy. Pétrole.

Concession de mines. — Voy. v Conseil des mines, Droit de
préference, Law, Instruction des demandes en concession.

Conseil des mines. — 1. Dans I'instruction d'une demande en
concession de mines, le Conseil des mines ne peut donner un
avis sur une question touchant au fond méme de I'affaire, en
'espece la  justification de l'existence d'un gisement utilement
exploitable, avant que toutes les formalités prescrites par les lois
de 1810 et de 1837 aient été régulierement remplies (1). — €. M.,
9 juin 1905, J., t. X, p. 21.

2. Un avis du Consgeil des mines, rendu suivant les formes
lérales, qui dit qu'une sociéi¢ de recherches n'est ni recevable, ni
fondcée, a se prévaloir du titre d'inventeur et qu'il n’y a, dés lors, pas
licn d'imposer une redevance a son profit, comme condition de la
coneession & aceorder. revét un caractére définitif sur lequel il n'y
a pas lien de revenir. On ne trouve, dans la léeislation des mines,
ancune disposition permettant d'imposer aux concessionnaires une
charge péeuniaire ayant pour but de récompenser un service rendu
a la chose publique. Semblable question ¢échappe a la compétence
du Conseil des mines et rentre dans la mission du législateur auquel
le (touvernement aurait éventuellement & proposer les mesures qu'il
jugerait justes et ¢quitables (2). — C.M., Y février 1900.J.,t. X, p. 44.

(1) Voy. les avis : 10 février 1875, A. M. I, vo Formalités, no 2 ; 20 mars
1885, .-\..M, 111, vo Conseil des Mines, no 2; 24 avril 1885, ibid. no 1
90 novembre 1806, A. M. IV, vo Affiches et Pubdlications.

(2) Vov. Rapport annex¢ a lavis du 23 janvier 1903, Jur. IX, p. 113.
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8 [-‘e législateur de 1837 a abandonné & Ia sagacité du Conseil
des' mines le point de savoir &'il était nécessaire que les observations
presentées par 'une des parties ou par les
chargés de I'instruction d'une demande en
contrées par la partie intéressée : dans ce but, il a investi ce corps de
la faculté d'aceorder aux parties en cause des dél -
rencontrer les observations produites. — (5. M.
J., X, p. 46, ‘
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rémunération convenable de entreprise (1). - — G. M., 31 octobre

1906, J.. t. X, p. 67.

8. Le Conseil des Mines n'a pas a4 donner son avis sur une
demande en autorisation de recherches. Il n‘aurait a intervenir que
si les travaux a effectuer devaient entrainer la rupture de I'esponte
imposée an concessionnaire par 'acte de concession. Il y a, en ce cas,
une modification de cet acte qui doit étre autorisée par arréi¢ royal
pris sur 'avis conforme du Conseil des Mines. — C. M., 22 février
1007, J., t. X. p. 73.

Contrat de travail. — 1. L'octroi d'une augmentation de salaire
ne peul étre considéré comme une cause de rupture du contrat de
travail.

Dans un charbonnage, quand nn maneuvre de surface devient
manauvre de fond ave augmentation de salaire, il n'y a pas rupture
du contrat de travail, et le salaive de base doit se calenler dapres la
régle du § 1. art. S delalei (2). — J.de P. Hollogne-aux-Pierres,
17 juillet 1907, Rev. lég. min., 1910, p. 317.

2. Le chef dentreprise, qui se prétend eréancier de ouvrier a
raicon d'indemnités ou dommages-intéréts, ne peut, s'il est en desac-
cord avee lui sur la débition ou sur le montant du dommage, se
constituer juge du ditférend et se payer par retenues sur le salaire ;
alors méme que Uindemnité a ¢té fixée par I'accord des parties ou par
décision de justiee, il ne peut opérer des retenues sur le salaive que
jusquia coneurrence du eingquicme au plus de la somme payable a
chaque éehdance sauf dans le cas de dol ou de rupture volontaire
d'engacement par lonvreier avant la liguidation de Uindemnitd.

Lorsquun véglement d'atelier est ainsi coneu : « L'ouvrier, qui
rompra son engagement sans juste motif en omettant de donner régu-
lierement le préavis de eongdé on avant U'expiration du délai de
préavis, ou qui s'absentera de son travail sans motif plausible, sera
tenu de paver a la goci¢té une indemnild égale & son salaire moyen
correspondant au nomhre de journdes d'absence, sans prejudice au
droit commun. Cette indemnité sera réeupdrée conformément a la
loi ». il s'agit non d'une amende mais de dommages-intéréts ¢tablis
(‘(l]l\'(‘llliU{]ll-ll‘H(!]lll‘Ill a raizon de la vielation par louvrier de ses

(1) Vov. avis du 26 octobre 1006, vo Limiles des concessions.
(2) Vov. Pand. B.. ve Risque professionnel, nos 2371 et suiv.
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d'accueillir ou non une demande en extension portant sur des
terrains compris dans des zones déelardes réservées par un projet de
loi, voté par le Sénat, mais non encore soumis aux delibérations de
la Chambre des Représentants, ni voté par eile. — C. M., 16 octo-
bre 1908, J., t. X, p. 107.

Députation permanente. — 1. Doivent étre considérés comme
illégaux des arrvétés d'une députation permanente ordonnant le bor-
nage de concessions de mines et désignant les géometres-arpenieurs
chargés d'eflectuer eette opération. Ce soin appartient an Gouver-
nement qui, ayant recu de la loi l'obligation de fixer, dans les
arrétés de concessions, les limites du périmetre de chaque concession,
a le devoir de prendre les mesures en vue du hornage de celles-ci. I
en est surtout ainsi sous l'empire des derniers cahiers des charges
qui imposent Je bhornage. a titre d'obligation, au concessionnaire
lui-méme, lequel devra y proedder suivant les instructions des ingé-
nieurs des mines et planter les bornes en présence de 'ua d'eux. —
C. M., 24 mai 1907, J., t. X, p. S6.

9. Les arrétés en autorisation d'installations électriques dans les
mines et établissements dangereux, insalubres et incommodes sont
pris par les Députations permanentes en vertu de la mission qui leur
est confiée par les lois et réglements.

(es colléges sont seuls juges des conditions & imposer ; ils peuvent,
a cet égard, s'en référer aux documents qui leur sont soumis,
pourvu qu'aucun doute ne puisse en résulter daps Tesprit de ceux
qui doivent les appliquer. — C. M., 21 mai 1909. J., t. X. p. 129,

Dommage a la surface. —

Acheteur, 2. Démalition, 10.
Aete d'achat, 2. Domanage futur, 11.
Aetion en justice, 2. Diott personnel, 12.
Alienation, 3, 12. Dyaiivdal, 18

Frrewr, 1.

Expertise. 1,7, 10, 13.
Fissures, 4,

Fowilles, 5.

Nssignation, 2.
Ritiments, 4.
Cassicires anciennes, 7.
Cuntion, 9.

Clause restrictive. 2. Frais de remplor, 13,
Coheritiers, 12, Tgnorance dw propriéiaire, 8.

Crecnee, 12, Indemnite, 3,10,
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Inleéréts compensatoires, 13, Qualile dloccupant, 11,

Localile industvielle, 1.
Locataire. 5, 8.

Quasi-dlelit, 13,
Reconstruction, 10,
Mowvement die sal. 4.
Normale (théorie de ia), 7.
Prix de vente, 12.

Prescriplion extinctive, 6, 8. Ualewr, 12,

Redevances, ),
Responsabilité, 3 et suiv, 5, 9. 13,
Tarissement des equs. 3.

Propriéls lowce, 5, X, Valewr vénale, 11.

Propriete non bitie, 4. Venidewr, 2.

Puils d'exiraction., 3. I'um'mu/r' Linmedial, 3,
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3. La responsabilité encourue par une société concessionulail:e
d'une mine du chef du dommage qu'elle a causé aux propriétés
superficiaires en fongant un puits d'extraction dans un ter 'a.in
dont elle était propriétaire et en exhaurant les eaux noyant ce pmts‘s
est régie par les dispositions spéeiales de la loi du 21 avril ‘1810 qui
trace les limites des droits et des obligations des concessionnaires et
non par les articles 1382 et 1383, C. civ. — Il suffit pour donner
lieu & indemnité que les travaux nuisibles aient été faits dans le
voisinage immédiat de la surface endommagée sans qu'il soit néces-
saire qu’il y ait contigiiité ou superposition verticale (1). — Eu
éoard a la nature des rapports entre les mines et la su]'fac_e, le
voisinage immédiat s'entend d'un approchement tel que l'effet direct
des travaux d’exploitation s'étend jusque la propricté superficiaire,
('est la une question de fait abandonnée a 1'appréciation des
Tribunaux. — €. Bruxelles, 2 février 1906, Rev. prat. dr. ind.,
1007, 9 : Rev. lég. min., 1907, 240.

3 g 01 t i vendeur concernant le dit immeuble » ne saurait
?1211:11!1i:)tlxtrlciqadizggssigl‘laglllogf'c(}iltlspécinl a l’indgmnilé ré.:lau"née d_u _chef de' ces
LléL};radmions. surtout lnrsque 110n la rattache 4 une :lz{trci ,e_.r(‘_r-““:l“f‘,lfm\_,‘;? is[x):tl'e
qui ne permet pas de lui attribuer cette portee. — €. Liége, 16 janvier 1901,
P.B., 255, . T re—————

(&) L'action en réparation de la perte résultant iz)a fu,p[%cmt’lo[ wrmnngne
une maison par suite de I'exploitation d une voie f(-l:rrult.l?sl pu cm;cn t gmi.mn le
et n'est pas un accessoire de la proprlele" quloliqul? e ’s.o‘u née z:e; -d-ms e
l'immeuble. Elle n’a done pu, en cas d? vente (]E a_ mam?n. }:ahls:—lc l.‘lércur
domaine de l'acquéreur que par une cession stipulee empr(‘::ss(.‘:?l_e‘nl{ c'l‘esqincon-
ne pourrait avoir une action en dommz}ges-mt?e_{s qlu a _1-(111&’.0‘: uiqi\tion il
vénients graves et imprévus qui se seraient produits depuis l'acquis :

C. Bruxelles, 25 juillet 1895, P. B.. 1899, p. 62, e A e
(¢) L'acquéreur recueille par l'acte de vente tous les 'r(;n:\‘ inheants & e
meuble vendu et les actions relatives aux dmnh‘reels attaches a cet 1|1111:1c}1f ey
mais en dehors de cesdroits il ne lui est transmis que ceux qui !)Lll 1_»111:}‘3 (1);-
mellement et specialement cédés. — C, Bruxelles, 16 juin lb9h,' I = B., 1809 bt

(d) Lacheteur est Tayant cause du vendeur pour tous les droits 'il.t.tifcl‘)es a
I'immeuble vendu et il lui succede dnu:s‘ toutes les actions. méme n}o_bl 1c1?e~. qui
ont pour objet la poursuite de ces droits. 11 est donc reccva}wlc_;a:mltpm.r ubriz
action en responsabilité contre un tiers pour le dOI‘I‘IlT}af_’.e‘Cdubf.(:! ;;nm_ellll
vendu, avant son acquisition, par des travaux houillers. — C. Bruxelles,
28 juillet 1892, P. B., 1893, 90, B.T., 1233. . N s

(e) 1 action en responsabilité contre Tentreprencur d'un bunn_w.m,i_du e )L(“.:
vice de construction, passe de plein drm"; a l_z\cqucreur ct. peut étre d n;‘ec_urm:n
intentée par ce dernier, sans I'intermédiaire de son vendeur. — C. cass.,
& juillet 1886, P. B.. p. 300,

(1) Vov. Trib. Liége, 24 décembre 1897, A. M. IV, vo Dommage a la s.m'-
Jace. no 1:id. 25 juin 1898, ibid., no 8; id. 17 décembre 1898, ibid. vo Cm—mon,
ne 2;4d., 15 février 1002, A, M.V, vo Cawxtion, no 2.— (. Bruxelles, 15 décem=
bre 1906, ci-aprésno 5.
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4. Si le propriétaire a le droit incontestable de faire sur ses
terrains ce qu’il lni plait, il ne s'en suit pas néeessairement que les ;
compagnies concessionnaires de mines soient tenues d'une facon .
absolue & la réparation des dommages qui sont la conséquence des ]
mouvements du sol conséeutifs a des travaux souterrains. Il y a licu,
pour le juge, de rechercher quels ont été I'intention, la cause et le
but du propriétaire en faisant construire sur des terrains notoire-
ment déconsolidés et au besoin de partager la responsabilité du dom-
mage entre le propriétaire et la eompagnic concessionnaire. —
C. Lyon, 7 déeembre 1906, Rev. pr. dr. ind., 1908, 149,

5. Aucune disposition de la loi de 1810 n'a spéeialement réglé les

actions (ui peuvent étre diri igdes contre le concessionnaire 4 raison |

des dégradations produites 4 la surface : si | art. 15 reconnait impli-

citement le prineipe de |a responsabilité du concessionnaire par cela
seul que les travaux de la mine sont la canse d'un aceident a la
superficie, cette responsabilité n'est pas exorbitante du droit com- +
mun; elle trouve son fondement Juridique dans les recles édictées
par I'os articles 1382 et 1383 du Code civi] i le fait (llt' I'accident
occasionné par les fouilles souler raines
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7. 11 n’appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur la
valeur scientifique de théories divergentes qui reposent chacune sur
quelque donnée scientifique ; il y a lieu de se rallier a 'avis des
experts lorsque les principes invoqués sont ceux qu'une pratigue
constante a admis jusqu’a ce jour, et qu’on ne démontre, dans leur
application, aucune erreur incontestable. — Un charbonnage doit
réparer le tort causé par son exploitation aux propriétés de la
surface. Lorsque I'eflet nocif de son exploitation a pris fin, il ne peut
plus étre incriminé dans I'avenir pour les conséquences dommagea-
bles de travaux souterrains d'un charbonnage voisin, sous prétexte
que ce nouveau dommage aurait été aggravé par la déconsolidation
du sol et les cassures anciennes. — 'Trib. Liége, 18 juillet 1907,
P. B., 1908, 218.

8. La prescription ne court pas, quand le créancier a pu raison-
nablement ignorer l'existence du fait qui donne naissance 4 son
droit. Kn conséquenee, l'action en réparation du dommage causé
par les travaux- miniers aux batiments de la surface prend cours,
non pas du jour de la cessation des travaux, mais du jour ot ont
cess¢ les mouvements du sol a la suite desquels les dégats se sont
révélés, — Si le propriétaire a subi des pertes de location, apres
"époque prévue par le rapport d'expertise, il est recevable a en
réclamer réparation devant la cour, alors surtout qu'il a fait des
réserves & cet égard en premiere instance ; mais sa réclamation est
mal fondée, s'il a négligé deflectuer les tra\';mx indiqués par les
experts (1). — C. Liége, 28 décembre 1907, B. J., 1908, 261.

9. La société miniére qui provoque, par ses travaux souterrains,
des fissures & la surface est obligée de dédommager la partie lésée,
alors méme qu’elle n’a commis aucune faute dans l'exploitation de
la mine, si la propriété a laquelle il a été porté préjudice est divecte-
ment superposée a cette mine (2). — La responsabilité existe méme
dans I'hypothése oit il s'agit de dommage causé & des immeubles non
hitis (3). L'article 15 de la loi de 1810 n’est limitatif qu’en ce qui

(1) Voir le jugement dont appel : Trib. Liege, 13 février 1907, ci-dessus no 6,

(2) C. Bruxelles, 15 décembre 1906, ci-dessus no 5, et b juillet 1907, vo Action
en justice. — Paxn, B., vo Mines, nos 977 et suiv., 1005 et suiv. — Rapp.
&, -I,ié!.;c. 11 décembre 1878, A. M. 11, ve Caution, no 4, et Trib. Liége,
21 décembre 1897, A. M. IV, vo Donmage a la surface, no 4.

(3) Bury, lre édit., p. 609 ; Trib. Liége, 17 décembre 1898, A. M. IV,

vo Caution, ne 2.
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concerne I'obligation de donner caution (1). — La redevance établie
par l'article 6 de la loi de 1810 n'a pas pour objet d’affranchir
Iexploitant des conséquences des dégradations occasionndes par
I'exercice de son industrie (2). — C. Liége, 22 janvier 1908, B. J.,
234 ; Rev. prat. dv. ind., p. 146 ; Rev. lég. min., p. 360.

10. Pour arriver & réparer le préjudice subi, les experts pro-
posent une double solution : on bien il ¥ aura lieu a4 reconstruction
des batiments dans leur état primitif, au méme emplacement, en
utilisant les malériaux provenant de la démolition, eu bien la
reconstruction ne sera pas prévue ct les matériaux provenant de la
démolition resteront sans emploi et seront vendus. 11 v a lien
de s'arréter a celle qui donnera aux préjudicies la solution la plus
équitable, tant au point de vue du présent qu'au point de vue de
!'avenir; la situation envisagée a ce double point de vue, il est
Incontestable que lindemnité pécuniaive doit prévaloir. L'unique
systéme admissible, en présence de Uincertitude sur la valeur
actuelle des dits matériaux, cest de les abandonner a la défen-
deresse qui, aprés les avoir démolis 4 ses frais, en fera 'usage le

plus conforme & ses intérts (3). — Trib. Lidge, 5 juin 1908, Rev.
pr.dre. ind., 142, ' .

11. L'indemnité quj pourra étre d

. ue au propri¢taire d'un ferrain
s'il est ohl

e igé, par suite des mouvements provoques par des travaux
miniers, de recourir a des travaux d
dommage futur et ne peut |
Cependant, si la valeny
dépréciée,

¢ consolidation, s¢ rapporte & un
aire I'objet d'une demande actuelle, —
_ vénale du terrain est dos & présent
il vadece ehef un dommage né

S ik qui donne lieu a riépa-
ration immeédiate, [og [ !

societes charbonnicres qui ont aceepte le
urs =ans leur contester la fualité d'oceupants

M U dnnees consacrées { la solution du litige ne
J . ]‘.. (-;(\z,] les & leur dénjer cette qualité op appel. — (. Licge,
Juillet 1O08, Rev., lee min., 1910 . 200 ;

débhat avee Jos demande

durant les nombreuses

(1) Paxny B

) . BT -

(2) Pasxn. B,, v Mines, no 970, _ Vov
Bury, 2¢ édit, nos 457 e 57
nes 1029 et sujy.

1877, 204

V0 Mines, nos 1068 et suiv

ey sur les diverses questions traitées :
SIiRE  iouon e oo o .
ok HIV., BoB, 665, 674, 676 et suiv. ; Pand. B. vo Ji/ines,
N et v 2 = 1 T . :
suive, 1081 et suiy, — Py, Dissertation, B.J.,
R: wLiége, 29 fevri
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11 avril 1R85, A, M. 111 ' ‘

Tt vo Volsinage immddiat, — C. cass.,
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12. Le droit & une indemnité, contre un charbonnage, du chet de
dégradations & un immeuble est un droit personnel qui, en cas
d’ali¢nation de cet immeuble, ne se transmet pas a l'acquéreur de
celui-ei, & moins qu'il n'y ait stipulation expresse ou manifestation
tacite, mais non ¢équivoque, de Uintention contraire desx parties
contractantes, comme, par exemple, lorsque pour la fixation du prix
de vente, elles prennent comme base la valeur de I'immeuble intact.
— Le droit & Uindemnité n'existe au profit du préjudicié qu'a raison
de sa qualité de propridtaire de U'immeuble endommagé. En consé-
quence, des cohdéritiers, sortis d'indivision par I'effet d'un partage,
ctant censés, en vertu de Particle 883, C. eiv., n'avoir jamais ¢té
proprictaires des biens jusqu'alors indivis qui ne leur ont pas 6té
attribués en lot, ne peuvent revendiquer un droit personnel que la
méme fietion accorde au propricétaire de ees biens déelaré par le

partage. — L'eflet déclaratit de Iarticle 883 s'applique aussi bien
aux ercances qu'aux droits réels. — G, Lidge, 2 déeembre 1908,

Rev. lég, min., 1910, p. 137,

13. La responsabilité édictée par la loi de 1810 est basée sur une
présomption de faute Jewris et de jure. La réparvation du préjudice
résultant d'un quasi-délit constitue des inléréts compensatoires,
done a compter du jour ot le préjudice ext causé, sans qu'il soit besoin
dune demande en justice pour les faive courir. La partic qui, ayant
fait Favance du cout de §lexpertise, a obtenu gain de cause avee
dépens a droit aux intéréts des sommes ainsi- déboursées, 4 compter
de la demande qui en est faite. — 1l est de jurisprudence d'accorder
des frais de remploi sur le montant de Uindemnité allouée pour
dépréciation des immeunbles (1), — Trib. Lidge, 15 février 1910,
B. J., 625 ; Rev. lég. min., p. 5123 Rev, prat. dr. ind., p. 129.

Vov. Puits ancien.
Dommages-intéréts, — Voy. v" Indemnite.

Droits et obligations des concessionnaires. — Voy. -lcte
e (‘rJ}JCU.QNf!l)i.

Droit de préférence. — 1.Dans I'esprit de l'article 11 de la loi
du 2 mai 1837, le droit de préférence des proprictaives de la surface
ne peut s'exereer que sur une étendue formant un tout homogeéne,

(1) Voy. les notes de la Belgique judiciaire et celle de la Revue de droit indus-
triel 1 — Vov, Pand. B., v° Afines, no 1110,
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sans solution de continuité et présentant une conformation régu-
liere. — G. M., 19 octobre 1906, J., t. X, p. 58.

2. Le pouvoir administratif juge souverainement des motifs
d'aprés lesquels la préférence doit étre accordée aux diflérents
demandeurs en concession. ainsi que de I'indemnité revenant a
I'inventeur de la mine qui n’obtient pas la concession. — En dehors
de cette indemnité, qui n’est que le dédommagement du béndfice que
Uinventeur évineé pourrait retiver de la concession. 'article 46 de la
loi du 21 avril 1810 consacre le droil & une autre indemnité a
charge du concessionnaire a raison des recherehes ot travanx anté-
rieurs & I'acte de concession. — I'article 163 de la loi fondamentale
et I'article 92 de la Constitution belge n'ont pas ehangé 'article 46
de la loi de 1810, en tant qu'il prévoit le payement de l'indemnité
susdite mais seulement en tant qu'il attribuait la connaissance des
contestations relatives & cot objet & une juridiction d’exception. pour
la faire rentrer dans la compétence des tribunaux. — Les frais de
1-(3?1101-0]195 dont le remboursement peut étre réclamdé sont tous ceux
qui ont ¢t falits' utilement pour la déconverte du gisement houiller
et pour l;'| revelation des conditions d'exploitation (1), — Trib.
Hasselt, 3 juin 1908, B. J.. 942,

3. Ledroitala prefévence pour 'obtention

s ! des concessions que
Jé]]‘lll?l(_‘ 9 de la loi du 2 mai 1

ot Ly R AR o - Ry
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¢ s , o . . . . .
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1810 (1). — C. Liége, 5 juin 1907, J.'T., 931; B. J., 929; Rev.
lég. min., 333.

2. En cas de danger imminent, I'ingénieur des mines a le droit de
requérir nominativement des ouvriers qui ne sont plus en activité de
serviee, méme hors du territoire de la commune ot se trouve 'exploi-
tation miniére menacée. (A. R. 28 avril 1874, art. 77). — Le refus
d’obtempérer aux réquisitions de I'autorité locale constitue une con-
travention spdciale régie par la législation sur les mines (A. R., 28
avril 1874, art. 90 : loi 21 avril 1810, art. 93 & 906 ; déeret 3 jan-
vier 1813, art. 31). — Cette contravention est punissable d'empri-
sonnement alors méme qu'il n'y a pas eu de réeidive (2). — C. cass.
22 juillet 1907, P. B., 342 ; B. J., 1354 ; Rev. lég. min., 335 ; Rev.
pr. dr. ind , 1908, 160,

Voy. Ingenicwrs des mines.

Eau.— L'eau d'une source ne rentre pas dans les matiéres formant
I'objet de I'exploitation des mines, miniéres et carrieres (3). — Trib.
comm. Lidége, 29 janvier 1904, Pand. pér., n” 851,

Voy. ete de concession.

(1) Drrepecoue, pp. 479 et 480 3 Bury, t. I, pp. 203 et 272 ; Feravp-Gmavn,
tll, p. 443,

(2) C. cass. B., 7 février 1898, A. M. IV, vo Lampes de sireté, ne 2, et
30 janvier 1005, A. M. V, vo Contraventions ; — Cons. Feraup-Giraup, Code
des Mines, t. 11, p. 443, ne 1097 ; Bury, Législation des mines, t. 1, no 269 ;
t. 11, p. 272, 101081 : D. A, suppl. ve Mines, no573; DeLbecoue, Légis-
lation des mines, pp. 479 et 480 : Frzier Hervax, vo Mines, nos 1641 et 1682 ;
Pand. B., vis Mmes, nos 1462, 1522 a 1528, 2100, 2194, 2196, 2199, 2202, et
Accident de mines, no 28 ; Rev. Iég. min , 1800-91, pp. 322 et suiv ; BeLtiexs,
Constitution belge, sur 'art 107, nos 20 4 375 — C. Liége, 10 mars 1826, A.M.
I, vo Peine no 1; C. Bruxelles, 6 novembre 1875, A. M. 11, vo Contravention,
no 4 ; C.cass., 28 octobre 1846, A. M. I, vo Préfet; C.cass. Fr.,3 juin 1848 (a),
C. M., 8et9 mai 1891, A. M. III, vis Acte de désobéissance, Danger, Ordre
établi, no 3, Réquisition, Swrveillance administrative, no 1, Suspension de

Pexhaure: — 10 et 17 janvier 1902, AL M. V, vo Ouyriers, no 25 — Cranav,
Contravention de police, p. 317. — Trib. corr. Liége, 20 mars 1907, ci-aprés

vo [ngéniewr des mines.
(3)Voy. C. M., 12 janvier et 23 février 1910, vo Acte de concession, nos 1 et 2.

(a) l.e refus de secours, au cas d'ingendie ou autres cas semblables, puni
article 475 du Code pénal, existe, bien que le secours requis
ne commune autre que celle habitée par le contrevenant.
able de cette contravention, l'individu qui, requis de
fournir des chevaux pour conduire des pompes & incendie dans une commune
vuisine ot le feu s'est decl:}rc. refuse ce secours s?us pretexte qu il s’agit de
sortir de sa commune. — C. cass. fr., 3juin 1848, Pas., 463.

par le no 12 de I
doive étre porté dans u
— Ainsi, se rend coup
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Ebouilement. — TUn éhoulement survenu au toit de la veine

dans une des galeries souterraines d'un charbonnage, ¢houlement
amenant une chute de pierres qui a causé mort d’hommes, n'est pas
assimilable & la ruine partielle d'un batiment, arrivée par suite d'un
viee de construction prévy par l'article 1386 du Code civil. — C.
Bruxelles, 2 juillet 1906, Rev. prat. dr. ind, 378%; Pand. B.,v° Res-
ponsabilité de la yuine o' un biitiinent, n" 92,

Echange de parties de concession. — 1. Ne saurait étre
admise la demande d'un concessionnaire de

mines d'éechanger une
partie de la coneession luji ace

ordée contre une partie de coneession
nouvelle. La seule voie a sulvre est
en extension qui doit étre instruite en
procédure institude |

Pintroduction d’une demande
suivant toutes les regles de la
ar les lois de 1810 et e 1837 sur les mines.

Dans I'état actuel de |a législation un concessionnaire ne saurait
étre autorisé a abandonner tout ou partie de sa concession. — M,
26 avril 1907, J., t. Xy P 88,

2. Un décha nge, entre concessionnaires

voisins, de parties de lenrs
coneessions respectives, (|

oit étre considére comme un partage de

chacune d'elles of ost, dés ‘autorisation préalable du

lors, soumis i |
Gouvernement (art, 7. Joi de 1810) (1).
L'Administration a le droit et o devoir e

Xaminer dans lous ses
détails, la convention

intervenue entre  Jeg intéressés, Dés lors,
ceux-ci doivent praduire |'zefe eonstatant lenurs conventions (2). —
CoML, 22 octobre 190y, Jes £ Xy P 149,

Emploi des eXplosifs,

— Le prévenu d
aw chargement ot ay tir o

avoir négliod d'assister
mines chargées dps explosifs dont il est
‘arrété royal du 24 octobre 1894, ne peut
avoir omis de renseignoer
e nombre de détonatours
ouelies consommces a el
e eette seeonde
Proces-verhal |y CoOmmissaire

question a {"artiels 32| de |
étre condamne pour
carnet ad fipe |

nature des eapt

exactement sur un
utiliséz et le nombre et la
lagque chantior.,

prevention ait 6té établie au
de police au & celui de Ioflicier des
enefizurait pas sur la citation. — €, Litwe,
tev, lée. min., 1907, 5.

Il iillillij"[l' I

mines, du moment qu'ell
12 juillet 1ung I

(Vs € M., 12 aofit 1854, A M. 1, vo
(2) Rappr, <y wler
et AL

Affiches et publications, no 4.
mars 1001, A MV 48 e

I ot HQ r
N omai 1808, AL M. IV, vo .”m‘m;fu de

nte par lots d'une concession,
Cuncession, no | .
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Etablissements dangereux, insalubres ou incommodesl.
1. Les arrétés royaux des 27 janvier 1863 et 31 mai 1887 et la loi du
5 mai 1888 ont pour objet de régler 'ouverture d'établissemen t.s 1msa-
lubres ou incommodes, et seulement, comme conséquence indirecte,
I'immixtion des aulorités dans le mode de batir en permettant a
celles-ci de subordonner la mise en exploitation de ees établissements
al'observation de certaines réglesou de certaines conditions spéeiales
quant aux installations. — Ce ne sont pas les seules b;i.lifses quy
constituent une incommodité, un danger, une insalubrité, mais
I'activité, I'industrie, le commerce auxquels on s’y livre; c'est cette
activité, cette industrie, ee commerce qui sont subordonné.s anx a-uto-
risations légales. — La reconstruction totale on partlelle. d une
éeurie & nsa-;re industriel ou commercial dans une ag‘glomet'atlon
n'est pas sonmise a la néeessité d'une allltox'ls.atmn . lJl'L‘ala]J]-(f alors
qu'il n'apparait pas que cette reconstruction et' la mise 1‘101'5 d usage
momentanée qui s'en est suivie, soient la co'usequouce d'un accident
résultant de I'exploitation, ni aient entrainé un ch_ot'nage de }?lus de
deux ans, ni une aggravation notable de 1'insalub]‘1lv ou de l. 1}1c0m-
modité de 'établissement. — Les dispositiolns legales_ mlxswsees”no
sonl pas applicables au ppoyl'iétail'le non exploitant o_t. quin'a pih ? 15_
térat dans l'exploitation (1) — Trib. corr. Courtrai, 11 mars 1907,
P.oB., 174

2. Si lorezanisation irréguliere d'un dépot de produits explo.s:ilfs
est 'maiutvn;u- malgré les ohse:‘vntionf de Iinspecteur des‘exp‘losns,
le divecteur gérant qui a lautorité suflisante pour n}t.?tt‘re f‘l?l a cs?tte
situation illégale est pénalement responsable de l.mlrautm‘r'x. hien
qu'il ait transmisz & un autre ingénicur les r)bse:-\'ah.nns de l'inspec-
2. — Trib. corr. Tournai, 16 janvier 1909. Pas.,

teur des explosi
p. 906,
Voy. Dépulation permanente.

Etablissement métallurgique.
d'accident.

Voy. Awertissement en cas

Existence de la mine. — Voy. Demande en concession.

1) Voy. C. Liége, 15 mars 1860, P. B, 1861, 99 (a).
{ MYs S . — S e L
\ s fonderies de fer sont soumises aux mesures prescrites par ld‘l:'!l_tll,
b lllm 1‘-2 novembre 1849. Contrevient a cet arrete, le proprictaire quin'a
-l a sommation administrative qui lui enjoignait de satistaire a ces

pas satslit [.iége, 15 mars 1360, Pas , 1861, p. 99,

mesures. — L.
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Expertise.

Voy. Dommage i la surface.

Exploitation en commun. — Constituent des meubles, en
vertu de I'article 8 de la loi de 1810, les parts ou actions de toute
entreprise d’exploitation en commun d’'une mine, socidété ou simple
_asst.Jciatian de fait. — Mais il n'en est point ainsi des simples droits
lr.xdn'is dans une concession de mines qui n'a pas encore fait I'objet
d,unr: exploitation. — Le tribunal, en accordant 4 une femme marice
Pautorisation de justice n'a pu I'habiliter pour effectuer une vente
autz'-g que celles dont il est expressément question au jugement (1). —
C. Liége, 19 mars 1910, Rev. lég. min., p 322; P.B., p. 379.

Expropriation pour cause d’utilité publique. — Les trois
prérogatives reconnues par les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837
aux proprictaires de terrains contenant des mines conecessibles non
coneédées donnent & I'emprise, en cas d’expropriation, une valeur
d’avenir.

La valeur d’avenip doit, pour tout ecc qu'elle a d'actuellement
al-‘pl'(‘ciahlv, étre comptée & lexpropric, quelque medique qu'elle
puisse élre.

. La transformation en centre industriel de la commune ot est situé
llil]}l'l'li‘ul)](? exXpropri¢ ne peul servir de base a une augmentation
(l’mdrmnité, alors que cette transformation est encore fort incertaine
ou subordonnée a des événements divers. — Trib Hasselt, 4 juillet
1906, P. B., 1907, 144,

1.Ex.tensmn de concession. — 4. Il est utile, si non néeessaire,
ad gz * s e a n . .y . .

attribuer & un méme concessionnaire les différents minerais con-
tenus dans un méme tevritoire, — €. M. 7 Juin 1907, 0.t X, p. 89,

2. 11 n'est I.'“-q nécessaire pour accorder une extension de concession
ff'l‘('Ia"”“@_“gi"l“ll primitivesoit en exploitation effective; il sutlit qu'elle
-"U}t t’n‘acla\'ité en et sens que des travaux de recherches aient été
("ﬁl'(‘tll’l‘.\‘. pour fixer les emplacements des puits, ainsi que des tra-
\"a.ux d'études pour I'établissement des constructinns, des usines, des
voies de communication, ete., nécessaires a la mise en exploitation
d'un charbonnace,

Il en est spéeialome P
specialement ainsi quand les résultats des sondages, pra-

(1) Voy. Eu. Devecnox, Traité de la

y léwislatio ¢ vncletes ) 1
P 548 e suiv. wislation des sociétés de mines,
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tiqués en vue du choix de l'emplaccment des puits d’extraction et
d'acévage, rendent extension désirable pour permettre au concession-
naire de donner a son exploitation la direction la meilleure, l'orga-
nisation la plus favorable (1). — C. M., 7 mai 1909, J., t. X, p. 125.

Extraction illicite. — L'extraction des pierres n'est punie par
I'article 107 du code forestier que si elle a lieu sans le consentement
du proprié¢taire ou eontrairement aux régles administratives. L'en-
trepreneur a senl qualité pour solliciter cette autorisation. Par suite,
les ouvriers qui, d’aprés ses ordres, opérent des extractions de pierres
dans une forét ne sont, de ce chef, passibles d’aucune peine (2). L'en-
trepreneur seul est punissable, mais il ne peut étre condamné comme
auteur ¢'il n'a été assigné que comme civilement responsable (3). —
C. Liége, 11 mars 1871, P. B., 223, B. J., 477.

(1) Voy. C. M., 21 février 1845, A. M. I, vo Demande en concession, no G :

23 mars 1860, ibid., no 8.
(2) Vox. C. Liége, 19 décembre 1361, Pas., 1862, 105 et la note (a); —
Rapp. C. Liége, T avril 1853, Pas.. 276 (&).
{3) Voy. C. Liége, 30 juillet 1856, Pas., 1858, 380 (¢}, et C. Bruxelles, 16 fé-
I

vrier 1859, Pas., I, 137 (4).

{a) Un ouvrier qui, par ordre d'une administration communale,pratique, dans
une carriére ouverte dans un bois appartenant & la commune, I'extraction de
quelques pierres pour les emplover @ la réparation dun chemin communal tra-
versant le dit bois, ne peut éire poursuivi par 'administration foresticre pour
avoir ouvert une carriere! sans que I'autorisation voulue soit intervenue. —
. Liége, 19 décembre 1861.

(&) 1 e Ministére public est recevable a poursuivre les délits forestiers quoique
le proprictaire du bien ne se plaigne pas. La bonne foi du prévenu ne peut
donner lieu it son acquittement. Mais il en est autrement s'il est prouvé que le
prévenu n'a causé aucun dommage. — C. Liége, 7 avril 1853

(v) La responsabilité directe prononcée contre le propriétaire de bestiaux
trouvés en delit de piwurage dans les bois, ne fait pas cesser celle du gardien.—
Lorsque le proprictaire du bétail a ¢té assigné comme civilement responsable,
tandis qu'il v avait lieu de le citer comme contrevenant, il n'est pas permis de
convertir la pré\'cnti(_m ainsi libellée en une imputation personnelle et de le con-
damner comme auteur. — Dans ces circonstances, il ne peut échoir aucune con-
damnation & sa charge Peu importe qu'a sa qualité de propriétaire du bétail, il

joigne celle de pére du gardien mineur trouve en délit. — G Liége, 30 juillet

1856,

(d) les pénalités comminées par I'article 168 du code forestier (loi du 19 dé-
cembre 1894 (contre les proprié¢taires d'animaux trouvés en délit, ne peuvent
étre ctendues et appliquées aux gardiens de ces animaux. — Trib corr.
Louvain, 12 janvier 1850 ; — C. Bruxelles, 10 février 1859 ; — C. cass., 4 avril

e

1859, Pas., 1859, 1, 137
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Indemnité. —
Amputation d une jambe, 5. Lesions graves, D.
Anlkylose des doigtls, 5. Main droite, 5, 6.
Bowle-few, 6. Owririer cariier, 3, 7.
Caisse e prévoyance, 1, 2, 4. Ouerier minewr, 1, 2, 5.
Enlévement du medium, 5. Penston, 1, 2.
Evaluation du prejudice, 1, 2. Perte d'un wil, 3, 7.
Facwlle viswelle, 3. Perte d'upe phalange, 3.
Garantie du patron, 1. Piguewr, 3.
Incapacilé totale, 3, 6. Point de depart, 3.
Indemnite, 2, 4. Rédwction decapucite, 3.

1. Lorsque la vietime d'un accident jonit depuis I'accident d'une
pension payée par la caisse de prévoyance des ouvriers du Centre,
et que le patron prend, dans ses conclusions, 'engagement de garan-
tir le payement de cette pension. il fant en tenir compte dans
Pévaluation du préjudice. — €. Braxelles, 18 mars 1904, 1. T.,
1904, 149.

2. Ledroit 4 une pension on 4 un secours a accorder par la
Caisse de prévoyance des ouvriers mineurs est absolument indépen-
dant du droit qui nait en faveur d'un ouvrier blessé contre lauteur
de Faccident en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil (1).

Il n"y a pas liew de déduve de indemnité qu'une société charbon-
niere doit paver a un ouvrier mineur vietime d'un aceident, les ver-
sements faits par la caisse de prévovance des ouvriers mineurs 2).
— Trib. Licge, 9 novembre et 5 décembre 1005, Rev. ace. trav.,
1006, 30 : Rev. lée. min., 1006, 316,

(Ler) Vox. Trib. civ, Mons, 21 novembre 1903 (a), J. T., 1804, 1332, notey
PP, 1904, 1374, noe — (. Bruxelles, 2 juin 1905, Rev. acc. trav., 332 ct les
notes 183 — C. Bruxelles, ...novembre 1904. J. T.. 1326. note; P. P., 1369 (¢);
— . Bruxelles, 18 mars 1904, ¢j - dessus uo | . — (. Bruxelles, 6 juillet
1904, Rev, pr, dr. ind., 1904 (d); ). T., 951, note; I, I>.. 822; — (. Bruxelles,
S0 décembre 1901, p. P 1904, 37. note (e); — C. Gand, 4 juin 1902, P. B.,
]“JU.‘L ‘13, note ( fii — Tril, Namur, 16 avril 1902, 12, B..1003, 16 (g). — (ontra
G Licge, 22 novembre L899, T, de licege, 1899, 359 et la note (/).
lc:{;i iiz.llr:g“lél Llii‘j:it'i;frf‘dc Uindemnirg pour préjudice mzllél‘_iCI. il voa lieu df:
la victime, mais le 5‘:,']}.‘“:.':. 110:7"011.?“” &t de nourriture "“".uus.}.)m e ]\:n.r-lm‘ 4
tution d'un capital cuxl-min Lé.l‘llwmucr-e "L-.lll”'” Sl TeE r:n.-<1=11.‘1'c mih'-uh‘lzﬁ'l:
le montant de 1Ia pension allouce f_II‘!]I--l lncertain {1‘_l_;1L11 de 1? u_:;lcn t'k':nhl‘::
1903, Rev. ace. trav, 1905, p. BTT.Elmdfﬂ\n.‘\'umm' = Trbe ety &, Spweit

(6) On doit déduire de la part d'indemnite de I'enfant mineur de la victime,
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3. La perte d'un il ne pent étre évaluée a un taux uniforme : il
doit étre tenu compte de plusieurs eirconstances et notamment de la
profession du sinistré qui exigerait des qualités particulieres de
vision ; de la difificult¢ apparente susceptible d'attiver I'attention
d'un nouveau patron et de eréer une diffieult¢ d'embauchage; de I'état
du second el et du peint de savoir s'il y a a craindre des aceidents
sympathiques.

La réduction de capaeité résultant de la perte de 1'eeil droit, pour
un ouvrier carrier, peut étre estimée a 25 % (1).
la somme admise pour versements effectués a la caisse de prévoyance. — C-
Bruxelles, 2 juin 1995, Rev. acc, wav., 379, ne 512.

(¢) 1l doit éwe tenu compte, dans la détermination de 'indemnité revenant
a la veuve de la victime, de la pension qui lui a été accordée par I'Etat;
Iindemnité 4 lui allouer doit ére la représentation exacte de la perte subie
et ne peut pas constituer un élément de gain. [l importe peu que l'avantage
résultant de la pension procéde d'un contrat antérieur a l'accident. I1 suftit
que cet avantage existe depuis le décés de la victime pour qu'il doive en
étre tenu compte afin que la réparation qui lui est accordée soit adéquate
au préjudice éprouvé, — C. Bruxelles. ...novembre 1904. Rev. acc. trav.,
1905, p. 380, ne 513.

(d) Du chiffre de I'indemnité due & la victime d'un accident de charbon-
nage, il convient de déduire la somme obtenue en capitalisant la pension
servie par la Caisse de prévoyvance des ouvriers mineurs établie 4 Charleroi
laquelle est alimentée exclusivement par les subventions des sociétés affiliées.
— C. Bruxelles, 6 juillet 1904, Rev. acc. trav,, 1905, p. 34, ne 346.

(e) 11 faut admettre en déduction des indemnités & toucher les sommes
touchées ou qui seront effectivement touchées dans lavenir des caisses de
secours et de prévoyance; le préjudice souffert n'existe plus dans la mesure
ol il a déja été réparé. — C. Bruxelles, 30 décembre 1901, Rev. acc. trav.,
1004, p. 262, no 194,

(/7 11 0’y a pas lieu de déduire de lindemnité allouée, la pension de la
caisse de retraite des ouvriers du chemin de fer. — C. Gand, 4 juin 1902,
Rev. acc. wrav. 1903, p. 242, no 20.

(g) Pour fixer lindemnité revenant a un ouvrier de I'Etat belge victime
d'un accident, il faut tenir compte de l;_lge de la victime, du salaire qu’elle
touchait, des souffrances morales et physiques qu'elle a endurées, mais il faut
déduire de l'indemnité allouée, la somme qui pourrait lui étre attribuée i titre
de pension de retraite. — Trib. Namur, 16 avril 1902, Pas., 1903, 16,

(#) Lin cas d'accident survenu dans une mine a un ouvrier houilleur, il doit
étre tenu compte a la société charbonniére dans le calcul des dommages-inté-
réts, de la pension annuelle et viagére accordée a Touvrier par la caisse de
prévoyance des ouvriers mineurs a raison de l'incapacité de travail de la victime
de cet accident — C. Liége, 22 novembre 1899, Pas , 1900, 263.

(1) Comp. Off. imp. all., 12 décembre 1902, Rev., 1005, 519 (a). — Vov. les
autorités citées par M. Desivr, p 357, note 3 1 — Destrir, Fvaluation des dom-
mages-intéréts, nos 469. 471 etsuiv. et Supplément nos 80, 81, 88, 95 .

(a) La perte de la faculté visuelle d’un ceil équivaut, en régle générale,
‘ : Rt an 1 /s i el o ; ]
pour un houilleur, a une diminution de 33 1/2 97 de sa capacité de gagner

sa vie, — Un piqueur ¢borgné a, en général, droit 4 une indemnité plus
¢levée qu'un simple ouvrier ¢horgné. — Off. imp. all., 12 décembre 1902,

Rev, acc. trav,, 1005, 519.
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Le point de départ de I'allocation annuelle est la date de Ja conso-
lidation (résolu implicitement) (1). — J. de P. Lessines, 8 décembre
1905, Rev. ace. trav., 19006, 194.

4. L'amputation du pied droit, dite de Chopart, entraine pour un
hiercheur, une dépréciation de G0 % en tenant compte de la
possibilité pour le blessé de diminuer dans upe certaine mesure
les conséquences de I'accident a I'aide d'un appareil (2). — Comm.
arb. ace. trav. Charleroi, 10 mai 1906, Rev. ace. trav., 340.

5. Le charbonnage est en droit de déduire, des indemnités qu'il
est condamné par justice & payer a la vietime d'un accident, les
versements faits ou a faire a l'ouvrier par la caisse de prévoyance

des ouvriers mineurs. — €. Licge, 28 juillet 1906, Rev. lég. min.,
373.

6. L'ouvrier mineur qui a subi l'amputation de la jambe
gauche a la hauteur du genou et qui de plus a ¢té atteint a la
main droite de Iésions graves qui ont eu pour conséquence 'en-
levement du médius et Tankylose des autres doigts, doit étre
considéré comme subissant une incapacité de tl'il\'.’lilr permanente

et totale. — J. de Paix Grivegnée, 13 novembre 1906, Rev. prat.
dr. ind., 361,

(,l_) \.-,.y. Sentence l°r décembre 1905, Rev., 1906, p.46; — J, de P. Jodoigne,
3 Iu\'rwr 1906, Rev., 1906, p. 180, — Comp. 1. de I'. Evergem, 5 janvier 1\‘.‘05
p 198 (a). SEHL ) d

(2) L'amputation du pied droit éepase ori
e Jonio o ! ]"‘ ldmu ccrase dans toute sa partic antéricure
SQQU ¢ alon, peut etre evaluee 3 65 of - = z 3
I tee a 65 9. — Trib. civ. Bourg, 25 mai 1906.
(@) 1. l.a capacité professi le.de i
| g Jessionnelle de : ] 1
vement du métier Ewru: 'mmﬂm e ouvrier. si elie ne s'entend pas exclusi-
i g : * C B ace Ol 6
envisagée qu'au point de viye ent de Taccident, ne peut toutelols etre
pourrait étre amené # exer *4 Liluh ”].m“crS du méme genre que l'ouvrier
urr @ @ exercer dans I'avenir & ;
EINEIRE Qe Tonte EhaE T T, — La loi nouvelle a posé en
]mt:nt }\lun!l'lif ’lflt’“ gene diminuant Ta qualire professionnelle, fut ccplé"ére‘
o N ”i i illhicml!uu. La perte de 1a premic . e S
i¢ de la seconde phalane A # -micre phalange et 72
gauche, ne laissant Pf]’tls ;]li]'hig?ll: E{‘ai-”l:-lmu e nlu'icx:l:[lire de I moil
W o A gene m o douleur, entrain i 2 »
2.50 % de ln capacité. 11 écher de i-,rcnd:.i,u{," Um‘““"" une depréciation de
blessure pour point de dépate de Tadlos ¢ la date de la consolidation de la
commune de l'ind, charb Charle alocation annuelle, — Comm. arb, caisse
1906, 46. Tooaneran, ler décembre 1905 ; Rev. acc. trav.,
2. Llincapacit¢ doit ¢
e Lo ‘ doit etre
trisation et consolidation e s e taotale jusqu'au jour de la cica-
xaier 1006, Rev e ‘m compléte de 1y blessur Sy, Jourice a £
er 106, Rev. ace. trav, . 150 tre. — J. de P, Jodoigne, 3 fie-
3. L'indemnit¢ d'incapacirg
par le jugement, il esg
permanence, — | e p

msidérée cor

femporaire : i ; L
i qui ”]r"l”.L totale est due jusqua la date ou,
. ]{\ur:iwm . Vlllgﬂ‘}-ucm; présente le caractére de la

L sRomvier 1006, Rev, ace. trav, 108
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7. La perte de la main droite pour un boute-feu doit étre consi-
dérée comme une incapacité permanente totale (1). — Trib. Lidge,
24 juillet 1907, Rev, ace. trav., 1908, 37; Rev. trav., 1908, 263.

8. La perte des neuf dixiemes de I'acuité visuelle de I'ceil gauche
chez un ouvrier carrier peut étre évalude a 15 7 sans qu'il soit
besoin d'une expertise (2). — J. de P. Lessines, 6 octobre 1908, Rev.
ace. trav., 1909, p. 74.

Indivision. — Voy. Ewxploilation en commun.

Ingénieur des mines. — 4. L'article 77 de I'arrété royal du
28 avril 1884 confére & I'ingénieur des mines les pouvoirs les plus
¢tendus aux fins de prendre les mesures qu'il juge convenables pour
pr‘é\'enil' les accidents lorsque, visitant une exploitation, il recon-
nait une cause de danger imminent; il lui donne le droit de faire
aux autorités locales les réquisitions nécessaires pour qu’il y soit
pourvu sur-le-champ. Il lui appartient, en semblable occurrence, de
prendre toutes les dispositions réclamées par les circonstances,
notamment de désigner les personnes dont le concours doit étre
assuré par les antorités locales, sans que celles-ci puissent intervenir
autrement que pour donner foree réquisitoire a ses réquisitions. —
Le refus d'obgir aux ordres donnés dans ces conditions par le
bourgmestre ne constitue pas une simple contravention de police (3).
— Trib. corr. Liége, 29 mars 1907 ; J. T., p. 660; Rev. lég. min.,
344.

2. Il n‘appartient pas au prévenu qui n’a pas obéi aux injonections
de I'ingénieur des mines et il ne pourrait non plus appartenir au
tribunal de se faire juge de l'opportunité ou de la ndeessité des
mesures réguligrement prises par ce fonctionnaire, sous sa responsa-
bilité ot dont le controle est du domaine exclusif de I'autorit¢ admi-

(1) Cette évaluation est,suivantla Revue des accidents du travail, manifestement
exagérée. — Voy. Deser, 11, pp. 466, 467.

(2) Sur I'évaluation de la perte d'un ceil, voir Revue, 1908, p. 561, ne 184is ;
id., p 195, no 3

(3) Sur la question de procédurc : Pand. B., vo Exploit, n° 36. — Bevrsess,
Code forestier, art. 133, nos 4.5, 12. — C.cass.. 11 mai 1869, A, M. I, vo
Procés-verbal, no 6 — Voy. C. Ligge, 5 juin 1907, C. cass., 22 juillet 1907;

ci-dessus, ve Droit de réquisition, nos 1 et 2.
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nistrative (1) — Trib. corr. Liége. 20 mars 1007, J. T., 060,
Pand. pér., n" 714,

Voy. Dioil de réquisition.

Installations électriques. — Vov. Députation permanenle.

Instruction des demandes en concession. — 1. Les députa-
tions permanentes doivent se borner a enregistrer les demandes en
concession et surseoir aux publications jusqua ce que les demau—'
deurs aient justific de I'existence de la mine ou tout au moins fourni

des présomptions suffisantes a cet égard (2). — C. M., 7 juin 1907,
I 6. X, p. 84,

(1) Sur la question de compétence

Fuzien-1Teryax, vo Mines, nos 1634,
1641, 1602, Pand. B., vo mines, nos 1464, 2190. — Cratay, Des confravei
tions, art, 556, no 5. — C. M., avis des 8 et O mai 1801, A M. 11, vis Acte d¢
désobéissance, Danger, Ovdre établi, no 3. Réquisition, Swrveillance adninis-

trative, no 1, Suspension de l'exhaure.

(2)_ Voy C. M.. 18 mars 1842, A. M. 1, vo Instruction des demandes en con”
cession, no 15 ad. 13 maes 1846, A, M. ]

vo Existence de la mine, nwo 2

(A suivre).
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LOI DU 5 JUIN 1911

complétant et modifiant
les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837,

sur les mines, miniéres et carriéres.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIVES DES LOIS DU
21 avein 1810 kT pr 2 mar 1837,

Secriox . — De Coltention des concessions.

ARTICLE PREMIER. La demande en concession sera faite par voie
de simple pétition adressée a la députation permanente de la provinee
ol la mine est sitnée. Sile demandeur est étranger, il sera tenu de
faire élection de domicile dans le royaume,

Un plan régulier de la surlace, indiguant les limites du périmetre
demandé, & I'échelle de 1/10.000°, sera annexé 4 la demande en
quadruple expédition.,

Ce plan contiendra l'indication des concessions miniéres voisines.

Au eas ot la concession sollicitée s'étendrait sur plusicurs pro-
vinees, la demande sera advessée a la députation permanente de la
provinee dans laquelle la mine aura la plus grande étendue, Une
copie de la demande ct du plan annexé sera déposée au areffe du
gouvernement provineial de chacune des autres provinees.

Les plans devront étre vérifies par l'ingénicur des mines, ol les
députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui
leur seront affectées.
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Art. 2. La demande sera transcrite & sa date sur un regisire
particulier par les soins des arefliers provineiaux, et des extraits
certifiés de ces transeriptions seront délivrés aux requdérants,

Les registres pourront étre consultés par tous ceux qui le
demanderont.

Art. 3. Dans les trente jours de la transeription, la députation
permanente qui aura requ la demande ordonnera, il y a lieu, sur
le rapport de U'ingénieur des mines, la publication par voie d'affi-
chage et d’insertion dans les journaunx, de la demande en conecession.
Sa déeision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les décisions de la députation permanente sera
ouvert anx intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours
a partir de la date de la notification. Il sera statué sur ee recours
par le Ministre de Pindustrie et du travail, qui prendra au préalable
'avis du conseil des mines.

Art. 4. L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits
par les soins des administrations communales et aux fraiz des
demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant
soixante jours, aux chefs-lieux des provinees, i ceux des arrondisse-
ments administratifs ou la mine est située, au lien du domicile réel
ou ¢lu dn demandeur et dans toutes les communes sur le tervitoive
desquelles la concession pent s'étendre.

Elles seront insérées an Mondlewr ot an moins dans un journal,
S'il en existe, de chacune des localités désignées ei-dessus, deux fois a
trente jours d'intervalle pendant la durée de Vaflichage,

Art. Do Les formalités des quatre premiers alinéas de Uartiele 1o
sonl prescrites & peine de nullité de la demande: ecelles du dernier

I

alinéa de Uartiele 17 et des arvticles 2,3 ot 4 4 peine de nnl

lité de
Uinstruetion.

L'accomplissement des formalités de Taflichage ot de I'insertion
dans les journanx serva, dans les huit jours, cevtifié 4 la députation
permanente par les colleges des hourgmestre of éehevins, avee pro-
duction des journaux, s'il y a lien.

Art. 6. Lesdemandes en conenrrence of e oppositions qui seront

formdes, seront admises devant la dépntation permanente sur 'arrotd

de laquelle les insertions et aflichaces auront en liew, jusqua lexpi-
| adate de Uatlichawe,
Elles seront notifices par acte extrajudiciaire au

pation d'un délai de soixante Jonrs j partir de |

couverneur de la
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provinee, et transerites par les soins du greflier provineial sur le
registre visé a I'article 2.

Elles seront, & la requéte de leurs auteurs, notifices par exploit
aux parties intéressces.

Les demandes en concurrence ne devront étre insérées dans les
Jjournaux et aflichées, comme il est dit el-dessus, que si elles compren-
nent des terrains situcs en dehors du périmétre de la demande primi-
tive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre
Uinstruction de cette demande.

Art. 7. A Texpiration du délai de 'aflichage et sur la preuve de
accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la
députation permanente chargée de I'instruetion, sur le rapport de
Vingénicur des mines, et aprés avoir pris des informations sur les
droits et les facultés des demandears, donnera son avis dans les soi-
xante jours au plus tard.

La députation permanente de chacune des autres provinces dans
lesquelles la mine s'étend, devra, sur le rapport de l'ingénieur,
émetire son avis dans le méme délai de soixante jours.

Ces avis sont transmis, avee toutes les pieces de instruction, au
Ministre de I'industrie et du travail.

Art. 8, Il sera définitivement statué sur la demande en coneession
par un arrété royal pris sur avis du conseil des mines.

Apres que la députation permanente aura donné son avis, et
jusqu'a la date de Tarrvété de concession, toute opposition pourra
encore ¢tre adressée au Ministre de 'industrie et du travail qui en
saisira le conseil des mines; toutefois, =i le conseil a déja émis son
avis, il ne pourra plus étre saisi que par arvété royal.,

Dans tous les eas, Popposition sera notifice par exploit, 4 la requéte
de Popposant, aux parties inliéresscées,

Si Popposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise
par eoneession ou autrement, les parties seront renvoyces devant les
cours ot tribunaux. Ce renvoi sera ordonnd par arrété royal, le con-
seil des mines entendu.

Art. 9. In cas dlinobservation des preseriptions contenues dans ios
articles précidents, la nullité de la eonecession pourra étre prononcie
par les tribunanx.

L'action en nullité se preserit par 'expivation d'un délai de cing
ans a partir de la publication au Munitewr de 'acte de concession.,



750 ANNALES DES MINES DE BEL3IQUE

Art. 10. L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de conees-
sion, Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points
qui seront déterminés a la surface du sol, snivant un systeme admis
par le Ministre de U'industrie et du travail.

Ces plans seront mends de la surface vers Uintérienr de la terre, a
une profondeur indéfinie.

Fxceptionnellement, lorsque les circonstances I'exigeront, la con-
cession pourra étre bornée a des profondeurs détermindes et leslimites
pourront étre formées autrement que par des plans verticanx.

Art. 41, Indépendamment des preseriptions relatives a I'exéention
des lois et réglements sur la police des mines, les cahiers des charges
des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles -l(‘::
concessionnaires seront astreints, soit pour assurer I'hyoiéne dans
les travaux. soit en vue de lenr affiliation a des srganismes avant
pour but de erder, d'outiller et d'exploiter dans I'intérét commun,
des ports ou rivages atleetés an chargement et au transhordement des
produits de la mine.

Art. 12, L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d’établir
'existence d'un gite exploitable et de prouver qu'il posséde les
facultés néeessaires ponr entreprendre et conduire les travaux, ainsi
que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront
imposées par lacte de concession,

Ses demandes seront accueillics de plein droit sans préjudice any
indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires
de la surface.

Le conseil des mines n'aura 4 en connaitre que pour le controle
des formalités et pour la détermination des intérats Prives qui seraient
a purger par lacte octrovant la concession i 1" |[tat .

Art. 13, Les mines gisant sous les terrains tointos en rose sur la
carte annexce a la présente loi sont réservis of pe seront cone

qu'en vertu d'une loi.

cssihles

Sectiox 1. — De lowrverture de nowvel los COMMMNI CielTons

Art. i La disposition suivante remplace of compléte article {2
de la loi du 2 mai 1837 - )
Le gouvernement. sur la proposition du eonseil des Minoes,
déelarer qu'il v a utilitd publique a établiv des e
intéret de Uexploitation des mines, minjo

pourra
ommunications dans
res et carricres,
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La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquéte. Les
dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur I'expropriation pour cause
d'utilité publique, et autres lois sur la matiére, seront observies:
I'indemnité due au propriétaire sera fixée au double.
Lovsque les hiens ou leurs dépendances seront occupis par lears

“propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en

considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains & excéeuter, en dehors des terrains con-
cédes, pour la ventilation, I'écoulement des eaux ou le transport des
produits de la mine, pourront également étre déelarés d'utilité publi-
que, conformément aux dispositions du présent article.

Sectiox L. — De lewveircice de la swrveillance swr les mines.

Art. 15, Des arrétés royaux regleront, en ce qui concerne les
mines, les miniéres et les earriéres soulerraines, ainsi que leurs
dépendances superficielles, les dispositions & prendre soit & titre pré-
ventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de
la streté, de la salubrite et de la commodité publiques que pour
Uintégrité de la mine, la solidité des travaux. la séeurité et la santé
des ouvriers, ainsi que la conservation des proprictés et des caux
utiles a la surface.

1= détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoip
aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, & la suspension
de Pexploitation, a son interdietion provisvire, méme pour un temps
indétermind, et a I'exéeution d'oflice des travaux nécessaires.

Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés,
Ces arrélés seront pris aprés avis du conseil des mines et apres avis
du conseil supérienr d'hygiene pour ceux qui régleront les disposi-
tions a prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers,

Les travaux, y compris eeux a effectuer pour la sécurité des anciens
puits de mines existant dans le périmetre de la concession, seront a
la charge de P'exploitant actuel, méme lorsque ces travaux doivent
élre exceatés d'office en vertu des réglements Prévus an présent
article.

Seerion IV, — De la vesponsabilite des dommages cawses par

lexrploitation.,

Art. 16, Le concessionnaire d'une mine est de plein droit teny de
réparer tous les dommages causés par les travaux exécutes dans la
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mine. Il pourra étre tenu de fournir caution, de paver toutes indem-
Dités, si ses travaux souterrains sont de nature & causer, dans un
délai rapproché, un dommage déterminé, et 8'il est & eraindre que
ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face a sa responsa-
hilité éventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en
fixeront la nature et le montant.

Les mémes régles sappliquent a toute personne qui effectue des
travaux de recherches,

Iin cas de mulation de propri¢teé, la vesponsabilité des dommages
provenant de travaux déja faits au moment du transfert incombe
solidairement a 'ancien et au nouveau propriétaire.

Art. 17, Les juges de paix connaissent des actions en réparation
des dommiagey causés, en cas d'accord avee les concessionnaires sur
le prineipe et sur o partage entre ceux-ci de lenr responsabilité, en
T Jusqua la valeur de 1,000 francs, ct en premier
ressort jusqu'a la valeur de 2,500 francs.

Si la demande no dépasse pas 2,500 franes, les tribunaux eivils sta-
tueront comme en maticre sommaire.

S'H voa lieu 4 ('XI”"'“'\"" le j”_gu pm]r'r'n ne (l(-si{_{'n(’r z]l|'|[ll senl
expert et il déterminera, dans sa décision, le délai dans lequel le
rapport doit ctye diépose,

SECTION V. — Do Pabandon et de la transmission des coneessions.

Art. 18 Tout concessionnaire de mines pourra, moyvennant 'auto-
Msation da Roi, renoneer i ga coneession, lorsqu'il aura été reconnu
qu'il n'existe ane i i ‘ i
(Wil Wexiste aneun cite exploitable de la substanee qui a lait Pohjet
de la coneession oy que

: le gite coneddé a cessé d'étre industricllement
exploitable,

Dans le premier cas, |

: 4 renonciation pourra ne porter que sur une
partie de la conepssion .

, .-\I‘l- 19, La demande en renonciation sora introduite et instirnige
.&ul\‘:mr‘ les piclos preservites par la o pourles demandes en
CONCEsLingg.,
Les tiops intéresses pourront
conformant i Iagticle 5,
La demande s,

faire opposition & la demande en se

par e demandewr ot a ses frais, notifice aux
avant une inseription
pPreuve de eptpe notifie

"l'tj‘}lni'il‘l's - . .
ou perimeée sur la mine, la

ation devra étre jointe a |a requete,
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Art. 20, I1 sera statué par arrété royval sur toute demande en
renonciation.

Aucune renonciation ne sera admise que sur I'avis favorable du
conseil des mines.

L'arrété royal en déterminera les conditions. Il fixera, le ecas
éehéant, les délais dans lesquels le demandeur devra :

1° Exéeuter les travaux de sireté prescrits, conformément aux
lois et reglements en vigueur ;

2 Obtenir la mainlevée de toutes les ineriptions prises sur la
mine.

Ces délais pourront, dans des cas exceptionnels, a la demande du
coneessionnaive, étre prorogés par un arrété roval, le conseil des
mines entendu,

Art. 210 A Pexpiration des délais prévus par article préeddent,
le demandeur adressera & la députation permanente un certificat du
conservaleur des hypothéques, constatant que la mine est quitte et
libre de toute inseription, et informera ce college de 'exéeution des
travanx preserits,

La députation permanente, aprés avoir pris I'avis de l'ingénieur
des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réeeption du
certificat prévu ci-dessus, sur Paceomplissement des conditions
imposées au demandeur. _

I arreté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié
au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de 'industrie et du
travail par lettre recommandce.

Les erdanciers hypothéeaires ou privilégics qui n’ont pas perdu le
droit de prendre ou de renouveler une inseription sur la mine,
seront admis & user de ce droit jusqu'a cet arrété ou, en cas de
recours formé par eux, jusqu'a expiration du délai de trente jours
fixé par lartiele 22,

Art. 22, Un recours est ouvert aux intéressés ainsi quan couver-
neur contre les arrétés des députations permanentes pris en vertu de
I'artiele precédent. .

e recours doit éire déposé au grefle du gouvernement provineial
dans les trente jours & compler de la notification.

11 sera statud sur ce recours par le Ministre de industrie of du
travail qui prendra. au préalable, I'avis du conseil des mines.

Art. 23 Un avis publié au Monitewr fora savoir si les conditions
prescrites par arrété royval ont ét¢ ou non accomplies.
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Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'a partir
du jour de cette publication.

Art. 24, La renonciation aura pour effet d'exondérer pour l'avenir

le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la
concession,

Il restera néanmoins responsable vis-a-vis des intéressés des dom-
mages causés par les travaux de son exploitation.,

Art. 25

. Les sociétés miniéres dissoutes ne pourront clore leur
liguidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant,

avanl d'y avoir renonecé, conformément aux dispositions de la pro-
sente loi.

Art. 26. A partiv de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
mines ne pourront étre vendues ou eédées, en totalité ou en partie,
sous quelque forme que ce soit, partagées, louctes ou amodides,
méme partiellement, sans une autorization du gouvernement
demandde et obtenue dans les mémes formes que 'acte de concession,
a l'exclusion toutefois des formalités d’insertions dans les journaux
et d'affichage, preserites par les artieles 3 et 4 de la présente loi,

Cette autorisation devra étre préalable, sauf en cas d’adjudication
publique, volontaire on foreée de la mine.

Les acquéreurs, dans ce cas, ainsi que les Iérataires d’une mine,
sont tenus de se pourvoir, dans les six mois de la date de I'adjudi-
cation ou du déces du testateur, d'une approbation dn couvernement,
demandée et obtenue dans les formes ei-dessus preserites.

Sera nul tout acte non autorisé conformément aux dispositions qui
précédent.

Le commandement préalable 4 la saisie immobilicre of le proces-
verbal  d'adjudication définitive devront ¢tre  dénoneds, dans la
huitaine. au Ministre de U'industrie et du travail, |

Sectiox VI. — De la déchéance.

Art. 27, Tout coneessionnaire sera tenu, a moins d'empéehement
légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cing ans apres la
publication de I'acte de concession,

Ce délai prendra cours, pour les coneessions antérieures a la pré-
sente loi, a partiv de la mise en vigueur de celle-ci,
Les travanx commencés dans ce dela devront étre régulierement
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poursuivis jusqu’a la mise en exploitation effective de la mine et ne
pourront étre suspendus sans motifs légitimes.

Art. 28. La déchéance de la concession sera encourue, six mois
aprés une sommation dament notifice au concessionnaire par le
Ministre de l'industrie et du travail : .

1o Si le concessionnaire est en défaut de satisfaire au preserit
de I'article précédent ; ' .

20 Lorsque l'exploitation commenceée aura ¢té abandonnée depuis
au moins cing ans et que, a la suite de la sommation preévue
< S <4 1 ) ' ' .
ci-dessus, elle n'aura pas ¢té reprise et continuce réguliérement

= S Sy .
pendant au moins cing ans. _ i

Le concessionnaire sera toutefois admis a justifier des causes
majeures de son inaction ; - -

30 Lorsque, sans cause reconnue légitime et par le fait du con-
cessionnaire, l'exploitation aura ét¢ restreinte ou suspendue de

N : F . 1 g " <
maniere a inquidter la sureté publique ou & compromettre les

:
besoins des consommateurs.

\pt. 29, L'action en déchéance sera poursuivie devant les tribu-
Fo o o~y 4 - 4 : ; E : : :
naux eivils a la requéte du ministere public; celui-el agira sur la
« - o ‘' : : ; ‘ o
demande du Ministre de U'industrie et du travail formulée de 'avis
< = 4 oL -
conforme du conseil des mines.

Art. 30. Lorsque la déchéance aura ¢té admise par un jl_lgoment
ou un arrét ayant acquis force de chose jugée, la concession sera
révoquée par un arréte royal. _ ‘ b

La révocation produit ses effets & partir du jour ou cet arréte
roval devient obligatoire. Klle remet les choses au méme élat que si
la concession n’avait pas ¢té octroyde. La mine pe pourra étre
remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Art. 31. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre
les puits, les galeries et tous les travaux du fond, en général, sans
indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine et notamment quant
aux terrains, batiments. machines, il ne pourra les reprendre qu'a
charge d'indemniser, a dire d'experts, le concessionnaire déchu.

I indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses
réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions des dites
dépendances. o

n ce qui concerne la nomination des experis, la fixation, la
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consignatizn et le paiement de Iindemnité, ainsi que I'envoi en
possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en
matiere d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement
aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consigna-

tion produira les effets déterminés par les lois en cette matiere.

Art. 32. Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les
dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu’a conecession nouvelle, il sera tenu de pourveir a 'entretien
de la mine. -

A défaut par lui d’exéenter les travaux nécessaires pour sauve-
carder la séeurité publique et la conservation de la mine, 1'Itat
aura le droit aprés une sommation restée infructueuse, et méme
sans cette formalité, en cas d'urgence, @'y faire proeéder doffice,

I.‘es frais déboursés par I'Etat a eet effet et les redevances arricrées
qui lui seraient dues, ainsi quiaux propriétaires de la surface,
seront recouvrables par privilege sur les dépendances de la mine ou
sur les sommes dont lp nouveau concessionnaire serait redevable en
vertu de article précédent,

PITRE T1. — DES onLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES EN CE QUI

CONCERNE LEUR PERSONNEL OUVRIER.

. Art. 33, A partir de la troisieme anndce qui suivra la promulga-
tion de la présente loi, les femmes ne pourront étre emploviées alu};_
tll-a\'aux du fond; la mem  interdietion sappliquera auxl carcons
agés de moins de 14 ans, o

i o R - . ’ 2
Art. 34. Les concessionnaires doivent ctablir des

Ar . i bains-donelies
mis a la disposition des ouvrieps,

Un arrété royal déterminera les conditions dans |

i esquelles les
bains-douches l

doivent étre établis A chaque sitwe Cexploitation doeg
. - . . . ] ‘ ) ¢ “:‘
mines de houille en activité ot fixera les délais aceordos

: L
Mise en serviee,

pour leur

Art. 35, Les eoneessionnaives sont tenus d'indiquer dans leu;
3 . . . .y B ) = '8
reglements d’atelier les dispositions contonyes dans le présent tit

; e itre,

lls sont obligés de tenir les recistros . e
o tenir les registres que lﬂl}lnlllish-;ni(.“ .

mines jugera nécessaires pour le controle
Art. 36, Indépendamment de lenys attributions ordinajn |
L dlr'es,  |es

a Texéeution do
V . o 0 N
les dispositions contenues dans |e présent titye e

ingénicurs des mines sont chareeés (e veilley

as
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Ils ont la libre entrée des ¢tablissements placés sous leur sur-

veillanee.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont
la tenue est obligatoire.

Los concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de
fournir les renseivnements jugés nécessaires.

TITRE 11I. — DES PENALITES.

Art. 37, Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contre-
venu aux preseriptions des articles 34 et 35 seront punis d'une
amende de 26 & 100 franes.

Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux
prescriptions de l'article 33 de la présente loi seront punis :

D'une amende de 26 4 100 franes, si le nombre de personnes
employées en contravention & la loi ne dépasse pas dix ;

D'une amende de 101 & 1,000 franes, si le nombre de ces personnes
est supéricur a dix sans dépasser cent

D'une amende de 1,001 & 5,000 franes, il y en a davantage.

Art. 38, 1° Les coneessionnaires ou leurs préposés (ui auront
mis obstacle 4 la surveillance organisée en vertu de I'article 36
seront punis d'une amende de 26 4 100 francs sans préj ud_icre.- il ¥
a lieu, a lapplication des peines édictées par les articles 260 & 274
du Code pénal.

En cas de reeidive dans los cing ans qui suivent une condamna-
tion encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies
ci-dessus pourront étre portées au double.

20 Seront punis d’une amende de 1 & 25 franecs, les pére, mere
ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille
mineur, contrairement aus preseriptions de U'article 33.

Ion cas de récidive dans les douze mois, a partir de la condamna-
tion antérieure, amende pourra étre portée au double.

Les tribunanx de police connaissent, méme en cas de récidive,
des infractions au 2°.

Art 239, Toutes autres infraclions a la loi, de méme que les
infractions aux réglements ou aux clauses et conditions légalement
insérdes dans les actes de concession et les eahiers des eharges, seront
os d'une amende de 26 a 500 franes et d'un emprisonnement de

puni ; :
aun an, ou d'une de ces peines seulement. [n cas de

huil jours
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récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine
pourra étre doublée.

Art. 40. Le chapitre VII et I'article 85 du livre I** du Code pénal
sont applicables & toutes les infractions visées dans le présent titre.

Les infractions seront constatées par des procés-verbanx faisant
foi jusqu'a preuve contraire. Une copie du procés-verbal doit étre
remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, a peine de
nullité.

Laction publique se prescrit par un an a partir du jour ot ces
infractions ont ¢té commises

TITRE IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 41, Les articles 1 4 6 inclusivement de la présente loi ne sont
point applicables aux demandes en concession, extension ou mainte-
nue de coneession, introduites avant la promulgation de la présente
loi.

Celles de ces demandes qui sont déja parvenues au Ministre de
industrie et du travail, seront tenues pour valables sans qu'il y ait
licu de recommencer aueune formalité. Les antres restent soumises,
pour la continuation de U'instruction, aux formalitéz preserites par
les articles 22 a 27 de la loi du 21 avril 1810, et, movennant I'accom-
plissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valahles
lorsqu’elles parviendront au Ministre de Uindustrie et du travail.

TITRE V. — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.

Art. 42. Les fonetionnaires ou employés do ' [5gat qui sont appelés
a exercer leurs fonetions ou leur emploi dans Jos exploitations
d"\nvers deviont Justifier
éterminera les condiliong
qu’ils possedent la connaissance pratique et effee .
flamande.

miniéres des provinces de Limbourg ou
par une épreuve, dont un arrété roval |
tive de la langne
Les fonetionnaires ou employés de |'1 i seron ;

B ployés de I'Etat uiseront appelés 3
ans log exploitations miniéres
erviers, devront justifie):
épreuve, quils possédent la connaissanen
langue allemande,

exercer leurs fonetions ou leur emploi d
des arrondissements d'Arlon on de \
par une
pratique et effective do |5

Art. 43, Sont abrogés les article 29 ;

. 9, 22.4 80, 3. a3
alinéa 2, 38, 39, 49, 50, 73, 74. 75. =6 4 S
W, 49, B0, 73, T4, 75, 76 a 80 (dans eelles (o

s 7. alinda 2,1

leurs

—4

<

T75C
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dispositions se rapportant aux permissions d’nsiuvf), 93 & .‘:)(.i de. la
loi du 21 avril 1810; les articles 3, 4, S et 7 dul L]L‘Cl‘(l"[ du 3 _]an\'lo‘r
1813, et en général toutes les dispositions des lois et réglements ante-
ricurs qui seraient contraires ala pr('su.nle loi. L.
Les articles 39 et 40 de la présente loi remplacent les a_z‘tlclm 03
4 06 dans les lois et réglements qui se réferent a ces articles pour
édicter des peines contre les contrevenants. _ . ‘
Toutefois. I'article 50 de la loi du 21 avril 1810 et les at‘tlf'les 3,
5 ot 7 du décret du 3 janvier 1813 demmn'm'ont. ("11 \"lgu(.'ur
par des arrélés royaux, a I'exéention

.’l’

jusqua ee qu'il soit pourvu,
de I'article 15 de la présente loi.

\rt. 44, Les termes « a 1'exception des demandes en eoncession
rt. Fy S = i ‘ . 5 ’ . s
de fer » sont supprimés dans l'alinda 1°7 de

ou extension des mines . s da by
I'article 1% de la loi du 2 mai 1837, qui sera rédigeé comme suit :
E
» Les attributions confe . i
1810 sur les mines seront exercées par un conseil des mines com-
o g e b ; 4 S
t de quatre conseillers nommés par le Roi ; un

posé d'un président e ; S )
% 2 Q0T ne B g 2 B

eroffier. éealement nomme par le Roi, sera attaché & ce consc

g . cgale

rées au conseil d'Stat par la loi du 21 avril

\rt. 45. Le gouvernement fera coordonner les dispositions de la
résente loi avee celles qui restent en vigueur de la loi du 21 avril
‘ ‘l‘k‘ i ) : ; - = . ' P Jiyr
: minieres et carrieres et des lois du 2 mai 1837

1810 sur les mines,
et du 8 juillet 1865.

+
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Loi du b juin 1911 sur les pensions de vieillesse
en faveur des ouvriers mineurs.

Art. 1o, Tous les ouvriers occupés dans une exploitation houillere
belee ot dgés de moins de GO ans au 1° janvier 1912 seront assures
ale de retraite sous la garantie de I'Etats

i Ja Caisse génér
o realiser cette assurance, soit dirvecte-

Ies exploitants sont tenus d
soit par I'intermédiaire d'une société mutualiste reconnne par

ment,
sse de prévoyance dtablie comme il est

le souvernement ou d'une cai
dit ci-apres.

Art. 2. 11 sera eflectué annuellement sur chaque livret des verse-
total ne sera pas inferieur 4 18 franes pour les inté-

ments dont le
21 ans, ni a 24 francs pour les intéressos

ressos ages de moins de
dages de 21 ans ou plus.

Les titulaires des livrets ont la faculté de fixer I'entrée en jouis-
sance des rentes ; les versements obligatoives seront, pour la moitié
au moins de leur montant, opérés a capital abandonné.

Si Pouvrier est en défaut de faire les versements preserits ei-dessus,
I'exploitant est lenu de les effectuer an moyen de préléyements sur
le salaire.

l.es versements cessent d'étre obligatoives lorsque la rente a atteint
le taux déterminé par Particle 6 de la loi du 10 mai 1900 pour
I*attribution des primes de I'Etat. Pour d¢tabliv ce taux, 'entrée en
jouissance des rentes est, par dérogation an second alinéa dudit
article, réputée avoir 6te fixée uniformément a 60 ans.

Art. 3. Tout exploitant de charbonnage doit étre affilic & une
de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs,
récic par la loi dn 28 mars 18GS et reconnue par le gouvernement.
iption et le siege des caisses de prévoyanee seront

eaisse commune

L.a eirconser
és par arréte roval,

détermin
Lisses existantes doivent étre revisés et soumis a

Les statuts des ¢
Iapprobation du Roi.

Art. 4. Les caisses de prévoyance ont pour ohjet :

4" De servir, le cas éehéant, d'intermédiaive pour Vaffiliation des
s, a la Caisse générale de retraite ;

ouvriers houilleur:
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a

2° D'accorder des pensions dans les conditions et les limites déter-

minées ci-apres ;
3° Dlinstituer, d'une manijere générale, des wuvres de prévovance
ou de secours en faveur des ouvriers

houilleurs ou des membres de
leur famille.

Art. b. Les caisses de Prévoyance sont
mutualistes reconnues par le
attribution des p1

assimilées aux sociétés
gouvernement, en ee qui concerne
‘imes d'enconragement ef d
prévues par la loi du 10 maj 1900 sur les

essubventions annuelles
pensions de vieillesse,

Art. 6. Les dites caisses sont tenues
des compléments do pension aux ouvrieps hiouilleurs ages de plus de
21 ans et de moins de 60 aps au 1 janvier 1942
qu'ils atteindront Iige de 60 ans of
Jusqu'a cet age ot pendant trente
houillére helge.

, a titre transitoire, daccorder

»au fur el 4 mesure
4 condition qu'ils
ans au moins (

aient travaillé
ans une exploitation
Le complément de pension augquel ¢,
est dgal & la différence entre le tany (o
rentes acquises par les versements p
de la présente loj : o montant est,
mément an seeond aling
modifié par le qu

acun des intéressés aura droit
360 franes et le montant des
flectuds obligatoirement en vertu
le cas ¢ehéant, det
ade Particle do |
atriéme alingg de |

erminé confor-
a loi du 10 mai 1900,
“article 2 ci-dessys,
Art. 7. Une pensiop annuelle et viagpre (|
8 caisses do gy
ML vy

- an moins 360 franes
est accordie, 4 charee Prévovance
rtu des statuts -
Ouvriers |
mément auy statuts et p
a0

. a moins qu'il n'y
soit autrement poupyy
1" Aux anciens wouillen s

admis 3 |,
eolements en vi

gueny ;

Pension confor-
AUX ouvriers QU ancjepg OUvriepy non
dépassé la limite

vaillé jusqu'a |

une exploitati

age fixio

Pensionnés, avant
age de G

a Particle qor qui ont ou auront tra-
o AUs et pengayg trente aps ay moins dans
on houillepe heloe,

Art 8. La limite

age prévie ar
est abaissio

a 5h ans pour
¢le occups Jusqu'a
travaux soutepp

article G of au 2 de aptiele 7
tout OUVEipp anciey

tronte

) o1
cet i

ains 'y
ou si, restant ocenp

ouvrier qui aura
Al au moins dans les

il cosse oyt travail
touche 4y «

a0t ef Pendang
e exyloiy
an ¢
aux trois cinquitmes du s

atiop }.(.1_,_,.,,‘
lﬂl'llnnn
al

age ]

- salaire inferieur
airpe Moyvey, caleyly

alaque]),
Priade.

annoes, des ouvriers de

i la catéenin
pendant la majeupe

sur les cing derniéres
partie

Iintéresgd o - yartenu
de coqgp teresseé o apy

A
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; i gt
Art. 9. Les caisses de prévoyance seront alimentées notamme
) o S & it raire, par

les cotisations des exploitants affiliés et, a titre temporaire, .] F:
1 somrt f—— 5 imes ¢ @ s ouvriers
P‘ ontribution mensuelle de 50 centimes a charge des o
une ¢ 3 e b
ins : S 1°" janvier 1912.

agés d’ ins 30 ans au 1 ja ‘ _ e

§ isations patronales sera ¢tabli, pour la période
e comla . tant des charges incombant aux caisses.-

itoi ‘aprés le montar charges R
ansitoire, d'apreés le Qe mbant z o
t]aldb t "tto période ; il ne pourra, en régime normal, étre inférieur
ant cette 4

pendant c i i

; ‘ 3 res des ouvriers. ‘

N S Tttt o i s dépassaient 2 14/2 p. c. desdits
Si les cotisations des exploitants dépassaient 2 ‘]-H Lo

s cotis h . s ' Fia i
i ‘exed serait supporté pour moiti¢ par I'E
‘es, l'exeddent serait supp ; ;
el | inces sur le territoive desquelles les ehar bonnages
iti¢ par OvVinees s

moiti¢ par les prov

sont situds, e i g

L al'ls hef seront liquidées
Les dépenses qui incomberont & 1'Iitat de ce che l;(; 4 IIDi ok
’ 8 . . . L S G ¢ s

charge du fonds spécial institué¢ par larticle 11 de ls

“harge

ey : : : dépenses afférentes a la

' A ‘l' et & mesure que la réduction des dépenses afli 1ent1~ Al
Au fur et & mes ressources des caisses de pro-
‘riode transitoire le permettra, les ressources d(‘:\. aiss : dwl B

e s = . x P r o Q- SCTIT 8 3

1 seront aflectées conformément aux régles a insei 111. :t T

‘oyance 8 x _.. : e N

1‘0'\(1 it a des versements supplémentaires sur les livre

statuts, soit B S > B Gl soit & des ceuvres

. i ures“a la caisse générale de retraite, soit a des o

HUVEICTS assures’; sse ® 8 i

o 11(t d’autres avantages aux ouvriers ou aux membres

proeura : B {

famille.

Art. 10. Chaque caisse de prévoyance est .a-dn,]jziﬁn.ll,‘:‘l lf:ll l;::::
cm‘nm;ssitm dans laquelle les patrons et les ouvriers doiver o
e 1'?'1'“""-”’“t"f;vmnuwe ont la faculté de se fédérer en vue d'orga-

b ]H[n m: plusieurs de leurs services, notamment en
niser en N)mfnllllll' “[i! uidation de la quote-part due par chacune des
gt Clonvml:'ltl-('i‘l)i'll desquelles les ouvriers béndficiaires ont sucees-
caisses dans le ress E
i tmvmlsl:.x-'(-nt stipuler que des conseils d’arbitrage seront
j“j[‘ivtinija:)l:]li::-lT:tlatLi('l' sur les différends qui surgiraient entre les

isses de prévoyanee, |
T (l‘- | g ‘;‘t‘[)lll'S contre les déeizions rendues par la (-n.nn'niss](m

oy -1'1. I‘(l I wévoyance sera port¢ devant le juge de paix dans Je
;];\l::tljll:;:n:i trotll\'n le siege de la caisse, - |

p g : pensions alloudes aux veuves et aux ('l.nams mmon”‘

Art. 12, Les 1lf1‘ ntrée en vigueur de la présente 1oi, continueront
e 'k?h‘ t’]:w(blt]'-m"ﬁciail'('; conformément aux regles sous 'ep-
a Gtre payees au

: _— 6 accordis.
i : s ees avantages ont éto a
pire desquelles ces avanlag
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Une pension annuelle de 180 francs sera payde, par les r:aissef de
prévoyance, aux veuves parvenues i l'ige de 60 ans, des ouvriers
agés de plus de 21 ans & la date du 1° janvier 1912 qui vinndmntj 1
décéder aprés 'obtention d’une pension, pourvu qu'elles aient ¢te
unies & un ouvrier mineur, pendant vingt ans au moins, méme par
des mariages successifs.

Art. 13. Les ouvriers houilleurs de nationalité étrangére sont assi-
milés aux ouvriers belges pour I'application de la présente loi. Toute-
fois, ils ne peuvent jouir des primes de I'Etat que s'ils appartiennent
a une nation qui accorde des avantages équivalents aux ouvriers
houilleurs belges et réunissent les autr

es conditions prévues par
Particle 3 de la loi du 10 mai 1900 sur

les pensions de vicillesse.

Art. 14, Les infractions a la présente loi
qui en réglent 'exéeution seront punie
législation sur les mines en ce
ments ou des clauses et conditio galement insérées dans les actes
de coneession et les cahiers des charges.

La recherche et la constat
comme en matiére de police de

et aux arrétés royaux
s des peines établies par la

qui concerne I'exécution des regle-
ns lég

ation de ces infractions auront lieu
'S mines,

Ar. 45. La présente loi entrera en vigueur le 1 janvier 1912.
Disposition addition nelle,
Art. 16, L'article 8 do )

a loi du 10 mai 1900 sur
vieillesse est remplace par |

a disposition suivante -
e D,

les pensions de
Par dérogation i Particl

31 décembre 1870 Jouiront

versés annuellement,

les intéresses nes

au plus tard le
de la prime

a concurrence de 24 francs

A partir du 1 janvier 1912, 1o
porté, a concurrence des 6
abandonné :

montant de |

a prime annuelle est
premieps

franes versés i capital
A. A1 frane par frane pour les
dans les années 18606 3 1870 -
H
B. A1 fr. 50 ¢. par figna o i
. C Par frane pour Jog Intéressés nés dans la période
quingquennale lhi'nl—IN(i;");

Hteressis nes 4 une date comprise

C. A 2 franes par r
1™ janvier {861,

rane v Vi ” F , .
I pour |pg INtéresses g antéricurement au

Fi g

POLICE DES MINES

Puits. — Translation du personnel.

Interprétation de I’arrété royal du10 décembre 1910

Circulaive @ MM. les Ingeniewrs en chef Directewrs des
neuwf arrondissements des mines.

BruxkLLes, le 28 juin 1911.
Moxsieur L'INGENIEUR EN CHEF,

i " ) T =W
L'arrété royal du 10 décembre 1910 u,glfamentant les voies
d’aceés, les puits et la circulation dans les puits devant entrer en
c Dy 5 P S :
T jui 'ochain, je crois uti jortun de porter a
vigueur le 1" juillet prochain, je crois u‘tlle' et oppo . 11 ek
votre connaissance la solution & donner & diverses questions d’inter-
prétation qui m'ont été adressées en cesderniers temps. _
Je suivrai dans cet examen, autant que possible, ['ordre des articles
du réglement susviseé.
I. — ArricLes 17, 39 et 46.
e o E— o o
1l m’a été demandé s'il y avait lieu d'inserire au t(gila‘tre dd L
s - e i oiihalbees, dan
la tenue est prévue a l'art. 17 § 3, les inspections journalieres de
puits prescrites par I'alinéa 1°" du méme article.
La réponse a cette qitestion doit étre nécative De méme, il n'est
‘ ‘ . ’ ~ 3 ] ¥ 2 L
1« nécessaire d'inscrire au registre imposé par 'art. 46, les visites
as 88
2 iores visées a l'art. 59 § 1.
journaliéres visées a Lart. o9 §

II. — ArricLes 22 et 43.

iptions ‘art. 22 relatives aux coeflicients de sécurité
Les preseriptions de 1'art. 22 relatives aux

los eables d'extraction s'appliquent-elles aux eables de réserve qui se

des cables os -

trouvaient en magasin au moment de la promulgation du réglement
A o LY 2

du 10 décembre 1910
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Evidemment non : ces edbles, pas plus que ceux qui étaient en
service au méme moment, ne tombent sous "application de cet article.

Il y a méme lieu de leur assimiler les edbles qui étaient en com-
mande on en fabrication avant la méme date, a la condition toutefois
que la fourniture en soit effectuée avant le 17 juillet 1911,

Toutefois le 4 alindéa de 'art. 43 relatifl aux essais a faive subir
éventuellement aux pattes s'applique & tous les cdbles indistine-
tement, alors méme qu’ils seraient en service depuis un certain
temps déja.

Pour ces derniers, comme pour les cibles en réserve, en eom-
mande ou en fabrication dont il vient d'étre parlé, il conviendra de
tolérer des coefficients de séeurité inférieurs i ceux que prévoit le
réglement. Ces coefficients pourraient étre réduits 4 4 pour les
edbles végétaux et a D pour les ciables métalliques.

1. — Anmicri 40,

Diverses questions m'ont ¢été poscées au sujet de Papplication de
cet article, I'un des plus importants du nouveaun réglement.

Aux termes dudit artiele, les agents charges de la visite bimen-
suelle des eables doivent étre « choisis par exploitant » et « agrées
par 'Administration des Mines ».

Pouar satisfaire a cette preseription, il y aura lieu de proedéder
comme suit :

Les exploitants indiqueront & I'Ingénieur en chef Direetenr de
Farrondissement, les agents qu'ils ont eru devoir choisir et =ollici-
terant leur agréation,

Celui i portera ces propositions, avee son avig, a la connaissance
de I'lnspectenr Géngdral et enfin ee dernier, aprés examen, les
transmetira au Directeur Général, de qui émanera agreation.

Au vorn du reglement, ne ponrront étre agréées que des personnes
compitentes n'appartenant ni au personnel de la mine ni a eelui des
fournisseurs du edble et présentant en outre toute carantie sous le
rapport des connaissances spéeiales et de impartialité.

Des associations ou des groupements eonstitués dans ce hut
spécial, disposant d'un outillage perfectionwé ainsi que d'un per-
sonnel compitent et exered conviennent particuliérement hien, Telle
est, jusquiiei, « I'Association des Industriels de Belgique » pour
Pétude et la propagation des engins ot mesnros propres @ preéserver
les onvreiers des aceidents du travail. laquelle a déja ¢ choisie

B
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comme visiteur de eibles par un ueaSd nombre de charbonnages et
peut dés & présent étre regarddée comme agréce.

La question a ¢l¢ posée de savoir si des fabricants de cables
pourraient étre agrécs comme visiteurs. I1 v a lieu de répondre
affrmativement, =i ces fabricants ou leurs déléguds sont reconnus
satisfaire aux conditions requises, ei:-dessus mentionnées ; il
importe toutefois que ces fabricants n'aient été intéressés ni diree-
tement ni indirectement dans la fourniture des cables donot la
vigite leur est confide,

D'autres articles du méme réeglement feront encore ultéricure-
ment l'objet d'un commentaire : tels sont les articles 6, 18 et 22,
mais je n'ai pas voulu attendre plus longtemps pour vous transmettre
les instructions qui précedent et que jai considérées comme  les
plus urgentes.

Vous voudrez bien vous en inspirer dans 'examen des aflaires
qui vous seront soumises et veiller avee soin a ce que dés le
1 juillet prochain le réglement soit serupuleusement observe.

Vous m'adresserez dans le courant du mois de janvier 1912 un
rapport spéeial sur cet objet.

Le Ministre de U'Industrie et du Travail

Ay, HUBERT.

Eclairage. — Lampe Dufrane-Castiau.

Arrété ministériel du 8 juin 1911
L Mix1sTRE pE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL,

lon exéeution de Iarticle 3 de arrété royal du 9 aout 1904 sur
I'éclairage des travaux souterrains des mines de houille ;

Vu Parrété roval du 28 avril 1884, et notamment Uarticle 24
divisant les mines en trois eatégories ;

Revu sos arrétés des 19 aout 1904, 7 avril 1905, 9 novembre 1906,
96 octobre 1908, 14 janvier 1909, 18 aotut 1909 et 17 aout 1910

Vu les résultats des essais eflectudés au Siége d'expériences de

Frameries ;
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ARRETE :
ARTICLE PREMIER. -~ Sont admises pour I'éelairage des travaux

souterrains de toutes les mines & grisou, les lampes du type
présenté a l'agréation par M. Ant. Dufrane-Castiau, de Monceau-
sur-Sambre. .

ArT. 2. — Ces lampes seront conformes aux indications contenues

dans I'annexe jointe au présent arréte.
ART. 3. — Dans les mines a grisou de la 1™ catégorie, 'emploi

de la cnirasse n'est pas obligatoire. :

Arr. 4. — Le fer mis en wuvre pour la confection des tissus
métalliques devra posséder un haut degré d’infusibilité.

L'usage des tissus en cuivre au lieu de tissus en fer est permis
pour les lampes afiectées exclusivement an service de la houssole.

ART. 5. — Les verres devront étre réguliers, tant sous le rapport
de leur épaisseur que des bases d'appui; celles-ci seront hien planes
et perpendiculaires 4 'axe du verre. L'épaisseur ne pourra varier
de plus d'un millimetre dans les diverses parties d'un méme verre.

Bruxelles, le 8 juin 1911.

Le Ministre de U'Industrie et du Travail,
Ar. Hupgrrt.

Aunnexe a Uarrété winstériel du & juim 1911,

Description de la lampe Dufrane-Castiau.

La lampe Dufrane-Castiau est une lampe 4 benzine 4 alimentation
inférieure, munie d'un rallumeur i phosphore.

Admission d’aiv. — 1'air pengtre par six fenétres rectangulaires
ménagies dans une nervure verticale surmontant |
armature, descend entre cette nervare ot la
anneau en laiton fixé a la couronne dentree ¢

a bague filetée de
face extérienre d'un
air, traverse une rai-
ure de cet anneau et la
face snpérieure de la bague filetée du pot, monte entre la face inté-
rieure de l'anneau en laiton et une neprvope verticale surmontant la
hague filetée du pot. redeseend entre cette nervure e
d’entrée d'air et pénétre enfin i intérieny
fenétres de eette couronne, |
toile métallique,

nure circulaire comprise entre la face inforic

t la couronne
de la lampe par les six
esquelles sont masqudes par une doubhle
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Lampe Dufrane-Casliau

(demi-grandeur)
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Le verre, le double tamis et la cuirasse de cette lampe ne présentent
aucune particularité nouvelle, relativement aux types déja autorisés.

A. Verre : Manchon cylindrique.
Diameétre extérieur . 60 millimétres (57 @ 61)
Epaisseur . . . . . . |, 5 — (4a7)
Hauteur . . . . . . . 0

B. Tamis interiewr -

Diamétre intérieur au sommet 34 millimétres (32 4 36)

Diamétre intérienr a la base . 41 — (40 a 44)
Hauteur . . « o owoa 100 = (97 & 103)

Tissu de 144 mallles par centimétre carré, en fil de fer de 1/3 de
millimeétre de diamétre.

C. Tamis extériewr :
Diameétre intérieur au sommet 41 millimeétres (39 & £3)
Diamétre intéricur 4 la base . 48 — (46 @ 50)

Hauteur . . . ) — (107 ali13)
Méme tissu que pour le tamis intérieur.

D. Cuirasse : Mémes forme et dimensions que pour la cuirasse de
la lamlm Wolf, dite lampe Muescler, ete.

- Rallumewr - Méme rallumeur a phosphore que pour la lampe
W 011, il est maintenu en place par une plaque de g garde soudé
zontalement & la couronne d'entrée d'air.

e hori-

F. Reservoir : Le réservoir de cette lampe ne présente aucune
particularité nouvelle.
G. Entrée d'air inféricure

1. Nervure verticale surmontant la hague fileté

e de I'armature :
Hauteur du bord supérieur de cette nervure

au-dessus de la face supérieure du pot 135 millimétres
. { Diamétre intérieur . . 63 mm
Partie supéricure de la nervure |
{ Hauteur . ., . . . 2 —
Partie inférieure
dans la '8 ‘nagdes le iami intéri 6
& [‘uellf ..r)nt menagdes les Diamétre intérieur . . 66 mfn
fenétres d'entrée d’air

Hauteur du hord supérieur des fenétres

au-dessus de la face supérieure dy pot | 11.5 millimétres
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Nombre . . . . . 6
Largenr . « = « . 40 m=m

Fenétres. . . . . . . % g i}
[ Hauteur . . . . . 1.6 —

Anneau en laiton fixé sur la couronne d'entrée d'air :

" Diamétre extérieur . . 62,5 ™/m
Hautenr . . e B =
Hauteur du hold supeé-

( ricur au-dessus de la

face supérieure du pot 17 ==

Partie supérieure.

Diametre extérieur. . 64 wmm
ie infori ‘ e 2 o5 », B —
Partie inférieure . . . . . II.aute‘l 5 E N
Diamétre intérieur . . 62
Hauteur de la rainure circulaire comprise entre la face
inférieure de 'anneau ci-dessus et la nervure verticale
¢ m jm
surmontant la bague filetée dupot . . . . . . . 1 /

3. Nervure verticale surmontant la bague filetée du pot :

Diameétre intérieur 56 mpm

Diametre extérieur . . . s .y % 58.5 W

Hauteur au-dessus de la face Supuwum du pot 7 mm
4. Couronne d'entrée d'air :

Hauteur a l'intérieur . . . . . = B 2, F -E() n.{m

Diamétre extérienr a 'endroit des 1vnetle o o s Dy s

Hauteur comprise entre la face inférienre de la couronne
d’entrée d'air et la face inférieure de la nervure horizon-
tale sur laquelle est fixé I'anneau en laiton déeritsub.2 8 mm

[ Nombre . . . . . 6
Fenét Largeur . . .10 mym
fenétres. ;
( Hauteur . . . . . D e

Hauteur du bord inférieur des fenétres au-dessus de la face
2 ml
supérieure du pot .
(‘o[m onne en tissu, constitude (l une douhle to;lo en cuivre de 144
mailles par contimetre carré, en fils de 13 de millimétre de diamétre.
g .

Tolérance, en plus ou en moins, de 1/20 de la surface des sections

dentrée d’air.

4




SERVICE DES EXPLOSIFS

Nomenclature et classement
des explosifs reconnus officiellement en Belgique

Nouvelle liste remplagant
celle publiée par arrété ministériel du 1° juin 1906.

Arrété ministeriel du 28 fevrier 1911.

Le Mmistre pe 1'IsxpustriE ET DU TRAVAIL,

Va I'article 3 de Papraté royal du 29 octobre 1894, portant qu'un
arrété ministériel contiendra la liste ot le classement des produits
explosifs reconnus officiellement 4 la date dudit arrété royal;

)RGVU les listes annexdes aux arrétés ministériels du 31 octobre
1804, L‘lu 30 janvier 1895, du 30 avril 1899. du 27 octobre 1903 et
du fer ,]}1'1[1 1906, pris en exécution de I'article 3 prémentionné;
11\5(1;]:'](::?[]{]“[“8 depuis Ia promulgation de ce dernier arrété, la

- (4¢s explosifs reconnus a subi de nombreuses modifications et
additions,
ARRETE ;

ATE A%, Tia nomenclature des

| produits explosifs reconnus et leur
classement au point de v

ue du réglement sont établis comme il suit :

1% cLasse. — Poudres.

1. Poudr ir inai 3
t Ire noire ordinaire, a canon. de tir, de chasse, cie., de
outes provenances:

- Poudre by i
. I(!I(? brune ou poudre chocolat. de toutes provenances
r -
- Hortis n®* 2 3 ot 4
. I,ftln'otrlte, de M. Cornet, a Vepvieps -
thhrof‘rac;eur, de M. Ancianx.

RN

t

]

a Hévillers ;
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6. Néoclastite, de M™® Yonek, a Jambes:

7. Poudre de chasse Cooppal. colorée (en rose, violet, bleu, vert,
ete.);

8. Poudre de chasse Cooppal (grise ou blanche):

9. Poudre de guerre sans fumée dite L?, de la Sociét¢ Cooppal et C';

10, Poudre sans fumde pour tir en blane, de la Société Cooppal
et C'°; _

{1. Poudre sans fumde de chasse ou de guerre, de MM. Wolfl et
Cie, a Walsrode;

12. Poudre Schultze, de la Société « The Schulize Gunpowder Cy
1.2 », 4 Londres;

. o o sk nl . T 1 : oo
13. Poudre E. C., de la Société « E. C. Powder Cy L », & Londres;
14. Poudres sans fumée SS, SR, SK et SV, de la Société « The

Smokeless Powder Cy », a Londres;

15. Poudre de guerre sans fumde Troisdorf, pour armes a feu
portatives, de la Société « Rheinisech-Westfilische Sprengstoff Actien
Gesellschaft », & Cologne;

16. Poudre de chasse sans fumée Troisdorf, de la méme société:

17. Poudre sans fumée dite Balistite, de la Société anonyme espa-
onole de dynamite et de produits chimiques de Galdacano (Bilbao);
® o J 5 J o e

18. Poudre de guerre sans fumdée « Normale », de la Société
« Aktiebolaget Svenska Krutfaktorierna », & Landskrona (Suéde);

19. Poudre de chasse sans fumée « Normale », de la méme société;
2(). Poudres sans fumée, marques M. 88/91, M. 91/93, M. 91/94,

R.G. P..de la Société « Vereinigte Kiln-Rottweiler Pulverfabrilen »,
a Rottweil (Wurtemberg);

21. Poudres : de chasse; W. P.; D. R. P. (en tuyaux); R. R. P.
{en tuya ux); Cordite, de la méme sociéte;

99 Poudre sans fumdée dite Cordite, pour armes a feu portatives
ou pour canons, de la Soeitté « Kynoch Limited », & Birmingham;

23 Poudres de chasse sans fumcée, dites Miillerite et Clermonite,
de la Société Miiller et C*, & Liége; _

24. Poudre de chasse sans fumée dite Ambérite n°® 2, de la Société
Curtis's and Harvey LY, & Londres;

25, Poudre de chasse sans fumée dite Cannonite n® 2, de la méme
sociéte o ) o o

23. Poudre de chasse sans fumce dite Lanite, de la Société anonyme
de dynamite Nobel, & Turin; _ o

97. Poudre de guerre sans fumée dite Cordite, de la Socic¢t¢ Chil-

worth Cy, & Chilworth (Surrey. Angleterre);
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28. Poudre de chasse sans fumde dite Sporting Ballistite, de la
Société Nobel's Explosives Cy LY, a Glasgow ;

29. Poudre de chasse sans fumée dite Empire Powder, de la méme
sociéteé;

30. Poudre sans fumée dénommeée Papier-poudre, de la Société
anonyme Cooppal et Ci*, & Welteren ;

31. Poudre de chasse sans fumde dite Smokeless <> Diamond,
de la Société Curtis's and Harvey L1, a Londres;

32. Poudre de chasse sans fumdée K3, de la Société Kynoch Limi-
ted, a Birmingham ;

33. Poudre de chasse sans fumée dite Poudre bleue €. R. B., de
la Société Cooppal et G, & Wetteren;

34. Poudres dénommées Félixite, Néonite et Red Star, de la Société
« The New Explosives Co L9 », a Londres;

35. Poudres de chasse pyroxylées type M et type T (variétés T et
Tbis), fabriquées par le gouvernement francais;

36. Poudre de guerre sans fumdée dite poudre B, fabriquée par le
gouvernement francais;

37. Poudre sans fumde K. S. G., de la Société « Kynoch L », a
Birmingham ;

38, Poudre de chasse sans fumdée N. 3., de la Soci¢té « Nobel's
Explosives C° LY », a Gilasgow ;

39. Poudre de guerre sans fumdée 0:’5 wmm NO2, de la régie autri-
chienne; )

40. Lessinite, de la Société « Cooppal et G »;

41. Poudre de chasse sans fumdée R. K. P. ou Arkap, de la Société
« Vereinigte Koln-Rottweiler Pulverfabriken », & Cologne:

42, Préposite, de M. Léon Levy, a Bois-de-Lessines;

43. Poudre sans fumée « Diana », de la Société « Cramer et Buch-
kolz Pulverfabriken », 4 Hanovre ;

44, Les cartouches 4 blane qui ne satisfont pas aux conditions
spéeifiées au § 7 de la 6° classe de la présente nomenelature

45 Les cartouches a enveloppe non rigide et les cartouches primi-
tivement de stireté qui auraient perdu ce caractére par une cause
quelconque (altération de 'enveloppe, corrosion, fendillement, déehi-
rure, ete.);

46. Les cartouches pour canons débarrassées de leur capsule et de
leur fusée, ces deux artifices étant remplacés par des bouchons filetés
fermant hermétiquement;

|
[
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47. Les projectiles détachés dépourvus de leur fusce, celle-ci étant
remplacée par un bouchon fileté fermant hermétiquement I'eeil du
projectile.

N. B. Il est entendu que les poudres ou explosifs quelconques.
chargés dans les projectiles et dans les cartouches pour armes a feu
portatives ou pour canous, doivent avoir ¢l reconnus officiellement.

2we cLasse, — Dynamites.
A. Dynamites proprement dites.

1. Dynamites & la gulr de toutes provenances, pourvu qu'elles ne
contienrent pas plus de 75 p. ¢. de nitroglyeérine ;

2. Dynamites diverses d’Arendonck, de Baelen-sur-Nethe et de
Matagne-la-Grande, dont les dénominations commerciales et les
cmnp-ositiuns auront ¢té communiquees an service des explosifs ;

9. Ablonites n® 1. 2 et 00 ; Gélatine explosive ou dynamite-gomme
supérieure ; Dynamite-gomme: Gélignite ou dynamite Transvaal 1a,
de la Société géndcrale ponr la fabrication de dynamite, & Paris ;

4. Gélatine explosive ou gomme pure, Dynamite-gomme, Géli-
gnite ou dynamite-gomme n® 2. Carbonite, des sociétés allemandes
suivantes:

I Dvnamil - Actien-Gesellsehaft, vormals Alfred Nobel, a
I Hambourg ;
[I. Rheinische i!ynumitI'ahl'ilc_. a Opladen
III. Deutsehe Sprengstofl’ Actien Gesellschaft, & Hambourg ;
1v. Sprong.\'tnll'-;\clit‘ll'G(‘S['”-“‘fha“ Carbonit, &4 Hambourg ;
V. Rheinisch-Westfiilische Sprengstofl’ Actien (Gesellschaft, a
Cologne @
VI, Actien Gesellsehaft Siegener Dynamitfabrik. a Cologne ;
VII. Sprengstofl (Gesellschaft Kosmos, & Hambourg :

;
.

5. Gélignites n™ 1, 2 et 3. Dynamite de streté, Séeurophore 11 et

S¢europhore

Actien Gesellschaft », & Berlin ; . e .
¢. Geélatines-dynamiles n® 1 et 2, Gélignite, (11’Iat||1v-d.\,-'n-zmnto

pour I'Australie. Gomme pure, Phénix n® 1 et Winterdynamit, de

la Socicéte « Spt'ena‘sinﬂ'\\'e{-kv D" R. Nahnsen et C° », & Hambourg ;

. N B S o e Bragiist
7. Kohlencarbonit, Carbonit 1T et Gélatine-Carbonit, de la Sociétd

« Sprengstofl Actien Gesellsehaft Carbonit », & Hambouryg ;

b [= . - e . . e

8. Blasting-Gélatine, Giélatine-dynamite, Nitrogelignite, Pitite,
O »

[11. de la Société « Westfiliseh-Anhaltische Sprengstoft
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Stowite et Stowmarket gelignite, de la Société « The New Explo-
sives C* L' », a4 Londres ;

9. Gomme A, Gomme B, Gomme C et Gelignite de la Société
universelle d'explosifs et de produits chimiques, a Paris ;

10. Dynamites - gélatines I, Ja, Il et ITI, de la Société « West-
deutsche Sprengstoffwerke Actien Gesellschaft », & Hagen (West-
phalie).

B. Nitrocelluloses.

1. Coton-poudre de guerre pulpé, de toutes provenances ;

2. Coton nitré pour collodion, id.
3. Fulmicoton comprimé id.
4. Tonite id.

C. Fzplosifs divers.

1. Cheddites types 1, 2, 41, 602is, 91 et 120, de la Sociéts
universelle d'explosifs, a Paris ;

2. Promdéthée, de M. Louis Larriie, ingénieur civil, & Paris ;

3. Arendonckite, de la Société anonyme des poudres et dynamites,
a Arendonck ;

4. Steelite n° 2, de M. Evrard Steele, a Paris.

3" crassp. — Explosifs difficilement inflammables

1. Explosifs Favier ou Duecalites suivants: n° 1, n® la, n°2
antigrisou Favier), n® 247s, n° 3, antigrisou n°® IIldzs, antigrisou
<] : o °
n® 4, n® 0 pour roches et n° 0 antigrisou, de la Société belge des

explosifs Favier, a Vilvorde ;

2. Seécurite n" 2, de la Société « The Flameless Explosives C° L% »;

3. Veltérines n” 1 et 2, de la Sociélé Boinet et G, a Viesville ;

4. Dahmenite 4 ou Victorite de la Socidté « Castroper Sicher-
heits-Sprengstofl” Actien Gesellschaft », a Castrop (Westphalie) ;

5. Bellite, de M. Carl Lamm ;

6. Fractorites 4, B, Cet D, de la Société anonyme de Dynamite
de Malagne ;

7. Explosifde sareté S. 8. P, de la Société Miiller et Ci*, a Liége;

8. Explosifs de Casteau n 1 et 2 .

(& \ Txr A TE 5 € < 5. 35T

9. Flammivores n™ 1, 2 et 3, de la Société anonyme des poudres
et dynamites, a Arendonek ;

‘IU: Minolite et minolite antigrisouteuse, de M. Paul Cornet, a
Verviers ;
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11. Poudres blanches Cornil n* 1, 1s, 2, 3 et 4, de la Société
anonyme de la poudrerie de Carnelle, a Chatelet ;

12, Waestphalites n™ 1 et 2, fabriquées & Reinsdorf pres Witten-
berg et a Sinsen (Westphalie), par la Société « Westfilisch-Anhal-
tische Sprengstoff Actien Gesellschaft », a Berlin ;

13. Baclenite, de la Compagnie la Foreite, 4 Baelen-sur-Néthe :

14. Densites n= 1, 2, 3 et 4, #, D et I, de M. Emile Ghinijonet,
géninieur civil, a Ougrée ;

15. Macarvite, du méme ;

16. Yonckites n*= 0, 1, 2,3, 9, 10 et 13, de la Société anonyme
de la poudrerie de Ben-Ahin, & Jambes :

17. Perforites, n™ I, 11, 111 et IV, de M. le chevalier von Dahmen,
fabriquées & la poudrerie de Muiden (Hollande) ;

18. Wallonites n® 1, 2, 3 et 4, de M. Victor Ansay, a IForét-
Trooz ;

9. Détonite, nouvel explosif d'Ombret, de la Société J.-P. Gérard
et G, a Liége;

20. Ammon-Carbonit, de la Société « Sprengstofl-Actien Gesell-
schaft Carbonit », &8 Hambourg ;

94. Permonite, de la méme soci¢te ;

99 Donarite, de la méme société ;

23 Gliickauf A, I, N et S, de la Société « Sprengstoffwerke
Glitckauf Actien Gesellsehaft », & Hambourg ;

i oy S b 1 Tow Wy Qi v ] ’ apae
24, Odite, de la Société « The New Explosives G° L7 », a Londres;
95 Trinitrotoluol ou Trinitrotoluéne ;
2G. Espinite L, (rrisoulite-couche et Grisoulite-roche, de la Société

anonvme d'explosifs et de produits chimiques, & Paris ;

97 (Cordeau détonant pour couche et Cordeau détonant pour
roche, de la méma societé ;

58. Permonite B, de la Compagnie de la Foreite ;

29. Brisite, Luxite I et Luxite II, de la Société anonyme luxem-

hourgeoise pour la fabrication d'explosifs de sureté, & Kockel-

scheuer-lez-Luxembourg ; -

30. Sabulite n° 0, de la Société anonyme la Sahulite belge, &
Namur ; N ‘ =

31 C,onloau détonant aw trinitrotoluéne, de la Société « Davey,
Biclkford, Smith & (" », 4 Rouen ; . 7 .

92, Astralite de la Société « Dynamit Actien (tesellschalt vor-
mals Alfred Nobel & C°», a Hambourg.
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4 crasse. —- Détonateurs.

1. Détonateurs proprement dits (capsules 4 dynamite), contenant
exclusivement du fulminate de mercure pur ou chloraté (quelle qu'en
soit la provenance);

2. Détonateurs spéciaux A et 2, de la Société « Sprengstofl Actien
Gesellsehaft Carbonit », 4 Hambourg;

3. Pétards de chemins de fer, autres que ceux classés parmi les
munitions de streté (voir 6¢ classe, n° 11);

4. Détonateurs mixtes,de la Société anonyme de dynamite de Mata-
gne, & Matagne-la-Grande:

5. Amorees électriques avee délonateur, fabriqucées par :

a) La Société Nobel's Explosives C° LY, 4 Glasgow ;

b) M. Ghinijonet, ingénieur, a Ougrée: 7

¢) La Société « The Electric Blasting Apparatus C° », a Cinderford
(Angleterre) (amorces & haute et hasse tension) ;

@) La Société « The patent Electric Shot Firine ¢° », a Chester-
field : :

e) La société « Fahrik Elektrischer Ziinder », 4 Coloene (amorees
types Orion, Sirius, Vuleain ot Vénus) 7

f) M. B. Linke, & Spanday (4 haute et 4 hasse tension)

7 30¢i6te francaise doc T ) '

g) La br_i(_:!l t¢ francaise des munitions, & Paris (amorces de tension
et de quantité);

bl

h) La sociéte anonyme
Paris (amorces & hasse tension)
; i) La Socu;h'* = ”“”»‘hﬂl‘i—"t‘l' Fabrilk Elektriseher Minenziinder ”»
a ]3:0.[:;])01'34' (& haute of 3 basse tension) s
7) MM. Marcel Gaupillat et (e a P'll“i"‘
‘ %) La Socicte anonyme (e ’ o
Grande (4 hauto et

{) La Sociéte «
Sellier et Bellot ».
teurs électrique

g . , ’ W= |
d'Explosifs et des Produits chimiques, ¢

. dynamite e )
a basse hmsiou)
Ziindhute

atagne, i Matagne-1a-
; .

. hen  upg
a .‘:ScImvnv})m’:l\'_ﬁ:\'uruE]hn (
i HUill;l(:]]“cql\'f'v €t noyau i hase d
Cruill; 2 (,a}'ongv (Gengve
n) AL Guillanme Norreg a (telg i )
0) M. Wilhem Bart : i

Patronen-Faprik, vormals
amorees avee conduc
' e soufre) :

(% basse tension) ;

seh, & en-Schalke (\\'estph;l]it’);

; Serlin (; ; i §
conducteurs dlectrignes oy (-11i\‘1'0) i S
5 crassg Arti
. ~ —Artificeg

1. Artifices de Jjoie: -

2 Avtifiona g o

2. Artifices (¢ SlEnauy exempts o

= b {

Xplosify brisants et de détona-
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3. Amorces ¢lectriques sans détonateur;

4, Btoupilles a friction ou a percussion ;

5. Bonbons fulminants;

6. Pois fulminants;

7. Amorces pour briquets ou pour jouets d’enfants.

G® cLAssE. — Munitions de streté.

1. Cartouches de guerre métalliques (pour armes portatives);

2. Cartouches métalliques pour tir en blane, chargées en poudre
sans fumée et 4 balles en cellulodine (pour armes portatives);

3. Cartouches de chasse & douille rigide;;
4. Cartouches de revolver et cartouches Ilobert a balle ou 4 plombs;

5. Amorces (capsules chargées);

6. Appareils percutants (godets amoreés, broches amorcées);

7. Cartouches a blane pour armes a feu portatives, a douille rigide,
pourvu qu'elles soient hermétiquement fermées‘ par une ou plusieurs
bourres serrantes, en feutre ¢lastique, d'une épaisseur t?tale de 5
millimétres au moins, ou bien que, étant & douille mé!talliq'ue,. elles
soient fermées par une ou plusieurs hour‘rjes :§err’ante's d une épaisseur
totale d'un millimétre au moins et que I'é¢tui métallique soit soigneu-
sement serti sur la bourre; . )

8. "Allumeurs de sireté Davey, Bickford e_t L“’-‘-; ; ‘

0. [Fusées de projectiles, pourvues d’un d.lSp{)Slt].f .erlnpechant leur
fonctionnement lorsqu’elles ne (ioiw‘znt pas etl'e.s utilisées;

10. Méches de slreté, non amorcees, pour mineurs ; '

11. Pétards de chemins de fer des type‘s Ky_nolch, J(?III{ILIS, Ludlo.w,
chargés en poudre noire, présentés par I'administration des chemins

e 'Etat belge;
& i‘L.?[ (X!lllulimur d:sﬁ reté Robert Steeg (Oher]}ausen).

Remarques — 1. Les douilles vides amorcées, poull' cartou.ch?s de

.pre ou de chasse, sont considérées comme mat‘chgmdmes ordinaires,
gu:l Ic; st entendu que les poudres chargées dans les cartouches pour
= ;;‘eu portatives doivent étres rec?nnuea:‘ro‘fﬁ-ciel‘lem?nt: ‘

2 Le présent arrété abroge celui du 1¢ juin lE?O[) leI]‘Sl que
stés de reconnaissance et de classement pris depuis cette

armes
ART.
les divers arr

: '3 jour.
date jusqu'a ce Jov Ary. HUBERT.

~ rerninon 4 0
BruxeLius, le 28 féyrier 1911.

&>
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APPAREILS A VAPEUR

ACCIDENTS SURVENUS

en 1910
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D'ORDRE

Nos

DATE
de

I'accident

A. Nature et situation de 1'établis-
sement oft l'appareil était placé;
B. Noms des propriétaires de l'ap-

pareil;
C. Nomsdes constructeurs  id.
D. Date de mise en service.

NATURE
FORME ET DESTINATION DE.L'APPAREIL

Détails divers

EXPLOSION

CIRCONSTANCES

SUITES

CAUSES PRESUMEES

18 juin 1910

5 juillet 1910

4. Sicge de charbonnage
a Couiller, ’

5. Société anonyme des
Charbonnages de’ Marci-
nelle-Nord.

C. Fils d’Isidore Mathis-
sen a Couillet.

D. 22 octobre 1895.

A. Laminoirs 3
chienne,

B Fernand Thiebayt.

C. De Naeyer et Cie, 3
Willebroeck.

D. 18 juin 1901.

Mar-

Chaudiére faisant partie d'un grou-
pe de 9 générateurs fournissant la
vapeur aux différents moteurs du
sicge; elle était & corps cylindrique
horizontal et bouilleurs.

Dimensions :

Corps principal : 15m525 de lon-
gueur, 1m0 de diameétre en fer de
14 m/m d'épaisseur, rivure simple ;

4 tubes bouilleurs: 8m0) de lon-
gueur, 0m80 de diamétre, en fer de
10 m/m d'épaisseur, rivure simple; 8
cuissards : 0m25 de hauteur, 0m50 de
diamétre, en fer de 12m/m d’épaisseur,
rivure simple ;

Dome: 0u90 de hauteur, 0m90 de
diamétre en fer de 14m/m d’épaisseur,
rivure simple.

l.e corps ctait chauffé directement
de méme que les bouilleurs.

La chaudiére, timbrée 3 5 atmos-
pheres, était pourvue de deux sou-
papes de sureté, d'un tube indicateur
en verre dont l'index se trouvajt a
Om20 au-dessus des carneaux et dun
sifilet 4 flotteur. Elle fonctionnait
depuis 1893 sans avoir subi de répa-
ration importante et était depuis
douze ans visitée intérieurement par
les agents de I'Association Vingotte.
La derniére visite faite 1e 27 aout 1909
navait fait découvrir aucun défaut

grave,

Boulon assurant le serrage de
v i o
Pétrier appliqué contre deux boites

de raccord de tubes dune chaudiére
De Naever.

La téte rectangulaire du boulon est
soudée et maintenue contre les bords
d'une ouverture pratiquée dans la
boite rectangulaire de communica-
tion correspondante.

5
‘_.,w

La chaudiére, remise & feu la veille de
I'accident, fongtianal, au dire des [upaolns,
normalement, jusqu’au moment de l'explo-
sion. : _'
L'alimenteur déclare avoir fourni l'eau
nécessaire, peu de temps avant ] c.\:plos,z_an
et avoir constaté la présence d’eau dans l'in-
dicateur. ) .
Le sifilet d’'alarme n'avait pas fonctionné.
L’avant du corps et les premiéres viroles,
ouvertes par le dessous, furent projetes au
loin. ) )

Le corps était encore sectionné en 2 tron-
cons également déplacés, de méme que les
2 bouilleurs d’avant ouverts par le dessus.
Les toles rompues du corps présentaient
des colorations bleues au voisinage de la
rupture.

Rupture de la téte du boulon.

Deux hommes tués.

Deux ouvriers brilés.

Manque d'eau.

Effort excessif
dia au serrage et
a la pression de
la vapeur.
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o] B
E DATE A, Nnture_ez‘silumion de I'établis- NATURE
2 sement ot I'appareil était placé;
S de B. Noms des propriétaires de I'ap- <
= ("p;{ml;d FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL
- - - Ivoms des constructeurs  id.
g l'accident D. Date de misc en service. Détails divers
3 ler mai i
1910 !ri‘cai;;;S‘tat;pn centrale d'élec- Systéme Babcock et Wilcox; fais-
B Lsa Paturages. ., | ceaude 112 tubes inclinés, surmonté
- wociete anonyme d'é- | de 2 réservoires cylindriques horizon-
P:“ncne du Borinage, a | taux; surchaufleur.
C}lr':(i.!gs;a ) Timbre: 13 kilogrammes par centi-
S abcock et Wilcox | métre carré; surface de chauffe, 215
-ondres. meétres carrés.
D. 28 janvier 1903.
4 15 décembre

1910

4. Tissage mécanique,
[ra\'cr.se de Kerkxten, route
de Saint-Nicolas, & Gram-
mont,

B, Smits,Adrien, a Kerkx-
en,

C. Mathot et
hénée.

D. 15 juillet 1904

Bailly, &

Chaudiére du type Mathot et Bailly,
tubulaire timbrée 8 atmosphéres,
surface de chauffe 31 métres carrés,
destinée & fournir la vapeur a la
machine.

EXPLOSION

CIRCONSTANCES

SUITES

CAUSES PRESUMEES

Déchirure d’un tube a eau de la rangée
inférieure.

La chaudiére avait été visitée le 28 février
1910 par unagent de la Société Vincotte et
trouvée en bon état ; elle avait été remise en
activité, le 16 mars suivant,

L'explosion est survenue vers 6 heures du
soir, la chaudiére étant en marche normale
etle manomeétre marquant 1/2 atmosphéres,
par le fait d’une déchirure du premier tube
de gauche supérieure, du faisceau tubulaire,
a 1m25 de la téte de la chaudiére.

Dégats matériels peu

importants.

Une bréche dans le
mur latéral du batiment

de la chaudiére.
Brilures légéres
chauffeur.

au

Brilures graves ayant
occasionné la mort aun

jeune ouvrier,

Surchauffe due
a des inscrusta-
tions provoquées
par la nature de
I'eau d'alimenta-
tion.

Coups de feu
provoqué par des
incrustations anor-
males.
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; STERE 2
MINISTERE I ks NOMS ET INITIALES DATES
; 2
DE L'INDUSTRIE ET DU TRAV AIL é = des
54 de 'entrée de la
ADMINISTRATION DES MINES é PRENOMS au derniére
= service [promotion
b N h E L Ingénienrs en chef Divecteurs de 2me classe
) P e 1| Pepin (A.) i @,M. CA lrecl. . . . |1861)24-11 -1882[20- 3- 1905
B E) T N QO
CORPS DES INGENIEURS DES MINES 2| Ledouble(O.), 15, 3%, @,k 1recl. M C.A.Izecl. [1860[24-11 -1882{18- 6- 1905
- e o 3| Demaret (L.) 35, @, M. C. A, lrecl,, O. _
Situation aw 1°° Juillet 1911 de 'Ordre de la Couronne de Roumanie.  [1859|28- 9- 1885(30- 3- 1911
5 = 4| Delbrouck (M), 3 . . . . « . . . [1865[21- 3-1889(30- 3- 1911
E NOMS ET INITIALES = _ 5| Libotte (E), 3% . + « - - - - - - |1864]16- 4- 1889|30- 3- 1911
g des Ingenieurs principanx de 1t¢ classe
5 % = | de I'entrée de 1 1]* Demaret (J.), 3, &, & 1re cl,, M. C. A. P
E SRS = au dernidee Irecl, . o o e o e+« W . . |1857/18-11 -1881{14- 1- 1905
. 2| service |promotion i 2| Delruelle (I..) 3 .+« o« .+ . |1866] 3- 5- 1891{30-12- 1909
3| Firket (V.), 5 M. C. Do lrecl. . . . . |1869|14-12- 1891|30- 3- 1911
A. — Section d'activité 4| Lebacqz (1.) 3% o ; 1869| 2-11- 1892/30- 3- 1911
Directeur géndral 5| Deboucq (L.) Co® 0 187312810 189530- 8- 1911
»| Dejardin (L.), C.3%, @, Xk 2¢ cl., M.C.D, Ire | Bolle (J), sk 2cl. () . . . . . . . [187T1|28.11- 1895[30- 3- 1911
classe, C. C. A, Irecl., D. P, Ire classe, Tngénsenrs principanx de 2¢ classe
commandeur des ordres du Christ de . 372116-12- 1896130- 3-
Portugal et de I'Etoile de Roumanie. . |1849]24- 11-1871|18-10- 1905 11" Vrancken (J.) « « « o o e e e e s lb:,. 1{-) 1? 1896130- 3- 1911
2 * b 2[* Nibelle (G.), M. GC.D.Ireels i &« ¢ = 1873|16-12- 1896/30- 3- 1911
uspeclenrs généranx ,EL gl Orban (N + « « .« + .« o+« -« . |1873]16-12- 189G(30-12- 1909
1| Libert(J.), 0.3, @,C.C.A. Ire cl,, D.P.1re  [1853]21- 11.187411% @ 374116-12- 1896130- 3
cl., commandeur de 1'Ordre de la Cou- °3|21- 11-1874]18- 6- 1905 4] Ghysen(HY « = = o w0 2 & 5§ 3 18141015 1826150~ 5+ 1911
ronne d'Italie __ % om s o| Levarlet (H)® . . . - - « - . . |1873/16-12- 1896/30~ 3- 1911
» Watteyne (V.), O. 3, @, »k lrecl,, C.C.A. : ; 3 / ! 72(16-12- 1896|30- 3-
S s @, IR, Ef R 5| Lemaire (E.),M.C.D.1recl, M.C.D.1re cl. (1) [1872(16-12- 1896(30- 3- 1911
Stanislas de Russie, décoré de la 2ecl, 5| Repriels(A) o w0 & v w0 w0 o m 1875|12-12--1897130- 3- 1911
de l'ordre de la Couronne rovale de |1850/21-11 .18~ o = . 873112-12- 1897130- 3-
Prusse, chevalier de la Couronne de ° 11 -1874|18- 6- 1903/ : . g| mabers (LY. + ¢ = ¢ s o= s o ow s ORISR 1SAT190- 3- 1000
fer d’Autriche () . . ., . . ’ e
. S | I fe 1re classe
2 Jacquet (J.),0.5, @, »< Ie cl.,, C.C.A. |[1852 20- 1-1876/|30- 3- lqllj e i f 37 7115 7
Weel & 5 % £ B @ 5 ¥ . o u S e 11" Niederau (Ch.). . coee e e (187412-12- 189715 1- 1007
BigEEE i T Divacienys d 1o sltses | ol Hallet (A) « « + = « « = » « « o [1874|12-12- 1897(25.11- 1007
) s L s i whw 1874|12-12- 1897(30-12- 1909
I Julin(J.), O3, @, M.C.A Ire cl. . | [1853)15-12 -1876(20 3. 1¢ _| 3|* Liagre (Ed.) :i_ . i o 150
" e : - - 2-18 - 3- ].Jﬁal “Viatour (F H.), s lrecl, . o . . 1875|12-12- 18398(30- 3- 1911
2| Beaupain (J.°B.), 10. 3 @, M. C. A. e, [1857(31- 1 -1881]15. 5. 100 i By 76[1212- 18
3| Lechat (V.) O. 3. @&, M. C. A. Ire ] 58 . o LBl 5[* Raven (G.) - lsjelisle- 1aae 20-0- 1l
| Lt (4 O K @ M.C.A, .« |1858[18-11- 1881 30- 3. 1911’ P 1877\ 1%:12- 1899180 6- 1511
Bochkoltz (G.), 0.3, @, M. C. A. Ire cl,, |1859/18-11 -1881 [30. - | 6" Fourms = .
B B, A B o s : 81130- 3- 1911 . o v | 1874[12-12- 1899(30-12- 1909)]
i ) Détaché au service spécial des accidents miniers et du grisou.
(‘g} Chargé du Service d'inspection des explosifs.
() Attaché a I'Administration centrale et chargd : i s naires dont les noms sont précédés d'un astérisque, jouissent du
‘ argc du Service spéci: : ' * Les fonctionnaires dont I¢ )
dents miniers et du grisou, = "vi% Bphcial desacel- l traiti:ﬁfllt maximum affecté a leur grade.
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5 NOMS ET 3 | |
E VOMS ET INITIALE 2 . e
15 ’ i 3 puak E NOMS ET INITIALES DATES
3 des b 5 o T
g ; % = | de I'entrée de la < < - Za g i
E PRENOMS L au derniére g T — “z) lsgnw dgrii];re
= 3| service |promotion E o 2| service |promotion
& Briem (V.) . . . . . . . . . . . |1876(1812- 1900|30- 3- 1911 i . N
9 Bailly 0) . . . . . . . . . . . |hsv4his12 1900/30- 3- 1911 B. — Section de disponibilite |
» Breyre(Ad.)(h) . . . . . . . . . |1880[15-12- 1902(30- 3- 1911 Tnspecteirs généranx |
. i i ) |
10 Desenfans (G.),M.C.D.2uwcl. . . . . |187615-12- 190230- 3- 1911 Hubert (H.), O. 3%, 3%, @, C.C.A. Irecl.  [1849]31-10- 1872|20- 3- 1905 |
H| Stévart(P.). . . . . . . . . . . [1880[25- 1-1904]30- 6- 1911 _ van Scherpenzeel Thim (L), C. 3 @, [1850| 3- 6- 1875(18- 5- 1907 |
C. C. A.1rocl , déc. de 20 cl. avec plaque !
ot de 'ordre de Saint-Stanislas de Russie
1|” Stenuit (A.) e e e e .. |1BTT]25- 1-1904]30-12- 1909 .
»*Delmer(A) () . . . . . . . . |1879|25- 1- 1904|30-12- 1909 Ingénieurs en chef, Directeurs
2|* Lemaire (G.) . . . . . . . . . . |1878]25- 1- 1904|25-11- 1910 Macquet (A) . & - - - - o - 1853|29-11- 1876]30-12- 1909 |
3 Dehasse (1., M. de Chine, M.C.D. lrecl. ~|1881/25- 1- 1904 |30- 3- 1011 Legrand (L.) 1868| 2- 3-1801]30- 3-1911
4"Hardy (A) . . . . . . . .. I]RTS 25- 1-1904/30- 3 1911 "4 Tugenieurs principans
BPGllstlihdi- ® ¢ 0w 2 B o . o (TESEES L TSR S8 Halleus (A.), 5, officier de Fordre de Ja [1869|14-12- 1891(30-12- 1909
6" Defalque (P.) . . . . . . . . . . |I879|25- 1- 1904|30-12- 1909 Couronne de chéne, chevalier de l'ordre
7| Dandois(H.) . . . . . . . . . [1879|20- 3-1905|25-11- 191()| de Charles ITI d'Espagne . Coe
8 Molinghen (E), s smucel w2 oae z W : 1877(19- 4- 1905130 -3- 1911 Denoél (L). M.C.D.1re . . . . . . 1870| 2-11- 1892|30- 3- 1911
9 Verbouwe (O.) . . . . . . . . . |1882]12- 3-19006/30- 3- 1911 Ingénienr de 17¢ classe
0| Hamdy Uz s 2 8 & w5 o ow s ¢ (TABRRG QTS0 30 S-100 Renfer () M.C.D. el . . . . . [187618-12- 1900[25-11- 1910}
11] Settiaux(G.) . . . . . . . . |1883[30- 1- 1908|30- 6- 1911
Turénieurs de 3e classe Tngenienrs des miines & la retraite conseyvant le titre honorifigue
) o de lenr grade
I|" Delrée (A.) « e e .o |1883180- 1-1908]2 <
2|* Dprana (k) . " 1= 1208125~ 1=1910 Dejaer (1.), C. . @, »k Irecl, C.C. A, Irecl., D.P. 1Irecl., Directeur
“les d (L S e o 18822812 1908]25-11- 1910 genéral honoraire.
3[" Massin (.-\,)-. S e e e |18R3128-12- 1908(30- 3- 1911 Jottrand (A, 0.3, &, C. C A, 1re ¢l.,, M. C. D. lIre cl., Directeur
| 4| Jadoul (Ch.). 1884[28-12- 1008 . divisionnaire honoraire.
5| Van Herckenrode (Fd.) <o s . [1886[12- 621910 . Guchez (F.), 0. & &, C.C. A Qe cl., chevalier de l'ordre de Wasa,
6] Guérin (M) I 1888]12- ¢ 1910 | Inspecteur génrznul honoraire.
7| Dessalles (E.) . 1887|25-11
. [1887(25-11-1910) — : .
| & D'Haenenstdd. - o+ w5 o o« |1887(25-11- 1910 [ DECORATIONS : SIGNES
| 8| N. O il Ordre de Léopold : Chevalier b3
10| N. [ Officier. O. &
11l N — Commandeur . C. ¥
12l N S Croix civique pour années de service . C.C. X.
o Nédaille e = M. C. A.
2 Croix civique pour acte de dévouement ] )
(1) Attaché a ladmimstration centrale. 1 Meédaille civique  — - I; ;‘ b
* Les fonctionnaires 5% OIS cwgoan 0 Yecoration de prévoyance .
L e ] onge 'l(-{m lires %!‘)?lt. ].u noms sont précédés d'un astérisque, iliseniidy I i 2 ot S
altement maximum aftecté a leur grade. Legion d'hd ) 1 )
‘ " Médaille commémorative du regne de S. M. Léopold 11. &




REPAF{T_ITION DU PERSONNEL

MM

MM.

MM

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires

DrjarpiN, L., Directeur général, a Bruxelles;
WATTEYNE, V., Inspecteur général, a Bruxelles;

ET

DU SERVICE DES MINES

(15 juillet 1911)

ADMINISTRATION CENTRALE

Goossens, Ci., Directeur, 4 Bruxelles;

Vax Raemponck, A., chef de division, a Bruxelles;
Breyre, A., Ingénieur de 1™ elasse, & Bruxelles ;
DELMER, A., » 2me  »  a Bruxelles.

Service speécial des accidents miniers el dw grisou

Warreyne, V., Inspecteur général, & Bruxelles:
[ngénieur prineipal de 17 elasse, a4 Mons :
Lemaigre, E., » » de 2m* ¢lasse, a Mons,
BrEYRE, A., » de 1r¢ classe, 4 Bruxelles ;

BoLLe, J.,

Levarrer, H., Ingénieur princip 2me plasse, 3

el génieut plu?mlpai de 2m¢ classe, a Bruxelles
pE BroLLey, P., Inspecteur-adjoint, & Bruxelles -
LarvLemaxn, M., » a Bruxelles

me

Service des explosifs

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 791

1 INSPECTION GENERALE DES MINES, A MONS

MM. Jacouer, J., Inspecteur général, a Mons;
DenmareT, J., Ingénieur prineipal de 1™ classe, & Mons.

Provinces de Hainaut, de Brabant, de la Flandre orientale et de la
Flandre occidentale.

1** ARRONDISSEMENT

MM. Demarer, L., Ingénienr en chef Directeur de 2™ classe, a
Mons;

Lepexs, L., Ingénieur principal de 2™ classe, a Mons.

La partie de la provinee de Hainaut comprenant les cantons judi-
ciaires de Boussu (sauf les communes de Hornu, de Quaregnon et de
Wasmudél), de Dour, de Paturages (moins les communes de Givry,
d’'Harmignies et d’Harvengt), d’Antoing, de Celles. de Péruwelz, de
Quevaucamps, de Templeuve et de Tournai et les communes de
Ciply, de Gaurain-Ramecroix, de Soignies, d'Horrues et de Naast;
les provinees de la Flandre oceidentale et de la Flandre orientale.

{er prstrIcT. — M. Vanx Herckexrobe, ., Ingénieur de 3m° classe,

i Mons.

Charbonnages : Cantons de Dour et d'Antoing.
Relle-Vue, Provinees de la Flandre occiden-
Bois de Boussu, tale et de la Flandre orientale.

Longterne-Tricheres,
Genly.

2¢ pistricrT. — M. Denasse, L., Ingénieur de 2° classe, & Mons.
Blaton, Canton de Boussu (sauf les
Grande Machine a feu de Dour, communes de Hornu, de Qua-
Grande Chevaliere et Midi de | regnon et de Wasmuél) et canton
Dour. de Péruwelz,

Buisson,
Hautrage.
3¢ pisTRICT. — M. DESENFANS, G, Ingénicur de 1™ classe, 4 Nimy.
Cantons de Tournai, de Celles
et de Templeuve, et communes
de Gaurain-Ramecroix et de
Ciply.

Bois de Saint-Ghislain,
1. Escoufliaux,

Grand Bouillon,

Ciply.
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4e pistrict. — M. VeErRBoUWE, O., Ingénieur de 2me classe, a Mons.
Charbonnages réunis de Cantons de Paturages (moins

I'Agrapye, les communes de Givry, d'Har-
Bonne-Veine. mignies et d'Harvengt), de Que-

vaucamps ; communes de Soi-
gnies, d'Horrues et de Naast.

2 ARRONDISSEMENT

MM. Derprouck, M., [ngénieur en chef Directeur de 2m¢ classe,
a Mons;
NIBELLE, G., Ingénieur prineipal de 2me classe, a4 Mons,

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons
judiciaires de Boussu (communes de Hornu, Quaregnon et Wasmuél),
de Chiévres, d’Enghien, de La Louviéere (communes de Houdeng-
Aimeries, Houdeng-Gmgnies et Trivieres), de Lens, de Paturages
(communes de Givry, Harmegnies et Harvengt), de Mons (moins la
commune de Ciply), de Reeulx (communesde Boussoit, Bray, Casteau,
Gottignies, Maurage, Reeulx, Saint-Denis, Strépy, Thieu, Thicusies,
Villers-St-Ghislain et Ville-sur-Haine), d’Ath, de Flobeeq, de Frasnes-
lez-Buissenal, de Lessines et de Leuze (sanf la commune de (raurain-
Ramecroix); la provinee de Brabant (arrondissement judiciaive de
Bruxelles).

17 pisrricr. — M. Liacre, 5., Ingénicur de 17 ¢lasse, 4 Mons.
Nord du Rieu du Ceeur, |
Rieu du Ceeur (Société Mere et
Forfait du Couchant dn [lénu).

Cantons de Boussu (commune
de Quaregnon), de Flobeeq, de
Lens, de Frasnes-lez-Buissenal et
de Leuze (moins la commune de
Gaurain-Rameeroix).

2 pistricT. — M. NigpErav, Ch., Ingénicur de 17 elasse, a Mons.
Grand Hornu,

Cantons de Boussu (communes
Produits.

de Hornu et Wasmuél), de Mons
(communes de Flénu, Jemappes,
Maisiéres et Nimy), d’Ath et de
Lessines,

By
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. s d . e ) a
3¢ pisTrICT. — M. GUERIN, M., Ingénieur de 3¢ classe, a Mons. [

Hornu et Wasmes, Cantons de Mons (commm}es
1 de Guesmes,Ghlin, Hyon, Mesvin,
G]‘l -m,t du Flénu. Mons, Nouvelles, St-Symphorien
S et Spiennes), de Chiévres et de
Paturages (communes de Givry,
Harmignies et Harvengt).

4¢ pisTRICT. — M. LEMAIRE, G-, Ingénieur de 2* classe, G MaEs.

Cantons d’Enghien, de La Lou-
viere (communes de Houdeng-
Aimeries, Houdeng-Goegnies et
Trivieres), de Mons (communes
de Havré et d’Obourg), de Reeulx
(communes de Boussoit, Bray,
Casteau, Gottignies, Maurage,
Reeulx, St-Denis, Strépy, Thieu,
Thiceusies, Villers-St-Ghislain et
Ville-sur-Haine).

St-Denis-Ohourg-Havré,
Maurage et Boussoit,

Strépy et Thieu, o
Bois-du-Lue et Triviéres rcunis,

rondissement judiciaire ruxelles.
Provinee de Brabant : arrondissement judiciaire de B

gme ARRONDISSEMENT

MM. Liporre, E., Ingénicur en chef Directeur de 2™ classe, a
Charleroi.
VRANCKEN, J., Ingénieur principal de 2m¢ classe, a Charleroi.

La partie de la province de Hainaut comprenant les (:.‘DII]].E]‘I-.‘! nes de
Bellecourt, Chapvllo—luzAHm'laimont, Ll(.m:‘velles, Fontat.ne-.l ].m..'eque,
Leernes, Picton, Souvret et Trazegnies du c:aniou jllfllcmn‘e de
}; ntain(‘-l'i::‘*équn" les cantons judiciaives de Binche (moins la com-

« d Mont-Ste-Geneviéve), de La Louviére (moins les communes
e ‘n- Aimeries. Houdeng-Gagnies et Trivieres), de Seneffe,
da H,m.[deflh- moins les communes de Horrues, Naast et Soignies) ;
48 iR ( lstinnes-au-Val, Marche-lez-Feaussines, Mignault,

< communes de I : |
lI(’“‘ onnes-lez-Binche et Vellereille-le-See du canton de Reenlx.
¢ronnes-le
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1¢* pistricr.— M. DeFALOUE, P., Ingénieur de 2me classe, 4 Charleroi

Charbonnages réunis de Ressaix, | Cantons de Binche (communes
Leval, Péronnes et Sainte- ‘ de Binche, Buvrinnes, Estinnes-
A | 1 -
Aldegonde, | au-Mont,Haulchin, Leval-Trahe-

Haine-Saint-Pierre, Houssu et
La Hestre.
(Division de Houssu).

anies, Mont- Sainte- Aldegonde,
Epinois, Ressaix, Vellereille-le-
| Brayeux et Waudrez), de Reulx
(communes de Péronnes-lez-Bin-
| che, Iistinnes-au-Val, Mignault
et Velhareillo-lo—Snc) et de La
| Louviére (commune de Haine-
| Saint-Paul).

2% prisrricT. — M. D'HaENENs, J., Ingénicur de 3 classe, &
- i B ’
Charleroi.
LaL(_)uviél’eCtSRI‘S‘LODQQhaIHPS’ Cantons de Binche (ecommune

Bois de la Haye. d’Anderlues), de La Louviére

(communes de La Louviére ot
St-Vaast) et de Senefle,

3% pisTRICT. — M. MoLiNaien, E. Ingénieur de 2° elasse i Charleroi.
Mariemont, Cantons de Binche (communes
Basonup‘ de Carniéres et de A'Iorlan\\'elz),

Haine-Saint-Pierve, Houssu et | de anminv—l‘l:h‘équo(cnmnmnes

La Hestre, de Bellecourt, Chapelle-lez er-
(Division de Haine-Saint-Pierre. | laimont ot Piéton), de Soignies
(communes d'Ecaussines - ’En-
ghien, Eeaussines-Lalaing, Hen-
ripontet Ronquiéres) et de Reeuly
(commune de Marche-lez Feaus-
| sines),

4m¢ pisTRICT. — M. LEGRAND, L., Ingénieur de 3¢ classe, & Charleroi

Courcelles, | Cantons de Binche (commune

Beaulieusart. I de Hairle—Saint—Pim-r'o). de Fona
Nord de Charleroi. 1 tain(’—l'l:,'\'éry[(\ (communes  de
| Coureelles, Fontaine - l'livﬁqlm,

Leernes, Souvret et Trazegnies)

?
(et de Soignies (communes dp
Braine-le-Comte et Honny veres)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS T95
A* ARRONDISSEMENT

MM. Lepousre, O., Ingénieur en chef Directeur de 2° classe, 4
Charleroi;
Guyses, H., Ingénieur principal de 2¢ classe, a Charleroi.

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons judi-
ciaires Nord et Sud de Charleroi (moins la ville de Charleroi et les
communes de Gilly, Lodelinsart et Montigny-sur-Sambre), de Fon-
lainru]'['ﬂvl}n]lw (moins les communes de Bellecourt, Chapelle lez-
Herlaimont, Coureelles, Fontaine-I'Evéque, Piéton, Souvret, Leernes
et Trazegnies), de Gosselies (commune de Gosseli(:s). de Beaumm’lt. de
Chimay, de Jumet, de Thuin, de Merbes-le-Chateau et de Binche
(commune de Mont-Sainte-Geneviéve).

Provinee de Brabant (arrondissement judiciaive de Louvain).

1¢" prsTricT.— N...

Moneceau-Fontaine, . Martinet et | Cantons de Fontaine-I'Evéque

‘ (communes de Monceau-sur-Sam-

| bre, Goutroux et Iorchies-la-
Marche), de Thuin et de Binche
(commune de Mont-Sainte-Gene-
vieve).

Marechienne,
Grand Conty-Spinois.

Provinee de Brabant (arrondissement judiciaire de Louvain).

26 pistricT. — M. Drssanes, E., Ingénieur de 3¢ classe, 4 Charleroi,

Cantons Nord de Charleroi
(commune de Dampremy), de
Jumet (communes de Jumet et
Roux) et de Merbes-le-Chateau.

Saeré-Madame,
Amerecceur,
Bayemont.

% . 2 R Dl @ & lerot
q¢ prsrrict. — M. Danvoss, H., Tngénieur de 2¢ classe, & Charleroi.

sunis de Charleroi, Cantons de Fontaine-I'Evéque
(communes de DMarchienne et
Landelies), de Gosselies (com-
mune de Gosselies) et de Beau-
mont.

Charbonn. 1
Masse-Diarbois.
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4° pistricr. — M. Haroy, L. Ingénieur de 2¢ classe, 2 Charleroi.
Marcinelle Nord, g Cantons Sud de Charleroi
Forte-Taille, (communes de Marcinelle et de

Bois de Casier et Marcinelle-Sud, | Mont-sur-Marchienne), de Fon-
Centre de Jumet. taine-I'Evéque (communedeMon-

tigny-le-Tilleul) etde Chimay.

5° ARRONDISSEMENT

MM. Perix, A., Ingénieur en chef Directeur de 2¢ classe, a
Charleroi;

Depouce, L., Ingénieur prineipal de 17 classe, & Charleroi.

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons judi-
ciaires de Chatelet, de Gosselies (moins la commune de Gosselies) ;
la ville de Charleroi et les communes de Gilly, Lodelinsart et Mon-
tigny-sur-Sambre des cantons judiciaires Nord et Sud de Charleroi.

Province de Brabant (arrondissementjudiciairé de Nivelles).

1" pisrricT. — M. Bertravx, A., Ingénieur de 1™ classe, 4 Charleroi.

Trieu-Kaisin. Cantons de Chatelet (communes

Carabinier-Pont-de-Loup, d’Acoz, Aiseau, Bouffioulx, Ger-

Ormont, pinnes, GGougnies, Joneret, Pont-
de-Loup, Presles, Roselies et Vil-
lers-Poteries).

2¢ pisTricT. — N...... ,

Centre de Gilly, Cantons Nord de Charleroi
Appaupl("f‘ﬂal]sal‘t- (communes de Gilly, Lodelinsart
Masse-Saint-Francois, et Montignyrsur—‘Sambl‘ﬂ). de
Bhubier, Gosselies (communes de Fleurus
Ransart et Wangenies) et da;
Chételet (commune de Couillet),

Province de Brabant (cantons de Genappe et de Jodoigne de
I'arrondissement judiciaire de Nivelles).

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 797

3¢ pisTRICT. — M. GiLLET, Ch., Ingénieur de 2° classe, a Charleroi.

Grand Mambourg, Liége Cantons de Charleroi (ville de

Bonne Espérancea Montigny-sur- Charleroi) et de Gosselies (moins
Sambre. les communes de Gossselies, Ran-

Bonne Espérance & Lambusart. sart, Fleurus et Wangenies).

Noél.

Nord de Gilly,

Bois communal de Fleurus,

Poirier.

Provinee de Brabant (cantons de Wavre et de Nivelles de
I'arrondissement judiciaire de Nivelles).

4¢ pisTRICT. — M. SOTTIAUX, G\ Ingénieur de 2¢ classe, & Charleroi.

Canton de Chatelet (communes
de Chatelet, Chatelineau, Lam-
busart, Loverval, Farciennes et
Pironchamps).

Roton-Sainte-Catherine,
Gouflre,

Aiscau-Oignies,
Aiseau-Presles,

Petit Try,

Baulet.

abant (canton de Perwez de I'arrondissement judiciaire
de Nivelles).

Province de Br
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2* INSPECTION GENERALE DES MINES, A LIEGE.
MM. Liggrt, J., Inspeeteur général, 4 Liége ;
DeLrukLrE, L., Ingénieur principal de 17 classe, a Lictee,
Provinees de Liége, Namur, Luxembourg, Anvers et Limbourg.
6® ARRONDISSEMENT.

MM. Bocuxovtz, G., Ingénieur en chef Directeur de 1™ classe
Namur ;
Rermieus, A, Ingénicur prineipal de 2m¢ ¢lasse, 4 Namur.

’ZI

Provinces de Namur et de Luxem hourg,
1¢* pistricT. — M. Haroy, A., Ingénicur de 2 classe, & Namur,

Charbonnages : Province de Namur : la partie

Tamines, | situde au Nord de la Sambre et de

Jemeppe, la Meuse, & I'exeeption du canton

Stud-Rouvroy. de Namur ;le canton d’Andenne,

Andenelle, Hautehise et Les Lic- ‘ Provinee de Luxembourge
geois, | larrondissement  judiciaire  de

Groynne, ‘ Neufehateau.

Muache. |

|
2¢ pistricr. — M. StéxurT, A., Ingénicur de 2 elasse, & Namur.
Velaine et Jemeppe-Nord,

Auvelais-Saint-Roeli,
Falisolle.

Provinee de Namur : les can-
tons de Cincy, Rochefort, Bean-

raing et Gedinne: lo canton de
Namur, sauf Ja partie conmprise
entre la Sambre et Ja Monse - la
ville de Dinant ol g partic du
canton de ¢ nom situce sur la
rive droite de |a Meuse,

Provinee (e LIIX('HHWJIH';:': I'ap-
rondissement judiciairve (' A rlon,

3° DISTRICT. — M. Japoun, (.. Ingénicur de 30 classe, & Namur-

Ham-sur-Sambre,  Arsimont et Provinee de Namuy : |a partie

Mornimont, comprise entre |a Sambre of |
Floriffoux, Meuse, & Texeeption de | ville
Malonne, de Dinant.,

Le Chatean Provi
et 1, vine 1 (0 wra 0.
nee e Lu.\(,mhmn;ﬁ. -

Basse-Marlagne, rondissement judiciaire o Marche,

——k
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7¢° ARRONDISSEMENT
MM. Lecuar, V., Ingénicur en ehef Directeur de 17 elasse, ajLidge;
Firker, V., Ingénieur prineipal de 17 elasse, a Liége.

Province de Licge : arrondissement judieiaire de Huy et cantons de
Waremme et de Hollogne-aux-Pierres de 'arrondissement judiciaire
de Liége; provinees de Limbourg et d’Anvers.

19 pistricT. — M. Barny, O., Ingénicur de 1% classe, a Licdee,

Charbonnages : Canton de Huy moins les com-
Bois de Gives et St-Paul, munes de F'umal et Vinalmont : 1a
Ben commune de Modave du canton

de Nandrin ; la commune d'Fngis
ducanton de Hollogne-avx-Pierres.

Halbosart-Kivelterie,
Nouvelle-Montagne,
Marihaye.

2¢ pistricT. — M. Massiy, A, Ingénienr de 3¢ elasse, a Lidge.
Sart-d"Avette et Bois-des-Moines. Le canton de Hollozne-anx-

= : Pierres. moing les communes de
[Kessales-Artistes, [ingis. Les Awirs, Chokier, Flé-
Arbre-Saint-Michel. malle-Grande, Flémalle-Haute,
Joneorde. Gleixhe, Horion-Hozémont et Je-
meppe-sur-Meuse:; le eanton de
Nandrin moins les communes de
Modave, Comblain-au-Pont, Com-
blain-1"airon, Kllemelle, Hamoir ot
Ouffel.

Fourmarier, P., Ingénicur de 1% classe, i Lidge.
Les cantonsde Landen, de Wa-
remme et de Ferviéres:; les com-
; munes de Comblain-au-Pont, Com-
Bonnier, blain-1"airon, Ellemelle, Hamoir
Horloz. et Oullet du canton de Nandrin ;
la commune de Les Walefles du
canton de Jehay-Bodegnée,

=

3° pisrrict. — N
Sarts-au-Berleur,

Gosson-lagasse,

- ) R m olausd. & T98
4¢ msrrier. — M. Viaroun, H., Ingénieur de 1™ fla::se, al 1ege._
Les provinees d’Anvers et de Lim-

T _(joul‘S(.‘i.
Beeringen bourg, les ecantons de Avennes,

Helehteren, | Héron, Jehay-Bodegnée (moins la
Zolder, commune de Les Waleffes) ; les
Les Lidgeois, communes de I"'umal et de Vinal-

mont du canton de Huy; les com-
munes de Les Awirs, Chokier,
I'lémalle-Girande, I"lémalle-Haute,
Sainte-Barbe. | Gleixhe, Horion-Hozémont et Je
(iuillaume Lambert. meppe-sur Meuse du canton de
| Hollogne-aux-Pierres,

Andrd Dumont-sous-Asch,
(tenck-Sutendacl,
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8 ARRONDISSEMENT

MM. Juris, J., Ingénieur en chef Directeur de 17 classe, a Lidge;
Oreax, N., Ingénieur principal de 2™ classe,a Liége.

Les cantons de Liége (Nord et Sud), de Grivegnée, de Fexhe-Slins,
de Herstal (moins la commune de Wandre) et de Saint-Nicolas (moins
la section de Sclessin de la commune d'Ougrée de I'arrondissement
judiciaire de Liége).

1 pistricT. — M. HALLET, A., Ingénieur de 17 classe, & Lidge.
Charhonnages : Les communes de Liéee (17, Qme
La Haye, et 3m° divisions de police), Tilleur
Bois d’Avroy, et Saint-Nicolas.
Angleur,
2* pistricr. — M. DELrER, A., Ingénieur de 3° classe, 4 Liége.

Kspérance et Bonne-Fortune, Les communes de Lidge (6™ ot
Bonne-Fin. 7" divisions de police), Angleur
et Jupille.

3° pistricT. — N...
Patience et Beaujone, [les communes de Liége (4™ et
Ans, dm® divisions de police),(Grivegnée,
Grande Bacnure. Bressoux, Ans et (Glain.

4" pistricr. — M. Ravew, (., Ingénieur de 1™ classe, a Liége.
Batterie. Le canton de Fexhe-Slins et les
Pelite Bagtiiire, commuunes de Herstal et Vottem.

Belle-Vue et Bien-Venue,
Espérance et Violette,
Abhooz et Bonne-Foi-Hareng,
Bicquet-Gorée.

DHOCUMENTS ADMINISTRATIFS 801

0¢ ARRONDISSEMENT
MM. Beaupaix, J.-B. Ingénieur en chef, Directeur de 1™ classe, a Liége;
Lepacoz, J., Ingénieur principal de 1™ classe, a Liége.

L'arrondissement judiciaire de Verviers et les cantons de Dalhem, de
Fléron, de Seraing et de Louveigné; la commune de Wandre du
canton de Herstal et la section de Sclessin de la commune d’Ougrée du
canton de Saint-Nicolas de I'arrondissement judiciaire de Liége.

1 prsrrict. — M. Brien, V., Ingénieur de 1™ classe, a Liége.

Charbonnages : - Les cantons de Seraing et de
Cackeniil, Louveigné; la commune de Nes-
Six Bonniers, sonvaux du canton de Fléron; la
Ougrée. commune d'Olne du canton de

Mines mélalliques : Verviers.

Bierleux-Werbomont,
Vieille-Montagne.

9¢ pigTrICT. — M. STEVART, P., Ingénieur de 1¢ classe, a Liége.

Basse-Ransy, Les cantons de Dalhem, Fléron
Steppes, (a l'exception de la commune de
Weérister, Nessonvaux), Herve, Aubel et
Trou-Souris, Houlleux-Homvent. Dison; la commune de Wandre,
Gowette-Rufin, du canton de Herstal; la section
P de Seclessin de la commune d’Ou-
Quatre-Jean, grée du canton de Saint-Nicolas.
Wandre,

Cheratte.

3¢ pisTBICT. — N...

Hasard, | Les cantons de Verviers (a I'ex-
Micheroux, ception de la commune d'Olne),
Crahay, J Spa, Limbourg et Stavelot.
Herve-Wergifosse, |

Minerie. ‘

+
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