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Enfin, les 28.25 7% de substances organiques ont donné a I'analyse :

GRS T R 32.49 % en poids. g
AZAERS I L 2 00
O il 60.31
160.00
Les analyses du gaz dégagé par la couche indiquent done que le
grisou qu'elle renferme n’est pas du méthane pur et qu’il contient
une proportion sensible d'hydrogéne libre.
Le retard & I'inflammation étant ainsi diminué, on peut admettre
scientifiquement que l'étin.celle a pu provoquer 'inflammation du
grisou. -
(e fait m’a paru assez intéressant pour étre signalé.
Il montre le danger auquel sont exposés nos mineurs et la nécessité d

d’appeler dans certaines mines une quantité d’air telle qu'elle soit -
suffisante pour balayer immédiatement au fur et 2 mesure de son
¢mission tout le gaz qui se dégage de la couche et des terrains
encaissants si 'on veut éviter les pires catastrophes.
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EXTRAIT D'UN RAPPORT
DE
M. O. LEDOUBLE
Ingénieur en chef Directeur du 4e¢ arrondissement des mines, a Charleroi.

SUR LES TRAVAUX DU 2¢ SEMESTRE 1906

Charbonnages réunis de Charleroi. — Emplot di martea
prewmatique.

M. I'Ingénicur Lahaye me fournit les renseignements suivants sur
'emploi en bouveau du marteau pneumatique A. Frangols, utilisé
depuis peu aux Charbonnages Réunis de Charleroi :

« Le creusement du bouvean midi & 321 métres au puits des
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Hamendes des Charbonnages Réunis de Charleroi, a été une appli-
cation intéressante du marteau pneumatique Albert Francois destiné

au forage des trous de mine.
» Cet outil est figuré ci-dessus. Le piston pereuteur, creux sur
b
une partie de sa lon H8U% RELICS ek
{raux I et L. Quand il est dans la position indiquée au croquis, Iair
:

comprimé arrivant en A et agissant \‘suz‘ la surface avnmlllail‘e C,
le pousse vers larriére. Au mom.ent ou la CN[!‘G}]U(‘. (, dvpasT‘e le
point D, Pair comprimé s'introduit par les trous F dC]"I I(“l"C le 1_”5.“”_‘
lance vers lavant, contre la tote du fleuret qui fait saillie &
la chambre K. Lorsque les lumiéres L débouchent dans

gueur, présente deux sérics de canaux diamc-
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la chambre /&, I'air comprimé s'échappe dans I'atmosphére, partie
par le conduit axial du fleuret, partie par les conduits 3. Les mémes
mouvements peuvent alors se reproduire.

» Le marteau pése 7°7 el est simplement supporté par l'ouvrier, qui
lui imprime un léger mouvement de rotation ot le presse constam-
ment contre la roche de maniére 4 maintenir la téte du fleuret en
saillie dans la chambre X&; a cet effet, le fleuret, de section octogo-
nale, glisse a frottement doux dans la douille 3.

» La rapidité de frappe est trées grande, 2,500 coups a la minute, et
a permis d’atteindre aux Hamendes, en grés tendre ou en schiste, la
vitesse de 022 & la minute pour un trou de 36 millimétres de
diamétre. On forait ainsi des trous de mine atteignant plus de 1 métre
de longueur. Les résultats furent moins hons en gres dur, on
I'énergie de la frappe paraissait insuffisante. On préférait employer
pour les mines importantes, longue de 1780, une perforatrice pereu-
tante montée sur affit. Mais le marlean rendait encore de grands
services pour la mise 4 seetion définitive. _

» Les grandes qualités du marteau sont ses dimensions réduites et
son maniement facile. Il ne néeessite pas comme une perforatrice
ordinaire, une mise sur affit laboricuse ot retardatrice, et il est
possible de reprendre le forage immdédiatement apres le tir des mines,
pendant I'enlévement des déblais, 11 permet la présence, 4 un front
d'attaque réduit, de plusicurs ouvriers et le forage simultané de
plusicurs mines. Celles-ci peuvent étre ereusées avee los orientations
les plus diverses, en des points de la section inacecessibles pour une
grosse perforatrice; il en résulte une meilleure utilisation des explo-
sifs. Cet outil peut étre mis entre les mains d'un ouvrier sans
habileté spéciale, ce qui procure une économie de main-d’euvre. De
construetion simple et robuste, il donne licu 4 peu de réparations. Il
est done propre & la réalisation d'un avancement rapide sans dépenses
exagiérées,

» Un inconvénient de son emploi est la présence permanente dans
latmosphére, des poussiéres tros tennes que 'air de déeharge chasse
du trou de mine. Aux Hamendes, on est parvenu a améliorer les
conditions de travail par une ventilation active,

» Voiei quelle était I'organisation du travail :

» Le personnel comprenait au front de taille, 2 bouveleurs et un
aide qui étaient remplacés aprées § heures; pour I'enlévement des
déblais, il y avait un chargeur prés du front d’attaque, un meneur
de chevaux, un homme a lenvoyage et denx hommes & la recette de

e il
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250 metres. Un surveillant spéeial se tenait prés du front du
bhouveai ; tous ces hommes travaillaient 12 heures par jour.

» Le matériel se composait d'une perforatrice percutante systéme
Albert Francois et de trois marteaux pneumatiques, dont un était en
réparation ou cn réserve. s "

» Les terrains étant inelinés du Nord au Sud,-on tirait d’abord
4 ou D grosses mines forées, a laide de la pereutante, j sur
une ligne horizontale voisine du sol. Les banes supéri‘eurs eta}nt
desserrés, on y faisait au martcau pneumatique des mines ‘mm.ns
importantes. Les ouvriers se tenaient pour cela sur le tas de de-blals,
que 'on enlevait d'ailleurs 1:1‘t)g1=essiver}m]1t, de sorte que lc-:s inter-
ruptions du travail a front étaient réduites autant que poss.ihlu.. On
tirait ainsi par 24 heures, de 30 & 35 mines de 3€ m/m de diamétre,
dont la eharge vaviait de 2 & 10 cartouches de 100 grammes de
mélanite. ;

» La section du bhouveau était 2m20 x 2w70. On a ereusé
16470, dont G4™20 en gres, et 97m50 en roe dur, dans l'espace de
68 jours, ee (ui donne un avancement journalier moyen de 2m38.
Si I'on néglige la période d’essai et d'organisation, on constate que
145m70 ont été ereusés en 56 jours; 'avancement journalier moyen
en marche réguliére a done été de 2m60, D’apres les observations
faites lors du travail, on pourrait admetire les chiffres de 3 rpétres
par jour en schiste et de 1™80 & 2 métres en grés dur. ) .

» Le cott de ce travail a été de fr. 13,383-53, qui se répartissent
comme suit :

Salaire des bouveleurs et de leur aide . . fr. 4,940 35
Suiveillafee = « s oW & owe eosmom e 989 50
Hiercheurs et envoyeurs . . . . . . . 2051 50
Nourriture d'uncheval . . . . . . . . 200 00
Consommation d'explosifs . . . . . . . 2530 45
Location d’une locomobile . . . . . . . 600 00
Dépenses a la surface, réparations, machinistes. 1,639 00
Réparations des marteaux et perforatrices . . 432 73

Fr. 13,383 53
» Le prix par meétre courant est done de fr. 82-77, auquel il
faudrait ajouter le cotit de I'air comprimé. »




