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105 
Rendement therm ique du moteur 

4211 
= 24 .7 % ; 

Puissance indiquée aux diagrammes : H 88 H. P.; 

Rendement organique du moteur: ~~~8 == 71.50 % ; 

91, -
Rendement thermique théorique : 

0
- ~·

1
~ = 33.2 %, 

, / 0 

Comparaison des deux essais : 
En réduisant la chal'ge de 18.3 %, la consommation de gaz n'est 

réduite que de ;~.05 %, Don c, beaucoup pl us que dans les machines 
à vapeur, il faut, avec le moteur à gaz. se rapprocher le plus possible 
de la pleine charge. 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. O. LEDOTJBLE 
1 ngén ieur en chef Directeur du 4e arrondissement des mines, à Charleroi 

S U R L ES TRAV AUX DU i •r SEMESTRE 1909 

Charbonnage cle Fol'te- Taille; puits Avenfr ; sondage interieu,· (1.) 

Le sondage intérieur a été définitivement arrêté le 22 avril Hl09, 
à la profondeur totale de 1 ,037"'25 sous l'orifice du puits d'extraction.; 
47rn23 ont donc été creusés dans le courant du semestre. Ci-dessous 
le relevé des terrains recoupés à partir de la profondeur de 99omo2, 
atteinte le 31 décembre 1908. 

NAT URE DES TERRAIN S 

Poudi ngue . 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Poudingue. 
Grès noir 
Roc . 
Grès tendre 
Mur à empreiotes. 
Clou . 
Mur à empreintes . 
Charbon ' 
Mur. 
Charbon 
Mur gréseux 
Clou. 
Mur. 
Roc . 
.Mur . 

Épais,eur 
mètres 

3.58 
0.60 
0.05 
0.85 
0.05 
0.55 
0.80 
0.40 
0.05 
0.50 
0 55 
0.05 
1.45 
0.07 
0.03 
0.iO 
0.45 
0.10· 
3.10 
2.'10 
1.70 

Profondeur 
mètres 

990.02 
993.60 
994.20 
994.25 
995.10 
995.15 
995.70 
996.50 
996.90 
996.95 
997.45 
998.00 
998.05 
999.50 
999.57 
999.60 
999.70 

1000. 15 
1000.25 
1003.35 
1005.45 

Obser vations 

Inclinaison 80 

Inclinaison lîo 

lnclinaison 35o 

Inclinaison 420 

Inclinaison 260 

Inclinaison 2Io 

Inclinaison 210 

(1) Voir Annales des M ines de Belgique, t. X!f, p. 93, t. Xlll, p. 537, et t. ~V, p. 1015 . 
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NATURE DES TERRA INS 
r~pai sseur Profondeur 

mèt res mètres 

Charbon 0.08 1007.i5 
Témoin manque O.i2 1007 23 
Roc noir 4.40 1007.35 
Poudingue. 2.35 101 i.75 
Poudingue. 0.90 i0i4.t0 
Grès blanc. 1.10 1015.00 
Grès blanc . 3.70 1016.10 
Toit . 2.00 1019.80 
Mur . 2.55 102'1.80 
Mur. 0.55 1024 35 
Escaille. 0.20 1024.90 
Charbon 0.10 1025.10 
Schiste très tendre 0.40 1025.20 
Témoin manque 0.90 1025.60 
Mur. 1.40 1026.50 
Roc 0.60 1027.90 
Roc . 8.75 1028.50 

1037.25 

Obserrntions 

Incli naison 250 

Inclinaison 350 

Inclinaison 350 

Inclinaison 120 

Inclinaison ]2o 

1 nclinaison 180 

Inclinai son 280 

Inclinaison 35,, 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. BOOHKOLTZ, 

Ingénieur en chef Directeur du 6c arrondissement des m ines, à Namur 

SUR LES TRAVAUX DU 1•r SEMESTRE 1909 

Clta1·bonnage de Tamines - Puits Sainte-Ba1·be. - Remblayage 
hyd1·aulique . 

M. !'Ingénieur Massin décrit comme suit l'installation et le fonc
tionnemen t du 1·cmblayagc hych·aulique de la couche Ahurie a u 
niveau d'étage de 150 mètres du siège Sainte-Barbe du Charbon
nage de Tamines : 

>> Le chantier compo1'lc deux tailles chassantcs de 40 mètres 
environ de longueur, prises chacune en deux brèches montantes b 
(fig. i) de 411150, dont les produits sont boutés par des cheminées c 
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Fig. · l . 




