ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

APPAREILS A VAPEUR

INSTRUCTION N° 62

Chaudiéres Babcock et Wilcox. — Appareils de sirete,

CIRCULAIRE
a MM. les Ingenieurs en chef, Directewrs de service pour

la surveillunce des appareils @ vapeur.

BruxeLies, le 12 décembre 1910,

MonsIEUR L'INGENIEUR EN CHEF,

Il m’a été signalé a différentes reprises que le niveau de I'eay dans
les corps principaux des chaudiéres Babcock et Wilcox ne se
maintient pas toujours a la méme hanteur, et la question a eteé
posée de savoir, si, aux termes de ['article 22 de |'arréte royal du
28 mai 1834, ces corps, communiquant les uns avee les autr
constituent ou non une chaudiére unique,

Il est & remarquer qu'une obstruction du débourbeyy réunissant
par la partie inféricure les chambres d'eau, de méme qu'une
différence de pression passagére résultant notamment de la levée
d'une soupape de sireté peuvent amener une importante dénivel-
lation de I'eau dans les différents corps réunis,

La Commission consultative permane
vapeur a examiné, & ce point de vue,
Wilcox.

Me ralliant & l'avis ¢mis par ce College, je décide que chaque
corps de chaudiere Babcock et Wileox doit étre considéré, ay point
de vue des appaveils de sirelé, comme une chaudiére distinete,
Toute dérogation a celte régle devra faire Pobjet d'un examen
gpécial.
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nte pour les appareils i
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La présente décision n'est applicahle qu’
tions, c¢'est-a-dire a celles dont la mige e
autorisée.

aux nouvelles installa-
b usage n'est pas encore
Le Ministre de Ulndustrie et qy T'ravail,
ARr. Husenr.





