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NOTES DIVERSES 

Application des Procédés mécaniques 
à l'abatage de la houille et aux travaux à la pierre 

DANS LES CHARBONNAGES DU HAINAUT 

Note de l\f. J uu:s DEMAR ET 
Ingénieur principal des ~lines , à Mons 

4mc Suite ( 1) 

I ll. - Les Marteaux perfor ateurs 
à la pierre. 

Charbonnage de Mariemont Bascoup 

Siège n° 5. - Tl'ois marteaux pneumat iques on t été em pl oyés au 
c re usement des bouvea ux et trois au co upage dPs voies. 80 % environ 
de la long11e u1· totale des bouveaux Olll été creusés par les moyens 
mécani ques, tandis que 40 % ~euleme1Jt de celle des voies ont été 

exécutés à l'aide de marteaux . 

Siège n° 6 . - Il y a été uti lisé deux marteaux-perfora teurs a u 
creusemell t des bouveaux et deux au coupage des voies. 

Les 4/5 des bou veaux ont été creusés pa r marteaux-perforateurs. 
5 % des voies ont été bosseyées pa t· le procédé 01·dinaire. 

Siège n° 7. - Quinze a ppareils pneumatiques ont été employés. 
Il s so nt intervenus dan s le bosscyement du quart des v oies en veine 
et dans le creuseme nt de la moitié de la longueur des bouveaux. 

Un co mpesseur de 25 HP a été éta bli à la s111-facc, pour les s ièges 
n°' 4 et 7 . P récédemment, le s iège 11° 7 possédait deux compresseurs 
de 24 f!P, l' u n à l' étage de 258 mètres el l'autre à l'étage de 

494 métres. 
Siège Saint -Felix . - Seize marteaux pDeumatiques, ont été uti

lisés au c i·eusemeDt de 90 % des bouveaux , et a u cou page de 35 % 
des voies. 

( l) Vo ir A1111ales des Mines de Belgique t XX, 4m• liv., t. XXI, 3° et 4c liv. 

et tome XXII, 2e liv. 
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En v ue de faire produirè au com presseur tout son effet utile, on a 
remplacé par u n moteur électrique de 265 HP, celui de 96 HP qui 
l'actionnait. 

Siége n° 4. - Les moyens mécaniq ues n'y ont é_té ut ilisés qu'à 
partir de la fin de l'ann ée et uniquement pour le coupage des voies. 
Trois marteaux seulement ont été mis en service. 

Siég e Saint-Arthw ·. - Jusqu'en décemb re 1920, l'air comprimé 
a été fourni par deux petits compresseurs de 24 HP, installés au fond; 
mais, vers la fin de la même année, uu compresseu r de 235 HP a été 
mis en marche à la ~u rface . 

Dans le co urant de 1920, il y a eu (3 marteaux en service, dont 
dont deux pour le coupage de voies, - dans la proportion de 5 % -
et 4 pour le creusement du bouveau ainsi que pour l'enfoncement 
d'un puits. 

Charbonnage d' Anderlues 

Tous les bou veaux so nt actuellemen t creusrs à l'aide de marteaux 
pneumatiques . Ceux-ci sont au nombre de 25, dont '14 de rése r ve. 

L' inclinaison des ba ncs est de 35 à !10°. Le~ te,-raius recoupés sont 
pa rfoi s des rocs . parfois des eué relles. 

Pour le bosseyement des voies, ou ut ilise avec avantage, à l'exclu
sion des martea ux perforateurs, un ce rtain nombre de marteaux
piqueurs. 

Quand les bancs à enlever ne sont pas trop épais, la forme de 
l' outil est celle d' u ne a ig uille. 

Cet outi l est préféré à la bosseyeuse, quand les ban cs sont « cou!'ts » , 
parce qu ' il est moins encombrant. 

Il a é té égalemen t employé po ur tra verser les dérang ements, par
tout où l'on ne pou vait fa ire usage d'explosifs . 

E n '1920 , il y avai t a in i 5 piqueurs à te r re en ser vice et 5 en 
r éserve; on disposait en ou tr E: de (3 bosseyn uses, dont 4 en réserve. 

Deux com pressr.u rs, un d u ty pe sec, de 250 HP et un d u ty pe 
hu mide, de 150 HP , sans toile filtrante , ont été r emi s en service. 

Le diamètre des con du ites, établies daJJs les puits. est de 120 mil li
mètres; cr. lui dPS co nduites, placées dans les galeries principa les, 
est de 50 à 100 millimètres . 

Charbonnage de Fontaine l'Evêque. 

On a, en 1920 , u t ilis(; 45 marteaux chasse-coins et 10 marteau x 
perforate u1·s. 

: 1 
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Les tleurels hélicoïdaux s'Pmploient surtout avec les mar teaux 
chasse-coins , pour le forage de trous de g ra nd diamètre. 

LPs fleurets perforés sont préférés dau s le cas des marteau x perfo
rateurs. 

P our le bosseyement . ces dern iers son t employés sur toutes les 
voies principales d' ent r <:e et de r·etour d'a i r. La proportion de voies 
ainsi coupées, est d'environ 20 °/0 • 

Tous les bou vea ux ~ont creusés avec ces apparei ls, aussi bien en 
plateure (15°) qu'en dressant (60°) et dans des te rra ins de toutes 
natures. 

La sel)tion creusée déµe nd de l'im portance du trave1·s-bancs ; tou
tefoi&, e lle mesure ord inairement 1m,so de hauteur sur im,60 de 
largeur. 

L'organisation du travail comporte généralement 3 postes de 
8 heures et chaque poste comprend 2 bouveleu rs, 1 hiercheur et 
1 boute-feu. 

Les avan cements varient suivant la nature des tr.rrains. P our u n 
bouveau , tra va illé à 3 postes de 8 heures, on avance, en moyenne, de 
3 mètres par jour, en roches et de 2 mètres, en grès. 

En Hl20, on a mis en service , au siège n° 3 , un nouveau com
presseur du t_y pe Haarez , de 20 mètres cubes à· la minute, com
mandé électriq uement. 

Charbonnages de Courcelles-Nord. 

Il n'y a encore en serv ice aucun eng in mécanique pour les tra
vaux à la pierre . 

Charbonnages du Nord de Charleroi. 

La Di:-ectioo s'est décidée à entrer dans la voie des instal la tions à 

air comprimé . Cell es-c i sont en com man de ; ma is les four Ditures 
sont en retard par suite de la situation actuelle . 

Charbonnages de Monceau-Fontaine. 

Le nombre des marteaux per forateurs em ployés. s'est é levé de 119 
en HH 6, à 159 en 1918 . En 1920, on d isposait de 223 de ces 

appareils, dont 70 en r éser ve . 
To us les bouveaux sont creusés au moyen de ces out ils pneu ma· 

t iq ues. Ceux-ci sont également uti.l isé.s au coup~g: des voies. En 
1920, 69 % des voies ont été bosseyees par ce proeede. 
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Les onvr•iers ont perdu l'habitude d t ·1 . . o· t· . u rava1 a la ma lll et la 
rrPc ion c:st rme que la généra lisat ion de J' . . . 

perfora teurs a fa it bai •ser la . . em ploi des martea ux 
l' ,· . , . . - . qu al1te moy1•n nc profpssionnclle de 

ouv1 re1' ca r la posit ron defedueusP d' . . 
de travai ller· avec u11 mau . d un tr ou de mine, susceptible 

' vais ren emcn t • 1 
auta nt d'importance ci u'a t. C . · • na Pus actuell emPat 

• LI re or s, cc trou pouva nt èt , .. "d 
r emplace par un ·,u t rp 'l'o t,. IP. 1ap1 ernent ' · u e,o,s cette qu· rt · r . 
encore un rôle primol'd ial . : a I e pl'o essronoelle joue 

' · au pornt de vue de l' 
ci , suivant l'orga nisa tion d t , . avancement. Celni-
94 u i avall, - · cm 2 ou 3 
- heures - et suivant I postes par 

e per·sonoel emplo · . 
teavers-bancs de '1 à 3 . t ye, 1·arre, dans les 

• me res par 24 heu1·e , • , . . . 
moyeu ne des bancs de 90• t s , a H c LI ne rn cl llla1son 
D. . - e pour u ne sect ion de <:>m 90 9m ~ 

a ns chaque bouvea u ou n' t ·i · . . - ,- X- , .:>O. 
' Il I rse rreneralc • t ' 

perforateur· mais on en ra ·t t : me II qu un marteau 
. ' 1 r ava il ler deux 1 , 

denent t rop g rande ou lor~qu 
1
, ·, oi sque la dureté 

· · e on veut 111arcl · forces . 1er a avancements 

Dan s le creusemeoi des pu it 1, • 
d . s, a\ ancemcn t est · J 

et epeod priocipa lcmen t cl 1 . . • ega ement va riable 
e a rap1t!1te d'é , t" 

Dans u n pu its de 6 mètres 1 .,· . iac 11a 100 des produi ts. 
9 

1 e u1a met1·r J' ·i .. 
-4 heures, a ét1\ de 1"' 77 1 .. · , <ldn cc•mcnt moyeu pa r 

, . ,01 sr1uc IC'. ter. · 
ma1·tca 11 x sont en service t, 1· , ia rns so ul lcnd1·cs, de ux 

· , ' "!1( IS q n en lcn· . , j · 
utlii si•s. '1111s < u1·s, Il j' en a t1·ois 

En 1920, on a in sta llé 5 nouvc·111x , 
mi s en marche, tandi s r1ue deux· cl . comp1·csscu1·s, don t un a été 

. au re~ I P. ~PI' t . · · · on incessamment. 

Charbonnage de F orte-Tailte. 

Nombre tl"a ppareils / en 1916 
en se rvice en 1918 

en 1920 

Inclinaison des terrains. 

Sections ù cr euser 

Résultats obtenus 

PU[TS, 

DE L 'ESP!'.'!O\" 

6 
lù 
10 

18 à 220 

Avancement de 
2•n.;;o ù 21n 80 

PUITS AVENIR 

4 
6 
9 

P la teure : 21 o 
Dressant : 550 

2m270 

30 % d'avancement en 
p lu, dans les chas,a
ges et 50 % dans les 
!Jouveaux 
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Charbonnages du Grand Conty. 

En 1916, on a fait usage de 2 marteau x perforateurs . système 
Franco-Belge, avec fleurets hèlicoïda ux en Z; ils ont été u tilisés dans 
ua bouvea u horizontal de 1m,80 x 1m,60 de section. t!'aversant des 
terra ins inclinés à 85°, et dans un puits in tér ieur de 2 mètres X 
2 mètres de seciion. creusé dans des ter l'a ins de 5° à 10° d' incli
na ison. 

Ces trava ux étai ent exécutés par 3 po$les, t ravail lant 8 heures et 
comprenant chacu n 2 ouvriers. 

Le compresseur employé, fourn i par· la firm e Lebeau de Scies in, 
est à 2 cyli ndres, eu t,rndem. du type humidr C't ca pable de 8 mètres 
cubes à la minute, à la pl'essioo de 5 atmosphères; il ne comporte 
pas de toile fi ltrante. 

Le diamètre des tuyauteries . tant le lo ng du puits que dau:; les 
galeries souterraines, était de 50 millim èt!'es . 

Les 1·rsultats obtenu s n'ont pas (•té concl uan ts. pa r suite du peu de 
rég ulal' ité dP. la marche d11 compresseur·, lequel actionnait éga lement 
des pompe ainsi qu'un treuil ; la pre$sio11 tombait parfois à moins 
de 3 a tmosphères. 

En ·t 918, !'outil Jagc pneumatiq ue n' a pas été augmen té. 

En 1920 , le nomb l'e total de marteaux pneumatiques en s1• 1·vice, 
taat po ur le cre usemen t des hou vea ux que po ur le bosseycment des 
voies , a été de 40 a u siège Spinoi s, de 18 au siège Saint-Henry et de 
2, pour le creusement du pui ts Sai nt-Roc. 

Tou s ces mu tea ux so nt du type léger , de i 3 kilogra mmes . 

Les amélioration s apportée· réccmmeot aux installations d'ai r 
comprimé, sont le placemen t d' un cornprcssru l' de rése rve au siège 
Spinois et le remplacement, aux deux sièges. tl es tuya utc•rie~ par 
d'autres. de diamèt1·es respectifs de -168 et de "1 20 millimètl'es. 

Charbonnages du Centre de Jumet. 

Les marteaux perforateurs n'ont pas été employés pendant la 
guene pour le coupage des voies, afin d'occ upel' plus de perso nnel à 
des trava ux a utres que l'abatage. On s'en est uniquement serv i po ur 
Je cre usement de quelques bouvea ux, ma is dans des condi tions fort 
lim itées, par suite du manque d'explosi fs. On a ainsi utilisé se ulement 
~{ appa reils .avec fle 11 rrts pleins et tailla nts en Z. pour· travail ler en 
i·oc avec fleurets creux et tail lanls à 6 pans pour traverser les grès . 

' 
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L'avan cement journalier a été de zm ,40 a 2"',80. 

En i9~0 . il y a eu normalemc11 t en sen ·icc. 20 marteaux perfora
te urs. pou r les tra va ux il. la pierre. On utilise encore pa rfois des 
perfo rateurs a main , mais uuiquement connn c a ppoi uts . 

On a mi s en marche 1"écemrn e 11t 110 compn•sseu!" de 180 HP engen
dt"ant 30m3 ,50 par minute , à la pression de 6 kilogrammes. 

Charbonnges d' Amercœur. 

En HH6, on n'emplo_yait qn e 7 marteaux pn eum at iqu es ; en 1918, 
on en utilisa 19, tandis qu'e n 1920 , il y en e11 t 29 en service, pour le 
cre usement des bouvea ux P,t po ur le bossey ement des vo i1!s. 

Les moyens mécaniques ont a ussi été a ppli q;1t'•s da ns 75 % des 
hou veaux et 45 % des voies. 

La nature des terrains va r ie dPpu is les schistes bien st1·atifiés 
jusqu 'aux grès les pi ns Jurs. L'in clina i~o n osci ll e entre i 8 et 45°. 

La sect ion moy enn e> . donnée aux bouvf'a ux , f'St de 3 mèt1·c-s carrc;s. 
Au crnusemcnt de ces galet·ies , sont occupé~. pa t· 24 heures, 3 postes 
de 2 ouvrie 1·s , disposant chacun d'n n mal'tf'a11 et aidt'·s par les 
hiercheurs, pou r le forage drs mi nes difficiles . 

L'avancemen t réa lisé de celle man ière, l"ariablc ,:11ivanl la natu1·e 
des roches, atte int , dans les schistes bien ,:tratifü·s. jusqu e 3m

1
75

1 

tandi s qu'a la main , il ne dé passe pa s i"' ,50 pa r 24 heures . 

Dan s les g rès durs. l'ava ncement va rif' de 1111 ,20 a 5m50, c'es t-à
dire, qu'i l es t en moyenne triplé pa r 1·apport à celui obtenu à Ja 
main . 

Charbonnages de Monceau Bayemont 

Des 20 martea ux perforateurs en sel'\"Îcf', en 1920, 14 ont été ern 
pl oy~s pour le bossey ement des g ale r ies, et 6 pour les t ra va ux prépa
ratoires. 

La même a nnée, un com presseur Koster dP 130 HP a été com mandé 
et est actuellement en montage. 

Charbonnages de Sacré Madame 

Eo 1916, oo a e mpl oyé 5'l martea ux perfo rateurs pour les t ra va ux 
a la pierre . En 1920, out re 8 en réser ve. 7 "1 ma rtea u x p ii 01 im atiques 
ont été util isés a u creusement des bou vea ux et au bosscyement de:'$ 
voies . 
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84 % de ces galeries -- bouveaux et voies en veine - ont été 
exécutés par ce pl'Océdé. 

Les fleu1·ets sont ronds el crenx ou bien hél icoïda ux; ils ont 
50 centimètres, 1 mètre ou i 'U,50 de lou gueur. 

Dans les t1·a vers-bancs. les terra ins rencooti·és varient depui s les 
schistes de n10yeoue dureléjusqu'aux g l'ès les plu s durs. L'inclinai
son des bancs y es t t1·ès variable . 

La section, s ui vant Je mode de transpo t·l que l'o n veut employer, 
oscille entre 1"',50 x i"'. 50 et 2 mè tres x 2"' ,20. 

Le travail est effec tu,~ par troi s èqu ipes . dont le nombre d'ouvriers 
varie s ui vant la secti on tl e la g a le 1·ie . Comme 1·es ultats obtenus. on 
suppute une augmeota lioo de 50 % de l'effet utile de l'ouvrier. 

Charbonnages de Masse Diarbois à Ransart 

En 1920 on a utilisé 18 mar tea ux pue umatiques pour le creusement 
des bouvea ux e t pour le coupage des voies ; 20 perforatrices à main 
ont éga leme nt été e mpl oyées au coupage des voies. 

Les fleurets sont de deux types ; ils ont la forme e n Z, pour les 
travaux en roche te nd re el la forme en étoi le, pour les·cuérelles . 

Les bou ,·eaux reco upent des bancs d'une inclinaison moyenue de 
80°, La sectiou tlonn ée a ces gale ries es t de 2"',20 X 1m,80 (galerie 
a deux voies fe1Técs) ou tle 1 m .70 x 1 "',80 (galerie à u ue V!"lie ferrée). 

Sut· la durée de 2 11 heures, tl'Oi s postes se succède nt à front, cha
cun d'eux com prena o t deux ou vriers qui chargent eux-mêmes les 
pierres abattues. 

L'avanccwent est de om,80 dans les cuérelles et de 1m,50 à 2m,oo 
dans les rocs. 

L'installation productrice d'air com primé comporte un com pres
seu r Zimm111'ffianc de 20 m3 et deux a utres, de la société La Meuse, 
de 9 m3 chacun. Pression de régime : 6 atmosphères . 

Charbonnages de Marcinelle-Nord 

Le nombre de martea ux perfot·ateurs de divers systèmes, utilisés, 
a été , en 1916, de 86 (dont 31 en réserve) et en 1908, de 101 (dont 
3g en réserve) . En 19~0, on a d isposè de 106 marteaux perforateurs, 

dont 24 en rése rve; 80 % des travaux a la pie rre ont été exécutés par 

les moyens mécanique$. 
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Les fleurets employés sont en acier, creu x, 1·onds, à emmanche
ment avec portée mixte, ronde et carrée ou carrée courte, couronne 
en zou en étoile à 4 ou 6 pans. Pour le co upage des voies, on util ise 
les fleu rets hélicoïdaux, en acie1·, et parfoi s anssi l' a ig u ille à q ueue, 
en acier, plate, terminée en pointe, à emman chement' rond. 

L es ter1·ains traversés par les bouveaux sont const itués de sc histes 
ou de grès, dis posés e n bancs de tou tes inclinaisons. La section 
donnée aux bouveaux sim ples est de irn,80 X 2 mètres et, aux hou
veaux à don ble voie, de zrn ,110 X 2m .20 . 

Le t ravail avec les marteaux pneumatiques s'effectue en 3 postes, 
composés chacun de 2 ouv1·iers et de 1 hiercheur, à front; deux per

forateurs étan t en activité par pos te . 

L'avancement moyen par j our est de 2 mètres à 2m ,5Q en schiste 
et de i mètre à 1m,50 en grès, suivan t la dureté . 

Un des grands avantages que l'on att ribue à l'emploi des marteaux 
pneumatiques , est que ceux-ci permettent d'utilis<!r une mai n
d'œuvre ùe moi ndre qualité, c'esl ·à-dirc dl's bouvelcurs ayant moins 
de pratiq ue. 

l~n 1920, on a mis en acli vité u u nouvea u co rn presse ur , du système 
Lebeau, a u s iège n° H. 

Charhonnages du Bois du Cazier. 

Après avoi r em ployé les bosseyeu ses et le bri se-roche Thomas, on 
a eu recours à des marteau x-bosseyeurs, du g rand-modèle de Rocour, 
pour le coupage des voies, dans les veines cla~Sé<'~ ·e n 3• catégorie des 
mines à grisou. 

Dans la cou che 4 Paumes , par exemple, le creusement à l'outi l 
d'une« havée» de galerie de i u',80 X 1m,60, nécessitait 2 ou vriers, 
pendant 2 jours. Ces cou peurs-voi es n'avaient pas de hiercheui·, mai s 
Je rernblayeur de la taille évacuait les terres abalues . 

L'emploi des marteaux-bosseyeurs a p<'rmis à un se nl ouvrier de 
faire une« havée» de galerie. en 2 jours . 

Il y a eu e n service, en 1920, 15 marteaux pou r 49 ouvriers, 
occupés au coupage des vo ies. 

Au creusement des bouveaux, on uti l ise exclusivement des ma r 

teaux-perforate~rs; il . ~n es t de même pour le coupage des yoies , 
partout où celu1-c1 se fait au moyen d'explosifs. 

Les fleurets du type hélicoïdal sont employés da ns les murs relati-
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vement ten dres; ceu x d u ty pe cr <'ux, à lame en étoile, dans les 
bouveaux et les murs du rs . 

Da ns les travers-bancs, le pendage des terrains est, <'n moyenne, 
22°; on donne à ces ga le ries u ne section de2 mètres x 1m,so. quand 
elles son t à simple voie. Le tra vai l est organi ~é en :3 postes de 2 bou
veleurs. Un survei llant effectue le minage et aide à confectionner le 
boisage. Les hi ercheu1·s so nt en nombre v;iriable, s uiYant le travail. 

Pour un bou veau à s im ple voie, l'avancPment moyen j ournalier est 
de 1m,80 à 2 mètres dans les sch is tes et les psammiles moyennement 
durs; il n'est que de ·l "',20 à 1111 ,50 dans les grès. 

Le p1·ix de revi en t est de 70 fran cs environ, explosifs compris, par 

mètre d'avancement. 

Houillères-Unies de Charleroi. 

On n'emploie pas le marteau-p iqueur daos les travaux à la pierre. 

Les ma1·teaux-perfor;.teurs sont tous du système rotatif, aYec 
fleurets en étoi le . • 

Les procédés pneumatiques sont utilisés dans tons les bouveaux. 

S ur le total des voies e n veine, 37 % ont été bosseyées au marteau 
pneu matique, à la sect ion de Gilly ; 50 % à Appaumée-Ransa1·t et 
30 % à 11asse-Saint-F1·auçois . 

Les terra ius son t constitués de 1·ocs et de g rès, d' une inclinaison 
variable . La section des t1·avers -bancs est de 2 à 4 mètres carrés. 

Le travail est organisé eu 3 post<'s pour les travers-bancs et en 
'l poste pour les bosseyements. 

L'avancement journa lier, claus les tl'avers-baucs varie, su ivant les 
tenains, de om,75 à 3'U,50 . 

Charbonnages Réunis de Charleroi. 

En 1916, 45 martea11x-pe1:forateurs ont été employés ; ce nombre 

est tombé à 27 en Hll8 . l~n iü20, il y a eu 58 ma1'leaux-perfora

teurs en service et 9 e n réserve. li s ont été u tilisés pour le 
creusement des bouveaux et pour le coupage des voies. 

Aux sièges n°' 'l, 2, 7 el '12 , on n'emploie p lus de marteaux 

ordinaires q u'exception nellemen t. Au Sacré-Français, 50 % des voies 

se font au marteau perforat<\ UI' et, au siège des Hamendes, 75 %. 
Les fle urets en usage sont en acier creux, a vec ta illanls en étoile, 

0 
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en z ou en double burin. On utilise également des fleurets hélicoï

daux, pleins , en acier. 
Tous les travers-bancs sont creusés à l'aide de marteaux perfora

teurs ; quant au bosseyement des voies, il se fait en partie au marteau 
et en partie à la batte à main. Les marteaux sont employès dans les 
voies, partout où l'o n mi ue el où des tuyaux ont pu être placés et il 
n'y a guère que la pénurie de ces appare ils qui soit un obstacle au 
développement de leur usage. 

Il es t à remarque r que l'emploi des longues tailles diminue la 
quantité de marteaux pe rforateurs, par suite de la réduction du 
nombre de voies et de plans inclinés . 

Par s uite de la difficulté d'obtenir du matér iel, les marteaux per
forateurs sont utilisés jusqu'à l'extrême limite ; généralement les 
marteaux neufs sont réservés au creusement des bouveaux et des 
voies à grand avancement ou en terrains durs . Au fu r et à mesure, 
de leur usure, ils sont utilisés en terrain s plu s tendres , comme c'est 
le cas dans beaucoup de voies. 

Avant la guerre , ce rtains des puits étaient ~uipés en vue de fa ire 
le bosseyement complet avec marteaux perforateurs . Le manqne de 

matériel a fait qu ' il n'a été possibl e de maintenir le creusement par 
perforation méca nique que pour lr.s travaux préparatoires e n pierres 
et dans les galeri es pr incipales. 

Dans les traver s-bancs, la nature et l'inclinaison des terrains sont 
très variables, depui s 25 - 30° jusque i - 1.5°; généralement, les 
terrains sont constitués approximativement de 2 /3 de schis tes et 
i/3 de g rès . 

Qua nt au x sections données aux bouv eaux, elles varient selon la 
dest ination. 

Il a été constaté , da ns le ct·eusement des bouveaux, que l'emploi 
des marteaux perfor ateurs procurait un a vancement double de celui 
obtenu par le travail à la main. 

.Qua nt au pr ix de revien~, 1~ comparaison rigoureuse n'a pas été 
faite aux Charbonnages Re un1s parce qu'il n ' a pas été possible de 
tenir compte de la consommation d'air comprimé, celui-ci étant non 
seulement utilisé pour les marteaux perforateurQ ma· · la 

. . , , 1s aussi pour 
commande de tre uils, venttllateurs, petites pompes et moteurs de 
couloirs oscillants . 

Voici , à ti tre documentai t'e, quelques renseignements sur les con. 
ùitions d'exécution de travaux préparato ires cre · 1 t 

, . uses avec es per o-
rateurs mecan1ques , au puits des Ramendes : 
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Il semble intéressan t de don ner ici q ue lques renseign emen ts su r la 
traversée d' un banc de g rès, d'une du reté exceptionn elle, rencont ré 
dan s l' enfoncement du pui ts des Ramendes . 

Ce ba nc de g rès, subjacen t an pouding ue de la fa il le d u Cent re, a 
10 mèt res d'épa isse ur verticale , avec une inclina ison de 18°. 

On y a uti lisé des marteaux perfo ra teurs qui , dans le grès du r, 
donna ie nt encore 60 m illi mètres d'avancement, par minute . Da ns Je 
banc s igna lé ci-dessus, l'avan ceme nt moyen par minu te , n 'a plus été 
qu e de iO mil li mèt res La per fo ratioll d' un t 1·ou de m ine de Om ,15 â 
nécess ité l'emploi de 60 fl e u1·e ts et la durée de la per foration a été 
de 1 heure 3. 

E n vuP d' un essa i de 24 he ures , a 3 postes de hou veleurs, on a pré
paré tout lr.s fle urets dont on d isposait et renfo rcé le ser vice de répa
ratiou , à la forge . S ix l rous de mine. d' u ne longueur totale de 4"',68 , 
ont été perfo rés et 355 fleu re ts sont re nt rés usés à la fo1·ge. L'avan
ce ment da ns celte partie, exceptionnel lr menl dure, a été de 0"', 10 pour 
6 postes de 8 he ures, à 2 ouvr ie rs . Le pu its a 5 mètres de d ia mètre. 

Compresseurs. - Tous les com presseurs so nt du ty pe sec. Quatre 
sièges on t , chac un, un co mpress~11 1· de 150 HP ; â un a utre s iège est 
installé un compresseur de 225 HP et enfi n a u sixième, l'a ir co m

primé es t fo ul'll i par un corn presseu1· de 90 HP . La pression de ma 1·
che est de 7 atmosph ères. l i n'exi ste pas de toile fi lt rante . 

Le dia mètre in té1·ieu r des conduites , placres dan s les p u ils, es t de: 
pui ts n° 1,100 milli mètres ; puits n• 2 (M B) , 120 mill imèt res ; pu its 
n• 12, 100 mil limètres; pui ts n° 7, iOO m illi mètres ; puits n• 2 (S F ), 
145 mill imètres; pu its des Ha me 11 dcs , 120 mill imètres. Dans les 
gale1·ies p1·incipales, les cond uites pri maires on t 75 m ill imèt res de 
diamètre in té l'ieur, sa uf au pui ts u• 2 (S F') où , pou r une partie de 
ces condui tes, le diamèt re intérie ur est de 90 m ill imètres. 

Charbonnage du Bois Communal à Fleurus 

En 1920, on a d isposé de 16 ma r tea ux per fo ra te urs dont 2 en 
réserve et on a em ployé des fl e urets creux a double bu1'În et en 
rosace à six pans . 

Tous les tra ve rs-bancs el tou tes les voies d'exploita tion son t cr eusés 
par le procédé pne umatiqu e. 

Les bou vea ux rccoupent soit des terrai ns en plate ures, peudant de 

15 â 35°, soit des dressan ts incli nés à 80°. Des schistes assez d urs 
constituent la n ature dominante des terrai ns traversés . 

NOTES DIVERSES 771 

Su ivan t qu' ils sout â simple ou à double voie, on don ne a ces tra
vers-ba ncs une sec ti on de 2111 .20 X 1111 ,80 0 11 de 2111 .20 X 2'n,20 . 

Pa i· 211 he u res. 3 postes de 2 ou vriers sont affectés a u cre usement 
<.l e ces galeries ; on y obtient un a Ya nceme nt moyen j ou r nalier de 
2 mètres el le pri x de revient est réd uit de 35 °/., par rapport a u 
creusement pa1· les ancie ns procédés 

Le comp resseur d' a ir est d u type sec . d' u ne pui ssauce de 250 HP, 
pour 7 a tmosphères, i l aspire :2,000 rn3 pa 1· min ute, à la v itesse de 
125 Lours ; il n'est pas mun i de to ile fi lt rante . 

Le d ia mè tre des conduites, dans les pui ts et les g a ler ies principales, 
est respecli vrmen t de 100 e t de 70 mill imètres . 

Charbonnage du Nord de Gilly à Fleurus 

E n 1920 on a ut ilisé 20 ma rtPa nx pe rfora te urs (8 en réser ve) avec 
fl e urets cre~x et hélicoïdanx ; ces appa re ils ont été e mployés au cr~u
sernenl de tous les t ra ve rs-ban cs et au bosseyemen l de 2/3 des voies , 
( vo ies da m les couches do nt le mu1· e~t cué relleu x ). 

Les terrains reco u pr's pa r les t ravers-ba ncs sont co nstitués de 
roches psamim itiques et de g rès, J' tt ne in clin ai;;on var iable, le gise
ment étan t extrêment plissé e t e n trrcou pé de fail les . 

La sect ion ordin a i1•e des bou veanx est de 1111 ,80 X tm,80 . 

Le tra va il y es t con tinu e t com pre nd 3 po~tPs de 8 he ures, avec 
fore urs, déblaye 111·s el boute-feu. 

Co mme 1·ésu ltat ;; obtenus. le t ra va i l a u ma r tea u per forateur a 
donné· un avancement double de ce lui fa it â la mai n . 

Les pr ix de revient ont été , pa1· mètre co uran t de v oies : 1° e n 
sala ires : bo ute-feu , foreu rs et débayenrs . fr. 39,82. 2° en explos ifs : 
(détonateurs compr is) fr . i 8.î5 (ancie ns pr ix) . 

Les 3 compresse 11 rs soot du type sec et le ur dé bit est respective
me nt de 15 m3, de t8 m3 et de 30 m3 , à la p ress ion de 6 a tmosphères. 
De ux d't!n l re e ux sont m un is de toiles fil t ra ntes . L'i ns tal lation d'a u
tres com presse urs est projetre , e o v ue d'a ugmen ter la prod uction 
d'a ir comprimé. 

Les cond ui tes ont. da ns les pui ts, '100 mi llimètres , et, dans les 
galer ies, 60 milli mètres de d ia mèt re . 
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Charbonnages de Noël-Sart-Culpart. 

Pour le coupag<~ des voies, les marteaux-perforateu1·s sont em
ployés d'une façon presque exclusive. partout où le creu seme nt des 
trous de mines ne peut se faire aiséme nt â la per fo ra trice à ma in. 
Eo hou veau , l' emploi est généra l, 

L'inclina ison des bancs varie de 15 a 35°; elle est exceptionnelle
ment de 80 a 85°. 

L'emploi des marteaux pneumatiques, pour le c re usement des 
trous de mines dans les murs formés de g rès et dans les mu1·:1 moins 
durs, mais parsemés de« clous» , a donné , pa r ou vrier, dc>s avance
ments de 30 a 4.0 % supérieurs à ce ux obte nus avec le ba ttage a la 
main. 

Dans les bou veaux, les martea ux perforate urs ont procuré des 
avancements de 75 a 100 % plus élevé~. les cond iti ons d'organisa
tion du tra vail 1·estant les mêmes. 

Les mar teaux perforateu rs , em ployés en 1920, on t été au nombre 
de 26 en bouveaux et de 3 dans les voies en bosseyement. 

Les fl eurets son t c1·enx ou hélicoïdaux, sui va nt la nature des 
roches ou leur degré d' hum idité . 

Iudépendammeu t du com prc>sseur e n act iv ité , qui est du type 
sec, étagé, de 2000 mètres cu bes d'air aspirés par heu re et comp1·i
més a 8 atmosphères, il y a , e n réser ve , un autre comp1·esseur du 
même type, com p1·imant a la même pression , 800 mètres cubes 
d'air, a spi rés par he ure . 

Charbonnage du Gouffre. 

E n 1920, on a uti l isé, pour les travaux a la pie rre , 59 ma!'tea ux 
pe rforateu rs . T ous les bouveaux et 60 % des voies en bosseyement. 
ont été effectués pa r les moyens mécaniques. 

Charbonnage du Grand-Mambourg Sablonnière. 

En 1920. pou r les trava ux il la pie r re , on a utili sé 27 marteau x 
perforateurs a vec fle u rets creux à dou ble bui·in ou en rosace a 
6 pans . 

.Ces a ppareils pneuma tiques so nt em ployés actue lleme nt a u creu

sement de tous les tra vers-bancs e t a u bos$cyemeo t de tontes les 
voies d'exploitation . 

l ~ 
/ 
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Les bouveaux recoupent so it de$ plateures in clinées de 6 à 21 °, 
soit des dr essan ts de 65° de pente . Des schi strs assez du rs consti
tu ent la cature domi na nte des terrai ns t rave rsés. 

On donne a ux bo11 veaux une sect ion , soit de 2"',30x2m,30,soitde 
2m,30 )( 2m,80, ~elon qu 'i b, sont a s im ple ou dou ble voie. Dans les 
travers-ba ncs, le travail est orga nisé en 3 postes de 2 ouvr iers. 

Par le cre usement mécani que, on y obt ien t un avancemen t j our
na lier de 2 mè tres et le prix de revient est 1·éduit de 30 %, par 
rapport aux anciens procédt;s . 

Le com presseur d'a ir e n service est du type sec, d' une puissance 
de 250 HP , pour une press ion de marche de ï at m ; pas de toile 
fi lt rante . Il existe de plus u n compresseur de r éserve, de la fi rme 
Sulli va n, d'une rapa cité de 1 ,200 mèt res c ubes d'air, aspi rés par 
he ure . 

Le d ia mèt1·e des condui tes da ns les puits et les galer ies principales, 
est respectiveme nt de 100 m illimè tres et de 70 millimèt res . 

Charbonnages du Poirier. 

Les ma r teaux perforate urs, don t 23 étaie nt en usage en 1920, 
son t couramme Dt em ployés po ur le creusemen t de tous les bouvea ux. 

Dans les schis tes, on e m ploie parfois , ponr le coupage des voies, le 
fleu ret hélicoïda l, mais plm sou vent on ut i li se, de même que dans 
les bo nvea 11x, les fle urets creux. 

En vi ron 60 % des voies ho~sryées se fo ot à l'aide des ma r teaux
per forate u rs . Ce ux-ci permettc>nt de fo rer un trou de 1 m ,80 à 
2 mèt res, en 20 minutes ; ce qui est un avantage important sur le 
travai l il la main. 

De plus, da ns les vo ies de nivea u , à double rou lage> , l'emploi des 
des ma rteau x a perm is de s uiv re les forts avancements effectués da ns 
les taill es, ce q ui eû t été très di ffici le a vec le t ravai l à la mai n . 

Le coû t du coupage de ces voies à !"aide d u marteau-perforateur , 
est près de la moitié moins élevé que cel ui dn même travail effectué 
pa r des procédés ord ina ir rs . 

Dans les bonvea ux, on obtien t 2"' ,50 il 3 mètres d'ava ncement, par 
2 4. heures, alors qu'en fora nt IC's trous à la batte, on atteignait a u 
ma ximum 1 mètre à i m, 20. 

On emploie de préférence, pour ces travaux, le fleuret creux. 
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Les poussières, qui se dégagent lors du forage, constituent un 

inconvénient du sys tème ; mais il est largement compensé par tous 
les avantages qu' i l présen te. 

L'un de ceux-ci. et ce n'est pas le moindre, est de permettre 
d'occuper des o u-; riers de moindre valeur. 

Les bou veanx traversent dP.s sch istes el des grès, d'inclinaisons 
variables; on !eut· donne une sectio11 de 2'n,'20 x i m,80. 

L a Direction du Charbonnage n'a pas procédé à des ess.1 is suffisam
ment su ivis pour donn er des chiffres co mparatifs; de plu s, l"util isa 
tion , qui a été faite jusq u ' ici , de marteaux pneumatiques, a été 

forcément limitée , à cause de l'insnffi sa1.1ce des t uy aute r ies dont 
on disposait. 

Les exploitations son t a ctuellement e n voie d'o1·ga n isalion, en vue 
d'u ne extension assez importante des applicati ons de l'a ir comprimé , 
tan t pour le coupage des voies que pour le creusement des travers
bancs. 

.Au cours de l'année 1920 , comme amélioration appo1'lée aux 
i1.1 sta llalions relatives à l'air comprimé. i l fa u t citrr q ue le compres

seur de 100 HP, in sta llé â l' étage de 940 mètres du puits Sain t-And i·é. 
a été remonté e t réi 1istallé il la surface du pu its Saint -Lou is . · 

D'autre part, un 3mo compresse ur de 100 HP fourn i par la firme 

François, identiqu r à ceux existauts, a é té m is eo service fin octobre, 
au pui ts Saint-André. 

Ce~ trois compresseurs ont é té réunis par u ne colonne de tuy aux, 
en acier doux, de 'I04 millimètres de d iamèt1·e intérieu r . 

Dan s les bouvea11x, les t11ya11x de 54 millimètres ont été rPm placés 

par des tuy aux de ï6 mi llimètres el de 104 mill imètr,!s de dia rnétre 
intérieur. 

Charbonnages du Trieu-Kaisin. 

En ·1920. on a rmplo.Yé 20 marteaux -perforate 11 r ·· pou 1 " 1· r cre11 ~e-
me nt des bouvea11x et L10 pour le bosse),eme nt d . · · . es voies en vr 1 ne . 

Les flP. 11 rets ~ont circ ulaire" creu x a ti·o · t · · · · . ~, · ' 11 111 er1e11 r de 7 mill 1-
met rrs de d1amètrP. aver diaman ts formés cle 6 t ·11 · · a1 anis e n cto1le. 

Le procédé rnrcanirrue a été appliqué dans 90 % d . _ 
t '>'' % d · o estrave1s-ban c., 

e -û O es voies . 

En cc qui co ncern e le, hou ,·ea ux les perforateu , 1 . t 
t 

• rssempo1e n 
pour ra vcrser tous les terrains quelles , . ,. . . , qu en soient l rnchna1son et 

NOTES DIVERSES 775 

la dureté. La section donn ée à ces galeries mesure de zm,20 de 

hauteur et 1m.so de largeur. 

Le travail est orga nisé en 3 postes par 24 heures, chaque poste 
comprenant 2 ouvriers, i hiercheur et 1 surveillant. 

Comme résultats, il a été constaté que l'avancement jour nalier 
est de 35 % supérieur a celui obtenu a la main . 

Denx nouveaux compresseurs, de 20 mètres c ubes, ont été mis en 
service, en 1920. 

Charbonnages du Boubier 

En 1916, on d isposait de 21 perforateurs; ceux-ci é taient déja 

uti lisés depuis 1909, pour le forage des m ines daos les bouveaux et 
les voies . 

En HH8 , on~ employé 34 de ces apparei ls et, en i920, le même 
nom bre, 6 étant en outre tenu s en r éserYe . 

Le fo rage à l" ai r comprimé est appliqué au cre usement de tous les 
bo11vea11x de quelque importance . 

Au s iège n° 2, on utilise IPs martea ux perfora teurs au forage des 
fou r neaux de mines, dans toutes les vo ies où i l est fait usage d'ex

plosifs. 

Au s iége n° 1, où les condu ites d'air comp1·imé sont actuellement 

beaucoup moins développé•es, les marteaux pneumatiques ne sont 
employés que dans 30 il 35 % des voies qui doivent être bosseyées. 

Po111· l"cnse mb le des 2 s ièges, les martea ux perforateurs sont app li
q ués clans envi ron 70 % des voies. hosseyées à l'aide d' explosifs . 

Les terrai ns à lraverse1· par bo11veaux se présentent généralement 
en pla teures, lïnclinaiso n étant en moyenne comprise entre 20 et ~0°. 

Les s tampes sont composées de schistes, de psammites et de g rès durs. 

Le section utile des bou veaux es t de 2"',00 X zm,00. 

Dans les travers-bancs, chaque poste de t ravail comporte deu x 
bouveleurs , munis chac1111 d'uu marteau perforateur, et un boute-feu 

qui, ou t re le serv ice des explosifs, a dans ses attributions la véri

fica tion ùe l'a tmosphè re et du boisage, ainsi que l'entretien des canars 

d'aérage. 

Le travail est généra lemellt organ isé e n 3 postes, par 24 heures. 

Nous donnons ci-dessous les résu ltats globaux obtenus pendant 

quelques qui nzaines avant et après la mise en pratique du forage 

méca nique , pour le creusement des bouveau x (anciens prix) . 
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Dans les deux modes de cre usemen t , la sect ion d u bouveau, l'orga
nisation du t rava il el les terrains à traver~er, é taient les mê mes et 
l'explos if utili sé était à charge des ouvriers. 

Longueurs Prix du mè- "' creusées tre courant ~ 

"' v,,!!? 
§ ~] 

,r. 
,r. 

V> ,,. 
"' :, ~ o.. 

" •<) " .,, E C t,: L, ,...·:,i L, -~ Y. 
en en E '"'·" c:,:.E ~ :ë --o 

u C u C 0 
V> " V, "' (f) 

m. m. fr. fr. fr . fr . 

à la main 95,30 5,00 45.00 90.00 4.?38.00 809. ,1-1 450 

fr . 

8.n 
au marteau 22ï,30 40,50 32.65 53,08 9.5î2,;,0 3î2, 15 895 1/ ! 7, 14 

A l'a ide du détail, par quinzaine, des résultat s ci-dessu~. il a été 
possi ble de faire la compa raison sui van te: 

Avancement par jo urnêe Dépenses en explosifs 1 

du bouveleur par me1re d'avancement 

en schistes e11 grès en schistes 
1 

1 

en grès 

mè tre mètre francs francs 

Travail il la main 0,2-10 0.094 î,91 11, 12 
Trava il au marteau 0,32ô 0,204 11.ô3 13, 05 
Différence, % 36 l !î 4i li 

Le prix unit aire des ex1> los ifs r tait Je me· m 1 1 
9

,. - e c ans es deux cas : 
fr. 0.-o la cartouchr de 1()0 grammes de dyn .1. f 

0 
d

·t t . am, e et r .. 15 I f' 
e ona eur. 

Comme le mont,·c le tahlr.::iu ci -clessu" J' at,"'m I t' d 1, . , " ·, c f'll a 10 11 e avance-
ment, par.1nur11ee dr hn11\·clr. t1 r rst assez ron .d. bl . . 1 

d 1 
. · · , s1 era e. pr1nc1pa r-

ment ans e cas des tcri-;n 11 s dur, ce qui ét 't. . . . , a, a prevo1r. vu qu 'alors, 
le forage des m,nrs demande un temps l)l its 

1011
g r elati vement aux 

autres traYaux des bo u velcurs. ' 

1 

NOTES DIVERSES îî7 

La consom mation des explosifs, par mè tre couran t d'avancement, 
augmente da ns le cas du trava il mécani que, surtout en terrains 

tendres. Les mi nes so nt généra lement forées il plus gra nde longue u r 
et l'ouv r ier est tenté de les cha rger trop fo r tement; de plus, elles 
so11 l généralement heaucou p moi ns j udil!ieuse ment placées, précisé
ment parce que le forage des fournea ux se fait plus ai,:ément. 

.T ous ces chiffres se rapportent à des bonveaux creusés avec le 
sou ci de ne pas é bra nler les te1-r;iins encaissa n ts, de faço n à éviter 

une accentuation des frais d'entretien, qu i fera it rapi dement perdre 

le bé néfice d' u n avancement un peu pl us rapide. 

Comme dans le cas de l'emploi des marteaux- piqueurs en veine et 

à un degré plus élevé encore, un des grands avan tages des marteaux 

pn eumatiques dans le t ra va il il la pierre est, d
0

après ce qui a été 
reconn u, de permrtt1·e d0 uti lise r unr main -d'œuvre moins habi le. Il 

devien t de plus en plu s d i ffi c ile de trouve,· des bouveleurs capables 
de trava iller à la ma in; pour e n form er , il faut un temps d'appren

tissage assez long. 

Un compresseur de 250 HP, des E tab lissemen ts Fra nçois, compri 

ma n t l'a i r à 6 atmosphères , acti onné pa r un moteur électrique, a été 

mon té au pui ts n" 2, eu 1920 ; il ,:era mis prochainement e n 

marche. 

Charbonnage du Petit-Try. 

L es marteaux n'ont été employés qne très i1Tiigu lièremeot; on n'a 
u ti lisé. en 1916 e t en 1918, que 3 marteanx- pel'forateurs et 5 en 1920. 

Les fl eurets ~on t creux, avec taillan t en M . 

On n';i ;ippliqué lrs appare ils pneuma tiques qu'au creusement des 

bo nvPa ux e t non bosse_yement des voies. 

Les terra ins traversés son t des grès et des schi stes, dont les bancs 

sont incl inés de 27 à 80°. 

L 'augmeu tatio n d'effet u t ile, sur le travai l à la main , a été t rouvé 

de 10 à 15 %-
Certains inconvénients on t é té s ig nalés : d'abord le$ marteaux

pneumatiq ues font braucoup de bruit et produisent beaucoup de 
pouss iè1·rs . ce dont ,:e plaignent lrs ou vriers; en ou tre , il a été 

co nstaté que les pa i·ois des bou vea ux sont plus disloquées et deman
drn l plus c1·entreticn que dans le cas du travail à la main. 

:.' installation prod uct rice de l'air comprimé comporte 3 compres- · 

seu rs du système sec, sa ns toi le filtrante, mus par moteurs élec-
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triqu es , â savoir: 2 de 25 HP (don t 1 de réserve) e t i de 40 HP. Le 

débit de chacun des Jeux premie rs est de 225 mètres c ubes e t ce lui 
du 3° est de 365 mètres cubes, â l' he u re . 

La pt'ess ion va rie entre 5 et 6 atmosphères . 

Eo v ue de gé né ra liser l'emploi des martea ux-pe1·forate u rs pour le 
coupage des voies , oo es t occupé â insta ll e1· à la surface un no uvea u 
com p1·esseu r , d' une puissanbe de 150 HP et d'un débit de 25 mètl'CS 
cubes, égaleme nt sans toile fil trante . 

Quant au x cond uites , elles ont un diamètre de 50 millimèt1·es . La 

t uy auterie qui se ra ins tal lée da ns le puits pour le ser vice du 
no uveau com presseur , me~u rera '120 m illimètl'es de d ia mètre . 

Charbonnage de Roton-Farci ennes. 

Les martea ux-perforate urs sont courammen t utili sés dans les 
travaux à la pierre . 
_ Avant la g uerre, en H>1 4, il y avait déjâ 36 appa reils e n se,·viee ; 
en 1920 , on disposait de 4. 1 dont li en résen e . 

Ces ma r teaux pne umatiques sont Pm ployés a u creusemen t de tous 

les travers -ba ncs; en 1920, i ls on t éga le ment é té app li q ués a u 
bosseyement des 9/10 des voies en veine. 

Il n'a é té fa it exce ption qu e pou r les voies da ns u oe co uche, do nt 

le m ur, peu d u r, est faci lement a ttaqué a l'ou til ordinai re. 

Les t ro us horizonta ux o u incl inés sont fo1·és â l' a ide de fle u rets 
hél icoïdaux avec ta il lant en Z; les tro us ver ticau x - dans les 

a valle resses par exe m ple - au moyen de fl r u rets cre ux . 

La sect io n des bou vea u '< pr inci pa11x est de 2 mèt res X 2 mèt res ; 
celle des bou vea ux interméd iai res de 1111 ,80 X 1m.80. 

Da ns ces bouvea ux principaux , on peut compte1· q ue deux pos tes de 

2 ouvriers, faisa nt usage des ma r tea ux pn eumatiqu r s , réal isent le 

même avanceme nt que trois pos tes de 2 ouv1·iers , trava illan t â l'ou ti l 

ordinaire, soit en viron 1 mètre par jour. Pa r mètre d' avan cemen t, en 

roc, en moyenne 7 m ines de 1 mètre de long ue u r son t nrcPssa ire~. Le 

tem ps de fora ge es t de 30 mi nu tes , par m ine . La con somma tion d'ai r 
comprimé étant de 200 lit res, pa1· minute e t pal' mar tea u , la coosom 

mation to tale d'air comprimé, par mèt re d' a vanceme nt , es t de 7 X 30 
,<, '.~00 = 42 mètres cu bes. 

Le prix de re vient, par mètre d'a vanceme nt, no n compris la con 

som mat ion d' explos ifs et l' a morti ssemen t du matériel, pe u t s'é tabli r 
comme sui t : (anciens prix) 
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Dé pe nse en a i r co mpr imé, compté à 2 centimes le mètre cube : 
42 X 2 = . fr. 0 , 84 

E ntretien d u matér iel , à 18 fra ncs pa r q u inzaine ; soit, 

pa r mètre et pa r j o ur . 

Sala ir es de 4 ouvri ers , â 6 fran cs . 

Tota l . . fr . 

i , 50 

24 , 00 

26 ,34 

A l'ou ti l . pou r faire Je n ,ê me travai l , il fa udrait occu per 6 ou vr iers, 

à 6 francs par jo11 1·; le prix du mèt re r eviendrait do nc â 36 fra ncs , 

sans com pte r l'entretien des outi ls . 

Pour le bosseyeme ot , u n ouvr ier spécia l pré pa re les mines , entre le 

poste de j our Pl celui de nu it. 

On travail le â l' i o~ta li ai ion d' u n nou vea u com presseur Su llivan, 

de 200 HP . 

Charbonnages d'Oignies-Aiseau . 

En 1915, i l y a va it en a cti vité 36 martea u x- pe rfo ra teu rs . En 1920, 
o n disposait de 54 appa c:.e il s , don t 15 en réser rn. 

Les fle u re ts so nt hél icoïda ux . 

L'e m ploi du martea u méca niq u~ est géné ra lisé dans tou tPs les 

ga le i·ies , don t Je creusemen t nécess ite _ rég u l_ïèremen t l'usa ge des 

1 ·r I l • ' te nd a 75 % des t rava ux a la pierre ; dans les autres exp OSI S. s (\ . • -
cas . on u ti l ise la pe rfora trice à main Eli ot t. . 

9 
• 

Les t ,·avers-bancs o n t o rdi na iremen t un e sect ion de - metres X 

1m,so. -
La d u reté et l'111 clinaiso n des te r rai ns sont t rès variables . 

On a co nsta té q ue les marteanx pneu mat iq ues. o utre qu ' i ls permet
te nt d' obteni r des ava nce men ts p lus rapides, proc uren t u ae économ ie 

de ma io -d'œ nv re 
E n effet . da ns le-, voies et bou vea ux , q u i pr imiti veme nt nécess i

taient, par poste , ta présence de de ux ou vriers, on obt ie nt , pa r le 
nou vea u procédé , le mè me ava ocP.ment avec un seu l . ouvr ier ou 
pal'fois a vec un ou vr ier e t un hierclrnur. 

Pa1· su ite de rntards ap portc\s dans la fou rn it ure de d ive rs a cces
so ires , u n nouvea u com presseur F1·an <;>o is , de 190 HP . n'a pu être m is 

en ~e1· vice e n 1920. 
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Charbonnage du Carabinier. 

Les percute urs étaient employés, au nombre de 43, en 1916. On en 
a utilisé 109 en 1920. 

Les fleurets son t taillé,; en étoile , en z el en double burin. 

L'emploi des marteaux est générali sé, tant pour le creusement Jcs 
bouveaux que pour le coupage des voies. 

Ces appareils ont permis d'augmenter l'effet utile de l'ouvrier el 
d'ouvrir des galeries à plus grande section (de im,80 X i m,60 il 
2 mètres X 2 mètres). 

En 1920, on a installé, au s iège n° 2, un compreseur, type sec, du 
système Lebea u , d' une puissance de 255 HP , pour la pi·ess ioo de 
7 atmosphères. Il y a, en outre, actuellement , en service, quali·e 
compresseurs, dont 3 du système Lebeau el i du système Kostei·. 

Charbonnage d'Ormont. 

Le nombre des appareils utilisés a été de 27 en 1920. 

On fait usage de fleurets hélicoidaux el de· fleurets creux. Les pre
miers, employés surtout dans les schistes relativement peu clui·~ ont 

l'avantage de ne prod uire que peu de poussière. Quant aux tfo~i·ets 
creux, qui permettent de réaliser des avancements pins consiérables 
il s sont d'une appli cation plus générale, par suite de la dureté 
excessive des terrains . 

Lefls fleurets. ~l eins ont l'extrrmité taillée à (3 ou 8 pan s. Qu ant 
aux eurets helicoïdaux. leur ta il lau t est en form e de z. 

_Il a été procédé, en 1920, à quelques essais compar atifs sur lrs 
laillants des fleurets creux. Le but de ces essais 't ·1 d 1 · l' ·t ·1 · , . • e a1 e r ec 1er cher 
s1 e 01 e q111 eta1t employee. ne pouva it êli·e , l · · . 1emp acre avantageu -
sement par le double burm. Les terrai ns d Cl b . u 1ar oo nage d'Or-
mont sont tres durs et les schistes corres i1ondenl , , . 

. t d d I d . . ' ra I a 1 t• JI • a Il 
porn e v ue e a urete, a beaucouJJ de grès cl b . d 

• 11 assrn u Cent re 
Aussi dans les gr ès, le dou ble bu rio n'a "' Uèi·e r é · t · D · 'l , . . " sis e . ans lPs rocs 
1 n en a pas ete de même rl l'avancement r éalisé pa, l • t 'Il ' 
donhleb uri ny a étéde3Ü"'snpérieur àcel u· ht J c a1 a_nt e n 
. • • , u I o enn a,ec Ir tail lant 
a s ix ou _h111l pans . Cela s'explique pa1· le dPgagcmc·nt plus facile de 
la pouss1e'.·e . P a_r contre, l'usure a rté beaucoup plu s rapide à cau~e 
du caractere grese ux des schistes. Aussi a JJrès . · " . , · e::ssa1 s. en est-on 
revenu au taillant e n étoi le. 
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En ce qui concr.rne le bosseyemenl, le marteau pel'forateu r n'est 
pas employé ùan s la même propor tion, aux deu::i.: sièges, pour diverses 

ra isons : 

Au s iège Sai nt-Xavier, les galeries d'aérage et les voies de rou lage 
sont coupées autant que possi ble à l'outil. La 11atu1·e des terrains 
encaissan t la veine Léopold inci te, à épargner, autant que possible, 
les explosifs , parce que les schistes (rocs) du toit présentent des 
c li vages pe!'pendiculaires aux s trates, à interva lles rapprochés de 
3 à 4 cent imèt1·es; cela permet de creuser les galeries d' aérage, à 
l'outil. Le rcsullal immêdiat es t que les terrai ns, n'ayant pas subi le 
choc de l'explosi f, sont moins ébranlés et pèsent moins sur le 

boisage . 

Au puits Carnelle, il en est tout autrement. S i l'on y exploite 
également la vei ne Léopold, on y dé houille de plus les cou ches 
Cinq Paumes et Ahuri e, do nt ou reprend les par ties qui avaient été 
abandonnées autrefois comme trop dérangées. Auparavant les 
dérangements, très fréquents dans les grès de l' Ahu rie, étaient tra
versés difficilemen t et leur percement à l'ou

0

til ord inaire était de 
long ue durée. Le marleau-pe1·forateur, au contraire, permet d'y 
réaliser un avancement beau co up plus rapide. 

De là , la possibil ité , g 1·àce a ux moyens pneumatiques, de reprendre 
des part ies dérangées du g isement en terrains t rès durs, qu' on 
n'avait pu exploiter antérieure ment. 

Depu is plusieurs années, l' ext raction, à ce puits Carnelle, est faite 
dans les conditions que nous venons de rapporter el il n'y reste que 
deux ou trois per fo ratrices à main en usage, là où le placement de 
l'ai r comprimé serai t très onéreux . 

D'autre part , pour le cre usement des bou veaux, auquels on donne 
une section de 3 X 2 mèti·es ou de 1111 ,70 x i m,70 , on emploie 
toujours les marteaux-perfora teurs. 

Les terrains sont inclinés de O à 90°. Ils so ul principalement 
formés de schistes g1·èseux e t de g rès. Le schiste tend1·e est rare. 

Le travai l est organisé en trois postes, par 24 heures ; chaque poste 
comprend 1 ou 2 ouv r iers bouveleurs, i chargeur de terres et 
i surveillant. 

Parfo is deux appareils pne umatiques sont utilisés simultanément, 
à front. Plus souvent, cependant, on ne travai lle qu'a vec un seul 
marteau à la fois, un second appareil étant en réserve. 
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Il est difficile de bien dégager les résulta ts obtenus par l'emploi 
des marteaux pneumatiques, dan s les bou veaux ; ils dépendent , en 
effet, de tant de cond it ions , qu'il n'es t pl'atiquement pas possible dr 
définir exactement la part revenant exclu ~i vemenl a n marteau-per
forate u1·. 

Il est certai n cependant que ce <l erni el' a permis de réaliser un 
avancement plus rapide, toutes conditions restant les mêmes. 

L'a vancement aurait, au surplu s, été plus im portant encore s i 
l'on ava it continué à fairn usage d'explosifs pui ssants ; te ls que la 
dy namite; le prix de revi ent du mètr·e courant au rait, dans ees 
conditions , été diminué de 5 à 6 %, 

La facilité du forage, an ma1·teau pn eumatique, a eu comme 
1·ésulta t , l'au gmentation de la section donnée aux bouvraux, ce qui 
a eu une influence heureuse sur la vent il ati on de la mine. 

Par contre, il a été reconnu que l'ouvrie r multiplie, parfois sans 
nécessité , les fourneaux de mines et ce fait a pour conséquence une 
certa ine majoration du coût des bouveaux. 

Au charbonnage d'Ormont, l'avancemeut, r éali~é dans les travrrs
bancs, est fa ibl e, à cause de la du1·cté des te1Ta ins ; ceux-ci sont, de 
plus . formés de gros bancs. Il en l'ésulte que l'on v!'ier ne peut pas 
toujours forer jusq u'aux s tratifications ; d'où nécess ité d'arracher la 
pierre. 

L'avancement dépasse rarement 2 mètres par 24 heures, dans les 
bouvea ux à s impl e secti on, el 1"',60 dans les galeries de l'espèce . à 
double sectiou. 

En 1919, le pr ix du cr!' usement (main-d'œ uvre el explosifs) d'un 
mètre cou rant de bo uvea u , a va r ié de 70 à 110 francs, da ns les 
schi stes . Dan s ce prix , la dé pe nse en explosifs - ceux-ci comptés à 
5 francs le k ilog . - intel' vient pour 35 fra ncs ; tandis qu'avant la 

g ue1Te , a lors que les explosîfs coûtai ent e nv iron fr . 1,80 le kilog. la 
tlépense correspoudante n'éta it que de 8 à 13 francs . 

S i l'on pre nd comme base Ull bouvea u à doubl e section cre usé 
pa r 3 postes de 2 ou vriers, le coût moyen en sa la ires et expl~sifs est 
d: 90 francs. par mètre coul'ant , soit 144 fran cs par j our, à raison 
d un avancement de 1m,60 par 24 heures. 

Il faut ajouter les sala ires de trois boute-fe u (à 15 francs) et de 
ll'ois cha rgeurs-te rres (à 12 fra ncs) ain si que l'amortissement du 

marte.a u pn eumatique et des tuyaux; la dé pen se en air comprimé; 

NOTES DIVERSES 

les frai s d'ent1·etie n des fleurets, <l es marteaux ; la consommation 
d'huile ; eu tout, euv i1·on H francs, par jour. 

Les dépenses totales s'é lèvent ainsi à i44+(i5X3)+(12X3)+i 1~ 
236 fran cs. 

Si l'on :; uppose un avancement journalier 1111 ,60, le coût, par 
'>36 

mètre courant, est de ;,
60 

= fr. 147,50. 

Bien ente ndu , dans ce prix, il n'es t pas tenu compte du boisage, 
des hiercheurs <l e te rl'es , de l'amortissemeut des chariots, ra il s, 
traverses . 

Comme, de puisplus de quinze ans déjà , tous les bouveaux sont 
creusés au moyen de l'ai_r comprimé ; il n 'est guère possible d'établir 
une comparai son ent re le ll'avai l à la main et le travail au moyen du 
marteau pel'fo1·ateur. 

Ou estime cependant, qu e , en p-renant pour base les taux de 
sa laires actuels, on arri verait au moins au prix de 225 fran cs du 
mètre courant, pou1· le t1·avail par l'ancien procédé. 

D'ap1•ès ce qni a été observé au Cha1·bonnage d'Ormont , la prin
cipale condition d' un bon 1·endement d'un marteau pel'forateur, 
employ aDt le fleure t c 1·eux (ce rendement étaut mesuré en mètres de 
trous forés dans l' uni tt'i de temps) es t d'ass urer le so ufllagc au fond 
du trou, de façon à nettoyer le mieux possible l'endroit où frappe le 
fleuret. Il semb:e dou e qu'i l y ait inté1·êt à exagérer lïn suftlation au 
food du trou de mines . Cette condition est surtout nécessair~ dans 
les avaleresses et il vaut mieux sacrifi er un peu d'air comprimé 
pour arri ver à ce résulta t. 

Une autre condition de succès de la pe rforation mécanique, est que 
le martea u soit bien ne ttoyé intérieureme nt. Penda1ll le trava il. il 
est ind ispeusa ble de huile!' sou vent les pièces du ma rteau . L 'huile 
employée est un mélange de 50 % de pétrole et 50 % d'huile de 
machin e . 

Si l'on ne preud pas celle précaution, à la fin de la journée, les 
poussières et l'huile ont formé uo cambouis et il en l'ésulte un retard 
dans le jeu des billes et da us les rochets , d 'où diminution du nombre 
de coups et de la vitesse de rotation. 

En 1920, au puits Carn elle, ou a r emplacé le moteur de 60 HP. 
du compresse u1· , par un autre de 85 HP. Au puits St. Xavie r, on a 
aug mentè de 12 % la vitesse du compresseur, afin de disposer de plus 
d'air comprimé. 
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De plus e u plus ,.on pe ut se conva i ocre q ue la pl'ess ion de l'a i r rlo il 
êt re fo r te et qu'on pe u t alle r imp uoéme ol à 7 a tm os phères . 

Des t rava u x r éce nts effectués à dr s dis tan<'es de 2 .500 mè t res on t 

mon t ré qu'il y a u u sé r·icux avantage à em ployer des tuy au teries de 
grand diamè tre . . 

Le Charbon nage n e possède q ue des t uy a u x de 50 m ill imèt res de 
dia mètre in térieur. 

U ne tuy a u te ri e de ce d iamèt re ali me nte u n veo li la leur, u n treu il 
d'une exploita t ion en va l lée e l deux ma r tea ux La pression , à la s u r

fa ce, é tan t de 6 a t mo~p hèrcs, on ob ten ait d iffic ilemen t une p1·rssion de 

3 1/2 a tmosphè res à fron t d ' un bou veau e n c re use ment à 2.500 mètres 

d~ puits . Le p la ce me nt d ' une seconde co lon ne de t uya ux de pl us fo it 

diamèt re, ve na n t de la t uy a ute rie d u p ui ts e t dest inée au t re u il de la 
vallée, a per mis d'atte ind re l l i /2 a tm os phè res a u bou veau . 

Charbonnage Élisabeth à Auvelais. 

Actue lleme nt ou u t ilise 24 martea ux-perfo ra te urs ; il y en a de 
plus 10 e n rése r ve. 

O n emploie des flle u rets hé li coïda ux et des fle ul'e ts li sses, creu x, à 
emmanchemen t car ré et part ie t ravaillaote en fo r me de z. 

Tous les fra vers-ba ocs s'exécu tent a u m artea u-perfo ra teur, à Ja 
section de 2'°, 10 X 1111 ,90. 

Les bosseyemen ts en m ur s' effectuen t a uss i a u ma rteau-perfora

te u r . Q ua nt à ceux en toit , ils s'exécu tent , soit au ma rtea u-perfora

te u r , soi t à l'aide des pe rfo1·a t rices â mai o « R ochette» ou « El iott » . 

A ca use d u manq ue d'apparei ls, 35 % se u le men t des voies son t 
bossey ées au marteau pneu matiq ue . 

L~s t ra ve rs-ba n cs recou pent des rocs et des g rés, in clin r s de 35° 
environ. 

Le t rava il est org an isé e n 3 pos tes par 24 heures , cha q ue poste 
compre nan t : 2 bouve le urs et 1 h ierche ur. 

R ésu ltats obte o us (anciens prix) : 

l a) Avec martea u- per fo ra te u r Avancement e u roc 
b) Avec perforat ri ce à la mai n 

Avancement e n grès l a) Avec mar teau-perfoPa te u r . 
b) Avec per fora trice â la main 

Prix de r evieo t , eo r oc, par mètr e cou ran t : 
Avec ma r tea u -perforateur. 

A vec perfo rat rice à la main 
. fr , 

2"' ,25 
101 ,70 
1m,75 
0111 ,50 

90 , -
108, -
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P rix de r evient en g rès a u mètre courant 

Avec marteau -perfora teur. 

:\. vec perfora trice à la main 

785 

. fr. 205, -
280 , -

Au s iège de Bau le t, existe nt 2 compressr u rs , ty pe sec, fourni s par 

la Société anony m e des Mote u r s à S cless i n , e t dont les caractér is

t iq ues son t les s ui va ntes : 
P 1·ession de marche : G k ilog . ; pu issancc en HP : 67 , a bsor 

bés à la cou rroie ; volume e nge nd ré e n m èt res cubes , par heure : 

710, pas de toi le filtrante . 

L 'ins ta llation comporte e ncore u11 com presseur, type sec, fo urni · 

pa r la maison François e l présentant les ca rac té ri sti ques ci-après : 

Pr·ession de m a 1·che : 6 kilog.; pu issa nce : 29 HP , absorbés à la 

cout'l'oie ; a i1· as pir é par heu re : 26 m ètres cubes; pas de toile 

fi ltr·ante . 

Le diamètr e inté r ie ur des cond u ites d'air est de 70 mi llimètres, 
ta nt dans Je p u its que daos les ga le r ies pr·inci pales . 

Charbonnage de Bonne-Espérance à Lambusart. 

Le nombre d'appa re ils employés est de 6, a vec fl eure ts hélicoïdau x . 

li s sont ut ilisés li au c r euseme nt des t raver s- ba ncs e t 9 a u bossey e
ment de to utes les voies de cer ta ins chan tie rs . D 'u ne maniè re 

générale , 55 °/o des voies ou g a ler ies sont creusées à l'a ide des pe r fo

r a teurs e t 4.5 °/0 â la per fo ratrice à la ma ill. 
Les rés ultats obte nus sont p lus c ll courageaDts q ue ce ux r éa li sés 

da ns J'abalage de la hou ille, pa r ce que le com pr esseu r é lect1·iq ue 

e m ployé marche plus rég ul ièr eme ut. 

Quand les i os ta l la tions le pe r m ett l'O n t, la Di rection du Cha rbon

nage é teodra l' emploi des m a rtea ux m écaDiqu,is a u bosseyemen t des 

vo ies de tous les c han t ier s . 

Elle dis pose actuelleme nt de : 
1° U n compresseu r à vapeur , de cons tn1ct ion a ncie nn e , ty pe L a 

l\fo nse : Air as piré e u m ètres cubes: 1.000 ; pres~ion de m a 1·che , 

fi al mos phères . 

zo Un com pressc u r â attaq ue é lec ti·ique . ty pe F rançois : Air aspi ré 

en mèt res c uhrs : '1 .076; p ress iou de m a rche, 6 a tmosphères. 
30 Un n ou veau com prc seur· , sembla ble à ce dern ie r et actue lle

me nt en installa t ion . P rochai neme nt, il pourra ê t r e mi s en marche , 

parce q ue la cen trde é lect r iq L'. e se ra re n forc~e par l' établisseme nt de 

de ux moteu rs â gaz pa u v l'e , 1 u o de 400 e t l a u tre de 300 HP. 
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L'irréo-ularit é de la marche des compres~eurs ne permet pas d'in -
o . . 

diq11er d' une façon précise l'amélio1·ation de l'Pfü·t utile. occas1on111.:e 
pa1· l'emploi des appareils mécauiques. 

Charbonnage d' Aiseau-Presle. 

Pas plus que pou r l'abatage de la houille , les moyens mécaniques 
n'ont été jusqu'ici utilisés po ur les travaux à la pierre, mais la 
Dil'eclion CO!llflle en faire l'application à b1·et délai. Une installation 
d'air comp1·imé a été commen cée, en 1920. au puits <le Tergnée; elle 
n'a pu être termin ée à cause du retard que les fo uruisseurs apportent 
à la liv ra ison des appa1·ei ls. 

Nous résumons dans le tableau ci -après le nombre de martea ux
perforateu rs, tant en service qu 'en réserve, dont les di vers charbon 
nages de la f'• Inspection ont disposé, dans les années 1919 et 1920 : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12 . 

13. 

14 . 

15. 

16 . 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21. 

22. 
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Nombre 
de marteaux-pe rforaleurs 

CHAR130NNAGES 

1 

E n 1920 
En ., ., 

u > 
1!?19 

1 

w·E C ._ 
T otal w~ 

~ . ., .. 
Blaton, à 13ernissart 

l> 15 » 15 

Hensies Pommerœul , à Hensies 28 30 10 40 

Espérance et Hautrage, à Hautrage l 1 22 lô 37 

Unis de l'Ouest de !\Ions , à Boussu ~5 74 ].j 88 

Grande Machine il Feu de Dour, :1 Dour. 3 9 7 16 
Grnnde Chevalière et ~lidi de Dour, à 

Dour 8 6 6 12 

Hois de Saint-Gh islain, it Dour 12 13 l> 13 
Buisson, il \Vasmes. » » 6 6 
L'Escouffiaux , à \Vasmes . 42 36 Il 47 
Grand Bouillon, à Paturages 19 5 10 15 
Charbc n nages R éu nis de !',\ grappe, à 

Frameries ~3 83 38 121 
Bo nne Veine, i1 Quaregno n 

Î 13 2 15 
Ciply, à Ciply 5 12 » 12 
GrJnd-Hornu, à Hornu 18 34 2 36 
Hornu et Wasmes, à Wasmes 38 51 6 57 
Nord du Rieu du Cœur, à Quaregnon 22 20 10 30 
Nord du Flénu, a Ghlin 2 4 2 6 
Produils , it Flénu 9 13 7 20 
Levant du F lénu, à Cuesm'!s 29 18 6 24 
Rieu du Creur et Couchant d u Flénu, à 

Quaregnon. » » » )) 

Saint- Denis, Obourg, Havré, ii Havré 8 10 » 10 
Maurage, a Maurage 60 66 3 66 - - --- -- - -

T otaux. 391 534 155 689 
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CHARBONNAGES 

Report . 

23 . Bray , à Bray. 

24. S1répy et Thieu, à S1 répy . 

25 . Bois '.lu Luc, à Houdeng-Aimeries 

26 . Ressaix , Leval, Péronncs , Sainte Alde
gonde et Houssu , il Ressaix. 

27. La Lou.v.ière et Sars Longchamps, à La 
Louviere 

28. M ariemont- Bascoup, à ~l o r lanwelz 

29 . Bois de la Haye, à Anderlues . 

30 . Beaulieusart , à Foniainc-1' Evêque 

31. Courcelles, à Comcelles 

32 . Nord de Charlerni, à Courcelles 

33. Monceau- Fontaine, Martinet et Mar-
chienne, à M onceau,sur-Sambre 

34 . FortP.-Taille, à Montigny-le-Tilleul . 

35 . Grand Conty et Spinois , à Gosselies . 

36. Centre de Jumet , à J umet . 

37. Amercœur, à J umet. 

38 . Bayemont et Chauw à Roc , à Marchienne 

39. Sacré-M adame, à Dampremy. 

40 . Masse et üiarbois, à Ransart . 

41 . Charlero i (Cha rbo nnages Réunis de) à 
Charleroi ' 

.J.2 . Marcine lle-Nord, à Marcinelle 

Totaux. 

Nombre 
de marteaux-perforateurs 

En 

1919 

391 

58 

)) 

2.J. 

7.1 

15 

30 

27 

,18 

)) 

» 

154 

20 

3 

15 

25 

18 

40 

17 

..,. ,o 

50 

53,1 

60 

20 

38 

J.1 6 

24 

61 

li 

47 

» 

» 

153 

19 

60 

20 

29 

20 

71 

18 

58 

82 

1 .08.J. 1.471 

En 1920 

155 

8 

» 

2 

7 

4 

8 

l •l 

8 

)) 

)) 

70 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

8 

3 

9 

24 

T otai 

689 

68 

20 

40 

153 

28 

69 

25 

)) 

» 

223 

19 

60 

20 

29 

20 

79 

21 

6ï 

106 

320 1.791 

• 

43. 

'"' · 
45. 

,16. 

47. 

48 . 

,19. 

50. 

51. 

59 

1 

53 . 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60 . 

61. 

62. 
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Nombre 
de mar i eaux-perfora leurs 

CH,\RBO NNAGES 
En 1920 

En 
"' "' u > 

1919 ~-E 
~ 

C .._ 

~~ Total -~ 

Report. 1.084 1.471 320 1. 791 

Bois de Cazier . Marcinelle et du Prince, 
il Marcinelle 14 15 » 15 

:\ppaumée-Ransart, Bois du R o i et Fon-
te ne Ile, à Ransart ~o 26 14 40 

Bois Communal de Fleurus, à Fleurus Il 14 2 16 

Noël. à Gi lly. )) 28 8 36 

Gouffre, à Chatclineau . 28 ;;9 )) 59 

Nord de Gi lly, à Fle urus )) 20 8 28 

Centre de Gilly. ii Gilly 27 2ï 9 36 

Grand Mambou rg et Bonne-Espérance, 
à 1\-lontigny-sur-S~mbre 17 27 )) 27 

Poirier, à Montigny sur-Sambre . 16 23 )) ?3 

Tri eu Kai sin, à Châtelineau )) 20 40 60 

Boubie r, à Châtelet. 34 34 6 40 

Petit-Try , à Lambusart » 5 )) 5 

Roton Sainte-Cather ine, à Farciennes ,10 30 Il 41 

Aiseau.O ignies, à Ai~eau 36 :Jfl 15 54 

Masse Saint-François, à Farciennes 13 13 )) 13 

Carabinier et Pont de Loup, à Pont de 
Loup 150 109 )) 109 

Ormont, à Châtelet. 29 27 » 27 

naulet, à \Vancée-Baulet 14 24 10 34 

Bonne-E~pérance, à Lambusart )) 13 » 13 

Tcrgnée, Ai~eau-Presles, à Farciennes )) » )) » 
--- - - -----

Totaux génér aux. 1.533 2 .0~4 443 2.467 

-




