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EXTRAIT o·uN RAPPORT 
DE 

M. H. GHYSEN 

Ingénieur en Chef-Directeur d u 4e nrrondissemem des Mines, à C har leroi. 

SUR LES TRAVAUX DU t er SEMESTRE 1925 . 

Charbonnages Réunis de Charleroi. 

Au sujet de l'emploi des haveuses aux Cbar bouuages Réunis de 
Charleroi, M. !' Ingénieur pr incipal Legrand me t ransmet la note 
suivaute : 

" Les Char bonnages Héuuis de Charlero.i, encouragés par les 
heureux résul tats obtenus par l 'emploi d 'une haveuse " Out Put ,, 
daus le sillon du mur de la couche Duchesse au siége des H amendes 
( .·l n 1111/fs d e8 .lfi111~.~. tome XXVI, Jr• livraison, page 178), tenten t 
actuellement un essai de havage mécanique dans la couche 
Coquelet , à l 'étage de 469 mètres du siége 11 ° 7. 

La composit ion de cet te couche est. figurée ci-après : 

~ S1ïlofl gat'lleteux 
~ frès dur . . . . .. . . .. o, 33 

~Escaille _frtsedure .. . : . .. . . ... .. o, tt; 

- S1ïlon terreux .. . . ... O, f2 
::==--c=~ F.:lux -mur .. .. . . .. . .... . .. . . .... . 0, 04 

.f, 1,1.5" o. 2 o; 

o.6S 

Normalement , l 'ouvert ure varie de 65 à 70 centimètres; le toi t 

1 · t ux est assez résist;an t, le mur est dur. ! ) inclin aison est. de SC U S e 
28 à 30 degrés. 

Le fron t de la taille chassaute mesure 45 mètres. 

La haveuse est une " Out Put " type moyen, à barre , ayant 
. tçi· ist iq11es sniva1li"es : longueur t ot.a.le, 2"' ,54 ; largeur , les ca1ac c 
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om,77 j hauteur, om,51; longueur de la barre, i•u,37; ouverture de 
la saignée, 0111 ,10; puissance du moteur électrique à 220 volLs, 
30 C.V.; poids, 2.640 kilogrammes; halage par câble, sm tam
bour vertical, avec course utile de 25 mètres nvant changement de 
l 'étançon d 'amarrage; tambour-frein de sûreté pour la descente, 
utilisable· seulement dans les incli naisons inférieures 11 20 degrés 
(donc pas utilisé dans le cas actuel) ; rotaLion automatique de 
la barre dans le plan de havage pour l'entrée dans le front d'atta
que et la sortie ; inclinaison variable de l'axe de la barre par 
rapport au mur. Cette mobilité de la barre est obtenue par la 

disposition suivante : 

L e corps de la machine, solidaire de la barre, repose sur le t raî
neau-por teur par trnis joints formés : à l 'avant, de deux vis 
calantes avec rotules ; à l'arrière, d"un collie r fixé au traîneau et 
embrassant 1t frottement doux le col de la tête de havage; en 
agissant sui· les vis calantes, on peut obtenir un déplacemen t angu
laire de la barre d e 10 degrés d ' amplitude. 

Un treui l de sûreté, avec frein à bande et cliquet, esL placé 
et calé par étançons dans le pilier (galerie de r etour d 'air de la 
taille); au fur et à mesure d e la montée de la haveuse, le câble de 
sûreté est maintenu simplemenL, mais soigneusement tendu par la 
manœuvre du t r euil , avec cliquet en prise, de façou à pouvoir 
retenir la machine si le câble de halage venait à faire défaut; 
pour la descente, la machine est retenue en agissant sur une des 
manivelles du treuil. Eu égard à la pente, il importe que les étan
çons d ' amarrage des poulies soient soigneusement calés et potelés . 
PoID· supprimer tout l 'effort de traction sur le câble souple élec
trique à sa boîte de jonction avec la haveuse du côté bras. ou 
inférieur, une botte est fixée à ce câble du côt é supérieur et r eliée 
d ' autre part par une chaînette au câble de sûreté qui entraîne 
ainsi le câble él e~trique au fur et à mesure de la montée de la 
machine. 

La barre est introduite dans le sillon terreux inférieur pour y 

pratiquer la saignée. Le si lion supérieur est donc seul récupérable ; 
heureusement, le rendement en gros en est t rès élevé. 

Le poste de havage descend à 15 heures; il comprend 4 ouvriers ; 
aux endroits où parfois le toit est moins bon, un de ceux-ci 
replace le boisage après le passage de la machine. Sans accroc et 
sans clifficutés spéciales, le t ravail de havage est fini ve rs 20 heures. 
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L e poste d e nui t est. divisé en deux grou pes : un premier groupe, 
occupé de 21 heures à 5 heu res. effectue le minage dans le pilier et 
dans la voie de roulage avant l' arrivée du second groupe, puis 
opère le rem blayage . Un second groupe, occupé d e 23 heures à 
7 heures. se compose de 4 ouvriers et de 4 gamins ; il enlève le 
fi tt charbon hors de la saignée, afin de permeLtre un certain affais
sement de la partie sons-cavée et fai t, tout. lr long du fron t havé, 
le boisage composé de rallong ues de 2111

, 70 avec 4 étânçons: par
fois , cependant, , ce boisage est complété par q uelques sclimbes au 

LoiL. 
Le poste de jour comprend 7 ouvriers, qui détachent l 'escaille 

grise puis le sillon gailleteux. On ne boise alors qu 'à la tête de la 
ta ille pour mi r nx soutenir le toi t au voisinage de l 'endroit où. '3e 
cale le gros étançon cl ' amarrage et au bas de la tai lle, imrnédiaLe
mont au-dessus de Ja voie; à ces endroits, 0 11 met. une ou deux 
rallongues avec 4 bois; par fois, lorsque le toit est. moins résistant. 
un soutènement local doit de plus être fait. dans le milieu de la 

1 aill e. 
L es résultats obtenus dans cet.te tentaLive ont, au début, ét é 

influencés défavorablement pa r la reuconLre d 'n n dérangemen t. 
obliqHe, amenant un renA emenL avec déd~ublement de veine et 
intercalation de schistPs durs entre les s1llons, provoquant des 
irréaularités du mur avec plateau et même fond de bateau -ce qui 
rcndaiL la descen Le do la machine malaisée - et enfin appesantis
sant· le Lo it. Act;uellcment, en all ure régulière, le ren~ement s'amé
liore; il faut cependant aLtendre avant. d 'émet.tre une apprécia-

i ion défiin itive. » 
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M. V . FIRKET 
Ingénieur en chef-Directeur du S• arrondissement des Mi nes, â Liége. 

SUR LES TRAVAUX DU I er SEMESTRE 1926 

Charbonnage de Bonne-Fin-Bâneux 
Siége Bâneux, à Liége. 

Balrwcr li .i;rlrrwlig11e d11 ~y.<tè111e lircul'fé t 'ornez, rie l 'tit11 m !1cs. 

i\I . !' Ingénieur priucipal A . Delrée m 'a fourni , au sujet de cet 
appareil, les rense ignements suivants : 

" /Je8cri11t ÎcJ11. - L ' appareil est établi dans le chargea&'e m ême 
<le l 'étage in férieur d 'eJ>tractio11 du puits n° 1, soit i:t l 'étage de 
433 mètres. A cet effet , le cha rgeage a été creusé it la hauteur utile 
de 4. mètres sur 10 mètres d~ longueur. L 'apparei l occupe la part ie 
:;upérieu re de cette excavation , de telle sorte qu ' il reste en desso11s 
de lui un espace libre de 2 mètres de hau teur pour la circulaLion 
du personnel et des berla ines. 

Outre un solide bâti suppor té par les piédroi ts en maçon nerie d u 
chargeagc, l' appareil comprend (voir plan annexé): 

ri) un cyl indre fi xe horizontal, dans lequel se meut un piston 
plongeur de 0"',42 de d iamètre; 

11) une traverse adaptée à la tête de ce pistou cl po1-t.ant à cha
cune de ses exl rémités cieux poulies folles, horizontales ; 

c) cieux poulies de renvoi horizontales, portées par le bât.i a 
l ' a rrière du cylindre. · 

L ' installation comport e les eng ins suivants se t rouvant dans le 
puits : 

fi ) deux poulies ver t icales : placées cont re les parois et prol·égé1~s 
par des p ièces de bois contre la chute clf>s corps lourds; 

li J 1tn robuste palier mobile de recette, com posé de quai.ru po
11

• 

lrelles et guidé par des 0q uerres qui frottent con t re le guidonnage 
des cages; ce palie r esL recouvert de madriers et vieux câbles en 
aloès pour amort ir les chocs des cages. 

CI-IL:-
.: .. ··~ 1 : ':"· 

J " ... • ~. 
~ . 

Balance hyclrauli'lue 
-clu ..sy -0" leme 

Cbrnez,de .Patura.fes. 
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Enfin , le palier de recette est supporté . par l ' in termédiaire de 
for ts ressorts à boudin , par deux câbles métalliques, fix és au bâti 
de l ' appare il , passant sur les poulies suivant un double moufflagc, 
ai nsi qu' il est ind iqué au plan , par un trait inLerrompu. 

La force motrice est la pression hydraulique obtenue au moyen 
du liquide contenu dans u u rése rvoi r d 'environ 300 li t r es , placé 
clans une niche creusée dans la paroi du puits, à 55 mètrns au
dessus du chargeage de 433 mèt.res. Ce réservoir est r elié au cylin 

dre par une tuyauterie dans laquelle est in tercalé Je robinet de 
manœuvre. 

La pression hydraulique doi t êLrc suffisante pou r re lever le 
palier de recette à v:ide a u niveau du ch ar geage; e lle doi t pouvoir 
être va incue par le poids du di t palier supportai1t la cage 
d 'ext ract ion. 

L a course du palier de recette dans le puit.s est 11n peu supérieure 
à 9 mètres ; la cage d 'ext raction. qui compor l,e six pa liers de l "', 50, 
a 9 mètres de hauteur totale . A cause du moufflage des cil.hies, la 
course du pistou est de 2111 ,40 environ. 

Le liquide employé est de l'eau de pluie filLrée, dans laquelle on 
a délayé environ 25 p. c . de ·savon mou ; ce mélange possède une 

grande fluidité et est en même temps lubrifiant. 

l"nnc tio 11111' 1111•11t. - L e r obin et de co11111111n ication entre le réser
voi r et le cylin d re étant fermé eL le pal ier de r ecette étant au 
nivea u d e 433 m ètres, la cage vient se re poser sur ce pal ier. L<1. 

première bcl'l a inc vidr ciit décagér <'I r rmpliwl-c pa r unr bcrl fl. inc 
ple im'. introdHi te pa1· l ' antre face dl' la cage . Le préposé ouvre 
le robinet et. le poids de la cage fait. descendre le pal ier ; le pré posé 

ferme le robinet et a rrête le palie r lorsque le deuxième pa lier de la 
cage an·ive au ni vea.11 du chargeage; la bc rlainc vi de est rem pl acée 

par un e be rlaine pleine . E t la même manreu vre se ré pète pour 
chacnn des six paliers de la cage. 

L es manœuvres de la cage du fond se fou t ainsi f'n descendan t. 

Pt sont rég ulihement fin ies avant celles de la surface, qui se fon t· 
r n montant. 

Après le dépar t de la cage chargée de l' ét.age d e 433 mètr es, le 
pré posé ou vre le robinet de 111anœ11 vrc et le palier de r ecette est 

reveuu au niveau du chargeage pendant. la durée d'un trait pour 
recevoir l ' autre cage. 

•. 
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L · d ·1s clii chargea.go des berlaines pleines est env:irou e 111veau es rai . 
0"' IO plus élevé que celui des rai ls du chargeage des berlames 

-d' · f ·1· te J'encaaement et le décagemeut en donnant ,. , es. ce q ui ac1 1 ' o . 
·t · lat it ude pour arrêter le palier de recette : 

au taq ueur une ce1 ame · , .. 
cet' arrêt sè fai t d ' a illeurs avec une grande prec1s10u. 

L '· .. ï est t rès robuste : le cylindre avec 
.f Urtlllfl fJI'-' . - <lPlMl e l . . · 

. . 't' étJrouvé à. une press10n hyd1 aulique d e 
piston et bourrage, a e c 

50 atmosphères. -d • 

I
l im Jle et d 'entretien à. peu près nul. Il ne p~ssc e qu u n 

est s 1 , . cuir embout.i. L e remplacement de cc 
1 bo,1rrage forme pai un · 

scu , . , . ret ire le piston au moyen d ' une petit 
bourrage est t r rs a1so . ~n l .· t à aalets mobile sur la glissièr e 
treuil à maiu et un petit c ia i 10 

' 0 . 
. , . ·t l'extrém ité libre du pistou. 
111fcn eure suppoi e · cl 2 't ·es absolument libre sur 

, ·1 1 . e uue h auteur e me J 
L a ppar e1 a1ss . ï présente donc un minimum d ' eu-

t oute la la rgeur d u chargeagbe l'. • d s le pui ts sont t r ès peu n om
combr emen t . L es engins éta is an. 

, 1 t aucun ent retien. 
bi-eux et n e rec amen , - · . 30 secondes la r a ramenc a env11 ou 

La balance hydrau ique t. ~ l'ét aue de 433 mètres, avec 
d 'cncaaemen ., ,1 ., 

durée des m an œ11vres 0 d .' atteig nai t 90 A 100 secondes. 
d. . ·es cette Ill ee 

les taquets or mail '. .t , ainsi été considérablemen t 

L "t ' d 'extract ion du pm s ,L, ' a capac1 e ' 
augmentée (30 à ~-0 P· c .). 1 es r6sul tant des 111anœu vres au 

, . • JOlll bretLX c 10 
P ou r rcs1ster aux 1 . . . 1 cages de g mèt res de h au teu r 

t ord111a11 es, es t 
111 oyen des t.aque s , 1 iste. n6an moins, les mon tan ts e 

t · ·ti an trcs roJL • . , f , 
élu.icn l do cons i uc. . . ' se <léf ormu1011t. trcs roqurm-

brisa 1eu ~ ou , 
ll's cad res des cages se 0 111 r ·iînait un e grosse depense. 

· t. des cages · ., 
lllon t. L e r ern placernen , . . L inconvénient. a presque en t1c-

bydra 11 hque. ce . . 
_ Avec la bala11ce . 1 cage une seule fois par t ra!L, 

. l • machiniste pose a . l h 
rt•me nt d isparu, c d tér iaux amor t.1ssant es c oçs. 

1 . . recouvcrL c ma 
et ce sur un pa 1e1 , 1 menl beaucoup plus favor able 

· d . ]'que est ega e . 
I a balance hy 1 a u 1 

• L de vue des chocs su bis par 
_, ·dina i res. a u pom . d . , 

q ue les t aquets 0 1 ' te au point de vue de la u ICe 

1 
- bl d'ext ract ion ' et par su• 

es ca es 
de ceu x -ci. , d Bonne-F in-Bân eux estime qu e 

La direct ion du charbonuagbe 1 e ce hvdrau lique seront rapide-
. de la a an . 

les frai s d ' installation , iomies fai tes du chef de la plu s 
. . les seules eco• 

men t amort is pa• ~ d 'ex traction et des cages. » 

d d ·ee' des ca bles g rau e w 
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Charbonnages de la Grande-Bacnure. 
Siége Gérard Cloes, à Liége. 

/
1}m ploi d' 1111e lui veu~e F fottu1w1111 

clll t1171e " 1Vr.~t11halict-Kohlf'l11;cl111eùler M oi/cl/ J\.H » . 

M . ]' Ingénieur J . .Danfe m ' a fait pal'venil' la note ci-après : 

« Au siége Géra rd Cloes des Cbal'bonnages de la Gran<le 
Bacnul'e, à Liége, vieut cl'êt.re mise eu 11sage une haveuse F loi.1:
man d u type " \Vestphalia-Kohlenschneiclel' l\ locle ll RH 10 n. 

Oescriptio11 tlr ln lta v1' ll-'<' . - Cet appareil est formé de deux 
pa rties: la haveuse proprement dite et le disp6siti f de halage. 

La haveuse se corn pose d 'un avant-tra in , d 'un traîneau por(,a11t. 
les orgalleS moteurs et la barre de havage el. d ' mie queue de d irec
t ion . L a longueur totale de la machine es(, de 3"', 280 ; sa plrn; 
g rande largeur attein t 0111 ,600 et sa hauteur, 0111 , :~00. Son poids 
est. de 426 kgs. 

L a 111ru·!t i11i•-!tflv1'1181' (fig. 1) est montée sur pat. i11. l ~ll e com
porte Ull moteur à a ir com primé, un train d 'engrenages, la bar re 
de havage et les pompes à huile. Elle est fixée sur un plateau , 
lequel est réuni au patin par une charniè re .'/.'/· Ûll peut, r elever 
l'ensemble en le faisant. tourn er autour de cette cha rnièr e de 
façon à faire le havage plus ou moins haut au-dessus du mur de la 
couche. La machine peut pivoter autoul' d'un axe ver t.ical .1· • .-, 

le traîneau restant fixe; cette manœuvre permet à la barre de 
faire el le-même son entrée clau s le charbon. Le mote11 r esl 11110 
machine rotative mul tice llulaire, dont les compartiments offrent 
un volume variable au fluid e qui se détend (pistons ro!.atifs). li 
est calcu lé pour fonctionner avec de l'ari· comprimé lt 4 kilo
grammes/centimètre carré; clans ces condi t ions, la consommatio11 
garan t ie par minute est de 5,5 mètres cubes, l'air étant· supposé 
ramené à la pression atmosphér ique. La puissance du mot cur 
mesurée sur son arbre est d e 10 CV . L ' ai r est amené de la canali 
sation au distributeur par un fl exible en caoutchouc de 15 mètres 
de long et 35 millimèt res de diamètre inté riem . 

La barre de havage est garnie de pics amovibles, d isposés en 
hélice . L a longueur de la barre, dépassan t le corps de la machine, 
esL d 'environ un mètre. Cette barre peut , lt volonté, se placer ?i 

.. 

' ' 
~ 
"' 1 

' 
1 
1 

c:. 
- )( ~ 

1 

' 
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droite ou à gauche de la baveuse, su ivant la d isposition de la 
taille; e lle est, maiu tenue daus son logement par un écrou . Outre 
son mouvement de rot ation , le moteur lui communique uu léger 
déplacement alternatif , suivant le sens axial. E lle accompliL 
560 révolut ions et 70 courses par minute. 

Pour maint,enir la barre per pendicula ire au front de ta il le , on 
ut ilise la 11 11<' t1t' rfr ilirl'clio11 , ftxée au bât,i principal par charnière 
et boulou. Cet te queue qui mesure 2111

, 100 de longueur , possède un 
patin situé du côté opposé à la barre eL qui prei1d appui sur le 
boisage; la réaction de celu i-ci doit équi librer la poussée déve
loppée par le charbon sur l' appareil de havage. Pour facilit;er la 
marche, le paLiu est toujours ramené vers le boisage par une rou

lette dont l'axe n 'est pas perpendiculai re à la direction de l 'avan
cement; un con trepoids de 50 kilogrammes applique for temenl 
cette roulette sur le mur. 

L '1wu11/-lrni11 est consti tué par un t,raîneau , égalemen t fixé par 
charnière au corps de la haveuse. li a une form e a r roudie et légè
remen t relevée vers l' avant, de façon i~ faci li ter la marche parm i 
les blocs de ch arbon et les petiLes dénivellations du terra in . A cet 
avant- t ra in est attaché le câble de Lraction ; celui-ci est formé de: 
fi ns fils d 'acier et mesure 12 mi llimètres de d iamèLre. 

1 
1 

~ 
~ 
1 
1 
1 

FIG. 2. 

L e treuil d e 111t!nyr 
peu t êtr e, soit placé i1 
demeure au sommet de 
la ta ille, soit subst itué à 
l'avant- t rain de la ha
veuse . Cet appareil ( fi!! 
! ) comporte un mot.eur 
à pistons rotatifs, uu tl 
transm ission par engre
nages, un t ambour avec 
frein à bande et un d is- · 
positif de sécuri té. L e 
lrcui l est fixé sur so t: 
t raîneau par une char
u ière zz et un ressort logé 
dans la boîte R. L orsque 
la traction sur le câble 
devient trop considér a
ble, par exemple, 
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, 1 h ·b n _Je moment de cet 
cl 1 barre est bloquee dans e c ai o ' , . . 

quan a . d . t su périeur au moment res1stan t or t à 1 axe ,- evten 
e fîorL par rapp · · ·

1 
h"ne p ivote sur sa charnière et 

, . l ressort· a mac 1 
développe pat _e · . . Hx-ci aaissent sur un robinet et 
d éplace un systcme de lev1e1 s, ce o 

, .. · , de l'ai r au moteur. . 
coupent 1 ai i 1vce , b 1 consommat ion par minute 

, 1 . à 2 mcLrcs eu es a 
0 11 peu t eva Ilet ' 't t évalué à la pression atmo-

du moteur du tre11il, cc volume e an 

sphér ique. 
La haveuse a été installée, IL 

1 Il' /fi !t ru•f'tl« t' . - ' d V . 
Fo11 cliowne111<' n 1 t de la couche Gran e erne 

. tai lie chassan e 11 ·c d 'essa i dans une 
'
1 1 

. ' , , d 254 mèt res. 
de Cor t il , a 1 ctage e . de viuat-deHx mètr es; la pente 

, ' une ]onaue111 o . , 
L a .taille n a qu ,0 uverture de 79 ceu t1mctres, 

he prcsente une o h' 
Y est. d e 100. L a couc . 3) , arées )Jar 1111 banc se t.steux 

d h ·bon (tia sep 1 1 . 
en cle11x laies e c a1 , . b" • L havaae se fait dans a aw 

. 't d 'cpa1ssem . e o . d C t"I de de11x ceut11nc res . 1 . • La Grande V erne e or 1 
la ierre mterca a.11 e. , 

inférieure, sous P .' ulier et cohereu.t . 
. t le mur est i cg a un t rès bon toi ' ; 

F10. 3. 

t de l ' après-dîn er. Sa conduite 
· 1 · , au pos e . d 1 est ut1 1see d t un rnanœuvre ai e es La haveuse hommes; cepen an ' 

, . t que deux . he ne necess1 e 1 mise en maie . 
haveurs ]ors de a t. . ver s t rois heures, apport an t 

deux t chan 1e1 ff t 
· ·s arriven · au . . cette barre est, en e e , 

L es ouvne1 . de ses pics ' d 1 
la barr e garnie . our La taille est alors ans a 

avec et~x , a surface chaque J . t sommet, dans la hève BB 
remontee a 1 l haveuse est al hl . st de 2m 75 
. . ivante: a "f th .ers et le rem a1 e ' ' 

s1tu at10n su . e ent re le vi - 1 h' CC de 0"' ,75 de lar-
fi 4) la cl1st.anc l ètre et la eve 

( g. ' h' s boisées de m 1. e un " chambrai " n a ét.é 
soit deux eve · de r ou ag ' 1 mètres en 

. face de la vo te T esL placé 1~ que ques 
geur ; eu .

1 
de halage 

c~·eusé . L e t reu1 
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FIG . . 4. 

arrière, à l'amont de la voie supen eure: le déplacement de ce 
t re.uil ne se fai~ qu'au bout d'nn certain nombre de jours. Le 
boisage de la taille est constitué de bois à .chapeau, distants cl ' u11 
mètre les uns des autres. 

La .premi~re oc:~tpation des haveurs est de placer la poulie de 
r envoi du cable ; ;i, cet effet, ils fixent entre toit et 111 lll' , à om,50 
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du sommet de la taille et contre le vif-thiers, un bois b, auquel 
la pou Lie p est attachée. Cette poulie, qui a dix centimètres de 
diamètre, est placée p1·esque au niveau du sol, et de façon que le 
câble de t raction soit dirigé suivant l ' axe de la hève CC. La 
descente de la machine est t rès aisée : un des ouvriers la tire à 
l' aide d'une bretelle, t andis que l'aut re pousse à l 'arrièr e. On fait . 
passer la haveuse dans la hève CC, 011 y ajuste la barre qui sP 
trouve alors da11s la partie supérieur du chambrai D; ens1ù te, ou 
attache la queue au bâti. Le réservoir à huile est vérifié, car pour 
que la marche soit i·égulière, il convient que le graissage soi t 
copieux. Le motem est enfin raccordé à la canalisat ion d ' air com
primé . 

Tous ces préparatifs demandent un peu plus d ' m1e hem·e. 

A 4 heures 10 minutes, la haveuse est mise en marche ; une 
heure après, elle est arrivée au haut de la taille, ayant havé seize 
mètres. Sa marche est parfaitement; régulière ; il n 'y a pas d ' arrêt, 
sauf à mi-chemin pour changer de prise d 'air. 

Le démontage de la barre et de la queue, ainsi que la remise en 
· ordre demandent encore une demi-hem·e de travail. L es denx 
havet:rs s'occupent ensuite du bosseyement. 

P endant le havage, les signaux sont tr!-tnsmis au machiniste du 
t reuil par une sonnette placée au somme de la taille et mise e11 
bran le par traction sur un cordon disposé dans la hève BB . 
L 'ouvrier règle surtout la marche du treuil au sou : i l perçoit t r ès 
nettement le rythme du moteur et se rend compte des variatious 
de dureté du charbon havé. J ' ajouterai que la poussée exercée 
par la queue sur le boisage ne compromet pas la solidité de celui
ci : seuls les montants non potelés peuvent être ren~ersés. 

Le poste de nuit t ire les miues, déplace le couloir oscillant de 
la hève AA à la hève BB et r emblaye la t aille . L e débloquage du 
barbon se fai t au poste du mat in, par trois ouvriers qui boisent 
~alement la hève rendue. lib.re. Un quat rième abatteur travaille 
au chambrai devant la voie de roulage. 

Le dépeçage du charbon havé se fait au marteau-pic; il faut 
· abattre le massif - environ deux mèt res - que la haveuse aussi . 

11 'a pas su atteindre au sommet de la taille. . 

La production de la ta ille est de 2 l ton nes, s01t 3,5 tonnes par 
· . , ei·ne. Je rendement par haveur pour les autres tailles o11vne1 a v , 

du chan t ier esL de 2, 75 tonnes. 
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L 'effe t de la haveuse sur le r endement ne pourra êtr e parfaite
ment étabJj que lorsque la machine sera u ti lisée dans une t aille 
d ' au moius cinquante mètres de front : l ' influence des manœuvres 
et des travaux peu productifs sera réd uite au minimum et il est 
certau1 que dans ces condi t ions le rendement par ouvrier sera 
e>ncore augmenté. " 
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C' est avec impat ience que tous ceux qui, tant à l'étranger que 
dans not re pays, s' in téressent aux q uestions de la sécuri té du 
t ravail minier et du bicn-PITc de la populatiou ouvrièr e, at.t.e11-
daient l' appa ri t ion de la sixième édiLion dr ce recueil si nt ile. 

Le succès rése rvé a ux érlit ions précédentes fu t part iculièr ement 

vif. 
La ·cinquième éd it ion , qui ne date crpend a11t. que -de 1923, est 

épuisée depuis plusieurs mois. 
Ce succès est dû non seulement it la grande uWité que présente 

1111 opuscu le dans lequel se t r ouvent condensées les pr escriptions 
de pol ice des mines en vigueur dans notre pays, mais encore à la 
manière réellement pratique d on t. le recueil de i\r. BnEYRE est. 

ordonné. 
Aussi sont bien compréhensibles les am ica les remontrances que 

l' attente de cette édit ion nouvelle a vah1es à l'auteur, ainsi que 

celui-ci le déclare dans la préface. 
Qu ' il soit remercié d<' n'avoir point prolongé cette atten te 

d avantage! 
Dans la forme, l a six irJme édi t ion ne diffère pas de la pr écédente. 
A l'ang le droit d es pages, grands t it res indiquant les chapitr es 

t raités . en marge, petits t it res analysant chaque article; caractères 
difîére:

1
ts pour les an êtés et les circulaires interprétatives, rendent 

les r echerches aisées el. par couséq uent , la consultation de ce 

recueil , rapide. . . , . , 
Cette édit ion est tout à fait remise a 1011r . L au teur a eu u n tel 

i de livrer an p11blic un ouvrage absolument cori1plet, qu'il a 
soue . , . 1 1 d .fi . 
cl 

, · 1; 11 ,, en un chapitre spcc1a , es mo 1 cations survenues 
onne, 111 J' ' 

, cours d e )a publication. 
au d ., ' d. · i\[ B Eu terminant la préface dC' cette er111cre e 1tion, l ' . REYRE 

.... · J souhait que ce recueil r encon\,re encore l'accueil fl atteur 
ex prime e , . . 

, . , atix précédentes cd1t1ons. rese1 ve · . 
Qu' il soit assuré ~ue ce so11ha1 l deviendra u ne r éalité et que le 

, 11e se dément ira pas. succcs 
G, R . 


