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SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ‘ET DU GRISOU

LES ACCIDENTS SURVENUS

=estmara e VAN Sl RS e e o i e e ey

Charbonnages de Belgique

pendant 1’année 19241

PAR
(. RAVEN
Ingénienr en chef-Directeur des Mines, & Hruxul]esr._ it

Accidents survenus dans les travaux
souterrains.

Les accidents qui se sont produits dans les puits,
tourets ou descenderies
servant d’acces aux travaux souterrains

Cles aceidents sont au nombre de 19, soit 9,84 9% du
nombre total des aceidents survenus dans les travaux sou-
terrains. s ont causé la mort de 17 ouvriers et occasionné
des blessures graves i 9 autres. ‘

Pour 10.000 ouvriers de Uintérieur, la proportion de
{ués a été de 1,42,

Le nombre des ouvriers qui ont trouvé la mort dans
les aceidents de cette espéce représente 10,30 9% du
nombre total des ouvriers qui, pendant ladite année, ont
4té tuds dans les travaux souterrains.

Dans le tableau ci-aprés, extrait du tableau XIV de la
« Statistique des Industries Extractives et Métallurgiques
et des Appareils & vapeur en Belgique », ces accidents sont

classés en diverses catégories, et pour chacune de celles-ci
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sont indiqués le nombre d’accidents et les nombres de
victimes.
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a l'occasio . i
A LY par cables, cages,
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Quelques-unes des relations qui vont suivre ont 6té pré-
parées par M. L. Lebens, Ingénieur en chef-Directeur des
Mines, 4 Namur.

RESUMES
SERIE A

TS - e .
N°* 4. — Centre., — 2 arrondissement, — Charbonnage du
/.c"unf?!' de 'U;”S. — Siége n® 1, g Estinnes-qu-Val, — Puits d’ey-
" — ; o LA mdtnes 3 s 0
nvachm‘r. :fﬂy,f de .;I-)- metres. — 8 février 192, vers 21 h. —
Un tué. — P.-V. Ingéniewr Pring

ipal (f. Desenfans et Ingéniewr
. Demewre.
Un ouvrier est tombé d’un cuff

n ou at sur le hord duquel il
avait pris place pour descendre

ans un puits.
Résumé
Le puits d’extraction était desservi par un cuffat de 12,00 de dia-

métre, duquel on pouvait facilement agir sur

le cordon de son-
nette,

e
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Les cages devaient étre mises en service a bref délai.

L’accrochage inférieur du puits était a la profondeur de 415 m.
A 5 métres en dessous de celui-ci, un « hourd » métallique définitif
allait étre monté.

En attendant I"achévement de ce travail, on avait fermé le puits,
au niveau de 415 maotres, par un « hourd » provisoire, formé de
poutrelles en bois recouvertes de madriers, et dans lequel on avait
ménagé une ouverture de 1*,40 x 1,10 pour le passage du cuffat
amenant a pied d’euvre les matériaux du « hourd » définitif.

Un forgeron avait regu la mission d’effectuer un travail & 1’accro-
chage de 415 métres. Un ouvrier de fongage de puits avait été
chargé de I’accompagner,

Tous deux prirent place, debout, sur le bord du cuffat. Ils se
tenaient des mains au mousqueton d’attache du cuffat au cable;
de plus, ils étaient munis, chacun, d’une ceinture de sfireté en
cuir, qu'ils avaient fixée autour de leur corps, et dont ils avaient
attaché la chaine au mousqueton du cible.

A un moment donné, alors que le cuffat était arrivé i quelques
metres au-dessus du point on il devait s'arréter, 'ouvrier de puits
décrocha du mousqueton du cible la chaine de sa ceinture de siireté
et 1'accrocha a I'anneau de celle-ci. Presque aussitot, il perdit
I'équilibre et, passant par l'ouverture ménagée dans le hourd pro-
visoire, il tomba dans 'eau, au fond du puits, lequel était environ
L5 métres plus bas,

N° 2, — Mons. — 1% arrondissement, — f"/mr/mmmyf: de ' l's-
coufficue. — Siége n® 1 (Le Sac), a Hornw, — Puits d’extraction.
— 1} février 192}, vers 11 heures 1)), — Un tué. — P.-V. Ingé-
wiewr principal G, Sottiausr,

Au cours d’une franslation isolée, un ouvrier est tombé

de la cage.
Résumé

Un chef-porion avait pris place dans une des Cages, non munie
de barritres, du puits d’extraction, pour se faire descendre de 1'ac-
crochage de 285 meétres a une salle d’exhaure se trouvant & la pro-
fondeur de 404 métres.

De la cage, on pouvait agir sur le cordon de la sonnette de
gecours; seulement, dans ces conditions, celle-ci, peu sensible, ne
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tintait .pas. Pour percevoir leg signaux ainsi faits, un taqueur
devait, & la surface, mettre la main sur 1

e cordon de la sonnette ;
il commandait alors au machiniste les ma

neeuvres i effectuer.

de 285 a 404 metres, le
e d’extraction de ce qu’il se

Plusieurs' heures avant de descendre
chef-porion avait prévenu le machinjst
rendrait & ce dernier niveau,

Le machiniste effectua |a manceuvre sans
qui, a ce moment-13, n’était

N’ayant plus régu aucun signal
dessus dudit niveau, aprés quoi
lentement, jusqu’a 1'ét
la surface une partie d

, 1l Parrdta 3 3 on 4 matres au-
il la fit redescendre, toujours tres
age de 890 matres. L’autre cage ramena a
€ crane et d’autres débrig humains.

Le chef-porion était tomba dans le puits.

- Aucune trace de Sang n’existait ni i la recette de
dans la cage qu’occupait, le chef-porion,

retrouvé a l'entrée de |

404 mgtres, ni
. Le marteau de celui-ei fut
4 galerie du niveau de 404 matres,

Deux ouvriers interrogés, qui connaissaient |eg habitudes du
chef-porion, ont émis I'hypothé

premiére fois, sans sucees, sur

Il a été constaté que ce ¢
guidonnage par suite de
2".80 & 3" 20 de diamétre

ordon frottait contre les traverses du

la déviation du puits, lequel avait de

M. I'Ingénieur en Chef-Directeyr de Varrondisseme
la divection du r:harbonnage a veiller
ticle 21 de Parréte royal du 10

nt a invité
a la stricte application de ’ar-
décembre 1910 (1), méme dans les

(1) Le premier alinga de ce
« Les cages servant j |
tionnées de manipre

U article est aingi congu :
a circulation normale dp
: : i prévenir la chute deg Personnes et § Téserver
ue_}lles-cl des chocs contyp les objets fixes oy mohilels se trouy tp' g

me.m', winsi que de Uniteinte des pierres et autres ogp ; ‘_‘m. e
ritent des parois des puits ay qui tomberaient de Ja Hurl;:e.?u: Sl

personnel seront congi.

=i
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? ! e 1 “hef-1ori it
translations’ isolées, soit d'un ouvrier, soit d'un chef-porion, so

i 7AnX 'a invitée également a faire
~méme du directeur des travaux. Il 'a invitée ég i

dtablir-la sonnette de secours dans des conditions de fonctionne-

ment assuré.

N° 3. Wons, — I arrondissemént. — C’Imrbmma{fe de
: : & .4 Vg ['-“ ..
Belle-Tue, Baisiewr et Bouwssu. — Siége n®  (Grande Vene), i
2 P ~ 0 P B A

Blouges., — Puits d’ertraction. — Ftage de 780 metres.
7 s, i
22 mars 192}, wvers 19 heures. — Un tué, — P.-V. Ingéniew

(. Vean Welkenhuwyzen.

Un ouvrier qui est entré dans une cage en mouvement,
a été éerasé contre une traverse du puits.
Résumé
L’accrochage de 780 matres du puits d’extraction comporte trois
recettes : les deux extémes, au midi; 'intermédiaire, au nord. Le
cages sonf a six compartiments. ,
On était occupé an remplacement des traverses et des guides, du
coté midi, immédiatement au-dessus de 'accrochage susdit.
Pour faciliter le travail, on avait démonté, & 'une des cages, le
deuxiéme et le troisieme palier & partir du fond.
! S L !
Un porion se tenait & la vecette intermédiaire, d’ot il sonnait les
signaux lors des manwuvres de la cage. Quatre ouvriers, dont les
fréres B..., se trouvaient a la recette supérieure. [ls avaient rem-
placé la premitre traverse située A 1™ 45 au-dessus de celle-ci et
ils se proposaient de remplacer la deuxidme, placée & 1%,80 au-
dessus de la premiére.
Voulant aller mesurer la longueur de cette deuxidme traverse,
I'un des freres B... cria au porion de donner le-signal pour que la
R < !
cage, qui reposait sur les taquets, fit relevée.
Le signal donné, la cage monta doucement. .
. . 1 . » - 3 2
Alors que le fond de cette cage passait devant la recette, lotri
y Seini i Tola! o noment, la cape
vrier s'y préeipita en criant : « Hola! » Au miéme mor : g
3 e o “ §
aceéléra brusquement son mounvement d’ascension, et avant que
5 T y R T I e - o
le porion efit pu sonner le signal d'arrét, | ouvriex :tfut ecllase entTm
- A nade of T raverse (qu on venait de remplacer. [.e
lé fond de la cage et la 11’1 y lcu’i] e
* 1 1 s '~ nel J - 3 )
fréere de la victime a pIBtLl'l-C A i
manceuvre, ce que 'enguéte d’ailleurs n’a pas établi.
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etait c‘le mente section transversale que le « boulet »; le joint entre
les rails mesurait 4 3 5 centimeétres et-leg o
. - . .~ d 2
patins sur 7 a 8 centimatres de hauteur
.I]’our chaque compartiment dy puits, les joints de
rails se tr a Kimité | i \
: houv;mt d proxmité immédiate d'une méme poutrelle
es cages, ha Hb0Es L
4 :‘] g] 1 .utes de 850, sont pourvues, chacune, de quatre
systemes de mains-courante i . 7
3 58 de gnidao g
it e guidage, dont deux sont adaptés
& cage et deux au cadre inférieur, Chaque

systéme consiste achoi
v e ¢ :3,15& en deux machoires en acier saisissant une husel

. 1 ' : ¥
en acier qui constitue, j propr S

ement parler, |; :
1 o ', la m - = R ’
qui embrasse le hourrelet dy Taligtider T ‘& mam-courante et
5 2. Lia ]}]81]]-(_‘01“-3”1.(_] L
» présente

des ebords de 15 millimatr i
e C_)I?ulhlnvfles qur empéchent son déplacement dans
: res. Celles-ci sont oy 3 ; i
tonnées 3 g
2 ou ¢ 4 des contre-plagues. Les
est d Pldqlles Est sont rivées aux traverses de |2 Im s il )
S )as de meme ' #; : : it g
o I : de.&‘; contle-plaques Ouest, de sorte que ],g R
uest peuvent coulisser sur Jog traverses q s e
A it e
gularités des files de rails
Les cages sont § 7 étages
tres 1™ Ty
autres 1,10 de hauteyy,
Pour la translation gy personnel ¢ ti
2 : b » on refire e
supérieur, de sorte qu'il reste 6 af ages d’ ;
A, ,on i - RIGAE
vel étage supérieny amsi forme
debout ; dang les eing
total, 28 personnes. C

iffes y saisissaient les

s deux files de

la cage suivant les jrré-

dont SUPGr]
nt le SUperieur mesypre 1™ 25 et les

plancher de I’étage

fieagement. Dans le nou-
» Peuvent preydy,

A e plac i
autres, quatre e

‘est ce nombye s aceroupies, soit, au

faite 3 ]’Administration d(“; Mi e g ﬁglll'P dans la C!é(‘lal-a‘.ion
S Mines, par i

Pl oo S, par le (!hal'bmmage le 29 sep-

Pendant 1a translatio,

est fermée par

per

n des ouvriers,

rivés, dont le 1::)118 bar“br‘(j ?Unsm“ée i
. ; itant médiay hénoty
p].‘mcher et dont ]y traver, :
mité pe‘u‘ un crochet, prend appui sy
versje's a la cage. T,a haui-eﬁr uiil;- .
% I'étage supérieny. reste de plys
Pencadrement dy planchey R
: .T)e‘puis une quinzaine de
f’alsait uniquement P
jour de Vaceident, v
rieres, puis fut utili

ihs , ;
laque face q encagement

Panneau de ferg plats
10 centims

: centimeétres dans Je
'mingée
des ferg plat
de ceg barrig
a Im

un
e de
S€ supérieure, o a chaque extré

s e extré-
S servant de tra-
€8 est de Om 48,
.00 environ de

enlevg, hauteur,

jours, Ja tp. i
bl j t:mslatl(m du personnel se
ge sud, Te cibla Nord & '
ers |f | X
5] hmnas, la Cagn

PTises gyec

: tant avarié, e
Ut pouryne de ses bhar-

8ée A trois re J
ESSlVE‘S ])o]_u-

la remonte

1.
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A la quatrieme reprise, cing ouvriers prirent place dans 1'étage
inféricur-ou 1 étage de la cage: quatre, dans le 2°; quatre, dans
le 3%; cing, dans le 4°; cing, dans le 5%, et huit, dans le 6°. La cage
contenail ainsi 31 ouvriers, soit un de trop dans chacun des (o7, 4° et
9" étages.

A un moment donné, aun cours de I'ascension, qui se faisait a la
vitesse de H™.50 a la seconde, la cage subit un choc violent, suivi
presque immédiatement d'un sccond choe, puis de fortes secousses
latérales: les bavritres furent précipitées dans le puits, en méme
temps que trois ouvriers : un du 5" étage et deux du 6" étage de la
cage. Celle-ci fut encore secoude, mais moins fortement, puis
£ a1réta.

Un des ouvriers avait essavé de sonner au moyen du cordon de
la sonnette de secours. 11 ne réussit, a-t-il déclaré, qu’a la troi-
stime tentative: ¢’est alors que la cage fut arrétée.

Le machiniste n'a foutefois pas peven le signal d’arvét. 11
arvété la machine, a-t-il dit, parce qu'il a vu le cable ballotter. T

1!

n'a remarqué aucun choe.

La cage a été arrétée nn pen en dessous de 'acerochage de 520 ni.
Trois des mains-courantes étaient déraillées, la 4° avait disparu.

Apros aceident, il a été constaté, au niveau de 578%,50, que la
distance entve les rails conséeutifs Kst était de 0™, 14 ; que 'extré-
mité inférieure du rail supérieur,-échappée des griffes, présentait
un hors-alignement vers Sud de (",04 a 0™,05 et était brisée; que
Iexirémité supérieure du rail inférieur se trouvait a 0™,22 au-des-
sis de la-poutrelle et dépassait de 15 millimétres la paive de griffes,
laguelle reposait sur celle-ci. Au niveau approximatif de 569™ .50,
Peatrbmité supérienre du rail Ouest inférieur était échappée des
griffes, lesquelles étaient restées fixdes a l'extrémité inférieure du
rail supérienr. Le hors-alignement de Pextrémité échappée étaut
de 0".10 environ vers 1'Ouest.

La main-courante supcérieure Est de la cage présentait une em-
preinte qui y avait été tracée par I'extrémité inférieure d'un rail-
guide.

De lensemble des constatations, il résulte que l'accident doif
étre attribué au fait qu'au niveau de 578",50, le plon de bois inter-
calé entre la poutrelle et le systeme de griffes maintenant les rails-

guides Est est tombé; les griffes ont glissé jusqu 2 el e
rant Pextrémité inférieure du rail supérieur, qui se déplaga latéra-

Yaery i éraillé
lement. En cet endroit, au cours de ’ascension, la sage a déraillé
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Le puits avait été visité la nuit précédant le jour de l'accident ;
les visiteurs n’avaient alors rien remarqué d’anormal i la pro-
fondeur de H782.50. Tls ont déclaré qu’entre les profondeurs
de 520 et 570 motres, le revétement du puits subit des pressions
et que, sous l'effet de ces pressions, les poutrelles se détéviorent.
D’aprés eux, la file de rails levant a été soulevée sous le choe de
la cage, et c'est ce qui expligue 1’écartement de 0™ 14 constaté
entre deux vails de cette file, & 5784 50.

N 6. — (lentre. — 3° arvondissement. — Charbonuage e
Mariemont-Bascoup. — Si¢ye La Réuwnion, i Morlanwel s, — Puits
dentraction. — 19 mai 192}, a 8 hewves, — Ty tué et un hlessé, —.

P.-1". Ingénieur L. Renard.

Partant du fond dun puits, un cuffat sur lequel se
tenatent denx onvriers, a été relevé trop haut ef est venu
buter contre le plancher d’une balanee h_\‘dl'mﬂiqno.

Résumé

Daus le puits d’extraction, I'étage inférieur d’exploitation, qui
cst & la cote de 715™,35. a été aménagé pour U'encagement et le
décagement simultands a deux étages de la cage. Dans ce but, une
chambre d’acerochage, en communication par galeries et plan
imcliné avee celle du niveau de 715™,35, a é(¢ creusée i la profon-
deur de 721 metres.

A V'époque de Iaccident. seule la chambre de 715" 35 était uti-
lisée pour I'extraction.

Le niveau de 715,35 était muni d’une balance hydraulique avec
plancher a claire-voie.

e téléphone rveliait la surface a la chambre d’exhaure, qui, a
ce nivean de T15% 35, était sitnée i une trentaine de nictres de
I'acerochage.

A la profondenr de 732" 85 étaient établies les galeries de tenue

d'ean. Le puits se terminait A ce niveau par un solide plancher en

bois.

Le lundi 19 mai 1924, jour de chomage, on procédait au net-
toyage des galeries de tenue d’eau.

Draal: 3 1t A& 1 1

Préalablement, on avait établi un plancher au niveau de 72| m.

plancher qui, dans le compartiment Hst du puits, était percé d'une
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ouverture de 0M.80 % 1™ 20, Sous la cage correspondante. par un
chble rond en acier dune trentaine de méetres de longueur, on
avait suspendu un cuffat en bois de 0™.60 de diametre el. o 60 de
hauteur. Ce cuffat. non guidé, se déplagait entre les niveaux de
732" 85 et de 721 maot rag: (Il passait dans l'ouverture que prése:i-
tait le plancher de ce dernier niveau.

Une sonnette destinée i signaler a 'encaisseur de la surface los
manceuvres & faire exéeuter au cuffat était actionnée de la chambre
d’acerochage de 715™.35, par un ouvrier préposé recevant dirvecte-
ment les communications verbales des onvriers du niveau de 721 m.

Les boues provenant des galeries de tenne d’ean étaient remon-
tées au nivean de 721 metres.

Pendant le nettoyage de ces galeries, le plancher a claire-voie de
la balance h_vdr;m!-il,nu était immobilisé & 0m .30 sous le niveau
de 7157 35,

A un moment donné. denx ouvriers occupés au fond du puits
désirant se rendre au niveau de 721 metres, en firent part aux
ouvriers de ce nivean. L'un de cenx-ci cria au préposé aux signaux
du niveau de 7157 35 de sonner & coups, alors que le signal prévu
par le code pour la montie du cuffat avee du personnel était : trois
coups. Le préposé sonna cing coups. a deux rveprises, sans qu’on
fit bouger la cage; puis. ayant été averti qu'il se trompait, il
sonna trois coups, a deux rveprises dgalement. Le cuffat, suv le
bord duguel étaient montés les deux ouvriers du fond, pourvus
de leur ceinture de shreté, se mit alors en mouvement. d’abord
assez lentement, puis plus rapidement ; il passa sans s’arréter dans
Pouverture dn plancher de 721 métres. Le signal d’arrét fut alors
SONNE.

Malheurcusement, il était trop tard; le cuffat continua sa course
et vint buter avee les ouvriers contre le plancher a eclaire-voie de
la balance. Un des ouvriers, blessé, resta aceroché au euffat : 'autve
tomba au fond du puits en passant par U'onverture du plancher de
721 métres. Il expira peu apres.

Le signal de 5 coups de sonnette fait partie du code de signa-
lisation appliqué les jours d'extraction ; il signifie qu'on vent faire
monter la cage de 715™,35 & 1'étage supérieur — 600 mdtres —.
pour y déposer du personnel ou pour en prendre.

L'encaisseur. aprés avoir reeu deux fois ce signal, avait cherche

en vain a savoir par téléphone ce dont il s'agissait. C'est seulement,
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apres qu'on ent sonné deux fois trois coups qu’il a dit an machi-
niste de marcher. mais lentement, dans le eas ol la cage devran
aller jusqu’a 'acerochage de 600 mitres. comme il le supposait

Le Comité d’arrondissement a ostimé que cet accident- mettant.

phone comme complé-
ment des signaux a transmetire eutre la surface et les divers acera-

chages (1).

uue fois de plus. en évidence 1'utilité dy télé

N* 7. — Lidyge. — 8 arvondissement. — Charbonnage e
Selessin-1al Bénoit — N-‘A!:yr' Bois d’ A vroy, e /,f-r"(/f‘_ — Puits
d’extraction n° [. — 5 juin 192}, pers 6 héures, — rn blessé. —

P -1, Tngénieur M. Bréda.
Ponc: . e Jatior % L) Vl 5
Pendant une translation duy personnel pay cage, un
ouvrier a heurté du bras un obstacle.

Résumé

Pendant la translation du personnel, chacun des trois comparti-
ments des cages du puits d’extraction n° | es fermé, aux
d’encagement, par une porte de 64 centimetres de hauteur ot par
la barriere basculante destinée i rvetenir Jes wagonnets, barripre
qui se trouve i 75 centimitres au-dessus du plancher, T,a distance

deux faces

entre les planchers est de 1™ 275,

Le jour de I'accident, au cours de la descente dy personne]. &
] 5

des cages gtaif
Quatre étaient

I'ine des portes,
avec la téte penchée vers l'intérieur. Ce dernjer ouvrier s'gtant

retourné, sans qu’il ait pu en donner le motif, son
heurta un obstacle et fut fracturé.

un moment donné, un des compartiments d'une
oceupé, comme il est preserit, par cing hommes.
accroupis ef le cinquidme se tenait debout contre

brag gauche

Deux témoins affirment que le bras de la victime a touchs 1
ouché Je
cadre des taquets de Vétage a 80 motres,

Les paliers, qui mesuvent 1™ 40 x 1" 10, ont des dimensions sy f
fisantes pour 5 honnmes ACCronpis,

(1) Il y u liew de noter que depuis lors a pary Parvats o,

ainsi conen : « Chaque siege en activité sera pouryvy ri’u“é
mettunt d’échanger des conversations entre lp surface e
chages ol se fait normalement le serviee de lextractio
la transiation du personnel, »

al du 6 juiy 1924
nstallation per.
t chacun deg acero.
et du matérie] ou

LES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 307

"N 8 Vons., — 1I'' arrondissement. — Charbonnage de
‘ i o ] 3 9 7 ) ) . ’U "
Ciply. — Nicge v 2 d’ Asquillics, a Asquillies, — Puits d’ertrac-
~/ EC L . - & : g : Y ‘-
tion. — 29 juin 192}, vers 22 heures. — Un tué. — P.-TV. Ingé

wicur priveipal O, 'erbowwe.

Au cours d'une translation de personnel, un ouvrier a
été éerasé entre la eage et un sommier de taquets.

Résumé

Les cages du puits d'extraction cumportaie}lt; trois étages dont
les deux infériemrs mesuraient 1,07 et le supm‘mur_l'“.SQ de hau-
teur. Pendant la translation du personnel, les parois frnntal'e‘s de
ces compartiments étaient normalement fermées par des barrieres,

L'accrochage infériewr se trouvait au niveau de 290 metres;
celui de retour d’air, a la profondeur de 216 metres. Aux deu:\'
niveaux, I'envoyage ¢tait an Nord. Les cordons des sonnettes ordi-
naires étaient installés au Nord; celui de la sonnette de sauvetagz
servant & dounner les signaux de 'une ou de l'autre des cages, Gm'n.
placé au Sud, le long des traverses du guidonnage. Dans la l‘mrtur
supérieure du puits, ce dernier cordon était dans le compartiment
Ouest du puits; plus bas, il était placé a 1'Est des traverses. Il en
Glait ainsi notamment au niveau de 216 metres, ou ce cordon était
dévié et se trouvait dervivre le somuiier des taquets. La cage circu-
lant dans le compartiment Ouest du

puits passait, en ce point,
a 0™62 dudit cordon,

(_’haque cage était guidée sur 'une de ses longues faces par deux
files de rails. ;

Le dimanche 29 juin 1924, a la soirée, quatre ouvriers et un
I'Jurion avaient pris place dans I'étage inférieur de la cage Ouest —
dépourvue de barriéres — pour se rendre a "acerochage de 290 i,

wa descente s’opérait a faible vitesse afin de permettre aux oceu-
pants de la cage de procéder i une visite sommaire du puits.

La cage s’ancra a l'acerochage de 216 matres.

Le porion cria de sonner 'arrét, i I'ouvrier qui se tenait dn coté
de la sonnette de sauvetage. On constata alors que cet ouvrier était
serré & mi-corps entre le bord du deuxidme palier de la cage et lo
sommier des taquets. Personne n'avait remarqué comment cela
s'était produnif,




v
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Le cable continua a descendre le long de la cage ancrée, jusqu’a
ce que le frére de la victime parvint a sonner l'arrét en agissant
sur le cordon ordinaire de transmission des signaux.

Les trois ouvriers et le porion se retirérent alors de la cage i

I'accrochage de 216 métres: le cable fut remis sous tension et le
corps de la vietime put étre dégagé.
M. I"Ingénieur en chef-Directeur du [ arrondissement a invité

la dirvection du c-harhonuage a installer le cordon de la sonnette
de secours de maniére i la rendre accessible aisément en tons points,
de I'intérieur des cages.

PRI — SN antien' "L G rrrondisge NLENL = (’lnu'bmmags ae
Falisolle, — Siéye Réunion, a Falisolle,
— 4 novembre 192 a 15 1]} heures,

wicur J. Frupiat,

— Btage de 170 meétres.

— Un tué. — P.-V. Ingé-

Un ouvrier a été écrasé par la cage qui a été relevée au
moment ou il y pénétrait.

Résumé

A I'envoyage de 170 motres, apres la remonte du personnel, trois
porions, B... R... et V..., se mirent i encager des berlines (e

charbon,
Une cage se trouvait-sur les taquets lorsque survinrent deux
ouvriers qui s'étaient attardgs,

Le porion R... recommanda i B... de faire le « roulemeént

annongant au machiniste 'entrée de personnes dans la cage. L'un
des ouvriers pénétra daus celle-ci et I

autre voulut le suivre, mais
il fut entrainé et éerasé contre ]

@ paroi du puits par la cage, qui
avait éé relevée hrusquement of qui s’arréta 7 ou 8 matres plus
haut,

B... et V... affirment que le voulement a é6é fait avant I'entrée
du second ouvrier dans la cage el que le signal de départ n'a pas

éte donné,

Le machiniste déclyre que le cordon de

la sonnette fut tivé trojs
fois sans que le timbre retentit ot qu'immédiatement apres, il

le signal de remonte. 11 erut
que c'était la répétition du premier signal, mit la machine en

entendit trois COUps qui constituent
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itot : imbre signifiant
marche et l'arréta presque assitbt, un coup de timbre sig
|’arrét ayant été sonné. o
l i 'e; parfol e e S on ne
Les sonneries étaient cn ordre; parfols, cependant, si . :
o . = . 1
irait pas a fond le levier de manceuvre, le timbre ne fonctionna
tirait pas i : o ' iz miedonon l
li ns ce cas, le machiniste devait attendre la répétition du
ans ¢ ds,

pas.
signal.
nl TID “
SERIE C
(harleroi. — J° arrondissement. — Charbonnages
3 MY A ; . '
K { rot Siége n® 12, a Charleroi. — Etage d¢
Réunis de (‘harleror. —— Sieéf : e S o
3] anars 1924, a 1} lewres 5. — Un 4
) 3 ~ iy

AT2 meétres.

-1 Ingénieur L. Legrand.

L -

L g S e - e

Un ouvrier a été atteint a la téte par un wagonnet qu i

‘ 1 Sté =1 I'e} ‘Ge \ =Y Sll-

vetirait d’une cage, celle-ei ayant été relevée intempest
elir: age, )

vement.
Résumé

. p . iy
Les cages du puits d’extraction comportent six étages de 0,91
4€8 cages ( . ir. chacun, un
5 , ecevolr, chacuil,
i » hauteur, pouvant rec =
de largeur et 1™, 10 de h ! i s ¢ un arrét
.o le part et d’autre, pa
wagonnet. ('elui-ci est retenu, de | - la cage
basculant & contrepoids fixé sur un montant d‘e a 'gest L
~ ot 4 eTel
L’envoyage du nivean de 472 metres, ot | accident s I. )
: cors 1'Fst et autre vers 1’Ouest.
comprend deux vecettes, l'une vers 1'li sté Bst. ’en
. o - X . 10 ' I 2
Le décagement des wagonnets vides se fait par le_t © ) j
: ar le coté Ouest. La vecette Est,
cagement des wagonnets pleins par le cot 1 40
eur de 1,70 au centre et de 1",
de 2™ 00 de largeur, a une hauteur de 1™, g ol i
2 y s : o its, cette parol Sud,
a la paroi Sud. Au voisinage immédiat du puits, ”L, ll de 0™ 45
. T . - maximum de :
€1 magonnerie est entaillée sur une profondeur max Sl
o A= cacte )
€t sur une hauteur de 1™.40; cette entaille laisse E.\lda la téte en
. . oo aroi et penche 14
place nécessaire & un ouvrier, adossé & la paroi et P] e
s : . dans
avant. La paroi Nord est entaillée sensiblement dz
conditions,

2y Srieur -
5§ e 1étage supér
Les man@uvies se font en commengant pé g

v cap cessIve t reposer
i ge . gtage yvenant successivemen 1 ;
% il :l 4 tl.hm[m ipe ets volants ou cor-
et : . e
par son encadrement superienr, sur deux taq e O
a 1'Es ‘autre a 1'Ouest — suspen | cna
beanx un a 1'Est, ['autre & dus pa

i ! g consistent en de forts crochets, dont la
des sommiers, (les taquets

sutface d’appui est a 1™,10 du sol.
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Les signaux sont transmis, par sonnette ordinaire, au cheE.—tire}n:
dela surface, qui les répéte au machiniste d'extraction.

Les manceuvres se font comme suit : aprés avoir remplacé le cha-
riot vide d’un étage de la cage par un chariot plein, les ouvriers
de l'accrochage sonnent « maneuvre », c’est-a-dire un coup; le
machiniste remonte la cage de 1,50, puis la laisse redescendre sux
les taquets que les encaisseurs — l'un a I'list et 1autre a 1’Ouest
~— avancent.

D’apres les ouvriers de l'envoyage, 1'accident s’est produit de
l[a maniere suivante : un encaisseur placé dans la niche de la paroi
Sud, aidé par un autre ouvrier, retirait un chariot vide du 3¢ étage
de la cage Sud, regue sur les taquets, quand cette cage fut brusque-
ment relevée de 0,90, se séparant des taquets, puis fut redescen-
due de 1",40. L'encadrement supérieur de cet étage de la cage vint
s'appuyer sur la caisse du wagonnet vide, en partie retiré de la
cage. Relevée de 'autre coté, la caisse du wagonnet atteignit a la
tempe droite 'ouvrier se trouvant dans la niche, L’autre ouvrier
avait pu se retirer a temps.

Le machiniste a déclaré avoir amené le troisitme étage de la
cage a l'accrochage et, cet étage ayant été retenu par les corbeaux,
avoir arrété la machine; mais presque aussitdt, a-t-il ajouté, la
cage est redescendue d’elle-méme de 0,50 environ, s'échappant
done des corbeaux, sur lesquels elle ne devait pas bien reposer.

M. I'Ingénieur en chef-Directeur du 4 arrondissement a attics
Pattention de la direction du charbonnage sur 'exiguité de 1'en-
voyage, laquelle n’a pas été sans exercer une influence sur la gra-
vité de 'accident. I] lui a fait remarquer que si elle désirait con
server des taquets volants, il convenait d’adopter le systéme a deux
taquets jumelés de chaque coté de 'envoyage.

N° 2. — Charleroi. — 5° arrondissement, — Charbonnage du
Poirier. — Siége Saint-André, 4 Montigny-sur-Sambre, — Etage
de 940 métres. — 7 avril 192}, vers 9 hewres et demie, — Un
blessé. — 1221, Ingénicwd (7. Pagues.

Un ouvrier a été blessé par un wagonnet qu’il tirait
d'une cage non encore recue sur les laquets
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Les cages du puits d’extraction sont 4 huit compartiments, pou-
vant recevoir chacun un wagonnet. :

L’envoyage de 940 metres de ce puits comprend deux recettes
superposées, distantes 'une de 'autre de 2™,30 et disposées d'un
méme coté du puits.

ILa distance entre ces recettes correspond a la hauteur de deux
ctages des cages.

Les taquets de I'accrochage susdit, du type ordinaire i souldve-
ment, se trouvent et sont actionnés a la recette inférieure.

Le jour de 'accident, trois encaisseurs s'étant présentés au tra-
vail au lieu de cing, on modifia, comme d’habitude dans ce cas,
l'organisation normale des manceuvres,

Un des ouvriers fut chargé de recevoir les cages sur les tagquets,
a la recette inféricure, pendant que les deux autres, dont un
nommé A, effectuaient les manecuvres des wagonnets successive-
ment aux étages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des cages, ceux-ei numérotés en
commengant par le haunt, les étages 7 et 8 étant réservés pour les
envoyages supérieurs.

Au cours d’une maneuvre, A..., sans attendre que la cage soit
bien assise sur les taquets, se mit en devoir de retirer le wagonnet
vide. A ce moment, la cage continuant i descendre, le véhicule, a
moitié sorti, se releva ef Iui coinga la main droite contre le hord
du ecadre supéricur de la cage.

La vietime a prétendu que le préposé aux taquets n'a pas ma-
neeuvré ces derniers en temps utile ;

mais cet agent el un autre
témoin ont déclaré que la victime s’e

st trompée et qu’elle a retiré
un wagonnet de |'éf age inférieur a celui qui allait étre présenté a
la recette.

N 3. — 5 arrondisscment. — Charbonnage du Poirier, —
Stége Saint-Charles, o Montigny-sur-Sambre. — Etage de 612 m.
— & wmar 192}, vers 13 heures. — Deww blessés, — P |7 Ingé-

nieur (. Pagues.

Deux ouvriers qui tiraient un wagonnet d’une cage, ont
¢té blessés, cette derniére n’ayant pas été recue sur leg
1-11(1119’98.
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Résumé

Les cages du puits d’extraction sont a quatre compartimen-ts‘,
numérotés 1 a 4, en commengant parrle haut, et _.pouva.nt recex:':n(;:
chacun, deux wagonuets de fi'fmt-. Ces‘ compartj:lme_nts ont 1™,05
de hauteur, ce qui laisse une distance libre de 0,15 au-dessus du
hord supérieur des wagonnets. .

L’envoyage de 612 métres dudit puits est pourvu de taquets, du
type ordinaire, a soulévement. ‘ AL

Au moment de l'accident, la cage, venant des e}tagua 11\1fe119,1.n 5,-
arrivait a cet envoyage. Les compartiments 1 et 2 etaxeui;r‘a.d(fhaLg(.a'i
les compartiments 3 et 4 renfermaient des wagfmne‘tsl vi ;s: :]11:1;-
fallait décager sucessivement, en commengant par le comp
ment 3. ‘

Un nommé C... était préposé a la manceuvre des taquets.

Deux ouvriers commencerent a tirer ensemble Ale wagonnef de
droite du compartiment 3, a.vam: que la cage flit posée sur les
taquets; C... n’abaissa pas ceux-ci. . . 3

La cage continua a descendre; le chariot, en partie .Smtl’ se
releva de I’dvant et écrasa contre le cadre de la cage la main droite
d’un des ouvriers, la main gauche de I’autre.

L’encageur C... a prétendu avoir essayé l'u {01‘10131011:1(2]1,16]1(- des
taquets peu avant I'arrivée de la cage et a.vlmr été empéché de m%_
neeuvrer le levier de commande de ceux-\m au moment de [’aeei-
dent. 11 a ajouté qu'immédiatement aprc’s et tout le reste de la
journée, les taquets ont pu étre manceuw:es normalemeut.'ll .Cl‘()it
que la tringle a été coincée momentanément par un débris de

brique.
SERIE D
N°ed. — Limbourg. — 10° arrondissement, — Gfaarbonﬂaga de
Winterslag., — Siége de Winterslay, a Genck. — Pyuggg po (AR
26 aoiit _}93_{,, a 12 1/2 heures. — Trois tués et un blessé, —

P.-V. Ingénieur A. Meyers.

Un porion et trois ouvriers de fongage ont été atteints
: E e )
par la chute du souténement provisoire d’un puits en epeq-
sement.
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L’approfondissement du puits n°® 2 sous ?e uive_a.u de 700 mébres',.
avait été repris le 14 juin 1924, et il avait atteint la profondeur
de 730 matres. ;

Le creusement se faisait au diametre de 8,50, pour obtenir un

“diamgtre utile de 6 metres. Entre 724 et 727750, le diam.étm
avait, été porté progressivement a 10 metres en vue de 1'établisse-
ment d'un accrochage. )

Jusqu’a I’évasement, les terrains recoupés sont formés de banes
de schiste tendre sépards par des veiniats. De 723™,35 a 725™ 50,
fut traversé un banc de grés dur, suivi de schiste psammitique,
puis de schiste tendre se délitant 4 la base.

Les parois étaient soutenues, jusqu’a 2 matres du fond, par un
revétement provisoire formé d'anneaux en fer U de 152 x 80
x 10 millimétres de section. Chaque anneau se composait de 12 seg-
ments cintrés au diametre de 5,90, parce qu’ils devaient servir
pour le coffrage du revétement définitif en béton. Les segments
ctaient reliés entre eux par boulons avee intercalation d’un coin
en hois,

Ces anneaux, distants de 1,17, étaient suspendus entre eux par
12 montants en fer U de 80 x 45 x 6 millimgtres de section, fixés
AUX anneaux par I'intermédiaire de bouts de cornidre de 60 x 60

x 6 millimaétres de section, rivés aux montants et boulonnés aux
anneaux.

Dang |a partie évasée, les anneaux étaient relids par des fers
de 40 x 40 millimstres de section.

Entre les anneaux et le tervain étaient calées des planches. join-
tives, serrdes au moyen de coins. Quelques fascines étaient placées
derridre ces planches.

Des échelles verticales fixes, munies d’appuis, étaient placées de-
puis 700 métres jusqu’a proximité du fond.

Le 25 aoit, on avait tiré d’abord 10 mines dont la charge totale
était de H3 cartouches de J onckite, puis 9 mines comportant 45 car-
touches.

Le 26 aoiit, vers 12 heures, on fit sauter 11 mines avee 61 car-
touches. Aprés le tir, le chef-porion, le porion et son aide descen-
dirent au premier cuffat, suivis bientdt de 9 ouvriers et de Plngé-
nieur dirigeant le travail,

Des ouvriers ge mirent a charger les déblais dans le cuffat placg
an centre

du puits. Deux ouvriers s’'occupérent. de réparer g bois
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sage dans la région Nord-Ouest du puits, ol des planches avaieat
été déplacées par le tir. En enfongant un coin entre le 9¢ anneau
et les planches, un de ces ouvriers s'apercut que I'anneau s’affais.
sait d'une vingtaine de centimétres. Il quitta la paroi et rejoignit
I"Ingénieur, au centre du puits. ‘

L’Ingénieur avait remarqué que des planches glissaient du cpté
Lievant et que des pierres tombaient dans la région Nord, derriere
les planches. Ces pierves furent retenues par des broches fixées
dans le terrain, sous le dernier anneau. Soudain, celui-ci fléchit,
entrainant le cadre qui le surmontait. Les cornidres d’assemblage
des montants et des anneaux se rompirent suivant I’angle de la
cornicre: Neuf anneaux tombérent au fond du puits, avec les
planches du revétement et des pierres qui se détachérent des parois.

L’Ingénieur, voyant tomber des pierres au Nord, s’enfuit vers

la paroi Sud, pres des échelles, suivi du porion et de trois ouvriers

Le porion et deux de ces ouvriers furent tués et le troisisme ouvrier

grievement blessé, par les annéaux qui tombaient le long des
parois. L’'Ingénieur fut blessé légerement aux jambes
‘ du puits. Tls ne furent
pas atteints et purent remonter ensuite par les échelles.
Les anneaux tomhés formaient un amas de fer

Les autres ouvriers restérent au centre

railles enchevé-
trées, sur le pourtour du puits. Le cone d’évasement s’était déta-

ché, jusqu’a la profondeur de 723™ 95, sous un banc de-grég m
faisait saillie de 83 centimetres au Novd et de 58 centimét].eqqu
S au

'es cubes,
pierres.

Sud. Le volume des pierres tombées est de 25 3 30 Mty
Au-dessus de ’évasement, il ne s’était guere détaché de

Le Comité d’arrondissement a été d’avis que la résistance des
attaches des anneaux entre eux doit étre suffisante pour équilibrey
le poids de tout le souténement, abstraction faite de 1a résistance
due au frottement du revétement contre leg parois.

L’application de ce principe est indépendant des mesures gui
doivent assurer une adhérence parfaite du souténement. au ;

~

: i X parois,
telles que le remplissage soigné, a

! I"aide de fagots, des vides subsis-
tant derriére les planches du garnissage, l'emploi de segments cin

frés au diametre des parois en creusement ef Jo soutien d’ an
une partie des anneaux a I’aide de fortes broches de fep
encastrées dans le terrain.

moins
solidemeny
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En communiquant ces principes a la Dlr_ecft-lon de la. mlll'.E.
M. I'Ingénienr en chef-Directeur du 10° arrondissement lui a fait
savoir (;ue le systome d’attaches utilisé jusqu’a présent ne peut
tre considéré comme satisfaisant que pour des hauteurs de passe

réduites A 15 motres an maximum.

N 2 Charleroi. — }° arrondissement. — ('harbonnages
e~ T T e ¥ v g
Réunis de Charleroi. — Siége n° 2 (M. B.), a Charleror. — Puits
Jrevtraction. — 8 octobre 1924, vers 3 heures. — Un blessé, —

PV, Ingénieur prinr:r'pu.’ L. Legrand.

b : ;

Alors qu’il descendait dans un puits apres quun ébou-
lement s'v était produit, un chef-porion a été blessé au
bras droit par la chute d’une pierre.

Résumé

Le puits d’extraction, depuis la surface jusqu’a la profondeur
de 464 metres, a une section sensiblement rectangulaire mesurant
généralement 1,70 x 3m.90. Au voisinage de la surface, les parois
en sont magonnées; plus bas, jusqu’a 464 metres, le terrain est en
partie & nu et, en partie, revétu de magonnerie, celle-ci s’étendant
sur tout le pourtour ou bien ne constituant que des pans locaux :
les parois ainsi formées sont ou bien en vetrait ou bien en saillie.

Entre les profondeurs de 464 et 700 matres, le puits a été primi-
tivement magonné sous la forme circulaire, au diamétre utile
de 4m.00; toutefois, & la suite de réparations, la forme circulaire
n'a guere ¢té conservée.

Les guides sont en bois, fixés a des solives transversales.

Le 7 octobre 1924, vers 15 heures, la cage du compartiment
Nord montait. remplie de personnel; au voisinage de la profon-
deur de 400 metres, elle rencontra la cage Sud descendant a vide.
A ce moment-la, il se produisit un éboulement, un peu plus bas,
vers 406 motres, & la paroi Couchant du puits, entrainant la chute
d’un bloe de terrain d’environ 5 métres de hauteur, 2@ 50 de lar-
geur et 0m,50 de profondeur. (et éhoulement provoqua la rupture
de 5 solives au voisinage de l'endroit ol il s'était produit, puis,
vers 580 motres, la rupture de 6 ou 7 solives et d'une partie Ju
guidonnage,
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Le machiniste n’ayant pas arrété la machine. 1a cace descen
. < PR ] 3 = -61 -
dante vint, aprés déraillement, se coincer vers ]a rofondeur de

580 métres. La machine fut alors arrétée. Tes ouvriers de la ca T
Nord purent étre retirés de celle-ci par ¥l
NG € : = ce = a v 3 -
par un envoyage de 223 motres.
Pour se rendre compte de la situation, e chef-porion et 1
. . . 2 : : . l
ouvrier de puits, ayant pris place dans la cagette de secours. s I
firent descendre dans le compartiment Sud du puits wady
Cette cagette. qui comporte un plancher plein de 02 65 de %
- - 1m 05 . msi {1 S
geur sur 1™,05 de longueur, ainsi que des parois formées de simni
A : , Y ‘es de s e
barres, est couverte d’une toiture oblique de 0™ 50 Je lan ]
1 41 : areeur o {
17,05 de longueur. A A
A un moment donné. alors que la cagette e trouvait entye ]
5 e : ait entre Jes
niveaux de 464 et 520 motres, le chef-porion fut afte; t ;
droit par u s . S d S < el 1
i ] ne pierre qui avait dégringolé dans e puits ‘
Préeédemment, le chef-porion et I’ouvrier avaient examing
5 7 i = ¥ ‘ £ 5. ¢ me s
parois du puits & 'endroit de ’éboulement of avaient estimé
voir continuer & descendre. Mhdhe
La vietime dut subir Pamputation du bras blessg
Le puits en question était i sté i
, p q estlfm était inspecté chaque nuit et visite minu-
tiensement chaque dimanche.
SERIE E
- o oy .
N° 4. — FLiége. — pe Arrondissement. — 'hart
Concorde st (e ; tartonnage de Iy
origomar. = tege rands Makets, a Jemeppe-sur-1fece l >
d’extraction, — fer anvier 1924 4 e
Janvier 1925, a 0 Leure (19, Tn tué -

s by g
P.-TV. I'ngénieur prineipal M. Gluérin

) Janes] ey ;
hute dans I puits d’un surveillant de puits.

Résums,

Aprés avoir introduit deux berlines d
S :
a l'étage de 327 mbtres, les accroe
trouvait prés d’eux, e

ans la cage du haut chife,
heurs et le chef-minenr. qui se

i : onstaterent que le cordon de sonnette de ¢
“hargeage ne fonctionnait plus, probablement

Le chef-mineur donna les signaux
de 367 metres, mais la cage, au lieu d
s mit & descendre lentement,

i)
A cause de la gelde,
a 1'aide du cordon de ]’él‘;agv
e monter d’un compartiment

.
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Peu apres, ces ouvriers entendirent des coups de pic dans le puits
et, ensuite, un grand bruit, comme si une masse importante de
glagons se détachait.brusquement.

A la surface, un surveillant de puits, qui s'était apergu de ce
que le cordon de ’étage & 327 motres était calé, avait donné l’ordre
de remonter la cage du bas chife sur le toit de

au mécanicien
: )
muni d'une lampe et d'un pic, sans s’atta-

laquelle il prit place,
cher et sans avoir installé le parapierre. Il se fit descendre dans
le puits, laissant son aide a la surface.

Deux fois, le surveillant commanda Varrét, puis la reprise de
la descente. :

Cfomme la cage était arrivée a 160 metres, ol il ne se forme
jamais de glagons, et que le surveillant ne donnait plus de signaux,
le méecanicien fit remonter prudemment la cage a la surface, et I'on
constata alors que le surveillant était tombé dans le puits.

On trouva son cadavre au fond et sa lampe et son outil sur des
hois de revétement du puits. )

Deux gros feux étaient installés prés de Porifice du puits afin
d’empécher la formation de glaces.

Ne 2. — Mons. — [ arrondissement. — (harbonnage de
Belle-Vue, Baisicur et Boussu. — Siége 2° 9 (Saint-Antoine), a
Boussu. — Puits d’eatraction en approfondissement. — 1) jan-
witr 1920, wers 19 hewres, — (Tn blessé mortellement, — P.-V. In-

genieur principal 1. Liagre et Tngéniewr . Van Welkenhuyzen.

("n céble soufenant un cuffat chargé de briques s’ éfant
vompu, le cuffat, en tombant, a détruit en partie un plan-
cher sur lequel travaillaient trois ouvriers; un de ceux-ci
a é1é précipité dans le puits.

; Rést
Le puits d’extraction, de secti irculaire de 5 metres de dia-
moetre a terrvain nu, ¢était en aj ndissement sous le niveau de
695 metres. 11 avait atteint la ndeur de 765 metres.

Sauf pour la translation du personnel, le service s’effectuait par
cuffat unique suspendu a un cible en acier genrvoulant sur un
treuil & air comprimé. (e cuffat pesait, vide, 250 kilos.

Au cours dune descente sur frein, alors que le cuffat, conte-
nant une charge de briques de 325 kilos, était arrivé a la profon-
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deur de 735™,50, le cable se brisa a 2™ 50 de la patte, immeédiate-
ment aprés un arrét pour le passage au travers d'un plancher de
protection.

Un des trois ouvriers qui étaient occupés i la confection du reve-
tement en magonnerie du puits, et qui étaient placés sur un plan-
cher établi a la profondeur de 745 mitres, fut précipité dans le
puits, ce plancher, ainsi que d’autres montés plus bas, ayant é(é
démoli en tres grande partie par la chute du cuffat.

Le cable, de 25 millimetres de diamdtre, constitué de § torons
de 30 fils d’acier galvanisé de 1.2 millimdtre de diamatre
sur une dme en chanvre, avait été placé le 27 mai 1993,

. enronlés

La patte en avait été recoupée tous les deux mois environ, ot

en dernier lieu le 10 novembre 1923, La longuenr totale ains; cotl-

pée était de 5 metres.
Le cable était lubréfié tous les quinze jours i Paide de orajsse
graiss

Stauffer appliquée a la main au moyen de chiffons ou d’étoupe

Il était examiné environ tous les quinze jours par un visiteur
Les derniores visites da-
taient : celle du visiteur agréé, dn 7 janvier ; celle du

agréé et tous les jours par un porion.

porion, du

matin méme. Ces visites n’avaient donné lien a aucune observa-

tion.

Apres 'accident, I'examen minutieux d'un bout de cible de
0,60 de longueur, prélevé au-dessus de la rupture, a montré qu'en
cet endroit, la graisse faisait completement défaut et que les fils
n’étaient plus galvanisés et étajent rouillés. En certaing points, les
fils se rompaient & la premidre flexion.

Des essais de résistance effectuds an baric d’éprenives, apres I'acei-

séeurité : 19,6 I'enlevage.
t 2,83 sous celle-ci. pour la charge
maximum d’extraction de 1.200 kilos,

Avee la charge que soutenait le cable
ce dernier coefficient était de HEON

dent, ont donné comme coefficient de
9,17 au-dessus de la rupture e

au moment de 1'aceident.
Des essais effectués sur “fils ont wontré que, dans e voisinage

de la section de rupture. le métal avait perdu toute aptitnde a la

flexion et i la torsion.

[J’Ingénieur du siége a déclare que pendant le
au fond qu’a la surface, le c
petif rayon.

5 Imaneuvres, tan|
ible ne prenait jamais d’inflexions a
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Le Comité d’arrondissement a estimé que l'intervalle f‘ml:l'o les
renouvellements des pattes ne devait pas dépasser un mois et que
les parties coupées devaient étre plus longues. h

TUn des membres a émis I’avis que, lors des manceuvres, le cable
pouvait se plier plus fortement que ne I’a d(*v!z‘tré I'ingénieur divi-
sionnaire et que ces flexions étaient de nature a aggraver les déteé-
riorations.

M. PIngénieur en chef-Directenr du 1" arrondissement a fai‘1
remarquer que, bien que larticle zli‘cle I'arrété royal du- 10 dé-
cembre 1910 ne prescrive que les visites doni il est question aux
articles 39 ct 40, dans le cas présent, toutes les autres prescriptions
applicables aux cables d'extraction, notamment 1’art. 22, avaient
été observées (1). ‘

[1 a ajouté que 'article 41 devrait étre supprimeé et que tous
les cables sur lesquels ou sous lesquels se trouvent des personnes
devraient étre, vis-a-vis du réglement, dans la méme situatiou.

M. T'Inspecteur général des Mines a estimé que le conpage de la
patte avait ¢té fait a de trop longs intervalles. Tl a émis & ce sujet
les considérations suivantes : « La visite des cables ne donne que

(1) Ces articles sont ainsi congus :

drticle 22, — Tout cible, avant sa mise en fonetionnement, devra subir
un essai i la teaction. Cet essai aura lien i la diligence soif de exploitant,
soit du fabricant,

Un proces-verbal déiaillé en sera remis i I"Administration des Mines.

La tension du cible sous In charge maximum d’extraction ne dépassera
point 1/6 de la charge de rupture pour les cables végétaux et 1/8 pour les
cibles méialliques.

Par charge maximum d’extraction, il faut entendre la plus forte charge
prévue par la direction de Ia mine lors de la commande du .cr'l,ble.

Cefte charge, qui sera notifiée a I"Administration des Mines, ne pourra
étre dépassée, quelle que soit ln nature du contenu de la cage.

Article 39. — Les attaches des cibles, les chaines, cages et parachutes,
ainsi que les cibles eux-mémes, seront visités juurn_c]]om(\nt.

La visite des cables se fera pendant que ia machine fournera avec une

vitesse suffisnmment modérée pour permetfre un examen solgne......
isi ' A arti ( 3
Article 40. — Indépendumment des visites prescrites a l'article 39, tout

cable servant a la translation du personnel sera visité an moins ur'm] flo;.':
par quinzaine par des agents choisis par I'exploitant et agréés au préalabla
par ' Administration des Mines. ) o4 g
Article 41. — Les articles 39 et 40 sont applicables aux appareils desser
y ; ; : i ;
vant les puits en fongage, alors méme que la translation du personnel n’a
pas lieu par les ehbles.
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trés peu d’indications sur leur état, et il conviendrait d’augmenter
le nombre des coupages de la patte (opérer ce travail tous les mois,
par exemple). dans le but surtout de faire sur fils des essais de
flexion, et principalement de torsion; la comparaison de tels essais
faits pendant toute la vie d’un cible donnerait des indications pré-
cieuses sur son bon état, et notamment indiquerait éventuellement
qu'il est temps de le remlpacer.

» Il est & constater une fois de plus que le nombre presque nul
de torsions, lors des essais apris la rupture, démontre que le cable
était arrivé a son extréme limite de fonctionnement; si des essais
sur fils avaient été faits peu avant l'aceident, la Direction n’efit
pas osé prendre sous sa responsabilité le maintien en service du
cible. » 3

Il a déelaré, au surplus, qu'il verrait également un sérieux avan-
tage a la modification du réglement, qui imposerait aux exploitants
Pabligation d’appliquer les prescriptions des articles 22, 39 et 40
du réglement du 10 décembre 1910 aux cables de tous les puits dans
lesquels se trouvent des ouvriers,

N° 8. — C(entre, — 3° arrondissement., — Charbonnage de
Mariemont-Bascoup. — Siéye Saint-Arthur, a Morlanwels. —
Puits d’cotraction. — 26 janvier 1924, vers 18 hewres, — Uy tué.

— P17, Ingénicur T,. Renard.

Un ouvrier est tomhé dans le puits.
Résumé

L'étage de 775 mefres était en préparation. Des chambres d’ac-
crochage y étaient aménagées : une au Nord et une au Midi. Par-
tant de chacune de ces chambres, un bouveau était en creusement.

Audit étage, I'accos du puits était défendu, a chaque accrochage,
|ar une barriére glissante de 1,50 environ de hauteur, Une lampe
électrique de 32 bougies, placée a faible distance de la barriére.
éelairait chaque accrochage.

Au nivean de 785 motres, on creusait un bouvean devant servir
de tenue d’ean.

A ce dernier niveau, los cages venaient se poser sur un plancher,

Au niveau de 775 mat res, un ouvrier, aidé d’un hiercheur, était

oceupé a agrandir la section du houveau de contour au Nord dy
puits.
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A un nioment donné, il quitta son compagnon sans lui dirve ce
qu’il allait faire et se dirigea vers le puits. ks

Peu de temps aprés, il fut trouvé au fond du puits, étendu sur
le dos, les pieds dans la chambre d’accrochage, la téte prise entre
le plancher et la cage Levant,

Au niveau de 775 metres, on constata que la barriere du coté
Levant était entr’ouverte de 0™,50.

La cage se rendant au fond du puits, arrvivait ordinairement a
trés faible vitesse a l'étage de 775 meétres, et elle ne faisait que
irés peu de bruit, celui-ci pouvant, au surplus, 8tre couvert par
le bruit des perforatrices a air comprimé employées au ereusement
de la tenue d’ean.

N° 4. — Nawwmur. — 6° arrondissement. — Charbonnage de
demeppe. — Sicye Eruestine, Jemeppe-sur-Sambre, — Ftage
de 50 meétres. — 35 mai 1924, 67 h. (2. — Un tué, — P.-TV. Inge-

ni€ur . Prémont.

Un acerocheur tomhe dans un puits avec une bherline
vide.
Résumé

Le puits Krnestine, fermé i la profondewr de 90 metres, ne sert
qu’a la civeulation, du persannel et a la descente des bois & I'unique
dtage de 50 motres. A co niveau, le seul compartiment du puits
utilisé est fermé par une barrivre pivotante. La galerie reliant co
compartiment au bouveau mesure 3 motres de longueur, avec
rampe légere vers le puits. L'accrochage était éclairé par une lampe
de siireté & huile végétale. |

Le chef-porion avait demandé a I'ouvrier J.... chargé de l'en-
tretien du bouveau et de diverses petites besognes, de faire remon-
ter un wagonnet vide entre la descente de la premiére équipe et
celle de la seconde.

Cet ouvrier descendit i I'avant-dernier. trait de la premiere
¢quipe, qui en comporte huit. A la derniére cordée, arviverent un
porion et un boiseur.

Les témoins déclarent que le porion annonga, en présence de J...,
qu’il avait donné le signal de remonte. Ils affivment que, a ce mo-
ment-la, la barridre était fermde.

Les ouvriers de la seconde équipe ne virent pas J..,
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Celui-ci ne rentra pas le soir a son domicile. On se mit i sa
recherche et on découvrit son cadavre le lendemain, vers 2 heures
du matin, gisant au fond du puits dans une berlaine vide. T1 était
(.“(;m‘e porteur de ses provisions de: bouche; sa lampe fut trouvée
au meéme endroit.

Ce jonr-la, la médaille 193 de la victime avait, par erreur, été
remise a ’ouvrier employant ordinairement la lampe 198. Le. fait
que la médaille 198 n'avait pas été réelamée avait bien été remar-
qué par le lampiste. mais des {émoins Iui avaient affirmé que le
titulaive de cette médaille était bien remontd. (est pourquoi l'on
n'a pas fait de recherches immédiatement.

Le Directeur des travaux a déclaré qu'il avait chargé J... de
donner et recevoir les signaux a 1'accrochage de 50 mdtres, mais
celui-¢i n’était pas renseigné comme tel au contréle du personnel.

Il descendait habituellement i la dernidre ou a 'avaunt-derniere

cordée de la premicre équipe.

N° B. — Charlerdi. — 4° arrondissement, — Charbonnage de
Marcinelle-Nord. — Siége n® 11, @ Marcinelle, — Etage de 845 m.
— 3 octabre (92}, vers | heures, — {Tn blessé, — P .-V, Tngénicur

e [l!f}'flld'.f.

Un ouvrier qui retirait un tuvau d'une cage nop BIeoNs

arvétée, a ew la main droite écrasée entre ce fuyay of ype
poutre de 'acerochage.

Résumé

A l'envoyage de 845 metres, deux ouvriers devaient retirer de
la cage des tuyaus d'aérage de 2 metres de longuenr qui- v étaient
disposés debout.

L'un d'eux se plaga a portée du cordon de sonnetie. L’autre lui

dans son mou-

ain droite sur e
hord supérieur d un des tuyaux qu'il attiva & lui, [,e signal donné.
la cage ne s'arréta pas immédiatement et Pouvrier

eria de sonner le signal destiné a faire arréter | cage

vement d'ascension ; en méme temps, il posa la

eut la main

éerasée entre le tuyan et une poutre placée au ciel de Penvoyage
La victinie a reconnu n'avoir pas attendu I’arrét définitif de la

cage avant de commencer son travail,

R
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Les accidents survenus dans les puits intérieurs
et cheminées d’exploitation. .

(les aceidents sont au nombre de 9, ce qui représente
4,66 % du nombre total des accidents sur\;'mms dem-.s- les
travaux souterrains. Ils ont causé la mort de 9 ouvriers.

Lia l_”-nl;()r[iun de tués est de 0.76 pouar 10.000 ouvriers
de I'intérienr.

' Le nombre des ouvriers qui ont trouvé la mort dans les
accidents de I'espece représente 5,45 % du nombre tofal
des ouvriers qui, pendant ladite année, ont été tués dans
les travaux souterrains.

Ces accidents ont été classés en diverses catégories, les-
quelles sont indiquées dans le tableau ci-aprés, de méme
que, pour chacune d’elles, le nombre d’acecidents et les
nombres de vietimes.

Nombre de
2 |
X < > = "
| ™I 1 A el g Y " \‘ g = %
NATURE DES ACCIDIENT 3|5]g(%
s 2|3
L o
§ des cibles . . . . \ 1 1
ar l'emploi
par l'emp | :
i échelles . . . (R e e
Accidents survenus ' des ]
les { , ; ; 7
Uitl:ﬁlainnstérieurs  pour éboulements, chures de pierres | g
B ou de corps durs. . . . . ANl 8
dans d'autres circonstances . . . D | 6| 6] —
Torvarx., . I ]—4{ 9| 9|—

RESUMES
SERIE A

i 88E1E Jharbo 2 de
1o arrondissement. — Charbonnage d

Ne 4. — Charleroi. —

I . ' . "
Warcinelle-Nord Nidge n® } (Fiestaur ), a C‘ouillet. — Htage de
darernente=2y 0ri. — : : ) 288¢ mortel-
Y04 meétres 08 mars 1984, vers 4 . [ — Un blessé mortel
(0 metres, — <« s Yl
lement, — .- 7. Ingénieur L. Hardy.

i ‘ 1ce, dans laquelle
d’une balance automotrice, dans laquelle

2= - ag Cages . 3
Une des cag 446 mise & molette.

des ouvriers avaient pris place, a €
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Résumé

Un puits intérieur équipé en balance automotrice i deux cages
relie le niveau de 704 métres & celui de 646 métres. Le fonctionne-
ment de la balance est réglé par un frein qui se serre sous le poids
d'un levier et sous la pression que l’ouvrier préposé exerce sur
celui-ci.

Pour la circulation du personnel, ce puits intérieur ou « bur-

- quin » comporte des échelles inclinées, au nombre de quatorze,
avec paliers de repos intermédiaires.

Les cages, hautes de 1™,20, regoivent chacune un wagonnet dont
la hauteur est de 0™,90. Elles sont dépourvues de toiture et ’enca-
drement supérieur arrive a 1™,60 de 'axe de la poulie quand la
cage est a 'envoyage supérieur.

Trois ouvriers, dont le nommé V..., pour se rendre a leur
besogne, avaient gagné le sommet du burquin par les échelles.

Lls avaient auparavant déposé leurs outils, lampes électriques et
aliments dans un wagonnet vide introduit dans la cage au pied
du burquin.

Ayant regu le signal de mise en marche, V... ouvrit le frein.

P T, 4 3 104
Pour provoquer le démarrage, il fut obligé de desserrer le frein
plus fortement que d’habitude.

Le mouvement des cages s'accéléra, V..
a temps et la cage montante g’é
au niveau du plancher.

- ne ferma pas le frein
£ ! . :
leva jusqu’a la poulie, puis retomba

Aveuglé tout d’abord par la poussiére, V... vit bientét un hier-
(.‘]u.:ur sortir de la berline. [ retira celle-ci de la cage et y décou-
\:mf unr autre hiercheur gridvement blessg, Auparavant, alors qu’il
eétalt encore prés de la poulie, et que la poussiére ne s'était pas
encore dissipée, le porion était arrivé i coté de lui.

%'enq.uéte n'a pu déterminer si le porion a gravi les échelles, ce
quiil affirme, ou s'il a pris place dans la herline avec les deux h,ier-
cheurs, ce que ceux-ci prétendent.

Lda) 2. -t
Tous les témoins sont d’accord pour dire qu’il est interdit (e
prendre place dans les cages de 1a halance,
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SERIE C

N° 1. — Limbourg. — 10° arrondissement. — Charbonnage d¢
Beeringen- Coursel. — Siége Kleine Heide, ¢ Coursel. — Etage
de 789 meétres. — 18 mars 192}, vers 16 h. 1f2. — Un tué. —

PV Dngénieur A. Meyers.

Un ouvrier a été tuc par la chute de planches dans un
puits inférieur.
Résumé

Dans un burquin, reliant les niveaux de 727 et 789 métres et
mesurant 4™ .40 de diametre, on établissait un plancher a 5™ 80
du fond, afin de poser, en montant, les guides en bois.

Aux traverses du guidage, on avait suspendu, a 1’aide de 4 cro-
chets, 2 poutres supportant des longerons sur lesquels on était
occupé a poser des planches.

Ces planches avaient été amenées par le cuffat a 1’étage inter-
médiaire de 760 motres, on le burquin est couvert par un palier
complet. On les descendait ensuite deux & deux en lés liant & une
corde en chanvre passant sur une poulie. Au départ, le préposé du
palier criait « attention ». Pendant la manceuvre, les 2 ouvriers
du plancher en construction devaient se tenir dauns le comparti-
ment aux échelles,

Quatre planches de 3",50 x 0™,20 x 0™,035 avaient été descendues
de cette fagon, sans incident. A la descente des deux suivantes,
celles-ci se libérérent, sans avoir cogné les traverses, et tudrent 1’un
des ouyriers du fond, lesquels étaient restés sur le plancher.

Ne 2. — Limbourg. — 10" arrondissément. — (,,'iaarbunnayﬁ de
Beeringen-Coursel. — Siége Kleine Heide, a Coursel, — Etage de
72T metres. — 27 novembre 192}, vers 11 heures, — {in tué, —

L.-V. Ingénieur A. Meyers.

Le revétement de la téte d’un puits intérieur en creuse-
ment s'est effondré,
Résumé

A Udtage de 727 motres, on aménageait un puits iutérieur, dit,
« Burquin Est n° | ». En véalité, ce puits intérieur était Creuse,
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le revétement en béton en était établi entre les deux niveausx
extrémes, et, a l'époque de I"accident, on en creusait la téte au-des-
sus de la recette supérieure., Ce creusement dey
Jusqu’a 7,40 au-dessus du sol de ladite recette,
* Au moment de I’accident, la hauteur était de 5=

ait étre poursuivi

,60 et le creuse-
aux-toit d'une couche. Cle
faux-toit était composé de schiste et mesurait 0=

Le creusement avait été fait i Vexplosif
découverte de la couche, Depuis
usage d’explosifs.

ment était momentanément arrété ay f

,70 d’épaisseur.,
« Forcite » jusqu’a la
six jours, on n’avait plus fait

Lie soutenement de I'excavation était constitug comme
Au niveau du sol de la rec
la section de 0™,30 x

suit

ette, trois poutres de hois équarries i
0,30 étaient disposées horizontalement, au-
dessus du burquin;; elles étaient calées dans Je ve

vétement en béton
et soutenaient un plancher. Sur ce

S poutres étaient placés des mon.
tants de 2 metres de hauteur soutenant des hales B de 0,20 &

0™, 25 de diamétre, calées contre la paroi déja bétonnée, au moyen
de coins en bois. Ces béles étaient distantes leg unes des autres
de 0™,80. A I'aplomb de ces montants, s'appuyaient sur les béles
d’autres montants de 3",20 de hauteur soutenant des baleg suppor-
tant des planches mises jointivement et servant de garnissage du
toit. Les béles étaient réunie lles par des entretoises horj.

montants dy boisage ¢tajent,
es re

s entre e
zontales de 0™,12 de diamétre, I,eg
entaillées a « gorge de loup »; les hal
I"entaille de la téte des montants,
Les coins de calage d’une des bhales B ét
avaient 66 chargés de leg remplacer,
un coin & I'une des extrémités go la b
le méme travail a I'autre

Posaient simplement dans

ant tomhé

8, des ouvriers
Un de ce

S Ouvriers enfoneait
éle et un autre ouvrier faisait
extrémite, quand le soutdnement, s'écroula
en méme temps qu'une partie du faux-toit,
fut tué.

Apres 'aceident, i] fyf, constaté que quatre deg huit cadr
comportait le boisage étaient tombés et qu’une des béles supé
Glait cassée en deux trongons sensiblement en go 4 .

de départ de I'effondrement, n’y pu étre établi.

es que
rieures
nilieu. Le point

Le Comité cl’arrondissemeut a &té (I’
soutenement de la f6te d’une
reux de n’assurer la stabilitg

avis que, pour établir |e
excavation verticale, il &t
des montantsg

alt dange.
du hoisage que par des

Un des ouvriers

AE o Ly e
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¢ as présent, les
entretoises horizontales; qu’au surplus, dans ledc pOOCheS,Pm_
béles inférieures auraient dii étre encastrées dans des 1?11 e
& 8 érieures ¢ -
tiquées dans le revétement de béton et les béles supérie _
ralé le terrain. ;
nablement calées dans : x . fie
M. I'Ingénieur en chef-Directeur du 10° arrondissement a
dans ce sens & la direction du charbonnage. e
M. I'Inspecteur général des Mines a estimé que le oisag i
n ¢ si b1 ent été
été considérablement renforcé si les montants verticaux avalen

reliés par des madriers cloués.

SERIE D
N° 1 Charleroi. — 5° arrondissement. — Charbonnage du
r'nuﬁr; Siége n° 7, a Chatelineau. — Etage de 715 metrcs.. —
r et () ) 2 [l e
21 février 1924, vers 9 heures. — Un tué. — P. V. Ingém

J. Pieters.

Un ouvrier est tombé dans un puits intérieur a la suite
d’un chariot qu’il y a poussé.
Résumé

I’accident s’est produit dans un burquin de 57 métres de hau-
teur, équipé en balance automatique i deux cages. A la recette
supérieure, le burquin était protégé par deux barrieres en fer dont
la suspension était fixée & un montant situé dans 1’axe de ljen-
voyage. Par suite de la poussée des terrains, les solives avaient
quelque peu dévié, de sorte que la barriére Sud avait une tendanc-e
a se fermer, et la barriére Nord une tendance & s’ouvrir automati-
quement. Un crochet fixé & chacun des montants extrémes permet-
tail de les tenir fermées.

A cette recette supérieure, un seul ouvrier — le nommé T. C...
—— était préposé a 'encagement et au décagement des berlines, aux
manceuvres des barrieres et i celles du frein.

Au moment de Iaccident, un ouvrier qui avait amené un wagon-
net plein a I'envoyage et se dispolsait a partir, vit T. C... pousser
un chariot plein dans le compartiment Sud du burquin et dispa-
raitre dans le burquin a la suite du chariot.

Immédiatement apres, il fut constaté que la barridre Nord était
l'er.méo et retenue par son crochet, tandis que la barridre Sud était
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ouverte et maintenue dans cette position par un fil de fer recourhs,
lié, d’autre part, a la barriére Nord; la cage Nord était an niveau
de la recette.

A la recette inférieure, le hiercheur, aprés avoir introduit un
chaviot dans la cage Sud, avait, comme d’habitude, sonné trois
coups pour la mancuvre du frein. Peu aprés, 'accident se pro-
duisait.

Le Comité d’arrondissement a émis les considérations ci-aprés
au sujet de cet accident :

« L'accident est identique i maints autres dus a la méme négli-
gence des préposés a la téte des balances. En principe, il aurait
été évité par l'emploi de barriéres automatiques soulevées par
les cages et retombant en place au départ. Mais les mouvements

de terrains ainsi que les conditions d’utilisation de la balance ont

été presque partout un obstacle au fouetionnement continu ef
assuré de ce dispositif, en tant qu'il soit constitué de pidces
rigides. Sal
» Le Comité a eu 'attention attivée par la note de MM, Dufrane
et Seutin, parue dans le tome XXTV (année 1923) des Annales
n des Mines. Le systeme de balrrii,-res automatiques qui y est déerit,
parait congu trés rationnellement. »

(e Comité a estimé que les exploitants devraient, tenter la migo
en service de telles barriéres, la pratique devant, indiquer
si elles constituent une amélioration réelle dang e
séeurité a appliquer aux balances,

de suite
s dispositifs de

N°¢ 2, — Mons. — 2 arrondissement, — (-'/lm‘bonwnage i
Levant du Flénw. — Siége n° 15, a Cuesmes, — Btage de 180 m
— 9 mar 192}, vers 20 . h. 1[2] — Un tué, — P.-V. !‘nyén‘iﬂm.-
;. Baceg.

Un ouvrier a été écrasé par une cace an :
g IVIIer & ete ecrasé par une cage au fond d’un puits
imnterieur,

Résumé 3

L'accident s’est produit dans un puits intérieur de 3
hauteur, entidrement revéty de magonner
diametre utile, est divisé en deux comp

b métres (e
1e. Ce puits, de 3,00 de
artiments séparés par un

-\"‘
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treillis métallique fixé sur des traverses en fer; dans un de ces
compartiments se trouvent les échelles; dans 1’autre, entierement
libre, circulent deux cages. Celles-ci sont mues par un treuil élec-
trique. Une double sonnette sert normalement a la transmission
des signaux. La voix porte d'une extrémité a ’autre.

Les cages, a un étage, pésent 425 kilos et sont guidées, chacune,
par trois cables en acier de 16 millimétres de diametre, fortement
tendus et glissant dans deux mains-courantes de 60 millimetres
de hauteur.

A l'aecrochage inférieur, il faut contourner le compartiment des
cages pour atteindre les échelles; ce contour est protégé par des
planches fixées debout.

L’espace libre autour des cages est, au minimum, de 0*;10.

A la recette supérieure, existent des taquets volants.

Le jour de l'accident, le chef-mineur et un ouvrier venaient de
visiter le puits en se faisant descendre lentement sur le toit de cha-
cune des cages successivement. A la fin- de leur visite, ils consta-
terent, dans le compartiment Levant, qu'une des planches proté-
geant le contour du puits, a la base, était détachée. 1ls crierent a
wiouvrier, R..., resté & la téte du puits, d’aller chercher des clous,
puis ils remontérent par les échelles, La cage Levant fut alors rele-
vée et mise sur taquets. R... descendit par les échelles, aprés avoir
regu des instructions du chef-porion. Peu de temps apres, il de-
mal-nda dl_l f?nd il 0’y avait qu'une planche & reclouer. Le chef-
1”’i :t’:;q‘:: 1:3::::11 t ;’;“ .i]rm'at;ive.munt et I’invita & remonter.

“1H0%, fe chef-porion et son compagnon remarquérent
Couchant et entendirent un bruit sourd,

Apn'as avoir up—pelc- R... en vain, ils descendirent par les échelles.
Au fond du puits, ils trouverent R

un battement du eiable

aiig, e | ' - Cerasé sous la cage Couchant.
elie est la version du porion et de sop compagnon
L’ installation fut remi o 3 ;
£ el > n F e - 1
T ! 8¢ en service aprés ’accident sans avoir
faiv I'objet d'un examen Par le personnel
L Ingénieur des Mines 1’: 9 X
1 < a br AT
ra dif oprion d Smis 1] ‘LllVee en parfaif, état,
e chef-oprion a émis I’hypothase ;
1ue la cage Ou resté "
chée, est tombée sur l'ouvrier : R
s €r au moment o celui-ci passait sous

elle pour raccoureir son chemin

Aucune cause d’accrochage i e i
o orachage possible n’a &ia constatée,
ussi les deux versions suivantes ont. A e
‘ t-elles éta considérées comme
possibles - .




|
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La cage a été relevée intentionnellement d’une certaine hauteur
pour permettre a R... d’exécuter sous celle-ci la réparation deman-
dée par le chef-porion. N'étant plus équilibrée par 1’autre cage
reposant sur les taquets, elle a pu redescendre librement par suite
d’une défaillance du frein.

Ou bien : le chef-porion, apprenant que la réparation était ter-
minée, a voulu laisser redescendre la cage en ouvrant le frein. La
ca.ge._a alors écrasé R... au moment on il traversait le compartiment,
Ouest: pour regagner les échelles.

‘N° 8. — Uentre . — 2¢ arrondissement. — Charbonnage de
Bray. — Siége n° 1, a Bray. — Ktage de J00 métres, — 39 juil-
let 192}, vers 1} h. 1j2. — Un tué. — P.-V.
meure.

Ingénieur (. De-

Un ouvrier a été éerasé par une des cages au fond d’un
puits intérieur.

Résumé

Un puits intérieur équipé en balance automatique 4 deux cages
réunissait les niveaux de 3%5 et de 400 matres.

Deux ouvriers, C... et P..., venant prendre leur travail ay pied
de ce puits, trouvérent les barriéres fermées, comme d’habitude,
et constatérent que la cage du compartiment Ouest était arrétée
w 2 metres environ du fond. Cette cage contenait une

berline pleine
de charbon.

Les deux ouvriers nettoyérex
moment donné, alors que P...
barriére du compartiment Qu
Malheureusement, juste i ce m¢_

abords du puits, puis, & un

v le dos tourné, C... ouvrit la

¢ s’engagea sous la cage pleine.
mt, celle-ci fug descendue et vint
éeraser 1’ouvrier.
L’ouyrier qui, au sommet du puits, était pr.
de la balance, a déclaré avoir fait, descendre
avoir regu le signal de mise en mar
2,00 du fond, a-t-il dit, parce que
faisait fonctionner la balance ce jour-la
tout était en ordre avant de laisser
supérieur. ("est-au bout de eing 1

6posé & la manceuvre
la cage Ouest apres
che. T a arrgté cefte cage i
c’était la premidre fois qu'il
et qu’il voulait s’assurer
accoster la cage vide an niveau
ninutes, aprés avoir inspecté la

=N
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: ilé i i 23 erminé la ma-
balance et huilé les paliers de la poulie, qu il a terminé la
neeuvre. : .

A 5 -

P... a prétendu que ni lui ni C... n’ont donné le signal de mis
en marche.

- # . . - JS

Le Comité d’arrondissement a émis I’avis que les ouvriers chal"ge
de la conduite d’un treuil d’une balance ou d'une machine d’ex-
traction quelconque devraient avoir pour regle de ne pas remettre

« A i : : " l L ‘ A ‘.
en marche ces appareils si, pour une raison ou 1'autre, ils ont dii en

8
ir ré 3 des
suspendre le mouvement, avant d’avoir réclamé ou obtenu
ouvriers de. la recette inférieure un nouveau signal autorisant ce

mouvement.
Ne 4. — (harleroi. — 3¢ arrondissemént. — Charbonnage du
: 58 dires
(arabinier. — Siége n° 3. @ Pont-de-Loup. — Etage de 580 métres.
— 5 septembre 192), vers 12 0. 1/2. — Un tué. — P.-V. Ingémeur

. Pagues.

Un ouvrier est tomhé au fond dun puits mterieur en

_creusement.

Résumé

Un burquin vertical, de section rectangulaire mesurant 240
X% 21,00, était creusé en descendant du niveau de 580 métres.

A ce niveau, un plancher en hois, surélevé de 0,25 environ au-
dessus du sol, couvrait toute la section du burquin. Il comprenait
deux ouvertures, 1’une correspondant au compartiment aux
échelles, 'autre destinée & la maneuvre du cuffat, toutes deux nor-
malement obturées par des clapets en bois & charniéres.

Le clapet fermant 'ouverture de manceuvre du cuffat était a
deux vantaux dont la maneuvre était facilitée par contrepoids.

Au moment de I"accident, pour activer I’évacuation de fumées de

P'un des vantaux était resté
ouvert ; sur l'autre reposait le cuffat.

mines qui venaient d’8tre tirées,

Deux ouvriers, jugeant suffisant 1’assainissement au fond du
burquin, se disposaient & aller reprendre leur besogne en descen-
dant, I'un, par les échelles, et ’autre par le cuffat.

Le premier se trouvant prés du cuffat, le second se retira d’un
ou deux pas en arriere pour prendre un outil. Quand il se retourna,



332 : ANNALES DES MINES DE BEI.GIQUE

son compagnon n’était plus sur le plancher; il &tait tombé dans
le puits. -

La victime était un ouvrier spécialisé au creusement des puils
et burquins.

A la réunion du Comité d’arrondissement, I'Ingénieur qui a pro-
cédé a 'enquéte a préconisé le dispositif ci-apres pour la recette des
burquins ereusés en descendant.

A la téte du burquin serait disposé, au niveau du sol, un plan-
cher entourant une ouverture non couverte, mais protégée par un
garde-corps plein d’environ 1,00 de hauteur.

A proximité de cette ouverfure serait monté un chevalement por-
tant & sa partie supérieure un assemblage en triangle, sorte de
fleche, pouvant pivoter de telle maniore que son extrémité, a la-
quelle serait fixée la molette, puisse &tre amenée soit an-dessus de
l'ouverture du plancher, soit latéralement au-dessus de I'envoyage.
Un cuffat remontant du puits pourrait ainsi étre passé aisément
au-dessus du garde-corps et déversé dans le bouveau, sans le
moindre risque pour les préposés.

Ce dispositif serait, en réalité, une variante de celui utilisé par

les entrepreneurs de magonnerie pour amener les charges de maté-

riaux au niveau des échafaudages des bitiments en construction,
i o e gty ;

Le Comité a estimé que, théoriquement, ce dispositif serait une

heureuse innovation au point de vue de Ia prévention des accidents.

mais que, pratiquement, il exigerait une recette spacieuse et élevée
et, en somme, des frais d'installation plus considér

ables que ceux
actuellement appliqués, alor

s quil s’agit d’un travail temporaire.
Il a ajouté qu’il existe pour
bien étudiés qui réduisent les c
dont. tout exploitant devrait s

les tétes des burquins des dispositifs
hances d’accident i un minimum et
"ingpiver en cas de besoin.

N° 5. — (harlerpi — 4 arvondissement. — Charbonnage de
Marcinelle-Nord,  — Sitge a0 BN a6l
1058 métres, — 15 septembre 1924, vers 8 b It

PV Ingénieur T, Legrand.

— Ftage dr

— Tp tué, ~—

Un ouvrier est tomhé dan

§ un puits intérieur, entr
par un ehariot,

ainé
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Résumé b

Par un puits intérieur, les produits du sous-étage c!e 1.101 m.
étaient remontés an niveau de 1.058 matres. Dans ce puits se dépla
caient deux petites cages commandées par un treuil & tambour
actionné a Iair comprimé. ! ; i

A la recette supérieure existaient des taquets a sriul‘evenwn p
chacun des deux compartiments du puits v était protége par une
barriere pivotante. Cette recette compc31‘fai£. ers le. gorlﬁ. ‘11::
envoyage ‘dont le sol, aux abords du-pmts. ef‘ali'.garm‘ ,e F;t,] “;‘
métalliques. A ces taques se raccordaient dc'.ux :rmes)fe:roes. u
A 'Tst, autre i ’Ouest. Ta voie Ouest était réservée aux wagon-
nets pleins, la voie HEst aux wa.gmmef‘s vides. \ 1

Tes manceceuvres y étaient effectuées par un tireur. G.... et mn
hiercheur. de la maniére suivante : L i

Lorsque la cage Est arrivait a la -1'9(?91'1‘(:. G... en le:n'atn ‘ll
wagonnet plein qu’il poussait sur la voie ferrée Ouest, pendant que
le hiercheur introduisait le wagonnet vide dans la. cage. !

Lorsque la cage Ouest arrivait & la recette, le hlotcheur f.m reti-
rait le ‘\'agmm(:t plein et G... introduisait le \';ago.nnet vide. Le
hierchenr n'avait done pas & traverser les taques obliqguement. -

Le jour de I'accident, le hierchenr habituel était absent et avait
di étre remplacé par un ouvrier n’ayant jamais été occupé en cet
endroit. :

Lo chef-porion expliqua & cet ouvrier les manceuvres faivc:.
Apres le départ du chef-porion, le tiveur G... renouvela les expli-
cations. G... introduisit un wagonnet vide dans la cage Hst. ferma
la ba: riere, manceuvra le taquet, puis, i Parrivée de la cage Ouest.
ouvrit la barritre. retira de la cage un wagonnet plein qu’il rem-
plaga par un wagonnet vide, ferma la barridre, revint au wagon-
net plein qu'il poussa plus avant. ‘

Alors que le tireur s'éeartait ainsi du puits. le hiercheur ouvrif
la barritre Levant et. poussa dans le puits un wagonnet vide. I
tomba dans le puits avec ce wagonnet.

A ce moment-la. la cage Levant, qui montait, était arrivée a
12 motres de la recette.

Te machiniste du treuil et le hiercheur habituel ont affirmé que
le tireur ne laissait jamais la barridre ouverte. Les deux barridres
fonetionnaient bien. L’éclairage de la recette était assuré par deux

5 ]:im])(lﬂ électriqlms porf'.a.ﬁ'lvl‘!ﬂ.
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N° 6. — Charleroi, — J° arrondissement, —. Cﬁ.n.,-b(m,,,[w de
Marcinelle-Nord. — Siége n° 12, a Marcinelle, — Ftage de
1.058 métres. — § novembre 1924, wveps 13 heures. — rn tué. —

P.-V. Ingénieur I.. Hardy.

Un ouvrier est tomhé dans un puits intérieur, entrainé
par un wagonnet. ‘

Résumé

Par un puits intérieuy étaient amenés au niveauy de 1.058 matres
les produits extraits ay niveau de 1.083 motres.

Dans ce puits se déplagaient deux cages, par le moyen d’un treui]
i air comprims.

A la recette supérieure, chacun des deux compartiments du puits
¢tait protégé par une barrivre pivotante,

Le hiercheur L... avait pour besogne de retirer des cages les
wagonnets pleins et d’y introduire les Wagonnets vides,

Le jour de I’accident, vers 13 heures, le machiniste ey (G 5
un autre hiercheur D..., avajent pris leur re

pas dans Penvoyage,
a faible distance du puits. Auparavant, 1,...

avait retiré un wagon-
net plein de la cage Couchant, puis avait fermé Ja barriére corres-
pondante. Les deux barritres étajent aussi fermées, ont dit |

es
témoins,

Le repas terming, C... se rendit ay treuil et .,

- se dirigea vers
le bouvean.

Alors qu'il arrivait prés de la machine, (1,
L... disparaitre dans Je compartiment Levant
parun wagonnet vide qu’il y avait poussé.

Les abords du puits étaient éclairés par deux lampes électriques

portatives, et cet éclairage permettait de distinguer aisément 8'il
Yy avait une cage a la recette. y .

se retourna et vit
du puits, entrainé

=
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Les accidents survenus dans les cheminées
d’exploitation.

Dans le tableau ci-apres, ces aceidents ont été classés
en diverses ;!ntégm'ies. suivant les circonstanc:.es.dnns les-
quelles ils se sont produits; le nombre des victimes y a,
de plus, été indiqué.

(P Nombre del
U '_u: A
= [ = ia Y
£S5 o S o | g @ |'a
NATURE DES ACCIDENT! 5|2 é f
3 35
a l'occasion de la circulation des [
Accidents survenus e AG TR o T L e
dans les cheminées par éboulements, chutes de pier- ; L
d"=xploitation r'es ou de corps durs é‘ i =l
dans d'autres circonstances . . 24 2 =
SHE il e
Tarauxs = = el
| |

Comme on le constate, il ne s’est produit aueun acei-
dent & Poceasion de la circulation des ouvriers, m par
suite d’éboulement, chute de pierre ou de corps dm".-' iy

Deux aceidents, avant causé la mort d«: (!eux c_m\‘n:ul:{
sont survenus dans des circonstances spéeiales qui vo

Olre ¢noncées.

RESUMES

SERIE €

T &5 ey nnage de
’ leroi. — 5¢ arrondissement. (& ]uu‘b(.l g
NALNE o, Giége des Aulniats, a Farciewnes, —
; ‘ainte-Clatherine., — Siége @ ] K 7 g s
Roton, Sainte-Cath | aoit 192}, vers 19 heures. — Un tué.
Ftage de 371 métres. — 4§ aout .

P.-V. Ingénieur G. Pagues. : A
| itre une obstruction qu s’était
En voulant faire disparaitre une ¢ Bk
. P iné yrion a 6éte as g
formée dans une cheminée, un porion p
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Résumé

Dauns une couche de 80 degrés d'inclinaison, était entrepris un
chantier comprenant 4 tailles, numérotées 1 & 4 en commengant
par le bas. : '

Au pied de chacune de ces tailles aboutissait une voie de niveau.

Une cheminée réunissait Ja voie 1 & la voie 4 ; établie dans 1’ou-
verture de la couche, soit 0™,75, elle ne comportait qu’un seul com-
partiment et avait 1™.25 de largeur. A mi-distance entre les voies 3
et 4, un relai de mur réduisait localement ’ouverture a 0™.58.

Le hoisage en était constitué de forts étangons, serrés entre toit
et mur et disposés latéralement & 0,50 d’intervalle.

Au cours de sa tonrnée d’inspection, un porion ayant constaté
gquun ancrage s’était produit dans la cheminée entre les voies 3
el 4, descendit dans celle-ci par le dessus.

Quelques instants apros, un hiercheur se trouvant dans la voie 4
entendit un grand bruit, suivi de plaintes, dans la cheminée.

Des ouyvriers se mirent & la recherche du porion, et un quart
d’heure plus tard le découvrirent asphyxié dans la voie 3, au pied
de la cheminée, recouvert d'une certaine quantité de pierres.

La héle du premier cadre de boisage de la voie 3, contre la che-
minge, était tombée, ce qui avait amené la chute d’une partie du
vemblai. Il n’y avait plus trace d’ancrage dans la chemindée,

N 2. — Liége. — 7 arrondissement. — Charbonnage de
P Arhre-Saint-Miche!. — Siége Halette, i M ons-lez- Liéye. — Flage
de 90 métres. — 11 aoiit 192}, vers 13 heures, — Un tué. —

-7, Ingénieur R. Bidlot.

En procédant & Penlevement d'une obstruction qui
S7était formée dans une cheminée i charhon. nouvrier
a4 ¢t asphyxié.

Résumé

Le charbon abattu dans un chantier était descencu dans la voie
de roulage par deux chemindes i un seul compartiment ou chaf-
fours. aménagées dans le remblai d’un dressant.

Un ouvrier, V..., était chargé du service des bois nécessaires alx

ouviers oceupés dans les tailles supérieures dudit chantier.
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Des deux chaffours, I'un, sensiblement vertical et haut de 8 m..
était fermé vers le has par une trémie en bois, cléturée par quatre
planches, dont les deux supérieures étaient cloudes, tandis que les
deux inférieures étaient mobiles dans des glissiéres.

Ce chaffour s'étant_obstrué, la trémie était vide.

V..., en passant dans la voie de roulage, en fit la remarque au
hierchensr oceupé dans cette voie, ce que cet ouvrier savait déja.

Une demi-heure plus tard, ce hiercheur s’apergut que la trémie
était pleine de charbon, et il en conclut que le désancrage avait été
effectué par le haut.

11 remplit de charbon successivement trois berlines.

Le. chargement de la troisitme berline était presque terminé,
quand le hiercheur vit une lampe descendre dans la trémie: cette
lampe fut biéntot suivie du cadavre de V..

Clelni-ci avait dfi pénéter dans le ohaf}om‘ par le bas en 10fmman{
la trémie.

La victime n’avait pas recu 'ordre de désancrer la chemingée; ce
travail ne lui incombait nullement.

Les accidents provoqués par ’emploi
des explosifs.

Pt‘n(!nnl Pannée 1924, ces accidents ont éié an nombre
T i) oy Gh ; £
de 13, ce qui correspond i 6,71 9 du nombre total des

accide s survenus dans les travaux souterrains.

Tls ont causé la mort de 5 ouvriers of oceasionné des
blessures graves it 8 autres.

Poue 10,000 ouveiers e 'intérienr. la
fucs a été de 0,42,

Le nombre des ouvriers (qui onf

!u'ﬁ])nl'tinn e

rouvé la mort dans les

;‘N‘(‘l(h'llf\ provoques par Pemploi des explosifs représentoe

)
1,03 /u du nombre total des OUNVTIers (ui, pendant ladite

annde, ont ¢té tuds dans les travany souterrains.

('es nece ddents ont 6 divg 1868 (o dony (‘.lh-rr”] e

Le nombre des aceidents de chacune de ces catégories

ot les nombres des vielimes sont m(]u,u,..~ dans le fableau
suivant
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Z12|2
5 5
(=)
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h Emploi d’explosifs 1 e
{' Autres causes’. . . Bl 1|—1| 1
Toraux . — |13 5] 8
- - ; L. ~y
RESUMES
SERTE A
Ne 4. — Charleror. — 3° arrondissement. — ('/f-ru'br)n,rzuye de
Leernes et Landelics. — Siége n® ), a Gozée, — Puits en créuse-
ment. — [7 février 1924, vers 3 heures. — Un blessé, — P.-V. In-

yénieur L. Renard.

Au fond d’un puits en ereusement, un houtefeu a été

gravement hlessé par I'explosion intempestive d’une volée
de mines.
Résumé

Audit siege, deux puits étaient en creusement.

[ accident s’est produit au fond d'un de ces puits, — le futur
puits d’extraction, — qui mesurait alors 238 mbtres de profon-
deur. Ce puits était creusé au diamdtre de 5,40, a la dynamite
avee tir électrique. On traversait, & 1’époque de ’accident, du grés
en banes sensiblement horizontaux. Les frous de mine v &taient
forés verticalement & la longueur de 0™ 80 & 1™,00.

Le courant électrique — tension 110 volis — était amené au fond
du puits par un cible armé, dont la réserve était enroulée a la sur-
face sur un tambour. Le raccord entre ce cible et la canalisation
électrique de la surface était realisé par un cible souple S’ada])_
tant, d'une part, au cible par une prise de courant i fiche et
d’autre part, & un interrupteur binolaire & cout Lt

part, upteur bipolaire & couteaux, placé dang
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une armoire en hois. Cette derniore, installée & quelques metres de
l'orifice du puits, devait, snivant les instructions, étre fermée paf
un cadenas. .

Pendant les travaux de forage des mines et de déblaiement des
terves, le cible armé était utilisé a 1'éclairage du fond du puits; le
cible était alors raccordé a une lampe pendant a 4 metres du fond.
Pour le tir des mines, on supprimait la connexion a la lampe et
on rattachait le cible aux conducteurs des détonateurs.

Le 17 février 1924, vers 3 heures du matin, onze mines ayant
été chargées, le boutefen J... décida de rester au fond du puits
pour les raccorder au cible. Il fit remonter les ouvriers et chargea
I'un d’eux, P..., — boutefeu a un autre puits, — de « faire le
nécessaire céncernant le' courant ». :

Apres le départ du.personnel, comme le cable peudait? trop haut
dans le puits, J... sonna, afin qu'on en déroula une partie de la
réserve. P... enleva la fiche de prise de courant et fit dérouler le
cable. Un second coup de sonnette s'étant fait entendre, il remit
la fiche. Les mines, que le boutéfen J... avait eu le temps de ratta-
cher au cible armé, firent alors explosion. Le boutefeu J... fut gra-
vement blessé; un ouvrier, qu’il avait gardé auprées de lui, le fut
légérement.

L'interruptem' bipolaire n'avait pas été ouvert.

D’aprés les ordres donnds, les manipulations relatives a la con-
nexion du cible armé avee la source de courant, lors du tir des
mines, incombajent exclusivemerit et personnellement au boutefeu
de service.,

Le Comité d'arrondissement a émis 'avis que les cables destinés

. S TA i TG

AU tir des mines ot raccordés a des sources permanentes d’électricité
devraient dtre péservés exclusivement au sgevice du minage.

N* 2. — Charteroi. — }° arrondissement. — C'harbonnage de
U ” - 1y L4 ' P 7 )
.\rrr-rr-,!fm/armr' et Bagemont. — Stége Wécanique, i Dam préeny.
: L L e
~— Htage de 772 mitres. — 5 mars 1927, veérs 17 k. 1j2. Un tué.

— LTV Ingéniewr 1. Legrand.
AN ke 12 i
Un bouveleur a été trouvé tué i frond d’un bouveau,

R . .
apres le tir ’une mine.
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Résumé

On élait occupé au creusement d'un bouveau de direction Nord-

de roulage Ouest ouverte
ant une taille en activité,

A front de ce bouveau, le boutefeu, assisté d’un des deux bou-
veleurs, était venu charger de quatre cartouches de Matagnite R, 1a
100 grammes chacune, un fourneau de mine de 1',20.de profon-
deur, Le bourrage avait été fait d’argile sur 0,55 de longueur.

En se retirant, le boutefeu et son compagnon prévinrent le
second bouveleur, qui était oceupé

Est-Sud-Ouest, partant d'une galerie
dans la couche Maton, galerie dessery

a l'entrée du bouveau, que
puis ils se garérent dans la voie de roulage,
vers |'Est, & 12 matres du bouvea.

w e'était la mine »,

A ce moment-la, passerent deux hierchenrs poussant des wagon-
nets et se dirigeant vers la taille.

Le second bouveleur aurait di accompagner
comme d’habitude, garder Vissue de ce cdtés.

Le boutefeu produisit I'explosion de la mine.

Quelque temps apros, le

Ces ouvriers ef,

boutefew et le premier houveleur retour.
nant dans le bouveau, trouverent le second bouveleur, & 6 ma
du front, le erane fracturé. Sa lampe était sur le sol,
front, en partie recouverte par des pierres,

ires
a 3 motres du
La présence de la vietime en cet endroit n'a pu étre expliguée
par l'enquéte.

L.a mine qui a occasionné l'accident avait été précédée de trois

1 a aueun incident, '
A pas eu de raté et la mine a fait
explosion la premiere fois que le courant a été lancs.

autres, dont le tir n’avait donué lie
D'aprés les témoins, il n'y

N° 8. — Charleroi, — ;¢ wrrondissement . — Charbonnage e
Roton, Sainte-Catherine. — Nicge des Aulniats, ¢ Farciennes. —.
l:'fu_a,n- de 255 métres, — 19 mars 192} wers 23 heures, — Un
blessé. — P T, Ingénienr (. Pagues,

Un boutefeu a été atteint par une mine qui venait
rater et dont il nettoyait la partie libre du fourne
d’y introduire une charge supplémentaive.

de
all en vie

Résumé

Suivant une couche en étreinte partielle, de 0= 30 d’ouverture ef

de 15° d'ineclinaison, une voie de niveau était en Creusement, e

N
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était coupée dans la quérelle du mur, en deux t-ralts.oaunmo}’;‘
d’explosif Matagnite R. S. G. P., en ca.-[ouche:&s de 10 gl:n:;gld;

Deux fourneaux de mine, I'un de 1™,00 et 1 autl‘(.a de| s e
longueur, avaient été fords, quand survint .le pOI‘l(l):lo(l)Jolli:"tt!.i]"(;:l[{
Celui-ci, apres examen des lieux, chargea la mine de ‘1 : 3 (,llm.ls i’
supérienr de 2 cartouches et la fit exploser. 11 cha1gea.. .“. €
second fourneau de trois cartouches, plaga, dans ld. dennele_‘-.f,
celles-ci, un détonateur électrique n® 8 a basse tensfon,.de l‘.lu‘ i
L.25 ohm de vésistance, puis fit le 1)0111'1'age- a l'argile sc;:h?e:
sur 0™ 25, A deux reprises, il tenta, mais vmnel.nent‘, de 1_)1‘0 ll)nn
I'explosion de cette mine. Sur ces entrefaites all‘l‘l'\'i}.'le porl(:in-‘ (:::]
tefeu du poste suivant. Mis au (!()lll'al‘il" de la mtuatl(?n, c(;]w (:1_:1 .
se rendit a front, constata qu'il restait encore (?1’1\’11'011 LT ‘1 t)
longueur de fourneau libre et décida de l'_enter l? de;m}? de ](f 11.1‘1:1;
ratée par adjonction d'une charge sup])lun‘wmau‘e. 11 (Ul]l“lflllljgll L
a-t-il dit, & nettoyer avec sa curette, I'entrée du fourmm.l en 1(1‘1]41.1.
de la main gauche les fils de détonateur, lorsque la 111{111) UH.‘LT!:
en faisant canon. Le boutefeu regut la charge dans 1'avant-bras

gauche.

. . ! . e (8
N* 4, — Charleroi. — 3¢ arvondissement. — ('harbonnage d

; : .
h ke ST aRley a....e&_—]‘fﬁu?‘
Pengnée, Aistan-Prestes, — Sidge de Roselies, a Roseli doas
bl LI T €836, —

?(" 460 metres. — 5 awril 1924, vers 23 h. J0. Un blessé

PV Ingénieny principal J. Pieters.

Un ouvrier a été atteint aux yeux par du charbon pro-
jeté par une mine tirée en veine.,

Résumé

Dans un chantier, on procédait Uabatage de la houille & I"aide
d’explosif Sabulite 8. G. P., et ce en vertw d’une-autorisation
accordée par la Députation peérmanente.,

Le jour de Paccident, un ouvrier était occupé an recarrage de
la voie inférieure de ce chantier, tout i proximité du front de la
premiere taille.

L accident se serait produit comme suit :

Le boutefeu vint, vers 11 h. 1/2 du soir. effectuer le chargement
simultané de cing mines fordes en veine au pied de la taille susdite,
la premiere & 2 métres de la voie, les autres échelonnées de métre
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en metre. Le chargement, terminé, 'ouvrier se retira dans la voie
a une quinzaine de metres du front. Le boutefen procéda au tir
de la premiére mine. L'ouvrier constata alors que le bar
avait établi au pied de la taille pour
et il se dirigea vers le front pour le r
ne plus tirer. Au moment of i ar
deuxieme mine fit explosion, et il r
les yeux. Telle est la relation faite

déclaré que, pour procéder au tir,

prendre place dans ‘une fausse voie
la voie inférieure.

rage qu'il
retenir le charbon avait cédé,
établir. Il cria au boutefey de
rivait au pied de la taille, la
egut des éclats de charbon dans
par ouvrier, lequel a, de plus,
le boutefeu avait I’habitude de
située & 10 metres en amont de

Le boutefeu a affirmg qu’il a d’abord chargé la premisre mine
de trois cartouches et quil I'a fait sauter en se plagant dans la
voie de retour d’air de ]a taille, puis qu'il a procédé de la méme
maniere avec la seconde mine. I] avait, au préalable, a-t-i] dit,
prévenu la victime qu’il se proposait de faire exploser cing mines.
Apres le tir de la seconde mine, il a trouvé Pouvrier assis dans la

voie et se plaignant d’avoir étg blessé aux yeux pa
de cette seconde mine.

N° B. — (Charlergi. — 4 arrondisseme

o nt, — fl'km‘bon-:mgf: de
(erand-Clonty et Spinois. —

Stége Spinois, o Gosselies, — Ftage
de 192 métres. — 6 mai 192}, wvers 0 p, /2. — Un tus. —
P17 Ingémienr J¢. Lefepre,

Un ouvrier qui ne s'était pas garé & temps a 6té tué par
le tir d’une mine.

Résumé
tit massif de charbon en amont d’une
voie, on avait creusé un montage en ferme de 6 matres de haut,
epris un chassage vers le

montage en creusement de
I'atitre coté du massif. Un fourneau de mine fut foré a front du

chassage en ferme et chargé de trois cartouches de 100 grammes
d’explosif Favier. Le tir de cette mine détacha la veine jusqu’au
montage Levant, blessant mortellement un ouyrier
de celui-ci, plagait un cadre de boisage.

Au moment de procéder au tir, le boutefeu, garé dans g voie,
avait apereu, & une certaine dist ance,

Afin de réserver un pe

du sommet dilgu=l on avait, ensuite entr
Levane, a la rencontre d'un autre

qui, au sommet,

un ouvrier accroupi qu’il

e

———

= h" e =m-—‘_"
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avait cru étre lll vietime. Qll[‘l(l ues mllll]tes aupara Vantv‘. ]1 avalt

fait prevenir celle-c ar e 1 3]! 1mer. et aver tlsse—
] ll Cl [)dl son frorve qll on a 1 m C

ment avait te effect ‘) +) > a ‘lctln e (] ul a‘alt
€ el ﬁ.L 1vement dOllnL a ] ne,

répondu : « Je descends. »

g o z
N° 6 Liége. — 9° arrondissement. — (Charbonnage d
5 d Ghekf o 3 o 2.8 o : 4 30 Y s
I érister, — Sicge de Wépister, a Romsée, Ktage de 168 meétr

T "l ” . —
] : 2. — Un blessé. — P.-V. Ingéniewr
— I8 mar 1924, wersid L. 12, Un blessé g

principal L. Burgeon.

Un boutefeu a été blessé par I'explosion d’une mine
dont il effectuait le chargement.
Résumé

Dans une bacnure en creusement, un boutefeu chargeait un f()‘lll"w
neau de mine, long de 1™,30, pendant que le bacneur, qui se tenait
a coté de lui, préparait des cylindres d’argile destinés au bourrf-a.ge.
Deux cartouches de l'explosif « Jonckite brisant n® 14 » a\'alen.t
¢té poussées au fond du fourneau au moyen d’un bourt'olr‘(-n 13013
et le boutefeu introduisait une troisieme cartouche munle‘ d’un
détonateur électrique placé a 1'avant, quand une explosion se
produisit, blessant gravement le boutefeu et légerement le bac-
neur, ”

Le boutefeu a déclaré que I'explosion a eu lieu pendantl qu’il
enfongait la cartouche-amorce, et il a affirmé qu’il n'avait pas
tivé sur les fils du détonateur ni frappé vielemment avee le bour-
roir.

La version donnée par le bacneur est différente. Tl a vu, a dit
cet ouvrier, le boutefdl essayer d’enfoncer la cartouche-amorce, et
comme celle-ci s’arrétait avant d’avoir atteint le fond du four-
neau, tenter de la dégager en tirant sur les fils du détonateur.

Le bourroir n’a pas été retrouvé.

Le détonateur était a basse tension: il était constitué par un
tube en cuivre de 45 millimétres de longueur et 6 millimatres de
diametre intérieur, fermé a un bout et rempli, au fond, sur une
hauteur de 20 millimdtres, par une charge de 1,92 grammesde trini-
trotoluéne comprimé, surmontée d’une charge de 0,7 gramme de

fulminate de mercure, recouverte par une rondelle perforée en
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‘cuivre; au-dessus de cette rondelle se trouvait 'amorce électrique,
formée par une douille en papier dans laquelle était logée la poudre
d’inflammation a base de chlorate de potassium ; dans cette poudre
plongeait un fil de platine trés mince, soudé a deux fils de cuivre
isolés de 1™.25 de longueur, sortant de 'amorce aprés y avoir fait
une bouele : 'amorce était assujettie dans le détonateur par sertis-
sage triangulaire; en outre, un anneau de chatterton mis a chaud
enveloppait a la fois la sertissure et les fils a leur sortie du déto-
nateur, ;

Nelw., — (leutre. —: 2° arrondissement. — Charbonnage de
Saint-Denis, Obourg, Havré. — Siége d' Havré, a Havré. — Ftage
de (25 metres, — 28 juillet 1924, vers 249 h. 12, — Un blessé mor-

tellement. — P.-1. Ingénieur principal . Desenfans.

Un ouvrier a 6té atteint & la téte par une pierre pro-
jetée par I’explosion d’une mine.
Résumé

Deux couches, inclinées de 22° vers Sud, 'inférienre de 0™ 45
et la supérieure de 0,60 de puissance, étaient séparées 'nne de
’autre par un banc de mur de 0™,90.

Un plan incliné était en creusement entre le mur de la couche
inférieure et le toit de la couche supérieure. 1l présentait une sec-
tion de 1,95 de hauteur sur 2",565 de largeur moyenne e, compor-
(ait deux voies ferrées. Le banc de mur était abattu i 1’aide d’ex-
plosifs, avec tir électrique. Au moment de I'accident, il était enlevé
jusqu’a 3 métres environ en amont de la poulie. Celle-ci était sur-
montée d’un barrage constitué de trois planches superposées, dis-
posdes en travers de la voie et laissant au toit un espace libre de
0m 90 d hauteur. En amont de ce barrage était monté un plancher
disposé obliquement, devant le bane de mur. Un chariot vide était
amarré au chassis de la poulie et prés de celle-ci, sur la voie ferrée
Levant.

Un fourneau de mine, de 1™,10 de longueur, ayé,ut, été foré dans
le bane de mur, le boutefeu le chargea de cing cartouches de 100 gr.
de Vexplosif « flammivore TV », et le bourra a 1'argile sur (™ 30,

Pour produive 'explosion de la mine, le boutefeu se retira dans

le plan ineliné, a 'extrémité du cable dont il disposait, soit 3 33 m
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de la poulie. Tl prit place pres de la paroi Couchant. L’ouvrier
occupé au travail du creusement l'accompagna et &'accroupit en
face de lui, contre la paroi Levant,

Cet onvrier ayant déclaré qu’il était prét, le boutefeu lanca le
courant. La mine fit explosion. Au méme moment, J'ouvrier se
renversa. 11 avait été atteint & la t&te par une pierre projetée par
la mine.

(et ouvrier était coiffé d'un chapeau de cuir, lequel fut percé
d’une ouverture de quatre centimétres sur cing.

Le Comité d’arrondissement a émis ’avis que le boutefeu et ses
aides devraient toujours se garer dans une voie latérale et ne pas
stationner dans la galerie olt I’on mine en se fiant a 1’éloignement
du front et & Uexistence de barrages plus ou moins complets.

Des recommandations ont été faites dans ce sens au charbonnage.

Ne 8 — (harleroi. — ¢ arrondissement. — Charbonnage de
Woneeau-Fontaine, Martinet et Marchienne. — Siége n° 18, a Mar-
chienne. — Etage de 912 metres. — 30 juillet 192), vers 9 heures.
— 1T blessé mortellement. — P.-V. Ingénieur R. Leféure.

Un boutefeu a été atteint an c¢6té droit par une pierre
projetée par I’explosion d’une mine.

i i Résumé ‘

Dans un des angles du front d'un bouveau en ereusement, res-
tait & enlever uun bloc de grés de 0,90 de longueur, 0= 50 de lar-
geur et 1,20 de hauteur.

Un fourneau de mine .vertical de 1™.20 de longueur y fut creuseé.
Un boutefeu chargea ce fourneau de quatre cartouches de 100 gr.
de dynamite et fit un bourrage a I'argile sur 0™,30. Il attacha alors
au détonateur les cibles posés & demeure sur les cadres de boisage,
puis se retira & 75 métres du front, 4 10 métres en arriere d’un
chariot chargé de terres. Il fit sauter la mine. Une pierre projetée
par ’explosion de celle-ci vint ’atteindre au cété droit.

Ne 9. — Mons. — I* arrondissement, — Charbonnage Bspé-
rance et Hautrage. — Siége d' Hautrage, o Hautrage, — BEtage de
440 metres. — 31 juillet 1924, vers } h. 1/2. — Un tu;i. .9

P.-V. Ingéneur principal B. Liagre.

Un bouveleur a été tué par le tir d’une mine.
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Partant d’une voie de niveau Est-Ouest, une cheminée & travers-
hanes, inclinée de 35° vers Nord, était en cours d’exécution. Le
creusement en était effectué a 'explosif gelignite avec tir élec-
trique.

Cette cheminée mesurait 19 métres de longueur. Dans la voie de
niveau, a quelques metres a I'Est du pied de la cheminée, était
placée une porte.

Le jour de l'accident, le chef-porion avait chargé d'un autre
travail le porion-boutefeu habituellement occupé dans la chemingée
et I’avait remplacé par un ouvrier, (!... Aucune instruction spéciale
ne fut donnée a C..., aucune recommandation ne lui fut faite. Cet
ouvrier avait déja, autrefois, fait le service de boutefeu.

Deux bouveleurs, M... et D..., travaillaient au creusement de
la cheminée.

Quatre fourneaux de mine ayant été forés a front de celle-ci, ils
furent chargés par le bouveleur M..., en présence de C..., deux de
six cartouches et deux de sept cartouches.

Les détonateurs des deux mines chargées de six cartouches furent
raccordés au cable a miner, puis les trois hommes, I’ouvrier faisant
fonction de boutefeu C... et les bouveleurs M. .. et D..., se retire-
rent dans la voie de niveau, ol ils prirent place & I'Est de la porte.
(... produisit 'explosion des deux mines,

M... se rendit alors a front pour faire les connexions d’une des
deux autres mines, que (... tira.

Apres ce tir, D, .. annonga qu’il allait
raccorder la quatridme mine aux cable
et il partit.

» & son tour, & front, pour
s conducteurs du courant,

C... et M... étaient restés 3 I'Est de la porte.

Au bout de quelques minutes, un sclo

: neur venant de 1 t
Ouest de la voie traversa la porte. a partie

.‘ 4 ygpa :
C... erut que c¢’était D..., et, sans rien

¢ : dire, lanca le =
La mine fit explosion, tuant le bouveleur D, , : LS

C... n’avait pas fait garder la voie 3 I’Ouest de [q cheminée

1
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N° 10. — Charleroi. — 5° arrondsisement. — Charbonnage de

Baulet. — Siége Sainte-Barbe, a Wanfercée.-Baulet — Etage de
17 metres. — ) septembre 192}, vers 10 heures. — Un blessé, —

P-T. Ingénicur G. Pagues,

Un boutefeu qui tivait sur le cible électrique raccordeé
d une mine, en vue de le détacher de celle-ci, a été hlessé
par I'explosion de cette derniére.

Résumé

A front d'un chassage en ferme, une mine, forée en veine, avait
été chargée d'une cartouche de 100 grammes de Sabulite n° 0 avec
amorce électrique a basse tension placée du coté de Porifice du
fourneau. Apres deux tentatives infructueuses de mise a feu, le
boutefeu attendit quelques minutes, puis retourna a front, apres
avoir déconnecté et mis en poche I’exploseur.

Parvenu a 3 ou 4 motres de la mine, il tira violemment sur le
cible tressé relié aux fils du détonateur. dans le but, a-t-il dit, de
défaire de loin leur liaison. La mine fit alors explosion et le boute-
feu fut atteint, particulicrement i la face, par la projection de
particules charbonneuses.

N4, — Charleroi. — 5° arrondissement. — Charbonnage du
I"rn'r.’hf'f.'i”f‘—f‘unf«rl»"«j’.un/h —-— .‘\'if"'r,'r! S ('hatelet, — E‘ff[_f)‘(’ e
892 metres. — 20 novembre 1924, vers 2 h. 112, — Un blessé. —

PV Ingénieur (. Pagues.

Cne petite pierre projetée par I'explosion d’une mine a
atteint un ouvrier it 'eeil gauche.
Résumé

) g 3 . bl v -
[accident est survenn dans une des voies de niveau d'un chan
tier en exploitation.
Cette voie était bosseyée a l'explosif dans le mur quérelleux de

la couche. Elle était trés sensiblement rectiligne.

Un fournean de mine horizonfal, de 1™,40 de longueur, foré a
0m.70 au-dessus du sol de la voie, avait recu une charge de 6 car-
touches de Matagnite 8. G. P. gainées, charge sur laquelle avait
été fait un bourrage a 1’argile humide de 0m,35 a 0m,40 de lon-
gueur,
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Pour procéder au tir de cette mine, le boutefeu s'était, placé dans
la voie méme, a 42 motres du front, accroupi derridre une
« bérotte ». A 1,00 derricre Iui, se trouvait, accroupi également,
un ouvrier. :

La mine fut tirée. Un petit éclat de pierre projeté par Iexplo-
sion vint atteindre 'ouvrier a 1'ceil gauche.

NedA2. — (Charleroi. — 3° arrondissement, — f'/:.ru'lum,u.vr.vr/r de
Tergnéc, discau-Presles. — Sicge Roselies, i Roselies. — Btage
de }65 metres. — .3 décembre 192), vers 24 b []2. — Un blessé, —

-V Ingénieur R. Bréda.

Un boutefeu a été blessé par 'explosion inopinée d’une
mine.

Résumé

Le siége dont 1l s’agit est classé parmi les mines i grisou de la
1™ catégorie.

Au mépris du réglement sur Pemploi des explosifs dans les mines,
un boutefeu tirait des mines en veine & front de la voie de roulage
de la premiére taille active d’un chantier, mines qu’il chaqne

ait de
dynamite.

Une telle mine, dont la charge comportait deux cartouches dudif
explosif, avee détonateur électrique placé dans |a cartouche du
fond, ayant raté, le houtefeu arracha, de 'endroit ot il s’était
garé, les fils reliant la mine & 1’exploseur, puis, apres avoir attendu

quelque temps, retourna a front.,

II a déclaré qu’au moment o il se baissait pour examiner |

fourneau, la mine a fait fortuitement explosion, T]
grievement a la figure et aux mains.

o
a été blessd tros

Le Comité d’arrondissement a partagé 1'avis de 1’ [ngénieur qui

a procédé a 'enquéte, i savoir qu'il ne peut faire le moindre donbe
que la victime a dfi se livrer i une tentative de débourrage en

tirant sur les fils du détonateur ou méme en essayant d’enlever |
hourre avee un objet approprié, ¥
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L 3 &
SERIE B
Ne 1. — Lidge. — 7° wrrondissement. — (Charbonnage de¢
Marihage. — Siége Fawiy, & Seraing. — Ftage de 390 metres. —
i i) i { /
G septembre 192}, vers 2 hewres, — Un blessé, — P.-T. Ingénicur

Masson.

détonateur, sur Mun des fils duguel un houtefen
exercail une traction, a fait explosion.
Résumé

Un boutefeu, venu dans une bacnure en creusement, pour pro-
céder an tir des mines. se tenait & 2 ou 3 metres du front, pendant
qu'un ouvrier achevait de forer un trou de mine. En vue de pre-
parer la charge. il prit un détonateur électrique et, par inadver-
tance, a-t-il déclard, il en saisit la douille de la main gauche, et,
de la main droite, tira légerement sur un des fils pour le déméler.
Le détonateur fit explosion.

La victime faisait le service de houtefen depuis une vingtaine
d’anndes. Elle a déelaré savoir qu'il y avait du danger a exercer
une traction sur les fils des détonateurs et a ajouté que des recom-
mandations lui avaient été faites a ce sujet.

Le détonateur en question ¢tait du type n” 8 et avait été fourni
par la Société anonyme « Fabrique Nationale d’Explosifs et de
Détonateurs », a Ougrée.

Electrocution.

Trois cas d’éleetrocution se sont produits pendant 1"an-
née 1924, dans les travaux sonterrains des charhonnages
de notre pavs. s

Btant donné le développement qu’ont pris les applica-
tions de I’électricité dans les mines, on peuf considdérer
ce nombre comme pen élevé. Toutefois, ainsi que le mon-
trent les relations ei-apres, il efit été moindre encore, Y

d’élémentaires mesures de précaution, et méme les pres-
eriptions réalementaires, avaient été observées,
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RESUMES

N°A. — Charleroi. — }° arrondissement, — Charbonnage u
(‘entre de Jumet. — Siéqge Saint-Quentin, 4 Juwmet, — Ltage de
SSfEmetnes. — I3 a0yttt 199 wers G . P I Tin il

PV, Ingénicur R. Lefevre, ;

Par suite d'une ervenr de montage d’un moufle de rae-

cord d’un efble souple, i ouvrier a été électrocuté.
Résumé

Laceident s’est produit dans une voie de niveau d'un chantier.
voie & laquelle aboutissaient deux tailles chassantes: la taille 2 vers
I'aval, la taille 3 vers I'amont.

Dans ces deux tailles, il était fait usage de haveuses électriques;
celle utilisée dans la taille 3 était du systeme Knapp.

La haveuse Knapp comprend, enfermés dans une carcasse métal-
ligue, deux moteurs triphasés actionnant la barre i pics, par I'in-
termédiaire dun arbre et d’engrenages enfermés dans un carter. et
pouvant,” au surplus, mettre en mouvement un treuil fixé sur le
bati de la machine. Ce treuil permet a la haveuse de se mouvoir
d’elle-méme, a l'aide d’un cable métallique fixé, d’une part., a un
élément du boisage, et s’enroulant, d’autre part, sur ledit trenil.

Dans une des parois latérales de la carcasse de ]a haveuse est
ménagée une cavité eylindrique, dont la base présente quatre fiches
par l'intermédiaire
d’'un démarreur, avec les trois enroulements des moteurs: la qua-

en cuivre: trois de celles-ci communiquent,

trieme D) est connectée a la masse de Ja machine.

Pour le fonctionnement des haveuses,

le courant triphasé a
250 volts, 50 périodes, était amend par

un cible armé, sous gaine

de plomb, de la sous-station a une boite de dérivation noyée dans

de la masse isolante et placée au pied de la taille 3. De cette hoite
able armé. I'une rac-
ant la taille 2; 'autre
a I'interrupteur — du méme genre — de la taille 3.

L'interrupteur était raccordé i la haveuse par un cible souple
a quatre conducteurs, dont 1'un constituait le fil de terre,

La jonetion du cable souple & Iinterrupteur
faisait par des prises de courant ou moufles.

e moule plat s’adaptant & 'interrupteur

de dérivation partaient deux bifurcations du e

cordée a l'interrupteur 4 bain d’huile dessory

et a la haveuse sp

comportait trois pavi.
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tés contenant chacune 1'extrémité de I'un des conducteurs du cible
souple: le quatrieme conductenr, ¢'est-a-dire le fil de terl'e'.travm.-
sant la carcasse du moufle était soudé 2 un bouton en cuivre sur
la surface externe de celle-ci. (le bouton de cuivre venait se f)].acer
dans une encoche pratiquée i la face interne de I'enveloppe métal-
lique de Uinterrupteur. Le il de terre était ainsi relié a la masse
de celui-ei. :

Quant au moufle eylindrique s’adaptant a la haveuse, 1] oo
prenait, notamment. quatre donilles en cuivre auxquelle?‘ et.alen.t
comnectés les conducteurs du cible souple. (les douilles s’mtrofhll-
saient indifféremment dans quatre ouvertures cylindriques mena-
gées dans un cylindre en matitre isolante. Une de ces ouvertures
était disposée excentriquement, et, par suite de cette exc?nh-icité.
on ne pouvait introduire le moufle que d'une seule maniére dans
la machine. Cette position convenable se déterminait aisément par
un aplanissement de la carcasse du moufle, aplanissement dota
se placer & la partie supérienre de la cavité de la machine. 4

Normalement. 1a fiche D, reliée a la masse de la machine, devait
s'emhoiter dans la douille du moufle connectée au 4° conducteur
ou fil de terre du eible souple. 4

Le cireuit de terre se complétait comme suif : Iextrémité de la
gaine de plomb du cible armé était serrée a la masse de U'interrup-

. . - s a1 . ) S
teur; i la sous-station, les extrémtiés des gaines de plomb de tou

les cables et les parties métalliques des appareils éltnieni' rém}ms a
un conducteur spécial velié & une plaque en cuivre enfouie en
tervain humide entre deux couches de coke, 2
Dans la nuit du 9 au 10 aodt 1924, i la suite d un court-ciremt.
le chef-électricien dut sectionner la partie du cible armé ra('mfl‘-
dant la boite de dérivation a lU'interrupteur de la 1111119.2: puis,
afin de permetn'r.’ lo havage dans cette taille 2'.“ relia Al’mtm'ru]]]-
teur de cette taille 2 a celui de la taille 3, a aide du cible souple
de la haveuse Knapp. Pour ce faire, il introduisit le mn'uﬂe‘.pla’t
dans U'interruptenr de la taille 3 il (l('mun.i a le moufle (-y]“‘].(:,l"_l"::
sépara les conductenrs des douilles de euivre et les connecta aux
bornes de I'interrupteur de la taille 2. y b ! WL
pris-midi, le rs]u'f-('lmrtl'l-('u‘n. 1'ot;\1h111' e tron-
ant la boite de dérivation a Uinterrup-
a le cable souple reliant les deux inter-
a 'extrémité de ce cible;

Le 12 aoit, dans I'a
con de cible armé raccord
teur de la taille 2. Il enlev '
rupteurs et replaga le moufle eylindrique
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aprés avoir identifié, a I’aide de son galvanoscope, l'extrémité libre
du fil de terre dont I'autre extrémité était soudée au bouton du
moufle plat, il connecta les guatre conducteurs aux douilles du
moufle eylindrique et introduisit les douilles dans les ouvertures
ménagées dans la matiere isolanie. de fagon que le fil de terre se
trouvaf dans 'ouverture correspondant a la fiche D de la machine.

Il ne procéda a ancun contrdle dans la suite.

Le lendemain, la haveuse Knapp avait été amende dans la gale-
rie. Pour la rapprocher des fronts, on attacha le cable de halage a
un élément dn hoisage. Le moufle plat du cable souple fut intro-
duit dans l'interrupteur et le moufle cylindrique dans la haveuse.
Se trouvaient alors dans ladite galerie, le chef-porion, deux porions

et plusieurs ouvriers. Le chef-porion commanda a un porion de
tourner la manette de Uinterrupteur. Au moment ot le porion fer-
mait linterrupteur, il fut projeté dans la voie. Tous les ouvriers
furent immobilisés ot ressentirent des tiraillements violents a 'in-
térieur du corps.

Ce ne fut qu'apres un certain temps qu’on put couper le ¢ou-
rant. Un des ouvriers ne donunait plus signe de vie; on pratiqua
sur lui, mais en vain, la respiration artificielle.

A l'endroit ot se tenait la vietime, le sol était relativement sec. -

Il fut reconnu que, par suite d'une erreur dans le montage du
moufle cylindrique, la douille de ce moufle corvespondant i la
fiche D de terre de la machine était conneetée i un fil de phase,
tandis que le fil de terre était connecté & une douille qui se raccor-
daift & une des fiches de la machine en relation avee une phase des
moteurs,

Le Comité d’arvondissement a émis 1’avis que les moufles d’ac-
couplement. devraient dtre conditionnds de maniere a empécher les
errenrs de placement du fil de terre,

a L » b ¥
N2, — ("éntre. — 39 urrondissement., — Charbonnage de La
Louvicre ef Sars-Longehamps. — Sitge 2° 7, a La Louviere, —
= S < , ,
Etage de 773 mitres. — 29 septembre 192}, vers 8 h. 1{2. — Un

tué, — P.-T. Tugénicur prineipal B, Molinghen,

y ) ! e ;
.Apres un dérangement important des mstallations élee-
friques de la mine. un ouvrier a été trouvé électrocuté.
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Résume

A D'étage de 773 motres, dans la couche Garghain, une exploi-
tation était entreprise en vallée. Klle était desservie par une galcl‘?l‘
inclinée ou « grile » comportant deux voies ferrées dans sa moitic
supérieure et une seule voie ferrée dans sa moitié inférieure. U“.ﬂ
aiguille raccordait la voie simple aux deux voies ferrées. Elle était
mancuvrée par un ouvrier qui se garait dans une niche pratiquée
dans une des parois de la galerie.

Tout le long de celle-ci, régnait, sous les béles, un cordon de son-

nette, en fils de fer, servant a donner les signaux nécessaires aux
maneuvres et passant, a Uendroit de 'aiguille, & peu pres dans
I'axe de la galeric. La maneuvre des wagonnets dans cette grile
¢tait assurée par un treuil qui, avee le moteur électrique qui l'ac-
tionnait et 1'appareillage de ce dernier, était placé dans une
chambre, au sommet et dans le prolongement de la grale.

Le motewr était alimenté par du courant triphasé a 220 volts,
qui était amend par cible armé et sous plomb. Sur ce cable, avant
Pinterrupteur, était branchée une dérivation, avec interrupteur
tripolaire spécial et siiretés fusibles dans 1’huile sur les trois phases,
alimentant une petite pompe centrifuge avec moteur asynchrone
triphasé, t'niuag;\ A’Geurenil. installée an fond de 1’exploitation en
vallée.

[Le cible armé ef sous plomb de cette dérivation longeait la paroi
levant de la gréle, ou elle était, par endroits, suspendue aux cadres
de boisage, par endroits, simplement posée sur le sol, a coté de la
voie ferrde, abritée contre le choc éventuel des chariots par la
tuyauterie de refoulement de la pompe.

Au voisinage de l'aiguille, le cable était & faible distance du sol,
convenablement protégé par la tuyauterie.

Le moteur du treuil de la grile et celui de la pompe, de meéme
que les moteurs des treuils installés dans des couches vois‘ine?, em-
pruntaient le courant au secondaire d’un transformateur situé dans
773 motres, le primaire de ce transfor-
3 3.000 volts, de la surface. Le point
transformateur n’était pas a la terre.

le bouveau midi principal a
mateur recevant le courant
neutre du secondaire de ce

Tl ligllu.' % 3.000 volts — également en cﬁbl'c armé, sous ])lm.nh,
— était protégée par un disjonecteur automathu? et trois se?ctm'n-
neurs, et, plus loin par un interruptenr automatique. Les cirvcuits
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A haute et a basse tension du transformateur étaient protégés par
interrupteurs automatiques a 'arrivée au transformateur et au
départ de celui-ei, ainsi qu’a I'arrivée aux treuils des griles.

Le 29 septembre 1924, vers 8 h. 1/2 du matin, I’ouvrier préposé
a la manceuvre de I"aiguille dans la grile de Garghain a été décou-
vert, sans vie, é¢tendu sur le dos dans cette galerie, a deux ou trois
métres en amont de la niche de garage ; son épaule gauche reposait
sur le cordon de sonnette. A ce moment, le trenil n'avait pas encore
ot¢ mis en marche.

Liexamen médical du corps, lequel ne fit découvrir d’autres
lésions que des traces de britlures sous ’aisselle droite. a conelu i
la mort par électrocution.

Le cible électrique, au voisinage de 'endroit o Pouvrier a été
découvert, était tout a fait intact, si ce n’ost que localement 1’en-
veloppe métallique extérieure était particllement dépour
garniture de jute.

vue de sa

Un peu avant la découverte du cadavre, les installations élee-
l

triques de la mine avaient subi un dérangement important par

suite d'un éboulement snrvenu dans le bhouveau midi principal

:
773 métres, éboulement ayant provoqué la chute du cable armé 3
3.000 volts, amenant le courant au transformateur,

=

Un brin. de ce cable était sorti. par arrachement, d'une hoite de
Jonetion intercalée dans la partie de canalisation projetée sur le sol.
Au moment de cet accident, des étincelles avaie

ut jailli, a la vue
de plusieurs témoins, dans Ta salle du freucil de

sarchain ef dans
le bouveau midi principal, et un ajusteur avait reg

u une décharge
électrique an moment of i manipulait 'inte

rruptenr de la pompe
de Garghain. Deux témoins avaient entendu,

1

immédiatement apres
a manifestation de ces phénomenes, un tintement de la sonnette
de la grile. De plus, d"apres le préposé i la pompe, lequel a déecon-
vert le cadavre de la vietime, cot appareil avait, lors de sa mise
en marche, — avant cette découverte, — subi un a-conp qui avait,
par le dévissage d’un ajutage, produit une forte
dans la salle de la pompe. [l fut constaté dans 1

fusibles du civeuit dn moteur avaient été fonduys,

projection d’ean
a suite que deux
L' Ingénieur qui a procedé a Venquéte a pu vérifier que la mise
a la terre des armatures des cibles & haute et a basse tension, dans

la sous-station de tranformation, et des cibles du treuil et de 1a

=
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pompe était réalisée par des conducteurs spéciaux reliés soit a la
conduite de refoulement, soit 4 des rails. Les mesures ga!vano-
métriques des résistances de terre ont donné zéro. Apres 'aceident,
il a été constaté que I'une des phases du eirenit du moteur du treutl
était A la terre.

Les déductions suivantes ont été faites, au sujet de l’é!ec-tl_'ouu-
tion, par I'Ingénieur qui a procédé i I'enquéte. Grice aux liaisons
conductrices existant entre les armatures des différents trongons
de cibles, ces armatures et les pieces métalliques reliées de fagon
cunducl.ri.ce avee elles se seraient électrisées instantanément, lovs
d'un contact momentané entre 1'un des conducteurs nus sortis e
la boite de jonetion et cette boite elle-méme; d'oli une multitude
de dérivations vers la terre, non seulement par les fils de terre des
salles du transformatenr et du treuil, mais surtout peut-étre par
la conduite de la pompe et tous les corps reliés de fagon condue-
1l'i('[’ avec lCS H.l'llli—ltlll'(,‘s, entre autres l)al' 1(’ ('Ol'don de Sollllette et
le corps de la victime.

Le Comité d’arrondissement a émis I'avis que les armatures des
divers trongons de cible d’une canalisation élect rigue devraient étre
séparément mises a la terre.

Un des membres a trouvé étrange que le contact avee la conduite
de refoulement ou le cordon de sonnette ait pu étre dangereux si
la mise a la terre des armatures avait été réalisé de fagon aussi effi-
cace que l'indiquent les résultats des mesures d’isolement qui ont
été faites.

N° 3. — limboury. — 10° arrondissement. — ("harbonnage
Les Litgtois. — Siége Zwartherg, a Genele, — Etage de 840 metres.
— 23 novembre 192}, veps 3 heures, — Un tue. — .-V, In.r/r'-m‘f"n‘

AL Meyers,

['n ouvrier a ¢1¢ Gleetroeuté alors qu’il tirait & la poi-

‘enée ’un cordon de sonnette, ce cordon étant entrd en

contact avee un lil de installation d’éelairage électrique.
Résumé
[accident s'est produit, & U'étage de 840 matres, au pied d’une
slaee . _
salerie inclinée par laquelle étaient évacués les produits du ereuse-
g

ment d’un pahage.
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[’éclairage électrique des travanx souterrains était réalisé comme
suif; :

Le courant biphasé a 220 volts était amené de la surface par le
ciable armé et sous plomb ayant servi au fongage. An départ de la
centrale, dans la ligne, étaient intercalés deux fusibles de 150 am-
peres, ef a la recette de la surface, pris du puits, des fusibles de
I8 amperes. A l'arrivée, a I’étage de 840 motres, le cible était con-
necté i un tableau placé dans 1'acerochage. De ce tableau partaient
trois circuits dans lesquels étaient intercalés deux fusibles de 12 am-
peres.

Les conducteurs d’éclairage de la voie inclinée, out ’accident est
survenu, faisaient suite & I'un de ces circuits — celui se dirigeant
vers l'ouest. Le courant y était amené par deux fils séparés, en
cuivre, de 2 millimétres de diamotre, isolés par du caoutchouc
recouvert d'une tresse de coton.

Dans le cireuit ouest était intercalée une prise de courant ordi-
naire fixée au toit de ’accrochage; une seconde prise de courant
existait dans la galerie inclinde. Les bouts aplatis des fils mémes
constituzient les fiches de cette prise de courant.

Les fils de l'installation étaient fixdés dans cette voie, tous les
350 environ, aux attaches soutenant les tuyaux d'aérage. Au
pied de la galerie inclinée, les fils étaient tournés autour de ces
tuyaux. Trois lampes étaient montées en dérivation sur le circuit,
I"une au pied de la galerie inclinée.

Celle-ci ne comportait qu'une voie ferrée. Un cordon de son-
nette, en fils de fer, était placé le long de la méme parol que les
conducteurs électriques.

Un ouvrier qui se trouvait au pied de la galerie inclinée, vou-
lant donner un signal, tira deux fois, & deux reprises différentes,
a la poignée métallique du cordon de sonnette. 1] tomba en avany,
le bras droit restant appuyé sur le cordon.

Cet ouvrier, qui avait été élect rocuté, ne put étre rappelé a
la vie.

Deux ouvriers qui descendaient la galerie inclinée, en longeant
la paroi le long de laquelle était placé le cordon de sonnette, recu-
rent également une commotion électrique. Des étincelles bleues
furent apergues a c6té de I’un d’eux dans la direction du cordon

de sonnette. T.a lampe installée au pied de Ja galerie inclinde s'étajt
éteinte,
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- ; Stai ¢ de
Apres Daccident, on constata gque I'un des fils était ll)l'll.bt ;
= " el 1 . - . y B
la prise de courant placée dans la galerie inclinée. L cxtwmfte t
" ’ ) ‘o 5 . N
ce fil pendait sur le sol et était recouverte d’un fragment de cimen
détaché du revétement du toit. y lr .
A 1™ 03 de extrémité du conducteur tombé, existait une lg"t-
fure de 35 millimetres de longueur, non munie d’isolant. La partie
B .01 atait 1 n o
dénndée ne touchait pas le cordon de sonnette. Celui-ci (‘fdll‘-]lltdll.
[.e sol de la 'gn]vriv inelinée était trés humide. Au  pied d.c
celle-ci, a I'endroit de la poignée du cordon de sonnetie, il y avait
1le-ci, ,
0" 10 de hauteur d'eau. \ .
a . . ey
Tl a été mesuré 206 volts entre le bout du cable sorti de la prise
(ll,’ courant et lﬂ terre. ] : L
[installation ne satisfaisait pas anx preseriptions rvéglemen-

taires. 3 ;

4+




