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le -d~ancrage par le bas des cheminée d ' exploitat1"on s 1 et à faire-
pec1a ement boiser et ent retenir de telles chemin , Il ees. 
. . lui a r appelé la circulaire ministérielle du 3 août 1925 

ams1 que les études dont il a été quest ion a' la .' · ( l ) , 
d

'A d" r eun10n dt1 C "t ' rron 1ssement . om1 e 

(l ) Ce tte circula ire est ainsi conçue : 
• Par circulaire du 16 mars 1897 l'attenti 

• que présc-nle le désancrage des ~heminées 0~, a ét é. at~irée sur le danger 
» et MM. le.s Juspectcurs généraux ont été riéexpd 01tation par le dessous 
» les Ingémeurs en Chef· Directeurs s'il ~ 8 ? rechercher avec MM 
• I' rime · tt · · n Y avmt pas · 1 ce e mnmere de procéder ou t t . moyen de sup-
• la mesure ? u possib le, les dangers. ou au moins d' en 1·éduire, dans. 

• Or, dept~1s lors et dans ces derniers lem . 
• perd u ln vie pour avoir pénffré p·ir 1 1 · ~s encore, des ouvriers ont 
• tntion en vue de les désancrer. ' e )as nns les cheminées d'exploi-

• Da ns ces condit ions, j'ai l'honneur . . 
» r appeler, d'une manière toute s éc., l de ' ous pri er de vouloir bien· 
» de cette P.mtique les inviter : .Pl i.i

1
.e, aux exploilnnts, les dnnaers 

t · · · ' .1 Ill en 1ro cctt d ·è <> • que~ , a. pr~voir Jeurs installa tions i .· c erm re et, par consé-
» !es m~lr~ction~ qu'ils j ugeraient ~ . 1 pr<'?~ 1 1 rc les mcsn.rcs et ;'i donnei· 

m terd1ct1on pmsse être et soit . e~essn11 es . pour qu ' a l'avenir cette· 
n gou1 eusemcnt obse r \'éc ... . . » 

....... 

b 

NOTE 

Essais d'une matière poreuse 
pour acétylène dissous 

NOTE 
DB 

M. C. DEHASSE, 
Ingénieur civil rlcs Mines A. I. Lg., 

Administrateur-Directeur li !'Oxhydr ique Internationale . 

L 'arrêté Hoyal du 17 janvier 1931 (11f<>ni te1tr B elge du 26-27 
janvier 1931) a fi xé les conditions auxquelles doivent satisfaire 
les r écipients destinés à contenir des gaz liquéfiés, comprimés ou 

d issous, l' art icle lI st ipule ce qui suit : 

« Le métal des soupapes ne peut contenir plus de 70 p. c. de 

,, cuivre pur. 
» L es récipients seront remplis, sans vide, n i cavit é, d 'une 

» substance poreuse, capable cl · ar rêter tou te propagation de 
,, déflagration. 

» Le m élange de la matière poreuse et du solvan t ne peut 
» avoir au cune action sur Je m étal des r écipients ou sur 1 · acéty
" lè11 e, même si l'ensemble ét ait porté à une températ ure de 50° 
,, centig rades . 

., f. t· :-oh·ant devra imbiber complètement la masse poreuse et 
.. 11,· pour ra s'en séparer , même sous des chocs r épétés. 

,, f. a qu ant ité de solvant introduite dans le récipient sera telle 
,, que, t en <llll 1·un1p1...: de la porosité de la masse et du volume 
,, occupé par le di:-~o!l· a 111 après d issolution de l' acétylène, aux 
,, cond it ions l i u 11 l t·~ .f, . 1· har~1 ·11 11· 1 1t autorisé, il y ait un volume 
,, laissé libre à l ï11 l,;ri l'l1r de la 111at ièr e poreuse suff isan t pour 
» que la pression ne dcpa "-~' · l "1~ 1 ll k iJ .,~ rammes par centimètre 
,, carré, m ême si la telllpéra111 11· att,·1 11 1 !Jtl". llans le cas d ' em
,, ploi d'acét one, le volume la is., ,·. lilm• ' '' ra ;tu moins de 15 p . c. 

» de la capacité en eau du r écipie11 l . " 

P our juger si une matière poreuse d t( ll · rm 11H~ •. rl- pnnd à ces 

stipulation s, divers essais sont indispensables . 
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En Belgique, il ne sont pas prescrits, il n'en est pas de même 
ii l'étranger , eu F rance et en Allemagne notamment (1). 

Nous exposerons succintement les essais ordinairement prén1s · 

l ") la porosité doit être déterminée . Cette mesure est réalisée 
en remplissant d 'acétone jusqu'à refus, la bouteille d 'essai après 
l'avoir vidée d'a ir , et en mesurant la quantité d' acétone ut il isée, 
par eXL·mplc par pesée ; 

2") la mali\.•re doit remplir la bou teil le sans vide n i cavité , 
malg r6 les chocs reçus pend ant les transports et les manipulations . 

On s' a.ssure de cc fait par un essai de tassement consistant à 
laisser tomber la bouteille d 'essai en chute libre d ' une certaine 
hauteur un certain 11 ombrc de fo is à la minute. 

30) la matière poreuse, l'acétone et l'acéty lè11e ne peuvent 
réagir soit en corrodant la paroi de la bouteill e, soit en provo
quant une altération de la matière poreuse. 

On vérifie cette absence de réaction par divers essais chim iques 
e t on s' impose certaines conditions pour le choix des matières 
employées, notamment pour l 'acétone; pour la matière poreuse, 
on effectue un extrait acétonique, l 'extrait ne doit pas être acide. 

4°) la matière doit arrêter la propagation dans toute la masse 
de la boutei lle d ' une explosion éventuellement déclenchée en Lill 

point de celle-ci . 

Pour une bouteille acétylène dissous garnie d'une matière po
reuse de nature et de porosité bien déterminées, chargée clans des 
condi tions bien déterminées par la réglementation, la propagation 
de l'explosion dépend des condit ions clans lesquelles l 'explosion 
initiale est déclenchée. A. ce poin t de vue, les différents essais 
auxquels on soumet les matières poreuses dans les divers pays 
voisins sont les suivants : 

a) Essai 'l'i11/lmn11wtion intérienre . 

U ne bouteille acytylène dissous garnie de la matière poreuse 
à essayer , est remplie d'acétone et d ' acétylène dans des condi-

(J) Les essais frança is son t définis par lo rnppor t 359 du 16 juillet 1925 
de la Commission Française des Subslnnces Explosives; les essais aux
quels on procède en Allemagne ont été exposes dans l' ouvrage : • Acety
len in S icherhe ils T ech niseher Hins iehJ, » par R imarsky-Ed. Cal'! Marhold 
Halle a S. 1925, et dans une eonféreneo de R i11rnrs ky r eprodui te pa

1
'. 

• Aulogen MctnllbearbeiJ.ung • du 1°r novembre Hl27, • Die S ieherheHs
m1issntih111en bcim geloslen Acotylen .. . • 

·~ 

. ~ 

-
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. , . Dans un vide ménagé à la part ie supé-
tions bien dcteimrnccs. . . , . to~le perforée et une ·n t ltm1ic pat une 
ricurc de la boutei e, e t' que l 'on fait fondre 

. t. ve un fi l de tungs eue . 
feu ille de gaze, se iou . (f·a 1) La fusion du fil 

d ' ·an t électrique 10. · . 
au moyen un cou1 . 1 l' acétylène qui est compn-

1 d , osition explosive ce ' , 
amène a ecomp . l . ' lectriques avec gah-anomc-

1 . 1 des couples t ie1 mo-e 
mée dans e vie e, l 1 ·iation de température 

. t · 'tla courbece ava1 , 
tre en regist reur iaccu ' . d temlJS Un manomctre 

. cl 1 b u tei Ile en fonction u . 
des parois e a 

0 
d t . . la. courbe pression-temps. . . et également e 1ace1 , , 

en rco1streur pe1111 d onclure oui ou uou a la 0 

1 rbes permet c c . 
L 'a llure c c ces cou 'd ltérieu re de la bouteille 

, l 'ex Jlosioh. L a v 1 ange u , . . 1 
propagat ion ac · l t • t lJermettent de vcnf1er a 

1 nu'cllc con 1en l't l 'a11aly'c c u gaz ·1 

j I ~ l . inlérie11r'' l·:--a i dïnrl11 111111n wn 

1. ]a matière po-1· 11n1paaa.tion a Jeu, 
1 . i ' :,J, ·11 1" -1 .. . . "·1·. • 111·0\renan t de la décom-cu t H ' us11111 I' ' ' 1 t Ill 

1 111111 1 il f "\ ' \ ( . .; d'h 
rcusc csl r1 •<'1J11n·1 to- ', . 1 .,., J, . .. 1.1111 l'o rt antcs quant1tcs y-

1·:111ah , 0· d · ·-~·11· ' ' 1 . . , P arfois en France positio11 cl . · Jl\ ,11 .. ,·;11 .11111 .. ' 
d roaène méla11grl's ir dt \ •,, r1 11. 1•1·11 n · >P fait également 

o . d ' i11fla1111 11 at 11111 notamment, l'essai 
sans acétone. 

. e ·tl ri1J111·1 1 " v . ' l'1'11/[(1171/l/{l//OI/ ·' b) t>SSOI " 
j lf" f ,. 1 Ill , , / 11 1 1/1 /1 fil 

A l ll' 1 11a~ 111 · ) """ 1 .. ,1110·1 11.-. (rendu offi ciel c11 
Dans cet essai . d 1 matière pon·us" 

gar111e e a d , acétylène dissous 
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chargée d'acétone et d'acétylène dans des condit ion bien déter
minées est r eliée à un fort tube en acier de dimensions bien dé
terminées où l' on admet un mélange par parties égales d 'acéty
lène et d'oxygène (fig. 2). On détermine l'explosion du mélange 
tonnant ainsi formé par la fusion au moyen d'un couran t électri
que d'un fil de tungstène. Un crusher logé dans le tube permet 
de mesurer la pression init iale. La non-propagation de l 'explo
sion au travers de la matière poreuse de la bouteille se vérifie 
comme ci-dessus. 

G,af q ao m QÜa 

====4 

Fig. 2. - Essai d 'inflammation extérieure en présence d'oxygène . 

On remarquera que cet essai d 'inflammation extérieure en pré
sence d'oxygène reprodu it les circonstances d ' un retour de flam
me se propageant depuis le ch alumeau jusqu'à la bouteille acé
tylène. 

c) E ssa;i de clWIUffage extérieur au clialumeau. 

Cet essai consiste à chauffer extérieurement la paroi d'une 
bouteille au moyen d 'un chalumeau et à constater si oui ou non 
la bouteille explose (fig. 3) . 

Après de longs essais poursuivis en ses laboratoires sous la 
direction de M. G. Ancion, Ingénieur en Chef, par M. T. Cou-

l 
.( 

-
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Chalumeau~ 
~=:;:::~~&>~--

F i" 3 - Essai tle chauffe a11 r halun1<"n1. 
O' • 

t . ] mis au point 1 I , ' è • L 'Oxhydrique Interna wna e a rare, ngen1 UI, • . 

u nc matière poreuse nouvelle. 
, d ·ains de charbon de bois gra-( 'dt e rnatière est composce e gr en mat ières 

1 . 1 n l :.. 0 ~, millimètres et dont la teneur 11 11 \' ~ ( l 1 
' (\> J 

. " it il,·- .. ~ 1 inférieure ou égale à 8 % (1). \ Pt• ·' · 

- t les avantages suivants ( 'l'l ll' ll l <ll i~·r,• f'l't'Sl'J\ C 

l " ) u r ·11 11ll' l ,'.u~rt'\ 1": . , 
- ' "" - ( . t I iorosité provient de la poros1te pro-

:2u) uonnc· l 'u ro~! I '" ,. ,. Il. 1· 1)ornsité intergranulaire. Cette 
1 li 1. 1 1111~ "' ' ' '

1 
• pre du c 1ar Oil t' . 1 ·Ji-ions 1 rè-s voisines des grams. 

., t ï. ·éc <rr;H'<' . 111:0. ' J ill< • 
dern1cre es c 1:\ "' . 1 ... ,0 ""'1111111es par litre, la poro-
A la densi té apparcnll' ,J,. .1111 ~ -·_' - -

., t d . ( l ' • ,I sité (2) de la m aticre ,., ' . 
, · t aS"'l'llll'il 1 30) bonne res1stance au , 

t . de l 'acétone par fait que l ' absorp ion 
1 

. . 
· t de ce m-c1. un cer tain fo1sonnemen 

u u,tlit,'. ,111i l11i \'Îent du 
J,.' ,. h,t r l111 11 dt' ho is produit 

(1) Brevets déposés . . . mme élnnt le rapport " " 
(2) La porosité est défmic co é comme ci -dessus. 

I • ' 

vides au volume total. Elle est mcsur e 



AN:-IALES DES MINES DE BELG IQUE 

L ' Oxhydrique Internationale désirimt vérifier expérimentale
ment que le conditionnemen t de ses bonbonnes à acétylène dis
sous répondait à tous les desiderata, ~·echercha un laboratoire où 
les essais d ' inflammation puissent être exécu~és avec les précau
tions req uises, les mesures de porosité, les épreuves de tassement 
et les essais chimiques ayant été exécu tés en ses laboratoires. 

E lle s' adressa à M . Ad . Breyre, Ingénieur eu Chef des Mines, 
Admin isLrateur-Di rectc ur de i'I11stitu t N ational des Mines à. 
Frameries-Pfiturages ; les installat ions spacieuses dont l 'Institut 
dispose pour les essais d 'explosifs, se prêtaient s pécialement aux 
essais . 

Etant donné le caractère d'utilité générale que ces expériences 
présentaient et les enseignements utiles qui pouvaient en résulter 
pour ia mission de sécurité de l ' Institut, l\f . Breyre proposa à 
i\l. L ebacqz, Directeur Général des Mines et P résident du Con
seil de l'Institut, d 'autor iser notre Société à effectuer les expé
riences dans les installations de l ' Institut National, ce qui fut 
accordé. 

ESSAIS D' EXPLOSION 
EFF ECTU ES A L'INSTITUT NATIONAL DES MINES 

L es différE>nts essais d 'exploision effectués furen t : 

ri) Essais d'inflammation intérieure; 

b) E ssais d ' inflammation extér ieure en présence d 'oxygène; 
c) Essais de chauffage extérieu r au chalumeau. 

Ils ont été effectués dans la galer ie d 'essai des explosifs de 
l'Institut National des l\Jines à Paturages (fig. 4) par nos soins 
en présence de 

M. Frupiat, Ingénieur au Cor ps des l\Tines, attaché à l 'Insti
tut National ; 

l\I. Pierre, Directeur de ]' Apragaz (Association des Proprié
tai res de Récipients à Gaz comprimés, liquéfiés et dissous ). 

A. - Essais d' inflammation intérieure. 

Ces essais ont été effectués conformément aux prescriptions du 
rapport n° 359 du 16 ju illet 1925 de la Commission Française 
des Substances Explos ives, chargée en F rance des essais officiels 
des matières poreuses . Ils ont por té su r trnis bouteilles construi
tes suivant schéma figure 1. 

J 

t!OTE3 DIVERSES 

Fig. 4_ _ l>l'I'" ' '""" ri1·s lieux . 
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1°) Bouteille n° 1 en présence d'acétone; 

2°) Bouteille n° 3 en présence d 'acétone; 

3°) Bouteille n° 2 sans acétone, 
et chargées comme l' indique le tableau suivan t 

u .,, "' 
... ., 

~ u !) " ., ";!! ë .... .... ., ::: ë) "O ., .... oc CU :::1 . ., ·v - v ... ; ~ = 0 :; :u "' 0 
0 i:: :::1 " " " ·<i ..: Q.. VI~ • .... c.. ., o en E u en _g CJ .; Q.. ""'O ·- '-

';! .!) !) " " ·- -o eo 
~ 

"' = "' ~ "' c: 'JI '.~~ . ., g_ '" i:: "ü ., 
"O " ., "O " "O - .u 

"O 

1 

"' ·-., "ë 0 0 ~E 
'ij "' >. 

0 
Q.. 0 "O 

1 

o.. o.. " o..·- Q.. 0 ·<i z u ;.. - ::i u 

" 

1 

' 

] 4, 178 19. 093 1 .317 l .2ô0 21.670 

;!! 
1 

... 1 0 ..: 
i:: Cil 
~.~ = 
.~~ ~ 

., 
u c:: OO ôi 
"'" § ~ i:: 
~~ CU -u ·5 = 
o.. .~ ·5 

.... Q.., 

11,3 1;; 654' 6~0 22.350 

2 4 ,l 7ô ' 18 . 262 l. 306 l. 2i>8 20.826 0.314 5;,:r 6 7-1 2; .;iool 
4 ,3151 19.356 

20.88·· [ 
3 

111 ise à f e ii. 

1.355 - 20 . 711 0 ,313 .. 

I. - ESSA I BOUTEILLE No 1. 

(Le 12 janvier 1932.) 

wo .. 

. La bout:.eille avait une pression de 12 kgr. /cm2 avec une am
biance de 6°, ce qui correspond à une pression d'environ 14 7 
kgr ./cm 2 à 15°. Cette pression re lativement faible, malgré Îe 
fort surdosage en acétylène, est vrnisemblablement due à 1 
pureté du gaz acétylène et à un phénomène de dissolution d: 
l'acétylène dans le charbon. A la mise à feu le cou rant monte 
à 20 _am pères, puis retombe à 0, le manomè~re branché sur la 
bouteille et le p~rom~t~·e r accordé au couple thermo-électrique 
placé sur la paroi exteneure de la bouteille ne dévient pas . 

Afin d'être certain de déclencher l 'explosion, on fait une 
-seconde mise à feu, le courant se maintient à 26 ampères pen
dant une demi-minute, au bout de laquelle on coupe 1 
1 ' . 

1 
, , . . e courant, 

c manomet1e et e pyrometre n md1quent aucune · t" · . . varia ion ils 
sont encore stat10nna1res 1 heure après la mise ' f I l ' a eu . est à 

('.+) = 518,4 gr. par kgr . d'acétone d 'après ICI Comm· · F . 
( ·ï.-~') , •· . . . 1ss1on • rançmse. 

·... :"' D npr ~s la Comm1ss1on Frnnçni sc cette b t · · • 
r em plie n la p1·css1on relative de 20 kgr. /cm2 t\ 'J5o la ou ~ille ,do1.t etre 
correspond cnvÎL'on nu double de la qu antité th ébr i qunn •té cl ncetrlène 
en use du phénomène de d isso luf,ion de l 'ncétylime 1111; u1emehnt ·bnécessa1re. ft 

e c 111 on de boJS. 
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noter que ces appareils étaient placés à 20 mètres environ de la. 
bouteille, cette longue distance a pu n uire à leur sensibilité. 

E xMne·n de la bouteille . (Le 14 janvier 1932. ) 

La bouteille possède encore une pression de 9,25 kgr./cm2 à. 
17° 6, la chute de la pression est due à des fuites immanquables. 
pendant les deux jours qui ont séparé la mise à feu de l 'examen _ 
Une analyse du gaz résiduaire donne un pourcentage d 'acétylène· 

de -98,3 %· 
A près vidange de l ' acétylène, la bouteille est ouver te et il est. 

constaté : 
1°) . que le fi l de tungstène a été fondu ; 

2°) que l 'explosion a été déclenchée dans le vide de 50 cent imè
t res cubes ménagé à la par t ie supérieure de la bouteille : la t ôle· 
per forée est chargée de noir d'acétylène, la gaze est brûlée face
aux t rous de la tôle per forée, des traces de noir d 'acétylène se 
montrent sur la surface supér ieure de la matière poreuse en face

de ces t rous; 
3°) que l 'explosion ne s'est pas propagée daus la matière, au

cune t r ace de noir d 'acétylène n 'ayant été constaté dans ce1le-ci-

Co11cl·usion. 

La bouteille n° 1 a résisté à l ' essai d ' in fl ammation intérieure· 
1·11 présence de dissolvant. 

.Il is1 1i / rn. 

2. - ESSAI B OUTEILLE N° 3. 

(Le 14 janvier 1932.) 

La pression l'St dl· 1 (j kgr . cm~ it 17° 6, ce . qui correspond à;. 

15 kgr., cm~ à 15". r\ la lllise il feu , le courant monte· à 4 ampè
res, puis retombe ?t tl. pour n ·montcr ensuite à 23 ampères. On 
coupe ce courant après unr mi1111lc. Le mauomètre n ' indique
aucune élévation de pression , le pyrornèt.re ind ique une élévation 

de température de 5°. . 
Une minute après la r upture du courant , la prl'~si on tombe

brusquement à O et on entend un fort fr happernent dl' gaz : la 
ar t ie centrale de la bougie d'explosion , qui est rna in lt- 11 11,· par 

~errage dans un tube en ébonite, ~ été_ projetée. 
E xamen de la bouteille . (Le 14 Janvier 1932.) 
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L 'examen de la bougie montre : 

l 0 ) que Je fil de t ungstène a été fon du; 

2°) que l'ébonite a été chauffée au poi nt d 'être ramolli~. 

Ces constatations prouvent que le courant de 23 ampères pas
sait au travers du noir d 'acétylène formé. Ce courant a provo
·qué par échauffement le ramollissement de l 'ébonite, et la pres
sion normale du gaz de la bouteille aura été suffisante pour pro
jeh:r la parl ie cent rale de la bougie. 

L 'examen de la boutei lle ouver te montre . 

t 0
) que l'explosion a élé décfonchée, car on constate la pré

sence de noir d 'ac0tyli.·ne sur le plateau de la bouteille, sur la 
tôle perforée et su r la gaze qui est brûlée face aux trous de la 
tôle; 

2°) que l'ex plosion ne s'est pas propagée da ns la matière po
reuse, car aucune trace de noir d'acétyli:ne n'a été constatée dans 
celle-ci . 

Conclusion. 

La bouteille n° 3 a résisté à l'essai d ïnflammalion i11tfr il'11 r.:: 
en présence du dissolvant. 

J[ ise à feu . 

3. - ESSAI BOU TEILLE N° 2. 

(Le 14 janvier 1932.) 

La pression de la bouteille était de 20,3 kg r ./cm2 à 15° 7. 

A la mise à feu, le couran t monte à 4 ampères, retombe à 0, 
puis remonte pour se maint-cuir à 26 ampères. Aucune élévation 
de pression ni de température ne se manifeste. Au bout d'une 
demi-minute, ou coupe le courant. 

Le pyromètre montre une lente élévation de température . cette 
élévation de tempér ature atteint 30° au bout de 40 minutes et 
diminue ensuite jusqu'à 0° au bout de 50 minutes. 

Le manomètre signale une lente élévation de la pression, cette 
é lévation de pression atteint 0,5 kgr. /cm 2 au bout de 50 mintites 
et retombe ensui te à 0 au bout de 1 heure 15 minutes. 

.l!Jyamen de let bo1iteille . (Le 15 janvier 1932) . 

L a bouteille est vide de gaz. La parLie centrale de la bougie 
est soulevée de 5 millimètres et l 'ébon ite e2t ramollie, c'est ce 

1 

u 
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soulèvement de la bougie, qui s'explique comme dans l'essai de 
la bouteille n°. 3, qui a provoqué la fui te du gaz. 

La bouteille ouverte a permis de constater 

l 0 ) que le fi l de tungstène a été fondu; 

2") que l 'explosion a été déclenchée. On relève une grande 
quantité de noir d'acétylène sur le plateau de la bonbonne, sur 
la tôle perforée et sur la gaze qui est toute déchirée ; 

3°) que la propagation n 'a p as eu lieu dans la matière poreuse, 
car aucune trace de noir d 'acétylène ne peut y être décelée. 

Co11c/ 11 sio11. 

La bouteille n° 2 a r ésisté à l' essai d ' inflammat ion intérieure 
en l'absence de dissolvant. 

B. - Essais d'inflammation extérieure 
en présence d'oxygène. 

(Le 16 j anvier 1932.) 

Cet essai a été effectué conformément aux prescriptions du 
Techuisch-Chemische R eichsautalt de Berlin qui procède eu Alle
magne aux essais officiels des matières poreuses. 

La bouteille ayant servi à cet essai a été équipée comme suit 

N urnéro de la bouteille : A. 23; 
Capacité : 6,786 litres; 
l'oids de la bouteille vide : 14.684 grammes; 
l' oid..: 111al ière poreuse : 2. 136 grammes; 
l'uid, ae1;lo11<• : 2.064 grammes; 
l'o id~ I H111t t·i Il l', 111atii:·rc poreuse+ acétone : 18.884 grammes; 
l)l' l11'ill> apparente : o .:3 14; 
P oid · acétylèn e à d i ~soudre (correspondant à 15 kgr. /cm2 à 

15°) : 894 gramm. ·s: 
P oids acétylène l'<'.elh·1lll·ni di,,.,011s : 9~6 grammes; 
Poids total : 19.820 gramm1·s : 
Pression : 16 kgr./cm~ à 17'' .-1. 

Elle était disposée suivant schl-111a fig . :2 . I." !'l' l"h" r éiait 
équipé au moyen d'un cylindre de cu ivre ( nous fourn i par 1 '1 11 ~
t itu t National des Mines) de 3 millimètres de d ia111 i-1r,· "' 1.~) 
milli mètres de hauteur, provenant du L aborato ire ( \ ·ni rai .J ,. h 
Marine française. 
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Jf ise à feu . 

A la mise à feu, le courant mon te à 2,4 ampères, puis retombe 
à O. Le pyromètre dont le couple t hermo-électrique ét ait placé 
sur la paroi extérieure de la bonbonne, n' indique aucune éléva
t ion de température. Au bou t d ' une demi-minute, on rompt le 
cir cuit. L e pyromètre indique au bout de 17 minutes une éléva
tion de tempér a ture de 10° qui va ensuite en s ' atténu ant. 

E xamen t!e la bontei!le et <lit tnb e. (Le 18 j anvier 1932.) 

La bouteille et le tube son t v ides, la partie cen trale de la 
bougie est desserrée, ce qu i a provoqué la fuit'c du gaz. 

L 'examen intérieur du t ube de mél ange et de la bouteille 
mont re : 

1°) que le fi l de tungstène a été fondu ; 

2°) que l 'explosion a été déclenchée d ans le tu be de mélange . 
En effet , le crusher a sa hauteur r éduite à 4 ,54 mi llimètres, ce 
qui cor respond, d ' après la table de la Marine F rançaise, à une 
pression de : 

0,15 (section piston de la table) 
822 x ~~~~~~~~~~- = 850 kgr ./cm2 • 

(section piston de 11 appareil ) 0, 145 

D 'ailleurs du noir d ' acétylène se montre dans tou t le tube. 

30) que l ' onde exp losive s'est propagée jusqu 'à la par tie supé·· 
rieure de la bouteille, car des traces nettes de noir d ' acétylène 
étaien t visibles à l'entrée et à la base de la sou pape surmontant 
celle-ci; 

40) que la propagation n'a pas eu lieu dans toute la masse de 
}a bou teille, mais a été arrêtée sur une épaisseu r de quelques 
centimètr es. La mat ière con tenue dans les deux premiers centi 
mètres mont re les t races de noir d 'acétylène et des agglomérats 
de charbon de bois cokéfié. P lus bas, sur une hauteur d 'envir on 
3 centimètres, on ne retrouve plus de n oir d ' acétylène et moins 
de char bon cokér ié . 

E nfin , sous cette couche, l a matière est inaltérée. 

Sur la paroi intérieure de la bouteille et sur une hauteur de 
5 cent imètres environ à part ir du goulot , on a également constat é 
du charbon de bois cokéfié adhéran t à la paroi. 

.. 
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On peut donc conclure avec cer t it ude que l 'onde ex plosive a 
été arrêtée par les 5 premiers cen t imètres de matière qu 'elle a 
rencontr és. 

()onclusion . 

L a bouteille A. 23 a subi avec succès l'essai d ' inflammation 
extérieu re en présence d'oxygène. 

O. ~ Essai de chauffage au chalumeau. 

L a boutei lle ayant subi cet essai était conditionnée comme 
sui t : 

Numéro de la bouteille : A . 21 ; 
Capacité : 6,755 litr es; 
P oids bouteille vide : 12. 166 grammes; 
Poids matière poreuse : 2. 128 grammes; 
P oids acétone : 2.060 grammes ; 
P oids boute ille + matière poreuse et acétone : 16.354 gramm.; 
P oids acétylène à dissoudre (correspondant à 15 kgr ./cm2 à 

15°) : 390 grammes; 
P oids acétylène réellement d issous 926 gram mes; 
P oids total : 17 .280 grammes; 
Pression : 14,8 kgr ./cm2 à 17° 5. 

l·:l ll' ,;tai t disposée suivan t schéma figur e 3 . 

I . « d 1a lum eau em ployé avait "Lill débit de 750 lit res d'acét,y lène 
a lî1 .. 11r1·. il : L l- t é p lacé de façon que l'extr émité du bec soit à 
. ' 11 1il l1111 \·t r,·s ,i,. la l'a roi de la bouteille au 1/3 environ de la hau
! l' u r de l'L'll1· -« i :1 part ir d u goulot . 

La bou1 .. dlt- ,'. lait ,.,,;;11 11111,;,. i"'IHiant le chauffage par r éflexion 
dans lUl mi ro ir. 

.IL ise û jl'u. 

Le chalumeau ayan t ,;té a ll11 111<: . """ 1111 1111tl' aprè>s un t rou 
s'est formé clans la bou te ille d 1 ·a .. ,:1 _,.J;.,.,. :<nrt ant th· <'l• ll c-ci 
s'est en fl ammé. Le chalumeau ayan t (.1,: 1·..tir,·. 1' a .. ..id,'·1h· a co11-
tin ué à br ûler , la flamme allan t en s 'a tt ,;1111 a1it 

8.ramen de la bouteille . 

L'examen de la bouteille a permis de constater q 11'1111 tr1111 
d'environ 5 millim ètres carrés s 'ét ait formé à l 'endroit du 1· li;1 11f 
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fage. Après sciage de la bouteille, on a pu examiner la matière 
poreuse qui n'était nullement altérée sauf en face du trou, où 
on a constaté. quelqu~s agglomérats de char bon cokéfié, preuve 
du chauffage mtense qu'a subi la matière à cet endroit. 

Conclusion. 

La bouteille A. 21 a r ésisté à l'essai de chauffage extérieur 
au chalumeau. 

Nous avons tiré de ces essais combinés avec ceux obtenus dans 
nos laboratoires, la conclusion que la matière poreuse décrite 
ci-dessus peut en toute sécurité être employée comme. matière 
poreuse pour l'acétylène dissous avec une densité apparente de 
0,315 et une porosité u tilisable de 0 , 775. 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1931 

PAR 

M. J. VRANCKE:t\ 
I ngénieur en Chef. Directeur des Mines, i1 Hnsselt. 

l. - CONCESSION DE BEERINCEN·COURSEL. 

Siège de Kleine H eide, à Conrsel. 

Puits : aménagements. 

L'équipement du pui t.6 1 en vue de l ' extrnction a été complété 
par la pose de plates-formes d'encagement, de barrières et d ' un 
fru in urwaguur à l'envoyage de 727 mètres, ainsi que de barriè res 
a celui de 789 mètres. 

!,..,,, 111 od i fical ions nl-cessaires on t été apportées aux colonnes 
d "c:diaun· d~·s deux puits pour leur r accordement à la nouvelle 
~aile des po111 Jl"S il ï 2ï rn i-lrcs. 

Travaux préparatoires et de reconnaissance. 

Quartier Est. 

Le t ravers-bancs E st a atte in t la long u,·ur tota l .. clt- 1.4 19'" .80 
après un avancement de 210111,25 , au cours d111111•·l la ,-. ·i11•· 70 a 
été recoupée. De ce travers-bancs, à 1. 2 16 mi•tn·s dl' l«ir1g i11~ . 
le creusement d '_une galerie en roche, dite bou\·eau Nord dl'nx iè
me d irection, a été entrepris sur une longueur de 33 mL·t n·s . 

La p réparation d'un panneau en veine 71 , au sud du travers
hancs sous 789 metres, s'est poursuivie par le prolongement., sur 


