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Note sur une installation d’épuration
de gaz sulfureux servant & la fabrication
d’acide sulfurique par le procédé de contact
aux usines de Baelen de la
Société de la Vieille Montagne

PAR

P. GERARD,

Ingénieur au Corps des Mines, & Hasseli.

En ces derni¢res années, la fabrication de 1’acide sulfurique
par le proeédé dit « de contact » que le catalyseur soit le pla-
tine ou les oxydes de vanadium ou de fer, a pris de plus en plus
d’extension.

On connait le principe de ce proeédé; il se trouve résumé
dans sa forme la plus conecise par les deux équations fondamen-
tales :

2 8502+02=2 803
S0+ H20 =H280¢4,

La premicre représente une action réversible entre les trois
gaz anhydride sulfureux, oxygéne et anhydride sulfuvigque.
Pour une tempiérature donnée, il s’établit entre ces gaz un
équilibre caractérisé par un degré d’oxydation bien déterminé;
3 400-450° notamment, la combinaison de 'anhydride sulfu-
reux et de Doxveene est pratiguement totale et elle diminue
guand la température s'éléve pour devenir nulle a 1.000-1.100°
Malheureusement, aux températures intéressantes, c’est-a-dive
qui ecorrespondent i 'oxydation totale de 'anhydride sulfu-
reux, la vitesse de réaction est excessivement réduite et e’est
pour la rendre industrielle que 1'on a recours a des cataly-
seurs conditionnés de maniére & amoreer la réaction a des tem-
pératures plus élevées (550 4 600°) et a la parfaire aux tempé-
ratures optima requises (400 & 4507).
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Quant & la seconde équation, elle rend compte ae la combi-
naison de ’anhydride sulfurique avee 1'eau, en vue de la for-
mation de 1’acide -sulfurique, opération qui, comme on le sait,
se fait par l'intermédiaire de l’acide sulfurique concentré a
97-98 9/ de H2S0%, qui déversé sur les gaz oxydés en réalise
la condensation totale par dissolution et transformation en
acide sulfurique.

Le point délicat du procédé de fabrication de 1’acide sulfu-
rique par contact est le maintien & 1'état actif du eatalyseur.
Quel ‘gue soit celui-ci, son action catalytique ne subsiste, en
effet, que pour autant que les gaz qui viennent a son contact,
soient trés purs et notamment tout a fait exempts de certaines
impuretés telles que 1'arsenie, le fluor, le plomb, le mercure
et qu’ils aienf, en outre, été soumis & un séchage trés complet.
Lorsque les gaz sufureux admis dans les chambres de contact
ne sont pas purs, le rendement de la transformation de 1’anhy-
dride sulfureux en anhydride sulfurique tombe rapidement et
lopération n’est plus économique. Le eatalyseur est alors
« empoisonné » et il ne retrouve son aetivité qu’aprés un trai-
tement spécial, demandant un arrét trés important de la fabri-
cation. Lia néeessité d’éviter cet inconvénient entraine done
la sujétion d’une épuration trés poussée des gaz sulfureux,
avant leur envoi & la eatalyse; épuiration qui est toutefois
tout au profit de la qualité de 'acide produit.

Nous déerirons iei l'installation établic aux usines de la
Vieille-Montagne a Baelen, pour réaliser une telle épuration

Cette installation, la premiére aussi compléte en Belgique, est
basée sur le principe de la préeipitation électrique des pous-
siéres et des buées condensées en refroidissant les gaz. Elle
fut réalisée par la « Lurgi Apparatebau Gesellschalt », de
TFranefort s/M., gui a repris les brevets Cottrell et Moeller pour

1'Europe en 1914,
" Rappelons briévement le principe du proeédé Cottrell-Moeller
qui & 1'heure actuelle, a recu des applications nombreuses tant
dans l'industrie chimique que dans !’industrie métallurei-
que (1). Sous l'influence d’un champ électrique intense, les

(1) Cfr. « Le procédé Cottrell-Moeller », par P. Ver Eecke, Bulletin

de lo Fédération des Indusiries imidques elyique
et n des Indusiries Chimiques de Belgique, t. 7, nos 7, 8, 9

Aﬂ)

NOTES DIVERSES 1003

moléeules d'un gaz ou d’'nne vapeur s’ionisent c¢’est-a-dire que
leurs éleetrons négatifs se séparent du noyau positif; or. les
électrons négatifs libres attirés vers le pole positif jouissent de la
propriété d’entrainer toute particule rencontrée sur leur par-
cours; si done on fait cirenler entre des électrodes maintenues
a une différence de potentiel élevée, des gaz chargés de pous-
siéres, celles-ei seront collectées vers 1’électrode positive dont
il suffira de les détacher pour les récolter par des proecédés
appropriés. Schématiquement, une installation Cottrell-Moeller
est composée (fig. 1) d’un cylindre, précédé de carncanx

4 Sorlie des gat epures 4 Enlrée des gaz broty 7 Tableau de disimbulion 9 Redressear
2 Plectrode de recalte § Sortie des pousseres & Transformatesy  hauls in Vlateuisb, "m::u.te tension
3 Electrode d'emission € Resean electmque tensian

Fig 1

d’amenée des gaz bruts et suivi d'un collecteur de gaz épurés.
evlindre dans 1'axe duquel est tendu un conduecteur émetteur.
Clelni-ei, isolé éleetriquement du eylindre, est relié & une sourece
de conrant continu a4 haute tension tandis que le eylindre est
mis 3 la terrve. Llespace libre est paveourus par les gaz chargés
Q’impuretés. Sous 'influence du champ ¢leetrique  intense
ainsi eréd, les gaz s'ionisent et accrochent les particules de
poussicres (u'ils enfrainent vers les parvois du evlindre. Une fois
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en contact avee celles-ci, les électrong négatifs se déchareent de
leur électricité et libérent les particules solides qui gi dépo-
sent._ Ces particules agglomérées en complexes tonﬂ;cnt par
gravité vers le point le plus bas de I’appareil ou sont clét'{cllé(e;;
des parois par simple choe (1). ) .
Voyons comment ces principes été mis icati
Al p pes ont été mis en application
Aux usines de Baelen, leg gaz sulfureux
cation de 1’acide sulfurique par le pr
nent du grillage des blendes, (e or
mécaniques de Spirlet, est poussé
du traitement de la blende erillée
de :?upergrillage de I'usine, d’apr
Société de 1a Vieille—Monta.gne (2).

Les fours d i B
oAl L; Spirlet sont a quatre soles superposées de 5 m. 70
e .”’, €ur capacité de production est de 10 tonnes de
= | St s
; e ,.,rl'eo par jour. Les blendes traitées ont une teneur en
ﬁolrlif)leovamant‘ de 28 4 82 9, leur tencur en zine varie de 48
a 50 9%, la désulfuration est poussée jusqu’y laisser 3 3 ot
de soufre dans la blend 116 : Triddai
ans la blende grillée. Sauf pour Pallumage d
fours, le grillage se fait sans a r i i nllg
e > s . Sans apport de calories extér
allumage se fait a 1’aide de hoig d’abord
malgre ensuite; les fumées produites i ¢
cuees par une cheminée ad hoe.
Les fours de Spirlet sont réuni
, s A éunig ' oy i
unité de fabrication d’acid pa.1 groupe de trois & une
¢ abrication d’acide; la quantité e blende traitée par
groupe et par jour correspond i 10 tonnes de soufre utilisable
Entre la chambre de eatalyse de cette unité et les fours rﬁ;lz
établie 1'installation d’épuration que nous déerivons et qui est
schématisée au croquis ei-aprég (fig. 3) '

servant i la fahri-
océdé de contaet, provien-
illage exéeuté dans des fours
aussi loin que possible en vue
dans les fours Dwight-Lloyd
es le proeédé breveté par la

ieures;
; de charbon trog
¢ moment sont éva-

g 4 : 2
Cette installation est ealeulée pour une production journa-

16re de i 1 :

litre de 30 tonnes d’acide sulfurique monoide ¢’est-d-dire pour

(1) Une deseription d'une installation C
(1) Une _ x Cottrell-Moeller exi il
T;fm:Ig,.t(\i\le{_alllurglque de Hoboken a fait I'objet d'un rtqg‘]l)mf:txlt:.icll?::lit "lt'lnk
les \k{'l e ‘rancken, Ingénieur en Chef-Directenr du 100 Arrondi et
:(‘?‘-,)l l(llf("- Annales des ._Wme.\' de Belyique, 1925, tome XXVI s
=) UIr. « Le supergrillage de ln hlende et ses divers modes d’appli-

calion », par BEug. Py we  Uni |
- -_'.'iR., par Kug. Prost, Repue Universelle des Mines du 15-10-1929,
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un débit de 3,25 m3/see, de gaz a 6 9%, de SO et & la température
de 400°.

L’installation d’épuration comporte d’abord deux chambures
de dépoussiérage — chambre méeanique de dépdt et chambre
électrique Cottrell — pareourues par les gaz sortant des fours
de Spirlet. Dans la premiére de ees chambres, ot les poussiéres
se déposent par gravité erice aux variations de vitesse et de
direction imposées au courant gazeux, on recueille une blende
semi-grillée, peu riche en zine, qui s’ajoute au minerai grillé
pour étre traitée aux fours Dwight-Lloyd de supergrillage.

La chambre électrique de dépoussiérage est du type Cottrell
ordinaire, a électrodes collectrices constituées par des treillis
de fil de fer; elle est pourvne d'un éguipement de battage
mécanique des fils d’émission tandis que le battage des treillis
collecteurs se fait*a la main. Cette chambre fonetionme sous
une tension de 45.000 a 50.000 volts. Les gaz sulfurenx y sont
dépoussiérés a moins de 0,25 gr/m?3, alors qu’d la sortie des
fours ils contiennent de 5 & 12 gr. de poussiéres par meétre cube
suivant le minerai traité. La composition du produit recueilli
dans cette chambre varie fortement avee le minerai fraité, il
est composé en majeure parvtie de sulfates de plomb et de zine
et est traité aux fours a plomb de I'usine.

La température des gaz au moment de leur passage dans la
chambre électrique de dépoussiérage varie de 350 4 4007 ; & cette
température, certaines des impuretés les plus dangereuses,
I’arsenic notamment, sont a 1’état de vapeur et, conséquemment,
ne sont pas retenues dans cette chambre. Leur é&limination
s’opére dans des tours de préeipitation électrique dites tour de
désarsénication. Mais avant leur admission dans ces tours, les
oaz doivent étre refroidis 4 une température inférienre an
point de sublimation des acides arsénicux et divisés & 1'état
de brouillard. Ce refroidissement préalable s’opére en deux
stades : les gaz passenf d’abord dans une tour de refroidisse-
ment de construetion analogue a celle d’une tour Glover ordi-
naire et dans laquelle se fait un ruissellement d’acide sulfurique
froid, dilué a 55" Bé; puis & fravers un serpentin, en tuvaux
en plomb, arrosé extérieurement d’eau,

Ainsi refroidi & 35-40° les gaz sufureux sont admis aux tours
de désarsénication. L’épuration qui se fait dans ces tonrs est
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fractionnée : une premiére purification se fait dans deux tours
de désarsénication placées en parallile; puis, aprés avoir passé
par une tour dite de défluoration, les gaz sont soumis i une
seconde désarsénication dans quatre nouvelleg tours, deux a
deux en paralldle.

Les tours de désarsénication ainsi an nombre de six par instal-
lation d’épuration constituent le point délicat de celle-ci. T] est
a noter, en effet, que ces tours travaillent dans deg conditions
tout & fait différentes des chambreg ordinaires de dépoussiérage
Electrique, les gaz qu’elles recoivent étant froids et humides.
Chaque tour de désarsénication, dont ]
vue d’ensemble, est constituge par 1
caisses parallélipipédiques en plomb
15,3 m3. L’appareil de précipitation
des plaques en plomb faisant office il

lesquelles sont suspendus des fils 3
plomb,

Dans les tours d’épuration primaire, les plaques sont placées
Perpendiculairement an courant gazeux tandig que dans cha-
cune des tours d’épuration secondaires, ceg plagues tout en
étant plus rapprochées, sont disposées parallélement an counrant
gazeux. Cette différence d’orientation assure un meilleur hras-
sage des gaz et partant une meillenr épuration; quant au
plus grand éeartement des plaques des tours d’épuration pri-
maire, il se justifie par le fait que les gaz sont moins purs lors
de leur admission dans ces tours, qu’a leuy entrée dans les sui-
vantes et qu’ainsi les risques de eourt-civenit sont plus grands
dans les premidres. Les tours de désarsénication sont pourvues
de couvercles & ouverture vitrée par olt on peut observer.
n’importe quel moment, i 1’aide d’une forte lampe d’éclairage
¥ disposée, la distribution des gaz et 1’efficacits de I’opération,

Chaque tour est, d’autre part, munic d’appareils antoma-
tiques de séeurité ; le déclanchement de I'imterruptenr & maxima
allume une lampe rouge et actionne une siréne avertisseuse, Le
surveillant peut ainsi griice & des eloches plongeantes & ferme-
ture rapide, installées & ’entrée et 3 la sortie, isoler rapidement
la tour on le déelanchement s’est produit

L’arseniq est recueilli sous forme d’acide arsénieux et s’écoule
au bas des tours d’oy i entre dans le cireuit d’acide servant i
l’arrosage de la tour de refroidissement signalée ci-dessus. Aux

a figure 2 donne une
a superposition de trois
» d’un volume total de
proprement dit comporte
‘Electrodes positives entre
ame en cuivre entourée dde

e ——

A

Tig.

o

&
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— Tours de désarsénication
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tours d’épurati imai
; ur g : g
cOntemntp .atu.m primaire, une ecertaine quantité de houes
a '1;' principalement du plomb et de 1'arsenic g
alts cs X
d’m‘el'] le, ces schlamms sont entrainés dans un b i
i s - o = .
L’acids sont'evacues périodiquement vers les fours a pl
L] o 2 : 'S
e ¢ tl_ecuellll au bas des tours est j 25° Bé environ et
ration primair 5 . . aux tours
daire: il re It)llmane et & 10° Bé aux tours d’éplll"lﬁ(()ll i
; =
tour ::1 ; ste en roulement dans le cireuit q’apr o
i e refroidissement jusqu’a ce qu ol
arsenie atteigne 1 4 1,5 gr /ke B FoenEtion, @i
La tensi i S
sion de serviee deg
e des tours d’épurati
: rati ! air i
de 45’.000 a 50.000 volts; aux tan c{“ ation seeondaire varie
ne dépasse pas 40.000 vo'ts le 1] C];m‘a“(m primaire, clle
; . : s fils, dans 13
recouvrant encore ’ b p DS 088 dettiidres,
o s re c; un léger enduit de poussieres ey
a tour de défluorati CH )
plomb, que les gaz traverslflftl a]tm}n’ ¢’est une tour ordinaire, en
- de bas en h y % &
rie 11 artie supé
L(m_c 05 Taguelie it o Dt aut et & la partie supé-
L flit Sliiln, T b i l]{‘m sous forme pulvérisée,
recueilli TS 8 Y ity
o all‘bas de la tour sous forme d’acid : dmhom- e
D?tot, €€ a cause du revétement en l( ide fluorhydrique ou
refroidiss -1 Driques de I
= mszt’ncnt, sous forme d’acide ‘r‘ll'm-siliciqu(dn 4
caun arrosage I .
Sag e la tour est évi
; . Gvider Btk
longtemps possible en eireuit fermé po nmgllt laissée 1o it
par entrainement d’anhydride s,ulfmp T e BEELES
fluor 7 o e i S a tene
’ t01.(lers {édz traités est faible, ce ]iquid? znd e e o0
st ajouté = i . * & environ 2° Bg
ik ]d ; C_tcmps a autre A acide dilyg ruissel s
U & 1aa AnitA g % ¢ ¢
s (IE’I'L roidissement preeitée, ce qui SUPprim ey
o I a4t b ) ; 4
i re I'élimination compléte du fluor, 1y tour d(3 ’;outc s
l' ., r J Q é i
aussi un heureux effet sur le second stade de 1 (e’fluoratmn
tion; elle humidifie, en effet, les gaz qui lg t S B Qésatnbnica.
e e Y i = a fravers ai
tient a.mSI I’arsenic qu’ils contiennent encope 3 l‘lsun‘r e
lard, forme propice pour son éliminatio C] bl
g £ . ; n subséquente
L mstallfmml d’épuration proprement dite q i g
les appareils nécessaires pour sécher et
rature opti 400° &
o l%ﬂma de 400 3 les gaz épurés qui sortent froid
: es des tours de désarsénieation secondaire, T| egt )
3 y 3 3 5 < v’ 1 y (‘S i\ e
‘mlltcfm.s que ces tours réalisent sous 1’influence du rie
; { y . . -G conure
a haute tension, un premier séchage des eaz capr 3 o
brassage des oaz pr 4 e e
. 1.,1 S gaz provoqué par le phénoméne du vent élec
rique, la vapeur d’ ; it :
aj d’eau forme avee les petites quantités de

neore
ac déeanteur,

tour de

et ramencr j g tempé-
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803 v contenues, de I’acide sulfurique dont le « brouillard »
s’écoule le long des surfaces de réeolte. Clest ainsi qu’a la
sortie de ces tours, on obtient un gaz dont la teneur en
vapeur d’eau est considérablement inférieure a celle qui cor-
respond 4 la tension de vapeur a la température considérée.
De eette maniére, le fonetiont:ement de la tour de séehage dont
le bon rendement doit étre surveillé soigneusement, surtont
Jdans le cas d'une masse eatalytique, & base de vanadium, est
considérablement facilité.

Le séchage final s’opére dans une tour remplie d’¢léments
friangulaires en grés artifieiel assurant un contact efficace des
anz qui la traversent avee I'acide sulfurique concentré, déversé
3 sa partie supérieure.

Le réchauffage se fait dans un échangeur de chaleur du type
{ubulaire ordinaire dans leqael les gaz sulfurenx oxydés chauds
venant des caisses de contact se refroidissent en réchauffant
les @az épurds se rendant vers ees caisses.

['n appareil réchauffeur a combustion de charbon est prévu
mais il est normalement hors civeuit et n’est utilisé que lors de
la mise en marche de 1'unité pour apporter la chaleur néees-
saire a Damorcage de la réaction.

Quant au passage des gaz i travers les appareils déerits, il
est assuré par un ventilateur centrifuge. Ce ventilateur, capa-
ble d'un débit de 150 m3/minate, est placé a la suite de la tour
de séchage; e’est, en effet, 'endroit le plus propice pour lui
assurer un bon fonetionnement, les gaz au sortir de cette tour
étant purs, froids et sees. Le ventilateur est protégé, du coié
de Daspiration, par une chaudiére vetenant les partienles
d’acide éventuellement entraindes par les gaz a lenr sortie de la
tour de séchage; du edté du refoulement, une seconde chaudiere
arréte 1'huile éventuellement emportée par les gaz.

De l'échangeur de chaleur ol iis sont refoulés par le venti-
lateur, les gaz passent aux deux ¢hambres de contact de 1'unité
de fabrication. Ces chambres sont disposées en gquantité, 1'oxy-
dation des gaz sulfureux s'y fait en employant, eomme cata-
lysear, le vanadium disséminé sur des supports poreux.

A la sortie de ces chambres, les gaz oxydés aprés avoir &té
échangeur de chaleur susdit, gagnent la tour

refroidis dans 1’
i1« abandonnent leur anhydride sulfurique.

’absgorption ol
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fg:ﬁa:ﬁ;tlge (l(;blfms‘fa]lqti,cm' est identique aux installations

Tication d’acide sulfurique par le proeédé de
contaect, nous ne |y déerirons pas iei.
’ L’appareillage électrique nécessaire
stallations de purification est logé d

A o

:]01111;1 é(.rar‘g(,.l 11 con_lpren‘d,l)ollf' ch::tque unité de fabrieation,
. (]lf.lp(,ments identiques, 1'un ¢tabli au rez-de-chaussée ot
Servant a Ialimentation de | chambre de c]é])oussiérafr(; élec-
trlqu’e; Pautre disposé a I’étage et alimentant les dj " s s
de désarsénication, i
105.}1?1(:“;5(1; ‘iesa]eiclllllfgffnents tomporte : @) un transforma-
extérienr et 'Fais.;am ;csse- t]}n Couf-ant alternatit par le résean
T e 6)00 Oei ' ;iltenslon du courant de 220 volts 2
de 0,6 HP. d¢ I)lliS.‘;anCE‘:c;?; b) un petit moteur synchrone
qui transforme “Jo courant alferiiz?-tf ]? I]'Cdmssem' i
par le transfol‘mateur en '] " }aflte FU“SlOH i

un courant unidirectionnel.

A chaque nj :
€ mveau du batiment exi
1t existe ; foanet )
de réserve. existe, en outre, un équipement

au fonetionnement des
ans un batiment annexe

Un . ur g ]
o antLlll synchrone de 0,26 HP. ge
utre part, le battage mécani

chambre initj ¢ ié
mbre initiale ge depousmlerage éleetrique

Résultats, — 'emie i |
procédé de e om-La premiere unité Je fabrication d’acide par le
s H_ . act, fut montée en 1928; & 1’heure actuelle cing

S 1denti y 1 ol
o qu?.s sont en Se‘l'v]CC et une sixiome 3 laquelle sont

“eeordes quatre fours de Spirlet de ma

il ou méme
5 Cl-dessus a 6té péce
Dés leny mise

puissance assure,
que des fils d’émission de la

capaeité que ceux

. mment mise en_marche.

fy . au pont, les appareils de

: ]Izm(‘] satisfaction, tant gy point de v

e lacide g '

ik p“aiqsglﬁt}’lquc.ohtenu Qu’a celui du prix de revient.

iy e;:eptvion deslehambrcs de dépoussiérage Cot-

e Premieres unités Je fabrication, la puissance
SOCC & ete respectivement de : :
Unité 1 . 6,62 K |

purification ont donné
ue du degré de pureté

B pour un dépoussiérage poussé a 0,279
Unité 17 . 8,10 K
mité 11 : 810 - ¢ ié i
ey LW, pour un dépoussiérage poussé a 0,187
Unité 117 5,62 Kw

- .. sah A £
2r/m?, bour un dépoussiérage poussé a 0,2
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Ultérienrement, la puissance néeessaire au fonetionnement
dc ces chambres a varié de 6 4 8§ Kw. pour un dépoussiérace
allant de 0,18 4 0,45 gr/ms3.

En ce qui eoncerne les tours de désarsénication, leur con-
sommation d’énergie est fortement influencée par le degré
d’humidité des gaz dépoussiérés qui y sont admis; la Société
Lurgi garantit leur fonetionnement normal pour une puissance
maxima de 5 Kw. Aux essais, 1'ensemble des six tours de désar-
sénication que eomporte chacune des trois premiéres unités a
exigé une puissance respective de 2,68 Kw., 4,68 Kw. et
3,35 Kw: par la suite, ces appareils ont continué a absorber
des puissances aussi faibles.

Les tours de désarsénication sont d’'une efficacité remar-
quable; I’épreuve de Marsh exéeutée sur 1’eau dans laquelle le
gaz épuré a bharboté pendant trois jours a raison de 20 litres/
heure, n’indique aucune trace d’arsenie.

L’installation réalisée qui supprime les filtres & coke et les
dispositifs de lavage si encombrants assure done une ‘gmude
pureté des gaz admis aux chambres de contact; aussi u-t;on
pu améliorer sensiblement le rendement moyen de transfor-
mation eatalytique, lequel atteint jusque 97 L.

D’autre part, par suite de la faible 1)@1"{(- d’e'charge df’,ns
les appareils de désarsénication, unce é9911?111;c sérieuse &jst Téa-
liste sur la consommation d’énergic exigée par le \-'(‘nhlateur.
Pour les unités de fabrication actuellement en service, le ven:
actionné par un moteur électrique de 65 HP., mais

tilateur est ail qu’il doit fournir,

ee moteur est trop puissant pour l-o tl-n’\' : okplbug

Enfin, signalons que les appareils d(‘.("l'lfs ’grvafeo' aux u«(pL:L)1
sitifs automatiques dont ils sont munis n omg(’nt pusolm,
aueune surveillance; pour l’onso.mblc des six uzn’[’esd qu‘en(;llct-
porte le hall de fabrication d’acide par Iu. procédé e‘ (0' ,-(0'11,.
trois ouvriers suffisent a assurer la surveillanee des appareils
d’épuration.

En terminant cette

des usines de Baelen ainsi que (
elles nous ont fourni |

6 & eier la direction
note, nous tenons i remereicl la,dm tion
la Société Lurgi pour ’amabilité

1 1l es renseignements néees-
avee laquelle

saires 4 son élaboration.
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Apercu sur I'activité des charbonnages
du bassin houiller du Nord de la Belgique
au cours du premier semestre 1932

PAR

M. J. VRANCKEN.
Ingénieur en Chef-Directeur du 10° Arrondissement des Mines it Hasselt

1. — CONCESSION DE BEERINGEN-COURSEL.
Siége de Kleine Heide, a Coursel.

. ; x
Les travaux d’aménagement des puits ont eu pour objet 1'ins-
tallati 2 relles es-formes d’encage it
ation de nouvelles plates-formes d’encagement et de barriéres
aux recettes de 789 métres. Au puits n® 1 (retour d'air), des
guides de serrage en bois ont de plus été placés sous la recette
inféricure et 'on a terminé le ereusement d'un rampant d’aérage

a 'accrochage Ouest de 727 mdtres.

Les travaux préparatoires de reconnaissance ont consisté dans
la poursuite du ereusement des différents bouveaux principaux en

{ravers-banes et en direction.

la longueur totale de ceux-ci a atteint

A Uétage de 789 metres,
1. de H30™ 60, au cours

3.979w 70, aprés un avancement semestrie
ord, premicre direction, a recoupé les veine-

duquel le Louveau N
les veinettes 69 a 66,

tes Gh. 66 et 67, et le travers-bancs Est,
toutes inexl)loilablus.
I'avancement total, qui a été de

9Tl 105 le

A Pétage de TITomidres,
des bouveaux a 2

5392 30, a porté la longueur totale
st n° 3 a recoupé la veine T1.

Les travaux préparatoires d’exploitation, dont la nature varie
suivant lee conditions de chaque chantier, ont consisté en puits

houveau Sud-15
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ll)ntl-errcm's, dits burquins, quand ils ne servent qu'a 'aérage
ala ) T o ~ . . o B ?
ces, de 4 metres de diamétre intérieur et revétues en ccl,a
veaux i ] ’ -

aux, quand ils sont affectés au transport des produits; en bou
ves ' s Te b i i b )
eaux de recoupe ou a travers des failles, horizontaux ou mon
tants; en bouveaux de contour au pied ou en téte des balances
ou burquins; en montages ou griles en veine et tracages

' :

Ces travaux ont eu comme objectif d’assurer la préparation ou
le renouvellement d’exploitations

dans le quartier Est, dans les veines 70 et 75;

>
: dar}s le quartier Nord, dans les veines D9 i 64, réserve faite
outefoi . ine g ¥
ol }30'111 les veines 60 et 61, éventuellement inexploitables

par suite d'une trop faible ouverture;

dans le quartier Sud, dans les veines 61, 62, 64 et 71.

La longueur i i
: gueur ’tota]e des galeries en roche ainsi ereusées au cours
du semestre a été de 942™ 55

,5B.

Comme ¢raw 2 i ;
tyx préparatoires 2 A1 i
W v Prég toires divers, il faut encore signaler le
. ment d’'une remise a locomotives dans le contour Nord du
o 2 L g p
puits n° 2 a 789 metres, sur une longueur totale de 25™ 20 ;
40 ;

3 S » 5
: les amorces d’accrochage dans la balance Est n® 11 au passa
es ¢ e AT 7 - {+]
: couches 71 et 72 et le prolongement de cette balance jusqu’fu
niveau de 820 métres (hauteur totale, 95™,80)
,80).

Produetion diu semestre : 317.830 tonnes
Stoel aw 30 juin : 133.170 tonnes
frhenre journalier : 1.450 mdtres cubes

Al'l.\: m_sta]lat’lons 'de surface, on a exéeuté les travaux et les
modifications nécessaires pour porter la capacité horaire du lavoir
i charbon & 200 tonmes.

A la cité onvriére, on a poursuivi la construction de 38 maisons

Le personnel de la mine se répartissait comme suit :

Au 31-12-31. Au 30-6-32
Eold : = & = 2.937 2.777
SQurface: . =« - =+ = 870 860
ISRl L s e, 3.807 3.637

&

[ &}
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9 _ CONCESSION DE HELCHTEREN.
Siége de Voort, a Zolder

Parmi les travaur de premier établissement, il convient de
signaler 1’aménagement de la chambre d’accrochage et des recet-

tes du puits 2 a 800 motres, qui assure actuellement la majeure

partie de I'extraction; d'autre
du personnel ont été placées a 1'ét

part, des passerelles d’encagement
age de 720 metres au puits 1.

Travaux préparatoires.

Au Sud des puits, on a poursuivi le creusement des bouveaux
principaux avec revétement en claveaux de béton : le travers-
banes au Couchant a progressé de 25™.80 en direction Nord-Est,
e les travers-bancs Sud 2 720 et 800 motres ont &té
prolongés respectivement de 39™,60 et 19™,60.

I)’autre part, des aménagements d’exploitation de mnouvelles
23, 24 et 25 ont été réalisés par cinq bouveaux
s: la longueur creusée de

tandis qu

tailles en veines
inclinés et galeries horizontales d’acc
ces galeries se chiffre a 137,30 et celle des bouveaux inelinés a
137™,35.

Dans le quartier Nord, au nivea de 800 métres, le bouveau
costresse en direction Sud-Est a progressé de 114™,80 et les avan-
cements respectifs des 1% et 2° travers-bancs Nord-Est ont été
de 22 et 24™,73.

Au niveau de 720 métres, le premier bouveau Nord-Est, de-
venu costresse, a été prolongé de 149,16 en veine 11, tandis que
bouveau en direction Nord-Ouest de retour d’air a été creusé
aux sur une longueur de 46™,25.

le
ot revétu de clave
dans le quartier Sud, des aménagements d’exploitation
nouvelles en veines 11, 14, 19 et 20 ont été faits, par trois bou-
veaux inclinés et une cheminée d’aérage de 216™.,21 de longueur
acces horizontales de 118,30 de déve-

(‘omme

totale, avec des voies d

!oppement.

Travaux d’exploitation.

Au Nord, on a continué le déhouillement en veine 19 et 20
q tailles chassantes de 80 & 100 metres de longueur. Au

par cin > g
veine 23 s'est poursuivie par deux tail-

Sud, I'exploitation de la
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les chassantes; dans cette région ont été rencontrés des terrains
peu consistants et affectés de multiples dérangements; les diffi-
cultés d’exploitation” qui en résultent se sont encore trouvées
accrues par suite du chdmage imposé par la limitation de la pro-
duction.

La production a été de 142.800 tonnes au cours du premier
semestre.

Le stock au 30 juin était de 44.780 tonmes.

Llerhaure journalier moyen a été de 258 motres cubes.

Installations de surface.

Au puits I, deux poulies spéciales, destinées a faciliter les
opérations de remplacement de cables ont &té placées dans le
chassis & molettes.

Dans le compartiment Ouest du puits 11, on a terminé 1'équi-
pement définitif d’extraction par cages & huit chariots avee cible
d’équilibre et pousseur i commande électrique assurani les ma-
neeuvres de wagonnets a la recette du jour; ume signalisation
€lectrique et un cible téléphonique desservent les divers Ctages

A la chaufferie, les grilles des foyers des chaudibres ont été
modifiées et des essais de combustion i vent soufflé ont eu lien
en vue de permettre l'utilisation des combustibles ini'ériuur;
(mixtes et schlamms) produits par le sidge.

Le triage-lavoir est en service normal, On proctde & 1'installa-
tion d'une reprise séparée des mixtes définitifs et des fins.

La fabrication des claveaux de héton est restée Inactive cette
année, le stock au 30 juin 1932 est de 270.240 claveaux.

A la eité ouvriére, un groupe de 126 maisons est terminé: le
nombre total des maisons construites atteint 480 dont 219 sont
oceupées.

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-392.
Charbonnage
Eond: : ¢ s 3 961 966
Surface . . . . 495 481
Entrepreneurs . . 40 14
Total SR W 1.496 1.461
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3. — CONCESSION DE HOUTHAELEN.
Siege de Houthaelen, en construction

(Houiller @ 599 métres)
Foncage des puits.

Au puits n° 1, le creusement et la pose du cuvelage ont pro-
gressé de 148" 50 au cours du semestre’ et atteignent la profon-
deur de 517,02; la hauteur des passes & terre 'nue a varié de 1 a
7 anneaux (17,50 & 10",50); l'entretien du mur de place a été
assuré par deux machines frigorifiques de 300.000 frigories-heure
chacune,

Le puits n® 2
de 358m 53, ce qui correspond & un avancement semestriel de

a atteint, creusement et cuvelage, la profondeur

148" 50. Comme au puits n° 1, la hauteur des passes a été de 1 a
7 anneaux, et la congélation s’est poursuivie a 'aide de deux ou
trois machines frigorifiques de 300.000 frigories-heure.

A la téte du tuffeau, rencontré i 350™,80, on constata des mou-
venents de terrain diis A occlusion d’eau sous pression.

Au cours d’un sondage effectué le 18 mai au centre du puits,
a l'aide d'un trépan de 62 millimdtres, au niveau de 344= 50,
cette cau se dégagea avec violence; la venue totale fut de 19.400
litres,

Peu auparavant, la poussée de terrain avait provoqué un apla-
tissement local du congélateur n® 14 de 115/130 millimétres de
diamdtre, fait décelé par une diminution du débit de saumure
par ce sondage; le 14 mai, il donna lieu & une fuite de 400 litres
de saumure et ce sondage fut mis hors circuit. Au cours des
travaux de sauvetage, consistant & retirer les tubes imtérieurs de
50 0 millimdtres, a fraiser la partie aplatie et a placer dans le
sondage un congélateur de secours de 98 millimétres, on constata
la déformation commencait a 351™,70. Il y eut d’autre part

(,IIL‘
de 1.100 litres de saumure contenue dans le congéla-

une perte
teur. ce qui provoqua un dégel partiel du mur de glace.

Tandis que ces travaux se poursuivaient, le creusement 2
I'outil était en cours au niveau de 359™53, soit & un métre sous
la bace du cuvelage, posé anneau par ammeau; au centre du
il existait un noyau non congelé d’environ 3 metres de

puits, :
les températures aux parois du creusement étant

diametres,
comprises entre — 5 et — 9 degrés.
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Le 3 juin, & 17 heures, une venue d’eau de 4.800 litres/heure
se produisit 4 la limite Nord du noyau, tandis que deux cassu-
res verticales étaient apparues, délimitant un arc de 80 degrés a
la paroi Sud-Est; le claveau ainsi délimité intéressant, du Sud 3
I'Est, les sondages congélateurs n** 14, 12, 10 et 6, s’avanca de
5 centimetres dans le puits le long de la cassure Est; la venue
d’eau augmenta rapidement pour atteindre 169 matres cubes-
heure a 21 heures, et le puits fut noyé. Par suite de ce mouve-
ment de terrain, le sondage n° 6 fut déformé et donna également
lieu & perte de saumure; les mémes travaux de sauvetage qu’au
n® 14 y ont été entrepris.

La durée de ces travaux est estimée & deux mois et celle de la
reformation conséeutive du mur de glace, a trois mois, soit un
retard de cing mois dans le creusement du puits.

Des poussées de terrain se manifestent également & la transi-
tion des terrains sablo-argileux tertiaires au tuffeau, qui est plus
aquiftre, a cause de la variation brusque de perméabilité calori-
fique de ces terrains, variation encore accrue par la présence
d'un tubage extérieur de 188 millimétres, placé depuis la surface
jusqu’a 1 mbtre sous la crdte du tuffeau. Au puits 1, il y eut
¢également, & ce niveau, déformation d’'un congélateur et perte de
1.600 litres de saumure; mais le terrain étant i plus consistant,
le déforcement du mur de glace n’a pas amené sa rupture.

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-32.
Personn. des Entrepreneurs. 26 56
Personn. du Charbonnage . 193 138
Brsemble .7 .. 219 193

4. — CONCESSION DES LIEGEOIS.
Siége de Zwartberg a Genck

Travaux de premier établissement,

Le puits n° 2 de retour d’air a atteint la profondeur de 951
motres, aprés un avancement de 39 meétres, au cours duquel le
diamétre du revétement en claveaux de béton a été porté de
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5™ 40 & 5™ 60. Le guidage métallique frontal en rails de 50 kilo-
grammes métre, pour quatre cages, a été posé depuis la surface
jusqu’a la profondeur de 780 métres.

D’autre part, a I’étage de 840 metres, 'envoyage Ouest d,e ce
puits a été prolongé de 44 a 226 métres, et des contours d’une

longueur totale de 253 motres ont été creuses.

Travaux préparatoires.

Uans‘lc quartier Sud, les bouveaux travers-ban:;s de dir«.zction
Midi ont progressé dans le gisement dense de la téte du faisceau
de Genck, situé au Sud de la faille de Zowartberg; les avance-
ments ont été de 193, 124 et 76 metres l‘especti\.'t:‘lnellt:- aux
niveaux d’étage de 714, 780 et 840 metres; a ce der.mer niveau,
le bouveau Midi a été arrété a la recoupe de la vem'e 34_, dans
laquelle un chantier de deux tailles cllassan.tes a été établi, sous
le niveau d'étage; ce chantier est desservi par deux burqun.ls
dextraction de 23 et 38 motres de profondeur, le. l'et.t?ul' ‘d'alr
se faisant par un burquin de 33 motres, avec vole d’accés de
20 motres.

On a commencé le creusement de deux travers-banes Sud,
situés & 400 motres & 1'Ouest des précédents, pour préparer l'ex-
ploitation d’'un nouveau panneau du mém(:‘ gisomeni: 1es\]on-
gueurs atteintes ont été de 55 motres au niveau de 18(:) métres
et de 160 mbétres, dont 25 métres d’avancement, a 1'étage de
714 metres.

Des acces et des circuits de retour d’air ont en outre été amé-
nagés, pour une taille en veine 33, a 840. métl:us, et une taille en
veine 27, 4 780 métres, par trois burqun}s d,une\ hauteur t-ota?e
de 83 motres, ainsi que 59 metres de voie d’acces w.ars L‘EU.X-‘CL;
e circuit de retour d’air général des chantiers Midi a
, relation directe avec le niveau de 714 metres, par
t d’un burquin de 71 metres de hauteur, et le ereu-

de plus, 1
été mis e
I’achévemen . ute
sement de 40 métres de recoupe, £n téte de celm-c.',l. ,

Dans le quartier Ist, n'est plus en cxplolta:.tlon .qu un pan:
veau de 840 métres. Aprés avoir progressé
de 7 motres dans le remplissage d’une faille de 1"‘311‘f011c€1‘nent,
d’amplitude indéterminée, le 2° l?ouveau Nord a été rlehe par
19 motres & la voie de roulage d'une taille cou-

neau en veine 19, au ni

une recoupe de
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chant du panneau, tandis qu'une taille Levant a été preparée
par une recoupe de 16 métres, suivie d’une cheminée de 8 métres.

A I'Ouest des puits, on a poursuivi, en direction Nord, le creu-
sement des travers-bancs, sur des longueurs de 23 et 157 matres,
aux niveaux respectifs de 780 et 840 métres, le bouveau Ouest
de 780 motres ayant d’autre part progressé de 162 métres; dans
ce quartier, on a préparé, i I'étage de 840, I'accis en trois tailles
en veine 23, par deux burquins, un bouveau incliné et des reeou-
pes d'une longueur totale de 110 motres; le bouveau de retour
d’air & 812 metres de la veine 25 a été prolongé de 25 motres.

Enfin, a I'Est des puits, le 1°* bouveau Nord & 780 métres a
été prolongé de 106 motres, ce qui a permis d’entreprendre la
préparation de quatre tailles en veine 16, grice a l’achévement
d’un burquin de 60 métres et au creusement de deux bouveaux
inclinés de retour d’air, une cheminde et diverses recoupes d’un
développement total de 141 métres. En outre, un houveaun inecliné
de 69 métres assure le retour d’air du chantier veine 17.

Une seconde issue des produits de I'étage de 780 motres a été
ménagée vers le niveau de 840 métres, par 1'établissement d’une
recoupe de 88 metres, vers un burquin d’étage revétu de cla-
veaux de béton.

Travaux d’exploitation.

Au niveau de 714 métres ont été activés, en veine 16, des tail-
les chassantes sur 326 metres de front; 4 780 metres, on a exploité
les veines 27 et 29 sur des fronts respectifs de 145 et 220 métres,
et & 840 metres, les longueurs de front ont été de 163 motres en
veine 19, 174 motres en veine 25, 127 métres en veine 33 et 118
meétres en veine 34.

La production du semestre a atteint 265.300 tonnes.

Le stoel: att 30 juin était de 66.460 tonnes.

L'evhaure journalier moyen s'est chiffré a 700 meétres cubes.

. Installations de surface.

On a mis en service une installation compléte d’alimentation
du sitge et de la cité ouvritre en eau potable ; celle-ci est puisée
par turbo-pompes électriques dans cing puits filtrants de 12 mé-
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tres de profondeur, établis dans la bruyére aux abords du sicge,

ot accumulée dans un réservolr souterrain en béton de 1.000 me-

tres cubes.  nd ' s i
On a-mis en service un appareil d’épuration pal} a sou.‘., y
A ali i ; ieres ; -ci ont été munies de
I'eau d’alimentation des dlaudlcles,'cellesl ¢ \ e
purges continues, dont la décharge réchauffe l'eau a traiter.

D’autre part, les eaux usées sont traitées par la chaux et dé-
cantées dans des bassins en beto.n. " s sl Al
On a commencé la construction du biatiment de recette

l e . 3 .
puits n" 2, dans lequel se trouvera la salle définitive des venti-
) [ 4.

lateurs.

: i : ours au laveir a charbon.
Des travaux d'extension sont en cours ¢ B :

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-32.
Fond - 8 2.538 . 92.343
: i iy . 927 931
.:lut r t aoE: .. wm v W | - o
nté g i
Total 3.515 3.310
5 -— CONCESSION DE WINTERSLAG.

Siége de Winterslag, a Genck

Travaux préparatoires.

600 metres, le bouveau Levant a progressé de

A l'étace de 4 =
: réonlivre et le bouveau Sud-Est, de 27 me-
o

93 motres, en allure o
recoupant les veines n™ 9, 8 et 7. N T
Au Couchant, le 1™ bouveau a 1‘01‘01!111:.’ aprés um :n dli‘LL it

7% mitres le groupe de veines 32-33 présentant 1,38 d’ouver-
de 73 meotres, le g- I _ 4 A - b
I'intercalation schisteuse, dé ¢ .

tres,

ture; . (0%
- aere 1UG a yeds
ouvée acerue jusqu . . -
lml | lm aux de retour d’air Levant et Sud-Est a H40 métres
s bouve ' p R R

- + &té prolongés respectivement de 88 et 16 motres
ont d’autre part ¢te | L 3 80 stres. de 119 .35
Je bouveau de retour d’air Couchant, a 600 metres, de 35,
it le bouves > re -
et \L I de 660 motres, le bouveau Nord branché sur le bou-

A |'étage de HEER 2
’ i -OOTESS6 13 metres et le bouveau Nord-

A-Fet a [noﬂlusse de
veau Nord-Est g
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Oue_st, de Tl métres; ce dernier a recoupé la veine n® 12 sous
0™, 53 d’ouverture.

Au Sud des puits, le bouveau Sud-Est a atteint la longueur

= A
de jJO metres; vers le Levant, les bouveaux d’entrée et de retour
d’air ont progressé respectivement de 85,40 ot 7T1™ 40
” 7 ~ : :

Au nouvel étage de 735 métres, les avancements des houveaux
Nord-Ouest furent de 60™,90 & Uentrée d’air et de 26m.50 au
retour. ,

Au total, la longueur de galeries creusées en roche, en
comprenant quatre burquins, a été de 1.196™ 65 , 4

. ,65.,

Travaux d’exploitation.

O inué d i i
2 na coilt.mue le déhouillement des veines précédemment exploi-
o ) i °
» par tailles chassantes d’environ 120 mdtres de longueur, au
nombre de 17 en moyenne. ,

La production du semestre a été de 317.570 tonnes
Le stock au 30 juin était de 159.470 tonnes

2 L = :
L’exhaure journalier se chiffre & 750 mdtres cubes

Aucune extension ou construction nouvelle n’a été faite 3 la
surface, ni dans la cité ouvriére.

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-32.
Fond P R e 2.310 2.292
Surface . . . . . 965 - 946
EEE e Ll i 23 18
Total 2 ke Bl G 3.298 3.256

6. — CONCESSION ANDRE DUMONT SOUS-ASCH.
Siége de Waterschei ¢ Genck

Fongage des puits.

Aprés un avancement de 48",15, I’avaleresse sous stot du
pu%ts n° 1 a atteint la profondeur de 931™,35; le revétement du
puits consiste en magonnerie de claveaux.
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Travaux préparatoires.

A D’étage de 608 métres, les bouveaux existants n’ont pas été
prolongés, mais on a entrepris en deux endroits le creusement
d’un bouveau Est de retour d’air qui a atteint une longueur de
159=,50.

A létage de 658 metres, I’Ouest des puits, le premier bou-
veau Midi a progressé de 124 motres; le deuxiéme bouveau Midi
a recoupé la veine H aprés un avancement de 15™,40. Le creu-
sement du bouveau Nord a été repris sur 43 métres, tandis qu’a
I'Est, tous les travaux préparatoives sont restés inactifs.

A D’étage de T00 metres, on a repris le creusement du bouveau
costresse Levant sous la veine de 1m,13; il a atteint la longueur

de 338™,50 aprés un avancement de 45™,50.

Le premier bouveau Nord-Ouest a progressé de 71 metres et

le premier bouveau Sud-Est, aprés un avancement de 110 métres,
a atteint la longueur de 1.279 motres et a été arrété a 25 metres

de 'esponte.

La veine T a 6té recoupée par le deuxiéme bouveau Sud-Est
(avancement : 4 motres); le troisidme bouveau de méme direc-
tion est resté inactif, mais le bouveau Ist, branché sur celui-ci,
a progressé de 53™,50.

On a aussi prolongé de 155 métres le troisiéme bouveau Nord-
Ouest & travers le massif Couchant situé & 1'Cuest de la faille
Quest.

Le deuxieme bouveau de la recoupe Midi, au Couchant, a pro-
gressé de 105™,30.

A l'étage de T47 métres, seul le bouveau Ouest a été pour-
suivi; il a progressé de 85™,60.

807 motres, on a ¢tabli un total de 241 metres de
agonnets autour des puits et ereusé 25 metres de
salle de pompe. Les avancements respectifs des bouveaux Ouest,
st et premier bouveau Nord ont été de 160 métres, 14,60 et
138m,70. Le circuit d’aérage entre les niveaux de 747 et B07 me-

s a été établi par un montage en veine LI.

A Détage de
confours pour w

tre
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Travaux d’exploitation.

Le déhouillement s’est poursuivi dans les couches précédem-
ment en exploitation par tailles chassantes; une taille du chan
tier ¢n veine E a atteint la limite de concession.

La production du semestre a été de 471.600 tonnes.
Le stock au 30 juin 1932 était de 172.630 tonnes.

Lechaure journalicr moyen se chiffre & 811 mdtres cubes

Installations de surface.
‘A lfl centrale électrique, on procéde au raccordement des cir-
cuifs & un nouveau tableau.

: ]?l‘ chaufferie, on édifie le batiment destiné & une troisieme
chauditre Ladd-Belleville, qui est commandée.

Le montage d'un nouveau compresseur d’air de 35.000 mdtres
cubes heure aspirés est en cours.

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-32.
Fond A’ R 3.474 3.289
Surface
Exploitation . | 1.046 1.000
Divers SO T 187 196
Total ¢ & = Tofa 4.707 4.485

7. — CONCESSIONS SAINTE-BARBE
ET CUILLAUME LAMBERT.

Siége d’Eysden
Travaux de premier établissement,
A 1'étage de 700 metres, on a terminé le creuseme

: : nt d’une nou-
velle tenue d'cau et d'une salle de pompe; 1a longueur de cet
ensemble de galeries est de 208 motres.

t-

T e
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Travaux préparatoires.

Etage de 600 métres.

Le premier bouveau Nord-Sud au Levant, branché sur le bou-
veau Levant-Sud, a progressé de 63",90 vers Nord, recoupant
une couche non identifiée, de 1",08 de puissance utile; le méme
bouveau a été amoreé en direction Sud sur 1,25,

L’avancement du premier bouveau Couchant Sud a été de
84 50. °

Dans la direction Sud, le premier et le deuxieme bouveaux
Midi ont atteint les longueurs respectives de 1.612™,90 et
1.004™ 60, aprés des avancements de 92",15 et 24™ 90. Le hbou-
veau Levant vers la couche 11 a été prolongé de 117*,50.

Au Nord, les premier et deuxitme bouveaux Couchant ont été
prolongés de 116™,80 et 104™,30.

Aprds avoir recoupé la veine 28, le premier bouveau Nord-Sud
au Couchant a été prolongé de 65™,75, recoupant ainsi la cou-
che 29 de 1™,37 d’ouverture et de 0™,87 de puissance.

Etage de 700 metres.

Au Sud, la longueur du deuxiéme bouveau Sud a été portée
a 1.585™,45, aprés un avancement de 97™.50.

Au cours du creusement en direction Nord, sur une longueur
de 69™,15, le premiui‘ bouveau Nord-Sud Levant a recoupé une
couche non déterminée de 0,62 de puissance.

Le premier bouveau Couchant Sud a avancé de 49m.55 et
atteint la longueur de 1.120™,30.

Au Nord, le premier bouveau Nord-Sud au Couchant, en creu-
sement & deux fronts, a progressé de 125™,60.

Les premier et deuxitme bouveaux Nord au Couchant ont été
prolongés respectivement de 107,20 et 131=,90: .

La longueur totale des galeries creusées en roche, en y com-
prenant trois burquins, se chiffre & 2.284™,75.

Travaux d’exploitation.

Le déhouillement g’est continué par tailles chassantes dans les
veines précédemment exploitées, le remblayage se faisant par
matériaux rapportés. ;

La production du semestre a été de 345.010 tonnes.

Le stoel au 30 juin 1932 était de 104.150 tonnes.

Lewhaure journalier moyen s: chiffre & 1.125 metres cubes.
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Installations de surface.

L'édification des nouveaux bureaux du sitge a atteint le
niveau du premier étage. On construit les bitiments d’un nou-
vel atelier & l'usage du service électromécanique et on a com-

L’Industrie Houillére en Hollande
pendant 'année 1931

PAR

B. F. PEETERS,

Fonctionnaire de I’Administration des Mines des Pays-Bas.

mencé les fondations d’un nouvel atelier de charpenterie. 1
Le long du canal de Maestricht 3 Bois-le-Duc, on a entamé la

construction d’'un mur de quai de 300 métres de longueur. Une

station de pompage capable d’un débit horaire de 1.000 métres

cubes a été installée pour refouler dans le canal les eaux usées

de l'exploitation aprés décantation préalable dans des bassins.
A la chaufferie, on a transformé deux chaudidres en vue de

I'application du chauffage au charbon pulvérisé; la magonnerie
des massifs est terminge e

Pour la premiére fois dans 'histoire de 1'industrie llollill?1'e de E;:Epfgglse
la Hollande, la production des mines néerlandaises a été plus
grande que la quantité de combustibles consommépj dans le pays.
D’aprés le Bulletin mensuel du Bureau de Stfltisthue des.Pays—
Bas (décembre 1931), I'excédent des exportations sutr les impor-
tations de houille, de coke et d’agglomérés, y compris le charbon

de soute, a été, en 1931, de 59.019 tonnes.
‘“ﬂﬂ La production de houille y compris les schlamms utilisables
ayant été de 12.901.391 tonnes, la consommation intérieure a
été de 12.842.372 tonnes.

TLe tableau I donne les fluctuations des soldes des importations
et des exportations, de la production des mines néer]audaises_et
des quantités qui sont restéets disponibles pour la consommation
intérieure, au cours des derniéres années.

TABLEAU 1.
Consommation intérieure de howille, coke ¢t d’agglomérés.

t le montage des appareils pulvérisa-
teurs et de leurs chaines d’alimentation est en cours.

La graviere a produit 8.800 tonnes de gravier et 1.100 tonnes 1
de sable graveleux 0/2 millimétre.

La cité ouvriere comprend actuellement 757 maisons et quatre
hételleries pour ouvriers célibataires; en dehors de la cité, la 1
" . Société dispose de 221 logements pour ouvriers.

Personnel ouvrier.

Au 31-12-31. Au 30-6-32. — = =
: Bxcedent 248 ——— Production Disponible pour
Fond 2.215 2.095 : iy
S 958" 1.387 Importations Exportations des la consomm
Pir “o __l . " sur les [ oo lc§ mines nierlandaises intérieure
‘ exportations | importations
Total 3.473 3.482 Années a o TN :f_ g
k Quantités | £ g |22 ; = E Quantités = Quantités =
3 globales SE |[E35| 3¢ globales | 2 g globales Ei
en tonnes \Qg g -9_: \u% en tonnes | $ e en tonnes P
B8 [P e 5 &
b Q| (5] | o
) l 1926 1.500.629 14.78 — - 8.842.687 | 85.22 | 10.343.316 | 1.384
F 1027 | 1.833.866 [16.44 | — — 9.488.412 | 83.56 | 11.322.278 | 1.494
1928 927.857 | 7.98 — | — | 10.920.054 [92.02 | 11.847.011 | 1.543
1929 1.584.635 12.04 - - 11.581.202 | 87.96 13.165.837 | 1,632
1030 | 736321 | 569 — | — | 12.211.086 | 94.31 | 12.947.407 | 1.642
3 5 0.40 12.901.391 [100.46| 12.842 372 | 1.606
b¥ 1931 . — 39,019
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i
|
Dans i : : i &
o la production totale de houille, les mines de I’Etat sont \ § z4g E & 2 28 8 '
intervenues pour 56 9, et les mi rivé w8 g ® = & & 8 B3
p % nes privées, pour 44 9. = SEEE 8 5 o 5 = ElE
= s 2 = @0 5t @ =
Les résultats de ’exploitation des mi ) ; o2 8% = z % & 3 & 8
2 : n mines de I’Etat et des mines & g @ B & =5 4 & &
privées, pendant les six dernidres années, sont consignés dans 3 =
le tableau IT suivant : =5
=g
.g =
5o = i re w oL £ =
e3¢ o Bl teh B =
TABLEAU II. - e i
o]
Production de howuill : = Lo o o = W e 1o
‘tion de howille en tonnes (1). = -E-'—;E L - s =
HEEEEERE
T = : T = =
des Mines de I ; £ & . e e
s de 1'Etat des Mines privés lFotal des Mines = =
rant > | néerlandaises é‘ s 5
nnées articipation Burticoatian | : L=k = L
ité i Pdllon = o g 8 - - o = =¥ (=]
Q;‘al';t;‘es en °/§ dans la] Quantités [en o/o dans la] Quantités = g ?'g ] CH TR R
globales production 3 roduct; 0/o = = = g
totale globales P !olrlu]'::m] globales | -"5 = S&
i 2 =
— f~3 - —t
: s i | — = D R G°'B B 5 2 =
1026 | 5.273.543°| 59,9 3 | - 2 & 4 E a2 = = 5 A
g ) .D26.844 40.1 2 - ‘ 3 = €@ g % : : :
B e | L ‘ : , 8.842.687 | 100 5 2 g g.g ] '%, % % g s B
LA W 3.618.339 | 38,1 9.488.412 | 100 | 5 3 Sht 4 & 3033
. 3 s pa - -
192 : p ‘ S
8| 6.966.935 63,8 3.953.119 36,2 10.920.054 | 100 ‘ = S E
1929 § 6.857.345 59,2 - = § 6.2 o
.857. ; 2 g5 ] _ 3 TEY
4.723.857 40,8 11.581.202 | 100 ’ i " REr - T -
1930 | 6.987.966 | 57,2 G.soniibo | uaavg s B 0ss | dce ‘. t 3| ZEF SR N NS B
2% . 5 -~ =9
1931 | 7.247.628 | 54,3 & hog e : S 2
7 0,2 5.653.763 43,8 12.001.501 | 100 | = = v
San A | a "g E ’q:.p ; {: - = - ~
Au point de vue de I & = ERE E = = 8 3 8
a teneur en matitres volati ] | §298 L. . .
de base i la classificati : psl ey gt et f 2 e = B @ 2 5 8
% & lon des houilles néerlandaises en charbons Sh ot S
T —OTE o . o St € £
ElS (oI ETas, demi-maigres et maigres, la répartition de la G
production totale est donnée par le tableau TTI > 1d | E.E ®
En 1931, la cons ; ; ! S5 2 5 4 " oe B
2 ot ) sommation des mines proprement dites s est f:"§ 2 = B 8 & % %
élevée a 376.413 tonnes houille 0 . i { Z M a
eou 2,92 9f del - : ! <
Quant aux industri ou 2,92 % de la production totale. %
E ux industries annexées aux mines, elles ’ o2 © S wd o =W o = n ®
96 : 22 B , elles ont absorbé SR 2 = P25 & o=
3.969.391 tonnes ou 30,76 9, de la production totale: ] E£8 3 e .2 & = w
. i % ) 7 totale: le reste 2.0 0 w0 -+ o S 3
soit 8.470.381 tonnes ou 65,65 9, de la pr e it 09 1”“": Ho* L :3 2 2
. : i production totale, a &té S : - m € ®
vendu au marché et fourni gratuitement ou i troes | . = P i AT P i
indigents. SRR ik A "
o
= © = ] =]
= = & ES . <2 =t

(I) Y compris les schlamms utilisables
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b répartition de la production, de la vente, de la consomma-
tion pour les besoins des mines et des quantités absorbées par les
industries annexées aux mines pendant 1’année ‘sous revue et les
cing années précédentes, est indiquée dans le tableau IV.

TABLEATU 1V,

———

i Quantités
Pr?ggl:;lon Vente Consommation | absorbées par
Années " les industries
(en tonnes) (en tonnes) (en tonnes) annexées
(en tonnes)
Quantités globales en tonnes.
1926 8.842.687 6.923.469 433.547 1,587.812
1927 9.488,412 7.199.380 416.915 1,814.665
1928 10.920.054 8.588.032 452,118 1.852.530
1929 11.58).202 8.141.823 440.657 | 3.122.269
1930 12.211.086 8.127.565 414.910 3.512.085
1931 12.901.391 §.470.381 376.413 3.969.391

Participation en %, dans la production totale.

1926 100 78,3 4,9 18,0
1927 100 75.9 4,4 19,1
1928 100 78,6 3l 17,0
1929 100 70,3 3,8 27,0
1930 100 66,6 3,4 23,8
1931 100 65,6 2,9 30,8

La production des agglomérés (briquettes et boulets de ho wille )
par les mines néerlandaises a été, en 1931, de 1.161.648 tonnes.
Elle accuse une augmentation importante par rapport i 1’
précédente. Llexcédent deg exportations sur les importations
ayant 6t¢ de 65.255 tonnes; il est resté dans le pays pour la
consommation intérieure : 1.096.393 tonnes. Le tableaw V indi-

année

e

NOTES DIVERSES 1031

que les fluctuations de la production et des quantités qui sont
restées disponibles pour la consommation intérieure au cours des
derniéres années.

TABLEAU V.

Consommation intérieure d'agglomérés.

Excédent des it
R 1 Production l};?]l;lla £
Importations Exportations des mines congom'nalion
sur les sur les néerlandaises SR ETE
exportations importations
Années ' 5 N g . ,§- ™ #.E
‘IQuantités |, < e Quantités [ = =) Quantités | « = Quantités | =2
3B S g 3 E | slobales | S &
globales | © & | globales | < g | globales | © g | globales | = g
°Q L0 ° 0 L0
entonnes | 3°% |entonnes| o £ |entonnes| S 2 [entonnes| o Z
) S 3 )
o o Q o
1926 | 242,549 | 25 — — 675.405) 75 917.954 0.123
1927 | 286.471 | 30 —_ — 662.2101 70 948.681( 0,125
1928 | 256.314 | 25 = — 785.829 75 |1.042.143| 0,136
1920 | 222.663 19 = — 958.186) 81 |[1.180,849| 0,151
1930 | 136.632 | 13 s — 945.939) 87 |1.082.571f 0,137
1931 — - 65.255 6 |[1.161.648| 106 |1.096.393| 0,137

La production de coke métallurgique dans les Pays-Bas a
atteint 2.739.343 tonnes, dont 1.961.691 tonnes provenant des
mines de I'Etat et 777.652 tonnes des usines sidérurgiques. Les
mines privées ne possédent pas de fours & coke. La production
de coke accuse une augmentation assez Importante par rapport
4 ’année précédente. Les usines & gaz en Hollande ont produit
environ 700.000 tonnes de coke de gaz.

Comme l'excédent des exportations sur les importations de coke
métallurgique et de coke de gaz a été de 1.817.856 tonnes,
1.621.487 tonnes de coke métallurgique et de coke de gaz ont vté
disponibles pour le marché intérieur.
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Le tableau VI indique l¢ développement de la fabrication du

coke métallurgique et de coke de
az et 1 ités di i
pour le marché intérieur. i L

TABLEAU VI.
o
Producti ;
Excédent de cu::l:mn i Dispanibls i
i métallurr e Production la consommation
Annes] ex ; 6ique | de coke | Product intéri
Xportations des mines de gaz 21 e
. sur Ie:s de 1’état des usines totale
Importations| et des usines a gaz Par
sidérurgiques Total habi~
tant

Quantités globales op tonnes,

1925 678,462 1.198.609

850.000 2.328.822 | 1.461.036 | 0.193

1
928 831,809 1.573.392 850.000 2.423 392 1.591.583 | 0.207

3.202.566 | 1.633.003 | 0,210
700,000 3.299.403 | 1.509.133 0,191

1029 | 1.569.473 2.402.566 800.000
1930 | 1.790.270 2.599.403

1931 1.817.856 2.739.343

700.000 3.439.343 | 1.62]1.487 0,203

S TR
Participation en % dans g consommation

1926 51 91 61 152 100

1927 59 101 58 159 100 :
1928 52 99 54 153 100 —
1929 96 147 49 196 100 —
1930 118 172 16 218 100 s
1931 112 169 43 212 100 —

Le nol]]bl'e nlOyUﬂ d O!Haj'."(‘)'-_v‘ “”‘”C irs a th de 38 29' ]U t

. daon

21.0[-’) oce ‘hOS dd’ ns les tlal‘a ux soute 11‘31‘1]5' le tableau VII
L £}

permet de comparer les nombres moyens d’ouvriers mineurs oc
P # z 3 b ¥
cupés dans les mines néerlandaises pendant les années 1926-1931

MOTES DIVERSES 1033

TABLEAU VII.

Nombre moyen d'ouvriers (1)

de l'intérieur ds de de l'intérieur
et et
de la surface de la surface
réunis réunies

de de

Années |Uintérieur| la surface lintérieur| la surface

En o/e de l'intérieur

Chiffres globaux et de la surface réunis

1926 | 23.203 | 8.463 31.660 73,27 | 26,73 100
1027 | 24.547 | 9.091 33.638 72,97 | 27,08 100
1028 | 24.481 | 9.556 34.037 71.92 | 28,08 100
1920 | 25.133 | 10.624 35,757 70,20 | 29,m 100
1930 | 26.584 | 11.061 37 645 70,62 | 29,38 100
1931 | 27,075 | 11.216 38.201 70,71 | 29,20 100

Les salaires bruts (2) journaliers de ces ouvriers durant la
période 1926-1931 sont indiqués dans le tableau VTIII

TABLEAU VIII.

Salaires journaliers des ouvriers
des mines néerlandaises, en florins

Catégorie d'ouvriers

1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931

Hayeurs . . . - « . . |6.20}6.24|622|6.42|6.4916.20
Ouvriers de Uintérieur (3). | 5.44 | 5.50 | 5.55 | 5.75 | 5.85 | 5.64
Ouvriers de la surface . . ] 3,03 | 3.96 | 3.99 | 4.13 | 4.28 | 4.23

Ouvriers de Ulintérienr et
de la surfeee réunis . . | 5.01 | 5.07 | 5.10 | 5.26 | 5.38 | 5.22

(1) Non compris les fonctionnaires ou employés qui sont en relaiion
avee I'exploitation n‘clm'lqnf\ des mines, e - '
(2) Y compris les cotisations ouvritres d'assurances sociales, les alio-
cations familiales, la valeur des allocations de charbon et de logement,
mais déduction faite des honifications pour ftravail supplémentaive.

3 Y compris les hayeurs.
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A la fin de ’annge 1931, les ouyr
étaient au nombre de 37.946 dont
Vaux souterrains et 11.154 a la surf

Environ 69 % des ouvriers étaient, des
des Allemands; 3 % des Polonais et d
des Autrichiens, ] % des Belges e, 9 oL
Les productions mo

dans le tableay IX

iers des mines néerlandaises

26.790 occupés dans les tra-
ace,

Hollandais, 19 9/ des
es Yougoslaves, 2 %
de nationalités diverses.
yennes par ouvyri

er et par jour sont données
par catégories d’oy

vriers pour les années 1926-
1931.
TABLEAU IX,
Production moyenne journaligre Par ouvrier
o A T e )
de l'intérieyr de l'intérieur et de la surface
Années (en tonnes) réunis (en tonnes)
Quantités 1926 — 100 Quantités 1926 — 100
globales globales
1926 1,381 100 0,991 100
1927 1,415 102 1,018 103
1928 1,636 118 1,162 117
192
29 1,711 124 1,247 126
1930 1,69
,690 122 1,246 126
1931 6
%180 ] 1,308 132
Le nombre total ge gocidents, o’est-y-dire des accidents mor-
tels et des acecide . mecidents: 1

uts qui ong caus
plus de deux jours

au fond et 905 ;

été respectivemeny, 7.9
Le tableau x bermet, g s . c

anndn T 19131 & comparey |, situation pendant les

€ au moing ype incapacité de
S
t I'annge SOus revue de 7.544

Unée 1930, geq chiffres ont

» 2 &6 pendan

ace; pour']’,
55 et 984

bour les dgiver o i
diverges catégorips d’accidents.

TABLEAU X.

37,
Répartition des aceidents survenus en 1930 et 198
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D’aprés les Bulletins mensuels du Bureau de Statistique des
Pays-Bas, sont dressés les tableaux ci-aprés sur les importations
et les exportations de houille, coke, agglomérés (briquettes de
howille ), de lignite et des briquettes de lignite pendant les der-
* miéres années :

Importations,
1928 1929 1930 1931
(tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)
Houille . 8.759 S01 | 9.618.406 9.113.241 | 8.500.731
Coke . 301.294 370.822 289,275 315.663
Briquettes de houille 333.652 327.283 330.518 308,931
Lignite . 536 — 55 32
Briquettes de lignite 168.775 185.657 164.887 101.77)

Proviennent, d’Al]emagne

houille, 6.123.329 tonnes, ou

72,03 9% des importations; coke, 272.813 tonnes, ou 86,43
briquettes de houille, 378.932 tonnes, ou 94,99 9,
de lignite, 191.241 tonnes, ou 100 O

Au surplus, pour les mémes années 1928 a 1931,

tions de houille se répartissent comme suit, p

% ;

et briquettes

les importa-
ar pays d’origine :

e

—
Total Allemagne | o4 Angleterre % Belgique %

1928 | 8.759.801 | 6,464.727 | 73,80 1.790.259 | 20,44 408 321. 4,66

1920 | 9.618.406 | 6.966.358 | 72 43 2.180.815 | 22.67 324,698 | 3.38
1930 | 9.113.241 | 6.598.795 | 72, 41 2.104.455 | 23 09 337.914 | 3,7
2 Vo 4 g I

1931 1 8.500.731 | 6.123.320 72,08' 1.785.477 | 20,42 462.585 | 5,44
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Eaxportations.
] 1928 1929 1930 1931
(tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)
Houille . 3.023.577 | 3.621.238 3.899.514 | 4.093.087
Coke . § m ok 1.133.103 | 1.940.295 2.079.545 | 2.216.787
Briquettes de houille . 77.338 104.620 193.886 464.186
Lignite . . . . . 51 % i =i
Briquettes de lignit 16.212 28.849 14.920 10.510
. aux ba-
Charbon de sowfe Wi ™1 o 144,443 | 1.973.368 | 1.818.523 | 1.734.203
te aux ba- :
Cli:iﬁindeiePi?sl-an £ 1.188.344 | 1.092.335 1.005.245 766.081

Dans le tableau ci-aprés, sont indiquées les quantités de houille,
coke et briquettes de houille exportées en 1931 :

E Houille Coke [;rilque%]gs
de houille
s (tonnes) (tonnes) (tonnes)
Be]gique 2.004.792 334.080 226,183
Trance 1.341.107 858.810 143,882
Allemagne . 622,159 354.729 G4.146 -
Jui i | 96.110 78.096 22.757
Suisse TR U ‘.
e RS a7 =1 223,209 e
c ' o . 11.402 351.170 ==
e 1i.0k7 16.693 7.218

Autres pays
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D’apres le rapport annuel des mines de I’Etat pour I’année 1931, Mines
# la production de charbon sans schlamm de ces mines, pendant les de PEtat
cing derniéres années, est détaillée dans le tableau suivant :

. Q};ant.aufz quantités de charbon de soute et
d,om le livrées aux vaisseaux et bateaux. __
autres pays, — elles sont détaillées da.ns, le ta

de briquettes de
des Pays-Bas et
bleau suivant -

—_— —-
Nationalité Quantite
es - .. T
du vaisseau ou bateay (tonnes) d ‘Na‘mnalue Quantités Wilhelmina g s i 2
U vaisseau ou bateay (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)
Pays-Bas , 7
Allama 0| 766.081| Susde . | 142.582 | 1927 | 1.121.058 | 1.808.724 [ 1.730.576 | 1.270.753 | 5.831.110
emagne 35 o . :
Grand < | 44350 ) Danemai 31.033 1928 | 1.240.730 | 1.952.024 | 1.774.614 | 1.937.430 | 6.904.707
rande-Bretagne | : NGy .
F i 390.141 | Ttalie, Figme 133488 1020 | 1.323.233 | 1.915.150 | 1.620.828 | 1.943.753 | 6.811.964
rance pRd l
129.686 | Grace 1930 | 1.313.866 | 1.984.155 | 1.672.632 | 1.938.734 | 5.959 387
s . . 112,507 ~
ot | 163.648 | Bepagne 1931 | 1.850.611 | 2.009,337 ‘| 1.751.642 | 2.110.824 | 7.222.414
o SR RS 63.537
Autre ‘ iy
Yes exportations er n 8 pays . 58.895 Le nombre moyen fles ‘otwnels ‘ayant Fmva’l}k en 1931 aux
rance et la Bele; mines de I’Etat s’est élevé a 21.016, tandis qu’a la fin de 1’an-

née, il y avait 21.050 ouvriers, dont 4.339 & la mine Wilhelmina,
5.523 & la mine Emma, 4.534 & la mine Hendrik et 6.447 & la

mine Maurits.

\ance_ Par journée de travail, I’extraction moyenne en tonnes a été :

HOUILLE \/4 e
—_ COI(E
a ﬁ,}m“; — BRIQUETTES Pour Wilhelmina | Emma | Hendrik | Maurits
uantité | e N S, -
en :grtll:taii expo(:fastion Quantités lourgemage [ Pourcentage L.
S e €s i -}
totales - YORNES ex}:OFtations 3,“?;’;}:22 expo?tzstions Le travail & la veine . . . 2,18 3,74 3,41 3,21
192 _31‘437 21,27 & et L’ensemble des travaux du
9 1 184.500 Srlas 12.361 54,04 - m— Bl v ou R % 1,63 2,14 1,87 1,98
1930 11,281 475 P L.147. 074 : 3 196 42,93
7 SR 32,84 i 99,12 ) L’ e
9, 0 ! 4 5 : ensemble des travaux du
1931 | 1,341,107 32,76 i 53,88 e i fond et de la surface . 1,17 1,43 1,38 1,45
! 858.810 38,74 96.692 49,87
i ! ; 143,882 31,00
Belgique, Depuis 1928, les salaires moyens en florins, par journée de tra-
HOUILLE\ o vail, pour les différentes catégories d’ouvriers, ainsi que l@ pro-
—_‘—_—“——*.___———" . - - . . . r3
. COKE portion d’ouvriers de chaque catégorie, sont indiqués dans le
Quamtités F’oui;jcemagc i :‘::—’-'[;:-, ST T _BRIQUETTES - tabilexn auivant -
©0 tonnes cxporf:’ﬁons Quantigg (’“rgsgmge et 7 T Booreariane
totales St roanes | exportations Snugmités des_
1928 2,147,435 totales onnes expomlmsous £
: totale
1929 2.076.683 2;73 22.261 |- 19.9 i ‘
1930 | 1.819.119 46'3:’ . 358,799 -y 7 8.646 11,18 ’
199 20070 | o | mmiagy |0 18.430 | 17,62 |
+98 334,08 1'_'03 42 612 21,93 ‘
5,07 2961
.183 48,73

R A,
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Pour 'année 1931, le prix de revient par tonne extraite des
mines de I’Etat s'est établi comme suit :
4 Pourcentage - —_—
Salaire moyen du nombre total = Emma i
s par journée des ouvriers ' L a r - Toutes
CATEGORIES D'OUVRIERS du fond “;_}:::1 }{m?:irik Maurits .o ines
TR Tabs =l T : T = florins) | (florins)
1928 ' 1929 1 1630 ’ 1931 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 (forins) | (orins) | { !
i 5 . o a2 1 0,80 0,78 0,83
Piquewrs . . . . . . . 16,37 [ 6,59 | 6,58 | 6,30 | 39,1 | 42,9 ‘ 45,2 | 44,4 Erms;agnegssrr;;ih-les {1),28 0,47 g ;2 g,ésla
' ‘ ssur i Y 3,15 y & '
Piqueurs-boiseurs . . . . | 6,06 | 65,19 | 6,34 J 6,13 9,0 | 100 ! 10,9 | 12.2 [ Salaires . g s _]._ 1- . 3’30 0.16 0,19 0,18
[ St ¥ ‘ Allocations familiales . . . i
Bolbstiins, o0t 5. e« SN E5 | 5.6 ’[ 573 | 554 | 57| 53| 4,4 4.1 Balesi o M B LS R e )
ides-pi 2y . ‘ e . 0,81 0,63 |
Aides-piqueurs . . . . . | 543 |5 62 f 5,65 { 543 117,4 | 16.0 | 143 12.2 Torce motrice et divers. 0,83
. [ ) i N y A
Hiercheurs > 18 ans ., . . 4.49 | 4.55 "
. 4,33 | 4,49 | 4,55 l 4,38 1 16,7 J 13,0 } 12,1 | 11,5 7,85 6,55 6,73 6,84
Hiercheurs ¢ 18ans. . . | 2.83 3,01 [ 2,97 | 2,82| 20! 1,7 17| 2.
Autre rriers 3 St ¢ i
S QUNEIORE <~ e g 11635 116,608 6768 11 6:63: ] 10,7 | 11.d | 11,4 | 13,4 - Le prix de vente moyen & la tonne des produits des mines de
I | l’EtatP y compris la consommation des charbonnages mémes, a
Ouvriers d 5.7 ; o ; ’ '
ersdufond . .. . 15,701 6,00 f6.00)5.87] 100| 100 100 100 été, en 1931 :
Ouvriers de la surface . . | 4,22 4,41 | 4,60 Eo E ¢
- el ] Ml Sl M ' Florins : 7,75 pour le charbon ; i .
e sompris les sous-produits;
Ouvyriers du fond et de la ' Florins : 11,54 pour le coke, y compris "_’ I
surface réunis . . . . . | 5,20 | 5,50 | 5.1 5.43 Florins 9,03 pour les briquettes de houille.
. oo ; ' CE =i = | = = Flo : 9,
, Dans les derniéres années, la vente des produits des mi f . ines de 1’Etat par tonne extraite |
’Etat s’est répartie comme il mines d Les résultats financiers des mine 35 _ : |
) ‘ x amrésentés au tableau suivant :
e e ——— —— ~ E-Ol]t, I)Our l’al}nee 1931, 1ep1(_$8]lt(5 Al td) £
Houille Coke f;ri?uet_Tﬁs —
; de houille —————— | | Movennes
€ S ma J
_-7207§2faﬁ_ __Iej_!_oj‘""’“ en tonnes \Vi!llel- En;t l Maurits | pour toutes
alinte- [alétran-| 3 rina. | s 1'7'.1 i o ming | gendrik | — les mines
rieur o ; a tetran- f & Pinté- | a I'étran- = - | ins -
ger rieur aer I'.lEl:ll“e 8 g:r-e:rm (florins) | (gorins) | (forins) (florins)
9% - p9 = = i
1927 ° 12.702. 3431 445 704] 102 005 689.111 | 814.725 | 25 011
1928 I3 104.25802.131 sl 1< ek | o ” 7.06 8,13 8,32 |
SLSL.531] 184,812 618.578 | 363.292 | 19 196 Prix de réalisation. 918’: 610‘5 6,73 ﬁ'ié |
1920 2,835.632(1.359. 743 ) Prix de revient . . . - - 2" 051 1,40 1,48
211.359.74: 270.909 1.385, 554 398.048 | 10.675 Bénéfice brut o [ 0'."%0 0,40 1.40 0,96 \
1930 2.674.859/1.235 g3 0 " Amortissement 182 0,11 = 0,18 ‘
-=d0 658 241,228 | 1,408 908 & = Béndfice net .+ . 4 - ) |
1931 9 "60 9 ) % . 316418 08.09{) Inf;érétv sur les emprunts oy bl 0[27 ‘
joon BLLIRS 90l 2T | 1/ 60m.004 | 9ys 5 | e sen Tgthesha A Lk |
Les quantités de houille congommg b e ‘ |
©es par les mines et celles four- £ |
|
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Le capital investi d
ans les mines de 1’
de florins et s de I’Etat se monte
& abtions e: 355900(601(;1130% de 43.000.000 de flori:sL ;3000-?00
il 16.0 000 de florins de deux emprunt, Caplt"fl
o g L I00000 e Mt £ o) g s DL
e florins & 4 1/2 o o et 'autre de 19.000.000
Les mines de I'Etat
» ont versé en 1931 <
i » @ la caisse duy Trésor

1.290.000 florins g i
u "acti i
ey capital d’actions Investi, soit 3 % de ce
(o]

DIVERS

Association Belge de Standardisation
. (A B, 51

Echantillonnage et analyse
des huiles de graissage
et des graisses lubrifiantes

—_—

Mesure de la viscosité des huiles de graissage

(Projet soumis a l'enquéte publigue.)

L’ Association Belge de Standardisation met & l'enquéte publi-
que le projet d’une méthode standard de mesure de la viscosité
des huiles en unités du systéme C. G. S.

Ce travail est le résultat d’une nouvelle étude faite par Ia
Commission qui a rédigé le Rapport n° 52 : Hchantillonnage et
Analyse des Huiles de graissage et des G'raisses lubrifiantes, dont
I’A. B. 8. publiera prochainement la premiére édition.

Dés lorigine de ses travaux (le 10 janvier 1928) et, tout en
décidant de standardiser la méthode Engler, généralement suivie
en Belgique, la Commission exprima l'opinion que, dans ’avenir,
la viscosité devrait étre mesurée en unités du systéme C. G. S.

Cette détermination de la viscosité s'étant introduite, au cours
des années suivantes, dans la pratique de laboratoires importants
du pays, la Commission estima que le moment était venu pour
I'A. B. S. d’examiner cette méthode de mesure et sa standardi-
sation éventuelle eb, en séance du 29 mai 1931, elle chargea une

sous-commission des travaux préparatoires.



