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LES TRANSPORTEURS BREVETES

REDLER

HORIZONTAUX - INCLINES - VERTICAUX

pour’

toutes distances,
toutes capacités (5-500 t./h.),
- tous les

CHARBONS

ET MATIERES
ANALOGUES

. «REDLER» installé
a la Sociéte Anonyme
Jm’mCockm-il[,Dr’risr'on
du Chavbonnage dey
Liégeois a Zwartber-g_,
Four le transport dp
_ charbons et mixtes o/ 10
et of3o, . mélangeés ' de
schlamms

p Sl ¢ 1@ . o
£V'&} Principaux avantages:
Encombrement trés réduit, d'oll montage plus si
sion de passerelles et de charpentes coliteuses

Sécurité de marche de 100 ¢/
suppression des engorgements, du graissage

mple, suppres-

.

Economie considérable de force,

Suppression du dégagement de poussigres.

DEMANDEZ REFERENCES, CATALOGUES
ET VISITE D'INGENIEUR 3

BUHLER FRERES

ansaert
Usines & UZWIL (Suisse)

\
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

COMITE DIRECTEUR
MM. G. Raven, Directeur Général des Mines, 3 Bruxelles, P

A. Brevre, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Prof
sité de Liége, Directeur de 1'Institut National des M

Vice-Président,

G. Paques, Ingénieur principal des M

J. Banxneux, Directeur i 1’ Administr
Secrétaire-adjoint.

E. Leeranp, Inspecteur général des Mines, Professeur
Liége, a Liége. )

A. Harrevx, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Professeur & 1'Ecole
des Mines et Métallurgie (Faculté technique du Hainaut) et & 1’Univer.
sité de Bruxelles, & Bruxelles.

V. FirgeT, Inspecteur général honoraire des Mines, & Liége.

L. Dexokr, Inspecteur général des Mines,
Liége, a Liége.

J. VRANCKEN, Ingénieur en chef-Directeur des Mines 3

L. Lesexs, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, ;‘szl,i:ggasse”-

P. FourMARIER, Ingénieur en chef-Directeur des Mines,
versité de Liége, Membre de I’Académie Royale
Beaux-Arts de Belgique, 1
Liége.

A. Renier, Ingénieur en chef-Directeur des Mines,
gique de Belgique, Professeur & 1'Université de Liége, Membre de 1’Aca.
démie Royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de Belgique, & Bruxelles

, G: Des Enrans, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, 3 Charleroj. v

' A. DermEeR, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Professeur & 1'Univer-
sité de Lidge, . Secrétaire général au Ministore des
de la Résorption du Chdémage, & Bruxelles.

Cu. DEMEURE, Ingénieur principal des Mines, P
Louvain, a Sirault.

-

résident.
esseur a I'Univer-
nes, a Bruxelles,

Iu_les, a Bruxelles, M embre Secrétaire.
ation centrale des Mines, & Bruxelles
3

a 'Université de

Professeur 3 I"Université de

Professeur a 1"Uni.
des Sciences, Lettres et
lembre du Conseil géologique de Belgique, 2

Chef du service géolo-

Travaux publics et

rofesseur 3 I'Universitg de

= La collaborati e IR T :—:1“1_“1—-__———

oration aux Annales des Mines de Belgig — 0

L sy < : 7 Jtque est accessible 3 toutes les
personnes compétentes. .

i P I e h
Les mémoires ne peuvent &tre insérés qu apres approbation du Comité Direc-

teur. ; j
En décidant I’insertion d’un mémoire, le Comité n’assume au

bilité des opinions ou des appréciations émises par I’auteur.
Tes mémoires doivent étre inédits.

cune responsa-

= _ﬁ—__:——‘:‘-—__.__
ement dans Je courant deg pre

i S trie i 3 -
Mgy troisitme et quatrieme trimestres de chaque année,

_Ijes Annales paraissent en 4 livraisons respectiy

_—_Pour tout ce qui regarde les abonnements, les annonceg et I'a

dminj ¥
esser 3 I’Editear, IMPRIMERIE RosErT LOUIS, 37.3 Istration gy

’ .
iné g’adr 9 r :
geueral, » Tlie Borrens, i

Ixelles—Bruxelles.

. 3 — :
Pour tout ce qui concerne la rédaction, s’adresser aqy =
rue de 1'Association, 28, & Bruxelles.

rétaj >
alre du Comitg
Directeur,

I

UNIVERSITE DU TRAVAIL

CHARLEROI

INGENIEURS TECHNICIENS

Mécanique - Electricité - Travaux publics - Chimie industrielle

TECHNICIENS

Mécanique - Electricité - Travaux publics - Chimistes
Conducteurs de mines
Agents de maitrise des industries sidérurgiques

COMPTABLES-CORRESPONDANTS EN LANGUES ETRANGERES

OUVRIERS QUALIFIES

Ajusteurs - Ouvriers des machines-outils - Tourneurs en cylindres
de laminoirs - Forgerons - Mécaniciens d'automobiles
Electriciens - Menuisiers - Modeleurs - Mouleurs - Fondeurs

« A.E.C. »

Tous les Appareils de Protection pour ouvriers
MASQUES — CASQUES — LUNETTES. Eic..

« CASTSLlN»

Soudure autochimique & basse température des aciers inoxydables,
fonte grise, malléable, bronze, laiton, cuivre, aluminium, etc...

« PROGRES SPECIAL »

BOURRAGE ANTI-FRICTION
OUTILLAGES DE SECURITE

THE AMERIGAN EQUIPMENT COMPANY LTD

23, Boulevard de Waterloo, BRUXELLES - Tél.:

11.98.98




LA SABULITE BELGE

SOCIETE ANONYME

A MUUSTIER-SUR-SAMBRE

Téléphone : Moustier 15

Explosifs de sireté & haute puissance
(Brevetés dans tfous les pays) poun Mines,
Carriéres, Travaux publics, Usages mili-
taires, Explosifs de sécurité contre le grisou
et les poussieres de charbon, Explosifs
spéciaux pour dessouchage. N'exsudent
pas, insensibles a l'action de la chaleur et
du froid. Détonateurs électriques et ordi-
naires. Méches, exploseurs et tous acces.
soires pour minage.

S. A. Compagnie Générale des Aciers

THY-LE-CHATEAU
Ad. télégr. : Aciéries Thy-le-Chéteau Té&L. : Charleroj 88.147 . 88.148

MOULAGE D'ACIER AU CONVERTISSEUR
Piéces de tous poids et de toutes dimensions, selop modeles oy tr
seaux; Piéces mécaniques pour industries métallurgiques, clzlcxr}:ush
nages, cimenteries, carriéres, etc.; Aciers spéciaqux: Ay N o gn_
(12&14 %0) résistant & l'usure; au nickel chréme, de grande rés:qctm i
facilement usinable; Extra-doux, & grande perméabilité mQQHEtgLCe
e.

e |

INDUSTRIELS, n'employez que la
FERRILINE

pour la peinture de vos ouvrages métalliqyes
SEULS FABRICANTS :
Les Fils LEVY-FINGER, Bruxelle

LE.70:79

PARIS

SUCCURSALE DE BRUXELLES

Téléphone :

LOCOMOTIVES DIESEL-DEUTZ

MARCHAK -
I5, Rue du Lombard
A HUILE LOURDE

S.

Type extérieur pour voie normale.
|
[

TYPE EXTERIEUR, VOIE ETROITE DE 2 A 18 TONNES

VOIE NORMALE DE 10 A 40 TONNES

|

Type de mine.
EEEE
I

TYPE DE MINE DE 4-3-6-8 TONNES




U SOCIETE ANONYME BELGE
D'ENTREFRISE DE FORAGE ET DE FONCAGE

Capital . 5.000.000 de Francs
Sitge social ; 13, placa das Barrigad
Division fringiisa. | 3

2s. Bruxellgs
rie d« Metz, p
Fspagne : Bailen 9, a Rilbag

A GRANDE PROFONDER
MISE EN VALEUR pE cbgiggssxﬁ
SOUTERRAINS, SONDAGES DETUDE p
TERRAINS, SONDAGES g CIME
=———— CONGELaTiON
==
; = AUTRES PROCEDES
= RS _—
-
FOUR SONDAGES, Foncages gt —_—
e e N
SPECIALEMENT poyp LES EXPLOITATIONS
==

aris

CIMENTATION —_—

—— TRAVAUX MINIE

DE PUITS PAR CONGELATION.
PETROLIFERES

== NIVEAU VIDE ET 105
ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN )

EXPLOSIFS DE HAUTE SECURITE POUR LES MINES

EXPLOSIFS BRISANTS A GRANDE PUISSANCE
Dynamite gomme, dynamites ingélives, dynamites diversos,
EXPLOSIFS  DiFFICILEMENT INFLAMMAGBLES,
Brisant & grande puissance - RUPTOL, Sécurifé-Grisou-Poussiénes R FLAMMIVORE.
Gaine brevetée de haute sécurité aux sels potassiques,
AMORCES A RETARD sans gaz, du systéme Eschbach : spécialistes diplémés sur demanda,
ACCESSOIRES DE TIR.

SOCIETE ANONYME D'ARENDONK

Siége administratif : 34, rue Sainte-Marie, & Liége. Tél,
Usine & Arendonk : Téléph. Arendonk 26.

DYNAMITES :

Liég 111.60.
DEPOTS DANS TOUS LEs BASSINS,

COMMERCE DE BOIS (NC. FIRME EUGENE BURM)

SOCIETE COOPERATIVE A ZELE
Importation directe de traverses de chemins de fer et de poteauy
pour télégraphes, téléphone et transport de force

CHANTIER D'IMPREGNATION

Concessionnaire exclusif du créosotage des poteaux
= 2, rd s Y
I'Administration des Télégraphes au Systéme

f‘é,égrépiquEs de
Riipling

R —— - -

CONSTRUCTION

| | LAMEUSE

FONDES EN 1835

MATERIEL DE MINES

4 ¥ MACHINES DEXTRACTION A VAPEUR OU ELECTRIQUES
o o TURBINES ET TURBO-COMPRESSEURS

k. VENTILATEURS — BROYEURS — LOCOMOTIVES
MOLETTES — POMPES — MOTEURS DIESEL

—_

COMPAGNIE AUXILIAIRE DES MINES

Société anonyme

1 26 . RUE EGIDE VAN OPHEM, 26 — UCCLE-BRUXELLES
Registre du Commerce de Bruxelles n® 580

= tatives de streté
RIQUE DES MINES. Lampes por

¢ ECLAIR'AGE E'LlEacn;rpe:pau plomb et alcalines — lampes élacfroplneuma-
R mmeur‘s f __ matérial d'éclairage de slreté en milieu défmgran.f.
”qu fde suéef:eﬂen a forfait.— Location.— 100,000 lampes en cir-
— Vente.— En

i i i rch
|l~ lati n Belgique et en France. — Premiéres installations en marche
{1y :

: \ SEEHEHIS depuis 42 ans.




Produits Réfractaires
Usines Louis ESCOYEZ

TERTRE (Belgique) et MORTAGNE-DU-NORD (France)

PRODUITS REFRACTAIRES ORDINAIRES ET SPECIAUX

POUR TOUTES LES INDUSTRIES

Briques et piéces de toutes formes et di

: mensions pour
systemes - fours & coke - : 1S s

chuud‘leres - gazogénes - chemingeg
meteurs & gaz.

Ciments réfractaires ordinaires et spéciaux

Dalles spéciales extra-dures Pour usines
Carreaux et pavés céramiques,

Administr. : Tertre — Té]. - St-Ghislain 35 — Téléqr. : Escoyez Tertr
- e

\

—

ENTREPRISES DE FONCAGE ET GUIDONNACES DE PU|'|-'s
DE MINES

JULES VOTQUENNE

Bureau: 11. Rue de la Station, TRAZEGNIES Tél. : Courcell 9]
.. es

Spécialité de guidonnages de tous systémesg
' BR_IABD perfectionné : nouveau type 1924
Guidonnages frontaux métalliques et en bois

pour puits & grande sectiog

ARMEMENTS COMPLETS DE PUITS pE MINES

BOIS SPECIAUX D'AUSTRALIE

ENTREPRISES EN TOUS PAYS — GRANDE PRATIQUE
Nombreuses références: ( 10 puits & grande section
équipement de] 50 puits ¢ guidonnage BRIARD

perfectionnés,

} Visites, Projets, Etudes et Devis syr demande

R

R0 Tt

POUDRERIES REUNIES DE BELGIQUE ..

145, RUE ROYALE
BRUXELLES

Téléphone : 17.16.57 Télégrammes : « Robur »

DYNAMITES

Explosifs S.G.P. et gainés Explosifs brisants

pour mines grisouteuses avec ou sans nitroglycérine

Explosifs pour abatages en masse
par mines profondes

Meches

de streté

Détonateurs

Exploseurs

ATELIERS DE CONSTRUCTION

s* A~ MAISON BEER
a JEMEPPE-lez-Liége

PRINCIPALES SPECIALITES : Transporfs aériens. - Bennes automotrices. -
Trainages mécaniques. - Mises & terril. - Grues a vapeur et électriques. -
Ponts roulants et élévateurs. - Triages et lavages de charbons. - Fabriques
d'agglomérés. - Concasseurs et broyeurs. - Appareils de déchargement. -
Convoyeurs et transporteurs. - Ventilateurs de mines.




1 LA SOCIETE DES MINES ET FONDERIES DE ZINC DE LA

! |VIEILLE-MONTAGNE

\ (Société Anonyme) ANGLEUR (par Chénée)

LIVRE AU COMMERCE :

o Y ZINCUIAL en lingots. Alliage & irés haute teneur en zinc électrolytique pour coulage

! I'air libre, sous pression et en coquille, ainsi que pour la fakiication des coussinets de

" machine et pitces de frottement en remplacement du bronze et des métaux antifriction.

F i — ZINC électrolytiqua en lingots, laminé en 'ongues bandes. — ZINC ordinaire en lin-
2 gots (thermique); en feuilles pour toitures et autres usaqes; en feuilles minces pour

i x ' emballages; en plaques (pour éviter |'incrustation des chaudiéres); en blaques et feuilles
soudées - Installations  d'Extraction 1

ES ET DE MINES

Ossatures meétalliques rivées et

g T f pour arts graphiques. — ELEMENTS pour piles électriques. — CHEVILLAGE. — FIL —
|! complétes~Equspemeni pour Cdbles ,'-"_" i — CLOUS en zinc. — BARRES. — BAGUEITES et PROFILES divers en zinc. — TUBES
‘ d'Extraction. Machines d’Extraction 'anf 1 EN ZINC SANS SOUDURE. — OXYDES de Zinc en poudre pour usages pharmaceutiques
6VopeuretRégulateursd'Exfruction : {s et industriels, en poudre et en pate pour la peinture. — POUSSIERES de Zine pour savon-
de Sécurité-Compresseurs & Piston. neries et teintureries, — PLOMB en iingots, feuillcs, tuvaux, fil. — Siphons et coudes en

. ‘ plomb. — ETAIN; tuyaux en étain pur; soudure & I'étain, en baguettes et en fil. —

STR U CT I o N ’ CADMIUM coulé en lingots, plaques et baguettes; laminé en plagues — fil de cadmium.

= — ARGENT. — PRODUITS CHIMIQUES : Acide sulfurique crdinaire, concentré et cleum.
PLETES | Sulfate de cuivre. Sulfate de thallium. Arséniate de chaux.

1) | g TRy

OUGREE-MARIHAYE

vous offre quelques-unes de ses
SPECIALITES

. | ¥ CIMENTS & hautes résistances. - FIL MACHINE de toutes dimensions.
' nu . l | PALPLANCHES pour les grands travaux hydrauliques,
|

TOLES GALVANISEES planes et ondulées.

GUTEHOFFNUNGSH TTE UBERHAUN AG. WERK STERKRADE MONOPOLE DE VENTE :
Représentanis pour Belgique:

WiT. 81, AVENUE ALBERT GIRAUD, BRUXELLES, TELEPHONE 15,07 74 i Société Commerciale d'Ougrée, | (UGREE
DE , Ok et Téléphone : Liége 308.30 Adresse télégr.: Marigrée-Ougrée




Ateliers de Constructions Mécaniques

- ARMAND COLINET

Société Anonyme Y

HOUDENG-GOEGNIES
Téléphone : La Louviére 1290 Télégr. : Colcroix-Houdeng

2 |

MARTEAUX PNEUMATIQUES La .I.

PIQUEURS - PERFORATEURS
BECHES - - BRISE-BETONS

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIME 1t

RACCORDS RAPIDES A ROTULES — SOUPAPES AUTOMATIQUES
ROBINETS AVEC CAROTTE EN ACIER CEMENTE ET RECTIFIE
NIPPLES — BUSETTES — ECROUS, ETC::;

CEMENTATION -~ TREMPE - RECTIFICATION il Sl
TR T T T e | | R coare
! : JE. . de souténement
S. A. VERTONGEN-GOENs | | ML - —
TERMONDE s | = A charbonnages

FONDEE DEPUIS PLUS DE TROIS SIECLES ' : o ]

“J=il Machine

[

|

| /7 v

4 . - d'extraction
Wil

a Poulie KOEPE

)CKERILL
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INDUSCHIMIE

Société de Construction pour l'Industrie Chimique
SOCIETE ANONYME

38a, Boulevard Bischoffsheim
BRUXELLES

NOTRE ACTIVITE COMPREND
LINSTALLATION D'USINES POUR :

Références de

premier ordre. : Société Anonyme ATELIERS de

Devis et visites

s || LA LOUVIERE-BOUVY
engogement. | - a LA LOUVIERE (Belgique)

Téléphones : 86 et 186

@\ Acide sulfurique faible, concentré et fumant.
Désarsénification d'acide sulfurique.

@ Grillage de minerais sulfurés.

Sulfates et bisulfates alcalins.

"_. Acide chlorhydrique.

Sulfure de sodium.

Sulfure de carbone.

Tetrachlorure de carbone.

Superphosphate.

C 0 R D E R I E S D.A N s 4 . Charbonnages d'Hensies-Pommerceul, & Hensies. — Intercalation
ET

l d'une tour & brut de 1,200 tonnes entre le triage et le lavoir, desservie

c a bleries de Renory :1 ; par des transporteurs & courroie de 200 & 400 tonnes-heure.
S. A. ks Matériel pour installations de
RENORY-ANGLEUR (BELGIQUE) {\ TRIAGES - LAVOIRS - CONCASSAGES
Adr. télégr. : Sococables-Kinkempois Tél.: Liége 104.87 - 114.17 / 2t ' :
USINES FONDEES DEPUIS PLUS DE DEUX SIECLES 'f Ghasisiafmolotrec GG agesiCloaliection

Wagons & trémies - Wagonnets

D(VISION ACIER: Cdbles plats et ronds d'extraction pour mines.

; _ . Installations de manutention de charbons
Tous les cdbles pour I'Industrie, Marine, Carridres, Aviation,

) ’ Matériel pour installation d'usines d'agglomérés
DIVISION TEXTILES : Cébles plats d'extraction en Aloes & section '

A . . ¥ . . . ’ -
Jécroissante et uniforme. - Cébles de transmission. - Ficelle liouse Couloirs ordinaires et émaillés
Fils & chalut. - Cordages en général.

CABLES SPECIAUX TRU LAY
sans tendance giratoire
Brevets belge et éirangers
DEMANDEZ NOTICE

Souténements métalliques

;, SPECIALITE DE TRAINAGES MECANIQUES PAR CABLES
i ET PAR CHAINES

—_—

TOUT POUR LA MINE

m
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3,

s A™ BAUME-MARPENT

HAINE-SAINT-PIERRE

MOTEURS ROTATIFS
A AIR COMPRIME
BREVETS R. MABILLE

TOUTE PUISSANCE
TOUTES APPLICATIONS

BERLAINES

TOUS ACIERS MOULES
CHARPENTES — RESERVOIRS — CHEVALEMENTS
WAGONS — WAGONNETS
_ USINES : Haine-St-Pierre, Mgrlar!\':'g[%‘[Belg.), Marpent (Fr.-N.)

——_&

Société des Mines d'Or
de Kilo-Moto

Capital : 200,000,000 francs
Siége Administratif : Siége d’Afrique:
1, Place du Luxembourg, BRUXELLES Kilo-Moto (Congo Belge)

Exploitations par : sluicing c?rdin@ire_. ia_veries. dragues, draglines
pelles. — Traitement des minerais filoniens par broyage, amalga-l
mation, overgrinding flottage, grillage.

EXERCICE 1937

PRODUCTION : 8,066 kg. 701 d'or brut. — Onze millions de =
de minerai alluvionnaire extraits eJr_layés.‘— Un million trojs cent
cinquante mille fonnes de minerai filonien broyées et traitées

EXERCICE 1938
PRODUCTION : 8,466 kgq.

Réserves : 66,835 kg. d'or en gisement
Personnel Européen: 443. Personnel de couley - 38,000

XVI

EEee— TS

SOCIETE D'ETUDES
ET DE CONSTRUCTION

(Société Anonyme) Capital : 2 millions de framcs
FILIALE DE 1A
COMPAGNIE BELGE DE CHEMINS DE FER ET D'ENTREPRISES

33, RUE DE 'L'INDUSTRIE, 33 — BRUXELLES
Téléphone : 12.51.50

ETUDE ET CONSTRUCTION DIMMEUBLES, BANQUES, USINES,
CENTRALES ELECTRIQUES, Etc. - TOUS TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Nombreuses références: Société Générale de Belgique, Société de

Traction et d'Electricité, Charbonnages de Houthaelen, etc..., etc...

e e e e T e e
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APPAREILS RESPIRATOIRES
POUR TOUTES LES INDUSTRIES

%

—_————m e F
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Dép' Oxygene

SPECIALISTES DE LA PROTECTION AERIENNE

Constructions d'abris. (Plus de 3,000 ins’rallaﬁons)

XVIII
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ADMINISTRATION DES MINES

Les Industries Miniéres et Métallurgiques

en juin 1939

MINES DE HOUILLE.

1. Production, stocks et nombre de jours d'extraction.

{12 | Stockala 1 Nombre
Juin 1030 Production | fin du mois | moyen
: P ! “Tonnes oudelapér | de jours
1 | Tonnes | d’extruction
} |
Couchant de Mons . , ., . 1 402 760 157.050 a2
erLre A R e 385.8%0 429,220 255
GharlerO1 WLy, e apilfy 711.980 871.350 ‘ 25.4
Namur @ 33.500 68.850 24,5
Liége . S S R SR L0 660 B (B E S 5() 25,4
LAbRsIbToi s e gt e 637.660 275.370 25,9
Le Royaume . . . .| 2.662.440 | 2.311.090 ‘ 24.9
6 premiers mois 1939 (15.427.310 | 2.311.090 | 146,2
6 premiers mois 1933 |15 098,840 | 2.207.170 147,7
2. Nombre d’ouvriers.
| r
| Nombre moyen d'ouvriers :
Juin 1936 [ du fond i fond
aveine |(ouy aveine | de Lt | o o ifice
compris) | surface ( réunis
Couchant ae Mons . | 3.751 17.142 6 843 1 23.985
Centre ol 2.085 13.639 5.550 | 19,189
Charlecai p ¢ Sl ST A8 20.193 12.257 | 37.450
IN AL SRR e 326 1.278 582 1.860
Liége [ 3.621 | 21.030 7172 | 24,202
Limbourg [*TE51%Y ’ 15 472 7‘26'.) ¥2.741
Le Royaume. 18.950 | 93.754 | 39.673 | 133.427
|
G premiers mois 1939 ‘ = = = —
6 premiers mois 1938 | — = \ — —_ ]

XIX
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T
. Pour I'extraction et le transport de char- 1 I
bons, minerais et autres minéraux, nous - f
fournissons : chevalements, machines et <
% 3. Production par journée de présence.

cages d'extraction, dispositifs de sécu-

rité pour cébles, turbo-compresseurs, (il i

gros compresseurs, soufflantes, compres- v —
. . - f 2 i i : 1 i .
seurs stationnaires et mobiles, moteurs ! Production par journée d'ouvrier
& air comprimé et outils, roulage auto- Juin 1939 du fond du fond
matique de berlines, locotracteurs. . ’ a veine (otcx;map\::)me et c:sulr:llissurf
Transporteurs de tous genres. E
: “lj Kilog. Kilog. Kilog.
b .Couchant de Mons. 4.755 1 016 718
i Centre i 5.977 1.096 773
W Charleroi X 5.121 1.091 26
gf Nomueah, B "y 1 4,193 1.032 705
T 5.343 904 650
2 I Eimbourg 7.605 1.584 1.074
1 Le Royaume . 5.641 1.119 175
]
|
t
"
‘; FOURSE A COKE.
Ay
1“;? . ljrodue:- Consommation de charbon l Nombre
Ly Juin 1939 tion en = . e
: :( | tonnes belge étranger total SUMSE
1l
|
1 Hdimautin s i 182.410 24-!.:320| 19.060| 263.580| 1.377
i [E12 e SRR St o 07 150| 126.890| 26.240| 147.130 909
Y, I Autres provinces . 156.170| 152.570| 58.870{ 211.440| 1.455
| S piaiie g
M Le Royaume. . | 435.730| 517.980| 104.170| 622.150| 3.741
1 I 6 prem. mois 1939 (2.351.100{2.727.210| 640.380|3.367.590 —
? 6 prem. mois 1938 |2.442,860|2.397.560|1.082.580 3.480.140 — |
| dont cokeries des usines métallurgiques :
v - ;
DUISBURG i Le Royaume . . | 243.020 | 263.470 | 52.060 | 315.530 | 1.835
5 6 prem. mois 1939 [1.231,800 1.380.340| 366.240 1.246.580 —
i 6 prem, mois 1938 [1,194.060 1.060.840| 660.560 [1.721.400 =
Représentants pour la Belgique et le Congo Belg: |
O. F. WENZ, 107, avenue Dailly, Bruxelles 3. Y
Installations d'air comprimé, outillage des mines. A
Edmond OCHS, Industriel, Seraing. ol
: lles, engrenages, grues, palans électri '
Pelles universe 81- 4 ? 5 R friques et Ponts roulant
de tous fypes, eilc... S t
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LA PLUS CRANDE MACHINE DU MONDE! .

LA SUPERIORITE...
par LA SPECIALITE

PROBLEMES
D'ENGRENAGES
CONSULTEZ-NOUS |

Références
mondiales

Société Anonyme
des
ENGRENAGES

MAAG

ZURICH - SUISSE

Ad. BAILLY
60. av. Prince de Ligne

vour la rectification d’engrenages apres trempe jusqu'i

3 m. 60 de diaméire et 1 m. de largeur

BRUXELLES
Tél.: 44.19.53

Le Compteur ASKANIA ;'bour la
mesure des débits d'ajr comprimé
TYPE A DIVISEUR DE FLUX

Fournit des résultats de mesure
parfaitement exacts, sous toutes
conditions, indépendamment des
variations de pression et deo
Roids spécifique, Méme en ocas
de débits pulsatoires, comme
par exemple avec les compres.
SEUrs, marteaux perforateurs,
haveuses, ete,, Ile compteur a
diviseur de flux convient par-
faitement,
Pas de caleuls compliqués! pa
dz  dispositifs auxiliaires ug
' correction!
L'installation peut étre fournie
aves ind.cateur, enregistreur ou
compteur, I'exécution pouvant
élre stationnaire ou  transpor.
table.

__l\afmandez notre notice § 3363

AU

FABRIQUES D'AGGLOMERES DE HOUILLE

Consom-
mation
de charbon

Production Nombre

Juin 1939

en tonnes d'ouvriers

Le Royaume . 117.220 106.740 793
6 premiers mois 1929 708,550 645,180 —
6 premiers mois 1938 905.470 820.720 —

METALLURGIE

Produits bruts (fonte et acier)

Production
Hauts i 2 b,
: fourneaux d'acier brut
JOSRE en de fonte (non comp, les
ACHVITE en tonnes | piéces moul.)
en tonnes
in¢ ‘ 20 134.510 140. 380
llilael:{.‘m s . 16 99.190 112 550
Autres provinces 8 51.860 45.4750
Le Royaume . 44 285.560 298,400
6 premiers mois 1939 — 1.435.520 1 399.750
6 premiers mois 1938 —_ L1202 940 1.049.410

Produits finis (fer et acier)

Production Production | Production
Juin 193% de piéces d’acier fini de fer fini
d’acier moulées Tonnes Tonnes
I 6

i 2 3.150 107.460 220
Eii;:.:amft : . I 1.630 7(}.?00 e
Autres provinces | 2.220 15.740 2 450
Le Royaume . [ 7.050 199.800 2.670
6 premiers mois 1939 39.060 1.051.290 16,630
6 premiers mois 1938 | 37.110 T736.950 14.420
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- L] ‘l
Ateliers de Construction et Chaudronnerie ‘I
. E s T [ : ADMINISTRATION DES MINES
. i~ l LRy S T
de | N
Société  Anonvme a MARCHIENNE-AU-PONT (Be|giqué) ‘ ‘
e . Les Industries Miniéres et Métallurgiques
PSTES A J en juillet 1939
MARCHIENNE - AU-PONT: Chcudronnerie, Forges, Mécanique |
MONT - SUR-MARCHIENNE : Chcrpentes, Réservoirs, Pylones g |
Téléphones : Charleroi 122.44 (2 lignes) Télégr. : Estrhéo p

MINES DE HOUILLE

1. Production, stocks et nombre de jours d’extraction.

‘| : g Stocka la | Nombre
A Juillet 1939 Production | fin du mois | moyen
Tonnes ou de la pér. de jours
o 3 . Tonnes d’extraction
‘ = 1
| Couchantde Mons . . . . 338.840 413 750 | 23,3
] (Centremresrs L i N o o 308.480 420.370 21,1
3 Charleroi . ot e M e 905,050 21,6
g | NatRUE o 1 et st b 32 530 76.060 23,8
TEERYIS Y. TRVt e 468,730 218,130 24,7
Lymbourg & o o0 e e 566.840 242.070 22,9
Le Hoyaume . 2.321.170 | 2.275.430 22,7
4 7 premi;?rs mois 1939 |17.748.480 2.275.430 168,9
T premiers mois 1938 |[17.331.660 2.292.800 169, 4
= B : 5 ) y : 2. Nombre d’ouvriers.
Lavoir RHEOLAVEUR installé en 1937 qux Charbonnages Unis Duest | J : 3 o [
de Mons. — Capacité : 100 tonnes-heure de charbon 0-90 mm, ‘| A Bl et I T N
Juillet 1939 i du fond dela l fond
| a veine [(ouv. aveine | | et surface
v MET A VOTRE DISPOSITION SES : | e T
l E Laboratoires, Stations d'essais, Bureau d'études, j '
i Scialisées, i 5 d Couchiant de Mons. 3.118 14.031 5.620 19.651
Usines spécialisées, Services de montage, Opérateurs, [ ot i 2 474 | 13 384 4.307 | 18.781
- pour I Charleroi 5.487 25.103 12,326 37.429
. . g Namur . 320 1.338 a18 1.856
Préparation mécanique CHARBONS et MINERAIS Liége . Uiy Ot ea el Woglyag 8.174 | 28.010
. Limbourg . . . .| 3.209| 15.476 7.457 | 22,933
TRIAGES, LAVOIRS RHEOLAVEURS Le Royaume. . . | 18.173 | 90.068 39.492 | 129.560
Manutention générale, ponts roulants, | T preisiens wois 1050  — L Y .
i i s y 7 premiers mois 1938 I |
Installations pour mines et carrigres

MECANIQUE  — CHAUDRONNERIE —  CHARPENTES

Matériel spécial pour la Colonie !




L'"AZOBE

DENSITE COMMERCIALE : 1.250 A 1.300

inattaquable par le taret, résiste 3 a 4

BILTERIJST FRERES

Chaussée de Meulestede, 393-395 . GAND

i 3. Production par journte de présence.
Téléphones : 19.260 — 4,595,

fois plus longtemps que le chéne, 8 & 10 Banquiers : Banque Ouvridre de Bruxelles l } R T TN e PR
i le hét | lier. e ) =
foistplisiqueiiernarts foulaRpeuplic: 42, rue Plétincks, Bruxelles. Juillet 1939 ! | du fond du fond
ISTANCE AU CHOC ET ' a veine |(ouv.a veine | et de la surf,
RES A L'USURE A TOUTE EPREUVE | - ' compris) i réunis
Bois remarquable pour Travaux Hydrauliques et Mariti . : : I
GLISSIERES DE MINES, Fonds de Camj i HIOIES R G giloss
G e Camions, chgons, etc... Couchant de Mons . . . . | 4.662 | 0986 | 692
| Gentr el SHEER IS L SRR S e 5.915 ‘ 1.0 | 756
_—-!!'__ ; Gharleror ANt EN ot il A 5.119 1.075 710
Namur st g s 4.280 1\ | 1.012 TO8
Liégeyin il S iE S IOre IS s1gget | 202 | 636
Limbrurg. T.705 | 1.575 : 1.052
|- ThiEi L TAT AN ST
Le Royaume . ' 5629 | 1.100 | 755
. FOURS A COKE
. Produc- | Consommation de charbon i Nombre
No Juillet 1939 tion en | — 7 ¥ i
us ; [ o {d’ouvriers
STRU|S°NS l tonnes belge | éwanger | total
° |
dans nos USII'Ies de Gand Hainaut . . . 107,300 205.710| 21 530| 287,250 1.300
Eiege e o gvalilis 102.860( 124.240 33,916, 158.150} 933
Toutes machines électri Autres provinces . 171.270| 162.260, 66.580| 228.840| 1.504
S c ”ques 1 LEN ! { =] L i S | e
Toutes turbines a Vapeur ius ll-‘iqu a 10.000 CV. Le Royaume . 47!.430‘[ 552.210| 122.040 674.250i 3.836
U -
;ZOFﬂr?resstaUrs Centrifuges, To(llra SOIOOO.CV' T.ous 7 prem. mois 1939|  2.822.530(3.279 420 7¢2.42¢(4.041.840] —
rc?c’rlon a4 courant continy \es machines d'ex- 7 prem. mois 1938 2.813.75012.752.030|1.254.260{4.066.290|
U N . (dispositifs brevetés), T ef & courant alternatif i
Transformateur type antigrisouteux.  Toug +ra”5f°Fma+eu; ?lﬂ' matérig| antigrisouteux- dont cokeries des usines métallurgiques :
S '
130.000 V. T lUsqu'a 15,000 et |
jusqu'a lS‘OO%USAFEdresseurs a vapeur deK\r/nf:;cure Le Royaume . 228.890J 274 .220 GO.BDOi 335.120| 1.876
de toutes pyicenr.. - €9quipeme - is 1039|1.460.400(1.654.560| 427.140/2.081.700] —
nt n 7 prem. mois 1939/1.460.490|1.654. 4 [2.081.7
' Puissanceg, Tout s de fractio 73,-em. mois 1938(1.878.770[1.226 810 7:8.530(1,985.310
que en général, -

llapPal‘ei“age électri- I | |

E M DEPARTEME
__s NT ELECTRICITE INDUSTRIELLE

0. Dock. GAND. Tél. 175.07\—//
Y, \/ ; e
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Ateliers J. HANREZ, s. a.

MONCEAU-sur-SAMBRE  (Belgique)

INSTALLATIONS COMPLETES DE CHAUFFERIES MODERNES

CHAUFFAGE AU CHARBON PULVERISE
Appareils pulvérisateurs, systéme breveté ATRITOR
1 Dépoussiérage, désulfuration et épuration des fumées et gaz en général
Grilles mécaniques & poussée arriére, systéme breveté Martin

MATERIEL POUR CHARBONNAGES
Décantation - Floculation - Sécheurs centrifuges - Tamis vibrants
Installations complétes de fabriques d'agglomérés (briquettes et boulets)
Dépoussiéreurs électriques

MATERIEL POUR GLACERIES ET VERRERIES
Installations complétes de manufactures de glaces, de verreries mécaniques
Machines & bouteilles, enfiérement automatiques, brevets Roirant

5 Transporteurs & bouteilles

MATERIEL POUR BRIQUETERIES ET TUILERIES
Installations complétes pour briqueteries, tuileries mécaniques et I'industrie
céramique _ ]
Matériel de fonderie — . Machines & mouler — Mécanique générale
Pieces de Forge, de Fonte et de Chaudronnerie
Poéles & circulation d'air

USINES Jos. DE COSTER & C°

SEIPRRI] !

WESPELAER (Louvain) Tél.: Haecht n°" 4 et 95
Dynamos - Moteurs éleciriques & courant
cortinu, monophasé, triphasé, universel -

Alternateurs - Commutatrices - Groupes
converlisseurs - Applications diverses

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

—

METALLGESELLSCHAFT A.-G,
FRANCFORT-s.-MEIN

Métaux non-ferreux — Minerais non-ferreux — Pyrites

— Phosphates

LURGI, Lurgihaus, Francfort-s.-Mein

n et installation d'usines indusirielles et livraison d'appareils s

L iturale. I'industrie chimique, I'industrie de Iu. cellulose,

l'industrie do la graisse et du sevon, la distillation & basse
) ot du lignite, I'6puration électrique des gaz,

i j péciaux pour la
l'industrie de I'alimentation,
n 3 température de la houille
lincinération d'ordures ménagares.

Représ. général pour la Belgique : F.C. von Zedlitz, av. Grandchamp, 158, Stockel-Brux

s
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FABRIQUES D’AGGLOMERES DE HOUILLE

Production Consom- Nombre
Juillet 1939 mation A ]
en tonnes | de charbon | d'ouvriers
Le Royaume . 96.200 87.770 758
7 premiers mois 1939 804.750 732,950 —
7 premiers mois 1938 | 1.030,740 034.210

METALLURGIE

Produits bruts (fonte et acier)

Production
Hauts 5 =
Juillet 1939 fourneaux d’acier brut
en defonte | (non comp les
activité en tonnes | piéces moul.)
1 ‘ i Tonnes
L}
Hainaut 5 21 134.210 136.700
Liége . AR ; 16 104,130 105.670
Autres provinces, 5 9 56.670 43.760
Le Royaume . 46 295 010 291.130
7 premiers mois 1939 — 1.730.530 1.690.880
7 premiers mois 1938 — 1.401.440 1.228.690
Produits finis (fer et acier)
Production Production | Production
Juillet 1939 de pieces d’acier fini de fer fini
d’acier moulées Tonnes Tonnes
Hainaut : 2.180 99.680 120
Liége . Ll : 1.500 77.510 L
Autres provinces 1.680 18,340 1.940
Le Royaume . 5.360 195.530 2 060
7 premiers mois 1939 | ° 44.420 1.246.820 18.690
886.520 16,490

7 premiers mois 1938 42.360




LA ROUILLE

1 ~ . -
n'est plus & craindre si vous ufilisez

exclusivement les produits et couleurs

anti-rouille :

FISHMASTIC & FISHCOLOR

pour le décapage, 1'immunisa-
tion et la protection de

tous vos ouvrages métalliques

(charpentes, chaudiéres, conduites, etc.)

Demandez sans tarder renseignements et

' e -
références ou mieux un essaj

CINDA, s.a,

315 (BI@ UL EVCARDPIHERIC IO Sai

gratuit &

A LIEGE
Téléphone : 208.40 (3 lignes) — Télégrammes : Cinda-Liége

—_—

USINE ET MAGASIN : 72, Quai Godefroid Kurth — LIEGE

Téléphone : 202.86

ADMINISTRATION DES MINES

Les Industries Miniéres et Métallurgiques
en aott 1939

MINES DE HOUILLE.

1. Production, stocks et nombre de jours d’extraction.

5 | Stock ala L Nombre

\odt 1939 Production | fin du mois i moyen

7 5 Tonnes |oudelapér.| de jours

| Tonnes ‘ d'extraction

Couchant de Mons . . . . 309.870 371.720 21,5
CeNtEay W e e T Sad s 342.670 407.840 22,9
Challeroii v i e s e 639,560 912 640 22,9
NamiirafL 0 Sa it ol Cide T 26.820 79.400 20,8
Liége . R TE, e | 375.280 198.990 20,1
LimBongg: &% 2l = e S 5073590 241,160 24,3
Le Royaume . . . . .| 2,291.790 2.211.750 22,3
8 premiers mois 1939 |20.040.270 2.211.750 191,2
8 premiers mois 1938 [19.566.140 | 2 380.270 101.8

2. Nombre d'ouvriers.

| " Nombre moyen d'ouvriers

Aotr 1939 ‘ du fond 1o e tond ,
£t ¢ :
a veine |(ouv.a veine | "o et surface
comp.) | surface réunis
Couchant de Mons. 3.124 1 14.056 5.406 19.462
Centre Al Ly 2.470f = 18.244 5,266 18.510
Charleroi SO Rig0 [ el 11.941 | 36,719
Namgurig s ey il 308 | 1.219 553 1.772
Liége. 3.535 | 20.417 7.918 | | 26.335
Limbourg 3.161 15. 050 7.302 22 352
Le Royaume. . . | 18.029 | 88.764 | 38886 | 127.150
8 premiers mois 1939 =) Ld ot h
8 premiers mois 1938 LA -, s BT,

A‘-
L XXXKI




¥ 3. Production par journée de présence.
|
‘.l
oF : : 2 !
N Production par journée d’ouvrier :
of |
\ Aot 1939 | dufond du fond
o i veine (ouv aveine | etde lasurf.
" | Y compris) réunis
A I
Kilogs ‘ Kilogs Kilogs
Couchantde Mons . . . .| 4.618 962 676
Centre Secp ety B0, Ly 6 063 | 1.092 113
Charlerol 7N - SRRy 91495 | 1 097 728
Namur | 4,184 | 1,020 684
Y | Liége . 5.276 [ 370 618
Limbourg. o o=y 1.611 1 080
ENGRENAGES . REDUCTEURS DE VITESSE § |
ATELIERS Jean DEFAWES 1 GAND Le Royaume . 5.698 1.121 169
2 PASSAGE D'YPRES €1 {815 RUE WAERSCHOOT - TEL. 11408 ' '
= |

760 3.8 |

‘ FOURS A COKE.

7 Production. — Consommation. — Nombre d’ouvriers.

COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES

E L E C T R I Q U E S E T I N D U S T R I E L L E S J I'roduc- Consvmmation de charbon Norabre
Aott 1939 tion en 1 MR
E L E c T R o B E L : '| tonnes belge | étranger totalll H[GORVEIETS
Société Anonyme Hainaut, . . .| 196.450 | 264.030 | 21.600 | 285,720 | 1.379
: i Liége . . ! 99.110 | 119.080 | 31.300 | 150.380 947
au capital de 210,000,000 de francs Autres proyinces .| 174.820 | 187.100 | 46.380 | 233.480 | 1.534
K g | |
‘ Le Royaume .| 470.380 | 570.210 | 99.370 | 669.580 | 3.860
ElecfricH'é - Gaz - 8 prem. mois 1939| 3.202.750 (3.849.630( 861.700|4.711.420| —
; 8 prem. mois 1938| 3.176.430 |3.124.580(1.400.130{4.524.710]  —
1
. |
Transpor+s en COmmun 1 dont cokeries des usines métallurgiques :
s | [ |
~ | Le Royaume. | 225.650 | 270.750 | 58.510 | 329.260 1 768
Bureau d'étud | |
e u es [ 8 prem. mois 1939 | 1 686.140 (1.925.310| 485.650 |2.410.960] —
s : 8 prem, mois 1938 | 1.560.810 [1.401.570| 844.610 (2,246,180  —

d |

SIEGE SOCIAL: BRUXELLES, I, PLACE DU Trong

Télégr. : Electrobel-Bruxelles Téléphone : 12.67.00

XXXKII . XXXIIL



e S : :
Scieries LEON DUBOIS i
Téléphone : Charleroi 804.38 (2 lignes) TR AZEGNIES - L — 9 —

FABRIQUES D'AGGLOMERES DE HOUILLE

BOIS POUR CHARBONNAGES EN GRUMES ET SCIES .
du pays et exofiques :

Producti Consom-
Aoiit 1939 achiin S Nombre

en tonnes | de charbon | d’ouvriers

Spécialité de débits chéne pour les Charbonnages, les Ponts et ‘|
Chaussées, les Ateliers et Usines, les Chemins de fer, la Construction, L Le Royaume . . . . . . 109.760 99.900 754

la Menuiserie, etc. : 8 premiers mois1939 |  914.510 | 832,850 l

8 premiers mois 1938 | 1.155.480 | 1.047.300 —

Vastes chantiers des mieux outillés - Superficie : 5,500 metres carrés

Débit annuel : 20,000 métres cubes. - Cinquante années d'expérience A METALLURGIE.

Produits bruts (fonte et acier).

GRANDS STOCKS DE BOIS SECS

, Production
EXPLOITATIONS FORESTIERES '- Hauts ,
y Aofit 1939 fourneaux e e bt
en de fonte | (noncomp les
activité en tonnes piéces moul ) ||
€n tonnes
{ ;
| Ha'lnaut i e R e 21 137.820 134.540
5 THidE el o N i o I A AT 16 90,110 96.200
Autres provinces. . . . 8 52.410 45.770
Le Royaume . S 45 280.340 276.510
8 premiers mois 1939 —i . ['2.010.870 1.967.390
8 premiers mois 1938 — 1.597.150 1 .404.760
Produits finis (fer et acier)
M B R E Production " Production | Production
MOUSTIER-sur-Sambre Aotit 1939 Je pieces d'acier fini | de fer fini
N e T 3 d'acier moulées Tonnes | Tonnes
Installations de prep(a:ra’ﬂgn ef d? lavage de minerais - Installations H 3.110 102.930 40
= z 3 . SICA Aot L SRR : .
de charbgnnages \arrieres - Fours a coke - Produits chimiques Liége . i N 4 hl 940 65.400 L
Manutentions en genergi - Mecanlque générale - Fonderie Autres provinces. . . . 1.710 16.190 2.410
e J FER
Chau fonasne Charpentes ' Le Royaume . . . . 5.760 184.520 2.400
s 0 '! 8 premiers mois 1939 50.180 1 431.340 | 21.140
2 iy { 8 premiers mois 1938 47.940 1.035.700 18 700
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Statistique de la production mensuelle de I’énergie électrique en Belgique en kWh.
Centrales de 100 kW et plus.

a I'«Association des Centrales élec-
triques industrielles de Belgique »

(159 centr.)

(159 centr )

(159 centr.) | (159 centr.)

D. — Sociétés industrielles non afh-
liées a I'«Association des Centrales

(15% centr.)

AVRIL MAI JUIN
e e — e —
1938 1939 1938 1939 1938 1934

A. — Sociétés de distribution affi- ~

liées 4 1"« Union des Exploitations |185 142 100 |192 662 700 |180 463 600 (182 458 700 | 173 401 900 | 178 535 700

électriques en Belgique » (28 centr.) (28 centr.) | (28centr.) | (2R centr) | (28 centr.) | (28 centr.)
B. — Sociétés de distribution non

affiliées a I’ Union des Exploita- 87 272 76 572 75 920 65 229 74 019 62 426

tions électriques de Belgique ». (5 centr.) (5 centr.) {5 centr.) (5 centr.) (5 centr ) (5 centr.)
C. — Sociétés industrielles affil'ées [133 336 095 |200 358 594 |199 019 012 (218 713 426 | 182 728 650 | 226 096 514

(159 centr.)

25 667 279

27 021 093

25 705 223 | 26 855 909 | 25 289 760 | 27 854 177 ;
électriques industrielles de Belgi- | (136 centr.) | (134 centr.) | (135 centr.) | (134 centr.) | (13° centr) | (134 centr )
que » . ST . (*)

E. — Régies communales . 18 400 772 | 19 974 741 | 17 796 536 | 18 133 438 | 16 266 056 | 17 095 806

; (11 centr.) | (11 centr.) | (11 centr.) | (11 centr) | (1l centr.) | (1] centr.)
ToTAUX., 412 671 462 (439 928 516 [422 644 228 |447 204 970 | 398 137 904 | 450 711 539
Nombre de centrales recencées 339 337 338 337 338 337

(*) Une centrale a é:é définitivement supprimée depuis le 1-3-1839 et I'énergie fournie par les centrales du groupe 4.
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Statistique de la production mensuelle de I’énergie électrique en Belgique en kWh.
Centrales de 100 kW et plus.

JUILLET AOUT SEPTEMBRE
e eee— ‘
1938 ’ 1939 1938 1939 1938 1939

A. — Sociétés de distribution affi-
liées a |’ « Union des Exploitations | 170 957 500 | 173 088 700 | 184 379 200 | 189 843 600 — =

électriques en Belgique» . . . (28 centr ) ‘ (28 centr.) (28 centr.) | (28 centr.)
B. — Sociétés de distribution non . |
affiliées a 1' « Union des exploita- 76 986 67 456 82 694 75 661 — —
tions électriques en Belgique » . (5 centr.) (5 centr.) (5 centr.) (5 centr.)
C. — Sociétés industrielles affiliées | 186 979 886 | 222 Y32 143 ] 186 629 961 | 216 504 619 — — I
a '« Assnciation des Centrales élec- (159 centr.) | (159 centr.) | (159 centr.) | (159 centr.),

triques industrielles de Belgique »

D, — Sociétés industrielles non affi-
liées a ’«Association des Centrales 25 121 037 | 25 529 530 24 556 523 | 26 509 297 —_ —_
électriques irdustrielles de Belgi- (135 centr.) | (134 centr.) | (135centr.) | (134 centr.)

qlierps i oS
E. — Régies communales . . . | 14 900 435 | 15 601 515| 17 508 849 | 18 384 933 = =
’ (11 centr.) (11 centr.) (11 centr.) l (Il centr.)
[ - - e = e
| TomAme i = 398 035 845 | 437 309 344 | 413 157 227 | 451 318 110 — —
|‘ Nombre de centrales recensées . . 338 i 337 338 337 — —
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DEEL III

Discussie der Resultaten
HOOFDSTUK 1.

CONCLUSIE AANGAANDE DE STUDIE
VAN DE KLEISUBSTANTIE EN HET KAOLIEN

A. — HET WATER IN HET KAOLIEN.

1. Temperatuur der dehydratatie.

De literatuur geeft voor de dehydratatie-temperatuur
van het kaolien zeer verschillende cijfers aan.

Hieronder deelen wij een lijst mede waarin ce resul-
taten, door een aantal onderzoekers verkregen, aan-
gegeven worden (Tabellen A en B).
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TABEL A

WALTER C. HANCOCK (32) . :
MELLOR & HOLDCROFT (15) . i
BROWN.: & MONTGOMERY (3) . . 450 tot cogo
RIEKE. (10) ... B pnt
SATORL s )~ 2 2 ; s
HYSLOP & ROOKSBY (8) . B0
SCHWARTZ & KLOS (24) . R
ZAVRIEV (35) ' e
GRANGERY(6) 0 . . 450 tot :52"
INSLEY & EWELL (o) s

TABEL B

RIEKE (i9) RN N = O R G L=, 0
HOLDSWORTH & SCOTT (7) 20°
VESTERBERG (51) ST AT ¢ S ; 0°
SPANGENBERG (26) e oty ok TR sl +45 o
URASOV (28) : oet

KLEVER & KORDES (12) Z:Z?:
BODIN & GAILLARD (1) . . . doso
SCHWARTZ & TRAGESER (as) 5650

Tabel A geeft de temperaturen aan die verkreger
werd‘l(::-n door de methodes met geleidelijke vg;-hittign;
terwijl tabel B deze aangeeft welke bereikt werden «
de methodes met verhitting bij bepaalde temperatuuy i

Sommige schrijvers hebben beide methodeg toegepast
en dan hebben wij ze in de twee tabellen aangecreverl:
Men ziet dat de temperaturen. verkr g s
langdurige verhitti mIe o "el_%‘legen door een
gdurige verhitting, vrij veel lager zijn dan die, welke
bereikt werden bij de studie der Wilaigatien "T‘m g
physische eigenschappen tijdens een betrekkelijk kort
verhitting. ] rte
In het eerste geval, voor een temperatuursstijging van
o ¢ L A ¢ { 9
20° tot 1.000°, loopt de verhittingsduur van 1 t-Otﬁlf}bm-@n
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uiteen ; terwijl in het tweede geval, bij iedere tempera-
tuur de verhitting verscheidene uren, soms dagen, ja
maanden duurt.

Sommige onderzoekers (16) hebben aangenomen, dat
er geen bepaalde temperatuur VvoOr de dehydratatie
bestaat. Deze meening werd gedeeld in het werk van
N. Pieters (17) en N. Pieters & Van Nieuwenburg (18)
die, naar het schijnt, er in geslaagd zijn te bewijzen dat
de dehydratatie van het kaolien niet beheerscht wordt
door een monovariant evenwicht. Het is dus niet ver-
wonderlijk dat de temperaturen kunnen veranderen van
den eenen waarnemer tot den andere, naar gelang van
de aangewende methode. Bovendien wordt er, zooals
ook Pieters opmerkte, in de meeste dezer werken geen
rekenschap gehouden met de waterdampspanning van de
lucht, waarin zich het monster bevindt.

Een andere bron van moeilijkheden b1j de vergelijking
der verkregen resultaten spruit voort uit het feit, dat
tal van schrijvers verschillende en slecht bepaalde stof-
fen hebben gebruikt. Terwijl de meeste Duitsche en
Amerikaansche schrijvers het Zettlitzer kaolien gebrui-
ken, dat als wereldmaatstaf aangenomen werd, nemen
de Fransche schrijvers kaolien van « Les Eyzies » of
van « Arvor »; Satoh bestudeert een Japansch kaolien ;
de Engelschen, materialen uit hun land; Urasov, aarde
van Borowitz, enz. ;

Wij hebben vroeger betoogd (*) dat de thermische
analyse een transformatiepunt vaststelt bij 500°, deze
temperatuur wordt door verschillende auteurs beschouwd
als die van het verlies van het chemisch gebonden water.
Wij hebben ook de juiste beteekenis uitgelegd van dit

(1) Deel II, Hoofdstuk V.
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punt, dat niet met een monovariant evenwicht overeen-
komt,ﬂmaar afhangt van dg verhittingssnelheid die, nood-
zakeh]k‘,_ voor de thermische analyse, tamelijk groot
moet z1n.

Onze dehydratatieproeven onder verminderden druk
bewijzen, dat het door deze werkwijze mogelijk is
de dehydratatietemperatuur nog lager te brengen, wan-
neer, bij de dehydratatie onder verminderden druk, de
stof na verschillende tusschenruimten telkens fijngewre-
ven wordt. Uit deze proefnemingen kan men afleiden
dat al de waarden toegeschreven aan de dehydrat.utietem’_
perz}tuur hoofdzakelijk afhangen van de tijdens de
meting gevolgde werkwijze.

De voornaamste factoren zijn: de verhittingsduur, de
druk van het medium, de diffusie.

Deze conclusies stemmen geheel overeen met de theo-
rie van Pieters & Van Nieuwenburg (18) die bevestigen
dat de dehydratatie van het kaolien niet geschiedt vol-
gens een monovariant evenwicht. Indien, zooals deze
auteurs aannemen, het water in vaste oplossing 1s met
de stof, dan moet het, zooals wij werkelijk ondervonden
mogelijk zijn de dehydratatietemperatuur te verlagen,
door elk middel dat de snelheid der dehydratatie kari
verhoogen.

2. Hoeveelheid water in vaste oplossing in het kaolien
aanwezig.

Door het onderzock der kurye van de DC als functie

mogelijk te betoogen
aolien aanwezig in fw

van het H,O-gehalte g het

dat men het water in het k
ee deelen

I

S
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kan splitsen: een kleine hoeveelheid (0,7 9% van het
bij 110° gedroogd kaolien) dat absorptiewater is, en een
veel belangrijker deel dat als verbindingswater wordt
beschouwd of liever, naar de hierboven getrokken con-
clusies, in vaste oplossing met 2 Si0, . Al,O, vermengd
18,

Uit onze metingen (Fig. 89 en 90) kan men opmaken
dat het ongedroogde en aan de lucht bewaarde kao-
lien een DC heeft, die op dezelfde rechte lijn gelegen is
als de punten verkregen door verhitting bij tempera-
uren gelegen tusschen 110° en 400°. Men kan er uit
besluiten dat het water, tusschen 110° en 360° ontweken,
denzelfden physischen toestand heeft als die van de
vochtigheid.

Het snijpunt in het diagram (fig. 108) is het grens-
punt tusschen het gebied der vochtigheid en dat van het
water in nauwer verband met het kaolien.

Men ziet ook dat het percentage H.O (t.0.v. het
gegloeide product) met het kaolien scheikundig gebon-
den, of in vaste oplossing 14,2 9% bedraagt (12,45 %
t.0.v. het totaalgewicht, overeenkomend met: 39,8 %
Al:0s). De verhouding is:

aantal grammol. H,O
S — = 1’75

aantal grammol. AlLO,
De formule der kleisubstantie zou dus zijn:
2 810, . Al,0, . 1,76 H.0O

in plaats van : 2 8i0, . ALO, . 2 H:O.

Deze conclusie komt overeen met verschillende publi-
caties waaronder een pasverschenen, die van Koerner,
Pukall & Salmang (13). Alhoewel de door ons gevonden
verhouding S niet volkomen dezelfde is als die door

ol :
R T S R e
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- L J . .
Koerner, Puckall & Salmang aangeduid, bevestigt ze toch

in zekere mate de thesis van deze auteurs di
e zZeggen
dat S < 2. 5

Tegen de hierboven ontwikkelde redeneering kan
opgeworpen worden, zooals door talrijke auteurs is aan-
genomen, dat, benevens het AlL.Qs in de kleisubstantie
(die voorgesteld wordt door de formule 2 8i0, . Al 0
2H.0), er in het kaolien een zeker percentag(; Ai (3
aa.nwc_ezig is, dat aan het kiezelzuur en het .0 in 59:1
vorm van allophaan gebonden is en waarvan het water
grootendeels vr1j komt beneden 400°.

De dehydratatiekurven der allophanen van Ross e
Kerr (20) bewijzen dat het allophaan van Visé dr;
31 % ALO, bevat, boven 110°, 17 % H.,0 verliest. ds
is 3,2 mol. H.O op 1 mol. ALO,. 2 rey

Voor het allophaan van Moorefield (dat 32 % AlO
bevat) is de verhouding 2,26 mol. H,0 op 1 mo]0 Al 0 )

Voor het Zettlitzer kaolien, bij 110° verhit, is ‘de :re:';

houding 13,1 % t
AC;:I():T]g ;1 % tegenover een gehalte van 39,8 9% aan

Dus is de verhouding van het ag tal
1,86 H.O op 1 Al.Qs. & ntal moleculen:

Zoo men bewijzen wil dat voor de kl

verhouding: elsubstantie de

aant. mol. H,0Q
R

= 2

aant. mol. AlQ, :

dan zou men moeten aannemen Jq¢

; at :

en met (_le .klelsubstantie een aluminiltrllrn}h ezl.ka'olllen,

gemengd is in de verhouding § < 9 A ydrosilicaat

boven bewezen dat de verhouding S vogfeéldeel werd

nen > 2, Vap een anderen kang hebben wi; o

door de meting der digle W1) boven door

criciteitsconstante aangetoond
)

o

"
]
|
|
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dat het beneden 370° ontweken water slechts vocht is
en niet op bijzondere wijze is gebonden.

Lehman & Neumann (14) hebben aangenomen dat
er in het Zettlitzer kaolien 7,6 % allophanen aanwezig
is in de verhouding: 8 = 6,01. De waarde van dit
gehalte steunt op de studie der oplosbaarheid van het
kaolien in HCL

De onderzoekers nemen inderdaad aan dat, na de ver-
hitting der klei beneden 400°, en door de behandeling
met HCI, het opgeloste Al,O, uit de ontleding der
allophanen voortkomt. Verschillende auteurs, o.a.
Vasel (29), hebben echter opgeworpen dat deze oplos-
baarheid wel niet noodzakelijk hoeft te worden toege-
schreven aan de aanwezigheid van allophanen, maar
alleen aan het feit, dat de fijnste deelen der kleisubstantie
gemakkelijker door HCI zijn aan te tasten.

Onze proefnemingen hebben deze thesis ten volle
bevestigd (*).

Bovendien moet worden opgemerkt dat men tot nu toe
door geen enkele methode op nauwkeurige wijze vast-
gesteld had welk gedeelte van het water aan de ontleding
van het kaolien moet worden toegeschreven en welk
deel aan een andere reactie is te wijten. Onze proef-
nemingen bewijzen namelijk dat het percentage H.O, dat
Lehman' & Neumann aan andere verschijnselen dan aan
de ontleding van het kaolien toeschreven, veel hooger
is dan hetgeen volgt uit de structuurstudie, gedaan door
middel van de bepaling der diélectriciteitsconstante.
De onderzoekers nemen aan dat 1,34 % H.O ontwijkt
v66r de ontleding van het kaolien, wat voor het kaolien
een percentage water van 13,35 % beteekent (t.0-v. het

(1) Cf. Conclusie: Deel TI, Hoofdstuk 111
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gegloeice product) in plaats van het 14,2 %, wat wij
gevonden hebben. Verschillende auteurs o.a. ’Koerner]
C.S. (1.3) hebben er op gewezen dat, evenals de 0plosi
baarheid van het kaolien kan toenemen met de fiinheid
Ot‘J.k het water, aan deze uiterst fijne korrels Ueb]cmCTen,
bij lagere temperaturen kan ontwijken, De sbtudie .d ;
dghydratatie als functie van de temperatuur kan ey 5
min ajls de studie der oploshbaarheid van het kaolie ‘GI;'
functie de}' voorafgaance verhittingstemperatuur du?ezzas
nauwkeurig antwoord geven op de vraag, welk perec N
tage H.O aan de kleisubstantie is gebondt:a’n. i
De metingen hier (') beschreven en besproken brer
gen, meenen we, de oplossing van dit vraasstuk. R :
onlangs verschenen werk (25) critiseert de Dstud\i;-‘: vzg
i

Koerner, Pukall & Salmang (13) en tracht te bewijzen

dat de -formule van de kleisubstantie, 2 Si0. ALO
(2 ng 1S. De_a.uteulrs van dit werk be\'estiﬂe:n-datl hat
Zettlltzer kaolien glimmers en veldspaten hesat die 'et

3 .o - : ’ nle
in kaolien zijn overgegaan en dat het daaraan te wijter
18, dat het Zettlitzer kaolien een factor § < 9 bezit : Z'l‘
bevestigen dat het kaolien 10 © e . s
b 0 9% glimmer en veldspaat

Dezle be}vering is in strijd met de rationeele

lyse ( )., uitgevoerd volgens de methode vap Kall .
& Matejka (10). : e T
; Als men van een anderen kant aann
Flen (0,2 K:0) aan het aluminiumox
in den vorm van muskoviet,

eemt dat de glkg-

: yde gebonden zljn

can zeu er slechts (.65 %
(1) Tabel 40.

(1) De rationeele analyse,

doc Foti):
medegedeeld, is-: o de Zettlitze, Kaolinwer
B , 1s: wlinwerken 4 a

Kleisubstantie . 98,4 o
Rwarts: 1,2 oL e
Veldspaat ; 0,4 9

MEMGRIE 719

ALO, in dit glimmer aanwezlg zijn, wat dus de voor-
gaande conclusies over de verhouding s der kleisub-
stantie niet zou kunnen wijzigen.

Het is nochtans interessant op te merken dat volgens
de auteurs de isobare ontleding van het Zettlitzer kaolien
en van ditzelfde kaolien na een hydrothermale behan-
deling, verschillende resultaten geeft. In het eerste
geval komt het percentage H.O, bij constante tempera-
turen ontweken, overeen met 1,64 H,O, op 1 ALO,’ in
het tweede geval met 1,76 H:O op 1 ALQOs wat gelijk is
aan hetgeen wij rechtstreeks uit het Zettlitzer kaolien
verkregen, zonder eenige voorafgaande behandeling.

Na het eindigen van dit werk heeft Prof. Van Nieu-
wenburg (*) ons een onuitgegeven werk ter lezing
gegeven, waarin hij isotherme kurven van de ontwa-
tering van het Zettlitzer kaolien by 380° mededeelt
(voor een variatie van p = 21 kg./cm® abs. tot p =
3 kg./cm® abs.).

De verkregen kurven toonmen dat er ten minste twee
stabiele kaoliensoorten kunnen bestaan met de volgende
samenstelling:

de ééne: 2 810, . ALO, . 2 H:0;

de andere: 2 8i0. . AlOs . 1,76 H:0.

H O

Merkwaardig is het, dat de verhouding ———= 1,756

: Al:Os
van deze laatste verbinding dezelfde is als die, welke
wij rechtstreeks door het meten der DC hebben gevon-
den. De kurven van Prof. Van Nieuwenburg toonen

ook dat de verbinding:
9 %0, . Al.Os . 1,76 H:0

(2) Wij danken hier hartelijk Prof, Van Nieuwenburg (Delft) voor
zijn welwillendheid en tevens yoor de belangstelling, die hij voor dit

werk heeft getoond.
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stabiel is bij lagen druk, wat volkomen met onze resul-
taten overeenkomt. :

Het is wel zeker dat nog andere hypothesen zouden
kunnen worden opgesteld om de oude formule der
kleisubstantie te handhaven, maar het komt ons voor
dat, in den huidigen toestand van het vraagstuk, het aan-
nemen dezer oude formule cen zuivere veronderstelling
is, die enkel kan berusten op oude werken, maar ni;
overeenstemt met de moderne onderzoekingen en dat
zekere auteurs als Schwartz & Trageser (25) ze trach-

ten te rechtvaardigen door min of meer spitsvondige
hypothesen.

Samenvatting. — Onze proefnemingen over de dehy-
dratatie van het kaolien bewijzen, dat men er tot heden
niet in geslaagd is een laagste grens aan de dehydratatie-
temperatuur toe te schrijven.

Het schijnt dus zeker, dat deze temperatuur veel lager
ligt dan die welke er voor hepaald werden en waarschicj,n-
lijk nog lager dan de laagste, die wij zelf gevonden
hebben.

Deze conclusie gaat volledig akkoord met de stelling
van Van Nieuwenburg & Pieters (18) en van Pie.

ters (17) die bewijzen dat het zoogenaamde verhindings-
water i'n Everkelijkheid In vaste oplossing in het kaolit:an
aanwemg 1S.

Van een anderen kant heeft het onder
DC = £(H.0) door ons verkregen, ong
het juiste percentage water in v
Dit onderzoek heeft ons er
formule voor de kleisubst

zoek der kurve

in staat gesteld,
aste oplossing te bepalen.

antle aan te nemen:

2 SIOQ . Aleg . 1,75 I‘Izo
Dit resultaat komt ook volko
clusie van het onuitgegeven w

Ten overeen met de con-
erk van Frof.) Van Nieu-

toegebracht de volgende -

<
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wenburg dat ons, na het eindigen van dit werk, ter
beschikking werd gesteld. ‘

Wij hebben eenige onlangs uitgegeven werken, die
over de formule der kleisubstantie handelen, bestudeerd
en wij meenen onze opvaiting te mogen handhaven daar
er geen enkel rechtstreeksch bewijs in voorkomt dat,
integendeel de formule voor de kleisubstantie:

2 8i0. . Al0s . 2 H.O

zou zijn zooals dit ongeveer algemeen voor enkele
jaren werd aangenomen.

B. — Het ].)rod-uct der dehydmtatie.

Wij hebben in de inleiding de verschillende theses
vermeld die over het product der dehydratatie werden
opgesteld. :

Wij hebben ook dit vraagstuk onderzocht door middel
van verschillende methodes.

Satoh steunde op de thermische analyse en vond een
endotherme reactie bij ca 650°. .

Fig. 104 toont de kromme door Satoh opgegeven. Men
ziet er duidelijk een eerste warmieopname uit, b.q 450°,
en cen tweede, die bij 650° begint. Satoh legt dit resul-
taat als volgt uit: van 450 tot 650° ontsnapt het water
en blijft er een kaolinische, onveran_derde kern”over,
terwijl van af 650° een deel van het kiezelzuur vrijkomt
en er een nieuw aluminium silicaat ontstaat.

Aangezien er nergens anders eenige melding van zulk
een verschijnsel in de literatuur wordt gemaakt, hebben
wij getracht, de ‘door Satoh aangegeven reacties terug
te vinden.

Ongelukkig verklaart Satoh ggwerkt te hebben met
Japansch kaoliniet. Het is ons niet gelukt een monster
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van dit product te krijgen, maar in elk geval, opdat de
doo'r Satoh opgestelde theorie een algemeer’le };a d
bezitte, .zouden de door hem genoemde reacties o Tsr'e
het kaolien moeten te vinden zijn. Dit is niet het 3 “;
voor d_e kromme in fig. 19 en ook niet voor di E;,"a
verschillende onderzoekers gevonden (17) (9) el

I
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Fig. 104, — Thermische analyse van Japansch kaolien (Satoh)

f&;ange.}zien de door Satoh aangeduide reactie plaats
grijpt bij een temperatuur, heel dicht bij de dehydrs.
tatie-temperatuur, ou het cohter mogelk zijn, indion
ik geging tfhermimh belang is, dat z1] onzi’chtbaar
zou geworden zijn ten gev e
dratag.tie-reactie,] gevolge van de aanzienlijke dehy-
‘Om fozs _dEhydmmtie-l‘eactie van alle andere th
mische reacties te scheiden, die tusschen 500° l‘elt el.;
zouden kunnen plaats vinden, hebbey o ven .000
monster Zettlitzer kaolien gedehydrateerq di CiOl"af een
rende 250 uren te verhitten op 400° onde o aohgady:
T een gerlngen

druk en in aanwezigheid van P,0, zooals dj :
aangegeven. 1t boven is

Dan werd dit monster op dezel

fde wij e
gewone ftemperatuur tot 1.000° Wijze verhit van de

» zonder dat het mogelijk

e,

»
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was een andere reactie te ontdekken dan de exotherme
bij 935°.

De gevoelige thermische analyse was ons bijzonder van
nut, want zij laat toe te werken onder voorwaarden, zeker
zoo nauwkeurig als die, waaronder Satoh gewerkt heeft.

Alhoewel deze onderzoeker niet specifieert welke de
kenmerken zijn van den galvanomter door hem gebruikt
voor het meten der temperatuursverschillen en hij zich
beperkt tot de vermelding, dat hij een « gevoeligen »
galvanometer gebruikte, zoo schijnt het feit zelf, dat
hij op deze nauwkeurigheid niet heeft aangedrongen, er
op te wijzen, dat zij niet buitengewoon is en voorzeker
die van den zeer gevoeligen galvanometer, waarvan de
kenmerken boven werden vermeld, niet overtreft.

De verkregen resultaten kwamen overeen met die
door het apparaat van Saladin aangegeven.

De voor de hand liggende conclusie is, dat de door
Satoh vermelde reactie voor het kaoliniet van Azushenio-
mura niet kenmerkend is voor kaolinische stoffen en
men dus geen enkele conclusie mag trekken aangaande
de reacties, die na de dehydratatie tijdens de verhitting
van het kaolien plaats vinden.

Verder hebben wij de verandering van structuur n
het kaolien, na verhitting op verschillende temperaturen,
grondig onderzocht door middel van het meten der dié-
lectriciteitsconstante, De kurven C. van fig.' 91 en 92
toonen de verandering der DC van het kaolien als functie
van de temperatuur der voorafgaande verhitting. Wij
vinden geen enkel karakteristiek punt rondom 650°.

De krommen C: (Fig. 91 en 92) geven de DC van
dezelfde poeders, die gedurende eenige weken aan de

lucht blootgesteld waren.
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De kurven C. vertoonen geen bijzondere veranderin-
gen voor 925°, maar wij vinden in dit temperatuurstraject
sterke verschillen tusschen C, en (..

Aangezien de waarden van C. veel hooger zijn dan
die van C. kunnen wij het verschil tusschen de diglec-
triciteitsconstantes, in beide gevallen verkregen, verkla-
ren als wij aannemen dat het kaolien weer vocht heeft
opgenomen gedurende de tijdruimte tusschen de twee
series metingen.

Het schijnt echter dat het hygroscopisch vermogen
verandert met de temperatuur der voorafgaande ver-
hitting.

Het is te begrijpen dat in den loop der verhitting het
hygroscopisch vermogen van de stof vermindert. Uit dit
oogpunt schijnt de verandering der DC in het traject
650° tot 750° normaal te zijn.

Wat de verhooging der DC bij 800° (voor C,) aangaat,
zou men deze kunnen toeschrijven aan de ontleding van
het metakaolien, die een betere rehydratatie der bestand-
deelen (Si0. en ALO.) toelaat. Deze hypothese zal
verder worden besproken.

De vermindering van de waarde der DC (dat wil zeg-
gen van het hygroscopisch vermogen) vanaf 830° is te
wijten aan de reactie die de thermische analyse bij 930°
plaatst, maar die voor een langdurige verhitiing bij een
veel lagere temperatuur aanvangt en bij 9250 eindigt.

Wij zullen verder zien, dat deze reactie te wijten is
aan de vorming van ALOsy. Deze varieteit van AlLO
heeft een geringer hygroscopisch vermogen, dan het coli
loidale AlO,. Uit het voorgaande blijkt dat het pro-
duct der dehydratatie tusschen 800° ep 8300 een belang-

l}igpunt onder-
ke stijging, die bij

rijke transformatie ondergaat, Vanaf dit b
gaat ook de dichtheid een aanzienlij

——— —
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925° ophoudt en die ongetwijfeld samenvalt met de
exotherme reactie door de thermische analyse aan-
geduid (zie fig.).

De meting der DC komt dus wel overeen met de
meting der densiteit.

Op het bestaan van een overgangspunt tusschen 800
en 900° werd van verschillende kanten gewezen. Hyslop
en Rooksby (8) rekenen de vorming van ALO,y en
sillimaniet vanaf dit oogenblik,

De dilatometrische differentiaalanalyses, door Salmang
& Kind (22) Schwartz & Trageser (25) uitgevoerd,
wijzen een overgangspunt aan bij 830°; Schwartz plaatst
dit bij 846°. :

Salmang & Kind betoogen dat vanaf deze temperatuur
het metakaolien ontleed wordt in kiezelzuur en alumi-
niumoxyde- Schwartz verdedigt dezelfde hypothese.
Spangenberg en Rhode (27) vermelden voor het pho-
leriet, monsters die van te voren verhit waren, een mini-
mum-densiteit bij 860°. Zij schrijven de vermindering
van dichtheid en de vermeerdering van oplosbaarheid toe
aan een mechanische ontspanning der metanacrietlagen
die het net vormen. Zij wijzen verder boven 860° op het
bestaan van een mengsel van aluminiumoxyde en kiezel-
zuur,

Schwartz & Trageser (25) hebben de nauwkeurige
dilatometrische kurve vastgelegd voor een monster gedu-
rende 24 uren op verschillende temperaturen gehouden.
Deze kurve kan dus op gelukkige wijze vergeleken wor-
den met de densiteitskurven en die der diélectriciteits-
constantes, die wij verkregen hebben, daar ook wij leder
monster gedurende dezelfde tijdruimte hebben verhit.
De auteurs bemerken een overgangspunt bij 850°. De
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door hen meegedeelde kromme toont, dat dl/dt van 850
tot 900° daalt en daarna stijgt tot bij 1.000°.

_ De onderzoekers besluiten er uit dat er vanaf 850°
sillimaniet gevormd wordt. Wij zullen verder bewijzen
dat deze hypothese in tegenspraak is met onze DC-m]etini
gen. De auteurs gelooven van den anderen kant dat de

temperatuur 850° overeenkomt met de ontleding van het
metakaolien. ;

De boven vermelde gegevens kunnen overigens gesteld
worc_len tegenover die van Keppeler (11) welke een
maximum oploshaarheid vermelder voor een  mons-
ter, dat een voorafgaande verhitting bij ca. 800° onder-
gaan heeft. Budnikof (4) heeft de reactiviteit bestudeerd
van het Ca (OH), op het bij verschillende temperaturen

verhitte kaolien en heeft eveneens een maximum tussche
800 en 850° vastgesteld. )

.\‘ame-@atting en conclusies, — e plotselinge ver-
meerdering van het hygroscopisch vermogen, die ‘b\-j' aan
toonden, bewijst dat er een dissociatie in het k] Jien
plaats vindt en leidt er toe de thesis te steunen q
teurs die het bestaan aannemen van het metakaolien g
dehydratatieproduct onder 800° en de aa o o

anwezigheid

van de vrije oxyden hoven deze temperatuur

War g £ ' '
2 ?meei rInen deze hypothese niet aanhangt en de
eorie van Insley (9) aanvaardt, dig beweert dat g
e

exotherme transformatie van het ALQ, heg
de mechanische structuur v e HZOOdm
uur zulks toe-

veronderstellen
i de structuyr
de ééne of de
D in ieder geya]
usschen 800 ep

aolien
er au-

an het kiezely,
geleid worden te

dat er tusschen 800 en 830° een wijzigjng

van het kiezelzuur optreedt, Of mep n
| f  JI 2 11

andere hypothege aanvaardt, toch mag me

1a de reactie, die t

bevestigen, dat slechts 1
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830° begint, de wijziging van het Al:O. geleidelijk kan
geschieden.

De snelle verhitting verplaatst dit punt naar hoogere
temperaturen en is gedeeltelijk oorzaak, dat de ther-
mische analyse slechts bij 930° de exotherme reactie laat
blijken. De twee theses, die van Spangenberg (27) die
aanneemt dat er in de metakaolien-lagen een mecha-
nische ontspanning plaats vindt en die van Insley, die
een ontbinding in de structuur van het kaolien verdedigt,
staan practisch gesproken-dicht bij elkaar-

Ons werk bewijst dat een zoodanig verschijnsel, nog
véor de exotherme reactie tusscher R0N° en 830° plaats

grijpt.
C. — Ezotherme reactie.

De thermische analyse (') van kaolien vertoont een
exotherme reactie bij ongeveer 930-940°. Wij hebben
in de inleiding de verschillende theses aangehaald die
betreffende deze reactie werden opgesteld. Uit de opsom-
ming, die wij ervan gaven, blijkt, dat de verschillende
meeningen over het algemeen in twee voorname groepen
kunnen worden ingedeeld in zooverre zij respectievelijk
een der volgende stellingen verdedigen:

1° De exotherme reactie komt voort uit een transfor-
matie van het Al.O, (de vorming van AlLOsy);

2° De exotherme reactie is het gevolg van de vorming
van een silicaat.

Steunend op de thermische analyse en de meting van
de DC samen, zullen wij hier bewijzen dat de exotherme
reactie door (e thermische analyse geopenbaard, uit-
sluitend te wijten is aan de transformatie van het Al.Os.

(1) Cf. Deel II, Hoofdstuk V.
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In de vorige paragraaf kwamen wij tot het besluit
dat. bij ongeveer 800 tot 830° het metakaolien een ont-
leding of, juister gezegd, een ontspanning ondergaat.

.Deze hypothese berustte hoofdzakelijk op de C\:Terhoo-
g-ng van het hygroscopisch vermogen bij 800°. Van een
andere zijde hebben wij kaolienmonsters gedurende
24 uren verhit (op dezelfde manier als de monsters
behandeld werden voor de meting der DC) bij tempera-
turen tusschen 755° en 925° gelegen.

Dfa thermische analyse dezer monsters, zie fig. 21
bewijst dat de exotherme reactie plaats vindt tusschexi
825° en 925° voor een langdurige verhitting (24 uren).

5 De exotherme reactie begint dus vanaf 825° d.i, dade-
hqk na de verhooging van het hygroscopisch vermogen
Qle Wi) aan de innerlijke ontspanning van het metakao:
lien toeschrijven. Insley, die gelijksoortige thermische
afllalyses deed, beweert dat monsters, die verhit worden
b}] temperaturen gelegen in het aangeduide traject en
die daarna door middel der Rontgenstralen onderzocht
werden, alleen het spectrum van het Al:Osy vertoonen.

Het zou dus uitkomen dat de transformatie van het
AlLOs geschiedt zoodra de ontleding van het metakaolien
zulks toelaat.

Onze DC-metingen, op dezelfde monsters toegepast
vertoon.en in het temperatuurstraject van 825 tc?t 9(;02'
een geringe vermindering van DC (zie fig, 9, g

De DC is ongeveer 6, wat juist de waarde is die ver-
kregen werd voor een mengsel van kiezelzuur en ALO
in dezelfde verhoudingen als die van het kaolien (2")a
Dit samentreffen bevestigt .

dus de thesis
: van Insley.
Aangezien verder de DC, tij :

dens de transformatie, cey-

(1) Zie Tabel 43,

e

2
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der iets lager wordt dan hooger, wordt. bovendien de
vorming van sillimaniet uitgesloten. Men weet immers
dat de diélecriciteitsconstante van het sillimaniet (8,5)
hooger is dan die van het mengsel SiO: en Al:Os.

De VOl‘ming van mulliet kan niet Verdedigd worden
gezien den lateren gang der DC-kurve, die wij hierna
zullen discussideren en die in deze hypothese niet ver-
klaarbaar zou zijn.

De densiteitskurve, verkregen door het hepalen der
densiteit van monsters op dezelfde manier behandeld
als die welke aan de thermische analyse cnderworpen

~ werden en waarvoor wij de DC bepaald hebben, vertoont

eveneens een verhooging bij 825° die bijzonder belang-
rijk is tusschen 870 en 930°. Deze densiteitsverhooging
kan toegeschreven worden aan de transformatie van het
ALQs.

Van Nieuwenburg & Pieters (18) merken op dat bij
850 & 900° het dehydratatievermogen van het 1aetakao-
lien een eerste vermindering ondergaat. Wij denken dat
deze vermindering haar oorsprong vindt in de ontleding
van het metakaolien in Al:O; en SiO: daar de auteurs ook
bewijzen dat het rehydratatievermogen van een racngsel
ALOs + 28i0; zwakker is dan dat van het metaxaolien.
(Het eerste is 10,5 % het tweede 13 %).

Na een verhitting bij 1.000° is het rehydraiatiever-
mogen van het kaolien tot 11 % gedaald, (dus 10,5 %
zeer nabij).

Toch is het zeker dat de exotherme reactie bij deze

temperatuur geéindigd is. Deze reactie kan dus niet aan

de vorming van sillimaniet toegeschreven worden, daar,
volgens Pieters (17), sillimaniet geen water meer

opneemt.
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Wij meenen uit de vergelijking van deze bevindingen
met de onze te kunnen besluiten, dat vanaf 850° tot 935°
voor' een langdurige verhitting, (tot 1.000° voor een
kortere), het metakaolien ontleed wordt en overgaat in
een meugsel van 2 Si0. + ALO,y.

Deze reactie, die geleidelijk verloopt voor een lang-
zame verhitting, gebeurt plotse!ing bij een groote ver-
hittingssnelheid, zooals door de thermische analyse
werd aangetoond.

De vorming van sillimaniet, die het rehydratatiever-
mogen plotseling vermindert, zou onmiddellijk op deze
transformatie volgen. Dit zal in een volgend hoofdstuk
verder worden besproken. o

In de inleiding hebben wij de werken vermeld van de
auteurs die op grond van hun Réntgenonderzoek bewe.
ren, dat er gelijktijdig ALO,y en sillimaniet gevormd
wordt.

Een der belangrijkste onderzoeken, door Ziwetsch (34)
verricht, besluit tof dit gelijktijdig bestaan in het Zettlit-
zer kaolien dat van te voren bij 900° verhit ig.

Opgemerkt dient te worden dat door dezen onderzo
ker geen enkele proef genomen werd vap tusschen 8060_
en 900° verhitte monsters, en dat deze lag
ratuur zich heel dicht bevindt bij de
de zone van het ALO,y en die van het

tste tempe-
8rens van wat wij
sillimaniet noemen

Conclusie :Het temperal.uursu-aject tusschen 800
: en

i of ontspanning)
ljdige vormj

) 8 rming van

/ Elcﬁle van het k g het
thermische analyse geopmﬂma.r('[)

aan deze transformatie.

910° komt overeen met de ontle
van het metakaolien met gelijk
Al:Osy. De exotherme re

ding (

et aolien (door de
18 uitsluitend e wijten

——
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D. — Reacties die boven 910 -925 pfaats'gffjpe"-

De kurve C. van fig. 92 (Deel 1I, Hoofdstuk VIII)
wijst op een belangrijke verhooging der DC van 900
tot 976°,

De stof ondergaat een belangrijke transformatie die
niet aan de exotherme reactie, door de thermische ana-
lyse geopenbaard, kan worden toegeschreven, daar deze,
zooals wij zooeven bewezen, volledig geéindigd is bij
$1.0%

Van den anderen kant valt op te merken, dat de G,
kurven van fig. 91 en 92 een maximum aanwijzen bij
975° en dat boven deze temperatuur de DC wederom
vermindert.

Wij hebhen reeds vermeld (') dat verschillende au-
teurs, waaronder in de laatste tijden Zwetsch (34) en
Insley (9), door het Rontgenonderzoek de aanwezigheid
hebben vastgesteld van mulliet in het kaolien dat boven
900° verhit was. De mullietvorming tusschen 900 en
975° kan niet in overeenstemming gebracht worden
met een verhooging der diélectriciteitsconstante want
de DC van het bij 900° verhitte -kaolien is ongeveer
6 (*). Indien verder het metakaolien in mulliet veran-
dert, moet dit geschieden volgens de vergelijking:

5 (2810, ALO,) = 3ALO;2SI0;, + 4S80, (1)

Maar volgens onze metingen is de DC van het mulliet
6,9 (°), terwijl de DC van het amorphe kiezelzuur
45 (=g

Wanneer men de twee lichamen zoodanig mengt dat
dezelfde centesimale samenstelling als die van het kao-

(1) Cf. Inleiding en vorige paragrafen,
(2) Zie kurve Cu (Tig. 92) en Tabel 42 (Hoofdstuk 8).

(3) Cf. véér tabel 43 (Hoofdstuk 8).
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lien bereikt wordt, krijgt men een poeder waarvan de
DC 5,7 is, een lagere waarde dan die van het mengsel
= .a L]
o . e 2
Overigens heeft het bij 1.500° gegloeide sillimaniet,
waarvan men kan aannemen dat het in mulliet veranderd
15, een DC van 6,4.
Wanneer men nu aanneemt dat de transformatie van
het sillimaniet verkregen is volgens de reactie:

5 (ALO.SIO,) = 3AL0,2SiI0, + SiO, (2)

en men de berekening uitvoert op de Vroeger aangegeven
manier, dan vindt men dezelfde waarde: DC = 6,4. Dit
schijnt te bewijzen dat de formule kan worden toe’gépast
m gevallen van vaste- oplossingen als die welke hier
bestudeerd werden. Als we nu dezelfde formule gebrui-
ken en aannemen dat het kaolien vervormd wordt vol-
gens de reactie (1) dan krijgen wij: DC = 5,55,

Men kan dus afleiden, zoowel uit de meting als uit
de berekening, dat de transformatic van metakaolien in
mulliet een vermindering van de DC meebrengt.

Indien echter het kaolien in sillimaniet overgaat vol-
gens de reactie:

aSI0, ALO, = Si0,ALO, + SO, (3)

can stijgt de diélectriciteitsconstante. D blijkt uit g
meting en uit de berekening ¢) J - de

Kurve C. (*) vertoont een maximum vogy DC = 6.5
Welnu, gesteund op de formule (3) geeft d ‘b ,‘a.
kening der DO van het mengsel dez:elfde waj ed A
de DC-mefing van een equimolecy]. aarde, en

¥ g : lair mengse ‘
limaniet en kiezelzuur leidt tot: DO — 6,4 inell i
: = 9,%4. De overeen-
komst is treffend en geeft aanleiding o Lo dl;en
t er

(1) Cf. bladz, 156,
(2) Fig. 92 (Hoofdstuk 8).

— e d:ﬁ

MEMORIE 733

wel sillimaniet en geen mulliet gevormd wordt. Deze
hypothese is niet in strijd met de spectra der Ront-
genstralen door bovenvermelde auteurs verkregen, want
Bowen & Greig (2) hebben aangetoond, dat de spectra
van mulliet: en sillimaniet ongeveer dezelfde zijn, zoo-
danig zelfs dat men, vé6r de werken dezer auteurs, het
mulliet niet kende,

Kurve C:, toont aan dat boven 975° de DC sterk ver-
mindert. In verband met wat hierboven is uiteengezet
kan men aannemen dat er mulliet gevormd wordt vanaf
de temperatuur die overeenkomt met het maximum der
kurve C.: Het sillimaniet zou dus een overgangstoestand
zijn, gelegen tusschen metakaolien en mulliet.

Deze hypothese was reeds opgesteld (') (21) maar
was niet rechtstreeks proefondervindelijk hewezen.

Wij weten dat de sillimanietvorming, uit een mengsel
van AlLOs en kiezelzuur, met warmteontwikkeling
gepaard gaat. Op het eerste gezicht schijnt het verwon-
derlijk dat de thermische analyse deze tweede exotherme
reactie, op de eerste volgend, niet aanduidt. Deze schijn-
bare tegenstrijdigheid kan verklaard worden door de
traagheid der sillimaniet- en mullietvorming beneden
1.000°. De reactie gaat sneller bij hoogere temperaturen,
maar bezit zelfs bij 1.250° nog een geringe snelheid.
Tnderdaad is, als men gedurende 20 uren kaolien bij
1.000° verhit, de DC = 6,25: terwijl het bz, 1.250° nog
twee uren verhit moet worden om in denzelfden toestand
te geraken. Dit verklaart dat de thermische analyse, die
slechts tamelijk snelle warmte-ontwikkelingen kan aan-
toonen, de vorming van het sillimanigt niet Qpenbar.‘en
kan. Onze kurven Cs en Ca, (fig. 92) geven bovendien

(1) Salmang (21), bl 119.
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aan dat vanaf 925°, d.i. te beginnen met de sillimaniet-
vorming, het-hygroscopisch vermogen van het kaolien
verdwenen is. Dit komt overeen met de bevindingen van
Pieters die, zooals hierboven vermeld, vastgesteld heeft
dat het vanaf 1.000° niet meer mogelijk is het « meta-
kaolien » te rehydrateeren.

Conclusie: Boven 910-925° verandert het metakaolien
in sillimaniet om boven 975° in mulliet over te gaan.
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HOOFDITUK II

AANVERWANTE MATERIALEN

Volgens verschillende methodes, die in het tweed
deel van dit werk beschreven zijn, hebhen Wi een zekei
aantal lichamen onderzocht die eenigzins met klei
betrekking hebben, hetzij als bestanddeel, hetzij dat ze
met de bestudeerde kleisoorten eenige gelijkenis v
toonen.

De resultaten werden reeds in verschillende hoofd
stukken van het tweede deel meegedeeld; in dit ho fd_
stuk zullen ze samengevat en gediscussieerd worden ?.va;
E::nlge sjtaat zal stellen nieuwe conclusies naar voren te

er-

ALUMINIUM - HYDRATEN
a) Aluminiumhydrozyde-neerslag,

Het neerslag van aluminiumhydroxyde werd verk
gen door precipitatie in een verdunde, kokende ¢ 5
van AlCl, met ammoniak. Dit hydraat kan
voorgesteld worden door de formule: Al,0 2%]8'8"631'
De thermische analyse (Fig. 28, Hoofd@,:u.k 5 5
overeen met de analyse door thermoha] s 0
Hoofdstuk6). Het komt uit, dat het v
zakelijk in twee phasen plaats grijpt
Het is opmerkelijk dat de they |
enkele exotherme reactie opgeeft
matie van het AlL:Os-neerslag in ;Xl
afgifte plaats heeft. Dit kap toeges
het feit dat de transformatie v :

plossing

) stemt
ans (Fig. 66,
aterverlies hoofd-

mische analyse geen
terwijl de transfop.

0y onder warmte.

an het Al,Q, geleidelijk

chreven worden gan

E—
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bereikt wordt van 600 tot 900° (1). De densiteit van het
door ons verkregen aluminiumhydroxyde - neerslag, bij
900° verhit, bedraagt 3,444, wat vrij nauwkeurig over-
eenkomt met de resultaten, die door verscheiden auteurs
voor het Al:O.y werden verkregen: Rinne, 3,41; Hansen
& Brownmiller, 3,47 (bij 900 tot 950°) ; Lemke & Biltz,
3,427.

Lemke & Biltz vermelden dat van 850 tot 1.000° het
Al:Osy zich omzet in Al:O.a, en dat de densiteit van
3,426 tot 3,862 stijgt om 3,966 bij 1.500° te bereiken.
Aan het begin dezer transformatie moet waarschijnlijk
de verhooging in densiteit van het Zettlitzer kaolien van
800 tot 925° toegeschreven worden ().

In het traject dat wij aanduidden (*) komt het AlO,
vrij. Wij hebben de dehydratatie van het Al,0,-neer-
slag op dezelfde manier als voor het Zettlitzer kaolien
onderzocht door het vastleggen der kurve: DC =
f(H,0).

Tabel n* 44, bl, 167 (Deel II, Hoofdstuk VIIIT) toont
de resultaten dezer proefnemingen en de fig. 93 en 94
vermelden ze eveneens.

Deze kurve komt overeen met de kwalitatieve opgaven
der thermische analyse en die der nauwkeuriger analyse
door thermobalans. De dehydratatie geschiedt in twee
phasen, die ieder overeenkomen met het vrijkomen van
een molecule water.

De kurve der DC als functie van het percentage H,O
toont dat aan elk dezer phasen een rechte lijn met een
bijzondere helling beantwoordt.

Men stelt inderdaad vast dat de punten A, B en C,
die met de verhitingstemperaturen 110°, 244° en 276°

(1) Deel II, Hoofdstuk IT (Fig. 2),
2) Deel III, Hoofdstul 1.
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samenvallen, op een rechte lijn komen te
lijn snijdt de lijn, die ce punten D en E
een punt, waarvan ce abscis ongeveer
komt, d.i. met 1 molecule water. Het bij 705° gelegen
punt bevindt zich ook hoven de lim DE, maar dit feit
kan toegeschreven worden aan de vorming van Al.O Y
en niet aan de dehydratatie. &
De helling der lijn DE is verschillend van de hellin
derzelfde rechte lijn, die de dehydratatie van het kaolien
voorstelt. Voor het Zettlitzer kaolien is deze helling
26/100, voor het A1,0, 19/100. et is echter van be]an;‘
te vermelden dat voor het ahuniniumoxyde het verlie:
van de laatste molecule water overeenkomt
daling van 3,6 der diGleclri(‘.iteilsconstante, die
A de daling der DC, bij de dehydratatie van de kleisub-
stantie van het Zetthtzer kaolien. Wij kunnen njet uit-
maken of dit enkel aan het toeval moet worden toege-
schreven, ofwel dat van deze bevinding eenige hulp kga,n
worden verwacht bij de structuurstudie van het kaolien

liggen. Deze
vereenigt, in
met 18 overeen-

met een
gelijk is

b) Hydragilliet.

Onze thermische ;tnulysc's, zie fig. 98, hebben gan-
getoond dat de dehydratatie b1y 2700 plaats vindt. D
gravimetrische analyse, zie fig. 68, geeft Onﬂé‘Veei
dezelfde dehydratatie-temperatuur aan. =

Dit punt bevindt zich aanzienlijk :

it punt aanzienlijk Jager dap de tem-
peratuur die door Orcel (6) werd opgegeven

¢) Diaspoor.

Het diaspoor werd door ons onderzocht do
der thermische analyse, zie fig. 28. F
resultaat geeft, door de thermobalans v
tigt volkomen wat de thermische an

; or middel
12, 67, die het
erkregen, heyeg.
alyse opgaf.

~
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De dehydratatie vangt aan bij 550°, wat een aanzien-
lijk hoogere temperatuur is dan die van het begin der
dehydratatie van het Zettlitzer kaolien. De aanwezigheid
van ciaspoor zou dus kunnen opgemerkt worden door
de thermische analyse en door de thermobalans.

De thermische analyse toont een belangrijke exo-
therme reactie, die aan de omzetting van AlLO; moet
worden toegeschreven.

Fig. 105 geeft de kurve, die door thermobalans voor
een mengsel van Zettlitzer kaolien en diaspoor van Diln
werd verkregen. Het mengsel bevat slechts 10 %
diaspoor, dus is de zwakste verhooging aan het diaspoor
te wijten.

De dehydratatie-temperatuur van dit mineraal ver-
schilt dus op voldoende wijze van die van het kaolien,
om zijn aanwezigheid te kunnen vaststellen door middel
van de thermobalans hetgeen, volgens Orcel (6), niet
mogelijk bleek door middel van de thermische analyse
zooals ze door dezen auteur werd aangewend.

d) Bauxiet (Fransch).

Wij hebben twee Fransche bauxiet-typen aan de ther-
mische analyse onderworpen, (zie fig. 29, Deel II,
Hoofdstuk V) : het roode en het witte bauxiet (*)-

1° Het roode bauxiet.

De chemische analyse geeft ongeveer de volgende
samenstelling voor dit mineraal:

AIZO_, =S ANEE T 57.0
i@, ihat Ll LS A 26,135
TREE, |y S TSR 2,7
SiO, S B e 2,36
H.O R = N S 11,50

(1) Monsters van deze bauxietsoorten werden ons geleverd door het
Kon. Natuurh, Museum van Belgié.

J:I —
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706 \

705

190 2po  3po dpo 50 600 7po  @go-

Fig. 105 tot 106b

105 — Mengsel: Zetilitzer Kaolien 90 %, Diaspoor 10 o/,
106. — Mengsel: Zettlitzer Kaolien 90 9%, Goethiet 10 %
106b, — Mengsel II1: Zettlitzer Kaolien 90 o/ Goethiet 10 LS

/03

g
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De thermische analyse vermeldt vijf reacties:
Een endotherme bij ca 100° (vochtverlies) ;
Een endotherme bij ca 300°;

Een endotherme tusschen 400 en 500°;
Een endotherme bij 550°;

Een lichte exotherme rondom 940°.

Ov B O b =~

. Bernard Long (5) heeft de Fransche bauxieten door
dilatometrie onderzocht. Hackspill & Stempfel (3) heb-
ben er de dehydratatiekurven van opgesteld. Deze au-
teurs zijn het eens om als hoofdbestanddeelen van deze
bauxieten aan te nemen: kaoliniet, gibbsiet, boehmiet
of diaspoor {Hackspill vermedlt geen boehmiet). Zii
aanvaarden dat het 1jzer er algemeen in voorkomt in den
vorm van een watervrij oxyde, het oligist.

Ons thermobalans-onderzoek van het roode bauxiet
(Fig. 69) geeft gelijksoortige resultaten als die door
onze thermische analyse verkregen. Het is mogelijk deze
kurven te verklaren.

1. Endotherme reactie bij ca 300°,

Deze reactie is welzeker te wijten aan het goethiet.
Mengsels van Zettlitzer kaolien en goethiet vertoonen
bij dezelfde temperatuur een overeenstemmende buiging
in de kurve (Vergelijk de fig- 69, 70 van het roode
bauxiet met fig. 106).

Vroeger toonden wij aan dat de dehydratatie van het
hydrargilliet bij een lagere temperatuur geschiedt.

Van een anderen kant blijft, na de mantasting door
HCI, het percentage bij ca 300° vrij gekomen water het-
zelfde (Vergelijk fig. 69 en 70). Wij zullen dit nu verder
aantoonen. Onze behandeling met verdund HCI lost een
groot deel van het hydrargilliet op, maar laat het goethiet
onaangetast.
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De analyse van het uittreksel toont dat het HCI van
de aangetaste stof 15,2 % Fe.0; en 4,2 % Al:O; in
oplossing heeft gebracht.

De analyse bewijst dat het bauxiet 26 9% Fe,O, bevat.
Dien ten gevolge zou het bauxiet 15,2 % watervrij
Fe.Os (oligist) bevatten en 11 % Fe.0; in den vorm
van goethiet (Fe.O, . H:0) wat een ontwijking onder-
stelt van 11 x 18/160 = 1,23 9% aan dit mineraal
gebonden H.O.

Fig. 69 toont dat dit ongeveer de hoeveelheid ont-
weken water is, in het dehydratatie-traject aan het
goethiet toegeschreven.

2. Endotherme reacties rondom 450-500° en 550-600°,

Deze reacties zouden slechts aan het boehmiet, het
kaoliniet of het diaspoor kunnen worden toegeschreven.
Terwille van het geringe gehalte van dit bauxiet aan
kiezelzuur, kan men de voornaamstie dehydratatie niet
aan de ontwijking van het I1.0 uit het kaoliniet toe-
schrijven.

Van een anderen kant bewijzen onze proefnemingen
(Fig- 67) dat het diaspoor gedehydrateerd wordt vanaf
550° en niet vanaf 450°.

Overigens bewijzen de proeven, die van mengsels van
kaolien en diaspoor genomen werden (Fig. 105), dat het
diaspoor gedeeltelijk gedehydrateerd wordt bij een
hoogere temperatuur dan het kaolien en de fig. 107 en
108, verkregen voor een mengsel van bauxiet en kaolien
bewijzen dat de hoofdhydratatie van het bauxiet bij eeI:l
temperatuur geschiedt, die lager is dan de dehydratatie-
temperatuur van het kaolien onder dezelfde oinst-andig-
heden.

MEMORIE

8,

- 300 4 5p0 Goo 700

Fig. 107 tot 108.

__ Mengsel Zettlitzer
Zettlitzer

107.
108, — Mengsel

Kaolien -+ 20 % R. Bauxiet

Kaolien + 10 % R. Bauxiet.

43
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Ook de dilatometrische kurven, door B. Long (5)
opgesteld, toonen dat de voornaamste krimp, die de
belangrijkste dehydratatie vergezelt, geschiedt:

voor het boehmiet, van 400 tot 500°;

voor de vette klei van Provins (kaolien), van 500

tot 550°;
voor het diaspoor, van 525 tot 600°.

Deze resultaten stemmen wel overeen met onze eigen
proeven en stellen ons, onder zekere voorwaarden, in
staat de aanwezigheid te constateeren van de drie licha-
men, door het eenvoudige onderzoek der dehydratatie-
kurve.

Als wij rekening houden met het voorgaande, kunnen
wi) de hoofdhydratatie, die door onze kurve (Fig. 70)
aangeduid wordt, aan de dehydratatie van het boehmiet
toekennen, de kleine reactie, die bij 550° begint, aan
het kaoliniet en de buiging nabij 600° aan het diaspoor.

2° Het witte bauxiet (Fransch).

De kenmerkende analyse, ons met het monster over-
gemaakt, vermeldt:

A1203 TR, MU 60,0
o Hay S i
TiO2 o] 1 A P 3.0
STEY AR e g R W ) 17,10
H.O .

De thermische analyse vertoont dezelfde reacties alg
voor het roode bauxiet, met uilzondering van de reactie
rondom 300°, die afwezig blijft. Verder ig de exotherme
reactie veel belangrijker, ‘'wat te verklaren is door de
aanwezigheid van een hoog Si0.-gehalte (d.i. van het
kaoliniet) alsmede, zooals wij verder zullen zieh,
de aanwezigheid van diaspoor. °

door

Fer-
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In fig. 71 vindt men de kurve voor dit bauxiet door
de thermobalans verkregen.

Evenals voor ‘het roode bauxiet zien wij:

1° Een waterverlies bij 450 en 525° aan het boehmiet
toegeschreven;

2° Hen verlies van 525 tot 560° te wijten aan het
met kaolien gebonden water;

3° Een verlies rondom 575° afkomstig van het
diaspoor.

Dit bauxiet verschilt aanmerkelijk van het voorgaande
ten gevolge van het groote gehalte dan kaoliniet en
diaspoor. * .

Veronderstelt men, dat al het kiezelzuur aan het
kaoliniet gebonden is, dan zou het percentage Al.Q,,
hiermede verbonden, gelijk zijn aan:

102

G s = 14.4 %

120

Vian een andere zijde toont de dehydratatiekurve, dat
alleen 20 9% van hgt boven 350° ontweken water, d.i.
3 % van de stof, in het diaspoor kan gebonden zijn
(dat wil zeggen met 17 % Al,O,). Als totaal zal men dus
hebben: 17 + 14,4 = 31,4 9% Al:O; in den vorm van
diaspoor en kaoliniet @)

Onderzoekt men verder de thermische analyse van
het witte bauxiet (Fig. 29), dan bemerkt men een zeer
sterke exotherme reactie. Deze reactie, die zich voor-
doet bij het diaspoor zoowel als bij het kaolien, is, zooals
wij aangetoond hebben, te wijten aan de transformatie
van het Al.Os. Deze transformatie vindt men niet terug
bij de thermische analyse van het Al:O.-neerslag en ook

(1) Zie ook Deel ITI, Hoofdstuk IIT,
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niet bij het hydrargilliet. Niettegenstaande het een sterk

Al,Os-gehalte (57 %) bezit, vertoont het roode bauxiet
slechts een zwakke exotherme reactie (Fig. 29). Het

schijnt dat het boehmiet, het belangrijkste bestanddeel
van het roode bauxiet, geen exotherme reactie vertoont,
evenmin als het Al.O.-neerslag.

e) Lateriet (uit Fransch Congo-Anadar) .
Dit monster werd, in den vorm van een dun blaadje
onderzocht door M. De Naeyer, professor aan de Brus:

selsche Universitejt, die mij attent maakte op de groote
hoeveelheid daarin aanwezig llydl‘al'gilliet.

Fig. 109 stelt de analyse, door thermobalans verkre-
gen, voor. In de differentiaal-kurve vindt men al de
buigingen van het roode bauxiet terug met bovendien
de afwijking door het hydrargilliet veroorzaakt, die
zooals te voorzien was, na het optisch: onderzoel; bi',
zonder sterk is. e

LJZERHYDRATEN.

Gloethiet.

Fig. 27 geeft de thermische analyse van het go thi
van Boignée. o e

De reactie toont aan, dat de dehydr
300" aanvangt. De analyse door ther
bevestigt volkomen dit resultaat, dat ook Klopt met d
analyses van Posnjak & Merwin (7) evenals met die v e
andere auteurs (), terwijl de dEhydratatie-ten’lper‘itujn
door Orcel (6) voor het goehiet vap Alban de I*:ra 1:’
aangegeven, aanmerkelijk hooger ligt (450°) e

atatie ietg beneden
mobalans (Fig. 72)

() Huttig & Gaiside (4): 2700; Blanc (2) : 3200
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HALLOYSIET VAN ANGLEUR.

De thermische analyse en de gravimetrische analyse
vertoonen een groote gelijkenis in gedrag bij verhitting
van het Zettlizer kaolien en het halloysiet.

1) Na ontwijking van het door adsorptie gebonden
water is de dehydratatie geheel dezelfde als voor het
kaolien.

2) De exotherme reactie.

Het is interessant de exotherme reactie der thermische
analyse voor het Zettlitzer kaolien en voor het halloysiet
van Angleur te vergelijken. Het blijkt dat voor het
halloysiet van Angleur deze reactie in twee phasen
geschiedt, terwijl dit voor het Zettlitzer kaolien niet het
geval 1s.

Het is echter van belang de kurven in fig. 19 (Deel II,
hoofdstuk V) van het Zettlitzer kaolien te vergelijken
met de kurven, ook voor dit kaolien, na een vooraf-
gaande verhitting verkregen (Fig. 21). In dit geval
constateert men eveneens reacties die in twee phasen
plaats grijpen.

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat men
werkelijk met twee verschillende reacties te doen heeft,
die men slechts onder zekere voorwaarden afzonderlijk
kan opmerl}en. Men zou, bij voorbeeld, de eerste dezer
reacties kunnen wijten aan de omzetting van het Al.Os
en de tweede aan de vorming van sillimaniet.

Boven hebben wij aangetoond, door een discussie der
resultaten, verkregen door de thermische analyse en door
de dislectriciteitsconstante, dat het sillimaniet slechts
gevormd wordt na het verloopen der exotherme reactie.

Dus blijkt, dat men deze verschijnselen kan verklaren,
die totnogtoe niet waren opgemerkt, door de hypothese
van Insley die manneemt, (onze voorgaande beschou-
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wingen bevestigen deze thesis), dat de exotherme reactie
tegengehouden wordt door het kiezelzuur, dat door zljn
stijve structuur het AlO, zoodanig beklemt dat deze
omzetting slechts bij een veel hoogere temperatuur kan
geschieden. Het is aannemelijk dat voor het halloysiet,
waarvoor de auteurs op den hydrogelischen toestand
wijzen, de beklemming, door het kiezelzuur uitgeoefend,
minder sterk zou zijn en dat daardoor de exotherme
reactie bij een lagere temperatuur zou kunnen aanvan-
gen, maar dat zij weerhouden wordt door de sterke
krimp (1), die de transformatie van het Al
zelt (%), en dat dus de reactie slechts bij e
temperatuur volledig kan zijn.

205 verge-
en hoogere

Op een analoge manier kan men de resultaten ver-
klaren, die voor het van te voren bij verschillende tem-
peraturen verhitte kaolien verkregen werden.

Opgemerkt dient, dat het kaolien, na ge vooraf-
gaande verhitting en v6ér de thermische analyse, fijn-
gewreven werd. Dus was de stof niet samengedrukt door
de inkrimping, die op de dehydratatie volgt,

Aldus 1s het mogelijk dat, om deze reden, de reactie
beginnen kan bij een lagere temperatunr ey dat de in-
krimping, door de omzetting van het Al,Q),

_ Veroorzaak
dan dezelfde rol als in het halloysiet vervullen kan i

GLIMMER, CALCIET, GIPS.

Op het einde van hoofdstuk V i, 1,
de resultaten vermeld, die verkreg
thermische analyse van een aants]
mineralen.

et II° Dee] werden
€0 werden ooy de
m de klej aanwezige

o

(1) Zie fig. 2,

MEMORIE 749

LITERATUUR {Deel 11, Hoofds!uk H.)

. BILTZ & LEMKE. Z. firr anorg Chem., 186, bl. 573.

BLANC. Ann. Chim. (109) VI, 194; 1926.

. HACKSPILL. & STEMPFEL. Chim. et Indust., num. spéc.

Congr., 151-150; 1920.

. HUTTIG & GAISIDE. Zeitschr. anorg. Chem., 179, 40: 1929.

BERN. LONG. La Céramique, I, Jan. 1035.

6. ORCEL. Congres Inter. Mines, Metallurgie, Geol., Parijs; 1035.
7. POSNJAK & MERWIN. Amer. Joumal (4), 47, 511; 191o0.




750 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

HOOFDSTUK 111

DE BELGISCHE KLEISOORTEN

A. Algemeene beschouwingen

Rationeele samenstelling

In dit hoofdstuk trachten Wij z00 omstandie mogeliil
de veschillende onderzochte kleisoorten te lf N
m 'S

2 chrijve
door daarbij te steunen op de vesul iy

aten in het tweede

C de samenstelling der
kleisoorten betreft, hebben W1j onze conclusies \O de]]
ey Sles voora

op de dehydratatie van deze materialon gesteund
1 A e Lo 3 et ¢ .
Belangrijke resultaten werden verschaft qo0aias
. b
thermische analyse, door de gravimetrigche analyse bij
: i L e f » ; - alld Se J
geleidelijke verhitting en door de bepaling der diglec-
friciteitsconstante.
Wij hebben reeds aangetoond dat de d;

deel van dit werk aangegeven. Wyt

agrammen der

DC, als functie van het percentage H:0 in het regig
2L - sidu,

bewezen dat de dehydratatie in twee phasen gegeh;
_ B : sen ges

die gemakkelijk uit elkaar te houden z1jn e
Deze twee phasen komen overeen met I,

Giee s i t kens
kurve-uitwijkingen bij de thermische ol H

analyses. of gravimetrische

Wij hebben een aantal kleisoorten ond
middel van de bepaling der D( eenerzi
mische of gravimetrische anal '
taten werden vergeleken.

De thermische analyses en de p
trische analyses toonen eepn haas

. erzocht doop
Jds en de che-
yse anderzijds, De regyl.

auy 'l '
t[ _vkeul.lge gravime-
volkomen analogie
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tusschen het Zettlitzer kaolien en vette kleisoorten.
Deze zin: -

Het kaolien van « Les Eyzies »;
Het kaolien van Transinne;

Het kaolien Libin D. I.;

De vette klei van Delforge;

De vette klei van Lepage V-
De vette klei van Celles.

De dehydratatiekurve van deze kaolienen en vette klei-
soorten vertoonen slechts twee endotherme reacties. De
ééne bij ca 100° veroorzaakt door het vochtverlies, de
andere bij ca 500°-550° te wijten aan het verlies van het
water der kleisubstantie.

Een enkele vett¢ klei, die van Vaudaigle, vertoont
nog, véér de dehydratatie der kleisubstantie, een uitwij-
king die rond 475° begint (cf. fig. 45).

Al de potbakkerskleisoorten, die wij bestudeerden,
vertoonen, met uitzondering van de potbakkersklei van
Andenne, dezelfde uitwijking, die de dehydatatie van
het kaoliniet voorafgaat. Het zijn:

De potbakkersklei van Celles;

Die van « Jeune Chenois »; _

Die van Welkenraat (de roode, de zwarte en de gele) ;

Die van St. Ghislain.

. Bovendien vindt men, in de dehydratatie--kurven van
deze kleisoorten, uitgezonderd in die van Welkenraat,
een afwijking omtrent 300°.

De gemeene, of baksteenkleisoorten hebben- : de-
zelfde kenmerken en sommige dezer vertoonen bijzon-
dere punten, die wij verder zullen trachten te verklaren...

Volgens de boven vastgestelde indeeling hebben wij
de DO-verandering tijdens de dehydratatie bestudeerd.
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Van elk der bepaalde kleisoorten

% 3 werde ] A
Tt erden a'dus één of

1° Onder-de kaolien- re i
it Ul 1:311;\;;10 Il)(é(]zézo‘omen: het kaolien
2° Onder de kleisoorten e
het kaoliniet een witwi
Vaudaigle;
3° Onder
St. Ghislain.

De verkregen resul :
45 tot 48 e?l in de E:'?ten R
Hoofdstuk VIIT).

: Vergelijkt men de rechte Ji; : :
in fig. 95 (klei van « Les Ey];’esd'f) ieanDC = £(H.0)
gx'el‘ee.nkomstlge lijn, verkregen voor het %eef.t, ctde
lien (fig. 89) en voor de klej van Delforg (}t‘thtzar kao-
merkf men op dat deze verschillende fecc}(tlg'.?7)’ dan
zelfde helling vertoonen, Men mag er uit ll'3 11‘]?“3“ de-
voor elk dezer kleisoorten het watZr in d 1305' ultm} gt
ticke wijze gebonden is. Rel opiCer;

.kin; die v6or de dehydratatie van
JKIg vertoonen: de vette klej van

de e
soorten van Potbakkersklei: die van

guren 95 tot 101 (Zie Deel TI

De overeenkomst der oravi :
: gravimetrische kurve :
ge}li?alddmcle.t_ een moleculaire identitejt Vel'gnelt?%it hier
C. b e’ 3
‘er e ljnen DC = f(H.0) van de Vel‘melil i
soorten met die van de klej « V I le klei-
an zief men

dat de DC = £(H,0) s o :
1 anders

-kurve v
oor deze I
voordoet. deze Kle

valn d(:l benedenvertakking het H,0 aancszekllijl}en, waar-
gebonden voorstelt, maar is integendee] i - s 20t
deelen samengesteld: één van A wit verschillende

andere van B tot C, van O fof Ot(:ﬂi;lia(jif(a)fig. 100), de
4 tot F.

en zich in de Tabellen
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komen wel overeen met de door de gravimetrische ana-
lyse verkregen en boven vermelde resultaten.

Dat de verschillende trajecten naar lagere tempera-
turen verplaatst zijn is te wijten aan het feit, dat voor
de gravimetrische analyse ieder monster van 0° tot
1.000° in 1 wur 30 is verhit, terwijl de monsters waar-
van wij de DC bepaalden, een voorafgaandelijke verhit-
ting van 20 uren bi] verschillende temperaturen hadden
ondergaan.

Voor die kleisoorten, waarvan de inzinking bij ca
475° (in de kurve der gravimetrische analyse), niet
heel sterk is, bemerken wij op de DC = f(H.0)-kurve
dat EF dezelfde helling als die van het kaolien vertoont.

Voor de klei van St. Ghislain vertoont de DC =
f(H.0)-kurve (zie fig. 101, Deel II, Hoofdstuk VILI)
vier phasen:

AB vochtverlies;

BC waterverlies, dat met een DC-verhooging gepaard
gaat, wat abnormaal schijnt, maar toch kan worden uit-
gelegd door de dehydratatie van hef goethiet, dat zich
in electrisch geleidend Fe,Os omzet (8) 5

CD geeft hetzelfde verschijnsel weer, dat in CE
voor de « Vaudaigle »-kurve werd opgemerkt.

DE waterverlies der kleisubstantie.

De conclusie, die uit voorgaande beschouwingen kan
getrokken worden, 1s, dat men door de eenvoudige gra-
vimetrische kurven gemakkelijk resultaten kan. verkrij-
gen, die overeenkomen met die door de DC-bepaling ver-
die de gravimetrische analyse

ot kaolien aanwijst, werkelijk
atatie van een verbinding,
dere wijze gebonden is dan

kregen en dat de inzinking,
vé6r het waterverlies van h
te wijten 1s aan de dehydr
waarin het water op een an
in de kleisubstantie.
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Bij de beschouwing der kurven van
analyse, bemerken wij, 1n ileder v
inzinkingen die overeenkomen me
De inzinkingspunten vindt men ged
onderzochte kleisoorten weer.

de gravimetrische
an hen, een aantal
t H:O—ontwijkingen.
eeltelijk bij ieder der

Tabel 51 vermeldt de tem
! peraturen waarhii -
reacties voordoen. - bij zich deze

TABEL Nr 5]

—
]

300° 4500 990 550- 7oo-
550° 600° %500

! Benamingen : 250°

Kaolien v. Transinne . ~— =

56 el [0 NGRS SRR
Delforge ol
Delforge  (*) (na
aantasting)
Vauclaig[e
epages Vi €0 AT
Vette klei v. Celles .
Andenne .
Jeune Chenois :
Pth.klei v. Celles .
St-Ghislain :
Welkenraat (zwarte) .
Welkenraat (rooc[e) :
Welkenraat (gele)
Bemissart :
Schepdaal
Tielrode g
| Terhagen (blauwe)
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(*) Deze klei had de aa tasting |
Deel 1, hoofdstak 1V Verm;](?_ asting door H(J ondergaan als in

‘
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Een kruisje duidt aan dat voor de onderzochte klei de
reactie, waarvan de temperatuur bovenaan de tabel
opgegeven is, werkelijk plaats grijpt. Er werd geen
rekening gehouden met de waterontwijking bij ongeveer
100°, die men bij al de onderzochte kleisoorten terug-
vindt.

Tabel n* 52, die de voortzetting van de voorgaande
is, werd opgesteld voor een aantal mengsels van kaolien
met aan verschillende behandelingen onderworpen mate-
rialen.

TABEL Nr 52

_—

Benaming 275° 300° 450° ; ;2; 2(5):;
10 Wit Bauxiet)D &« & vs o= — X X X
2. Rood Bauxiet . . . . ~ X X X e
5. Id. (na aantasting) . — X X X —_
4. Lateriet (Fr. Congo) . S xaeT G X -
Mengsels :
6. Zettlitz + 10 % rood
: Bauxiet -~ % o e — X X X —
> 1d. + 20 % id. . . —_— X X X —
8. Id. + 10 % gibbsiet 2 o0 X -~
o.ld + 10 % id. (na
aantasting (*) . . X 400° - lg752 X —
10. Id. + 10 % Goethiet. _ X — X —~
ri IS R o % id. (na
aantasting) R X — X —
12. Id. + 10 % diaspoor . ~ — — X X
| 15. Zettl + hydr. + Goeth. — 350° ~— X —

(*) De reactie bij 275° is veel zwakker dan bij n* 8.

Het zijn mengsels van Zettlitzer kaolien met diaspoor,
gibbsiet of bauxiet; alsmede een mengsel van kaolien,

goethiet en gibbsiet.
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Sommige dezer mengsels zijn behandeld met HCI op
de manier in het II®* Deel, Hoofdstuk IV aangeduid.

Deze mengsels vertoonen ook de meeste uitwijkingen,
die in Tabel 51 voor de Belgische kleisoorten werden
opgeteekend.

Tabel 52 geeft aanleiding tot de volgende opmer-
kingen:

1° Reactie bij 275°.

Het lateriet van Fransch Congo vertoont een zeer
sterke reactie bij 250° (Fig. 109). Wij vermeldden
reeds dat deze reactle moet toegeschreven worden aan
het waterverlies van het hydragilliet. Dezelfde ken-
merkende reactie heeft plaats voor n* 8 van Tabel 52
(Fig. 110) d.i. voor een mengsel van Zettlitzer kaolien
+ 10 % gibbsiet. Laat ons opmerken dat deze reactie
ook doorgaat voor n" 9 (Fig. 111), d.i. voor hetzelfde
mengsel, maar behandeld met HCl op de manier aan-
geduid in Deel II, Hoofdstuk IV,

De omvang der reactie is verminderd; dit is te wijten
aan het door HCI in oplossing brengen van een deel
hydrargilliet- De analyse van de oplossing heeft boven-
dien bewezen dat het mengsel 4,7 % ALO, verloren
heeft, terwijl, onder dezelfde voorwaarden, het kaolien
er slechts 2,4 % verliest (Zie Deel II, Hoofdstuk IV
Tabel 32). ’

2° Reactie b1 300°.

Dit 1s de kenmerkende reactie der mengsels Zettlitzer
kaolien + goethiet (N™ 10 en 11), Op te merken valt
dat, volgens fig. 106 en 107, de omvang der dehydra-
tatie voor deze mengsels dezelfde is, zoowel véér als na
de behandeling door HCL. Zoo men de verhouding van
het waterverlies tusschen 275 en 450° en @it hoven
450° in beide gevallen vergelijkt, verkrijgt men juist het-
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)
770
70!
777 :
qo 2o %o dpo F° oo Fpo S
Fig. 109 tot 111.
109. — Lateriet (Fransch Congo) .

110. — Mengsel Zeottl. Kaolien -+ 10 9 Goethiet (I).

111. — Mengsel Zeottl, Kaolien + 10 9, Goethiet (IT).
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zeIfde resultaat, wat bewijst dat de verhouding goethiet-
kaolien onveranderd blijft na de aantasting door H(I
De analyse van de oplossing  bewijst hovendien, dat
ilechlizs ?,5 % Fe.0, in oplossing getreden is terwijl
et kaolien onder dezelfde voorwaard ’
loren heeft. RGO
He‘t goethiet, in tegenstelling met het gibbsiet
practisch onoploshaar in HCl onder de omst
van onze proefneming.

, 18 dus
andigheden

Deze proeven bewijzen, zooals wij opmerkten, dat b1y
het roode bauxiet bij voorbeeld, de uitwijking ,bi' "*003
moet '\\-'orden toegeschreven aan het water\-'erli:s vzjl Oh t
goethiet ; \\‘agt, iI_ldien z1) aan het hydrargilliet te wD;'t |
was, moest z1] minder geworden zijn na de behandell'en
n?et HCI, wat niet het geval ig (vergelijk de kurve g
fig. 69 en 70). Wanneer het anderzijds waar is. ttclll m.
de aantasting belangrijke hoeveelheden ijzer’(laf) -7021
van het gewicht) in oplossing gehrachg werden, ( ' ,; 5
nen die niet toegekend worden aan het go,ethai:alt s i
moetep zeker van het oligist afkomstig zijn. In d, !
vorm immers 1s het ijzer het meest in de bauxiet e-zen
wedig (8). en aan-

3° Onderscheid tusschen de react
bij 300°,

Aanggzi?n deze twee reacties zich 700 g ii
e].k'aar bevinden op de tempﬂl‘ﬁhlurscha]@;] 0. 1cht _bll
wijls moeilijk ze van elkaar te onderscheig e 0
zelfs beweerd, en niet ten onrechte, (gt ec?. Dol 1‘leeft
analyse (door middel van het aPP’arqq;; ? thermlsc-:he
niet toelaat het onderscheid te l‘egisltr(;(;re;an Saladin)
2 (;)m ,.m,n te toonen dat, door 1 Nadkeirias ’

¢ n.&l(-zhe analyse, het nochtang o Al g€ gravi
mogelijk is, dit onderscheid op te me]‘kef;(ei.]ihkg;evall(‘a.n

- : » hebben wij,

1es bij 275° op die
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op Fig. 107, die een mengsel van Zettlitzer kaolien en
goethiet beschrijft, de kurve overgebracht van Fig. 111,
die het hydrargilliet volgt in het mengsel Zeitlitz +
hydrargilliet. Deze kurve is als stippellijn uitgezet.

Van een anderen kant hebben wij rechtstreeks kunnen
bevestigen, dat de onderscheiding mogelijk is, door een
mengsel te behandelen van Zettlitzer kaolien, hydrargil-
liet en goethiet. De kurve in fig. 112 laat ons zien dat
de dehydratatie tusschen 275° en 425° in twee phasen
geschiedt: de ééne, die bij 275° aanvangt, wordt door
het hydrargilliet verwekt, de tweede door het goethiet.
Men ziet echter dat de temperatuur van het begin der
dehydratatie van deze tweede reactie omhoog gegaan is,
wat overigens algemeen geschiedt wanneer de re.a-cties
bij dicht bij elkaar gelegen temperaturen Plﬂ&%s grijpen:

Men mag dus besluiten dat, door de gravn{get?lsche
analyse, zooals wij z€ aanweuc’!dt‘en, het mogehlk.]s, de
aanwezigheid van het hydra.rgllhet"of“h.et goethlet, qf
zelfs van deze twee mineralen gelijktijdig n een klei-
soort te openbaren. Bovendien kan men, in geval van
twijfel, de aantasting door HCI toepassen en van het
vosaede gmvinletrische analyse herh{alen.”Het belang
der reactie door het goethiet veroorzaakt,.b.h}ft s ans
derd, terwijl alleen die, aan het hydrargilliet te wijten,

van haar belang verloren heeft.

1° Reactie bij ca 4560°. ‘
Zooals wi) boven aantoonden is het de kenschetsende

reactie van het bauxiet, die moet toegeschreven-gon%en
aan de dehydratatie van dit AlQOs . HsO, dat _dom loe']ln
als bauxiet werd aangewezen en dat, op vog{"st.et van
De Lapparent thans den naam van bogl.n‘n?et ma.g 1
Deze kurve-uitwijking, die niet gewijzigd wordij Cc;or
de behandeling met HCL, words teruggevonden in het
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F

7/2

T — bl

e gpo

a2 80 G0 go  gf
Fig. 112 tot 114

112. — Mengsel: Gibbsiet, Goethijet
4

113. — Mengsel: i
gsel: Zettlitzer Kaolj
113b. — Klei van Thysville. o K“'i“‘tS, Repeidy

114. — Pyrophilliet,

Zettlitzer Kuaolien.

MEMORIE 761

lateriet uit Fransch Congo en ook (hoewel in geringe
mate) in het witte bauxiet. Dezelfde uitwijking stippen
wij aan bij tal van Belgische kleisoorten en zij is vooral
merkwaardig bij die van Welkenraat (z1e fig. 57, 58,
59).

Om de analogie tusschen de in de Belgische kleisoorten
opgemerkte uitwijkingen en de voornaamste dehydra-
tatie van het roode bauxiet aan te toonen, hebben wij
mengsels bereid van rood bauxiet en Zettlitzer kaolien
(Fig. 107 en 108).

Fig. 113 doelt op een mengsel van rood bauxiet, kao-
lien en kwarts, in zoodanige verhouding, dat het gehalte
Al,0, en H,O ongeveer hetzelfde is als voor verschillende
kleisoorten. Het blijkt dat er een voldoende gelijkenis
bestaat om te doen veronderstellen dat b-v. de klei van
Welkenraat, en vele andere soorten, een Al:O; . H.O
bevatten, waarvan de dehydmtatie-temperatuur dezelfde

is als die van het hoehmiet.
der verhouding

I'I:O

AlOs
die voor deze kleisoorten beneden 1,75 blijft, liet reeds
toe te besluiten, dat er in de klei, nevens de kleisub-
stantie, een Al,Os-verbinding aanwezig 1s, die geen
: -
en waarvoor de verhouding

H-0

Het onderzoek

kaolien 1s,

AlL:Os
zeker kleiner is dan 1,75.

Deze Al-verbindingen zouden of gehydrateerde Al-sili-

1.0 of ALO. . H0 kunnen zijn,

¢ 1 mol. o :
Ic{?gin(?ll)?s bl 75-82) geeft de lijst en de chemische




762 Asasdanks DE> Mlsk> DE BELGIQUE

analyse van deze mineralen op. Alleen heeft pyrophilliet
een verhouding
H-0
— < 175,
Al:O,

Onze keus is dus tusschen pyrophilliet en een Al:Os . H.O.

beperkt.

Verder zullen we de reden aanhalen, die ons de aan-
wezigheid van pyrophilliet doet. verwerpen.

Soortgelijke overwegingen hebnen tal van auteurs (5)
er toe gebracht de aanwezigheid van diaspoor, AlQ, .
H.0, aan te nemen. Onze kurve (Fig. 105), die ver-
kregen werd voor een mengsel van Zettlitzer kaolien
en diaspoor, bewijst dat het diaspoor gedehydrateerd
wordt na, en niet véér het kaoliniet, wat in de meeste
door ons onderzochte kurven de aanwezigheid van
diaspoor doet verwerpen.

Andere auteurs, die van dezelfde gegevens uitgaan,
hadden de aanwezigheid van ALO, . H.0 in zekere klei-
soorten vermeld, zonder aan te duiden tot welke varisteit
van hydraten het behoort (*). Voor vele kleisoorten

blijkt ook de aanwezigheid van ALO, . H,0 uit het onder-
zoek der enkele verhouding

AlO,

H.0

(1) Na zijn studie van een klej van Thysville, die 36,49 Al O on.
7,6 % H,O bevat, (di. een moleculaire verhouding H 0/Al0 2 %.]8
wat aanmerkelijk beneden 1,75 ligt) hesluit N, de Dorindot fniﬂ Pl
wezigheid in deze klei van 26,4 of Al.__(')._i -H.0 en 749
kurve van fig. 113 toont dat voor deze klei,
wij onderzochten, ons welwillend overhandigq
overste hij den dienst der geologische

de aan-
kaolinief, De
monster, dqat
door M, Lopm‘sonne,

(waarvan het
werd
wetenschy

Ppen in het Museum
ko] e iydratatie hove i i ~ e
te Tervuren), de dehydratatic boven 4000 ln_ drie phagen geschiedt, die
29 en kunnep
kaoliniet en

respectievelijk heginnen bij 4750, B0 en 57 toegeschreven
worden aan de aanwezigheid van boehmiet, s

diaspoor,
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Men kent slechts twee variéteiten van ALO, . H._:O,
het ¢Al,0, . H,O en het yAlLO, . H:O. D-e1o_\:1er(1ige‘
beschouwingen toonen dat alleen de aanwezighel dgl
tweede variéteit aannemelijk is. Een andere 1‘(_3de.n, 1e
voor de aanwezigheid van een yALO, . H,O pleit, 1s, dat
men reeds lang opgemerkt heeft, dat voorlvele gewlone
kleisoorten de exotherme reactie der thermische analyse
Zeer gering is.

Brfwn ng Montgomery (3) zagen reeds in d-en omvang
der exotherme reactie een bewijs van « zmverl?eld n.
Daar de vermindering in den omvang der reactie veel
sterker is dan de vermindering in het gehfxlte aan
Al0, liet voorzien, besluiten dezg_ auteurs er 1‘11t dat de
onzuivere kleisoorten hoofdzake.ll]k een andere samen-
stelling hebben dan de vette kleisoorten. '

Onze conclusies bevestigen de voo.rspellllngen dezer
auteurs en wij kunnen de sterke vermindering der iei(c;:
therme reactie van de zoogenaamde « gemeene X] E) e
soorten uitleggen door de mnwez.llghmd \fanl.c?le?n ;{ v;n :,i e
H.O dat, zooals wij vermeldden -bll] de verge 1]; %au\;iet
resultaten verkregen voor het witte en het roo 13 B ‘G :

exotherme omzetting bij 925° vertoont‘. Nie .ebgn
f:ae;lde hun tamelijk groot gehalte aan l&:}u@sz;uw;;l{ez:
vertoonen zekere kleisoortelé zclﬁgilsvii SEIGhis]ain, R
r?aj};tge ::311‘131 :2;Tllq(eliazzie’exztllel-nle reactie. 'DEZ%&:C
;:schouwingen stellen ons in staat de l}z:a;:iwemg() piimei
ontkennen van een aanzienlijke hoevefah edinPYr
48i0, . AL0, . H.O, waarvoor de verhouding

ALO,

H,O .
als voor ALO, . H,0, want deze mine-

dezelfde zou zljn
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ralen (zie fig. 30) vertoonen ook
) een exotherme reacti
bij ongeveer 900°. ok

01{1 de aanwezigheid van dit mineraal te kunnen aan-
v?,?,r(.en, ZOUu €er overigens een belangrijk waterverlies
bij = 700° moeten geschieden, wat voor geen enkele ‘der
door ons onderzochte kleisoorten het geval is. Vo

. Voor
een enkele kan men echter een licht gewichtsverlies bij
deze temperatuur opmerken. Y

2° Reacties bij 550°, 600°, 700-750°.

Uit deze discussie, en uit die bij de studie van het
bauxiet ontwi-kkeld, volgt: dat bij 550° de dehvdl.ata:i’
van het 'kawllen en bij 600° de dehydratatie van hei
diaspoor intreden. De thermische analyse (Fig 30) toont

o, Fr 5 o
dat bij 1.00—100 de dehydratatie van het pyrophilliet
plaats grijpt. i

Uit he? voorgaande kan men in het kort besluit
zgowel uit de bepaling van de DC als uit de graviuein’
trische analyse, als uit de thermische analyse, dat e: —
groot ‘djd-l‘ltal Belgische kleisoorten waarschij’nli'k y
aanzienhjke hoeveelheid yAlLO, . H,O bevatten il

Eeu groot gedeelte van het kiezelzuur in de verschi]
lende kleisoorten zou niet aan de klei gebond 7
maar ermee vermengd. A

Door de gravimetrische anal i

gravimetrisehe analyse is het ook mogeli
h.et hydrargilliet, het goethiet, de kl@isuhglznr:ogeh]k
diaspoor en het pyrophilliet te hepalen R

* ¥k ¥

I:Iet onderzoek der resultaten voor elk der bestudeerd
kleisoorten zal het mogelijk maken, in de volge;lcle 2)91 i
! ara-

graaf, de boven verkregen resultat .
=) a .
gevallen toe te passen. ten op bijzondere
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B. Kort overzicht van de kenmerken der onderzochte

kleisoorten

Bjzondere conclusies voor ell' dezer

a) KAOLIENSOORTEN.

De kaoliensoorten uit de Ardennen, die coor ons
onderzocht werden komen u:t de groeven van Transinne
en Libin. Het zijn verweeringsproducten waarvan de
moederrots het « arkoze » 1s.

1. Transinne (vette kle1).
Dit materiaal 1s een ruw kaolien, dat voortkomt uit
de groeven der « Qocibté des gisements de Transinne ».

Naar de opgaven dezer maatschappij is de samenstelling
van dit kaolien gelegen tusschen de volgende ana-

lyses I en II:

l Il
Vochtigheid - - - 4.56 5,58
Gloeiverlies 5,28 5.70
SiO, 67,2 752
FeoOg . . . . . 1 '97 1 .{j
AI'O 28,11 18,0
2 3
C a‘O—MgO dporen sporen
Smeltpunt 1.580- 1.610-
1.610° 1.656°

Het door ons onderzocht monster had:

Gloeiverlies 5.5
AN R e
SiO, il g6

24,3

ALO;
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Dehydratatie -

De kurve Saladin - Le Jhatelier (Fig. 26) en de dif-
ferentiaalkurve, voortkomend uit de gravimetrische ana-
lyse (¥ig. 41), zijn wel die van het kaolien. Slechts één
anomalie kan er in aangetoond worden: n.1. een tamelijk
groote zwelling rond 700° (Fig. 45). Deze zwelling kan
toegeschreven worden aan de dehydratatie van het
pyrophilliet of van glimmer (9). -

Densiteit: 2,774.

I.{orrelgfootte. Dit kaolien, dat ter plaatse uit de ont-
leding van arkoze is voortgesproten, heeft geen vervoer
ondergaan, wat zijn gehalte aan korrels kleiner dan
0,6 # verklaart (Cf. Fig. 6). Zooals wij vermeldden is
de oplosbaarheid in HCI er door verminderd.

2. Libin D. 1.

D{t behoort tot dezelfde formatie als het voorgaande
kaolien. Het onderzochte monster had reeds een voor-
afgaande zuivering door uit\-’vassching ondergaan en w
ons bezorgd door de N. V., Fontaine-\:[ahaye te Libin

De samenstelling dezer stof is tameli
maar volgens de gebruikers henad

as

]:k veranderlijk
ert z1] de volgende

analyse:

Gloeiverlies . . | =

SO . 288
AL iy TR 64.84
HED, o L s
g =) B
V1o ) R N 2-15
Aol S s

2,0

—— N o
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Het monster van zeer goede hoedanigheid, dat wi]
onderzochten, leverde ons:

Gloeiverlies ARArEIgY 6.5

oS G W, et e e 32,02

PR LSRR S iy f e 0.7
Dehydratatie.

Deze had plaats op dezelfde wijze als bij voorgaand
kaolien. De fig. 26 en 46 geven respectievelijk de resu!-
taten der thermische en gravimetrische analyses.

Korrelgrootte. _

De kurve k = f(gewicht percentage) toont dat dit
kaolien meer fijne bestanddeelen bevat dan dat van
Transinne, al heeft het denzelfden oorsprong. Dit komt
voort uit het feit, dat dit kaolien een uitwassching heeft
oudérgaan en een groot deel der zwaardere bestand-
deelen verloren heeft.

b) VETTE KLEL

Deze kleisoorten komen uit de groeven van Andenne
die, volgens Marliere (7), tot de zanden van Boncelles
(oligocelen) behooren.

1. Delforge.
Dit is een vette klei (*) met de voigence samenstelling :
H2O . . 12.5
SiO, e 50,0
ALO, 33.04
FCO:; 2'85

Zooals wij in de inleiding van dit hoofdstuk aan-
stiptEﬁ is deze klei echt kaolinisch  (*), wat bij een

gl T T e
(1) Deze klei, alsmede ee

werd ons bezorgd
(1) Zie kurve DC =

n groof. aantal Kleisoorten van Andenne,
door de firma T. P. B. G. van Andenns,

£(H,0), fig. 87.
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eerste onderzoek reeds blijkt uit het hooge H,0-gehalte.

Wij toonden ook dat de thermische analyse (Fig. 23)
en de gravimetrische analyse (Fig. 43) kurven leveren
welke die van het kaolien dicht benaderen. (

Densitett: 2,602.

Korrelgrootte. Van alle soorten, die we onderzocht
hebben, is deze klei het rijkst aan fijne bestanddeelen.
Fig. 7 duidt aan, dat 86 % van de stof bestaat uit kop.
rels kleiner dan 0,5 p. _

Vroeger (') vermeldden wij, dat het percentage Al O
door HCl in oplossing gebracht tijdens de aantastilz] s
volgens de methode in (Deel IT) Hoofdstuk TV beschre,-
ven, voor een groot aantal kleisoorten evenredig is met
het gehalte aan korrels, die kleiner zijn -dan 0,5 p. De
« Delforge » 1s de klel waarvoor het percentage Al,Q

~door HCI in oplossing gebracht, het aanzienljjkstbzi;
Om duidelijk aan te toonen dat het in oplossing gebrachte
Al,O; niet evenredig is met het gehalte aan allophas
noiden, hebben wij het residu, dat een behandeling met
HCI bad ondergaan, aan het onderzoek met de thermo-
balans onderworpen. De verkregen kurve gelijkt sterk
op die welke v66r de behandeling verkregen was; alleen
een deel van de Kkleisubstantie schi
gebracht te zijn.

2. Vaudaigle (vette klei).
De chemische analyse van deze bi

jnt in oplossing

] 70° gedroogde

klei gaf:
H,O
2 8,6
7 Si0); 654
PO AR DO Bl G T 25'3
Ee)@et ol o 1'5

Densiteit: 2,626,

(?) Conclusie: Deel II, Hoofdstuk IV,
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Korrelgrootte: Ook deze klei bevat een hoog percen-
tage fijne bestanddeelen (64 % van haar gewicht
bestaat uit korrels die kleiner zijn dan 0,5 #).

Fig. 7 geeft de kurven van de vette kleisoorten en men
kan opmerken dat deze kleisoorten zich door een uiterste
fijnheid onderscheiden,

Diélectriciteitsconstante :

Fig. 100 en Tabel 47 geven de betrekking tusschen
de DC en het H,0 percentage voor deze klei. Fig. 99
geeft de kurven der DC en het H,O-percentage als func-
tie van de temperatuur,

De kurve van fig. 100 leert dat de dehydratatie in
drie phasen geschiedt:

1° het vochtverlies dat, evenals voor het.kaolien,
een ploselingen val der DC verwekt.

2° Van 294° tot 350° geschiedt (zie boven) de dehy-
dratatie van het goethiet, die vergezeld gaat van de vor-
ming van electrisch geleidend Fe,0,. Dit verschijnsel
gaat gepaard met het verlies der laatste sporen adsorp-
tiewater. Henerzijds zou men dus een stijging der DC,
die voortvloeit uit het ontstaan van een electrisch gelel-
dend bestanddeel, moeten vaststellen, anderzijds zou de
DC verder moeten verminderen. Dit verklaart waarom.
in tegenstelling met wat voor het kaolien.geschiedt, het
punt C niet op de verlenging van AB ligt- De I‘f(‘%lte
lijn BC is een resultante der twee acties (verschijning
van Fe,0,, dehydratatie). ;

3° Het punt D (Fig. 100) ligt niet op de verlenging

van EF zooals dit voor het kaolien het geval is. Verder

kruisen de lijnen CD en EF boven 440° in het punt O,

dat nabij het
ligt. Het wate
dan voor het

begin der dehydratatie van het kaolien
rverlies tusschen D en O is veel grooter
kaolien, wat goed overeenkomt met het-
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geen wij door de gravimetrische analyse in dit tempe-
ratuurstraject hebben vermeld.

De helling van DO is geheel anders dan die van OF.
De dehydratatie in dit traject is te wijten aan de dehy-
dratatie van een stof, die geen kleisubstantie is. Op
grond van onze vorige discussies (') schrijven wij deze
toe aan de ontwijking van het aan een AL, . H,0
gebonden water. :

4° De rechte lijn OEF heeft dezelfde helling als die
van het kaolien. Wij kennen dus het waterverlies in dit
traject aan de dehydratatie van de kleisubstantie toe.

Gravimetrische analyse:

Fig. 45 stelt deze analyse voor en fig. 46 veeft
dezelfde kurve voor dezelfde stof nadat ze door HCI
was aangetast.

De twee kurven vertoonen een zwelling véér de
dehydratatie van de kleisubstantie, dat is de dehydratatie,
die samenvalt met die van het traject DO in fig. 100.
Men merkt echter op, dat de dehydratatie-trajecten
sterker uit elkaar liggen na de aantasting dan er vdor.
Men kan dit feit toeschrijven aan het in oplossing bren-
gen van de fijnste kaolienkorrels, die, volgens Pukall,
Koerner & Salmang, bij de laagste temperatuur ontleden.

Deze hypothese wordt gestaafd door de resultaten
in Tabel 32 en fig. 12 uitgedrukt, Het punt waardoor
het Zettlitzer kaolien voorgesteld wordt, bevindt zich
op dezelfde rechte lijn als de punten der zuivere kaolien-
soorten. De aanwezigheid van een A1,0, . H,0 wijzigt
dus de verhouding niet van het in oplossing gebrachte
ALO, tot den graad der korrelfijnheid van de klei.

() Deel ITI, Hoofdstuk III, A,

-)__"_.
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Het blijkt aas dat het A1,7, . HO zelf niet aangetast
» wordt.
l Opmerking. — Er dient op gewezen, dat, na de dehy-
| dratat'e, de DC van de klei van « Vaudaigle » 6,5

v AL . 7 L1347 "3 S
. bedraagt tegenover b voor het Zettlitzer kaolien en voor

4 (zie fig. 100), d.i. na d

het kaolien van « Les Eyzies », en dit nie.ist-ege?stg.unde
de aanwezigheid van een groote hoeveelheid vrij kiezel-
zuur (DC = 4) die de gemiddelde DC zou moeten doen
dalen. De hoogere waarde, voor de Vaudaigle .verlfregen,
moet toegeschreven worden aan d_e aanwemgl‘l_eld van
geleidend Fe,0, en ook eenigszins van vrij AlO,

(DC = 9,7).

Berekening van het gehalte aan kaolien en boehmiet

De chem.ische analyse geeft ALQ, = 25,5.7, en H,0 =

Q181 wat. 2ThIE Jat Al QIR0 het gegloeide product

b’teekent I—iet percentage ontweken water boven 350°

b . | e dehydratatie van het goethiet.

bedraagt 8,1. |
Dus is de verhouding
% AIEOH 7.7
= 3.42

% HQO 8,1

Voor het kaolien is 21J

1 mO[. Alzo"i £93 =
e e R 510

3 75 mol. H.O 51.5

toonen aan dat de vette klei Vau-

ingen 3
Deze verhouding bevat, t-0.v. de theoretische

1 ; AlLLO
i daicle een overmaabt AkLts B
| Samgenstelling der kleisubstantie.

coft het einde der dehydratatie van het

o :
I %EFBEZI;;%; het begin der phase CO. Verbindt men
goethi ‘
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de punten C en D, alsmede de punten E en F en trekt
men ze door, dan bevindt zich het srijpunt in O.

Het percentage ontweken water boven O is 7,4.
Het percentage ontweken water tusschen Cen D is 0,7.

Totaal: 8,1

Zoo men aanneemt dat 7,4 % H,0 werkelijk het klei-
substantiewater is en 0,7 dat van het boehmiet," dan
ware het percentage:

102

ol X = 3.06 % ALO, in den vorm van y AL,O,H,0
18
102

74 X = 24 % ALO; in de kleisubstantie
31.5

Totaal: 27,96 %

Dit komt uitstekend overeen met het resultaat door

de elementaire analyse verkregen (27,7 9%).

Rationeele Analyse-

Uit het voorgaande kan men de rationeele analyse der
klei Vaudaigle afleiden:

1° Watervrij Fe,O, (oligist) : 0,35 % oploshaar in H(]
(Tabel 32); Fe,0, in den vorm van goethiet: 1,359
of 1,6 % goethiet (Fe,O, . H,0); '

2° Al O, als yALO, . H.O: 3,96 % berekend e
het gegloeide product d.i. 3,64 % naar het bij 70°
gedroogde product, of 4,28 % Al,0, . H,0.

AL O, in den vorm van kleisubstantie, 24 % t.0-v. het

gegloeide produect, d.i. 22 % t.0.v. het bij 70° gedroogde
product. :

i

s

_,"E:#r.*ah—- =

R e
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3° 5i0.. Uit het 2° kan men het aan het kaolien gebon-
den SiO,-percentage afleiden:

120 :
22 X = 2509 %
102

Het percentage vrij kiezelzuur zal dus zijn
65,9 — 25,9 = 40.

En de rationeele analyse zal geven:

H,O (adsorptie en vochtigheid) . . 1,1
Goethiet (Fe,0,.H,0) W) 1.5
Oligisk ((Fes@y) = sl IR S 0.35
y ALO,.H,O S RER L S 4,28
Kleisubstantie (2Si0,.ALO;.1,75H,0) 54.3
Vrij kiezelzuur: (S10...)" . . - 40.0

101,4

3) Vette klei van Celles.
De elementaire scheikundige analyse geeft op:

e ) R T 8,58
AL, AL miRi oty o 28,01
S SR IR S 1,35

Densiteit: 2,645,

Korrelgrootte: Deze klei bevat 50 % korrels die klei-
ner zijn dan 0,5 .

Dehydratatie :

De kurven, door thermische en gravimetrische ana-
lyses verkregen, toonen de analogie tusschen deze klei
en die van Delforge. ,

Haar oplosbaarheid door HCl en haar fijnheid Z1jn
geringer. .De verhouding

ALO 1

3

HO0 1,75

S —
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leidt tot een H.O-gehalte van 8,6, dat het ware H,O-
percentage dicht nabij komt. Deze klei is dus wel kao-
linisch.

4. Lepage V ().

De elementaire scheikundige analyse vermeldt:

H,O e e 11,56
AEEE L AR T 30,85
Bel@gly o S8 0,63

Densiteit: 2,571

Deze klei bezit ecn sterke plasticiteit; haar fijnheid is
zeer groot en komt die van Delforge nabij. De bere-
kening van het aan ALO, gebonden water, in de ver-
onderstelling dat deze aarde kaolinisch is, zou leiden
tot: .

1,75 X 18
% H,O = 3085 X ————— = g5 %
102

d.i. een gehalte dat beneden 11,56 % blijft,

De klei is kaolinisch, want men mag aannemen dat er
2 9% water in geadsorbeerd is dat véér de ontledingstem-
peratuur van Al,O, . H,0 ontwijkt. De hypothese wordt
gestaafd door een onderzoek van fig. 47, die de groote
hoeveelheid door adsorptie gebonden water aantoont ey
de afwezigheid van iedere ontwijking, dadelijk vé6r de
ontleding van het kaolien.

De aanzienlijke hoeveelheid adsorptie-water s s
de uiterste korrelfiinheid van deze klei te verklaren.

Zooals voor de klel van Delforge, werd overgaan
tot een gravimetrische analyse (Fig. 48) van het re:idu
dat een aantasting door HCl haqd ondergaan, Zooal;
voor deze klei is de verkregen kurve vrij gelijk aan de
eerste,

(1) Deze klei werd ons bezorgd door de firmg Lepage te Anden
"Pge ne.

MEMUGRIE

-1
-
(<} B8

¢) POTBAKKERSKLEI.

In deze reeks hebben wij in 't algemeen de kleisoorten
gerangschikt, die gemakkelijker smelten dan de vette
klei (smeltpunt beneden 1.650°).

Wij hebben hier de gegevens verzameld voor de klei-
soorten van verschillende herkomst, die niet alleen voor
het vervaardigen van kroezen maar ook voor het bak-
ken van vuurvaste steenen van geringe en middelmatige
hoedanigheid gebezigd worden.

Zooals het voorwoord vermeldt, steunen wij hierbij op
de inlichtingen ons door de gebruikers gegeven, die ons
deze aarden ter hand stelden ().

Zoo wij deze rangschikking aanvaardden dan was het,
zooals wij het zullen aantoonen, omdat zij samenvalt
met verschillen van denzelfden aard in de physische en
chemische eigenschappen der onderzochte kleisoorten
(met uitzondering van de potbakkersklei van Celles) (*).

Voor de vette klei overtreft het Al,O,-percentage
25 9 (zie Tabel 7). Voor de potbakkersklei is het per-
centage Al,O, begrepen tusschen 20 en 25 %, uwit-
gezonderd voor de klei van St. Ghislain, die door den
gebruiker « magere » genoemd wordt en die 16,56 %
Al,O, bevat.

Deze klei heeft een geringere korrelfijnheid dan de
vette.

De kurven (Fig. 7) van hoofdstuk TIT stellen vast, dat
de als « vette » aangeduide kleisoorten, die voor het
hakken van vuurvaste steenen van goede hoedanigheid
gebruikt worden, een kenschetsende korrelfijnheid bezit-

(1) De monsters van potbakkersklei van (Celles, Andenne, Joun?-(‘.hu-
nois, die in deze paragraaf onderzocht worden, komen voort uit het
Andenne-bekken en werden ons door de firma T.P. B. G. geleverd.

(2) Deze klei Wordt ten onrechte « potbakkersklei » genoemd.




116 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

ten, daar 50 % van het gewicht der stof bestaat uit kor-
rels die kleiner zijn dan 0,5 g. Voor de zoogenoemde
potbakkerskleisoorten blijft dit percentage beneden 90,
en is begrepen tusschen 45 en 21 %. Deze klei, zooals
wij verder zullen aantoonen, vertoont een grootere
verscheidenheid in de samenstelling en verwijdert zich
nog meer dan de « vette Vaudaigle » van het « kaolj-
nisch » type.

1. Potbakkersklei van Celles.

Elementaire scheikundige analyse:

fudl 7 D el i Tl o 8,68
AT O T ST KA e 28,57
Fe,O,

Densiteit: 2,652.
Ko_rrelgrootte: De kurve der korrelgrootte is dezelfde
als die voor de vette klei van Celles.

Dehydratatie :

De kurve, voortgesproten uit de thermische analyse
valt samen met die voor de vette klei van (elleg ver-’
kregen., Nochtans duidt de gravimetrische analyse een
lichte buiging aan bij ongeveer 300° en een andere bij
ca 400°, wat, zooals wij vroeger vermeldden, de aanwe.
zigheid verraadt van een kleine hoeveelheid |
(of goethiet) en yALO, . H,O. De kenschet
lyses, door de gebruikers geleverd, geven:

yd rargilliet
sende ana-

Voor de vette klei van Celles: 9 AL0,: 98 64
8 “0,0%,
Voor de potbakkersklei van Celles: o/ A] ( . 93 3
Het percentage Al,O,, dat wij vooy beid; moyns.te-
vonden, is ongeveer 28 %. Tet blijkt dus dat . ‘.is
monsters zeer op elkaar gelijken en met g S

e vett i
van Celles overeenkomen. Het leek ong ech o

ter niet van

o g ——

.
e
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belang ontbloot dit (bij vergissing « potbakkersklei van
Celles » genoemde) monster te bestudeeren, om aan te
toonen hoe de eenvoudige thermische analyse de gelijk-
heid vaststelde tusschen beide monsters en hoe deze
bevestigd wordt door de gravimetrische kurve en door
de scheikundige samenstelling.

2. Potbakkersklei van Andenne.

Chemische samenstelling:

H,O ALY ek e 5.82
IO/ ke r 0 25,25
e () e e e 5.45

Korrelgrootte: Kurve 4 in fig. 9 toont dat het percen-
tage stof, waarvan de korrelgrootte kleiner i1s dan
0,6 p, 44 % is. De kurve in fig. 12 toont anderzijds dat
de oplosbaarheid van het Al,O, werkelijk voor deze stof
evenredig is met dit percentage.

Gravimetrische analyse:

De gravimetrische analyse (Fig. 51) bewijst dat deze
klei tot het « kaolinisch » type behoort- Een lichte ver-
heffing bij ca 300° moet aan de aanwezigheid van
goethiet toegeschreven worden, wat verklaard wordt
door de manwezigheid in de klei van 1,1 % Fe,O,, dat niet
opgelost werd bij de aantasting door HCI (zie Tabel 32).

De gravimetrische analyse verraadt ook de aanwezig-
heid van pyrophilliet of glimmer (vrij aanzienlijke zwel-
ling bij 650°).

3. Jeune Chenois.

De scheikundige analyse gaf:

7 MOl 12,25
o) [0 SR i 22,47
Fei@ 5 7 et 0.75

Densiteit: 2,585.
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Korrelgrootte: De kurve der korrelgrootte vertoont
een heterogeen mengsel van 30 % stof met korrels die
grooter zijn dan k = 16 # en 70 9% met korrels die van
geringere afmetingen zijn. 30 9% der stof is samengesteld
uit korrels die kleiner zijn dan 0,5 p.

Fig. 12 toont dat de hoeveelheid opgelost Al,O. aan-
zlenlijker is dan de korrelgrootte scheen aan te ée;en,

De gravimetrische analyse toont een reactie rondom
226°, wat men slechts kan uitfeggen door de aanwezig-
heid van de reacties, die op hooge temperatuur plaats-
grijpen. De reactie vanaf 300° moet aan de ontleding van
het goethiet toegeschreven worden en de reactie 1-o;dom
425° aan de ontwatering van het YALO, . H,0. Verder
begint rond 525° de dehydratatie van de }ilei‘substantie,
Men neemt hooger ook nog een reactie bij ca 750° en rond
850° waar. Deze twee laatste reacties., samen met die
welke bij 225° plaats grijpt, toonen in de klei de aan-
wezigheid aan van éen zeker gehalte montmorilloniet.
(Vergelijk met de kurve in fig. 75).

De thermische analyse duidt ook de reactie bi
temperatuur ain, zooals die welke te wijten is
dehydratatie van het yAlO,
reactie rondom 225° en 300°.

j hooge
| aan de
. H,0. Men merkt geen

Klei vau Welkenraat (").

Wij hebben drie varigteiten van deze klei onderzocht:
1° de zwarte, uit Hergenraat afke -

s - mstig
= de gele, uit Hergenraat afkomstig -
3° de roode, uit Lichterhusch afkom?tié

Deze kleisoorten behooren tot d

; . e « kleisoor i)
Aken » die, volgens Marlidre (1) te1soorten van

» 10 den vorm van

(}) Deze

klei werd ong bezorgd door e N Ve Cétaiians N
i “Mique Nationale »

e ——
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lenzen ingelascht zijn tusschen de « zanden van Aken »
uit het senonisch tijdvak. Deze kleisoorten dienden vroe-
ger tot het vervaardigen der vermaarde Vlaamsche stee-
nen potten van Raeren.

De thermische analyse geeft, voor deze drie soorten
klel van dezelfde herkomst, en niettegenstaande hun vrii
verschillende chemische samenstelling, kurven met een
gelijksoortigen gang, die gekenmerkt zijn door een boog,
welke de zwelling, door de dehydratatie van het kaolien
veroorzaakt, voorafgaat

4) Zwarte klei van Welkenraat.

Chemische samenstelling:

RGO e S v Gy
IO s e T s
RO S 1,56

Densitest: 2,6956.

Korrelgrootte: De kurve in fig. 8 wijst aan dat 21 %
der stof samengesteld is uit korrels die kleiner zijn dan
0,56 u.

Het percentage Al,O,, door de aantasting met HCI in
oplossing gebracht, bedraagt: 1,78. Het punt, dat in
fig. 12 de zwarte Welkenraat kenmerkt, bevindt zich
beneden de rechte lijn, wat beteekent dat het percen-
tage in oplossing gebracht Al,O, hooger is dan voor de
kaolinische kleisoorten.

Thermische en gravimetrische analyses:

Buiten de dehydratatie, door de kleisubstantie ver-
oorzaakt, wijst de thermische analyse op een waterver-
lies tusschen 540° en 870° en op een lichte exotherme
reactie rondom 930°.

De gravimetrische analyse verklaart, veel duidelijker
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dan de thermische analyse, het waterverlies van 400°
tot 550° voor de waterontwijking van de eigenlijke klei-
substantie.

Om de (].)_eel IIT, Hoofdstuk IIT - A) ontwikkelde
reé!enen schrijven wij dit H,0-verlies toe aan de dehydra-
tatie van het yAl,0, . H,0. i

Rationeele samenstelling :

Na een verhitting van de klei van Welkenraat, gedu-
rende verscheidene uren bij 300°, mag men aannez;egn dat
het in de klei gebleven water slechts aan het yAl,O :
H,O en aan de kleisubstantie gebonden is. St 2

Het percentage water is 5,26 9%.

De volgende vergelijkingen laten het %

water bepal
dat aan het yAl,O, . H.O en aan de kleisy palen,

den is:
525 =a+ b
102 102
242 = a X SRR hE
18 51,5
a = 2,08
b= 2;,0%

a = % aan het y ALO,.H,0O gebonden:
b = % aan de kleisubstantie gebonden:
24,2 = totaal ALO, %.
Men weet dat het oppervlak, be
kurve (Fig. 57) en de
water voorstelt. Neemt

| grepen tusschen de
abscis, het Percentage ontweken
men aan dat hij afwezigheid van
: punflijnkurve zou zijn
k is als men de bauxietkurve
oor de- verhouding der opper-
een cljfer gelijk aan afb, wat

kaolien de dehydratatie-kurve de
(wat volstrekt aannemelij
nagaat) dan vindt men v
vlakten A/B (zie fig. 57)
onze hypothesen staaft.

bstantie gebon- '
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Dus zou de klei bevatten:
ALO;H,O (moleculair gewicht : 120) :

120

2,08 X = 19.9

18
2810, ALO;y.1,75H,0 (mol. gew. - 255.5) :

253.5

2,27 X =58
31.5

Het geringe kleisubstantie-percentage in deze klei
verklaart hoe de exotherme reactie zoo zwak is, niet-
tegenstaande een tamelijk hoog totaalgehalte aan Al O,.

5) Gele klei van Welkenraat.

Chemische samenstelling:

5 D e LR~ e v 5,98
L P gl S 21,45
Fego;; R N 1,9

Dersiteit: 2.670.
Korrelgrootte: De kurve in fig. 8 toont dat deze klei
41 9% stof bevat met een korrelgrootte beneden 0,6 u.

fvenals voor de zwarte klei bevindt zich het kenmerkend

punt niet op de rechte lijn van fig. 12, maar ditmaal is
de oplosbaarheid door HCI kleiner dan de korrelgrootte
zou doen veronderstellen.

Thermische en gravimetrische analyses (Fig. 26 en 58):

De thermische en gravimetrische kurven liggen dichtbij
die voor de zwarte klei verkregen en wijzen duidelijk
{vooral de gravimetrische kurve) op de H,0-ontwijking,
die met het boehmiet overeenkomt. Men kan ook in de
gravimetrische kurve een lichte waterontwijking onder-
scheiden die met het goethiet overeenstemt.
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Een gravimetrisch onderzoek, na aaniasting der stof
met HCL, wijst er op dat deze behandeling het verloop
der kurve {nfat erg verandert. Toch vermindert het belang
der ombuiging aan de kleisubstantie verbonden, wat
.. - - bl
schijnt aan te duiden, dat het doop HCl in oplossing
gebrachte A12Q3 aan ceze kleisubstantie Zou zijn ont-
nomen. De berekening, over stio di
R {?, cf‘Lmenk(nnsi,lg die, welke voor
: <enraat werd gedaan, stelt ong In staat

het kaolien- en Al,O, . H,O-gehalte te bepalen. Het
percentage water dat zich,

in de gele klei van Welkenraat bevindt,

bedraagt 5 ©
Als boven vindt men:- 7 7o

at+b=5
102 102
21,45 = a X b
18 31,5
a = 2,14
b = 286

De verhouding a/b is kleiner dan voor de roode Wel-
kenraat, Men ziet inderdaad in fig. 58 dat
voor de kleisubstantie Betrek
de zwarte klei. Men leidt af:

de ombuiging
kelijk grooter is dan voor

253.5
% kleisubstantie = 1 86 X =24 %
31,5
120
% ALO,H,0 = 2T e B 14,25 %
25 9
18

Deze klei bevat dus meer kaolien (

b an de voorg
Men bemerkt, en dit sta orgaande.

ekeningen, dat de
aanzienlijker exo-
€ zwarte klei (Cf. de

) aft onze hep
thermische analyse voor deze klei een
therme reactie aanduidt dan voep d
kurven 4 en 5 van fig, 24) .

na een verhitting bij 300°,

o
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6. Roode klei van Welkenraat.
Scheikundige samenstelling:

Hi® . = reavm b ol 6.0

ALOL L it it 23,57
F6203 R b o 1,15
T Bl e bl Tt b 64.43

Densiteit: 2,663, |

Korrelgrootte: De kurve benadert die van de gele
Welkenraat en dit niettegenstaande hun vrij groot ver-
schil van gedrag t.0.v. HCL. Het punt in kurve 12, wat
de roode klei van Welkenraat aangeeft, blijft echter aan-
merkelijk beneden de theoretische rechte lijn.

Gravimetrische en thermische analyses: :

De kurven komen die der andere Welkenraat - varié-
teiten opmerkelijk nabij. s

Het percentage overblijvend water na een verhitting
hij 300° is: 5,5, : ‘

Zooals boven kan men er het percentage kleisubstantie
en ALO, . H,0 uit afleiden:

a+ b =55
102 102
22,32 = a4 & + b X
18 31,5
a’'=: 2:27
b = 323
D.w.z
% kleisubstantie -~ %, 26,2
ALOLHE! L 15,1

Het percentage kaolien is nog hooger dan voor dle
' keli zooals
sele Welkenraat en dit komt werkelijk overeen, 2o
n - .. g
wij reeds zeiden, met de meer aanzienlijke exotherme
reactie bij de thermische analyse.
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7. Klei van St. Ghislain.

.Deze aarde werd ons bezorgd door de
mique Belge » onder de benaming « ma e:e
komt voort uit de groeven van Baudoir d
« wealdisch » tijdperk behooren — Marliére

Union Chi-
klel N. ZIJ
ie tot het
(7).

Chemische samenstelling :

H,O

Si0, o

ALO, iy

Fe,O, o
1,7

Denstteit: 2,619.

Korrelgrootte: De kurve der korrelgrmn:
92 % van deze klei korrels ﬁl\fl;({mgilf[;mm RO
16 #. De kurve daalt steeds en vomt 0.5 ,u\
komende percentage: 25 9. :
De oplosbaarheid door (]
lineaire verhouding v

leiner zijn dan
15 het overeen-

18 hooger 4
2 5 an  de
an fig. 12 zo

8 u doen veronder
; g erstel-
len. Men kan deze afwijkingen verklaren door de aany
. : _ ve-
zigheid van kiezelzuur met verschillende Sfnets
zooals dit reeds werd voorspeld e,

Diélectriciteitsconstante -

Fig_. 101, de kurve der digle
fgnctle van het H,0O percentage
die men als volgt kan verklarecn :’

ctrlclt.eltsconstante als
vertoont vier perioden

o 1S (i 2
. 3(1_3‘ ontwijking van adsorptiewater
o verhooging der DC ey gevol
vorming van el. geleidend Fe,0), g

o % 0
verlies ten gevolge van de dehydrat r_ldanks het water-

i i atie v
gi liet en van het goethiet en de ont € van het hydrar-
tiewater. Wijking van adsorp-

)y
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3° CD = Dehydratatie van het yAlL,O, . H,O. Op te
merken valt dat de helling van CD vrijwel dezelfde is als
die van het segment CD in de kurve der « vette Vau-
daigle » en die wij toegeschreven hebben aan de dehydra-
tatie van het yALQs . H.O.

4° DE = Dehydratatie van het kaolien. De helling
is vrijwel gelijk aan die voor het Zettlitzer kaolien, de
klei van « Les Eyzies », van Delforge, Vaudaigle, enz.
in dit temperatuurtraject.

Thermische en gravimetrische kurven.

Voor deze klei hebben wij (Deel II, Hoofdstuk 6) de
betrekking tusschen de thermische en gravimetrische
kurven gediscussieerd. Wij wezen er op dat de dehydra-
tatie-methodes bij snelle verhitting in zekere gevallen
verschijnselen konden openbaren, die men door een
verhitting bij bepaalde temperatuur niet kan aantoonen.
700 komt het, dat kurve 4 van fig. 39 de aanwezigheid
van yALO, . H,0 niet aangeeft. Het werkelijk bestaan
der reacties, door (e analyse (thermische en gravi-
metrische) met lineaire verhitting aan het licht gebracht,
kan in zekere gevallen pangetoond worden bij monsters.
bij een bepaalde temperatuur verhit, door de corres-
pendeerende diélectriciteitsconstante te meten.

De dehydratatie - temperaturen van het hydrargilliet
en het goethiet liggen zoo dicht bij elkaar, dat de bepa-
ling der DC het niet mogelijk maakt uit te maken welk
deel van het water aan het ééne en welk aan het andere
gebonden is.

De differentiaalkurven, door de gravimetrische ana-
lyse va.stgesteld en door de gevoelige differentiaal - ana-
lyse verkregen, toonen echter, dat, tusschen 250° emn
400°, de dehydratatie in twee phasen geschiedt (kurven




786

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

3 en 4, fig. 39), wat de aanwezigheid van hydrargilliet
en goethiev bewijst. Het segment BC der kurve (I
(Fig. 101) komt dus niet alleen overeen met de dehy-
dratatie van het goethiet, maar ook met die van het
hydrargilliet. Deze hypothesen worden door de vol-
gende beschouwingen gestaafd:

1° Het door HCI oplosbare F
blijft dus ten hoogste 15249
vorm van goethiet in de klej
overeenkomt met 0,13
den.

e,0, bedraagt 0,5 %% Bir
Fe.0, over, dat zich in den
zou kunnen bevinden, wat
% % H,0 in dit mineraa] gebon-

Kurve C van fig. 101 vertoon
1,3 % van B tot C.

2° Zoo men de hoeveelheid A]
steunend op het ontwijkende w
vindt men:

t nu een ontwijking van

20, in de klej berekent,
ater van C tot E, dan

- ALO, aan het yALO, . H,0 gebonden:

102
05 X —— = 2835 %
18

(waarin 0,5 het water is aan het -yALOs.HEO gebonden en van C
tot D ontwel(en)

AlLO, aan het kaolien gebonden:

102
37 X

= 12 %
31.5
(waarin 37 het percentage water is ontweken van D tot E)
Dat is een Al,O,-totaal van 14,83 9
beneden het ALO, blijft dat waarlijk in
is, d.i. 17,8 % (t.o.v. de gloeirest) .
3° Zoo men aanneemt dat het -y
water ook gedeeltelijk te wijten is

wat aanmerkelijk
de klei danwezig

an D tot ontweken
aan het verlies van het

—TN
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aan het hydrargilliet gebonden water, dan kan men aan
het hydl-a,rgilliet: 1,3 — 0,]_3 — 1’17 % toekennen:

Het ALO, - percentage in het hydrargilliet zou dan
zijn:

102

2 = 3,352 %
56

Dus zou het totale AlO, - percentage zijn: 14,83 +
3,32 = 18,15 %, wat iets meer is dan het ware gehalte:
17,8 %. e T

De fout komt waarschijnlijk voort uit het feit dat een
deel ontweken water tusschen B en C ook van het adsorp-
tie-water voortkomt, wat beteekent dat het percentage
water, aan het hydrargilliet gebonden, in waarheid min-
der groot is dan hetgeen wij er aan toegeschreven had-
den.

d) BAKSTEENKLEL (of gemeene klei).

Er bestaan in Belgié verschillende sltrekgfl _die be]ar-lg_
rijke groeven bezitten van baksteenklei. Wij hebben hier
eenige typen dezer kleisoorten ‘onderzocht. - .

De studie dezer kleisoorten biedt een zeer uitgebreid
veld door de samengesteldheid der te opderzoeken mate-
rialen. Wij zullen ons dignaangamnde}, n deZe' pragraaf,
beperken tot de opsomming van enkele bevestlgmgen,

1. Klei van Boom of van den Rupel.
Deze soorten behooren tot het midden-oligoceen

k) tijdvak (7). D
(R\Ig?ﬁi;el e]r verschillende variéteiten van onder-
zocht:
a) de blauwe Terhagen;
b) de grijze Terhagen:
¢) de Tielrode.
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a) Blauwe Terhagen.
Chemische samenstelling:

Gloeiverlies

0.7
S0, 73.7
ALO, i
Fe,O, 4.0

Deze klei bevat ook zwavel en een deel 1jzer (in den
vorm van pyriet).

Densiteit: 2,709.

Deze klei waarin M. Lanquine (') de aanwezigheid
vermeldde van een aanzienlijke hoeveelheid kaoliniet-
schilfertjes, bezit een opmerkelijke plasticiteit die aan
het licht komt door de kurve der korrelgrootte,

Korrelgrootte: Wij hebben aangetoond dat het per-
centage stof met korrels die kleiner zijn dan 0,5 &, voor
de vette klei 50 % overtrof, terwijl het voor de potbak-
kersklei tusschen 50 % en 25 % lag. Voor de blauwe
Terhagen is dit percentage 53.

De gemeene kleisoorten bezitten ook verscheidene ken-
merken, die ze duidelijk onderscheiden van de kleisoor-
ten in vorige paragrafen behandeld.

Uit meer dan een oogpunt is het mogelijk de potbak-
kersklei te beschouwen als verwant aan de vette klei
en hiervan slechts verschillend, door de aanwezigheid
van een meer of minder groote hoeveelheid onzuiver-
heden.

De baksteenkleisoorten hebben daarentegen geheel
verschillende eigenschappen. Zoo heeft b.v. de verhou-
ding tusschen het door HOl opgeloste ALO, - percentage
en het percentage korrels, die kleiner zijn dan 0,5 p, niet

(1) Bodin & Gaillard (2).
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het minste verband meer met de functie die wij voor
de vette klei bepaalden.

Thermische en gravimetrische kurve.

De thermische en gravimetrische analyses openbaren
in de klei van Terhagen de aanwezigheid van goethiet,
YALO, . H,O en kaolien (Fig. 63 en 23). De exotherme
reactie is zeer gevoelig en dit beduidt, zooals de gravi-
metrische kurve (Fig. 63) aanwijst, dat het % kaolien
volsirekt niet zoo aanzienlijk is als de diagnose van
M. Lanquine scheen aan te duiden.

b) Grijze Terhagen ().

Deze klei bevat nog meer ijzer, dan de voorgaande,
zij bevat 5,43 % Fe,O,. '

Densiteit: 2,681.

Korrelgrootte (Fig. 10) : De kurve is dezelfde als die
voor de blauwe Terhagen, maar met een geringer
percentage kleine korrels.

Gravimetrische analyse.

De kurve in fig. 64 bewijst dat deze klei geen, of
zeer weinig yAl.Os . H:O bevat. Verder moet de zwel-
ling rond 700° toegeschreven worden aan het water
dat aan het glimmer gebonden 1s.

c¢) Klei van Tielrode.

Chemische samenstelling:

Gloeiverlies Lot W 8.6
SiO, e LA T 61.4
ALEN S eSS 18.2
|23 @ PRASERE TR L 5.5

Densiteit: 2,688.

() De twee monsters van klei van Terhagen werden ons door de
firma Landuyt bezorgd.




790 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

Deze klei is een heterogeen mengsel van korrels
grooter en kleiner dan 16 r. Zij bevat 21 % stof waarvan
de korrels kleiner zijn dan 0,5 u. Zie fig. 12 (die de

verhouding aangeeft ftusschen de oplosbaarheid van
het Al,O, en de korrelgrootte).

Thermische en gravimetrische analyses.

De kurve van fig. 62 en de kurve 2 van fig.25
wijzen op de aanwezigheid in deze klei van goethiet,
boehmiet - (boog BC) en kaolien (boog CD). De bij
hoogere temperatuur verwezenlijkte dehydratatie komt
voort uit het pyrophilliet en het glimmer.

2. Klei van Bernissart ().

Fig. 58 geeft de gravimetrische, ep fig. 25 de ther-
mische analyses van deze klei weer. Deze gded overeen-
stemmende kurven vertoonen uitwijkingen:

1* nabij 300° toe te schrijven aan het

2° Ilélbl] 450° » n »

82 [l‘ilbl] 550° » » it

goethiet;

» de kleisubstantie.
De drie krommingen zijn bijzonder duidelijk.

3. Klei van Schepdaal.
Densiteit: 2,617.

Deze klei behoort tot het type der klei van Assche
De gravimetrische kurve (Fig. 61)
lende zeer duidelijke uitwijkingen :

(*).

vertoont verschil-

o Licky =Ll O % S ey 4 ..
1° nabij 250°. Deze 1_{11\\1]kmg komt voor bij een
lagere temperatuur dan die van het hydrargilliet en kan
vergeleken worden met analoge l]it\\"ijltillﬂrcll die men
) . 5ol :
(1) Dit onderzoek geschiedde OP een monster, opg d
Natuurhistorisch Museum van Belgis geleverd, ; oor het Kon.
(2) Van het Hoceen tijdvak,

noon YMan CHLO
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bij de allophanen terugvindt (allophaan van Visé, stear-
gilliet van Poitiers), (Fig. 30). ‘ :
2° nabi) 300°, die men aan het goethiet kan wijten;
3° nabij 425°, die men aan het yAL,Os; . H,O kan wij-
ten; ‘ : .
4° nabij 525°, die men aan de kleisubstantie kan wijten;
5° nabij 600°, die aan het diaspoor zou kunnen toege-

schreven worden. Als men echter de uitwijkingen, voor

deze klei verkregen, vergelijk.t met de analoge uitwij-
kingen voor het steargillies (Fig- 30) k.an men een ana-
logic(; vaststellen, die door ce thermische analyse in
fig. 25 bevestigd wordt.

Uit het voorgaande kan men \fe}'onderstellen dat de
klei van Schepdaal, buiten het .goeth1et, het yALO, . H,_,.?
en de kleisubstantie, geen diaspoor, maar mOfltmo.rl-
loniet zou bevatten. Dit zou echter door an@ele proe-
ven duidelijk moeten wordenh bewezen. Ook c_hent OPS‘f-

orden dat de klei van Assche, die gebruikt
o i “(;llt bakken der Vlaamsche steenen potten,
werd' Vc‘)folzan?iere; gebezigd werd als voldersaarde (‘).
001]{);Ilndsorbeerende eigenschappen, die. te .Wijten zijn
f; aanwezigheid van het montmorilloniet, zouden

aunse sche ambachtslieden niet onop-

dus door de oude Vlaam
i
gemerkt gebleven zijn:

4. Klei van Chiévres.

Densiteit: 2,713. : . '
ons door het Kon. Natuurhistoriseh

ar e -I't(‘]‘? 1
Naar een mons de behoort tot de Teperiaan-

museum bezorgd. Deze aal

sche kleigsoorten.

—_—_—

(1) Marlizra (7).
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.De gravi@etrische kurve van deze klei ligt zeer nabij
die der klei van Terhagen. Men merkt er de buiging
van het goethiet in op, die van het vyALO, . H,O en die
van het kaolien. & ;

De thermische analyse door middel
: ] el van het a t
Saladin-Le Chatelier openbaart slechts ééne enke]gpargla

dratatie. dehy-

5. Kleischiefer van Hermalle (*).

Densiteit: 2,739.

Dit is een verweerde schiefer, die tot het
« schieferbaksteen » dient.

D_e gravimetl‘ische analyse wijst op een zekere gelij-
kenis, in de dehydratatie, met de klei van Schepdaa{
Men kan echter. de aanwezigheid van montmorillonie;;

niet verlon.derstellen, gezien de volledige afwezigheid
eener uitwijking in de kurve tusschen 200 en 250°

bakken van
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Samenvatting en Conclusies

EERSTE DEEL

Inleiding. — Kort overzicht van de tot nu toe ver-
kregen resultaten en van de voornaamste theorieén over
het bestudeerde onderwerp opgesteld.

TWEEDE DEEL
Proefondervindelijke resultaten

Hoofdstuk 1. — In dit hoofdstuk vindt men de che-
mische samenstelling der onderzochte kleisoorten. De
auteur heeft een methode bestudeerd en uitgewerkt om
het aluminiumoxyde in de klei titrimetrisch te bepalen.

De klei wordt met NaOH in - een nikkelen kroes
gesmolten, De gesmolten massa wordt door HCl opge-
lost en door NaOH 1/10 N getitreerd. De steller heeft
den pH der oplossing bij het begin der precipitatie
bepaald.

Deze pH is 3,79 Het einde der precipitatie wordt
vastgesteld door den kleuromslag van phenolphtaleine.
Door een berekening kan men dan het percentage
ALO, afleiden uit het gewicht der benutte stof en uit
uit het aantal cm® NaOH 1/10 N aan de te analyseeren

oplossing toegevoegd gedurende de titratie (zle formule
blz. 27).

Hoofdstuk II. — Geeft het soortelijk gewicht der
verschillende onderzochte kleisoorten. De kurve van

e
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fig. 2 geeft het soortelijk gewicht van kaolien als functie
van de temperatuur der voorafgaande verhitting.

Hoofdstuk 1II. — De slibanalyse w
de methode van Andreassen ep sommige punten dezer
methode werden verbeterd. Aldus heeft de auteur de
kurve der korrelgrootte voor de verschillende monsters
vastgelegd (Zie deze kurven: fig. 6 tot 11).

Fig. 5 geeft het schema der installatie.

erd verricht naar

Hoofdstuk IV. — De steller heeft het percentage
ALO, en Fe,0, bepaald dat door HC (12 %) bij 90°
kan worden opgelost. Hij weerlegt de thesi
welke het percentage opgelost ALO, toelaat h
tage allophanoiden, in het materiaal aanwezig
len. Fig. 12 doet de verhouding blijken, die
tusschen de fijnheid der k
HCI opgelost Al,0;.

s volgens
€t percen-
» te bepa-
er bestaat
lei en het percentage door

Hoofdstuk V. — Thermische analyse: De auteur heeft
de materialen onderzocht door midde] van het apparaat
van Saladin-Le Chatelier. Fig. 14 geeft het schema weer
van de apparatuur en fig. 19 tot 31
resultaten. De steller heschr
nauwkeurige methode.

) geven de verkregen
1Jft een door hem gebruikte

De factoren die de thermische ont)

, : . eding beheerschen
worden gediscussieerd.

Hoofdstuk VI. — G?‘av‘i?'rzeirische
gewichisverlies bij stijgende tem
kleisoorten ‘hestudeerd. De factor
den gediscussieerd. De differentiag].)
gewichtsverlies = F (temperaumr) la
die een gewichtsverlies veroorzaken,

analyse: Het
Peratuur werd voor ge

en dezer analyse wer-
wve der funetie:
at toe de reacties,
duidelijk te doen

~
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uitkomen. Deze kurven kunnen vergeleken worden met
die door de thermische differentiaal-analyse verkregen.
Fig. 33 geeft het schema der aangewende apparatuur
(Fig. 36 tot 76 geven een overzicht van de verkregen
resultaten) .

Hoofdstuk VII. — De auteur heeft de dehydratatie
van het kaolien onder verminderden druk bestudeerd.
Met dit doel heeft hij een oven gebouwd van een spe-
ciaal model (Zie fig- 78) die in een flesch kan gel_)racht
worden welke men luchtledig maakt. Op den bodem
der flesch legt men P,0; om het tijdens de dehyd}"atahe
ontwijkend water op te slorpen. Tabel 39 en fig. 79
wijzen op de verkregen resulta‘ten. .

De conclusie dezer proefnemingen is dat het moge-
lijk is het kaolien te ontwateren bij een veel lagere tem-
peratuur dan die welke totnogtoe aangenomen was.

Hoofdstuk VIII. — Dit hoofdstuk behandelt h?t
meten der diélectriciteitsconstante van monstetrs, d.lﬁ
reeds een voorafgaande verhitting hebben ondergaan bij

constante en bekende temperatuur. g
De verandering der DC laat toe zekere reactles, die

onder den invloed der verhitting geschieden, duidelijk

te doen uitkomen. :
De metingen werden uitgevoerd in een.ioin' dean
auteur gebouwde meetcel en door middel van het app

raat Haardt (Dusseldorf). 3k
De resultaten staan in twee reeksen gerangschikt:

1° De verandering der DC tij@ens de—‘d;hy};hgtit;i;
De auteur toont aan dat de functies ];3? t—-t : (() ])2
lies) rechte lijnen voorstellen (Flg- 0, him—ﬂﬂ 7
2 De verandering der DC tijdens de verhitting

na de dehydratatie (Fig. 91 en 92).
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DERDE DEEL
CONCLUSIES
Hoofdstuk 1. ‘

A. Het water in het kaolien.

1° De verhitting onder verminderde drukking bewijst
dat de dehydratatie der kleisubstantie beneden 300° kan
plaats grijpen. Niets geeft aanleiding te beweren dat
deze temperatuur de laagste grens vertegenwoordigt.
Een langdurige verhitting en het herhaaldelijke fiyn-
wrijven van de stof, vermeerderen het waterverlies.

De conclusies dezer proefnemingen steunen de thesis
volgens dewelke het H,0 als vaste oplossing in het
kaolien aanwezig is.

2° Het onderzoek door middel van de DC heeft bewe-
zen dat de verhouding H,0/A1,0, gelijk is aan 1,75

De formule van de kleisubstantie zou dus zijn:
2 8i0. . ALO, . 1,75 H,0
in plaats van:
2 8i0, . ALO, . 2 O .

B. Reacties in de kleisubsantie na de dehydratatie

Uit de vergelijking der resultaten verkregen door de
beschreven methodes met die door andere auteurs aan-
gegeven, werden de volgende conclusjes getrokken..

I° Na de dehydratatie ontstaat
2 810, . ALO,, het metakaolien.

2° Van 800° tot 830° wordt het metakaolien ontléed

€r een verbinding :

—— N,
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3° Van §30° tot Y10° gaat de ontbinding van het meta-
kaolien voort en ontstaat er ALO,y. i

4° Van 910° tot 975°, vorming van sillimaniet Al,0, .
810,.

5 Boven 975°, vorming van mulliet: 3A1,0, . 2810..

Hoofdstuk II. — Aanverwante materiqlen: De au-
teur onderzoekt de resultaten door thermische en gra-
vimetrische analyse verkregen en vergelijkt ze met de
chemische analyse dezer materialen. Hij }?.esjtudeert.meer
van nabij zekere bauxieten en de uitwijkingen (in de
kurven) veroorzaakt door een \'Algoa'- H.0, het boeh-
miet, het hoofdbestanddeel van sommige bauxieten.

Hoofdstuk I1I. — De Belgische kleisoorten: De studie
der DC van monsters, bij verschillende temperaturen
verhit, maakte het mogelijk de lijnen te trekken die de
functies: Diélectriciteitsconstante = F (% ontweken
H,0) voorstellen. Aldus kon men uitmaken dat deze
functies rechte lijnen yoorstellen en dat de %1el.hng dezer
lijnen afhangt van de Wijze Waarop het H,O in de"stof
gebonden is, Wat er op neerkomt te kunnen Pewuzen
dat de buigingen der thermische kurven werkel_l.]k over-
eenkomen met de ontwijking van het H,O op bijzondere
manieren man het materiaal gebonder}. |

Deze resultaten, vergeleken met die van de_ gravi-
metrische analyse, leidden tot de veronderstelhng dat
meestal de potbnkkersklei en de gemeene Belgische
Ileisoorten een ALO), . H,0 bevatten, waacrvan de dehy-
dratatie bij dezelfde temperatuur geschiedt als voor het

boehmiet.

De vergelijking de
materialen in hoofdstuk
kaolien en de kleisoorten laat toe een I

r kurven, verkregen voOr al de

IT bestudeerd, met die van het
tioneele samen-
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1
stelling dezer klei vast te steilen. Dit onderneemt de
auteur 1 W 7
[ e_ulm het tweede deel van hoofdstuk TII waarbij hij
de verkregen resultaten benuttigt en, steunend op 7]
. = = . ; Z n
con.clusms, de rationeele samenstelling van verschille c]]
kleitypen bepaalt. y S
. De studie werd bovendien ondernomen met ¢
ling om eenvoudige en snelle onderzoekin ‘
beschikking van de industrie te stellen
In herzit A Rt by i i
het bezit der gravimetrische en thermiscl I
door den auteur ok il e
.en auteur getrokken, zal het door ver
TR g
mogelijk zijn den oorsprong van talrijke Belgis
soorten snel te bepalen en hun ged; e
o
ovens te voorspellen

e bedoe-
gsmiddelen ter

gelijking
: che klei-
‘ag 1n de industrieele

o B E RS

i

~ - _II ;

RESUME

Sujet : Bijdrage tot de Studie
van het Kaolien en van enkele Belgische
Kleisoorten

(Contribution a I'étude du kaolin et de quelques
argiles belges)

— e

aux de M. De Keyser a été d’apporter

Le but des trav
4 connaissance chimique ef physique

une contribution a I
des argiles belges.
Jusqu’a ce jour, en
sur des points de détail,
sance géologique de ces

travaux publiés (1)-
Un géologue, M. Marliere, chargé de Cours a I"Ecole

des Mines de Mons, le regrelte, et, dans une étude qu’il
a publiée au sujet des avgiles et sables wealdiens du
Hainaut, écrit:

« On ne peut que regretter une chpse,.c’est que la
partie fondamentale de la roche ne §01t mieux connue.
Les silicates d’alumine qui la con.shtue.nt ’Spr{t proba-
blement du type de la kaolinite (mineral défini par des
constantes physiques et ayant pour forn.]ule 2810, A]%().3
2H,0) mais il s’y adjoint presque cert.a’m‘ement c_Ies sﬂ%-
cates d’alumine possédant des proprietes physico-chi-
micques différentes et présentant potamment un compor-

dehors de quelques études portant
¢’est uniquement la connais-
argiles qui a fait I'objet des

déja rédigé, MM. Schoep

ce travail était
X., des argiles

cation sur Pétude par R.
(longres-nummer 1938)

(1) Récemment, alors que
et Billiet ont fait une communi :
tertinires (Het Nat. Wet. Tijdschrift,
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tement thermique qu’il serait intéressant de bien con-
naitre. Sans doute, la complexité des méthodes et le
colit des appareils nécessaires ont-ils été les obstacles
dqnt nous déplorons les effets; cependant, de 1’étude
scientifique rationnelle des argiles bélges on peut
attendre des révélations d’un intérét considﬁ::ra.ble POUI.
la quiétude et l’essor de Dindustrie réfractairep du
pays., »

Qn peut ajouter & cela qu'il en est de méme pour les
argllgs communes qui servent de matiére permiére A
une industrie des plus importantes, et dont 1’étude est
encore plus complexe, mals non moins utile.

Pour aborder cette question, il y avait lieu d’appr
fondir tout d’abord la connaissance du mineral de Pbpl 5
la kaolinite, ce qui aurait encore pour effet de permeii: :
la mise au point de diverses méthodes en étudiant :
relativement simple. Ko

C’est pourquoi, pour I'étude du probleme, trois étapes
ont été envisageées:

I.‘—_Etude du kaolin (1), mise au point des méthode
particulieres ; :

II. — Etude des argiles bel :

3 ; > ges pures .

ques, terres a gres); £ (argiles plasti-

ITI. — Etude des argiles communes.

4 e ;] e
; Ce mémoire s’occupe spécialement des deux premis
étapes; la troisieme est ébauchée EESHeneE

L’objet principal de ce travail est e Lot l
or-

tement a chaud de ces Sri
s matériaux, P i
®. Farmu les phénomé
énes

que [_'On peut observer au cours du chauffage. 1'un d
plus importants est la déshydratation e

(1) Le kaolin étudié est le kaolin de Zettlity
tl

produit standard par la plupart des gr qui a été adopté comme

a sl
andes associationg eérnmiques
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Cette déshydratation est particuliére 4 chaque silicate
ou hydrate d’alumine et 'on a étudié spécialement les
températures de déshydratation des matériaux argileux
et des matériaus accessoires que ’on retrouve dans les
argiles, ainsi que les liaisons particuliéres de I’eau dans
chacun de ces composés.

PLAN DU TRAVAIL

Premiére Partie

Introduction résumant bridvement les résultats acquis
et les principales théories émises concernant le sujet

étudié. — Bibliographie, page 16.
Deuxiéme Partie

Partie expérimentale comprenant:
Chapitre 1. — Analyses chimiques;
Chapitre 2. — Poids spécifique;
Chapitre 3. — Analyse granulométrique ;
Chapitre 4. — Attaque par I"HCI;
Chapitre 5. — Analyse thermique_ :
Chapitre 6. — Analyse gravimétrique; o
Chapitre 7. — Déshydratation sous pression réduite ;

Chapitre 8. — Etude au moyen de la mesure de la

constante diélectrique.

Troisiéme Partte

Conclusions, discussion des résultats développés dans

la deuxiéme partie.

Chapitre 1. __ T.a matiere argileuse;

Chapitre 2. — Les matériaux accessoires et con-
nexes;

Chapitre 3. — Les argiles belges.
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DEUXIEME PARTIE
RESULTATS EXPERIMENTA UX
Chapitre I. — Dans ce chapitre, 1'auteur commu-

nique I’analyse chimique des argiles étudiées par lui.
Il a fait ’étude et la mise ay point d’une méthode per-
mettant de doser alumine dans Pargile par titrimétrie.

L’argile est fondue avec de la NaOH dans un creuset
en nickel. La masse fondue egt solubilisée par HCI et 1a
solution est iiirée par de la Na OH 1/10 N. L’auteur a
déterminé le pH de Cébut de précipitation de 1’AlL0,,
ce pH = 3,75, La fin de Ja précipitation est indiquée
par le virage de Ia phénolphtaléine. Une formule permet
de? déduire le pourcentage d’Al.Os du poids de la matiere
utilisée et du nombre de cm® de NaOH 1/10 N intro-
duit dans 50 em® de la solution préalablement amende
4 500 em® dans un hallon Jaugé (voir chapitre T, p. 27).

Chapitre I1. — Donne les résuliats obtenus pour le
poids spécifique des différentes argiles étudides, T,
courbe de la figure 2 indique la variation du poids spé-
cifique du kaolin en fonction

de la température de
chauffe préalable.

Chapitre 111, — 1. analyse granulométrique 5 ét¢ effec-
tuée par la méthode d’Andreassen (1) et certains points

(1) Cette méthode se bhase sur le principe suivant.
est mise en suspension dans 'ecan et introduite dans
(fig. 5) qui est concue de maniére i Ce qu'il sojt possible, i des temps
donnés, d’extraire un volume connu de [y Suspension 4 une profondeur
mesurée, En appliquant la formule de Stokes, on peut déterminer Ig
dimension maximum des grains prélevés, of en évaporant la solution

plus petites

la matidre 4 étudier
une burette graduge

on peut connaitre le pourcentage de matitre do dimensiong
ou égales 4 la dimension calculée par Ia formule de Stokes
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de cette méthode ont été perfectionnés. L’auteur a ainsi
déterminé la courbe granulométrique des différents
echantillons (Voir les courbes, figures 6 & 1l

Chapitre IV. — L’auteur a déterminé le pourcentage
d"AlL:Os et de Fe.0s qui peut étre extrait par HCI (12 %)
a 90e.

Il réfute la thése suivant laquelle le pourcentage
d’Al:O, mis en solution permet de déterminer le pourcen-
tage d’allophanoides se trouvant dans le matérian. La
figure 12 met en évidence le rapport existant entre la
finesse de 'argile et le pourcentage d’Al.Os mis en solu-
tion par HCI.

Chapitre V. — Analyse thermique. L’auteur a étudié
les matériaux au moyen de I’appareil de Saladin-Le Cha-
telier. La figure 14 donne le schéma de ]’appareillage,
les figures 19 & 31 les résultats obtenus.

L’auteur déerit une méthode plus précise utilisée par
lui. Les facteurs régissant l’analyse thermique sont
discutés.

Chapitre VI. — Analyse gravimétrique. L_es pertes ,d(?
poids en température décroissante des arg}]e’s (‘mt c:te
étudiées. Les facteurs de cette analyse ont été d1sc.u1;.es,
La courbe différentielle de la courbe perte de pc?ld.s
= f (température) permet de mettre net-tgment en évi-
dence les réactions occasionnant fles pertes de poids.
Ces courbes peuvent se comparer A ce_lles obut.enues par
I’analyse thermique différentlel.lg gLa f1g1‘1re n 33 d?nne
le schéma de 1’appareillage utilisé, les figures 36 & 76
résument les résultats obtenus).

Chapitre VII. — L’auteur a fait 1’étude de la déshy-

dratation du kaolin sous pression 1,éd.uite. A cet effct,osﬂ
a construit un four d’un modele spéeial (voir figure 78)




N

804 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

qui peut étre introduit dans une bouteille dans laquelle
on fait le vide. Dans le fond de la bouteille on dispose du
P.0s pour absorber I’eau dégagée au cours de la déshy-
dratation. Le tableau n° 40 et la figure n°® 79 résument
les résultats obtenus. La conclusion de ces essals est
qu’il est possible de déshydrater le kaolin & température
beaucoup plus basse que cela était admis jusqu’a présent.

Chapitre VIII. — Ce chapitre a en vue la mesure de la
constante diélectrique d’échantillons ayant subi un
chauffage préalable & température constante et connue.
La variation de la constante permet de mettre en évi-
dence certaines réactions s’accomplissant sous 1'effet
du chauffage. Les mesures se sont faites dans une cel-
lule construite par 'auteur et au moyen de ’appareil
Haardt (Dusseldorf). Les résultats se classent en deux
séries:

1° La variation de la C. D. au cours de la déshydra-
tation, L’auteur montre que les fonctions C. D. = f
(perte H:0) sont des droites (fig. 93 & 101).

2° La variation de la C. D. au cours du chauffage et
aprés la déshydratation (fig. 91 et 92).

TROISIEME PARTIE

CONCLUSIONS

Chapitre I. — A) L’eau dans le kaolin.

1° Le chauffage sous vide démontre que la déshydra-
tation de la matiére argileuse peut s’effectuer au-dessous
de 300°. Rien ne permet de dire que cetle température
constitue une limite inférieure. Un chauffage prolongé
et le broyage répété de la matieére augmentent la perte
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d’eau. Les conclusions de ces expériences appuyent la
thése suivant laquelle 1'H:O est en solution solide dans
le kaolin.

2° L’étude au moyen de la constante diélectrique a
démontré que le rapport H.0/AlOs est égal & 1,75.

La formule de la substance argileuse serait done

2810z . AlLOs . 1,75 H.O
au lieu de
2Si@5 A0 L 2H O

B) Réactions se passant dans la matiére argileuse
aprés la déshydratation.

De la composition des résultats obtenus par les métho-
des étudiées spécialement par la détermination de la
constante diélectrique, avec les résultats signalés par
d’autres auteurs, on a déduit les conclusions suivantes:

I° Aprés la déshydratation se forme un composé:
2 8i0: . ALOs, le métakaolin.

2° De 800° & 830° le métakaolin se dissocie;

a5 De 830° & 910°, la dissociation du métakaolin se
poursuit avec formation de Al.Oay;

4° De 910° & 975°, formation de sillimanite (ALO, .

6° Au dela de 975°, formation de mullite (3 ALO; .
2 810.) .

Chapitre II. — Matériauz accessoires et connexes.
L’auteur examine les résultats obtenus par l’analyse
thermique et gravimétrique et les compare & I’analyse
chimique de ces matériaux. Il étudie plus particulie-
rement les bauxites et les inflexions dues & 1'ALO; . H.Oy
constituant essentiel de certains bauxites.
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Chapitre 111. — Les argiles belges. 1’étude de la con-

stante diélectrique des échantillons chauffés 4 diverses
températures a permis de tracer des lignes représentant
les fonctions:

Constante diélectrique = f (% H.0 dégagé)

On a pu établir ainsi que ces fonctions étaient des
droites et que I'inclinaison de ces droites dépend de la
maniere dont I'H;O est lie dans la matitre. Ce qui per-
met de démontrer que les inflexions des courbes ther-
miques correspondent réellement au dégagement d’H,0
li¢e au matériau de maniére particuliére.

Ces résultats, comparés & ceux de Panalyse gravi-
métrique, semblent démontrer que la plupart des argiles
4 grés et les argiles communes beges renferment de
I’AlQ, . H.Oy, constituant essentiel des bauxites. Ces
argiles seraient donc « bauxitiques » et ce, malgré leur
forte teneur en silice.

La comparaison des courbes obtenues pour tous les
matériaux étudiés dans le chapitre 2, avec celles du
kaolin et des argiles, permet de déterminer la compo-
sition rationnelle de celles-ci. C’est ce que fait I’auteur
dans la deuxiéme partie du chapitre 3 on il utilige les
résultats obtenus et ou, se basant sur ses conclusions,
il détermine la composition rationnelle de plusieurs
argiles types. :

L’étude a été faite d’autre part avec le souci de
mettre & la disposition de 'industrie des moyens simples
et rapides pour identifier les matériaux.

En possession des courbes gravimétriques et thermiques
établies par 'auteur, il sera possible, par comparaison.
d’établir rapidement ’origine de hon nombre d’argiles
belges.

L4

NOTES DIVERSES

La catastrophe du 1 octobre 1936
au siege n° 3 (Grand Trait)
des Charbonnages de I’ Agrappe-Escouffiaux
a Frameries

par
G. PAQUES,

Ingénieur principal des Mines, a Bruxelles.

Le siege n® 5 (Grand-Trait), & Frameries, des Charbonnages de
['Agrappe-Escouffiaux exploités par la S. A. d'Angleur-Athus, est
clas_sé dans les mines a grisou de la 5° catégorie, c'est-d-dire dans les
mines sujettes a des cfégagements instantanés de grisou.

Il £’y est produit le jeudi 1°* octobre 1036, au deuxiéme poste,
vers 20 h. 1/2, une explosion de grisou qui a fait 47 victimes :
50 ltués (donl 12 immédiutemcnt) et 17 blessés. '

L'explosion a intéressé le quartier Sud-Est de ['étage de 050
métres, exploité dans la méridienne dite « 1.000 métres Est » par
trois chantiers ouverts dans les veines n® 5 (2 chantiers) et n® 4
(1 chantier).

Le charhon de ces deux couches renferme, & l'état brut, de 30 &
4o % de cendres; la teneur en matiéres volatiles (cenc[rcs déduilcs)
est de 19 &4 20 %.

La coupe Nord-Sud passant par la susdite méridienne, figurée au
plan, montre que les deux veines sont affectées, dans cette région,
par un pIissemenL important. On y distingue, du Sud au Nord, une
premiére grande plateure, réguliére, inclinée de 15 a 20° vers Sud
(veine n® 5 Sud et veine n® 4 Sud), séparée par un faux droit d'une
deuxiéme grande plateure, également inclinée de 15 a 22° vers Sud
(veine n® 5 Nord et veine n® 4 Nord).

L entrée’ d'air et I'extraction de I'étage de 950 métres ont lieu par
le puits A du sitge n% 5 Grand-Trait, creusé jusqu"ﬂ la profon([CUT
de 1.000 métres. Le second puits de ce siege, dit B, également pro-
fond de 1.000 métres, sert au retour dair de ['étage de 1.000 mélres,
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tandis que l'aspiration de l'air ayant assaini l'étage de 050 métres
s effectue en c[iagona]e par le puits A du siége n° o La Cour, pro-
fond de 850 métres seulement. Le second puits de ce siege La Cour,
dit C, sert a l'entrée d'air de travaux préparatoires; il atteint la
méme profondeur, est pourvu d’échelles,
cages.

mais n’est pas équipé par

Une description sommaire des travaux qui existaient au moment
de l'accident a T'étage de 950 métres est
plan) :

1°) Dans la « veine n° 5 Sud », une taille de 130 métres chassait
au Couchant entre les niveaux de 950 ~ cote 920/050 — et de
889 metres et produisait jounellement de o5 & 100 tonnes de houille.
Le retour d'air de cette exploitation empruntait une « vallée » en
chatbon, établie dans la méme couche, et dont la téte arrivait au
niveau de 850 meétres (cote 859). A ce niveau, ['air parcourait [e
bouveau de la méridienne. un chassage dans la « veine n® 2 » et [e
bouveau Nord partant du puits A de La Cour.

Dans cette région, la composition de Ia couche, peu variable, _est
en moyenne la suivante, si on excepte une étreinte fermge affectant
la taille sur une dizaine de métres de Iongucur, & mi-tranche -

donnée ci-apres (voir le

Ouverture Puissance

Toit géologique schisteux : bon. m. .
Terre noire friable S O o — 0,05
Caillou schisteux oK e B p— 500
Charbon o T g ! g g 0.60 .60
Faux-mur schisteux . . . . = o
Mur schisteux : bon.

e —_—

S0 0.05

L'organisation du travail était la suivante - a) poste Al Fiiee
déplacemcnt des couloirs d'évacuation du c[{arl)on cou o ":['
fausses-voies (a l'outil), remblayage; b) poste d'aprés:mid’i ?asg t %
au marteau pneumatique par havées de 1™ 40 de largeur.-— Ec':age
cement journalier moyen du front de 4 métre — coupage des VVETH-
(a Toutil); ¢) poste de nuit : bosseyement eﬂtrc; lés i oies
midi et de nuit a ['explosif Flammivore Vbis S. P _,[“‘, v .apr(z[s—
streté —~ du « troussage » (voie supé RS s
(voie de base), remblayage.

L'évacuation du chatbon abattu & front de taille &t
des couloirs fixes, en téle, sauf dans [a partie supérie

tieure) et de [a « costresse »

ait réalisée par
ure o, & cauge

—
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de la pente plus faible, sur 60 meétres de Iongueur, existaient des
couloirs oscillants actionnés par moteur a air comprimé. Normale-
ment, deux havées restaient libres entre le front et le remblai, quuel
était constitué par les stériles de la couche et par les pierres prove-
nant du bosseyement du troussage (voie supérieure) et de cing
fausses voies. Une bande de remblai complet, de |l5 métres de lar-
geur, longeait ledit troussage.

Plus bas, les. pierres étaient disposées dans chaque havée, en
piliers massifs de 5 meétres de longueur, séparés par des vides de la
méme importance, dans lesquels étaient montées des piles de bois.
Les piliers des différentes havées étaient disposés en quinconce. Une
cheminée de sauvetage — dénommée simplement « sauvetage » —
large d'une havée, réunissait les fausses voies aux voies supérieure
(troussage) et inférieure (costresse). Cette cheminée, renouvelée de
15 en 15 meélres, au fur et & mesure de I'avancement était bordée
de part et d’autre par une havée complétement remblayée, sans
aucun vide. Lors de l'accident, cette cheminée, entierement libre,
se trouvait dans la sixiéme ou septieme havée.

De nouveaux trous de sonde en chatbon, de 5 métres de longueur,
avaient été forés la veille du jour de l'accident, dans ]'aprés~1nidi, et,
comme de coutume, en face de la costresse et du troussage, ainsi
que vis-d-vis des premiére et troisitme fausses voies.

2°) Dans [a « veine n® 4 Sud » une taille de go metres de
développement chassait au levant entre les niveaux de gs0 ~—
cote 926 — et de gos5 métres — cote 895 —. Elle produisait journel-
lement environ 100 tonnes de charbon. Le retour d'air se faisait vers
le siégge La Cour par un bouveau de recoupe au niveau de 905 mé-
tres et un bouveau incliné atteignant le niveau de 850 metres. II
rejoignait alors. 4 ce demier niveau, le retour de la « veine n° 3
Sud », dans le bouveau de la méridienne 1.000 métres Est.

La composition de la couche, assez réguliére, était :

Ouverture Puissance

»

Toit géologique schisteux sur-

monté de bancs psammiti- m. m.
ques trés résistants.
Charbon S Gy g el T 0,20 0,20
Caillou schisteux dur . . . = 0.75
Charbon D it g bE Tt 0,50 0,50

Mur schisteux : bon.

0,70 1.45

BRI - o T T e e T e
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Le travail était organisé comme suit : a) au poste du matin
abatage du charbon au marteau-pic par havées de 1™,40 de largeur
~ avancement joumalier moyen du front de 1 métre —, coupage du
lroussage a loutil et au marleau-pic; l)) au  posle r['nprr}s-midi
absence de personnel, a l'exception d'un foreur pour le creusement
de trous de sonde en chatbon (ce travail s'effectuait a]lemativement,
un jour sur deux, dans le chantier de « veine n® 4 Sud » et dans
celui de « veine n® 5 Sud »; ¢) au poste de nuit : minage unicuement
4 la costresse, a l'aide d'explosifs gainés Flammivore Vbis S.G.P.,
mise en place définitive du remblai, achevément du coupage des
voies & loutil, déplacement des couloirs en téle.

Deux files de couloirs oscillants, en série, actionnées chacune par
un moteur & air comprimé, assuraient ['évacuation des charhons abat-
tus. Une ou deux 'havées restaient libres entre le front et le remblai
massif exécuté a l'aide des stériles de la couche et des pierres de
bosseyement du troussage (voie supérieure), sans aucun vide.

Deux fausses voies non bosseyées étaient ménagées dans le rem-

blai pour réunir le front & la communication de sauvetage existant

entre e troussage et la costresse.

Quatre trous de sonde en charbon, de 5 meétres de Jor ;
cédaient les deux voies principales et les deux i:ausses lgl.leur, i
5°) Dans la « veine n® 5 Nord », une t 1)
longueur chassait vers Levant au sommet de
atteignant le crochon de pied du faux-toit 14
taille empruntait successivement .
métres, un « touret » (burquin)
Ie l)ou\’eau Nord au niveau
L'abatage du chatbon s’

aille de 180 metres de
diverses voies inclines
e retour d'air de cette
un troussage au niveay de 855

; de 855 & 760 métres — cote 747 —
¢ 7060 métres dy siege La Cour.I '
l'aprés-midi. On utilisait ]e: :;;llz?ff:[tui?:t pOStctS i m]atm -0
tement pour le bosseye-

ment de la voie d'entrée "ai
ir, entre | L
nuit (cxplosifs Flammivorc Vhbis S i t[apres‘midi g &

Bt o By - - avec gaine de sqreta).
Moo trois cl_lantlers dépendant dy niveau de g5 )
o.n €s deux premiers ont seyls été atteint i Sl
existait dans [e méme quartier Nl

du siége,
tres, un bouveay Levant en creusement

chassage en Ferme c[ans la « v
d'établir le relour

alastrophe, il
mais au niveau de 850 mé-

eine n° dans le prolongement d'un
d'air général de fu[2 > Le but de ce travail était
ienne 2 o : ureg ey

(’I[enne d 1.450 métres [7g), la [k 8 prl
¢lait, au moment de | gueur de [y

’accident de
de chassage suivis de 210 meétreg o

oitations par la méri-
Qalcric en cul-de-sac

1 neétres environ (250 métres
e ])ouveau)
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Ledit bouveau était aéré par une ligne de canars soufflants de
o™ 40 de diamétre et de quelque 700 métres de longueur, prenant
l'air frais au puits C du siége La Cour, avec retour direct au puits A
dudit siége, au niveau de 850 métres. Sur cette ligne de canars, dont
les joints & emboitement étaient [utés au mortier de ciment et gou-
dronnés, cing turbo-alternateurs & air comprimé occupaient, & partir
de 300 meélres environ de l'extrémité Ouest de'la ligne, les positions
V., V., V.. V., et V, figurées au plan. L'un de ces appareils était
du type AT400 construit par la S. A. Moteurs et Frangois Réunis,
a Sclessin, et les autres du type Victory 2B de la Société Belge
d'Outillage Pneumatique, & Haeren, types reconnus de sécurité con-
tre le grisou.

La faible distance entre les ventilateurs auxiliaires — V,, V,,
125 métres; V., Vi, 570.50; Vi, Vy, 77™50 et V,, Vi, 65 métres —
s'explique par le fait que la pression d'air comprimé ne dépassait
guére 5 kilogrammes par centimétre carré.

Le creusement, activé aux trois postes, progressait de 1™,80 a
2™ 50 par jour. L'explosif emp]oyé était exclusivement le « Flam-
mivore Vbis SG.P. » avec gaine de streté. Le tir était pratiqué
d'une chambre-abri située a environ 120 métres du front et dans
laquelle se trouvaient, notamment, 6 bonbonnes d’oxygéne. Cette
chambre-abri était de plus raccordée a la canalisation d’air comprimé
par une conduite en laiton, percée de trous et comportant a son
origine un filtre en toile métallique. L'ouverture d'un rtobinet permet-
tait, au besoin, d'admettre, par cette conduite, de l'air pur dans la
chambre de refuge.

Deux sondages de a™ 50 a 5 métres de longueur précédaient le
creusement. Un de ces sondages suivait 'axe de la galerie; T'autre
était foré a la base de la paroi Nord, perpendiculairement au plan de
stratification des terrains, lesquels inclinaient a 25°% environ vers
Sud-Est.

A quelque 15 métres en arriére de la position du front au moment
de l'accident, une veinette de charbon de o™ 50 environ d’ouverture
avait été recoupée. Les terrains du mur de cette veinette étaient des
schistes bien stratifiés, tandis que ceux du toit paraissaient dérangés
el traversés par une ¢ queuwée » dérivée de la veinette et s'élevant
verticalement dans I'axe de la galerie en s’amincissant vers le haut.
La veinette, suivant ['allure générale des terrains, s'était élevée au
fur et & mesure de l'avancement. Elle avait finalement disparu et, &
front, passait & environ o™, 40 au-dessus de la couronne du bouveau.
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Le transport des produits, au niveau de 950 metres, était assuré
par chevaux entre la base méme des chanti

it l ers et les voies de roulage
ncipales.

Celles-ci étaient desservies par 5 locomotives & moteur Diesel qui
circulaient depuis le siégge Grand-Trait pour le bouveau Nord etqla
costresse Levant de « veine n® 4 Nord », jusqu'au bouveau de
recoupe vers « veine n° 5 Nord » d'une part et, d'autre part, par
la costresse de « veine n° 4 Nord » et le bouveau de recoupe c'IepIa
méridienne a 1.000 métres Fst jusqu'au trongon & double voie ferrée
situé & 125 métres environ au Nord de « veine n°® 4 Sud »,

Au' niveau de 850 métres, deux chevaux assuraient le service
jusqu'a front du bouveau en creusement. I es déblais étaient amens
par le chassage et le bouveau de [a méridienne 1.000 met meges
jusqu'au_bouveau plantant servant de retour d’ai d. ol
Sud ». Ils étaient déversés da L
de cette galerie et s'écoulaien

eine n° 4
ns des couloirs en e fixés au mur
f e t vers le niveau de Q05 mélres

ce niveau, un hiercheur roulait Jes w i o
sommet de la balance n°® o — 906/936 %Ogsziucie (Il);ezes J'usqu'au
cages. Un autre hiercheur c{esservait le pied d T
e e cette balance, &

Les sections de galeries étaie
nt grandes. Cj.
sions approximatives avec indication du modealc)izéssoqlﬂf‘ilques dimen-
en g
Costresse « veine n® At Dord Ny ks ement :
1,70 X 17 65, 50 meétres

Bouveau vers « veine
5 et 4 Sud » 3 .
i 050 m
1,80 X 2™ 60 (cadres métalliques cintrés) ; e

Costresse « veine po 3 Sud » : omgy % om
cintrés), sauf sur enyiron 60 métre i o (
galerie est bois¢e et mesure 1m80>2 1?" St

Costresse « veine no 4Sud »:am .)( m i
métalliques); i

Troussage « veine o 3Sud » . ym X m

Vallée de retour d'air de « vei ‘750 599 Aborie)

. (cadres métalliques), N5 Sud y

Bouveau et voies de retour d'aj

(cadres métalliques, sayf

ci-dessus) et 50 métres |
a Cour;

. m n
2 .20X2m50 a
! minimum

cadres métalliques
r du front, ou la

50 & m
502 1M 50X g m, (cadres

2™ 50X om 50

t2m.Xom,
de la vallée
ge du siége

20 metres |

_ D0isés & [n o
0I1sCs & par téte

tir de l'accrocha

Y3
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Troussage de « veine n® 4 Sud » : 1™ 80X2m. (cadres métalli-
ques), sauf, prés du front, une partie hoisée & section de
11 50X 1™ 50;

Bouveau & gos métres et bouveau plantant gos-850 : 2™ 50X
2™ 50 (cadres métalliques);

Chassage Levant veine n° 2 et bouveau en creusement a 850 meé-
tres : minimum 2™,50X2™® 350 (caclres métalliques), sauf un
trongon boisé de go métres, & mi-longueur, ot la section mesurait
1™ 70X 1™ 50.

L'aérage des travaux ci-dessus était assuré par un ventilateur élec-
trique aspirant sur le puits A du sitge La Cour. Les divers courants
d’air étaient ascensionnels sur tout leur parcours.

Les résultats de jaugeages effectués pendant le mois_cle septem-
bre 1936, consignés au registre ad hoc, sont reproduits ci-aprés :

Troussage « veine n® 5 Sud » : 3750 m¥/seconde, soit environ
04 litres par seconde et par ouvrier du poste e plus important,
et au moins 57 1/2 litres par seconde et par tonne extraite en
24 heures;

Troussage « veine n°® 4 Sud » : 6,500 m¥/seconde, soit environ
126 litres par seconde et par ouvrier du poste le p]us nombreux,
et 65 litres par seconde et par tonne abattue en 24 heures;

Troussage « veine n° 3 Nord » : 4,000 m?/seconde, soit 8o litres
par seconde et par ouvrier du poste le plus important, et 28,6
littes par seconde et par tonne déhouillée en 24 heures;

Bouveau Levant en creusement a 850 métres : 0,750 m3/seconde,
a front.

D’autre part, le registre des ana]yses grisoumétriques indique, pour
le mois de septembre 1936, les teneurs en méthane ci-aprés pour des
éehantil[ons prélevés pendant le poste d’abatage :

« Veine n® 5 Sud » :

A front costresse : moins de 1/2 %.
A front troussage : 1 & 1 1/2 %.
« Veine n® 4 Sud » :
A front costresse : 1/2 %,
A front troussage : 1 1/2 a 2 1/2 %.

Bouveau Levant & 850 métres :

A front : 1 4 1 1/2 %.
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Ces analyses ont été effectudes 3 I’
, ées a l'aid ; ;
I'Institut National des Mines. a Pa e Iﬂpparell chrelon t

s alurages,
noter qu'a la suite du dével
partie du siege, la Direction du cl?sga::r:!;;ediifthzz_]n'm'acrls’ G
placer le ventilateur du puits La Cour par un T ‘lCCl A
dont on attendait un accroissement de débit d Iﬂ'pplam PIUS T
Les travaux de transformation avaienl été ct Off s 4 g
1936, soit 10 jours avant l'accidcnt. R Fetanlre

Principales circonstances de l'accid'cnt
Au poste d’aprés-midi du qer oclobre 19

dans les chantiers de « veine n® 5 Sud » o
s 1 . . - 1 c
a 950 metres, ainsi que dans le bouveau de

metres comportait :

36, le personne] occupé
de « veine n® 4 Sud »
chassagc Levant a 850

a) Dans « veine n® 5 Sud », a 050 mélres -
i I‘Jorjo‘n, t chef de trait, calin (surveillant)
& veine, 4 pousseurs de charhon 4 meneu
peurs de voies (ay troussage ) ¥

cheurs, 5 conducteus de chey
de rames).

» 20 ouvriers
-]Jois, 2 cou-

2 remb]ayeurs, 5 hier-

aux et aides (faiseurs

b) Dans « veine n°®

4 Sud », & 0950 métres :
1 sondeur.

c¢) Dans le chassage Levant de « veine no
Levant a 850 mélres -
1 porion ])outefeu,
de chevaux.

Vers 20 h. 1/2, [e personne]
com.me suit : [es abatteurs se |
;L:::{::S]I;Z:sl)::;;e: trer‘mn-tafﬂes sur [a profondcuredt,zﬂ:‘ [?U'E'IS atta-
Tetage dit chabon, dang Too o besomne nommale, aidgens . oo

¥ cou]o:rs_ + aldaient gy pef—

Tout & coup, e courant d’
une quaptité de Poussiéres ef
comparent A celyj
valle, sur [a duée du
fut en tout cas inférie
sourd accompagné d'y

2 » et le bouveay

2 2 9
L V
) ii(]ll CICUIS !I!LIC]lCUIS C[ C()Ilductel[r

de « vej
veine n® 5 Sy

A0
ouvaient & front (| i

air s accélg

ure i une Minute, i] go produis
n afflux de gaz bralants eL!

{

= ‘—'h—-—-‘.Wﬁ-—Alg ———
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gressant dans le sens du courant d’air normal. L’aérage fut suspendu
pendant quelques instants, puis il reprit son cours.

A T'exception de 2 ouvriers 4 veine qui se trouvaient au fond de
leurs bréches, respectivement & mi-hauteur du front et & la coupure
de la voie costresse, tout le personnel fut tué ou bralé plus ou moins
grievement. Que]qucs lambourdes et fascines gamissant la paroi Sud
de la costresse, en face du couloir & charbon, furent enflammées.

Si on excepte les 40 metres inférieurs de la taille, les ouvriers qui
se trouvaient & front dans les retraits formés par les breches d’abatage
furent moins grievement atteinls que les autres. Leurs brtilures corres-
pondent a la partie du corps qui, d'aprés leurs déclarations, était
tounée vers le bas au moment de 'explosion. Ceux qui se trouvaient
entre le front et le remblai ont été¢ ou tués ou mortellement brilés.

L'ouvrier & veine qui travaillait a la coupure de la voie costresse,
resté indemne, occupait I'extrémité Nord de cette coupure. Il s'est
couché sur le sol entre le front et-une berlaine en chargement, apres
la premiére perturbalion d'aérage. Il a déclaré avoir vu passer une
flamme venant de ['arriére et montant vers la taille.

Deux chargeurs occupés & remplic une berlaine, un faiseur de
rames et le porion, qui se trouvaient dans la voie costresse, entre le
pied de la taille et le « sauvetage », furent mortellement brtlés. Le
porion, dont les vétements avaient pris feu, mourut carbonisé.

Sur la voie ferrée Nord, un cheval attelé a une rame pleine en
formation stationnait & hauteur du « sauvetage ». Vis-a-vis, sur la
voie ferrée Sud, se trouvait une rame vide. Un hiercheur, placé sur
la voie ferrée Nord, contre I'extrémité Couchant de la rame pleine,
décrochait une berlaine vide. 1l est resté indemne, tandis que le
cheval a été culbuté et légérement bralé. Ce hiercheur prétencl avoir
vu la flamme venir du front, mais sur les autres points, sa déposition
concorde avec celle de ses compagnons.

Un des meneurs-bois venait de quitter la taille et avait annoncé
au porion qu'il allait chercher une demiére charge de bois. 1I se trou-
vait un peu au ]_.evanl;\c]u « sauvelage » lorsqu'il ressentit un violent
souffle chaud se dirigeant vers la taille. 1l s’est retoumé vers le front
et a été ensuite brlé a la partie postérieure du corps. 1l affirme
que la flamme a parcouru la costresse de I'Est vers I'Ouest.

Le chef de trait se trouvait dans la costresse, & environ 6o métres
du front et il y surveillait le mulage. Il venait de quitter le porion
avec lequel il s'était rendu dans le bouveau jusqu'a la costresse de
« veine n° 4 Sud », ou ils avaient vu le sondeur. 1 était debout
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cont i i :

“re la part_n-Nord de la 'galene lorsqu'il entendit une sort
rontlement suivi peu aprés d'une forte explosion I 1
flamme et se sauva vers le puits a trav ; !

Celui des conducteurs de chevaut
le front et le trongon & double voie fc
méridienne 1.000 metres Est, conduis
[z_nnes p[eines en se tenant assis sy
s engageait dans [e bouveau Iorsqu'il
ge suivie d'un grondement et 'y
flamme. Sautant bas de la ¢
rejoint par le chef de trait.

Les deux hommes trouvérent
portes régulatrices disposces surll
planches de I'une d’elles pour pou
normalement vers le Nord

: it passer une
ers d épaisses fumées.

ql'.li assurait le transport entre
rree situé au Syd du bouveau
ait vers Nord une rame de ber-
rle véhicule de téte. La rame
ressentit une accélération d'aér
r?c apparition de fumées
il se sauva vers Nord, :

a_
W sans
bientot

cnfoncées vers |a taille

e .]Jouveau et durent arracher [es
Peu de temps avant ['accid 7 e?s o PR)
: ent, [e calin av,
des meneurs-bois d’aller chercher de ['argile
laine garée a quelques meétres au Syd de
argi!e destinée au bourrage des mines que ledit calin deyai
et tirer en fin de poste, aprés le départ des ouvri y mC P e
se trouvait prés desdites portes |orsqu'unc rame erf;' S
question ci-apres) le dépassa. Il se gara dans [e w?lune ((!(mt F[ it
sy lrouvait encore, aprés avoir pris sa [)ro\'isior: ng‘“e'llﬂ S 'H
pergut une explosion violente, vers [e Nord, et fut ent ‘“g" ik
Une seconde explosion qui se produisit pclu aprés ]2 e S
\\‘:i‘agc?nnet. Il tenta vainement de franchir les ortes : prc]”eta L oy
s était coincée et i] se sauva, vers [e e L NOF(I
Quant au conducteur de cheval pPréposé
de la méridienne 1.000 metres Fst il \'cz.l
};u c:;;?:se‘ de. « \jeine no 4 Sud 311" av
: a e:\p]ostfs du calin ~ situé & 5 me
a la paroi Sud de cette costresse ~— I;l gy du bouveau,
€ veine n® 4 Sud », occupé a se rah hill S = Cl'lanlier de
son travail qui consistait & fore o Cet ot

r, en charhon

K{)nd]uclcur de cheval échangea [a rame p oy
5 ei

ord de « veine po 4 Sud », contre unp s

: ® une .

formatio d

n des rames gce
Sudrou]age par locomotives (double voi
ud »). Il s'était placé dans [e w -
en marche vers [e chantier, et

. [95 ClClI.\'

ait commandé 3 up
deposée dans une ber-
S porles régulatrices PR

front.

—au roulage sur le bouveay
m% de franchir vers [e Nord
ait apercu ep Passant, pres

avait finj
Frous de sonde, Ledit
a cl[uefques métres ay
vide que [y amenaij
, n

upé & Ja gt =
au Nord de
agonnet e léte e
se trouvait 3

le préposé a [a s

ation terminus
€ veine n® 4
la rame vide,
40U 5 métres ay Nord
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de la costresse de « veine n° 4 Sud » lorsqu'une explosion accom-
pagnée d'un violent (Iéplacement d’air dirigé vers le Nord le projetait
dans le chariot, tandis que le cheval s'arrétait. 1l se releva, sauta a
terre, monta sur la rame p]eine de 6 ou it berlaines qu'i] venait de
croiser et achevait de la franchir lorsqu'une deuxiéme explosion se
produisit. Ce témoin a déclaré notamment ce qui suit : « La pre-
miére explosion a soulevé beaucoup de poussiéres et a été accom-
pagnée d'une lueur d'éclair du coté de « veine n® 4 Sud ». La
deuxiéme m'a semblé moins violente. Un petit treuil & air comprimé,
sur colonne, placé a la paroi Couchant du bouveau et servant au
déplacament des rames au terminus du rou[age par locomotives, s'est
mis en marche tout seul, lors du premier coup. Je me suis sauvé
sans lampe et je ne sais ce que le sondeur de « Veine n® 4 Sud »
est devenu. » |

A noter que le cadavre de ce sondeur a été retrouvé, le crane frac-
turé et portant des britlures multiples, contre le petit treuil a air
comprime.

lévacuation des pierres provenant du creusement du bouveau
Levant a 850 metres était assurée, entre le pied du bouveau plantant,
au niveau de go5 meétres, et le niveau de 950 meétres, par deux
hiercheurs, préposés respectivement au roulage au niveau supérieur
et au service du pied de la l)ulur}ce dite n° 2.

Le sondeur du chantier de « veine n® 4 Sud » dont il est question
plus haut, aprés avoir effectué son travail dans ledit chantier, en
montant le long du front, revint par le troussage. Sa mission avait
été de forer 4 trous de sonde de 5 métres en charbon : costresse,
deux fausses voies et troussage. Au moment ot il passa prés du
hiercheur préposé au niveau du sommet de la balance, il portait sa
sondeuse ainsi qu'une lampe électrique et une lampe & huile allu-
mées: il descendit la balance et, en passant prés du hiercheur pré-
posé au pied de cette balance, consulta la montre dent il était por-
teur : il était & ce moment 20 h. 25. Une translation de cages fut
opérée immédiatement aprés le passage du sondeur. Le hiercheur du
sommet de la balance tira le wagonnet vide dans la recelte, ['arréta
a4 5 meétres des barriéres qu'il ferma et s'assit, pour manger, & I'entrée
d'une communication & petite section contoumant la balance du
coté Nord. 11 était toumé vers le Sud, les jambes pendantes dans la
galerie principale. Iorsqu'il entendit comme un violent coup de ton-
nerre venant du bouveau de gos métres. Il fut projeté dans la com-
munication, tandis qu'il percevait des bruits de projections du coté

————
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de la balance. Peu apres se produisit une deuxije
violente et sans effets mécaniques. Sentant yn vif courant d'aj frai
monter par la balance, il descendit celleci et trouya e ri“S
deux portes obturatrices situées au niveau de 950 m‘touvertes ‘135
pied de la halance et Ia costresse de « veine n05 Ne zas enﬁre e
contra sur cette galerie le hiercheur Préposé au gy 1l rene
inférieure de Ia Balance service de [a recette

C; préposé a déclaré ce qui suip . ¢ Vavais extrait de |
Nord un wagonnet plein et j ¢tais occupé & ramasser qu I CEllge
res tombées a terre, entre [a balance et con dRonplet:

Ies (]eu’{ ort

C g s - ) x € i

ellesci étaient fermées. Jentendis toyt a couppun sro(ztkl)tumtrths-
€emen e

tonnerre et je fus culbuté, T
dans Ta balance. J'¢tais 3 pei tie de debris tombait

produisit; elle était moins viol
débris dans la balance, »

me cxp]osion, moins

tandis qu'une p

Aucun de ces deux témoins n'a yu de flammes

Un machiniste de locomotive, venant de ¢ vei;’le n° 5 Nord
avec une rame pleine, avait arcéts celle-ci sup [e trongo i c[01r .
voie ferrée situé dans la costresse de « veine no NC 3 & .oubl’e
diatement au Levant du bouveau de [, méridiennezlt 000lr iy
En attendant I'arrivée d'une rame vide qui devait Jo -Cm?s me:es- ESt
avancé, avec son suiveur de rames, jusqu'au pied de e[zl RSipIt

] balance
depuis peu de temps |

n° 2. Les deux hommes s'y trouvaient ,
Orsqu un

violent déplacement d'air, accompagné d'un grondement, culbuta |

machiniste et fit chanceler son compagnon. Aucune flam o

apercue. Les deux portes du pied de la balance, se fermant

lement dans le sens Ouest-Est, s’ouvrirent. Un bac d’eay 1 n'or‘m&‘

paroi Nord de Ta costresse, & proximité des pories fut( v'g'ace juls

contenu. ' idé de son
Un autre machiniste menait une rame vide yers le 1,

quittait la double voie dite « de veine n° o », | ent c?‘ S

exp]osion, suivie d'un fort reﬂux. puis d'une interry ;n Itdune seule

diair de peu de durée, sans apparition de ﬂammesp ion du courant
Un troisiéme machiniste, accompagné  d'yp suiv;z

trouvait & la double voie « de veine n® o 3 ot g0 4 TR

dre vers le puits avec une rame ple; preparait & descen-

ne. Les deux he
A ; ; mme
les mémes phénoménes que le deuxieme machiniste § pergurent

me ne fut

de rames, se

Le chef porion R. et Io chef de trait T
costresse de « veine no 4 Nord »
« de veine n°

teurie et la double voie

—_—H'

Staient ensemb]e sur [a:
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trouvaient & la recette du puits A Grand-Trait a 950 métres. Tous
ont ressenti un reflux cllaérage, sans bruit ni, procluction de pous-
siéres, un peu aprés 20 h. 50. Le courant d'air a été, selon eux,
interrompu pendan_t environ 350 secondes et a repris ensuite son
cours normal.

Le chef porion est allé immédiatement & l'accrochage téléphoner
a la surface pour savoir si rien d’anormal ne s'était produit au venti-
lateur. Sur ces entrefaites, il vit armiver le hiercheur préposé a la
recette inférieure de la balance n® 2, qui lui dit : « Jai senti une
explosion & [a balance. » Il remonta & la surFa,lce pour y donner
I'alarme et redescendit aussitot, accompagné de l'ouvrier de nuit H.
afin d'explorer les chantiers.

Un conducteur de chevaux était occupé a former une rame au
pied du bouveau montant de « veine n® 5 Nord » lorsqu'il ressentit
trois violentes accélérations d'aérage' avec soulévement de poussiéres
dans le sens normal du courant d'air. Ces phénomeénes ne furent
accompagneés d’aucun bruit spécia] et ils ne. fure:t pas ressentis par
le personnel présent dans le chantier de' « veine n° 3 Nc:rd .

A Tétage de 240 melres —~ dont Ienlrt?e‘ d’air et ‘I‘extraction se
font par le sidge Grand-Trait et le retour d’air par ‘le siege La. Cour,
au niveau de 150 métres — le personnel des divers chantiers ne

remarqua rien d’anormal au moment de I'accident.

Dans le puits A du siege La Co&llr, au postc? cl'aPré]jiTn:fi. dleux
ouvriers d'entretien de puits (« aI)olutmr? ») avaxent‘ ¢ta 1Abes p’an-
chers partiels en vue d'une répafa}10ﬂ a ?ffectll? & un il le élec-
trique alimentant une pompe situee au _T{}“’eaud,.e 850 metres.-C':e

able avait manifesté, la veille, c]es_ dé auts’ {solement locallsef.
C,d le niveau de 750 métres. 11 devait étre réparé au poste de nuit
;errs deux électriciens et était hors tenflon. : : ;

Ces planchers comportaient : 1°)1 a eélvgont 1? ';ne“est-alz essxlxs

de T'accrochage de 760 métres, un hourd ce ra»aC; -monde ans le

i t Nord du puits et constllue_ par 5 madriers, e. 12 cen-
c_orr}pa:tlmen centimétres, reposant sur les traverses du guidonnage
Fmettrffs estmre!ci)uverts de planches clouées, entref‘:roisées; 2") trois
r:toé?r:s plus haut, un hourd de prolectiri;).n ét{-ltbl(i] d{'[;nztsmamere ana-
logue, sauf qu'il était gami, en outre, dun & e fagots.

Ces planchers obstruaient le compartiment Nord du puits, mais

ils permettaient le passage
rendus sur place, vers 18
avaient fait relever que

de la cage Midi. Les électriciens s'étaient
heures, avec les deux ¢« aboutiers », et
lque peu le plancher de protection qui se
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trouvait primitivement trop bas. lls remontérent vers 20 h. 50 et
rencontrérent & la recette de la surface un des chefs porions. lls
s entretenaient avec celui-ci au sujet de la réparation a effectuer
Iorsque le bruit provoqué par les rentrées d'air & tray
fermant le puits (I'appe] A cessa l)msquement. En méme temps,
une des sonnettes de signalisation tinta. Laspiration d'air par les
joints des clapets se rétablit aprés 10 & 20 secondes.

Intrigués, le chef porion et les 2 ouv
lampe & huile et de [ampes électriqucs,
aprés avoir donné ordre au machiniste
ment et de remonter au premier signal. En atteignant le niveay de
la galerie du ventilateur, les 5 hommes furent plongss d
fumées acres et opaques montant du fond.
ment la remonte. La lampe & huile ne s'ét
ouvriers ne prirent pas le temps de faire
rechercher le grisou.

ers [es clapets

riers de puils, munis d'une
prirent place dans Ta cage
de descendre celleci lente-

ans des
s sonneérent immédiate-

ait pas éteinte, mais Jes
le « petit feu » pour

Travaux de sauvetage et constatations fm'!cs.

Le procés-verbal d’enquéte administralive relate ces

travaux et
constatations, essentiellement, comme suit -

« Lors de notre premiére descente & l'étage sinistré, vers 25 heures,
nous nous rendimes au chantier de « veine n® 3 Sud ». Nous Croi-
simes, entre la balance n® 2 et la costresse de « veine n° 4 Sud »,
trois chevaux dételés revenant seuls vers [e puits. L'un d'eux (qui
se trouvait & front de « veine n® 5 Sud » au moment de I'explosion,
voir plus I’mut) était légerement bralé et couvert de poussiéres, A
l'intersection du bouveau de recoupe de [a méridienne
Est et de la coslresge de « veine n® 4 Sud » se trouva
du sondeur,

1.000 meétres
it le cadavre

A 10 metres de la coupure de « veine po
carhonisé et recroquevillé du porion gisait d
de [a taille, au parel, le commencement
haut ~ avait déja été maitrisé - le boisage, Ta conduite d'air com-
primé ainsi que les roches étaient trés chauds of port
zone restreinte, des traces de Com[mslinn, |
la tuyauterie d'air comprimé & un m
du coté Sud de la coupure, ét

5 Sud » [e corps
ans |a aalerie, Au pied
dincendie — yoir plus

aient, dans une
- tuyau souple reliant
arteau-pic enfonca dans le mur,

ait complétement
conduite. Le chathon en place était ch

inférieurs du front de taille, T
sphére semblaient normaux.

arlmrlisé contre la

aud sur Jes 5 ou 6 metres
)

- courant d'air et ['atat de Tatmo-
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Nous entreprimes ['ascension de la taille : de nombreuses.lampes
électriques allumées et quelques lampes a huile, éteintes, s’y trou-
vaient suspcndues. intactes. Le coté des [ampes touné vers la
costresse ainsi que la face correspondante des bois étaient enduits
d'une fine poussiére Clmrl)onneusc, seche et peu adhérente. Aucune
crotite de coke n'était visible.

Nous rencontrames a mi-taille du personnel de maitrise du sidge
(ingénieur en chef, ingénieur et chef porion). Des sauveteurs se
trouvaient a front, entre la cinquiéme fausse voie et le troussage.
Celui-ci était complétement éboulé entre le front et le « sauvetage ».
Le « sauvetage » lui-méme, entre ledit troussage et la cinquieme
fausse voie, était en pattie éboulé et trés difficilement accessible.

En arrivant au chantier, les personnes ci-dessus avaient réussi 'é.
éteindre, au moyen de poussieres et dl:! ququ'ues ,fl-oco’n? a]‘j)an‘donnes

les ouvriers, le commencement d'incendie qui sévissait a'front
3"”1 tresse. Llles avaient découvert ensuite 8 corps, isolés ou
grl;)u;é:otsous g;ié\'cmexlt bratlés, successivement a la base du ¢« sau-

tage » dans le couloir & chatbon & 15 meétres du pied de la.
ve 0

taille, prés de la troisieme FEUSS? voie, danls le «1 _sat:\'et}?gi » au
niveau de la quatrieme fuussc-vfne et dans le couloir & charbon en
face de la cinquieme fausse voie. . e v
Un meneurhois, qui n'était que tres Icgfffenie”t riilé, [esce,n ail
du front au moment de larrivée des secours. 'I déclara
sslils ]or}gd uf ir var le sitge La Cour et avoir été arrété par des
U\’Oi[" tenté de Iuir liJ]ier ST A" e
L etoparsun[ p» a lintersection de celle-ci avec le bouveau de
L \’eme? S t“ 8-' métres. Le calin et deux ouvriers avaient,
Ic% mesidicnneid lj(?is pénétré dans les fumées et poursuivi leur
G aP"j?S ¥ r?_en%l;[r l(lmdis qu'un — au moins — des coupeurs-voies

e i <oveli dans I'éboulement de ce troussage. »
du troussage était enseve ekl S
A la suite de ces déclarations, une quutg s e

lre 1 tour d'air de « veine n® 3 oud *.pa e
s e dant que les autres sauveteurs tentaien e se
R trq les éboulements du « sauvetage » pour

se a trave = ol
frayer un passage ¢ soe ot de rechercher. les ouvriers man-
bt -}

essayer d'atteindre le trouss Ui
quants, notamment les deux coupeur 5.

ons suivantes ont ainsi éte faites :

Les constatati

19) Au pied de la bhalance n L
s'ouvrant vers la costresse « veine n

o o, la porte obturatrice Couchant,
4 Nord », est partiellement
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arrachée. de ses gonds. Au sommet de [a balancc la barriére d
compartiment Levant est enfoncée dans la cage; celle-ci est arr‘t'u
. = A B y : e ee

a c};: niveau et immobilisée, en outre, par un wagonnet plein. D
naniaee : . Dans

Ie 1c?luveau Suc[_ & gos métres, plusieurs éhoulements provoqués
a iute du boisage obstruent la galerie en grande partie Ny
) : i , san =
pecher cependant le passage. L'un d'eux a occasionné [’ it
d'un joint de la tuyauterie d'air comprimé montant iR
de 850 métres; de l'air s'échappe sous Jos & i e
métres du pied du b i Gl el es
1 pied du bouveau plantant, un rideau de fumée blanch
opaque, irritante, empéche d'avancer il est impossible d’ anc‘ 4
Zt d'y voir clair. Cette fumée avance ou recule suivant | Tt
I?s‘ portes du pied de [a balance; elle parail provenir
d'air de « veine n° 4 Sud » Dans Ia balance et | et
005 metres, parcourus par un léger déhit ' ;
portes obturatrices, I'état de I'atmospheére est

2°) Dans le troussage de « veine n° 5 Sud » .
avoir franchi I'éhoulement du « sauvetage » — j| o7 _altemt apies
breux petits ¢boulements de charbon, prov A
montants Nord du boisage, lesquels supp
poussée du chartbon en place. Dans Ia vallée, restée i
trouve un blessé qui travaillait & [a cinquiéme fausseLe {ntﬂfllﬂ. o
jambe cassée et ne peut se tenir debout, Ay sommel dewim‘, H'a I
dans la communication ]Joiséc, entre celle-ci et le bouva e
métres, existe un éboulement important pouvant ce eeadu e
franchi Ie long de T paroi Couchant de T vallée, Anr o
d’incendie n’est visible ni dans le houveau 4 850 m"\[ UCUneA i
cadres métalliques) ni sur les piliers de hois m;ssif (s e
souténement & l'intersection du houveau et de « s quluassurent =
I n'y a pas d'effets mécaniques dans e bou ,"Cme s
bouveau plantant, si on en excepte la chute d’un‘ g .au ol
€ ancienne [igne de
pendue au souténement.
s. Au Sud du bouveau plan-
ar suite J'épaisses fumeées qui

: ent vers [e si¢ !
sphere est nommale dans le retour de iy i
€ veine n® 5 Sud », ot la

lampe & huile ne décele pas la présence de griso
i i u.
5°) Une reconnaissance faite dans |
ns la costresse ;
Sud », au niveau de 950 métres o Ry
;

évéle ['exist 3 m

: i Fa 2 Xistence, &

du front de taille, d'un incendie qui s'étend vers ]:'Sla s eItres
ers Fst sur une lon-

gueur indéterminée. Les flam
. mes semlaient i i
provenir de ['aire d
e

4 manceuvre

- bouveau a
air frais traversant [es
normal.

; de nom-
oqués par la chute des
ortaient normalement la

canars qui, désaffectée, restait cependant sus
Les canars tombés ne sont pas déformé
tant, la progression est impossible p
remontent cette galerie et se c]irig

4
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voie: elles sont tellement violentes qu'on ne peut espérer s'en rendre
maitre. Cette galerie est pourvue d'un souténement entiérement métal-
lique avec gamissage en planches. Le calage du souténement contre
le terrain est assuré par des pierres et des fascines (& noter qu'il
ne sy trouvait pas de dépot de bois au moment de T'accident). On
releve dans la costresse les effets mécaniques suivants : a ['entrée,
un coffre a e.\:plosifs, qui était placé & 4 meétres environ du bouveau
de la méridienne, contre la paroi Sud, a été projeté contre le treuil
situé & la paroi Couchant du bouveau; il est complétement brisé et
on retrouve au milieu du bouveau la cartouchiere, l'étui a détona-
teurs et l'exploseur qui se trouvaient dans ce coffre. Ces explosifs
y avaient été déposés par le calin-boutefeu de « veine n® 5 Sud »,
qui devait miner dans ce chantier aprés le départ du poste d'aprés-
midi. :

La cartouchiére et [étui & détonateurs, dtiment cadenassés, conte-
naient respectivement 10 cartouches gainées de I'explosif Flammivore
Vbis S.G.P.. n° 808.506 & 808.515. et 5 détonateurs électriques
ordinaires. Le couvercle de la cartouchiére était légérement déchiré.
Les gaines de stireté des cartouches étaient pulvérisées. Le? ca[tolu-
ches proprement dites étaient encore entitres dans leur p_artle exll).o.-
sible, quoique trés déformées. Les numéros étaient parfaltemecil’t isi-
Lles sur les enveloppes de papier déchirées par le choc. Lcs, étona-
teurs Gtaient intacts. 1l a été vérifié au registre du dépﬁ? c]exp‘lo’mfs
que les explosifs ci-dessus constituaient la totalité de l'approvision-
nement remis le 1°F octobre au calin-boutefeu.

D’autre part, des sauveteurs envoyés par le puits A du siege Llﬂ
Cour pour tenter Jatteindre, grace a leurs ’apparellsl Draeger, le
retour dair de ['étage sinistré étaie'nt remontés sans étre parv(elnuls
au niveau de 850 métres. La cage s arrétait sur un obstacle au droit

des hourds établis — voir plus haut — vers le niveau cled75cln, meétres
les effets de T'explosion. En raison _e_ .e?n’com-
Is rtespiratoires et du manque de visibilité dt
urent se rendre compte exactement

"acci : & as de
de T'obstacle rencontré et, de crainte d! acmillent. (?c_te{;tercia:ctel[; 65
: ; schantillon d air ;

; e. L analyse d'un échan 1 un
forcer e possage, SR0R 8 o oo, L HalloE sbendorneniSipal
-1 ¥ 3 Slre
de « veine n°® 2 Levant » & 8350 mélres par

et qui avaient subi
brement des apparei
aux fumées, les sauveteurs ne p

teneur en oxyde d
d'explorer le chassage
cette voie.

A ce momentla, 15 des perso GUEup:Es
sinistrés n'avaient pas été relrouvées. C'étaient :

nnes occupées dans les chantiers
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1°) le porion-boutefeu et les 5. ouvriers du bouveau prolongeant
le chassage Levant au niveau de 850 métres;

2°) le calin et 6 ouvriers du chantier de « veine n® 5 Sud »;

5°) les 2 coupeurs-voies du troussage de « veine n® 5 Sud ».

Vraisemblablement, ces demiers étaient ensevelis sous I'¢houle-
ment survenu a leur emp]acement de travail,

Une volée de coups de sonnette ayant été
matin au siege La Cour, suivie d'un coup isolé environ 1/2 heure
plus tard, il était & prévoir qu'il se trouvait encore, au fond, des
ouvriers vivants. Une équipe  de sauveteurs, constituée par un
[ngénieur des Mines, un ingénieur du sitge et un délegue I'lnspec-
tion des mines, fut chargée, vers 2 heures. de se rendre au siége
La Cour & la recherche de ces personnes. en empruntant des galeries
dont [lair pouvait, vraiseml)lab[emcnt, n'étre pas vicié, a savoir :
niveau de 050 meétres du siécge n° 3 Grand—Trait, cayat dans
« veine n° 4 Nord » et balance n® ; jusqu'au niv
cayat dans « veine n® 5 Nord » de 876 & 855 métres, touret depuis
le niveau de 855 metres jusqu'a la cote 747 métres (niveau de
760 métres du siege La Cour), bouveau Nord de La Coyr a 760
metres, puits C dentrée d'air (pourvu d'échelles) vers le niy
850 meétres.

cau de 875 métres,

cau de

Cette équipe parvint au puits A de La Cour, & 760 meéltres, sans
avoir rien remarqué d'anormal sur le parcours. Les portes obturatrices
franchies étaient fermées et en bon état. Dans [e courant de retour
d'air de « veine n® 5 Nord », la ]ampc a huile décelait au petit fey
une auréole de 10 & 15 millimétres. Par contre, d'¢paisses
provenant du niveau de 850 métres monltaient d
(La Cour) et il était impossible d'y pénétrer.

fumées
ans e puits A

Ayant poussé des cris d'appel dans ce puits,
I'éCIuipe recurent la réponse d'un ouvrier qui déclara se trouver dans
une communication entre [e puits A et Je puits aux échelles, au
niveau de 805 meétres, avec 5 autres ouvriers, dont deux blessés. Les
ues et venant de la « veine
n® 5 Sud », attendaient du secours, ne sachan; par ot se diriger,
car ils ne connaissaient pas le sitgge La Coyp. Sur les indications qui
leur furent données, ils remonterent le puits apy échelles jusqu'au
niveau de 760 meétres. Accompagnés par les o ingénieurs et par le
délégué, ils revinrent ensuite au Puits n° 5 Grand-Trait par le
chemin décrit ci-avant. Les blessés, marchant tres d

]es sam'eieurs de

4 « rescapés », munis de lampes éICClriq

ifficilement, leur

regue vers 1 heure (llI,

TN E——
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transport fut assez pénible et le groupe ne parvint a la surface que
vers 7 heures du matin.

les « rescapés » déclarérent qu'ils s'étaient frayé un passage a
travers les éboulements du « sauvetage » et du sommet de la vallée
de « veine n® 5 Sud » et qu'ils avaient retrouvé, au niveau de 850
métres, dans le bouveau méridienne, le calin, bralé grievement.
D’aprés eux, celui-ci et deux autres de leurs compagnons n avaient
pas cu la force d'atteindre le siege La Cour, & travers les fumées, et
devaient étre tombés asphyxiés dans le bouveau Nord. Il n avaient
pas vu les ouvriers du bouveau Levant & 850 métres: lors de leur
passage, les fumées n'étaient pas trés denses dans e retour de « veine
n® 4 Sud », mais elles §'épaississaient notablement dans [e chassage
Levant de « veine n°® 2 », d'out elles étaient entrainées vers le puits
par le courant d'air. Deux des trois portes traversées par' les canars
sur la communication entre les puits A et C étaient, f.[aprés eux,
ouvertes et une fermée et fissurée. (N. B L enqu'éfc na pu établir
de quelle porte il s'agissait, ce détail n'ayant pas été relevé lors des
explorations ultérieures. ) o .

A la suite de ces indications, il fut Elécide .d en\roy.er, :_iu niveau
de 850 meétres, une équipe, munie d’appareils respiratoires, avec
mission de rechercher le calin ainsi que S_GS de‘;ﬂ comgagnons et
d’explorer vers le chassage Levant'df « veine ]n 2 ». : omnfe 3_::

: i ¢ lravaux ci-dessus par la cage du puits
e A i | : { r le chantier
La Cour et qu'on ne pouvait pas non plus sy rendre pa .
de « veine n° 3 Sud » {j[ était exclu de tenter, a'\fec les appare:]s
D;*ae de traverser les éhoulements du retour d'air), deux voies

AR I ossibles. C'étaient : soit la balance n° a2,

.]:[ a]C(:és feStalleﬂ:e;e;‘pzs all)l niveau de 905 meétres et le bouveau plan-
/ € . s e
lznzo?;:(?;{a(u niveau de 850 mélres, soit _Ie ch\e;mn jun’;nszr 1}:
premiére expéclition jusqu'au rl.i\’eall de 7?0 ﬂTe o u“m:;:,u 2

Cour et le puits C d'entrée d'air de ce siége jusqu'a

50 metres. AR : -
83Le second itinéraire fut choisi paree qu il eta[tt*lf plllt::e s[z: lla;ir;
qu'il fat de beaucoup le plus long et qu ll‘comlpor ;[,nimcationsp\rcr_
inclinés, le parcours de 240 métres de PUllls e L:ﬁ; e
ticales. I permettait c['atteinilrc [I'a lvjzel';:zésp pa-r e

; ['air non vicié, tandis g i s
;isf’;?)[:;itd(:l?:mbféc' les sauveteurs & une EXPIOSIOR to‘;g;“rie"‘[:'?e'gg:i
dans le chantier en feu de « veine n"‘.«,t b'uc{ 2 lngl l)ctlmvenu 2
en méthane d'un échantillon d’air prcle\-'e au pied dt
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tant était supérieure a 6 %0. D’autre part, une expédition empruntant
le bouveau plantant risquait d'avoir sa retraite coupée si les éboule-
ments constatés entre cette ga[erie et le sommet de [a balance n° o
venaient & s étendre. !

Une premiére équipe composée de 4 ingénieurs, d'un délegué a
['lnspection des mines, d'un chef porion et de 6 sauveteurs quitta la
surface vers 8 h. 1/2 et parvint dans le puits C de La Gonra I
fin de la matinée.

Les sauveteurs pénétrérent dans lair vicié successivement par
groupe de trois. L'opacité des fumées était telle qu'ils ne pouvaient
se diriger qu'au toucher des parois. lls découvrirent ainsi, peu apres,
trois cadavres : le calin et deux ouvriers.

Les principales constatations faites sont relatées ci-aprés :

Entre le puits A et le bouveau de recoupe de la méridienne &
1.000 métres Est, quelques petits éboulements localisés affectent
la partie hoisée du bouveau Nord, au voisinage des puits; les canars
de prise d’air du bouveau Levant sont arrachés de leurs supports
et, en grand nombre, déformés; ils sont aplatis & tous les toumants.

A Tlintersection du bouveau de recoupe et du chassage Levant
dans « veine n° 2 », la tuyauterie & air comprimé qui suit la paroi
Nord du chassage est rompue en plein métal.

Fn cet endroit, quelques éléments du souténement sont tombés,
mais il n'y a pas d'¢boulement.

Immédiatement au Levant, dans le chassage, le cadavie d’un
cheval blanc est reconnu sous ['amoncellement de deux wagonnets
de pierres et d'un truck & bois, culbutés I'un sur l'autre et déformes,
L'orientation du cheval ne peut étre précisée. Un deuxidme cheval
est trouvé mort dans ['écurie située & l'entrée du chassage en ferme

Dans la galerie en cul-cle-saF, la fumée est aussi opaque que:
dans le courant d'air et les effets mécaniques sont considérables
écrasement des canars, éboulements dang
cant & 110 métres au Levant du bouy
de cette région est tres disloqué.

A lextrémité de la partie boisée, a pres
du bouveau de la méridienne & 1.000 me

le trongon boisé commen-
eau de recoupe. Le boisage

de 200 métres au Levant

tres Est, un gros éboule-
ment obstrue le chassage de telle sorte qu'i] est impossible de le

franchir avec les apparei]s respiraloires,

La colonne d'air comprimé alimcn{anl le ch
il ne restait d'ailleurs aucun espoir de retrouy
du bouveau Levant. A

assage étant rompue,
er vivanlts les ouvriers

S

Pge

| ————————_

\
g
|
i
|
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D’autre part ['épuisement ne se faisant plus au niveau de 850
meétres, les eaux provenant des puits La Cour commencaient a
s'élever dans T'accrochage. Vers le milieu de I'aprés-midi, elles attei-
gnaient [a hauteur de o™ 350 au-dessus de ['aire de voie.

Mis au courant de celte situation et eu égard au danger perma-
nent d’explosion dans le chantier de « veine n® 4 Sud », ['Ingénieur
en Chef-Directeur des Mines qui avait la charge et la responsabilité
des travaux de sauvetage décida I'abandon des recherches apres
que les 5 victimes découvertes au niveau de 850 métres auraient
été dégagées par une nouvelle équipe de sauveteurs.

L’autre équipe, épuisée par ses explorations, n’avait pu, en effet,
achever cette tache; les cadavres du calin et d'un ouvrier se trou-
vaient encore dans l'air vicié. Leur reprise fut retardée quelque peu
par une indisposition d'un des sauveteurs, qui tomba évanoui dans
les fumées sans que toutefois son appareil respiratoire eut été en
défaut.

Le demier corps fut remonté a la surface entre 2 et 5 heures du
matin, le 3 octobre.

Entretemps, le 2 octobre, vers 3 heures, une équipe de 3 ingénieurs
~ dont un Ingénieur des Mines — avait procédé a des reconnaissan-
ces sur la costresse de « veine n°® 4 Sud » jusqu'a lincendie, puis
au sommet de la balance n° 2 jusqu'au pied du bouveau plantant
(des prises d'échantillons d'air furent effectuées a cet endroit). En
méme temps, cette équipe rechercha les emplacements pouvant
convenir & établir des serrements en vue de fermer l'entrée d'air du
chantier de « veine n® 4 Sud » et d'enrayer ['incendie qui y sévissait.
Quant au retour d'air, il devait inévitablement s'obstruer au bout
d'un certain temps par la montée des eaux au fond du siége La Cour.

Un barrage de protection en sacs de ciment, traversé par un canar
de om.60 de diamétre, fut établi pendant la journée du 2 octobre
en S, sur le bouveau de la méridienne & 1.000 métres Est, & 950
metres. Un deuxiéme barrage, de méme nature, fut commencé en*
S, sur le bouveau Sud, au niveau de 9oz métres, dans le but de
couper la communication entre le troussage de « veine n°® 4 Sud »
et le niveau de 760 meétres (par un ancien plan incliné éboulé dans
la veine n° 3 Nord) et d'empéc}ler le reflux, par la balance n° 2,
d’une éventuelle eXPIOSi‘m‘ o,

Alors que [e premier barrage avait été rapidement édifié, l.a .cons:
traction du deuxiéme était trés lente par suite de la difficulte

d’amener les matériaux & pied d'ccuvre. La hami¢re et la berlaine, qui
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avaient été chassées dans une des cages de la I)a]ance, au niveau
supérieur, lors de ['accident, immobilisaient 1'installation. Les maté-
riaux devaient étre montés a laide, d'une corde actionnée par un
petit treuil & air comprimé que l'on ‘avait da placer hativement au
pied de la balance. En raison de ces difficultés et de cette lenteur,
ordre fut donné le 2 octobre, en fin de matinée, d'abandonner la
« stoupure » S, pour ne pas exposer du personnel, de
longée, & proximité immédiate du retour d’

La communication entre [a costresse de
pied de la balance fut bouchée par des sacs de ciment entassés
entre les portes et [e souténement fut épaulé, a la paroi Nord de la

costresse, contre la ba]ance, au moyen de sacs de'ciment maintenus
par un boisage de renfort.

En S,. le barrage de protection fer
ciment fut complété par une « stoupure » maconnée, en briques et
en mortier de chaux et de cendrées, épaisse de 1™ 50, bombée vers
le Sud et appuyée sur des épaulements pénétrant de 0™,25 environ
dans le terrain. L'ensemble était traversé par un canar de o™ 6o de

diameétre, qui fut bouché le 5 octobre & 16 h, 40 en présence de
l'Ingénieur des Mines.

Le dimanche 4 octobre, vers 14
au niveau de 050 metres réy

fagon pro-
air de « veine n° 4 Sud ».
« veine n® 4 Nord » et [e

meé par cing rangées de sacs de

heures, une reconnaissance faite
éla que ce serrement S1 avait été com-
pletement balayé par une explosion et qu'au dela, le bouveau était
fermé par un éboulement. L'édification d'un nouveau barrage au
méme endroit présentant trop de dangers, il fut décidé de sacrifier
le chantier de « veine n® 5 Nord » et de construire un nouveau ser-
rement en S_-i, dans un bouveau de fai”c. entre le « cayat » (
incliné) de « veine n® 4 Nord » et [a balance no
dans [a costresse, au voisinage de |
provisoire en sacs de

plan
2, apres éclification,
n® 2, d'un barrage
ar, Ce serrement S;,

a balance
ciment, traversé par un can
fut construit comme suit :

a) coté Sud : empilage de sacs de ciment sur o™ 40 d'épaisseur-

b) coté Nord : magonnerie en claveaux de béton de' om o[;< ls;ur-
Xo™, 10 avec mortier A prise rapide, sur oMlin d'épaig’,;lcm-océaz
magonnerie, appuyée sur épaulements péngtrant de om - (ian I
terrain, était bombee vers Sud (“échc de om . e
de 3™,50).

Un canar de o™ 6o de diameétre, tray
fut bouch¢ le mardi 6 octobre, vers 1 hey
ouvrait les portes situées au sommet du

40 sur une largeus

ersant Ja « sloupure » S,
re du matin, tandis que l'on
plan incling de « veine n® 4

T ad =SV ==
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Nord ». Ce serrement résista aux cxplosions qui furent enregistrées
au cours de la méme semaine.

Les débits d’air suivants furent jaugés dans la nuit du 5 au
6 octobre :

19) sur le bouveau de faille, entre le plan incliné et S,, avant
pose du bouchon de la « stoupure » : 15,20 m3/seconde:

2°) sur le plan incliné, avant pose du bouchon : 2,00 m3/seconde;
5°) sur la costresse de « veine n° 4 Nord », au Couchant du

plan incliné : avant pose du bouchon, 16,58 m®/heure; aprés pose
du bouchon, 22,50 m¥/seconde.

Deés le 2 octobre, des échantillons d'air prélevés régulierement
dans le puits A du siege La Cour, au moyen dun appareil auto-
capteur, furent analysés a I'lnstitut National des Mines a Paturages.

[La teneur en mélhane, au niveau de 700 métres, dans [e courant
de retour d'air de I'élage sinistré, a varié de 2 a 5.68 % du 2 au
5 octobre, tandis que la teneur en oxyde de carbone restait supé-
rieure ou égale & 10 %/oo0.

Par la suite, au méme niveau, la teneur en méthane s'est main-
tenue entre 2 et 2,58 %, tandis que la teneur en oxyde de carbone,
aprés avoir oscillé entre 2,5 et 10 °/00 jusqu'au 12 octobre, a décru
progressivement jusqu'a se réduire & des traces.

La présence de crotites de coke n'a été constatée en aucun point
des travaux sinistrés qui ont élé explorés.

Renseignements divers au sujet de ['élat grisouteux des chantiers
avant ['accident.

Le chantier de « veine n® 5 Sud », chassant vers Couchant dans
une zone déja « saignée » par le déhouillement d'autres couches,
élait peu grisouteux.

ClalAtupcoui de ses visites, dont la demiére datait du 20 aodt 1?56.
le délégué a [lnspection des Minc§ n'y avait jamais constaté [a
présence de grisou dans le courant d'air.

L'ingénieur de I’ Administration c{e? Mines avait pa.rcouru ce’ cgan-
tier le 15 aofit, pendant le poste d'abatage, et avait COHStélt](-: ‘ans
le courant de retour d'air des auréoles de 5 et de 2 1/2 mlll)lmetre"s
de hauteur, a la lampe a huile, respecli\'e‘ment.dan’s la v.a ée etdd
front du troussage. Dans la taille elle-méme, il ny avait pas de

. o
grisou.

Y Ty o rr—
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Le chef porion du poste d'aprés-mit}i s était rendu & front de Ia
costresse de base, environ une demi-heure avant l'accident. 1I y

avait rencontré le porion qui ne lui signala rien de spécial

Le porion de service dans ledit c}mnlicr au poste du matin du
1°F octobre a déclaré avoir observé une auréole
meétres & la lampe & huile, dans le troussage

front; il n'a rien constaté a front.

de 10 a 15 milli-
& 50-40 métres du

Le chantier de « veine n°

vierge, a donné lieu, a plusieurs reprises, & d'abondants dégagement
de grisou. : :
L'ingénieur de I'’Administration des Mines visita ce chantier |

8 avril 10356 et y constata, malgré un debit e
cubes par seconde : a) Textinction de la ]ampe a huile en plei

courant d'air, & I'entrée du troussage, au pied du bouveau pl IEE‘E
b) une auréole de 10 a 1a millimétres dans Ta méme I:J?an' ¥ N
10 métres du front de taille; ¢) une auréole de 5 millirf]étr:e'da
hauteur, & front, 2 mi-longueur de Ja taille; d) Textinction ds ]e
lampe dans le « sauvetage » entre la costresse et la premiére fae ;
voie, bien que la ventilation de cette galerie ne fat entrave e
toiles ni par portes obturatrices. % SRy

d'air de plus de 5 métres

Cet ingénieur transcrivit ses constatations au registre d'ordres et
les fit suivie d'une invitation & réduire la production du chantier
ainsi’ que de recommandations diverses en vue notamment de T'abais-
sement de la teneur en méthane et du controle

, régulier et fréquent.
de cette teneur.

A la suite de cette visite, le déhouillement

fut diminug et I i
d'explosifs suspendu temporairement. emploi

. 2 3 -
Le chantier s'assainit progressivement.

) Néanmoins, le
['Inspection des Mines y constata :

délégué a

a) au début de juin : dans le courant d’
troussage jusqu'a 75 meétres du front, une a
de hauteur et, au sommet de la taille, une
meétres;

air, c[epuis le début du
uréole de 15 millimetres
auréole de 7 1/a milli-

b) a la mijuin : une auréole de 5 millimetres dans
d air rIepuis ['entrée du troussage jusqu'a
de grisou au sommet de la taille;

: le courant
50 meétres dy Pront: absence

¢) dans les premiers jours d'aont :

; une auréole a1
melres au commencement du troussage et de 5 mi][ei 1\7; 1/2 rm}[[_
de Ta taille; metres en téte

4 Sud » chassant au Levant, en massif |
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d) fin aoat : une auréole de 25 millimetres au début du troussage,
diminuant progressivement jusqu'a 5 millimétres au sommet de la
taille;

e) le 10 septembre : une auréole de 20 millimetres dans le trous-
sage et de 10 millimétres dans la taille. 1l est constaté ce jour-[é.
que du grisou se dégage de cassures de terrains dans la premiére
fausse voie;

) le, 17 septembre : auréole de 5 millimeétres dans le courant

‘d'air du troussage.

Les témoins interrogés sont unanimes a déclarer que, pendant la
quinzaine précédant l'accident, on constatait, pendant ['abatage,
une auréole de 10 millimétres environ & l'entrée du troussage, dans
le courant d’air, et de moins de 5 millimetres a front.

Le matin méme du jour de T'accident, un ingénieur du siége et
un chef porion avaient visité le chantier sans Y Tremarquer rien
d’anormal. <

Quant au bouveau Levant & 850 meétres, il prolongeait, depuis
mai 1936, un c}mssage qui, lui, avait été entrepris en 1954. Avan-
cant dans une zone vierge d'exploitalions antérieures, il fut, a cer-
tains moments avant l'accident, fort grisouteux.

Clest ainsi, par exemplc, qu'en 1035, pendant environ deux mois,
on ne put y faire usage d'explosifs.

Le délégué a T'lnspection des Mines visita & maintes reprises ce
travail. Au cours de ses cing demiéres visites, il fit, au point de
vue grisou, les constatations suivantes :

le 50 avril 1956 : pas de grisou;

le 26 mai : auréole de 5 millimétres & la lampe & huile, & 2™ 50
du front; il fait suspendre le minage;

le 26 juin : le chassage est baré par suite de la présence de
grisou accumulé en raison d'un arrét des ventilateurs auxiliaires;

le 17 juillet : le délégué remarque que le boutefeu s'appréte a
miner malgré Ta présence locale, & la paroi Nord du chassage, c?e
grisou donnant une auréole de 5 & 20 millimeétres. Le minage n'a

pas lieu et, aprés enquéte, qui n'a dailleurs pas permis d'établir
une infraction & charge du boutefeu, celui-ci est déchargé de ses
fonctions; |

le 21 aotit : une auréole de 15 & 20 millimétres est constatée dans
¢ depuis l'entrée du chassage jusqua 100 metres du

le courant d’ai
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front; elle diminue en approc['lant du Front
metres; on ne mine pas dans [a galerie.
D’autre part, le 8 avril 1956, ['Ingénieur des Mines v
chassagg et n'y constata pas de grisou; le 15 aofit, il
millimétres d'auréole & 5 métres du front '
dans [a ga]erie. '
Interrogé & ce moment, le boutefeu déc]
fréquemment suspendu par suite de |

-Au moment de la catastrophc, cIepuis trois semaines ay moi
d'apres les témoins, il y avait peu ou pas de grisou. |a ventilatl'ns‘
¢tait trés énergique (environ 750 litres par seconde). Les joint ](C)In
canars étaient lutés au mortier de ciment, puis goudronnésJ 173

Au cours de I'en uéte, le bout ¢ i '3
notamment, ce qui 3uit 2 5 % R P c[eclaré,

« Jai fait sauter trois séries de cing mines pendant [e te, 1
deux demiéres volées étant destinées a faire un trou centr Ilmi i,
melage »). Je n'ai pas vu de grisou & front, ni dans un: zozesi?-
40 meélres au moins contigué § celui-ci, A 40 ou 5o métre:
du front, un passage tres grisouteux, de 2™ 50 de longueur livrai
encore du gaz (auréole de 5 & 10 millimetres), bien qy I‘ 1Vfﬁflt
y eut été enduit c['argile et planchéé. i e
= » Au Couchant de ce passage, Ia lampe & huile montrait un
auréole de 5 & 10 millimétres dans le courant d'air. Dans la chame
bre de tir, pour empécher toute accumulation de grisou, o lais ;
débiter légérement la conduite perforée reliée a Ia disttiiaution d:i:i[r
comprimeé. »

Il a déclaré, en outre, que la ventilation ctait treg
deux sondages de 2 & 5 métres de longueur
recoupe de bancs, ne touchaient pas de c]xarl)'o
était bon, sauf a couronne par suite de [a prés
qui avait été atteinte plusieurs jours auparay
front, & o™ 40 environ au-dessus du bouy
Iigaétures de la ligne de tir étaient bien isolées.

a consommation d'expfosifs, au post i : z
dent, avait été : ~o cartouches gairll)éesedquTaahn~du hT 'de facgi
et 15 détonateurs. i N SCE

Quani au boute_feu du poste (]'aprés«rnidi,
sion est survenue, il avait pris avee luj 60 car
sif et 19 détonateurs. Ce houtefeu était
sitges n® 10 (Griseil) et n° 3 (Grand-Trajt)

pour descendre a 5 milli-

isita e
observa 7 1/2
mais on ne mine pas

are que le minage est
a présence de grisou.

active, que
creusés & front, 3
mEed que le terrain
ence d'une veinette
ant et quj Passait, a
eau. I a ajoute que les

R

AI'P'______
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['emploi des explosifs depuis. le 24 mars 1910. I était agé de 54 ans,
possédait une capacité professionue“e reconnue et avait été chargé,
a plusicurs reprises, par la Direction, de faire subir des examens
pratiques’ aux candidats-boutefeux.

Réouverture des travaux sinistrés au niveau de 850 mélres.

Ainsi qu'il a été dit, il fut constaté, au cours des travaux de sau-
vetage, notamment, qu'un violent incendie sévissait dans le chantier
de « veine n° 4 Sud » et il fut clécic]é, 4 un moment donné, en
présence du danger couru par les sauveteurs, d’établic d'urgence les
barrages nécessaires pour isoler le quartier sinistré et empécher, dans
[a mesure du possible, I'acces de T'air sur le foyer de l'incendie.

Rappelons que deux barrages furent ainsi établis- a 050 meétres
en méme temps que l'exhaure du siege La Cour était arrété en vue
d'obtenir, au retour de 850 meétres, une fermeture Bydraulique des
chantiers abandonnés, quun des barrages céda, peu de temps apres
sa construction, sous I'effet d'un coup de grisou ultérieur et qu'un
nouveau barragc dut étre construit de toute urgence.

La mine gardait & ce momentJa huit victimes qui n’avaient pu
étre découvertes et qui gisaient sous ou derriére des éboulements :
les 2 coupeurs-voies du troussage de « veine n°® 3 Sud » a 050
metres el les 6 préposés au creusement du bouveau a 850 meétres.

Pendant les premiers mois qui suivirent la catastrophe, le puits A
La Cour, servant de retour d’air, ne fut p[us accessible sous e niveau
de 240 mélres ot un élage restait ouvert; 'air y était rendu irrespi-
rable par de fortes teneurs en oxycie de carbone et en grisou.

Progressivement, l'almosphére s'assainit et on put se rendre au
fond du’ puits en février 1057. On y constata, notamment, que
'obstacle contre quuel la cage, contenant des sauveteurs, s était
arrétée le jour de l'accident, devait étre minime, car on put faire
passer la cage a I'endroit des hourds, Iesquels n'étaient que peu
endommagés. On constata également que la fermeture hydraulique
étail incomplete, le plan d'eau s'établissant & o™,50 sous la couronne
du bouveau de retour d'air.

Aprés épuisement des eaux et réfection des puits A et C,. [a
remise en état des galeries au niveau de 850 métres fut entreprise,
dés Ta fin aviil 1057, aprés que la Direction de la mine ett pris, en

accord avec ]'Ac[ministration des Mines, les dispositions nécessaires

pour intervertir le role des puils en ce qui concerne les circuits d'air,
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c'est-a-dire que le puits A, qui servait auparavant a l'appel d'air,
fut affecté a l'entrée du courant d’air et que le puits C devint
puits de retour d'air.

Cette remise en état fut, a partir de ce moment, poursuivie régu-
lierement. .

Le 50 juin, le bouveau de recoupe faisant communiquer le chas-
sage et les 2 chantiers de veine n® 5 et de veine n° 4 fut atteint
aprés réparation de 75 & 8o métres cl’é!)oulements. Une exploration
pratiquée & cette date vers le retour d'air des chantiers susdits fut
arrétée par un éboulement. Un serrement fut alors construit & ['entrée
dpdit bouveau de recoupe, afin d'isoler entiérement [e chassage
d’avec les chantiers sinistiés et de pouvoir continuer en toute stireté
lo travail entrepris.

Ce serrement fut achevé le 5 juillet.

Par la suite, on pénétra peu a peu dans [a partie du chassage
située au dela du bouveau de recoupe. Ce travail, poursuivi de
facon continue 'par 3 équipes journaliéres, fut surveillé en perma-
nence par les délégués a I'lnspection des Mines se relayant s
place. Lorsqu'i[ était interrompu, les dimanches et jours férigs l'acc:r
en était empéché par la fermeture au cadenas d'une porte I;Iacée ;
I'entrée du chassage. On découvrit ainsi, dans une écurie voisine
du bouveau de recoupe, le cadavre d'un cheval. L'¢tat de décom-
position des chairs ne permit pas de déceler si I'animal avait ou non
regu des bralures.

Au dela de T'écurie, le c['mssage fut trouvé éhoulé
point silu¢ a 50 métres au Levant du
120 métres & ['Est de ce houveau,
boisée. La traversée de ['ébouleme
[a matinée.

A ce moment, un délégué a I'Inspection des Min
du siége parvinrent & se rendre & front du cllassa
y faisant suite.

Comme le passage n avait par endroit que o™ 8y de

depuis un
bouveau de recoupe jusqu'a
dans_une région en grande partie
nt fut terminée le o aofit dans

€ et un ingénieur
ge et du bouveau

i hauteur

environ, il fut décidé d'agrandir la section avant de reprendre |
C . s ) ¢ los

corps qui avaient été aperqus et de faire toutes autres constatations

Cette besogne fut exécutée sous [a surveillance de

[Inspection des Mines. 5 délégués a

3

Le 4 aofil, vers 8 heures du matin, on apercevail les victimes
a

quelques métres en avant du lieu de travail, lequel se trouvait a

moment & environ 150 métres de ['extrémite ce

du Chassage_

S —
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L'Ingénieur des Mines se rendit alors sur les lieux; ci-apres les
constatations qui furent faites :

Sur ces 150 métres, le bouveau étail soutenu par des cadres mé-
ta“iques sauf sur une vingtaine de meétres, & 50 meétres du front,
ot les cadres étaient en bois. A part un petit ¢houlement de 2 beéles
dans la partie bois¢e, le souténement était resté intact et la section,
de 5 metres de large sur 2™,20 de haut, n’avait guére varié.

Contre le front, il y avait un monceau de pierres et charthon de
i meétre de hauteur et 5 métres de longueur. .

Au dessus de ce tas, on apercevait une excavalion, d’environ
au-dessus du sommet du cadre voisin

=0 centimétres de hauteur, : is
o de 50 centimétres de charbon, était

et dans laquelle une layette,

mise a nu. o) Al '
Dans le tas, sous 'excavation, apparaissait une béle disposée per-

pendiculairement & la direction du I)ouvcm‘:_ i)

A front, les terrains étaient Iégércm,cnl inclinés vers’le Sud-Est;
on y remarquait la présence, (lt_l cOLé Norc’l-O-uest, c’lun trou d“a
mines, de 1™,80 de profondeur. non charge.. du coté §ud-Est, a
50 centimeétres de hauteur, de 2 culasses de “?me dg T?)O 6‘40 ce‘ntl-
métres de profondeur. Les ofils de ligne c!e tir p‘enI aient .Elqj (r{netre
du front, I'un a la paroi Nord-Ouest et I'autre & la paroi Sud-Est;

fil Nord-Ouest était rattaché un morceau de fil de détonateur de
au Il - S o I3

50 centimétres de [ongueur.
e, on remarquait :

En revenant vers ['arrier
sol. Ie long des parois, quelques dosses

4 6 metres du front, sur le
ou planches;
a 1o metres, s

pchorateurs. avec flexi i
i isation & air comprime;

et a la canalisation a air € : .
4 20 métres, contre la paroi Nord, plusieurs fleurets;

et un wagonnet intact, contenant un peu de teme et
50 metres, S ;
4 pics, pelles et fleurets de diverses longueurs;

un wagonnet intact, plein de pierres, sur la voie des
3 ts vides, intacts, sur la voie

i le sol le long de la paroi Nord-Ouest, 2 marteaux-
2 bies enroulés et encore attachés aux marleaux

a
des outils :
a 55 metre

p[eins. Tout de suite aprés, 7 wagonne
o Vigeﬁ stres, dans la ligne de canars intacte, un turbo-ventilateur
a 48 metres, g

dé¢ a la canalisation d’air comprimé;
heles en bois étaient tombées,

ncore raccor
petit éboulement; 2
apparent en direction;

en parfait état ct €
4 60 metres, un
sans déplacement




836 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

a 66 metres, un étangon, de la paroi Sud-Est, cassé et incliné
dans la galerie;

4 75 metres, un wagonnet vide, fond ouvert, culbuté sur le coté,
avec les roues vers les fronts;

&4 go metres, contre la paroi Nord-Ouest, un flacon & huile sur
le sol; le fond de ce flacon en fer blanc se trouvait & g5 meétres du
front;

a 95 metres, un turbo-ventilateur, en ordre et toujours raccordé a
la tuyauterie;

de 0o a 100 metres, sur le sol, 5 ou 6 bidons, que des ouvriers
emp!oient pour emporter leur hoisson, fortement bosselés;

a4 100 métres, contre la paroi Nord-Ouest et en dehors des rails,
2 wagonnels a moitié remplis d'argilc; sous le second (cété puits)
de ces wagonnets, un veston bleu brale a certains endronts. Au
méme endroit, suspendu au revétement, un sac vide a ciment, intact;

A 120 meétres, la chambre-abri, avec porte ouverte et [a glace
brisée, contenant : un grand coffre en hois, fermé et recélant 2 explo-
seurs a manivelle; sur ce coffre, posé sur sa face arri¢re, un explo-
seur a batterie type Bihet, ouvert, avec son interrupteur dans la
position d'arrét; un fil de tir était relié & I'une des bomes, tandis
que ['autre fil pcn&ait librement; une cartouchiére vide fermée au
cadenas: une boite en cuir, contenant 8 détonateurs, fermée au
cadenas: une calotte de mineur; une gourde en aluminium: une
lampe électrique portative n® 102; 6 honbonnes a oxygéne, dont
quatre encore sous pression; la-vanne de la colonne & air comprimé
allant vers les fronts, ouverte, el la vanne de la courhe ventilant
'abri, ouverte au 1/4, soit dans sa position habituelle.

En face de la chambre-abri, sur le sol, une calotte de mineur
désagrégée, un sac a ciment vide et intact, ainsi qu'un bidon, ]égé-
rement bosselé, contenant encore du thé.

En face, également, de cette c:harnbre-abri, mais éparpillés sur
5 ou 4 metres, 5 ]ampes électriques portatives nos 508, 181, 560
5356 et 57; la lampe n® 560, munie dun Verre rouge, se trou.vait 5;
o meétres au Nord-Est de Ja chambre-abi;

4 122 métres du front, sur le sol, la lampe & huile n® 430, dont
le chapeau de la cuirasse et le crochet de suspension font défa.ut:

de 125 & 150 metres, les corps de 5 victimes, qui purent étre iden-
tifiées par feur taille, les vétements et chaussures qu'enes portaient.

Immédiatement aprés, dans un wagonnet vide, se trouvait le corps
d'un conducteur de cheval.
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Un autre wago'nnet vide était accroché au précédent et au dela,
vers le puits, toujours attelé au transport, gisait le cadavre d'un
cheval. ‘

Hormis deux bouveleurs, qui n'avaient pas leur veston, tous les
autres élaient complétement habillés; ces vétements étaient couverts
de moisissure, mais ne semblaient pas avoir été brilés.

D’autre part, il fut constaté ultérieurement par un délégue a
l'lnspection des Mines que le tas existant a front du chassage com-
prenait deux parties, savoir : une partie supérieure provenant de
|'excavation se marquant & couronne et une partie inférieure résul-
tant d'un tir de mine de « bouchon » caractérisé par 5 culasses, de
50 & 50 centimeétres de profondeur, situées dans la région inférieure
du front; ce tir avait produit une excavation d'une profondeur d’au
moins un métre.

D'un autre cé6té, deux échantillons d'air d’environ 5 litres furent
prélevés en aspirant penclant 1/2 heure dans toute la section.

Les résultats ont été les suivants : CH, (grisou), 10 %; CO,
(acide carbonique), 0,82 %; CO (oxyde de carbone), néant.

Le seconde échantillon a été analysé au laboratoire de la S. A.
Carbochimique, & Tertre. Cette analyse a porté non seulement sur
les pourcentages en grisou, acide catbonique et oxyde de carbone,
mais encore sur ceux en oxygene el en azote.

Les résultats obtenus sont rcprocluits ci-aprés : CH, (grisou),
15 %:; CO, (acide catbonique), 0,20 %; CO (oxyde de carhone),
0,009 %; oxygéne, 17,9 Jo; azote, 68,8 %.

Parmi d'autres constatations qui furent faites au cours des travaux
de remise en état de cette partie de la mine, les suivantes sont a
citer comme présentant-un certain intérél :

a) projection dans le puits A La Cour de deux wagonnets pro-
venant de l'accrochage de 850 métres;

b} écrasement et dislocation des canars atteignant une intensité
maximum & lintersection du chassage et du houveau de recoupe;

c) déplacement de berlaines en sens divers au voisinage du bou-
veau de recoupe ainsi que dans ce bouveau;

cU dans le bouveau plantant se détachant du bouveau de recou-
pe, des couloirs en tole sont refoulés de bas en haut.

A noter également que les cables & miner constituant la ]igne de

tir, entre la chambreﬂbri et le front de la galerie, ont fait l'ol)j'et en
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octobre 1057 d'un examen relativement sommaire, sur place, et,
par la suite, a la surface, d'un examen trés détaillé.

a) Examen sur place. — Les cébles étaient suspendus aux parois
de la galerie de telle sorte qu'ils étaient écartés I'un de l'autre d'au
moins 2 métres sur toute leur longueur, sauf a l'entrée de la chambre-
abri, ol ils se rejoignaient pour pénétrer dans celle-ci. 1ls étaient
suspendus au souténement méta“ique soit par des bouts de ficelle,
soit par des morceaux de fils de détonateurs ou de cables & miner.
Ils n'étaient pas enroulés sur eux-mémes, ni & leurs extrémités ni dans
les parties intermédiaires.

Il n'a pas été constaté de contacts entre des’ parties franchement
dénudées des conducteurs et le souténement métallique.

b) Examen détaillé. — 1l a donné lieu aux principales constata-
tions suivantes :

Les deux cables distincts formant la ligne de tir, du type « bou-
tefen », sont constitués chacun de deux conduct_eurs torsadés et
isolés par une gaine de caoutchouc entourée d'un guipage en coton.
La longueur de chacun d'eux est de 119 métres.

A coté de trongons-indemnes, légérement teintés par la moisissure,
d autres sont affectés de mu]tiplcs avaries, soit des conducteurs, soit
de Tisolant. Les conducteurs sont [igaturés en maints endroits; ces
}igatures n'intéressent parfois que I'un des conducteurs. Par ailleurs,
les bouts des conducteurs de deux trongons a réunir sont torsadés et
ligaturés simultanément. 1l y a de nombreuses discontinuités dans
lisolant et de la toile isolante seulement en quatre endroits des
gaines. ;

Parmi ces dégradations affectant lisolant, il est difficile sinon
impossible de distinguer celles antérieures & ['accident de celles qui
furent causées par l'explosion et par les éhoulements qui ont suivi,
ainsi que par le démontage de la ligne, lequel a nécessité le retrait
de trongons enfouis sous les éboulis et a inévitablement donné lieu
4 de nouvelles dégradations. Au surplus, la reconstitution compléte
de la ligne n'a pu étre réalisée, certains troncons de cables étant
restés sous les éboulements.

D'une fa(;on généra]e et en résumé de ['examen détaillé de la
ligne de tir, on peut dire que les premiers métres des cables, voisins
du front du bouveau, ne portent pas de trace de bralure et que, plus
au dela, les traces de combustion, d'abord superFicieHes, ne devien-

s
i

e e e et T e e

T e e R e

s

. e e T M

NOTES DIVERSES 839

nent imporlantes que vers les abords de la chambre-abri, a partir
de la distance de 70 métres environ du front.

Cet examen a été pratiqué a ['lnstitut National des Mines a Patu-
rages, ol de mu[tiples aulres examens ainsi que des expériences et
essais divers onl été faits sur ['almosphére des chantiers, sur le maté-
riel y retrouvé au cours du sauvelage — notamment sur les ]arnpes.
exp]oseurs, elc. — ainsi que sur I'exp[osiF utilisé dans les travaux
sinistrés.

Des précisions sur certaines de ces recherches de I'lnstitut Natio-
nal des Mines ont élé publices dans les « Annales des Mines »,
1™ livraison de 1938 et 1™ livraison de 1950, au titre « Rapport sur
les travaux » de 1957 el de 1038.

G. PAQUES.
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} Pour une mise en valeur plus compléte
des gisements houillers

Un avis de I'Ingénieur en chet des Mines
aux Pays=Bas

Au sujet des massifs abandonnés, la revue « Géologie en Mijn-
bouw » reproduit, dans son numéro de mars 1950, deux textes qui
indiquent bien la tendance régnant dans les cercles compétents aux
Pays-Bas. Il s'agit d'extraits du Rapport annuel sur I'exercice 1937,
publié¢ & La Haye, en 1938, sous la signature du Dr. W. A. J. M.
| van Waterschoot van der Gracht, Ingénieur en chef des Mines

4 Heerlen (1).

ot Cette question est d'actualité en Belgique également (2) Aussi
jugeons-nous intéressant de traduire, & l'intention de nos lecteurs de
langue fran(;'aise, trois extraits du rapport en question. Ces passages
marquent clairement la préoccupation du Gouvemement hollandais
d'assurer l'exploitation aussi compléte que possible des richesses
minérales du pays et montrent ['importance qu'attachent nos voisins
a n'abandonner aucune parce“e du gisement exploitable.

1°) STOT DE PLAFOND SOUS LES MORTS-TERRAINS

« Dans plusieurs cas, le Ministre du Woaterstaat a autorisé
» l'extension de zones pour lesquelles dérogation avait déja été
» accordée des prescriptions de larticle 15, paragraphe premier, du
» Reglement des Mines de 1906, qui interdit tout déhouillement
» & moins de 50 m. sous la base des morts-terrains.

(1) ]aurversfag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar
- 1957. — 's-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1038.

(2) Cf. Annales csles Mines de Belgique, tome XXXIX (1938),
A pp. 565-560.

I S R
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» déduire du temps mis par les ond
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» Dans chaque cas, on avait au préalable établi, a laide de
sondages intérieurs, que la base des morts-terrains ne renfermait
ni sable ([angereusement boulant, ni roche fortement aqt':ifére.
Dans ces conditions, aucun danger ne juslifiail I'abandon d'un
gisement intéressant. :

» Par les dérogations antérieures, le Ministre n'avait jamais auto-
risé de réduire le stot de plafond 4 moins . de 20 m.; au cours de
l'exercice sous revue, cetle distance a été, dans certains cas,
ramenée a 10 m. Dans ces cas, il fut exigé, au nom de la sécurité,
que la position de la plateforme houillere et ['éventuelle présence
de sables mouvants soient toujours déterminées avec précision par
des sondages systématiquement disposés.

» Ces dérogations n'ont donné lieu 2 aucune espéce d'inconvé-
nient. On peut ainsi prévoir que, dans certaines eirconstances,
quand les morts-terrains  se seront révélés absolument secs, cer-
taines couches pourront étre déhouillées jusqu'a la plateforme
houillere, ce qui s'est dailleurs déja pratiqué en Westphalie,
sans inconvénient.

» La connaissance exacte de [allure de la p]alefomae houillere
n'intéresse d'ailleurs pas seulement I'¢évaluation des réserves; elle
est tout aussi importante pour l'étude des projets d'exp]oitulion
et du tragage. Dans une concession oir cette surface élait affectée
par des dérangements insuffisamment connus, au lieu d'exécuter
des sondages de la surface, on a utilisé la méthode séismique
dite par réflexion ou écho.

» 1l v a quelque temps déja que cette méthode est utilisée avec
succeés a ['élranger; elle est plus sjmple, moins cofit
plus exacte que ['ancienne méthode, dite par ré
été utilisée dans notre bassin,

euse et surtout
fraction, qui avait

» Dans la méthode par réfraclion, on f

; £ ait sauter, en un point
donné, une quantité assez importante 'e

_ _ s xplosifs (== 1.000 kes)
et T'on dispose des séismographes enregistreurs

; & d'assez grandes
distances du foyer d’explosion (1.000, s

2.000 m. et davantage).

: le sol d'ondes élasti-
ques, qui se propagent dans toutes [e

propagalion dépend des caracléres
la structure du sous-sol peul-el

S (lirccliuns. Leur vitesse de
des toches traversées. Alinsi
le, dans une cerlaine mesure, se
€8 pour ariver a |'enregistreur.

4 mesure est (IiFfici]e ef,

( v|n,-nr|m'||, si ce lemps est trop court, |

}f

>
»

»

»
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en pratique, il nest pas toujours possible d'obtenir des enregistre-
ments distincts.

» La méthode par réﬂcxion ou écho présente p]usieurs avantages.
lci, Ta distaﬁce horizontale entre le foyer d'explosion et le séismo-
graphe enregistreur est ramenée 4 100 ou 200 m.; en méme
temps, la quantité d’explosif a utiliser est réduite a 25 ou 30 gr

» Grace a la réduction de la distance, c'est toujours l'onde hori-

»
»

>
»

»
»

»
»
»
»

zontale qui arrive la premiére a I'enregistreur, tandis que les ondes
réfléchies en profondeur n'arrivent qu'en second lieu et suffisam-
ment aprés pour que les enregistrements soient bien distincts.
» Cette méthode a permis de représenter fidélement les. irrégu-
larités d'un contact bien net comme celui qui existe entre les
morts-terrains et les roches rigides du substratum houiller. »

2°) ESPONTES

« Pendant I'exercice sous revue, on a également exploité — avec
I'autorisation ministérielle requise — le charbon de certaines espon-
tes, qui, aux termes de l'artticle 16 du Réglement des Mines de
1006, doivent étre réservées le long des limites de concession.

» Semblables dérogations avaient déja été accordées au cours des
années précédentes. Elles n'ont” été consenties que [a ot les
exploitations d'une méme couche, de part et d'autre de la Timite,
remontaient & une période sulfisamment ancienne pour qu'une
séparation effective subsiste entre les deux concessions, grace au

» cu]malnge des vides d’exp[oitalion sous leffet des pressions de

>

>
p>
p>
»

¥ ¥ ¥

»
»
»

terrain, en sorte que tout inconvénient ou cfanger du fait du
voisin se trouvait exclus. »

5°) COUCHES REPUTEES PEU REMUNERATRICES

« L’Administration des Mines et les exploitants poursuivent leurs
efforts pour rendre aussi complet que possible le déhouillement de
tout le gisement. On exploitc maintenant beaucoup plus que jadis
des couches de 50 cm. et moins, ainsi que des couches ou parties
de couches réputées difficiles.

» Grace aux progrés réalisés dans les méthodes de lavagc — qui
reposent principalcmcnl sur ['emp]oi d’eau dense, obtenue par [a
mise en suspension de matiéres plus ou moins lourdes et & la
surface de laquelle flottent Tles produits recherchés — on peut
maintenant livrer au commerce des combustibles de valeur extraits
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de couches qui étaient anciennement abandonnées pour leurs
intercalations ou pour leur haute teneur en cendres.

» L'exploitation de ces couches peut surtout étre’ développée Ia
ott la mine trouve & consommer elle-méme, pour la fabrication
d’énergie électrique, la masse considérable des résidus de lavage
dont une bonne partie n'est plus vendable mais est encore co?n:
bustible. Encore faut-il pour cela élargir les débouchés de cette
énergie électrique.

» D’autre part, les couches minces ot [es couches redressées
s'exploitent maintenant avec plus de succés que jadis, grice A
I'emploi de plus en plus répandu des couloirs & raclettes des
courroies transporteuses, basses et étroites, et des couloirs a C.haine
et & cable. Les haveuses et les rouilleuses, qui ont été tras utilisées
précéclemment, ne font plus que peu de service actuellement,

» Llutilisation aussi compléte que possible de nos réserves houil
Iéres, telle que nous l'envisageons ici, a son importance non seu-
[ement pour la Iongévi[é de nos mines, mais aussi, peut-

étre, pour
la résorption du chémage. »

(A. G)

3=

Installation de nettoyage par le vide
au triage-lavoir
des Charbonnages du Gouffre, a Chatelineau

par

ML PIETERS!
Ingénieur principal des Mines, & Charleroi.

L'installation a pour but d’enlever dans les locaux de travail la
poussiére déposée, sans la remettre en suspension dans l'air et en la
récupérant.

Les deux principn]cs salles oir, par suite de la manutention des
charbons, il y a dépot de poussieres, sont équipées : la salle des
cribles du lavoir et du concassage et la salle’ de triage.

Le principe de l'installation est le méme que celui d'un aspirateur
de ménage, mais & une échelle Leaucoup p[us grande.

L'installation comprencl une tuyauterie fixe de 15 centimétres de
diamétre, en téle mince, constituant un réseau parcourant les deux
salles (fig. 1).

Cette tuyauterie est munie de bouches, normalement obturées par
des bouchons a ba’:’onnette, sur Iesqueﬂes on peut brancher un
flexible métallique léger de 14 métres (deux arties : 6 et 8 metres);
I'extrémité du flexible est munie d'un suceur (fig. 2).

Les bouches d'aspiralion sont disposées de telle fagon qu'au moyen
du flexible, on puisse. atteindre tous les endroits des locaux & net-
toyer. Leurs emplacements sont numérités de 1 a 15.

A Textrémité de la tuyauterie et contre un filtre, est placé un
ventilateur actionné par un moteur de 5 H.P., 500 volts, 5.000 tours
par minute, aspirant ["air dans le réseau de tuyaux et le refoulant
dans un filtre.

Le filtre est constitué par un cyclone conique C ou se déposent
les poussieres les p!us dcnses, surmonté d'une série de sacs en
tissu épais a travers Iesque[s |'air, encore chargé de poussiéres légé—
res, doit passer avant d'étre refoulé¢ complétement épuré dans ['atmo-
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Tuyauterie Fixe

-3t

2y —1

Flexible

O_ 2800 N

bouchon

A
S| € [| I] Tuyau Fer
w: N =
5 Flexible
8
ly
H?CCORD DES
y
I
| S LEXIBLES
MODE DE
I FIXATION,
DES SACS —]
Nuysuterie d Evacuation _
~ des pousstéres
2

Fig., ol

sph(‘?re: ]c's Sacs, ([c seclion c‘rrculairc. sont rat'(‘ot([és att cyc[one par
une de leurs extrémités, el bouchés a lautre extrémité. Ils sont
suspendus @ une monture pourvue d'un levier qui permet de les

secouer a la main lorsqu’ils sont colmatés, ce qui se remarque aisé-
ment par une diminution de la puissance 'd'aspiration.

Le Cyclune est pro]ong(‘, a sa parlie inférieure, par une tuyauterie
de 250 millimetres de diamétre et de o métres de lnngueur, consti-
tuant magasin a poussiéres. ['évacuation se fait sur wagons.
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L'aspiration est telle

qu'aux houches les plus éloigné i
de dimensions de 5 ; e e gor

s i€ a O _rm“:metres sont encore aspirés, et qu’aucun
€pdt de poussiéres n'a lieu dans la tuyauterie

Aucune trace de poussiere ne se remargque
Le constru_cteur garantit une récupération de
aspirées.

a la sortie des sacs.
99 %0 des poussiéres

L.e moteur du ventilateur V, & rotor en court-circuit, démarre par
Ie' simple enclanchement d'un interrupteur, [[ existe u;'l interru [p
général et un interrupteur dans chacune des deux salles a nettzn;;'r

L'installation est prévue pour Vemploi d'un seul flexible les bou

c}'les cIe Ia tuyauterie non raecordé e d
€S au ”C)\'j])l 'f
) : ] ‘ evant étre Fermées

Le service du nettoyage est assura par un ouvrier quelconque
’ j ; - mo-
mentanément libre, de I'une ou ['autre salle, ordinairement ] i
seur. pe s
Le secouage des sacs doit se faire env

: iron toutes les 20 mi
en marche continue; la vidange du cyclo e

ne, une fois par jour.

En cas de besoin, par suite d'une grande
aspirées par exemple, il est cependant facile
plusieurs fois par jour.

quantité de poussiéres
de vider le réservoir

Cette installation est des plus simple; [a Sociéte qui' I'a foumi
(« Filtres Industriels », a Bruxelles) construit des appareils é?unlue
grand débit ‘et a plusieurs compartiments qui sont nettoyés alte]:nl;s
tivement par secouage automalique des sacs et par courant d'a'-
inversé qui regagne les autres compartiments. "

I ——

BIBLIOGRAPHIE

COAL MINING IN EUROPE. L'exploitation du charbon en
Europe. Bulletin 414 du Bureau of Mines, par George S. Rice,
Ingénieur en Chef des Mines au Bureau of Mines, et Irving
Hartmann, P}lysicien attaché au Bureau. — Un volume de 369
pages, portant en sous-titte : « Une étude des méthodes dans
différents bassins houillers et sous diverses conditions économiques
et réglementaires, comparées avec celles existant aux Etats-Unis. »

La majeure partie du travail est formée par les observations con-
sciencieuses notées au cours de nmombreux voyages en Europe par
George S. Rice. Elles sont complétées notamment par les notes du
Dr. Hartmann tirées du dépouillement de la littérature miniére.

J'ai parcouru avec un réel intérét ce volumineux rapport, qui
présente 'industrie miniére européenne vue par un observateur érudit
et averti. M. Rice a fait de nombreux voyages en Europe depuis
1908, époque ol j'eus le plaisir de ['accompagner en Bc]gique. en
remplacement de M. I'lnspecteur général Watteyne, retenu & ce
moment aux Etats-Unis par la mission des trois Foreign Experts, qui
fut le point de départ de la vigoureuse campagne de sécurité que
méne depuis le Bureau of Mines. M. Rice fut de toutes les Confé-
rences intemationales des Directeurs des Stations miniéres d essais
et notamment de celle de Bruxelles-Paturages 19357; il jouit partout
de T'estime particuliére et de la syrnpathie de tous ses col[égues.

Le Bulletin 414 résume toute l'activité de trente ans d'une vie
consacrée aux efforts de la sécurité, On y trouve, sur nos bassins.
d’Europe, les renseignements et discussions les plus divers, a tous
les points de vue : géologie, sécurité, accidents, réglementation, con-
ditions économiques, proc[uction_, stations miniéres d’essais, recherches
diverses, ete. A part la Russie, sur laquelle on connait peu de chose
actucllement, le lecteur trouvera sur tous les pays miniers d Europe,
des renseignements soigneusement mis & jour jusqu'en 1938. Signa-
lons les grandes subdivisions du travail : les gisements charbonniers
d’Europe; les conditions spéciales de I'exploitation des mines en
Europe; les accidents; les réglements et I'inspection des mines; les
stations de recherches; la situation du travail; le marché économique.

Ouvrage consciencieux et objectif, ce Bulletin du Bureau of Mines
est un document instructif & consulter. On y verra avec plaisir que
la Belgique y occupe une place de premier choix et que nos efforts
sont décrits et apprécids particu[iérement.

Ad. BREYRE.
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REGLEMENTS ET INSTRUCTIONS SUR LA POLICE DES
MINES, recueillis et coordonnés par Ad. BREYRE. ~ Dixieme

édition. — R. Louis, éditeur, 57-30. tue Borrens, a Ixelles. — 1030.

Les diverses éditions de ce recueil ont toujours requ un accueil
particulierement flatteur de la part de tous ceux qui s'intéressent
aux queslions de la sécuritée du travail minier et du
population ouvriére.

Ce succes, tout & fait justifié, est da cssenlie”emcr;t d'une part
a la grande utilité que présente un tel recueil, dans. ]cqud I;ont'
condensées les prescriptions et instructions de la po]icc des mines
en vigueur dans notre pays, et, d'autre part,
pratique dont il est ordonné.

A signaler tout spécialement a cet égard la table analy
matiéres, introduite avec succeés dans ['é

bien-étre de la

a la maniere réellement

tique des
ledition précédente et qui a
été non seulement maintenue, mais encore cléveloppée.
ans la nouvelle édition
relatives & I'éclairage
(notamment obligation de la cuirasse inamovible dans toutes les
mines a grisou), a remploi des cxp[osifs (suppression du ])ourrage
extérieur, généralisation de la gaine de streté, etc.)
(régles spéciales aux mines a c]e'gagemcnls instantané
la recoupe des couches).

Il n'est pas douteu-x que la présente édition de ce recueil rencon-
trera le méme accueil flatteur, mais bien mérileé, qui
aux éditions prérédente‘s.

[es principa]es modifications intervenues
comportent la mise a jour des clispositicms

et a Ijaérage
s et notamment

a été réservé

G.4P,

]
{

_‘\‘_“AA

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET DES CLASSES MOYENNES

INSTITUT NATIONAL DES MINES

Arrété royal du 22 mars 1939. — Conseil d’administration.

LEOPOLD TIII, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu Darrété royal du 18 janvier 1921 créant 1'Institut National
des Mines;

Vu la loi du 5 avril 1923 accordant la personnalité civile au
dit Institut;

Vu larrété royal du 18 décembre 1929, modifié par arrété
royal du 20 avril 1935 déterminant les attributions, 1'organisa-
tion et'le mode de fonetionnement de 1'Institut;

Vu les arrétés royaux des 14 septembre 1934 et 20 avril 1935
désignant les membres du conseil d’administration de 1'Institut
National des Mines et prescrivant que le mandat de ces membres
expire le 1" mars 1939;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Economiques
et des Classes moyennes,

Nous avons arrété et arrétons :

Article premier. — Sont nommés membres du conseil d’admi-
nistration de 1'Institut National des Mines, pour un terme de
six ans prenant fin le 17 mars 1945 :

MM. Abrassart, Adelson, ingénieur, a Mons;
Cappellen, Joseph, directeur gérant des Charbonnages
d’Amercceur et du Charbonnage du Bois du Cazier, a

Jumet ;
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Dufrasne, Alexandre, directeur gérant des Charbonnages
de Winterslag, a Genk;

Habets, Marcel, ingénieur & Liége;

Leheuwe, Georges, directeur gérant des Charbonnages de
Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck, a
Péronnes-lez-Binche;

Falony, Edouard, ancien membre de la Chambre des repré-
sentants, a Charleroi; :

Mansart, Jules, ancien membre de la Chambre des repré-
sentants, a Bruxelles;

Van Buggenhout, Jacques, membre de la Chambre des
représentants, président de la Centrale des Francs-
Mineurs, 3 Bruxelles;

Demeure, Charge, ingénieur principal des mines 3 titre
honorifique, professeur & !'Université de TLouvain
Sirault; [

Denoél, Lucien, inspecteur gc-neru,] des mines, professeur 3
I"Université de Liége, a Liége;

Dony-Henault, Octave, professeur a 1'Université de Bru.
xelles, & Bruxelles;

Halleux, Armand, ingénieur en chef-directeur des mines,
professeur a 1'Université de Bruxelles, & Bruxelles;

Van Esbroeck, Guillaume, professeur & 1'Université de
Gand, 3 Malines;

Paques, Georges, ingénieur principal des mines, & Bruxelles:

2

Renier, Armand, inspecteur général des mines, 3 Bruxelles:

a

Verbouwe, Ovide, inspecteur général des mines, 4 Bru-
xelles.
Art. 2. — Notre Ministre des Affaires économiques et des

Classes moyennes est chargé de 'exécution dy présent arrété

Donné a Bruxelles, le 22 mars 1939,
LEOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques

et des Classes moyennes,
R. RICHARD.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 823

DEGATS HOUILLERS

12 juillet 1939. — Loi instituant un fonds national de ga-
rantie pour la réparation des dégats houillers.

LEOPOLD III, Roi des Belges.

A tous, présents et a venir ,Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Article premier. —- Il est institué un Fonds national de garan-
tie des dommages houillers, destiné exclusivement a pourvoir,
en cas d’insolvabilité des concessionnaires des mines de charbon,
a l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de
I'article 58 des lois sur les mines, minitres et carriéres, coordon-
nées par l’arrété royal du 15 septembre 1939.

Ce fonds constitue un établissement d’utilité publique avec
tou.s les attributs que cette qualité confére, telle la personnifi-
ca.t:on.civile. Il est géré par un conseil d’administration, dont
la moitié des membres sont nommés par les concessionnaires,
I'autre moiti€ par le Ministre. Tl est présidé par le Ministre qui
a les mines dans ses attributions ou par son délégué. '

Art. 2. — Un comité permanent des dommages miniers assiste
le Ministre dans les décisions qu’il a & prendre en vertu de la
présente loi.

La composition de ce comité est réglée par arrété royal. To.-
tefois, il doit comprendre un nombre égal de concessionnaires et
de propriétaires de la surface non-concessionnaives, Il est pirésidé
par le directeur général des mines
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Les frais de fonctionnement de ce
gestion du fonds sont prélevés sur le
a 'article 4.

Art. 3. — Le Fonds national de garantie est alimenté a
e 2 .y - P
I'aide d’une contribution & charge des concessionnaires, établie
]

par tonne de charbon extraite sans pouvoir toutefois dépasser
25 centimes & la tonne,

comité ainsi que les frais de
fonds B dont il est question

Le taux de cette contribution est compr
et un minimum qui est déterming par ar
comité permanent des dommages minjers,
tous les concessionnaires et fixé, tous les tr
sur avis de ce comité.

Les roles d’assujettissement sont dressés, le recours des Imposés

s'exerce et les recouvrementss’ opérent, au hesoin par voie de
contrainte, comme en maticre de contribution directe

is entre ce maximum
rété royal sur avis du
Il est uniforme pour
ois ans, par le ministre,

Art. 4. — La contribution de chacun des redevables est divi
sée en deux parties : neuf dixitmes en sont versés & un fonds A
et portés & un compte personnel du concessionnaire; un dixidme
est versé a un fonds commun 73,

Au début, de chaque triennat, le Ministre, sur avis du comité

permanent des dommages miniers et le concessionnaire entenduy
i ]
fixe le mo.nLant: total des versements au fonds .4 3 partir duquel
]a? concessionnaire pourra, a sa demande, &tre dispensé de con-
tinuer les versements i ce fonds.

Au cas de pare]]‘]e diti:pense, la_contribution au fonds B T
due par le concessionnaire. Elle ost égale
mum fixé conformément & 'article 3.

este
au dixidme du mini-

Art. 5. — Si1 les nécessités I'exigent

. - . ?

avoir pris l'avis du conseil des
nent des dommages miniers, port

: le Ministre peut, apres
mines et du comité perma-
i 7 o
OTLET Jusqu’a deux dixidmes la
part du fonds B dans la contribution totale

Dans ce cas, la contribution ;

' : : Ll fonds 7, dont reste chargé le
concessionnaire qui a bénéficié

de la i 5
e la @spense prévue aux deux

derniers alinéas de D'article 4, egt augmentée dans la méme

mesure.

ATt B == Ties concessionnaires peuvent
personnelles ou réelles, obtenir dy I\Tiniqh*’

moyennant garanties
e, aprts avis du comité
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permanent des dommages miniers, des délais pour effectuer les
versements au fonds 4.

Si la garantie fournie est une hypothéque, inscription est prise
par le Fonds national de garantie pour la différence entre le
montant fixé conformément & 'alinéa 2 de I'article 4 et les ver-
sements effectuds. \

L’hypothéque prend rang a la.date de son inscription.

Les concessionnaires peuvent également, moyennant garanties
suffisantes, soit réelles, soit en valeurs, obtenir du ministre, apres
avis du comité des dommages miniers, la dispense de versement
au fonds 4.

Si la garantie fournie est une hypothéque, inscription est prise
par le Fonds national de garantie. L’hypotheque prend rang a
la date de son inscription,

Toutefois, si la garantie consiste en une hypothéque grevant
des propriétés bities appartenant au concessionnaire et situées
sur 1’étendue de sa concession, elle ne pourra &tre acceptée que
compte tenu de la valeur probable des dits immeubles au jour
de la cessation de ’exploitation du concessionnaire.

Si la garantie est fournie au moyen de titres, créances ou
valeurs, ceux-ci seront donnés en nantissement au Fonds national
de garantie dans des formes a déterminer,

Dans le cas ou les garanties données ne couvriraient pas le
montant total des versements au fonds 4 visés au deuxicme
alinéa de l’article 4, le concessionnaire restera soumis aux obli-
gations de l'article 3 jusqu’a ce que ce montant total soit atteint.

Art. 7. — Les intéréts produits par les fonds A et B y sont
respectivement ajoutés.

Toutefois, quand un concessionnaire est dispensé de versements,
conformément a l'article 4, alinéa 2, il lui est payé annuelle-
ment, sur les sommes versées & son compte personnel au fonds A,
un intérét dont le taux est déterminé par le conseil d’administra-
tion du Fonds de garantie.

Art. 8. — L’intervention du Fonds national de garantie est
subordonnée aux conditions suivantes :

10 Le concessionnaire doit avoir participé a la constitution et
3 alimentation du fonds jusqu’a concurrence d’une somme fixée,
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au t.noment du premier versement, par le Ministre sur avis du
comité permanent des dommages miniers -
n - - - . 2
2 _Le- cox_lcesmonna,lre doit avoir cessé son exploitation ou 3tre
en liquidation ; %
3° 11 doit &étre justifié de Pexistence d’une
au concessionnaire par l'article 58 desg lois ¢

; i ) oordonné
mines, miniéres et carriéres, s

Cette justification doit résulter s0it

d'une déeis; judiciaj

I cision judj

coulée en force de chose jugée e
3

soit d'une convent;
: : ; : ention conclue
entre concessionnaire et propriétaire de la surface et approuvé
. ) . - - & : vee
par le conseil d’administration du Fonds national de garanti
: 4 5 : arantie
sur avis du conseil des mines et du Comité Permanent des dop :
mages miniers, >

Art. 9. — Le Fonds national n’'intervient que dans la me
PN el L X _ 3 : sur
ot ’avoir dispenible du concessionnaire ne suffit pas au o Ie

s ‘ i c Trecle-
ment de sa dette, y compris, le cas échéant, les frais de Iinst 5
Judiciaire, ¥

En cas de doute sur l’insolvabilité du concessionnaire, i g
T ; ! es

statué par le conseil des mines, auquel le concessionnajre e’st te
nu

de produire toutes pieces et justifications nécessaires

Le Fonds national est subrogé aux droits et actions des créan-
clers ainsi désintéressés envers le concessionnaire ef les sommes
éventuellement récupérées sont d’abord affectuées au fonds R .

Art. 10, — Les dommages causés aux immeubleg qui ont
appartenu & un concessionnaire, sur sa concession ou dans son
voisinage, sont exclus de I'application de la présente loi, 3 mo;
que ces dégits ne se soient produits ou aggravés a-prb; que 111;:

immeubles ont cessé d’étre la propriété dy ;
concessio 1
nnaire.

Art. 11. — Le Fonds national de garantie n’iptey
le réglement des indemnités dues par le toncessionnaire
tant d’une mine voisine qu’aprés indemnisatjon co1
propriétaires de la surface et passé un dé
de la cessation de toute exploitation d

vient pour
a I'exploi-
: npléete des
lai de dix ans & compter
ans la concession.

Art. 12. — Le fonds B n’inter

vient qu’en g :
cas d’insuffi
du fonds 4 et en aucun cas le ¢ FLEe

oncessi ir it 3
SSlonnaire n'a droif 3 un

remboursement des sommes versées an fonds p

obligation imposée
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Art. 13. — Au plus tot dix ans aprés la cessation de toute
exploitation, le concessionnaire peut “demander restitution des
sommes inscrites & son nom dans le fonds A et des intéréts y

afférents.
11 est statué sur cette demande par le conseil d’administration

du Fonds national de garantie, aprés avis du conseil des mines
et du comité permanent des dommages miniers.

Art. 14. — En cas de cession de concession, les sommes ins-
crites au fonds A sont transférées au compte du nouveau con-
cessionnaire; si la cession me porte que sur ume partie de la
concession, il n’est transféré au compte du nouveau concession-
naire que la part correspondant a la partie cédée, la répartition
se faisant au prorata de la superficie.

Art. 15. — Le juge de paix est compétent pour ordonner,
méme avant tout dommage minier, entre les concessionnaires et
les propriétaires de la surface, la constatation de I’état des

Immeubles de la surface.
Promulguons 1a présente loi, ordonnons qu’elle soit revétue du

sceau de 1'Etat et publiée par le Moniteur.

Donné & Bruxelles, le 12 juillet 1939.

LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,

G. SAP.

Vu et scellé du sceau de 1'Etat -

Le Ministre de la Justice,

P.-E. JANSON.
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DIRECTION GENERALE DES MINES

—_—

Police des Mines, — Explosifs S.G.P

Le Ministre des .‘\fFairus Econmniques

et des Classes Muycnnes,

7 g Ag s .
Vu Fanété royal du 24 aviil 1920 relatif a lemploi des explosifs
dans les mines et prescrivanl que les exp[nsirs SPG serort ek .>
o clinis
comme tels par arrétés ministériels; K

Vu larété ministériel du 20 mai 1038 e, plus spécialement |
$ i ‘nt,

liste y annexce des explosifs S.G.P. reconnus; 3

Vu la requéle en date du 5 juillet 1030 par [nqu@]]p la Ste A
b g 3 SR X PILAEL 2
Poudreries Réunies de Belgique, a Bruxelles sollicite [a i
2 : ' - é
sance, comme explosif S.G.P., de I'explosif dénomme «
nite 4 »; ‘

reconnais-
i\'ih’olmole,

4 4 AL L . . Lo . 5
\.l.l ["arrété l]]!]'.’l‘l-Sl-Ll'lLI du = juillet 1059 par !thw
a été reconnu officiellement et rangé dang |

difficilement inflammables) des produit

[ cel cxp[osil'
a r]as‘se [l (exp]osjf\‘
' S soumis § |3 1 for
L’énémle Sl exPInSiiS: a la uglementatmn

Vs [es résultats dcs essais auxquels onl é

. té i - 2ol .
National des Mines, a Paturages, des ¢ soumis, & ['lnstitut

e"cllanli[[nns dudit explosif;
Arréte :

Article unicue. L'cxplnsir d('xncm P
‘nommé «  Nitrol,, leni
aelenite 4 »

senlé par [a Sté Ame Pllll([]‘('j‘f{}g R('ulli(!r. e Belgi pré-
=y S Ly AR 8 @ U€ Delgique, g Rl

145, & DBruxelles. et satisfaisant AUX  conditigne l] e Royale,

ci-aprés ons - de  composition

50
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Constiluants : [eneurs : Tolérance :

i == -+ 1,00
Nitrate ammonique 55
i =+ 1,00
Chlorure de sodium 28
ori -+ 0,50
Nitroglycérine 10 3
7 == 0.25

Cellulose

remplace sur la liste annexée a l'arrété ministériel du 20 mai 1035
['explosif dénommé « Nitrobaelenite 1 ». 2
Expédition du présent arrété sera adressée, pout i“formah?n'\_?
la St¢ Ame Poudreries Réunies de Belgique, & Bru..xcﬂcjs:_ a M.
Plnspechenr, Géndral des Mimes! & Bruxelles; a M. I'lnge‘mcur -c?
Chel-Directeur des Mines, Chef du Service des explosifs, a Bruxel-

les: & M. le Directeur de I'lnstitut National des Mines, a Patumg?s.
et, pour exécution, a MM. les Ingénieurs en Chefs-Directeurs des

arrondissements miniers.

Bruxelles, [e 12 sc])i(‘ml\r(‘ 1050.

SAP;
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DIRECTION GENERALE DES MINES

POLICE DES MINES — AERAGE

Arrété royal du 16 septembre 1939, modifiant, dans leé dispo-
sitions concernant l'aérage des mines & grisou, les régles

spéciales & suivre dans les mines & grisou de la troisidme
catégorie.

LEOPOLD Hl. Roi des Belges,
A tous, présents et a venir, Salut.

Vu Tlarticle 15 de la loi du 5 juin 1911, complétant et difi
les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les min mo'l'l‘ant
et carrieres; WA et

Vu l'arrété royal du 5 mai 1919, modifie”
des 15 janvier 1924, 25 février 1925 et 15 m
ment général de police sur les mines,
raines;

par les arrétés royaux
al 1954, portant régle-

Revu, dans les « Dispositions concemant ['aérage des mines §
grisou — Régles spéciales a suivre dans les mines & griso des Ia
troisieme catégorie » du réglement général du o8 avrgil ;8 € la
articles 58bis et 38ler y introduits par l'arréts royal d s
bre 1024, modifi¢ par celui du 5 mai (i U 24 novem-

Revu, dans les mémes susdites dispositions l'articl
ment général précité du 28 avril 1884; i icle 50 du regle-

Vu les travaux de la Commission de revision des 1o
miniers; ision des réglements

Vu l'avis du Conseil des Mines en date dy 29 aoft
aout 1930;
, il a été reconn;3 &'ans l'es o
I nécessaire de modi-
at:)rendfc dnns les travaux de mise
Uiili[\;erzeedédes Passées ou veinettes,
gagements instantanés de

Considérant qu'en vue d'assurer la sécurit
. m urt
grisou de [a troisiéme catégorie
fier les mesures de précaution

des couches ou des amas de ho
grisou;

ETTTE——-—-—.—

minieéres et carriéres souter-
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Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et
des Classes moyennes,

Nous avons arrété et arrétons :

Atticle 1°". Les dispositions de l'article 38bis introduit par l'arrété
royal du 24 novembre 1924 dans le réglement général de police
des mines du 28 avril 1884, sont abrogées et remplacées par les
suivantes :

« Art. 38bis. Dés qu'un trou de sonde aura rencontré de la
houille en passée (veinette), couche ou amas, on aura soin de pro-
longer ce trou ou d'en forer un nouveau, sur la longueur maximum
possible, en vue de reconnaitre s'il n'existe pas, au dela de cette
passée, de cette couche ou de cet amas, de la houille dont la
couverture serait insuffisante pour constituer une protection efficace

contre un dégagement instantané de grisou.
» La mise & découvert, la recoupe et la traversée seront prati-

quées uniquement a ['explosif. »

Ast. 2. Latticle 38ter introduit dans le réglement général du
28 avril 1884 par l'arrété royal du 24 novembre 1924, modifié par
celui du 5 mai 1029, est complété par l'adjonction du mot « com-
primé » aprés « des bouteilles d'oxygene » (1% alinéa) et apres
« bonbonnes d’oxygéne » (8° et 12° alinéas).

Art. 5. Larticle 59 du réglement général du 28 avrl 1884 est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Art. 50. Tout travail en ceuvre de veine, dans une couche a

dégagements instantanés, doit étre précédé d'un sondage régulier en
vue de reconnaitre la nature et l'allure du gisement. »

Art. 4. Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes
moyennes est chargé de I'exécution du présent arrété. r

Donné & Bruxelles, le 16. septembre 1039
LEOPOLD.
Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,

G. SAP.
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DIRECTION GENERALE DES MINES

“POLICE DES MINES — EXPLOSIFS

Arrété .royc:l du 18 septembre 1939, modifiant les dispositions
sur I'emploi des explosifs dans les mines.

LEOPOLD 1II, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

7 1 . i . B s
A\ u. ['article 15 de la loi du 5 juin 1911, complélanl et modifiant
les Tois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1857 sur les mines. minit
carrieres; RS
| Vu llarmfe royal du 5 mai 1919, modifie par les arrétés royaux
des 15 ]an\'llerdlg’l;l, 25 février 10925 et 14.-mai 1934, portant rCrI]-
ment général de po]icc sur les mines, mini¢ e R
g S, eres et carriere
¢ Syl s souter-
) . S
Revu les lespOSILmns acluellement en vigueur des articles 1°r
o 2 Cles 177, 9 N3,
7. 8 0 L0 e lb.’ 17, 18, 21, 25, 24 et 25 de l'amété royal du
24 avril 1020, sur lemp]ot des e_\:plosifs (luns leg mines, modifié
divers arrétés subséquents; : o
Vu les trav issi isi
r e l.ra\ aux de [Ff commission de revision des n‘:g]ements miniers;
Vu l'avis du Conseil des mines, en date du 29 aoat 14 =
D < : 20 aolit 1930;
Considérant qu'en vue d'assurer la sécurite. -L[ b
b ; r. ~ A | Ghe .
necessaire de modifier les mesures de précaution ‘a et ik el
I'emploi des explosifs en ce qui conceme d'un & prendee dans
e part le transport, la

mines et,
aux mines a grisou et

: i : houille;
Sur la proposition de Notre Ministre des /\”Hirmﬂ?l
alres eéconomiques et

des Classes moyennes,

manipu]alion et l'usage de ces produits dans toutes [
e o A aps . ute
d’autre part, les dlspns;[m:ls spvt'iales re]a[i\.es st
a certaines couches poussi¢reuses des mines d
25 e

1 AbA
Nous avons arrété el arrétons -
Att. 1%, Les dispositions act
positions actuellement ep vigueur des artic]
s articles 1"

sl e I _ » 24 et a5 de l'armste
o4 avril 1920 sur l'emploi des BxpiTbsite dad Tog o é zlo?'a[ du
s 1es mines, moditié par

par

i S P T e e SR S PG

e e

S

s

oo
&
(]
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les arrétés royaux des 16 mars 1921, 7 février 1924, 30 mars 1025,
51 mars 1925, 2 décembre 1026 et 21 féviier 1031, sont abrogées et

remplacées respectivement par les suivantes :

« Atticle 1°". Les matiéres explosives ne peuvent étre introduites
dans les mines et dans leurs ([épendances ni utilisées que par des
agents (boutefeux) d'une compétence reconnue, offrant les garanties
dordre et de moralité voulues et désignés & la diligence du directeur
des travaux, lequel prescrit les regles de prudence qu'il juge néces-
saires,

» Ces agents doivent se conformer & ces regles ainsi qu aux dispo-
sitions des articles 518 et suivants du reglement général du 29 octo-
bre 1894 relatif aux cxp]osifs.

» Toutefois. ils doivent procéder eux-mémes au chargement, au

bourrage et a la mise & feu des mines dont la charge consiste en

dynamite ou en explosif difficilement inflammable.
leur responsabilité, leurs aides, prescrits

» En leur présence et sous
t participer au bourrage de

par une disposition réglemcnt‘aire, peuven
ces mines.

» Art. 2. Les cxp|osifs ne peuvent étre transportés ni utilisés dans
les travaux miniers cue sous forme de cartouches entiéres.

» Les poudres, les cxp[osifs hrisants et les détonateurs doivent
étre contenus dans des récipients distincts, soigneusement fermés.
» Ces récipients sont, pour les cxp]osifs brisants, des cartouchiéres

en cuir bien conditionnées et fermées a clef et, pour les détonateurs,

des boites solides également fermées & clef.

» Art. 6. Jusqu'au moment de leur emploi, les cartouches (.l'cx]nin_-—
sifs et les détonateurs, ainsi que les meches, sont déposés en un
lieu sar & désigner par le directeur des travaux ou par son délégue
et placés dans un coffre solide, réservé a cet usage et fermé & clel.

» Les détonateurs sont déposés dans un compartiment 5pécia| de
ce coffre.

» Art. 7. L'introduction d’explosif dans les fourneaux et le bour-
rage ne peuvent étre pralicqués qu'a 'aide de bourroirs non métal-
liques, ayant un diamétre supérieur d’au moins deux millimetres &
celui des cartouches, en évitant les chocs et les poussées brusques.
bourrage, il faut faire usage exclusivement de substan-
de produire des stincelles par le choc.
les explosifs que dans des foumeaux. Il

» Pour le
ces non susccpli[)]es
» On ne peut utiliser
‘ne peut y avoir par foumne

au, qu'un détonateur, ]')lacé dans la der-
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niere cartouche introduite, de préférence vers lorifice du foumeau
» Toutefois, dans le cas de charges d'une seule cartouche, le

détonateur est obligatoirement placé du coté de 'orifice du foumeau. .

» Art. 8. Il est interdit d'entreprendre I'approfondissement ou le
curage de foumeaux de mines ou de parties de founeaux’ de mines
qui pourraient subsister aprés une explosion. .

» Art. 9. Quand l'explosion est provoquée par I'électricité :

» 19 S'il est fait usage d'un exploseur portatif, I'agent chargé du
tir ne peut se dessaisir de cet appareil qu'aprés en avoir rendu la
manceuvre impossible par tout autre que par lui-méme et aprés en
avoir déconnecté les conducteurs.

» 2° Dans le cas d'installations fixes comportant un interrupteur
celui-ci doit étre c{isposé de facon & ne pouvoir étre manceuvré ué
par l'agent chargé du tir. ;!

$ Dans les deux cas, cet agent doit attacher lui-méme les cables
aux détonateurs et quitter le demier le front ot se trouve la min
a tirer. (i

» Tout essai électrique sur une ligne de tir ou sur une partie
d'une ligne de tir en place doit étre pratiqué a l'aide d'appareils-
galvanoscopes .ou ohmmetres — en parfait état, spécialement révu
pour cel usage, a lexclusion des cxploscurs. e

» Les tirs simultanés ne peuvent étre effectuds qu’avec des dét

~ - . : i
nateurs de méme fabrication et de méme résistance ohmique

» Art. 10. On ne peut charger sur un méme front de travail
. i ’ A u
des mines dont le départ aura lieu par un méme tir Ve
» Le clmrg('n:lent ne peul commencer que [orsque tout |
nel ouvrier, & l'exception des ouvriers qualifiés, s'est reti SaL ity
i AN ' etiré.
» '[?ul chargement commencé doit étre poursuivi sans int :
» I emploi de détonateurs a temps n’est permi iterruption.
travaux au rocher. 5 que pour les
» Ces détonateurs doivent étre d'un type a(lmis I
tion des mines. par |'administra-

» lLes détonateurs instantanés et |e g
( ] detonaleu B
15 a retard faisan
t

entrétre do mama Fibeove:

» Art. 12. Il est strictement défcndu de deé e F’-‘b"‘:atlon-
partiellement, méme si aucune tentative de .
Si cette tentative a eu lieu et si la mine
posé & la mise a feu est tenu de sig
porion.

partie d'un méme circuit de tir doiv

l)ourrer une mine, Eﬁt—ce
mise a feu n'a été faite
est venue a rater, e pré:
naler immédiatement le fait au

II——.—....

g
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» Si, a la fin du poste, la mine ratée subsiste, le porion en fera

part au porion du poste suivant et Tui fera connaitre I'heure de

['allumage de cette mine.
» Le personnel surveil

des mesures de précaution suivantes : _
» 19 Llendroit oit se trouve la mine sera consigné & partir du

lant devra veiller & la stricte observation

moment de I'allumage :
» a) Pendant six heures en cas d amorgage & la méche;
» b) Pendant une demi-heure en cas d’amorgage électrique.

» 20 Passé ce délai, la consigne sera levée en ce qui conceme le
personnel chargé d'organiser et d’exécuter les travaux nécessaires
pour tenter de provoquer le départ de la mine ratée.

» 50 Celte tenlative doit consister dans le tir de mines paralléles
t dont les foumeaux seront disposés de telle sorte quiil

au raté e
inter\'a“e entre ces fourneaux et

existe au moins 20 centimélres d

['ancienne charge.
les déblais seront enlevés pmdcmment. sans

outil en fer, en présence du porion; les cartouches ou débris de

cartouches et les détonateurs qui n'auraient pas fait explosion seront
argé de la mise a feu, lequel les fera rentrer en

» 4° Aprés ce tir,

repris par ['agent ch
magasin.

s Art. 16. 1l ne peut étre fait usage que d'explosifs S.G.P. defi-
o amétés ministériels, utilisés dans les limites de

nis comme tels p ?
i et contenus dans des gaines de stireté

la charge maximum d’emplo
d'un type reconnu pat arrété ministériel;

» 19 Dans les travaux d'exploitation en veine ventilés avec aérage
descendant, pour les gnlcrics ol s'(:ffccllle la descente de lair, ainsi
que pour les voies précédant cette descente, sur une longueur de

20 meétres;
» 20 Pour les creusements des trav

en remblais ventilés avec aérage descen
pierre entrepris 4 leur suite;

5° Pour la mise a découvert de '
égagements instantanés Vises & ['article 25bis.

aux préparatoires en veine ou
dant ou des travaux a la

s couches, sauf le cas des recou-

pes de couches & d
amment des dispositions stipulées dans l'arrété
réglementant notamment le contréle de
brisants, |'usage des explosifs est subor-

» Art. 17 ]ndépcnd
royal du 29 octobre 1804,
la consommation d’explosifs
donné aux condilions suivantes :
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» 1° De n'introduire des exp]osifs dans les fourneaux de mines :

» a) Qu'aprés s'étre assuré minutieusement, par I'inspection de la
flamme des lampes, qu'il n'y a pas de grisou dans I'air ambiant aux
environs de ces foumeaux et que, méme au dela de la distance sus-
ceptible d'étre atteinte par les effets de [a déflagration, il n'existe
pas de gaz inflammable ni de fissure de terrain qui en livre: -

» b) Qu'aprés s'étre assuré que les foumeaux ne déga.ﬂent pas
de grisou el aprés les avoir soigneusement débarrassés de tou;es pous_-
sieres charbonneuses;

» 29 De bourrer les mines avec soin, de maniére a éviter qu'elles
fassent canon, de n'employer & cet usage que des matiéres enticre-
ment incombustibles; la hauteur du lmurrage ne doit pas étre infé-
rieure & vingt centimétres pour les premiers cent grammes de la
charge, avec addition de deux et demi centimétres pour chaque cen-
taine de grammes ajoutée, sans toutefois qu'il soit nécessaire de
dépasser quarante centimétres;

52 De ne faire sauter les mines qu'électriquement. au moyen
d'appareils agréés par l'administration des mines; dans les chantiers
c['exp]oilation. le tir ne peut avoir lieu qu'en dehors du poste d'aba-
tage;

» 4° De ne faire partir la mine :

» a) Pour les siéges grisouteux, qu'aprés s'élre assuré minutieuse-
ment, par I’inspeclion de la flamme des ]ampcs, qu't[ n'y a pas de
grisou dans l'air ambiant aux environs des foumeaux, que ceux.ci
n'en dégagent pas et que, méme au dela de la distance suscept;[ﬂe
d'élre atteinte par les effets de la déflagration, il n'existe pas de
inflammable ni de fissure de terrain qui en livre; S

» b) Pour les couches poussiéreuses, qu'apreés s'a

lre assuré .
dans les environs de la ou des mines définis ci~c|essus que,

% A i . il n'existe
de poussiéres ténues et inflammables en suspension dans [’ {Pas
atmo-

sphére ou en dépot notable sur le sol, sur [e boisage

parois et que l'exp[osion pourrait mettre en suspenﬁ;}nn ou sur les
» Ces constatations doivent étre faites imme I

allumage, par ['agent prévu a larticle (¢ .

ress¢ & l'avancement du travail,

3 (lialement avant tout
+ lequel ne peut étre ints.

» Art. ;8’. On ne peut, dans un foumeml de iitfie ot da ]
fourneaux d'un méme tir, faire cmploi simultané ' losif ns les
iti différentes. A d * dexplosits de com-

pealone ML SIRTSSL L F A L St bonte l'c\‘l)]es'f til
>*% LeXplosil utilise

dans toutes les voies d'un chantier aura la méme compositi
: ition,
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» Art. 21. L'emploi des explosifs
des voies en veine ou en remblai
suivantes

» 19 |l ne peut élre fait usage
comme tels par armétés ministériels,
charge maximum d'emploi et conte
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pour le coupage et le recarrage
est subordonné aux conditions

que d'explosifs S.G.P. définis
utilisés dans les limites de la
nus dans des gaines de sireté

d'un type reconnu par arrété ministériel:
» 29 La section d'ouverture des galeries ne peut étre inférieure a

deux metres carrés;

» 5° Dans
tenzur en méthane du courant dair

mensuelles faites sur des échantill

les travaux d'exploitation des mines grisouteuses, la

sera controlée par des analyses
ons prélevés pendant le poste

d'abatage (deux heures au moins apres le début du poste) et en

dehors de ce, poste (deux heures au
en chacun des points o il est fait

» 1l est interdit de mine
pendant le poste d’abatage: toutefois
ce poste décelent une teneur in
miner est suspendue.

» Le courant d air est jaugé au moins

voie supérieure de chaque chantier,

front de taille. Le débit ne doit jamais &

seconde.
» Pour.les lravaux prép
a lextrémité proche du front de tail

par mois, ne peut descendre en-des

» Les résu
jaugeages prévus ci-avant doivent
spéciaux tenus a la disposition de Ti

» Art. 24. L'emploi des exp
JC:{plOilation est subordonné a

X

vantes :

» 19 |l ne peut étre procédé au tir des - . de
le retour d'air parli(‘u]ler au chantier, ainsi

front du chantier.
hargé du tir est accompagné d'au moins un aide.

tout pcrsonne[ dans
qu'entre le poste de tir et le
» Le boutefeu cl
» Boutefeu et aides doivent étre |
plus des lampes de stireté l'léf?(,‘ssail'()
» 20 Ces préposes, Jorsqu'ils ne

moins aprés la fin de I'abatage)
usage cl'explosifs.

r si la teneur vient a dépasser 2.5 p. c.

_si les essais faits en dehors de

férieure & 1.5 p. c., l'interdiction de

une fois par mois dans la
4 10 meétres au maximum. du
tre inférieur & 750 litres par

aratoires aérés par tuyaux, le volume jaugé

le, t"ga]emenl au moins une fois
sous de 150 litres par seconde,

ltats des anafyscs grisoumétriques et ceux des divers

otre consignés sur des registres
ngénieur des mines.

losifs pour le coupage des voies

observation des conditions sui-

mines qu’en ]'a]‘:sence ([C

yorteurs de lampes é]oclriqucs en
s pour la recherche du grisou.
peuvent se tenic dans la voie
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d’entrée d'air, dqi\'ent, pour la mise & feu des mines, se placer en
dehors du passage normal du courant d'air du chantier, dans une
voie permettant d'atteindre la galcrie inférieure de rou[age sans
emprunter le circuit d’aérage du chantier.

» Art. 25. L'emploi des explosifs pour les coupages et recarrages
dans les travaux préparatoires en veine est subordonné & [obser-
vation des 2° et 3° alinéas du 1° de I'article prétédent, ainsi que
des prescriptions suivantes :

» Il ne peut étre procédé au tir des mines qu'en l'absence de
tout personnel dans les voies et communications diverses de retour
d'air du travail dont il s'agit jusque et y compris le puits de retour
d air. ' i
» Le tir est pratiqué de la surface ou du fond de la mine.

» Lorsque le tir a lieu de la surface, deux interrupteurs multipo-
Jaires doivent étre placés sur la ligne, I'un & T'accrochage du fond,
[autre a la surface.

» Ces deux interrupteurs ne peuvent étre fermés qu'au moment
du tir, celui du fond avant celui de la surface.

» Des précautions sont prises pour cmpécher quiils ne puissent
étre fermés intempestivement ou accidentellement.

» Lorsque le tir a liew du fond de la mine, les préposés doivent
se placer a I'abri dans les voies par Iesqucues se fait I'entrée de
['air du travail; la cage est tenue au niveau de [’accrochage du fond,
lecuel doit étre relié a la surface par téléphone; de plus, des bon-
honnes d'oxygeéne comprimé, munies d'in[m]alcurs, en nombre égal
a celui des préposés au tir doivent étre déposées a portée immédi;te
de ces préposés. »

Art. 2. Latticle 25 de l'amété royal du 24 avril 1920 est abrogé.

Att. 5. Les régles spéciales a suivre dans les mines de Ia 5° caté-
gorie sont complétées par les suivantes, faisant T'objet d ['arti
A j e larti-

& Article 25bis. L'usage des explosifs pour la mise a découvert
la recoupe et la traversée de houille (se présentant soit en couchc:s'.
soit en passées ou veill'leltCS, soil en amas) est soumis a I'observation
des prcscripti?ns de Tarticle 25 ci-dessus, ainsi que des suivantes :

» Avant d'entreprendre un travail pouvant comporter des recoupes
de couches & dégagements instantanés, I'exploitant est tenu d’en
donner avis a l'ingénieur en chef-directeur d’arrondissement. en fai-
sant connaitre les détails essentiels des mesures qu'il compte prenc]re,
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» On procédera par volées de mines (tirs d'ébranlement) a I'enle-
vement, si possil)le simultané, de la couverture et de la houille elle-
méme, en faisant usage de détonateurs a temps admis par I'adminis-
tration des mines.

» La mise a feu ne pourra avoir lien que sur l'ordre du directeur
des travaux ou d'une personne (ingénieur, conducteur, chef-porion)
désignée par lui.

» Apres chaque tir, on attendra une heure avant de se rendre &
front. »

Art. 4. Notre Ministre des Affaires économiques et des Classe
moyennes est chargé de I'exécution du présent arrété. r

Donné & Bruxelles, le 18 septembre 1030.

LEOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,
& SAP.




MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
et
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

USINES A ZINC ET A PLOMB

Brrété royal du 14 juillet 1939 modifiant l'arrété royal du
12 mars 1925, réglementant les conditions de travail dans
les usines & zinc et étendant les dispositions de cet arrété
qux usines ou se fait la réduction ou le grillage des minerais
de zinc ou de plomb ou le traitement des sous-produits
plombiféres de ces opérations.

LEOPOLD 1lI, Roi des Belges.

A tous, présents el a venir, Salut.

Vu larété royal du 10 aot 1933, concemant la police des
établissements classés comme dangercux. insalubres ou incommodes;

Vu lamété royal du 15 octobre 1933, portant classification des
dits établissements, notamment les ru])riques suivantes : « Métaux
(production, raffinage et transformation par voie ignée des) »;
« Minerais et matiéres assimilables (traitement des) »;

Revu larrété royal du 12 mars 1925, réglementant les conditions
de travail dans les usines & zinc; i

Considérant que ['expérience a démontré la nécessilé de rem-
placer, dans le dit amété du 12 mars 1925, certaines prescriptions
relatives au controle sanitaire par des mesures destinées a renforcer
la- protection de la santé des ouvriers occupés dans les usines a zinc;

Considérant, d'autre part, qu'il convient d’étendre cette réglemen-
lation spéciale aux usines a plomb, ainsi qu'a certaines sections
d'usine ou se traitent les poussiéres p!ombif&res provenant du gril-
Iage des blendes, en vue de l'extraction du cadmium;

Sur la proposition de Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et de Notre Ministre des Affaires économiques et
des Classes moyennes,

Nous avons arrélé et arrétons :

Article 1¢". La partie initiale du dispositif de l'amété royal du
ya mars 1025, susvisé, réglementant les conditions de travail dans
les usines & zinc est remplacée par le texte ci-aprés :
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« Les usines ou sections d'usine dans lesquelles se pratiquent
soit la réduction des minerais de zinc ou de plomb, soit le gt‘iuage.
le supergrillage ou ragglomération de ces minerais, soit le traite-
ment des sous-produits plombiféres de ces diverses opérations, sont
soumises aux prescriplions suivantes - :

Art. 2. L'article 10 est remp[acé par le suivant H

« Art. 10. Méme si les conditions libellées ci-dessus sont obser-
vées, les chefs d'entreprise seront tenus d’apporter & leurs fours,
apparei]s et moyens de fabrication, ainsi qu'aux cheminées et autres
dispositifs d'aspiration ou de condensation des gaz, fumées ou pous-
sicres, toutes les modifications ou additions dont la nécessité serait
ultérieurement reconnue par l'autorité dont émane le permis d’exploi-
tation, sur rapport du fonctionnaire technique chargé de [a

¥ haute
surveillance de 'établissement. »

Art. 5. Les dispositions énoncées par les articles 18 a 25, sous la
rubrique : C. « Service médical », de 'arété royal du 12 mars 1925,
visé a larticle 1% du présent arrété, sont remplacées par les sui-
vantes :

« C. Service médical.

» Art. 18. Les patrons ou chefs dentreprise confieront l'inspec-
tion réguliére de leur personnel ouvrier et des installations sanitai-
res de leurs usines a un ou p]usieurs médecing agréés par le Minis-
tre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur avis du service
médical pour la protection du travail.

» lls tiendront un registre indiquant les noms des ouviiers qui se
sonk absentés pour cause de maladie, ainsi que la date et la (lurée
de ces absences.

» Art. 19. Les visites des médecins agréés auront lien au moins
une fois par mois. Ces meédecins s'assureront du bon état des instal-
lations au point de vue de la salubrité. 1ls contrdleront ['entretien et
le degré d'utilisation des locaux mis & la (lisposilion du personnel.
Ils interrogeront, sans les astreindre & quitter leur poste de travail,
ceux des ouvriers qui leur paraitraient en état de santé médiocre.

» Apres chacune de leurs inspections mensuelles, ces médecins
consigneront leurs observations dans un registre spécia[. mis & leur
clisposition par les patrons ou ChcfS'd'en[reprise, a I'exclusion cIeu
constatations relevant du secret prol"essionnc].
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» Ce registre spécial contiendra les noms des médecins agréés
chargés de l'inspection, les dates de leurs visites mensuelles et les
observations ou remarques présentées lors de ces visites. Il sera
tenu a la disposition des fonctionnaires chargés de surveiller I'exé-
cution du présent arrété.

» Art. 20. 1ndépcndamment des visites prévues a [article precé-
dent, [es travailleurs exposés a I'inloxical;ion saturnine seront exa-
minés trimestriellement par les médecins agréés.

» Les catégories d'ouvriers qui devront faire I'objet de cet exa-
men seront désignées par le médecin pour la protection du travail.

» Art. 21. Les patrons ou chefs d'entreprise mettront des fiches &
la disposition des médecins agréés pour les ouvriers visés a l'arti-
cle 20.

» Ces fiches, établies séparément pour chacun des travailleurs
examinés, feront connaitre ses nom, prénoms, dge et clomicile, occu-
pations actuelles et antérieures, la date des examens, ainsi que les
particularités pathologiques observées.

» Elles seront conservées, pendcmt cing ans au moins, par les
médecins agréés et mises par eux a la disposition des médecins pour
la protection du travail.

» Art. 22. Les ouvriers atteints de satumnisme chronique et ceux
qui présentent des symploémes aigus d’intoxication pourront élre
écartés par le médecin pour la protection du travail, temporairement
ou définitivement, des travaux qui exposent & l'intoxication. Il en
sera de méme des ouvriers dont ['état de santé général sera consi-
déré comme défectueux au moment de I'examen.

e Att. 5. Les patrons ou chefs d'entreprise supporteront tous les
frais résultant des inspections médicales prévues par le présent
arrété, ainsi que le remboursement des pertes de salaire subies éven-

. tuellement par les ouvriers durant ces inspections.

» Les patrons ou chefs d'entreprise mettront & la disposition des
médecins chargés des inspections prévues au présent réglement un
local convenant a cet usage. »

At 4. Le texte des articles 27, 28 et 50 figurant sous la sec-
tion Il ~ Dispositions générales — de l'amété susmentionné, est
!'emplacé par les dispositions suivantes :

» Art. 27, Le réglement d'atelier sera complété par l'indication
des regles formulées a l'atticle 26 et des mesures prises par la
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direction, en vue de faciliter 'utilisation aussi fréquente que pos-
sible des réfectoires, salles de lavabos, vestiaires et bains—bouches
établis en app[ication du présent réglement.

» Art. 28. Les députations permanentes des conseils provinciaux
pourront, & la demande des intéressés, accorder des délais ou des
c[ispcnses conditionnelles pour |'exécution des prescriptions du pré-
sent réglement, sur l'avis du service technique intéress¢” ainsi que
du service médical pour la protection du travail, s'il sagit de ques-
tions rentrant dans la compétence de ce demier service.

» Art. 50. Les ingénieurs des mines, les ingénicurs pour la pro-
tection du lravail et les médecins pour la protection du travail sont
chargés de surveiller I'exécution du présent arrété. »

Disposition particuliére,

Att. 5. Pour se conformer aux obligations nouvelles résultant du
présent arrété, les chefs d'enlrcprise ([isposcront (]'un dé[ai de
mois, en ce qui conceme les prescriptions des articles 18
et d'un délai d'un an, en ce qui concemne les autres prcsér
méme arrélé.

deux
21 et 23,

iptions du

Art. 6. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale L
LT : ' e
Notre Ministre des Alffaires économiques et des Classes moyenn
; . ¢ ennes
sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de I'exécution ol Plesent
en
arréleé.

Donné a Bruxelles, le 14 juillet 193q.

Par le Roi - LEOPOLD,.

Le Ministre du Travail et de [a Prévo

Antoine DELFC)SSE

yance sociale,

Le Ministre des Affaires économiques ot

G. SAP.

f](.‘S CIHSSES moyennes,

N

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

CONGES PAYES

Arrété royal du 4 juillet 1939 déterminant les modalités spé-
ciales d’application, dans les carriéres de petit granit et de
calcaire a tailler des provinces de Liégze et de Namur, de
la loi du 8 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aoit
1938, concernant les congés annuels payés.

LEOPOLD IIT, Roi des Belges,

A tous, présents et & venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aoGt 1938,
concernant les congés annuels payés, et notamment les articles 2,
4, 5 et 16;

Vu arrété royal du 8 déqmnbre 1938, déterminant les moda-

lités générales d’application de la dite loi;

Vu Iarrété royal du 6 avril 1939, fixant la date de mise en
application des dispositions relatives aux jours de congé supplé-
mentaires et déterminant les modalités de versement des cotisa-
tions y afférentes;

Vu les délibérations de la commission régionale mixte des car--
ricres de petit granit et de calcaire a tailler des provinces de
Liége et de Namur, concernant 1’application des dispositions
légales et réglementaires relatives aux congés annuels paycs;

Considérant qu’en date du 2 mai 1939 un accord est intervenu
au sein de la commission paritaire précitée en vue de modifier
ou de préciser sur certains points et pour I'industrie en cause,
le régime génél‘iﬂ des (;Ollg(:s l)a,yés établi par la loi et les arrétés

royaux susvisés;
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Considérant qu’il y a lieu de rendre obligatoires les
prises en l’espéce par les commissions paritaires,
a Darticle 4 de la loi du 8 juillet 1936, modifié
20 aoiit 1938;

décisions
conformément,
e par la loi dy

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil

Nous avons arrété et arrétons :

Article premier. — Par dérogation i la réglementation géné.-
rale sur les congés annuels payés, les décisions prises en Ia
matitre par la commission régionale mixte des carridres de petit
granit et de calcaire & tailler des provinces de Liége et de Namur,
au cours de la séance tenue le 2 mai 1939, sont rendues obliga-
toires pour toutes les entreprises appartenant i I'industrie en
cause.

Art. 2. — Sans préjudice de l'application des dispositions de
la loi du 8 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aoft 1938,
ainsi que de 1’arrété royal du 8 décembre 1938, auxquelles il n’est
pas dérogé en vertu des décisions susvisées, le régime suiva

: : , : nt gou-
verne l'octroi des congés annuels payés dans I'industrie en

cause :
1° La rémunération de congé est liquidée par I'intermédiaire
de la Caisse nationale des congés payés.
Cette rémunération est constituée an moyen des timbres ob Gas
cartes de vacances émis par la dite caisse ;

2° I exercice donnant droit & l'octroi de con
le 1° juillet de chaque année et se cloture le 3¢
suivante.

g¢s prend cours
Juimm de I’annge

Exceptionnellement, le premier exercice est limits s
% mité & la pér:
s'étendant du 1° aoiit 1938 au 30 juin 1939. lesati;}?rermge
3 es e

vacances sont apposés sur la carte en coypg avec effet rétroactis
o TO
au 1°F aofit 1938; 2001

3% Le nombre maximum de jours ge m
conformément a Particle 7, b, de I’arpgig
1938, a l'apposition de timbres nonobgtay
normal et au dela duquel est applicable
visée au deuxitme alinéa de l'article 19 du
porté de 20 a4 50 jours ouvrables:

aladie donnant lieu,
royal du 8 décembre
b I'absence de salajre
la majoration fictive
dit arrété royal, est

e
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4¢ La commission paritaire intéressée détermine annuellement
I’époque ou lai date du congé. -

En 1939, le congé est accordé collectivement du 17 au 22 juil-
let inclus;

5° Sous réserve de la disposition reprise au premier alinéa du
2° ci-dessus, l'octroi des congés payés aux travailleurs dont le
salaire est effectivement payé par mois est réglé par le régime
général prévu pour ces travailleurs, notamment par les articles
11 et 12, dernier alinéa, de l’arrété royal du 8 décembre 1938.

Art. 3. — Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale est chargé de l'exécution du présent arrété.

Donné a Bruxelles, le 4 juillet 1939.

LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous les Ministres.)
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CONGES PAYES

Arrété royal du 12 juillet 1939 déterminant les modalités
spéciales d’application, dans les carrires et les scieries de
marbre, de la loi du 8 juillet 1936, modifice par la loj
du 20 aoiit 1938, concernant les congés annuels payés,

LEOPOLD TII, Roi des Belges,
A tous, présents et a venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1936, modifi¢e par la loj g

1938, concernant les congés annuels paydés,
articles 2, 4, 5 ¢t 16;

u 20 aoiit
et notamment, les

Vu Parrété royal du 8 décembre 1938, d¢

terminant ]
e i : = ' ; €3 moda-
lités générales d’application de ladite loi; t

Vu l'arrété royal du 6 avril 1939, fix
application des dispositions relatives
mentaires et déterminant le
tions y afférentes;

a_nt la date de mise en
; ' AUX jours de congé supplg-
s modalités de versement deg cotisa

Vu les délibérations de la Commissjon paritaire nationaj

are nationale deg
i aritaire nationale des
applicati i
application deg dispositions
aux ¢ is
AUR congés annyels payés ;

carricres de marbre et de la Commissioy p
scieries de marbre, concernant |
légales et réglementaires relatives

s A B8
Considérant qu'en date du 24 mayg 193

: 9 un accord est inter-
b i aires précité
fier ou de préeiser sur certains points et, pour 1
le régime général des congés payds é
Toyaux susvisés;

venu au sein des commissions parit
es en vue de modji-

]

mdustrie en cause
)

tabli Par la loi et les arrétés

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 379

Considérant qu’il y a lieu de rendre cbligatoires les décisions
prises en l’espece par les commissicns paritaires, conformément
i l’article 4 de la lei du 8 juillet 1936, modifiée par la loi
du 20 aoiit 1938;

‘Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrgtons .

Article premier. — Par dérogation i la réglementation sur les
congés annuels payés, les décisions prises en la matitre par la
Commission paritaire nationale des carriéres de marbre et par la
Commission paritaire nationale des scieries de marbre, au cours
de la séance tenue le 24 mars 1939, sont rendues obligatoires
pour toutes les entreprises appartenant & l'industrie en cause
et relevant des dites commissions paritaires. .

Art. 2. — Sans préjudice de 1'application des dispositions de
la loi du 3 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aott 1938, ainsi
que de 'arrété royal du 8 décembre 1938, auxquelles il n’est
pas dérogé en vertu des décisions susvisées, le régime suivant
gouverne 1'octroi des congés annuels payés dans l'industrie en
cause

1o La rémunération de congé est liquidée par l'intermédiaire
de la Caisse nationale auxiliaire des congés payés.

Cette rémunération est constituée au moyen des timbres et des
cartes de vacances émis par ladite caisse;

2° L’exercice donnant droit & l'octroi de congés prend cours
le 1° juillet de chaque année et se cldture le 30 juin de l’année
suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice est limité & la période
s'étendant du 1 aofit- 1938 au 30 juin 1939; les timbres de
vacances sont apposés sur la carte en cours avec effet rétroactif
au 1¢ aoiit 1938;

3° Le nombre maximum de jours de maladie donnant lieu, con-
formément a l'article 7, b), de 1'arrété royal du 8 déecembre 1938,
4 l'apposition de timbres nonohstant 1'absence de salaire }1(31*111&1
et au dela duquel est applicable la majoration fictive visée au




|
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deuxiéme alinéa de I’article 12 du dit arrété ro

§ S : - yal, est porté de
vingt a cinquante jours ouvrabies: =

4° Les commissions paritaires intéressées déterminent annyel
lement I’époque ou la date du congé,
En 1939, le congé est accordé colle

ctivement dy 17 jui
L au 22 juil-

. % Sous réserve de la disposition reprise au premier alinéa, du
4 C'i-dessus, Poctroi des congés Payés aux travailleurs dont le
sz{lajre est: ‘effectlvement payé. par mois, est, réglé par le régime
général prévu pour ces travailleurs, notamment, par les articles
11 et 12, dernier alinéa, de l’arrété royal du 8 décembre 1938,

Art. 3. — Notre Ministre du Travail et de 1a P

j ¥ S révoyance
sociale est chargé de l'exécution du present arrdtg.

Donné a Bruxelles, le 12 juillet 1939

LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous les MinistrES.)

3
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CONGES PAYES

Arrété royal du 20 juillet 1939, — Loi du 8 juillet 1936, modi-
fice par la loi du 29 aofit 1938, concernant les congé_s
.amnuels payés. — Arrété royal instituant une caisse parti-
culiére de congés payés pour l'industrie sidérurgique.

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous, présents et & venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aoctt 1938,
concernant les congés annuels payés, el notamment les articles 2, 4.
5 et 16; . A

Vu l'arrété royal du 8 décembre 1938, modifié par l'amété royal
du 3 juin 1030, déterminant les modalités générales dapp]icalton
de la loi susdite; !

il et soval du 6 avril 1030, fixant la date de mise en

application des dispositions relatives aux jours de congé Sl.lpp.]émen-
taires et déterminant les modalités de versement des cotisations y
afférentes; sy

Vu les délibérations de la Commission mixte de la s:derurgae au
sujet de Lapplication des dispositions légales et réglementaires rela-
tives aux congés annuels payés; \

Considérant qu'en date du 15 mars 1930, un accord est mte'rve‘nu
au sein de la dite Commission paritaire, au sujet de la creatlo’n
d'une caisse particuliere et de I'adoption de certaines modalités spe-
ciales en mati¢re de congés annuels payés;

Considérant quil y a lieu de rendre obligatoires les décisions pri-
ses en l'espéce par les commissions paritaires, conformément &
latticle 4 de la loi du 8 juillet 1036, modifiée par la loi du
20 aofit 1938;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrétons :

Atticle 1°". Les décisions prises en matiére de congés annuels
payés par la Commission mixte de la sidérurgie, au cours de la
séance tenue le 15 mars 1939, sont rendues obligatoires d’ans tm.l-
tes les entreprises appartenant aux seclions ci-apres de Tindustrie
sidémrgique :
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a) hauts foumeaux;

b) aciéries, autres que les aciéries de moulage, sous réserve d
ce qui est prévu sous le littéra d); | :

c¢) laminoirs a fer et & acier:

d) divisions connexes aux établisscments
la convention des salaires adoptée par la
sidérurgie.

ci-dessus et appliquant
Commission mixte de la

Art, 2. Sans préjudice de ['application des dispositi d
loi du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aoﬁt[i —éons. ‘e la
des arrétés royaux du 8 décembre 1938, du 6 avrilgg .-amSl %
5 juin 1930, auxquelles il n'est pas dérogé en vertu desl?[?g e.t. du
du présent arrélé, le régime suivant gouveme SPéCiaIement ]IS:Pojmm?s
sidérurgique, en ce qui conceme ['octroi des congés annuel in us’tne

19 Il est institué une caisse particuliére, pa: Pint O‘Z.p.ayes :
laquene est assuré, dans ]'induslrie sidémrgique le erTe i cl.e
du paiement des rémunérations afférentes au;c coiir}lce Z}.;CII.ISIF
prévus par [article 2, 1°" alinéa, de la loi susdite A

Cette caisse prend la forme d'une associati .
conformément aux statuts ci-annexés (1).

La caisse est tenue de foumir aux fonctionnaires désiong
vertu de ['article 8 de la loi susdite, tous renseignement ES!gEes )
soumetlre, sans déplacement, tous documents nécessaisre:t e
de leur permettre de s'assurer de T'observation de la dite 1‘-3n e
ses arrétés d’exécution; ik

on sans but Iucratif.

de

29 L'exercice donnant droit a T'octroi de cq

1°T avril de chaque année el se cléture e 51

vante;

ngés prend cours [e
mars de I'année syuj.

%° La rémunération de congé due par la cai
de la sidérurgie est égale a 2 p. c. du salai
a c}laque travailleur, dans l'industrie si

it s . dérurgique,
IGXCICICE envisage. Le sala[re €en eSPéCCS

: est éventye
de l'équivalent de la rémunération €N nature, cg] OIH
, cu

taux figurant a l'atticle 5 de I'arréts royal dy 8

La rémunération est, en outre, ma
d’absence constatées pendant I,cxercj
nées de travail effectif par ['article 7 du
de jours de maladie & prendre en congide

de 20 a 50 jours ouvrables.

au  cours de
ement majoré
€e suivant [es
décem])re 1038,

jorée ay Prorata

des journé
e o Jjoumées

t considérées comme jour-
dit arrété royal, Je nombre
fation étant toutefois porté

(1) Voeir Moniteur belge du o

juillet 1030).

)
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La rémunération ainsi calculée est arondie au demi-décime supé-
rieur;

4° Les employeurs sont. dispensés de I'emploi des timbres de
vacances. lls transmettent & la Caisse des congés payés de la sidé-
rurgie, endéans les dix premiers jours de chaque mois, une cotisa-
tion calculée & raison de 2 p. ¢. du salaire total brut en espéces
et en nature payé le mois précédent aux travailleurs assujellis au
présent arrété; le salaire brut est fictivement majoré au prorata des
journées d’absence dont il est question au 2° alinéa du 3° ci-dessus;

5° Les employeurs prennent les dispositions nécessaires pour que
les travailleurs puissent, sur leur demande, recevoir une fois par
mois communication du compte de leur rémunération de congé;

6° A Tépoque du congé ou, éventuellement, lors de la rupture
de lengagement avant cette époque, les employeurs remettent a
chacun des travailleurs une carte du modéle approuvé par la Caisse
des congés payés de la sidérurgie, indiquant les bases du calcul et
le montant de la rémunération acquise;

=0 La rémunération de congé due a chaque travailleur lui est
payée par I'intermédiaire de la Caisse des congés payés de la sidé-
rurgie, contre remise de la carte de congé.

En ce qui conceme les travailleurs occupés dans lindustrie sidé-
rurgique & ['époque du congé, de leur mise & la retraite ou de leur
déces, les employeurs prétent, sans frais, leurs bons offices & la
caisse pour loules relations entre celle-ci et leurs travailleurs ou
Teurs ayanls droit.

Quant aux travailleurs qui ont quitté l'industrie sidérurgique avant
I'époque du congé, de leur mise & la retraite ou de leur déces, la
caisse régle directement leur indemnité par assignation postale, dans
un délai de dix jours a partir de la réception de la demande des
intéressés ou de leurs ayants droit, formulée sur la carte de congé;

8° La durée du congé de chaque travailleur s'obtient en divisant
par 50 le nombre des journces de travail effectivement prestées dans
l'industrie sidérurgique pendant I'exercice envisagé, nombre augmenté
éventuellement du nombre des journées considérées comme journées
de travail conformément au 2° alinéa du 5° ci-dessus et du nombre
des journées d’absence pour cause de maladie au dela du maximum
de cinquante jours ouvrables el pour cause de cessation collective
du travail au cours du méme exercice.

En ce qui conceme les travailleurs qui, au cours de l'exercice
envisagé, ont él¢é occupés également dans d'autres industries, le
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quotient de la division ci-dessus est augmenté du quotient de [a
division de la rémunération de congé acquise dans ces autres indus.
tries — rémunération majorée fictivement, le cas échéant, comme
prévu a larticle 12 de 'arrété royal du 8 décembre 1038 — par le
salaire moyen alloué¢ au travailleur pour une joumnée normale de
travail durant la demiére quinzaine précédant le congé ou, si inté-
ressé n'est pas occupé & ce moment, durant la demitre quinzaine
de travail effectuée par Tui. .

Le total des quotients visés aux deux alinéas précédents est
arrondi a ['unité supérieure., Dans aucun cas, lou{efois, la durée du
congé ne peut excéder six jours;

0° La période des congés s'étend du 17 avril ay 51 octobre
sauf exceptions de.caractére individuel demandées par les inté:esség:
et autres exceptions résultant des difficultés de l'organisation dy
roulement.

Les congés payés peuvent étre accordés, soit par fermeture d'usi-
nes ou divisions c['usines, soit par rou|cmcnt. celui-ci étant organisé
dans la mesure du possible, en groupe. Sl

En cas de fermeture d'usines ou divisions d'usines, Jes travailleur
chargés de l'entretien, des réparations, de la survei][ance, du servic:
d'incendie et, d'une fagon générale, tous les autres travailleurs dont
la présence est nécessaire en raison du service spécial qu'ils ont a
assurer, peuvent étre tenus de rester au travail pendant [es jours
de fermeture. Ces travailleurs obtiennent leur conge par roulement:

10% L'octroi des congés payés aux travailleurs dont [e salaire esé
effectivement payé par mois est régi par le régime général oy
pour ces travailleurs, notamment par les arlicles 1 7 R
alinéa, de l'arrété royal du 8 décembre 1058;

11° La cotisation spéciale de 1/2 p. c. faisant lobjet de I'arata
royal du 6 avril 1939, est percue exclusivement par [a Ce‘ a"jtc
congés payés de la sidérurgie, conformément aux dj _aTsse es
['article 4 du dit amété. ¥ ispositions de

1 et 12, demjer

Art. 5. Notre Ministre du Travail et de [,

Pré\'oyanc ;
. ? , . . € s0cC s
est chargé de T'exécution du présent arrété. iple

Donné & Bruxelles, le 20 juillet 1930.

LEOPOLD,

(Suivent les signatures de tous Jes Ministres. )
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CONGES PAYES

Arrété royal du 29 juillet 1939 déterminant les modalités spé-
ciales d'application, dans les carriéres, les cimenteries,
et les fours & chaux du Toumdisis, de la loi du 8 juillet
1836, modifiée par la loi du 20 aofit 1938, concernant les

congés annuels payeés.

LEOPOLD Ill, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi du 8 jui][cl 1056, modifiée par la loi du 20 aodt 1038,
concernant les congés annuels payés, et notamment les atticles o,

4, 5 et 16;

Vu larété royal du 8. décembre 1938, complété par I'arrété

royal du 3 juin 1930, déterminant les modalités générales d’appli-

cation de la dite loi;

Vu larété royal du 6 aviil 1050, fixant la date de mise en
application des dispositions relatives aux jours de congé supplémen-
taires et déterminant les modalités de versement des cotisations y

afférentes;

Vu les délibérations de la Commission paritaire des carriéres, des
cimenteries et des fours & chaux du Toumaisis, concemant I'appli-
cation des disposilinns ]éga]cs el réglementaires relatives aux con-
gés annuels payés;

Considérant qu’eu date des 6 mars et 20 avril 1030, un accord
est intervenu au sein de la Commission paritaire précitée, en vue
de modifier ou de préciser sur certains points et pour les industries
en cause, le régime général des congés payes établi par la loi et

les arrétés royaux susvisés;

Considérant qu'il y a lieu de rendre obligatoires pour les inté-
ressés les décisions prises en ['espéce par [es commissions paritai-
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res, conformément a ['article 4 de la loi du 8 juillet 1956, modi-
fice par la loi du 20 aofit 1038;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrétons :

Atrticle 1°%. Les décisions prises en matié
payés par la Commission paritaire des carrires, des cimenteries et
des fours & chaux du Toumaisis, au cours des séances tenues les
6 mars et 29 aviil 1959, sont rendues obligatoires pour toutes les
entreprises appartenant aux industries en cause et relevant de [a
dite commission paritaire.

re de congés annuels

Att. 2. Sans préjudice de I'application des di
du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aolt 1958, ainsi que de
l'arrété royal du 8 décembre’ 1938, complété par 'areta royal du
5 juin 1959, auxquelles il n’est pas dér’ogé en vertu des décisians
susvisées, le régime suivant gouverne ['octroj
payés dans les industries en cause :

spositions de la [nj

des congés annuels

1° La rémunération de congé est h‘quidéc par Iinlermédiaire e
la Caisse nationale auxiliaire des congeés payés.
Cette rémunération est constituée au moyen des timbres et Jag

cartes de vacances émis par la dite caisse;

29 [exercice donnant droit & ['octroi

er

de congés prend cours [e
juillet de chaque année et se clsture [o 50 juin de ['anpée

suivanle.

1

Exceptionnellement, pour ['exercice allant dy qer juillet 1038 au
50 juin 1930, les timbres sont apposés, sur [a carte de A
effet rétroactif au 51 aodt 1958; d'autre part,
a la date du 50 juin 1939. est au service d'une
nant aux industries en cause, reqoit é\-'cnlueuement, A IIOCCﬂSiOn 9.
Sol. Gduas de 1939 lfne rémunération Complémentaire teprésentant
2 p. c. des salaires qu il a gagnés dang cell {5 iitd Goicts, 2o
la période allant du 1°* juillet 1938 au 30 aont 1058. Cette e
nération comp]émen{airc est ]iquidéc au lr"“‘ili”eur,
en especes, par son employeur;

ances avec
le travailleyy qui,
entreprise apparte-

e cnlmpr

2 1 iy
59 Le congé est accordé entre fe ¢ juillet e J 1 gl

Nécessités industrieI
congé Principg]

Le congé peut étre fractionné suivant les I
a la condition de Compren(lm néanmoins yp €s,

de trois

T ———
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jours au moins, qui doivent toujours étre précédés, séparés ou sui-

vis par un jour de repos habituel; : B
4° Sous réserve de la disposition reprise a\u_premle(r:I a;mlﬂz Salai;e

ci-dessus, l'octroi des congés payés aux,trf‘n‘mHeuis ?nime b

est effectivement payé par mois, est réglé par e'r]cg S

prévu pour ces travailleurs, nolamment' par les aihc es

demier alinéa, de l'amété royal du 8 décembre 1038.

e iale

Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance s'omalI

est Chargé de I'exécution du présent arrélé, qui entrera en vigueu
le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné a Bruxelles, le 29 juillet 1930.

LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous les Ministres.)
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CONGES PAYES

Arrété royal du 29 juillet 1939 déterminant les modalités spé-
ciales d'application, dans les carriéres de petit granit de
la région d’Ecaussinnes, Marche, Feluy et Arquennes, de
la loi du 8 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aoiit 1938,
concernant les congés annuels payés.

LEOPOLD l[I, Roi des Be]gcs.

A tous, présents et & venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1956, modifi¢e par la loi du 20 aodt 1938
concemant les congés annuels payés, et notamment les articles 2
4, 5 et 16; :

Vu l'arété royal du 8 décembre 1058, complété par ['arats toyal
du 5 juin 1050, déterminant les modalités générales d'application de
la dite Toi;

Vu l'arrété royal du 6 aviil 1059, fixant [a date de mise en appli-
cation des disposilions relatives aux jours de congeé supp]émentajmq
et déterminant les modalités de versement des cotisations y afFé-
rentes;

Vu les délibérations de la Commission paritaire Jeg camera i

s de
Feluy et Arquennes,

les et réglementaires

petit granit de la région r_['Ecaussines. Marche,
concemant ['application des dispositions Iéga
relatives aux congés annuels payeés;

Considérant qu'en date du 26 juin 1030, un
venu au sein de la commission paritaire précitée, en
ou de préciser sur certains points et pour ['indystr
régime général des congés payés établi
TOyaux Susvisés;

accord est inter-
vue de modifier
ie en cause, [e
par la loi et les arrétés

Considérant qu'il y a lieu de rendre ob
resseés, les décisions prises en lespr‘—;ce par le

]igutuires pour les inte.
$ commissions paritaires

R
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conformément a l'article 4 de la loi du 8 juillet 1036, modifiée
par la loi du 20 aofit 1958;

:
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrétons :

Atticle 1°". Les décisions prises en matiére de congés annuels
payés par la Commission paritaire des carriéres de petit granit de
la région d'Ecaussinnes, Marche, Feluy et Arquennes, au cours de
la séance tenue le 26 juin 1930, sont rendues obligatoires pour
toutes les entreprises appartenant & l'industrie en cause et relevant
de la dite commission paritaire.

Art. 2. Sans préjur.]icc de ['applicalion des dispositions de la loi
du 8 juil]et 1030, modifiée par la loi du 20 aodt 1038, ainsi que de
[arrété royal du 8 décembre 1938, complété par L'aréte royal du
3 juin 1030, auxquelles il n'est pas dérogé en vertu des décisions
.susvisées, le régime suivant gouvemne [octroi des congés annuels

payes dans l'industiie en cause :

1¢ [La rémunération de congé est liquiclée par I'intermédiaire de
la Caisse nationale auxiliaire des congés payés.

Cette rémunération est constiluée au moyen des timbres et des
carltes de vacances ¢mis par la dite caisse;

20 [ exercice donnant drait & l'octroi de congés prend cours le

L 8r juinet de clmque année et se cloture le 30 juin de l'année

suivante. .

Exccptionnc“emeni, le premier exercice est limit¢ a la périocle
Jétendant du 51 aolit 1938 au 30 juin 1939;

=0 Par dérogation aux dispositions du 17 alinéa de l'article 12
de Larrété royal du 8 décembre 1938, la durée du congé est c:iéter- -
minéc en divisant la rémunération g[obale afférente ‘au congé par
le salaire moyen alloué au travailleur pour une joumf:c normale df:
travail durant |°a\'ant-cle'rni<':m semaine entiere de [exercice envi-
sagé ou, si I'intérerssé n'était pas occupé & ce moment, durant la
demiére semaine de travail effectuée par [ui;

aritaire  intéressé 5 i nue nent
4° la commission paritaire inléressee détermine an lleme

[a date du congé.

['époque ou o
e congé est accordé collectivement du 17 au 22 juillet

En 1030, le
inclusivement:
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5° Sous réserve de la disposition  reprise au premier alinga du 20

ci-dessus, I'octroi des congés payés aux travailleurs dont le salaire
oet offectivement payé: pac mols, est réglé par e régime général

prévu pour ces travailleurs, notamment par les articles 14 t i
ebsro;

demier alinéa, de l'arrété royal du 8 décembre 1058
30.

Art. 5. Notre Ministre du Travail et

de Ta Prévoyan ;
. L 5 ce s
chargé de I'exécution du présent arrété 4 ociale es

3 . qui entrera en vj
jour de sa publication au Moniteur belge, vigueur e

Donné a Bruxelles, le 29 juillet 1030.

LEOPOLD,

(Suivent les signatures de tous les I\‘Ijnistres)
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CONGES PAYES

Arrété royal du 29 juillet 1939 détermincnt les modalités spé
" ciales d'application, dans les exploitations de terre plasti-
que de la région d'Andenne, de la loi du 8 juillet 1936,
modifiée par la loi du 20 aotit 1938, concernant les congés

cannuels payés.

LEOPOLD 1lI, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi du 8 jui“ct 1030, modifi¢e par la Ioi du 20 aodt 1938,

concernant les congés annuels payés, et notamment les articles 2,

4. 5 et 16;

Vu larrété royal du 8 décembre 1038, complété par l'arrété royal

du 5 juin 1039, déterminant les modalités générales d’application de

[a dite loi;

Vu larété royal du 6 avril 1050, fixant la date de mise en appli-
cation des dispositions relatives aux jours de congés supplémentaires
et déterminant les modalités de versement des cotisations y affe-

rentes;

Vu les délibérations de la Con}mission paritaire des exploilations
de terre plastique de la région d Andenne, concemant ['application
des dispositions Iégalcs et réglementaires relatives aux congés annuels

payes;
ansi&érant qu'en date du 5 mai 19350, un accord est intervenu
n de la commission paritaire précitée, en vue de modifier

au sei 3 y
s et pour I'industrie en cause, le

ou de préciser sur certains point
régime généra[ des congés payés établi par la loi et les armétés

royaux SUSVISEs;

’,
Considérant qu il y a
cisions prises en

lieu de rendre obligatoires pour les mté-

ressés, les dé ['espéce par les commissions paritaires,
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conformément a [article 4 de la loi du 8 juillet 1856, modifige
par la loi du 20 aot 1938;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et amétons .

Article 1°". Les décisions prises en matiére de congés annuels
payés par la Commission paritaire des exploitafions de terre plas-
tique de la région d’Andenne, au cours de [a séance tenue e
5 mai 1059, sont rendues ol)ligaloires pour toutes les entreprises
appartenant a l'industrie au cause et relevant de [a

di!e commission
paritaire.

Art. 2. Sans préjudice de T'application des dispositions de [a loj
du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aolt 1938, ainsi que de
lamété royal du 8 décembre 1038, compléts par l'are

; té royal du
5 juin 1939, auxqueﬂes il n'est pas c[érogé en v

ertu des décisions
susvisées, le régime suivant gouveme spécialement [-ii‘lduslrie en

cause, en ce qui conceme les congés payés a accorder en 1039 :

19 La rémunération de congé esl ]iquidéb par [
[a Caisse nationale auxiliaire des congés payés,
Cette rémunération est constituée au moyen des timbres et des

intermédiaire de

cartes de vacances émis par la dite caisse;

20 Iexercice donnant droit & l'octroi de congés prend cours le

1°" juillet 1038 et se cloture le 50 juin 1030,
lles timbres sont apposés sur la carte de

: : vacances avec effet
rétroactit au 1

juillet 1938; exceptionnellement. pour la période
allant du 1°" juillet 1958 au 351 décembre 1038, I'emp[0y€ur e
sur [a carte des timbres de vacances représentant o o= ppde
salaires gagnés par le travai[lepr; =25 P- C. des

5° Le nombre maximum de jours de ma
mément a [article 7,5, de larréte royal
I'apposition de timbres nonobstant l'absence de salaire normal, et
au dela duquel est applicable la majoration fictive visée au 2° ali
néa de latticle 12 du dit améte royal, est porté d
OuvfabIES;

ladie clonnant lieu, confor-
du 8 décembre 10358, a

e 20 a 50 jours

4° Le congé est accordé, en principe

entre le qer juillet et le
50 septembre;

_
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5° Sous réserve de la disposition prise au .premier a]ir_1é[a c]u] .20
ci-dessus, l'octroi des congés payés aux‘trz'n-'m]leurs d::)l?t e s’a z}:rt;
est effectivement payé par mois, est réglé par Ie. rleglme getn(-.‘[‘i.
prévu pour Ces travai][eurs, notamment ’par l)les art_r; es 11 et 1=,
demier alinéa, de larété royal du 8 décembre 1938.

Ast. =. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est
h rgf'; :c)]e I'exécution du présent arrété, qui entrera en vigueur le
cha %
jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné a Bruxelles, le 29 juillet 1030.

LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous les Ministres.)
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CONGES PAYES

Arrété royal du 8 aofit 1939 déterminanmt les modalités spé-
ciales d‘application, dans les carriéres de petit gremit de
lo région de Soignies. de la loi du 8 juillet 1936, modifiée
par 'lu: loi du 20 aofit 1938, concernant les congés annuels
payes.

LEOPOLD IlI, Roi des Belges,

A tous, présents et & venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1930, modifiée par la loi du 20 aofit 19%8
concernant les congeés annuels payés, et notamment les article§32,
4, 5 et 16; i

Vu l'artété royal du 8 décembre 1038, compléte par l'arrété royal
du 5 juin 193509, déterminant les modalités générales d'application de
la dite Ioi;

Vu l'arété royal du 6 aviil 1950, fixant la date de mise en appli-
cation des dispositions relatives aux jours de congé supplémentai]z
et déterminant les modalités de versement des cotisations y Hfs

alté-
rentes;

Vu les délibérations de la Commission Paritaire des i
petit granit de la région de Soignies_ concemant ' fam.eres de
dispositions légales et réglementaires relatives o pp l‘Cahon des
payés; X congés annuels

Considérant qu'en date du 27 avri| 1030,
au sein de la commission paritaire précité
ou de préciser sur certains points et pour I'inc]ustrie Lkl
régime général des congés payés étah; s TaL i) IC(I.US(‘.‘, le
royaux susvisés; et les arratés

un accord est interveny
e en vue de modifier

Considérant qu'il y a lieu

de rend ;
; re obl; aloi :
ressés, les décisions prises en | galoires pour les jnpe.

espéce issi
P par les commissions paritaizes

I. I
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conformément a lartticle 4 de la loi du 8 juillet 1036, modifi¢e
par la loi du 20 aofit 1058;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrétons :

Atticle 1°7. Les décisions prises en matiére de congés annuels
payeés par la Commission paritaire des carritres de petit granit de
la région de Soignies, au cours de la séance tenue le 27 avril 1030,
sont rendues o[)ligatoires pour toutes les enltreprises appartenant a

I'industrie en cause et relevant de la dite commission paritaire.

Att. 2. Sans préjudice de l'application des disposition de la loi
du 8 juillet 1956. modifiée par la loi du 20 aoiit 1058, ainsi que de
l'amété royal du 8 décembre 1038, complété par [armété mya] du
5 juin 1939, auxquelles il n'est pas dérogé en vertu des décisions
susvisées, le régime suivant gouvemne ['octrot des congés annuels
payes dans ['industric en cause :

1© La rémunération de congé est liquidée par lintermédiaire de
la Caisse nationale auxiliaire des congés payds.

Cette rémunération est conslituée au moyen des timbres et des
cartes de vacances émis par la dite caisse;

20 L'exercice donnant droit & loctroi de congés prend cours le
197 juin de chaque année et se cloture le 51 mai de l'année suivante.
Exceptionnellement, le premier exercice est limité a la période
s'étendant du 1°7 aofit 1938 au 51 mai 193g; les timbres sont appo-
sés sur la carte de vacances avec effet rétroactif au 17 aotit 10358:

5% La commission paritaire intéressée détermine annuellement
'époque ou la date du congé. .

Fn 1050, le congé est accordé collectivement du 17 au 22 juillet
inclusivement;

4° Sous réserve de la disposition reprise au premier alinéa du 2°
ci-dessus, octroi des congés payés aux travailleurs dont le salaire
est effectivement payé par mois, est réglé par le régime général
prévu pour Cces travailleurs, notamment par les articles 11 et 12,
demier alinéa, de l'arrété royal du 8 décembre 1938.
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Att. 5. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est
chargé de ['exécution du présent arrété, qui entrera en vigueur le
jour de sa pub]icalion au Moniteur fml‘geﬁ

Donné a Bruxelles, le 8 aoat 19050.

LEOPOLD.

{Suivent les signatures de tous les Ministres.)
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CONGES PAYES

Arrété royal du 9 aoiit 1939 déterminant les modalités spé-
ciales d'application, dans les carridres de porphyre de la
région de Lessines, de la loi du 8 juillet 1936, modifiée
-par la loi du 20 aofit 1938, concermnant les congés annuels

payés.

LEOPOLD ll, Roi des Belges,

A tous, présents et & venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1936, modifiée par la loi du 20 aotit 1938,
concernant les congés annuels payés, et notamment les articles o

4, 5 et 16;

Vu Larrété royal du 8 décembre 1938, complété par ['amété royal
du 5 juin 1939. déterminant les modalités générales d'application de
la dite loi:

Vau larrété royal du 6 avril 1930, fixant la date de mise en appli-
cation des dispositions relatives aux jours de congeé supplémentaires
et déterminant les modalités de versement des cotisations y affé-

rentes;
Vu les délibérations de la Commission paritaire des carrieres de

porphyfe de la région de Lessines, concemant l'application des dis-

positions 1égales et rég]ementaires relatives aux congeés annuels

payés:

Corl‘lsicf{aranl; q'u'en date du 28 févrer 19359, un accord est inter-
venu au sein de la commission paritaire précit'ée. en vue de modifier
ou de préciser sur certains points et pour linc]us‘trte en cause, le
régime général des congés payés établi par la loi et les arrétés

royaux Susvisés:

Considérant qu'il y 2 lieu de rendre obligatoires pour les inté-
rossés. Jos décisions prises en l'espéce par les commissions paritaires,




I

‘ration complémentaire représentant o
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conformément a [article 4 de la loi du 8 juillet 1036, modifiée
par la loi du 20 aott 1038:

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons amété et arrétons -

Article 1°". Les décisions prises en maticre de congés annuels
payés par la Commission paritaire des cariéres de porphyre de la
région de Lessines, au cours de la séance tenue le 28 février 1030,
sont rendues obligatoires pour loutes les enlreprises appartenant a
l'industric en cause et relevant de la dite commission paritaire.

Att. 2. Sans préjudice de I'application des dispositions de la loi
du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aolit 1938, ainsi que de
l'arrété royal du 8 décembre 1938, complété par laréte royal du
5 juin 19350, auxquelles il n'est pas dérogé en verlu des décisions

susvisées, le régime suivant gouverne [octroi des congés annuels
payés dans 'industrie en cause :
>

A rémunération de congé est liquidée par [intermédiaire de
la Caisse nationale auxiliaire des congés payés.
Celte rémunération est ‘constituée au moyen des timbres ot des

" cartes de vacances émis par la dite caisse;

2° L'exercice donnant droit a T'octroi de congés prend cours le
21 juillet de chaque année el se cloture le a0 juillet de ['année
suivante.

Exceptionnellement, pour l'exercice allant du 21 juillet 1038 au
20 jui][et 1039, les timbres sont apposés sur [a carte de vacances
avec effet rétroactif au 51 aofit 1958; dautre part, e travailleur qui,
a la date du 20 juillet 1030, est au service des carriéres de Ja région
de Lessines, recoit, a l'occasion de son congé de 19359, une rémuné.
P ¢ des salaires qu’il a gagnés
dans les cariéres de la région de LCSSineS, au cours de la période
allant du 21 juillet 1958 au 50 aofit 1938. Cette rémunération
complémentaire est liquidée au travailleur, directement ot en espe-
ces, par l'employeur qui I'a occupe pendant la période envisagée;

5% La commission paritaire  intéressée

détermine annuellement
l'époque ou la date du congé:

4° Sous réserve de la disposition reprise au premier alinéa du 2°

ci-dessus, I'octroi des congés payés aux travailleurs dont [e salatre

|
|

2
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. : P soi snéral

est effectivement payé par mois, est réglé par le régime getner

. n

prévu pour ces travailleurs, notamment par les articles 11 ol S
demier alinéa, de l'amété royal du 8 décembre 1938.

Art. 5. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sc.)cia[e e;t
chargé de l'exécution du présent arcété, qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge..

Donné a Bruxelles, le 9 aott 1950.
LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous [es Ministres. )
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CONGES PAYES [

Arrété royal du 28 aoiit 1939 déterminant les modalités spé- |
ciales d'application. dans l'industrie du zinc et des autres ‘
métaux non ferreux, de la loi du 8 juillet 1938, modifiée :
par la loi du 20 aofit 1938, concemnant les congés annuels |
payés. . |

|
LEOPOLD 1II, Roi des Belges, |
|

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1056, modifice par la loi du a0 aoll 1938
concemant les congés annuels payés, et nolamment [eg articles
4. 5 /et 16;

Lr)

Vu l'arété royal du 8 décembre 1038, complété par ['arrété royal
du 5 juin 1950, déterminant les modalités générales d'application de \
la dite loi;

Vu les délibérations de la Commission paritaite nationale de ]

l'industrie du zinc et des autres métaux non ferreux, concernant »

['app]ication des dispositions légales et réglementaires relatives aux
congés annuels payés;

Considérant qu'en date du 15 juin 1950, un accord est intervenu
au sein de la commission paritaire précitée en vie de modifier au
de préciser sur certains points et pour l'industrie en cause [e régime
général des congés payés établi par la loi ef les arrétés

royaux |

susvisés; |
Considérant qu'il y a lieu de rendre obligatoires Bougdlack fiks. » |
tessés les décisions prises en ['espéce par les COmmissions paritaires |

conformément & ['article 4 de la loi du 8 juillet 19306, modifiée
par la loi du 20 aoiit 1938:

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrété et arrélons : |

Article 1°". Les décisions prises en matitre de congés annuels
payés par la Commission paritaire nationale de Iindustric dtr zine

el des aulres métaux non ferreux au cours de |a séance tenue [e -
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15 juin 1939 sont rendues ob]igatoires pour toutes les entreprises
appartenant & l'industrie en cause et relevant de la dite commission
paritaire.

Art. 2. Sans préjudice de I’application des dispositions de la loi
du 8 juillet 1956, modifiée par la loi du 20 aoat 1038, ainsi que de
['arrété royal du 8 décembre 1038, comp]e’té par ['arrété royal du
5 juin 1939, auxquelles il n'est pas dérogé en vertu des décisions
susvisées, le régime suivant gouveme spécialement 1'industrie en
cause en ce qui conceme les congés payés a accorder en 1950 :

1° La rémunération de congé est liquidée par 'intermédiaire de
la Caisse nationale auxiliaire des congés payés.

Cette rémunération est constituée au moyen des timbres et des
cartes de vacances émis par la dite caisse;

2° L'exercice donnant droit & ['octrof de congés prend cours le
1°7 avril 1038 et se clsture [e 31 mars 1950; les‘timl)res sont appo-
sés sur la carte de vacances avec effet rétroactif au 1°F avril 1038;

3% Du 21° au 50° jour d'absence pour cause de maladie, I'em-
ployeur appose sur la carte du travailleur intéressé des timbres de
vacances a concumence de 1 franc par jour, pour autant que ce
travailleur soit au service de l'industrie en cause a la date du
1*" avril 1930. L'employeur peut, toutefois, liquider directement et
en espéces aux travailleurs intéressés la somme ainsi déterminée;

4° Par dérogation aux dispositions du qer alinéa de larticle 12
de l'arrété royal du 8 décembre 1958, la durée du congé est déter-
minée en divisant la rémunération globale afférente au congé par
le salaire moyen alloué au travailleur pour une journée normale de
travail durant les trois premiers mois de l'année 1930;

5° L'octroi des congés payés aux travailleurs dont le salaire est
effectivement payé par mois est réglé par le régime général prévu
pour ces travailleurs, notamment par les articles 11 et 12, demier
alinéa, de l'arrété royal du 8 décembre 1938.

Att. . Notre Ministre du vaai] et de Ia Prévoyance sociale est
chargé de l'exécution du présent arréte, qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Monitey, belge.

Donné a Bruxelles, le a8 aofit 193'9_

LEOPOLD.

(Suivent les signatures de tous les Ministres. )
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AMBTELIJKE BESCHEIDEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
EN MIDDENSTAND

NATIONAAL MIJNINSTITUUT

Koninklijk besluit dd 22 Maart 1939. — Bestuurscomité.

LEOPOLD III, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op het koninklijk besluit van 18 Januari 1921 houdende
tot standbrenging van het Nationaal Mijninstituut;
Gelet op de wet van 25 April 1923, waarbij rechtspersoon-

‘lijkheid aan dit Instituut verleend wordt;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 December 1929, "door
het koninklijk besluit van 20 April 1935 gewijzigd, waarbij de
bevoegdheid, en organisatie en de werkwijze van dit Tnstituut
bepaald wordt ;

Gelet op de koninklijke besluiten van 14 September 1934 en
20 April 1935, de leden aanduidende van het bestuurscomité, en
waarbij voorzien wordt dat het mandaat dezer leden op 1 Maart
1939 eindigt ; '

Op de voordracht van Onzen Minister van Economische Zaken
en Middenstand,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel één, — Worden tot lid benoemd van het bestuurs-
comité van het Nationaal Mijninstituut, voor een termijn van
zes jaren, dat op 1 Maart 1945 eindigt :

De HIL. Abrassart, Adelson, ingenieur, te Bergen;
Cappellen, Joseph, bedrijfsleider der « C]mrbommgos
d’Amercoeur » en der « Charbonnage du Bois du
Cazier », te Jumet;
Dufrasne, Alexandre, bedrijfsleider der « Chﬂl‘bummgvs
de Winterslag » te Genlk; o
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Habets, Marcel, ingénieur, te Luik;

Leheuwe, Georges, bedrijfsleider der « Charbonnages
de Ressaix, Leval Péronnes, Sainte-Aldegonde et
Genck », te Péronnes-lez-Binche;

Falony, Edouard, oud-lid der Kamer van Volksverte-
genwoordigers, te Charleroi;

Mansart, Jules, oud-lid der Kamer wvan Volksverte-
genwoordigers, te Brussel;

Van Buggenhout, Jacques, lid der Kamer vap Volks-
vertegenwoordigers, voorzitter van de Centrale P
Vrije Mijnwerkers, te Brussel; )

Demeure, Charles, ten eeretitel eerstaanwezend mijn-
ingenieur, hoogleeraar aan de Universiteit van Leu-
ven, te Sirault;

Dencél, Lucien, inspecteur-generaal der Mmijnen, hocg-
leeraar aan de Universiteit van Luik, te Luik;

Dony-Henault, Octave, hoogleeraar aan de Universiteit
van Brussel, te Brussel;

Halleux, Armand, hoofdingenieur-directeur der mijnen,
hoogleeraar aan de Universiteit van Brussel, te Brus-
sel ;

Van Esbroeck, Guillaume, hoogleeraar aan de Unjyey.
siteit van Gent, te Mechelen;

Paques, Ceorges, eerstaanwezend mijningenieur, te
Brussel ;

Renier, Armand, inspecteur-generaal der mijnen, te

Brussel :
Verbouwe, Ovide, inspecteur-generaal dey mijuen. te
Brussel.
Art. 2. — Onze Minister van Economische Zaken ep Midden-

stand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 22" Maart 1939,
LEOPOLT.
Van ‘s Konings wege
De Minister van Economische Zaken
en Middenstand.
R, RICHARD,

"

7

B At
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KOLENMIJNSCHADE

12 Juli 1939. — Wet tot oprichting van een Nationaal Waar-
borgfonds inzakte kolenmijnschade.

LEOPOLD III, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en tockomenden, Heil.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen
volgt

Artikel één. — Er wordt een Nationaal Waarborgfonds n
zaken van kolenmijnschade opgericht, uitsluitend bestemd om,
in geval van onvermogen van concessionarissen van steenkolen-
mijuen, te voorzien in het nakomen der verbintenissen die hun
opgelegd zijn krachtens artikel 53 van de bij koninklijl besluit
van 15 September 1919 samengeordende wetten op de mijnen,
graverijen en groeven,

Dit fonds is een instelling van openbaar nut met al de be-
voegdheden daaraan verbonden, zooals de rechtspersoonlijkheid.
Het wordt beheerd door een beheerraad waarvan de helft der
leden wordt benoemd door de concessionarissen en de andere
helft door den Minister, Het wordt voorgezeten door den Minister

tot wiens bevoegdheid de mijnpolitie behoort of door zijn afge-
vaardigde.

Art. 2. — Een vast mijnschadecomité helpt den Minister bij
beslissingen die hij krachtens deze wet treffen moet.

De samenstelling van dit comité wordt bij koninklijkk besluit
geregeld, Het moet echter uit een gelijlc aantal concessionarissen
en ~ bovengrondeigenaars niet-concessionarvissen bestaan., et
wordt voorgezeten door den directeur-generaal der mijnen.

De kosten die de werkzaamheden van dit comité alsmede de




op zijn aanvraag zal mogen vrijgesteld worden v
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kosten die het beheer van het fonds meebrengen, worden afge-
nomen op fonds B waarvan spraak in artikel 4.

Art. 3. — Het Nationaal Waarborgfonds wordt gestijfd door
middel van een bijdrage die ten laste komt van de concessiona-
rissen en bepaald wordt per ton gewonnen kolen, zonder evenwel
25 centiem per ton te mogen overschrijden.

Het bedrag van deze bijdrage is begrepen tusschen dit maxi-
mum en een minimum dat bij koninklijk besluit, op advies van
het vast mijnschadecomité wordt bepaald. Het is voor alle con-
cessionarissen gelijkvormig en wordt om de drie jaar door den
Minister, op advies van genoemd comité, vastgesteld,

De rol van de tot deze bijdrage verplichte concessionarissen
wordt opgemaakt, beroep mag door hen worden gedaan en de
inning van de bijdrage geschiedt desnoods bij dwanghbev
bij de directe belastingen.

el zooals

Art, 4. — De bijdrage van ieder die er toe verplicht is words
in twee deelen verdeeld : de mnegen tienden ervan e e
fonds .1 gestort en op gehl pusoonl.uke rekening van den con-
cessionaris gezet; het overige een tiende wordt in een .
schappelijk fonds B gestort.

Bij den aanvang van iederen nieuwen termijn van drie jaas
bepaalt de Minister, op advies van het vast mijnschadecomits
en na den concessionaris gehoord te hebben, het totaal bedrag
der stortingen in fonds .1 te beginnen waarvan de concessionaris
an verdere stor-
tingen in dat fonds.

Bij dergelijke \uijt.(.;hng I)li_]ftl‘\um den concessionaris de i

S ‘e oe Ver » X ..
fonds I3 te storten bijdrage verplichtend, Zij bedraagt d

: ) 5 an een
tiende van het overeenkomstig artikel 3 vastoeste
(=}

lde minimum.
Art, 5. — Indien het noodzakelijk blijlkt

. . )

na het advies van den mijnraad en vay
comité te hebben ingewonnen,
dat voor fonds 5 bestemd is,

mag de DMinister,
het vast mijnschade-
bet gedeelte vap de totale bijdrage
op twee tienden brengen.

In dat geval werdt de in fonds B e

. A = storten bijdrage waartoe
een concessionaris gehouden blijft,

: : . ! die de in de laatste twee
alinea’s van artikel 4 voorziene vrijstelling geniet, in dezelfde
o a5 5 ] -,

mate vermeerderd.
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Art. 6. — &lits persoonlijke of zakelijke waarborgen, kunnen
de concessionarissen, van den Minister, na advies van het vast
mijnschadecomité, uitstel verkrijgen voor de stortingen in
fonds 4.

Indien de gegeven waarborg een hypotheek is, schrijft het
Nationaal Waarborgfonds in voor het verschil tusschen het
overeenkomstig het tweede lid van artikel 4 vastgesteld bedrag
en de gedane stortingen.,

De hypotheek neemt rang op den datum van haar inschrijving.

De concessionarissen kunnen eveneens, mits voldoende waar-
borgen, hetzij zakelijke, hetzij in waarden, na advies van het
mijnschadecomité, vrijstelling van storting in fonds . bekomen.

Is de gegeven waarborg een hypotheek, dan schrijft het Natio-
nale Waarborgfonds in. De hypotheek neemt rang op den datum
van haar inschrijving.

Indien evenwel de waarborg bestaat in een hypotheek welke
gebouwde eigendommen bezwaart die toebehooren aan den con-
cessionaris en gelegen zijn op de uitgestrektheid van zijn conces-
sie, dan kan deze waarborg enkel worden aanvaard met inacht-
neming van de vermoedelijke waarde van bedoelde vaste goe-
deren, op den dag der stopzetting van de exploitatie van den
concessionaris,

Wordt de waarborg verstrekt door middel van titels, schuld-
vorderingen of waarden, dan worden deze in pand gegeven aan
het Nationaal Waarborgfonds in te bepalen vormen.

Mochten de gegeven waarborgen niet het volledig bedrag dek-
ken van de stortingen in fonds /A bedoeld in de tweede alinea
van artikel 4, dan blijft de concessionaris onderworpen aan de
verplichtingen van artikel 3 tot dat dit volledig bedrag is bereikt.

Art. 7. — De door fonds .1 en B opgebrachte interesten worden
er respectievelijk aan toegevoegd.

Wanneer echter een concessionaris overeenkomstig het 2° ali-
nea van artikel 4 vrijgesteld is van stortingen, wordt hem jaar-
lijks een interest uitbetaald van de geldsommen die op zijn per-
soonlijke rekening in de fonds . werden gestort; de rentevoet
wordt door den beheerraad van het Nationaal Waarborgfonds
bepaald.

Art. 8. — Een tegemoctkoming van het Nationaal Waarborg-
fonds 1s van de hiernavolgende voorwaarden afhankelijk gesteld:
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1° De concessionaris moet tot het vestigen en het stijven van
het fonds hebben bijgedragen tot het beloop van een geldsom

door den Minister, op advies van het vast mijnschadecomité, bij
de eerste storting vastgesteld ; O]

20 De conciessicne‘xris moet de exploitatie hebbe
in liquidatie zijn;

3° Het bestaan van een verbintenis den conce
legd krachtens artikel 58 van de same
mijnen, graverijen en groeven, moet,

n stopgezet of

ssionaris opge-
ngeordende wetten op de
bewezen worden.

Dit bewijs moet voortvloeien hetzij uit een rechterlijke beslis-

sing die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij uit een
overeenkomst tusschen den concessionaris en den bovengrond-
eigenaar gesloten en door den: beheerraad van het Nationaal
Waarborgsfonds goedgekeurd op advies van den mijnraad en van
het. vast mijnschadecomité.

Art. 9. — Het Nationaal Fonds verstrekt slechts een

, . tegemoet-
koming voor zoover het beschikbaar vermogen v

AT . . % an den conces-
sionaris ontoereikend is om zijn schulden te vereffenen de koste
) 11

van het gerechtelijk geding — in voorkomend geval — mede
inbegrepen.

In geval van twijfel over het overmogen van den concessionaris
wordt er uitspraak gedaan door den mijnraad,
sionaris alle noodige stukken en bewijzen moet overleggen

IHet Nationaal Fonds is in de rechten en rechtsvorderinger-l van
de schuldeischers gesteld die aldus schadeloos gesteld
tegenover den concessionaris; de enventuee] terug
geldsommen zijn in de eerste plaats voor fonds p bc:ste

zijn
ingevorde
md.

Art. 10. — Op de schade veroorzagkt a
binnen zijn concessie of in de nabijheid o
sionaris hebben toebehoord, is deze v
ware deze schade zich slechts vertoong

an vaste goederen die
I Van aan een conces-
et niet toepasselijk, ten
¢ of verergerde nadat de

vaste goederen niet meer de eigendom van den concessionaris

waren,

Art. 11. — Tlet Nationaal Wa-zu*borgi‘onds verstrekt slechts

tegemoetkoming om de door dep concessionaris aan den o
. I X
tant van een naburige mijn verschuldj

nen uitkeeren, na volledige schadeloogst

een
ploi-
gde vergoedingen te kun-
elling van de bovengrond-

wien de conces-

’\
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eigenaars en na een tijdverloop van tien jaar, te rekenen vanaf
het stopzetten van alle exploitatiewerk in de concessie.

Art. 12. — Fonds /¢ verstrekt alleen een tegemoet.komiﬁg in
geval van ontoereikendheid van fonds 4 en de concessionaris
heeft in geen enkel geval recht op teruggave van de in fonds B
gestorte geldsommen.

Art. 13. — Ten vroegste tien jaar nadat alle exploitatiewerk
werd stopgezet, kan de concessionaris de teruggave aanvragen
van de op zijn naam in fonds 4 ingeschreven geldsommen en de
daaraan toekomende interesten.

Over deze aanvraag wordt, na advies van den mijnraad en
van het vast mijnschadecomité, door den beheerraad van het
Nationaal ‘Waarborgfonds uitspraak gedaan.

Art. 14. — Bij overdracht van concessie, worden de in fonds .1
ingeschreven geldsommen overgeschreven op de rekening van den
nieuwen concessionaris; indien slechts een gedeelte van de con-
cessic wordt overgedaan, wordt op de rekening van den nieuwen
concessionaris slechts het deel ingeschreven dat met het over-
gedane gedeelte overeenstemt : de verdeeling geschiedt hier
evenredig met de oppervlakte.

Art. 15. — De vrederechter is bevoegd om, zelfs vooraleer
eenige mijnschade bestaat, tusschen concessionarissen en boven-
grondeigenaars, het vaststellen van den staat van de boven-
grondsche vaste goederen te bevelen. -

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met ’s Lands
zegel bekleed en door den Moniteur bekendgemaakt worde.

Gegeven te Brussel, den 12" Juli 1939,

LEOPOLD.

Van ’s Konings wege :
De Minister van Economische Zaken en Middenstand,

G. SAP.

Gezien en met ‘s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
P.-E. JANSON,
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Mijnpolitie. — Springstoffen S.G.P,

De Minister van Economische Zaken
en Middenstand,

Gelet op het I:onin[c]ijl: besluit dd. 24 April
het gebruik van springstoffcn in de mijnenh en ik
dat S.G.P. springstoffen als dusdanig zullen
ministerieele besluiten;

1920 betreffenc[e
waarbij wordt bepaal(l
worden aangewezen bij

Gelet op het ministerieel besluit dd. 0o Mej 1058
2 €n meer

Lepaald op de daarhij h de [ij
G tbij hoorende lijst der erkende S.GP. spring-

(I;velej op het verzoekschift dd. 5 Juli 1950 bij hetwelk de N. V

« Poudreries Réunies de Belgique », te By s
: ussel, aanvraa

gt dat de

springstof « Nitrobaelenite 4 » als SGP i
erkend; . springstof kan worden

Gelet op het ministericel besluit dd Juli
deze springstof officieel erkend werd en' i: L.]l“
vlambare springstoffen) der aan de a]g o
fende de springstoffen onderworpen prod

1959 bij hetwelk
Il (moeilifk ont-
T erordening betref-
€n geran ik :
Celet op de uitslagen der proefneminne ey e
genoemde springstof in het N‘ationaa[ ri\ln \.\.
onderworpen werden:; i

€meene vy

L ]
daraan monsters van
nstituut te Péturages

Besluit -

Fenig artikel. De springstof « Nit,

ol i
de N. V. « Poudreries Réunies de e dlentle i

Be[gique », Kaange}Joc{en C[oor

oningstraat, 145,

B

—
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Bmssel. en die aan de I‘nicmavo]geﬁde \'oorwaarden van samenstel-

ling voldoet :

Bestanddeelen : Gehalte : Afwijking :
Ammonium nitraat 55 &+ 1,00
Natrium chloride 28 ZERMIO0
Nitroglycerine e = 10 =+ 0,50
Cellulose AR 7 + 0,25.

vervangt op de bij het ministerieel besluit dd. 20 Mei 1038 hoo-
rende lijst de springstof « Nitrobaelenite 11l ».

Afschrift van onderhavig besluit zal, ter inlichting aan de N. V.
« Poudreries Réunies de Belgique », te Brussel; aan den Heer
Inspecteur Generaal der Mijnen, te Brussel; aan den Heer Hoofd-
ingenieur—Directeur‘ des Mijnen, Hoofd van den Dienst der spring-
stoffen, te Brussel; aan den Heer Directeur van het Nationaal
Mijninstituut, te Paturages, en ter -uilvoering aan de Heeren Hoofd-
ingenieurs-Directeurs der Mijnarron&issemcnten gezon([en worden.

Brussel, den 12" September 1030.

SAP.
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MIJNPOLITIE — VERLUCHTING

Koninklijk besluit van 16 september ]
bepalingen betreffende de luchtvery
houdende mijnen, der speciale
mijnen der derde catogorie na te

939 tot wijziging, in de
ersching in de mijngas-
in de mijngashoudende
leven voorschriften,

LEOPOLD III, Koning der Be]gen,

Aan allen, tegenwoordigen en tockomenden, Hei]

Gelet op artikel 15 van de wet van 5 Juni 191
en wijziging der wetten van 21 Aprl 8,
fende de mijnen, graverijen 'en groeven;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 Mei
de L'om’nklij];e besluiten van 15 Januari 1024, 2
14 Mei 1954, houdende algemeene politieverord

tot aanvulling
© en 2 Mei 1857, betref.

1019, gewijzigd bij
5 Februari 1025 en

ening op de mijnen,
draverijen en ondergrondsche groeven;

Herzien, in de « Bepa]ingen }Jelrc”endc de luCl‘L"erversching in
de mijngashoudende mijnen —~ Speciale in de mijngashoudende mij-
nen der derde categorie na te leven voorschriften » v
reglement van 28 April 1884, de artikels 58bis ¢
voegd door het koninklijk besluit van 24 N
bij dit van 5 Mei 1920;

Herzien, in dezelfde meergenoemde bepalingen, artikel 50 van
voormeld algemeen reglement van 28 April 1884;

Gelet op de werkzaamheden van de Com
mijnvcrordcningen:

Gelet op het advies door den Mijnraad op a0
uitgebracht; K

Overwegende dat, ter verzekering van de veil;
geshoudende mijnen der derde categorie,

an het algemeen
n s58ler er inge-
ovember 1924 gewijzigd

missie fot hen:iening der
;‘\ugustus 1959

gheid in de mijn-
het noodzal\'e]ijk is geble-

ken de voorzorgsmaatregelen te wijzigen, welke bij het
het aansnijden of het doorsteken v A
barsting onderhevige kooladertjes, k
nemen zijn;

blootleggen,

€ mijn pgasfos-
p[mopingen te

an eep p]otscling
oollagen of koolo

a1«
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Op de voordracht van Onzen Minister van Economische Zaken
en Middenstand,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Attikel 1. De })cpalingcn van artikel 358bis, door het koninklijk
besluit van 24 November 1924 in het algemeen poliliereg]cmcnt op
de mijnen van 28 Aprl 1884 ingevoegd, worden ingetrokken en
door de volgende vervangen :

« Arl. 58bis. Zoodra een kooladertje, een koollaag of een koolop-
hooping wordt aangeboord, moet er voor gezorgd worden het b?ir_
gat dieper uit te boren of er een nieuw over de. grootste mogclu K€
1cngtc aan te brengen, om te verkennen of er nog verder dan dit
ac]crtjc deze [ang of deze ophoo[)ing. geen steenkool bestaat waar-
van de dekking onvoldoende zou zijn om een doelmatige bescher-
ming tegen een plolsclingc ]us[mrsling van mijngas uil te maken.

» Het blootleggen, het aansijden en het doorsteken zullen uwit-
sluitend door mi&del van springstoffen geschieden. »

Art. 2. Artikel 38ter, in het algemeen reglement van 28 April 1884
ingevoerd door het koninklijk besluit van 24 November 1024, gewij-
zigc[ ]Jij dit van 5 Mei 1020, wordt aangevutd door het bijvoegcn
van het woord « samengeperst » tusschen de woorden ¢« fleschen
met » en « zuurstof » (1“ alinca) en tusschen de \’voordcn « met »
en « zuurstof gevulde flesschen » (8° en 12° alinea’s).

Att. 5. Artikel 50 van het algemeen reglement van 28 April 1884
wordt ingetrokken en door het navolgende vervangen : . 1

« Artt. 50. leder wetk in steenkool, in een aan plotselinge mijn-
gas]osbarsting onc[erhavige ]aag, moet worden \'oorafgegaan door een
regelmatig boren ter verkenning van den aard en van de liggensve-
randeringen van het kolenveld. »

Att. 4. Onze Minister van Economische Zaken en Middenstand
is belast met de uitvoering van dit hesluit.

Gegeven te Brussel. den 167 September 1030.

LEOPOLD.

Van s Konings wege :

De Minister van Economische Zaken en MiF}dET‘St“”‘['

G SAPR,
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MIJNPOLITIE — SPRINGSTOFFEN

Koninklijk besluit van 18 september 1939 {0t wijziging van
de bepalingen betreffende het gebruik van springstoffen
in de mijnen.

_—

LEOPOLD I, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomcnden, Heil.

Gelet op artikel 15 van de wet van 5 Juni 191 1,
wijziging der wetten van 21 April 1810 en 2 Mej
de mijnen, graverijen en groeven;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 Mei 1919, gewijzigd bij d
koninklijke besluiten van 15 Januari 19ay, BTt
15 Mei 1054, houdende algemeene politiey
graverijen en ondergrondsche groeven;

Herzien de thans van Lracht zijnde bepa]ingen der artikelen 1, o
6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 24 en 25 van het Iconinl-(]i;lé
besluit van 24 April 1920, betreffende het gebruik van springstoffen
in de mijnen, gawijzigd bij verschillende nadere besluiten;

Gelet op de werkzaamheden van de commissie tot herziening der
mijnverordeningen;

Gelet op het advies door den Mijnraad op
gel)rac]‘nt;

1 chr\vegende dat ter venekenr.lg van de veiligheid, et noodzake-
]r]k is geb]eken, de bij het gebruik van springstoffen . e
zorgsmaatrege]eu te wijzigen wat eensdeels E@trc& h; tr.e en v
hanteeren en het gebruik van deze producten in very
anderdeels de speciale bepalingen betreffend da
mijnen en sommige stoffige lagen der steenkolenm;

Op de voordracht van Onzen Minister vap F“ :

en Middenstand, an Liconomische Zaken

tot aanvulling en
1857, betreffende

25 Februari 1905 en
erordening op de mijnen,

20 /\ugus[us 1050 uil-

00T~
oer, het
al de mijnen, en

mijngashoudende
jnen;

Wij hebben besloten en W ij besluiten -

Autikel 1. De thans van kracht zijnde [,
len 1, 2,6, 7, 8, g, 40, 13, 16, 15, {8

epa]ingen van de artike-

21,

24 en 25 van het
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koninklijk besluit van 24 April 1920, betreffende het gebruik van

) springstoffen in de mijnen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

16 Maart 1921, 7 Februari 1924, 50 Maart 1925, 31 Maart 1925,
o December 1926 en 21 Februari 1031, worden ingetrokken en res--
pectief door de volgende vervangen :

« Attikel 1. Ontpio”mrc stoffen mogen slechts in de mijnen en
hun aanhoorigheden worden binnengebracht en aangewend door per-
sonen (schietmeesters) met werkelijke I)evoegc“leicl, die de vereischte
tucht en het vereischt plichtshesef bezitten en aangewezen worden
door den ]Jcc]ri]'FsIcider, die de voorzichtigheiclsmaatrcgc]en voor-
schrijft, welke hij noodig oordeelt.

» Bedoelde personen moeten deze maatregelen naleven alsmede de
Lepalingen van artikel 518 en volsende van het algemeen reglement
van 29 October 1804, betreffende de springstoffen_

» Zij moeten evenwel zelf de boorgaten waarvan de lading uit
dynamiet of moeilijk ontvlambare springstof bestaat laden, aanvullen
en ontsteken.

» In hun aanwezigheid en onder hun verantwoordelijkheid mogen
hun Ilelpers, ])ij reg]cmcntairc [Jcpafing \'00!gesclare\-‘en, aan het aan-
vullen dezer boorgaten medewerken.

» Att. 2. Springstoffen mogen slechts vervoerd en aangewend
worden in de mijnwerken onder den vorm van volledige patronen.

» Buskruit, brisante springstoffen en ontstekers moeten in afzon-
cler]ijl;e zorgvu[dig ges]oten houders vervat zijn.

» Deze houders bestaan voor de brisante springstoffen uit dcllg-
delijke, slotvaste lederen patroontasschen en voor de ontstekers uit
slevige insgelijks slotvaste doozen.

» Art. 6. Tot op het oogenblik waarop ze worden gebruikt, moeten
de SPﬁT’QStOf-patroncn en de ontstekers alsmede de lonten in een
veilige, door den bedrijfsleider of door zizjn gemachtigde aan te
duiden plaats bewaard, in een stevige, daartoe voorbehouden slot-
vaste kist, geborgen worden.

» De ontstekers mocten in een afzzonderlijke afdeeling van deze
kist worden geborgen.

> Art. e Het aanbrengen van springstof in de boorgulen en het
aanvullen, waarbij schokken en ruwe stoolen moeten vermeden wor-
den, mogen slechts geschieden door middel van niet metalen laad-
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stokken waarvan de diameter minstens o millimeter grooter is dan
die van de patronen.

» Voor het aanvullen moeten uitsluitend stoffen worden gebruikt,
die geen vonken kunnen doen ontstaan door een schok.

» Springstof mag uitsluitend in boorgaten worden gebruikt, In
elk [.)oorgal mag er slechts een ontsteker zijn in de IaaLst ingesto-
ken patroon geplaatst en bij voorkeur naar den mond van het boor-
gat gericht.

» Wanneer echter de lading slechts uit ¢én patroon bestaat moet
de onsteker \'erplicht naar den mond van het l)oorgat worden gericht.

» Art. 8. Het is verboden de na een cntp!offing mogcljjl\- ]Jestaande
boorgaten of gedeelten van boorge:lcn dicper uit te boren of te ont-
ruimen.

» Art. o. Bij aanwencfing van electrische ontste[;ing :

» 1° Zoo een draagl)aar onlstekingstocslc[ wordt ge})ruilcl.
dngcne die met het afvuren belast is, dit toestel
wanneer hij de bcdiening ervan door ieder and

mag
slechts dan afstaan,
€I persoon onmoge-
lijk heelt gemaakt en er de ontstekingsdraden van [osgemaakt hecgft_

> Bij- vaste mrichtingen mel een schake[aar moet deze der-
wijze aungc])ra(:h[ Zijn, dat alleen (]icgenc_ die met het e
belast is, er zich kan van bedienen.

» In beide gcva]len moet de nangeslefdc zelf de (lraclcn aan den
ontsteker verbinden en laatst het front verlaten waar het af te vuren
boorgat geplaatst is.

» ledere electrische proef op een sciliet]eiding
van een schicilciding moel gcdaan worden door mid
daartoe ||cslemde toestellen — galvannscoop e
volmaakten staat, met uitshuiting van ontslel\-ings

of een gedeelie
del van speciaal
n ohmmelers =l

toestellen,
» Het tegc]ijkcrlijc[ ontsteken van meerdere |

geschieden wanneer de ontstekers van hetze
denzelfden ohmschen weerstand he];hen_

oorgaten mag slechts
lfde fabrikaat zijn en

» Art. 10. Men mag op ecnzelfdc ari}cidsfront Slech[s |
laden, die tezamen zullen worden onlstoken, Jrae
» Er mag met het laden slechts eep
wanneer hel geheele ar])cic[erspcrsoneel
atheiders — zich heeft \ferwijdcr(].
» Eens het laden begonnen, moel &

aanvang gemaakt worden
~— uilgenomen de gesc}loolde

r zonder onderbreking worden

aan (]nnrg('\\'cr[{t.

—_—

i
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» Het gebmik van tijdontstekers is slechts toegelaten wanneer er
in den steen wordt gew;,‘r]»;l,

» De ontstekers moeten van een door de administratie van het
mijnwezen goedgc]{eurd type zijn.

» De moment- en de tijdontstekers, welke ingcscha[;eld zijn op
eenzelfde schietleiding, moeten van hetzelfde fabrikaat zijn. '

» Art. 12. Het is streng vertboden, een bourgat. al ware het gedee]-
telijk, te ontruimen, zells wanneer er geen enkele poging tol onste-
ken werd gedaan. Werd die poging gedaan maar bleef de lading
achter dan is de met de ontsteking belaste persoon er toe gehouden
het feit dadelijk ter kennis te brengen van den ploeghaas.

» Zoo, ]nij het einde van den \\'crktijd een ])oorgat a{:hlcrgeh]evcn
is, moet de ploeghaas dit mededeelen aan den ploegbaas van de
cerstvolgende ])[ucg, en hem het uur melden waarop het boorgat

werd ontstoken.

» Het opzichthoudend personeel moet waken over de nauwkeu-
rige nﬂ]C\‘iﬂg van de \'o]gendc \-oorzorgsmuatruge[en -

» 1° De plaats waar het hoorgat ligt wordt afgezet van het
oogenblik der ontsteking af .

» a) Gedurende zes uren in geval van onlsteking door middel
van een lont;

» b) Gedurende een half uur in geval van electrische ontsteking.

» 2° Na dit tijdshestek is de toegang tot de bedoelde plaats niet
meer vetboden aan het personcel, belast met het organiseeren en
uitvoeren van de noodige werken om te trachten het niet ontplofte
boorgat af te schieten.

» 5° Deze poging moet bestaan in het afvuren van [}oorga{cn
welke met de niet ontplofte aelijkloopend zijn en die derwijze die-
nen geschikt, dat er minstens 20 centimeter afstand bestaan tus-
schen deze gaten en de oude [ading.

» 4° Na het afvuren van deze boorgaten, moeten de “opruimings-
werkzaamheden voorzichtig geschieden, zonder ijzeren gcreedsc]mp.
in aanwezigheid van den ploeghaas; de patronen of stukken van
palronen en de ontstekers die niet onlp]ufl zijn moelten door den
metb cle ontstcking [)CIaslcn Persoon weggenomen en naar de bewaar-
plaats teruggcl)rac[lt worden.

» Art. 16. Er mogen slechts S.G.P. springstoffen, als zoodanig
bij ministerieele besluiten bepaald, aangewend worden, gebruikt
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binnen de per!\'en van de maximale gel)ruilcslading en vervat in v
ligheidshulzen, van een bij ministerieel besluit erkend type -

» 1° In de ontginningswerken der kolenla
sching met dalende luchtstroom geschieclt, v
lucht daalt, alsook voor de gangen welke dj
lengte van 20 meter \-'oorafgaan;

» 22 Voor het drijven der in de kolenlagen of in de o
gevoerde voorbereic[ingswerkcn. waarvan de [uchtvery
dalenden luchtstroom gcschieclt,
nomen werken in den steen;

ei-

gen waar de ]uchtverver—
oor de galerijen waar de
t dalen der [ucht op cen

pvu“ig uit-
ersching met

of der tengevolge daarvan onder-

» 5° Voor het blootleggen der lagen,
linge losharsting onderhevige |

artikel asbis bédoeld.

hehalve wanneer

aan plotse-
agen worden aangesneden

zooals in

» Art. 17. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk bes.
luit dd. 20 October 1804, tot regeling inzonderheid vy, het toezicht
over het verbruik van brisante springstoffen,

wordt het gebruil; van
springsloffcn af}lanl\'e[ijk gcste]d van de \'ulgcnde "Oonvaarclen
» 12 Er mag geen springstof in het hoorgat worden gelyrach :
» a) Dan nadat men er zich nauwkeurig van v
het nagaan van de vlam der Iampen, d

ringende Tucht aanwezig is in de omgevi

ergewist heeft door
at er geen Mmijngas ip de om-

0g van deze boorgaten en dat
zells verder dan de ruimte die mogelijk kan worden |

¢ beinv(ged door
de uitwerkingen van de OHtPIOHIUE geen Onl\']am];aar

I gas, noch een
scheur in den grond, waardoor er ontsnapt, danweyzig zijn;

» b) Dan nadat men er zich vas vergewist heef} dat d

geen mijngas ontwikkelen en nadat m
van alle kolenstof;

» 29 De boorgaten moeten met 201¢ aangeyy] 5
mijc[en dat zij L’anongcwijs Weri(cn;
slechts gchccl onbrandbare stoffen g

aanvullep mogen
aanvulling mag niet min dan twintj
(4 e ]

ebruiky worden.
¢ centimetep bedy
eerste honderd gram lading, mits fJij\-'n('ging Yan ity
centimeter voor elke honderd gram

Meer,
nooclig zij veerlig centimetler te overschrijden;

» 3° Men mag de boorgaten slechts ele

er
de lengte der
agen, voor de
€€ en eep Ealve

zondey dat het echtcr

Clrisch 4 F\'uron
zen aang
eschoten

van door de administratie.\-—an het Mijnwe
op de aflmuwplaatsen mag er s]cch[s ¢
atheidsuren van de houwersploeg;

door midr_lel
fNomen toesteHen:

worden titen de
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g Men mag de boorgaten slechts ontsteken :CI e
¥ dl) l] de mijngashoudende bedrijfszetels, nada Tl
by KA ist heeft door het nagaan van L2
ic van vergewist hee de lucht in de omgeving
nauwkeurig va i in de omringende luch ;
seen mijngas in der dan de ruimte
lampen, dat er g zio is en dat er zelfs verder m
ten aanwezig is . an de ontploffing,
van de boorga beinvloed door de uitwerkingen v
St einvioed door : ardoor er
* mOHCI‘%L Llimr gas noch een scheur in den grond waa
tvlambaa
geen on ig zijn; X o ist hcc[‘t,
T aazweilbffié]c lagen, nadat men er zhlch l;’an ‘:rgefwdcr boor-
o ’ ; . at o
» b) In des lde omgeving van het boorg %
: ]_.,Ovenl)cpail 1 f be\‘inf—[t, })etzlj in
dat er in de fiin en  ontvlambaar kolensto TR
ich geen fijn e hetzii als een merkelijken neerslag
gaten, zIC d in de lucht, hetzij a ; Toie da
; toestan Ayt f de wanden en dat doo
ch\enden betimmeringen of op de d
d, op de beti zou kunnen gebracht worden.
op de AR renden toestand zou kt 5 iddellitk v66r
ing in zweven o bl ch ek
oanlOrFmg g stellingen moeten worden g , L
Deze vas{silc"mgclen bij artikel 1 voorzienen persoon, die bij
oor
b verk geen belang hebben mag.

2 .
clko ontstekin het
o IR is verboden in een boorgat of in Fezar:llen aF_:

» Art. 18. i 1.5 \t ffen te gcbrui!-:cn van verschillende samcle
gaten springs o} idsduur van eenzelfde ploeg moet [[zl
den a})f{c galc“jcn van een weriip[aats dezelfde
in al c

vuren boor_
stelling. T”d.enstof
gebruikte Spmigsb] o
B 1 hen.
; telling he , ijven en het
i | ebruik van springsl.offcn voor het d[l]l[‘ e
AT % Iirii(;'n in de kolenlagen of [T dE f.livur lr:zld .
g aarden athankelijk ges 3
rolgende voorwaarden S
ven der vo ] zoodamg ij
van het nale oen slechts S.G.P. spnng{stoffe:f als S
o [r mog rencd worden, ¢
» 1= L iten bepaald aangewe ik eds
] esluilen beg : } rervat in veilighei
ministeriecle bc(le maximale g(_‘lmuksladlliﬂ zni"e“a
I van - ) - L B ’pC; !
de perken (cn bij ministerieel besluit erken b) hun opening niet
halee o0 ecf snede van de galerijen mag bij
o De doorst —
e c[{)n twee vierkante mthr l)e‘:[rag[Louc]ende mijnen, moet het
a - iincash
werken der mijng » hand van
afbouw awezig gohalte methaan, aan de ha
ada 48 -

T
\’e]’l)Oll\\«’Cl‘l van g

minder
> 3O [n L!C

: ; oe-
troom L n; deze proeven m
e thhilS ntledingen gecontroleerd WoRs

Jiiksche ©
maandc‘lll

i der
ij de arbeidsuren
dcn op monsters genomen tudensg A wcrk) W
o : anvan
5 gCJaan : (Tadnsters omele Wit dat het houwen werd
houx.versploeg beidsuren (minstens twee uur naL i ey
% ) s >
buiten deze arbelC unten waar gehruik gemaakt wo
JAELEES :
t)
stongZC

leFr('n-

01) a“(!
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» Het is verboden spri f
springstoffen aan te wend indi
A en, indien tij s de
?r])qdauren van de houwersploeg dit gehalte hooger is c]mtljd_.cnb ]de
Iﬂ(’i}l&{l echter de buiten deze arbeidsuren gedane pman[em'-r'ru ik
LSk N ? mn
gehalte van minder dan 1,5 L h. aanwijzen wordt dit verl G
heven. i Todionte:
» De luchtstroom wordt minstens
) ns om de maan i
bovenste galerij van ieder werkp]nats op maximui e
ol : R
het houwfront. De hoeveelheid lucht mag noait mind
per seconde hedragen. - =5

10 meter van
dan 750 Titers

» :
ey \gzornclii.do}c:r mlf:[d?l Van' kokers verluchte \'oc}r])crcidingswa k
; j het uiteinde van het houwfront eve verken,
om de maand gemeten hoeveelheid nict min eneens minstens
seconde bedragen. in dan 150 liter per
» De uitkomsten der bovenbedoelde miing A
schillende metingen moeten geboekt wDrdenJ_Lazmll"d'“gen en v
ter beschikking van den mijningenieur ge[mud’:a

er-
aartoe ])eslemde en
: redislers.

» - ik v .

. r.t. 24. Het gebruik van springstoffen voor het drij
ontginningsgalerijen wordt van de \'OIEUHC[C v B
e oorwaarden afhanke-

o [ :
,I: _td [Er mogen geen boorgaten afgevuurd worden d; bi
zighei \:an alle personecel in de aan de werkplaals fm it
voergalerij, alsmede tusschen den schietpost en | e
Wer]{plaa{s- - 1 het front
» De met het schieten belaste schietmeester je 1;
elb by el T
» Schietmeester en helpers moeten behalve d
van mijngas noodige veiligheidsla i
0 mpen i
i g pen, electnsche |

het Opsporen
2lpen bij zich

o 1 .
» 2° Indien deze aangestelden zich niet i,

kuninen houden, moeten zij, om de ] de luchltoe\'oe;ga]mj

o : boorgat o
plaatsen buiten den normalen doorgang \'aneer . I"“I['St':ken- %
€n luchtstroom d
r er
mogelijk is, de onderste
€gen van de ]louwplaals

houwp}aats in een galerij van waar uit het
vervoergalerij te bereiken, zonder de [uchy
te moelen l)cnulligen. %

» Att. 25. Het gebruik van springstoff
V(?T!)OU\\’C]’] van in kolenlagen gedreve il
:1H1flx1kclijk gesteld van het naleven v o
het 19 van \fnorgaand artikel, alsmede

ij het drijven en het
; Ivumrhemidingswerl{en is
\--:n [ce alinea’s o en 5 van
an de volgcnc]e \-'oorschriften :

van de -
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» Fr mag slechts tot het afvuren van boorgaten worden overge-
gaan lmij afwezizgheid van alle pcrsonec] in de verschillende ga[e~
ndingswegcn, de uittrekkende schacht in])egrcpcn, die-

rijen en verbi
an het betrokken werk.

nend tot den luchtafvoer v
» Het alfvaren geschiedt van op den bovengrond of van in den

ondergrond.

» Wanneer het atv
er twee meerpolige s_ch
bij de ondergmndscl‘lc |

» Deze twee scllake]
loten wor(lcn. cerst

uren van op den bovengrond geschiedt moeten
akelaars op de leiding geplaatst zijn, de eene
aadpianls, de andere op den bO\'engmnd_

aars mogen slechts op het cogenblik van het

afvuren ges die van den ondergrond, dan die

van den bO\'engrond. }
» Fr moeten voorzorgen genomen worden om te verhinderen dat

bij ongeval zouden gesloten worden.

an in den ondergrond geschoten wordt, moeten de aan-

eschutten in de [uchttocvocrgalerijcn van het werk;

het niveau der ondeigrondsche laadplaats, die tele-

l)ovcngmnd in \'brbinding moet staan; bovendien,
samengeperste zuurstqf. voorzien van evenveel

nangesleldcn voor het afvuren zijn, onder

zij ontijdig of

» Inclien v
gcste]den zich b
de kooi hangt op
fonisch met den

flesschen
en als er

hereifi staan. »

van het koninklijk besluit van 24 April 1920

moelen
inademingstoestell
hun onmidde"ijk

Art. 2. f\rtikc] 25

wordt ingetrokken.
Art. 3 De 5pccia]e in de mijnen der 5° categorie na te leven
Id door de volgende onder artikel 25bis

maatregelen worden aangevu

aangehaald :
Het gebruik van springstoffen bij het blootleggen,

« Artikel a5bis. :
het aansnijden of het doorsteken van steen tool onder den vorm van
ngen wordt van het naleven van de bepa-

ertjes of ophoopi
a5, alsmede van de navolgende afhan-

[
[agen. i nd artikcl

lingen van voorgaa
ke]ijk gcsteld 3

» Vioraleer €€r
n mijngas
hiervan kennis
disgement en hem de voomaamste details
die hij voomemens is te treffen.

1 werk aan te valten waarin het annsnijc[c,-n van
[osharsting onderhevige Iagen kan voorkomen,

N [otselinger
aan p g geven aan den Imofdingenicurw

»loitant
et mijnarron
an de maatrege]cn
ksen boorgaten te el losan. (tnllingsehoten),
Administratie yan het Mijnwezen goed-

moel de exj
clirecteur van
mededeelen v

» Men zal met ree
van door de

met aanwcn(?ing
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gekeurde tijdonsteken, om het dekgesteente en de steenkoo] zelf
Z00 mogelijk tegelijkertijd af te schieten.

» Het ontsteken mag slechts geschieden op bevel van den bedrijf
leider of van een door hem aangewezen persoon ( e
teur, hoofclploegbaas).

» Telkens wanneer er geschoten werd, zal men een rach
vooraleer naar het werkfront terug te kccren. » S

ingenieur, conduc-

Att, 4. Onze Minister van Economischc 7
helast met de uilvoering van dit besluit,

aken en Middenstand is

Gegeven te Brussel, den 18" Seplember 1030.

LEOPOLD.
Van s Konings wege :

De Minister van Economische Zalen

T en Middenstand

MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG

cn
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN MIDDENSTAND

ZINK- EN LOODFABRIEKEN

Koninklijk besluit van 14 Juli 1939 tot wijziging vem het
koninklijk besluit van 12 Maart 1925, houdende reglemen-
teering van de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabrieken
en tot uitbreiding van de bepalingen van dit besluit tot
de fabrieken waar zink- of loodertsen worden gereduceerd
ot geroost, of loodhoudende nevenproducten van deze
bewerkingen afkomstig worden behandeld.

LEOPOLD 1lI, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en tockomenden, Heil.

Gelet op het koninklijk besluit van 10 Augustus 1055 betreffende
de politie der als gcvaarlij[\', ongczond of hinderlijk ingedeeldc inrich-
tingen; :

Gelet op het koninHijL’ besluit van 15 October 1933, houdende
indee[ing van bedoelde inricl\tingen en, name]ijk, op de voIgende
rubricken : « Metalen (het winnen, raffineeren en omwerken door
middel van vuur van)» ; « Ertsen en daarmee gelijkgestelde stoffen
(het hehandelen van) »;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 Maart 1925, tot reglemen-
teering van de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabrieken;

Overwegenclc dat het uit de onder\‘inding noodza]{elijk is geb]c—
ken in bedoeld besluit van 12 Maart 1025 sommige voorschriften
betreffende de gezondheidscontréle te vervangen door maatregelen
bestemd om de besc}wrming van de gezondheid van de in de zink-
fabricken te werk gestelc[e atbeiders doeltreffender te maken;

Bovendien overwegende dat het noodig is bedoelde specia]e regle-
menteering uit te breiden tot de loodfabricken alsmede tot bepaalde
fabricksafdeelingen waar het loodhoudend stof, voortkomende uit

het roosten van blende, wordt behandeld tot het winnen daaruit

van cadmium;

Op de voordracht van Onzen Minister van Atbeid en Sociale
Voorzorg en van Onzen Minister van Fconomische Zaken en Mid-
denstand, 4

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel 1. De aanvang van het beslissend gedeelte van boven-

vermeld lmnin](lij[: besluit dd. 12 Maart 1925 tot reglcmenteering
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van de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabrieken, wordt door bene-
denstaanden tekst vervangen :

« In de fabrieken of fabrieksafdeelingen waarin hetzij de zink- of
loodertsen worden gerec{ucccrd, hetzij deze ertsen  worden geroost
overgeroost of aaneengekoekt, hetzij de van deze verse}?i]lend(;
hewerkingen  afkomstige loodhoudende

behandeld, dienen de volgende voorschriften nageleefd -

; \
Att. 2. Artikel 10 wordt door het volgende vervangen -

Art. 10 : Zelfs indien al de ])m-cnstaandc voorwaarden worden
nageleefd, zijn de bedrijfshoofden er toe verplicht aan hun ovens.
1ocste“en. Fabricagemidde[en, afsme([e aan de e
andere Zuig- en \'erdichtingstoesteuen voor gas,
wijzigingen of bij te voegen stukken aan te bre
noodzake[ijlcheid later door de oxferheic{. die de bcdrijfsver"unning
zal hebben verleend, op \rerslag van den technischen ambten;ar met
het hoog toezicht over de inrichting bclast, zou worden crl:enci.. »

gchoorstcenen en
rook of stof, alle
ngen, waarvan de

Att. 5. De bepalingen vermeld bij de artikelen 18 tot 25, onder
de rubriek : C. « Geneeskundige dienst », van het bij artikel 1 van
dit Lesluit bedoeld konin“ijl{ besluit van 1o Maart 1925, worden
door de volgende vervangen :

« C. Geneeskundige dienst.

» Art. 18. De werkgevers of bedrijfshoofden vertrouwen het regel-
matig toezicht over hun werklieden en de gezondheidsinsta][aiies
van hun fabricken toe aan één of meer artsen, daartoe door
Minister van Atbeid en Sociale Voorzorg, op adyies van den ur -
kundigen dienst voor de arbeidshescherming, gemachtigd Vi

» Zij houden een register bij waarin de namen van :le. werklieden

die wegens ziekte afwezig waren alsmede |
7 ' € de datum en
deze af\vezigheid worden vermeld. e i i

» Art. 19. De bezoeken van de gemachijgdc artsen geschied
minstens éénmaal per maand. Deze arlsen dicncn ich L ¥ ':c cz[n
beidsopzicht van den goeden staat der inrichting Z:C "“”Qefon -
Zij oefenen contréle uit over het oncfer[wut[ vange]n tc \]erugfi?n'
van het personeel gestelde Tokalen en over it )
gebruik van gemaakt wordk. Zij ond
werknemers wier gezondheidstoestan

de wijze waarop er

;rvragen, aan hun werk, de
un mindey goed voorkomt,

nevenproducten  worden -
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» Na elk maandc]ijksc]l loezicht, vermelden deze artsen hun
])evindingen, afgezien van die welke tot het beroepsgeheim behoo-
ren, in een spcciaa[ register, dat de werkgevers of de bec[rij[s]’loofclen
te hunner beschil:king stellen.

» In dit spcciaal register dienen de namen van de met het toe-
zicht _I)e!aste gemachlig([e artsen, de datums van hun maande]ijk-
sche l)ezoel:en, alsmede de bij deze opgecfane bevindingen en
gemaakte opmerkingen vermeld. Het dient ter beschikking van de
met het toezicht over de uitvoering’ van dit besluit belaste ambte-
naren gehouden.

» Art. 20. Buiten de [)ij voorgaand artikel voorziene bezoeken,
moeten de aan ]oodvorgifliging ]J]ootgeslelde arbeidcrs, door de
gemachtigde arlsen driemaandelijks worden onderzocht.

» De categorieén van werklieden die vermeld onderzoek dienen te
ondergaan, moeten door den arls voor de arbeidsbeseherming worden
aahgec]uid.

Art. 21. De werkgcvcrs of bedrijfshoofden (Iienen, voor de bij
voorgaand artikel 20 bedoelde werklieden, fiches ter beschikking
van de gemachtigde artsen te stellen.

» Op bedoelde fiches, af'/_.onc]er]ijlc voor iederen onderzochten
arheider opgemaakt. moeten zijn naam, voomamen, Ieeflijd €n woon-
plaats, de huidige en vorige ]chiglleden. de datum van elk onder-
zoek alsmede de bevonden pathologische bijzonderheden worden
opgegeven. ;

» Zij dienen, gcduren(fe minstens vijf jaar, door de gemac]ﬂigde
artsen bewaard en door hen ter beschi[&[&ing van de artsen voor de
atbeidshescherming gesteld.

» Art. 20, De werklieden die aan chronische Iooclvergiftiging
lijden en degenen die acute symplomen van vergiftiging vertoonen,
kunnen tijdelijk of Voorgoec[ door den arts voor de arheidshescher-
ming worden verwijr.{erd van werken die aan vergiftiging blootstellen.
Hetzelfde geldt voor werklieden wier algemeene gezondheidstoestand
bij het onderzoek slecht werd bevonden.

» Art. 25. Al de Lkosten voortspruitende uit het bij dit hesluit
voorzien medisch toezicht, alsmede de vergoeding van het loonver-
lies eventueel door de werknemers uil ocorzaak van dit toezicht
ondergaan, vallen ten laste van de werkgevers of de bedrijfshoofdenl.

» De werkgevers of [)edrijfslmofdcn dienen ter beschikking van
de Lrachtens dit reglement met het toezicht belaste artsen een daar-

toe geschikt lokaal te stellen. »
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Art. 4. De tekst van de artikelen 27, 28 en 50, \'Oorkomendc
onder Afdeeling lll — Algemeene bepalingen —~ van bovenvermeld
besluit, wordt door de volgende bepalingen vervangen -

« Art. 27. Het werkplaatsreglement dient aangevuld met de
opgave van de bij artikel 26 vermelde regels alsmede van de maat-
regelen door de directie getroffen, ten einde het z0o vaak mogelijk
gebruik van de in uitvoering van dit reglement ingerichte ee[':alen
waschkamers, kleerkamers en stortbaden te vergemakkelijken, ‘

» Art. 28. Voor de uitvoering der voorschriften van dit regle-
ment, mogen de bestendige deputaties van de provincieraden, o
verzoek van de belanghebbenden en op advies van den bevoelgdeﬁ
technischen dienst, alsmede van den geneeskundigen dienst voor de
arbeidshescherming, indien het aangelegenheden geldt die in d
hevoegdheid van dezen dienst vallen, uitstel of voorwaardelijlce vri‘e
stelling verleenen. i

» Art. 8o. De mijningenieurs, de ingenieurs voor de arbeid
bescherming en de artsen voor de ar])cidsl)escherming zijn bel 5;
met het toezicht over de uitvoering van dit besluit. » =

Biizondcre bepaling.

Att. 5. Met het oog op het nakomen van de nieuwe Serplishtnoon
die uit dit besluit voortvlocien, zullen de bedrijfshoofden beschikﬁen
over een tijdruimte van twee maanden, wat de voorschriften van de
artikelen 18, 21 en 25 betreft, en over een tijc]ver]oop van ¢én jaar
wat de andere voorschriften van hetzelfde besluit aangaat. £

Art. 6. Onze Minister van Atbeid en Sociale V,

oorzorg en O
Minister van Economische Zaken en Middenstand S Tl :lza
hem betrelt, belast met de uitvoering van it besluit ‘ A%

Gegeven te Brussel, den 14™ Juli 1030.

LEOPOLD.
Van Koningswege -
De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg
Antoine DELFOSSE '
De Minister van Economische Zaken en Middenstand

G. SAP.

L

MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG

BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit dd 4 Juli 1939 tot bepaling van de spe-
ciale toepassingsmodaliteiten, in de industrie der groeven
van blauwe steen en van te houwen kalksteen der pro-
vincién Luik en Namen, der wet van 8 Juli 1936, gewij-
zigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de
jaarlijksche betaalde verlofdagen.

LEOPOLD I1I, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. Heil.

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van
20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlof-
dagen, en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938, tot bepa-
ling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van voormelde
wet;

Gelet op het keminklijk besluit van 6 April 1939, tot bepaling
van den datum waarop de beschikkingen betreffende de bijko-
mende verlofdagen in werking treden en tot bepaling van de
modaliteiten van storting der voor die verlofdagen verschuldigde
bijdragen ;

Gelet op de beraadslaging van de gewestelijke gemengde com-
missie der groeven van blauwe steen en van te bouwen kalksteen
der .provincién Luik en Namen, omtrent de toepassing van de
voorschriften der wet en der besluiten betreffende de jaarlijksche

betaalde verlofdagen;

Overwegende dat op 9 Mei 1939, in den schoot van. voormelde

paritaire commissie, een akkoord werd gesloten ten einde het bij
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bovenbedoelde wet en koninklijke besluiten
regime der betaalde \‘erlofdageu,
het bedrijf waarvan sprake, te
omschrijven

bepaald algemeen
Op sommige punten en voor
wijzigen of nauwkeuriger te

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de
door de paritaire commissies getroffen beslisgin
te maken overeenkomstig artike] 4 van de wet,
gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938 ;

d_ienaauga.ande
gen verplichtend
van 8 Juli 1936,

Up de voordracht van Onze in Raad vergaderde B-Iiuisters_,

Wij hebben besloten en Wij besluiten -
Artikel é6n, — 14 afwijking van de
1g nopens de jaarlijksche betaalde v
dienaangaande door de gewestelijke gemengde commissies der
groeven van blauwe steen en van te bouwen kalksteen der pro-

vincién Luik en Namen, in vergadering van 2 Mej 1939, getrof-
fen beslissingen verplichtend gemaakt voor
die tot bedoeld bedrijf behooren.,

algemeene reglementee-

ri1 erlofdagen, worden de

al de ondernemingen

Art. 2. — Onverminderd de toe

wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus
1938, alsmede van het konink]ijk besluit van 8 December 1938,
waarvan bij bovenbedoelde beslissi i

beheerscht, volgend regime het verleen
dagen in voormeld bedrijf .

passing der bepalingen van de

I° De verlofbezoldiging wordt uitge

keerd dogp tusschenlkomst
van de Nationale Hulpkas voor bet

aalde verlofda,gen.
Deze bezoldiging wordt, gevestigd

door midde] van verlofzegels
en -kaarten door bedoelde kas uitge,

geven ;

2° Het dienstjaar op basis waarvan
neemt aanvang op 1 Juli van elk ja
van het volgend jaar.

verlof wordt verleend,
ar en eindigt op 30 Juni

Bij uitzondering wordt het eerste dje
periode loopend van 1 Augustus 1938 to
lofzegels worden op de loopende kaart
werkende kracht fot 1 Augustug 1938 ;

nstjaar beperkt tot (e
t 30 Juni 1939; de ver-
aangebracht met terug.
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3¢ Het maximum aantal dagen afwezighelcll \\'?glfﬂleillffitc :I:I:J
overeenkomstig artikel 7, b, van et komnl_{ll_] e s
8 December 1938, aanleiding geeft, tot het aan’%nenge]d il
niettegenstaande geen normaal loon wordt ultbetaa. Sl
hetwelk de fictieve vermeerdering waarvan splra.ke'mt o
alinea van artikel 12 van gezegd koninklijk besluit toep
is, wordt van 20 tot 50 gebracht;

4° De betrokken paritaire commissie stelt jaarlijks het tijdstip
- ¢ 'lof vasf, | :
f den datum van het ver . . 1
: Iﬁ 1939 wordt het verlof gezamenlijk van 17 tot en met 22 Juli
verleend ; 1
5° Behoudens het bepaalde in de eerste alinea van bow:;_
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof_ aan de ar 11(;
ders wier loon werkelijk per maand wordt uithetaald, geregelt
overcenkomstig het algemeen resime  voorsient voor. doza Tarbeis
ders, inzonderheid bij artikelen 11 en 12, laatste alinea, van het
koninklijk besluit van 8 December 1938.

Art. 3. — Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 1s
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 4" Juli 1939,
LEOPOLD.

(Volgen de handteckeningen van al de Ministers. )
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit van 12 Juli 1939 tot bepaling van d
ciale toepassingsmodaliteiten, in de hR :nspe.
marmerzagerijen, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd ;:n
de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de ja‘aﬂi'kschu
betaalde verlofdagen. Jsche

LEOPOLD III, Koning der Belgen,

Aan allen, tagenwoordigen en toekomenden, Heil

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet va
20 Augustus 1928, betreffende de jaarlijksche betaalde Ver]o;l
dagen, en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 ep 16; X

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938, tot hepa-

ling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van voormelde
wet ;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1939
van den datum waarop de beschikkingen betreffeo
mende verlofdagen in werking treden ey tot bej
modaliteiten van storting der voor die verlofd
bijdragen ;

, tot bepaling
nde de bijko-
valing van (e
agen verschuldigde

Inlet o ] ao1 A .
Gelet op de beraadslagingen van de Nationale Par

missie der marmergroeven en van de Nationale p
missie der marmerzagerijen omtrent

itaive Com-
aritaire Com-
! de toe])assiug v
schriften der wet en der besluiten betreffende |

. de
betaalde verlofdagen ;

an de voor-
Jaarlijksche

Overwegende dat op 24 Maart 1939
melde paritaire commissies een akkoorq
‘het: Pi_j bovenbedaoelde wet: en ]{ouinklijk
meen regime der betaalde ver]ofdagen,

m den schoot van voor-
werd gesloten ten einde
e besluiten bepaald alge-
Op sommige punten ep
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voor het bedrijf waarvan sprake, te wijzigen cf nauwkeuriger
te omschrijven;

Overwegende dat er aanleiding toe Lestaat de dienaangaande
door de paritaire commissies getroffen beslissingen verplichtend
te maken, overcenkomstig artikel 4 van do wet van 8 Juli 1936,
gewijzigd bij de wet van 20 Aucustus 1938 ;

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,

'Wij hebben besloten en 'Wij besluiten :

Artikel één. — In afwijking van de algemeene reglementee-
ring nopens de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de
dienaangaande door de Nationale Paritaire Commissie der mar-
mergroeven en door de ondernemingen die tot bedoeld bedrijf
en tot de bevoegdheid van vermelde paritaire commissies behooren.

Art, 2. — Onverminderd de toepassing der bepalingen van
de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus
1938, alsmede van het koninklijk besluit van 8 December 1938,
waarvan bij bovenbedcelde beslissingen  niet wordt afgeweken,
beheerscht volgend regime het verleenen van de betaalde verlof-
dagen in voormeld bedrijf :

1° De verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst
van de Nationale Flulpkas voor betaalde verlofdagen.

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven ;

2o Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend,

neemt aanvang op 1 Juli van elk jaar en eindigt op 30 Juni van
het volgend jaar.
- Bij uitzondering wordt het eerste dienstjaar beperkt tot de
pm‘ioﬂe loopend van 1 Augustus 1938 tot 30 Juni 1939; de ver-
lofzegels worden op de loopende kaart aangebracht met terug-
werkende kracht tot 1 Augustus 1938;

30 Het maximum aantal dagen afwezigheid wegens ziekie dat,
overeenkomstig artikel 7, 5), van het koninklijk besluit van
8 December 1938, aanleiding geeft tot het aanbrengen van zegels,
niettegenstaande geen normaal loon wordt uithetaald en boven
1t de fietieve vermeerdering waarvan sprake in de tweede

hetwe
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alinea van artikel 12 van gezegd koninklijk besluit toepasselijk
is, wordt van twintig op vijftig werkdagen gebracht ;

4° De betrokken paritaire commissies stellen jaarlijks het tijd-
stip of den datum van het verlof vast.

In 1939 wordt het verlof gezamenlijk van 17 tot en met 22 Julr
verleend ;

5" Behoudens het bepaalde in de eerste alinea van boven-
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof aan de arbei-
ders wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald, geregeld
overeenkomstig het algemeen regime voorzien voor deze arbei-
ders, inzonderheid bij artikelen 11 en 12, laatste alinea, van het
koninklijk besluit van 8 December 1938.

Art. 3. — Onze Minister van Arbejd en Sociale Voorzorg is
belast met de uitvoering van dit besluit. '

Gegeven te Brussel, den 12" Juli 1939.

LEOPOLD,

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers. )

o (as
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit van 20 Juli 1939. — Wet van 8 Juli 1936,
gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, b.n_atreﬁend_e de
jaarlijksche betaalde verlofdagen. — Kon;'nkhjk besluit tot
oprichting van een particuliere kas voor betaalde verlof-
dagen in de ijzerindustrie.

LEOPOLD 1ll, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 8 Juli 1036, gewijzigd bij Icc:lle wefi F»(']an
20 Augustus 1038, betreffende de jil‘?f]ii]\'SChc betaalde verlofda-
gen, en inzonderheid op artikelen 2, 4. 5 en 16

Gelet op het konink]ijk besluit van 8 Decembir 19}_58- 30W117-Ii“9({

. (4] & e

bij het koninklijk besluit van 5 Juni 1939, toé epa: DS RE.CEYE ge
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 Apil 1930 tciatﬂﬁaepa[nc’i;:
van den datum waatop de beschikkingen betreffende de L s 1
verlofdagen in werking treden en tot bepaling der“cx]noda {Eetteniy i
storting der voor die verlofdagen verschuldigde bijdragen;

Gelet op de beraadslagingen van de Gemeng({?LCommISS]lemS;‘f
Uzerindustrie omtrent de toepassing van de wette ”1 efdc_n rt?gc
taire hepalingen nopens de jaarlijksche betaalde verlofdagen;

Overwegende dat op 15 Maart 19309, in den schoot van voor-
melde paritaire ' commissie cen akkoord werd gesloten, betreffende
de oprichting van een particuliere kas en het invoeren van bepaalde
speciale modaliteiten voor de jaarli}kschc betaalde verlofdagen:

Overwegende dat er ,aan!eiding toe bestaat de dienaangaande door
de paritaire commissies getroffen beslissingen verplichtend t(.:. r.nal(er'l:
overeenkomstig artikel 4 van de wet van 8 Juli 1056, gewijzigd bij
de wet van 20 Augustus 1038;

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,
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Wij hebben besloten en Wij besluiten

Atrtikel 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door de
Gemengde Commissie der Uzerindustrie, in de vergadering  van
15 Maart 1030, getroffen beslissingen'worden verplichtend genmnal;l
voor al de ondememingen die behooren tot de volsende afdeelinge
van de ijzerindustrie : % ¢ Yk

a) hoogovens;

b) staalfabricken, andere dan de staa[vormgieterijen onde
behoud van wat onder littera d) voorzien wordt: I ik

c) ijzer- en slaalpletterijen; .

d) afdeelingen verbonden aan hovenvermelde intichtingen en
waarin de door de Gemengde Commissie der Uzerindustri g- e
nomen loonovereenkomst wordt loegepast. A

Aut. Q.AOm'c'rmind(.}‘rd‘ c[e. .t_oepassing van de [)cpnlingen der wet
van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van ag Angnstos Ao28la]
mede van de koninklijke besluiten van 8 Decembe = et as

) i r 1058, 6 April
1950 en 5 Juni 1039, waarvan bij de bepalingen van dit besluit niet
wordt afgeweken, wordt de ijzerindustrie, wat het verleenen van de
jaar]ijl:sc[le betaalde \'crlofclagen hclrefi, door ])enedcn])cpaalde spe
ciale regc]ing heheerscht : S
1° Er wordt een parl.iculjcre kas opgericht, die in de ijzerindustrie
de betaling uitsluitend verzekert van de bezoldiging verschuldigd
voor de gewone vcr]ofdagcn voorzien })ij artike] 2, 1° alinea, vén
voormelde wet.

Deze kas neemt den vorm aan van een vereeniging zonder winsi-
oogmerk, overeenkomstig bijgaande statuten (1).

De kas is, er toe gehcmdcn aan de op grond van artike] 8 v
bovenbedoelde wet aangewezen ambtenaren, alle inlichting
schaffen en hun, zonder verplaatsing, al de hescheide
welke Zij mochten noodig ]_\eblwen om zich van de
bedoelde wet en van haar uitvoeringsh

an
en te ver-
n voor le leggen
loepassing van
es[uiten te kunnen vergewis-
sen;

29 Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend neemt
aanvang op 1 April van elk jaar en cindigt op 51 Maart v nce}aml
\»Olgen(l j;lfjr; y : :

50 De door de kas voor betaalde \'crlofdagcn

: in de ijzerindustri
verschuldigde verlofhezoldiging is gelijk aan a2 ¢t L :

van het aan iede-

(1) Zie Belgisch Staatsblad van a7 Juli 1030
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ren arbeider in de ijzerindustrie in den loop van het beschouwde
dienstjaar betaalde bruto-loon in geld. Het loon in geld wordt even-
tueel verhoogd met het gelijkwaardige van de bezoldiging in natura,
berekend op basis van het tarief voorzien bij artikel 5 van het
Loninklijk besluit van 8 December 1958.

De bezoldiging wordt, bovendien, \-crlmogd naar rato van de tij-
dens het dienstjaar vastgestelde dagen alwezigheid die, overeen-
komstig artikel 7 van vermeld koninklijk besluit, als  werkelijke
atbeidsdagen worden beschouwd: het aantal in aanmerking komende
dagen afwezigheid wegens ziekte wordt evenwel van 20 op 50 werk-

dagen gebracht.
De aldus ]Jcrel\'ende bezoldiging wordt tot den Eoogeren halven-

decime argerond;

4° De werkgevers zijn van het gebruik van verlofzesels vrijge-
steld. Zij maken aan de kas voor de jaarlijksche belaalde verlofda-
gen in de ijzerinduslrie. binnen de tien eerste dagen van elke maand,
een l)ijc[ragc over berekend tegen 2 L. h. van het in den loop van
de vorige maand aan de onder dit besluit vallende arbeiders in ge](l
en in nalura lotaal betaalde bruto-loon; het bruto-loon wordt fictief

verhoogd naar rato van de dagen alwezigheid waarvan sprake in de

¢ alinea van vorenstaand 3°;
59 De werkgevers treffen de non([igc schikkingen opdat de arbei-

ders, op hun aanvraag, eens per maand inzage kunnen krijgen van

de rekening van hun ver]oﬂ}ezoldiging:

62 Op het tijdstip van het verlol of, eventueel, [)ij het verbreken
van de verbintenis véor dit tijdstip. overhandigen de werkgevers aan
iederen arbeider een kaart van het door de kas voor ])etaalcle verlof-
dagen in de ijzerindustric aangenomen model en waarop de grond-
slagen van de berekening en het bedrag van de verworven bezol-
diging zijn vermeld;

-0 De aan iederen arbeider verschuldigde verlofbezoldiging wordt
hem door tusschenkomst van de kas voor betaalde \'erlof([ngen in
de inzerindustrie uitbetaald, tegen afgifte van de verlofkaart.

Wat de arbeiders betreft die op het tijdstip van het verlof. van
hun pensionneering of van hun overlijden in de ijzezrindustrie werk-
verleenen de werl:gevers kosteloos hun mcrlc\\'crking aan

zaam Zijn, :
al de beircH:ingen tusschen deze en hun arbeiders of

de kas voor
dezer rechthebbenden.
Voor de arbeiders die de ijzerindustrie verlicten véor het tijdstip

van hel verlof, van hun pensionneering of van hun overlij([en.
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betaalt de kas binnen een termijn van tien dagen na de ontvangst
der op de verlofkaart vermelde aanvraag van de belanghebbenden
of van hun rechthebbenden, rechstreeks de bezoldiging wit door
middel van een postassignatie;

8° De duur van het verlof van iederen arheider wordt bepaald
door het getal tijdens het in aanmerking genomen dienstjaar in de
ijzerindustrie wer[:e]ijl; ge]e\'erde arbeidsdagen door 50 te deelen
nadat het eventueel werd verhoogd met het getal dagen die, over:
eenkomstig de 2° alinea van vorenstaand 3°, als arbeidsdagen wor.
den beschouwd en met het getal dagen afwezizgheid wegens zickte
boven het maximum wvan so0 werkdageﬁ, en wegens het gemeen-

schappe]ij]{ stopzetien van het werk tijc{ens hetzelfde dicnstjaar_

Voor de arbeiders die, in den loop van het beschouwde diensi.
jaar, ook in andere bedrijven werkten, wordt het quotiént van de
vorenbedoelde deeling verhoogd met het quotiént van de dce]ing
van de in die andere f)edrijven \-'erkregcn verlo[[)ezolcliging — }JEZOI_
diging die in voorkomend geval, fictief verhoogd wordt zooals bij
artikel 12 van het konink]i]‘k besluit van 8 December 1938 is voor-
zien — door het aan den arbeider voor een normalen arl)eidsclag
toegekend gemiddeld loon gedurende de twee laatste weken vee;
het verlof, indien de belanghebbende dan niet werkzaam is, tijdens
de twee laatste weken gedurende dewelke hij heeft gearbeid.

Het totaal van de in vorenstaande twee alinea’s bedoelde quo-
tienten wordt afgerond tot de hoogere cenheid. In geen geval
nochtans mag de duur van het verlof zes' dagen overschrijden;

9° Het verloftijdperk gaat van 1 April tot 51 October, hehoy.
dens uitzonderingen van individueelen aard door de belanghehhen.
den aangevraagd en andere uitzonderingen wegens moeﬂijkheden die
de regc[ing van het beurtstelsel met zich brcngt.

De betaalde verlofdagen mogen worden verleend. hetzij d
s[uiting van fabrieken of Fa[)rielcsafdeelingcn, hetzij bij l)emtstd:;{
deze zijmlc zooveel mogelijk groepsgewijze geregclr]. §

In geva[ van sluiting van fabrieken of Fahrie[csafdce]ingen mogen
de arbeiders die Lelast zijn met het onc[crhouc{. met de h;jrste[:[’m_
gen, met het toezicht, met den l)rand\\fecrcliensl. en, in het al e-
meen, al de andere arbeiders wier nam\-'eziglleid noodza]\‘elij[cg.
wegens den specialen dienst dien zij te verzekeren hebhen ed s
rende de dagen van sluiting aan het werk gehouden wnrc[en’ gD u
arbeiders lcrijp;en hun verlof om de l»eurl: (e

o

y
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10° Het verleenen van de betaalde verlofdagen aan de arbeiders
wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald, wordt geregeld
door het algemeen regime voor die arbeiders voorzien, namelijk bij
artikelen 11 en 12, laatste alinea, van het koninklijk besluit van
§ December 1938; -

11° De bij koninklijk besluit van 6 April 1050 bedoelde spe-
ciale bijdrage van 1/2 t. h. wordt, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 4 van dat besluit, uitsluitend door de kas voor betaalde
verlofdagen in de ijzerindustrie geind.

Att. 5. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 20 Juli 1050.
LEOPOLD.

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.)
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit vem 29 Juli 1939 tot bepaling van de spe-
ciale toepassingsmodaliteiten, in de groeven, de cement-
fabrieken en de kalkovens der omstreken van Doornik,
der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet ven 20 Augus-
tus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen.

LEOPOLD 1Il, Koning der Belgen,

Aan allen, legem\'oordigen en tockomenden, Heil,

Gelet op de wet van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van
20 Augustus 1938, betreffende de ]'aarlij];s(‘hc betaalde verlofdagen,

en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938, aangevuld
bij het koninklijk besluit van 3 Juni 1030, tot bepaling van de alge-
meene lncpassingsmoda]itcitcn van vnomm[([c wel;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1930, tot bepaling van
den datum waarop de beschikkingen betreffende de bijkomende ver-
lofdagcn in werking treden en lot ])cpaling van de mOdalitciten N
storting der voor die verlofdagen versclur[digde bijt]ragcn;

Gelet op de beraadslagingen van de Paritaite Commissie 5
groeven, Ccmenlfa]:\ric[(cn en kalkovens der 0mslre]<en van DOOmik'
omtrent de toepassing van de voorschriften der wet en der beslotten
betreffende de jaar[iikst‘hc hetaalde \'crlort_[agun;

Overwegende dat op 6 Maart en 20 April 10350, in den schoot
van vasrmelde paritaire commissie een akkoord werd gesloten_ ten
einde het lJij lJO\-’enl)edoe]L]e wel en L'nninHiiL‘c l,)es]!‘lilcn l)epaald
a[gt—:mocno regime der l)etail]r_le vcr]or(]zlgen, op sommige punten en

t
i
|

|
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A
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voor de bedrijven waarvan spral:e, te wijzigen of nauwkeuriger te
omschrijven;

Over\.vegende dat er aan]ciding toe bestaat de dienaangaanc{é
door de paritaire commissies gctm[fen beslissingen voor de helang—
hebbenden \'crplichlcnd te maken, overeenlzomstig artikel 4 der wet
van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938;

Op de voordracht van Onze in Raad vetgaderde Ministers,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel 1. De omtrent de jaar]ijkschc betaalde ver]ofdagen door
de Paritaire Commissie der groeven, cementfabricken en kalkovens
der omstreken van Doomik, in de vergadcringen van 6 Maart en
20 April 1938, getroffen beslissingen worden verplichtend gemaakt
voor al de ondememingpn die tot bedoelde I)edrijven behooren en
van meergemelde paritaire commissie afhangen.

Art. 2. Onverminderd de toepassing der l)epalingen van de wet
van 8 Juli 1956, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, als-
mede van het Lonin“ijk besluit van 8 December 1038, aangevulc{
door het 1:011inlciijl: besluit van 3 Juni 1050, waarvan bij bovenbe-
doelde ])eslissingen niet wordt afgewel(en, beheerscht vo]gend regime
het verleenen van de betaalde verlofdagen in voormelde bedrijven :

19 De verlofbezoldiging wordt uitgel:eerd door tusschenkomst van
de Nationale Hulpkas voor betaalde ver]ofclagen.

Deze l)ezo]c[iging wordt gcvcstigr] door middel van verk)ergels
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven;

2° Het dienstjaar op basis waarvan verlof . wordt verleend, neemt
aanvang op 1 Juli van elk jaar en eindigt op 30 Juni van het vol-
gend jaar.

Bij uitzondering, voor het dienstjaar loopende van 1 Juli 1938 tot
50 Juni 1930, worden de zegels op de verlofkaart met terugwer-
kende kracht tot 5t Augustus 1938 aangebracht; anderdeels, de op
30 Juni 10350 bij cen tot voormelde bedrijven behoorende ondeme-
ming in dienst zijnde arbeider ontvangt eventueel, ter gelegenheid
van zijn verlof van 1950, een bijkomende bezoldiging, die gelijk is
aan 2 t. h. van de loonen, welke hij in die ondememing tijdens
de perioc[e Ioopende van 1 Juli 1058 tot 50 Augustus 1938 ver-
diende. Deze f)ijkomcnclc bezo]c]iging wordt den arbeicler, recht-
streeks en in specie, door zijn werkgever uitgekeerd;
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52 Het verlof wordt tusschen 1 Juli en 51 October verleend.

Het verlof mag worden verdeeld volgens de industrieele hehoef-
ten. onder voorwaarde nochtans dat een hoofdyerof behoude
van minstens drie dagen, die steeds dienen te worden voor
van — gescheiden door — of gevolgd van een gewonen

4° Behoudens het bepaalde in de eerste alinea van hoy
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof aan de arben'_
ders, wier loon werkelijk per maand wordt uithetaald, geregeld o z
eenkomstig het algemeen regime voorzien voor deze atbeiders inz\;eri:

derheid bij artikelen 11 en 12, laatste alinea, van h
» 2 et L_ s o
besluit van 8 December 1938. oninklijk

Art. 5. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt de
waarop het in het Belgisch Staatshlad is bekendgemaalkt

n I)Iijve
afgegaan
mstc]ag;

n dag

Gegeven te Brussel, den 29 Juli 1030.

LEOPOLD.

(Volgen de¢ handteckeningen van al de Ministers. )
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit van 29 Juli 1939 tot bepaling van de spe-
ciale toepassingsmodaliteiten, in de groeven van blauwe
steen der omstreken van Ecaussinnes, Marche, Feluy en
Arquennes, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet
van 20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde
verlofdagen.

LEOPOLD IlI, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 8 Juli 1050, gewijzigd bij de wet van
20 Augustus 1038, betreffende de jaarlijksche betaalde \'er]ofc[agen,
en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1038, aangevuld
bij het koninklijk besluit van 5 Juni 1950, tot bepaling der alge-
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1930, tot bepaling van
den datum waarop de beschikkmgen betreffende de I)ijlcomenc[e ver-
lofdagen in werking treden en tot bepaling van de modaliteiten van
storting der voor die verlofdagen verschuldigde bijdragen;

Gelet op de beraadslaging van de Paritaire Commissie der groe-
ven van blauwe steen der omstreken van Ecaussinnes, Marche,
Feluy en AI'CIuennes. omtrent de toepassing van de voorschriften der
wet en der besluiten betreffende de jaatlijksche betaalde verlofdagen;

O\rerwegencle dat, op 26 Juni 1030, in den schoot van voormelde
paritaire commissie een akkoord “werd gesloten, ten einde het bij
boven]:-ec[oelcle wet en koninkliji{e besluiten bcpaa]cl algemeen
resime der betaalde verlofdagen, op sommige punten en voor het
bedrijf waarvan spraken, te wijzigen of nauwkeuriger te omschrijven;

OverWegendc dat er aan]ciding toe bestaat de dienaangaande
door de paritaire getroffen laeslissingen voor de be[anghebbenden
verplichtend te maken, overeenkomstig artikel 4 der wet van 8 Juli
10506, gewijzigd l)ij de wet van 20 Augustus 1958;
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bt e R wier loon werkclijl: per maand wordt uitbetaald, geregeld overeen-
i L tie het a]gcmccn regime voorzien voor deze arbeiders. inzonder-

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, ‘ omstig

heid bij arlikel 11 en 12, laatste alinea, van het koninklijk besluit
Wij hebben besloten en Wij besluiten - van 8 December 1038.

= ini ¢ sid Sociale Voorzorg is belast
Artikel 1. De omtrent de jaarlijlcsdm ]Jctaalcie \'erlofdagen door ATt 5 Onze Minister van Arbeid en

i it it i rerking de cla
de Paritaire Commissie der groeven van blauwe steen der omstreken P % met de uitv'ocrmg Eafr\ cl;L :lsnosll!.uz.l ;[[a:s 1Ee£;§rd[sg|:;a:§:‘dt n g
van Ecaussinnes, Marche, Feluy en Arquennes, in de vergadering waarop het in het Belgisch Staatsbla
van 26 Juni 1050, getroffen ])eslissingen worden \'erplichtend ge-
maakt voor al de onc[ememingen die tot bedoeld bedrijf behooren

en van meergemelde parilaire commissie afhangen, f Gegeven te Brussel, den 29™ Juli 1030.
Att. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wel LEOPOLD
van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van a0 Augustus 1938, als-

mede van het koninklij[: besluit van 8 December 1038, aangevuld

door het koninklijk besluit van 35 Juni 1959, waarvan bij bovenbe-

l (Volgen de handleckeningen van al de Ministers.)
doelde beslissingen niet wordt afgeweken, l)ehecrscht \'olgend regime
het verleenen van de jearlijksche betaalde verlofdagen in Vot k]
[Jedrijf 2

12 De verlofbezofdiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst VAN
de Nationale Hu]plcas voor betaalde \*erlofclagcn,

Deze ])czoldiging wordL gevestigd door middel van VErIOerge]s
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven;

2° Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend, neemt
aanvang op 1 Juli van elk jaar en eindigt op 30 Juni van het
volgend jaar.

Bij uitzondering, wordt het eerste dienstjaar beperkt tot de periode
loopend van 31 Augustus 19358 tot 50 Juni 1950

5° In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van ar.
kel 12 van het koninklijk besluit van 8 December 1938, wordt de
duur van het verlof bepaa]c[ door L[eeling van de totale e
verlof \'erschu]digde ])ezoldiging door het gemidc[e]d loon,
den arbeider voor een normalen arbcidsdag w
rende de voorlaatste gehee]e week van het I)esc}louwde Cliensljaar
of, indien de belanghebbende a]sqan niet werkzaam was, gEdllrende 4
de laatste week waarover }ﬁi arf)elcl(]e; f

or het
dat aan
erd toegekend gedu-

4° De betrokken paritaire commissie ste]
den datum van het verlof vast.

In 1950 wordt het verlof gezamenlijk v
verleend;

5° Behoudens het beépaalde in o
staande 2°, wordt het verleenen van he

t jaar]ijks het tijdstip of

N 17 tot en met g JyJ;

eerste alinea van boven- {
aaH ver]of aan cle ar[)ei&ers
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit van 29 Juli 1939 to
' - t bepali
ciale toepassingsmodaliteiten, in de vol:r‘:lhklne?iov?lgindneinsp&
d'“jf .omstrfken van Andenne, der wet van 8 ]ul}_i 19 g
'wumgd bij de wet van 20 Augustus 1938 betreff Erage:
jaarlijksche betaalde verlofdagen, i SyEdonda

LEOPOLD I, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en tockomenden Heil
Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzig

20 Augustus 1038, betreffende de jaarlijksche |y
in inzonderheid op artikelen 2, 4. 5 en 16:

d bij de wet van
etaalde verlofdagen,

Gelet op het koninklijk besluit van &8 D
ecember 1=
])ij het koninl:lij]c besluit van 5 Juni 1030, tot Le;zfii' acalngev]uld
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wel: &) &shicige:

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1959, tot Benali
den datum waarop de ]JeschiH(ingen betreffende ;{e bijkonrl) IEE van
lofdagen in werking treden en tot bepaling van de mod Uiy

storting der voor die verlofdagen verschuldigde bijdrag eliteiten. van

en;
Gelet op de beraat]slaging van de Parilaire Commissi
kleiontginningen der omstreken van Andenne, o tmmtssm den
van de voorschriften der wet en der e Tuent de toepa
lijksche betaalde verlofdagen:

orm-

: ssing
luiten betreffende de jaar-

Overwegende dat, op 5 Mei 1030,
paritaire commissie een akkoord werd
hovenbedoelde wet en koninklijke
regime der betaalde verlofdagen, op s
bedrijf waarvan sprake, te wijzigen of

in den schoot van voormelde
gesfcten, ten einde het bij
bepaald  algemeen
Ommige punten en voor het
nauwkeuriger te omschrijven:

ing {pe l)eslaal de
troffen bes]issingen v

besluiten

Overwegende dat er aanleid

door de paritaire commissies ge &ienaangaande

oor de belang-

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 945

hebbdenden verplichtend te maken, overeenkomstig artikel 4 der wet
van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938;

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Anrtikel 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door
de Paritaire Commissie der vormlcletontginningen der omstreken van
Andenne, in de vergadering van 5 Mei 1950, getroffen beslissingcn
worden verplichtend gemaakt voor al de ondememingen die tot
bedoeld bedrijf behooren en van meergemelde paritaire commissie
afhangen.

Art. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet
van 8 Juli 1936, gewijzigd ]Jij de wet van 20 Augustus 1938, als-
mede van het koninklijk besluit van 8 December 1938, aangevuld
door het konin]&lij!( besluit van % Juni 1939, waarvan bij bovenbe-
doelde beslissingcn niet wordt afgewel{en, wordt voormeld bedrijf,
wat de in 1050 te verleenen betaalde verlofdagen betreft, door
benedenbepaalde spccialc rege]ing beheerscht :

1° De ver]oﬂ)ezoldiging wordt uitgc]{eerd door tusschenkomst van
de Nationale HulpL’as voor betaalde verlofdagen.

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven;

29 Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend, neemt
aanvang op 1 Juli 1938 en eindigt op 30 Juni 1930.

De zegels worden op'de verlofkaart met temgwerkende kracht
tot 1 Juli 1958 aangebracht; [:»ij uitzondering, voor de periode loo-
pende van 1 Juli 1038 tot 51 December 1038, brengt de werkgever
op de kaart verlofzege]s aan ten bedrage van 2,25 t. h. der door
den arbeider verdiende loonen:

5% Het maximum aantal dagen afwezigheid wegens ziekte, dat
overeenkomstig artikel 7, b, van het koninklijk besluit van 8 Decem-
ber 1938, aanleiding geeft tot het aanbrengen van zegels, niettegen-
staande geen normaal loon wordt uithetaald, en boven hetwelk de
fictieve vermeerdering waarvan sprake in de 2° alinea van artikel 12
van vermeld koninklijk besluit toepasselijk is, wordt van 20 op
50 werkdagen gebracht;
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4° Het verlof wordt, in principe, tusschen 1 Juli en 50 Scptember
verleend; i
5° Behoudens het bepaald in de eerste alinea van hoven-
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof aan de arbeiders
wier loon werkelijk per maand ®wordt uithetaald, geregeld overeen:
komstig het algemeen regime voorzien voor deze atbeiders, inzonder
heid bij artikelen 11 en 12, laatste alinea, v h ] -
2 . van het koninl:[i'k i
el s ] })BSIUIL

Art. 5. Onze Minister van Arheid en Sociale
met de uitvoering van dit besluit, dat in werki
waarop het in het Befgiscfl Slaa!sblad

Voorzorg is belast

g treedt den dag
is be[(enclgcmaal:t.

LEOPOLD.

(Volgen de handteckeningen van al de Ministers. )
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Koninklijk besluit van 8 Augustus 1939 tot bepaling van de
speciale toepassingsmodaliteiten, in de groeven vem blcu-
we steen der omstireken van Zinnik, der wet van 8 Juli
1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betref-
fende de jaarlijksche betaalde verlofdagen.

LEOPOLD 1lI, Koning der Belgen,

Aan allen, tcgenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 8 Juli 1030, gcwijzigc] b'tj de wel van
20 Augustus 1958, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen,
en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 16;

Gelet op het knninklijk hesluit van 8 December 1058, aangevuld
bij het L‘oninlc[ijl& besluit van 3 Juni 1050, lot ]_)epaling der a]gc-
meene modaliteiten van loepassing van voormelde wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1030, tot bepaling van
den datum waarop de beschikkingen betreffende de bijkomcnde ver-
lofdagen in werking treden en tot bepaling van de modaliteiten van
storting der voor die verlofdagen verschuldigde bijdragen;

Gelet op de beraadslaging van de Paritaire Commissie der groe-
ven van blauwe steen der omstreken van Zinnik, omtrent de loepas-
sing van de \'uorschriften der wet en der hesluiten betreffende de
jaarlijksche betaalde verlofdagen;

O-verwcgende c[a[, op a7 April 1930, in den schoot van voormelde
paritaire commissie, een akkoord werd gesloten ten einde het bij
bhovenbedoelde wet en koninklijke besluiten bepaald algemeen
regime der betaalde \fel'IU[‘(lagcn, op somimigen punten en voor het
hec[rijf waarvan spral:c. te wijzigen of neuwl\'eurig_fcr te omsc:hrij\-'en:

Overwcgcnde dat er nan]uidin,q toe bestaat de c[ienmmgaa_ndc
door de paritaire commissies getroffen Leslissingen voor de l)e]angf
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hebbenden vcrp]ichtend te maken,’ overeenkomslig artikel 4 der wet
van 8 Juli 1030, gewi]'zigd ]3ij de wet van 20 P\ugustus 1938;

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Wij hebben besloten en Wij besluiten -

Art. 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door de
Paritaire Commissie der groeven van blauwe steen der omstreken
van Zinnik, in de vergadering van 27 Apil 1939, getroffen beslis
singen worden verp]ichtencf gemaal:t voor al de ondememingen d.-
tot bedoeld bedrijf behooren en van meergemelde paritaire commi -
afhangen. i i

Att. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet
van 8 Juli 10306, gewijzigcl hij de wet van 20 Augustus i \:]e
mede van het koninklijk besluit van 8 December 1958 aaflg:avu]:
door het koninklijk besluit van 5 Juni 1939, waarvan l;ij bovenl
doelde beslissingen niet wordt afgewe]\'en, be}leerscht W
het verleenen van de jaarlijksche betaa[&e ver]ofclag

Be&riif s
1° De verlofhezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst van
de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen.

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van de verlofzegels
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven:

volgend regime
en in voormeld

29 Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend
aanvang op 1 Juni van elk jaar en eindigt op 51 Mei van h
gend jaar.

Bij uitzondering, wordt het eerste dienstjaar l)eperl;t tot de iod
loopend van 1 Augustus 1938 tot 31 St 850 s e IDEHO e
den op de verlofkaart aangebracht met tGFugwerl.;cnd -kgesh Wwor-
1 Augustus 1038; ¢ kracht tot

neemt
et vol-

5% De betrokken paritaire commissie stelt
den datum van het verlof vast.
In 1030 wordt het verlof gezamenli]’k v

an 17 tot ¢ i) !
verleend: 4 n et 2a Juli

4° Behoudens het bepaalde in de eerste  alinea
staande 2°, wordt het verleenen van ]Jetaa]d verlof aan
wier loon werkelijk per maand wordt uithetaald gere

van boven.
de ar])eiders.
geld overeen-

jaatlijks het tijdstip of
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komstig het algemeen regime voorzien voor deze atbeiders, inzonder-
heid bij artikel 11 en 12, laatste alinea, van het koninklijk besluit
van 8 December 1038.

Art. 5. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt den dag
waarop het in het Befgisch Staatsblad is |)ekendgemaa|<l.

Gegeven te Brussel, den 8" Augustus 1030.
LEOPOLD.

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.)
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BETAALDE VERLOFDAGEN

Eoninklijk besluit van 9 Augustus 1939 tot bepaling ven de
speciale toepassingsmodaliteiten, in de portiergroeven der
omstreken ven Lessines, der wet vem 8 Juli 1936 gewijzigd

bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffend jaarlij
sche betaalde verlofdagen. oot AR

LEOPOLD 1“, Knning der Bclgen,

Aan allen, 1egenwoordig(~n en lockomcnden, Hei!

Gelet op de wet van 8 Juli 1956, gewijzigd bij de wep v
20 Augustus 1958, betreffende de jaar]ijl{sche betaalde \.-erlofdaﬂ'un
gen,

en inzonderheid op artikelen 2, 4. 5 en 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8§ December 1938, a

bij het koninklijk besluit van 5 Juli angevuld

1950, tot bcpaling der

oy , alge-
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wel; 3

Gelet op het koninklijk besluit van 6 April 1030, tol
den datum waarop de [.:cscl]i“;inpm ];olrcf[‘e 5
]orr[ug_ren in \\'erking trcr_[cn en tot be
storting der voor die \'crfofdngon ve

})epa]ing van
nde de f)ijkomende
pnhng van de modaliteiten
rschuld i;__f:_ic

ver-

van

')ijc]ragcn;

Gelet op de lJeraads]aginu van de Partitaice @ :

: s aire. Commissie der DOT-
fwrgroeven der omstreken van Lessines omtre l I

: ent de lol‘passing van

de voorschriften der wet en der Im%luit(\n ]
- betreffende de jqagli:
e jaarlijksche

hetaalde \'erlofdagen:

Overwegende dat, op 28 Februari ;0=

i o 59, in den schoot v 7
melde paritaire commissie een akkoord ey gesloten, t ; ‘““l“i@""
£eslolen, ten einde het

hij hovenbedoelde wet en Lunink[tjl\-o I"‘Slliilcn I'om':[cl 3l
: epas gemeen

:( i 3 ~ .

sOmmige punten en voor het
n;"'l‘\’kt‘lll'igjcr le DlnSC]l['fj\,’E‘n;
Overwegende dat er aanleiding 100

regime der betaalde verlofdagen, op
]'ntzrlr'ijr waarvan sprake, le wijzigen of

bestaat de dienaangaande
liﬂslissingpn voor de helang.-

door de paritaire commissies gelroffe
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hebbenden verplichtend te maken, overeenkomstig artikel 4 der wet
van 8 Juli 1056, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938;

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door
de Paritaire Commissie der porfiergroeven der omstreken van Les-
sines, in de vergadcring van 28 [Februari 1030, getro”en beslissin-
gen worden \’erp[':chl.end gemaakl voor al de ondemcmingcn die tot
bedoeld bcdrijf behooren en van mccrgemelc]e paritaire commissie
afhangen.

Art. 2. Onverminderd de loepassing der bepahngen van de wet
van 8 Juli 1030, gcwijzigc[ [)ij de wet van 20 Augusms 1038, als-
mede van het koninklijk besluit van 8 December 1038, aangevu[c{
door het koninklijk besluit van 5 Juli 10350, waarvan bij bovenbe-
doelde boslissingcn niet wordt afgo\\'el:en, beheerscht volgcnd regime
het verleenen van de jaar!ijl:schc betaalde verlofdagen in voormeld
bcdrijf 3=

1© De ver]oﬂ)umlr_liging wordt uiLgeL'eerd door tusschenkomst van
de Nationale Hu[pkas voor betaalde verlofdagen.

Deze l)czo[diging wordt gcvcs[igd door middel van verlofzegels
en -kaarten door bedoelde kas uilgegeven;

29 Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend, neemt
aanvang op 21 Juli van elk jaar en eindigt op 20 Juli van het vol-
s_’c‘n(l jaar.

Bij uitzondering, voor het dienstjaar loopend van =21 Juli 1038
tot 20 Juli 1950 worden de zegels op de verlofkaart met terugwer-
kende kracht tot 51 Augustus 1058 aangehracht: anderdeels, de op
a0 Juli 1958 ]Jij de groeven der omstreken van Lessines in dienst
zijnde arheider ontvangt, ter gelegenheid van zijn verlof van 1050,
cen Iaijl;omcmlo Imzn[c,[ig_fing die g_fe]ijl: is aan 2 L h. van de loonen,
welke |1ii in de groeven der omstreken van [essines lijc[ons de
periode loopend van 21 Juli 1958 tot 50 Augustus 1958 verdiende.
Deze [;ijL’omvn(lc ]wm](_liging wordt den arheider, rechlstreeks en in
specie, uil‘gckccn[ clonr den wcr}\'gm'm: {[it‘. hem gor.[m'cm{o de
hewuste pcrio(Jc Q('l'wzigd heeft: ‘

50 De betrokken paritaire commissie stelt jaarlijks het tijdstip of

den datum van het verlof vast;
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4° Behoudens het bepaalde in de eerste  alin s L
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof i d\-an L ?ven-
wier loon werkelijk per maand wordt uithetaald a:,mn ]‘Z[a‘ Wi
komstig het algemeen regime voorzien voor deze ag ‘r:lae .0"61'9911-
heid bij artikelen 11 en 12, iaatste alinea van hrtr 1:31 ‘EI'S.”mzonder-
van 8 December 1938. ’ et Koninklijk besluit

Att. 5. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is he]
! is belast

met de UitVDerinb‘T van dlt bes]uil CI(I. n_ we CI [
» l. i v rl\'.ing t[ced cen
. - t g a
g

waarop het in het Belgisch Staatshlad is J)el{cn(fgernaa]\.t

Gegeven te Brussel, den gn Augustus 1950

LEOPOLD.

(Volgen de handteckeningen van af Je Ministers. )
ers.
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BETAALDE VERLOFDAGEN

speciale toepassingsmodadliteiten, in de zink- en andere
niet-ijzermetalennijverheid, der wet van 8 Juli 1936, ge-
wijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de

jaarlijksche betaalde verlofdagen.

i
T Koninklijk besluit van 28 Augustus 1939 tot bepaling van de
i

LEOPOLD I1ll, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoor(ligen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 8 Juli 1030, gewijzigcl bij de wet van
20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen,

en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 16;

| Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1038, aangevuld
[)ij het l;oninl;lijk besluit van 3 Juni 1950, tot bepaling van de alge-
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wet:

Gelet op de beraadslaging van de Nationale Paritaire Commissie
der zink- en andere niet-ijzermclalennijver]‘leic] omtrent de toepas-
sing van de voorschriften der wet er der besluiten betreffende de

|
’ jaarlijksche betaalde verlofdagen.

v Overwegende dat, op 15 Juni 1950, in den schoot van voormelde
paritaire commissie een akkoord werd ges]oten. ten einde het }Jij
bovenhedoelde wet en l(oninl(!ijkc Lesluiten bepaalc{ algemeen

: regime der betaalde verlofc]agen, op sommige punten en voor het

( bedrijf waarvan sprake, te wijzigen of nauwkeuriger te omschrijven:

|

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de dienaangaande

door de paritaite commissies getroffen beslissingen voor de belang-

" hebbenden verplichtend te maken, overeenkomstig attikel 4 der wet
van 8 Juli 1036, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1038;
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Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Wij hebben besloten en Wij besluiten -

Artikel 1. De omtrent de jaar[ij[cscl‘le l::etaalde verlofc[agen doo
de Nationale Paritaire Commissie der zink- en andere nicl-ii r
metalennijverheid, in de vergadering van 15 Juni 1039 get ‘][:ZFE"‘
heslissingen worden \'erp]iChtenf] gemaakt voor al de :Lgndge o 'en
gen die tot bedoeld bedrijf behooren en van meergemelde me'ml'n‘
commissic afhangen. g

Att. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingcn van de wet
van 8 Juli 1056, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus _'g \xlel
mede van het koninklijk besluit van 8 December 1058 aii ' a[sci
door het koninklijk besluit van 5 Juni 1930, WaarvanJ ]_), : gevtﬁ
doelde beslissingen niet wordt afgewcken, wordt voormejld Oi:e:]l._?
wat de in 1959 te verleenen betaalde \-erlofdagen betreft s ¢

benedenbepaalde speciale regeling beheerscht . door

1° De verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst

de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen, ¥

Deze f)em[diginc wordt gevestigd door middel v
: = = ran de verlofz
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven; egels

20 Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend ne t
aanvang op 1 April 1058 en eindigt op 51 Maart 1050; de z QIR
worden op de verlofkaart aangebracht met tem”WGri:er;d kGQCS
tot 1 Apri[ 1938; b e kracht

5¢ Van af den 21™ tot en met den 50" dag afwegigheid
viekte, brcngl de werL-gever op de kaart van den bt ‘fkelc wegens
verlofzegels aan ten bedrage van 1 frank fokken arbetder
stande dat deze atbeider op 1 April 1930 b A
dienst is. De werkgever kan echter de ST O'Tnt'l:]c bedrijf in
hetrokken arbeider, rechtstreeks en in specie, uil];efzflciwfe o den

per c[ag, met dien ver

4° Tn afwijking van het bepaalde in de eersie alinen van « ikel
van het koninklijk besluit van 8 December 1958 5 :]m;t L‘:Ih 'ed &
van het verlof bepaa]d door deeling van de tot;;l' \T/.rc. 4 e duur
verschuldigde bezoldiging door het gemiddel( loz ‘OJHL .Gt vk
arbeider voor een normalen arbeidsdag werd '-'FIE"‘J:L ?Il r’dgn den
de cerste drie maanden van het jaar 1950; egexend gedurende
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50 Het verleenen van betaald verlof aan de arbeiders wier loon
werkelijl: per maand wordt uitbetaald, wordt geregelc{ overeen-
komstig het algemeen regime voorzien voor deze arbeiters, inzon-
derheid bij artikelen 11 en 12, laatste alinea, van het keninklijk
besluit van 8 December 1938.

Art. 5. Onze Minister van Atbeid en Sociale Voorzorg is belast
met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt den dag
waarop het in het Belgisch Staaisblad is bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel. den 28" Augustus 1930.
LEOPOLD.

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.)



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES CLASSES MOYENNES

ADMINISTRATION DES MINES

PERSONNEL

CORPS DES INGENIEURS DES MINES

Situwation aw 1°° avril 1939

P 8
s NOMS ET INITIALES 2 s
. w2
= des §r_:.
-g %Z = | de lentrée 3
g PRENOMS | au de
"2 % service nomination
A. — Section d'activité
Directeur général
Raven (G.), C 3, C. &%, C. C. A. Irecl,, (30), D.S.P., ‘
OSRIRL a0 R ES R e e | T 7SRl )] 2O 1- 9- 1034
]H.Tf‘tl-'l!ﬂ}'.'f gmzmux

1 | Verbouwe (0.), C. ©%, O. I}fx Viet., (14), M.C. A 1 l

Irecl. (30) . .| 1879 1 12- 3- 1906 | 11- 5- 1934
< Renier(r\').c-:zin.c-ﬁ?.\- AL mcl >{<1r cl. fsm() 1876 | 16-12- 1900 | 20-12- 1938

Ingénienrs en chef Direclenrs
» | Breyre(A), C.H,.C. %%, C.C.A. 1re classe. (30), O. #ﬁ-
Q. delOrdrc de I'Etoile Noire du Bénin (%). . 1880 | 15-12- 1902 | 31- 3- 1920
1 | Liagre(E.), C.f#, C. ©5, C. C. A. Irecl. 30). . .| 1874 [ 12121897 | 14-12- 1925
2 | Viatour (F. H.), C. )Kl. (64 Qt_’:‘ C. C. A. 1re/'classe, >}:<

Irecl. (30). . 1875 | 12-12- 1898 | 24- 2- 1926
3 | Des Enfans (G.), C. i, C. -5- (& C A.Irecl., M.C [)

Ireicl . (80) . ls 0 ’ | 1876 1 15-12- 1902 | 17- 9- 1926
4 | Hardy (A.), C. Wy, 0. )}fz, CHG A T1e L1 (30) . .| 1878 | 25- 1-1904 | 25- 5- 1930
5 | Repriels(A. )G ﬁ‘_? O E G AT TrE el B0RT 1875 | 12-12- 1897 1- 5- 1932

(1) Chet du Service Géologique, chargé des fonctions d’[rspecteur Général.
(?) Directeur de I'Institut I National des Mines.
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) U
S NOMS ET INITI: =
z ] ALES E DATES
E des E 5,
8 . Z % | del'entrée d
E PRENOMS = au =
E P Service nomination
» | Van Herckenrode (E.), O. 3}, M.C.A. Ire cl,, Croix de
guerre avec palme et lion de vermeil, \ser Vict.,
(14). (30) (‘) . 1886 | 12- 6-1910 1- 7- 1933
» | Anciaux (H.), O. &, WP, M.C.A.lIrec],  OLPL RS,
chev. Couronne d'ltalie (2) . . 1889 | 10- 2- 1912 1-10- 1933
6 | Gillet (Ch.), O 3, C.C. A.1recl., M. C. D. Irecl. (30) 1882 | 25- 1-1904 | 1-11- 1937
7 | Defalque (P.), O. ;14, C. C. A, Ire cl. (30) 1879 | 25- 1- 1904 1-11- 1937
8 | Molinghen (E.), » M.CL AL Treecl, (30) 1877 | 19- 4- 1905 1-11- 1937
9 | Hardy (L.), O, %{ M C A.lrecl, M. C. D, 2¢cl. (30)) 1882 | 20- 3- 1907 1-11- 1937
10 ‘\tc‘hfl:rs (A.), 0 &(, U5, Croix de guerre, Vict. (14)
s P e e e L1800 a0 ETeln 1-11- 1937
Ingénieurs principanx
i | Delrée (a.), O. 3%, M.C.A lIre ¢l (30) « | 1883 | 30- 1- 1908 | 31- 3- 1920
2 chr?nd (L.), O. 3, M.C.A. 1recl » M.C.D. 2ecl, (30).| 1882 | 28-12-1908 | 31-12- 1920
3 | Massin (A.), O. 38, M.C.A. lrecl. (30) . -| 1883 | 28-12-1908 | 18-12- 1921
4 | Guérin (M ), 0.3, M-C.A. 1 cl. (30) 1888 | 12- 6-1910 | 1- 1- 1923
5 | Burgeon (Ch.), O. 3%, ©J, sk lIrecl., M. C. A. Ire cl,
(‘ron de guerre, Yser, Viet. (14) (30). . . .| 1885 | 10- 2-1912 1- 1- 1924
6 [['Bieters (J0); JOLSE MLGIA. drecl. s o0 Lo .| 1886 | 10- 2-1912 1- 1- 1924
7 | Thonnart (P.), O. B, M. C. A, 1ze cl, 1829 | 24-12-1912 | 31-12- 1925
8 | Mabson (R.), 0. 3, Croix de guerre, Vict, (14). 1890 | 30- 5-1919 | 1.1 192;3
9 Ho%pe (R.l)_. 0. H, ‘&?,M.C.D. Recl., Croix de guerre, '
ict. (14), (30), % . t ot ot e e v o 1890 | 80-5-1919 | 1. 1-1998
» Paq;lj.)s (G. ) 0. 3. >{< Ire cl., Croix de guerre, Vict,
Thoatea ) gf-{(ﬂ S5 Sena e B e || 1800 M 8055 TaTo 1- 1- 1928
¥ Dm}:eu\' (B.i’) . 1893 1- 5- 1922 1- 7-1932
ol ;“ )- a% . 1894 1- 6- 1922 1- 7- 1932
- Bredu(i{ ')' e .| 1893 1- 1- 1923 1- 7-1934
B ) I' ) Eﬁf 1894 1- 1- 1923 1- 7- 1934
ena.: (L.), 3 ' 1894 | 1-1-1924 | 1- 7- 1935
14 me‘s‘auns:{G D B . 1200 | 1- 1-1925 | 1- 7-1936
» | Fréson (H.), 3 (3) 1900 | 1- 1-1925 | 1- 7- 1936

(1) Chef du Service des Explosits,

&

Atraché 4 I'Administration Centrale des Mines

(3) Auaché a I'Institut National des Mines,
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© 3
5 NOMS ET INITIALES g DATES
o w 2
b des 93
‘E L z : de I'entrée e
g PRENOMS ; se?\l'licc S abian
Z
15 | Lemaire (G.), M.C.D. Irecl.. 1902 | 1- 1-1926 | 1- 7- 1937
16 | Radelet (E.) - 1899 1- 1- 1926 1- 7- 1937
17 | Gérard (P.), M.C.D. 2ecl. 1902 | 28- 8-1926 1- 7- 1938
18 | Pirmolin (J.) . 1900 | 28- 8-1926 1- 7- 1938
19 | Pasquasy (L.), M.C.D. 2ecl. 1902 | 28- 8- 1926 1- 1- 1939
Tngénienrs
« | Corin (F.) (1) . 1899 | 28- 3-1928 J- 1-1929
« | Grosjean (A.) (1) e P . A 1903 | 28- 3- 1928 1- 1- 1929
1 | Venter (J.), Croix de guerre, Vict. (14). . 1897 | 28- 3-1928 1- 1-1929
2 | Laurent (J.) A N L L o ks 1906 1- 8- 1930 1- 7- 1931
3 | Vandenheavel (A.), 1 cl., M.C.D. 1recl, 1906 | 1-11-1930 | 1- 7- 1031
4 | Brison (L.), »k Irecl. avec barette 1907 | 1- 1- 1931 1- 7- 1931
5 | Martens (J.) : A 1904 7 1- 1- 1931 1- 7-1931
« | Boulet (L.), M.C.D. 2¢ cl. () 1907 | 1- 1-1931 | 1-7- 1931
6 | Bourgeois (W.) 4 Mg 1907 1- 1- 1931 j 1- 7- 1931
7 | Linard de Guertechin(A.). . . . . . 1907 1- 1- 1931 1- 7- 1931
Demelenne (E.), M. C. D. 2ecl. 1904 1- 1- 1931 1- 7- 1931
Cools (G,) 1904 1- 1- 1931 1- 7- 1931
10 | Tréfois (A ). 1906 | 1-1-1931 | 1-7- 1931
11 | Martiat (V.) 1906 1- 1- 1931 1- 7- 1931
12 | Durieu (M.) 1907 1-11- 1931 1- 7- 1932
13 | Vaes (A.) . 1907 1-11- 1931 1- 7- 1932
14 | Logelain (G.). 1907 1-11- 1931 1- 7- 1932
15 | Sténuit (R.) 1907 | 1-11- 1934 1- 7- 1935
16 | Van Kerckhoven (H.) 1914 1- 9-1937 1- 7- 1938
17 | Van Malderen (J.) 1913 1-12- 1937 1- 7- 1938
1-12- 1937 1- 7- 1938
18 | Dclhaye (J.) + 1913 !
j : 1007 | 1-12-1937 | 1- 7-1938

»

Dehing (I.) (3) .

(1) Attaché au Service Géologique.
(2) Attaché & I’Administration Centrale des Mines.

(3) Attaché au Service des Explosifs.
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NOMS ET INITIALES P § DATES
k-3
des ag
z
z 8 1 &
PRENOMS L 3 ]:Sme e
B soph s nomination
B. — Section de disponibilité
Tngénienr en chef, Directenr
Fourmarier (P.), C. ¥ 0 B2k, O. Ordre Rov
1 =t (P.), » OB, O, oyval du
Lion, C. C A. Ire cl., (30), Médaille du Comité
Natmlm.l dc_Secqurs et d’Alimentation, Comnm, Cou-
ronne d [:alle. Comm. Couronne de Roumanie &
}:n;‘lhh War Medal, Officier de I'Instruction puhfiqué
de France, Officier de l'ordre d’Ouissam Alaouite . 1877 | 12-12- 1899 | 31-12- 1925

Ingénienrs principausx

Denieure (Ch.). 0, Wy,
Lefévre (R.), 3.
Bidlot(R.), &7 |
Danze (J.), W5

1896 1- 1- 1924 1- 7- 1933

& tE 6] d 1896 1- 1-1923 1- 7- 1934
. 1896 | 10- 8-1923 1- 1-1935

S EEd thA RS o oL AT R 1897 lq- 8- 1923 1- 1- 1935

C. — Ingénieurs des mines 2 lg retraite

Lebacgz (J.), G. O. %5, C.3 C.C.A. 1recl , . S, p :
de Nicham el Anouar, C P. R., Directeur généra] h;:i::er:ill."e(sn) & *' G- 0. de1'Ordre
Ledouble (0), C. i, C. &2, @, C. C. A. 1re o],

teur général honoraire.

s clre ¢l .S p. lrecl., s

, Inspec-

Firket (V.), C. . avec rayure d'or, C. €7, C . ¢ :
de I"Empire britannique, M. G. b'ril:., Inspccteur.gé\r;éll-;‘lz lf:)'n;o(raa‘i)l)':e A EliaC e

Levarlet (H.), G. O. Léopold II, C. ¥, C. W5 ¢
en Chef-Directeur hono:l?aire. H &, C-LA. Ire cl., (30). O. P. R., Ingénieur

Delruelle (L.), C.%7, 0. 3%, C.C.A. lre ¢l Ingénieur en Chef-Directeur honoraire
Vrancken (J.), G. O. Léopold 11, C, 3, C. W, c e A. 1re cl,, (30) ‘

Directeur honoraire. Ingénieur en Chef

Orban (N.), G. O. Léopold IT, C, i, C. €7 ¢ ¢
Chef-Directeur honoraire.

Lebens(L.), C.#, C. %9, C.C.A, Ire clih
Niederau(Ch.), C. 3%, C. ®), C.C.A. Irec]

A.lrecl, >k 2e cl., (30), Ingénieur en

(30), Ingénieur en Chef-Directeur honoraire

» (30), Ingénieur en Chef-Directenr honoraire

( 1
PERSONNEL 961

D. — Ingénieurs des mines conservant le titre honorifique de leur grade

Legrand (L.), G.0. 9, C. &, C. C. A, lrecl. (30), 1nspecteur général,
penoél (L.), C. 3, C. @2, C. C. A, 1re cl,, M. C, D. Irecl, (30), Inspecteur général.

Halleux (A ), G. 0. 3%, G.O @, Officier de I'Ordre de la couronne de chéne, Chev.
de I'Ordre de Charles I11 (Espagne). Ingénieur en Chef-Directeur.

Bolle (J.). C. 3, C. q_{g , ¥k 2ecl., Ingénieur en Chef-Directeur.

asse (L.), O. ., 0. W, M. C.A Irecl . M. C D.1mecl, (30). Croix de mérite en
De(}:'qc‘;?:el;g. Rgnublic}hc Polonaise, Médaille de 2- classe de I'Empire Chinois, Ingenieur en
Chef-Directeur.

DECORATIONS - SIGNES

Ordre de Léopold : Chevalier. 5 . J . H 3l
— —_ Officier

= L Commandeur .

o 00
O O

— — Grand Officier . H
Ordre de la Couronne : Chevalier . Wy

A = Officier 0. &7

— — Commandeur C. ¥y

— — Grand Officier G.0. ¥
Croix civique pour années de service . 2 : - C.C. A,
Médaille civique pour années de service . : : . M. C. A,
Croix civique pour acte de dévouement . - . - <
Médaille civique pour acte de dévouement . : - M.C. D.
Décoration spéciale de prévoyance . 5 > 5 . DA SRS
Médaille du Centenaire . 3 i i i A 5 (30)
Médaille commémorative du régne de S. M. Léopold Il . (23]
Légion d'Honneur . ! . J ] y ; . s
Ordre de Polonia Restituta . { ; ] . - BNR:
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SOMMAIRE DE LA 3" LIVRAISON, TOME XL

MEMORIE
Bijdrage tot de studie van het kaolien en van enkele belgische
kleisoorten (einde) o ot RUTE L SRS N WS DR KEYEER
711
Résumé en langue frangaise : Contribution & 1'étude du kaolin
et de quelques argiles belges . . . . . . . . . . .W.Dzs Keyser
799

NOTES DIVERSES

La catastrophe du 1° octobre 1936 au sitge n® 3 (Grand-Trait)
des Charbonnages de 1'Agrappe-Escouffiaux, & Frameries.G. Paques 807

P’our une mise en valeur plus compléte des gisements houillers :
Un avis de I'Ingénieur en chef des Mines aux Pays-Bas . A. GrosJeax

841
Installation de nettoyage par le vide au triage-lavoir des Char-
bonnages du Gouffre, & Chételineau . . . . . . . . J. PiETERs 845
BIBLIOGRAPHIE
Coal Mining in Europe. — Bulletin 414 du Bureau des Mines,
DA OTpr MBI BRI o f o giar gl <0 s wron e s BB BrEvRE
849
Reglements et Instructions sur la Police des Mines, par Ad.
BEHRRITSORE A AN S e s el G PAquEs 860
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
MINISTERE DES AFFAIRES ECCNOMIQUES
ET DES CLASSES MOYENNES
Institut National des Mines
Conseil d’administration : Arrété royal du 22 mars 1939 . . 851
DEGATS HOUILLERS
Loi du 12 juiliet 1939, instituant un Fonds National de garan-
tie pour la réparation des dégdts hounillers . . . - -+ - 853



28 aoiit 1959: Industrie du zinc et des autres mét

Direction Générale des Mines
POLICE DES MINES

Bxplosifs S.G.P.: Arrété ministérie] du 12 septembre 1939, rela-
tif & la « Nitrobaelenite 4 » . o el

Aérage : Arrété royal du 16 septembre 1939, modifiant, dans les
dispositions concernant ’acrage des mines 3 grisou, les régles
spéciales & suivre dans les mines & grisou de la troisieme
catégorie

Eaxplosifs : Arrété royal du 18 septembre 1939, modifiant les
dispositions sur I'emploi des explosifs dans les mines

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ET DES CLASSES MOYENNES
USINES A ZINC ET A PLOMB
Arrété royal du 1} juillet 1939, modifiant I'arrété royal du
12‘ mars 1925, réglementant les conditions de travail dans les
usines a zinc et étendant les dispositions de cet arrété aux
usines ot se fait la réduction ou le grillage des minerais

de zine ou de plomb ou le traitement des sous-produits
plombiféres de ces opérations .

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE
CONGES PAYES

Arrétés royaux des :
4 Juallet 1939 - Carrieres de petit-granit et de calcaire § tailler
des provinces de Liége et de Namur .
12 juillet 1959 - Carritres et scieries de marbre .

20 juillet 1939 : Industrie sidérurgique :
29 juallet 1939 : Carriéres, cimenteries et fours & chaux du Tour-

naisis | :
29 juillet 1939 : Carrieres de petit-granit de

la région d’Ecans-
sines, Marche, Feluy et Arquennes. |

29 juwillet 1939 : Exploitation de terre pla

stique de la ‘région
d’Andenne

8 avit 1939 : Carrieres de petit-granit de |a région de Soignies.
9 aoit 1959 : Carrvieres de porphyre de 1y région de Lessines .

aux non ferreux

SOCIALE

860

862

871

875
878
381

885

388

894
897
900
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN MIDDENSTAND

Nationaal Mijninstituut
Bestuurscomite : Koninklijk besluit dd. 22 Maart 1939 :
KOLENMIJNSCHADE

Wet van 12 Juli 1959, tot oprichting van een Nationaal Waar-
borgsfonds inzake kolenmijnschade

Algemeene Directie van het Mijnwezen

MIJNPOLITIE

Springstoffen S.G.P. : Ministerieel besluit van 12 September
1939 betreffende « Nitrobaelenite 4 »

Verluchting : Koninklijk besluit van 16 September 1939 tot
wijziging, in de bepalingen betreffende de luchtverver-
sching in de mijngashoudende mijnen, de speciale in de
mijngashoudende mijnen der derde categorie, na te leven
voorschriften

3 ]

Springstoffen . Koninklijk besluif. van 18 September 1939 tot:
wijziging van de bepalingen betreffende het gebruik van
springstoffen in de mijnen

MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG

EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN MIDDENSTAND

ZINE- EN LOODFABRIEKEN

Kopinklijh besluit van 1} Juli 1959 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 Maart 1925, houdende reglementee-
ring van de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabrieken en
tot uitbreiding van de bepalingen van dit besluit tot de
fabrieken waar zink- of loodertsen worden gereduceerd of
geroost of loodhoudende nevenprodukten van deze bewer-
kingen afkomstig worden behandeld

VEA

903

905

910

914



MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG

BETAALDE VERLOFDAGEN

ATELIERS BALANT

12, RUE CHISAIRE - MONS — Té&l. : 111 AR

Koninllijke besluiten van -

4 Juli 1939 : Groeven van blauwe steen en van te houwen kalk-

steen der pfovincién Luik en Namen . ., . . . _ . 927 i ‘
12 Juli 1959 : Marmergroeven en marmerzagerijen . ., . . 930 Pompes é va“jéur e-l- é air comprimé
20 Juli 1939 : IJzerindustrie A A e RS R 933 5 } A4 o . in %
29 Juli 1939 : Greeven, cementfabrieken en kalkhovens der Matériel de Mines et fje Carrieres - Fabrication et Réparation de toutes pieces
omspreken’Swan Boornile” & L -0 . 5 .0 o 0 938 Picces de fechange toujours en stock
29 Juli 1939 : Groeven van blauwe steen der omstreken van
Ecaussinnes, Marche, Feluy en Arquennes . . . . . 941
29 Juli 1939 - \"ormkleiontgilmiugvn der omstreken van
A erin el SRR Tl S LI e T TR AT 944
§ Augustus 1939 : Groeven van blauwe steen der omstreken
veu' Zinniloy gk, gh e vy oS E T ; 947
9 Adugustus 1939 - Porfiergroeven der omstreken van Lessines 950
“8 Augustus 1959 : Zink- en andere niet ijzermetalen nijverheid 953
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES } - - n1c L E 2 D E
ET DES GLASSES MOYENNES S O C I ET E G E N R f _
MATERIEL D'ENTREPRENEURS
PERSONNEL ‘ - ‘ 57, RUE DE L'EVEQUE, ANVERS - A
_ o ‘ \ . _ Tél.: Anvers 34559 . 345.99 -Adr. télégr. : « Thommen » Anvers
Corps des Ingénieur des Mines : Situation an 197 aypi] 1939 . 957  Usines et Fonderies & Hérenthals |
; MATERIEL MODERNE POUR TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
it o b ‘
£ il e, Bétonniéres mécaniques « ROLL », « NEO-ROLL », « NEOKIP »
| Monte-charges « EXE » et « BOB » fixes et mobiles, d'une puissance
{ " de 250 & 1,000 kg. — Grues & Tour, d'une puissance de 250 a 3,00[_] kg.
) Grues « DERRICK » pour charges de 250 & 10,000 kg. — Treuils a
" moteurs et § main, de toute puissance. — Doseurs de gravier, sable
et ciment. — Transporteurs & ruban et & godets. — Mats et Eléva-
teurs & béton. — Vibro-finisseurs pour routes et pistes cyclables
en béton. — Matériel complet pour' la construction de routes en
E’L béton et en asphalte. — Rouleaux-compresseurs automatiques « DIE-
L SEL ». — Vibrateurs électriques et mécaniques pour tous produits en
t béton, — Presses « AMA » & main et & moteur, pour cggloméré:s
X pleins ou creux. — Presses & dalles « AMA », — Loco-tracteurs, &
| huile lourde, pour voie étroite. — Broyeurs. — Pompes & diaphrag-

mes et centrifuges. — Moteurs. — Compresseurs rotatifs. — Pefit
outillage pour bétonneurs.




Belliss & Morcom L

FONDEE EN 1852

BIRMINGHAM [ Angleterre)

Machiues & vapenr

" Compressens
06 paz et @'air

a lubrification forcée
automatique brevetée

Tnrhines & vapenr

Tarbo-
Compressenrs

Condensenrs
Motenrs Digse)

Compresseur de 57 m3, 400 HP. dont nous avons plus

de 150 références dans les Charbonnages de Ia Belgi-
cue et du Nord de la France.

Agent général pour lg Belgique,

le Congo Belge et le Grand-Duché de Luxembourg

L. DEVILLE, ing. A.1.Lg., 6, place de Bronckart, LIEGE

Téléphone : 166.42 Adresse téléqr, ; Deville 166.42 Liége
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