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Contribution a la matitrise
de |'aérage en cas d'incendie
dans les travaux souterrains

Etienne SIMODE"®

RESUME

Lors des i:icend: .. souterrains, les colonnes de fu-
mées chauccs, qu. nrogressent dans les voies verti-
cales ou incl/inées, perturbent le régime d’aérage et
peuvent provoque:r |'envahissement, par ces fumées
toxiques, des quartiers en exploitation.

La théorie de Budryk expose de maniére qualitative
les modes d’intervention qui permettent de limiter
|'effet aéromoteur préjudiciable de I'incendie, voire de
stabiliser |'aérage.

La méthode exposée, utilisant des programmes in-
formatiques, compléte par des résultats quantitatifs
les régles de la théorie de Budryk et supplée celle-ci
dans les cas complexes ou I'on ne peut |‘appliquer.

Elle offre le moyen de simuler I'action thermo-
aéromotrice du feu en tout point du réseau, donnant
en résultat la répartition des températures et des de-
bits.

Pourvu que I’on maintienne a jour le fichier du ré-
seau, elle est utilisable pour des études prévisionnel-
les ou en cas de sinistre, y compris lorsque ['on
cherche a étouffer I'incendie par l'injection d‘azote.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei den Untertage-Brinden beeintréchtigen die in
die vertikalen oder geneigten Strecken vordringenden
Saulen aus heiBen Rauchgasen das Bewette-
rungssystem, wobei diese giftigen Rauchgase in die
Abbaufelder gelangen konnen.

SAMENVATTING

Bij ondergrondse brand wordt het Iluchtver-
versingsregime verstoord door de warme rookkolom-
men, die zich in de vertikale of schuine galerijen
voortbewegen, en deze giftige rook kan binnendringen
in de afdelingen die in ontginning zijn.

De theorie van Budryk zet op kwalitatieve wijze de
interventiemethodes uiteen, die het mogelijk maken
schadelijk aéromotorisch effect van de brand te be-
perken, ja zelfs de luchtverversing te stabiliseren.

De uiteengezette methode, die gebruik maakt van
computerprogramma’s vervolledigt de regels van de
theorie van Budryk met kwantitatieve resultaten en
vervangt haar in de ingewikkelde gevallen waarin ze
niet kan toegepast worden.

Zij biedt de mogelijkheid de thermo-aéromotorische
aktie van het vuur na te bootsen op ieder punt van het
netwerk, met de resultaten van de temperatuur- en
debietverdeling.

Indien het netwerksysteem goed bijgehouden
wordt, kan de methode gebruikt worden voor previ-
sionele studies of in geval van ramp, en ook wanneer
men tracht de brand te doven door stikstofinjecties.

ABSTRACT

In case of underground fire, the ventilation is dis-
turbed by the hot smoke columns progressing in the
vertical or inclined roads; these toxic smokes can in-
vade the works.

* Docteur-Ingénieur en Sciences et Techniques miniéres, 112 rue du Docteur Edmond Locard, F-69005 Lyon.
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Die Theorie von Budryk legt auf qualitative Weise The Budryk theory exposes qualitatively the inter-
die Interventionsmethoden dar, die gestatten, den vention modes allowing the limitation of the prejudi-
schadlichen Windmotoreffekt des Brandes zu be- cial aero-motive effect of the fire, or even to stabilize
g n. ja sogar, die Bewetterung zu stabilisieren. the air supply.

Die dargelegte Methode, bei der Daten- The exposed method, making use of computer

situngsprogramme  benutzt werden, vervoll- programmes, completes the rules of the Budryk theory
. die Regeln der Theorie von Budryk durch with quantitative results and makes up for it in com-
: hnisse und ersetzt diese Theorie in plex cases when it cannot be applied.

1 denen sie nicht angewendet

It offers the possibility to simulate the thermo-
aero-motive action of the fire in any point of the

Sie bietet die M den thermischen network, with as a result the temperature and flow

Vindmotoreffekt des L allen Punkten des rates.

Netzes zu simulieren, wobel als Lrgebnis die Ver- If the network files are kept up to date, the method
teilung der Temperaturen und der Stromungsmengen can be used for previsional stud:cs or in case of cala-
erhalten wird. mity, also when one tries to sm'1er the “ire by nitro-

Unter der Voraussetzung, 02l die Datei des Netzes gen injection.
auf dem nevesten Stono gehalten wird, kann die
Methode fir vorausschavende Untersuchen benutzt
werden oder i Falle eines Brandes angewendet
werden, und zwar auch, wenn versucht wird, den
Brand durch Einbiasen von Stickstoff zu ersticken.

INTRODUCTION thermodynamiques, des incendies et qu’il faut en te-
nir compte pour pouvoir maitriser |'aérage.

Le 25 septembre 1981, a I'Ecole nationale supé- Prudent et objectif, E. Simode met a ['épreuve,
rieure des mines de Paris, devant un jury composé de dans |'exercice quotidien de ses fonctions, les solu-
M. P. Reboux, président, et de MM. J.J. Bernard, R. tions que lui inspirent ses propres observations et les
Coeuillet, L. Vielledent, M. Duchéne et R. Stenuit, M. compare avec celles d’autres experts en aérage,
Etienne Simode a présenté et soutenu une thése sur la compatriotes ou étrangers. |l collabore avec de
« Contribution a la maitrise de |’aérage en cas d’in- nombreux techniciens de la mine et de |'aérage a la
cendie dans les travaux souterrains ». A |'unanimité, solution de nombreux probléemes pratiques. Ses qua-
et avec ses félicitations, le jury a conféré 3 M. Simode lités et le role important qu'il a joué avec ses collabo-
le titre de docteur-ingénieur en sciences et techniques rateurs des Houilléres dans le déroulement des étu-
miniéres. des d‘aérage, leur aboutissement et leur application

E. Simode, ingénieur E.C.P., fut successivement, a;?paraissent gvecieyigence dan‘s le¥mermoire aelEs
dans les houilléres de Lorraine, ingénieur du fond, Simode : ses programmes F’eu‘mm et Resfeu permet-
chargé de cours d’exploitation, ingénieur du bureau ter?t, en'cor_nplément 3 I? U de. Bu;iryk, dello ot
d’études, chef du service informatique et, paralléle- auiotdiiviiavectlefmaximumidiefficacité et de.ms les
ment, dirigea pendant 25 ans le Centre de calcul délais les plus courts contre le feu ou |'incendie sou-
d'aérage des Houilleres du Bassin de Lorraine. lorrain:

Membre de la Commission chargée, dés 1960, par E. Simode a bien voulu rédiger un résumé de sa
I'Organe permanent de Luxembourg, de I'étude de la thése, éditée in extenso par I'imprimerie des Houillé-
théorie de Budryk, il a par une « théorie des filets » res du Bassin de Lorraine : c’est ce résumé que nous
originale justifié la généralisation aux réseaux com- publions ci-aprés, reflet du travail de toute une vie de
plexes de cette théorie de Budryk, qui met I’accent sur réflexion, de logique et d'objectivité. Puisse-t-il servir
le fait que, sous l'effet d'un foyer, les régimes de guide aux responsables des mines de tous les
d’écoulement sont influencés, parfois notablement, pays.

par les effets physico-chimiques, et notamment R. STENUIT
1018
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1. PREAMBULE

Dans les mines et plus particulierement dans les
houilléres, la combustion spontanée du charbon, des
incidents mécaniques, électriques, des explosions,
peuvent étre a |'origine de feux ou d'incendies, qui
constituent le danger le plus grave de la mine.

Ces incendies font souvent des victimes et, parmi
elles, nombreuses sont celles qui sont empoisonnées
ou asphyxiées par les fumées, ces derniéres polluant
certes les retours d’air, mais pouvant aussi envahir
des quartiers d’exploitation a la suite de ren-
versements d'aérage imprévus.

Ces derniers phénoménes ont pour origine les for-
tes températures des fumées, qui créent des charges
motrices perturbatrices, lesquelles modifient parfois
gravement le régime du réseau d'aérage.

Partant de la connaissance topologique du réseau
et de ses caractéristiques géométriques et aérauli-
ques, qui permettent d’en faire la simulation gréce a
des programmes informatiques, nous Nous Propo-
SOns, au moyen de la méthode exposée, de détermi-
neren chaque point du réseau les effets perturbateurs
del'incendie, de rechercher les solutions susceptibles
de les maitriser et de prévoir au mieux les conditions
dans lesquelles se fera la lutte contre le sinistre.

12/1982

2. FONCTIONNEMENT
DUN RESEAU D°AERAGE

2.1. Expression de la perte de charge
La loi fondamentale de I"aérage :

AP8 = g.R.Q2

exprime :
AP (Pascals) = perte de charge (c’est-a-dire « quan-
tité de charge consommée » dans un trongon AB de
la mine parcouru par un courant d‘air) en fonction
de :
R (kilomurgues), résistance aéraulique du trongon,
Q (m*/s), débit du courant,
g (m/s?), accélération terrestre.

En fait, dans les calculs, cette loi est mise sous la
forme :

AP4 = g.R.Q. |Q| afin de donner a AP} et Q le méme
signe.

Cette perte de charge AP2 est de signe opposé a la
variation de charge A7} du trongon telle que I'a ex-
primée Bernoulli : ’

A8 = [8(dP, +yVdV + ygdZ) = — AP}

1019
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Ps represente la pression statique (en P,)

\ corésente la vitesse du fluide (en m/s)
represente sa masse volumique (en kg/m®)
eprésente la cote (en m) mesurée a partir d'une
srgine qui est généralement le niveau de la mer,
sens etant compte positivement de bas en haut.
(fig. 1), ou une source aéromotrice de
ste sur le trajet AB, le potentiel du point
8 est reieve d'autant. D'ou la formule plus générale

rge, calculée en pratique a partir de
1

mesures realisées par trongons de galeries (et non par
< e BE R WaVE
APE = A ) B i (S N (B e
e | e " -
(AP)S (AP,)2

Sauf au voisinage des ventilateurs, le terme (AP,)8

est genéraiement négligeable.
Le terme daltitude (AP2): ajoute, sous forme
d'aérage neturel, son effet a celuil des sources aéero-

motrices mécaniques H,. Dans nos mines, il est sou-
vent de I'ordre de 300 Pa pour I'ensemble d'un siége
d'exploitation, et donc peu important en comparaison
des charges motrices des ventilateurs principaux
(3 000 a 5 000 Pa).

2.2. Importance de la charge thermique

Cette charge d'altitude va jouer cependant un réle
essentiel en cas d’incendie car, pour une dénivelée
verticale h (meétres), sa valeur sera :

- dans les branches parcourues par de |'air frais de
masse volumique v, : g v, h,
- et dans les branches parcourues par des fumées de
masse volumique y, : g vy, h.

L'effet résultant sera donc :

ch =9 (Ya S Yl) h,

soit, puisque y est inversement proportionnel a la
température absolue T;

Ta
Hm=gnhﬁ—-;¢

i

Pour une dénivelée h = 1560 m, T, # 300K, T, =
800 K, on obtient: H,, = 1 100 Pa, c¢’est-a-dire un
« effet de cheminée » trés important susceptible de
perturber gravement |'aérage.

Heureusement deux circonstances sont favora-
bles :

1020

TCa
B
AP, i
Hi
I
|
1
|
i
A B
Fig 1
PAGLYRAZ - H
\__Y._J
(AP2)3
- la topographie de la mine est =liec qu'!! est rare de
voir les fumées chaudes parcou:ir une cenivelée su-

périeure a 150 ou 200 m;

- le flux thermique est absorbé assez rapidement par

les terrains, ce qui réduit le parcours des fumées
chaudes.

Il est encore a noter que cette charge motrice
thermique va agir en concordance ou en opposition
avec la ventilation principale selon que [|'aérage
normal est ascendant ou descendant.

3. PROPRIETES D'INSTABILITE
D'UN RESEAU D’AERAGE

3.1. Instabilité d’origine topologique

Dans les réseaux d'aérage, de trés nombreuses
branches sont topologiquement instables, c’est-a-dire
que le sens suivant lequel le fluide les parcourt dé-
pend de la résistance r; des autres branches : ainsi la
branche diagonale de la figure 2 sera parcourue dans

Ventilateur <7

12/1982



le sens XY ou YX selon gue le rapport &-sera inférieur
ou supérieur au rapport £,

Il est d“ailleurs remarquable qu’une faible variation
de résistance d'une branche éloignée peut,
dans certains cas, avoir plus d’influence sur une
branche XY gu’une forte modification d'une branche
plus proche; ainsi en figure 3, I'écoulement dans XY
s'inversera si r, varie de 1 murgue ou r, de 9 mur-
gues.

(ri en murgues)

3.2. Instabilité d’origine potentielle

En présence de plusieurs forces aéromotrices mé-
caniques ou thermiques, une branche sera stable
seulement a la condition qu’elle le soit, et dans le
méme sens, vis-a-vis de chacune de ces forces aéro-
motrices agissant séparément.

3.3. Conséquence des instabilités

Ces deux causes d‘instabilité font, qu‘a la suite
d'un incendie, les nouvelles charges thermiques qui
croissent rapidement et les variations de résistances
souvent brutales dues a des éboulements peuvent
entrainer, par réduction ou annulation du débit, des
accumulations de gaz nocifs ou explosibles, et, par
son inversion, l'irruption imprévue de fumées dans
les lieux de travail.

Il 'est possible de déterminer la nature, stable ou
Instable, d'une branche et d’en évaluer sa « sensibi-
lité » [1].

4. THEORIE DE BUDRYK - REGLES DE
STABILISATION DE L’AERAGE

Budryk a développé une théorie [2], [3]. [5] qui
Permet de déterminer, sans données numériques, de
Maniére seulement qualitative mais trés rapidement,

1271982

les mesures a prendre afin de réduire au plus tét la
charge aéromotrice perturbatrice du feu et de suppri-
mer ou limiter le danger d’inversion.

Pour appliquer, en cas d’urgence, cette théorie, il
est commode de tenir a jour une représentation
schématique du réseau ou le maillage est « démélé »
de telle fagon que les branches progressent a travers
la feuille depuis I'entrée jusqu’a la sortie d’air.

4.1. Cas des aérages montants

En cas d’incendie, il est rapide, a partir du schéma
« démélé » précédent, d'établir un schéma fermé par
I"atmosphere (fig. 4) ol la mine apparait partagée en
deux sous-réseaux :
- le sous-réseau « extérieur » comportant les forces
aéromotrices normales,
- le sous-réseau « intérieur » contenant |'incendie,
- leur frontiére étant constituée par la branche AB
fixée comme ligne de retraite, dont on cherche a
conserver le sens du courant d’air pour qu’elle soit
inviolée par les fumées.

Atmospheére
A L
“_é R e*-ge?*\e' h,y Ventilateur
=iae \

N\

.g-‘ Sa?\ese A Qe
gl ¥
f} A Branche latérale E}-\?‘ B
3 e
21Q; 5?}"0
O \)5,9&

Rj <O

l FeugF
hj
Fig. 4

Il est facile de démontrer [2], [3] que, si

h, représente la force aéromotrice (f.a.m.) du venti-

lateur,

h, celle du feu,

R. la résistance du sous-réseau extérieur,
R, celle du sous-réseau intérieur,

le courant de la branche AB conservera son sens de A
vers B si I'inégalité suivante subsiste :

he _ R,
h, ~ R,

Nous avons pu généraliser la théorie pour les ré-
seaux complexes [3] sous la forme :

1021




>
Ref
A B
Ri I
{ s
8 -
L8 """':l J
g
Al
N.B.:La 505 est un extrait
de [a par ereure de la fi-

gure 5a

| %
0

étant, pour un sous-réseau, la moyenne pondérée des
charges motrices h, agissant sur chacun des filets
d’air gj qui passent aux nceuds A et B;

R étant, pour un sous-réseau, la résistance équiva-
lente du volume partiel occupé par ces mémes filets
dair (fig. 5). R n'est pas une résistance classique,
mais est fonction de I'état du régime d’aérage.

La formule montre que, pour maintenir le sens du
courant dans la branche AB a protéger, il faut[2], [3] :

- Accroitre R, : pour ce faire la solution la plus radi-
cale consiste a augmenter la résistance de la voie en
feu par la pose, en amont-aérage de ce dernier, d'un
frein dit « frein fondamental ».

Cette opération a de plus |'avantage de diminuer le
débit qui alimente le feu en oxygéne, de réduire en
conséquence la puissance thermique de |'incendie et
donc h .

- Réduire R, : c’est-a-dire favoriser la circulation du
fluide entre le feu et I'atmosphére en ouvrant les
freins placés sur ce trajet ou en fermant davantage les
portes situées sur les circuits latéraux qui sont, pour
ce trajet, effluents ou affluents;

- Eviter les manceuvres qui feraient baisser la charge
h., de la ventilation mécanique.

4.2. Cas des aérages descendants

Si dans la voie sinistrée, verticale ou

' inclinée,
I'aérage est descendant

. il se trouve en opposition
1022

-

l|Atmosphére
Galerie  Jj

/72

B T Y

Fig. 5b

(Les filets appartenant a R, soti
hachureés)

avec l'effet thermique de l'inc-ndie <ui s’exerce
toujours dans le sens ascendant.

Dés lors, la force aéromotrice thermigue réduit le
débit de la branche et parfois |'inverse, diminue donc
I'alimentation en oxygene du foyer de telle sorte que
celui-ci perd de son intensité : par suite, le courant
d’air tend a se rétablir normalement. Ainsi, la source
thermique peut engendrer un régime pulsatoire avec
inversions répétées du sens de |'air (fig. 6) si bien que
I"application de la théorie est alors plus délicate.

(Sensdehe)
fam.du ventiloleur principal

/Brclnche la:ch

Sens ?
du débit »

Cfr :
Uit principal

h .
fa.m. de l'incendie
(Sens dehj)

Fig. 6

4.3. Conclusion relative a la théorie
de Budryk

La mesure essentielle est la mise en place du frein
fondamental, sur la branche en feu, entre celui-ci et le

12/1982



nceud le plus proche en amont-aérage. De la rapidité
de sa mise en ceuvre dépend |’efficacité de |'entrave
apportée a l'incendie dans le temps et dans |'espace.
La théorie permet de déterminer également d’autres
mesures complémentaires.

Mais il se peut que diverses mesures soient su-
perflues parce que les risques prévus ainsi de maniére
qualitative n'ont aucune chance d’étre atteints.

Par ailleurs, la théorie de Budryk n‘apporte pas de
réponse pour les branches de I'un des types (7)., (8).
(9). (10) - voir fig. 7 - qui établissent des ponts entre le
sous-réseau extérieur et le sous-réseau intérieur.

3 @)

E
Fig. 7

La méthode décrite ci-apres se propose de fournir
dans tous les cas des résultats quantitatifs : elle exige
donc l'introduction des caractéristiques du réseau
sous forme de données numeériques et réclame un
certain délai.

La théorie de Budryk pourra faciliter la conception
de solutions ou modes d’intervention qui seront
soumis au crible du calcul. Ainsi les deux méthodes
offrent une complémentarité.

5. PRINCIPE DU CALCUL

La méthode [4], [6] mise au point consiste a calcu-
ler I'état du régime d’aérage engendré par les effets
thermodynamiques de |'incendie grace a une chaine
informatique, appelée Resfeu, composée de deux
Programmes Reso et Feumin reliés par un interface.

5.1. Programme Reso

Il' s’agit d'un programme classique de calcul de
réseau utilisant I'algorithme de Hardy-Cross, ou la loi

1271982

fondamentale AP = g R QF est introduite sous la
forme : AP = g R, QZ,

le débit Q, de masse volumique vy, étant ramené a la
valeur Q, qui correspond a une masse volumique de
référence y = 1,226 kg/ m?,
et R, résistance dite « normale », étant en consé-
quence égale a R (y,/v)".

Ce programme tient compte de |‘aérage naturel
afin de permettre la détermination du tirage engendré
par I'incendie en tout point du réseau.

Le calcul comprend évidemment le cycle classique
d’itérations de cet algorithme sur les débits. Mais on y
imbrique un autre cycle d’itérations de nceud a nceud
pour obtenir la valeur des pressions :

P.=Piy—gR Q|Q |+ Z{;" gy AZ + ZH;.

i
Il est évident qu’on ne peut faire ces calculs qu‘a Ila
condition de conserver un fichier ol sont enregistrées
les caractéristiques complétes du réseau mises a jour
mensuellement, ainsi qu'au moment de |‘incendie.
De plus, il faut connaitre en chaque point la masse
volumique y du fluide (y, pour |‘air, y, pour les fu-
mées) et pour cela les températures : c’est possible
grace au programme Feumin.

5.2. Programme Feumin

C’est la partie originale de la méthode.

Connaissant par le programme Reso le débit en
chaque point du réseau, il est possible de calculer pas
a pas, a partir de la position du foyer, |"échange calo-
rifique entre le fluide et les terrains; le programme
Feumin en déduit la valeur de la température le long
de I'écoulement. A partir des températures, on ob-
tient facilement la valeur des masses volumiques qui
interviennent dans le programme Reso :

To

Y= (Yo: P,

P
). il
P étant la pression locale, P (= 101.300 P,) et T (=

288 K) étant les conditions de référence, ce qui
donne en pratique : y = 3,465 X 10" P/T.

5.3. [térations alternées entre les
programmes Reso et Feumin

Le réseau ayant été défini par ses caractéristiques
topologiques et physiques, un premier calcul R,, au
moyen du programme Reso, donne les distributions
complétes des pressions, des températures et des

débits.
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Partant de ces renseignements et des données
compiementaires concernant le foyer de l'incendie,
un ;:i-.:n‘-ie' m-cwl F.. au moyen du programme
Feumin, permet de trouver la nouvelle distribution
as tempeératures. Celles-ci, introduites dans le
programme Reso, ¢ _,ﬂdb!b(}"‘[ par un second calcul R,

3 un regime de oabits différent.

Ces résultats sont portés dans ie programme
Feumin pour un calcul F., dont les résultats pourront

a8 nouveau servir 2 un nouveau calcul de réseau R,

Ces itérations d un prcgramme a l'autre seront
interrompues apres le calcu! r\’_ i aura constate que
I'ensemble des débits s’est stabilisé au niveau des
valeurs atieintes lors cu coupie LiL ;;.uul (R 5 rieios) =

6. DETERMINATION DES PARAMETRES
DE LA CHARGE MOTRICE DES INCENDIES [4]

1

6.1. Calcul des températures

En plus des données dont nous avons déja parlé
interviennent .
- le coefficient de transmission thermique, fonction
de la vitesse du fiuide : a = a, Vv (W/(m*.K)), ou : a,
=9,3;

- la capacité massique thermique du fluide : ¢ =
0,963 kj/ (kg.K);

la distance ¢ du point courant de chaque branche 2
partir de son entrée;

la température T, de sa paroi, dont la valeur initiale
T,, est pratiquement égale a la température initiale de
Iair;
- la température T¢ qui est la température du foyer
pour la premiére branche enfumée ou, pour les autres
branches, la température des fumées a leur entrée.

Ce calcul conduit a I'expression suivante pour la
température des fumées en chaque point :

eA\/'T"r.L+N 2

A Vi N

T=T,

avec :
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formule dans laquelle t représente le temps exprimé
en heures, T(,la valeurde T au temps t = O et C, une
constante (# 8).

Pour ce qui concerne le débit, on doit tenir compte
du fait qu’il est multiplié, en aval-aérage du foyer, par
un coefficient m, (= 1,05 a 1,11) en raison de la
presence des produits de combustion et de |I'évapo-
ration de |'eau.

6.2. Evolution des températures

La figure 8, obtenue grace & des calculs faits au

moyen des programmes Resfet:, lonne une idée de
I'évolution des températures iec long «'une galerie
dans le cas d'une température ci« ‘oyer 1= = 1 000K,
et d'un débit initial d’airde 6,5 ::" /s e viron.

D’une maniére générale, on - state ue
- au voisinage du foyer la ten:; cratur: des parois
croit de fagon importante en fonciion du tfemps;

- c'est vers 50 m en aval-aérage que la iempérature
des fumées croit le plus en fonction du temps, mais
I’évolution est relativement limitée;

- vers 300 m en aval-aérage, les températures aug-
mentent peu.

6.3. Calcul des résistances

La résistance d'une galerie n'est pas une caracté-
ristique purement géométrique : elle est également
fonction de la masse volumique y et donc de la tem-
pérature T du fluide. On montre facilement que, pour
conserver les pertes de charge dans les calculs du
programme Reso, il faut en fait introduire, a la place
de R,, une résistance fictive : R = R,. Tpoy/ Tri - Mi
Tmoy €tant la température moyenne des fumées dans
le trongon considéré. Ce point est trés important car,
au voisinage du foyer, T, /T, peut étre de |'ordre
de 3.

7. REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT
DES PROGRAMMES RESFEU

Les programmes de calcul doivent pouvoir tenir
compte de diverses difficultés :

la variation des paramétres, le long d’une branche,
n‘est pas linéaire : on améliore la précision en divi-
sant chaque branche en trongons de 25 m environ;

les fumées provenant du foyer peuvent étre, en
certains carrefours, diluées par de |'air frais ou mélées
a des fumées ayant suivi d’autres trajets : les fluides
parvenant en un nceud déterminé auront ainsi des
caractéristiques (température, masse volumique,
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TI‘T = température de la paroi

etc...) différentes : il faut faire apparaitre autant de
nceuds fictifs qu’il y a de flux confluents;

- il est possible qu’un calcul Reso aboutisse dans une
branche a un sens de parcours des fumées opposé a
celui que I'on a introduit dans le calcul Feumin pré-
cédent, faisant alors apparaitre la nature instable de la
branche. Il y a alors lieu de repartir d’'un nouveau
calcul Feumin pour lequel le sens du fluide a été
modifié;

- la partie la plus longue du traitement étant consti-
tuée par les passages de Reso a Feumin et inverse-
ment, un algorithme d’interface a été écrit afin
d’automatiser ces alternances et notamment la re-
cherche du trajet des fumées, lequel sert de conduc-
teur au calcul Feumin.

Ainsi les programmes Resfeu permettent d‘obtenir
rapidement le régime des températures et le régime
des débits dans toute |'ossature de la mine, et de
détecter les inversions d’'aérage.

Comme nous |'avons déja indiqué, ils peuvent
conclure pour toutes les branches, quelle que soit leur

150

= température des fumées

Fig. 8

disposition topologique, y compris donc les ponts

existant entre sous-réseau intérieur et sous-réseau
extérieur, complétant ainsi le domaine d‘application
de la théorie de Budryk. lls peuvent aussi préciser
quantitativement les résultats de cette derniére, en

confirmant ou infirmant les risques d'inversion

qu‘elle prévoyait.
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8. VALIDITE DE LA METHODE

Trois applications nous ont permis de vérifier la.
validité de la méthode :

de la distance parcourue sont pr
ques;
b) I'étude d'un mcendle réalﬁ dans u
d’exploitation complex ) ]
lation trés correcte de

c) la reproduction pa

par une valeur mam. }
fumées critique.



9. CONDITION DE RISQUE MAXIMAL
EN AERAGE MONTANT (2], [4]

Soit le gquartier en aérage montant représenté en
r

incendie, situé en F dans la taille, risque d'in-
verser le debit de la voie paralléle AB.

A1
S A

Incendie F ¥

| i o o e e e e 2

Les longueurs et les résistances sont portées sur le
schéma. Nous appellerons " et r'* les valeurs li-
néiques des résistances R" et R"".

La relevée verticale est h.

T

Fig. 10
Les débits d'air Q, et de fumées Q, sont ramenés
dans les calculs au débit « normal » Q,,.
On obtient, par application de la formule de
Bernoulli, pour la perte de charge H entre A et B :
H . 5 Yol , » Yom; . Qag
=—9 (a—vYdkh + gra.ea+r"(1 —KkKL] —Qf, + g(rs.ta+r"kl) ——
;__\(_.—) \ ~— Ya =y \: > Yl’ Y
His APa(de A a F) APg (de F a B)

La force aéromotrice H,, de I'incendie absorbe plus
ou moins la perte de charge de la taille. Il y aura
inversion si H < 0O, donc a partir du moment ou la
force aéromotrice de I'incendie compense la perte de
charge.

9.1. Cas d’un chantier en dressant

La résistance des voies d’entrée et retour d’air est
négligeable par rapport a celle du chantier (tubbing et
montage compris). C’'est 3 la base du montage que le
risque de feu est le plus grand : nous supposerons
doncque k = 1. Sil'on retient ces deux remarques, la
formule se réduit a :

H=— gln—7y)h + grrp Yo-mi QL

\ S (U Yt
H =
th

APg

=)
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La courbe H = f (y,) est une hyperbole (fig. 10) qui
montre qu’'en aérage montant la perturbation est
maximale pour une certaine masse volumique y, COr-
respondant a une température critique T,.

L'hyperbole glisse vers |'axe des abscisses lorsque
la résistance du chantier est plus faible, donc AP plus
petit. Par calcul, on trouve que I'hyperbole est tan-
gente a l'axe des abscisses pour y, = v,/2, solt
donc:T, = 2T, (¥ 600 K ou 300° C).

Le risque maximal d’inversion a donc lieu pour uné
température moyenne des fumées de |'ordre de
300° C,

9.2. Cas d’une taille en plateure

Le calcul est plus compliqué, car I’expression de H
ne peut étre simplifiée. Mais on obtient un résultat
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semblable, avec une température critique quelque
peu plus élevée.

Il faut bien noter que, dans notre calcul, ¥, n’est pas
une masse volumique locale, mais la masse volumi-
que moyenne le long du cheminement intéressé et
correspond donc a une température moyenne.

9.3. Conclusion

- En aérage montant, la perturbation de l'aérage
due a l'incendie passe par un maximum pour une
certaine température moyenne des fumées.

- Lerisque d'inversion dans une branche paralléle
2u est d'autant plus grand que les
/nies réservées a |'aérage de cette

aibles.

a la branche en f
résistances des

derniére soni plu
'stance des trongons horizontaux

- Lorsque la |
de ce circuit ast i jligeable, I'inversion a lieu pour un
éventail de ter érature moyenne des fumées
encadrant i teni :rature critique de 300° C.

- Dans ic cas i'us général, cette température criti-
que est plus élevee (300 a 400° C).

Il faut préciser qu’une telle température moyenne
n'est généralement atteinte qu’a la condition que le
foyer soit a plus de 1 000¢° C.

Dans le cas d'un réseau complexe avec incendie
réel, les programmes Resfeu ont pu effectivement
obtenir la méme courbe d’allure hyperbolique avec
une valeur critique T, = 662° K, soitenviron 390° C,
le foyer étanta 1 200° C, ce qui est une confirmation
a la fois de la thése de J. Patigny et de la validité de la
méthode exposée.

- Dans une étude ou I'intensité du foyer est incon-
nue, on pourra donc se garantir une marge de sécu-
rit¢ en se fixant comme donnée cette température
critique moyenne de 300 a 400° C.

Les paragraphes qui suivent font, de maniére
synthétique, état de conclusions provenant d‘appli-
cations pratiques de la méthode dans des champs
d'exploitation divers.

10. INFLUENCE DE L’ EMPLACEMENT
DU FREIN DE STABILISATION

On a vu précédemment que |'emplacement normal
du frein fondamental R, destiné a stabiliser le sens de

I'aérage dans le réseau, se situait entre le feu et le
nceud le plus proche en amont-aérage. Mais il arrive
que cet emplacement ne puisse étre retenu pour des
raisons d’exploitation ou a cause de la nature des
terrains.

On peut le reporter sur chacune des autres voies
reliées a ce nceud si elles sont toutes affluentes.

Mais, s’il s’agit d’'un confluent partiel (certaines
voies étant effluentes) (fig. 11), le probléme se com-
plique car la pose des freins R,, R, peut provoquer
I'inversion de certaines voies effluentes AE qui de-
viennent de nouvelles entrées d‘air que |'on devra
également diaphragmer.

L’emploi des programmes Resfeu permet de pré-
voir ces réactions du réseau, de disposer et régler au
mieux les freins de stabilisation; il est alors trés utile,
voire indispensable, lorsque la structure du réseau est
complexe.

Le traitement de divers cas confirme que, con-
formément a la théorie de Budryk, le fait de reculer le
frein de stabilisation accroit la part du feu en agran-
dissant son sous-réseau intérieur.

RETARDEMENT DE L'ECOULEMENT
DES FUMEES

i1l -

Les fumées provenant d'un incendie qui éclate en
un point de la mine peuvent parvenir en quelques
minutes dans une taille occupée par du personnel.
L’exploitant a cherché a imaginer des solutions pour
ralentir la progression de ces fumées :

- une solution consiste a accroitre la résistance du
frein fondamental, mais il faut accepter une réduction
concomitante du débit d'air qui alimente le feu, et une
réduction excessive risque de provoquer des explo-
sions en mine grisouteuse;

- une autre solution consiste a ouvrir des portes ré-
gulatrices sur les voies adjacentes du sous-réseau ex-
térieur, ce qui court-circuite |'alimentation du feu.

Cette solution est souvent plus facile a mettre en
ceuvre, mais a la méme limite que la précédente et par
ailleurs tend a favoriser |'instabilité du réseau.

Les programmes Resfeu offrent le moyen de com-
parer le degré d’influence de ces deux procédés et de
constater dans quelle mesure les caractéristiques ef-
fectives du réseau favorisent ces risques.

oes | TSRl R Feu
affluentes ol W A o < .
» nRz ///“-...‘“‘\.\ [
// \"'4-.
/E S
———————

Voies effluentes
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Nous avons recherché si I'on pouvait faire une
premiére estimation rapide des effets de |'incendie en
le simulant par un ventilateur équivalent disposé dans

12. CHARGE AEROMOTRICE EFFICACE
D 'UN INCENDIE

Avec les ordinateurs de performance moyenne gé-
néralement utilisés. un calcul Reso peut durer de 5 a
30 minutes, selon 'envergure du réseau d'aérage,
qui comprend aux Houilléres du Bassin de Lorraine
souvent 1 500 a 2 000 branches. Le calcul Feumin
se faiten 2 ou 3 minutes. !l faut ajouter |a bréve durée
d’intervention de l'interface. Si I'on compte souvent
3 itérations Reso = Feumin, le déiai de réponse peut
étre assez long pour un grand réseau.

la voie inclinée ou verticale parcourue par les fumées
chaudes.

12.1. Estimation de la charge efficace
d’un incendie

Nous avons vu au paragraphe 9 (fig. 9) que la perte

de charge entre les extrémités A et B de la voie ou se
crée |'effet aéromoteur de I'incendie était égale a :

H=— gl —vikh +glraa+ " (1 — KL 22 Qa3 + grp. tp+ r kL) LM
Ya :

Considérons le réseau de @ mine au moment de sans remettre en cause I'équilibr. ures - du réseau.
I'incendie, mais cdans un €iat « froid », et supposons Dans la formule précédente, . «st a. s remplacé
que l'on dispose sur !a voie en question un ventilateur pary,etm, = 1.
de charge Hi capable, d'aprés un calcul Reso, de ' .

1 . b ST C I On obtient :
fournir dans cette voie ie débit Qa,, que I'on impose,
L 1 " e o » i .Yl-: - Oa.:
H=—Hs+gfrata+r' (1 —k)L] — Qaz+g(rg.ts +r" kL) —= .
}’-’I

L'identification des deux formules précédentes donne :

: . my , ), 1) 3
He= g(ya— Y)kh — gllrg.ce +r"kl) — — (rg.tg + r'" kL) —]vi.Qaj.
\_.Y._J \ Yi Ya _—

b

Ha APy

Hrest la charge aéromotrice efficace de I'incendie,
de valeur inférieure a la charge aéromotrice H,, = g
(y.— 7. hk, en raison de |’accroissement de perte de
charge AP, due a |'augmentation de masse et de
volume des gaz.

Trois cas différents sont a examiner :

12.1.1. Voies horizontales

h = 0, donc : He = — AP,,, qui est négatif, car : y, <
Tl'

Lorsque les fumées chaudes ne parcourent que des
voies horizontales, elles ne créent pas de charge

motrice, mais provoquent une perte de charge sup-
plémentaire qui réduit le débit originel Q,,.

12.1.2. Aérages descendants

h<0,H,<0,donc:H;< 0.
1028

La charge thermo-aéromotrice efficace est donc
contre-aéromotrice et ajoute son effet de ralentisse-
ment du débit a la perte de charge accrue par la
dilatation des gaz.

12.1.3. Aérages montants

Dans ce cas, on montre que He = ® (y,) est repré-
sentée par un arc d'hyperbole.

Voir figure 12 ou v, 7 E-P—B
gkh
- Sity, <Y <7¥a. He> 0,
I'incendie accroit le débit originel.
-Siiy <y, He <O,
IYincendie freine le débit originel.

Le phénoméne dépend de v,, et donc : de la déni-
velée h, des résistances et du débit originel qui sont
les facteurs de la perte de charge APg.
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12.1.4. Valeur ce ia charge efficace linéique de I'in-
cendie

Nous appellerons charge efficace linéique de I'in-
cendie la grandeur hg = He/h.

12.1.4.1. Dressants en aérage montant

Une étude théorique, et diverses études sur des
réseaux des Houilleres du Bassin de Lorraine ou les
schémas d'exploitation en dressants sont générale-
ment conformes au méme type de découpage et
d'exploitation, ont fait apparaitre une faible disper-
sion de h¢, soit hg # 4 P,/ métre.

En conséquence, dans ce cas, avant de simuler un
sinistre par les programmes Feumin, il peut étre
intéressant d’en faire une estimation provisoire avec
le programme Reso seul, en appliquant sur le mail-
lage a « I'état froid » un ventilateur équivalent dont
lla charge est choisie égale en valeur et en signe a :

IHe = h. hF = 4 h (F’a)

12.1.4.2. Plateures en aérage montant

Une étude théorique a donné, comme le laisse
Prevoir le paragraphe 12.1.3., des valeurs trés varia-
bles :de — 1,14 + 4,9 Pa/m.

Il serait intéressant de faire une classification des
diverses exploitations pour aboutir & une valeur de
¢ caractérisant approximativement chaque cas.
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12.2. Influence de la position du feu
sur /’aérage

Selon la position du feu, la relevée occupée par les
fumées et donc la charge aéromotrice de |'incendie
sont différentes.

En particulier, dans le cas d’'un panneau en aval-
pendage, cette charge sera négative ou positive, se-
lon que le foyer se trouve dans |I'entrée d air descen-
dante ou dans le retour d"air montant. Selon le cas,
elle tendra a réduire ou accroitre le débit initial. |l est
alors possible que des mesures téléanémométriques
faites aux bornes du quartier, en renseignant sur le
sens de variation du débit, aident a localiser le foyer,
si on ne peut I"approcher.

Mais cette méthode n’est pas d'application géné-
rale car, si la colonne de fumées chaudes remonte a
I'étage de base par une taille trés résistante, il se peut
que la charge efficace de I'incendie demeure négative
dans le retour.

Une étude préliminaire du secteur au moyen des
programmes Resfeu peut préciser dans quel cas |'on
se trouve.

13. INERTISATION PAR L°'AZOTE

Une méthode, relativement récente, consiste, pour
étouffer un feu, a injecter de |'azote dans la zone
sinistrée, grace a une installation située sur le carreau
de la mine.

Deux modes d’utilisation de |'azote peuvent étre
employés :

a) l'inertisation par débit passant : le flux d'azote ve-
nant se mélanger au débit d'air qui sécoule; si, par
mesure de sécurité, en mine grisouteuse, on cherche
a abaisser ainsi la teneur en oxygéne a 10 %, il faut
injecter un débit d"azote du méme ordre de grandeur
que le débit d’air, ce qui peut exiger de trés grosses
installations.

b) /'inertisation par remplissage : |'azote pénétre a
travers un barrage dans le secteur sinistré qui ne
possede par ailleurs qu‘un exutoire servant de trop-
plein; la teneur en azote va croitre progressivement,

Le débit d'azote Q; amené du jour peut étre calculé
par un programme du méme type que Reso, tenant
compte éventuellement des fuites.

Il suffit ensuite, pour simuler les phénoménes au
moyen des programmes Resfeu, de relier par une
branche a débit imposé Q; le point ou débouche la
canalisation d‘azote avec le point-atmosphére des
ventilateurs principaux.

1029




14. ETAT DE L'ATMOSPHERE
DE LA MINE

es températures et les teneurs en gaz de
"atmosphere d ‘ond conditionnent les interventions
:;-;.: sauveteurs et leur efficacite.

Les programmes Resfeu fournissent une répartition
des températures. Mais, puisqu’ils donnent la distri-
ion des débits, ils offrent un moyen d’estimer les
teneurs en gaz en étudiant de proche en proche le

a chaqgue carrefour.

;
—

r
i"

¢

=

{

1]

)

-

=

r

our cela, il est normalement commode de de-
' s d livers gaz en remontant le
1"un point ou on a pu me-

Nous pouvons signaler e cas d"'un incendie impor-
tant dans une taille en plateure es conditions pro-

1 r

nostiquées par le calcul ont fait j-_.ur; r avec raison qu’il
était effectivement possible d envoyer une équipe de
sauvetage pour obturer ia voie de téte d'une taille.

\LUATION DE PRESSIONS
DIFFERENTIELLES

Il est parfois intéressant de connaitre la différence
de charge entre deux points de la mine éloignés pour
pressentir le risque d'infiltration d’air a travers un
massif charbonneux et donc le risque d’échauffe-
ment, ou le cheminement possible de gaz toxiques
issus d'un feu - ou bien simplement d‘ailleurs les
conditions de percement d'une nouvelle galerie.

Dans I'un ou l'autre cas, les programmes Reso ou
Resfeu apporteront une réponse si, pour le calcul du
réseau, on lie les deux points par une branche fictive
introduite, selon la structure du programme, sous
forme soit d'une trés forte résistance (de |'ordre du
mégamurgue ou du gigamurgue), soit d’un débit im-
posé treés faible (0,1 2 0,01 m?/s), cette liaison fictive
jouant le méme role que celui d'un voltmeétre en
électricité.

16. CONCLUSION GENERALE

Dans les mines, les incendies entrainent souvent de
lourdes pertes humaines et matérielles, notamment
par suite de l'irruption des fumées toxiques dans les
quartiers d’exploitation. Ces perturbations ont pour
origine « I'effet de cheminée » des colonnes de fu-
mées dans les voies verticales ou inclinées.

La théorie de Budryk formule des régles pour sta-

biliser le régime d’aérage afin d'éviter ou de limiter
ces risques.

Le modéle de calcul Resfeu qui a &té présenté
complete la théorie de Budryk dans les cas topologi-
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ques ou elle ne peut s'appliquer et en prend par
ailleurs le relais pour préciser quantitativement si les
risques qu’elle prévoit qualitativement réclament des
interventions.

Ce modéle exige évidemment une mise a jour ré-
guliere du fichier des caractéristiques du réseau
d’aérage.

Simulant I'effet aéromoteur des fumées de I'incen-
die, il fournit la répartition des températures le long

du trajet des fumées et signale les modifications de
deébit, voire leurs inversions.

Il confirme la thése de J. Patigny, selon laquelle, en
aérage montant, la perturbation de |'aérage passe par
un maximum pour une tempéraiure moyenne des
fumées de 300 a 400° C, qui, ¢ans une étude ou

I'intensité du foyer n’est pas ¢~ .inue. pourra étre
choisie comme donnée a titre de = curi

Il est & noter que la températt iu ! ide diminue
trés rapidement en aval-aérage ' foyc. et retrouve
des valeurs tres ordinaires aprés - par.urs de 300
m environ.

Nous avons indiqué comment, dans les gisements

de dressants, on peut, pour obtenir trés rapidement
un résultat approché, faire précéder |'emploi du mo-
dele Resfeu par un simple calcul de réseau ou le feu
est simulé au moyen d'un ventilateur fictif dont le
choix de la force aéromotrice efficace est facile. La
méme pratique exigerait pour les plateures des étu-
des complémentaires.

Les programmes Resfeu fournissent aussi des
renseignements intéressants pour les études d'ex-
ploitation en aval-pendage, le ralentissement de la
progression des fumées, la simulation de [‘inertisa-
tion par I'azote, I'appréciation des risques d’infiltra-
tions d’air ou de gaz au travers des massifs.

lls peuvent étre mis en ceuvre soit pour des études
prévisionnelles, soit en cas de sinistre, le processus
étant a peu pres le méme dans les deux situations :

- utilisation d’un fichier complet des réseaux tenu a
jour et tenant compte des derniéres modifications,

- recherche, facilitée par application de la théorie de
Budryk, des solutions a étudier,

- enfin simulation de l'incendie par un ventilateur
équivalent, par le modéle Resfeu, ou par les deux
méthodes successivement.

Constatant les résultats intéressants déja obtenus,
nous espérons que la méthode exposée contribuera a
I"amélioration de la sécurité dans les mines.
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v.z.w. Coordinatiecentrum Reddingswezen

Instituut voor Veiligheid en Redding

Année 1981
Rapport d'activité

Jean MAYNE *, Mathieu PAREDIS, Albert SIKIVIE *

Le préseni rapport a pour but de donner un apergu
des activités les pi1is importantes du C.C.R. au cours
de l'année 7981

Ces activiiés sc r=nartissent de fagon inégale entre
un certain nombre .2 domaines
— L'entraiviemen: zt la formation du personnel des
brigades de s:i.vetage des charbonnages campi-
nois, ainsi que lout ce qui a trait au sauvetage
minier.

— L'entrainement et la formation du personnel
d’intervention d’‘autres secteurs industriels qui en
font la demande, ainsi que l'entretien de leurs
appareils respiratoires.

— Les filtres autosauveteurs en Campine.

— La promotion a I'esprit de sécurité :

- par l'organisation de campagnes de sécurité
communes a tous les siéges de la « N.V.
Kempense Steenkolenmijnen »,

- par l'organisation de séminaires de sécurité
pour le personnel de surveillance de la « N.V.
Kempense Steenkolenmijnen »,

- par la collaboration avec Les Assurances Fée-
dérales pour la prévention des accidents dans
I'industrie de la constructicn.

— Par la collaboration apportée a des organismes
Etrangers a l'industrie miniére et qui sont ac-
tifs dans le domaine de la sécurité du travail.

— La recherche, dans le domaine du sauvetage
d’une part, dans le domaine de |'ergonomie
d’autre part.

Nous tenons & adresser ici nos vifs et sincéres re-
merciements a tous ceux qui nous ont aidés dans ces
multiples téches.

Respectivement Directeur, Chef du Service « Formation et
Technique » et Secrétaire de Direction, C.C.R., Kempische
Steenweg 555, B-3500 Hasselt.

Annales des Mines de Belgique

Dienstjaar 1981
Aktiviteitsverslag

Het huidige verslag heeft tot doel een overzicht te
geven over de meest belangrijke aktiviteiten van het
C.C.R. tijdens het jaar 1981.

Deze aktiviteiten verdelen zich in ongelijke mate
over een zeker aantal domeinen :
— De training en opleiding van het personeel van de
reddingsbrigades, van de Kempense Steenko-
lenmijnen, alsmede al hetgeen het koolmijnred-
dingswezen betreft.
— De training en opleiding van de bedrijfsbrandweer
van andere nijverheden, die er om verzochten, als-
mede het onderhoud van hun ademhalingstoes-
tellen.
— Het gebruik van filter-zelfredders in het Kempens
bekken.
— Het bevorderen van de veiligheidsgeest:
- door organisatie van (gemeenschappelijke)
veiligheidskampanjes in de bedrijfszetels van
de N.V. Kempense Steenkolenmijnen.
door organisatie van veiligheidsbezinningsda-
gen voor toezichthoudend personeel van de
N.V. Kempense Steenkolenmijnen.

door medewerking met « De Federale Verzeke-
ringen » aan de preventie van arbeidsonge-
vallen in de bouwnijverheid.

door het verlenen van medewerking aan orga-

nisaties buiten de steenkolennijverheid, die in
het domein van de arbeidsveiligheid aktief
zin. .

— Onderzoekingen, enerzijds op het gebied van het
reddingswezen, en anderzijds in het domein
van de ergonomie.

Wij houden er aan hier onze meest levendige en
oprechte dank uit te drukken aan allen die ons in het
volbrengen van deze menigvuldige taken behulpzaam
zijn geweest.

Respektievelijk Direkteur, Hoofd « Opleiding en Techmekaon
Direktiesekretaris, C.C.R., Kempische Steenweg 555, B-3500
Hasselt. '

Annalen der M}}'nan VdﬂB‘@m
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Le sauvetage en Campine

1. 1. Entrainement et formation des sauveteurs
i.2. Instruction des chefs de base
1.3. Instruction du personnel de laboratoire
i.4. Appareils respiratoires
1.5. Examen fonctionne! des sauveteurs a Lana-
ken

2. les filtres auto-sauveteurs dans le bassin de

Campine

3. Lapromotion de la sécurité
3.1. Campagne de sécurité de la « N.V. Kem-
pense Steenkolenmijnen -
3.2. Séminaires de sécurite
3.3. Collaboration avec Les Asst
les
3.4. Activités annexes su noint

inces Fédeéra-
5 vue securité

4. Ergonomie
4 1. Au sein de l'équipe ergonomique des
charbonnages belges

4.2. Activités en dehors des charbonnages
5. Activités de natures diverses

5.1. Prestation de services en faveur des siéges
de Campine

5.2. Prestation de services en faveur d’autres
industries ou organismes

5.3. Relations extérieures

5.4. Direction et personnel

5.5. Inventaire du matériel de sauvetage

1. LE SAUVETAGE
EN CAMPINE

1.1. ENTRAINEMENT ET FORMATION
DES SAUVETEURS

1.1.1. Entrainement

L'entrainement des sauveteurs est assuré comme
auparavant dans les galeries d’exercice du C.C.R

C’est ainsi qu’il y a toujours trois groupes de sauve-
teurs :
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1. Hetreddingswezen in het Kempens bekken

Opleiding en training van de redders
Instruktie van de hoofden van vertrekbasis
Instruktie van laboranten
Ademhalingstoestellen

Funktioneel onderzoek van de redders te
Lanaken

— b ek b b
apwh =

2. De filter-zelfredders in het Kempens bekken

3. De veiligheidspromovering

3.1. Veiligheidskampanje van de « N.V. Kem-
pense Steenkolenmijcicn »

3.2. Veiligheidsbezinning::.: :gen

3.3. Samenwerking met Fe. ~rale Verzeke-
ringen

3.4. Bijkomende aktiviteii: . op 1 't gebied van
de veiligheidspromov::ing

4. Ergonomie

4.1. In de schoot van de Belgischie werkgroep
« Ergonomie Steenkolenmijnen »
4.2. Aktiviteiten buiten de steenkolenmijnen

5.Aktiviteiten van diverse aard

5.1. Hulpverlening ten bate van Kempense
bedrijfszetels

5.2. Hulpverlening ten bate van andere nij-
verheden en organismen

5.3. Uitwendige relaties

5.4. Beheer en personeel

5.5. Inventaris van het reddingsmaterieel

1. HET REDDINGSWEZEN
IN HET KEMPENS BEKKEN

1.1. OPLEIDING EN TRAINING
VAN DE REDDERS

1.1.1. Training

De training van de redders in de oefengalerijen v‘an
het C.C.R. bleef op dezelfde wijze verzekerd als vorigeé
jaren. Er zijn namelijk 3 groepen redders :
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— atempérature normale,
— atempérature élevée,
— |"« équipe spéciale ».
Les deux premiers groupes s’entrainent cing fois
par an ; le troisieme groupe, dix fois par an.

Le tableau | contient les données relatives au
nombre et a I'age des sauveteurs a la fin de chacune
des cinq derniéres années, tandis que les tableaux |l
et [l donnent tous les détails au sujet des exercices
effectués.

— normale klimatologische omstandigheden
— verhoogde klimatologische omstandigheden
— « vijfwekenploegen ».

De eerste twee groepen trainen vijfmaal per jaar, de
derde groep tienmaal per jaar.

De tabel | geeft inlichtingen over aantal en leeftijd
van de redders op het einde van elk van de laatste vijf
jaren, terwijl de tabellen Il en Il een gedetailleerde
opgave van de oefeningen weergeven.

TABLEAU |
TABEL |
1977 1978 1979 1980 1981
Nombre total de sauveteurs
e e & 313 325 317 323 324
Totaal aantol redders
Nomt le sauvetzurs ha ] :
ompre c u E Jaute temperature 272 281 282 285 303
Aantal redcizrs h - temperatuur
Nombre de saun Irs « équi Sciale »
- P RRRIRG SHER RS 32 34 34 33 34
Aantal rediers « fwekenploeg »
‘ense;nale des sz
> | n yie des sauveteurs 32.0 31.1 30,9 31.1 31,1
= alle rec'ders samen
SR :
c ,:i sauvetzurs haute Iempera'lure 323 31,4 311 31.4 31.3
> T c in hoge temperatuur getrainde redders
o
E "'\:u = Z » . s =
= E membres des r?e_qmpes spéciales 32.9 332 333 31.0 33.3
ff" g leden van de vijfwekenploeg
S :
S ;auveteurs tempeérature norn'fale 30.1 28 5 29.0 28.0 27.3
in normale temperatuur getrainde redders
% d t Agé 4
o de sauveteurs dgés de 40 ans ou plus 12.3 10.4 9.5 9.6 10,2

% redders van 40 jaar en ouder

1.1.2. Exécution d’un exercice standard

Compte tenu de la profondeur des charbonnages
du bassin de Campine, il y existe un risque spécifique
sur le plan de la température en cas d'intervention
éventuelle. C'est pourquoi les entrainements au
C.C.R. se font principalement a température élevee.
Les sauveteurs sont torse nu pendant |'entrainement,
et les durées d'exercice sont d'autant plus courtes
que la température est plus élevée.

La « Hauptstelle fiir das Grubenrettungswesen »
d’Essen a constaté ces derniéres années, aussi bien
lors des exercices dans les siéges et dans les stations
de sauvetage que lors d'interventions, une diminu-
tion de la condition physique des sauveteurs, surtout
lorsqu‘il s'agit de monter des plans inclinés. Dans le
Courant des années 1980 et 1981, on y a donc mis
el point des projets d’exercices, d'une part, de 120
minutes en température normale (ts = 30 °C) et,
d'autre part, de 90 minutes avec port d’un vétement
anti-flammes répondant a la norme DIN 23.320. Ces
Exercices sont décrits dans les « Mitteilungen fir

1271982

1.1.2. Uitvoering van een
standaard-oefening

Als gevolg van de diepte van de Kempense steen-
kolenmijnen bestaat er een specifiek risiko op gebied
van temperatuur bij een eventuele reddingsinterven-
tie. Daarom worden de trainingen in het C.C.R.
hoofdzakelijk in verhoogde klimatologische omstan-
digheden uitgevoerd. De redders oefenen er met
ontbloot bovenlijff en de oefentijden zijn korter
naarmate de temperatuur hoger ligt.

De « Hauptstelle fur das Grubenrettungswesen »
in Essen/D.B.R. had de laatste jaren bij meerdere
redders, zowel bij oefeningen op de bedrijfszetels en
in reddingscentrales, als bij interventies, een vermin-
dering van de fysische konditie vastgesteld, zulks
vooral bij het bestijgen van hellingen. In de loop van
de jaren 1980 en 1981 was men er dan ook overge-
gaan tot het voorstellen van, enerzijds een 120 mi-
nuten durende oefening in normale klimatologische
omstandigheden (td = 30 °C), en anderzijds een 90
minuten durende oefeningen met het dragen van
vlammenwerende kledij volgens DIN 23320. Deze
oefeningen worden beschreven in de in 1981 door de
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TABEL i ;: OVERZICHT VAN DE OEFENINGEN TABLEAU Il : SYNOPTIQUE DES EXERCICE
K y:c'ho-
i ; Temperaturen in *C Duur Medische ogisch Aantal deelnemers Uitgetrod=n redders
‘Oplerdingsfazs (F) Datum Kategone Températures en *C n kontroles test | Oefening|Nombre de participants Sauveturs sortis Nieuwe
= . Phase(P (van-toti van reders minuten (5) == redders
| Durée Contréles Test | Exercicef todische
Cycius (C) Dats Catégore o tv te en médicaux | psycho Totaal cdenen | Ontslag Nouveaur
% Cycle [0} (du-au} de sauvetours ts th te minutes {2) logiquel  (4) Total “oisons | Démission | sauveteur
(n (3) i dicales |
| VKO
| 1981.01.05 o 39,5 33.5] 342 50 A+B+C+D F G 252
ke u ailen-1ous 1
] L i vi-K 0O :
i 18810305 - L 37, 31.5] 32.2 65 A+B+C+D F H 28 :
R EGET e e - vshenplody igdie| B | Ly, =) vy i) | e [ I 308 | 15 "
1981.03-62 40 N1
an- ¢t NKD 30 25 25.4 75 B+D _ N2 28
1881-03-12 105 N3
5 1 1881.03-23 ) 37 | 315| 322 65 | A+s+c+p| F H 251
] il ¥ alien-tous = 3
£ 1981-05-14 o 35 29.5| 30 30 A+B+C+D| F 1 28
.r & ERCoR S« L eeekenpioegll B | S s e | e el e 315 0 8 9
- f= 1981-05-18 40 N1
n _. en-et NKO. 30 25 | 254 75 B+D — N2 36
| 1981-05-21.22 105 N3
l = =
| 19810525 30.5| 31 60 | A+B+C+D| F J 234
38 | 37 35 | a+B+C+D| F K 28
corsanl o ol oo ot N ot I ] (L] [ WCRS, 282 1 5 1
- 40 N1
25 254 25 B+D —_ N2 20
f 105 N3
25 120 |A+B+C+D+E F L 264
317 0 2 8
A+B+C+D | F K 267
M 27
e | S| 2317 0 2 6
N1 23
N2
N3

s (1) & (5) : voir page suivante.
Conditions climatiques élevées.
lim es normales.



REMARQUES CONCERNANT LE TABLEAU Il

(1) Température effective selon Yaglou. =1 mlee

(2) Contréles médicaux :

= Avantl'exercice : mesure de la fréquence cardiaque au repos.
Mesure de la fréquence cardiaque avant, pendant et a la fir
Aprés I'exercice ; mesure de la fréquence cardiaque aprés tr
= Mesure de la température rectale avant et aprés |’exercice.
=  Mesure du poids avant et aprés |'exercice. ny

Il

mooOow>»
]

(3) Tast psychologique.

r =
}

= Appréciation subjective de la fatigue aprés I'exercice.
(4) [iticularités concernant les exercices : voir tableau ci-apreés.

(5) L& chiffres mentionnés dans les colonnes « Nombre de p_atﬁcibé""_

OPMERKINGEN AANGAANDE DE TABEL Il

(1) Effektieve temperatuur volgens Yaglou.

(2) Medische kontrole :

= Voor de training : metlng van de hartslagfre
Meting van ha rtslagfrekwen tie

Na de training : meting van
Meting van de rektale temperat i
Meting van het lichaamsgewicht vé6r en i

moom>
Il

(3) Psychologische test :
F = Opiniepeiling :;"subj'ektiévéé_ﬁsobtﬂﬁli!pg‘ﬁm

Bijzonderheden betreffende de trainingen




TABEL !l : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE OEFENINGEN

! G
AARD VAN DE INSPANNINGEN
10, 10, 10, 10, /
Afstand (in m) afgelegd in galerijen
met een hoogte van
220 m 358 6.09 358 6,09 714 1207 476 8,11 298 g
1.80 m 232 4,00 232 4,00 408 7.05 272 4,70 184 :
1.50 m 232 5.98 232 5,98 408 10.53 272 7.02 184 4
1.20 m 58 2,98 58 2,98 102 5,24 68 3.49 46 y
0.90 m 232 13.89 232 13.89 408 24,45 272 16,29 184 | N
0.70 m . - 68 5,73 = — e - i
Totale afstand in meter R e B 1180 2040 1360 896
Afstand (in m) afgelegd op schiuine H
hellingen fop en af) | == - 40 2,42 120 7.59 80 | 6.06 —
Afstand (in m) afgelegd on vertikale _
ladders (op em &f) 72 9,34 58 7.58 54 7.00 36 46 36
Arbeidsprestatie gan de Jynamo-
meter. 1n kgm — .- 2500 4.60 1500 2,70 1000 1.80 —
Tifd voor metingen &n rustperioden,
in minuten 16.40 7.38 24 .42 11,12 29,06 13,10 19,24 -' 8,62 9,45
Globaal zuurstofverbruik
in liter 49,66 64,39 89,83 59.77 3!
Totale duur van de oefening in
minuten 50 65 90 60 35
Gemiddeld zuurstofverbruik in
liter/ min 1.0 1,0 1,0 1,0
Totaal in de loop van het jaar uitgevoerde oefeningen : 1.539
Oberfithrer von Grubenwehren », publiées en 1981 « Hauptstelle fur das Grubenrettungswesen » uitge-
par la «Hauptstelle fiir das Grubenrettungswesen ». geven « Mitteilungen fiir Oberfilhrer von Gru-
: . e o) _ benwehren ».
Afin de se faire une idée de la condition physique - ek - eifusicche
des sauveteurs campinois et, en méme temps, d’ef- . Zn Sanee Z'C Keen idee te vormen van de TysIsC .
- I . n
fectuer un entrainement de longue durée (120 minu- on I”'e yapiaeiempense redders, en om evenee
tes), on a élaboré un exercice qui, tout en tenant een langdurige oefening van 120 minuten uit te \;O_e'
compte des trajets possibles dans le chantier re:, werd in F 11/ - C 9 een oefening gedaan lde’
d’exercice du C.C.R., se rapproche le plus possible de rekening houdend met de mogelijke trajekten in de

oefengalerijen van het C.C.R., zo goed mogelijk
overeenstemde met de door Essen voorgestelde
Cet exercice - qui a été effectué pendant toute la standaard-oefening.

durée de la phase 11, cycle 9 - consistait & parcourir

trois fois le trajet normal du chantier, avec des pé- het normale trajekt van de oefengalerijen met inge-
riodes de repos pendant lesquelles des mesures de

fodend 1o fan laste rustpauzen, tijdens dewelke metingen van CO.
« €O, o etc... etaient effectuées. |l comportait CO,, CH,, enz... uitgevoerd werden.Zij bevatte de
les parties suivantes :

volgende onderdelen :

|'exercice standard proposé par Essen.

De oefening bestond uit het driemaal afleggen van

— Epreuve de force -

metre au déb tirer 30 coups au dynamo- — Krachttraining : dertigmaal trekken aan de dy-
; — Epreuve d lft.de chacun des trois tours. namometer bij het begin van elk van de drie
€ resistance : deux fois 4 minutes sur ronden.

1 A
:;Zgz:eggla?memque' avec production d‘un — Uithouding : tweemaal 4 minuten fietsen op een

. — Trajet en Chan.tier - di ergometer : inspanning 90 W.
: dans les galeries d' Istance totale de 1.332 m — Trajekt in de oefengalerijen : het afleggen van
1.20m-0,90 m ; %20 2455 1,’89 m-1,50 m - een afstand van 1.332 m in galerijen van 2,20
', L €t 0,70 m, ainsi que des mon- m, 1,80 m, 1,50 m, 1,20 m, 0,90 m en 0,70 m
8
12/1982




TABLEAU IIl - DETAIL DES EXERCICES EFFECTUES

L M N1 N2 N3 :
_ NATURE DES EFFORTS
10, 10, 10, /10,
Distance (en m) parcourue -_da_n"s_f ies
galeries de : m
596 10,14 179 3.05 358 6.09 537 9.14 2,20 m
368 6.35 116 2.00 232 4.00 348 6,01 1,80 m ;
o 368 9.49 116 2,99 232 5.98 348 8.97 1.50 m
he 92 4,73 29 1,49 58 2,98 87 2,47 1,20 m
2 368 | 22.03 116 6.94 232 | 13.89 348 | 20.83 0,90 m
'g — — 58 4,89 82 6.91 82 691 0.70 m
= 1792 614 1194 1750 Distance totale en métres {
S Distance (en m) parcourue dans les '
% E 40 2,24 20 1.32 40 2.64 60 3.96 plans inclinés !
2 e _
o E Hauteur (en m) d'échelles verti-
% .:;"': 54 B.17 27 2,92 54 5.84 81 8.76 cales parcourues
S5 =
E % | Travail effectué au dynamometre .
= -2 1000 | 1.80 1000 1.80 1500 2.70 1500 2.70 en kgm )
3:5 E b, 3 ]
& £ Temps de mesure et repos
§ fg 23,06 | 10,40 |20.25 | 9,11 |38.80 | 17.46 |54.10 |F24.3500 calmintites
o 5 oo =t
'§ g ; Consommation totale d oxygéne
E 2 i 75.35 36.51 68.53 96.12 en litres
!
‘ Durée totale de |'exercice en
75 40 75 105 minutes
Consommation moyenne d’ oxygéns
1.0 0.9 0.9 0.9 en litres/ min

tées et descentes de plans inclinés et d’échelles.
Le parcours comportait aussi le passage d'un
tuyau de barrage de @ 700 mm.

Repos : outre les périodes de repos prises selon
le bon vouloir de chacun en fonction de la vitesse
de déplacement de |I'équipe, des périodes de re-
pos ont été imposées, pendant lesquelles étaient
effectuées les mesures déja mentionnées.

Le détail de I'effort imposé est représenté dans le
tableau V.

Cet exercice était effectué dans les conditions
suivantes :

Température : ts = 30°C; th = 222 25°C
Appareil respiratoire : Drager BG 174
Vétements : pendant toute la durée de |'exercice
les sauveteurs portaient les vétements normaux de
travail, c’'est-d dire : camisole, calegon, chemise,
pantalon et veste; casque et lampe au chapeau.

Conclusions

Le but de I'exercice n’était pas seulement d'établir
une comparaison avec |'exercice standard allemand,
Mais surtout d'accoutumer les sauveteurs a des
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Nombre total d’exercices effectués au cours de I'année : 1.539

In deta‘il

hoogte, plus het stugen en daien op helll :

kruipen doorheen een dambu[s geoefe '
700 mm).
Rustpauzen : Behal
believen genomen



TABEL IV — TABLEAU IV

Zuurstof- Totaal
: Tiid verbruik in zuurstof
Prestatie | B liter/ min verbruik
Efiorts Durée 3 :
Consommation Consommation
: d’oxygéne totale
| litres/ min d oxygéne
Q0 X trekken |
Q0 coups :
i
Dynamometer = 4 500 kgm | 4.05 2,00 8.10 Dynamometre
Ergometnische fiets 90 Watt 8,00 1.74 13,92 Bicyclette ergometr
Ladders op I 67 m 447 2,92 13.04 | Echelles montée
Ladders af E x 2.40 0.97 2,33 | Echelies descente
Galerijen 2,20 m 210m f 4,12 0.87 3,68 | Galericsde: 2,20 m
i.80m 348 m | 6.82 0.87 5,94 1.80m
1,50m 348 m ' 6,82 1.30 8,87 ' 1,560 m
i.20m 138 m t 3.38 2043 7.20 1.20m
0.890m 232 m | 11.05 1,24 13,70 0.90m
070m 48 m [ Qa3 27 4,74 0,70 m
in dambuis © 0.70 m : iyau «i= barrage 0,70 m|
Totaal 1.332n 35,92 1,23 44,03 | Tatal
Helling op 20m 0.60 2 20 1.32 i Mlan incliné monteée
Helling af , 80 m 1,65 : 3,63 | Plan inctiné descente
Rust en metingen | 62,91 0.45 28,31 Repos et mesures
Totaal | 120,00 0.96 114,68 Total

exercices de longue durée avec port de vétements, en
vue de les préparer au port éventuel de vétements
anti-flammes lors de longues missions de reconnais-
sance dans des conditions variables.

Malgreé le port du vétement, on a mesuré au cours
de cet exercice les mémes parameétres physiologiques
que lors des exercices a température élevée; en outre,
on a déterminé la perte de poids. On a ainsi pu
calculer I'indice de fatigue pour chacun des sauve-
teurs. Ceci a permis la comparaison de cet exercice
avec lI'indice moyen des exercices a température éle-
vée effectués au cours de I'année.

vertrouwd te maken met het uitvoeren van een oefe-
ning van lange duur en het terzelfdertijd dragen van
kledij, als voorbereiding op het eventueel dragen van
vlammenwerende kledij voor het uitvoeren van een
lange verkenning in wisselende omstandigheden.

Ondanks het dragen van gewone kledij, werd ook
tijdens deze oefening overgegaan tot het meten van
de medische gegevens die bij alle oefeningen in ver-
hoogde klimatologische omstandigheden opgeno-
men worden. Voor deze gelegenheid werd ook het
gewichtsverlies gemeten. Ook voor deze oefening
kon dus overgegaan worden tot het berekenen van de
vermoeidheidsindex. Dit liet toe voor deze oefening
een vergelijking te maken met de gemiddelde ver-
moeidsindex der oefeningen, die in de loop van het
dienstjaar 1981 in verhoogde klimatologische om-
standigheden uitgevoerd werden.

TABELV — TABLEAU V

F11 C6 F11 C7 F11C8 F11C9 F11C10
Aantal deelnemers 252 251 234 224 267 Nombre de participants
- oefening in V.K.O. aux exercices a tempéra-
_ ture élevee
% Rae . . 1.3 7,6 3.4 12,1 0,7 % des abandons
Vermoeidheidsindex 156,25 156,75 142,5 147,75 149,5 Indice de fatigue moyen
1040
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Il faut évidemment avoir présent a |’esprit que cet
indice moyen est calculé sur I'ensemble des sauve-
teurs ayant terminé |'exercice !

De fagon générale, on constate donc :

— que |'effort moyen (consommation d’oxygéne de
0,96 litre/ min) était modéré, de méme que la
température;

— que l'indice moyen était relativement bas en
comparaison des autres exercices;

— que malgré ces éléments le nombre d’abandons
a été nettement plus élevé que lors de la plupart
des exercices.

On ne sait pas avec certitude quels facteurs sont a
I'origine de ce fait : durée anormalement longue, port
de vétements, changement d habitudes ?

:1 savoir un peu plus, une subdivi-
i'Ages a été effectuée :

Pour tacher d'=
sion en groupes o

TABEL VI — TABLEAU VI

Er moet natuurlijk op gewezen wor de
middelde indexwaarde berek
die de oefening beéindigd hebben !

Algemeen stelt men dus vast : :

— dat de gemiddelde inspanning (zuurstofverbruik

van 0,96 liter/min) gematigd was, evenals de

temperatuur; e

— dat de gemiddelde index aan de lage kant [rgt@m."

vergelijking met de an“de.re‘éoe_fer_ii_hgénf;-f

— dat, niettegestaande die faktoren, het aa

gaven aanzienlijk hoger ligt dan in de
oefeningen.

gen van de kledu,- wuzlglng van de--:gewoonten- ?

Om een beter inzicht te krijgen, werd de volgende
onderverdeling in leeftijdsgroepen gemaakt :

Aantal redders Al
begonnen ‘ beéindigd 1T
Leeftijdsgroep Nombre de sauveteurs Gemiddelde | =S
Groupes d'ages ayant ayant Index
commencé terminé lndlca
I'exercice
20-24 20 18 14
25-29 74 60 1
30- 34 62 55 '
35-39 42 39
40 et plus/en meer 26 25
Totaal/ Total 224 197

Les différences d’index sont insignifiantes; mais on
constate des écarts importants en ce qui concerne les
abandons : les plus 4gés ont-ils une plus grande ca-
pacité de résistance, ou une plus grande motivation et
force de volonté ?

1.1.3. Formation

On trouvera ci-dessous le détail des legons théori-
ques données et des exercices pratiques imposeés,
d’une part & tous les sauveteurs (T.S.), d'autre part
aux membres de |'« équipe spéciale » (

Comme I'année derniére, les themes des instru Ic-

tions sont rangés par ordre logique.

12/1982
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Phase 11
Gycle Categorie
sauveteurs
A Premiers soins en cas d’accident
Premiers soins en cas de brilures 8 eSS
Premiers soins aux victimes de la chaleur ' 8 THS
Soins 3 donner aux personnes en etat de '

choc g TSy
Application pratique de la respiration arti- |

ficielle « bouche-a-bouche ». associée

au massage cardiaque externe i 10 B SE
Respiration artificielle au moven du [

« Pulmotor » etde l'appareil « Fetec » ' 10 ESE
Utilisation du « Resutator » [ 10 E.S.
Fabrication de brancards de foriunse S TEAS
B. Appareils respiratoirss
Apparetl respiratoire « Driger 3G 172 » 6 GES
Appareil respiratoire « Drager BG 174 » 7 AT
Exécution du contrale individuel avec un

masque 6-7-8

9-10 T.S.

Remplacement de la bonbonne d’oxygéne

d'un appareil respiratoire

- théorie 7 T2Ss

- pratique 7 E:SS
Participation 2 | entretien des appareils

respiratoires utilisés :

- Drager BG 172 6-9-10 EISD

- Drager BG 174 7-8 EXSi
Comparaison des filtres auto-sauveteurs
« Drager FSR 810 » et « MSA » avec le 9 EESE
double filtre anti-CO « Drager 112 » 10 T.S:
Controle individuel du double filtre anti- 9 ElS:
CO « Drager 112 », suivi d’'un exercice

pratique avec celui-ci. 10 ESE
C. Lutte contre l'incendie - Barrages
Prévention des incendies. Classes de feux

et moyens de les combattre 8 ES.
Installation des pulvérisateurs a rideau

d'eau et des arréts-barrages rapides a

eau 9 T.S.
Montage des tuyaux de barrages en 4

segments, de clapets de fermeture et de

sécurité, et de ventubes en plastique 10 ES
Les procédés pneumatique et hydraulique

pour la construction de barrages et

I'exécution de travaux d’étanchement 6 St
Erection de cloisons 2 I'aide de matériel

« Hansch » 10 ES.
Erection de cloisons rapides au moyen de 6 E.S.
'«_Verbundmatten » 7 TS,
g s |6 | s

construction de barra-
B 0| s
g o2 nsch » pour
travaux d'étanchement
10 E.S.
1042

A. Eerste hulp bif ongevallen

Verzorging van brandwonden

Verzorging bij overhitting.

Verzorging van shocktoestand.

De praktische toepassing van kunstma-
tige ademhaling « mond-
tegen-mond »,
samen met uitwendige hartmassage.

Toediening van de kunstmatige ademha
ling met de « Pulmotor » en het
« Retec »-toestel

Het gebruik van de resutator

Het vervaardigen van nooddraagbaren

B. Ademhalingstoestellen

Het adembhalingstoestel « Drager B
172 »

Het ademhalingstoestel « Drager
174 »

Het uitvoeren van de individuele kontrol:

Vervanging van de zuurstoffles in een
ademhalingstoestel

— theoretisch

— praktisch

Deelname aan het onderhoud van de
gebruikte ademhalingstoestellen :
- « DragerBG 172 »
- « DragerBG 174 »

Gelijkenis en verschil van de filter-
zelfredders « Dréager FSR 810 » en
« M.S.A. » met de dubbele CO-filter
« Drager 112 ».

Individuele kontrole en opzetten van
de dubbele CO-filters « Drager 112 »
gevolgd door een praktische oefening.

C. Brandbestrijding - Dammen

Brandvoorkoming : soorten vuur en hun
bestrijdingsmiddelen

Plaatsen van watergordijnsproeiers en
snelwatertroggrendels.

Plaatsen van vierdelige dambuizen,
veiligheidsklep, sluitklep en plastieken
luchtkokers.

Het pneumatische en hydraulische sys-
teem voor de oprichting van dammen
en afdichtingswerken.

Het oprichten van beschotten met behulp
van « Hansch »-materieel.

Het plaatsen van een snelbeschotten
voor dammen met « Verbundmatten »

Demonteren en terug monteren van ap-
paratuur voor het oprichten van dam-
men volgens het hydraulisch procédé.

Het plaatsen van « Hansch »-snelbe-
kisting voor afdichtingswerken en
beschotten.

Faze 11

=0 Kategorie
Lyclus redders
8 AR.
8 AR
9 A.R.
10 VWP
!
10 | VWP
10 VWP
9 A R.
6 AR
7 A.R.
5-7-8 AR.
9-10 | AR.
7 A R.
7 VWP
6-9-10 VWP
7-8 VWP
9 VWP
10 AR.
9 VWP
10 AR.
8 VWP
9 A.R.
10 VWP
6 A.R.
10 VWP
6 VWP
7 A.R.
6 AR.
8-9 VWP
10 VWP
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Phase 11
Cycle Catégorie
sauveteurs
D. Airet gaz - Aérage - Appareils de
mesure

Prise d'échantillons

- dans une galerie 9 ES.

- derriére un barrage 10 :S:

- a distance
Mesure de O, et CO, au moyen de l'appa-

reil « Fyrite » 8 TiSS
Utilisation de détecteurs multigaz 10 (TS5
Détection de gaz et mesures diverses : 6-8 T.S.
température, CH,, CO,, O, 7/ EcSY
Calcul de sections et mesure de débits

d'acrage 7 TS
E. Divers
Répartition ces técr os au sein d'une

équipe de rc tonnn.rance 7, E.S.
Exercice praticue de  ammunications té-

léphonique - 8 T:S:
Explosions de jyoussi s de charbon :
mécanisme et mesuic = de précaution 10 LSE
Exercice dans (es fumdes 8 TS:

1.2. INSTRUCTION
DES CHEFS DE BASE

Les chefs de base sont priés de venir deux fois par
cycle au C.C.R.

Lors de chaque participation, ils ont leurs taches
spécifiques propres, entre autres la préparation des
sauveteurs et la manipulation des appareils respira-
toires.

En outre, lors de leur premiére participation a
chaque cycle, ils suivent principalement les mémes
instructions que les sauveteurs, tandis que, lors de
leur seconde participation, une formation davantage
axée sur la pratique leur est donnée a la division
« protection respiratoire ».

Cette formation a comporté :

— Collaboration au remontage des appareils respi-
ratoires utilisés pour |'exercice.
— Contréle de ces appareils sous la conduite du
préposé du C.C.R. :
Contréle de I'étanchéité.
Contréle des conduites haute et basse pres-
sion.
- Contréle de la soupape de surpression.
Contréle de I'étanchéité des masques.
— Assistance aux sauveteurs lors du contréle indi-
viduel des appareils respiratoires, en particulier
lors de I'emploi du masque.

12/1982

Faze 11 -.
velus | Ketegorie |
Oelus | redders

D. Lucht en gassen - Luchtverversing

Meetapparatuur
Het nemen van luchtstalen :
— in een galerij.
— achter een dam 9 VWP
— van op afstand. 10 A.R.
Het meten van O, en CO, met behulp van '

het « Fyrite »-toestel. 8 A.R.
Het gebruik van multigasdetektors 108 A.R.
Het uitvoeren van diverse metingen en

gasdetekties : 6-8 A.R.
temperatuur, CH,, CO,, O,. 7/ VWP
Het berekenen van sekties en luchtdebie- .

ten :. 7 AR. r
E. Verscheidene -
Taakverdeling in een verkenningsploeg 7 VwWp ,
Praktische oefening met telefoonappara- ' !

tuur. 8 A.R. )
Kolenstofontploffingen : Mekanisme en

voorzorgsmaatregelen. 10 A.R.
Oefening in rookatmosfeer. 8 A.R.

1.2. INSTRUKTIE VAN DE HOOFDEN.
VAN VERTREKBASIS

De Hoofden van Vertrekbasis worden verzoc
tweemaal per opleidingscyclus naar het C.C.R. te ko
men. L

 Bij iedere deelname h‘e‘bben zu hun eiger

ademhallngstoestellen_ Da
hun eerste deelname

Onde"r' de [leidin
Ont:ierhm.ld1 dB’I?




Alors que I'on pouvait s'attendre a 360 présences
au cours de I'année 1981, ce sont 354 présents qui
ont été enregistrés.

1.3. INSTRUCTION DU PERSONNEL

DE LABORATOIRE

Avec |'accord des ingénisurs chef des services de

sécurité des sieges, les séances de rappel annuelles

pour le personnel de hoormo.": ont éte reportees au

début de |'année 1982; I3 raison en est que, pendant

la période prévue pour cette instruction, le chroma-
tographe du C.C.R. était en réparation.

1.4. APPAREILS RESPIRATOIRES
On trouvera dans le tableau Vil le nombre d'appa-

reils disponibles, soit pour I'intervention, soit pour
I’entrainement.

Terwijl in de loop van het jaar 1981 kon gerekend
worden op 360 aanwezigen, werden er 354 aanwe-
zigheden genoteerd.

1.3. INSTRUKTIE VAN LABORANTEN

In overleg met dhrn. irs. Hoofden van de
Veiligheidsdiensten van de N.V. Kempense
Steenkolenmijnen werd besloten de jaarlijkse
herhalingsinstruktie voor laboranten uit te stel-
len tot in het begin van het dienstjaar 1982,
omdat gedurende de geplande instruktieperiode
1981 de gaschromatograaf van het C.C.R. toe-
valig defekt was.

1.4. ADEMHALINGS? “ESTiLLEN

1.4.1. Toestand op 37 < zen. er 1981
in het Kempense steer. ~»len: ckken

Het aantal beschikbare toeste.:n, hei:ij voor inter-
ventie, hetzij voor oefening, vinci men in de hierna
volgende tabel VII.

TABEL VIl — TABLEAU VI

Voor interventie Voor training
Bedrijfszetel Pour interventions Pour I'entrainement
Siege
Drager Driger Totaal Drager
BG 172 BG 174 Total BG 172
Beringen 4 19 23 4
Eisden 9 14 23 3
Waterschei 6 19 25 4
Winterslag — 20 20 5
Zolder 13 23 36 3
C.C.R. —_— 5 5 14
Totaal van hez Bekken
Total du Bassin 22 e =2 S8
En outre, le C.C.R. dispose aussi des appareils Daarenboven beschikt het C.C.R. nog over de vol-

d’entrainement suivants :
— 5 Dréager BG 160 A
— 4 Drager BG 174
— 4 Fenzy 56

— 1 Fenzy 67.
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gende toestellen voor de training :
— 5 Dréger BG 160 A

— 4 DragerBG 174

— 4 Fenzy 56

— 1 Fenzy 67.
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1.4.2. Préposés a l’entretien
des appareils de sauvetage

Chaque brigade de sauvetage de Campine dispose
d’au moins deux préposés. Chaque fois qu’une
équipe vient a I'entrainement au C.C.R., elle est ac-
compagnée par |'un d’eux, qui travaille avec le per-
sonnel du C.C.R. Les préposés des siéges gardent
ainsi un contact permanent avec celui du C.C.R., etils
peuvent discuter avec lui des difficultés qu’ils ren-
contrent.

Chaque fois qu'un préposé a I'entretien ac-
compagne une équipe de sauvetage a |'entrainement
au C.C.R., il apporte au moins deux appareils respi-
ratoires, qui sont utilisés au cours de |'exercice, remis
en ordre et controlés. Les appareils en dépot aux
sieges sont ainsi périodiquement utilisés et vérifiés.

1.4.5. - ontrole d’un appareil
¢ réanimation

L'appareil de réaniimation « Drager Pulmotor » du
C.C.R. a été entierement révisé, en particulier en ce
qui concerne le détendeur, la bonbonne a oxygéene et
les « Pulmoboxes ».

1.4.4. Contréle de détendeurs
d’appareils respiratoires

Seize détendeurs ont été controlés et remis en état :
— 4 du siege de Beringen,
— 5 dusiege de Waterschei,
— 2du siége de Winterslag,

— 4 du siége de Zolder.
= 1idu C.C.R.

1.4.5. Contréle de bonbonnes a oxygéne

Trente-neuf bonbonnes a oxygéne pour appareils
resDlratmres ont été examinées au cystoscope et re-
““ses en état

4 du siége d’Eisden,

du sigge de Waterschei,
5 duC.C.R.

van de Reddingsapparaten

ledere Kempense reddingsbrigade besch 1
minstens twee Aangestelden tot het Onderhoud v
de Reddmgsapparaten Telkens wanneer een" -

het personeel van het C.C.R. De aangestelde_ van de
bedrijfszetels behouden aldus een bestendig kontakt
met deze van het C.C.R. ; samen kunnen _;_l;_..d_;e___ gg;;g;
zen problemen en moeilijkheden bespreken.

Telkens wanneer een aangestelde met een red-
dingsploeg naar het C.C.R. komt, brengt hij minstens .
twee ademhalingstoestellen mee. Deze worden voor
training gebruikt, terug in orde gezet en gekontro— v
leerd. Op deze wijze blijven de ademhalingstoestellen
van de bedrijfszetels periodiek in gebruik en onder
kontrole.

1.4.3. Nazicht e
van reanimatietoestel '

voor hetgeen de. drukmmderaar_
twee omkeerdozen betreft.



1.4.6. Cartouches réutilisables 1.4.6. Hervulbare alkalipatronen
pour entrainements voor de oefeningen

Ten einde de dichtheid van de oefenpatronen te
verbeteren en de plaatsing er van in de toestellen te

vergemakkelijken, werd in 1980 een nieuwe sluiting
ontworpen.

Afin d ameliorer !'étanchéité des cartouches
‘nement et d'en faciliter le placement dans les
un nouveau type de fermeture a été congu

-
e T = -« M
Mo

n 18981, quarante de ces cartouches ont

ad entra
g ent

In de loop van het dienstjaar 1981 werden veertig
dergelijke oefenregeneratiepatronen vervaardigd en
in dienst genomen.

UEees el mises en service.

rivé quelques fois que, ala fin d’un exercice,
des sauveteurs se plaignent d' une trop grande résis- 0 E
mnce a llexpiration de leur appareil. Diverses mesures et gebeurde enkele keren dat op het einde van

- N

ont permis de se rendre compte que cela était dai 3 la een traini_ng sommige reddfers kloegen over een ver-
R remplir ces cartouches: on a donc essayé un hoogde gatademweerstand in het door hen gebruikte
nouveau modele de treillis de séparation et une autre duemaalingstosstel.
facon d'effectuer le remplissage. et obtenu ainsi de Na verschillende metingen kwam men tot bevin-
bons résultats au laboratoirs ding dat zulks het gevolg was van ¢ie wijze van vullen
Ce nouveau mode de remplissage nécessite une van de oefenregenregeneratiepirone Daarom
modification technique qui est encore a I'étude et werd een nieuw model van tusseri:=af e 2en andere
n‘est donc pas encore passée dans la pratique stapelwijge van de alkali in de « be roefd, met
i dewelke in het laboratorium zec- joec: resultaten
bekomen werden.

Deze nieuwe vulwijze vergt noou “akelij .zrwijze een
zekere technische aanpassing <:2 noc niet in de
praktijk gebracht werd, maar die verder bestudeerd

1.4.7. Verification de cartouches wordt.

de regénération

Le poumon artificiel du C.C.R. a permis de tester

uelgues cartouches dont la limite normale de validité
?5 ar?s} était dépassée : Met behulp van de kunstlong van het C.C.R. wer-

den een aantal alkalipatronen getest waarvan de
normale geldigheidsduur van 5 jaren verstreken
was

1.4.7. Testen van alkalipatronen

— 2 du siege Waterschei (prolongation jusque fin
1982)

— 2 duC.C.R. (prolongation jusque fin 1981)

— 1 du siége d’Eisden; celle-ci était restée pendant
un certain temps raccordée dans un appareil prét a
I'intervention, et présentait une augmentation de
poids trop élevée; I’essai a montré que la résistance a L
I'inspiration devenait trop forte aprés un court laps de Deze alkalipatroon was gedurende bepaalde tijd
temps, alors que |'absorption de CO, restait bonne. aangesloten op een interventietoestel, had te veel
gewichtstoename en in korte tijd te hoge inadem-
weerstand, alhoewel de CO,-absorptie goed bleef.

— 2 van ae bedrijfszetel Waterschei (reeks verlengd
tot einde 1982).

— 2vande C.C.R. (reeks verlengd tot einde 1981).
— 1 van de bedrijfszetel Eisden.

En outre, trois cartouches pour exercices du
nouveau modele ont été testées, et le troisieme test a
donné un excellent résultat. Tevens werden een drietal oefenpatronen van het

nieuwe type getest, waarvan de derde test een zeer
goed resultaat leverde.

1.4.8. Dive
£ 1.4.8. Verscheidene

Ingevolge een mededeling van de « Hauptstelle fur
. das Grubenrettungswesen » van Essen/D.B.R. aan-
sur des défauts aux flexibles des appareils et le dévis- gaande fouten aan ademslangen en het losslaan van

sage de raccords de bonb?nnes: aussi, pour prati- koppelingen van zuurstofflessen, werden van om-
quement tous les appareils d’intervention de |

Une communication de la « Hauptstelle fiir das
Grubenrettungswesen » d'Essen attirait |'attention

S 2 ! a zeggens alle interventiegeschikte ademhalingstoe-
l‘ .fle.xib?;nsngfeé gee“kmf’"munen » etdu C.C.R., stellen van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen en
esne 1€ soumis 3 un test de pression van het C.C.R. de ademslangen inwendig aan een

hydraulique tandis que leg
’ raccords des rw Imoeren van de
étaient mesurés avec pr &cision bonbonnes waterdruk onderworpen en de koppe

zuurstofflessen nagemeten.
1046
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1.5. EXAMEN FONCTIONNEL
DES SAUVETEURS A LANAKEN

Il avait été décidé en 1977 de soumettre petit a
petit tous les sauveteurs et candidats-sauveteurs a un
examen fonctionnel a I'Institut Médical Sainte-Barbe
a Lanaken. Le but de cet examen est une évaluation
de I'état de santé cardio-pulmonaire au repos et pen-
dant l'effort ; les tests a cet effet ont été décrits
brievement dans le rapport d’activité de 1977.

A l'exception de la période de vacances, deux
sauveteurs se sont rendus chaque lundi a Lanaken
dans ce but. Depuis le 5 octobre 1981, toutefois, par
suite de défectuosité a |'appareillage de ['Institut
Médical Sainte-Barbe, ces examens ont di étre inter-
rompus; ils seront repris en 1982.

Voici les nomhbres de sauveteurs et candidats-

1.5. FUNKTIONEEL ONDERZOEK
VAN DE REDDERS TE LANAKEN

In 1977 werd besloten geleidelijk alle redders en

kandidaat-redders aan een funktioneel medisch

onderzoek te onderwerpen in het Medisch Instituut
Sinte-Barbara te Lanaken. Het doel van het onderzoek

is de evaluatie van de cardio-pulmonaire toestand bij
rust en tijdens een inspanning. De testen werden
reeds in het kort beschreven in het jaarverslag 1977.

Behalve tijdens de vakantieperiode, gingen iedere
maandag twee redders met dat doel naar Lanaken.
Vanaf 5 oktober 1981 werd echter het onderzoek
gestopt, wegens een defekt aan de apparatuur van
het Medisch Instituut Sinte-Barbara; het zal later her-
nomen worden.

In de loop van 1981 werden de volgende aantallen

sauveteurs qui ont été soumis a cet examen en redders en kandidaat-redders aan zulk onderzoek
1981. onderworpen
TABEL VIII — TABLEAU VIII
Bedrijfszet=/ . Beringen Eisden Waterschei Winterslag Zolder K.S. Siége
|
Redders 9 5 10 6 9 39 Sauveteurs
Kandidaten — — 2 — 1 3 Candidats
Totaal 9 5 12 6 10 42 Total
Voor de jaren 1977 tot en met 1981 bedraagt het aantal :
De 1977 a 1981, leur nombre total s'éléve a :
Totaal 48 46 57 45 63 259 Total

2. LES FILTRES AUTO-SAUVETEURS
DANS LE BASSIN DE CAMPINE

Depuis 1978, le role du C.C.R. dans ce domaine
est trés limité : formation de moniteurs, assistance
dans des cas spéciaux, centralisation des données.

Cing nouveaux moniteurs ont été formés en
1981.

Les rapports mensuels des siéges sont parvenus
régulierement au C.C.R., ce qui a permis de résumer
dans le tableau ci-dessous les données concernant les
auto-sauveteurs.

Il faut faire remarquer ici que ce tableau comprend
désormais les appareils « MSA » en service au siége
de Beringen.

Les sieges de Winterslag et de Zolder ont envoyé
réspectivement 28 et 59 appareils « Drager FSR
810 » a I'INIEX-Colfontaine afin de prolonger la vali-
dité des différentes séries.
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2. DEFILTER-ZELFREDDERS
IN HET KEMPENS BEKKEN

Sinds 1978 is de rol van het C.C.R. op dat gebied
zeer beperkt geworden : opleiding van monitors,
centraliseren van de gegevens, hulpverlening in spe-
ciale gevallen.

Er werden in 1981 vijf nieuwe monitors opgeleid.

De maandelijkse verslagen van de bedrijfszetels
kwamen regelmatig op het C.C.R. toe, wat toeliet de
gegevens betreffende de zelfredders in de hierna vol-
gende tabel samen te vatten.

Op te merken valt dat deze tabel nu ook de
« M.S.A. ».-toestellen bevat die in de loop van het
voorgaande jaar in de bedrijfszetel Beringen in
gebruik genomen werden.

De bedrijfszetels Winterslag en Zolder zonden 28
respektievelijk 59 Drager FSR 810 naar NIEB-
Colfontaine ter kontrole, voor verlenging van de gel-
digheidsduur van hun verschillende reeksen toestel-

len. iy
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TABEL IX FILTER-ZEFREDDERS

TABLEAU IX FILTRES AUTO-SAUVETEURS

=
| Be Ei Wa Wi, Zo K.S
QFLE VG — FORMATION

| Eers - 546 308 268 135 366 25T

! 2 1.693 [1.847 |2.077 1.906 4.032 115595

QRN L e e,

2 ST 'S MSA. Draeger FSR - 810 M S.A.
Be Be Ei Wa Wi Zo K.S ¥0S)
| c.
ome N 1.354 [[1.757 |2.099 |3.100 2.821 510 14.888 1.354
§ N 0 0 0] 4 0 0 4 0
% = = = lewE = - 0.0 —
- S N 3 4 11 31 21 33 i 3
S % 0,22 0.23 0,52 1,00 0.74 0.6° O 0,22
4 o ] N 4 1 7 32 5 21 4
oMb % 0.30 (|0.06 | 0,33 | 1,03 0,18 0.3 ( 0.30
I'e hoo N 0 0 6 32 8 0 (0]
P pé % — — 0.29 1.03 0.28 Q.31 -—

| A S N 636 |[|1.244 |1.582 [2.260| 1.394 | 3.6 10 127 636

| Nombre d'ouver s {spontanges) % 47,68 (|70,80 | 75,37 (72,90 49,42 7l ;35 68.02 47,68

' Vervangen deksels (Dragar) N — 10 10 98 42 63 223 _

E Couvercles rempiacés (Drager) So _— 0,57 0.48 3,16 1,49 Q2 1.50 —
Vervangen bodems N 0 0 6 110 56 11 183 0
Fands remplacés % — — 0,29 3.54 1,99 0,22 1.23 —_
Vervangen dichtingen N 10 45 10 0 282 48 385 10
Joints remplacés % 0.74 || 2,56 | 0,48 —_ 10,00 0,94 2,15 0,74
Sluitbanden M.S.A. vervangen N 56 — — = — — 56
Fermetures M.S.A. remplacées % 4,14 4,14

3. LAPROMOTION DE LA SECURITE

3.1. CAMPAGNE DE SECURITE

Sur proposition du comité des chefs de service de
securité, et en accord avec la direction générale, la
campagne de sécurité commune aux cing siéges de la
« N.V. Kempense Steenkolenmijnen » s’est déroulée
en 1981 sur le theme « Amélioration des postures et
des mouvements lors de la manipulation, de la pose
et du foudroyage des étangons et des béles dans les
tailles et aux extrémités de tailles. », en d‘autres
mots : « Epargnez votre dos ». Elle a été subsidiée
par la Commission des Communautés Européennes.

Les données statistiques et les contacts avec les
médecins du travail ont mis en évidence le grand
nombre de plaintes concernant les « maux de dos »,

et I"absentéisme qui en découle.

Ces plaintes sont évidemment émises surtout par
des gens qui ont 3 manipuler de lourdes charges, et
par ceux que la nature de leur tiche oblige a travailler

1048

3. DE VEILIGHEIDSPROMOVERING

3.1. VEILIGHEIDSKAMPANJE

De gemeenschappelijke veiligheidskampanje voor
de vijf bedrijfszetels van de N.V. Kempense Steenko-
lenmijnen werd in overleg met de Hoofden van de
Veiligheidsdiensten en met akkoord van de algemene
direktie, gehouden onder het motto « Kampanije ter
verbetering van de houdingen en bewegingen bij het
manipuleren, zetten en roven van stempels en kap-
pen in pijleruitereinden », met andere woorden

« Spaar je rug ».
Zij werd gesubsidieerd door de Kommissie van de
Europese Gemeenschappen.

Uit statistische gegevens en kontakten met de
bedrijfsgeneesheren bleek het groot aantal rugklach-
ten en het daarmede gespaard gaande absenteisme.

De rugklachten kwamen vanzelfsprekend vooral tot
uiting bij mensen die zware lasten moeten manipule-
ren en bij deze die door de aard van hun werk ver-
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en position courbée. |l n’est donc pas étonnant qu’un
bon pourcentage de ces plaintes provienne de gens
travaillant aux extrémités de tailles, puisqu’ils y sont
confrontés aux deux problémes simultanément. La
plupart des extrémités de tailles sont en effet
équipées de soutenement individuel, avec utilisation
de béles et d'étancons pesants.

C’est pourquoi on a pensé spécialement a ce per-
sonnel-la au moment de lancer une nouvelle
campagne, dans le but de leur apprendre la bonne
fagon de manipuler des charges lourdes, en particu-
lier béles et étangons, en vue de réduire au minimum
la contrainte dorsale.

Comme il était impossible de donner directement
cette formation a tous les intéressés, cela s’est fait en
plusieurs phases, comme expliqué ci-dessous.

1) Instructicn au ©.C.R. de moniteurs des différents

services de [~rmation. Cette instruction a été
donnée var c=ux moniteurs du siege de Zolder -
ou lI'on ='inté ~usait depuis longtemps a ce pro-
bleme - qui ient déja formés et entrainés a

cette tachie. Les moniteurs ont suivi chacun une
journée entiere d'instruction, dont la premiére
partie était consacrée aux aspects théoriques et la
seconde aux aspects pratiques. La partie théori-
que se composait; d'une part, de quelques petits
films montrant la manipulation de charges,
d'abord de facon plutét comique puis sous forme
d’applications a lI'industrie miniére; d’'autre part,
de I'explication, au moyen d'une poupée didacti-

que articulée (appelée « Toontje Til »), des
causes des maux de dos et des moyens de les
éviter.

2) Publication d'une brochure destinée au personnel
de surveillance, afin qu’il soit mieux informé et
puisse transmettre les instructions nécessaires
aux exécutants.

3) En vue de fixer |'attention visuelle, on décida de
réaliser un film vidéo, qui a été transmis a tous les
sieges pour y étre projeté aux changements de
postes. Chacun aura ainsi eu la possibilité de voir
comment il faut manipuler des charges lourdes,
et plus spécialement des étangons et des béles.
La réalisation de ce film a été confiée a une équipe
du siege d’'Eisden, et a eu lieu dans le chantier
d'exercice du C.C.R.: des portions de taille de
diverses ouvertures (1 m; 1,2m; 1,5met2m)y
ont été simulées, de fagon a voir clairement la
maniére de travailler la mieux adaptée a chaque
ouverture.

.La Phase de propagation de la campagne, c’est-a-
dire la phase des contacts personnels, n‘a pu débuter
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plicht zijn in gebukte houding arbeid te verrichten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot per-
centage van de rugklachten voortkomt van mensen
die werken in pijleruiteinden, daar deze met beide
problemen opgeschept zitten. De meeste pijleruitein-
den kennen namelijk individuele verbouwing, waarbij
zware kappen en stempels gebruikt worden. Daarom
werd speciaal aan de aldaar werkende arbeiders ge-
dacht wanneer een nieuwe veiligheidskampanje op
touw werd gezet, met de bedoeling hun de juiste
methode aan te leren voor het manipuleren van zware
lasten, meer bepaald van kappen en stempels, zodat
de rugbelasting tot een minimum zou herleid worden.

Daar het onmogelijk was rechtstreeks alle be-
langhebbenden opleiding te geven, is dit in verschil-
lende stadia gebeurd, te weten :

1) Rechtstreekse opleiding van de monitors van de
verschillende opleidingsdiensten op het C.C.R.
Deze werd verzorgd door twee monitors van de
opleidingsdienst van de bedrijfszetel Zolder,
welke reeds langer bezig waren met dit probleem
te onderzoeken en zich desaangaande reeds goed
geinstrueerd en praktisch getraind hadden.

De opleiding besloeg een volledige dag, waarvan
het eerste gedeelte het theoretisch en het tweede
het praktisch aspekt behandelde. Het theoretisch
gedeelte bestond enerzijds uit enkele filmpjes,
waarop de manipulatie van lasten eerst op een
meer komische manier en daarna op een meer
naar de mijnindustrie gerichte wijze getoond
werd.

Anderzijds zou aan de hand van een demonstra-
tiepop « Toontje Til » duidelijk aangetoond wor-
den welke de oorzaken van rugklachten zijn en op
welke manier deze kunnen verholpen worden.

2) Er werd een brochure uitgegeven, met de bedoe-
ling ze onder de opzichters te verspreiden, zoda-
nig dat zij-zelf er beter over geinformeerd zijn en
de nodige richtlijnen hieromtrent aan de arbei-
ders kunnen geven.

3) Om visueel de aandacht te trekken, werd besloten
een videofilm te maken, welke over alle
bedrijfszetels werd verspreid en tijdens de
dienstwisselingen uitgezonden, zodat iedereen
de mogelijkheid had om te zien hoe zware lasten,
en meer bepaald stempels en kappen, moeten
gemanipuleerd worden. De praktische realisatie
hiervan is gebeurd op het C.C.R. door de
filmploeg van de bedrijfszetel Eisden. Hiertoe
werden in de oefengalerijen van het C.C.R. ver-
schillende pijleropeningen (1 m, 1,2m, 1,5 men

2 m) gesimuleerd, om alzo duidelijk te laten blij-
ken welke manier van werken in verschillende
openingen toegepast moet worden.

De « verspreidingsfaze » van de kampanje-met
andere woorden de faze « persoonlijke kontakten» -
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qu'aprés ia période des vacances de 1981. Au cours kon slechts na het einde van de vakantieperiode
de cette phase il fut décidé de distribuer la brochure a 1981 aangevat worden. Er werd besloten in het ver-
'ensemble du personnel de surveillance du fond, et loop van deze faze de brochure over geheel het toe-

d étendre la campagne a tout le personnel concerné zichthoudend personeel van de ondergrondse werken
par des opérations de manipulation de charges. A te verspreiden en de kampanje uit te breiden tot alle ]F
cette occasion I'accent serait mis sur l'information, la ander personeel, betrokken bij hefoperaties, waarbij
motivation et la formation. Cette décision a pour het verstrekken van informatie, het motiveren en de
conségquence la continuation de cette phase de pro- opleiding bijzondere aandacht zullen krijgen.

J82, de facon 3 atteindre et a sensibili- Dit impliceert dat de verspreidingsfaze in de loop

van het jaar 1982 nog zal voortgezet worden, om
zodoende eerst het toezichthoudend personeel en
daarna al het betrokken personeel te kunnen bereiken

Le nombre des moniteurs et des porions de sécurité en sensibiliseren.
qui ont suivi e instruction au C.C.R. est donne Het aantal monitors en veiligheidsopzichters die de
dans le petit tableau ci-dessous:

instruktie op het C.C.R. volgdan bedroeg

TABEL IX — TABLEAU IX

! ‘. 1
| Be : Ei Wa Wi Zo K.
21 : 9 17 19 7 73
3.2. SEMINAIRES DE SECURITE 3.2. VEILIGHEIDSBEZINNINGSDAGEN

A la demande des siéges de la « N.V. Kempense
Steenkolenmijnen », des séminaires de formation a

I'esprit de sécurité ont a nouveau été organisés en
1981.

Comme les années précédentes, ils se sont dé-
roulés sous forme de discussion de groupe (une
douzaine de surveillants) sous la conduite d’un mo-
niteur du C.C.R.

Les séminaires organisés au cours de |'année ont
été suivis par 127 surveillants :

Op aanvraag van de bedrijfszetels van de N.V.
Kempense Steenkolenmijnen, werden ook in 1981
veiligheidsbezinningsdagen ingericht.

Zij werden zoals in de vorige jaren onder vorm van
groepsbesprekingen georganiseerd (telkens onge-
veer 12 opzichters) onder de leiding van een monitor
van het C.C.R.

De in de loop van het jaar 1981 georganiseerde
veiligheidsbezinningsdagen werden door 112 op-
— 23 du siége de Beringen. zichters bijgewoond :

— 15 du siége d’Eisden.
— 24 du siege de Waterschei.
— 21 du siege de Winterslag.
— 29 du siége de Zolder.

— 23 van de bedrijfszetel Beringen.
— 15 van de bedrijfszetel Eisden.

— 24 van de bedrijfszetel Waterschei.
— 21 van de bedrijfszetel Winterslag.
— 29 van de bedrijfszetel Zolder.

3.3. COLLABORATION AVEC

3.3. SAMENWERKING
LES ASSURANCES FEDERALES

MET DE FEDERALE VERZEKERINGEN

In het kader van deze samenwerking werden in de

loop van 1981 de volgende onderwerpen behan-
deld :

.Dans le cadre de cette collaboration ont été effec-
tués en 1981 les travaux suivants.
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3.3.1. Analyses d’accidents survenus
en « Responsabilité Civile »

En complément des dossier déja étudiés en 1980,
environ 500 autres ont fait I'objet d'une analyse en
1981.

De cet ensemble a pu étre déduit un schéma de
structure des accidents, qui formera la base d'une
codification en vue d’un traitement ultérieur re-
nouvelé par ordinateur. Un avant-projet de codifica-
tion a été soumis a la discussion et sera réalisé con-
cretementen 1982.

4.3 2. Accidents du travail

A partir des statictique globalisées, les analyses

suivantes ont £ié eff ctuées :
— Accidents cius une chute avec différence de
niveau.

— Accidents surveus au cours de déplacements,
aussi bien horizontaux que ceux entrainant un
changement de hauteur.

— Accidents ou interviennent échelles et écha-
faudages.

Des analyses par entreprise ont été effectuées a la
demande de certaines firmes affiliées, dont le
responsable pour la sécurité suivait un cycle de
formation complémentaire de niveau | ou |l pour
chefs de service de sécurité et adjoints. L'information
statistique ainsi obtenue était dans ces cas, utilisée
comme matériel chiffré pour les travaux de fin d’étu-
des.

L'étude de la corrélation et de la régression entre
I'importance de |"activité et la survenance d'accidents
a été poursuivie, du point de vue, non plus seulement
de la fréquence des accidents, mais aussi de leur
gravité. Les principaux domaines étudiés ont été :

— travaux de génie civil,

— construction résidentielle et industrielle,
— ateliers de menuiserie,

— travaux routiers.

3.3.3. FEtude des codts indirects
des accidents de travail

Cette étude a démarré sur la base d'un nombre
relativement faible de formulaires (environ 350), et
une premiere analyse ouvre des perspectives pro-
metteuses.

Aux firmes qui participent a la campagne collective
de 1982, il sera demandé de remplir systématique-
ment les formulaires proposés.
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3.3.1. Analyses van de ongevallen
verzekerd onder Burgerlijke
Aansprakelijkheid

In aanvulling op de in het jaar 1980 geanalyseerde
dossiers, werden nog een 500-tal ongevallenbundels
ontleed.

Uit het geheel werd een ongevallenstruktuur-
schema opgesteld, dat de grondslag zal vormen van
de struktuurkodifikatie in een toekomstige ver-
nieuwde mekanografische verwerking. Een vooront-
werp van kodifikatielijst werd ter bespreking voorge-
legd en zal in de loop van het volgend dienstjaar
verder uitgebouwd worden.

3.3.2. Arbeidsongevallen

Aan de hand van de globaliserende statistieken
werden volgende analyses opgesteld :

— Ongevallen door val van hoogte.

— Ongevallen tijdens verplaatsingen : horizontale
en met hoogteverschillen.

— Ongevallen met ladders en stellingen.

Meerdere bedrijfsanalyses werden uitgevoerd op
aanvraag van aangesloten firma’'s, waarvan de
veiligheidsverantwoordelijke een opleidingskursus
volgde voor aanvullende vorming van niveau | of ni-
veau |l voor diensthoofden V.G.V. en hun adjunkten.
De afgeleverde statistische informatie werd dan aan-
gewend om de eindwerken van basis-cijfermaterieel
te voorzien.

De studie betreffende de korrelatie en regressie
tussen de belangrijkheid van de aktiviteit en het on-
gevalsgebeuren werd voortgezet, nu niet alleen meer
wat de frekwentie van de ongevallen betreft, maar
ook de ernst ervan. De bestreken domeinen betroffen
voornamelijk :

— Burgerlijke bouwkunde.

— Woning- of industriéle bouw.
— Schrijnwerkerijen.

— Wegeniswerken.

3.3.3. Studie van de indirekte kosten
van de arbeidsongevallen

De studie van de indirekte kosten werd gestart op
een relatief klein aantal formulieren (+ /- 350) en
bood in een eerste analyse vrij beloftevolle perspek-
tieven.

Het invullen van de ontworpen formulieren zal
systematisch opgelegd worden aan de firma’s die
deelnemen aan de kollektieve kampanje van het jaar
1982.
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3.3.4. Campagnes

- |
AT

précédentes, le suivi des
et individuelles a été réalisé

& années

e le
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3.4. ACTIVITES ANNEXES AU POINT
DE VUE SECURITE

— Le C.C.R. recoit périodiquement de « Via Se-
cura » une provision d'affiches concernant la sé-
curité routiere. Ces affiches sont réparties entre
les différents sieges de la « N.V. Kempense
Steenkolenmijnen », ou elles sont exposées.

— Le C.C.R. a continué 3 mettre une salle de

réunion a la disposition du Comité de Direction de
la section du Limbourg de I’Association des Chefs
de Service Sécurité et Hygiéne de Belgique pour
ses réunions. Font partie de ce Comité de Direc-
tion : I'ingénieur chef du service sécurité du siege
d’Eisden de la « N.V. Kempense Steenkoienmij-
nen », ainsi que le secrétaire de direction du
C.C.R.
Ce dernier a été délégué par le Comité de Gestion
journaliére pour faire partie du groupe « Forma-
tion sécurité » du Centre de Formation pour In-
dépendants de Hasselt. Ce groupe a pour tache
I"organisation de la formation « de niveau |l » de
responsables de la sécurité pour les petites et
moyennes entreprises. Un premier cycle de cours
devrait normalement démarrer en 1982.

Le C.C.R. s’est encore chargé en 1981 du ras-
semblement des statistiques mensuelles d’acci-
dents de travail dans les sieges campinois, ainsi

que de la rédaction des tableaux d’ensemble
réprenant toutes ces statistiques.
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3.3.4. Kampanjes

Zoals in de voorbije dienstjaren, werden de kollek-
tieve en individuele kampanjes begeleid door :
— De mekanografische verwerkingsprocedure.
— De evaluatie van de opgestelde verslagen van
bedrijfsbezoeken.
— De berekening van de resultaten.

Zo werd ook de selektie van de « kritieke » firma's
van de kampanjes 1982 opgesteld.

3.3.5. Bezoeken

Enkele bedrijfsbezoeken w=iden men met de
vertegenwoordigende technici =igelec <, om proble-
men in verband met de hoger noe e aktiviteiten

te bespreken en te konkretise

3.4. BIUKOMENDE AKT//ITEITZN OP HET
GEBIED VAN DE VEILIGHE/DSPROMOVERING

— Het C.C.R. ontvangt regelmatig een voorraad
verkeersveiligheidsaffichen van « Via Secura ».
Zij worden verdeeld over de verschillende
bedrijfszetels van de N.V. Kempense Steenko-
lenmijnen, waar zij worden uitgehangen.

— Het C.C.R. bleef periodisch een vergaderlokaal
ter beschikking stellen voor het houden van be-
stuursvergaderingen van de Afdeling Limburg
van de Vereniging van Diensthoofden voor
Veiligheid en Hygiéne van Belgié. Het Hoofd van
de Veiligheidsdienst van de bedrijfszetel Eisden
van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen en de
Direktiesekretaris van het C.C.R. maken deel uit
van het Dagelijks Bestuur van deze vereniging.
De laatstvernoemde werd door het Dagelijks
Bestuur afgevaardigd in de stuurgroep
« Veiligheidsopleiding » van het Vormings-
centrum voor Zelfstandigen te Hasselt. Deze
stuurgroep heeft tot taak het organiseren van
aanvullende vormingskursussen van het zogeé-
naamde « Niveau Il » voor veiligheidsverant
woordelijken van Kleine en Middelgrote Onder-
nemingen. Een eerste dergelijke kursus zal
normaliter in de loop van het jaar 1982 van start
gaan.

— Ook in de loop van het dienstjaar 1981 heeft het
C.C.R. zich nog verder belast met het verzamelen
van de maandelijkse arbeidsongevalsstatistieken
van de Kempense bedrijfszetels en met het op-
stellen van de desbetreffende verzamelstaten.
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Comme les années précédentes, le C.C.R. s’est
chargé des commandes des panneaux de signa-
lisation pour les travaux du fond des sieges qui en
faisaient la demande

Quelques documents concernant la sécurité ont
éte demandés au Commissariat Général a la Pro-
motion du Travail. lIs furent ensuite transmis aux
chefs de service de sécurité.

Divers documents ne concernant pas directe-
ment les domaines d'activité du C.C.R. ont été
transmis a la bibliothéque centrale de la « N.V.

Kempense Steenkolenmijnen ».

Le secrétaire direction est membre du groupe
de travail rmanent  « Nationaal Oplei-
dingsceritrun qui fonctionne sous la direction
du « Provinc Veiligheidscomité Limburg » et
sous les ausp ~es du Commissariat Général a la
Promotion du Travail. Ce groupe de travail est
chargé de l'crganisation de séminaires ayant

pour but I'amélioration de la sécurité et I'huma-
nisation du travail. Le secrétaire de direction a
assisté au cours de l'année 1981 a quelques
journées intéressantes de ces séminaires.

N.B. Audébutde 1982, le directeurdu C.C.R. a
eté désigné comme membre du « Provinciaal
Veiligheidscomité Limburg ». A I"avenir, il parti-
cipera donc aux activités de ce comité et a celles
du « Nationaal Opleidingscentrum ».

Une demande de subsides a été adressée a la
Commission des Communautés Européennes en
vue d'une recherche concernant les accidents de
travail; ces subsides ont entretemps été accordés.

Cette recherche a pour titre « Méthode polyva-
lente d’analyse des accidents de travail en vue
d’une politique de prévention active »; elle dé-
marrera en avril 1982 au siége de Waterschei de
la N.V. Kempense Steenkolenmijnen.

Le C.C.R. a prété son concours a des expositions
organisees par les divisions de Genk et de
Houthalen du « Technisch Instituut van het
Kempens Bekken ».

Le chef du service « Formation et Technique » a
suivi le cours de niveau Il de formation complé-
mentaire pour chefs de service de sécurité et ad-
joints, organisé par le Comité National d'Action
pour la sécurité dans la Construction. Il s’en est
vu décerner le dipléome.
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— Evenals de vorige jaren, heeft het C.C.R. zich ook

in 1981 belast met de bestellingen van
veiligheidssignalisatieplaten voor de onder-
grondse werken van de Kempense bedrijfszetels
die er om vroegen.

Enige veiligheidsdokumentatie werd aan-
gevraagd bij het Kommissariaat-Generaal voor de
Bevordering van de Arbeid. Zij werd aan de
Veiligheidsdiensten van de verschillende Kem-
pense bedrijfszetels bezorgd.

Dokumentatie van verschillende aard, niet recht-
streeks tot het aktiviteitsdomein van het C.C.R.
behorend, werd bij tijd en wijl aan de bedrijfsbi-
bliotheek van de N.V. Kempense Steenkolenmij-
nen overgemaakt.

De direktiesekretaris is lid van de permanente
werkgroep « Nationaal Opleidingscentrum »,
werkend onder het sekretariaat van het Pro-
vinciaal Veiligheidscomité Limburg en onder de
auspicién van het Kommissariaat-Generaal voor
de Bevordering van de Arbeid. Deze werkgroep is
belast met het inrichten van seminaries ter be-
vordering van de arbeidsveiligheid en van de hu-
manisering van de arbeid. De Direktiesekretaris
woonde in de loop van het jaar 1981 enkele
interessante dagen van de georganiseerde semi-
naris bij.

N.B.: De Direkteur werd in het begin van het jaar
1982 opgenomen als lid van het Provinciaal
Veiligheidscomité Limburg. Aldus zal hij in de
toekomst deelnemen aan de aktiviteiten van dit
Comité en van de permanente werkgroep « Na-
tionaal Opleidingscentrum ».

Een aanvraag tot het bekomen van subsidies van
de Kommissie van de Europese Gemeenschap-
pen voor een onderzoek betreffende de
arbeidsongevallen werd uitgewerkt en is inmid-
dels aanvaard geworden. Het projekt kreeg als
titel « Het opzetten van een aktief voorko-
mingsbeleid op basis van een veelzijdige onge-
vallenanalysemethode » en zal vanaf de maand
april 1982 op de bedrijfszetel Waterschei van de
N.V. Kempense Steenkolenmijnen starten.

Het C.C.R. nam deel aan tentoonstellingen,
georganiseerd in de afdelingen van Genk en
Houthalen van het Technisch Instituut van het
Kempens bekken.

Het Hoofd « Opleiding en Technisch volgde de
kursus van niveau |l voor aanvullende vorming
voor veiligheidsdiensthoofden en hun adjunkten,
ingericht door het Nationaal Aktiecomité voor
Veiligheid en hygiéne van het Bouwbedrijf. Hij
behaalde er het diploma van,
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4. ERGONOMIE

4.1. AU SEIN DE L’EQUIPE
ERGONOMIQUE DES
CHARBONNAGES BELGES

Le rapport d'activité de ['année 1980 avait men-
tionné la création d'une équipe rencuvelée, ainsi que
les deux projets présentés dans le cadre de |'« Ac-
tion Communautaire Ergonomigue » de la Commis-
sion des Communautés Europeennes.

Le premier de ces projets avait été approuvé fin

1980 et a pu démarrer en avril 1981; le second a été
accepté fin 1981 et pourra débuter en juin 1982,

En outre, le C.C R. a recu en octobre 1981 un
« appel d'offres » emanant de la commission « Re-
cherche Communautaire Ergonomique » de la Com-
mission des Communauiés Européennes. |l concerne
le climat de travail. 2t plus précisément la validité des

divers indices existanis pour caractériser la contrainte
thermique. Aprés discussion au sein de |I'équipe, il a
été décide de presenter également une demande pour
ce troisieme projet.

La premiere recherche a pour titre : « Etude de la
charge de travail au front a charbon des voies de téte
avec coupage en arriere de la taille ». Elle a pour but
I'amélioration des conditions de travail lors du
creusement de la niche et de la galerie, et s’effectue
pour la plus grande part dans les travaux du fond du
siege de Beringen.

Sa premiére phase consiste en |'étude de la situa-
tion existante, et cela sous quatre aspects:
— description des taches (siege de Beringen);

— étude psychologique (« Katholieke Universiteit
van Leuven », Professeur P. Verhaegen du Dé-
partement de Psychologie);

— facteurs d’ambiance (service technique de I'Ins-
titut d'Hygiéne des Mines);

— étude des contraintes et des astreintes auxquelles
est soumis le personnel concerné sur le plan
physiologique (laboratoire de physiopathologie
de I'Institut d"Hygi2ne des Mines et C.C.R.),

Seules les activités de ce dernier ordre trouvent leur
place dans le présent rapport annuel.

: Nla d.labord €té procédé au choix des méthodes et
ppareils de mesure. Leg parametres suivants sont

4. ERGONOMIE

4.1. IN DE SCHOOT
VAN DE BELGISCHE WERKGROEP
« ERGONOMIE STEENKOLENMIJNEN »

In het aktiviteitsverslag over het dienstjaar 1980
werd de oprichting van deze hernieuwde werkgroep
vermeld, evenals het indienen van twee projekten in
het kader van de « Communautaire Ergonomische
Aktie » van de Kommissie van de Europese Gemeen-
schappen.

Het eerste projekt werd einde 1980 goedgekeurd

en kon in april 1981 starten; hot tweede werd einde
1981 aanvaard en zal in juni 1932 van start gaan.
Daarenboven heeft het C.C.* n okt:her 1981 een
« oproep tot voorstellen » orivange ' vanwege de
kommissie « Communautair gonciisch Onder-
zoek » van de Kommissie van Eurciese Gemeen-
schappen. Het betreft het arbo dsklirnaat, en meer

bepaald de validatie van de veizchillende bestaande
indices van thermische belasting. Na bespreking in
de schoot van de werkgroep, werd beslist ook een
aanvraag in te dienen voor dit derde projekt.

Het eerste onderzoek heeft als titel : « Onderzoek
van de arbeidsbelasting aan het kolenfront van
(luchtkeer) kopgalerijen met uitsnijding achter de pij-
ler ». Het heeft tot doel de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden bij het delven van de nis en van
de galerij, en wordt voor het grootste gedeelte in de

ondergrond van de bedrijfszetel Beringen doorge-
voerd.

De eerste faze bestaat in de studie van de be-
staande toestand. en dit onder vier aspekten :

— beschrijving van de taken (bedrijfszetel Berin-
gen);

— psychologische studie (Katholieke Universiteit
Leuven, Professor P. Verhaegen van het Depar-
tement Psychologie);

— omgevingsfaktoren (technische dienst van het
Instituut voor Mijnhygiéne);

— studie van de belasting en van de belastbaarheid
van het betrokken personeel op fysiologisch ge-
bied (laboratorium voor fysiopathologie van het

Instituut voor Mijnhygiéne, samen met het
C.C.R.).

Slechts deze laatste aktiviteiten dienen in het
huidig aktiviteitsverslag bondig beschreven te wor-
den.

Eerst werd een keuze gedaan van de meetmetho-
den en van de toestellen. Volgende parameters wor-
den gemeten : ademfrekwentie en -volume en zuur-
stofverbruik (door middel van het
« Oxycon »-toestel) en hartslagfrekwentie en oor-
temperatuur (met behulp van een elektronisch ge-
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ture a l'oreille, a I'aide d’'une mémoire électronique
« Memolog ». Ces appareils ont été achetés et testés.

Dans une seconde phase ont été effectuées, dans le
chantier d'exercice du C.C.R., des mesures de para-
metres physiologiques. Deux abatteurs du siege de
Beringen ont été soumis a des épreuves d’effort sur
bicyclette ergométrique; chacun d’eux en a effectué
deux séries :

— Premiére série :

a) épreuve de référence : ts = 22 °C; ¢ = 80 %

b) épreuve de mesure :ts = 35 °C; ¢ = 80 %

— Deuxiéme série :

a) épreuve de référence 1 ts = 23,56 °C; ¢ = 45 %
b) épreuve de mesure :ts = 35,4 °C; ¢ = 27 %

Dans une troisizme phase ont débuté les mesures
dans une niche de 1éte de taille. Chez les deux mémes

abatteurs, or a rmzsuré les mémes parameétres phy-
siologiques 'andi u’ils pelletaient du charbon ou
des pierres; czci o <1é fait a trois reprises chez chaque
sujet : une fois 25 minutes (5 de repos, 5 de travail,

5 derepos, 5" de tiavail, 5 de repos) et deux fois 45°
(5" de repos, 15" de travail, 5° de repos, 15" de
travail, 5° de repos)

La méme procécure sera poursuivie en 1982 avec
plusieurs groupes de deux mineurs. Tous les sujets
seront également testés, au laboratoire de phy-
siopathologie cardio-respiratoire de I'Institut d'Hy-
giene des Mines, en vue de déterminer leur aptitude a
accomplir un travail standard, ainsi que leur capacité
physiologique théorique.

4.2. ACTIVITES EN
DEHORS DES CHARBONNAGES

En relation avec une possible extension de ses ac-
tivités dans le domaine de I'ergonomie, le C.C.R. s"est
montré actif sur une série de plans, que l'on peut
schématiser comme suit;

— formation et information;

— études et recherches;

— Journées d’étude et congrés;

— présence au sein de groupes de travail et de
comités.

4.2.1. Formation et information

C’estdans ce paragraphe que sont groupées la plus
grande part des activités, étant donné que |'ergono-
mie en Belgique n’en est encore qu‘a ses débuts.

Nous avons prété notre concours dans les cir-
constances suivantes :

— Cycle de formation de base « Ergonomie »,0r-
ganisé par le « Nationaal Opleidingscentrum »
(N.0.C.) du Commissariat Général a la Promotion
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heugen « Memolog »). Deze toestellen werden aan-
geschaft en getest.

In een tweede faze is men begonnen met die fy-
siologische metingen in de oefengalerijen van het
C.C.R. Twee kolenhouwers van de bedrijfszetel Be-
ringen werden onderworpen aan inspanningsproe-
ven op ergometrische fiets, elk in twee reeksen :

— Eerste reeks :
a) referentieproef : td = 22 °C; ¢ = 80 %

b) meetproef : td = 35°C; ¢ = 80 %

— Tweede reeks :

a) referentieproef : td = 23,5°C; ¢ = 45 %

b) meetproef : td = 35,4°C; ¢ = 27 %.

In een derde faze is men begonnen met de bepa-
lingen in de nis aan de kop van een pijler. Van de-
zelfde twee mijnwerkers werden dezelfde fysiolo-
gische parameters opgemeten terwijl zij kolen en ste-
nen opschepten; dit werd driemaal gedaan bij elke
man : eenmaal 25 minuten (5° rust, 5° werk, 5" rust,
5" werk, 5" rust) en tweemaal 45 minuten (5° rust,
15" werk, 5" rust, 15" werk, 5 rust).

In 1982 gaat men verder met dezelfde proefne-
mingen met meerdere groepen van 2 mijnwerkers. Al
de proefpersonen zullen ook in het laboratorium voor
cardiorespiratoire fysiopathologie van het Instituut
voor Mijnhygiéne getest worden, met het oog op het
bepalen van hun fysiologische geschiktheid voor het
verrichten van een standaard-arbeid, alsmede van
hun theoretische fysiologische kapaciteit.

4.2. AKTIVITEITEN
BUITEN DE STEENKOLENMIJNEN

In verband met de mogelijke uitbreiding van de
aktiviteiten van het C.C.R. in de richting van de er-
gonomie, werden in de loop van 1981 een reeks
aktiviteiten ontwikkeld, die kunnen samengevat wor-
den onder de volgende rubrieken :

— opleiding, vorming en informatie;

— studie en onderzoek;

— studiedagen en kongressen;

— aanwezigheid in werkgroepen en comités.

4 2.1. Opleiding, vorming en informatie

Deze paragraaf omvat het merendeel van de akti-
viteiten, omdat de ontwikkeling van de ergonomie in
Belgié nog in een beginstadium staat.

Zo werd onder andere medewerking verleend aan :

— De basisopleiding « Ergonomie », georgani-
seerd door het Nationaal Opleidingscentrum
(N.O.C.) van het Commissariaat-Generaal ter Be-
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du Travail : collaboration a la mise sur pied du vordering van de Arbeid, door advies te geven in

programme, et exposeés sur les sujets « Climat et verband met de samenstelling van het

sensation de confort » et « Evaluation des programma en door de onderwerpen « Klimaat

checkhists ergonomiques ». en behaaglijkheid » en « Evaluatie van ergono-
mische checklists » te behandelen.

— Préparation d'un séminaire de perfectionnement — De voorbereiding van een driedaags vervolma-
de trois jours, qui sera organisé au début de kingsseminarie « Klimaat », eveneens georgani-
1982 par le N.O.C. sur le theme « Le climat ». seerd door het N.O.C., welk plaats grijpt in het

begin van 1982.

— Cours de formation complémentaire pour chefs — De georganiseerde kursussen
de service de seécurité et adjoint, au cours « Veiligheidskunde », waarin de volgende the-
desquels les thémes suivants ont été dévelop- ma’s behandeld werden :
pes : - Voor de kursussen van niveau 1 (Post Univer-

Pour les cycles de niveau | {« P ystuniversitair sitair Centrum Limburg en Universiteit van Luik) :
Centrum Limburg » et Université de Liége) : « Le « Het klimaat ».
climat ». - Voor de kursussen van v =au Provinciaal
- Pour les cycles de niveau Il (« Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerp. . el tionaal Ac-
Veiligheidsinstituut Antwerpen » et Comité Na- tiecomité voor de Veiligheid de ti/giéne in de
tional d’Action pour la sécurité dans la Construc- Bouwnijverheid, met versc lien centra te
tion, tous deux avec piusieurs centres : Gand, Gent, Mechelen, Brussel, 7 nhou 2n Antwer-
Malines, Bruxelles, Turnhout, et Anvers) : « Gé- pen) : « Algemeenheden cver < gonomie »,
néralités concernant !'ergonomie », « La con- « De energetische belasting » en « Thermore-
trainte énergétique » et « La thermorégula- gulatie ».
tion ». - Voor de kursussen van niveau 2 van het Postu-
- Pour le cycle de niveau Il du « Postuniversitair niversitair Centrum Limburg : « Het klimaat ».
Centrum Limburg » : « Le climat ». — Deelname aan het rondetafelgesprek omtrent Er-

— Participation a une table ronde au sujet de |'er- gonomie, op 11 september 1981 ingericht door
gonomie, organisée le 11 septembre 1981 par het I.V.A. (Instituut ter Verbetering van de
I'lLA.C.T. (Institut pour I'"’Amélioration des Condi- Arbeidsvoorwaarden).
tions de Travail). — Het geven van een uiteenzetting « De zittende

— Exposé concernant « L’'homme en position as- mens » in het groot auditorium van de « Royale
sise » tenu dans le grand auditoire de la « Royale Belge », zulks in het kader van een studienamid-
Belge » dans le cadre d'une demi-journée dag omtrent « de zithouding », georganiseerd
d'étude au sujet de « La posture assise », orga- door de Nationale Vereniging ter Voorkoming van
nisée par |'Association Nationale pour la Préven- Arbeidsongevallen en het Commissariaat-
tion des Accidents de Travail et le Commissariat Generaal voor de Bevordering van de Arbeid.
Général a la Promotion du Travail. — Het opstellen van teksten voor publikatie :

— Rédaction de textes pour diverses publications : - « Ergonomie en het ongevallenvoorko-
- « L'ergonomie et la politique de prévention » mingsbeleid », gepubliceerd in « Promosafe »
publié dans « Promosafe » d’avril 1981. van april 1981.

- « Généralités concernant |’'ergonomie », a pa- - « Algemeenheden Ergonomie », bestemd om
raitre dans |’Annuaire de Sécurité 1982, du opgenomen te worden in het « Jaarboek voor
Commissariat Général a la Promotion du Travail. Arbeidsveiligheid en -Hygiéne 1982 » van het
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering
van de Arbeid.
- Collaboration a la brochure « Ergonomie », - Medewerking aan de brochure « Ergonomie »,
éditée au début de 1982 par le Commissariat die in het begin van het jaar 1982 zal uitgegeven
Général a la Promotion du Travail. worden door het Commissariaat-Generaal voor
de Bevoordering van de Arbeid.
4.2.2. Etudes et recherches 4.2.2. Studie en Onderzoek
De nombreux contacts et visites d’entreprises ont

Meerdere kontakten en bedrijfsbezoeken werden
afgelegd, waarbij de ergonomische problemen onder
de loupe genomen werden.

eu lieu, au cours desquels des problémes ergonomi-
gues ont été examinés.
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Dans les circonstances actuelles du developpement
de I'ergonomie et de la conjoncture, ces contacts

n‘ont guére eu de résultats concrets.
Nous pouvons cependant mentionner :

— Notre participation, dans le cadre d'une étude
multidisciplinaire, a une recherche dans I'indus-
trie sidérurgique, ou des mesures comparatives
de la contrainte énergétique ont été effectuées.

— Le concours que nous avons apporté a une re-
cherche concernant la contrainte mentale et la
récupération physique dans une maison d'édi-
tion

— La mesure de la contrainte énergétique dans un
nouveau chantier d’exercice du corps de pom-

piers de Liege
— La mise au point d'un exercice standard en vue
de izster les auto-sauveteurs a oxygene chimi-
que
4..°.3. Journées d’étude et congrés
QOutre les journées d'information auxquelles nous

avons participé de facon active, nous avons aussi

assisté aux suivantes :

— Congrés annuel de la SELF (Société d'Ergonomie
de Langue Francaise), a Louvain-la-Neuve (direc-
teur et ergonome).

— Soirée d’étude « Position assise » organisée a
Utrecht par la « Nederlandse Vereniging voor
Ergonomie » (ergonome).

— Journée d’'étude « Ergonomie », organisée a
Anvers par le « Provinciaal Veiligheidsinstituut »
(directeur).

— « Dix ans d’ergonomie » a la « Technische Ho-
geschool » de Delft (ergonome).

— Introduction au cycle de formation « Ergono-
mie » organisé a Namur pour la partie
francophone du pays par le CIFOP et le commis-
sariat Général a la promotion du Travail (ergo-
nome).

4.2 .4, Présence au sein de
groupes de travail et de comités

— Le directeur et I'ergonome sont membres de
I’équipe ergonomique des charbonnages belges.

— Le secrétaire de direction et |'ergonome sont
membre du groupe de travail « ergonomie » du
Nationaal Opleidingscentrum » du « Provinciaal
Veiligheidscomité Limburg ».

— L’ergonome est membre :
- des groupes de travail « ergonomie » de I'Ins-
titut Belge de Normalisation et du « Provinciaal
Veiligheidsinstituut Antwerpen »;
- de la « Nederlandse Vereniging voor Ergono-

mie »;
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In de huidige faze van de ontwikkeling van de er-
gonomie en de ekonomische konjunktuur zijn deze
kontakten vrij steriel gebleven; toch werd deze stu-
dieronde afgesloten met :

— Onze medewerking, in multidisciplinair verband,
aan een onderzoek in de staalnijverheid, waar
vergelijkende metingen van de energetische be-
lasting werden uitgevoerd.

— Onze medewerking te verlenen aan een onder-
zoek betreffende de mentale belasting en fy-
sische rekuperatie in een industriéle uitgeverij.

— Het meten van de energetische belastingwaarde
van een nieuwe oefengalerij van het brandweer-
korps van Liege.

— Het ontwerpen van een standaardoefening voor
het uittesten van zelfredders met scheikundig
gebonden zuurstof.

4.2.3. Studiedagen en kongressen

Buiten de informatiedagen waaraan onze konkrete
medewerking werd verleend, werd aan volgende ak-
tiviteiten deelgenomen :

— Jaarlijks kongres van de SELF (Société d'Er-
gonomie de Langue Frangaise) te Louvain-La-
Neuve (direkteur en ergonoom).

— Studie-avond « zithouding » te Utrecht van de
Nerderlandse Vereniging voor Ergonomie (ergo-
noom).

— Studiedag « Ergonomie » te Antwerpen van het
Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (di-
rekteur).

— « 10-jaar Ergonomie » bij de Technische Ho-
geschool te Delft (ergonoom).

— Inleiding opleidingscyclus « Ergonomie » voor
franstalig Belgié te Namur, ingericht door CIFOP
en Commissariaat-Generaal voor de Bevordering
van de Arbeid (ergonoom).

4.2.4. Aanwezigheid
in werkgroepen en comité’s

— De direkteur en de ergonoom zijn lid van de Bel-
gische Werkgroep « Ergonomie Steenkolenmij-
nen ».

— De direktiesekretaris en de ergonoom zijn lid van
de werkgroep « ergonomie » van het Nationaal
Opleiding Centrum van het Provinciaal
Veiligheidscomité Limburg.

— De ergonoom is lid :

- van de werkgroep « ergonomie » van het Bel-
gisch Instituut voor Normalisatie en van het Pro-
vinciaal Veiligheids instituut Antwerpen;

- van de Nederlandse Vereniging voor Ergono-
mie;




- du comiteé de rédaction de « Promosafe » (As-
sociation Nationale pour la Prévention des Acci-
dents du Travail).

5.1. PRESTATION DE SERVICES EN FAVEUR

5.1.1. Activités de /aboratoire

En 1981, 32 analyses de gaz complétes ont été
effectuées au laboratoire du C.C
— 1 pour le siége de )
— 2 pour le sieg:

— 4 pour le sieg
— 7 pour ie sieég ter
— 18 pour le siége de Zolder

s
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=]
=

[=]
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organisme extérieur (club de plongeurs «Koraaldui-
kers » de Genk), et une guarantaine en relation avec
des essais ou des contrdles du C.C.R. lui-méme.
Un méthanometre « Auer M510 » (0 - 100 %) du
siége de Zolder a été testé et réglé.

5.1.2. Essais de produits et matériaux

Peinture ignifuge « BCT Flammenschutzfarbe »

Il s’agit d'un produit de couleur blanche, qu‘on
allonge au moyen d‘eau, offrant une protection par
formation de mousse et destiné a rendre difficilement
inflammable le bois de charpente. Aprés séchage
complet, on obtient un revétement résistant a |'eau.

A la demande du siége de Zolder de la « N.V.
Kempense Steenkolenmijnen », une premiére série
d’essais au feu a été réalisée le 30 mars 1981.

Essai avec une seule piéce de bois et bec Bunsen
Des essais en laboratoire sur une seule piéce ne
font apparaitre aucune différence notable par ra pport

a du bois non traité, sans doute par suite d’un apport
trop faible de calories.

Essai avec une petite pile dans des tu
® 700 mm
Pile de bois : 28 piéces de section carrée de 4 cm

X 4 cm et de 30 cm de longueur, disposées en 7
couches croisées de 4 bois chacun.

yaux de barrage

Source de chaleur : coton impré ‘envi
gné d’environ 1
cm?® de « White Spirit ». A
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- van het redaktiecomité van Promosafe (Na-
tionale Vereniging ter Voorkoming van
Arbeidsongevallen).

5. AKTIVITEITEN VAN DIVERSE AARD

5.1. HULPVERLENING TEN BATE
VAN DE KEMPENSE BEDRIJFSZETELS

5.1.1. Werkzaamheden in laboratorium

In 1981 werden in het laboratorium van het C.C.R.
32 volledige gasanalyses uitgevoerd :
— 1 voor de bedrijfszetel Bering 1.
— 2 voor de bedrijfszetel Eisder
— 4 voor de bedrijfszetel Water=-hei.
— 7 voor de bedrijfszetel Winter- 2g.
— 18 voor de bedrijfszetel Zolder

Daarenboven werden er nog 3 gnsanalyses uitge-
voerd voor een buitenstaand organicme (Duikersclub
Koraalduikers Genk) en een veertigtal in verband met
proefnemingen en kontrolemetingen van het C.C.R.
zelf.

Eveneens werd er ten behoeve van de bedrijfszetel
Zolder een mijngasmeter « Auer M 510 » (0-100 %)
getest en bijgeregeld.

5.1.2. Testen
van produkten en materialen

VIammenwerend produkt « BCT Flam-
menschutzfarbe »

« BCT Flammenschutzfarbe » is een witte water-
verdunbare, schuimvormende bescherming voor
moeilijk ontvlambaar maken van verwerkt hout voor
houten konstrukties. Na doorgedroogd te zijn, be-
komt men een watervaste bekleding.

Op aanvraag van de bedrijfszetel Zolder van de
N.V. Kempense Steenkolenmijnen werd op 30 maart
1981 een eerste reeks brandproeven uitgevoerd.

Test met één behandeld hout

in de vlam van een bunsenbrander
Laboratoriumproeven met één enkel stuk behan-

deld hout geven weinig verschil te zien in vergelijking

met niet-behandeld hout, klaarblijkelijk wegens te

geringe aanvoer van kalorieén.

Test met kleine houtstapel in dambuizen ® 700 mm

Houtstapel : 28 vierkante stukken hout van 4 x 4 x
30 cm, in 7 lagen van elk 4 stuks telkens dwars over
elkaar gelegd.

Hittebron : poetskatoen met ca 100 cm?® White
Spirit.
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a) Essai avec du bois non traité

La pile brale violemment 1 minute aprés I'allu-
mage. Elle s’écroule, presque complétement consu-
mee, apres 15-16 minutes.

N.B.: Une piéce de bois traité de mémes di-
mensions, posé sur la pile en feu a la 7iéme minute, a
bralé, mais beaucoup moins que les piéces non
traitées.

b) Essais avec du bois traité (deux couches de pein-
ture, environ 1 kg/m?)

Méme pile de bois que dans |'essai précédent.
Cette pile ne prend pas feu; aprés 5 minutes, et a
nouveau a l'issue de la 10iéme minute, on rajoute
chaque fois environ 100 cm?® de « White Spirit ». Dés
que tout celui-ci est consumé, la pile ne continue pas
a braler. Aprés 15 minutes, les deux couches infé-
rieures sori coiiplétement noircies en surface, avec
gonflemer:: de |~ ~ouche de peinture d( a la formation
de mousse, mzi: sous cette couche le bois n’est que
peu ou pas attacueé.

Les autres cecuches de pieces de bois sont a peine
touchées par le ieu.

Conclusion :

Pour réaliser des essais vraiment comparables
permettant d'évaluer l'ininflammabilité du produit,
un essai a plus grande échelle apparait nécessaire.

Essais dans la galerie expérimentale

Ces essais ont été effectués le 14 septembre 1981;
la vitesse de |'air dans la galerie a été réglée aux
environs de 1,5 m/s.

Chaque pile de bois est constituée de 13 couches
de bois résineux; sa hauteur est 0,50 m, sa surface au
sol de 0,60 X 0,30 m, et son poids de 21 kg environ.
Sa plus grande longueur est paralléle a |'axe de la
galerie. Elle est placée sur une grille a 0,17 m du sol.
La mise a feu se fait au moyen d'un « feu initial »
consistant en 500 cm?® de mazout et 250 cm? d’'es-
sence dans un récipient de 0,35 m X 0,25 m et
environ 0,15 m de hauteur, placé transversalement
devant la pile de bois.

— Premier essai :

On tente de mettre le feu a une pile de bois traité;
aprés 4 minutes, le premier feu initial est éloigne et
un second récipient est placé, qui a son tour se con-
tSJUme en 5 minutes environ. Aucune inflammation du

ois.

— Second essai :

10 cm devant une pile de bois traité est placée une
pile identique de bois non traité, qui est mise a feu. La
Pile non traitée briile avec violence, mais le bois traité
Ne prend pas feu; on ne peut constater qu'un roussis-
Sement du produit aux endroits ou il a été directement
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a) Test met niet-behandeld hout

De houtstapel brandt hevig vanaf 1 minuut na

aansteken. Hij zakt ineen en is praktisch opgebrand
na 15-16 minuten.
N.B. : Eén stuk behandeld hout, van dezelfde afme-
tingen, na 7 minuten boven op de brandstapel ge-
legd, heeft gebrand, maar merkelijk minder dan
niet-behandelde houten.

b) Test met behandeld hout (twee verflagen, onge-
veer 1 kg/m?)

Gelijke houtstapel als in vorige test. Deze stapel vat
geen vuur; na 5" en eveneens na 10° werd telkens
nog ca. 100 cm? White Spirit toegevoegd. De hout-
stapel blijft niet branden wanneer de White Spirit
opgebrand is. Na 15" zijn de twee onderste lagen
gans zwart aan de buitenzilde, met opzwelling
(schuimvormig) van de verflaag, maar inwendig
weinig of niet verkoold.

De andere lagen zijn nauwelijks aangetast door het
vuur.
Besluit :
Om een werkelijk vergelijkbare test te maken voor de
bepaling van de onbrandbaarheid van dit produkt,
was een proef op grote schaal gewenst.

Brandproeven in de proefqgalerij

Deze proeven werden op datum van 14 september
1981 uitgevoerd, met een luchtsnelheid van ca. 1,5

m/s.

ledere houtstapel bestond uit 13 lagen harshou-
dend hout met een totale hoogte van 0,50 m, een
oppervlakte van 0,60 m x 0,30 m en een gewicht van
ca. 21 kg. Hij werd in de lengterichting van de galerij,
op een rooster van 0,17 m hoogte geplaatst. Het in
brand steken gebeurde telkens met een « ontste-
kingsvuur » van 500 cm?® dieselolie en 250 cm?
benzine, in een recipiént van 0,35 m x 0,25 m en
ongeveer 0,15 m hoogte, dwars véér de houtstapel

geplaatst.

— Eerste proef :

Men trachtte een behandelde houtstapel in brand te
steken; na 4 minuten werd een eerste ontste-
kingsvuur weggenomen en een tweede geplaatst, dat
ook na ca. 5 minuten uitbrandde. Geen ontsteking

van het hout.

— Tweede proef :

10 cm vé6r de behandelde houtstapel werd een ge-
lijkaardige, niet behandelde houtstapel in brand ge-
stoken. Deze laatste brandde hevig, maar het behan-
delde hout vatte geen vuur; er was alleen lichte ver-
schroeiing van het produkt dat direkt in kontakt met
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au contact de la flamme. Aux extrémités des longs
bois, ainsi que sur les bois de 0,30 m, qui ont sé-
journe un assez long temps dans les flammes, il y a
seulement formation de mousse.

Le bois n'a pas été attaqué.

d effectuer des essais de résistance au feu de telles
cordes.

La méthode suivie par le
la « Versuchsgruben
Dortmund: un bec Bunser

st celle utilisée par
i mbH » &
aveg une flamme de 2,5

de vlam kwam. Op de koppen van de lange houten en
op de korte houten die langere tijd direkt in de vlam
verbleven was er alleen schuimvorming. Er was geen
aantasting van het hout.

Kunststoftouwen

Tweemaal werd door een bedrijfszetel aan het

C.C.R. gevraagd om brandproeven uit te voeren op
kunststoftouwen.

De door het C.C.R. gevolgde methode is degene
die aangewend wordt door de « Versuchsgruben-
gesellschaft mbH » te Dortmund : een bunsenbran-

cm de longueur, sans cone intérieur, est placé 2 cm der met een 2,5 cm hoge vlam zonder binnenkegel
sous la corde, faisant avec elie un angle de 45°. Des wordt onder het touw geplaatst orider e2n hoek van
tests sont réalisés en tenant succassivement le bec 45° en op 2 cm afstand van het touw. De
Runsen pendan; 1/2 Y,. 2. &t minutes sous la bunsenbrander wordt hlel’blj acihiasreer .igens ge-
corde, aprés quoi il en est éloigné. On mesure le durende 1/2, 1, 2 en 4 minu One het touw
temps pendant legue! |2 corde continue ensuite a gehouden en daarna verwijderd. ‘- tijd -~ ordt geme-
braler. La longueur de chague échantillon est d' envi- ten gedurende dewelke het tou :lijft nden. De

ron 30 cm.

Pour le siege de Winterslag, le 22 avril 1981

Résultats des mesures (effectuées en air immobile)

lengte van elk staal is ca. 30 cm

Voor de bedrijfszetel Winterslag cp 22 ap:il 1981

Resultaten van metingen in stationaire lucht.

TABEL X — TABLEAU X

Nr. staal
N° de I'échantiilon

Aansteektijd
Durée d’exposition
ala flamme

Eerste druppels
Premiéres gouttelettes

Nabrandtijd
Durée d’ignition
apres retrait

Touw doorgebrand
La corde se
rompt apres :

1 30s 25 s 10s
2 30s 20 s 50 s
3 30s 30s 8s
4 1 min 1,66 — 210" 1R E2.51
5 1 min 2:0 558 =i 5 04
& 1'min 145" 1" + 110"

Cette corde est a peu prés comparable a la corde en
propyléne orange « Germanischer Lloyd » (test du
26 juin 1980), mais briile mieux et plus vite que la
corde blanche essayée le 11 septembre 1980.

Corde en nylon ® 20 mm
Ces essais ont été effectués le 8 ao(t 1981, a la
demande du siege de Zolder.

Deux essais ont été faits et, chaque fois, la corde a
continué a brller :

— _Premier test : corde rompue 3° 30" apres
éloignement du bec Bunsen.

— Deuxiéme test : corde rompue 3° 45 apres
éloignement du bec Bunsen.

- Conclusion : cette corde en nylon est combustible
(méme avec un briquet 1)
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Dit touw is min of meer vergelijkbaar met het oranje
propyleen-touw « Germanischer Lloyd » (test gedaan
op 26 juni 1980), maar brandt sneller én beter dan

het witte kunststoftouw, dat getest werd op 11 sep-
tember 1980.

Nylon-koord ® 20 mm

Deze testen werden op 8 augustus 1981 uitge-
voerd op verzoek van de bedrijfszetel Zolder.

Er werden 2 proeven uitgevoerd en telkens bleef
het touw branden :

— Eerste test : Touw doorgebrand 3° 30°" na ver-
wijderen van de bunsenbrander.

— Tweede test : Touw doorgebrand 3’ 45" na ver-
wijderen van de bunsenbrander.

Besluit : Deze nylon-koord is brandbaar (zelfs met een
aansteker !).
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5.2. PRESTATION DE SERVICES
EN FAVEUR D'AUTRES
INDUSTRIES OU ORGANISMES

5.2.1. Entretien d’appareils respiratoires

Le C.C.R a continué en 1981 a assurer |'entretien
périodique des autosauveteurs a oxygéne du type
« Drager OXY SR-30 » des firmes suivantes :

— C.V. « Veiling Borgloon » (10 appareils).

— S.C. « Veiling Haspengouw » de Sint-Truiden
(36 appareils).

Ont été également controlés et remis en état de

nombreux appareils respiratoires a air comprime :

— 12 de la S.A. Philips de Hasselt.

— 4 de la centrale électrique EBES-UKEC de
Genk-Waterschei.

— 62 de la & A. Dow Chemical de Tessenderlo
(ainsi cue ceniirdle de 5 détendeurs).

— 48dea S <« A.L.Z. » de Genk.

5.72.2. Entrainement de corps
de pompiers et secouristes

SA « AL Z » de Genk

Depuis le 1er janvier 1981, le C.C.R. est chargé de
la formation et de |I'entrainement du corps de pom-
piers de cette entreprise sidérurgique.

TABEL XI — TABLEAU XI

5.2. HULPVERLENING TEN BATE

VAN ANDERE NIJVERHEDEN

EN ORGANISMEN i

Sl
len

In de loop van 1981 heeft het C.C.R. zich verder

belast met het periodiek onderhoud van zuur-

stof-zelfredders van het type « Drager OXY

SR-30 » van de volgende firma’s :
— Veiling Borgloon : 10 toestellen. 5
— S.V. Veiling Haspengouw van Sint-Truiden : 36
toestellen.
Talrijke persluchtademhalingstoestellen werden
eveneens nagezien en in orde gezet :
— 12vande N.V. Philips te Hasselt.
— 4 van de elektriciteitscentrale EBES-UKEC van
Waterschei-Genk.
— 62 van de N.V. Dow Chemical te Tessenderlo
(alsmede nazicht van 5 drukminderaars).
— 48 vande N.V. « A.L.Z. » van Genk.

5.2.2. Training
van brandweer- en hulpkorpsen

N.V. « A.L.Z » van Genk

Sedert 1 januari 1981 werd het C.C.R. belast met
de opleiding en training van de

dingsdienst van deze: staalfabnek; L IO

Tabel XI geeft een overzicht *va,n‘ dapgggggqﬁ}
training. o
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Aantaal deelnemers Duur van de
Kwartaal Data Nombre de participants oefening
Trimestre Date Qefening | Onderhoud Durée de
Exercice Entretien I'exercice (min.)
I 1981 03.16 9 2 15-24
03.18 11 2 20-22
03.19 11 1 20
I 1981 06.03 9 1
06.17 12 2
06.24 10 1
I 1981 09.16 10 1
09.23 12 1 | 23 | Parcours dun trajet determine
Se 09.30 9 i
IV 1981 12.01 9 1
12.09 12 1
12.16 10 1
Tota(a)l 124088 15, o |

Onderhoud van ademhalingstoestel-

;hﬁdﬁ;}ﬁg@da h




La formation donnée a eu trait aux sujets suivants :

— Fonctionnement de la respiration chez I'homme;
> de la protection respiratoire.

— Instruction concernant les appareils respiratoires
utilises dans | entreprise.

— Formation a 'emploi de ces appareils. Plus par-
ticulierement ; le contrdle individuel lors de la
mise en service de |'appareil.

C. Lutte contre !'incendie

— Les différentes classes de feux et les moyens
spécifiques de lutte.
— Démonstration et exercice d’extinction d'incen-

dies a leur début.

D. Airetgaz
— Ledangerdu CO
— La détection du CO

E. Divers

— Les dangers de !'électricité et le risque d’électro-
cution.

Autres entreprises

Des séances d’instruction et d’entrainement d’une
demi-journée ou d’'une journée ont été organisées
pour les équipes d’intervention suivantes :

— Les 28 octobre et 4 novembre 1981, respecti-
vement 8 et 7 personnes de la S.A. Dow Chemi-
cal de Tessenderlo.

— Les 9 septembre et 7 octobre 1981, respective-
ment 10 et 7 membres de la brigade d'interven-
tion de la S.A. Solvay a Anvers.

— Le 26 juin 1981, 24 membres du « Limburgse
Brandweerbond ».

Ces séances comprennent :

— Instruction théorique concernant les appareils
respiratoires (@ air comprimé) utilisés pour
I"exercice.

— Controle individuel des
I'entrainement.

— Entrainement dans le chantier d’exercice.

5.3. RELATIONS EXTERIEURES

5.3.1. Comité des ingénieurs
chefs de service
de sécurité de /a
« N.V. Kempense Steenkolenmijnen »

Ce comité se réunit mensuellement, et 2 chaque
réunion, les accidents importants sont analysés, les

appareils avant
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In het gegeven onderricht werden volgende
onderwerpen behandeld :

A. Eerste hulp bij ongevallen

— Werking van het adembhalingsstelsel en de

noodzaak van de adembescherming.

— Reanimatie.

B. Ademhalingstoestellen

— Onderricht over de werking van de in het bedrijf

gebruikte persluchtademhalingstoestellen.

— Onderricht in het gebruik van deze toestellen.

Meer bepaald : de individuele kontrole bij het in
dienst stellen van de ademhalingstoestellen.

C. Brandbestrijding

— De verschillende soorten vt 2n hin specifieke
bestrijdingsmiddelen.
— Demonstratie en beoefening  =n het blussen van

kleine beginnende branden

D. Luchten gassen

— Het gevaar van CO.
— Het opsporen van CO.

E. Verscheidene

— Het gevaar van elektriciteit en elektrokutie.

Andere bedrijven

Instruktie- en trainingszittingen van een halve dag
of een dag werden georganiseerd voor de volgende
interventieploegen :

— Op 28 oktober en 4 november 1981 : respek-
tievelijk 8 en 7 personen van de N.V. Dow Che-
mical te Tessenderlo. _

— Op 9 september en 7 oktober 1981 : respek-
tievelijk 10 en 7 leden van de bedrijfsbrandweer
van de N.V. Solvay te Antwerpen.

— Op 26 juni 1981 : 24 leden van de Limburgse
Brandweerbond.

De instruktie omvatte :

— Theoretische instruktie omtrent de voor de
training te gebruiken ademhalingstoestellen (met
persluchtvoeding).

— Individuele kontrole van deze toestellen.

— Training in de oefengalerijen.

5.3. UITWENDIGE RELATIES

5.3.1. Comité van de Ingenieurs Hoofden
van de Diensten voor Veiligheid
van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen

Dit comité vergadert maandelijks, en op iedere
vergadering worden de leerrijke ongevallen en pro-
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problemes de la lutte contre les poussiéres examinés,
de méme que toutes les autres questions en rapport
avec la sécurité. Les réunions ont lieu au siege admi-
nistratif de la « N.V. Kempense Steenkolenmijnen ».
Le Directeur du C.C.R. y participe, et son secrétaire en
est le rapporteur.

5.3.2. Comité C.C.R. des
chefs de service sécurité

Le comité s'est réuni plusieurs fois dans le courant
de 1981. Il s’est agi, pour la majeure partie, de
réunions spéciales consacrées a |'élaboration d'un
plan opérationnel en cas de catastrophe, uniforme
pour tous les sieges de la « N.V. Kempense Steen-

kolenmijnen ». Les discussions sont parvenues au
point ou un projet “&finitif a pu étre présenté.
5.3.3. « Cirgyane Permanent pour la
Sécurité et lo Salubrité dans les Mines

de Houille et autres
Industries Extractives »
de la Commission des
Communautés Européennes

Le Directeur du C.C.R. a participé aux réunions des
groupes de travail « Sauvetage, feux et incendies »
et « Poussiéres Inflammables », du comité d’experts
« Bandes transporteuses difficilement inflamma-
bles » et des comités de rédaction « Poussiéres In-
flammables » et « Détection des feux et incendies ».

5.3.4. Commission
de recherche
« Sécurité Miniere »

Le directeur du C.C.R. a participé aux réunions de
cette Commission, qui examine et donne son avis au
sujet ds projets de recherche introduits aupres de la
C.C.E. par divers institutions et organismes.

La commission restreinte, constituée en 1980,
dont il faisait partie, a achevé sa tache dans le courant
de 1981, en rédigeant un nouveau programme
quinquennal.

5.3.5. Visites au C.C.R.

Comme les années précédentes, le C.C.R. a ac-
Cueilli en 1981 des visiteurs belges et étrangers qui
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blemen in verband met de stofbestrijding besproken,
alsmede allerhande andere kwesties betreffende
veiligheidsproblematiek.

De vergaderingen worden op de Administratieve
Zetel van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen ge-
houden, en bijgewoond door de Direkteur van het
C.C.R., terwijl de Direktiesekretaris er als verslag-
gever fungeert.

5.3.2. Comité C.C.R. der Hoofden
van de Veiligheidsdiensten

Dit comité vergaderde enkele keren in de loop van
het dienstjaar 1981.

Meestal waren het bijzondere vergaderingen, ge-
wijd aan de bespreking van een operatieplan bij ram-
pen, gemeenschappelijk voor de vijf bedrijfszetels
van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen. De
besprekingen zijn dermate gevorderd dat een defini-
tief voorstel kon voorgelegd worden.

5.3.3. « Permanent Orgaan voor de
Veiligheid
en de Gezondheidsvoorwaarden
in de Steenkolenmijnen en andere
Winningsindustreén » van de Kommissie
van de Europese Gemeenschappen

De Direkteur van het C.C.R. woonde de vergade-
ring bij van de werkgroepen « Reddingswezen,
mijnbranden en zelfontbranding » en « Ontvlambaar
Stof », van het deskundigen-komitee « Moeilijk
brandbare transportmiddelen », van het redaktie-
comité « Ontvlambaar Stof » en van het redaktie-
comité « Detektie van brand en vuur ».

5.3.4. Kommissie « Onderzoekingen
op het gebied van mijnveiligheid »

De Direkteur van het C.C.R. woonde de vergade-
ringen bij van deze kommissie, die de onder-
z0ekingsprojekten, door verschillende instellingen of
organismen bij de K.E.G. ingediend, bestudeert en
advies uitbrengt. De beperkte subkommissie die in
1980 opgericht werd, en waarvan hij ook lid was,
heeft in de loop van 1981 haar opdracht vervuld en
een nieuw vijfjaarlijks programma opgesteld.

5.3.5. Bezoeken aan het C.C.R.

Zoals de vorige jaren, ontving het C.C.R. tal van
bezoekers uit binnen- en buitenland, die belang stel-

1063




s'intéeressaient spécialement aux problemes de
au travail a temperature élevée, ou autres

recherches

47
i
i
&«
i
~
1]

5.3.86. Voyages d’étude

# L J oy by : e
et manifestations diverse

Le C.C.R. est en contact étroit avec divers centres
de recherches organisations de sauvetage et autres
organismes apparentés. belges et étrangers.

Différents membres du perscnne! rendent a |'occa-
sion visite a de tels centres s echanges d'idées
et d’informatians ¢ sister @ des expérimen-
tations. C'est ains
— Le directeur. le chef du service « Formation et

Techniqu e chimiste, le moniteur et le pré-

, » ont visité le 6
wstalliations de ia firme Vande-
— ynt assisté le 5 mars
3 ne soirée d étude consacrée a

la protection contre les explosions de gaz.
— lLe secrétaire de direction a pris part le 19 mars
1981 & Boechout 2 uns demi-journée d'étude

concernant |'organisation des premiers secours
dans l'industirie.

— Le 9 avril 1981, le directeur et le moniteur ont
assisté a3 une démonstration de matériel anti-in-
cendie a Alken.

— Le directeur, ie chef du service « Formation et
Technique », le chimiste, I'ergonome et le moni-
teur ont assisté le 15 mai 1981 a I« Oberfih-
rertagung » annuelle organisée par la « Haupt-
stelle fiir das Grubenrettungswesen » a Essen.

— Le secrétaire de direction a assisté au séminaire
« Bruits génants dans les ateliers : approche
scientifique et exercices pratiques », organisé au
mois de mai 1981 par le « Nationaal Oplei-
dingscentrum ».

— Le 7 septembre 1981, a l'occasion de la foire
« Lutte contre I'incendie - Sécurité - Hygiéne » a
Genk, le chef du service « Formation et Techni-
gue » du C.C.R. a fait un exposé concernant « La
protection respiratoire dans l'industrie » devant
le congres de la Commission Technique pour la
Lutte contre I'Incendie dans I'Industrie.

— Du5au 10 octobre 1981, le directeur a participé
a la « XIXe Conférence Internationale de la Sé-
curité Miniére » a Katowice (Pologne).

— Le secrétaire de direction et I’ergonome ont visité
au mois d'octobre 1981, la foire internationale
de la sécurité a Diisseldorf.

— Le secrétaire de direction a assisté a4 quelques
aprés-midi et soirées d'étude, organisées par
I"Association des Chefs de Service de Sécurité et
d'Hygiéne de Belgique, ainsi que par le « Pro-

vinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van
de Arbeid »,
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len in de reddingsproblemen, in de arbeid in hoge
temperatuur of andere proefnemingen en onder-
zoekingen.

5.3.6. Studiereizen en Manifestaties

Het C.C.R. blijft in nauw kontakt met diverse
binnen- en buitenlandse koolmijnreddingscentrales,
onderzoekscentra en aanverwante organismen.

Verschillende personeelsleden brachten bezoeken
aan zulke centra, met het oog op informatie- of ge-
dachtenwisseling, of voor het bijwonen van proefne-
mingen.

— De Direkteur, het Hoofd Opiaiding 2n Techniek,
de Chemicus, de Monitor =n de Aangestelde
Adembescherming bezoci @i« 6 februari
1981 de installaties van .V ndeputte te
Boechout.

— De Chemicus en de Monitc: voona-n op 5 maart
1981 te Deurne een studi-ivond DIj over gas-
explosiebeveiliging.

— De Direktiesekretaris woornde op 19 maart 1981

te Boechout een studienamiddag bij aangaande
« Eerste-Hulp-Verlening in de Industrie ».

— Op 9 april 1981 woonden de Direkteur en de
Monitor een demonstratie van brandblusmate-
rieel bij te Alken.

— De Direkteur, het Hoofd « Opleiding en Tech-
niek », de Chemicus, de Ergonoom en de Moni-
tor woonden op 15 mei 1981 op de « Haupt-
stelle fiir das Grubenrettungswesen » te Essen de
jaarlijkse « Oberfuhrertagung » bij. )

— De Direktiesekretaris nam deel aan het seminarie
« Hinderlijke geluiden in de werkplaatsen : we-
tenschappelijke benadering en praktijkoefenin-
gen », in de maand mei 1981 georganiseerd
door het Nationaal Opleidingscentrum.

— Op datum van 7 september 1981, bij gele-
genheid van de vakbeurs « Brandbestrijding -
Veiligheid - Hygiéne » te Genk, hield het Hoofd
« Opleiding en Techniek » van het C.C.R. een
uiteenzetting over « Adembescherming in de In-
dustrie » voor het kongres van de Technische
Kommissie voor Industriéle Brandbestrijding.

— Van 5 tot 10 oktober 1981 woonde de Direkteur
de « XIXde Internationale Conferentie over Mijn-
veiligheid » te Katowice (Polen) bij.

— De Direktiesekretaris en de Ergonoom bezochten
in de loop van de maand oktober 1981 de Inter-
nationale Veiligheidsbeurs te Dusseldorf/D.B.R.

— De Direktiesekretaris woonde enkele studiena-
middagen en studie-avonden bij, ingericht door
de Vereniging van Diensthoofden voor Veiligheid
en Hygiéne van Belgié en door het Provinciaal
Comité Limburg voor de Bevordering van de
Arbeid.
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Coordinatiecentrum Reddingswezen, Instituut voor Codrdinatiecentrum
Veiligheid en Redding : Rapport d’Activité 1980. Veiligheid en Redding

iy

r

- w .:I :
5.3.7. Publications 5.8.7. Paﬁ/fki‘t’ié‘ﬁ' I
rehg .

Article bilingue (néerlandais et frangais) publié par Tweetalig (nederland :

MM. Mayné, Paredis et Sikivie dans les Annales des Mayné, Paredis en Sikivie, gepubl in de A

Mines de Belgique, année 1981 n° 10. len der Mijnen van Belgié, Afleverin j nr. 10
1981.

— Membres : . Bad .‘.L'_:l"-'-
A la date du 31 décembre 1981 étaient membres e (T o s oy
de l'association sans but lucratif « Coérdinatie- Op 31 december 1981 waren lid va eniging
centrum Reddinaswezen » : zonder winstoogmerk « Coor entrum  Red-

— La « N.V. Kempense Steenkolenmijnen ». dingswezen » : Ok il WY

Le bassin houiller de Campine disposait, a la date
du 31 décembre 1981, de cing brigades de sauve-
tage, établies aux sieges de :

—_—
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- Six ouvriers, dont Ie’préposé « Protec;quh F{espls- :

5.4. DIRECTION ET PERSONNEL

La « Katholi-ke Universiteit van Leuven ». — De N.V. Kempense Steenkolenml]nen) = A Ly
Le « Patrimic ne de I'Université de Liege ». — De Katholleke Umversutelt Lemven'v'-‘ et of Al 2
L'Universite Catholique de Louvain. = Lieg
La « Viije U:iversiteit Brussel ». —

De Vrije Umversztelt van Brusse

Conseil dd’Admninistration :

Président : ir. J. Rousseau Raad van Beheer
Admmlstrateurs . — \Voorzitter : dhr. ir. J. Rousseau
- prof. dr. L. Brasseur — Beheerders : CAVAITAM

- prof. ir. O. de Crombrugghe de Picquendaele - prof. L. Brasseur
- ir. A. Hausman
- ir. R. Richir 5
- prof. ir. P. Stassen
- ir. R. Van Berwaer
- prof. dr. sc. P. Van Den Winkel ”

- ir. A. Van Walle § PR

Brigades de sauvetage :

- Beringen.
Eisden.
Waterschei.
Winterslag.
Zolder.

Personnel :

Le directeur.

Cing cadres :
- le chef du service « Formation et Techni-
que »,
- le secrétaire de direction,
- deux ingénieurs techniciens (dont le chi-
miste),
- un ergonome.

Deux employés.

ratoire » et son adjoint. - € SRR

b

‘ '-*-l.ﬂ-'i" i
AR
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NR: N.B. :
Le service au téléphone d'alerte est assuré a tour
de rdle par huit des personnes susmentionnées.

— Les ours dentrainement. la surveillance meédi-

— De wachtdienst aan de alarmtelefoon wordt door
acht dezer personeelsleden in beurtrol verzekerd.
— Het medisch toezicht wordt op de trainingsdagen

“.If ._-:::.-_:u.-!i\?l par un medecin de |'Institut (aargenomsn door een: gensesheer van: het n-
Hvgiéne des Mines. stituut voor Mijnhygiéne.
5.5. INVENTARIS
T ENTAIRE DU MATERIEL VAN HET REDDINGSMATERIEEL
DE SAUVETAGE

ledere Kempense bedrijfszetel bezit tenminste al
Chaque sigge du bassin de Campine possede un het yooigeenseelsto intervemio' .r'IODdF-'“.,'i(Iélfike mat.e-
minimum de maienel de sauvetage pour permettre gesl plu.s g el da.r.1 e hoeveelheld
e [ieito Binsl il Lin Hombraplus fademhallngsFoeste[.len‘ BI]kOIrT:-:-“.fi ma -wggl kan op
que suffisant d'appareils respiratoires. Le surplus ieder ogenblik en in een minimum van tijd op het

peut atre obienu trés rapidement au C.C.R., dont les C.C.R. bekomen worden.
magasins contiennent noctamment ce qui est repris Het reddingsmaterieel van i C.C.I-. omvat onder
dans la liste ci-an = meer hetgeen op bijliggende 1. aang-even wordt

MATERIEL DE SAUVETAGE
U C.C.R.

Inventaire
au 31 décembre 1981

A. Matériel
pour construction de barrages
et travaux d'étanchement

— 500 matelas de laine de verre
— 15.000 sacs a sable
— 3 cuves a pression « Verpresskessel »
— 2 machines a remplir les sacs de sable, avec 6
appareils a ligaturer et 25.000 ligatures
— Tuyaux de barrages de ® 700 mm :
21 tuyaux ordinaires de 1 m
2 tuyaux de 2 m en 4 piéces
5 tuyaux d’extrémité
5 clapets de sécurité
4 tuyaux de fermeture avec 8 clapets de ferme-
ture
2 divergents pour raccord de canars
— 2 appareillages Pleiger, comprenant mélangeur
et pompe

1066

REDDINGSMATERIEEL
OPHEC.C.R.

Inventaris
op 31 december 1981

A. Materieel voor het bouwen
van dammen en de uitvoering
van afdichtingsweken

— 500 glaswolmatrassen

— 15.000 zandzakjes

— 3 drukketels « Verpresskessel »

— 2 zandzakvulmachines met 6 afbindingsappa-

raatjes en 25.000 afbindijzertjes

— Dambuizen van ® 700 mm :

21 gewone buizen van 1 m

2 vierdelige buizen van 2 m

5 eindstukken

5 veiligheidskleppen

4 sluitstukken met 8 sluitdeksels

2 passtukken voor aansluiting van luchtkokers

— 2 Pleiger-apparaturen bestaande uit menger en

pomp

12/1982



1 canon souffleur

4 tuyaux avec pulvérisateurs pour créer des zo-
nes coupe-feu

1 machine pour la projection de mousse de po-
lyurethane pour étanchement de galeries

3 pompes Mohno de 10 m*/h

1 pompe Mohno de 3 m?*/h

2 cuves a pression, avec tuyaux et pistolets, pour
étanchement de parois au moyen d’une solution
de latex

800 m de tuyaux d'incendie de ® 45 mm

Matériel « Hansch » pour la construction de
cloisons pour barrages et pour coffrage de gale-
ries en vue de leur étanchement

9 jeux de chacun 6 auges pour construire des
arréts-barrages  eau lors de |'érection de barra-
ges

S rouleau: de v:le de jute

5 rouleaux de -ile d’aérage

2 agrafeuses

B. Appare:/s divers et accessoires

1 appareil de réanimation « Drager Pulmotor »

1 appareil de réanimation « Retec A 30 RDE »

2 appareils de réanimation « Drager Resuta-
tor »

1 pompe électrique « Corblin » de transvase-
ment d'oxygene

1 pompe électrique « Drager » de transvase-
ment d’oxygéne

3 appareils de contréle « Drager RZ 22 » pour
appareils respiratoires

3 téléphones de sauvetage « Fernsig »

1 installation téléphonique « Généphone »

28 appareils respiratoires « Drager » a circuit
fermé, dont 23 pour I'entrainement et 5 pour
Intervention _

750 cartouches de régénération « Drager 9 X
18 -28 »

2 caisses de piéces de rechange pour appareils
respiratoires « Drager » BG 172 et BG 174

4 appareils respiratoires « Fenzy 56 » a circuit
fermé

1 appareil respiratoire « Fenzy 67 » a circuit
fermé

12 auto-sauveteurs a oxygéne « Dridger OXY
SR-30 » avec 12 bonbonnes d‘oxygéne de ré-
serve

20 appareils a double filtre contre le CO, avec 40
cartouches filtrantes

2 appareils respiratoires « Drager PR 65 » a air
comprimé

30 coussins dorsaux pour réfrigération des ap-
Pareils respiratoires au moyen de glace carboni-
que

1 appareillage de contréle « Drager » pour ap-
pareils respiratoires a air comprime.

12/1982

1 blaaskanon

4 buizen met waterverstuivers om vuurwerende
zones te scheppen

1 machine voor het spuiten van po-
lyurethaanschuim om gangen te dichten

3 Mohno-pompen van 10 m*/h

1 Mohno-pomp van 3 m3/h

2 drukketels voor de verstuiving van afdich-
tingslatex, met aansluitstukken en spuitpistolen
800 m brandslang van ® 45 mm

Stel « Hansch »-materieel voor het bouwen van
dambeschotten en voor het bekisten (met het oog
op het afdichten) van galerijen

9 stellen van ieder 6 watertroggen voor gebruik
als ontploffingsgrendels bij het bouwen van
dammen

5 rollen jute-doek

5 rollen ventilatiedoek

2 nietjesmachines

B. Allerlei toestellen en toebehoren

1 reanimatietoestel « Drager Pulmotor »

1 reanimatietoestel « Retec A 30 RDE »

2 reanimatietoestellen « Drager Resutator »

1 elektrische zuurstofovervulpomp « Corblin »
1 elektrische zuurstofovervulpomp « Drager »
3 kontrole-apparaten « Drager RZ 22 » voor
ademhalingstoestellen

3 Fernsig-reddingstelefoonapparaturen

1 « Généphone »-telefooninstallatie

28 ademhalingstoestellen « Drager » met
gesloten omloop, waarvan 23 voor training en 5
voor interventie

750 regeneratiepatronen « Drager 9 x 18 -28 »
2 koffers met vervangstukken voor adembha-
lingstoestellen Drager BG 172 en BG 174

4 adembhalingstoestellen « Fenzy 56 » met
gesloten omloop

1 ademhalingstoestel « Fenzy 67 » met gesloten
omloop

12 zuurstof-zelfredders « Drager OXY SR-30 »
met 12 reserve-zuurstofflessen

20 dubbele CO-filter-appataten met 40 CO-filters
2 ademhalingstoestellen « Drager PR 65 » met
persluchtvoeding

30 verkoelingsrugkussens (koolzuurijs) voor
gebruik op ademhalingstoestellen

1 kontrole-apparatuur « Drager » voor ademha-
lingstoestellen met persluchtvoeding
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C. Appareils de détection,
de mesure et d’analyse

7l

détecteurs multigaz « Drager » avec comp-

1 détecteur de CO « M.S.A

4 grisoumstres « VM 1 » avec chargeur de
batteries

1 grisoumetre « M.S.A

3 appareils « Fyrite » de mesure de O,

2 appareils « Fyrite » de mesure de CO,

2 anémomeues

4 psychromeétres iration

2 psychromet: S

2 analyseurs « Wosthoff »

2 analyseurs « Rebert Miiler »

1 chromat ohe en phase gazeuse « Carle »
pour la détermination de la composition des gaz
de combustion

6 appareils de prélevement d'échantillons der-
riere barrages

2 explosimétres « Verneuil EV 58 »

2 pompes « Maihak » pour |'aspiration a dis-
tance d'échantillons d’air

1 méthanometre « Auer 502 » avec chargeur.

D. Divers

1 ventilateur a air comprimé de @ 600 mm,
avec divergent pour raccord sur tuyaux de @ 700
mm

50 m de ventubes en plastique incombustible de
® 700 mm, avec colliers d’accouplement rapide

200 m de ventubes en plastique ordinaire de ®
400 mm

100 m? de toile ignifugée

100 m? de toile aluminisée

1 cric hydraulique « Blackhawk Enerpac »

1 appareil photographique « Polaroid »

15 vétements ignifugés

2 coussins de levage « Vetter »

1 appareil « Jetflow Airmover » pour le bras-
sage de |'air

2 mouflages a deux poulies pour charges de
2.000 kg

palans pour charges de 1.000 et de 2.000 kg
civieres

échelles de corde de 5 m

installation pour base de départ

pompes « Stork »

scie pneumatique « Atlas Copco »
échelle-échafaudage

thermocompensateur avec 2 thermocouples
Volt-ampéremeétre

2 polymeétres pour mesure de tem pérature
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C. Toestellen voor het opsporen,

het meten en het ontleden van gassen

— 5 multigasdetektors « Drager » met pompslag-

teller

1 CO-detektor « M.S . A. »

4 mijngasmeters « VM 1 » met laadtoestel
1 mijngasmeter « MSA »

3 Fyrite-toestellen voor het meten van O,

2 Fyrite-toestellen voor het meten van CO,
2 anemometers

4 psychrometers met aanzuigventilator

2 slingerpsychrometers

2 ontleedtoestellen « Wosthoff »

2 ontleedtoestellen « Robe i Mille

1 gaschromatograaf « Carf voo: het bepalen
van de samenstelling van randisigsgassen

6 toestellen voor het neme n n sters achter
dammen

2 explosiemeters « Verneu. -V 5& .
2 « Maihak »-pompen voor het op
zuigen van luchtmonsters

1 mijngasmeter « Auer 502 » met laadtoestel

a2fstand aan-

D. Allerles

1 persluchtventilator van ® 600 mm, met diver-
gent voor aankoppeling op buizen van ® 700 mm
50 m luchtkokers van ¢ 700 mm, van on-
brandbare kunststof, met snelkoppelingen

200 m luchtkokers van ® 400 mm, van gewone
kunststof

100 m? onbrandbaar gemaakt doek
100 m? gealuminiseerd doek

1 hydraulische dommekracht
Enerpac »

1 fototoestel « Polaroid »

15 onbrandbaar gemaakte werkpakken

2 hefkussens « Vetter »

1 luchtwervelaar « Jetflow Airmover »

2 stellen met dubbele katrol (draagvermogen :
2.000 kg)

2 takels (draagvermogen 1.000 en 2.000 kg)

3 draagbaren

2 touwladders van 5 m

1 installatie voor vertrekbasis

2 Storkpompen

1 pneumatische zaagmachine « Atlas-Copco »

1 stellingsladder

1 thermokompensator met 2 thermokoppeéls

1 Volt-ampere-meter

2 polymeters voor temperatuurmetingen

« Blackhawk
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L'activité des services
de I'"Administration des Mines en 1981

Bedrijvigheid van de diensten
van de Administratie van het Mijnwezen in 1981

J. MEDAETS
Directeur g:nérai -2s mines
Directeur-generaa! der mijnen

RESUME SAMEHVATI]N__JG#

Le présent rapport comporte trois parties. Dit verslag be

Dans la premiére partie d’Administration des In het e
Mines rend compte de son activité dans le domaine
de U'inspection du travail au cours de l'année 1981.
Comme chaque année depuis 1960, elle répond
ainsi a l'obligation de publication que lui impose
larticle 20 de la Convention internationale n° 81
sur Ulnspection du Travail. Les matiéres traitées
dans cette partie sont, dans Lordre, celles que 17
définit Uarticle 21 de la Convention. het Verc

La deuxieéme partie concerne les activités dans et
le domaine hydrologique de U'Administration des  vigheic
Mines en 1981. :

La troisieme partie traite des activités des ser-
vices de surveillance des canalisations souterraines
de cette administration au cours de la méme année.

Annales des Mines de Belgiqne
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Premiére partie

L’ACTIVITE DES SERVICES
D’'INSPECTION
DE L'’ADMINISTRATION DES MINES
EN 1981

(Rapport établi en application des articles 20 et 21
de la convention internationale n° 91 « Inspection
du Travail » 1947).

Les attributions respectives des diverses admi-
nistrations qui se partagent en Belgique les tiches
de I'Inspection du Travail visées par la convention
internationale n” 81 n’ont subi en 1981 aucune
modificatior.

1. L31S - REGLEMENTS RELEVANT
DE LA CON =TENCE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL NS LES ETABLISSEMENTS
SURVEILLES PAR L’ADMINISTRATION
DES MINES

11. Lois

Une loi du 23 juin 1981 a introduit dans la légis-
lation du travail certaines dispositions relatives au
travail 2 temps partiel, notamment dans la loi du
8 avril 1965 instituant les réglements de travail.

12. Réglements

121. Applications particulieres de reglements géné-
raux aux travailleurs des établissements sur-
veillés par I'Administration des Mines.

1211. Travail a temps partiel.

Comme la loi précitée du 23 juin 1981, intro-
duisant dans la législation du travail certaines dis-
positions relatives au travail 2 temps partiel, exi-
geait l'entrée en vigueur simultanée des disposi-
tions réglementaires corrélatives, un arrété royal
du 12 aott 1981 a modifié la réglementation du
travail en ce qui concerne le travail a temps par-
tiel, notamment la réglementation des jours fériés.

1212. Travail souterrain des travailleurs dgés de
18 a 21 ans.

L'arrété royal du 17 avril 1972 interdisant cer-
tains travaux souterrains aux travailleurs agés de
18 A 21 ans dans les mines, miniéres et carrieres,
a été abrogé et remplacé par un arrété royal du
9 juin 1981.
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Eerste deel

BEDRIJVIGHEID
VAN DE INSPECTIEDIENSTEN VAN
DE ADMINISTRATIE VAN HET
MIJNWEZEN IN 1981

(Opgesteld bij toepassing van de artikelen 20 en 21
van het internationaal verdrag nr 91 « Arbeids-
inspectie » 1947).

De onderscheiden ambtsbevoegdheden van de
verschillende administraties die in Belgié de taken
van de Arbeidsinspectie bedoeld in het internatio-
naal verdrag nr. 81 uitoefenen, zijn in 1981 niet
veranderd.

1. WETTEN EN REGLEMENTEN DIE TOT
DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSINSPECTIE
BEHOREN IN DE INSTELLINGEN WAAROP
DE ADMINISTRATIE VAN HET MIJNWEZEN
TOEZICHT HOUDT

11. Wetten

Met een wet van 23 juni 1981 werden sommige
bepalingen betreffende de deeltijdse arbeid opge-
nomen in de arbeidswetgeving, o.m. in de wet van
8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglemen-

ten.

12. Reglementen

121. Bijzondere toepassingen van algemene regle-
menten op de werknemers uit de instellingen
waarop de Administratie van het Mijnwezen

toezicht houdt.

1211. Deeltijdse arbeid.

Aangezien de voornoemde wet van 23 juni 1981,
waarbij in de arbeidswetgeving sommige bepalin-
gen betreffende de deeltijdse arbeid werden opge-
nomen, de gelijktijdige inwerkingtreding vereiste
van de correlative reglementaire bepalingen, heeft
een koninklijk besluit van 12 augustus 1981 de
arbeidsreglementering gewijzigd met betrekking tot
de deeltijdse arbeid, o.m. wat betreft de reglemen-

tering van de feestdagen.

1212. Ondergrondse arbeid van werknemers tus-
sen 18 en 21 jaar.

Het koninklijk besluit van 17 april 1972, waarbij
sommige ondergrondse werken in de mijnen, grave-
rijen en groeven verboden werden aan werknemers
tussen 18 en 21 jaar, werd opgeheven en vervangen
door een koninklijk besluit van 9 juni 1981.
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1 arrété roval du 17 avril 1972 désignait les fonc-

tions qui sont en tout cas interdites aux travail-
leurs Agés de moins de 21 ans, ainsi que les fonc-
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ronctions utilisées dans
Uarrété roval du 2

avril 1972 ne correspondaient
pas a celles gui sont reprises dans la convention
relative & la classification des fonctions, conclue

ission nationale mixte des mines le
1979. ailleurs, 1'évolution per-
manente des techniques d'exploitation des char-
bonnages entraine la naissance de fonctions nou-
velles ou la modification des conditions de danger
et d'insalubrité des fonctions existantes ou encore
la modification du degré de responsabilité de ceux
qui exercent ces fonctions pour la sécurité des
autres travailleurs.

Pour ces raisons, le remplacement des disposi-

tions de l'arrété royal du 17 avril 1972 relatives
ines de houille s'imposait.
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Le nouvel arrété royal du 9 juin 1981 est un
arrété de cadre, qui reprend sans modification les
dispositions de T'arrété royal du 17 avril 1972 qui
sont applicables a l'industrie des carriéres et aux
briqueteries mais qui instaure un nouveau régime
pour les mines de houille.

Il fixe notamment la procédure a suivre pour la
désignation des fonctions interdites, dans les tra-
vaux souterrains des mines de houille, aux travail-
leurs agés de moins de 21 ans, d’une part, et des
fonctions admises moyennant certaines conditions
pour ces jeunes travailleurs, d’autre part.

La procédure fixée implique que sur proposition
de la commission paritaire compétente et sur la
proposition du Ministre des Affaires économiques,
le Roi désigne les fonctions précitées. La désignation
desdites fonctions a fait I'objet d’un arrété royal
d’exécution, également daté du 9 juin 1981.

L’arrété de cadre prévoit aussi la possibilité de
valider le certificat d’aptitude délivré par le ser-
vice de formation professionnelle institué dans les
charbonnages, lorsqu’il est satisfait aux conditions
déterminées par le Ministre des Affaires économi-
ques, aprés consultation de la commission paritaire
régionale compétente. Ces conditions ont été déter-

minuées par un arrété ministériel du 15 décembre
1981.

1213. Travail temporaire

Comme la loi du 28 juin 1976, portant régle-
mentation provisoire du travail temporaire, du tra-
vail intérimaire et de la mise de travailleurs a la
disposition d’utilisateurs, allait expirer le 30 no-
vembre 1981, avant I'instauration d’un régime légal
définitif et sans nouvelle prorogation de sa durée
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Het koninklijk besluit van 17 april 1972 wees de
beroepen aan die in alle geval verboden zijn voor
de werknemers beneden 21 jaar, alsmede de be-
roepen die slechts onder bepaalde voorwaarden
mogen toevertrouwd worden aan werknemers van

18 tot 21 jaar.

De benamingen van de beroepen gebruikt in het
koninklijk besluit van 17 april 1972 stemden niet
overeen met die welke voorkomen in de op 29 no-
vember 1979 in de Nationale Gemengde Mijncom-
missie gesloten overeenkomst betreffende de rang-
schikking der beroepen. Daarenboven veroorzaakt
de bestendige evolutie van de techniek der kolen-

ontginning het ontstaan van nicuwe bcroepen, of
de wijziging van de omstandighcden van gevaar en
ongezondheid van de bestaand: hero ,of nog
de wijziging van de verantwoor: . ijkheitigraad van
degenen die die beroepen uitce'snen opzichte
van de veiligheid van de overi knomers.
Daarom was het nodig de bepalingen ~an het ko-
ninklijk besluit van 17 april 1272 die betrekking

hebben op de steenkolenmijnen te vervangen.

Het nieuwe koninklijk besluit van 9 juni 1981
is een kaderbesluit dat de bepalingen van het ko-
ninklijk besluit van 17 april 1972 van toepassing op
het groefbedrijf en op de steenbakkerijen ongewij-
zigd overneemt, maar voor de steenkolenmijnen een
nieuwe regeling invoert. Het legt namelijk een pro-
cedure vast voor de aanwijzing van enerdeels de
beroepen die, in de ondergrondse werkplaatsen van
steenkolenmijnen, voor de werknemers beneden de
21 jaar verboden zijn en anderdeels de beroepen die
voor deze jonge werknemers voorwaardelijk toege-
laten zijn.

De vastgelegde procedure bestaat hierin dat voor-
noemde beroepen, op voorstel van het bevoegd pari-
tair comité en op voordracht van de Minister van
Economische Zaken, worden aangeduid door de Ko-
ning. De aanduiding van deze beroepen geschiedde
bij een uitvoeringskoninklijk besluit van eveneens
9 juni 1981.

Het kaderbesluit voerde ook de mogelijkheid in
om de geldigheid te erkennen van het geschiktheids-
attest afgeleverd door de in de kolenmijnen opge-
richte dienst voor beroepsopleiding, mits de voor-
waarden zijn vervuld die door de Minister van Eco-
nomische Zaken, na raadpleging van het bevoegd
gewestelijk paritair comité, worden bepaald. Deze
voorwaarden werden vastgelegd bij een ministerieel
besluit van 15 december 1981.

1213. Tijdeliike arbeid.

Aangezien de wet van 28 juni 1976 houdende
voorlopige regeling van de tijdelijke arbeid, de uit-
zonderheid en het ter beschikking stellen van werk-
nemers ten ‘behoeve van gebruikers, verstreek op
30 november 1981 vooraleer een definitieve wette-
lijke regeling kon worden getroffen en zonder dat
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de validité, le Conseil national du travail, pour évi-
ter un vide juridique, a conclu le 27 novembre 1981
une série de conventions collectives de travail pour
les matiéres qui pouvaient étre réglées par conven-
tions. Ces conventions collectives de travail ont été
rendues obligatoires par un arrété royal du 9 décem-
bre 1981.

122. Réglementation des conditions de travail.
Conventions collectives de travail. Commis-
sions paritaires.

Au cours de T'année 1981 les commissions pari-
éaires nationales et régionales de I'industrie des bri-
ques et de I'industrie des carriéres n’ont conclu que

7 conventions collectives de travail.

Ces convenrions concernent la sécurité d’exis-
tence, la prépoosion, les crédits d’heures et la fixa-
tion des jours 2 vacances.

Le nomibre conventions collectives de travail,
conclues par Commission nationale mixte des
mines, s’est limicé a deux :

— la convenrion relative a I'application, en 1981,
de la convention de base octroyant une prime
de fin d’année tendant a la réalisation progres-
sive d’'un treiziéme mois. Comme c’était déja
le cas pour I'année 1980, la nouvelle conven-
tion octroie pour 1981 une allocation de fin
d’année sur base d’un mois complet du salaire
individuel;

— la convention relative A la formation syndicale
de représentants des travailleurs aux conseils
d’entreprise, aux comités de sécurité, d’hygiene
et d’embellissement des lieux de travail et aux
délégations syndicales. Cette convention a por-
té 2 quinze le nombre de jours d’absence auto-
risés pour la formation syndicale de ces repré-
sentants, en ce qui concerne la période du
1°T octobre 1979 au 31 septembre 1983.

Le nombre limité de conventions collectives de
travail conclues en 1981 s’explique par la modéra-
tion des revenus intervenue sur le plan interprofes-
sionnel, en vertu de laquelle les conventions con-
clues avant le ler janvier 1981 ont été prorogées
pour une période de 12 mois a partir de leur échéan-
ce tandis que les possibilités de conclure de nouvel-
les conventions ont été limitées.

123. Police des mines et réglements particuliers.

L’arrété royal du 23 juin 1981 porte réglement
sur les hautes températures dans les mines.

L’arrété royal du 17 novembre 1981 statue sur un
plan d’organisation du sauvetage dans les mines de
houille, pour la période triennale du ler janvier

1982 au 31 décembre 1984.
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de geldigheidsduur van de voorlopige wet nogmaals
werd verlengd, werden in de Nationale Arbeids-
raad op 27 november 1981, om een juridisch va-
cuum te vermijden, een reeks collectieve arbeids-
overeenkomsten gesloten voor de desbetreffende
materies die conventioneel konden geregeld worden.
Deze collectieve arbeidsovereenkomsten werden ver-
bindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 de-
cember 1981.

122. Reglementering van de arbeidsvoorwaarden.
Collectieve arbeidsovereenkomsten. Paritaire
coOmités.

In 1981 werden slechts 7 collectieve arbeidsover-
eenkomsten gesloten in de nationale en in de gewes-
telijke paritaire comités voor de steenbakkerij en
voor het groefbedrijf. Deze overeenkomsten hadden
betrekking op de bestaanszekerheid, het vervroegd
pensioen, de kredieturen en de vaststelling van de
vakantiedagen.

In de Nationale Gemengde Mijncommissie bleef
het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten be-

perkt tot 2 :

— de overeenkomst betreffende de toepassing, in
1981, van de basisovereenkomst tot toekenning
van een eindejaarsuitkering die strekt tot de
geleidelijke verwezenlijking van een dertiende
maand. Hierbij wordt voor 1981, zoals dat reeds
voor 1980 het geval was, een eindejaarsuitke-
ring toegekend op basis van een volledige maand
van het individueel loon;

— de overeenkomst betreffende de syndicale vor-
ming van vertegenwoordigers van de werkne-
mers voor de ondernemingsraden, de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der
werkplaatsen en de syndicale afvaardigingen.
Hierbij werd het aantal afwezigheidsdagen toe-
gekend voor de syndicale vorming van de ge-
noemde vertegenwoordigers, voor de periode van
1 oktober 1979 tot 30 september 1983, op vijf-
tien gebracht.

Het gering aantal collectieve arbeidsovereen-
komsten in 1981 kan worden verklaard door de in-
terprofessioneel toegepast inkomensmatiging, waar-
bij de voor 1 januari 1981 gesloten overeenkomsten
voor een periode van 12 maanden vanaf hun verval-
dag werden verlengd en de mogelijkheden tot het
sluiten van nieuwe overeenkomsten werden beperkt.

123. Mijnpolitie en bijzondere reglementen.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 1981 is een
reglement op de hoge temperaturen in de mijnen
uitgevaardigd.

Bij ministerieel besluit van 17 november 1981
is een organisatieplan voor het reddingswezen in
de kolenmijnen voor de driejarige periode van
1 januari 1982 tot 31 december 1984 bekrachtigd.
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124, Délégués-ouvriers a Uinspection.

En 1981, trois arrétés ministériels ont modifié
successivement les ba
les porter & 732408 F/an au minimum et a

156 F/an au maximum pour les délégués a
inspection des mines de houille d'une part, et a
675.264 F/an au minimum et 2 749.220 F/an au
maximum pour les delégués i l'inspection des mi-
niéres et des carrieres d’autre part.

125. Réglement général pour la protection du tra-

Clg

travail [R.G.P.T.).
Au cours de I"année 1981, il y a eu plusieurs
modifications au réglement pour la protection du

travail en ce qui concerne les martiéres suivantes :

el e Bl
—_— les mnstatiation ";‘L‘.,;l;dkl[f

)
U]

— les substances et préparations dangereuses ;

— la formation complémentaire imposée aux chefs
des services de sécurité, d’hygiéne et d’embellis-
sement des lieux de travail et a leurs adjoints.

La plus importante modification concerne les
installations électriques :

L’arrété roval du 12 aofit 1981 détermine notam-
ment les garanties de sécurité que doit présenter
le matériel électrique, utilisable en atmosphére ex-
plosible.

L'arrété royal du 2 septembre 1981 modifie le
Reéglement général sur les installations électriques
— annexé a I'arrété royal du 10 mars 1981 le ren-
dant obligatoire pour les installations domestiques
et certaines lignes de transport et de distribution
d’énergie électrique — et le rend obligatoire dans
les établissements classés comme dangereux, insalu-
bres ou incommodes.

Enfin, I'arrété royal du 14 juillet 1981 autorise la
création de comités pour la sécurité, ’hygiéne et
I'embellissement des lieux de travail des zones in-
dustrielles.

2. PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
DES MINES CHARGE
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

Le personnel technique chargé de I'inspection du
travail compte un effectif de 103 personnes, com-
pos¢ d'ingénieurs civils des mines, d’ingénieurs
civils d'autres disciplines, d’ingénieurs techniciens,
de géométres des mines, de délégués-ouvriers 2
Uinspection des mines de houille et de délégués a
linspection des miniéres et des carriéres. La répar-
tition s’établit suivant le tableau I ci-dessous.
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124. Afgevaardigden-werklieden voor het toezicht.

In 1981 hebben drie ministeriéle besluiten achter-
eenvolgens de weddeschalen gewijzigd ; de jaar-
wedde van de afgevaardigden bij het toezicht in
de steenkolenmijnen werden aldus op 732.408 F in
de minimumschaal en op 825.156 F in de maxi-
mumschaal gebracht en die van de afgevaardigden
bij het toezicht in de graverijen en groeven op
675.264 F in de minimumschaal en op 749.220 F
in de maximumschaal.

125. Algemeen reglement voor de arbeidsbescher-
ming (A.R.A.B.).

In 1981 zijn verscheidene wijzigingen aange-

bracht aan het Algemeen Reglement voor de arbeids-

bescherming. Deze hadden betrekl =g op

— de elektrische installaties ;

— de gevaarlijke stoffen en ber gen ;

— de aanvullende vorming opgelc: i aan v hoof-
den van de diensten voor veilizeid, gerondheid
en verfraaiing der werkplaatsen ¢n aan hun ad-
juncten.

De voornaamste wijziging had betrekking op de
elektrische installaties :

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 1981 wor-
den onder meer de veiligheidswaarborgen vastge-
steld die het elektrisch materieel bestemd voor ge-
bruik in « explosieve omgeving » moet bieden.

Bij koninklijk besluit van 2 september 1981 wordt
het Algemeen Reglement op de elektrische installa-
ties — gevoegd bij het koninklijk besluit van
10 maart 1981 waarbij dat reglement voor de huis-
houdelijke installaties en sommige lijnen van trans-
port en verdeling van elektrische energie bindend
verklaard is — gewijzigd en bindend verklaard in
de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde
inrichtingen.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1981, ten slotte,
wordt de mogelijkheid geboden om een comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaat-
sen voor een industriegebied op te richten.

2. PERSONEEL VAN DE ADMINISTRATIE
VAN HET MIJNWEZEN BELAST
MET DE ARBEIDSINSPECTIE

De technische personeelsformatie die met de
arbeidsinspectie is belast bestaat uit 103 personen
samengesteld uit burgerlijke mijningenieurs, bur-
gerlijke ingenieurs van andere wetenschapstakken,
technische ingenieurs, mijnmeters, afgevaardigden-
werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen
en afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de
graverijen en groeven. De verdeling ervan is in de
hieronder staande tabel I aangeduid.
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Indépendamment du personnel technique, I’Ad-
ministration des mines compte un personnel scien-
tifique et un personnel de maitrise affecté au Ser-
vice géologique de Belgique et, pour I'ensemble de
ses services, d'un personnel administratif de 75
unités.

Enfin, I’Administration des mines dispose d’un
laboratoire a Colfontaine, dépendant de I'Institut
national des industries extractives (organisme d’in-
térét public). Ce laboratoire — auquel deux ingé-
nieurs du Corps des mines prétent leur collabora-
tion — a pour mission notamment d’entreprendre
ou de patronner tous essais, recherches ou études
susceptibles d’apporter une contribution directe ou
indirecte 2 I'amélioration des conditions de sécurité

et de salubrit¢ du travail et de proposer a I'agréa-
tion, apr¢s examen et essais, les appareils ou pro-
duits divers tilisés dans I'industrie.

Buiten het technisch personeel beschikt de
Administratie van het Mijnwezen over wetenschap-
pelijk en over meesterpersoneel bij de Belgische
Geologische Dienst en, voor het geheel van haar
diensten, over 75 administratieve personeelsleden.

De Administratie van het Mijnwezen beschikt
tenslotte eveneens over een laboratorium te Colfon-
taine, dat van het Nationaal Instituut voor de
Extractiebedrijven (instelling van openbaar nut)
afhangt. Dit laboratorium — waarvan twee inge-
nieurs van het Mijnkorps hun medewerking verle-
nen — heeft o.m. als opdracht het op zich nemen
of steunen van alle proeven, opzoekingen of studies
die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot verbetering van de veiligheids- en salubriteits-
voorwaarden bij het werk en allerhande in de
nijverheid gebruikte toestellen of produkten, na
onderzoek en beproeving, ter aanneming voor te
stellen.

TABLEAU I — TABEL I

Emploi prévu

Situation au 31.12.1981

au cadre Emplol
organique occupé
GRADE GRAAD
In de personeels- Beklede
formatie voor- betrekking
komende betrekking

Directeur général des mines 1 1 Directeur-generaal der mijnen
Inspecteur général des mines 2 2 Inspecteur-generaal der mijnen
Directeur divisionnaire des mines et Divisiedirecteur der mijnen en hoofdinge-

ingénieur en chef-directeur des mines 16 16 nieur-directeur der mijnen
Ingénieur principal divisionnaire des Eerstaanwezend divisiemijningenieur

mines 13 12
Ingénieur principal des mines et ingénieur Eerstaanwezend mijningenieur en mijninge-

des mines 16 16 nieur
Ingénieur civil d'autres disciplines Burgerlijk ingenieur van een andere

6 6 wetenschapstak

Ingénieur-technicien-chef, ingénieur tech- Hoofd-technisch ingenieur, eerste tech-

nicien principal et ingénieur technicien 10 9 nisch ingenieur en technisch ingenieur
Géometre-vérificateur, géométre de lére ; Mijnmeter-verificateur, mijnmeter le klasse

classe et géomeétre des mines 14 10 en mijnmeter
Délégué-ouvrier a I'inspection des mines Afgevaardigde-werkman bij het toezicht

de houille 10 10 in de steenkolenmijnen
Délégué-ouvrier a l'inspection des minié- Afgevaardigde-werkman bij het toezicht

res et des carriéres 15 15 in de graverijen en groeven

TOTAL 103 97 TOTAAL

Toestand op 31.12.1981

3. STATISTIQUE DES ETABLISSEMENTS
ASSUJETTIS AU CONTROLE DE L'INSPECTION
ET NOMBRE DE TRAVAILLEURS OCCUPES
DANS CES ETABLISSEMENTS

(Situation au 31 décembre 1981 : tableau II)
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3. STATISTIEK VAN DE INRICHTINGEN
ONDERWORPEN AAN INSPECTIE
EN AANTAL ALDAAR
TEWERKGESTELDE WERKNEMERS

(Toestand op 31 december 1981 : tabel 1) -
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31. Nombre d'entreprises et d'établissements.
Personnel

Au cours de 'année 1981, on a entamé |'exploi-
tation d’'une mine de houille, a ciel ouvert, qui, en
fin d’année, occupait 86 ouvriers et 6 ingénieurs et
employés.

Dans les mines de houille souterraines, le nom-
bre d’ouvriers inscrits au fond a regressé de 141 uni-
tés (— 0,9 9,) tandis que le nombre d’ouvriers ins-
crits a la surface a diminué de 44 unités (— 1,1 9),),
de sorte que la perte globale d’effectifs ouvriers a
été en 1981 de 185 unités (— 0,9 9,). Le nombre
d’employés n’a pas changé.

Pour I'ensemble des miniéres et carriéres, tant

souterraines qu’'a ciel ouvert et des terrils, le nom-

bre d’ouvriers a diminué de 278 unités, tandis que

le nombre d’employés diminuait de 138 unités.
Fin 1981, cokeries et leurs industries connexes

occupaicnt 2 956 ouvriers et employés, soit une di-

minution: de |16 unités par rapport a fin 1980
(3 082).
Le niveau d’activité de la sidérurgie a légérement

diminué en 1981 : la production de fonte et de lin-
gots a diminué de 3,9 .

Selon les données recueillies par les directeurs
divisionnaires des mines, le niveau de I'emploi en
sidérurgie (ouvriers et employés) a diminué en 1981
par rapport a 1980 (— 4 727 unités) (1).

En ce qui concerne le nombre des entreprises de
la sidérurgie, il faut rappeler que les grands com-
plexes rassemblent dans une méme entreprise une
ou plusieurs divisions de hauts-fourneaux et d’acié-
ries, souvent plusieurs divisions de laminoirs et
maintes autres divisions (cokeries, agglomération
des minerais, divisions de constructions mécani-
ques, etc.). Chacun d’eux est repris pour une
méme unité a chacune des lignes 8 a 11 de la
colonne « entreprises » du tableau II et dés lors ces
nombres, en ce qui les concerne, ne se cumulent
pas pour former le nombre total d’entreprises de
la sidérurgie (total 8 a 11), ni le nombre total
d’entreprises surveillées par I’Administration des
mines (total général).

Dans les fabriques d’explosifs le niveau de I'em-
ploi ouvrier a diminué de 103 unités.

32. Visites, observations, sanctions

321. Statistique des visites d'inspection

Le nombre de visites souterraines a diminué de
273 unités en 1981.

—

(1) La répartition du personnel tant ouvrier qu'employé
entre les diverses branches dactivité (hauts‘»-fourneaux,
aciéries, laminoirs, autres établissements) n est donnée
qu'a titre indicatif car il semble que, d'une année
3 l'autre, les déclarants des complexes sidérurgiques
alent effectué cette répartition d’'une maniere différente.
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31. Aantal bedrijven en inrichtingen.
Personeel

In 1981 werd er begonnen met de ontginning
van een openluchtsteenkolenmijn; in deze mijn
werkten einde 1981 : 86 arbeiders en 6 ingenieurs
en bedienden.

In de ondergrondse kolenmijnen is het aantal
ingeschreven werklieden met 141 verminderd
(— 0,9 %) in de ondergrond en met 44 (— 1,1 9,)
op de bovengrond, zodat er alles samen 185 werk-
lieden minder waren als het jaar te voren
(— 0,9 9,). Het aantal kantoorbedienden is het-
zelfde gebleven.

Voor alle graverijen en groeven samen, zo onder-
grondse als in de open lucht en met inbegrip van
de steenbergen, is het aantal werklieden met 278 af-
genomen. Het aantal kantoorbedienden is met 138
gedaald.

Einde 1981 waren 2.966 arbeiders en bedienden
in de cokesfabrieken en hun nevenbedrijven inge-
schreven, dit is 116 minder dan einde 1980 (3 082).

De bedrijvigheid in de staalindustrie is in 1981
afgenomen : de produktie van gietijzer en staalblok-
ken is met 3,9 9, gedaald.

Volgens de door de divisiedirecteurs verzamelde
gegevens is de tewerkstelling (arbeiders en bedien-
den) in de staalindustrie in 1981 gedaald (— 4 727)
(1).

Wat het aantal ondernemingen van de staalin-
dustrie betreft, dient erop gewezen te worden dat
de grote complexen in één en dezelfde onderne-
ming één of verscheidene hoogovenafdelingen en
staalfabrieken, dikwijls verscheidene walserijen en
vele andere afdelingen (cokesfabrieken, agglomera-
tie van ertsen, constructiebedrijven, enz.) omvatten.
Ieder van deze bedrijven wordt op de regels 8 tot
11 telkens opnieuw voor een eenheid aangerekend
in de kolom « Ondernemingen » van tabel II, zodat
deze getallen voor die ondernemingen niet mogen
samengeteld worden om het totaal aantal onder-
nemingen van de staalindustrie (Totaal 8 tot 11),
noch het totaal aantal onder het toezicht van de
Administratie van het Mijnwezen geplaatste onder-
nemingen (Algemeen totaal) te bekomen

In de springstoffabrieken is het aantal werklieden

met 103 afgenomen.

32. Bezoeken, opmerkingen, straffen

321. Statistiek van de inspectiebezoeken

Het aantal ondergrondse inspecties is in 1981
met 273 afgenomen.

(1) De verdeling van het werklieden- en bediendenpersoneel
over de verschillende afdelingen (hoogovens, staal-
fabrieken, walserijen en andere inrichtingen) wordt
slechts als een aanwijzing gegeven, want de siderurgie-
complexen schijnen die verdeling van jaar tot jaar op
een andere manier gedaan te hebben in hun aangiften.
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Le nombre de visites d'installations de surface Het aantal schouwingen van bovengrondse instal-
des charbonnages par les ingénieurs et ingénieurs laties van kolenmijnen door de mijningenicurs en
techniciens des mines a diminué de 32 unités. de technische ingenieurs is met 32 gedaald.

Le nombre de visites d’inspection dans les In de graverijen, de groeven en in de aanhorig-

iniéres, les carridres et leurs dépendances a aug- heden van deze bedrijven is het aantal inspectie-
mente de 168 unités. Par contre, dans la sidérurgie bezoeken met 168 toegenomen ; in de staalindustrie
ot les cokeries il a diminué de 49 unités. en in de cokesfabrieken is het daarentegen met 49

afgenomen.
1981 TABLEAU III — TABEL III 1981
Nombre de visites d'inspection
INDUSTRIES RS ECHEDE ZOcken BEDRIJFSTAKKEN
Fond Surface Total
Ondergrond Bovengrond Totaal
A. E: A. Extractieve nijverl:cden
3e 1. Mijnen en aanborigheden
181 139 320 a) ingenieurs
q i 6 4 10 b) technische 1.« cnieurs
c) délégu 1548 364 1912 c) afgevaardig ! a-werkli=cen
2. Miniéres et leurs dépendances — 1514 1514 2. Graverijen en -ashorighc.len
3. Carriéres et leurs dépendances 20 3 885 3905 3. Groeven en acihorighecen
4, Terrils de mines de houille = 90 90 4. Steenbergen vau steenkolenmijnen
B. C. Cokeries et fabriques d'agglomérés, B. C. Cokes- en aggiomncratenfab-icken, af-
i divisions d'usines sidérurgiques — 222 222 delingen van ijzcr- en staaifabrieken
D. Explosifs D. Springstoffen
11. Fabriques - 68 68 11. Fabrieken
12, Magasins — 320 320 12. Magazijnen
E. Excavations souterraines 5 23 28 | E. Ondergrondse uitgravingen
F. Canalisations souterraines -— 230 230 |F. Ondergrondse leidingen
G. Hydrologie — 716 716 | G. Hydrologie
Total 1760 7 575 9 335 Totaal
1981 TABLEAU IV —TABEL IV 1981
Observations faites par
les délégués
ouyriers lea ingénieurs
(inscr. au
R e T | i
INDUSTRIES Door de i BEDRIJFSTAKKEN
‘iﬂ;‘é:;" Door de ingenieurs Opgetekende
werklieden overtredingen
gemaakte aanmerkingen
(Inschrijvin- Inschrijv. Andere
gen in het in het schriftelijke
register) register aanmerkingen
A. 1. Mines et leurs dépendances 433 28 13 — A. 1. Mijnen en aanhorigheden
2. Miniéres, carriéres et leurs 2. Graverijen, groeven en
dépendances : . aanhorigheden :
a) souterraines — 3 — — a) ondergrondse
b) & ciel ouvert 784 113 66 — b) in de open lucht
3. Terrils de mines de houille — — 29 — 3. Steenbergen van steenko-
lenmijnen
B. C. Cokeries, fabriques d'agglo- B. C. Cokes- en agglomeratenfabrie-
mérés, sidérurgie — 26 44 — ken, ijzer- en staalbedrijven
D. Explosifs - fabriques et D. Springstoffen :
magasins B — 53 20 — fabrieken en magazijnen B
~_ magasins C 5 11 — — magazijnen C
E. Excavations souterraines — 5 — — E. Ondergrondse uitgravingen
Total 1222 239 172 — Totaal
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Dans les fabriques et magasins d’explosifs les
visites d’inspection ont été de 388.

322. Statistique des infractions commises et des
sanctions imposées (tableau 1V)

Le nombre d'observations relevées par les ingé-
nieurs et les délégués-ouvriers a augmenté en 1981
(+ 138).

Aucune contravention n'a été relevée par pro-
cés-verbal en 1981 dans les mines, carriéres et
miniéres a ciel ouvert et la sidérurgie.

33. Statistique des accidents du travail
(Tabieaux V a VIII)

331. Mines de houille

La statistiue des accidents de travail survenus
dans l¢s mines de houille en 1981 établie par
IAdministration des mines, répartit les accidents,
d'une part suivant leur cause matérielle en 12

grandes rubriques pour les accidents du fond, 10
grandes rubriques pour les accidents de surface,
et d’autre part, suivant I'importance de I'incapa-
cité de travail, qui comporte 4 classes de gravité
«1l a3 jours» «4 a 20 jours » «21 a 56 jours »
et « 56 jours et plus ».

Le tableau V ci-dessous est un tableau condensé
qui distingue les grandes rubriques des causes
matérielles et seulement deux classes de gravité
«1 a3 jours», «plus de 3 jours ».

On observe en 1981 une augmentation du nombre
total des victimes dans les travaux souterrains
(+ 0.8 97,), sensiblement égale & celle du nombre
de postes prestés au fond (+ 0,9 7).

Le nombre d’accidents mortels au fond a été de
8 unités. A la surface, aucun accident mortel n’a
été enregistré. Le nombre des accidents a incapacité
permanente au fond a augmenté de 17 9. A la sur-
face, le nombre total des victimes a diminué de
1007, en 1981.

La répartition des accidents entre les différentes
rubriques n’a pas subi de variation notable en
1981. La proportion de victimes d’accidents par
éboulements et chutes de pierres et de blocs de
houille s’établit 2 36,2 9),, contre 34,6 9, en 1980,
du nombre total de victimes d’accidents du fond,
celle des victimes d’accidents dus aux manipula-
tions et chutes d'objets est de 44,57, contre
42,50, I'année précédente. La proportion d’acci-
dents dus aux chutes et mouvements des victimes
a augmenté de 7,89, en 1981. Le nombre d'ac-
cidents dus a I'électricité a été de 8 au total.
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Aan de springstoffabricken en -magazijnen zijn
in totaal 388 inspectiebezoeken gebracht.

322. Statistiek van begane overtredingen en van
opgelegde straffen (tabel IV)

Het aantal door de mijningenieurs en door de
afgevaardigden-werklieden gemaakte opmerkingen
is in 1981 met 138 gestegen.

In 1981 zijn geen overtredingen bij proces-verbaal
vastgesteld in mijnen, open groeven en graverijen
en in staalbedrijven.

33. Statistieken van de arbeidsongevallen
(Tabellen V tot VilI)

331. Steenkolenmijnen

In de statistiek van de in 1981 in de kolenmij-
nen gebeurde arbeidsongevallen, opgemaakt door
de Administratie van het Mijnwezen, worden de
ongevallen naar hun materiéle oorzaken in 12
hoofdrubrieken voor de ongevallen in de onder-
grond en in 10 hoofdrubrieken voor de ongevallen
op de bovengrond ingedeeld en, anderdeels, naar de
belangrijkheid van de arbeidsongeschiktheid, in 4
klassen « 1 tot 3 dagen », « 4 tot 20 dagen », « 21
tot 56 dagen» en « 56 dagen en meer ».

De hieronder staande tabel V is een beknopte
tabel die wel de hoofdrubrieken naar de materiéle
oorzaken laat uitschijnen doch slechts twee klassen
wat de ernst van de ongevallen betreft : « 1 tot 3
dagen » en «meer dan 3 dagen ».

In 1981 is het totaal aantal slachtoffers van
ongevallen in de ondergrondse werken met 0,8 9,
gestegen en het aantal verrichte diensten met 0,9 .

In de ondergrond zijn 8 dodelijke ongevallen
gebeurd ; op de bovengrond zijn geen personen ver-
ongelukt. Het aantal ongevallen met blijvende on-
geschiktheid is voor de ondergrond met 17 9, ge-
stegen in 1981. Op de bovengrond is het aantal
slachtoffers in 1981 met 109, verminderd.

De verdeling van de ongevallen onder de ver-
schillende rubrieken heeft in 1981 geen opmerke-
lijke wijzigingen ondergaan, Het percentage slacht-
offers van ongevallen door instortingen en vallende
stenen of brokken steenkool veroorzaakt, bedraagt
36,29, (tegen 34,69, in 1980) van het totaal
aantal slachtoffers van ongevallen in de onder-
grond ; dat van de slachtoffers van ongevallen door
het manipuleren van allerlei materialen en door
het vallen van voorwerpen veroorzaakt, bedraagt
44,59, tegen 42,59, het vorige jaar. Het per-
centage ongevallen veroorzaakt door het vallen of
door bewegingen van de slachtoffers is in 1981
gestegen (+ 7,8 9),). Door elektriciteit zijn in totaal
8 ongevallen veroorzaakt.
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Les accidents mortels du fond ont pour cause le
transport (2 sur 8), I'¢boulement (2), la chute et les
mouvements de la victime (2), les machines, outils
et soutenements (1) et la chute d'objets (également

).

Rapportés au nombre moyen de présences pen-
dant les jours ouvrés (11 648 au fond et 3342 a
la surface en 1981 et au nombre total de postes
prestés dans ['année (1), (3056009 au fond et
925940 a la surface), ces nombres d’accidents
donnent une proportion de 6,9 tués pour 10.000
présents au fond et de 0,0 tués pour 10.000 pré-
sents a la surface, 2,6 tués par million de postes
prestés au fond et 0,0 a la surface.

Le taux de fréquence de tous les accidents

(nombre 'accidents par million d’heures d’exposi-
tion au ricque) a été de 449 au fond — il était
de 420 e;. 1980 — et 71 a la surface — contre 74
en 1980.
332. Minicres a ciel ouvert et carrieres a ciel
ouvert
Seule la statistique des accidents mortels des

miniéres et carriéres a ciel ouvert a été dressée
jusqu’ici. La répartition en est faite suivant les
mémes grandes rubriques que pour les accidents
des mines, comme indiqué au tableau VI

Le nombre d’accidents mortels y est de 7.

TABLEAU VI
Accidents mortels

-

dans les miniéres et carrieres a ciel ouvert
1981

De dodelijke ongevallen in de ondergrond zijn te
wijten aan het vervoer (2 op 8), door een instor-
ting (2), door het vallen en verplaatsen van het
slachtoffer (2), 1 door machines, gereedschap en
ondersteuning en ten slotte nog 1 door het vallen
van voorwerpen.

Op het gemiddeld aantal aanwezigheden op de
gewerkte dagen (11 648 in de ondergrond en 3 342
op de bovengrond in 1981) en op het totaal aan-
tal in de loop van het jaar verrichte diensten (1),
(3056009 in de ondergrond en 925940 op de
bovengrond) berekend, geven deze cijfers een ver-
houding van 6,9 doden per 10.000 aanwezigen in
de ondergrond en 0,0 doden per 10.000 aanwezigen
op de bovengrond, 2,6 doden per miljoen verrichte
diensten in de ondergrond en 0,0 op de bovengrond.

De veelvuldigheidsvoet van al de ongevallen
(aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling
aan het gevaar) bedroeg 449 in de ondergrond,
tegenover 420 in 1980 en 71 op de bovengrond,
tegenover 74 in 1980.

332. Graverijen in de open lucht en groeven in de
open lucht

Tot dusver wordt alleen de statistick van de
dodelijke ongevallen in open graverijen en groeven
opgemaakt. De hoofdrubrieken zijn dezelfde als
voor de ongevallen in mijnen, zoals uit tabel VI
blijkt.

Er waren 7 dodelijke ongevallen.

TABEL VI

Dodelijke ongevallen
in de graverijen en groeven in de open lucht

1981

Catégories d'accidents

Nombre de tués

Aantal doden

Categorieén van ongevallen

1. Eboulements, chutes de pierres ou de blocs 1. Instortingen, vallen van stenen en brokken
2. Transport 2. Vervoer
3. Emploi d'outils, machines et mécanismes 3. Gebruik van werktuigen, machines, enz.
4. Manipulations et chutes d'objets 4. Manipulaties, vallen van voorwerpen
5. Chute de la victime 5. Vallen van het slachtoffer
6. Asphyxies et intoxications 6. Verstikking en vergiftiging
7. Explosions, incendies, feux 7. Ontploffingen, brand, vuur
8. Emploi des explosifs 8. Gebruik van springstoffen
9. Electrocution 9. Elektrocutie
10. Divers 10. Allerlei
Total Totaal

(1) Convertis en postes de 8 hcures. Les postes réels sont
de 8 heures dans le Sud et de 8 heures 15 minutes dans le
Nord. Les chiffres cités comprennent les postes prestés,
tant au fond qu'a la surface, pour les travaux de déman-
télement dans les siéges ou toute extraction a cessé. Ces
postes ne sont pas repris dans les statistiques & caractére
économique qui, sous ce rapport, peu\{ept_donc présenter
certaines discordances avec les chiffres cités ici.
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(1) In diensten van 8 uren berekend. De werkelijke
diensten duren 8 uren in het Zuiden en 8 uren 15 minu-
ten in het Noorden. De diensten, ondergronds of boven-
gronds aan ontmantelingswerken in stilgelegde mijnen
besteed, zijn in de cijfers begrepen. Deze diensten word;in
niet meegerekend in de economische statistieken, die, wat dit
punt betreft, dus andere cijfers kunnen geven.
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233, Usines (Sidérurgie, cokeries et fabriques d'ag-
glomérés, etc.) - Tableau VII

Dans l'ensemble de ces établissements on a
en 1981, 10 accidents mortels, qui ont
opé S ouvriers des établissements sidérurgiques
i¢s au Groupement des hauts-fourneaux. Rap-
pelons que certaines aciéries de moulage, surveillées
par les ingénieurs des mines, ne font pas partie du

TSy y
LIV

Dans l'ensemble des usines surveillées par les
ingénicurs des mines, les accidents par la chute (3)

333. Fabrieken. (IJzer- en staalfabrieken, cokes- en

agglomeratenfabrieken, enz.) - Tabel VII

In al deze inrichtingen samen hebben zich 10
dodelijke ongevallen voorgedaan in 1981. Onder de
slachtoffers waren er 8 werklieden van de siderur-
giebedrijven die bij de Groepering van de Belgische
Hoogovens aangesloten zijn. Men weet dat sommige
staalgieterijen, die onder het toezicht van de mijn-
ingenieurs vallen, niet tot genoemde groepering be-
horen (1).

In alle door de mijningenieurs geinspecteerde
fabrieken samen zijn de ongevallen door het vallen

et le transport (3) sont les plus nombreux . van het slachtoffer (3) en het vervoer (3) het
talrijkst.
TABLEAU VII TABEL VII
Accidents mortels dans les usines Dodelijke ongevallen in « hrieke
(Sidérurgie, (IJzer- en staalfabrici:en,
cokeries et fabriques d agglomérés, etc.) cokes- en agglomeratenfabricken, enz.)
1981 1981
| . Nombre de tués
Catégories d'accidents Categorieén van ongcvallen
Aantal doden

1. Opérations de la fabrication = 1. Verrichtingen van de fabricatie

2. Transport 3 2. Vervoer

3. Emploi d'outils, machines et mécanismes 1 3. Gebruik van werktuigen, machines, enz.

4. Manipulations, chutes d'objets, éboulements 1 4. Manipulaties en vallen van voorwerpen

5. Chute de la victime 3 5. Vallen van het slachtoffer

6. Asphyxies et intoxications — 6. Verstikking en vergiftiging

7. Explosions, incendies, feux — 7. Ontploffingen, brand, vuur

8. Emploi des explosifs — 8. Gebruik van springstoffen

9. Electrocution — 9. Elektrocutie

10. Divers 2 10. Allerlei

Total 10 Totaal

Le Comité de la sidérurgie belge, en accord avec
la Commission des communautés européennes
(C.C.E.), a poursuivi I'étude d’une statistique com-
munautaire des accidents pour I'ensemble des entre-
prises qui lui sont affiliées.

Les renseignements disponibles sont donnés au
tableau VIII.

Le nombre d’heures d’exposition au risque relatif
aux accidents recensés par le « Comité de la sidé-

rurgie belge» s’est élevé en 1980 a 64.241.316
pour les ouvriers et 15.259.440 pour les employés ;

(1) Le < Groupement des Hauts-fourneaux » rassemble
les complexes sidérurgiques et les aciéries intégrées possédant
propres laminoirs. Au « Comité de la sidérurgie belge »

sont affiliés en outre les laminoirs indépendants (relami-
neurs).
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In overleg met de Commissie van de Europese
Gemeenschappen (C.E.G.) heeft het Comité van de
Belgische Siderurgie de studie voortgezet van een
Europese statistiek van de ongevallen in haar aan-
gesloten bedrijven.

De beschikbare gegevens zijn in tabel VIII aan-
geduid.

Voor de ongevallen door het Comité van de
Belgische Siderurgie opgetekend, bedroeg de duur
van de blootstelling aan het risico, in 1980
64.241.316 uren voor de werklieden en 15.259.440

(1) Tot de « Groepering der Belgische Hoogovens »
behoren de siderurgiecomplexen en de geintegreerde staal-
fabrieken die hun eigen walserijen hebben. Bij het « Comité
van de Belgische Siderurgie» zijn bovendien ook nog de
zelfstandige walserijen (herwalsers) aangesloten.
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en 1981, ces chiffres
59.587.462 et 14.918.014.

Le taux de fréquence, c’est-a

étaient

respectivement

a-dire le nombre d’ac-

cidents chomants par million d’heures d’exposition
au risque, est 120,3 en 1981 contre 119,9 en 1980.

59.587.462 en

De veelvuldlgheldsvoef: d.l. het a

met arbeidsverzuim per miljoen

aan het risico,
1980.

is in 1981, 120,3 tegen 1199 in

ol
1981 TABLEAU VIII — TABEL VIII 194’8?.“ b
Nombre total [
Nombre d° d’accidents chémants
ouvriers l employés ouvriers , cmployés s i 0
USINES IJZER- EN STAAL-
SIDERURGIQUES Totaal aantal ongevallen FABRIEKEN
Asntal met arbeidsverzuim
werklieden I bedienden wezklieden ' bedienden 1
’ 37 654 8596 7166 131 ' .
/B .
TABLEAU VIbis — Accidents survenus dans les établissements de Uindustrie sidérurgique [ e
au personnel de ces établissements ' A
TABEL VIllbis. — Ongevallen in ijzer- en staalbedrijven -
1981 overkomen aan het personeel van deze inrichtingen e
i Nombre de victimes i R o
ayant subi
Nochis une’ incapacité o =
vku;“ tel:::tc:i: re I permanen Tués i -4-
CAUSES
Aantal Aantal slachtoffers met Doden
slachtoffers volledige blijvende
tijdelijke onge-
onge- schiktheid
schiktheid
— Machines 448 409 38 1
— Machines motrices ou généra-
trices et pompes 137 135 2 — .
— Ascenseurs et monte-charges 12 11 1 _ ’_
— Appareils de levage 439 408 31 — ==
— Transporteurs-courroie, chaines il
a godets etc... 103 91 11 3|
— Chaudiéres et autres récipients _ﬂl L —
soumis a pression ~ 65 64 1 —ap
— Véhicules 310 283 25 2l
— Animaux 4 4 = e
— Appareils de transmission &
d'énergie mécanique 48 44 4 -
— Appareillage électrique 66 64 2 —
— Outils a main 839 801 38 -
— Substances chimiques 142 139 3
— Substances briillantes ou trés
inflammables
— Poussiéres 410 396 14
— Radiations et substances radio- 758 756 |2
actives 61 61 =7
— Surfaces de travail qui ne sont pas
classées sous d'autres rubriques | 1513 1414 99
— Agents matériels divers 211231 = 21059,
— Agents non classés faute de
données suffisantes 195 161
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TABLEAU IX

Accidents survenus dans les mines métalliques, les miniéres souterraines
et les carriéres souterraines

TABEL IX

Ongevallen overkomen in de metaalmijnen,

1981 de ondergrondse graverijen en de ondergrondse groeven 1981
Nombre de victimes ayant subi une incapacité
1 temporaire totale permanente
| | nombre
’ [ 1 a plus de total de | < 25 9% > 25 %
\. FOND 3] | 3 jours victimes | Tués A. ONDERGROND
Aantal slachtoffers
met volledige tijdelijke | met blijvende
g — ongeschiktheid ongeschiktheid Doden —— = — —_—
b, 1 e v ! totaal
CAUSES TECHNIQUES 1 tot meer dan aantal TECHNISCIHIE OORZAKEN
3 dagen | 3 dagen slacht- < 25 o > 25 of
| offers
I. Ebc ants et chutes de lr I. Instorsin n val an
pierres i — — - .- - - stene
II. Moyens de transport — —_ — — e = II. Vervocrmiddelen
III. Chute et mouvement de ITII. Vallen bewegen wvan
la victime | — 1 1 — —_ —_ het slachtoffer
IV, Maniement ou emploi | IV. Hanteren of gebruiken van
de  machines, outils, machines, gereedschap,
mécanismes et souténe- tuigen en ondersteuningen
ments — — — - —_ —
V. Chutes d'objets et mani- V. Vallen van voorwerpen
pulations diverses 1 7 8 — — — en allerlei manipulaties
VI Explosifs = — — — - — VI. Springstoffen
VIL Inflammations et explo- VII. Ontbrandingen en ontplof-
alons - e =1 s — i fingen
VII. Anoxies, asphyxies et VIII. Zuurstoftekort, verstikkin-
intoxications par gaz gen door natuurlijke en
naturel et autres — - — — — — andere gassen
IX. Feux et incendies - - - — -— - — IX. Vuur en brand
X. Coups d'eau — - — — — —_ X. Waterdoorbraken
XI. Electricité — — - — — — XI. Elektriciteit
XII. Autres causes — — — — — — XII. Andere oorzaken
Total pour le fond 1 8 9 — — — Totaal ondergrond

Le taux de gravité (1) a été de 5,2 en 1981, con-
tre 6,0 en 1980.

L’exploitation des rapports annuels des chefs de
service de sécurité, d’hygiéne et d’embellissement

d'inval
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une inca

des lieux de travail des entreprises sidérurgiques
pour dresser une statistique plus détaillée des

(1) Nombre de journées chomées des suites d'accidents
par 1.000 heures d'exposition au risque, y compris les
journées chdmées conventionnellement attribuées aux
accidents mortels (7.500) ou aux accidents entrainant

té?té permanente de travail (7.500 pour 1009%

De ernstvoet (1) is in 1981 tot 5,2 gedaald
tegenover 6,0 in 1980.

Een meer gedetailleerde statistiek van de onge-
vallen, naar de materiéle oorzaken vermeld in
artikel 835 octies van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming ingedeeld, is in tabel

(1) Aantal dagen met arbeidsverzuim ingevolge ongeval-
len per 1.000 uren blootstelling aan het risico, met
inbegrip van het conventioneel aantal verloren dagen
wegens dodelijke ongevallen (7.500) of wegens onge-
vallen die een blijvende arbeidsongeschiktheid veroor-
zaakt hebben (7.500 voor 100 9% invaliditeit).
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accidents suivant leurs causes matérielles énumé-
rées a l'article 835 octies du Réglement général
pour la Protection du Travail, a conduit au tableau
VIlIbis ci-dessus qui couvre la totalité des entre-
prises sidérurgiques du Royaume, affiliées ou non
au « Groupement des hauts-fourneaux ».

Le nombre total des victimes a diminué de
773 unités, celui des victimes atteintes d’incapacité
permanente a diminué de 36 unités.

TABLEAU IX (suite)

Accidents survenus dans les mines métalliques, les
minieres souterraines et les carriéres souterraines

1981

VIllbis opgenomen. Zij is opgesteld aan de hand
van de jaarverslagen van de hoofden van de diensten
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werk-
plaatsen van de siderurgiebedrijven. Die tabel heeft
betrekking op al de siderurgiebedrijven van het
Rijk, ongeacht of ze bij de Groepering van de Bel-
gische Hoogovens aangesloten zijn of niet.

Het totaal aantal slachtoffers is met 773 af-
genomen ; het aantal slachtoffers met een blijvende
ongeschiktheid is met 36 afgenomen.

TABEL IX (vervolg)

In de metaalmijnen, ondergrondse groeven en
graverijen gebeurde ongevallen

1981

e | Nombre de victimes ayant subl une incapacité | )
temporaire totale permanente ! i
nombre [ H
1 a plus de total de | < 25 9% 22569
B. SURFACE 344 3 jours victimes Tués B. BOVENGROND
Aantal slachtof
met volledige tijdelijke met blijvende
= ongeschiktheid ongeschiktheid Doden
; totaal
L tot tal
CALISES TECHNIQUES 3 da;cn “%“é;g:‘: :f‘:.l:t. <259% | 225% TECHNISCHE OORZAKEN
offers
oL |
I. Eboulements et chutes de I. Instortingen en vallen van
plerres — — — = —_ = stenen
II. Transports — | 1 — — — II. Vervoer
III. Maniements ou emploi IIl. Hanteren of gebruiken van
d'outils, machines et machines, gereedschap en
mécanismes — 1 1 = == — tuigen
IV. Chutes d'objets et mani- IV. Vallen van voorwerpen
pulations 2 4 6 = = = en manipulaties
V. Chute et mouvement de V. Vallen en bewegen van
la victime o — — = = == het slachtoffer
VI. Inflammations, explo- VI. Ontbrandingen, ontploffin-
sions, asphyxies et into- gen, verstikking en wver-
xications — — — — —_ — giftigingen
VII. Feux et incendies — — — —_ — — VII. Vuur en brand
VIII. Explosifs — — — — — — | VIIL. Springstoffen
IX. Electricité — — — — — — IX. Elektriciteit
X. Autres causes — — — — — — X. Andere oorzaken
Total pour la surface 2 6 8 — — — Totaal bovengrond
Total fond 4 surface 3 14 17 — — — Totaal ondergrond
en bovengrond
C. Accidents sur le chemin C. Ongevallen op de weg
du travail — 1 1 - ae — naar en van het werk

334. Mines métalliques, miniéres souterraines et
carriéres souterraines

Le recensement et la classification des accidents
survenus dans les mines métalliques, les miniéres
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334. Metaalmijnen, ondergrondse graverijen en
ondergrondse groeven

De telling en de indeling van de ongfvﬁllgg in

de metaalmijnen, de ondergrondse graverijen en de
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souterraines et les carridres souterraines est fait par

UAdministration des Mines sur les m&mes bases que
les mines de houille.

™Y
Lired

Ies données du tableau IX relatives A I'année
1981 concernent les carriéres souterraines (ardoi-
sidres, terres plastiques, marbre, tuffeau, etc.). Ces
établissements n'ont occupé ensemble en 1981 que
73 ouvriers. dont 30 au fond et 43 A la surface.

Il a'v a pas eu d'accident mortel en 1981. Le
nombre toral d’accidents chémants a été de 17.
335. Fabrigues d'explosifs

Il v a eu en 1981 dans les fabriques d’explosifs
242 accidents chomants, contre 192 en 1980, dont

2 accidents mortels.

(¥}

34. Statistique des maladies professionnelles

Le Fonds des Maladies professionnelles nous a
communiqué ses données statistiques afférentes aux
maladies professionnelles.

Le tableau ci-dessous donne, dans la deuxiéme
colonne, le nombre de requétes introduites annuel-
lement par des mineurs de charbon présumés
atteints de pneumoconiose.

La troisidme colonne donne le nombre de requé-
tes de travailleurs des mines acceptées par le Fonds
pour la réparation de la silicose du mineur.

En 1981, le nombre de requétes introduites a
diminué de 680 unités par rapport a 1980 et le
nombre de requétes acceptées est resté de 62 9,
en-dessous du chiffre de I'année 1980.

ondergrondse groeven worden door de Administra-
tie van het Mijnwezen op dezelfde grondslagen
verricht als die van de ongevallen in de steenkolen-
mijnen.

De gegevens van tabel IX over het jaar 1981
hebben betrekking op de ondergrondse groeven
(leisteen, plastische aarde, marmer, tufsteen, enz.).
Al deze inrichtingen samen hebben in 1981 maar
73 arbeiders meer tewerkgesteld, nl. 30 in de onder-
grond en 43 op de bovengrond.

In 1981 is geen enkel dodelijk ongeval gebeurd.
Het totaal aantal ongevallen met arbeidsverzuim
bedroeg 17.

335. Springstoffabrieken

In 1981 zijn in de springstoffabricken 242 oiige-
vallen met arbeidsverzuim gebeurd. tcoonover 192
in 1980, waaronder 2 dodelijke cngeviilen,

34. Statistiek van de beroepszieli:: :
Het Fonds voor Beroepsziekten heelt ons zijn

statistische gegevens over de beroepszickten mede-
gedeeld.

In de tweede kolom van de hieronder staaude
tabel is het aantal aanvragen aangeduid die ieder
jaar ingediend zijn door mijnwerkers van kolenmij-
nen die vermoedelijk door stoflong aangetast
waren.

In de derde kolom staat het aantal door het
Fonds ingewilligde aanvragen van mijnwerkers
(schadeloosstelling voor mijnwerkerssilicosis).

In 1981 werden 680 aanvragen minder ingediend

als in 1980. Het aantal ingewilligde aanvragen lag
62 9, beneden het cijfer van 1980.

Nombre de requétes
acceptées
(silicose du mineur)

Ingewilligde aanvragen
(mijnwerkerssilicosis)

Annge Nombre de requétes
introduites
Jaar Aantal ingediende
aanvragen
1970 17 069
1971 8 888
1972 8 148
1973 6 068
1974 5938
1975 5 405
1976 5653
1977 5428
1978 5126
1979 4 243
1980 4241
1981 | 3561

6 949

10797
9 565

2745

3088

1637

2233
2287

1636

1509

1889

714

On n’a plus signalé ces derniéres années de cas
de nystagmus ou d'ankylostomiase, autres maladies
professionnelles des ouvriers mineurs.
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De jongste jaren zijn geen gevallen meer bekend
van nystagmus en ankylostomiase, twee andere
beroepsziekten van mijnwerkers.
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Deuxiéme partie

L’ACTIVITE DANS LE DOMAINE
HYDROLOGIQUE DE
L’ADMINISTRATION DES MINES
EN 1981

L’Administration des mines publie également des
renseignements relatifs a 'activité de ses services
extérieurs dans le domaine de I'hydrologie des
eaux souterraines.

Parmi les lois et réeglements relevant de la compé-
tence des ingénieurs des mines, il faut signaler :

larrété-loi du 18 décembre 1946 instituant un
recensemont des réserves aquiféres souterraines et
établisss it une réglementation de leur usage ;
I'azrété royal du 21 avril 1976, modifié par I'arrété
roval di: = juin 1978, relatif a la réglementation des
nouvellcs prises d’eau souterraine ;

la loi du 9 juillet 1976 relative a la réglementation
de 'exploitation des prises d’eau souterraine éta-
blies avant le 15 juillet 1947 et I'arrété royal d’ap-
plication du 1°" octobre 1976 ;

Iarrété royal du 9 aodt 1976 relatif au recense-
ment des prises d’eau souterraine mises en service
avant le 15 juillet 1947.

Le tableau ci-dessous donne une idée de I'activité
développée en 1981 dans le domaine hydrologique
par les agents de I'’Administration des mines,

Hydrologie 1981

Tweede deel

BEDRIJVIGHEID
VAN DE ADMINISTRATIE
VAN HET MIJNWEZEN OP HET GEBIED
VAN DE HYDROLOGIE IN 1981

De Administratie van het Mijnwezen publiceert
eveneens inlichtingen over de activiteit van de
buitendiensten op het gebied van de hydrologie
van het grondwater.

Onder de wetten en reglementen die tot de
bevoegdheid van de mijningenieurs behoren vermel-
den wij :

de besluitwet van 18 december 1946 waarbij tot
het houden van een telling der grondwaterreserves
en tot de invoering van een reglementering van hun
gebruik besloten werd ;

het koninklijk besluit van 21 april 1976, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 5 juni 1978, tot
reglementering van de nieuwe grondwaterwinnin-
gen ;

de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglemente-
ring van de exploitatie van véor 15 juli 1947
aangelegde grondwaterwinningen en het koninklijk
besluit van 1 oktober 1976 tot uitvoering van deze
wet ;

het koninklijk besluit van 9 augustus 1976 betref-

fende de telling van de v66r 15 juli 1947 in gebruik
genomen grondwaterwinningen.

De hierna volgende tabel geeft een idee van de
activiteit die de ambtenaren van de Administratie
van het Mijnwezen in 1981 op het gebied van de
hydrologie aan de dag gelegd hebben.

Hydrologie 1981

Sud Nord Secteur Royaume
Zuiden Noorden S?c.t)or Het Rijk
1. Dossiers de déclaration ou d'auto- 1. Behandelde aangifte- of wver-~
risation traités: gunningsdossiers :

1.1. Rapports envoyés au Gou- 1.1.Naar de Gouverneur ge-
verneur (captages de la zonden verslagen (winnin-
classe II) 21 37 2 60 gen van klasse II)

1.2. Actes de déclaration de cap- 1.2. Akten van aangiften voor
tages de la classe I 28 95 1 124 winningen van klasse

1.3. Actes de déclaration de cap- 1.3. Akten van aangtftgn voor
tages d'eau antérieurs au waterwinningen van VG6or
15-7-1947 42 4 —_ 46 15-7-1947

2. Mises en usage de captages 2. Ingebruiknemingen van grond-
d'eau 19 17 = 36 waterwinningen
3. Contréles de piézométres 5651 4308 — 9959 3. Controles op peilputten

(*) Secteur prévu par l'article ler, 4 de l'arrété royal du 7 jaavier
1966, modifi¢ par l'arrété royal du 22 avril 1966.
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(*) Sector voorzien bij artikel 1, 4 van het koninklijk h“’“’-‘ XAR,
7 januari 1966, gew{'[zigrd bij het koninklijk besluit van 22 april 1966.
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Troisieme partie

L'ACTIVITE DES SERVICES DE
SURVEILLANCE DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES DE L’ADMINISTRATION
DES MINES EN 1981

Le service de surveillance des canalisations sou-
terraines a pour mission, en collaboration avec les

services intéressés de I'Administration de I'Energie,
de veiller 4 l'application des lois et arrétés relatifs
au transport des produits gazeux et autres par cana-

lisations ¢t a la distribution publique de gaz.

En cstte matiére, il a notamment, dans le but
de garantir la sécurité publique :

— une mission de surveillance des installations,
laguelle donne lieu & de nombreuses visites de
travaux ;

— une compétence d'avis sur les demandes de
concession ou de permission de transport de
produits gazeux et autres par canalisations.

Ces avis doivent non seulement porter sur les
difficultés qui pourraient étre rencontrées par le
tracé projeté pour les canalisations (dégats miniers,
exploitation du sol) mais sont assortis sur le plan
technique. de conditions spéciales a insérer dans les
arrétés d’autorisation.

Les agents concernés du service sont en outre
chargés, a lintention du procureur du Roi, de
dresser proces-verbal des accidents graves qui peu-
vent se produire lors du transport ou de la distri-
bution des produits gazeux et autres par canalisa-
tions.

Les visites de travaux ainsi que les enquétes
menées — le tableau ci-aprés indique le nombre
de ces derniéres pour 'année 1981 — sont effec-
tuées par les ingénieurs affectés dans les arron-
dissements miniers, sous la responsabilité de l'in-
génieur en chef-directeur des mines, chef d’arron-
dissement, lequel est le fonctionnaire responsable
dans les divisions miniéres pour la surveillance des
canalisations souterraines.

Le r6le de I'ingénieur en chef-directeur des mines,
chef du service de surveillance des canalisations
souterraines, est de coordonner les activités des
services extérieurs et en relation avec la Direction
générale des mines et I'’Administration de I'Energie,

L] - - . - -
d orienter la politique a suivre en matiére de sur-
veillance des canalisations souterraines.

Par ailleurs, en ce qui concerne le stockage de
gaz, les attributions que les ingénieurs des mines
exercent en ce qui concerne les mines en vertu
des lois et arrétés, sont étendues aux travaux de
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Derde deel

BEDRIJVIGHEID VAN DE MET HET
TOEZICHT OP DE ONDERGRONDSE
LEIDINGEN BELASTE DIENSTEN VAN
DE ADMINISTRATIE VAN HET
MIJNWEZEN IN 1981

De dienst voor toezicht op de ondergrondse
leidingen dient samen met de betrokken diensten
van de Administratie voor Energie te waken over
de toepassing van de wetten en besluiten betref-
fende het vervoer van gasachtig

anderc pro-
dukten door middel van leidingen ¢ hetreffende de
openbare gasdistributie.
Om de openbare veiligheid te wau horgen, dient
hij op dat gebied onder meer :

— toezicht te houden op de inztaliolics, wat aan-
leiding geeft tot een groot a- schouwingen
van werken ;

— advies te geven over vergunnings- en toelatings-
aanvragen voor het vervoer van gasachtige en

andere produkten door middel van leidingen.

Deze adviezen moeten niet alleen handelen over
de moeilijkheden die zich op het voorgenomen tracé
van de leidingen zouden kunnen voordoen (mijn-
schade, ontgrondingen) ; op het technisch vlak be-
vatten ze ook speciale voorwaarden die in de ver-
gunningsbesluiten dienen te worden opgenomen.

Bovendien moeten de betrokken ambtenaren van
de dienst voor de procureur des Konings proces-
verbaal opmaken van de zware ongevallen die zich
tijdens het vervoer of de distributie van gasachtige
en andere produkten voordoen.

De schouwingen van werken en de uitgevoerde
onderzoekingen — in de hierna volgende tabel zijn
de cijfers voor 1981 aangeduid — worden verricht
door de in de mijnarrondissementen aangewezen
ingenieurs, onder de verantwoordelijkheid van de
hoofdingenieur-directeur der mijnen, hoofd van het
arrondissement, d.i. de ambtenaar die in de mijn-
afdelingen voor het toezicht op de ondergrondse
leidingen verantwoordelijk is.

De hoofdingenieur-directeur der mijnen, hoofd
van de dienst voor toezicht op de ondergrondse
leidingen, heeft tot taak de werkzaamheden van de
buitendiensten te coordineren en samen met de
Algemene Directie van het Mijnwezen en de Admi-
nistratie voor Energie, het beleid inzake het toe-
zicht op de ondergrondse leidingen te richten.

Wat het opslaan van gas betreft, zijn de bevoegd-
heden die de mijningenieurs krachtens de wetten
en besluiten op het gebied van de mijnen uitoefe-
nen, daarenboven uitgebreid tot de werken voor
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recherche et d’exploitation de sites-réservoirs, ainsi het opsporen
qu'aux batiments et installations de la surface ruimten i ]
nécessaires a ces opérations. en installaties die

Activités du service de surveillance des canalisations Activiteit
souterraines en 1981 '

Nombre de visites — Aantal bezocken

Sud Nord Secteur Rﬂ)ﬂlhmg
Zuiden Noorden Sector Hei*»mjp

1. Transport gaz naturel 8 32 — ' 40
2. Distribution gaz naturel 136 101 11 248
3. Transports autres produits 2 16 - 18

f. "Fotall 1 4t 221 3




Bibliographie

i

H. Belayoundi. D. Fauconnier, M. Slansky, J.
Trichet. ETUDE DU CONTENU ORGANIQUE DES DEPOTS
PHOSPHATES DU BASSIN DE GAFSA (TUNISIE). Document
du BRGM 35, 70'p.(1982), 17 fig.. 7 tabl., 57
réf. BEGM, Avenue de Concyr, Orléans-la-Source
{Loiret), 5P 6009, F-45018 Orléans Cédex. Prix
30,00 FF.

P

w

Les re als obtenus par cette etude du contenu
organigue de la séquence phosphatée du bassin de
Gafsa sont regroupés en 4 parties. La premiére est
I'étude de la coupe de Kef ed Dour, échantillonnée en
tranchée: elle permet de situer le faciés phosphaté
entre un faciés carbonaté de milieu aéré, d'une part,
et un faciés peu oxygéné a smectite, opale et dolo-
mite, d autre part. La deuxiéme partie fait le point sur
la caracterisation de la matieére organique associée au
phosphate et son origine marine est confirmée, ainsi
gue son oxydation plus marquée dans les niveaux
mineralisés que dans les niveaux stériles. La troisiéme
partie cherche & interpréter les relations mutuelles
acides humiques-microplancton-phosphate et fait
apparaitre une possibilité de caractériser le milieu de
dépot par ia relation existant entre le % du carbone
organique total revenant aux acides humiques et la
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Un premier chapitre donne un bref apercu sur la
situation géographique, le cadre géologique et la
morphologie des dépoéts hydrothermaux de la zone
Alvin. Le chapitre suivant donne les principaux résul-
tats de I'étude minéralogique et le troisieme est con-
sacré a une tentative de reconstitution de I’histoire du
dépdt. Dans le quatrieme chapitre, les auteurs décri-
vent I'évolution de la zone Alvin. Le cinquiéme cha-
pitre est consacré aux conclusions générales. Trois
annexes compleétent ce document : 1. Desc}iption des
échantillons étudiés en section polie. 2. Résultats et
tableaux des résultats des analyses a la microsonde.
3. Comparaison des associations minérales présentes

a3 Alvin et Cyamex et comparaison des paragenéses de
ces 2 zones.
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A. Parfenoff. UN MINERAL TRACEUR POUR LA PROSPEC-
TION ALLUVIONNAIRE : L'ILMENITE. Relations entre ilmé-
nites magnésiennes, basaltes alcalins, kimberlites et
diamant. Document du BRGM. n° 37, 230 p.., 29
fig., 51 tabl., 7 planches, 179 réf. BRGM, Avenue de

Concyr, Orléans-la-Source (Loiret), BP 60089,
F-45018 Orléans Cédex. Prix : 160 FF

Les minéraux du groupe de I'ilménite presentent de
nombreuses caractéristiques , apparcminent tvpo-
morphes, qui doivent leur permettre de jousr un ole
privilégié en tant que guide minéralagiaue des con-
ditions physico-chimiques de leurs rilieux de cristal-
lisation. L’utilisation de tels minéraux traceurs en
recherche miniére, et en prospection ailuvicnnaire en

particulier, devrait également s’avérer efficace
L'auteur a essayé de montrer, a travers |'exemple
d'une analyse comparative détaillée, axée sur les il
meénites magnesiennes alluvionnaires des basaltes
alcalins et des kimberlites, quelles pouvaient étre les
méthodes utilisables pour définir ce type de minéraux

et quelles étaient les applications pratiques suscepti-
bles d'étre envisagées.

J.L. Bles, P. Beziat, J. lozes, Ph. Roubichou. ETUDE
STRUCTURALE DES SCHISTES ET DES FILONS DE FLUORINE
DE L'ALBIGEOIS. Document du BRGM. n° 36, 58 p. +
annexes, 11 fig., 8 planches, 53 réf. BRGM, Avenue
de Concyr, Orléans-la-Source (Loiret), BP 6009,
F-45018 Orléans Cédex. Prix 80,00 FF.

Cette étude structurale a pour but de définir les
déformations successives affectant |'encaissement
des filons de fluorine afin de préciser I’age des miné-
ralisations, par rapport a la chronologie des déforma-
tions, d'étudier la répartition dans |’espace des filons
et d’interpréter leur mode de mise en place pour ten-
ter de définir des guides de prospection. L'analyse
structurale a été effectuée aussi bien a I'échelle car-
tographique qu‘a celle de I'affleurement. Cette étude
a porté plus particulierement sur les déformations les
plus proches dans le temps de la formation des gites
filoniens et les déformations hercyniennes par plis
couchés précoces ont été étudieées dans la mesure ot
elles perturbent la disposition stratigraphique origi-
nelle. Parmi les conclusions de cette étude structu-
rale, il faut noter qu’elle a permis de prévoir, dans une
certaine mesure, la répartition des lentilles filonien-
nes.
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SOUTH AFRICAN MINE VALUATION, edited by C.D.
Storrar. Chamber of Mines of South Africa, Johan-
nesburg, 470 pages, ISBN 0620 02155 1. First
published 1977, revised edition 1981.

Mine valuation is intimately linked to prevailing
economic conditions but even in times of change the
underlying principles remain much the same. This

book sets out these basic concepts on as wide a scale
as possible although the valuation problems of gold
mining naturally receive more space than those of
base mineral and other mining. Sampling practice is
given special attention as sampling results are the

source of all ore valuation estimates affecting the
profitability of mining operations.

Contents : Introduction - Methods of investigation -
Sampling - Underground sampling with special refe-
rence (o gold reefs - Averaging of underground
samp'ling - Diamond-drill sampling - Mass and mine-
ral conient of ore - Organization of a sample office -
Working costs - Mining pay limits - Ore reserves - Ore
accounting - The maintenance of grade - Forecasting
oparations and life of mine - Statistical mine valuation

- State's share of profits and taxation - Financial valu-
ation of mining ventures.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. WORLD ENERGY
OuUTLOOK. October 1982, 474 pages, ISBN
9264 12360 1 US $ 45.

Contents : Summary and conclusions - Energy and
the economy - Energy demand - Non-OECD energy
supply and demand - World oil supply outlook to
2000 - World coal prospects - Nuclear power - World
natural gas to 2000 - New and renewable energy
technologies - OECD energy supply and demand to
2000.

DESIGN OF SUPPORTS IN MINES. Cemal Biron et Erwin
Arioglu, respectivement Directeur et Professeur a
I’Ecole d'Exploitation des Mines de |'Université d'ls-
tambul.

Ce livre est consacré a I'étude du souténement
dans les mines. |l couvre les domaines suivants :
Souténement en bois : Caractéristiques mécaniques
du bois et les charges qu’il peut supporter. Souténe-
ment métallique en galerie : Caractéristiques et im-

Announcement

FIRST U.S. EUROPEAN COAL CONFERENCE.
Paris, France, April 25-27, 1983.

The Conference, sponsored by the Coal Exporters
Association, will be held at the Conference Center in
Paris. The issues which will be discussed address
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portance de |'acier dans le souténement des mines -
Les cadres rigides, les cadres articulés et les cadres
coulissants. Boulonnage du toit et broches : Principe
des boulonnages - Etude des différents types de
boulons, de leurs applications et de leurs avantages -
Utilisation du brochage. Souténement en acier pour
longues tailles : Evolution du soutéenement - Etangons
et béles, conception des étancons - Souténement
mécanisé, avantages et inconvénients - Applications
du souténement mécanisé. Souténement en béton :
Importance et constituants du béton - Caractéristi-
ques mecaniques - Applications et projets de mise en
ceuvre. Remblayage : Importance du remblayage -
Matériau de remblayage - Etude des différents pro-
cédés - Remblayage pneumatique et hydraulique -
Economie des procédés. Bibliographre.

Les auteurs donnent des exemples numériques,
des tableaux et de nombreuses références.

Il peut étre obtenu chez I'éditeur Wiley - Inter-
science, A Division of John Wiley & Sons, Inc., 605
Third Avenue, New York, New York 10158, U.S.A., a
I"attention de L. Sullivan, 5e étage.

S. Furfari. HYDROPYROLYSIS OF COAL. Report number
ICTIS/TR20, Octobre 1982, |EA Coal Research
14 /15 Lower Grosvenor Place, London SW1W QOEX.

This review represents a critical study of the main
papers published on the hydropyrolysis of coal. The
results are analysed with respect to the different
methods of pyrolysis (fixed bed, fluidised bed,
entrained bed, heating by Joule effect) and the pro-
cess variables. The effect of the main parameters of
hydropyrolysis are critically discussed. This analysis
indicates that with the present state of knowledge it is
not possible to define exactly which is the best pro-
cess and what are the optimal conditions to be used.
Although the results published all point in the same
direction, they are not always in agreement, espe-
cially with regard to the effect of pressure. The labo-
ratory research work must be intensified and syste-
matized in order to understand without uncertainty
the effect of the numerous variables of this coal con-
version process. Pilot plants must be planned and
constructed to give a basis for the discussion of
hydropyrolysis economics.

Center questions relating to : Coal policy in Europe -
Electric utilities - Steel - Transportation - Ports Trade.

Please contact : Coal Exporters Association, 1130
17th Street, N.W. Washington D.C. 20036 USA.
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