
MINlSTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ADMINISTRATION DES MINES 

Service Geologique de Belgique 

rue Jenner 13- 1040 BRUXELLES 

Pl. 146 W No 230 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 

Aardkundige Dienst van Belgie 

Jennerstraat 13-1040 BRUSSEL 

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA MEUSE A TIHANGE 

A. MONJOIE 

PROFESSIONAL PAPER 1969 No 9 





Pl. 146 W No 230 

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA MEUSE A TIHANGE 

A. MONJOIE 





Service Geologique de Belgique Professional Paper n°9/1969 

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA MEUSE A TIHANGE 

par A. MONJOIE(l) 

Planchette 146 W ~0 230 

Une prem1ere campagne de 17 sondages a mis en evidence 
· le caractere granoclasse des alluvions de la Meuse a Tihange 

(A. MONJOIE, 1968). Celles-ci sont generalement reparties 
en deux sequences dont les variations de puissance sont 
rapides et nombreuses; la couche superieure erode localement 
le couche inferieure. Les lentilles de gros graviers, d'allure 
sinueuse, restent toutefois sensiblement paralleles a l'axe 
de la vallee, conferant a l'ensemble l'allure de depots fluvia
tiles anastomoses. 

Une nouvelle campagne (fig. 1) de 36 sondages mecaniques 
(realises par la societe SOLETANCHE), 29 sondages electriques 
par .resistivite (realises par les Laboratoires de Geologie de 
la Faculte des Sciences Appliquees de l'Universite de Liege) 
et 15 essais de penetration (realises par OREX) a permis de 
confirmer et de preciser les resultats de la premiere campagne. 

La presente note donne la description des nouveaux 
travaux et fait la synthese des resultats obtenus. 

Sous la direction du Bureau d'Etudes de la S.A. 
ELECTROBEL (2} I ces travaux ont ete realises dans le cadre 
de l'implantation -d•une centrale nucleaire a Tihange par 
la Societe Belgo-Fran9~ise d'Energie·Nucleaire Mosane (SEMO). 

(1) Ingenieur civil des Mines, Ingenieur Geologue A.I.Lg. 
Premier Assistant a l'Universite de Liege. 

(2) Nous tenons a remercier la S.A. ELECTROBEL qui nous a 
confie cette etude et nous a autorise a en publier les 
resultats. 



2. 

I.- DESCRIPTION DES SONDAGES MECANIQUES 

BONDAGE 16. 

Cote du sol 72 1 80 

Description 

de 0,00 a 1,20 m limon brun 
de 1,20 a 4,30 m limon brun a petits cailloux roules a la 

base 
de 4,30 a 4;50 m cailloux roules de 1 a 3 em ( 1) ; matrice 

limoneuse 
de 4,50 a 4,80 m : cailloux roules de 1 a 5 em; matrice 

limoneuse tres abondante 
G.e 4,80 a 5,50 m cailloux roules de 1 ... a 8 em; matrice 

sableuse 
de 5,50 a 5,80 m cailloux roules de 1 a 8 em, pas de 

matrice 
de 5,80 a 6,40 m cailloux roules de 1 a 5 em; matrice 

sableuse 
de 6,40 a 6,80 m cailloux roules de 1 a 3 em; pas de matrice 
de 6,80 a 9,20 m cailloux roules de 1 a 8 em; pas de matrice 
de 9,20 ~ 10,60 m cailloux roules de 1 a 8 em; matrice 

sableuse 
de 10,60 a 11,30 m : cailloux roules de 1 a 8 em; matrice 

sableuse 
de 11,30 a 12,10 m : cailloux roules, argile bleue et debris 

de schistes fissiles - bed rock 

<;ote du sommet du bed rock : 61450. 

BONDAGE 17. 

Cote du sol 71,50 

Description : 

de 0, 00 a 
de 1,50 a 

1,50 m : limon brun 
2,70 m: cailloux roules de 1 a 5 em; matrice de 

sable grassier 

~1) 1~ dimension maximum des cailloux preleves est limitee par 
1~ diametre du trou de forage,en general 10 em. 



,, 

de 

de 

de 
de 

2,7o a 

4,oo a 

9z50 a 
6,8o a 

4,00 m 

6,80 m 
7,80 m 

de 8,80 a 9,80 m 

de 10,80 a 11,30 m 

3. 

cailloux roules de 1 a 10 em; matrice 
de sable grossier 
cailloux roules de 1 a 5 em; matrice de 
sable grossier 

: cailloux roules de 1 a 10 em 
cailloux roules de 1 a 8 em; matrice de 
sable grossier 
cailloux roules de 1 a 8 em, matrice de 
sable grossier 
cailloux roules de 1 a 15 em, matrice 
sableuse legerement limoneuse 
cailloux roules de 1 a 10 em, matriee 
sableuse abondante 
debris de schistes - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 60,70. 

SONDAGE 18. 

Cote du sol 70,50 

Description : 

de 1,50 a 2,50 m 

de 2,50 a 
de 3,50 a 

de '4,30 a 

3,50 m 
4,30 m 

5,80 m 

de S,80 a 7,15 m 

limon brun a petits cailloux roules a la 
base 
gros cailloux roules de 1 a 10 em, peu 
de matrice sableuse 
idem 
petits cailloux roules de 1 a 5 em, 
matrice de sable grossier 
cailloux roules de 1 a 15 em, rare matrice 
sableuse 
cailloux roules de 1 a 5 em, matrice 
sableuse 

de 7,l5 a 7,80 m : cailloux roules de 1 a 5 em, abondante 

de 7,80 a 8,80 m 

de 8,80 a 10,10 m 

de 10,10 a 10,40 m 

de 10,40 a 10,50 m 

matrice sableuse 
cailloux roules de 1 a 15 em; pas de 
matrice sableuse 
cailloux roules de 1 a 15 em, abondante 
matrice sablo-limoneuse 
cailloux roules plus ou moins anguleux 
a matrice argileuse abondante 
argile bleue a debris de gres - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 60,10. 



4. 

BONDAGE 19. 

Cote du sol 70,70 

Description 

de 0,00 a 1,80 m 
de 1,80 a 2,00 m 
de 2,00 a 2,50 m 

de 2,50 a 8,40 m 

de 8,40 a 8,80 m 

limon brun 
limon a cailloux roules de 1 a 10 em 
petits cailloux roules a matrice sablo
limoneuse 

: petits cailloux roules a matrice sableuse 
abondante 
cailloux roules de 1 a 8 em a rare matrice 
sableuse 
debris de schistes bruns - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock 61, 90. 

BONDAGE 20. 

Cote. du sol 70,30 

Description 

de 0,00 a 1,70 m 
de 1,70 a 2,30 m 

de 2,30 a 3,40 m 

de 3,40 a 4,00 m 

limon brun 
cailloux roules de 1 a 5 em, matrice 
sablo-limoneuse abondante 
cailloux roules de 1 a 5 em; matrice 
sableuse peu abondante 
cailloux roules de 1 a 3 em, matrice de 
sable grassier 

de 4,00 a 5,00 m cailloux roules de 1 a 5 em, un peu de 
matrice sableuse 

de 5,00 a 5,50 m cailloux roules de 1 a 3 em, matrice 
sableuse tres abondante 

de 5,50 a 5,90 m : cailloux roules de l~a 5 em, un peu de 

de 5,90 a 7,50 m 

de 7,50 a 8,90 m 

de 8,90 a 9,00 m 

de 9,00 a 9,30 m 

matrice sableuse 
cailloux roules de 1 a 5 em, matrice de 
sable grassier 
cailloux roules de 1 a 15 em, matrice de 
sable grassier 
cailloux roules de 1 a 3 em, sable grassier 
abondant 
cailloux de quartz, sable grassier tres 
abondant 



de 9,30 a 9,50 m 
de 9,50 a 9,70 m: 

5. 

gros cailloux de 1 a 15 em; pas de matrice 
cailloux roules, :":>' argile brune a debris 
de schistes - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 60,60. 

SONDAGE 21. 

Cote du sol : 70,00 

·Description : 

de 0,00 .... 2,50 limon brun a m 
de 2,50 .... 4,60 sable grossier a cailloux roules de a m 

1 a s em 
de 4,60 .... a 5,30 m cailloux roules de 1 a 3 em, matrice de 

sable fin 
de 5,30 a 7,20 m cailloux roules de 1 a 5 em, matrice de 

sable grossier 
de 7,20 a 8,20 m cailloux roules de 1 .... a 10 em, un peu de 

matrice sableuse 
de 8~20 a 8,70 m debris de schistes bruns - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 61,80. 

SONDAGE 22. 

Cote du sol : 70,00 

Description 

de 0,00 a 1,70 m limon brun 
de 1,70 ... a 2,00 m limon brun a petits cailloux roules de 

1 ... 10 em, matrice sableuse a 
de l,OO .... 6,80 cailloux roules de 1 -a 4 em, avec quelques a m : 

uns de 5 a 10 em, matrice sableuse abondante 
de 6,80 a 8,20 m idem 
de 8,20 a 8,80 . cailloux roules de 1 .... 20 (roche poudin-m 0 a em 

guiforme) 
de 8,80 ... a 9,00 m debris de schistes greseux - bed rock • 

Cote du sommet du bed rock . 61,20. . 



6. 

SONDAGE 23. 

Cote du sol : 70,00 

Description 

de o,oo a 1,00 m : limon brun 
de 1,00 a 1,50 m limon brun et petits cailloux roules 
de 1,50 a 3,00 m gros cailloux roules, matrice sablo-

limoneuse abondante 
de 3,00 a 5,00 m petits cailloux roules, sable grossier 
de 5, 00 a 6,30 m gros cailloux roules, matrice sableuse 
de 6,30 .... 7,80 a m gros cailloux roules a matrice sableuse 

abondante 
de 7,80 a 8,50 m gros cailloux roules a tres abondante 

matrice sable use 
de 8,50 a 9,30 m debris de schistes - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 61,50. 

SONDAGE 24. 

Cote du sol 70,00 

Description 

de 0,00 
de 1,30 
de 1,50 
de 2,00 
de 2,50 

de 3 .. 5o 

a 1,30 m limon 
a 1,50 m petits cailloux roules et sable limoneux 
a 2,00 m : gros cailloux roules 
a 2,50 m petits cailloux roules et sable grassier 
a 3,50 m gros cailloux roules de l a 10 em, peu de 

a 4,50 m 
matrice sableuse 
petits cailloux roules 
sableuse 

peu de matrice 

de 4,50 a 5,00 m 
de 5,00 a 6,40 m 

cailloux roules de l a 8 em, matrice sableuse 
petits cailloux rou~es, matrice sableuse 
abondante 

de 6,40 a 7,00 m gros cailloux roules, peu de matrice 
sableuse 

de 7,00 a 7,70 m cailloux roules a matrice sableuse 
de 7,70 a 8,60 m: gros cailloux roules, peu de matrice 

sable use 
de 8,60 a 8,90 m debris de schistes -bed rock. 

Cote du sommet du bed rock,: 61,10. 
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SONDAGE 25. 

Cote du sol 70,65 

Description 

de o,oo a 1,40 m limon brun 
de 1,40 a 1,60 m . limon brun et cailloux roules . 
de 1,60 a 2,80 m cailloux roules de 1 a 10 em, un peu de 

matrice de sable grossier 
de 2,80 a 6,00 m cailloux roules de 1 a 10 em, matrice de 

sable grossier 
de 6100 a 8:00 m cailloux roules de 1 a 15 em, matrice de 

sable grossier 
de 8,00 a 9,00 m debri'1 de schistes alteres - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 61,25. 

SONDAGE 26. 

Cote du sol 69,60 

Description : 

de 0,00 .... a 1,50 m limon brun a petits cailloux roules 
de 1,50 a 2,90 m : limon brun a quelques petits cailloux 

roules 
de 2,90 a 4,00 m cailloux roules de 1 a 15 em a matrice 

sableuse 
de 4,00 .... 5, 00 cailloux tres a m bien roules de 1 a 5 em, 

matrice sableuse 
de 5,00 a 6,00 m cailloux bien roules <;le 1 .... a 10 em, matrice 

sableuse peu abondante 
de 6,00 a 10,00 cailloux roules de 1 .... 15 matrice m a em, 

sableuse 
de 10,00 a 10,40 m argile a elements de schistes noirs alte-

res - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 59,50. 

SONDAGE 27. 

Cote du sol 69,50 

Description 

de 0,00 a 4,00 m : limon brun a quelques petits cailloux 
roules a la base 



de 4,00 a 5,20 m cailloux roules de 1 a 6 em, rna trice 
sableuse abondante 

de 5,20 a 6,40 m cailloux de 1 a 15 em, matrice sableuse 
abondante 

de 6,40 a 7,60 m cailloux roules de 1 a 6 em, peu de matrice 
sableuse 

de 7,60 a 8,80 m cailloux roules de 1 a 15 em, matrice 
sableuse 

de 8,80 a 10,40 m cailloux roules de 1 ' a 15 em, matrice 
sableuse tres abondante 

de 10,40 a 11,30 m argile bleu-noir a elements de schistes 
no irs - bed rock. 

commet du sommet du bed rock : 59,10. 

SONDAGE 28. 

Cote du sol 

Description 

de 
de 
de 
de 

de 
de 

o~oo a 
ltOO a 
3,oo a 
4,5o a 

1,oo a 
8,oo a 

70,70 

1,00 m 
3,00 m : 
4,50 m 
7,00 m 

8,00 m 
10,30 m 

de 10,30 a 10,40 m 

limon brun 
gros cailloux roules (remblais digue ?) 
limon brun 
cailloux roules de 1 a 8 em, matrice 
sableuse 
idem a matrice sableuse plus abondante 
idem a matrice sableuse tres abondante 
et legerement limoneuse 
argile gris noir a debris de schistes 
bed rock. 

cote du sommet du bed rock : 60,40. 

SONDAGE 29. 

Cote du sol : 70,70 

Description 

de o,oo a 3,40 m 0,20 m de limon bru~ 
0,40 m de graviers roules 
0,75 m de graviers roules et de 

limon brun noir 
0,20 m d'argile blanche et 

graviers roules 
0 1 25 m de limon brun 

rembla;i.. 
digue ? 



9. 

de -3,40 a 4.,30 m limon brun 
de 4,30 a 6,00 m limon brun a cailloux roules 
de 6,00 a 7,20 m cailloux roules de 1 a 10 em a matrice 

sableuse peu abondante 
de 7,20 a 8,40 m cailloux roules de 1 a 2 em, quelques 

gros cailloux roules superieurs a 10 em, 
matrice sableuse peu abondante 

de 8,40 a 9,50 m cailloux roules de 1 a 15 em a matrice 
sableuse 

de 9,50 a 9,90 m cailloux anguleux de calcaire 
de 9,90 a 10,50 m calcaire compact a coraux - bed rock. 

cote du sommet du bed rock : 60,80. 

SONDAGE 30o 

cote du sol 69,50 

Description 

de 0,00 a 1,60 m 
de 1,60 a 2,50 m 

de 2,50 a 3,70 m 

de 3r70 a 5,00 m 

limon brun a cailloux roules a la base 
petits cailloux roules a matrice sablo
limpneuse 
petits cailloux roules a abondante matrice 
sableuse legerement argileuse 
cailloux roules de 1 a 15 em a matrice 
sableuse abondante 

de 5,00 a 6,20 m : gros cailloux roules a matrice sableuse 
abondante 

de 6,20 a 8,50 m idem 
de 8,50 ' 9,80 a m cailloux roules casses., matrice sableuse 
de 9,80 a 9,90 m gros cailloux roules 
de 9,90 a 10,20 m : argile bleu-noir legerement alteree en 

brun au sommet - bed rock. 

Cote du sommet du bed rock : 59,60. 

SONDAGE 3L 

Cote du sol 70, 37. 

Description 

de o,oo a 0,30 m terre vegetale 
de 0,30 ' 1,30 m echantillon 11 Mazier 11 a 
de 1,30 a 2,00 m limon brun 
de 2,00 a 2,80 m cailloux roules de 1 a 10 em, peu de matrice 

sableuse 
de 2,80 a 5,70 m cailloux roules de 1 a 10 em, matrice de 

sable grassier 



10. 

de 5,70 a 7,00 m cailloux roules de 2 a 6 em i rare matrice 
sableuse 

de 7,00 a 8,70 m gros cailloux roules de 10 a 20 em ; peu de 
matrice sablo-argileuse 

de 8,70 a 8,80 m "sable 11 de schistes argileux brunatres en 
plaquettes-Bed Rock 

Cote du sommet du bed rock : 61,67. 

SONDAGE 32. 

Cote du sol 70,33. 

Description 

de 0,00 a 0,30 m 
de 0,30 a 1,30 m 
de 1,30 a 2,30 m 

de 2,30 a 4,00 m 

de 4~00 a 5,00 m 

de 5,00 a 5,50 m 

de 5,50 a 6,50 m 

de 6,50 a 7,20 m 

de 7,20 a 8,30 m 

de 8,30 a 8,50 m 

terre arable 
limon brun (echantillon Mazier) 
limon brun a petite. cailloux roules a la 
base 
petits cailloux roules de 1 a 5 em quelques 
gros cailloux de 10 em ; abondante matrice 
sableuse 
petits cailloux roules de l a 3 em quelques 
cailloux de 5 em ; abondante matrice sableuse 
cailloux roules de 1 a 7 em ; peu de matrice 
sableuse 
petits cailloux roules (un l de 20 em) ; 
abondante matrice sableuse 
petits cailloux roules, abondante matrice 
sableuse 
cailloux roules de 1 a 6 em ; abondante matrice 
sableuse 
cailloux roules de 10 a 15 em, matrice 
sableuse 

de 8,50 a 9,30 m cailloux roules de 1 a 5 em ; abondante matrice 
sablo-argileuse a que~ques plaquettes de schis
tes alteres 

de 9,30 a 9,50 m : plaquettes de schistes bruns alteres -bed rock 

Cote du sommet du bed rock : 61,00. 

SONDAGE 33. 

cote du sol 70, 40. 

Description 

de 0,00 a 1,20 m 
de 1,20 a 4,80 m 

de 4,80 a 7,10 m 

limon brun 
cailloux roules de l a 6 em abondante~ matrice 
de sable moyen 
cailloux roules de l a 5 em quelques gros 
cailloux roules atteignant 10 em ; abondante 
matrice de sable moyen 



11. 

de 7,10 a 8,50 rn eailloux roules atteignant 15 ern ; peu abon
dante rnatriee de sable grossier ; eailloux 
roules de 1 a 5 ern 

de 8,50 a 9,30 rn petits cailloux roules inferieurs a lcrn i 

quelques cailloux roules atteignant 5 ern ; tres 
abondante rnatrice sablo-argileuse 

de 9,30 a 10,30 rn petites plaquettes rnillirn~triques de schistes 
bruns - bed rock 

Cote du sornrnet de bed rock : 61,10. 

SONDAGE 34. 

Cote du sol 70, 40. 

Description 

de 0,00 a 0,30 rn 
de 0,30 a 1,30 rn : 
de ~,30 a 2,30 rn 
de 2,30 a 2,SO rn 
de 2,80 a 4,80 rn 

de 4,80 a 6,80 rn 

de 6,80 a 7,70 rn 

de 7,70 a 7,80 rn 
de 7,80 a 8,50 rn 

de 8,50 a 9,00 rn 
de 9,00 a 9;20 rn 

terre arable 
limon brun (echantillon Mazier) 
limon brun a eailloux roules 
eailloux roules de 1 a 5 ern ; rnatrice sableuse 
cailloux roules de 1 a 5 ern ; rnatrice sableuse 
abondante 
eailloux roules de 1 a 10 ern ; rnatrice sableuse 
abondante 
cailloux roules de 1 a 6 ern ; rnatrice sableuse 
abondante 
sable grossier ; cailloux roules de 1 a 3 ern 
cailloux roules de 1 a 10 ern rnatrice sableu
se abondante 
cailloux roules de 1 a 15 ern rnatrice abondante 
debris de schistes bruns alteres - bed rock 

Cote du sornrnet du bed rock : 61,40. 

SONDAGE 35. 

Cote du sol 70,44 

Description 

de 0,00 a 0,30 rn 
de 0,30 a 1,30 rn 
de 1,30 a 2,00 rn 

de 2,00 a 4,30 rn 

de 4,30 a 6,10 rn 

terre arable 
echantillon Mazier 

limon brun a petits cailloux roules, plus 
abondants a la base 
petits cailloux roules de 1 a 5 ern ; abondant 
sable grossier 
cailloux roules de 1 a 7 ern ; abondant sable 
grossier 

de 6,10 a 8,40 rn cailloux roules de 1 a 10 ern abondante rnatrice 
sablo-lirnoneuse 

de 8,40 a 10,00 rn : cailloux roules de 1 a 6 ern abondante rnatrice 
sablo-lirnoneuse 

de lo;;·oo a 11,20 rn : cailloux roules de 1 a 6 ern i abondante 
rnatrice sablo-lirnoneuse ; quelques plaquettes 
de schistes alteres bruns 

de 11,20 a 11,40 rn : plaquettes de schistes bruns et noirs - bed rock 



12. 

cote du sommet du bed rock 591 24. 

SONDAGE 36., 

Cote du sol 70,43. 

Description 

de 0,00 a 0,30 m 
de 0,30 a 1,30 m 
de 1,30 ... a 2,20 m : 
de 2,20 a 4,10 m 

de 4,10 a 6,00 m 0 . 
de 6,00 a 8,20 m 

de 8,20 a 10,00 m : 

de 10,00 a 10,80 m 

de 10,80 a 11,80 m 

terre arable 
echantillon Mazier 
limon brun a cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 5 em i matrice sableuse 
as-sez abondante 
sable grossier a petits cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 5 em, quelques-uns atteignant 
10 em ; matrice sableuse 
cailloux roules de 1 ... 10 em matrice sableuse a ; 
assez abondante 
cailloux roules de 1 a 10 em ; matrice sablo
limoneuse a plaquettes de schistes alteres 
schistes fractures - bed rock 

cote du sommet du bed rock : 59,60. 

SONDAGE 37. 

Cote du sol :· + 69,70. 

Description 

de 0,00 a 3,00 m limon brun argileux, cailloux roules ... la base a 
de 3,00 a 5,00 m sable grossier et petits cailloux roules 
de 5,oo a 6,00 m cailloux roules de 1 a 7 em 
de 6,oo.a 7150 m : cailloux roules de 1 a 3 em . sable grossier I 

de 7,50 a 9,10 m idem avec quelques gros cailloux plus ou moins 
anguleux de 10 a 15 em 

b 

de 9,10 a 9,90 m sable grossier avec quelques cailloux roules et 
plaquettes de schistes alteres 

de 9,90 a 11,00 m : debris de schistes fractures legerement alteres 
bed rock 

cote du sommet du bed rock : ± 59,80. 

SONDAGE 38. 

Cote du sol : 

Description 

de 0,00 a 3,70 
de 3,70 a 9,00 

69,80 

m 
m 

limon_.brun a petits cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 15 em ; matrice abondante 
de sable grossier 

de 9,00 a 10,00 m : petites plaquettes de schistes alteres - bed rock 

Cote du sommet du bed rock : ± 60,80. 



13. 

SONDAGE 39. 

Cote du sol -f.:. 69190. 

Description 

de 0,00 a 2,70 
de 2,70 a 9140 
de 9,40 a 9,90 

rn : 
rn 
rn 

limon brun a petits cailloux roules 
cailloux roules de 1 a lOan ; sable peu abondant 
plaquettes de schistes tres peu alteres - bed rock 

+ Cote du sornmet du bed rock : - 60,50. 

SONDAGE 40. 

Cote du sol 

Description 

de 0,00 a 2130 
de 2,30 a 7150 

de 7,50 a 8,00 

+ 70,10 

rn limon brun 
rn cailloux roules de 5 a 

da.nte 
m plaquettes de schistes 

+ cote du sornrnet du bed rock : - 62,60. 

10 ern rnatrice peu abon-

alteres - bed rock 

SONDAGE 41. 

Cote du sol + 
- 70110. 

Description 

De 0,00 a 2,30 m : limon fluviatile 
de 2,30 a 4,40 rn gros cailloux roules de 1o a 15 ern 
de 4,40 a 8,40 rn . cailloux roules de 1 a 10 ern ; rnat:rii!ce de sable . 

grassier, plus silteux au sornrnet 
de 8,40 a 8,80 rn plaquettes de schistes alteres quelques cailloux 

roules 
de 8,80 a 9,70 rn plaquettes de schistes. alteres - bed rock 

-{':' 
cote du sornrnet du bed rock : - 61,70. 

SONDAGE 42. 

Cote du sol : : 70,20 

Description 

de 0,00 a 2,20 rn 
de 2,20 a 8,30 rn 

de 8,30 a 8,60 rn 

: limon brun avec quelques cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 10 ern ; rnatrice peu abon
dante de sable grassier 
argile brune et petites plaquettes de schistes 
alteres - bed rock 

Cote du sornrnet du bed rock + - 61,10. 



14. 

SONDAGE 43. 

Cote du sol ± 70, 15; 

Description 

de 0,00 ... 2,00 a m limon brun 
de 2,00 a 8,50 
de 8,50 ... 8,80 a 

m 
m : 

gros cailloux roules et sable grossier 
argile et petites plaquettes de schistes -
bed rock + Cote du sommet du bed rock : - 61,65. 

SONDAGE 44. 

Cote du sol : 

Description 

de 0,00 
de 2, 30 

de 8,50 a 9,25 

Cote du sommet 

SONDAGE 45. 

+ 70, 10. 

limon brun 
petits cailloux roules de 1 a 5 em, quelques 
gros cailloux roules surtout a la base ; rna~ 
trice sableuse tres abondante 

m : plaquettes de schistes alteres et argile 
brune - bed :rock 

du bed rock : ± 61,60. 

+ 
Cote du sol :- 69,90. 

Description 

0,00 a 2,90 m limon brun a petits cailloux roules 
~J90 

... 9,10 a m cailloux roules et sable grossier 
9,10 a 9,60 m debris de schistes greseux - bed rock 

·Cote du sommet du bed rock . ± 60,80 • . 
SONDAGE 46. 

cote du sol 

Description 

0,00 a 2,70 
2,70 a 9,00 
9,00 a 9,60 

± 70,05 

m . . 
m 
m 

Cote du sommet 

limon et quel-ques petits cailloux roules 
graviers et sable fluviatile grossier 
debris de schistes micaces a lits greseux 
reguliers - b~d rock 

du bed rock : - 61,05 

SONDAGE 47. 

Cote du sol 

Description : 

± 69,75 

limon et petits cailloux roules 

ir-

0,00 
3,10 

a 3,10 m 
a 9,60 m graviers roules avec gros elements et quartzite 

a la base 
9,60 a 10,20 m : debris de schistes grese x - bed rock 

cote du sommet du bed rock : + 60,15. 



SONDAGE 48. 

Cote du sol : 

Description . . 

15. 

+ 69,70 

0,00 ... a 4,00 m limon enrobant quelques rares petits cailloux 
roules. 

4,00 a 9,60 
9,60 a 9,90 

m 
m 

cailloux roules et sable grassier 
debris de schistes et argile - bed rock 

cote du sommet + du bed rock : - 60,10 m 

SONDAGE 49. 

Cote du sol 

Description 

± 69 1 50. 

a 3,70 m: limon brun a petits cailloux roules o,oo 
3,70 a 10,50 m : cailloux roules de 1 a 5 em i abondante rna

trice de sable grassier 
lo,5o a 10,80 m : petites plaquettes de schistes et argile - bed 

+ Cote du sommet du bed rock : - 59,00. 
rock 

SONDAGE 50. 

Cote du sol + - 69,60 

Description : 
0,00 a 3,10 m : limon brun 
3,10·a 9,20 m: cailloux roules a matrice sableuse 
9,20 a 11,00 m : plaquettes de schistes alteres et debris de 

veines de qu~rtz - bed rock 
Cote du sommet du bed rock : - 60,40 

SONDAGE 51. 

Cote du sol + - 69,80 

Description 
Q 1 QQ a .4:1 30 ffi : 

4,30 a 9,20 m 
limon brun a quelques petits cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 15 em matrice abondan-
te de sable grassier 

9,20 a 9,70 m plaquettes de schist~s alteres- bed rock 
+ Cote du sommet du bed rock : - 60,60 

II.- DESCRIPTION DES SONDAGES ELECTRIQUES 

La campagne a ete realisee avec un appareil portatif MICHOMHO R 30, les 
quatres electrodes etant placees suivant le dispositif WENNER. On a rea
lise 29 sondages electriques qui ont permis de distinguer trois couches 
et de calculer leur epaisseur et leur resistivite. 

Les limons ont une resistivite assez constante : 30 a 60 ohm.m. Les gra
viers presentent des variations importantes de resistivite (80 a 230 0~ 
dues aux proportions differentes en materiaux fins (sables-silt-argile)de 
la matrice. Les graviers bien laves ont une resistivite elevee (180 a 
220 ohm.m); les graviers a matrice de sable grassier ont une resistivite 
de 140 a 160 ohm.m; les graviers a matrice de sable silteux ont une re
sistivite faible (80 a 110 ohm.m). La resistivite du bed rock varie de 
45 ohm.m (bed rock argileux et schisteux) a 100 ohm.m (bed rock forme de 
schistes greseux). 

Les differents sondages electriques ont donne les resultats suivants 



SONDAGE E1.-

de 0 a 3,6 m : resistivite 38 ohm.m 
de 3,6 a 9,9 m: resistivite 170 ohm.m 
en-dessous de 9,9 m : resistivite 91 ohm.m 

SONDAGE E2. 

de 0 a 3,8 m : resistivite 30 ohm.m 
de 3,8 a 9,2 m : resistivite 191 ohm.m 
en-dessous de 9,2 : resistivite 84 ohm.m 

SONDAGE E3. 

de 0 a 3,8 m : resistivite 31 ohm.m 
de 3,8 a 10,3 m: resistivite 156 ohm.m 
en-dessous de 10,3 m : resistivite 74 ohm.m 

SONDAGE E4. 

de 0 a 3,3 m : resistivite 30 ohm.m 
de 3,3 a 9,1 m : resistivite 140 ohm.m 
en-dessous de 9,1 m : resistivite 80 ohm.m 

SONDAGE E5. 

de 0 a 3,6 m : resistivite 33 ohm.m 
de 3,6 a 11,6 m : resistivite 139 ohm.m 
en-dessous de 11,6 m : resistivite 78 ohm.m 

SONDAGE E6. 

de 0 a 3,85 m : resistivite 34 ohm.m 
de 3,ffi a 9,65 m : resistivite 111 ohm.m 
en-dessous de 9,65 m : resistivite 91 ohm.m 

SONDAGE E7. 

de 0 a 3,6 m: resistivite 28 ohm.m -
de 3,6 a 8,6 m : resistivite 224 ohm.m 
en-dessous de 8,6 m : resistivite 89 ohm.m 

SONDAGE E8a 

de 0 a 3,4 m : resistivite 28 ohm.m 
en-dessous de 3,4 m : resistivite 159 ohm.m 

SONDAGE E9. 

de 0 a 2,90 m : resistivite 31 ohm.m 
de 2,9 a 9,7 m: resistivite 170 ohm.m 
en-dessous de 9,7 m : resistivite 96 ohm.m 

SONDAGE E10. 

de 0 a 2,25 m : resistivite 43 ohm.m 
de 2,25 a 8,85 m : resistivite 128 ohm.m 
en-dessous de 8,85 m : resistivite 90 ohm.m 

16. 



SONDAGE Ell. 

de 0 a 2,40 m : resistivite 42 ohm.m 
de 2,40 a 9,30 m : resistivite 209 ohm.m 
en-dessous de 9,30 m : resistivite 52 ohm.m 

SONDAGE El2. 

de 0 a 2,40 m : resistivite 45 ohm.m 
de 2,40 a 9,90 m : resistivite 119 ohm.m 
en-dessous de 9,90 m : resistivite 70 ohm.m 

SONDAGE El3. 

de 0 a 2 m : resistivite 41 ohm.m 
de 2 a 8,90 m : resistivite 171 ohm.m 
en-dessous de 8 1 90 m : resistivite 80 ohm.m 

SONDAGE El4. 

de 0 a 2,30 m : resistivite 42 ohm.m 
de 2,30 a 10,10 m : resistivite 131 ohm.m 
en-dessous de 10,10 m : resistivite 68 ohm.m 

SONDAGE El5 

de 0 a lu70 m: resistivite 45 ohm.m 
de 1,70 a 10,30 m: resistivite 110 ohm.m 
en-dessous de 10,30 m : resistivite 65 ohm.m 

SONDAGE El6. 

de 0 a 1,70 m: resistivite 48 ohm.m 
de 1,70 a 10,70 m: resistivite 141 ohm.m 
en-dessous de 10,70 m : resistivite 62 ohm~m 

SONDAGE El7. 

de 0 a 1,20 m : resistivite 52 ohmom 
de 1,20 a 11 m : resistivite 133 ohm.m 
en-dessous de 11 m : resistivite 58 ohm.fu 

SONDAGE El8. 

de 0 a 1165 m : resistivite 45 ohm.m 
de 1,65 a 11,05 m ~ resistivite 172 ohm.m 
en-dessous de 11,05 m : resistivite 49 ohm.m 

SONDAGE El9. 

de 0 a 1,50 m : resistivite 36 ohm.m 
de 1,50 a 10,90 m : resistivite 158 ohm.m 
en-dessous de 10,90 m : resistivite 53 ohm.m 

SONDAGE E 20. 

de 0 a 1,70 m : resistivite 56 ohm.m 
de 1,70 a 11 m: resistivite 132 ohm.m 
en-dessous de 11 m : resistivite 58 ohm.m 
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SONDAGE E21. 

de 0 a 1,45 m : resistivite 41 ohm.m 
de 1,45 a 10,95 m : resistivite 136 ohm.m 
en-dessous de 10,95 m : resistivite 59 ohm.m 

SONDAGE E22. 

de 0 a 2,80 m : resistivite 48 ohm.m 
de 2,80 a 8,80 m : resistivite 80 ohm.m 
en-dessous de 8,80 m : resistivite 54 ohm.m 

SONDAGE E23. 

de' 0 a 2,40 m : resistivite 39 ohm.m 
de 2,40 a 10,80 m : resistivite 130 ohm.m 
en-dessous de 10,80 m : resistivite 46 ohm.m 

SONDAGE E24 

de 0 a 2,50 m : resistivite 36 ohm.m 
de 2,50 a 11,50 m : resistivite 98 ohm.m 
en-dessous de 11,50 m : resistivite 53 ohm.m 

SONDAGE E25. 

de 0 a 2,40 m : resistivite 44 ohm.m 
de 2,40 a 11,20 m : resistivite 113 ohm.m 
en-dessous de 11,20 m : resistivite 52 ohm.m 

SONDAGE E26. 

de 0 a 2,50 m : resistivite 46 ohm.m 
de 2,50 a 10,50 m : resistivite 89 ohm.m 
en-dessous de 10,50 m : resistivite 57 ohm.m 

SONDAGE E 27. 

de 0 a 1,95 m : resistivite 38 ohm.m 
de 1,95 a 9,35 m : resistivite 146 ohm.m 
en-dessous de 9,35 m : resistivite 65 ohm.m 

SONDAGE E28. 

de 0 a 3,70 m: resistivite 33 ohm.m 
de 3,70 a 8,50 m: resistivite 159 ohm.m 
en-dessous de 8,50 m : resistivite 88 ohm.m 

SONDAGE E29. 

de 0 a 3,20 m : resistivite 45 ohm.m 
de 3,20 a 12,50 m : resistivite 100 ohm.m 
en-dessous de 12,50 m : resistivite 53 ohm.m 
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III. ESSAIS DE PENETRATION 

Quinze essais de penetration ont ete realises avec un appareil 
de 14 T. Nous nous limiterons ci-dessous a l 1 interpretation 
geologique que nous avons tiree des resultats. 

La comparaison entre les resultats obtenus en resistance . a la 
pointe Rp et les sondages mecaniques et electriques montre que 
cette valeur est directement influencee par la dimension des 
elements rencontres et le pourcentrage de matrice soit limoneuse 
soit sableuse. Nous avons pu etablir la correspondance suivante : 

- limon 

petits cailloux roules a matrice 
sableuse 

Rp : augmente avec la profon
deur pour atteindre en 
moyenne 20 Kg/cm2 

Rp varie de 50 a 200 Kg/cm2. 
suivant la teneur en rna
trice sableuse 

- gros cailloux roules Rp : superieure a 300 Kg/cm2 

Sur cette base, les differents essais realises fournissent les 
informations geologiques qualitatives suivantes : 

Essai Pl 

0,00 - 2,50 m 
2,50 -10,00 m 

Essai P2 

0,00 a 2,80 m 
2,80 a 5,00 m 
5,00 a 7,80 m 
7,80 a 9,00 m 

Essai P3 

limon brun a petits cailloux roules 
gros cailloux roules a matrice sableuse avec de 
4 a 5 m un niveau de petits cailloux tres bien 
roules de 1 a 5 em. 

limon brun a petits cailloux roules 
gros cailloux roules 1 matrice sableuse 
idem mais matrice sablo-limoneuse abondante 
gros caillous roules ; matrice sableuse 

0,00 a 4,50 m : limon brun a petits cailloux roules 
4,50 a 10,30 m : gro~ cailloux roules ; matrice sableuse 

Essai P4 

. 0,00 a 4,00 
4,00 a 5,00 
5,00 a 9,60 

Essais PS 

m . . 
m . . 
m : 

limon brun a petits cailloux roules 
cailloux roules ; matrice sableuse abondante 
gros cailloux roules ; matrice sableuse 

0,00 a 2,80 m : limon brun a petits cailloux roules 
2,80 a 5,80 m : petits cailloux roules ; matrice sableuse 
5,80 a 10,00 m : gros cailloux roules ; matrice sableuse 



Essai P6 

0,00 a 2,50 
2,50 a 6,00 

6,00 a 9,30 

Essai P7 

0,00 a 28 50 
2,50 a 4,50 
4, 50 a 6,50 
6,50 a 9,00 

Essai P8 

0,00 a 2,00 
2,00 a 4,50 
4,5o a 8,00 

Essai P9 

0,00 a 1,80 
1,80 a 4,50 
4,50 a 7,00 

7,00 a 8,50 

Essai p 10 

0,00 ... 1,50 a 
1,50 a 3,00 
3,00 a 5,00 
5,00 a 8,00 
8,00 a 9,00 

Essai p 11 

m 
m 

m : 

m 
m 
m 
m . . 

m 
m 
m 

m . . 
m . . 
m 

m 

m 
m : 
m 
m 
m 

20. 

limon brun a petits cailloux roules 
petits cailloux roules ; matrice sablo-limoneuse

1
; 

de 4 a 5 m, cailloux plus gros 
gros cailloux rouJ.e s ; matrice sableuse 

limon brun a petits cailloux roules 
cailloux roules ; matrice sableuse ? 
petits cailloux roules a matrice abondante ? 
gros cailloux roules ; matrice sableuse ? 

limon brun a petits cailloux roules 
petits cailloux roules ; matrice sahleuse 
gros cailloux roules ; matrice sableuse ? 

limon brun a petits cailloux roules 
gros cailloux roules ; matrice sableuse 
petits cailloux roules ; matrice sableuse 
abondante 
gros cailloux roules ; matrice sableuse 

limon brun a petits cailloux roules 
cailloux roules et sable ? 
gros cailloux roules ; matrice sableuse 
gros cailloux et sable ? 
gros cailloux roules ;~matrice sableuse 

0,00 a 1,50 m : limon brun a petits cailloux roules 
1,50 a 10,40 m : majorite de petits cailloux roules a matrice 

sableuse abondante ; quelques lits de gros 
cailloux roules a matrice sableuse plus rare 

Essai P 12 

0,00 
1,50 

7,50 

a 1,50 m 
a 7,50 m 

limon brun a petits cailloux roules 
petits cailloux roules ; matrice sableuse 
abondante 

a 10,80 m : gros cailloux roules ; matrice sableuse 
abondante 
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Essai Pl3 

0,00 a 2,00 m limon brun a petits cailloux roules 
2,00 a 4,00 m gros cailloux roules ; matrice sableuse 
4,00 a 8,00 ~ : petits cai~loux roules ; matrice sableuse 
8,00 a 10,50 m : gros cailloux roules ; matrice sableuse 

abondante 

Essai Pl4 

0,00 a 1,80 m limon brun a petits cailloux roules 
1,80 a 5,00 m ; gros cailloux roules ; matrice sableuse 
5,00 a 8,00 m : petits cailloux roules ; matrice sableuse 
8,00 a 10,00 m : gros cailloux roules ; matrice sableuse 

abon~ante 

Essai Pl5 

0,00 a 2,30 m limon brun a petits cailloux roules 
2,30 a 4,00 m cailloux roules ; sable abondant 
4,00 a 7,30 m petits cailloux roules et sable abondant 
7,30 a 10,00 m : gros cailloux roules ; matrice sableuse 
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IV. CONCLUSIONS 

Les donnees recueillies ont permis de dresser 
six coupes geologigues a travers la plaine alluviale (fig. 2) et 
de tracer les isohypses du sommet du bed rock (fig. 3), les iso
paques des graviers (fig. 4) et les isohypses du sommet des 
graviers (fig. 5). 

Les principaux resultats obtenus sont decrits 
brievement ci-apres. 

Le sommet du bed rock se situe a la cote moy
enne 60 et accuse une legere pente vers la Meuse. On observe 
deux depressions, l'une au Sud dans des schistes argileux, l'au
tre au Nord dans des schistes noirs tendres et un leger relief 
intermediaire dans des schistes greseux. 

Les graviers ont une epaisseur variant de 5 a 
10 m. Dans le secteur etudie, la puissance de la couche grave
leuse est en general de 6 m mais au Sud, on observe une vaste 
zone allongee parallelement a la vallee ou l'epaisseur atteint 
plus de 8 m (voir fig •. 4). La carte des isohypses montre que 
l'accumulation plus importante de graviers culmine a la cote 
69-70 formant relief sur l'ensemble des graviers ; un profond 
sillon l'entaille a l'Est. 

La couche graveleuse presente un granoclasse
ment net. La sequence type debute a la base par des gros cail
loux roules de 5 a 20 em pouvant atteindre 50 em a l m, avec 
matrice sableuse peu abondante (90 a 95 % de cailloux, 5 a 10 % 
de sables et silts) ; vers le haut, la dimension des graviers 
diminue progressivement pour atteindre l a 2 em et la propor
tion de matrice augmente (40 a 60% de l 1 ensemble} 

La couche graveleuse se repartit en general 
en deux sequences, le passage du sommet de la premiere a la 
base de la seconde etant net. 

Pour definir les variations de la couche gra
veleuse, nous avons subdivise chaque sequence en deux termes : 
cailloux superieurs a 5 em, peu de matrice et cailloux inferieurs 
a 5 em, matrice plus abondante. 

Les coupes geologiques rendent ainsi compte 
des variations de puissance et de facies des sequences grave
leuses. Les deux sequences sont bien individualisees au Sud 
dans la puissante accumulation de graviers. En bordure de cette 
zone, la sequence superieure erode localement la sequence infe
rieure, laissant subsister des ilots de gros graviers alors que 
dans les chenaux d'erosion entre ceux-ci se deposent des len
tilles de gros graviers de la sequence superieure. Vers le 
Nord, les depots sont plus reguliers. 

La serie des differentes coupes montre que 
ces chenaux d'erosion ont une allure sinueuse bien que gros
sierement parallele au fleuve. 



23. 

La couche de limon comble les depressions du sommet des graviers. 
Son-epaisseur varie de 1 ~ 5 m ~ les fortes epaisseurs se situent 
dans la partie Nord, les plus faibles au Sud au droit de la zone 
haute de graviers. 

Le limon est relativement.homogene, forme d'un silt 
legerement argileux et sableux. Il se charge de petits cailloux 
roules a la base. Le contact avec le gravier sous jacent est 
assez brutal et semble se faire sans couche de transition impor
tante ; suivant l'allure du sommet des gravier~ le limon recouvre 
indifferemment de gros cailloux roules ou au contraire, de petits 
cailloux a matrice sableuse importante. 

En conclusion, les depots de la Meuse a Tihange evo
quent ceux d'une riviere anastomosee. De nombreux travaux recents 
ont montre que ce type de depots est frequent dans les plaines 
alluviales anciennes de nos regions. EDELMAN C. H., SCHELLING J., 
PONS L., MAARLEVELD G., MARECHAL R. ont montre le caractere gene
ral de ce mode de sedimentation fluviale dans les plaines du 
Rhin et de la Meuse aux Pays-Bas durant le Pleistocine. Dans 
notre pays, le fait a ete signale en de nombreux endroits, notam
ment dans la Meuse en aval de Liege (CALEMBERT L. 1963) et en 
amont de Huy (ORBAN P. 1968), dans l'Escaut pres d'Oudenaarde 
(VANMAERCKE-GOTTIGNY M. C. 1964), dans l'Ambleve ~Coo (MONJOIE 
A. 1968). Ce regime est caracteristique des regions perigla-
ciaires ; il s'etablit dans des rivieres surchargees en sediments 
heterogenes (LEOPOLD L. B., WOLMAN M. G., MILLER J. P. 1964). 
Les materiaux excedant la competence locale du fleuve se deposant 
en ilots de graviers entre lesquels l'eau s 1 ecoule a vitesse 
accrue dans des chenaux divagants. Lors des crues, les ilots 
sont partiellement ou totalement erodes. 

A Tihange, l'importante accumulation de graviers 
localisee au Sud represente un de ces ilots. A Ben Ahin, en 
amont de Huy, P. ORBAN a mis en evidence 6 ilots ou 11 bancs de 
graviers" dans un secteur ou la vallee est plus large et par 
consequent plus propice ~ ce type de dep6ts. 

Les deux sequences observees correspondent sans 
doute a deux periodes distinctes dans ce regime anastomose. 

En climat plus tempere, le cours d'eau abandonne 
ce systeme pour passer a celui de fleuve a meandre. 

Quant au depot de limon, il ne parait pas representer 
le terme superieur de la deuxieme sequence mais x·esulte vraisem
blablement d'un comblement plus tardif par des materiaux fins 
durant une periode tardiglaciaire. 

Laboratoires de Geologie 
Faculte des Sciences Appliquees 

Universite de Liege 
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